Campagna di indagini geognostiche - geotecniche per | : 3 $
il Nuovo Palazzo del Cinema al Lido di Venezia. |
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Vi Dosa 26/A - 30030 Olmo di Martellago (Ve)
Tel. 041/908157 - Fax, 041/908905
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CONCESSIONE PER PROVE DI LABORATORIQ SUI TERRENI ED IN SITO (SETTORI a e ¢) N° 54839 DEL 13/64/06

S.A.C.A.LM.
Societa per Azioni Cementi Armati Ing. Mantelli

PLANIMETRIA
CPT1  PROVE PENETROMETRICHE STATICHE
X CON PUNTA ELETTRICA CON PIEZOCONE
%' SONDAGGI GBOGNOSTICI

C SONDAGGI GEOGNOSTICI - GEOTECNICI

SONDAGGI A DISTRUZIONE DI NUCLEO ;
CON INSTALLAZIONE DI PIEZOMETRO i

' Tecnico: : Direttore del Laboratorio:
D.R. DM.

| Elaborato: i Tavoﬁ:m

|
‘Doc.n. ' Revisione:
| Elab.1-Tav.2-08/034 | Rev. 0.0 del 08/09/08

1:500

wod Cart {rov. 2 del 03/45)

R CPTU4bIB ., .
CPTU4 X X 53

‘ # i PTU1Y(
N CPTUB - CPTUBDbis § C X 10

% SM11

S12 R i " SM15 SM16 SM17

()
one -‘_I - PY; P i . . L . ’ -‘ r
i-:, fit ...I;a:.!g ] L.th%._-l_ m Gw ‘1,_,..}“ [ "” g sl 20 & G} 0 i3 B0 o 3 EII‘T..}"I',’.
! 0 I 3 : T g 3
J ¥ Tl PTUY ' { :
CPTULSISM2 | f t I SM24 EC s:«.’a‘zs b f X\
i

R 57 (St OB R AT |
b oy,
i

s
[

T S = .

i

e

H | CPTU-SISM1|

A

ct |
, { o
/ i 3 \(“ia.. . i

B E L 3 . B e - 3 v 1
I ow P e LN s W i i i e M £1 s S 5 SR s S 7 N o o0 I o B TN, e TN . SV 1 O O e IR

o = O | et O ===

P I

CP;UE C?;U? x Tl T

..... - = ORE U1bis Lungo Mare Guglielmo Marconi
~. .gﬁx
w ey
i ] ; _ _ =
= N > =
1 : - o - " - " -
\ L : p— - - . S Y
A | T — — “ ) .. Sl
‘ » 1 -~ [ \.- 5 G fl H - ‘ !‘ “
E" ‘l ! i e !
% ; ’ { X / ; - i ‘.
] i xj \ } / i i1 .-,
\ & s i ) L V4 _
. . - \ 10 / e | ‘ :
& i { | f ¢ i { F : é )
{ L - f N i | J {
i ' B ‘ \\ ;;ff 1 - - . “ .
R i . = S ~ i & ST S o= = ;

=5 £} ;N . 1 g v '
; | b - TR — | g
2 ' -}"L I iree Lﬁ E A
i ; 41074 T 7] \
7 £ 1 ik { { g i [ — \
i % i i Ci | \
gy o | ;9 e o) 1 H " i it S ‘. = ! T £l H i\
IF_H i!i —_— S oy bed i L o o o = - 1+ b = -“-\
1 4 Z b \
Ehmys el i i iff] ! N \\
Frer: | i: \ *{‘ i \Q\_... - \{\‘
LY o i b i N~ 3
TR i I { s ' N \
I LLEL fi ! b i byd |\ e i\
kit | il I 1 N \
1T § | iy i }! Ay
i‘ f H i J" \
rerirETi £ 2 L 1 Ll Y/ }
s e- | T e s ke
CETEELLY 'i fli i ,ﬁ/ : % i;
k! | I A - =
P | b i 3 g ! Y £ e ; b
;! * ! i | "': H 1 e e T e T R -,‘-
i § Ll | o= \\
i f {
j { i [
! |
B H : i
i i 1 | i‘ |
{ i i i :
H tH - | 1 g
i LT 5 3 d it i 4
| 5 A S S f | i
- | i , 1
| g \
] . . | ‘
- : s b } Bre——— - )
;i‘ = = : { # ] N . .
| = 5| / B

g %
X o5 % % ‘%

3

Mo ‘

4
\

\

|

\

R U, et |
¥
i
b
e
o
|
i



gfﬁﬁm A LR SONDAGGION® 1 COMMITTENTE : SACAIM S.p.A. CANTIERE : LIDO (VE) PRATICA N. P08/034 DOC. N. 08/034/5-1
GEOTECNICA YENETA S.r.L |
% ¥:,]3:1EE§§;;?27‘:1?£I§;0?9¥M tiee (V9 Quota: 0.00m. Riferita a: Piano Stradale Data inizio: 11/07/08 Data ultimazione: 14/07/08 Verb, Acc. n°| Certificato n° Em?sz;%ne Elaborato
e g-mail geoven(@tin.it .
g mﬁm;ﬁfmm )fﬁﬁﬁ"; Sperimentatore: Doti, Geol. Saccon A. Operatore: Zorzetto M. Tipo di attrezzatura: CO.ME.TRLA. tipo P.CO.1P 147/08 - 1090 17/077/08 DR.
Profoadita’ in m. . Campioni |%Carot. - T PEN. | TOR. | Frof S.p.T. Vane Test | frof. Pigf," Pietzrg L1_va11_n NOTE:
Prog, | Parz. Stratigrafia [ N um] Prof. ﬁsggQR-Q-D DESCRIZIONE E CLASSIFICAZIONE DEL TERRENO (A.G.I. 1977) (P2 | KPe | i, | e [ Al | Yo T R . | metro | mefro | piezo-
0,20 - 020 : Conglomerato bituminoso (asfalto). ] o Campione mdisturbat
- 0.50 - 77 X Ripc';grto: sabbia da grossa a fine con elementi di ghiaia subangolare; pregente un . B Oﬁ%ﬂ%‘};és a0
: frammento di calcestruzzo (@ 10 cm) a m 0.40. o is Carmmione indisturbato
Riporto: sabbia fine ¢ media giallastra con rari elementi di ghiaia subarrotondata { @ max = Al SHE{BY
4 ¢m) e presenza di tritume conchigliare da m 3.50. = Campione imancggiato
= ¥ srr
E ‘7 Campione rimaneggiato
E * Campione per componenti
=| volatili in contenitori vial
F380 T Riporto: frammenti di porfido (@ max 10 cm) in matrice debolmente sabbiosa. = Cammpriene medio per
= @ analisi chimiche in
i 1 ] . ' = oo di
I Riporto: frammenti di roceia calcarea {@ max 8 cm) in matrice debolmente sabbiosa con — conteritor] i vetro
L 550 1 frammenti di porfido alla base da m 5.40. o = PERFORAZIONE A :
T Sabbia media e grossa con abbondante tritume conchigliare, raro da m 6.00. = CAROTAGGIO CONTINUO
= CAROTIERE: SEMPLICE
B T . . . _— = g 10 .
660 Sabbia fine e media grigia con raro tritume conchighare. E o m. O'B? o . 25.00
730 T = Argilla limosa grigia con raro tritume conchigliare. ' 40 | 3¢ % EAR OTIERE:
8.00 p.a. Idem. = tra mmm' em
8.60 pb. Alternenze (2-3 cm) di limo debolmente argilloso e limo debolmente sabbioso grigio = - )
(Pen. 60-50 kPa; Tor. 30 kPa), con raro trifume conchigliare. = CAROTIERE:
idem. = o}
E tra m. & m,
14+ —
- 1 . . = TUBI DI RIVESTIMENTO
1040 Argilla limosa grigia con raro tritume conchigliare. gg %g = —
r11.007 Sabbia media e fine debolmente limosa con abbondante tritume conchigliare. = ma 000 em.6.00
‘ 11501 2 15 =
11:30 A) S.P.T. con campionatore Raymond a m 11.50; aste + campionatore = 12,80 m . 2 30 = @ 127 mm.
11.95 1 45 = tra m.0.00 em.25.00
127 Limo argilloso grigio con rari veli di sabbia fine e raro tritume conchigliare. E f_a o em
= ASTE @ mm, 50
1450 p-a. Argilla limosa grigia. g CASSETTE CATALOGATRICIN®: 5
o 15.10 |pb. Idem (Pen. 120-180 XPa; Tor.35kPa). . w00 | 20 =
' Argilla limosa grigia con punti giallastri ¢ rarl frustoli vegetali. %0 | 20 = STRUMENTAZIONE INSTALLATA:
L 16.00 + . . . 100 | 25 16,00 1 B -Pi vo in PVC
16:00 Sabbia fine debolmente limosa grigia, media ¢ fine da m 18.00. %g][ : : B oo
5 | i - Prefiltro in ghiaino siliceo calibrato
17.50 . 17.50 3 15 ik l | ?'n_ - Riempimento con miscela bentonitica
3.60 ' B) S.P.T. con campionatore Raymond a m 17.50; aste + campionatore = 18.80 m . 4 | 30 s | & o bentonite compactronic
1795 1) Prova di permeabilita a carico variabile tipo "Lefranc” da m 17.50 a m 18.00. 6 45 & ) : - Protetto con chiusino in ferro
: . sl e :j pozzetto carmabile in calcestruzzo
G [ ————
7?{ % 2 H,0 in fase di perforazione
1o Limo con argilla grigio, con Iivelli (max 0.5 cm) torbosi; presente un livello di limo 240 | 70 Ennl l { DATA | ORA | RIV. | HO
7 : torboso marrone scuro tra m 19.60 e m 19.80. g0 | 30 :,gél |-’:9'°
ol i
(2980 Sabbia fine limosa grigia. - 100 | 35 2100 EHILEE:
-21.30- Argilla con l_mlo grigla. _ 60 20 Direttore del laboratorio
L 21.80- Sabbia fine limosa grigia. . Dott, Geol, Diego Mortillaro
' Limo con argilla grigio, con rari punti torbosi marroni. .
22.40 p.a. Idem. g
23.00 p.b. %gem. . ' F::
L 4 €111, o 3
22':2 Torba e limo torboso marrone scuro con numerosi frustoli vegetali. ' :
. Argilla limosa grigia con rari punti torbosi. ' g
40 20 o
-
25 1_25.00 FAG. 112
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. L i =% | SONDAGGION® 1 COMMITTENTE : SACAIM S.p.A. CANTIERE ; LIDO (VE) _ PRATICA N, P08/034 DOC. N. 08/034/8-1
| GO Ry
' ELMIEDSIS??Fﬂ?D‘?ﬂI;(JSBUS 209 Ve Quota: 0.00 m. Riferita a: Piano Stradale Data inizig: 11/07/08 Data uttimazione: 14/07/08 Verb. Acc. n°|Certificato n® Data Elaborato
e-mail geoven(@tin.i¢ ) (5 . ' . Emissione | .
%W’MW somemwme | Sperimentatore: Dott. Geol. Saccon A. Operatore: Zorzetto M. | Tipo di atirezzatura: CO.ME.TRLA. tipo P.CO.1P 147/08 1090 17/07/08 DR.
CONCE3IIONB TORIO SUI TERRENT ED IN STTC (SETTORI m & 5] N* 5409 DEL 130406 :
Profondita' in m. . Campioni Carot. PEN. | TOR. | Pob S.P.T. Vane Test Prof, | Piezo | Piezo | Livello] wyore:
] . -
[ Pog [P tratigrafia TipolNum] Prof._ 898882 DESCRIZIONE E CLASSIFICAZIONE DEL TERRENO (A.G1. 1977) ¥Pa | KPa | oni Ng_:iio Rliezzy | Wox T R e | TS0 melro | piczo-
25.00 % Argilla limosa grigia con rari punti torbosi. m Campione indisturbato
e OSTERBERG
= ‘ : 50 | 20
. . Campione indisturbato
——— SHELBY
v Campione rimaneggiato
5.00 50 15
. Y/ Campione rimaneggiato
* Campione per componenti
volatili in contenitori vial
60 20 Campione medio per
®  analisi chimiche in
10-7-30.00 1 . . . . : contenitori di vetro
30.30 -} 939 Limo con sabbia fine gngio. bosi 100 | 30 PERFORAZIONE A
1050 0.60 AIg;lla limosa grigia con tari punti torbosi. 0 | 20 CAROTAGGIO CONTINUO
| 2y5n 1 030 Torba. .
3201 040 Limo con argilla grigio, con rari livelli millimetrici debolmente sabbiosi. Bl CAROPIERE: SEMPLICE
- == Argilla limosa grigia con rest] vegetali e frustoli torbosi, %:rigip scura dam 32.40; presenti un - | 150 | 40 o 2’:‘;1‘ 4
110 B livello argilloso toxboso tra m 32.00 & m 32.10 ed un livello di torba tram 32.40 e m 32.50. o3 _ . m.25.00 em. 4000
L7t e T ‘ ' ' } 200 | 80 ' CAROTIERE:
' > Torba. 6 mm
33,101 040 DAl A s . . _ :
1,60 0.50 Arpgilla grigia e grigio scura con livelli di limo (5 cm) e rari frustoli vegetali. %gg gg tm m em
(0T ToTLNAYA Limo con argilla, debolmente sabbioso grigio. 150 | 60 CAROTIERE:
120 |[SLiSovoon : 150 60 p
laiuivaiirtiyles 120 40 :
F34.80 T . . .. 130 40 ta m, e m.
35 T Argilla limosa 1a.
100 e g eng 100 | 35
L= 130 | 35 TUBI DI RIVESTIMENTO
(380 YDV Limo argilloso grigio con rari livelli grigio scuri e punti torbosi, debolmente argilloso da go | 30 © 127 mm.
ey A m 37.00; presenti un livello di limo debolmente sabbioso tram 36.00 em 36.20 ed un }gg gg ta m.2500 em.38.50
L70 e m iy livello di torba tra m 36.90 e m 37.00. 50 | 70 a
150 | 45 ta m em
-37.50 . .. . , 130 | 40 - -
‘ Sabbia fine debolmente limosa grigia, passante a limo sabbioso da m 38.40.
tra m. em,
| 38.50+
38.50 Torba. : ASTE @ 50
-39.10+ : . . . . . L mm.
Limo con argilla grigio, con rari punti torbosi; presente un livello di argilla debolments
46,00 - limosa grigio - marrone tra m 39.10 e m 39.20. CASSETTE CATALOGATRICINC : 3
40-4- X 4 Jwn=n=n=
STRUMENTAZIONE INSTALLATA:
- Riempimento del foro con miscela
cemento - bentonite
NOTE :
H.O in fage di perforazione
4 - Prelievo di campioni per analisi chimiche in contenitori di vetro: DATA | ORA | RIV. | HO
A (0.00-3.50), B (3.50-7.50), C (7.50-9.00), D (0.00-9.00).

Direttore del laboratorio
Dott. Geol. Diego Mottillare
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SONDAGGIO N° 1bis

COMMITTENTE : SACAIM S.p.A.

CANTIERE : LIDO (VE)

PRATICA N.P08/034

DOC. N. 08/034/S-1bis

gi«ﬁ GROTECNICA VENETA S.rl
o ia a - i a B - . P . . .
2 ¥sl.gﬂ;ozgsv ﬂfﬂoﬁ?ﬂuﬂ?ﬁgﬂm“ £ 0 Quota: 0.00 m. Riferita a: Piane Stradale Data inizio; 29/07/08 Data ultimazione: 30/07/08 VYerb, Acc. n°|Certificato n° Data Elaborato
% e-mail geavern@tin it . _ Emissione
P Anistore dedle S Aastialiveedsr Siayhors Sperimentatore: Dott. Geol. Saccon A. Operatore: Zorzetto M. Tipo di attrezzatura: CO.ME.TRLA. tipo P.CO.1P 164/08 01/09/08 D.R.
CCNCESS(ONE PER FROVE DI LABORATORIO SUT TERREN] ED TN SIT0 (SETTORI na e} me
Profondita’ in m. . Carnpioni - PEN. | TOR. S.p.T. Vane Test rot, HOTE:
Prog. | Parz. Stratigrafia TipolNum] Prof DESCRIZIONE E CLASSIFICAZIONE DEL TERRENO (A.G.L 1977) Pa | kpa N | Al | Wow | Rw o
- 015+ 0.5 ; Conglomerato bituminoso (asfalto). - g Cimpionc indsturbat
1.05 Calcestruzzo. OSTERBERG
- 1.20 + . . . . . - = = :I Campione indisturbato
’ Riporto: sabbia fine e media nera - giallastra, con raro tritume conchigliare { ¥ max 0.5 cmy); = = SHELBY
* dam 7.10 di colore grigio con tritume conchigliare ed elementi angolari di porfido (@ 4 cm). = = y Campione rfimancggiato
== SP.T.
= = v Campiocne rimaneggiato
.00 = ] .
= = Campione per componenti
3.50 H = volatili in contenitori vial
= = Caropione medio per
6.30 = = ® analisi chimiche in
5 = = contenitori di vetro
55 2 | 15 EQ= PERFORAZIONE A
5' 2 B) S.P.T. con campionatore Raymond a m 5.50; aste + campionatore=6.80 m . 18 10 = = CAROTAGGIO CONTINUO
3 21 | 45 = E CAROTIERE: SEMPLICE
= = @ 101 mm.
= B tra m.0.00 em.2500
ST Argilla limosa grigia con abbondante tritume conchigliare, sabbiosa al tetto per cm 5. %3 %g SR= E‘ARO?;RE:
50 25 — = )
8.50 . Argilla limosa grigia con abbondante tritume conchigliare . 50 | 20 = = wooem
. = = CAROTIERE:
3.60 9.10 . Idem (Pen. 70-50 kPa; Tor. 25 kPa). N = =5 P
Idem con raro tritume conchighare. 40 s =Q= w2 m em.
50 | 20 il = TUBI DI RIVESTIMENTO
F11.10+ : 40 | 20 = = 2 178 mm.
' " Sabbia fine ¢ media grigia con tritume conchigliare, debolmente limosa da m 11.55. = = tra m. 0,00 em. 600
A" 11.50 . . 13 15 = =
p 11.95 C) S.P.T. con campionatore Raymond a m 11.50; aste + campionatore = 12.80 m . 17 30 =Ef= @ 127 mm.
2.30 : ' 19 | 45 = = i m. 000 em.25.00
: = =5 &
L13.40 + Mtk % é tra m. ¢ m.
' — Argilla limosa da grigia a grigio - giallastra, con livelli ocra. %28 ::lé =g=
—_— 220 { 55 = B
e —— 14.50 . . = =
—— Tdem _ = = CASSETTE CATALOGATRICIN®: 5
7 160 = = 1510 . Idem di colore grigio (Pen. 200-180 kPa; Tor. 60 kPa). w0 | 10 = =
—_— - _ H = | STRUMENTAZIONE INSTALLATA:
= Idem. 70 | 30 = =
= = = - Tubo aperto in PYC @ 3" per
= 70 25 = 5 prove geofisiche down-hole
L. 17.00 4+ = . 80 30 = = - Riempimento con miscela beptonitica
' ' Sabbia fine debolmente limosa grigio scura. = o bentonite coropactronic
1) Prova di permeabiliti a carico variabile tipo "Lefranc " da m 17.10 a m 17.60. = E - Protetto con pozzetio camsbile in
10 15 = i
18.00 D) S.P.T. con campionatore Raymond a m 18.00; aste + campionatore = 1930 m . 15 | 30 SR= e
3.50 1848 7] 4 = 5
E E H,0 in fase di perforazione
E = DATA | ORA | RIV, | HO
:%8:g8: Torba' . o . . » . . 100 40 E §
Argilla limosa grigio chiara, con livelli (0.5 cm) marroni torbosi tra m 20.60 e m 20.80. 100 1 40 = =
L2130 1 : : e s 110 | 40 = = Direttore del laboratorio
Sab't.na con hlmo pas'sa.nte a sabbia limosa, grigia. = = Dott. Geal. Dicgo Mortillar
121,90 22.00 Argilla con limo, grigra. = =
. Idem. = B
22.60 . Idem (Pen. 130-150 kPa; Tor. 45 kPa). = =
-23.10 Idem. | = =
Torba con un lvello di limo torboso tra m 23.10 e m 23.20. o = =
-23.80 : . , . = E
Limo argilloso grigio con rari frustoli vegetali; presente un livello sabbioso tra m 24.20 110 ¢ 30 =)=
25.00 em 24.25. 130 | 35 =
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SONDAGGIO N° 1bis COMMITTIENTE : SACAIMSp.A. "’\ CANTIERE : LIDO (VE) PRATICA N.P08/034 | DOC. N. 08/034/S-1bis
GlEOTECN'ICA VENETA S.r:L — - - - - Datz
Tl 3:15}'5335{; ?gﬁogf/‘;ofggmmgu e Quota: 0.00 m. Riferita a: Piano Stradale Data inizio; 29/07/08 : Data ultimazione: 30/07/08 . Verb. Acc. n°|Certificato n Emissione Elaborato
isbrcrcle bl Sofhcasih iyl Fofonts m Sperimeniatore: Dott. Geol. Saccon A. Operatore: Zorzetto M. - | Tipo di attrezzatura: CO.ME.TRLA. tipo P.CO.1P 164/08 1154 01/05/08 DR
CONCESSIONE PER PRO' mmmommuommmmmmmm n e e) N° 54839 DEL 110406 . -
Prof., 3.P.T. Vane Test Prof. | Tubo | Piezo | Livello .
o _ C W;Carot, _FEN. | TOR. | ¥ j iezo- | NOTE:
e T | Switignia L gggggla.q.n DESCRIZIONE E CLASSIFICAZIONE DEL TERRENO (A.G.L 1977) W | kPa | i [T | M | e T R | B G B |
By oo Tt Limo argilloso grigio con rafi frustoli vegetali. = = Campione indisturbato
00 |22 g Brie B 130 | 40 = = Bl GsrirBERG
-25.90 - . . : o = = Campione mdisturbato
0.60 Sabbia fine limosa gngm. = 2 N SHEIE,BY
[27.00T Limo argilloso e debo]mente argilloso grigio, con tracce di sabbia fine in rari tivelli i 1-2 cm. %gg :g = = S.B.T.
170 50 =R= Y/ Campione rimaneggiato
150 | 35 = 5 #  Gampione per componerti
28-301 Argilla debolmente limosa grigio - azzurra, con raro tritume conchigliare. 80 | 35 = = Volat']_l m °°”t‘?:mt°“ vial
[2900 T Limo grigio con tracce di sabbia e di argilla. - . 180 | 40 = = o Campione medio per
-29.50 Sabbia fine debolmente limosa grigia, passante da m 30.00 a sabbia fine grigia addensata, = = contenitori di vetro
""‘W =ER= PERFORAZIONE A
:38%8 T Torba. E —é CAROTAGGIO CONTINUO
By Sabbia limosa grigia. = E CAROTIERE: SEMPLICE
. Sabbia fine debolmente limosa grigia. = 5 g 101 mm. -
31907 SR Limo debolmente argilloso e deblmente sabbioso grigio; presenti un livello di a:gﬂ.la : 0 P E E tm m.25.00 em.4000
130 #é_ﬂéﬂ.é — torbosa marrone tra m 32.60 e m 32.70 ed un livello di argilla limosa torbosa grigio - © | 180 | 50 = =2 CAROTIERE:
Sra | marrone tra m 33.00 e m 33.20. | B = = @ mm.
33207 940 Torba = = @ m em.
-33.60+ - o . - s i ohi ; : >100 =SH=
BT ot Limo con argilla da torboso grigio - marrone a grigio chiaro con punti torbosi. %gg ﬁ = £ g AROTIERE:
L3420 = Argilla limosa grigia con rari-livelli grigio - nerastri. 80 | 25 = E mm  em
357 == 120 | 35 = =
220 F—== == TUBI DI RIVESTIMENTO
180 60 E — @ 127 mm,
100 | 40 == ta m 25.00 em. 4000
36,40 Sabbia fine grigia passante a sabbia fine limosa. = = %]
== i m em.
2.50 = = o
= B ta m em
L 4 R = = ASTE @ mm, 5
_gggg 1 630 _W Torba. debolm bbi Livellett g __E_ S . 30
| AT OnL T velle 0 = =
080 | nrn = Limo (g:bohngngc a:%ﬂloso ¢ debolmente sabbioso grigio, con ram li grigi = 5  CASSETTE CATALOGATRICIN: 3
40-f§- 40,00+ i e scuri {#) max 0.5 cm w000
1 STRUMENTAZIONE INSTALLATA:
- Tubo aperto in PYC & 3" per
prove geofisiche down-hole
- Riempimento con miscela bentonitica
o bentonite compactronic
NOTE: , ,
H,O in fase di perforazione
- Prelievo di campioni per analisi chimiche in contenitori di vetro: DATA | ORA | RIV. | HO
1 A (1.20-4.20), B (4.20-7.50), C (7.50-9.00}, D (1.20-9.00).
Direttore del laboraterio
Dott. Geol. Diego Mortillaro
n..f"!
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SONDAGGIO N® 2 COMMITTENTE : SACAIM Sp.A. CANTIERE : LIDO (VE) PRATICA N. P08/034 DOC. N. 08/034/3-2
¥:§ﬁf§§g§%?ﬁ?gﬁo%g%mmgo e Quota: 0.00 m. Riferita a: Piano Stradale Data inizio: 21/07/08 Data ultimazione: 22/07/08 Verb. Acc. n°|Certificato n® Data Elaborato
e-mail geoven(@tin,it e . Emissione
wMirmisiiorer dodle absss smmewems | Sperimentatore: Dott. Geol. Saccon A. ‘Operatore: Zorzeito M, Tipo di attrezzatura: CO.ME.TRLA. tipo P.CO.1P 150/08 1156 17/07/08 DR
CONCESSIONE ?HMDIMMWNUMMENM@T?M 1¢ £) N 54609 DEL J1AKA Prof S‘P T Vane T = Prof Piezo Sran leeno

Profondita’ in m. - Campioni 74Carot, PEN. | TOR. rof. .T. e rof. i NOTE:
[Pog [ P Stratigrafia TipolNum] Prof. 59858~ 20 _ DESCRIZIONE E CLASSIFICAZIONE DEL TERRENO (A.G.I 1977) KPa | KPa | i [T | A | e | R . | meko | melto | piezo-
- 020 + #- Conglomerato bituminoso (asfalio). ] | s
- 088 Frar%%nenti di porfido e di fgotto E Q} max 10 cm), con tracce di sabbia marrone - nerastra. [ ] ggn,f%ﬁtﬁ%ﬁgsmbam
[ O orfido. . . -
050 (Ghiaia subarrotondata (@ max 4 cm) debolmente sabbiosa e limosa, con elementi di cotto = = N Campione indisturbato
max 3 cm). o = = SHELBY
: Sabbia fine limosa da marrone a marrone - nerastra, con rara ghiaia subarrotondata = = Campicne rimancggiato
R A\ Al 200 (© max 4 cm); presenti frammenti di cotto (@ max 5 ¢m) ¢ di calcestruzzo (& max 8 cm). = = \ 4 SPT.
: ! }_ 2.50 . = E V/ Campione rimaneggiato
- 3.00 - e . . . . . =
; Ghiaia subarrotondata (& max 3 cm) debolmente sabbiosa biancastra, con numerosi = = 4 Campione per compenenti
290200 % 4 elementi di cotto (@ max 8§ cm). = H volatili in contenitori vial
| L _ S0 o .. : H = A
350 %7 o U@ Frammenti di cotto {& max 10 cm) con alcuni frammenti di calcestruzzo (@ max 5 cm). == -4.20 Campione medio per
gea ) = = = @ analisi chimiche in
190 [ ey ¥ = = contenitori di vetro
5 & - = =
=<, = = PERFORAZIONE A
L 5.30 = = CAROTAGGIO CONTINUO
6.00 Sabb]ila_t 1%._116 debolmente limosa grigia, limosa tra m 6.45 e m 6.60; presente tritume 6.00 g ;g =l= CAROTIERE: SEMPLICE
6.45 conchigliare. = = & 101 mm
B) 8.P.T. con campionatore Raymond a m 6.00; aste + campionatore=7.30 m . 9 43 =l= g fra m. 000 om.25.00
- 7.30 : H 5 =
Limo con argilla di colore grigio con tritume conchigliare, abbondante tram 7.30 em & | 32 = p CAROTIERE:
7.80, quindi raro; presenti livelletti (0.5 cm) debolmente sabbiosi. @ | 3 = 5 g |98 mm
: 50 20 H = a tra m, em,
8.50 p.a. Idem. = B
. o e . : . . . = E & | CAROTIERE:
9.10 p.b. Limo con arﬁi)]la di coloricdgugm con raro tritume conchigliare e frustoli vegetali 40 10 = = e | g
(Pen. 80-70 kPa; Tor. 35 kPa). : == 3
kad) ] B .
Idem. 20 10 10.00 5 B2 &
40 15 =1 | 5 é TUBI DI RIVESTIMENTO
. . . . e 15 L 2 | @ 178 mm.
ST Limo sabbioso, con abbondante tritume conchigliare millimetrico. 40 %;I }go?c_g E . mI(D)IEU emm. 6.00
11,50 Sabbia debolmente limosa grigia con tritume conchigliare (@ max 1 cm), passante a 1Ls0| 5 15 7 12 5 o o
11.95 sabbia limosa con tritume conchigliare dam 13.50. 111 30 | s 9 127 mm.
C) S.P.T. con campionatore Raymond a m 11.50; aste + campionatore = 12.80 m . 12 | 4 1 ta m. 0.00 em. 25.00
e o
tra m. em.
14,10 - ) L. ) ASTE @ mm, 50
Argilla limosa grigio - azzurra, con rare concrezioni calcaree, passante da m 14.50 a limo 22
debolmente argilloso %mllastgo @ | % 2 | CASSETTE CATALOGATRICIN®: §
15.00 p.2. Limo debolmente argilloso giallastro. 80 15.00 22 .
15.60 p.b. Idem (Pen. 15.-180 kPa; Tor. 40 kPa). : 720 | 25 STRUMENTAZIONE INSTALLATA:
Limo debolmente argilloso giallastro, con un livello di colore marrone scuro ¢ torboso da 70 | 30 - gi“,?mem a tubo aperto in PVC
2" con lappo di fondo
m 17.40 am 17.50. 100 | 35
110 50 - Prefiltro in ghiaino siliceo calibrato
-17.50 - . ' Y. . 100 40 -~ Riempimento con miscela bentonitica
Sabbia fine grigia, con tracce di limo. o bentonite compactronic
18.00 1) Prova di permeabilitd a carico variabile tipo "Lefranc" da m 17.50 a m 18.00. 1800 14 4 15 -
18.45 . . . _ 18 30 - Prpte.ttu con pozzetio carrabile in
D) S.P.T. con campionatore Raymond a m 18.00; aste + campionatore = 19.30 m . 27 | 45 ghisa
H.O in fase di perforazione
DATA | ORA | RIV. | HO
20,00 . . . . .
20,40 Limo grigio passante a limo con sabbia. 70 | 15
T eg0 [TATATATL Limo con sabbia, grigio.
B — Argilla con limo, grigia. 80 | 35 Direttore del laboratorio
= ' 70 25 . Dott. Geol. Diego Mortillaro
e = ? 22.00 p.a Idem. :
2.60 E—g—— . :
ooty T 22,60 p.b. Idem con frustoli vegetali (Pen. 70-80 kPa; Tor. 20 kPa). o | 20
—= = Idem. 80 | 20 ‘
[23.70 5 120 | 40 N
7z L 050 e 0o 0 Fafer Torba.
i Argilla limosa grigia, con livelli debolmente limosi grigio scuri. %0 | 33
25.00 = 120 | 45
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= SONDAGGION® 2 COMMITTENTE : SACAIM Sp.A. CANTIERE : LIDO'(VE) PRATICA N.P08/034 DOC. N, 08/034/8-2
1 A e T . ' -
5 ia fa - 0 (Ve . . A e, . .
o Tel V1908157 - Fux, G4LO0R90S. Quota: 0.00 m. Riferita a: Piano Stradale Data inizjg: 21/07/08 Data ultimazione: 22/07/08 Verh. Acc. n°| Certificato n° Data Ylaborato
%L. ¢-mail geoven@tin.it G . Emissione
F Mimistor _wawmﬁw' ammensme | Sperimentatore: Dott. Geol. Saccon A. Operatore: Zorzetto M. Tipo di attrezzatura: CO.ME.TRIA. tipo P.CO.1P 150/08 1156 17/07/08 DR
CCHCESIIONE PER PROVE DI LAEORATORIO SUT DN R STTC (SETTOR| 1 ¢ £) N £33 DEL L3005 .
fondita' o m. ] Campioni  |%Carot. . Prof. ST Vane T Frof [T Piczo | Livell )
Pofondiz B Seaignfia [ oo o JRQD DESCRIZIONE E CLASSIFICAZIONE DEL TERRENO (A.GJ. 1977) TEN. | TOR | "50™ (gmors T ATz | War T Rer—| in . | meo | meiro | pieso- | NOTE
Prog. | Parz _ ipoNum| Prof. R282 . __ ' I _ _ a 8 | mefr | Colpi em, kPa | wpa | et [ PZ1 [ PZ2 | mefrico
AL PP = Argilla limosa grigia, con livelli debolmente limosi grigio scuri. 80 | 30 Campione indisturbata
o = . _ ) o i 100 | 35 B OstErBERG
25.70 ——— _ . . 0S
T Tt Alternanze di limo sabbioso e limo con sabbia di colore grigio. o
1.00 hntwmtentons il Campione indisturbato
L2670 L ety ' SHELBY
) Rgiohaialihg Limo debolmente argilloso grigio; presenti livelli (5 cm) sabbiosi a m 27.50 ed am 27.70 120 | 350 v Campione rimaneggiato
Pl AT ed un livello (5 cm) grigio scuro a m 28.20. 140 | 355 S.P.T.
200 it . 140 | 50 V/ Campione rimaneggiato
] 130 :: _*_' Campione per componenti
.70 . .. ' , . . 120 volatili in contenitori vial
2870 Sabbia fine e media grigia, con alcuni frusoli vegetali (2-3 cm) da m 29.90. ) )
Campione medio per
29.50 ® analisi chimiche in
s0-L30.00 30.00 oo . . ) . : contenitori di vetro
nm ) Sabbia limosa passante a limo debolmente sabbioso di colore grigio. PERFORAZIONE A
30807 Torba. CAROTAGGIO CONTINUO
Sabbia fine limosa grigia. CAROTIERE: SEMPLICE
31,80 . C ) @ 101 mm,
' Limo debolmente argilloso grigio, grigio scuro tra m 32.60 e m 32.90; presente un livello %%g gg tra’ m. 2500 em.40.00
di torba dam 32.80 ¢ m 32.85. 220 | 70 CAROTIERE:
110 50 a mm.
i . 110 0
590 00 (Gakadie Toba, ° |mn e
L3400+ 040 Jonmnmnse Limo argilloso grigio. L . . iéﬁ EH CAROTIERE:
— Argilla limosa da grigio - azzuzra a grigio chiara; presente un livelletto (cm 1} di torba a 130 52 o
130 &= =
25 ‘ - —= m35.20. 110 55 ta m. € m.
3530+ . . . .. : 110 | 55
050 1V AV Limo debolmente sabbioso grngio. TUBI DI RIVESTIMENTO
[ 30T 030 == Argilla con limo da gl'ig_io - azzurra a grigjo - marrone. o R _ @ 127 mm.
' 070 |TATATATA Alternanze di &]]_JIIO sabbioso e limo con sabbia di colore grigio, con rari livelli millimetrici : ta m 25.00 em. 39.00
| IR Y grigio - nerastri. . o
—gg:gg 1030 ] 0 e, Limo debolmente argilloso grigio - azzurro. 8 2 @
| 3750 040 fue el Sabbia fine debolmente limosa grigia. ta m em
' 0.70 wﬁf Torba, con un livello di limo torboso marrone tra m 37.60 e m 37.80. @
L 1 | = W'a% . .
3820 VRV Limo passante a limo con sabbia di colore grigio. 180 | 55 ta m.  em.
1.80 [ A e ASTE @ mm. 50
40} 40.00 | IR 180 | 60 CASSETTE CATALOGATRICIN®: 3
STRUMENTAZIONE INSTALLATA:
- Riempimento del foro con miscela
cemento - benlonite
NOTE :
H.Q in fase di perforazione
» - Prelievo di campioni per analisi chimiche in contenitori di vetro: DATA | ORA | RIV. | HO
i ' A (0.00-3.50), B (3.50-6.50), C (6.50-9.00), D (0.00-9.00).
Ditettore del laboratorio
Dott. Geol. Diego Mortillaro
;_.d!'.
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Fa e R SONDAGGION® 3 COMMITTENTE : SACAIM S.p.A. CANTIERE : LIDO (VE) PRATICA N. P08/034 DOC. N. 08/034/8-3
: GEOTECNICA VENETA S.rl G = g0
1 Vabow 20 20030 Ot i Micllago (V) Quota: 0.00 m. Riferita a; Piano Stradale Data inizio: 23/07/08 Data ultimazione: 28/07/08 Verb. Acc. n°|Certificato n® E Data Flaborato
? e-mail geoven@tin.it - missione
; é limislons bl Figficssbonllicrwoti Fongfiondss  Jomaimumms | Sperimentatore: Dott. Geol. Saccon A. Operatore: Zorzeito M. | Tipo di attrezzatura: CO.ME.TRI.A. tipo P.CO.1P 162/08 1139 31/07/08 DR.
(CONCESSIONE FER PROVE D! LABORATORID SUI TEARENT ED I SITO(SETTCAL = &) i M5 DEL | 104404
Profondita imm. | . . Campioni % Carot. PEN. |- Tor. | Trok S.P.T. Vane Test Prof. T Piezo Pietzro Livell? NOTE:
[ Pog [ T Statignfia N TPt leease™ QP DESCRIZIONE E CLASSIFICAZIONE DEL TERRENO (A.G.I, 1977) WPa | ke | i [T [ Al | W T Re | B mefro | melto | piezo-
- 0.20 - 020 : Conglomerato bituminoso (asfalto). . o — Campions indistas
L g.50 + 030 9° OOO"O_O < Riporto: ghiaia grossa subarrotonc?ata (@ max 5 cm), debolmente sabbiosa grigia. B iremRG bato
Riporto: sabbia medio grossa, con abbondanti frammenti di cotto (& 15 ¢m), con tracce = Campione indisturbato
di limo da m 2.50; presenti radici e frammenti di calcestruzzo (@ max 1 cm). E = Al SHELBY
2.30 == \ 4 Campione rimaneggiato
= E SP.T.
. . = Campione rimaneggiato
- 280 T 3.00 Riporto: sabbia limosa grigia con abbondanti frammenti di calcestruzzo (J max 5 cm) e = = v c P_ g8 "
: = — ampione per compoenen
1.40 3.50 di cotto (@ max 3 cm). = = * st in contesitor vial
. . . . = = ¥ Campione medio per
AN T Riporto: frammenti (@ max 10 cm) di calcestruzzo, di calcare e di porfido (muratura). =g= LTI i e
1.50 . = = contenitori di vetro
o . = 5 PERFORAZIONE A
P30T Riporto: sabbia fine e media giallastra, grigia da m 6.75, con abbondanti resti conchigliari = B CAROTAGGIO CONTINUO
630 %2) max 3 cm); presenti frammenti di roccia calcarea (@ max 5 c.m) e di cotto é@ max 3 cm). 6.30 5 15 =y — CAROTIERE: SEMPLICE
1.70 6' ) 5.P.T. con campionatore Raymond a m 6.30; aste + campionatore=7.60 m . 7 30 =R= w | @ 101 mm.
7 1| 45 = = S | ™ m000 em 2500
. F = =
r 740 T Limo debolmente argilloso con tritume conchigliare; presenti livelti millimetrici sabbiosi. 6 | 20 = 5 3 CAROTIERE:
60 15 = — 7] mm.
= = |
I — <
SRR N B 1 8.40 p.a. Idem. 40 15 = = 2 ta m  em
' 9.00 p.b. Idem (Pen. 70-80 kPa; Tor. 20 kPa). w0 | 2 = = 5 ;AROT]ERE
Idem. 70 | 20 = B 2
70 20 = B > | ta m  em.
A | Sabbia fine limosa grigia, grigio scura da m 11,30, con tritume conchigliare; presente un % = E TUBI DI RIVESTIMENTO
livello di limo con sabbia tra m 10.60 e m 11.00. = B Q
11.00 . . 100 | 6 | 15 = = @ 178 mm.
C) S.P.T. con campionatore Raymond a m 11.50; aste -+ campionatore = 1230 m . 9 19 S= g e m. 0.00 em, 600
11.45 13 | 45 Sh= 2 127
e I — min.
Sl= tra m. 000 em, 25.00
~12.50 1- — Al'gl]]a limosa gl'lglo - azZzuiTa. 200 45 E i o
= 13.00 p.a. Idem. = = A m em
= 13.60 p.b. Idem di colore giallastro (Pen. 110 kPa; Tor. 40 kPa). 10 | 30 = %
RS Argilla da limosa a con limo, da giallastra a grigio - giallastra con punti ocra. igg 23 = B ASTE @ mm. 50
= —— 110 | 30 =0= CASSETTE CATALOGATRICIN®: 5
15 7 e e 140 45 — -
— }gg gg == STRUMENTAZIONE INSTALLATA:
*15'80 | o Limo argilloso grigio, con tracce di sabbia fine e rari punti torbosi, torboso marrone da 80 | 20 =p= - Piezomeiro a tubo aperto in PVC
= [ — 2" con tappo di fondo
= m 17.50 am 17.60. 1o | as = =
g = - Prefiitro in ghiaing siliceo calibrato
. . . 100 2 E E - Riempimento con miscela bentonitica
17.60 7 Sabbia fine ¢ media grigia. = © bentonitc compactronic
18.00 1) Prova di permeabilitd a carico variabile tipo "Lefranc" da m 17.60 a m 18.10. 18.00 | 12 | 15 == o
18,45 D) S.P.T. con campionatore Raymond a m 18.00; aste -+ campionatore =19,30 m . ;g ig = = '2;‘?;:“0 con pozzetio carrabile in
| 19.40 - ’ . . ; E H,O in fase di perforazione
) Argilla con limo grigio - giallastra. H = DATA | ORA | RIV. | HD
-19.90 1 20.00 Sabbia fine limosa grigia. 8| 2 =R=
20507 2030 Sabbia fine debolmente limosa grigia. SR=
0 E E Direttore del laboratorio
21504 Argilla limosa grigia con rari livelli (0.5 cm) nerastri. 130 | 35 = = Doit. Geol. Diego Mortillaro
= 120 | 35 A = =
170 = — 150 | 40 : = =
= 140 | 40 ==
: 110 30 . H =
23201 020 ESEEry Torba e limo torboso v SH=
i R == m 2340 p.a. Arpilla limosa grigia. _ f = B
160 E= — —1 24.00 pb. Idem (Pexn. 160 kPa; Tor. 50 kPa) 110 35 % E
' = = Argilla limosa passante ad argilla con limo grigia. %38 gg = 2
2500 — = 110 30 =
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= SONDAGGION® 3 COMMITTENTE : SACATM S.p.A. CANTIERE : LIDO (VE) PRATICA N. P08/034 DGC. N. 08/034/5-3
GEOTECNICA YENETA 8.1l .
Y e arsosn e (V) Quota; 0.00m. Riferita a: Piano Stradale Data inizip: 23/07/08 Data ultimazione: -28/07/08 Verb, Acc. n°| Certificato n° Em?sitl% o | Blaborato
e-mail geoven@tin.it . _
Ainisdrrer bl Frnfrastsaliira e o Foasheords Sperimentatore: Dott. Geol. Saccon A. Operatore: Zorzetto M. Tipo di attrezzatura: CO.ME.TRLA. tipo P.CO.1P 1139 31/07/08 DR.
CONCESSIONE PER PROVE DI LABCRATORIO JUT TERREN] ED [N SITO (SETTORI # & c) H° 54819 DEL [MHAS
a' i ) Livello .
Profondita in m. DESCRIZIONE E CLASSIFICAZIONE DEL TERRENO (A.G1. 1977) I g
25 Argilla limosa da grigia a grigio scura, con punti torbosi da m 25.90 a m 76.00. 200 sg - Campions indisturbato
: 207 OSTERBERG
220 30 m Campione indisturbato
Sabbia fine limosa grigio - marrone. SHELBY
.. Campione taio
Limo debolmente argilloso grigio. 100 | 30 \ 4 S.ﬁmne rimaneggia
Sabbia con limo grigia. o .
Limo sabbioso grigio, con un livello di sabbia limosa grigio - giallastra tram 29.50 e V' Campione rimaneggiato
Campiang per componenti
m 29.80. ¥ Jolatili in contenitori vial
TETATAT Campione medio per
@ analisi chimiche in
W TGO contenitori di vetro
7 L]'.‘II]I:()) debolmente sabbioso e debolmente argilloso grigio, con livelli torbosi grigio scuri. 160 | 50 PERFORAZIONE A
Torba. CAROTAGGIO CONTINUO
Sabbia fine con limo grigia. CARGTIERE: SEMPLICE
Limo debolmente argilloso grigio, con rari livelli (0.5 cm) debolmente sabbiosi ed un gg gg o 101 mm .
- livello di torba tram 32.50 e m 32.60. ;gg gg : fra m,25.00 em.40.00
220 | =100 CAROTIERE:
Torba e limo torboso. @ om
et Limo argilloso grigio. B . m m em
wmE=aAS ASE oA S CAROTIERE:
N aiyeaiylvdl 200 | >100 @
ZEZEZEZE 200 | >100 tra m. em.
- = o Argilla limosa grigia con livelli (max 1 cm) grigio scuri; presente un livello di sabbia fine 300 | >100 TUBI DI RIVESTIMENTO
limosa marrone -~ giallastra tra m 35.50 ¢ m 33.70. 320 | >100
250 | >100 ¢ 127 mm,
Torba. ta m.25.00 em.38.00
Limo sabbioso grigio con livelli torbosi neri, ”
Sabbia fine limosa grigia, fine e media da m 38.50. ta m  em
&
fra m, em.
Argilla con limo grigio - marrone scura; presente un livello di sabbia con limo tra m 39.30 240 | 85 ASTE @mm. 50
e m 39.40. 280 | >100
a0 Sabbia fine limosa grigia. CASSETTE CATALOGATRICIN®: 3
STRUMENTAZIONE INSTALLATA:
- Piezometro a tubo aperto in HDPE
@ 125 mm con tappo di fondo
- Prefiltro in ghiaino siticeo calibrato
- Riempimento con miseela bentoritica
o bentonite compactronic
NOTE :

45

- Prelievo di campioni per analisi chimiche in contenitori di vetro:
A (0.00-2.90), B (2.90-7.00), C (7.00-9.00), D (0.00-9.00).

H.O in fase di perforazione
DATA | ORA RIV. HO

Direttors del laboratorio
Dott. Geol, Diego Mortillaro

50
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sz i Cen SONDAGGION® 4 COMMITTENTE : SACAIM S.p.A. CANTIERE : LIDO (VE) PRATICA N. P08/034 DOC. N. 08/034/S-4
14 - GEOTECNICA VENEYA S.r_.]. - .
. i§ D e e (V) Quota: 0.00 m. Riferita a: Piano Stradale - | Data inizio: 31/07/08 ' Data ultimazione: 01/08/08 Verb. Acc. n°|Certificato n° Em?sasti?me Elaborato
e-mail geoven(@tin it _ S : : .
% Minisdoroctods Ffrcstrnllioe s dov Trnshords  JspimsEma | Sperimentatore: Doit. Geol. Saccon A, Operatore: Zorzetto M. Tipo di attrezzatura: CO.ME.TRLA. tipo P.CO.1P 165/08 1155 - 01/09/08 M.B.
CONCESSIONE PER PROVE DI LABORATORK) SUL TERAENT ED IN S0 (SETTORI = ¢ £) W 4E19 DEL IS -
Profondita' in m. . Campioni _|%Carot. ' PEN. | TOR, | PoE [ SPT. Vane Test | Frof T Tubo T Piezo [ Livello[ oy,
Trog, | Parz Stratigrefie e e T g‘%%cgik.QD DESCRIZIONE E CLASSIFICAZIONE DEL TERRENO (A.GI. 1977) KPa | kPa | oy [Fomew [ Al | ¥ | Re o down | mewo | plean-
B 1 020 e : Conglomerato bituminoso {asfalto). . \ jone indi
C 070 T 020 I en e Ciotfoli subangolari di porfido e cglca_:e (2 max 13 cm), con tracce di sabbia. B ggnTlpElﬁnB%'Rngsmrbam
: Sabbya} ﬁ_ne ¢ media giallastra, con rari frammenti di cotto (@ max 1 cm) e raro tritume Campione indisturbato
conchigliare. A suripy
v Campione rimaneggiato
S.P.T.
YV Campione rimaneggiato
* Campions per componenti
3.50 volatili in contenitori vial
4.00 Campione medio per
' @  analisi chimiche in
contenitori di vetro
e PERFORAZICNE A
CAROTAGGIO CONTINUO
. 6.00 1
6.00 B) S.P.T. con campionatore Raymond a m 6.00; aste + campionatore=7.30m . ig 33 CAROTIERE: SEMPLICE
- 630 T 6.45 Sabbia fine e media grigia, con tracce di limo, rari frammenti di cotto (@ max 1 cm) e 17 | 45 o 101 mm,
raro tritume conchighare. © .| ta m.0.00 em. 2500
[T Limo argilloso grigio con tritume conchigliare, raro da m 8.50; presenti livelli sabbiosi gg gg CAROTIERE: '
grigi. ' 100 | 30 0 mm
i, TR 70 20 ba m em.
240 [=F=sn=n - ba. Tdem : _ % | 20 _ N
: 4. . : I[ERE:
930 p.b. Igem (Pen. 100-110 kPa; Tor. 30 kPa). _ c
. Idem. 70 20
" 980 T, Limo sabbioso debolmente argilloso grigio, con trifume conchigliare. e m.  em.
101000 ¢ Argilla limosa grigia, con rari punti torbosi millimetrici. :g ig TUBI DI RIVESTIMENTO
50 | 30 O 178 mm,
70 | 20
r1120 Sabbia media e fine grigia, con abbondante tritume conchigliare (@ max 2 cm). tn m 0.00 em. 600
12.00 . . 10! 12 15 @ 127 mm.
' C) S.P.T. con campionatore Raymond a m 12.00; aste + campionatore =13.30 m . 17 | 30 ta m. 0.00 em. 25.00
(12457 12.45 Sabbia media e fine debolmente limosa grigia, con tritume conchigliare (@ max 2 cm). 18 | 45 o
tra m. € m.
1330 S Argilla limosa grigio - azzura, passante a giallastra con punti ocra da m 13.60; presenti 110 | s0
e tracce di sabbia fine tra m 13.60 ¢ m 13.80. 181(? ig ASTE © mm. 50
2,00 00— 120 | 50 -
e ——1 14.50 p.a. Idem. . s o
s = =l | 2 p.b. Argilla debolmente limosa grigio chiara (Pen. 150 kPa; Tor. 60 kPa). - CASSETTE CATALOGATRICIN®: 5
1 1 = ] 1510 Idem. 110 | 35 ‘ :
r15.30 = Sabbia fine'limosa grigia. STRUMENTAZIONE INSTALLATA:
110 - Tubo aperto in PYC @ 3" per
- 16.40 + . .. prove geofisiche down-hole
) Sabbia media e fine grigia. Riemni ool bontonit
17.00 . 17.00 15 15 - emp:.u:}ento con m.lscg a bentonitica
' D) S.P.T. con campionatore Raymond a m 17.00; aste + campionatore = 18.30 m . 13 30 o bentonite compactronic
: 1745 1) Prova di permeabilit a carico variabile tipo "Lefranc" da m 17.00 a m 17.50. 2 | 45 ';;J‘?"’m con pozzetto camrabile in
3.30 5
o H,O in fase di perforazione
3L 010 L Torb. . N o | DATA | ORA | RIV. | HO
7 0.80 E= Argiila debolmente limosa grigio - azzwra. 20 | 79
L 20.60 . L. 140 50
o.80 [ Sabbia fine grigia.
51401 o ) L . : . Direttore del laboratorio
. Argilla con limo, pasgsante ad argilla debolmente limosa da m 21.60, grigio - azzurra con {gg 49 Dott. Geol. Diego Mortillaro
= = {00 ran punti nerastr1 millimetrici. 120 | 35 o
2.10 B3 p.a. Idem. ‘
— 22.60 p.b. Idem (Pen. 150.140 kPa; Tor. 60 kPa). 110 | 35 :
= Idem. . Co) 100 | 30 ‘
= 80 25 o
2350+ b .
40T 080 |72 AT Limo debolmente argilloso grigio, con rari punti nerastri; presente un livello di limo 'gﬂ 6o
plaseol Mo 2 ws debolmente sabbioso tram 24.50 e m 24.60. 6 53
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mﬁ:& . SONDAGGION® 4 COMMITTENTE : SACAIM S.p.A. CANTIERE : LIDO (VE) PRATICA N, P03/034 DOC. N. 08/034/8-4
#1 GEOTECNICA VENETA Srl , : — : Da
% i Dasa 3:{; 30030 Olmo i Mrtelago (V) Quota: 0.00 m. Riferita a: Piano Stradale Data inizio; 31/07/08 Data ultimazione: 01/08/08 Verb. Acc. n°| Certificato n® Emisas one EIaboratq
st e~-mail peoven(@tnit - -
4 i isloscr ol Ffoastrrllorendos Foaghonds Jmmemammn | Sperimentatore: Dott, Geol. Saccon A. Operatore: Zorzetto M. Tipo di attrezzatura: CO.ME.TRLA. tipo P.CO.1P 165/08 1155 01/09/08 MB.
Homfonmmta' i;lzn;mvz ncummmommmmcmms;;ﬁ:;u --:J_I:%z(g:;um - PEN. | TOR Prof. SPT. Vane Test Prof] gubo Pietzrg Livelle] worE.
. . . - RREN - ) m D m W | mel lezo- i
Prog. | Parz. Stratigrafia TipoNum| Prof. RS2 DESCRIZIONE E CLASSIFICAZIONE DEL TE 0 (A.GL 1577) kPa kPa | med. NCoIpi “@E’.” i{ra: f;; metr, ]:?ole PZ2 nl;etrico
e WA = Argilia con limo grigia, con rari punti nerastri. 120 | 35 = = " Campione indisturbato
090 F—=s 130 | a0 = B OSTERBERG
-25.90 + 7 . : o = = Campione indisturbato
| o0 % Sabbia ﬁqe limosa grigia. = 5 Al sipipy
r26.60 - T Limo argilloso grigio, con un livello debolmente sabbioso da m 27.80 a m 28.00. iig :'(5) == v g;tr}llgiﬂﬂe rimaneggiato
' 140 | 40 = = S _
2 40 130 40 = E v Camplone rimaneggiato
130 40 = = * Campione per componenti
120 25 == volatili in contenitori vial
100 25 o — . .
-29.00 1 . . . . : Y = EH Campione media per
Sabbia fine limosa grigia, passante a sabbia fine con tracce di limo dam 29.30. =SQ= @  analisi chimiche in
1.20 ' — = contenitori di vetro
30 ’ ==
-30.20+ Iy : : P 100 30 == PERFORAZIONE A
| 050 | ;m:}l: debolmente argilioso grigio. 0130 SAs B A TINUG
. 0.30 orba. : . .. ) ) = =
3100 . DA Limo con argilla, grigio con rari punti nerastri, da m 32.00 grigio - marrone con livelletti gg gg = = CAROTIERE: SEMPLICE
160 |SAZRIRIA torbosi (0.5 cm). 90 a5 == 2 101 mm,
el Oy iataplutpied 00 | 35 == i m. 2500 em.40.00 -
BETERAE 240 | >100 = = CAROTIERE
-32.60 + 4SERESAS } H =
0.20 S PGARSIENS Torba. SN= _
32,807 v : : e o 250 | >100 = = 9 mm
030 [Fomnzaso Limo con argilla grigio, grigio scuro tram 33.00 e m 33.40. : é)é] gg = = - e
(3360 - 2:§=Z=:E Limo grigio, con un livello di torba da m 34.10 am 34.20 ed un livello di argilla limosa 100 | 35 = = CAROTIERE;
120 NpbGREAR dam 34.20 am 34.30. 80 | 20 = B @
' EA=AEA= . . . 100 25 H H tra m. em,
a5 480 o Argilla limosa grigia, grigio - marrone da m 35.50 a m 35.60, con rari punt: nerastri da 160 | 35 = B
= = m 32.20; presente un livello di torba tram 36.10 e m 36.20. 120 | 45 = B TUBI DI RIVESTIMENTO
140 | 50 H = @ 127 mm.
120 | 40 = 5 tra m.25.00 em. 40.00
o] 120 | 40 = = 2
3719 Sabbia fine grigia, con tracce di limo. = E m em
= HE g
E E tra m. e m.
73840 Arpgilla limosa grigio scusa. 150 | 55 = =
~38.80- Limo grigio, con tracce di sabbia ed argilla. 100 | 25 =l= ASTE @ mm. 50
100 25 H H
-39.50 Sabbia fine grigia, con tracce di limo. SH= ‘| CASSETTE CATALOGATRICIN®: 3
a0-1-40.00 40.00 ' B
STRUMENTAZIONE INSTALLATA:
- Tubo aperto in PYC @ 3" per
prove geofisiche down-hole
- Riempimento con miscela bentopitica
o bentonite compactronic
NOTE :
. . .. R e s q: H,O in fase di perforazione
- Prelievo di campioni per analisi chimiche in contenitori di vetro: DATA | ORA | RIV. | HO
45 A (0.40-3.50), B (3.50-7.20), C {7.20-9.00), D (0.40-9.00).
Direttore del laboratorio
Dott. Geol. Diego Mortillaro
.T'A"

30
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e R SONDAGGION® 5§ COMMITTENTE : SACATM S.p.A. CANTIERE: LIDO (VE) PRATICA N. P08/034 DOC. N. 08/034/8-5
GEOTECNICA VENEYA S.r.l.
T OAL ST T ALSOR0S Quota: 0.00m. Riferita a: Piano Stradale Data inizio: 16/07/08 Data ultimazione: 17/07/08 Verb. Ace. n°| Certificaton®| D312 | Elaborato
e-mail geoven(@tin.it i i ¥ . ) . ‘
Minislorctallse Infrbsallimvsodoé Fionts  Jmmpumms | Sperimentatore: Doft. Geol. Saccon A. Operatore: Zorzetto M. Tipo di attrezzatura: CO.METRLA. tipo P.CO.IP 148/08 1157 01/09/08 DR.
CONCESSIONE FPR PROVE DI LABQRATORIO SUT TERRENT ED IN SITO{IETTOR] & ¢ ) H° S489 DEL 130406 .
Profondita’ in m. . Campioni YaCarot, PEN. | ToR. | Trof . S.P.T. Vane Test Prof T Piezo | Piezo Ll‘vell? NOTE:
Prog T Pars | SttiEEis e Pmrlgggg_ Q. DESCRIZIONE E CLASSIFICAZIONE DEL TERRENO (A.G.. 1977) Wra | kPa | gy [N [ | M | G| B | meito | melro | piero
C0.15 + 013 rery Conglomerato hitaminogo (asfalio). N ) r— T
| 050 - g.gg -76?5.@%6;9?53 Rip(')grto: cio&rtioh calc(:%rm su i‘:\glgoli;m (® max 10 cm), con tracce di sabbia e qualche ¥ B S;I_Tw_%ﬁ%% ﬁgsmbato
L 080 + 030 Joe@ s o] frammento di cotto (¢ max 15 ¢m). S . _ REERG
080 T B W Riporto: sabbia media con poca ghiaia subarrotondata, qualche frammento di plastica e di = N Campione indisturbato
TATLE cotto ed un ciottolo subangolare (@ 10 cm)am 0.80. L . = SHELBY
200 VRTINS Riporto: limo con sabbia grigio - marrone, con abbondanti frammenti di cotto ( @ max 10 cm) = Campione rimaneggiato
tram 1.70 e m 2.20, rari elementi vegetali, frammenti di ceramica (& max 2 cm), gusci di = v SP.T.
bivalvi e tritume conchigliare, . ; R = o .
3.00 Riporto: sabbia fine e media debolmente limosa rossastra, con rari elementi di ghiaia 300 | 8 15 — Y/ Campione rimaneggiato
) subarrotondata (&) max 3 cm). ' 10 30 — # Campione per componenti
345 A) 8.P.T. con punta conica a m 3.00; aste + punta =4.30 m . o ” 45 = volatili in contenitor vial
Riporto: sabbia media e fine debolmente limosa grigio - giallastra; presenti triturme = s ‘ G
conchigliare, rari punti di sostanze organiche vegetali e rari apparati radicali. . = i 0 iﬁﬁﬁﬁ&? iﬁer
4.50 Riporto: sabbia eterometrica limosa grigio scura con noduli di limo, presenti abbondanti = contenitor] di vetro
5.00 m e1i1ti di cotto (¥ max 3 _crill), framtléllgntl di ceramica (@ max 1 cm), tracce di tritume = - "
) igliare g sostanze organiche vegetalj, ) : o = FRFORAZIONE
—— 5.50 cchmco:rtg: 1sabbia fine e r_nc(ﬁa eboh_ng_nte limosa giallastra; presenti frammenti di cotto 550 | 5 15 = CAROTAGGIO CONTINUO
5.95 max 2 cm) e raro tritume conchigliare. 3 30 =
' ) S.P.T. con punta conjea a m 5.50; aste + punta=6.80 m . 9 45 = CAROTIERE: SEMPLICE
Sabbia fine ¢ media debolmente [imosa, con raro tritume conchigliare. = - '@ 101 om.
Sabl;}a1 gne, debolmente Hmosa grigia con raro tritume conchigliare, abbondante tra m 7.00 = € |t m000 em 25.00
em710. I . - . — S - o
Limo argilloso grigio passante ad argilla limosa, con poco fritume conchigliare e alcuni = 2 | CAROTIERE:
livelli (2-3 cm) grigio - nerastri. . ) o ) = <|l@ mm
Limo argilloso debolmente sabbioso grigio, con punti ¢ frustoli di sostanze organiche 2 | 20 = Yl ;e m em
8.50 vegetali e raro tritume conchigliare. = P i ,
pa. Idem. . _ _ = Z | CAROTIERE:
2 9.10 p-b. Argilla limosa grigia con frustoli vegetali (Pen. 80-60 kPa; Tor. 30 kPa). = e | @
280 B ——— Argilla limosa grigia con rari frustoli vegetali € raro tritume conchigliare, debolmente = £ lmm  em
— = sabbiosa dam 10.50. E E
= 2 | TUBLDIRIVESTIMENTO
. . . . s - . . = 3 | 9 178mm.
Sabbia media e fine grigio scura con tritume conchigliare; presenti rari frustoli vegetali. = E] w2 m.0.00 em. 600
_ = ~ % 127mm.
Limo debolmente argilloso grigio con raro tritume conchigliare; da m 13.00 con 20 . = tn m0.00 em. 2500
conchiglie (@ fino a 6 cm). = ﬁ
20 5 5 ta m. em,
i te limosa grigia con numerosi livelli ocra e raro tritume conchigliare. 120 | 35 =
Argilla debolmen BT £ 160 | 55 = ASTE @ mm, 50
14.40 p-a. Idem, 2001 & =
= CASSETTE CATALOGATRICIN®; 5
1500 Ph dom x 1m0 | 53 = — ———
Limo argilloso grigio con rari punti ocra e rari livelli grigio scuri. igg :g = STRUMBENTAZIONE INSTALLATA:
: = - Piezometro a tubo aperto in PVC
}:g :: 16.50 °n %ﬂ? @ 4* con tappo di fondo
Sabbia fine ¢ media gngla . ' - Prefiltro in ghiaino siliceo calibrato
17.50 . 17.50 7 15 - Riempimento con miscela bentonilica
”' 5 D) S.P.T. con campionatore Raymond a m 17.50; aste + campionatore = 18.80 m . 9 30 B34 o bentonite compactronic
. 12 43 ee] - Pr(_)tetlo con pozzetio carrabile in
1) Prova di permeabilita a carico variabile tipo "Lefranc” da m 18.50 a m 19.00. 23 ghisa
‘ B in fase di perforazicne
Limo argilloso grigio con punti neri di torba ed alcuni frustoli vegetali. %g gg DATA | ORA | RIV. | HQO
Sabbia fine debolmente limosa grigia, con rari punti torbosi. 050 i
. . . . 120 0 Direttore del laboratorio
Limo con argilla grigio. 148 45 Doit. Geol. Diego Mortillarg
1,60 ===l et 22,00 p.a Idem. 140 1 4 N
- ——1 92,60 p.b. Tarba.
2290+ - Idem. . . e :
T Argilla con limo grigia, con livelli grigio scuri. 80 20 4 ]
== 80 | 25 ; =
210 e 80 | 25
== v;:f:nmw 70 | 30
25.00 S
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: SONDAGGION® 5 COMMITTENTE : SACAIM S.p.A. CANTIERE : LIDO (VE) PRATICA N. P08/034 DOC. N. 08/034/8-5
e S dgoo T (7 - B | Quota: 0.00m. Riferita a: Piano Stradale Data inizio: 16/07/08 Data ultimazione: 17/07/08 Vetb. Acc. n°| Certificato n° Em?sasfif;me Elaborato
e-mafl peoven@tin.it . V ;
M oror ol wdosFraports  Jmmenses | Sperimentatore: Doit. Geol. Saccon A. Operatore: Zorzetto M. Tipodi attrezzatura: CO.ME.TRLA. tipo P.CO.1P 148/08 1157 01/09/08 DR
T | gl JACRIOL L RIZ NE DEL TERRENO (A.G1. 1977 C e ror PR L SRT ) vane Tttt | macen | mske | oo | NOTE
X . m T S metro | mefro Hezo-
Prog. | Farz. Swatigrafia (o R Prof. [R9822 QD DESC IONE E C]:“'AS_SIF_I(_:AZIO_ T (AGL ) XPa | KPa | metr, | 'Cor | ma- | Vhe | i | mew. | Pzt | P72 |metico
25 25001 020 Argilla con limo grigia, con livelii grigio scur. B Campione indisturbato
- 0.60 Sabbia fine con limo grgia. 7 ‘ OSTERBERG
-23.80 0.60 Argilla con limo grigia. gg gg N gﬂ{i&f indisturbato
2640 1 Limo debolmente sabbioso grigio. T _
0.60 _ v Campione rimaneggiato-
P Limo argilloso grigio. P S.P.T.
- 2760 i Limo sabbioso grigio. V  Campione rimaneggiato
0.80 _ # Campione per componenti
~28.401- 0.50 Argilla con limo grigia. gg gg volatili in contenitori vial
-28.90 Sabbia fine debolmente limosa grigia. Campione medio per
®  analisi chimiche in
1.50 contenitori di vetro
0 8 _ . » : PERFORAZIONE A
P3040 T 030 3 %Hnbo argilloso grigio. 90 | 30 CAROTAGGIO CONTINUO
| 3100] %50 orba. _ . CAROTIERE: SEMPLICE
. 040 |TAVIVET Limo con sabbia fine grigio. _ ) . _ i & 10! mm
-31.60 + e Argilla limosa grigia con alcuni livelletti (0.5 cm) brunastri ¢ rari frustoli vegetali. 100 | 40 2 m 25 oci em. 40.00
W s—— w0 | 15  m.25.00 em. 40.
L3250 + . CAROTIERE:
0.60 Torba. o o . 14 mm.
33107 lozrsesos Limo con argilla debolmente sabbioso grigio, grigio - marrone da m 34.00. o % R m  em
] ppe b ' 14| 3 CAROTIERE:
3410+ i = Argilla limosa grigia. 60 | 20 o
e — 40 15 lra m. em,
35+ I E=——— 80 | 35
—— 80 30 TUBI DI RIVESTIMENTO
= 60 30 ‘
r33-80 T 0.20 18 Torba. 2 127 mm.
) Sabbia con limo grigia. ta m. 2500 em.38.50
1.50 a
tra m, em.
-37.50+ Sabbia debolmente limosa grigia. 9
1.00 ta m. Em,
F38.50+
0.90 Torba. ASTE @ mm, 50
-39.40 1 ; i igio - gi i igliare. 150 | 60
0.60 Limo debolmente argilloso grigio - giallastro, con tritume conchigliare 150} g CASSETTE CATALOGATRICIN® : 3
401 40,00+
STRUMENTAZIONE INSTALLATA:
* - Riempimento del foro con miscela
cemento - bentonite
NOTE :
. H.0 in fase di perforazione
- Prelievo di campioni per analisi chimiche in contenitori di vetro: DATA | QRA | RIV. | HO
7 A (0.00-3.50), B (3.50-7.00), C (7.00-9.00), D (0.00-9.00).
Direttore del laboratorio
Dott. Geol. Diego Mertillaro
g
.__(r' §
g
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