CARATTERISTICHE DEI' MATERIALI

CLASSE MASSMO  CLASSE GOFRFERRO NOW. CLASSE  DOSAGGID MN.
CALCESTRUZZO: (UNI 11104) | DIEP | A/ |ASEDEAML TOUERAT (] 0 CONSSTOEA | ENENTD by

NAGRONE X0 - |o12/15 - Rek 150 - - - J_
P - 4 0.80—1025/30mR 3 00— —25 34 308
STRUTTURE IDRALLIGHE O 01 FONDAZIORE
PERMANENTEMENTE BAGHATE: X2 | 080 [C25/30 - Rek 300 | 35 54 300
FONDAZIONI DIRETTE, PALI, DIAFRAMM
MURI CONTRO TERRA, VASCHE PER LIQUIDI NON AGIRESSIV
STRUTTURE ESTERNE FACCIAVISTA PROTETTE DALLA FIOGGI:
PILASTRI, SETT, TRAVL SOLETTE, SOLAI, SCALE XC3 0.55 [C2B/35 - Rek 350 35 54 320
STRUTTURE ESTERNE FACCIAVISTA ESPOSTE ALLA PIOGGI: | XG4 | 050 [C32/4D - Rek 400 | 40 54 340
PILASTRI, SETTI, TRAVL, SOLETTE, SOLAI, SCALE

GRADO COMPATTAZIONE Gc >  0.97

— E' PRESCRITTA LA VIBRATURA MECCANICA DEI GETTI
— NON E' PREVISTO L'USO DY ADDITIVI NEL CONGLOMERATO CEMENTIZO

L'USC DI ACOITIM VA CONCORDATO CON LA DIREZCNE LAVCRI
— E' PRESCRITTA LA MATURAZIONE AD UMIDD DEL CONGLOMERATO

INERTI E' PREVSTO L'MPIEGO DI AGGRECATO DI MARCATURA CE E CONFORME ALLE NORME UNI EN 12620 E UNI EN 8520-2, CON DIAMETRI MASSIMI
- ® = 16 mm PER LE FONDAZICNI
- ¢ = 12 mm PER LE STRUTTURE FUORI TERRA
ACQUA E' PREVSTD L'IMPIEGD DI ACQUA CONFORME ALLA UNI EN 10DB.
DEVE ESSERE POTABILE, GVVERD PRIVA DI SALI (CLORURI E/O SOLFURI).
E' PREVSTO L'IMPIEGO DI CEMENTO
CEMENTO CONFORME ALLA NORMA EN 197-1.
ACCIAIO ACCIAIO PER CEMENTO ARMATO B450C CONFORME ALLA NCRMA NTC 2018 DM 17/01/2018
ACCIAIO ACCIAIQ PER CARPENTERIA METALLICA TIPO 5235, WITI E BULLGNERIA CL.8.8, BULLGNI M8 E SALDATURE 10mm
LEGNO LEGNO E = 1.260e+05 XLAM PANNELLI VERTICAL ORTOTROPI, CRIZZONTALI ISOTROPI

MURATURE E' PREVISTO L'MPIEGO DI BLOCCHI SEMIPIENI TIFQ POROTON P&0D
MALTA PER ALLETTAMENTO NUOVE MURATURE TPO MIC (DM 17/01/2018)

MALTA PER SCUCI-CUCI E ALLETTAMENTO PER MURATURE ESISTENTI

MALTA DI CALCE IDRAULICA NATURALE NHL 5 SECONDO EN 453—1 CLASSE M5 SECONDO DM 17/01/2018
ES. HD SYSTEM TDI3R O EQUIVALENTE

MALTA PER RISARCITURE, RISTILATUREE RISTILATURE ARMATE PER MURATURE ESISTENTI

MALTA DI CALCE IDRAULICA NATURALE NHL 5 SECONDO EN 4591 CLASSE M15 SECGNDO DM 17/01/2018
ES. HD SYSTEM TD13C O EQUIVALENTE

INGHISAGGIO DELLE LEGATURE TRASVERSALI E BARRE DI ANCORAGGIO
TIPO HILT HIT RE 500 SO O EQUIVALENTE

VERIFICARE A CURA DELL'|MPRESA ESECUTRICE CONGIUNTAMENTE IL PRESENTE ELABORATO CON GU ELABORATI ARCHITETTONICI
QUALCRA S| RISCONTRASSERQ DELLE DIFFORMITA' DOVRA' ESSER DATA SUBITO COMUNICAZIONE ALLA DIREZIONE DE LAVORI

TUTTE LE MISURE DEL PRESENTE ELABORATO DEVONO ESSERE PREVENTIVAMENTE VERIFICATE IN SITO DALLIMPRESA., CON RIUEVO
Ol DETTAGUO, PRIMA DELL'ORDINE DEGU ELEMENTIL. CGNI DIFFORMITA’ RISCCNTRATA DEVE ESSERE TEMPESTIVAMENTE COMUNICATA

ALLA DIREZIONE LAVORI

ACCIAIO PER CARPENTERIA METALLICA BULLONI

me : Diametro bullone mm| 10 | 12 14 16 18 | 20 | 22 | 24 z
Tirant: -
— secss ° [#[X |4 $O1HSS
Bullon: Classe 88
Dadi: Classe 80 Daametro foro mm 11 13|15 |18 |20 22|24 |26 | XN
Rosetie: classe C50 (due per bullone) Coppia di
Tasselli chimcl: serraggio in Nm cl.88 50 | 87 | 138 | 211 | 289 | 412 | 559 | 711 [ 1049

PRESCRIZIONI PER SALDATURE TIPICHE
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PRESCRIZIONI :
1. Sadatum in stablimenio e in opera di Classe 1

2. Sadatum in cantiese da eseguire a complelo ripdsine ove non diversamente specicato

TABELLA MATERIALI STRUTTURE IN C.A. E
CARPENTERIA METALLICA
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TABELLA MATERIALI

PROFILI GFRP

GRUPPO C (spessore 9 / 25 mm)
Modulo di elasticita longitudinale a trazione

Resistenza caraltt. a trazione nella direzione longitudinale della fibra
Resistenza caratt. a rifollamento nella direzione longitudinale della fibra

Classe pali di fondazione VTR
Modulo di elasticita longitudinale a trazione
Resistenza caraltt. a trazione nella direzione longitudinale della fibra

E 1 = 29000 MPa
fL 1= 395 MPa
f 4= 170 MPa

E40
E 1 = 40000 MPa
fLp,= 600 MPa

Profilo Gruppo C E40
PU—200x60x10 X
PALI VIR X

ACCIAID PIASTRE DI CONNESSIONE Inox

Classe di resistenza nominale: S 220 {t <= 6 mm)
Tensione caratteristica di snervamento: f K= 220 MPa
Tensione caratteristica di rottura: fi = 520 MPa
BULLONIE VITIINGX A2

Tensione caratteristica di snervamento fy = 450 MPa
Tensione caratteristica di rottura fue = 700 MPa

CARICHI AGENTI SULLE STRUTTURE IN GFRP

B Carico variabile - Cat. K: G=2,00 kN/m?
B Carico variabile puntuale - Cat. K: 0,=150 kN
®  Carico neve: qs=1,20 kN/m?

B QUOTE E MISURE DA VERIFICARE IN CANTIERE

TABELLA MATERIALI STRUTTURE IN POLTRUSO
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PERIZIA DI VARIANTE N. 2
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VIA FORTE MARGHERA

AIUOLA CORSIA

CORSIA

CICLABILE

PEDONALE

SCALA

PASSERELLA

CANAL SALSO

3.00 ml

0.50 mi

1

.50 ml

1,50 ml

AR

cordolo palancola in cls largh. 27cm per posa parapetto metallico

01_Sezione A—A_scala 1:50

VIA FORTE MARGHERA

++- rivestimento palancola in cls a vista
/ | cosciale in UPN200
i / \p+3.40 piano sopra cordolo rivestimento passerella in legno
/ struttura passerella in poltruso
N,
~ profilo terreno originale
g — . .
+1.66 piano calpestio
N\ C passerella
=7 N pelo acqua ore 12:00 25/02/2024
\ >\1//;\\</>: >\\</>1\ A ¥+0 61
N AR 7+0.11
NI NP
AWRRAISAIS
RO
N \//;\\\</>\</>§<//\\\\// battolo
MR

palancola tipo Larssen L600

AIUOLA CORSIA

CORSIA

CICLABILE

PEDONALE

PASSERELLA

CANAL SALSO

3.00 ml

12.00 ml

0.50 mi

4,00 ml

1.50 ml

AN

guardrail Obex Line 1.5B 4R

cordolo palan

0 equivalente

cola in cls largh. 45cm per posa parapetto metallico

rivestimento palancola in cls a vista

GUARDRAIL OBEX LINE 1.5B 4R
O EQUIVALENTE

v+3.40 piano sopra cordolo

02_Sezione B—B_scala 1:50

cosciale UPN 200 in acciaio

gradino in legno

HEA 200 in acciaio
UPN 200 in poltruso

cordolo palancola in cls largh. 27cm

rivestimento passerella in legno

struttura passerella in poltruso
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STATO DI PROGETTO STRUTTURALE
SEZIONI E DETTAGLI COSTRUTTIVI

ELABORATO
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HEA 200 in acciaio

HEA 200 in acciaio

struttura passerella in poltruso

03_Sezione D—D_scala 1:100

profilo terreno originale

+1.66 piano calpestio
passerella

battolo

/

pelo acqua ore 12:00 25/02/2024

+0.61

palancola tipo Larssen L600

cosciale UPN 200 in acciaio

gradino in legno

HEA 200 in acciaio

r+1.7

Profilo UPN 200 in acciaio

muro esistente
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UPN 200 in poltruso

04 _Sezione E—E_scala 1:100

045 m
MARCIAPIEDE
CANAL SALSO 4.00 m VIA FORTE MARGHERA
PASSERELLA| PEDONALE CICLABILE 13,65 ml
1.50 m 1.50 m 2.50m
guardrail Obex Line 1.5B 4R
0 equivalente
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05_Sezione C—C_scala 1:50

Pianta tavolato Dettaglio A Dettaglio B Dettaglio C Dettaglio D

Scala 1:20 Scala 810:18 Scala 1:10 Scala 1:10 Scala 1:10
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N 0 = 06_Nodi passerella_scala 1:10

Peahias strtittora
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05_Particolari costruttivi passerella in poltruso e

07/ _Particolare cordolo palancola in c.a. _scala 1:20

O8_Immagini dettagli strutture in

leano scala 1:20

poltruso
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