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La legge 28 febbraio 2020, n. 8 (G.U. n. 51 del 29 febbraio 2020 - Suppl. Ordinario n. 10) in
vigore dall’l marzo 2020, ha convertito con modificazioni il decreto-legge 30 dicembre
2019, n, 162 (c.d. “decreto milleproroghe™), introducendo, tra gli altri, I’art. 33-his contenente
disposizioni sulla circolazione dei dispositivi per la micromobilitd cletirica e sui veicoli
atipici, L'art. 33-his citato ha modificato I’art. 1, comma 75 della legge 27 dicembre 2019, n.
160, che aveva equiparato ai velocipedi i monopattini elettrici rientranti nei limiti di potenza ¢
velocita di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 4 giugno 2019 (di
seguito solo DM) allegato in copia alla presente (ALL. 1), in attuazione di quanto previsto
dall’art. 1, comma 102, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, relativo alla sperimentazione
della circolazione su strada di dispositivi per la mobilita personale a propulsione
prevalentemente eletirica.

La norma, oltre a prorogare di dodici mesi il termine di conclusione della sperimentazione,
portandolo al 27 luglio 2022, per un pit ampio margine temporale utile ad acquisire maggiori
elementi di valutazione da porre a fondamento di una futura regolamentazione, ha introdotto,
dopo il comma 75, sei nuovi commi all'art. 1 della legge n. 160 del 2019, che contengono la
disciplina della circolazione dei monopattini elettrici anche al di fuori dell’ambito della
sperimentazione(') e dei segway, hoverboard e monowheel, ovvero di analoghi dispositivi di
mobilitd personale (di seguito solo dispositivi eletirici) all’interno dell’ambito della
sperimentazione.

Infine, con I'inserimento del comma 2-his all’art. 59 del Codice della Strada che disciplina i
veicoli con caratteristiche atipiche, & stata introdotta una sanzione per chiunque circoli con un
veicolo atipico per il quale non siano state ancora definite con apposito decreto del Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti le caratteristiche tecniche e funzionali(®). Tale nuova
previsione ¢ finalizzata ad impedire la circolazione di veicoli, spesso auto-costruiti, che non
rientrano in nessuna delle categorie elencate e disciplinate dal Codice della Strada o dalle
norme europee in materia, e trova applicazione in via residuale laddove la fattispecie non sia
gia sanzionata da specifica previsione.

(") In virth delle nuove norme che ne disciplinano la circolazione, i monopattini elettrici sono esclusi dalla
disciplina della sperimentazione salvo che per i requisiti tecnici ¢ costruttivi indicati nel decreto ministeriale
del 4 giugno 2019 ai quali devono rispondere.

(*) Sanzione amministrativa pecuniaria dal Euro 200,00 a Euro 800,00 con la sanzione accessoria della confisca
per la successiva distruzione del bene,
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1. LE NUOVE REGOLE INTRODOTTE DALL’ART. 33-BIS DEL DECRETO
LEGGE 162/2019

Con il nuovo art.1, ¢.75, della legge 160/2019 vengono fissate le caratteristiche alle quali il
monopattino elettrico deve rispondere per essere equiparato al velocipede e, pertanto, poter
circolare su strada anche fuori dall’ambito territoriale della sperimentazione e a prescindere
dalla stessa. Le relative sanzioni sono previste dal successivo comma 75-bis,

I commi 75-ter e 75-quater introducono nuove regole per la circolazione dei monopattini
elettrici relative, ad esempio, ai limiti di eta per la loro conduzione, all’obbligo dell’uso del
casco per i minori di diciotto anni, all’obbligo di indossare il giubbotto retroriflettente in
condizioni di scarsa visibilita, ecc..

Il comma 75-quinguies introduce per i dispositivi elettrici, oltre al divieto assoluto di
circolazione fuori dall’ambito territoriale della sperimentazione, anche il divieto di
circolazione all’interno di tale ambito con il dispositive avente caratteristiche tecniche
difformi rispetto a quelle fissate dal DM,

Infine, il comma 75-sepries diseiplina il servizio di noleggio dei monopattini elettrici, anche
in modalita free-floating.

2. LA CIRCOLAZIONE DEI MONOPATTINI ELETTRICI
La circolazione dei monopattini elettrici per effetto dell’equiparazione ai velocipedi non &

soggetta a particolari prescrizioni relative all’omologazione, approvazione, immatricolazione,
largatura, copertura assicurativa, ccc,

Per circolare su strada, perd, devono rispondere a specifiche caratteristiche fissate dal nuovo
art. 1, c. 75, della legge 160/2019 di sepuito elencate:

1. avere un motore eletirico di potenza nominale continua(’) non superiore a 0,50 kW
(500 watt);

() La potenza nominale continua del motore (indicata anche come Rared Power) & la potenza che il motore & in
grado di erogare in modo continuative nel tempo alle condizioni eletiriche ¢ meccaniche nominali, cioé di
normale utilizzo. La potenza massima (indicata anche come Maxr Power), che pud essere erogata per un
tempo limitato, in genere, & significativamente pit elevata della potenza nominale continua (put cssere anche
50%-=100% in pit). Ai fini dell’applicazione delle sanzioni previste dai commi 75-bis ¢ 75-quinqgues dell’art.
I della L. 27,12,2019, n. 160, occorre aver riferimento solo al primo valore sopraindicalo (Raied power),
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2. non essere dotati di posto a sedere per I'utilizzatore perché destinati ad essere
utilizzati da quest’ultimo con postura in piedi.

Oltre a quanto indicato, il medesimo art. 1, comma 75, fa espresso rinvio agli altri requisiti
tecnici e costruttivi indicati nel DM, che possono essere cosi riassunti:

1. essere dotati di limitatore di velocitd che non consenta agli stessi di superare i 25 Km/h
quando circolano sulla carreggiata delle strade ed i 6 km/h quando circolano nelle aree
pedonali(*);

2. essere dotati di un campanello per le segnalazioni acustiche(®):

- riportare la marcatura «CE» prevista dalla direttiva 2006/42/CE(°);

4. avere i componenti specifici per i monopattini elettrici elencati nell’allegato 1 del
DM(");

5. da mezz’ora dopo il tramonto, durante tutto il periodo dell’oscurita e di giorno, qualora
le condizioni atmosferiche richiedano I'illuminazione, devono essere equipaggiati con
luci bianche o gialle anteriori e con luci rosse e catadiottri rossi posteriori per le
segnalazioni visive(*) ed in mancanza non possono essere utilizzati, ma solamente
condotti o trasportati a mano.

e

La norma non prescrive titoli abilitativi per la conduzione, imponendo perd il compimento del
quattordicesimo anno di eta e 'osservanza di specifici comportamenti di seguito elencati:

eventualmente acquisendo questo dato dalle istruzioni tecniche dettagliate fornite dal costruttore (la cui
mancanza non integra alcuna violazione),

(') Diversamente dal decreto ministeriale che prevedeva una velocitd massima di 20 Km/h, il limitatore del
monopattino che circola sulla carreggiata deve essere regolabile a 25 Km/h. Infatti, I"art, I, comma 75-ter
della legge 160/2019, prevede che i monopattini elettrici possono circolare sulla carreggiata ad una velocita
fino a 25 Km/h, Tale previsione contenuta in una norma primaria deve ritenersi prevalente rispetto a quanto
indicato nel DM.

(*) Si applicano le disposizioni di montaggio previste per | velocipedi dall'art. 223 Reg. es. CdS se non
incompatibili rispetto alle caratteristiche peculiari,

(*) La Direttiva 2006/42/CE prevede che la marcatura «CE» debba essere accompagnata dalla dichiarazione CE
di conformitd che, perd, non deve essere portata al seguito dal conducente. Tuttavia, in caso di dubbio sulla
genuinitd della marcatura «CEn, gli organi di polizia stradale possono intimare I'esibizione del citato
documento ai sensi dell’art. 180, comma 8, CdS.

(") La norma usa il termine “caratterizzar” e non quello di “conformitd”. In questo senso, anche il DM ha
precisato che si tratta di componenti di “massima” perché utili all'identificazione di dispositivi che
presentano caratteristiche analoghe. Pertanto, eventuali componenti che abbiano caratteristiche analoghe a
quelle riportate nell’allegato 1 del DM possono essere considerati conformi,

(") Si applicano le disposizioni di montaggio previste per i velocipedi dall’art, 223 Reg. es. CdS se non
incompatibili rispetto alle caratieristiche peculiari.
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I. i monopattini elettrici possono essere fatti circolare:

a, sulle strade urbane con limite di velocita di 50 km/h, ove & consentita la
circolazione dei velocipedi (rimangono, pertanto escluse, le strade urbane con
limite di velocitd superiore a 50 km/h, come ad es. le strade urbane di
scorrimento, e quelle ove vige localmente un divieto di circolazione per i
velocipedi);

b. sulle strade extraurbane, solo all*interno della pista ciclabile(’);

2. iconducenti di monopattini elettrici, inoltre:

4. non possono superare i 25 km/h quando circolano sulla carreggiata e i 6 km/h
quando circolano nelle aree pedonali;

b. devono procedere su un’unica fila in tutti i casi in cui le condizioni della
circolazione lo richiedano e, comunque, mai affiancati in numero superiore a due;

¢. se minori, devono indossare idoneo casco protettivo('%;

d. devono avere libero I'uso delle braceia e delle mani e reggere il manubrio sempre
con entrambe le mani salvo che non sia necessario segnalare la manovra di svolta,
Non ¢ consentito, pertanto, guidare senza mani, né tenere una mano impegnata per
reggere borse, ombrelli o altro, poiché devono avere libero I'uso di entrambe le
mani;

e. devono essere in grado, in ogni momento, di vedere liberamente davanti a sé, ai
due lati e compiere con la massima liberta, prontezza e facilitd le manovre
necessarie;

f. devono indossare il giubbotto o le bretelle retroriflettenti ad alta visibilitd da
mezz'ora dopo il tramonto, durante tutto il periodo dell’oscurita e di giorno,
qualora le condizioni atmosferiche richiedano I'illuminazione:

E. non possono trasportare altre persone, oggetti o animali, trainare veicoli, condurre
animali e farsi trainare da un altro veicolo.

In merito alle disposizioni illustrate, si richiama I'attenzione, in particolare, sul limite di
velocita e sull’obbligo dell'uso del casco per i minori.

(") Sulle strade urbane permane comunque I"obbligo gia previsto dall’art. 182 CdS, che impone di utilizzare le
piste ciclabili, ove presenti.

(") L'obbligo dell'uso del casco discende dalla maggiore pericolositd del monopattino elettrico rispetto alla
bicicletta (per la quale non vige 'obbligo), correlata al rapporto tra la geometria strutturale del veicolo e la
velocith che il mezzo consente di raggiungere e, pertanto, alla maggiore esposizione al rischio in caso di urto
con ostacolo fisso o altro pedone, perdita di equilibrio ovvero impatto con altro veicolo circolante, Alcune
evidenze statistiche che emergono dall’esperienza di Paesi nei quali I'uso del monopattine elettrico & gia
diffuso, mostrano incrementi degli incidenti nelle zone urbane con conseguente maggiore lesivita del
conducente per traumi al capo ¢ lesioni intratoraciche (cfr. Electric scooter injuries and hospital admissions
in the United Siates, 2014-2018. in JAMA Surgery, 2020).

5



DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

DIREZIONE CENTRALE PER LA POLIZIA STRADALE, FERROVIARIA, DELLE COMUNICAZIONI
E PER I REPARTI SPECIALI DELLA POLIZIA DI STATO

Quanto al superamento del limite di velocita sulla carreggiata, ’art. 1, comma 75-fer prevale
sulla norma di cui all’art. 142 CdS in quanto disposizione a carattere speciale avente
medesima oggettivita giuridica. Pertanto, ove venga rilevata una velocita superiore a 25 Km/h
e superiore anche al limite imposto per la strada, troverd applicazione la sola sanzione di cui
all’art. 1, comma 75-ter, citato. Rimane, invece, ferma I"applicabilitd dell’art. 142 CdS
laddove la velocita tenuta sulla carreggiata dal veicolo sia inferiore o uguale a 25 km/h, ma
superiore al limite vigente sulla carreggiata('").

Sulle piste ciclabili, viceversa, salvo diversa segnalazione, & consentito tenere la velocita
imposta sulla strada di cui le piste sono parte. In caso di superamento dei limiti imposti sulla
pista, percio, trovano sempre applicazione le sanzioni dell’art, 142 CDS perché non si applica
alla circolazione sulle piste la sanzione per il superamento del limite di velocitd indicato dal
citato comma 75-rer.

Quanto all’obbligo dell’uso del casco, si sottolinea che la norma prevede che lo stesso sia
“idoneo”. Il casco & da intendersi certamente non idoneo, quando per realizzazione o per
caratieristiche esterne non ¢ palesemente in condizione di fornire adeguata e completa
protezione per il capo.

Per una valutazione circa I'idoneitd possono soccorrere, a titolo esemplificativo e non
esaustivo, alcune circostanze (mutuandole dalla specifica normativa di riferimento);
- resistenza allo scalzamento nel senso che il casco deve rimanere solidale al capo anche
a fronte di forze esterne che tendano a scalzarlo;
- capacita di assorbimento degli urti nel senso che il casco deve apparire integro, senza
fratture, fessurazioni o profonde abrasioni della superficie;
- dimensioni tali che consentano al casco, di adeguata misura, di proteggere
effettivamente le varie parti sensibili della testa, mantenendosi nella posizione di
protezione .

I'modelli di casco provvisti di omologazione di qualsiasi tipo (per I'uso su strada o per ambiti
quali quelli sportivi per proteggere il capo da urti per caduta in velocitd), possono considerarsi
idonei, giacché hanno superato, a monte, i test previsti dalla normativa di riferimento,

Per quanto non espressamente richiamato dalle nuove norme, considerato che i monopattini
elettrici sono equiparati ai velocipedi e, quindi, sono considerati veicoli. troveranno

("") Si precisa che per I"applicazione delle sanzioni indicate occorre sempre rilevare il supcramento della velocitd
attraverso dispositivi appositamente omologati ovvero approvati ai sensi dell’art, 45 Cds,
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applicazione le norme di comportamento di carattere generale previste dal CdS e, in
particolare, I'art. 182 che disciplina la circolazione dei velocipedi.

Di seguito se ne riassumono alcune a titolo esemplilicativo e non esaustivo:

I
2.

arl. 115 — rispetto, da parte del conducente del monopattino, dei requisiti fisici e
psichici di eui all’articolo 115 CdS;

art. 143 - quando il conducente del monopattino circola sulla carreggiata deve
tenersi il pit vicino possibile al margine destro della stessa, in modo da non
intralciare il transito degli altri veicoli; come per le biciclette, i conducenti dei
monopattini non possono circolare sul marciapiede, salvo che non siano condotti
0 trasportati a mano;

art. 154 - i conducenti dei monopattini devono segnalare tempestivamente, con il
braccio, la manovra di svolta a sinistra, di svolta a destra e di fermata;

art. 145 - se il monopattino utilizza le piste ciclabili, nell’immettersi nelle strade
deve arrestarsi e dare la precedenza ai veicoli circolanti sulla strada stessa;

arit. 40 e 146 - i conducenti degli altri veicoli devono cedere la precedenza ai
monopattini  elettrici che hanno iniziato la manovra di passaggio in
corrispondenza degli attraversamenti ciclabili:

art. 173 - come sulle biciclette, possono utilizzare il cellulare o gli altri dispositivi
elettronici solo attraverso auricolare ed a condizione che mantengano libero 1'uso
delle mani. La norma, infatti, diretta genericamente al conducente, disciplina I'uso
di apparecchi radiotelefonici durante la mareia senza fare distinzione di veicoli;
art. 182 - i conducenti dei monopattini devono condurre il veicolo a mano quando
siano di intraleio o di pericolo per i pedoni, come ad esempio sulle strisce
pedonali e, in generale, ogni qualvolta le circostanze lo richiedano. In talj casi
sono assimilati ai pedoni e devono usare la comune diligenza ¢ la comune
prudenza;

artt.186 e 187- circa la guida in stato di ebbrezza alcolica o in stato di alterazione
psico-fisica per assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope, il conducente di
un monopattino elettrico risponde delle violazioni di cui agli artt.186 ¢ 187 CdS.,
alla stregua di un’automobilista, pur non subendo la sospensione della patente,
cventualmente posseduta, ¢ la decurtazione dei punti.

3. LA CIRCOLAZIONE DEI DISPOSITIVI ELETTRICI

La circolazione dei dispositivi elettrici (vale a dire, segway, hoverboard ¢ monowheel, ovvero
di analoghi dispositivi di mobilita personale) & disciplinata dal succitato DM ed ¢ consentita
solo negli ambiti territoriali individuati da ciascun eomune con delibera della Giunta.
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Dalla disciplina, che di seguito verra illustrata, sono esclusi gli acceleratori di andatura a
propulsione esclusivamente muscolare di cui all’art. 190, comma 8, CdS, quali, ad esempio,
skateboard, monopattini a spinta, pattini a rotelle ecc., in osservanza a quanto indicato
dall"art.33-bis del D.L.162/2019 al comma 1, secondo periodo.

La sperimentazione pud essere autorizzata solo in alcune zone in ambito urbano: per tutti i
dispositivi elettrici nelle arec pedonali; per i segway, in aggiunta, anche nei percorsi pedonali,
nei percorsi ciclabili, sulle piste ciclabili, nelle “zone 30” e sulle strade con limite di velocita
di 30Km/h.

[ DM ha, inoltre, fissato le norme di comportamento che i conducenti dei dispositivi elettrici
devono rispettare tra le quali, in particolare, la conduzione da parte di maggiorenni ovvero da
parte di minorenni solo se titolari di patente AM, Al o B,

L’art. 33-bis del decreto legge 162/2019, confermando che la circolazione dei dispositivi
elettrici ¢ circoseritta esclusivamente nell’ambito della sperimentazione, ha introdotto

specifiche sanzioni per le violazioni ivi contenute, con Iart.], comma 75-quinquies,
L.160/2019.

Per i dispositivi elettrici, oltre al divieto assoluto di circolazione fuori dall’ambito territoriale
della sperimentazione, ¢ stato previsto che la circolazione all'interno di tale ambito &
consentita solo se tali dispositivi rispondono alle caratteristiche teeniche fissate dal DM,

Per entrambe le ipotesi, in caso di violazione, ¢ stata introdotta una sanzione amministrativa
pecuniaria da Euro 100,00 a Euro 400,00,

Se uno dei due illeciti ¢ commesso alla guida di un dispositivo avente un motore termico
oppure un motore elettrico con potenza nominale continua superiore a 2 kW, oltre alla
sanzione pecuniaria si aggiunge la sanzione accessoria della confisca del bene.

Al riguardo occorre precisare che tra le caratteristiche tecniche da osservare per la
circolazione su strada di tali dispositivi, come descritti nel DM, rientra il divieto di applicare
agli stessi un motore termico. Pertanto, la sola presenza di un motore elettrico avente potenza
nominale continua superiore a 2 kW non configura di per se una difformita dalle
caratteristiche previste per i dispositivi elettrici, Di conseguenza, la circolazione all’interno
dell’ambito territoriale della sperimentazione con un dispositivo avente caratteristiche
tecniche ¢ costruttive conformi e motore elettrico di potenza nominale continua superiore a 2
kW non da luogo all’applicazione di alcuna sanzione,
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Per le caratteristiche tecniche, si rimanda al contenuto del DM (cfr. ALL.1), significando che
gli elementi ivi elencati devono essere intesi come indicativi perché utili all’identificazione di
quei dispositivi che presentano caratteristiche analoghe.

4. MONOPATTINI E DISPOSITIVI ELETTRICI AVENTI CATTERISTICHE
DIFFORMI

Come accennato, le nuove norme introdotte dall’art, 33-bis del decreto legge 162/2019, hanno
previsto specifiche sanzioni per i monopattini elettrici e per i dispositivi elettrici che circolano
avendo caratteristiche difformi da quelle suindicate,

Tali sanzioni trovano applicazione nei limiti in cui la configurazione del singolo veicolo o
dispositivo non consente di inquadrarlo all’interno di una delle categorie di veicoli previste
dal CdS o dai Regolamenti comunitari.

Quando i monopattini elettrici ¢ i dispositivi elettrici sono considerati rientranti in una delle
categorie dei veicoli esistenti, ed in particolare, in quella dei ciclomotori o dei motocicli, in
base alle vigenti disposizioni del CdS, cosi come integrate dalle norme del Regolamento (UE)
168/2013("%), si applicheranno le norme riferite a questi ultimi veicoli.

In particolare, si possono considerare rientranti in una delle categorie suindicate quando
abbiano due ruote, siano dotati di motore idoneo a consentirne lo spostamento in modo
autonomo, c1o¢ a prescindere dalla propulsione museolare del conducente, non siano destinati
all'uso di invalidi o bambini, abbiano per costruzione velocitd superiore a 6 Km/h, abbiano
una sella o un sedile per consentire al conducente di guidarli in posizioni diversa da quella in
piedi e non siano di tipo autobilanciato.

Pertanto, il monopattino elettrico dotato di seduta e in grado di sviluppare velocita superiore a
6 Km/h pud essere considerato ciclomotore o motociclo, con la conseguenza di escludere
I"applicazione delle speciali disposizioni previste per i monopattini elettrici e di renderli
soggetti alle norme del CdS previste per quei veicoli.

Diversamente, i dispositivi autobilanciati (segway, monowheel ¢ hoverboard e altri analoghi
dispositivi), qualunque sia la velocita che possono sviluppare, anche se muniti di seggiolino,
nNON possono in nessun caso essere sottoposti alle prescrizioni di circolazione previste per i
ciclomotori.

("*) Regolamento (UE) n, 168/2013 del Parlamento e del Consiglio relativo all’omelogazione e alla vigilanza del
mercato dei veicoli a motore a due o tre ruote e dei quadricicli,
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Di seguito uno schema riflettente una sintesi delle disposizioni

(UE) 168/2013:

Felocitd in Km/h

Potenza nominale

Altezza posto a sedere

contenute nel Regolamento

Si considera

sviluppata dal dispositive continua in mm
i ;% Non sottoposto a regole dei
: < ; o
Tra7e45 Qualsiasi = 540 ciclomotori o motoeicli
Tra7ed5 Finoa4 kW = 540 Ciclomotore
Tra7e45 Oltre 4 kW > 540 | Motociclo
g Non soltoposto a regole dei
< 4 . Ryt
g Tra 7 e 45 Qualsiasi < 400 eleloniston 6 ok ocicli
Tra 7 e 45 Fino a4 kW = 400 Ciclomotore
Tra7 e 45 Oltre 4 kW = 400 Motociclo
= 45 Qualsiasi < 540 Non sottoposto a regole dei
ciclomotori o motocicli
=45 Qualsiasi > 540 Motociclo
(i Non sottoposio a regole dei
8 o L R
g/ Coun/siag) = A ciclomotori o motocicli
=45 Qualsiasi = 400 Motociclo

5. PROCEDIMENTO SANZIONATORIO

Per espresso rimando contenuto nell’art. 1, comma 75-sexies, della legge 160/2019, |a
procedura sanzionatoria segue le regole dettate dal titolo VI del Codice della Strada, di cui si
richiamano, in particolare ¢ a titolo esemplificativo, le modalita di contestazione e
notificazione, del pagamento delle sanzioni, di presentazione del ricorso, ecc,

6. PROCEDURE PER LA CONFISCA

I commi 75-bis e 75-quinquies dell’art, 1 della legge 160/2019 prevedono la sanzione
accessoria della confisca nei confronti, rispettivamente, dei monopattini elettrici ¢ dei

dispositivi elettrici quando circolano con un motore termi

nominale continua superiore a 2 kw(')

co, ovvero elettrico con potenza

(") Occorre precisare che per | monopattini elettrici I presenza del motore termico o del motore elettrico con
potenza nominale continua superiore a 2 kW costitulsce di per s¢ difformita dalle caratteristiche tecniche ¢
costruttive. Diversamente, per i dispositivi elettrici la sola presenza del motore elettrico avente potenza
nominale continua superiore a 2 kW, non configura di per s¢ una difformith dalle caratieristiche tecniche ¢
costruttive come, inveee, la costituisce la presenza di un motore termico.
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In virtt del richiamo operato dalla norma alle disposizioni contenute nella sezione 11 del titolo
VI del CdS, trova applicazione anche la misura cautelare del sequestro ai sensi dell’art. 213,
comma 1, CdS. Cid sia nei confronti dei monopattini elettrici, che, come detto, sono
considerati veicoli perché equiparati ai velocipedi, sia nei confronti dei dispositivi elettrici
anche se non possono essere considerati veicoli, Infatti, il comma 1 del richiamato art, 213
CdS prevede "applicazione del sequestro cautelare ai fini della confisca sia ai veicoli che alle
alire cose oggetto della violazione.

Per quanto riguarda, invece, le procedure per I'applicazione del sequestro ai fini della
confisca, occorre distinguere 'ipotesi in cui la misura cautelare viene applicata nei confronti
di un monopattino elettrico ovvero nei confronti di un dispositivo elettrico.

Nel primo caso troveranno applicazione, ove compatibili, tutte le procedure indicate
nell’art.213 CdS e oggetto di approfondimento nella circolare n.300/A/559/19/101/10/21/4
del 21 gennaio 2019. Nel secondo caso, invece, occorrera fare riferimento alle procedure
previste dal dPR 29 luglio 1982, n. 571 che disciplina il sequestro delle cose che possono
Jormare oggeltio di confisca amministrativa, anche diverse dai veicoli.

Infatti, diversamente dal comma 1, i commi successivi dell’art. 213 CdS fanno sempre
riferimento all’applicazione della misura nei confronti del solo veicolo e, di conseguenza, solo
nei confronti dei monopattini che, come detto, sono considerati veicoli.

II dispositivo elettrico sottoposto a sequestro, pertanto, in virtd di quanto indicato nell’art, 7
del citato dPR, deve essere custodito presso I'ufficio cui appartiene I'agente accertatore.
Quando tale custodia non sia possibile 0 non opportuna, anche in ragione della necessita di
individuare degli spazi appositi, il dispositivo potra essere affidato a qualsiasi altro soggelto
che abbia i requisiti richiesti per la custodia per i quali si rimanda al contenuto della
richiamata circolare del 21 gennaio 2019. Tale soggetto dovra custodirlo con gli obblighi ¢ le
responsabilita che derivano da tale incarico in un luogo di cui abbia la disponibilita. In questo
caso, per analogia con le procedure previste dall’art, 213 CdS, si ritiene che il soggetto da
nominare custode possa essere individuato anche nel proprietario o nel conducente del
dispositivo,

Nella circostanza, si richiama ’attenzione sul fatto che il bene da solloporre a sequestro non
presenta dati identificativi e, pertanto, soprattutto quando lo stesso & affidato in custodia
all’interessato, per dare corso alle procedure conseguenti al sequestro stesso, occorre che il
mezzo di trasporto sia reso identificabile attraverso I'applicazione di sigilli o con procedure
analoghe dal medesimo effetto, in modo da poterlo sempre collegare al procedimento
sanzionatorio in atto.
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7. INDIVIDUAZIONE DEL PROPRIETARIO DEL MONOPATTINO E ALTRO
DISPOSITIVO PER LA MOBILITA’ PERSONALE

Ai fini della corretta applicazione delle sanzioni, con particolare riferimento al principio di
solidarieta di cui all’art. 196 CdS ¢ alla confisca amministrativa, occorre individuare chi sia il
proprietario del veicolo o del dispositivo elettrico sottoposto a controllo.

Infatti, i monopattini elettrici e i dispositivi elettrici sono beni mobili non registrati e privi di
dati di identificazione che consentano di individuare con certezza I"effettivo proprietario,

In ragione di cio, si dovra fare riferimento al possesso del monopattino o dispositivo elettrico
purché il soggetto che lo detiene lo abbia acquisito in buona fede in virti di un “titolo”
astrattamente idonco. Di conseguenza, il conducente sard considerato anche proprietario del
dispositivo se detenuto legittimamente e fatta salva la dimostrazione della proprieta in capo ad
altro soggetto attraverso Iesibizione di idoneo documento che lo possa dimostrare.

8. RESPONSABILITA’ DEL MINORE

Per I'applicazione delle misure sanzionatorie previste per i monopattini e per i dispositivi
clettrici, valgono le regole generali previste dall’art. 2 della legge 689/81, secondo il quale
delle violazioni commesse dal minore risponde ’esercente la responsabilitd genitoriale. In
base a tale principio & possibile considerare proprietario del mezzo condotio dal minore colui
che esercita la responsabilitd genitoriale, fatta salva la dimostrazione della proprietd in capo
ad altro soggetto,

9. MONITORAGGIO DELL’INCIDENTALITA’

Le norme descritte dovranno essere riviste al termine della sperimentazione, all’esito della
quale saranno raccolti tutti gli elementi di valutazione da porre a fondamento di una futura
regolamentazione per la circolazione dei monopattini e dei dispostivi elettrici. Tra questi
elementi, rivestono particolare importanza anche quelli relativi al dato infortunistico.

Occorre considerare che, al momento, i monopattini e i dispostivi elettrici non trovano
collocazione in alcuna tipologia di “veicolo™ nel modello con il quale gli organi di polizia
stradale trasmettono i dati sull’incidentalita all'ISTAT per le successive elaborazioni
statistiche,  Tale circostanza non consente di far emergere dal dato complessivo
dell’incidentalita quello riferibile ai mezzi di trasporto in argomento.
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Nelle more, una possibile sede di analisi e valutazione delle predette informazioni potrebbe
essere individuata nell’Osservatorio per il monitoraggio degli incidenti stradali di cui allart,
I1 del D.lgs. 300/1999, in seno al quale le Prefetture potranno valutare di acquisire il dato
infortunistico da ogni singolo organo di polizia stradale a livello provinciale. Cid garantirebbe
un insieme sufficientemente esaustivo di informazioni da mettere a disposizione degli organi
preposti, per I’adozione di una futura regolamentazione che sia anche coerente all’esigenza di
sicurezza per la circolazione di questi nuovi mezzi di trasporto personale.

He e o o

Eventuali particolari casistiche presenti sul territorio, nonché notizie in ordine all’applicazione
delle presenti indicazioni operative meritevoli di approfondimento, potranno essere
partecipate anche per eventuali correttivi, modifiche o integrazioni alla presente, che risultino
funzionali allo svolgimento dell’attivita di controllo in argomento.

Le Prefetture — Uffici Territoriali del Governo sono pregate di voler estendere il contenuto

della presente ai Corpi o servizi di Polizia Municipale e Provinciale,

IL DIRETT

o]
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VISTO il comma 102 dellarticolo 1 della lepge 30 dicembre 2018, n. 145, recante “Bilancio
di previsione dello Stato per lanno finanziario 2019 ¢ bilancio pluriennale per il tricnnio 2019-
20217, che ha introdotto la possibilita di autorizzare la sperimentazione della circolazione su strada
di veicoli per la mobilita personale a propulsione prevalentemente elettrica. quali sepway,
hoverboard ¢ monopattini. ed ha previsio 'emanazione di une specifico deereto del Ministro delle
infrastrutture ¢ dei trasporti per la definizione delle modalith di attuazione e degli strumenti
operativi della sperimentazione;

VISTO il decreto legislativo 30 aprile 1992, n, 285. recante “Nuovo Codice della Steada™, ¢
suceessive modificazioni, di seguito “Codice della Strada™

VISTO il deercto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, recante
“Regolamento di esceuzione ¢ di attuazione del Codice della strada”, ¢ suceessive modificazioni, di
segutto “Regolamento™

VISTO il deercto legislativo 6 settiembre 2005, n. 206, recante Codice del consumo:

VISTO il decreto legislative 6 novembre 2007, n. 194, recante, tra altro, attuazione della
direttiva 2014/30/UL coneemente Tarmonizeazione delle legislazioni degli Stati membri relative
alla compatibilita elettromagnetica. ¢ suceessive modilicazioni:

VISTO il decreto legislativa 27 gennaio 2010, n, 17, recante. tra Paltro. attuazione della
direttiva 2006/42/CL alle macchine ¢ successive modificazioni:

iy

VISTO il decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 135, recante attuazione dells direttiva
2008/50/CE del Parlamento curopeo ¢ del Consiglio del 21 maggio 2008, relativa alla qualita
dell’aria ambiente ¢ per un’aria pits pulita in Luropa;

VISTO il Decreto del Ministero delle Infrastrutture ¢ dei Trasporti 4 agosto 2017
“Individuazione delle linee guida per i piani urbani di mobilita sostenibile. ai sensi dell'articolo
j. comma 7, del deereto legislativo 16 dicembre 2016, n, 257

RITENUTO che le presenti disposizioni non si applicano alle macchine per uso di bambini ¢
per uso invalidi n¢ ai velocipedi. quali definiti rispettivamente ai sensi deghi articoli 46 ¢ 50 del
citato Codice della Strada:

RITENUTO altresi che le presenti disposizioni non si applicano ai veicoli della categoria
L.1e veicolo a motore leggero a due ruote. come classificati ai sensi del regolamento del Parlamento
curopco ¢ del Consiglio, del 15 gennaio 2013, n. 168 relativo all'omologazione e alla vigilanza del
mercato dei veicoli a motore a due o tre ruote ¢ dei quadricicli:

RITENUTO infine che le presenti disposizioni non si applicano ai prodotti che rientrano nel
campo di applicazione del decreto legislativo 11 aprile 2011, n. 54, recante attuazione della direttiva
2009/48/C1: sulla sicurezza dei giocattoli:

CONSIDERATO che al fine di atware la disposizione del citato comma 102, dell articolo |
dellu legge 30 dicembre 2018, n, 145, garantendo la sicurezza degli utilizzatori dei dispositivi per la
mobilita personale nonché di tutti gli aliri utenti straduli. ed in particolare dei pedoni ¢ degli altri



utenti deboli, ¢ necessario provvedere ad una discipling differenziata per i diversi digpositivi in
reluzione w possibili ambiti di cireolazione su strada:

CONSIDERATA Ta necessita di individuare le tipologie di dispositivi per la mobility
personale a propulsione prevalentemente eletirica che possono essere ammessi alla sperimentazione
per la ¢ircolazione su strada:

CONSIDERATA la necessita di individuare specilici eriteri per 1 autorizzazione della
sperimentazione della circolazione su strada. di dispositivi per la mobilita personale a propulsione
prevalentemente elettrica;

CONSIDERATO che, nelle more dell emunuzione di una specilica norma curopea, la
sperimentazione potra consentire di valutare interazione dei dispositivi con gl altri utenti previst
dal Codice della Strada:

CONSIDERATO che presso diverse zone ed agglomerati del territorio nazionale i
registrano superamenti dei valort limite di qualitd delluria per il materiale particolato PM10 ed il
biossido di azoto:

RITENUTO che sussista pertimto i necessith di adottare imerventi addizionali rispetto o
quelli fino ad oggi previsti al fine di prevenire ¢ fronteggiare i superamenti dei valori limite di
concentrazione atmaosterien del materiale particolato PM 10 registrati a purtire dal 2003 sul territorio
nazionale:

CONSIDERATO che tale necessith ¢ stata espressa anche nel Protocollo dintesa per
I"adozione coordinata ¢ congiunta di misure per il miglioramento della qualit dellaria del 4 giugno
2019, che individua tra le attivita da porre in essere. Madozione del presente decreto:

RITENUTO quindi che e presenti disposizioni possano ritenersi utili ai fini del contrasto
all inquinamento atmosferico. in virtd dei benelici derivant dalla variazione della quota modale
degli spostamenti per la mobilitd personale con dispositivi a propulsione prevalentemente elettrica:

RITENUTO ¢he la micromobilid elettrica possa rientrare nei sistemi di mobilita ¢ trasporli
sostenibili ¢ di alta qualith anche souo il profilo ambientale cconomico ¢ sociale:

DECRETA

Articolo |
(Oggretto ¢ ambito i applicazione)

LIl presente decreto definisee e modalith di attuazione ¢ gli strumenti - operativi della
sperimentazione della cireolazione su strada di dispositivi per la mobilita persomile a
propulsione prevalentemente elettrica. di seguito “dispositivi per ln micromaobilita eletirica™.
come individuati dall™articolo 2,

2. La sperimentazione di cui al comma 1 ¢ consentita solo in ambito urbano ¢ limitatamente alle
speeiliche tipologie di infrastrutture stradali /o parti di strada, di cui all’articoloy 3 e relativo
allegato 2 in funzione della classilicazione dei dispositivi stessi.

[ %]
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Articolo 2
(lipologic ¢ caratieristiche dei dispositivi per la micromobiliti eleitrica)

Le tipologie dei dispositivi per la micromobilitd clettrica ammesse alla sperimentazione di cui
all’articolo 1 sono esclusivamente le seguenti:
hoverboard:
~  segway:
- monopatlini;
monowheel.
Al fine dell’applicazione delle disposizioni del presente decreto, rientrano nei dispusitivi del
Lipo auto-bilanciato. quali ad esempio i monowheel, gli hoverboard ed i segway, e del tipo non
auto-bilanciato. quali ad csempio i monopattini, i dispositivi che presentino caratieristiche
costruttive analoghe a quelle degli esemplari rappresentati nell“allegato 1.
I dispositivi non auto-bilanciati sono dotati di motore elettrico avente potenza nominale
massima non superiore o 500W e di segnalutore acustico.
[l dispositivo auto-bilaneiato del tipo segway deve essere dotato di segnalatore acustico,
Da mezz'ora dopo il tamonto. durante witto il periodo delloscurita ¢ di giorno, gualora e
condizioni atmosferiche richiedano Filluminazione, wi i dispositivi di cui al comma 1
sprovvisti o mancanti di luee anteriore bianca o gialla lissa ¢ posteriormente di eatadiottri rossi
¢ di luce rossa fissa, utili alla segnalazione visiva, non possono essere nlilizzatl. ma solamente
condolti o trasportati a mano.
| dispositivi non possono essere dotati di posto a sedere per I'utilizzatore ¢ sono destinati ad
essere utilizzati da quest ultimo con postura in piedi,
Edispositivi in grado di sviluppare velocit superiori a 20 kim/h, al fine di poter essere utilizat
nell’ambito della sperimentazione di cui allarticolo 1. devono essere dotati di regolatore di
velocita, conligurabile in funzione di detwo limite. In ogni caso, per poter essere wtilizzati su
arce pedonali, (itti i dispositivi devono essere dotati di regolatore di veloeita, confligurabile
altresi in unzione di una velocita non superiore a 6 kin/h.
I dispositivi devono riportare la relativa marcatura CLE prevista dalla direttiva 2006/42/CLE.

Articolo 3
(Ambiti di circoluzione sperimentale dei dispositivi per la micromobilita eletirica)

I Comuni. con specifico provvedimento emanato nelle forme di eni all’art, 7 del Codice della
Straca, autorizzano in via sperimentale la circolazione dei dispositivi per la micromobilita

clettrica. esclusivamente in ambito urbano. limitatamente  alle specifiche  tipologic  di

infrastrutture stradali ¢/o parti di strada indicati nella tabella di cui all"allegato 2.

Articolo 4
(Condizioni ¢ procedure per Uautorizzazione alla circolazione sperimeniale)

Al lini - dell"autorizzazione di cui allarticolo 3. i Comuni provvedono a  individuare
inlrastrutture stradali ¢/o parti di sirada. coerenti con le disposizioni di cui all'allegato 2 ¢
conformi alle caratteristiche di cui all*articolo 5. Con delibera di giunta comunale, adottata con
le modalita di eui all'articolo 7. comma 9, del Codice della Strada, approvano  la
sperimentazione della micromobilith elettrica. prevedendo anche la regolomentazione della
sosta per i dispositivi di cui all’art, 2,
[ Comuni, previa specifica ordinanza, installano lungo le infrastrutiure straduli ¢/o parti di
strada individuate ai sensi del comma 1, specilica segnaletica stradale verticale ¢ orizzontale
conforme all'allegato 3: sard cura dei Comuni avviare una campagna di informazione della
;
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sperimentazione in atto nel proprio territorio in corrispondenza di infrastrutture di trasporto,
ricadenti nel proprio centro abitato, destinate allo seambio modale quali porti. acroporti.
stazioni lerroviarie, autostazioni,

I Comuni provvedono nella delibern della Giunta comunale relativa alla sperimentazione di cui
all'art. 4 comma 1 e ai suceessivi atti applicativi, ad esplicitare che per la sosta i conduttori dei
dispositivi si attengano a quanto previsto nella regolamentazione di cui al comma 1. Nella
medesima delibera i Conuni. qualora istituiseano o affidine servizi di noleggio dei dispositivi
in condivisione, anche in modalitd frec-Noating. prevedano di rendere obbligatoria "attivazione
di- una adeguata azione di informazione nei conlronti degli utilizzatori da parte delle societi
responsabili del servizio ciren le regole di utilizzo, fra le quali quelle relative alla sicurezzn
stradale. alla velocitd, alle modalitd consentite di sosta. | Comuni prevedono, nella istituzione o
nell“alfidamento del servizio di noleggio. I"obblige di coperture assicurative per Iespletamento
del servizio stesso,

Articola 5
(Caratteristiche dei pereorsi oggetto di sperimentazione)

Nell'individuazione delle infrastrutture stradali ¢/o parti di steada ai sensi dell articolo 4. comma

L. i Comuni valulano che le stesse abbiano caratieristiche geometriche, funzionali ¢ di
circolazione adeguate in relazione alla tipologia dei dispositivi per la micromobilith elettrica
ammessi a cireolure sulle stesse ed agli alt utenti della strada.

Articolo 6
tRequisitt degli wienii ¢ norme di compariamento)

Nell'ambito della  sperimentazione  della circoluzione su strada, i dispositivi per la
micromobilita ¢letirica possano essere condotti solo da utilizzatori che abbiano compiuto la
maggiore et o, se minorenni. che siano tiwolari almeno di patente di categoria AM.

L7 in ogni caso vietato il rasporto di passepperi o cose ed ogni [orma di traino.

Gli utilizzatori devono mantenere un andamento regolare, in relazione al contesto i
circolazione ¢ devono evitare manovre brusche ed acrobuzie.

Gli utilizzatori devono attenersi alle istruzioni d'uso riportate nel manuale di ciascun
dispositivo per la micromobilita elenrica nonché, in caso di noleggio, alle prescrizioni del
locatore,

Quando. ai sensi dell’articolo 3 ¢ relativo allegato 2, ¢ ammessa la cireolazione di dispositivi
per la micromobilitd elettrica nelle arce pedonali, gl utilizzatori non possono superare o
velocitd di 6 kivh: a tal fine deve essere attivato il limitatore di velocita previsto dall’art. 2, co.
7. secondo periodo,

Fermo restando quanto previsto dal eomma 2, quandoe, ai sensi dell’articolo 3 ¢ relativo
allegato 2, ¢ ammessa la eircolazione di dispositivi per ln micromobilita elettrica, sulle piste
ciclabili, sui percorsi promiscui pedonali ¢ cielabili. identificabili con la figura 11 92/b del
decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 ¢ nelle zone 30 o su strade
ove ¢ previsto un limite di velocitd massimo di 30 knvh, gli utilizzatori conformano il loro
comportamento alle preserizioni di eui all’articolo 182, comma 1. con esclusione dell’ipotesi
di circolazione fuori dai centri ubitati, ¢ commi 2, 3 ¢ 4 del Codice della Strada ¢ di cui
all’articolo 377. commi 1, 2, 3, 4. 6 ¢ 7. del Regolamento. $i applicano le disposizioni del
comma 10, primo periodo, del citato articolo 182 del Codice della struda.

Quando, ai sensi dellarticolo 3 ¢ relativo allegato 2. & ammessa la circolazione di dispositivi
per la micromobilitd elettrica nelle arce pedonali, gli atilizzatori evitano ogni comportamento
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che causi intralcio al wansito normale degli aliri pedoni, Si applicano le disposizioni del
comma 10 del citato articolo 190 del Codice delly steauda,

Dopo il tramonto del sole a mezz'ora prima del suo sorgere ¢ il conducente di dispositivi
auto-bilanciato del tipo sepway o non autobilanciate del lipo monopatlino clettrico che
cireolino su strade ricadenti in zona 30, su strade ove & previsto un limite di velocith massimo
di 30 km/h o su pista ciclabile hanno Fobbligo di indossare il giubbotto o le bretelle
retroriflettenti ad alta visibilita'. di cui al commi 4-ter dell'articolo 162 del Codice della
Strada. Si applicano le disposizioni del comma 10, primo periodo. del citato articolo 182 del
Cadice della strada,

Le preserizioni in materia di limiti di velocita non si applicana quando i dispositivi per la
mobilita clettrica sono utilizzati dai sopgetti di eui all’articolo 12, comma 1. del Codice della
strada, nel rispetto dei limiti ivi previsti.

Articolo 7
(Uleriont disposizioni. durata ¢ termine temporale della sperimentazione)

I La sperimentazione dei dispositivi per la micromobilit elettrica pud essere awtorizzata entro

dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente deereto e deve coneludersi entio ¢ non
oltre ventiquattro mesi decorrenti dalla medesima dma, 1 Comuni che autorizzane la
sperimentuzione comunicano al Ministero delle infrastrutture ¢ dei rasporti ed al Ministero
dell'interno i provvedimenti a tal fine adottati. entro 30 giomi dalle rispettive daie di adozione,
Clascuna sperimentazione autorizzata ha durata minima di almeno dodici mesi. Fotro (e mesi
dal termine del periodo di sperimentazione i Comuni ne comunicano le risultanze al Ministero
delle infrastrutture ¢ dei tasporti secondo le modalitd che saranno definitc con apposita
disposizione dello stesso Ministero,

I¥* vietata la circolazione dei dispositivi per la micromobilita eletirica difformi dalle tipologic ¢
dalle caratteristiche di cui all’articolo 2 e relativo allegato 1. E* altresi vietata la cirealazione
dei predeti dispositivi in assenza o in dilformita rispeito all autorizzazione di cui all*articolo 3.
¢ relativo allepato 2. nonché rispetto alle norme di comportamento previste dal presente
decreto. Si applicano le sanzioni previste dal decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, ¢ suce.
mad, recante “Nuovo codice della strada™.

I presente decreto, unitamente agli allegati che ne costituiscono parte integrante, ¢ pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed entra in vigore il quindicesimo giomo suceessivo
alla sua pubblicazione,




Allegato 1
(art. 2, comma 2)

COMPONENTI CHE COSTITUISCONO 1 DISPOSITIV] AUTO=BILANCIATI E NON AUTOBILANCIATI

[ dispositivi per la micromobilita elettrica sono caratterizzati dai componenti e¢lencati nella seguente
legenda: trattasi di componenti di massima di ciaseun dispositivo. utili alla identificazione di quei
dispositivi che. presentando caratteristiche analoghe. rientrano nel campo di applicazione del
presente decreto. ai sensi dell™articolo 2. comma 2

[

[LEGENDA

Manico

Leva del freno
Aceeleratore

4. Display di controllo

3 Munubrio

0, Cavo elettrico o freno

7. Sistema di bloccaggio per la regolazione dell'altezza del manubrio
8 Piantone dello sterzo

W, Head tube (collegamento forcella-telaio)
10.  Forcella anteriore

[T, Ruote (2 ruote)

12. Telaio

1.3, Pedana

14, Forcella posteriore

15, Gruppo di [renatura principale
16, Mauolore

17. Trasmissione

18, Batteria

19, uralango

20. Rotellina

21, Manico per il trasporto



MONOPATTING

HOVERBOARD




SEGWAY
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Allegato 2
{art. 3)

AMBITI DI CIRCOLAZIONE SPERIMENTALE
DEI DISPOSITIVI PER LA MICROMOBILITA' ELETTRICA

.. .
i | I

PISTE CICLABILI IN SEDE

TIPOLOGIA " PERCORSIPEDONALIE i ZONE30E
AREE PEDOMNALI i | PROPRIA E SU CORSIA
DIS H 1 i <
POSITIVO _“ CICLABIL _ RISERVATA STRADE COM Vmax$ 30 kmfh
[ [
MONOWHEEL § i Non ammesso i noR ammesso | non ammesso

HOVERBOARD [ NoN amimesso 1 non ammesso non ammesso

SEGWAY

MONOPATTINI £

MOTA:

1} ammesso solo se dotate di regolatore di velocita configurabile in funziane di una velocita non superiore a b km/h fart. 2, c. 7)
2} emmesso solo se dotate di regolatore di velocita configurobile in funziene di ung velocitd mon superiore o 20 kel fort 2, . 7




Allegato 3
(art.d, co.2)

Ove consentita la cireolazione dei dispositivi per la micromobilit eletirica, la sepnaletica stradale
deve fornire idonea informazione all utente della strady,

A tal fine ¢ introdota la seguente segnaletica sperimentale,

In-analogia ai simbali di cui allart, 125 del Regolamento. per le finalita ivi previsie. s propongono

i seguenti specifici pittogrammi:

e i
Figura 1 - Segway

qEmd

s
Figura 2 = Monopaitino elettrice

]



Ficura 3 - Manowhep]

Figura 4 Hoverboard

| simboli di cui alle figure 1-2-3-4 potranno essere apposti nel pannello mtegrativo relativo al
-‘“—'B"“_lu figura 11320 art. 135 “"AREA PEDONALE™, al fine di identificare | dispositivi ammessi
alla eircolazione entro "arca pedonale,

Il Comune che intenda avviare [a sperimentazione, consentendo la circolazione dei dispositivi per la
micromobilita elettrica secondo gli ambiti definiti nell*allegato 2. installera al di sotto del segnale di
“INIZIO DEL CENTRO ABITATO™ “li]:'.lllii 1.273% del |{1.'1_f_ul;|.uu_l||1r_\j il seguente  sepnale
sperimentale; '

I



micromobilita
elettrica

\ > ¥

Figura 5 segnale sperimeniale per la nticramahilitd eletrica

Alsegnale di cui alla figura 3 sard abbinato il seguente pannello integrativo;

segnaletica
sperimentale

Figtire 6 punnello imegrativo ad abhbinare al segneale sperimentale per la micromohitit cletricn

I segnale diccui alla figura 5 forisce. all utente della strada che aceede allinterno del centro
abitato. Finformazione che & in atto lu sperimentazione della micromobilita cletirien ¢ che nelle
zone 30 0 su strade con limite di velocita massimo di 30 ki/h, nonché sulle pisie ciclabili ¢ sui
pereorsi pedonali e eielabili ¢ ammessa la circolazione di monopattini elettrici e segway. 11 pannello
Inteprativo riportato in figura 6 fornisce Iinformazione che trattasi di segnaletica sperimentale,

L abbinamento dei segnali di cui alle figure 5-6 ¢ del sepnale di cui alla fipura 11273 del
Regolamento deve essere conforme alle disposizioni del Codice della Strada ¢ del relativo
Regolamento.

Nel caso in cui il Comune intendesse autorizzare solo una fattispecie di dispositive (monopattino
elettrico o segway), il segnale di cui alla gura 5 conterrd solo il simbolo del dispositive consentito,
Nel caso il Comune intendesse eseludere la possibilita di circolazione dei dispositivi su une
specitico percorso ricadente negli ambiti ammoessi per monopattini - elettrici ¢ segway, dovra
applicare il pannello integrativo di cui al modello 1 4 art, 83 del Regolamento usando il simbaolo o
simboli dei dispuositivi ai quali ¢ vietata la circolasione (Nigure 1-2),

Nel caso in cui il Comune intendesse riservare specilici percorsi riservati ai soli dispositivi per la
micromobilitd cletirica ovvero Mubbinamento del sepnale sperimentale ¢ del relativo punnello
integrative di cui alle figg. 5-6 non fosse possibile se non in dilformita alle disposizioni del Codice
della Strada ¢ del relativo Regolamento, il pereorso deve essere riconoseibile attraverse una
specifica segnaleticn verticale di sepuito deseritta,

In analogia ai segnali di obbligo di cui all*art, 122 comma 9 del Regolamento (fig, 1188, fig. 11,90,
fig. 92/a. fig. 92/b). per le finalith ivi previste, si propongono i sepuenti specilic pittogramnii. da
utilizzare all'inizio delle tipologic di infiastrutiure stradali ¢/o parti di strada indieati nella tabella di
cui allallegato 2:



Figura 7 — Sepway

Figura 8 — Monopattine eletirico
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Figura 9 - Monowheel

Figura 10 - Hoverbaard

La fine dell'obbligo dei segnali di cui alle figure 7-8-9-10 deve essere indicata con analogo sepnale
barrato obliquamente da una fascia rossa in analogia alle figure 11.89-91-93/2-93/b del
Regolamento,
Il formato dei segnali stradali verticali ¢ nel formato “piccolo” o ridotto ai sensi dell’art. 80 del
Regolamento,

14
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