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CODICE

DESCRIZIONE

U.M.

Prezzo1
in Euro

NP 2

Formazione di terreno stabilizzato, spessore medio cm 10 con

| utilizzo di macchinari a controllo laser, rullato, compresa la

NP 3

NP 4

livellazione con formazione della pendenza dello 0,6%
Euro Sedici / 64

Fornitura di canaletta per inserimento geodreno in cemento
vibrocompresso dimensioni interne mm110x120, esterne di mm
180x165, completa di griglia in lamiera 15/10 stampata e zincata,
portata classe B125

Euro Venti / 30

Fornitura e posa in opera di materassino geocomposito  drenante
(geodreno) costituito da un'anima interna ottenuta per estrusione
di monofilamenti ~ sintetici aggrovigliati alla quale vengono
termpoaccoppiati un geotessile filtrante ed una membrana
poliolefinica impermeabilizzante

| Euro Sei/ 50

NP 5

NP 6

Fornitura e posa in opera di manto in erba artificiale in fibora 100%
polietilene monofilamento, stabilizzata e resistente ai raggi UV,
rovescio in latex carboxillato imputrescibile, fondo uniformemente
drenante, spessore mm 37, di cui felpa spessore ‘mm 35, fondo
spessore mm 2, peso totale ca. 2125gr/mq., punti ca. 10500 mq.,
verde bicolore.

| Compresa segnaletica del campo da calcio a mezzo intarsio,
" lincollaggio dei giunti e stabilizzato con stessa di sabbia di

quarzite e granuli di gomma colore verde di opportune
granulometrie.
Euro Ventitre / 50

Fornitrua e posa in opera di porte di calcetto regolamentari da
300x200 cm in tubo d'acciaio zincato dimetro 80 mm, di colore

| bianco, smontabili, trasportabili con sostegni posteriori e

NP7

complete di bussole da interrare e reti a maglie annodate tipo |

MATCH.
Euro Cinquecentonovanta / 00

Fornitura e posa in opera serbatoio polietilene 2000 litri.
Euro Milleduecento / 00

mq

ml

mq

mq

coppia

cad

16,64

20,30

6,50

23,50

590,00

1.200,00
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