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Oggetto : PISTA CICL. + STRADA VIA DEI PILI

Impianto :
Numero progetto  : 281a-17
Data 1 24.05.2017

1 TRATTO (1,2,3)
1.1 Descrizione, TRATTO (1,2,3)

1.1.1 Pianta
[m]
2.0 % =D | ; I =D
05 \ \ \ \ \ \ \ \
-20 -10 0 10 20 30 40 50
[m]
1:500
Pista ciclabile Tipo di punto luce :ITALO 1 OF2H1 STU-S 4.5-2M
Profilo stradale : Senza spartitraffico Posizionamento punti luce Fila a destra
Larghezza della corsia :2.50 m Altezza del punto luce  :7.00 m
Numero delle corsie 1 Distanza armature stradale€24.00 m
Tipo di superficie stradale: CIE C2 Sporgenza del punto luce: 0.00 m
q0 :0.07 Inclinazione del punto luce 0.00°
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Oggetto : PISTA CICL. + STRADA VIA DEI PILI
Impianto :

Numero progetto  : 281a-17

Data 1 24.05.2017

1 TRATTO (1,2,3)
1.2 Riepilogo, TRATTO (1,2,3)

1.2.1 Panoramica risultato, Pista ciclabile

u
)
I I
h
M m |
U U | L
y
< a > v
< b »
Dati punti luce
Marca : AEC llluminazione
Codice :ITALO 1 OF2H1 STU-S 4.5-2M
Nome punto luce : ITALO 1
Sorgenti :1x LED 31 W /3290 Im
Profilo stradale : Senza spartitraffico Posizionamento punti luce : Fila a destra
Larghezza della corsia (b): 2.50 m Altezza del punto luce (h): 7.00 m

Numero delle corsie 1
Tipo di superficie stradale : CIE C2
q0 :0.07

Circolazione a destra

Uniformita longitudinale

Ul (B1: x =-60.00, y = 1.25, z = 1.50) :0.8
llluminamento orizzontale E

Medio 114 Ix
Minimo :5.91x

Distanza armature stradalga): 24.00 m
Sporgenza del punto luce (u): 0.00 m
Inclinazione del punto luce(s) : 0.00°
Fattore di manut. :0.80
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Oggetto : PISTA CICL. + STRADA VIA DEI PILI
Impianto :

Numero progetto  : 281a-17

Data 1 24.05.2017

1 TRATTO (1,2,3)
1.3 Risultati calcolo, TRATTO (1,2,3)

1.3.1 Tabella, Pista ciclabile (E orizzontale)

M g6 14.1 10 7.9 6.8 6.8 7.9 10 14.1 18.6
2.08 T T T T T T T T T T
[19.9] 14.7 10.5 7.8 6.6 6.6 7.8 10.5 14.7 [19.9]
1.25 T T T T T T T T T T
oaz ) 18113499 Tooes 69 7 0 134 e
I T T T T T T T T 1
1.20 3.60 6.00 8.40 10.80 13.20 15.60 18.00 20.40 22.80 [
llluminamento [IX]
Altezza del piano di riferimento
:0.00 m
[lluminamento medio Em 114 Ix
Illuminamento minimo Emin :5.91x
[lluminamento massimo Emax :19.9 Ix
Uniformita Uo min/media :1:1.94 (0.52)
Uniformita Ud min/max :1:3.37 (0.3)
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Oggetto : PISTA CICL. + STRADA VIA DEI PILI

Impianto :
Numero progetto  : 281a-17
Data 1 24.05.2017

2 TRATTO (4-19)
2.1 Descrizione, TRATTO (4-19)

2.1.1 Pianta
[m]
2.0 % = =
2.5 = \ * 1 — 1 1 *
-40 -20 0 20 40 60 80
[m]
1:1000
Pista ciclabile Tipo di punto luce JITALO 1 OF2H1 STU-S 4.5-4M
Profilo stradale : Senza spartitraffico Posizionamento punti luce Fila a destra
Larghezza della corsia :2.50 m Altezza del punto luce  :7.00 m
Numero delle corsie 1 Distanza armature stradale45.00 m
Tipo di superficie stradale: CIE C2 Sporgenza del punto luce: -2.00 m
q0 :0.07 Inclinazione del punto luce 0.00°
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Oggetto : PISTA CICL. + STRADA VIA DEI PILI
Impianto :

Numero progetto  : 281a-17

Data 1 24.05.2017

2 TRATTO (4-19)
2.2 Riepilogo, TRATTO (4-19)

2.2.1 Panoramica risultato, Pista ciclabile

u
)
b
I I
h
M m |
U U | L
y
< a i v
< b »
Dati punti luce
Marca : AEC llluminazione
Codice :ITALO 1 OF2H1 STU-S 4.5-4M
Nome punto luce : ITALO 1
Sorgenti :1xLED 57 W /6510 Im
Profilo stradale : Senza spartitraffico Posizionamento punti luce : Fila a destra
Larghezza della corsia (b): 2.50 m Altezza del punto luce (h): 7.00 m

Numero delle corsie 1
Tipo di superficie stradale : CIE C2
q0 :0.07

Circolazione a destra

Uniformita longitudinale

Ul (B1: x =-60.00, y = 1.25, z = 1.50) :04
llluminamento orizzontale E

Medio :10.9 Ix
Minimo 134 1x

Distanza armature stradalga): 45.00 m
Sporgenza del punto luce (u):-2.00 m
Inclinazione del punto luce(s) : 0.00°
Fattore di manut. :0.80
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Oggetto : PISTA CICL. + STRADA VIA DEI PILI

Impianto :
Numero progetto  : 281a-17
Data 1 24.05.2017

2 TRATTO (4-19)
2.3 Risultati calcolo, TRATTO (4-19)

2.3.1 Tabella, Pista ciclabile (E orizzontale)

(m] 23.2 16 11.3 8.7 6.3 4.7 3.8 3.5 3.8 4.7 6.3 8.7 113
2.08 T T s T T T T T T e hn e e
27.4 17.8 11.3 8.2 6.2 4.7 3.9 3.5 3.9 4.7 6.2 8.2 113
1.25 T hs s T T T T T e hn T e
0.42 [3;1] 19r'9 1;2 _8r 6.1 4.7 37 (3_.;1-) 37 4.7 6.1 _8r 12r'2
T T T T T T T T T T T T T
1.50 4.50 7.50 10.50 13.50 16.50 19.50 22.50 25.50 28.50 31.50 34.50 37.50
llluminamento [IX]
[ ]
Parte1

Altezza del piano di riferimento

:0.00 m
[lluminamento medio Em :10.9 Ix
Illuminamento minimo Emin 134 1x
[lluminamento massimo Emax :32.11x
Uniformita Uo min/media :1:3.22(0.31)
Uniformita Ud min/max :1:9.48 (0.11)
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Oggetto : PISTA CICL. + STRADA VIA DEI PILI

Impianto :
Numero progetto  : 281a-17
Data 1 24.05.2017

2 TRATTO (4-19)
2.3 Risultati calcolo, TRATTO (4-19)

2.3.1 Tabella, Pista ciclabile (E orizzontale)

16 23.2
e e
17.8 27.4
e e

199 [32.1]
|
40.50 4350

[m]

Parte2
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Oggetto : PISTA CICL. + STRADA VIA DEI PILI

Impianto :
Numero progetto  : 281a-17
Data 1 24.05.2017

3 TRATTO (20-39)

3.1 Descrizione, TRATTO (20-39)

3.1.1 Pianta
[m]
8
= —>
2 - < P
4 - T T T T T T T
-20 0 10 20 30 40 50
[m]
1:1000
Strada Tipo di punto luce AITALO 1 OF2H1 STU-M 4.5-3M
Profilo stradale : Senza spartitraffico Posizionamento punti luce Fila a destra
Larghezza della corsia : 8.00 m Altezza del punto luce  :7.00 m
Numero delle corsie 12 Distanza armature stradale€27.00 m
Tipo di superficie stradale: CIE C2 Sporgenza del punto luce: -0.30 m
q0 :0.07 Inclinazione del punto luce 0.00°

Zona limite: =>
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Oggetto
Impianto
Numero progetto
Data

: PISTA CICL. + STRADA VIA DEI PILI

- 281a-17
- 24.05.2017

3 TRATTO (20-39)
3.1 Descrizione, TRATTO (20-39)

3.1.1 Pianta

Zona limite:

Pista ciclabile

Profilo stradale
Larghezza della corsia
Numero delle corsie
Distanza dalla strada

: Area generica
:250m

1

:0.50 m

281a - VENEZIA COMUNE
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Oggetto : PISTA CICL. + STRADA VIA DEI PILI
Impianto :

Numero progetto  : 281a-17

Data 1 24.05.2017

3 TRATTO (20-39)
3.2 Riepilogo, TRATTO (20-39)

3.2.1 Panoramica risultato, Strada

u
)
b
I I
h
M m |
U U | L
y
< a > v
< b »
Dati punti luce
Marca : AEC llluminazione
Codice :ITALO 1 OF2H1 STU-M 4.5-3M
Nome punto luce : ITALO 1
Sorgenti 1 xLED 44.5W /4930 Im
Profilo stradale : Senza spartitraffico Posizionamento punti luce : Fila a destra
Larghezza della corsia (b): 8.00 m Altezza del punto luce (h): 7.00 m

Numero delle corsie 12 Distanza armature stradalga): 27.00 m
Tipo di superficie stradale : CIE C2 Sporgenza del punto luce (u):-0.30 m
q0 :0.07 Inclinazione del punto luce(s) : 0.00°
Circolazione a destra Fattore di manut. :0.80
Luminanza

Posizione osservatore 1 : x=87.00m, y=2.00m, z=1.50m

Medio : 0.76 cd/m?

Uo (min/media) :0.44

Posizione osservatore 2 : x=-60.00m, y=6.00m, z=1.50m

Medio : 0.84 cd/m?

Uo (min/media) :0.41

Uniformita longitudinale

Ul (B1: x = 87.00, y = 2.00, z = 1.50) :0.87

Ul (B2: x = -60.00, y = 6.00, z = 1.50) :0.82

Bagliore / chiarore dei dintorni

T (B1: y=2.00m) 116 %

SR :0.91

llluminamento orizzontale E

Medio :11.4 1x

Minimo 1 7.21x

Massimo 1254 Ix

Min / Medio :0.63

Min / Max. :0.28
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Oggetto : PISTA CICL. + STRADA VIA DEI PILI

Impianto :
Numero progetto  : 281a-17
Data 1 24.05.2017

3.2 Riepilogo, TRATTO (20-39)

3.2.2 Panoramica risultato, Pista ciclabile

—»|

¢ ple—

— [ —

I
I

Zona limite : Area generica

Larghezza della corsia (b): 2.50 m

Distanza dalla strada  (d): 0.50 m

llluminamento orizzontale E

Medio :9.21x

Minimo :251x

Vedi riassuntivo stradale
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Oggetto : PISTA CICL. + STRADA VIA DEI PILI

Impianto :
Numero progetto  : 281a-17
Data 1 24.05.2017

3 TRATTO (20-39)

3.3 Risultati calcolo, TRATTO (20-39)
3.3.1 Tabella, Strada (L)

(m] _0.34 0.34 0.39 0.44 0.44 0.43 0.4 0.36 0.34 (0.33)
7.33 T T T T T
0.48 0.47 0.5 0.55 0.53 0.51 0.48 0.44 0.44 0.46
6.00 4 " T T T T T T
0.67 0.61 0.58 0.61 0.61 0.58 0.54 0.52 0.57 0.64
467 4 T T T T T T T T
1 0.9 0.78 0.71 0.72 0.77 0.74 0.71 0.69 0.73 0.85
3.33 - T T b T T T T T
1.14 1.06 1.02 1 1.05 1.08 1.05 1.02 1.01 1.13
2004 T BN - T R T T R
] 1.26 1.19 1.27 1.23 1.32 [1.37] 1.36 1.32 1.25 1.29
0.67 T T T B T + T T
I T T T T T T T T 1
1.35 4.05 6.75 9.45 12.15 14.85 17.55 20.25 22.95 25.65
Luminanza [cd/m?]
Posizione osservatore 1 :x=87,y=2,z=15
Luminanza media Lm :0.76 cd/m?
Luminanza minima Lmin :0.33 cd/m?
Uniformita totale Uo Lmin/Lm :0.44
Aumento della soglia di percezione TI 116 %
Uniformita longitudinale Ul Limin/LImax :0.87
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Oggetto : PISTA CICL. + STRADA VIA DEI PILI

Impianto :
Numero progetto  : 281a-17
Data 1 24.05.2017

3.3 Risultati calcolo, TRATTO (20-39)
3.3.2 Tabella, Strada (L)

(m] ~0.35 0.36 0.37 0.41 0.45 0.46 0.45 0.4 0.36 (0.34)
7.33 T T T T T T T T T T
0.49 0.48 0.48 0.51 0.54 0.57 0.58 0.53 0.49 0.5
6.00 4 " T T T
0.71 0.64 0.62 0.63 0.66 0.67 0.66 0.63 0.66 0.72
467 1 T T T T T T T T T T
| 1.01 0.94 0.91 0.92 0.93 0.89 0.81 0.78 0.86 0.98
3.33 T T T T T T T T T T
1.38 1.32 1.36 1.37 1.36 1.25 1.15 1.14 1.17 1.29
2004 BN T T T T T T T T
] 1.18 1.17 1.3 1.37 [1.42] 1.35 1.26 1.26 1.18 1.25
0.67 T T - T e R T R T T
I T T T T T T T T 1
1.35 4.05 6.75 9.45 12.15 14.85 17.55 20.25 22.95 25.65 [
Luminanza [cd/m?]
Posizione osservatore 2 :x=-60,y=6,z=1.5
Luminanza media Lm :0.84 cd/m?
Luminanza minima Lmin :0.34 cd/m?
Uniformita totale Uo Lmin/Lm :0.41
Aumento della soglia di percezione TI 7%
Uniformita longitudinale Ul LImin/LImax :0.82
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Oggetto : PISTA CICL. + STRADA VIA DEI PILI

Impianto :
Numero progetto  : 281a-17
Data 1 24.05.2017

3.3 Risultati calcolo, TRATTO (20-39)
3.3.3 Tabella, Strada (E orizzontale)

[m]

By w73 T w1 T3 a7
6.00 | 108 9.5 9.1 8.9 8.4 8.4 8.9 9.1 9.5 10.8
. T T T T T T T T T T
467 151 11.9 9.5 8.7 8.4 8.4 8.7 9.5 11.9 15.1
. T T T T T T T T T T
333 | 197 14.3 10.2 8.7 8.4 8.4 8.7 10.2 14.3 19.7
. T T T T T T T T T T
000 | 246 17 11.9 9 8.3 8.3 9 11.9 17 24.6
. T T T T T T T T T T
067 | [254] 17.7 12.1 84 74 7.4 84 12.1 177 [25.4]
I T T T T T T T T 1
1.35 4.05 6.75 9.45 12.15 14.85 17.55 20.25 22.95 25.65

llluminamento [Ix]

Altezza del piano di riferimento

:0.00 m
[lluminamento medio Em 114 Ix
Illuminamento minimo Emin 1 7.21x
[lluminamento massimo Emax 1254 Ix
Uniformita Uo min/media :1:1.58 (0.63)
Uniformita Ud min/max :1:3.54 (0.28)

Zambelli Pio SaS

Via Trieste, 3 - 45030 Crespino (RO)
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Oggetto : PISTA CICL. + STRADA VIA DEI PILI
Impianto :

Numero progetto  : 281a-17

Data 1 24.05.2017

3.3 Risultati calcolo, TRATTO (20-39)

3.3.4 Tabella, Pista ciclabile (E orizzontale)

[m]
208 2131 148 s e 5 5 o Be e Py
18.6 12.4 7 4.7 3.6 3.6 4.7 7 12.4 18.6
1.25 T T T T T T T T T T
oaz ) 4210 5 3 em @y 34 88 CE
I T T T T T T T T 1
1.35 4.05 6.75 9.45 12.15 14.85 17.55 20.25 22.95 25.65
llluminamento [IX]
Altezza del piano di riferimento
:0.00 m
[lluminamento medio Em :9.21x
Illuminamento minimo Emin :2.51x
[lluminamento massimo Emax :21.31x
Uniformita Uo min/media :1:3.69 (0.27)
Uniformita Ud min/max :1:8.53 (0.12)

Zambelli Pio SaS
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Oggetto : PISTA CICL. + STRADA VIA DEI PILI

Impianto :
Numero progetto  : 281a-17
Data 1 24.05.2017

4 TRATTO (40-47)

4.1 Descrizione, TRATTO (40-47)

4.1.1 Pianta
[m]
Sl = =>
2 < &=
0
-3
\ \ \ \ \ \ \
-20 -10 10 20 30 40 50
[m]
1:500
Strada Tipo di punto luce ATALO 1 OF3 STW 4.7-2M
Profilo stradale : Senza spartitraffico Posizionamento punti luce Fila a destra
Larghezza della corsia :6.00 m Altezza del punto luce  :7.00 m
Numero delle corsie 12 Distanza armature stradale€25.00 m
Tipo di superficie stradale: CIE C2 Sporgenza del punto luce: -2.50 m
q0 :0.07 Inclinazione del punto luce 0.00°

Zona limite: =>

Zambelli Pio SaS

Via Trieste, 3 - 45030 Crespino (RO)

281a - VENEZIA COMUNE
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Oggetto
Impianto
Numero progetto
Data

: PISTA CICL. + STRADA VIA DEI PILI

- 281a-17
- 24.05.2017

4 TRATTO (40-47)
4.1 Descrizione, TRATTO (40-47)

4.1.1 Pianta

Zona limite:

Pista ciclabile

Profilo stradale
Larghezza della corsia
Numero delle corsie
Distanza dalla strada

: Area generica
:250m

1

:0.00 m

281a - VENEZIA COMUNE
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Oggetto : PISTA CICL. + STRADA VIA DEI PILI
Impianto :

Numero progetto  : 281a-17

Data 1 24.05.2017

4 TRATTO (40-47)
4.2 Riepilogo, TRATTO (40-47)

4.2.1 Panoramica risultato, Strada

u
)
b
I I
h
M m |
U U | L
y
< a > v
< b »
Dati punti luce
Marca : AEC llluminazione
Codice :ITALO 1 OF3 STW 4.7-2M
Nome punto luce : ITALO 1
Sorgenti 1 xLED 52 W /5730 Im
Profilo stradale : Senza spartitraffico Posizionamento punti luce : Fila a destra
Larghezza della corsia (b): 6.00 m Altezza del punto luce (h): 7.00 m

Numero delle corsie 12 Distanza armature stradalga): 25.00 m
Tipo di superficie stradale : CIE C2 Sporgenza del punto luce (u):-2.50 m
q0 :0.07 Inclinazione del punto luce(s) : 0.00°
Circolazione a destra Fattore di manut. :0.80
Luminanza

Posizione osservatore 1 : x=85.00m, y=1.50m, z=1.50m

Medio : 0.76 cd/m?

Uo (min/media) :0.55

Posizione osservatore 2 : x=-60.00m, y=4.50m, z=1.50m

Medio : 0.82 cd/m?

Uo (min/media) :0.52

Uniformita longitudinale

Ul (B1: x = 85.00, y = 1.50, z = 1.50) :0.75

Ul (B2: x = -60.00, y = 4.50, z = 1.50) :0.78

Bagliore / chiarore dei dintorni

TI (B1: y=1.50m) 11 %

SR :0.7

llluminamento orizzontale E

Medio 114 Ix

Minimo 1 9.4 Ix

Massimo :23.4 Ix

Min / Medio :0.67

Min / Max. :0.4

Zambelli Pio SaS
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Oggetto : PISTA CICL. + STRADA VIA DEI PILI

Impianto :
Numero progetto  : 281a-17
Data 1 24.05.2017

4.2 Riepilogo, TRATTO (40-47)

4.2.2 Panoramica risultato, Pista ciclabile

b
A
d
\ 4
i i
I I
I I
— [ —
I I
I I
Zona limite : Area generica
Larghezza della corsia (b): 2.50 m
Distanza dalla strada  (d): 0.00 m
llluminamento orizzontale E
Medio :15.1 Ix
Minimo 16.91x

Vedi riassuntivo stradale

Zambelli Pio SaS
Via Trieste, 3 - 45030 Crespino (RO)
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Oggetto : PISTA CICL. + STRADA VIA DEI PILI
Impianto :

Numero progetto  : 281a-17

Data 1 24.05.2017

4 TRATTO (40-47)

4.3 Risultati calcolo, TRATTO (40-47)
4.3.1 Tabella, Strada (L)

(m] 048 0.44 0.46 0.48 0.48 0.47 0.46 (0.42) 0.44 0.47
5.50 T T T T T T T T
0.61 0.59 0.62 0.68 0.64 0.61 0.6 0.54 0.55 0.6
450 4 "+ T T T T T T T
0.73 0.71 0.73 0.87 0.82 0.75 0.73 0.62 0.64 0.7
3.50 4 " N N T T T T T
0.82 0.78 0.81 0.98 0.95 0.85 0.82 0.7 0.7 0.78
250 4 7 T T T T T B - T
| 0.92 0.84 0.9 1.05 1.03 0.93 0.92 0.83 0.79 0.87
1.50 B T - R T e T T T
] 1.07 1 1.04 [1.11] 1.1 1.06 1.05 1.01 0.96 1.05
0.50 T - T T T R T T R
I T T T T T T T T 1
1.25 3.75 6.25 8.75 11.25 13.75 16.25 18.75 21.25 23.75
Luminanza [cd/m?]
Posizione osservatore 1 :x=85y=15,z=15
Luminanza media Lm :0.76 cd/m?
Luminanza minima Lmin :0.42 cd/m?
Uniformita totale Uo Lmin/Lm :0.55
Aumento della soglia di percezione TI 11 %
Uniformita longitudinale Ul Limin/LImax :0.75
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Oggetto : PISTA CICL. + STRADA VIA DEI PILI
Impianto :

Numero progetto  : 281a-17

Data 1 24.05.2017

4.3 Risultati calcolo, TRATTO (40-47)
4.3.2 Tabella, Strada (L)

(m] ~0.48 0.45 (0.43) 047 0.48 0.49 0.5 0.47 0.46 0.48
5.50 T T e T T -
0.61 0.57 0.55 0.62 0.64 0.67 0.7 0.63 0.61 0.62
4.50 4 T T T T T T e T
0.73 0.67 0.66 0.76 0.79 0.87 0.91 0.76 0.73 0.75
3.50 4 T T T T T T T T T
0.82 0.76 0.78 0.89 0.92 1.02 1.04 0.85 0.81 0.86
250 4 e e T T T T T T T
0.97 0.91 0.95 1.05 1.05 1.13 1.13 0.95 0.88 0.97
1.50 4 "+ e e T T T T T T T
] 119 1.14 1.2 [1.25] 1.24 1.23 1.22 1.12 1.07 1.13
0.50 T T B T T T T T a e
\ \ \ \ \ \ \ \ \ |
1.25 3.75 6.25 8.75 11.25 13.75 16.25 18.75 21.25 23.75

Luminanza [cd/m?]

Posizione osservatore 2

Luminanza media Lm
Luminanza minima Lmin
Uniformita totale Uo Lmin/Lm
Aumento della soglia di percezione TI
Uniformita longitudinale Ul LImin/LImax

:x=-60,y=45,z=1.5
: 0.82 cd/m?

: 0.43 cd/m?

:0.52

5%

:0.78

Zambelli Pio SaS
Via Trieste, 3 - 45030 Crespino (RO)
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Oggetto : PISTA CICL. + STRADA VIA DEI PILI
Impianto :

Numero progetto  : 281a-17

Data 1 24.05.2017

4.3 Risultati calcolo, TRATTO (40-47)
4.3.3 Tabella, Strada (E orizzontale)

Ml 453 10.8 9.8 9.9 (9.4) (9.4) 9.9 9.8 10.8 12.3
5.25 T N T T T T T T T T
17 14.8 13.3 13.8 12.5 12.5 13.8 13.3 14.8 17
3.75 T T T T T T T T T T
19.8 16 14.1 14.4 13 13 14.4 14.1 16 19.8
2.25 T T T T T T T T T T
0.75  [234] 17.8 14.6 125 11 11 12.5 14.6 17.8 [23.4]
I T T T T T T T T 1
1.25 3.75 6.25 8.75 11.25 13.75 16.25 18.75 21.25 23.75 [
llluminamento [Ix]
Altezza del piano di riferimento
:0.00 m
[lluminamento medio Em 214 Ix
Illuminamento minimo Emin 194 Ix
[lluminamento massimo Emax 1234 Ix
Uniformita Uo min/media :1:1.49(0.67)
Uniformita Ud min/max :1:2.49 (0.4)
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Oggetto : PISTA CICL. + STRADA VIA DEI PILI

Impianto :
Numero progetto  : 281a-17
Data 1 24.05.2017

4.3 Risultati calcolo, TRATTO (40-47)

4.3.4 Tabella, Pista ciclabile (E orizzontale)

Ml g5 20 14.1 10.5 9.3 9.3 10.5 14.1 20 26.5
2.08 T T T T T T T T T T
125 RSO 197 124 o 5 & 91 124 197 Do
o4z % 183 109 &1 69 6 81 109 a3 20

I T T T T T T T T 1
1.25 3.75 6.25 8.75 11.25 13.75 16.25 18.75 21.25 23.75
llluminamento [IX]
Altezza del piano di riferimento
:0.00 m
[lluminamento medio Em :15.1 Ix
Illuminamento minimo Emin :6.9 Ix
[lluminamento massimo Emax :26.9 Ix
Uniformita Uo min/media :1:2.2(0.45)
Uniformita Ud min/max :1:3.92 (0.26)
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Oggetto : PISTA CICL. + STRADA VIA DEI PILI

Impianto :
Numero progetto  : 281a-17
Data 1 24.05.2017

5 TRATTO (48-49)

5.1 Descrizione, TRATTO (48-49)

5.1.1 Pianta
[m]
7
A e e e e N e
e =
B85 T T T T T T
-40 -20 0 20 40 60 80
[m]
1:1000
Strada Tipo di punto luce AITALO 1 OF2H1 STU-S 4.7-3M
Profilo stradale : Senza spartitraffico Posizionamento punti luce Fila a destra
Larghezza della corsia :6.00 m Altezza del punto luce  :7.00 m
Numero delle corsie 12 Distanza armature stradale39.00 m
Tipo di superficie stradale: CIE C2 Sporgenza del punto luce: 0.00 m
q0 :0.07 Inclinazione del punto luce 0.00°

Zona limite: =>

Zambelli Pio SaS

Via Trieste, 3 - 45030 Crespino (RO)
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Oggetto
Impianto
Numero progetto
Data

: PISTA CICL. + STRADA VIA DEI PILI

- 281a-17
- 24.05.2017

5 TRATTO (48-49)
5.1 Descrizione, TRATTO (48-49)

5.1.1 Pianta

Zona limite:

Pista ciclabile

Profilo stradale
Larghezza della corsia
Numero delle corsie
Distanza dalla strada

: Area generica
:250m

1

:0.00 m

281a - VENEZIA COMUNE
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Oggetto : PISTA CICL. + STRADA VIA DEI PILI
Impianto :

Numero progetto  : 281a-17

Data 1 24.05.2017

5 TRATTO (48-49)
52 Riepilogo, TRATTO (48-49)

5.2.1 Panoramica risultato, Strada

u
)
b
I I
h
M N
U I
u
y
< 3 v
< b
Dati punti luce
Marca : AEC llluminazione
Codice :ITALO 1 OF2H1 STU-S 4.7-3M
Nome punto luce : ITALO 1
Sorgenti 1 xLED 58 W /6210 Im
Profilo stradale : Senza spartitraffico Posizionamento punti luce : Fila a destra
Larghezza della corsia (b): 6.00 m Altezza del punto luce (h): 7.00 m

Numero delle corsie 12

Tipo di superficie stradale : CIE C2
q0 :0.07
Circolazione a destra

Luminanza

Posizione osservatore 1
Medio

Uo (min/media)

Posizione osservatore 2
Medio
Uo (min/media)

Uniformita longitudinale
Ul (B1: x =99.00, y = 1.50, z = 1.50)
Ul (B2: x = -60.00, y = 4.50, z = 1.50)

Bagliore / chiarore dei dintorni
TI (B1: y=1.50m)
SR

llluminamento orizzontale E
Medio

Minimo

Massimo

Min / Medio

Min / Max.

Distanza armature stradalga): 39.00 m
Sporgenza del punto luce (u): 0.00 m
Inclinazione del punto luce(s) : 0.00°
Fattore di manut. :0.80

: x=99.00m, y=1.50m, z=1.50m
: 0.86 cd/m?
:0.46

: x=-60.00m, y=4.50m, z=1.50m
: 0.92 cd/m?
: 0.46

:0.44
:0.62

120 %
:0.57

112 1x
1 4.51x
:33.8 Ix
:0.37
:0.13

Zambelli Pio SaS
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Oggetto : PISTA CICL. + STRADA VIA DEI PILI

Impianto :
Numero progetto  : 281a-17
Data 1 24.05.2017

5.2 Riepilogo, TRATTO (48-49)

5.2.2 Panoramica risultato, Pista ciclabile

—»|

¢ ple—

— [ —

I
I

Zona limite : Area generica

Larghezza della corsia (b): 2.50 m

Distanza dalla strada  (d): 0.00 m

llluminamento orizzontale E

Medio :851x

Minimo :1.91x

Vedi riassuntivo stradale

Zambelli Pio SaS
Via Trieste, 3 - 45030 Crespino (RO)
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Oggetto : PISTA CICL. + STRADA VIA DEI PILI

Impianto :
Numero progetto  : 281a-17
Data 1 24.05.2017

5 TRATTO (48-49)

5.3 Risultati calcolo, TRATTO (48-49)
5.3.1 Tabella, Strada (L)

(m] ~0.59 0.58 0.67 0.7 0.55 0.44 (0.39) (0.39) 0.41 0.46 047 0.45 0.54

5.50 T - B e T T -

0.79 0.73 0.73 0.78 0.65 0.57 0.51 0.48 0.48 0.48 0.48 0.54 0.7
4.50 4 " T - T T T T T

0.98 0.89 0.82 0.87 0.81 0.77 0.71 0.6 0.54 0.49 0.5 0.62 0.86
3504 "+ T T - - T -

1.19 1.12 1.04 1.06 1.09 1.09 0.97 0.81 0.68 0.56 0.57 0.7 1.03
2504 T R e e T - B - -

14 1.35 1.38 1.32 145 1.52 1.33 1.09 0.85 0.67 0.69 0.83 1.2
150 4 T T B T B e - - - T

1.35 1.35 1.41 14 1.63 [1.7] 1.53 1.24 0.95 0.71 0.69 0.84 1.13
050 - '+ T - - - e T T T B T

T T T T T T T T T T T T 1
1.50 4.50 7.50 10.50 13.50 16.50 19.50 22.50 25.50 28.50 31.50 34.50 37.50

Luminanza [cd/m?]

Posizione osservatore 1

Luminanza media Lm
Luminanza minima Lmin
Uniformita totale Uo Lmin/Lm
Aumento della soglia di percezione TI
Uniformita longitudinale Ul LImin/LImax

:x=99,y=15,z=15
: 0.86 cd/m?
: 0.39 cd/m?
:0.46
120 %
:0.44
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Oggetto : PISTA CICL. + STRADA VIA DEI PILI
Impianto :

Numero progetto  : 281a-17

Data 1 24.05.2017

5.3 Risultati calcolo, TRATTO (48-49)
5.3.2 Tabella, Strada (L)

[m]

_ 0.55 0.46 0.48 0.48 0.45 (0.43) (0.43) 0.48 0.59 0.75 0.7 0.6 0.61

5.50 hn hs hs hs hn T N hn T e h h T
0.72 0.56 0.51 0.52 0.53 0.55 0.6 0.65 0.71 0.83 0.76 0.75 0.81

4.50 | T T hy hy T T T T hn T T e T

0.89 0.66 0.56 0.58 0.67 0.75 0.86 0.93 0.92 0.95 0.87 0.92 1

3.50 + e hn hn T T T T e
11 0.78 0.69 0.71 0.87 1.05 1.22 1.33 1.27 117 1.12 1.16 1.23

2.50 + hs T T T hn T T T
] 1.28 0.89 0.78 0.82 1.06 1.36 1.65 [1.77] 1.65 1.45 1.45 1.39 1.42

1.50 e he hs hn hn T T e T T T T T
] 1.09 0.77 0.61 0.61 0.84 1.17 1.51 1.69 1.63 14 1.42 1.33 1.33

0.50 e hs hn hn T hn T hn T e T T T

T T T T T T T T T T T T 1
1.50 4.50 7.50 10.50 13.50 16.50 19.50 22.50 25.50 28.50 31.50 34.50 37.50

Luminanza [cd/m?]

[m]

Posizione osservatore 2

Luminanza media Lm
Luminanza minima Lmin
Uniformita totale Uo Lmin/Lm
Aumento della soglia di percezione TI

Uniformita longitudinale Ul LImin/LImax

:x=-60,y=45,z=1.5
:0.92 cd/m?
: 0.43 cd/m?
:0.46
12 %
:0.62
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Oggetto : PISTA CICL. + STRADA VIA DEI PILI

Impianto :
Numero progetto  : 281a-17
Data 1 24.05.2017

5.3 Risultati calcolo, TRATTO (48-49)
5.3.3 Tabella, Strada (E orizzontale)

(m] 16.5 12.7 11.4 9.5 6.7 5.1 4.8 5.1 6.7 9.5 114 12.7 16.5
5.25 hs T hs T T T T T T T h T T
23.8 16.1 11 8.5 6.7 5.6 5.3 5.6 6.7 8.5 11 16.1 23.8
3.75 T hs hs T T T T T T hn e T T
315 19.6 12 8 6.4 55 5.2 5.5 6.4 8 12 19.6 315
2.25 hs hs T T T T T T T e h e e
[33.8] 20.9 12.2 7.2 5.7 4.8 (4.5) 4.8 57 7.2 12.2 20.9 [33.8]
0.75 T T T T T T T T T an T T he
T T T T T T T T T T T T 1
1.50 4.50 7.50 10.50 13.50 16.50 19.50 22.50 25.50 28.50 31.50 34.50 37.50 ml

llluminamento [IX]

Altezza del piano di riferimento

:0.00 m
[lluminamento medio Em 112 1x
Illuminamento minimo Emin 1 4.51x
[lluminamento massimo Emax :33.81Ix
Uniformita Uo min/media :1:2.67(0.37)
Uniformita Ud min/max :1:7.54 (0.13)
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Oggetto : PISTA CICL. + STRADA VIA DEI PILI

Impianto :
Numero progetto  : 281a-17
Data 1 24.05.2017

5.3 Risultati calcolo, TRATTO (48-49)

5.3.4 Tabella, Pista ciclabile (E orizzontale)

M 126.7] 17.4 95 55 45 3.9 36 3.9 45 55 95 17.4 [26.7]
2.08 T hs T T T T T T T hn a he hn
235 15 7.6 4.2 3.3 29 27 29 3.3 4.2 7.6 15 235
1.25 T T T T hn R hn T s s T
0.42 1—5r'5 Qr8 4.9 27 21 (1.9) (1.9) (1.9) 2.1 27 4—r9 9.8 1—5r'5
T T T T T T T T T T T T 1
1.50 4.50 7.50 10.50 13.50 16.50 19.50 22.50 25.50 28.50 31.50 34.50 37.50 il

llluminamento [IX]

Altezza del piano di riferimento

:0.00 m
[lluminamento medio Em :8.51x
Illuminamento minimo Emin :1.91x
[lluminamento massimo Emax 1 26.7 Ix
Uniformita Uo min/media :1:45(0.22)
Uniformita Ud min/max :1:14.2 (0.07)

Zambelli Pio SaS
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Oggetto : PISTA CICL. + STRADA VIA DEI PILI

Impianto :
Numero progetto  : 281a-17
Data 1 24.05.2017

6 TRATTO (50-55)

6.1 Descrizione, TRATTO (50-55)
6.1.1 Pianta

Sl = =>
2 < <=
= | |
-3
\ \ [ \ \ \ \ \
-20 -10 0 10 20 30 40 50
[m]
1:500
Strada Tipo di punto luce JITALO 1 OF2H1 STU-S 4.7-2M
Profilo stradale : Senza spartitraffico Posizionamento punti luce Fila a destra
Larghezza della corsia :6.00 m Altezza del punto luce  :7.00 m
Numero delle corsie 12 Distanza armature stradale€25.00 m
Tipo di superficie stradale: CIE C2 Sporgenza del punto luce: 0.00 m
q0 :0.07 Inclinazione del punto luce 0.00°

Zona limite: =>

Zambelli Pio SaS
Via Trieste, 3 - 45030 Crespino (RO)
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Oggetto
Impianto
Numero progetto
Data

: PISTA CICL. + STRADA VIA DEI PILI

- 281a-17
- 24.05.2017

6 TRATTO (50-55)
6.1 Descrizione, TRATTO (50-55)

6.1.1 Pianta

Zona limite:

Pista ciclabile

Profilo stradale
Larghezza della corsia
Numero delle corsie
Distanza dalla strada

: Area generica
:250m

1

:0.00 m

281a - VENEZIA COMUNE

Zambelli Pio SaS
Via Trieste, 3 - 45030 Crespino (RO)

Pagina 37/90



Oggetto : PISTA CICL. + STRADA VIA DEI PILI
Impianto :

Numero progetto  : 281a-17

Data 1 24.05.2017

6 TRATTO (50-55)
6.2 Riepilogo, TRATTO (50-55)

6.2.1 Panoramica risultato, Strada

u
)
b
I I
h
M N
U I
u
y
< 3 v
< b
Dati punti luce
Marca : AEC llluminazione
Codice :ITALO 1 OF2H1 STU-S 4.7-2M
Nome punto luce : ITALO 1
Sorgenti 1 xLED 40.5W /4160 Im
Profilo stradale : Senza spartitraffico Posizionamento punti luce : Fila a destra
Larghezza della corsia (b): 6.00 m Altezza del punto luce (h): 7.00 m

Numero delle corsie 12

Tipo di superficie stradale : CIE C2
q0 :0.07
Circolazione a destra

Luminanza

Posizione osservatore 1
Medio

Uo (min/media)

Posizione osservatore 2
Medio
Uo (min/media)

Uniformita longitudinale
Ul (B1: x = 85.00, y = 1.50, z = 1.50)
Ul (B2: x = -60.00, y = 4.50, z = 1.50)

Bagliore / chiarore dei dintorni
TI (B1: y=1.50m)
SR

llluminamento orizzontale E
Medio

Minimo

Massimo

Min / Medio

Min / Max.

Distanza armature stradalga): 25.00 m
Sporgenza del punto luce (u): 0.00 m
Inclinazione del punto luce(s) : 0.00°
Fattore di manut. :0.80

: x=85.00m, y=1.50m, z=1.50m
: 0.89 cd/m?
:0.53

: x=-60.00m, y=4.50m, z=1.50m
: 0.97 cd/m?
:0.52

:0.83
:0.85

13 %
:0.58

:12.51x
7.4 1x
124 Ix
:0.6
:0.31

Zambelli Pio SaS
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Oggetto : PISTA CICL. + STRADA VIA DEI PILI

Impianto :
Numero progetto  : 281a-17
Data 1 24.05.2017

6.2 Riepilogo, TRATTO (50-55)

6.2.2 Panoramica risultato, Pista ciclabile

—»|

¢ ple—

— [ —

I
I

Zona limite : Area generica

Larghezza della corsia (b): 2.50 m

Distanza dalla strada  (d): 0.00 m

llluminamento orizzontale E

Medio :8.81Ix

Minimo 1 2.7 Ix

Vedi riassuntivo stradale

Zambelli Pio SaS
Via Trieste, 3 - 45030 Crespino (RO)

281a - VENEZIA COMUNE

Pagina 39/90



Oggetto : PISTA CICL. + STRADA VIA DEI PILI

Impianto :
Numero progetto  : 281a-17
Data 1 24.05.2017

6 TRATTO (50-55)

6.3 Risultati calcolo, TRATTO (50-55)
6.3.1 Tabella, Strada (L)

(m] _0.53 0.52 0.54 0.6 0.6 0.55 0.52 (0.47) (0.47) 0.51
5.50 T T T T T T
0.7 0.65 0.62 0.66 0.66 0.6 0.59 0.56 0.59 0.66
4504 + T T T T T T T T
| 0.87 0.8 0.71 0.73 0.74 0.7 0.71 0.7 0.75 0.82
3.50 T T T T T T T T
| 1.08 1 0.88 0.89 0.89 0.89 0.93 0.92 0.95 1.05
2.50 T - T T T T T e T R
1.31 1.21 1.16 1.12 1.09 1.17 1.25 1.25 1.23 1.32
150 4 '+ T T e T T T T T B
] 1.33 1.21 1.21 1.15 1.16 1.28 1.36 [1.38] 1.34 1.37
0.50 T T T R T T T + T T
I T T T T T T T T 1
1.25 3.75 6.25 8.75 11.25 13.75 16.25 18.75 21.25 23.75
Luminanza [cd/m?]
Posizione osservatore 1 :x=85y=15,z=15
Luminanza media Lm : 0.89 cd/m?
Luminanza minima Lmin :0.47 cd/m?
Uniformita totale Uo Lmin/Lm :0.53
Aumento della soglia di percezione TI 13 %
Uniformita longitudinale Ul Limin/LImax :0.83
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Oggetto
Impianto
Numero progetto
Data

: PISTA CICL. + STRADA VIA DEI PILI

- 281a-17
- 24.05.2017

6.3 Risultati calcolo, TRATTO (50-55)

6.3.2 Tabella, Strada (L)

Ml 54 (0.5) (0.5) 0.55 0.58 0.64 0.63 0.56 0.54 0.56

550 4 T T T T T T
0.7 0.66 0.63 0.66 0.66 0.71 0.71 0.66 0.69 0.74

450 4 T T T T T
0.94 0.88 0.83 0.84 0.81 0.83 0.81 0.77 0.87 0.95

3.50 4 T T T T T T T T T
1.24 1.17 1.14 1.14 1.07 1.02 1.01 0.99 1.11 1.19

250 4 ¢ T T T T T T T T T
[1.5] 1.46 1.49 1.45 1.34 1.23 1.22 1.26 1.31 1.44

1.50 4 "+ N e e T T T . . e
1.24 1.26 1.34 1.33 1.26 1.14 1.13 1.17 1.16 1.28

0.50 - = T T T T T T T T T

\ T T T T T T T T \
1.25 3.75 6.25 8.75 11.25 13.75 16.25 18.75 21.25 23.75

Luminanza [cd/m?]

[m

Posizione osservatore 2

Luminanza media
Luminanza minima

Uniformita totale Uo

Aumento della soglia di percezione
Uniformita longitudinale Ul

:x=-60,y=45,z=1.5

Lm :0.97 cd/m?
Lmin : 0.5 cd/m?
Lmin/Lm :0.52

TI 8%

Limin/LImax :0.85

281a - VENEZIA COMUNE
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Oggetto : PISTA CICL. + STRADA VIA DEI PILI

Impianto :
Numero progetto  : 281a-17
Data 1 24.05.2017

6.3 Risultati calcolo, TRATTO (50-55)
6.3.3 Tabella, Strada (E orizzontale)

M 455 106 96 9.5 9.2 9.2 9.5 96 106 125
5254 F T T T T T T T

17.5 13.8 10.3 9.3 8.7 8.7 9.3 10.3 13.8 17.5

3.75 4 T T T T T T T T T
22.7 16.8 1.7 9.3 8.2 8.2 9.3 11.7 16.8 22.7

225+ 5 T T T e T T T T T
| [24] 17.2 12.2 8.7 (7.4) (7.4) 8.7 12.2 17.2 [24]

0.75 T T = T T T T 5 T T

\

\ T T T T T \
1.25 3.75 6.25 8.75 11.25 13.75 16.25 18.75 21.25 23.75 [m]

[lluminamento [Ix]

Altezza del piano di riferimento

:0.00 m
[lluminamento medio Em :12.51x
Illuminamento minimo Emin 1 7.4 1x
[lluminamento massimo Emax 124 Ix
Uniformita Uo min/media :1:1.68 (0.6)
Uniformita Ud min/max :1:3.23 (0.31)

Zambelli Pio SaS
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Oggetto : PISTA CICL. + STRADA VIA DEI PILI
Impianto :

Numero progetto  : 281a-17

Data 1 24.05.2017

6.3 Risultati calcolo, TRATTO (50-55)

6.3.4 Tabella, Pista ciclabile (E orizzontale)

[m]
208 192 14198 68 58 s e 98 M1 0192
16.8 12.2 7.9 5.3 4.3 4.3 5.3 7.9 12.2 16.8
1.25 T N T T T T T T N T
oaz ) 194 7 5 s en en o 5 e 0
I T T T T T T T T 1
1.25 3.75 6.25 8.75 11.25 13.75 16.25 18.75 21.25 23.75 [
llluminamento [IX]
Altezza del piano di riferimento
:0.00 m
[lluminamento medio Em : 8.8 Ix
Illuminamento minimo Emin 1 2.7 Ix
[lluminamento massimo Emax :19.2 Ix
Uniformita Uo min/media :1:3.24 (0.31)
Uniformita Ud min/max :1:7.09 (0.14)
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Oggetto : PISTA CICL. + STRADA VIA DEI PILI

Impianto :
Numero progetto  : 281a-17
Data 1 24.05.2017

7 TRATTO (56)

7.1 Descrizione, TRATTO (56)
7.1.1 Pianta

[m]
0 g = T T = === === == === = = =
B T T
- T 1 DU
-20 -10 0 10 20 30 40 50
[m]
1:1000
Strada Tipo di punto luce ATALO 1 OF3 STW 4.5-3M
Profilo stradale : Senza spartitraffico Posizionamento punti luce Fila a destra
Larghezza della corsia :4.00 m Altezza del punto luce  :7.00 m
Numero delle corsie 12 Distanza armature stradale€27.00 m
Tipo di superficie stradale: CIE C2 Sporgenza del punto luce: -4.50 m
q0 :0.07 Inclinazione del punto luce 0.00°

Zona limite: =>

Zambelli Pio SaS
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Oggetto
Impianto
Numero progetto
Data

: PISTA CICL. + STRADA VIA DEI PILI

- 281a-17
- 24.05.2017

7 TRATTO (56)
7.1 Descrizione, TRATTO (56)

7.1.1 Pianta

Zona limite:

Pista ciclabile

Profilo stradale
Larghezza della corsia
Numero delle corsie
Distanza dalla strada

: Area generica
:5.00m

1

:0.00 m

281a - VENEZIA COMUNE
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Oggetto

Impianto :

Numero progetto  : 281a-17
Data 1 24.05.2017

7 TRATTO (56)
7.2 Riepilogo, TRATTO (56)

7.2.1 Panoramica risultato, Strada

: PISTA CICL. + STRADA VIA DEI PILI

u
)
b
I I
h
M N
U I
u
y
< 3 v
< b
Dati punti luce
Marca : AEC llluminazione
Codice :ITALO 1 OF3 STW 4.5-3M
Nome punto luce : ITALO 1
Sorgenti 1 x LED 58 W /6790 Im
Profilo stradale : Senza spartitraffico Posizionamento punti luce : Fila a destra
Larghezza della corsia (b): 4.00 m Altezza del punto luce (h): 7.00 m

Numero delle corsie 12

Tipo di superficie stradale : CIE C2
q0 :0.07
Circolazione a destra

Luminanza

Posizione osservatore 1
Medio

Uo (min/media)

Posizione osservatore 2
Medio
Uo (min/media)

Uniformita longitudinale
Ul (B1: x = 87.00, y = 1.00, z = 1.50)
Ul (B2: x = -60.00, y = 3.00, z = 1.50)

Bagliore / chiarore dei dintorni
TI (B1: y=1.00m)
SR

llluminamento orizzontale E
Medio

Minimo

Massimo

Min / Medio

Min / Max.

Distanza armature stradalga): 27.00 m
Sporgenza del punto luce (u):-4.50 m
Inclinazione del punto luce(s) : 0.00°
Fattore di manut. :0.80

: x=87.00m, y=1.00m, z=1.50m
:0.73 cd/m?
:0.6

: x=-60.00m, y=3.00m, z=1.50m
: 0.76 cd/m?
:0.59

:0.69
1 0.81

210 %
:0.83

1 14.4 Ix
:9.21x
1222 1x
:0.64
:0.42

Zambelli Pio SaS
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Oggetto : PISTA CICL. + STRADA VIA DEI PILI

Impianto :
Numero progetto  : 281a-17
Data 1 24.05.2017

7.2 Riepilogo, TRATTO (56)

7.2.2 Panoramica risultato, Pista ciclabile

—»|

¢ ple—

— [ —
I
I
Zona limite : Area generica
Larghezza della corsia (b): 5.00 m
Distanza dalla strada  (d): 0.00 m
llluminamento orizzontale E
Medio :16.7 Ix
Minimo :6.6 Ix

Vedi riassuntivo stradale

Zambelli Pio SaS
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Oggetto : PISTA CICL. + STRADA VIA DEI PILI

Impianto :
Numero progetto  : 281a-17
Data 1 24.05.2017

7 TRATTO (56)

7.3 Risultati calcolo, TRATTO (56)
7.3.1 Tabella, Strada (L)

(m] _0.51 0.48 0.49 0.53 0.49 0.48 0.48 (0.44) 0.46 0.51
3.67 T T T T T T T T
0.61 0.58 0.61 0.66 0.6 0.58 0.58 0.54 0.55 0.6
3.00 4 " T T T T T
0.71 0.7 0.73 0.82 0.72 0.68 0.68 0.62 0.64 0.69
2334 T T N T T T T T T
0.8 0.8 0.83 0.97 0.84 0.77 0.77 0.69 0.71 0.77
167 4 - T T T T T T T
| 0.89 0.85 0.92 1.1 0.96 0.86 0.85 0.76 0.76 0.84
1.00 T T T T T T T T T
] 0.96 0.89 0.99 [1.18] 1.05 0.94 0.93 0.83 0.79 0.89
0.33 - e N s N i s T
I T T T T T T T T 1
1.35 4.05 6.75 9.45 12.15 14.85 17.55 20.25 22.95 25.65
Luminanza [cd/m?]
Posizione osservatore 1 :x=87,y=1,z=15
Luminanza media Lm :0.73 cd/m?
Luminanza minima Lmin : 0.44 cd/m?
Uniformita totale Uo Lmin/Lm :0.6
Aumento della soglia di percezione TI 10 %
Uniformita longitudinale Ul Limin/LImax : 0.69
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Oggetto
Impianto
Numero progetto
Data

: PISTA CICL. + STRADA VIA DEI PILI

- 281a-17

1 24.05.2017

7.3 Risultati calcolo, TRATTO (56)
7.3.2 Tabella, Strada (L)

(m] _0.51 0.47 (0.45) 0.49 0.48 0.49 0.53 0.5 0.49 0.51
3.67 T T T T T T T T T
0.61 0.57 0.55 0.59 0.59 0.61 0.67 0.62 0.59 0.61
3.00 4 " T T T T T T T T
0.7 0.66 0.64 0.7 0.7 0.75 0.84 0.74 0.71 0.72
2334 T T T T T T T T T
0.79 0.73 0.71 0.8 0.8 0.88 1 0.85 0.81 0.82
1.67 4 T T - BN - T T T
0.86 0.79 0.8 0.9 0.91 1.01 1.14 0.95 0.87 0.9
1.00 4 "+ T - - T T T T -
] 0.94 0.84 0.89 1.01 1.01 1.11 [1.23] 1.02 0.91 0.98
0.33 T T T T T T e T T
I T T T T T T T T 1
1.35 4.05 6.75 9.45 12.15 14.85 17.55 20.25 22.95 25.65 [
Luminanza [cd/m?]
Posizione osservatore 2 :x=-60,y=3,z=1.5
Luminanza media Lm :0.76 cd/m?
Luminanza minima Lmin :0.45 cd/m?
Uniformita totale Uo Lmin/Lm :0.59
Aumento della soglia di percezione TI 5%

Uniformita longitudinale Ul

Limin/LiImax : 0.81

281a - VENEZIA COMUNE

Zambelli Pio SaS
Via Trieste, 3 - 45030 Crespino (RO)

Pagina 49/90



Oggetto : PISTA CICL. + STRADA VIA DEI PILI

Impianto :
Numero progetto  : 281a-17
Data 1 24.05.2017

7.3 Risultati calcolo, TRATTO (56)
7.3.3 Tabella, Strada (E orizzontale)

M 438 11.8 10.6 10.5 (9.2) (9.2) 10.5 10.6 11.8 13.8
3.33 T T N T T T T T T T
18.9 16.1 14.4 14.4 12 12 14.4 14.4 16.1 18.9
2.00 T T T T T T T T T T
0.67 | [22:2] 17.7 15.9 15.7 13 13 15.7 15.9 17.7 [22.2]
I T T T T T T T T 1
1.35 4.05 6.75 9.45 12.15 14.85 17.55 20.25 22.95 25.65 [
llluminamento [IX]
Altezza del piano di riferimento
:0.00 m
[lluminamento medio Em 1144 Ix
Illuminamento minimo Emin :9.21x
[lluminamento massimo Emax 1222 Ix
Uniformita Uo min/media :1:1.56 (0.64)
Uniformita Ud min/max :1:2.41 (0.42)

281a - VENEZIA COMUNE

Zambelli Pio SaS
Via Trieste, 3 - 45030 Crespino (RO)
Pagina 50/90



Oggetto : PISTA CICL. + STRADA VIA DEI PILI

Impianto :
Numero progetto  : 281a-17
Data 1 24.05.2017

7.3 Risultati calcolo, TRATTO (56)

7.3.4 Tabella, Pista ciclabile (E orizzontale)

Ml 948 18.5 15.9 14.3 12 12 14.3 15.9 18.5 24.8
4.38 T T T T T T T T T
29.3 215 15.4 12 10.4 10.4 12 15.4 215 29.3
3.13 T T T T T T T T T
[31.4] 222 12.9 9.9 8.5 8.5 9.9 12.9 22.2 [31.4]
1.88 - = =5 - B B B = = -
0s3 27 194 s 8 68 @9 8 108 a4 297
I T T T T T T T T 1
1.35 4.05 6.75 9.45 12.15 14.85 17.55 20.25 22.95 25.65 [
llluminamento [Ix]
Altezza del piano di riferimento
:0.00 m
[lluminamento medio Em 1 16.7 Ix
Illuminamento minimo Emin 1 6.6 Ix
[lluminamento massimo Emax 1314 Ix
Uniformita Uo min/media :1:252(0.4)
Uniformita Ud min/max :1:4.73 (0.21)
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Oggetto
Impianto
Numero progetto
Data

- 281a-17
- 24.05.2017

8 TRATTO (57-64)

8.1 Descrizione, TRATTO (57-64)
8.1.1 Pianta

: PISTA CICL. + STRADA VIA DEI PILI

Strada

Profilo stradale : Senza spartitraffico
Larghezza della corsia :6.00 m

Numero delle corsie 12

Tipo di superficie stradale: CIE C2

q0 :0.07

Zona limite: =>

1:1000

Tipo di punto luce ATALO 1 OF3 STW 4.7-4M
Posizionamento punti luce Fila a destra

Altezza del punto luce  :7.00 m

Distanza armature stradale35.00 m

Sporgenza del punto luce: -4.00 m

Inclinazione del punto luce 0.00°

Zambelli Pio SaS

Via Trieste, 3 - 45030 Crespino (RO)
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Oggetto
Impianto
Numero progetto
Data

- 281a-17
- 24.05.2017

8 TRATTO (57-64)

8.1 Descrizione, TRATTO (57-64)

8.1.1 Pianta

: PISTA CICL. + STRADA VIA DEI PILI

Zona limite:

Pista ciclabile

Profilo stradale
Larghezza della corsia
Numero delle corsie
Distanza dalla strada

Marciapiede

Profilo stradale
Larghezza della corsia
Numero delle corsie
Distanza dalla strada

: Area generica
:250m

1

:0.00 m

: Area generica
:2.00m

1

:250m

281a - VENEZIA COMUNE
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Oggetto : PISTA CICL. + STRADA VIA DEI PILI
Impianto :

Numero progetto  : 281a-17

Data 1 24.05.2017

8 TRATTO (57-64)
8.2 Riepilogo, TRATTO (57-64)

8.2.1 Panoramica risultato, Strada

u
)
b
I I
h
M m |
U U | L
y
< a i v
< b »
Dati punti luce
Marca : AEC llluminazione
Codice :ITALO 1 OF3 STW 4.7-4M
Nome punto luce : ITALO 1
Sorgenti 1 xLED 102 W /11270 Im
Profilo stradale : Senza spartitraffico Posizionamento punti luce : Fila a destra
Larghezza della corsia (b): 6.00 m Altezza del punto luce (h): 7.00 m

Numero delle corsie 12 Distanza armature stradalga): 35.00 m
Tipo di superficie stradale : CIE C2 Sporgenza del punto luce (u):-4.00 m
q0 :0.07 Inclinazione del punto luce(s) : 0.00°
Circolazione a destra Fattore di manut. :0.80
Luminanza

Posizione osservatore 1 : x=95.00m, y=1.50m, z=1.50m

Medio : 0.84 cd/m?

Uo (min/media) :0.38

Posizione osservatore 2 : x=-60.00m, y=4.50m, z=1.50m

Medio : 0.88 cd/m?

Uo (min/media) :0.38

Uniformita longitudinale

Ul (B1: x = 95.00, y = 1.50, z = 1.50) :0.52

Ul (B2: x = -60.00, y = 4.50, z = 1.50) :0.7

Bagliore / chiarore dei dintorni

TI (B1: y=1.50m) 15 %

SR :0.81

llluminamento orizzontale E

Medio :16.4 Ix

Minimo 1 6.11x

Massimo 1 36.7 Ix

Min / Medio :0.37

Min / Max. :0.17
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Oggetto : PISTA CICL. + STRADA VIA DEI PILI

Impianto :
Numero progetto  : 281a-17
Data 1 24.05.2017

8.2 Riepilogo, TRATTO (57-64)

8.2.2 Panoramica risultato, Pista ciclabile

—»|

¢ ple—

— [ —
I
I
Zona limite : Area generica
Larghezza della corsia (b): 2.50 m
Distanza dalla strada  (d): 0.00 m
llluminamento orizzontale E
Medio 1224 Ix
Minimo :7.81x

Vedi riassuntivo stradale

Zambelli Pio SaS
Via Trieste, 3 - 45030 Crespino (RO)
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Oggetto : PISTA CICL. + STRADA VIA DEI PILI

Impianto :
Numero progetto  : 281a-17
Data 1 24.05.2017

8.2 Riepilogo, TRATTO (57-64)

8.2.3 Panoramica risultato, Marciapiede

—»|

¢ ple—

— [ —
I
I
Zona limite : Area generica
Larghezza della corsia (b): 2.00 m
Distanza dalla strada  (d): 2.50 m
llluminamento orizzontale E
Medio :19.9 Ix
Minimo :51x

Vedi riassuntivo stradale

Zambelli Pio SaS
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Oggetto : PISTA CICL. + STRADA VIA DEI PILI
Impianto :

Numero progetto  : 281a-17

Data 1 24.05.2017

8 TRATTO (57-64)

8.3 Risultati calcolo, TRATTO (57-64)
8.3.1 Tabella, Strada (L)

[m] ~ 049 0.44 0.39 0.38 0.36 0.38 0.37 (0.32) 0.35 0.36 0.41 0.48

5.50 hs hs hy T T T T T T T T
0.68 0.62 0.59 0.6 0.53 0.5 0.47 0.46 0.52 0.51 0.57 0.67

450 4 T T hn T T T T T T T

0.92 0.86 0.87 0.88 0.74 0.62 0.57 0.62 0.71 0.7 0.74 0.88

3.50 4 hy hy T T T T T e e hn T
1.16 1.13 1.17 1.22 0.95 0.76 0.67 0.74 0.87 0.87 0.91 1.08

250 4 T s e T T T T T T T T T
1.36 1.28 1.44 1.56 1.17 0.92 0.81 0.84 0.98 0.98 0.97 1.22

1.50 4 T hy s T T T T T T T T T
] 1.49 1.36 1.59 [1.76] 1.38 1.14 1 0.96 1.04 1.03 1 1.3

0.50 s hy hy T T T T T T T hn s

T T T T T T T T T T T 1

1.46 4.38 7.29 10.21 13.13 16.04 18.96 21.88 24.79 27.71 30.63 33.54

Luminanza [cd/m?]

Posizione osservatore 1

Luminanza media

Luminanza minima
Uniformita totale Uo

Aumento della soglia di percezione
Uniformita longitudinale Ul

Lm

Lmin
Lmin/Lm

Tl
Limin/LImax

:x=95,y=15,z=15

:0.84 cd/m?
:0.32 cd/m?
:0.38
15 %
:0.52

281a - VENEZIA COMUNE
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Oggetto
Impianto

Numero progetto

Data

PISTA CICL. + STRADA VIA DEI PILI

- 281a-17
- 24.05.2017

8.3 Risultati calcolo, TRATTO (57-64)
8.3.2 Tabella, Strada (L)

[m]

048 0.41 0.36 0.36 (0.33) 0.37 0.39 0.37 0.39 0.4 0.45 0.49
5.50 hn N ha e hn N N . . h i
0.67 0.57 0.52 0.53 0.48 0.48 0.51 0.55 0.61 0.61 0.64 0.68
450 4 T h h N e T e . . T T
| 0.89 0.75 0.71 0.73 0.64 0.59 0.65 0.78 0.92 0.88 0.88 0.92
3.50 ha e e e h e e e . . . T
] 1.09 0.92 0.89 0.9 0.78 0.73 0.81 1.02 1.31 1.22 1.15 1.17
2.50 hn h ha b e e h e . . s e
] 1.24 1.01 1.02 1.03 0.93 0.92 1.03 1.25 1.65 1.5 1.32 1.38
1.50 e e e e T T e e . . T .
] 1.33 1.05 1.1 1.17 1.12 1.19 1.35 1.56 [1.92] 1.67 14 1.562
0.50 e e e e e e e . . b .
T T T T T T T T T T T 1
1.46 4.38 7.29 10.21 13.13 16.04 18.96 21.88 24.79 27.71 30.63 33.54 v
Luminanza [cd/m?]
Posizione osservatore 2 :x=-60,y=45,z=1.5
Luminanza media Lm : 0.88 cd/m?
Luminanza minima Lmin :0.33 cd/m?
Uniformita totale Uo Lmin/Lm :0.38
Aumento della soglia di percezione TI 5%
Uniformita longitudinale Ul Limin/LImax :0.7

281a - VENEZIA COMUNE
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Oggetto : PISTA CICL. + STRADA VIA DEI PILI

Impianto :
Numero progetto  : 281a-17
Data 1 24.05.2017

8.3 Risultati calcolo, TRATTO (57-64)
8.3.3 Tabella, Strada (E orizzontale)

5[’2*2 13.6 1.2 9 7.7 6.3 ©6.1) 6.1) 6.3 7.7 9 1.2 13.6
. m m m m m m m m m
22.3 18.1 15.7 13.7 10.2 8.3 8.3 10.2 13.7 15.7 18.1 22.3
3.75 BN T T T T R R T . . . B
31.5 25.5 22.2 19.1 12.7 9.8 9.8 12.7 19.1 22.2 25.5 31.5
2.25 T T - T T R e T . B T .
0.75 [36.7] 26.8 23.9 20.1 13.3 10.1 10.1 13.3 20.1 23.9 26.8 [36.7]
. m m m m m m m m m m m m
T T T T T T T T T T T 1
1.46 4.38 7.29 10.21 13.13 16.04 18.96 21.88 24.79 27.71 30.63 33.54 Ir
Illuminamento [IX]
Altezza del piano di riferimento
:0.00 m
[lluminamento medio Em :16.4 Ix
Illuminamento minimo Emin :6.11x
[lluminamento massimo Emax :36.7 Ix
Uniformita Uo min/media :1:2.67(0.37)
Uniformita Ud min/max :1:5.96 (0.17)

Zambelli Pio SaS
Via Trieste, 3 - 45030 Crespino (RO)
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Oggetto

Impianto :
Numero progetto  : 281a-17
Data 1 24.05.2017

8.3 Risultati calcolo, TRATTO (57-64)

8.3.4 Tabella, Pista ciclabile (E orizzontale)

: PISTA CICL. + STRADA VIA DEI PILI

[m]

41.5 29 23 17.3 12.1 9.5 9.5 12.1 17.3 23 29 41.5
2.08 . - - e T e R e . . . .
46.8 32.7 21.6 15.1 1 8.8 8.8 1 15.1 21.6 32.7 46.8
1.25 T hn T T e R R e . T e .
0.42 [50.3] 34.7 19.3 13.3 9.7 (7.8) (7.8) 9.7 13.3 19.3 34.7 [50.3]
. m m m m m m m m m m m m
T T T T T T T T T T T 1
1.46 4.38 7.29 10.21 13.13 16.04 18.96 21.88 24.79 27.71 30.63 33.54
Illuminamento [IX]
[ |
Altezza del piano di riferimento
:0.00 m
[lluminamento medio Em 1224 Ix
Illuminamento minimo Emin 1 7.81x
[lluminamento massimo Emax :50.3 Ix
Uniformita Uo min/media :1:2.87(0.35)
Uniformita Ud min/max :1:6.44 (0.16)
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Oggetto : PISTA CICL. + STRADA VIA DEI PILI

Impianto :
Numero progetto  : 281a-17
Data 1 24.05.2017

8.3 Risultati calcolo, TRATTO (57-64)

8.3.5 Tabella, Marciapiede (E orizzontale)

(m] [51] 33.2 16.9 11.6 8.5 6.8 6.8 8.5 11.6 16.9 33.2 [51]
1.67 - - T T T T T a T T - T
49.8 30.7 15.5 10.1 7.4 5.9 5.9 7.4 10.1 15.5 30.7 49.8
1.00 - - - - T T T T -
47.2 28.4 14.5 8.7 6.2 (5) (5) 6.2 8.7 14.5 28.4 47.2
0.33 T - T

4
4
{4
{4
1
4
4
4
4

[ I I I I I I 1
1.46 4.38 7.29 10.21 13.13 16.04 1896 21.88 2479 27.71 30.63  33.54 Ir

llluminamento [Ix]

Altezza del piano di riferimento

:0.00 m
[lluminamento medio Em :19.9 Ix
Illuminamento minimo Emin 151X
[lluminamento massimo Emax 151 1x
Uniformita Uo min/media :1:3.97 (0.25)
Uniformita Ud min/max :1:10.2 (0.1)

Zambelli Pio SaS
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Oggetto : PISTA CICL. + STRADA VIA DEI PILI

Impianto :
Numero progetto  : 281a-17
Data 1 24.05.2017

9 TRATTO (65)

9.1 Descrizione, TRATTO (65)
9.1.1 Pianta

[m]
5 =
2+ o=
0
-3
\ \
-15  -10
Strada
Profilo stradale : Senza spartitraffico
Larghezza della corsia :6.00 m
Numero delle corsie 12
Tipo di superficie stradale: CIE C2
q0 :0.07

Zona limite: =>

0 5 10 15 20 25 30
[m]
1:500
Tipo di punto luce JITALO 1 OF2H1 STU-S 4.5-2M

Posizionamento punti luce Fila a destra
Altezza del punto luce  :7.00 m
Distanza armature stradale15.00 m
Sporgenza del punto luce: -2.50 m
Inclinazione del punto luce 0.00°

Zambelli Pio SaS
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Oggetto
Impianto
Numero progetto
Data

: PISTA CICL. + STRADA VIA DEI PILI

- 281a-17
- 24.05.2017

9 TRATTO (65)
9.1 Descrizione, TRATTO (65)

9.1.1 Pianta

Zona limite:

Pista ciclabile

Profilo stradale
Larghezza della corsia
Numero delle corsie
Distanza dalla strada

: Area generica
:250m

1

:0.00 m

281a - VENEZIA COMUNE
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Oggetto

Impianto :

Numero progetto  : 281a-17
Data 1 24.05.2017

9 TRATTO (65)
9.2 Riepilogo, TRATTO (65)

9.2.1 Panoramica risultato, Strada

: PISTA CICL. + STRADA VIA DEI PILI

u
)
b
I I
h
M N
U I
u
y
< 3 v
< b
Dati punti luce
Marca : AEC llluminazione
Codice :ITALO 1 OF2H1 STU-S 4.5-2M
Nome punto luce : ITALO 1
Sorgenti :1x LED 31 W /3290 Im
Profilo stradale : Senza spartitraffico Posizionamento punti luce : Fila a destra
Larghezza della corsia (b): 6.00 m Altezza del punto luce (h): 7.00 m

Numero delle corsie 12

Tipo di superficie stradale : CIE C2
q0 :0.07
Circolazione a destra

Luminanza

Posizione osservatore 1
Medio

Uo (min/media)

Posizione osservatore 2
Medio
Uo (min/media)

Uniformita longitudinale
Ul (B1: x = 75.00, y = 1.50, z = 1.50)
Ul (B2: x = -60.00, y = 4.50, z = 1.50)

Bagliore / chiarore dei dintorni
TI (B1: y=1.50m)
SR

llluminamento orizzontale E
Medio

Minimo

Massimo

Min / Medio

Min / Max.

Distanza armature stradalga): 15.00 m
Sporgenza del punto luce (u):-2.50 m
Inclinazione del punto luce(s) : 0.00°
Fattore di manut. :0.80

: X=75.00m, y=1.50m, z=1.50m
:0.76 cd/m?
:0.46

: x=-60.00m, y=4.50m, z=1.50m
: 0.85 cd/m?
:0.43

:0.89
:0.89

210 %
:0.84

:12.6 Ix
1 7.81x
:19.2 Ix
:0.62
:04
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Oggetto : PISTA CICL. + STRADA VIA DEI PILI

Impianto :
Numero progetto  : 281a-17
Data 1 24.05.2017

9.2 Riepilogo, TRATTO (65)

9.2.2 Panoramica risultato, Pista ciclabile

b
A
d
\ 4
i i
I I
I I
— [ —
I I
I I
Zona limite : Area generica
Larghezza della corsia (b): 2.50 m
Distanza dalla strada  (d): 0.00 m
llluminamento orizzontale E
Medio :18.1 Ix
Minimo :13.6 Ix

Vedi riassuntivo stradale

Zambelli Pio SaS
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Oggetto : PISTA CICL. + STRADA VIA DEI PILI

Impianto :
Numero progetto  : 281a-17
Data 1 24.05.2017

9 TRATTO (65)

9.3 Risultati calcolo, TRATTO (65)
9.3.1 Tabella, Strada (L)

(m] ~0.38 0.37 0.37 0.37 (0.35) (0.35) 0.38 0.39 0.39 0.38
5.50 T T T T T T T T T T
0.49 0.49 0.5 0.52 0.52 0.52 0.54 0.54 0.52 0.49
450 4 " T T T T T T T T
0.62 0.63 0.63 0.65 0.67 0.69 0.68 0.68 0.66 0.63
3.50 4 " T T T T T T T T T
0.78 0.8 0.78 0.77 0.79 0.81 0.82 0.83 0.82 0.79
250 4 - T T T T T T T T
| 1.01 1.03 0.97 0.94 0.92 0.93 0.96 1 1.02 1
1.50 T R T T T T T - T -
] 1.32 [1.33] 1.27 1.19 1.15 1.15 1.18 1.23 1.29 1.3
0.50 BN bR T T bR bR T T T -
I T T T T T T T T 1
0.75 2.25 3.75 5.25 6.75 8.25 9.75 11.25 12.75 14.25 [
Luminanza [cd/m?]
Posizione osservatore 1 :x=75y=15,z=15
Luminanza media Lm :0.76 cd/m?
Luminanza minima Lmin :0.35 cd/m?
Uniformita totale Uo Lmin/Lm :0.46
Aumento della soglia di percezione TI 10 %
Uniformita longitudinale Ul Limin/LImax :0.89

Zambelli Pio SaS
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Oggetto : PISTA CICL. + STRADA VIA DEI PILI

Impianto :
Numero progetto  : 281a-17
Data 1 24.05.2017

9.3 Risultati calcolo, TRATTO (65)
9.3.2 Tabella, Strada (L)

(m] ~0.39 0.4 0.4 0.39 (0.36) (0.36) 0.38 0.38 0.37 0.38
5.50 T T T T T T T T T T
0.52 0.55 0.57 0.57 0.55 0.54 0.54 0.52 0.51 0.5
4.50 + T T T T T T T T
0.67 0.71 0.74 0.74 0.74 0.71 0.69 0.67 0.67 0.65
3.50 4 " N N N BN BN T T T T
| 0.88 0.91 0.93 0.9 0.88 0.87 0.85 0.86 0.88 0.86
2.50 T T T - T T T T T T
1.16 1.18 1.16 1.12 1.09 1.06 1.08 1.11 1.16 1.15
150 4 '+ T T e T T T T T R
.57 1.55 1.47 1.41 1.38 1.37 1.41 1.5 1.56 1.54
0.50 + R T T T T T - T T
I T T T T T T T T 1
0.75 2.25 3.75 5.25 6.75 8.25 9.75 11.25 12.75 14.25
Luminanza [cd/m?]
Posizione osservatore 2 :x=-60,y=45,z=1.5
Luminanza media Lm :0.85 cd/m?
Luminanza minima Lmin :0.36 cd/m?
Uniformita totale Uo Lmin/Lm :0.43
Aumento della soglia di percezione TI 4%
Uniformita longitudinale Ul Limin/LImax :0.89
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Oggetto : PISTA CICL. + STRADA VIA DEI PILI

Impianto :
Numero progetto  : 281a-17
Data 1 24.05.2017

9.3 Risultati calcolo, TRATTO (65)

9.3.3 Tabella, Strada (E orizzontale)

[m]

525 ® 8 2 82 om0y 8282 s
375 112 11.6 1.7 12 12.1 12.1 12 11.7 11.6 11.2
. T T T T T T T T T
2905 | 152 15.1 14.2 13.6 13.4 13.4 13.6 14.2 15.1 15.2
. T T T T T T T T T T

[19.2] 18.6 16.3 14.3 13.3 13.3 14.3 16.3 18.6 [19.2]
0.75 N T - R = = R T - =
I T T T T T T T T 1
0.75 2.25 3.75 5.25 6.75 8.25 9.75 11.25 12.75 14.25 [
llluminamento [Ix]
Altezza del piano di riferimento
:0.00 m
[lluminamento medio Em :12.6 Ix
Illuminamento minimo Emin 1 7.81x
[lluminamento massimo Emax :19.2 Ix
Uniformita Uo min/media :1:1.62 (0.62)
Uniformita Ud min/max :1:2.47 (0.4)
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Oggetto : PISTA CICL. + STRADA VIA DEI PILI
Impianto :

Numero progetto  : 281a-17

Data 1 24.05.2017

9.3 Risultati calcolo, TRATTO (65)

9.3.4 Tabella, Pista ciclabile (E orizzontale)

(m] 22.2 21.3 17.8 15.4 14.5 14.5 15.4 17.8 21.3 22.2
2.08 = e - - - - - - e =
[23.5] 22 18.3 15.9 14.9 14.9 15.9 18.3 22 [23.5]
1.25 hn = e e e e e T - e
213 19.8 16.6 14.9 (13.6) (13.6) 14.9 16.6 19.8 213
0.42 e - - e - - e - - T
\ \ \ \ \ \ \ \ \ |
0.75 2.25 3.75 5.25 6.75 8.25 9.75 11.25 12.75 14.25

llluminamento [IX]

Altezza del piano di riferimento

:0.00 m
[lluminamento medio Em :18.1 Ix
Illuminamento minimo Emin :13.6 Ix
[lluminamento massimo Emax :23.51x
Uniformita Uo min/media :1:1.33(0.75)
Uniformita Ud min/max :1:1.72 (0.58)
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Oggetto

Impianto :
Numero progetto  : 281a-17
Data 1 24.05.2017

10 TRATTO (66-69)
10.1

Descrizione, TRATTO (66-69)

: PISTA CICL. + STRADA VIA DEI PILI

10.1.1 Pianta
[m]
4| => =>
) <= <
0 |
-2 —
_6 ]
-ﬁo -1‘0 1‘0 2‘0 3‘0 4‘0
[m]
1:500

Strada

Profilo stradale : Senza spartitraffico
Larghezza della corsia :5.50 m

Numero delle corsie 12

Tipo di superficie stradale: CIE C2

q0 :0.07

Zona limite: =>

Tipo di punto luce :Gallileo 1 0F2H1 S05 4.7-2M
Posizionamento punti luce Fila a destra

Altezza del punto luce  :3.50 m

Distanza armature stradale€23.00 m

Sporgenza del punto luce: -6.00 m

Inclinazione del punto luce 0.00°

Zambelli Pio SaS
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Oggetto
Impianto
Numero progetto
Data

- 281a-17
- 24.05.2017

10 TRATTO (66-69)

10.1 Descrizione, TRATTO (66-69)

10.1.1 Pianta

: PISTA CICL. + STRADA VIA DEI PILI

Zona limite:

Pista ciclabile

Profilo stradale
Larghezza della corsia
Numero delle corsie
Distanza dalla strada

Marciapiede

Profilo stradale
Larghezza della corsia
Numero delle corsie
Distanza dalla strada

: Area generica
:250m

1

:0.00 m

: Area generica
:3.50m

1

:250m

281a - VENEZIA COMUNE
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Oggetto : PISTA CICL. + STRADA VIA DEI PILI
Impianto :

Numero progetto  : 281a-17

Data 1 24.05.2017

10 TRATTO (66-69)
10.2 Riepilogo, TRATTO (66-69)

10.2.1 Panoramica risultato, Strada

—
| —

A

a
Dati punti luce
Marca : AEC ILLUMINAZIONE SRL
Codice : Galileo 1 OF2H1 S05 4.7-2M
Nome punto luce : Galileo 1 OF2H1 S05 4.7-2M
Sorgenti 1 1 x L-GAL1-0F2H1-4000-700-2M 40.5 W / 4160 Im

Profilo stradale
Larghezza della corsia (b): 5.50 m
Numero delle corsie 12

Tipo di superficie stradale : CIE C2
q0 :0.07
Circolazione a destra

Luminanza

Posizione osservatore 1
Medio

Uo (min/media)

Posizione osservatore 2
Medio
Uo (min/media)

Uniformita longitudinale
Ul (B1: x = 83.00, y = 1.38, z = 1.50)
Ul (B2: x = -60.00, y = 4.13, z = 1.50)

Bagliore / chiarore dei dintorni
TI (B1: y=1.38m)
SR

llluminamento orizzontale E
Medio

Minimo

Massimo

Min / Medio

Min / Max.

: Senza spartitraffico

Posizionamento punti luce : Fila a destra
Altezza del punto luce (h):3.50 m
Distanza armature stradalga): 23.00 m
Sporgenza del punto luce (u):-6.00 m
Inclinazione del punto luce(s) : 0.00°
Fattore di manut. :0.80

: x=83.00m, y=1.38m, z=1.50m
:0.23 cd/m?
:0.24

: x=-60.00m, y=4.13m, z=1.50m
: 0.23 cd/m?
:0.25

:0.35
:0.43

3%
:1.48

4.3 1x
:1.31x
1134 Ix
:0.3
:0.09
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Oggetto : PISTA CICL. + STRADA VIA DEI PILI

Impianto :
Numero progetto  : 281a-17
Data 1 24.05.2017

10.2 Riepilogo, TRATTO (66-69)

10.2.2 Panoramica risultato, Pista ciclabile

—»|

¢ ple—

— [ —

I
I

Zona limite : Area generica

Larghezza della corsia (b): 2.50 m

Distanza dalla strada  (d): 0.00 m

llluminamento orizzontale E

Medio 212 1x

Minimo 13 1x

Vedi riassuntivo stradale
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Oggetto : PISTA CICL. + STRADA VIA DEI PILI

Impianto :
Numero progetto  : 281a-17
Data 1 24.05.2017

10.2 Riepilogo, TRATTO (66-69)

10.2.3 Panoramica risultato, Marciapiede

—»|

¢ ple—

— [ —

I
I

Zona limite : Area generica

Larghezza della corsia (b): 3.50 m

Distanza dalla strada  (d): 2.50 m

llluminamento orizzontale E

Medio 118 Ix

Minimo :231x

Vedi riassuntivo stradale

Zambelli Pio SaS
Via Trieste, 3 - 45030 Crespino (RO)

281a - VENEZIA COMUNE

Pagina 74/90



Oggetto : PISTA CICL. + STRADA VIA DEI PILI
Impianto :

Numero progetto  : 281a-17

Data 1 24.05.2017

10 TRATTO (66-69)

10.3 Risultati calcolo, TRATTO (66-69)
10.3.1 Tabella, Strada (L)

(m] _0.11 0.1 0.08 (0.06) 0.1 0.1 0.1 0.1 0.12 0.12
5.04 T T T T T T T T T T
0.18 0.16 0.1 0.08 0.12 0.12 0.13 0.14 0.18 0.19
413 4 "+ T T T T T T T T T
0.24 0.21 0.14 0.1 0.14 0.14 0.16 0.18 0.23 0.25
3.21 4 T T T T T T T N T
0.31 0.29 0.19 0.18 0.15 0.16 0.2 0.22 0.3 0.33
229 4 T+ T T T T T B T T T
| 0.48 0.43 0.27 0.22 0.17 0.17 0.23 0.29 0.43 0.48
1.38 T T T T T T T T T T
| 10.61] 0.55 0.36 0.27 0.19 0.2 0.27 0.37 0.53 0.6
0.46 T T T T T B T -
I T T T T T T T T 1
1.15 3.45 5.75 8.05 10.35 12.65 14.95 17.25 19.55 21.85 [
Luminanza [cd/m?]
Posizione osservatore 1 :x=83,y=1.38,z=1.5
Luminanza media Lm :0.23 cd/m?
Luminanza minima Lmin : 0.06 cd/m?
Uniformita totale Uo Lmin/Lm :0.24
Aumento della soglia di percezione TI :3%
Uniformita longitudinale Ul Limin/LImax :0.35
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Oggetto : PISTA CICL. + STRADA VIA DEI PILI
Impianto :

Numero progetto  : 281a-17

Data 1 24.05.2017

10.3 Risultati calcolo, TRATTO (66-69)
10.3.2 Tabella, Strada (L)

(m] 013 0.12 0.11 0.1 0.1 0.1 (0.06) 0.08 0.1 0.11
5.04 T T T T T T T T T
0.19 0.18 0.14 0.12 0.12 0.12 0.08 0.11 0.16 0.17
413 4 " T T T T T T T T T
0.25 0.24 0.17 0.16 0.14 0.14 0.1 0.14 0.21 0.23
3.21 4 N T T T T T T N B
0.33 0.31 0.21 0.2 0.16 0.15 0.18 0.19 0.29 0.31
229 4 T T B T T T T T T
0.48 0.43 0.29 0.24 0.17 0.17 0.23 0.27 0.44 0.48
1.38 4 "+ T T T T T T T T T
] 06 0.53 0.37 0.27 0.2 0.2 0.28 0.36 0.56 [0.62]
0.46 - T T T - B T T T T
I T T T T T T T T 1
1.15 3.45 5.75 8.05 10.35 12.65 14.95 17.25 19.55 21.85 [
Luminanza [cd/m?]
Posizione osservatore 2 :x=-60,y=4.13,z=1.5
Luminanza media Lm :0.23 cd/m?
Luminanza minima Lmin : 0.06 cd/m?
Uniformita totale Uo Lmin/Lm :0.25
Aumento della soglia di percezione TI :0%
Uniformita longitudinale Ul Limin/LImax :0.43
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Oggetto : PISTA CICL. + STRADA VIA DEI PILI
Impianto :

Numero progetto  : 281a-17

Data 1 24.05.2017

10.3 Risultati calcolo, TRATTO (66-69)
10.3.3 Tabella, Strada (E orizzontale)

[m]
ast | 24 24 18 sy ay 18 24 24
344 45 4 2.7 2 1.7 1.7 2 2.7 4 4.4

B T T T T T T T T T T

7.7 6.9 4.1 3 2.1 2.1 3 4.1 6.9 7.7
2.06 T T T T T T N T T T
oso 11341 M3 67 392525 3 & 34
I T T T T T T T 1
1.15 3.45 5.75 8.05 10.35 12.65 14.95 7.2 21.85 [
llluminamento [Ix]
ezza del piano di riferimento
Alt del di rif t
:0.00 m

uminamento medio m 1 4.3 1x
1] t d E 4.31

uminamento minimo min :1.31x
1] t E 1.31

uminamento massimo max :13.4 Ix
1] t E 13.41
Uniformita Uo min/media :1:3.38(0.3)
Uniformita Ud min/max :1:10.6 (0.09)
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Oggetto

Impianto :

Numero progetto  : 281a-17
Data 1 24.05.2017

: PISTA CICL. + STRADA VIA DEI PILI

10.3 Risultati calcolo, TRATTO (66-69)

10.3.4 Tabella, Pista ciclabile (E orizzontale)

[m]
208, 1849 46 ® S
21.1 19.2 10.8 5.4 3.3 3.3 5.4 0.8 19.2 21.1
1.25 T T T T T T T T T T
oaz | 241 w1 6 S 6 B a3
I T T T T T T T T 1
1.15 3.45 5.75 8.05 10.35 12.65 14.95 17.25 19.55 21.85 [
llluminamento [IX]
Altezza del piano di riferimento
:0.00 m
[lluminamento medio Em 112 1x
Illuminamento minimo Emin 131X
[lluminamento massimo Emax 1243 Ix
Uniformita Uo min/media :1:4.01(0.25)
Uniformita Ud min/max :1:8.09 (0.12)
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Oggetto : PISTA CICL. + STRADA VIA DEI PILI

Impianto :
Numero progetto  : 281a-17

Data 1 24.05.2017

10.3 Risultati calcolo, TRATTO (66-69)

10.3.5 Tabella, Marciapiede (E orizzontale)

Ml 595 29.5 14.8 6.2 3.2 3.2 6.2 29.5
2.92 T T T T T T T T
39.4 28.8 14 5. 2.7 2.7 5.7 39.4
1.75 T T T T T T T
ose /BEN 21105 45 @3 @) 45 1s6.1
I T T T T T T T 1
1.15 3.45 5.75 . 10.35 12.65 14.95 19.55 21.85 [
llluminamento [IX]
Altezza del piano di riferimento
:0.00 m
[lluminamento medio Em 118 Ix
Illuminamento minimo Emin :2.31x
[lluminamento massimo Emax :56.1 Ix
Uniformita Uo min/media :1:7.86 (0.13)
Uniformita Ud min/max :1:24.6 (0.04)
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Oggetto : PISTA CICL. + STRADA VIA DEI PILI

Impianto :
Numero progetto  : 281a-17
Data 1 24.05.2017

11 TRATTO (70)

11.1 Descrizione, TRATTO (70)

11.1.1 Pianta
[m]
8 —
== —>
4] = = = e e e e e e = =
—-|<—= <=
0 —
47 \ \ \ \ \ \ \ \ \
-15 -10 -5 0 5 10 15 20 25 30
[m]
1:500
Strada Tipo di punto luce JITALO 1 OF2H1 STU-S 4.5-2M
Profilo stradale : Senza spartitraffico Posizionamento punti luce Fila a destra
Larghezza della corsia : 8.00 m Altezza del punto luce  :7.00 m
Numero delle corsie 12 Distanza armature stradale15.00 m
Tipo di superficie stradale: CIE C2 Sporgenza del punto luce: -2.50 m
q0 :0.07 Inclinazione del punto luce 0.00°

Zona limite: =>

Zambelli Pio SaS

Via Trieste, 3 - 45030 Crespino (RO)
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Oggetto
Impianto
Numero progetto
Data

: PISTA CICL. + STRADA VIA DEI PILI

- 281a-17
- 24.05.2017

11 TRATTO (70)
11.1 Descrizione, TRATTO (70)

11.1.1 Pianta

Zona limite:

Pista ciclabile

Profilo stradale
Larghezza della corsia
Numero delle corsie
Distanza dalla strada

: Area generica
:250m

1

:0.00 m

281a - VENEZIA COMUNE
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Oggetto : PISTA CICL. + STRADA VIA DEI PILI
Impianto :

Numero progetto  : 281a-17

Data 1 24.05.2017

11 TRATTO (70)
11.2 Riepilogo, TRATTO (70)

11.2.1 Panoramica risultato, Strada

u
)
b
I I
h
M N
U I
u
y
< 3 v
< b
Dati punti luce
Marca : AEC llluminazione
Codice :ITALO 1 OF2H1 STU-S 4.5-2M
Nome punto luce : ITALO 1
Sorgenti :1x LED 31 W /3290 Im
Profilo stradale : Senza spartitraffico Posizionamento punti luce : Fila a destra
Larghezza della corsia (b): 8.00 m Altezza del punto luce (h): 7.00 m

Numero delle corsie 12

Tipo di superficie stradale : CIE C2
q0 :0.07
Circolazione a destra

Luminanza

Posizione osservatore 1
Medio

Uo (min/media)

Posizione osservatore 2
Medio
Uo (min/media)

Uniformita longitudinale
Ul (B1: x = 75.00, y = 2.00, z = 1.50)
Ul (B2: x = -60.00, y = 6.00, z = 1.50)

Bagliore / chiarore dei dintorni
TI (B1: y=2.00m)
SR

llluminamento orizzontale E
Medio

Minimo

Massimo

Min / Medio

Min / Max.

Distanza armature stradalga): 15.00 m
Sporgenza del punto luce (u):-2.50 m
Inclinazione del punto luce(s) : 0.00°
Fattore di manut. :0.80

: X=75.00m, y=2.00m, z=1.50m
:0.63 cd/m?
:0.26

: x=-60.00m, y=6.00m, z=1.50m
: 0.73 cd/m?
:0.23

:0.93
:0.86

11 %
:0.84

:10.5 Ix
:3.21x
:19.4 Ix
:0.31
:0.17
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Oggetto : PISTA CICL. + STRADA VIA DEI PILI

Impianto :
Numero progetto  : 281a-17
Data 1 24.05.2017

11.2 Riepilogo, TRATTO (70)

11.2.2 Panoramica risultato, Pista ciclabile

—»|

¢ ple—

— [ —
I
I
Zona limite : Area generica
Larghezza della corsia (b): 2.50 m
Distanza dalla strada  (d): 0.00 m
llluminamento orizzontale E
Medio :18.1 Ix
Minimo :13.6 Ix

Vedi riassuntivo stradale
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Oggetto
Impianto

Numero progetto

Data

11 TRATTO (70)

: PISTA CICL. + STRADA VIA DEI PILI

- 281a-17
- 24.05.2017

11.3 Risultati calcolo, TRATTO (70)
11.3.1 Tabella, Strada (L)

Ml 549 0.19 0.18 0.17 (0.16) (0.16) 0.17 0.18 0.2 0.19
7.33 4 T+ T T T T T T T T T
0.33 0.31 0.31 0.3 0.28 0.28 0.31 0.32 0.32 0.33
600 ] T T T T T T T T T T
0.47 0.47 0.48 0.5 0.49 0.5 0.51 0.51 0.5 0.48
4.67 4 T T T T T T T T T
0.65 0.66 0.66 0.67 0.7 0.73 0.72 0.72 0.7 0.66
333 ] T T T T T T T T T T
0.9 0.92 0.88 0.87 0.86 0.88 0.9 0.93 0.93 0.9
2004 = T T T T T e T T e
1.29 [1.3] 1.24 1.17 1.13 1.14 1.16 1.22 1.27 1.28
067 - T T T T T T T T T T
[ I I I I I I I I |
0.75 2.25 3.75 5.25 6.75 8.25 9.75 11.25 12.75 14.25 [m
Luminanza [cd/m?]
Posizione osservatore 1 :Xx=75y=2,z=15
Luminanza media Lm :0.63 cd/m?
Luminanza minima Lmin :0.16 cd/m?
Uniformita totale Uo Lmin/Lm :0.26
Aumento della soglia di percezione TI 11 %
Uniformita longitudinale Ul Limin/LImax :0.93
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Oggetto : PISTA CICL. + STRADA VIA DEI PILI

Impianto :
Numero progetto  : 281a-17
Data 1 24.05.2017

11.3 Risultati calcolo, TRATTO (70)
11.3.2 Tabella, Strada (L)

(m] 0.2 0.21 0.19 0.18 (0.17) (0.17) 0.18 0.19 0.2 0.2
7.33 RN N T T T T T T RN
0.34 0.34 0.34 0.32 0.3 0.3 0.31 0.32 0.32 0.33
6.00 T T T T T T T
0.51 0.54 0.56 0.55 0.53 0.52 0.53 0.51 0.5 0.49
467 4 T T T T T T T T T
] 0.74 0.78 0.8 0.8 0.8 0.78 0.74 0.73 0.73 0.71
3.33 T T - - BN T T T T
| 1.09 1.12 1.13 1.1 1.05 1.03 1.03 1.05 1.08 1.06
2.00 T e T - R R R T T
| 11.62] 1.61 1.54 1.47 1.44 1.43 1.47 1.55 1.6 1.58
0.67 e T T T T R - T
I T T T T T T T T 1
0.75 2.25 3.75 5.25 6.75 8.25 9.75 11.25 12.75 14.25
Luminanza [cd/m?]
Posizione osservatore 2 :x=-60,y=6,z=1.5
Luminanza media Lm :0.73 cd/m?
Luminanza minima Lmin :0.17 cd/m?
Uniformita totale Uo Lmin/Lm :0.23
Aumento della soglia di percezione TI 2%
Uniformita longitudinale Ul LImin/LImax :0.86
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Oggetto : PISTA CICL. + STRADA VIA DEI PILI

Impianto :
Numero progetto  : 281a-17
Data 1 24.05.2017

11.3 Risultati calcolo, TRATTO (70)
11.3.3 Tabella, Strada (E orizzontale)

[m]
g % %3 3 G2 @) 3 38 98 3
6.00 1 62 6.2 6.2 6 55 55 6 6.2 6.2 6.2
. T T T T T T T T T T
4671 91 9.5 9.7 10 9.6 9.6 10 9.7 9.5 9.1
. T T T T T T T T T T
333 123 12.7 12.4 12.6 12.9 12.9 12.6 12.4 12.7 12.3
. T T T T T T T T T T
200 15:8 15.7 14.5 13.8 13.4 13.4 13.8 14.5 15.7 15.8
. T T T T T T T T T T
067 J [19:4] 18.8 16.4 14.3 13.3 13.3 14.3 16.4 18.8 [19.4]
. T T T T T T T T T T
I T T T T T T T T 1
0.75 2.25 3.75 5.25 6.75 8.25 9.75 11.25 12.75 14.25 [
llluminamento [Ix]
Altezza del piano di riferimento
:0.00 m
[lluminamento medio Em :10.5 Ix
Illuminamento minimo Emin :3.21x
[lluminamento massimo Emax :19.4 Ix
Uniformita Uo min/media :1:3.24 (0.31)
Uniformita Ud min/max :1:6.01 (0.17)
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Oggetto : PISTA CICL. + STRADA VIA DEI PILI

Impianto

Numero progetto 281a-17
Data 1 24.05.2017

11.3 Risultati calcolo, TRATTO (70)

11.3.4 Tabella, Pista ciclabile (E orizzontale)

Ml 59 21.3 17.8 15.4 14.5 14.5 15.4 17.8 21.3 22.2
2.08 BN T T T T T T T T BN
[23.5] 22 18.3 15.9 14.9 14.9 15.9 18.3 22 [23.5]
1.25 T BN T T T T T T BN T
21.3 19.8 16.6 14.9 (13.6) (13.6) 14.9 16.6 19.8 21.3
0.42 T T T T T T T T T T
I T T T T T T T 1
0.75 2.25 3.75 5.25 6.75 8.25 9.75 11.25 12.75 14.25
llluminamento [IX]
Altezza del piano di riferimento
:0.00 m
[lluminamento medio Em :18.1 Ix
Illuminamento minimo Emin :13.6 Ix
[lluminamento massimo Emax :23.51x
Uniformita Uo min/media :1:1.33(0.75)
Uniformita Ud min/max :1:1.72 (0.58)
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Oggetto : PISTA CICL. + STRADA VIA DEI PILI

Impianto :
Numero progetto  : 281a-17
Data 1 24.05.2017

12 TRATTO (71-75)
12.1 Descrizione, TRATTO (71-75)

12.1.1 Pianta
[m]
0 = Il 1 -
SI= —
6~ \ \ ! ! \ \ T \ ! !
30 20 -10 0 10 20 30 40 50 60 70 (m]
1:1000
Pista ciclabile Tipo di punto luce ATALO 1 OF3 STW 4.7-4M
Profilo stradale : Senza spartitraffico Posizionamento punti luce Fila a destra
Larghezza della corsia :2.50 m Altezza del punto luce  :7.00 m
Numero delle corsie 1 Distanza armature stradale35.00 m
Tipo di superficie stradale: CIE C2 Sporgenza del punto luce: -6.20 m
q0 :0.07 Inclinazione del punto luce 0.00°

Zambelli Pio SaS
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Oggetto : PISTA CICL. + STRADA VIA DEI PILI
Impianto :

Numero progetto  : 281a-17

Data 1 24.05.2017

12 TRATTO (71-75)
12.2 Riepilogo, TRATTO (71-75)

12.2.1 Panoramica risultato, Pista ciclabile

u
)
b
I I
h
M m |
U U | L
y
< a > v
< b »
Dati punti luce
Marca : AEC llluminazione
Codice :ITALO 1 OF3 STW 4.7-4M
Nome punto luce : ITALO 1
Sorgenti 1 xLED 102 W /11270 Im
Profilo stradale : Senza spartitraffico Posizionamento punti luce : Fila a destra
Larghezza della corsia (b): 2.50 m Altezza del punto luce (h): 7.00 m

Numero delle corsie 1
Tipo di superficie stradale : CIE C2
q0 :0.07

Circolazione a destra

llluminamento orizzontale E
Medio
Minimo

:15.8 Ix
7.51x

Distanza armature stradalga): 35.00 m
Sporgenza del punto luce (u):-6.20 m
Inclinazione del punto luce(s) : 0.00°
Fattore di manut. :0.80
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Oggetto : PISTA CICL. + STRADA VIA DEI PILI
Impianto :

Numero progetto  : 281a-17

Data 1 24.05.2017

12 TRATTO (71-75)
12.3 Risultati calcolo, TRATTO (71-75)

12.3.1 Tabella, Pista ciclabile (E orizzontale)

2[gg 19 15.4 13 1.4 8.8 (7.5) (7.5) 8.8 3 15.4 19
. m m m m m m m m m m m
125 24.3 19.8 17.2 15.1 10.8 8.7 8.7 10.8 17.2 19.8 24.3
. m m m m m m m m m m m
0.42 [29.5] 24.1 20.9 18.1 12.2 9.5 9.5 12.2 20.9 24.1 [29.5]
. m m m m m m m m m m m

T T T T T T T T T T 1

1.46 4.38 7.29 10.21 13.13 16.04 18.96 21.88 27.71 30.63 33.54 Ir
Illuminamento [IX]
[ ]
Altezza del piano di riferimento
:0.00 m

[lluminamento medio Em :15.8 Ix
Illuminamento minimo Emin 1 7.51x
[lluminamento massimo Emax :29.5Ix
Uniformita Uo min/media :1:211(0.47)
Uniformita Ud min/max :1:3.92 (0.25)
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ATTRAVERSAMENTO PEDONALE

Impianto : MESTRE

Numero progetto : 298a-17

Cliente . VENEZIA COMUNE
Autore
Data 1 29.05.2017

| seguenti valori si basano su calcoli esatti di lampade e punti luce tarati e sulla loro disposizione. Nella realta potranno verificarsi differenze
graduali.Resta escluso qualunque diritto di garanzia per i dati dei punti luce. Il produttore non si assume alcuna responsabilita per danni anche
parziali derivanti all'utente o a terzi.

Zambelli Pio SaS
Via Trieste, 3 - 45030 Crespino (RO)
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Oggetto
Impianto
Numero progetto
Data

. ATTRAVERSAMENTO PEDONALE
. MESTRE

. 298a-17

1 29.05.2017

Sommario

Copertina 1
Sommario 2
1 Impianto esterno 2

11 Descrizione, Impianto esterno 2

1.1.1 Pianta 3
1.2 Riepilogo, Impianto esterno 2

1.2.1 Panoramica risultato, Superficie di misurazione 1 4
1.2.2 Panoramica risultato, Superficie di misurazione 2 5
1.2.3 Panoramica risultato, Superficie di misurazione 3 6
1.2.4 Panoramica risultato, Area di valutazione 1 7
1.3 Risultati calcolo, Impianto esterno 2

1.3.1 Tabella, Superficie utile 1.1 (E) 8
1.3.2 Tabella, Superficie di misurazione 1 (E) 9
1.3.3 Tabella, Superficie di misurazione 2 (E) 10
1.3.4 Tabella, Superficie di misurazione 3 (E) 11
1.3.5 Tabella, Superficie di misurazione 1 (Ev, Est (90°)) 12
1.3.6 Tabella, Superficie di misurazione 1 (Ev, Ovest (270°)) 13
1.3.7 Tabella, Superficie di misurazione 2 (Ev, Ovest (270°)) 14
1.3.8 Tabella, Superficie di misurazione 3 (Ev, Est (90°)) 15
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Oggetto : ATTRAVERSAMENTO PEDONALE

Impianto : MESTRE
Numero progetto  : 298a-17
Data 1 29.05.2017

1 Impianto esterno 2

1.1 Descrizione, Impianto esterno 2
1.1.1 Pianta

o ‘L

10 |Z|

6 — Supertibibinie 1.1

[m]
1:100

Zambelli Pio SaS
Via Trieste, 3 - 45030 Crespino (RO)
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Oggetto : ATTRAVERSAMENTO PEDONALE

Impianto : MESTRE
Numero progetto  : 298a-17
Data 1 29.05.2017

1 Impianto esterno 2

1.2 Riepilogo, Impianto esterno 2

1.2.1 Panoramica risultato, Superficie di misurazione 1

[m]

12

10

o

50
[lluminamento [IX]

Generale

Algoritmo di calcolo utilizzato:
Altezza area di valutazione
Altezza del punto luce [m]:
Fattore di manut.

Flusso luminoso di tutte le lampade

Potenza totale
Potenza totale per superficie (156.00 m?)

llluminamento

llluminamento medio Em
llluminamento minimo Emin
Illuminamento massimo Emax
Uniformita Uo Emin/Em
Uniformita Ud Emin/Emax

Tipo Num. Marca

AEC ILLUMINAZIONE SRL
6 2 Codice : AEC17728

10 12[m]

100 150

Percentuale indiretta media
0.00 m

550m

0.80

11460 Im
104 W
0.67 W/m?

72.8 Ix
61.4 Ix
80.4 Ix
1:1.18 (0.84)
1:1.31 (0.76)

- Nome punto luce : ITALO 1 OF6 OP-DX 4.7-1M
Sorgenti : 1 x L-IT1-0F6-4000-700-1M 52 W / 5730 Im

Zambelli Pio SaS
Via Trieste, 3 - 45030 Crespino (RO)
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Oggetto : ATTRAVERSAMENTO PEDONALE

Impianto : MESTRE
Numero progetto  : 298a-17
Data 1 29.05.2017

1.2 Riepilogo, Impianto esterno 2

1.2.2 Panoramica risultato, Superficie di misurazione 2

[m]

12

10

o

10 12[m]

50
[lluminamento [IX]

Generale

Algoritmo di calcolo utilizzato:
Altezza area di valutazione
Altezza del punto luce [m]:
Fattore di manut.

Flusso luminoso di tutte le lampade

Potenza totale
Potenza totale per superficie (156.00 m?)

llluminamento

llluminamento medio Em
llluminamento minimo Emin
Illuminamento massimo Emax
Uniformita Uo Emin/Em
Uniformita Ud Emin/Emax

Tipo Num. Marca

AEC ILLUMINAZIONE SRL
6 2 Codice : AEC17728

100 150

Percentuale indiretta media
0.00 m

550m

0.80

11460 Im
104 W
0.67 W/m?

72.5Ix
60.7 Ix
80.7 Ix
1:1.19 (0.84)
1:1.33 (0.75)

- Nome punto luce : ITALO 1 OF6 OP-DX 4.7-1M
Sorgenti : 1 x L-IT1-0F6-4000-700-1M 52 W / 5730 Im

Zambelli Pio SaS
Via Trieste, 3 - 45030 Crespino (RO)
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Oggetto : ATTRAVERSAMENTO PEDONALE

Impianto : MESTRE
Numero progetto  : 298a-17
Data 1 29.05.2017

1.2 Riepilogo, Impianto esterno 2

1.2.3 Panoramica risultato, Superficie di misurazione 3

[m]

12

10

o

10 12[m]

50
[lluminamento [IX]

Generale

Algoritmo di calcolo utilizzato:
Altezza area di valutazione
Altezza del punto luce [m]:
Fattore di manut.

Flusso luminoso di tutte le lampade

Potenza totale
Potenza totale per superficie (156.00 m?)

llluminamento

llluminamento medio Em
llluminamento minimo Emin
Illuminamento massimo Emax
Uniformita Uo Emin/Em
Uniformita Ud Emin/Emax

Tipo Num. Marca

AEC ILLUMINAZIONE SRL
6 2 Codice : AEC17728

100 150

Percentuale indiretta media
0.00 m

550m

0.80

11460 Im
104 W
0.67 W/m?

72.5Ix
60.7 Ix
80.7 Ix
1:1.19 (0.84)
1:1.33 (0.75)

- Nome punto luce : ITALO 1 OF6 OP-DX 4.7-1M
Sorgenti : 1 x L-IT1-0F6-4000-700-1M 52 W / 5730 Im

Zambelli Pio SaS
Via Trieste, 3 - 45030 Crespino (RO)
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Oggetto : ATTRAVERSAMENTO PEDONALE

Impianto : MESTRE
Numero progetto  : 298a-17
Data 1 29.05.2017

1.2 Riepilogo, Impianto esterno 2

1.2.4 Panoramica risultato, Area di valutazione 1

(m]
12

10

100
[lluminamento [Ix]
Generale
Algoritmo di calcolo utilizzato: Percentuale indiretta media
Altezza del punto luce 550 m
Fattore di manut. 0.80
Flusso luminoso di tutte le lampade 11460 Im
Potenza totale 104.0 W
Potenza totale per superficie (156.00 m?) 0.67 W/m? (1.44 W/m?/100Ix)
Area di valutazione 1 Superficie utile 1.1
Orizzontale
Em 46.4 1x
Emin 11.8 Ix
Emin/Eav (Uo) 0.25
Emin/Emax (Ud) 0.15
Posizione 0.00 m

Tipo Num. Marca

AEC ILLUMINAZIONE SRL

6 2 Codice : AEC17728
- Nome punto luce : ITALO 1 0OF6 OP-DX 4.7-1M
Sorgenti : 1 x L-IT1-0F6-4000-700-1M 52 W / 5730 Im

Zambelli Pio SaS
Via Trieste, 3 - 45030 Crespino (RO)
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Oggetto : ATTRAVERSAMENTO PEDONALE

Impianto : MESTRE

Numero progetto  : 298a-17

Data 1 29.05.2017

1 Impianto esterno 2

1.3 Risultati calcolo, Impianto esterno 2
1.3.1 Tabella, Superficie utile 1.1 (E)

(11.8) 16.3 223 29.7 38 458 50.1 49.1 436 319 22
[m] T T T T T T T T T
10 | 166 23.2 326 43.6 559 671 722 69.3 585 422 28
T T T T T T T T T
97 20.2 284 388 51 64 75.8 [79.7] 75.2 62.8 432 285
8 B T T T T T T T T T
21.8 309 421 544 66.9 776 782 724 587 40.8 27.2
7 - T T T T T T T
6 226 324 453 56.7 66.4 742 709 617 508 357 24.1
N T T T T T T T
5 241 357 508 617 709 742 66.4 56.7 453 324 226
T T T T T T T
4 - 272 408 587 724 782 776 669 544 421 309 218
T T T T T T T
37 28.5 432 62.8 752 [79.7] 758 64 51 38.8 28.4 20.2
2 T T T T T T T T
28 422 585 693 722 671 559 436 326 232 16.6
1 T T T T T T T T
0 22 319 436 491 501 458 38 29.7 223 16.3 (11.8)
T T T T T T T T
[ I I I I I I I I I I
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
[m]
[lluminamento [IX]
Altezza del piano di riferimento
:0.00 m
[lluminamento medio Em :46.4 Ix
[lluminamento minimo Emin :11.8 Ix
[lluminamento massimo Emax 1 79.7 Ix
Uniformita Uo Emin/Em :1:3.93 (0.25)
Uniformita Ud Emin/Emax :1:6.75(0.15)
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Oggetto
Impianto
Numero progetto
Data

. ATTRAVERSAMENTO PEDONALE
. MESTRE
. 298a-17

1 29.05.2017

1.3 Risultati calcolo, Impianto esterno 2

1.3.2 Tabella, Superficie di misurazione 1 (E)

(61.4) 702 759
T T T
[m7]7 64.7  73.8 78
T T T
671 767  [80.4]

T T T

5 69 776  80.3
- T T T
684 775 784

T T T
68.2 76 76.1
54 T T
68.1 743 727

T T T

.| 685 738 701
- T T T
701 738 685

T T T

5| 727 743 681
- T T T
76.1 76 68.2

T T T

, 784 775 684
- T T T
80.3  77.6 69

T T T

, |[80.4] 767  67.1
n T T T
78 73.8  64.7

T T T
o 789 702 (614
T T 1T 1T 17T 7T 17T 17T

00 06 12 1.8

[m]

[lluminamento [Ix]

Altezza del piano di riferimento

[lluminamento medio
Illuminamento minimo
[lluminamento massimo

Uniformita Uo
Uniformita Ud

:0.00 m
Em 1 72.81Ix
Emin :61.4 Ix
Emax :80.4 Ix
Emin/Em :1:1.18(0.84)

Emin/Emax  :1:1.31(0.76)
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Oggetto
Impianto

Numero progetto

Data

: ATTRAVERSAMENTO PEDONALE
: MESTRE
: 298a-17

1 29.05.2017

1.3 Risultati calcolo, Impianto esterno 2

1.3.3 Tabella, Superficie di misurazione 2 (E)

[m]

4.0

3.5

3.0

2.5+

2.0

1.5

1.0

0.5

0.0 -

67.9 747 732
T T T
68.2 74 71.7
T T T
68.6  73.7 70
T T T
69.5 737 689
T T T
71 73.9  68.3
T T T
725 744  68.1
T T T
743 753 68
T T T
76.7 764 682
T T T
782 772 683
T T T
79 77.7 689
T T T
80.4 776 69
T T T
[80.77 77 67.9
T T T
80.1 762 665
T T T
784 741  64.9
T T T
777 713 629
T T T
752 695  (60.7)
T T T
T T 1T 1T 17T 7T 17T 17T

00 06 1.2 1.8

[lluminamento [Ix]

[m]

Altezza del piano di riferimento

[lluminamento medio
Illuminamento minimo
[lluminamento massimo
Uniformita Uo
Uniformita Ud

:0.00 m
Em 1 72.51x
Emin :60.7 Ix
Emax :80.7 Ix
Emin/Em :1:1.19(0.84)

Emin/Emax  :1:1.33(0.75)
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Oggetto
Impianto

Numero progetto

Data

. ATTRAVERSAMENTO PEDONALE
. MESTRE
. 298a-17

1 29.05.2017

1.3 Risultati calcolo, Impianto esterno 2

1.3.4 Tabella, Superficie di misurazione 3 (E)

4.0

3.5

3.0

2.5+

2.0

1.5

1.0

0.5

0.0 -

(60.7) 695  75.2
T T T
62.9 713 777
T T T
64.9 741  78.1
T T T
66.5 762  80.1
T T T
67.9 77 [80.7]
T T T
69 776 80.4
T T T
68.9 777 79
T T T
68.3 772 782
T T T
682 764  76.7
T T T
68 75.3 743
T T T
68.1 744 725
T T T

68.3  73.9 71
T T T
68.9 737  69.5
T T T
70 73.7  68.6
T T T
71.7 74 68.2
T T T
732 747 679
T T T
T T 1T 1T 17T 7T 17T 17T

00 06 12 1.8

[lluminamento [Ix]

[m]

Altezza del piano di riferimento

[lluminamento medio
Illuminamento minimo
[lluminamento massimo
Uniformita Uo
Uniformita Ud

:0.00 m
Em 1 72.51x
Emin :60.7 Ix
Emax :80.7 Ix
Emin/Em :1:1.19(0.84)

Emin/Emax  :1:1.33(0.75)
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Oggetto : ATTRAVERSAMENTO PEDONALE

Impianto : MESTRE
Numero progetto  : 298a-17
Data 1 29.05.2017

1.3 Risultati calcolo, Impianto esterno 2
1.3.5 Tabella, Superficie di misurazione 1 (Ev, Est (90°))

48 52.8 41.7
T T T

ml | 405  [53.6] 43.1
T T T
48 53.1 41.3
T T T
6 46.8 49.2 38.7
- T T T
45.2 46.4 35.1
T T T
43.5 42.9 31.4
54 T T T
41.9 40.6 28.6
T T T
4 41.3 37.8 26.5
- T T T
394 35.8 24.6
T T T
3 36.7 32.8 22.5
- T T T
334 29.3 20
T T T
> 294 25.3 17.3
- T T T
25.3 21.2 14.8
T T T
1 21.4 17.7 12.3
n T T T
18 14.7 10.2
T T T
0 | 181 2 @Y
T T 1T 1T 17T 7T 17T 17T
0.0 06 1.2 1.8
[m]
Illuminamento verticale
Altezza del piano di riferimento
:1.50m
dalla direzione di - Est (90°)
[lluminamento medio Em :32.6 Ix
Illuminamento minimo Emin 1 8.4 Ix
[lluminamento massimo Emax :53.6 Ix
Uniformita Uo Emin/Em :1:3.87 (0.26)
Uniformita Ud Emin/Emax :1:6.36 (0.16)

Zambelli Pio SaS
Via Trieste, 3 - 45030 Crespino (RO)
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Oggetto : ATTRAVERSAMENTO PEDONALE

Impianto : MESTRE
Numero progetto  : 298a-17
Data 1 29.05.2017

1.3 Risultati calcolo, Impianto esterno 2
1.3.6 Tabella, Superficie di misurazione 1 (Ev, Ovest (270°))

(8.4) 12.2 15.2
T T
[m7] 102 148 182
- T T T
12.3 17.8 21.6
T T
6 14.8 21.2 25.3
- T T T
17.3 25.1 29.4
T T T
20 29.1 33.4
54 T T T
225 32.7 36.7
T T T
4 24.6 35.8 394
- T T T
26.5 37.9 41.3
T T T
3 28.6 40.6 41.8
- T T T
314 43.1 43,5
T T T
5 35 46.6 452
- T T T
38.7 49.3 46.9
T T T
1 41.3 53 48
n T T T
43.1 [53.4] 49.5
T T T
41.7 52.8 48.1
0- '+ T T
T T 1T 1T 17T 7T 17T 17T
0.0 06 1.2 1.8
[m]
Illuminamento verticale
Altezza del piano di riferimento
:1.50m
dalla direzione di : Ovest (270°)
[lluminamento medio Em :32.6 Ix
Illuminamento minimo Emin 1 8.4 Ix
Illuminamento massimo Emax :53.4 Ix
Uniformita Uo Emin/Em :1:3.87 (0.26)
Uniformita Ud Emin/Emax :1:6.33 (0.16)

Zambelli Pio SaS
Via Trieste, 3 - 45030 Crespino (RO)
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Oggetto : ATTRAVERSAMENTO PEDONALE

Impianto : MESTRE
Numero progetto  : 298a-17
Data 1 29.05.2017

1.3 Risultati calcolo, Impianto esterno 2
1.3.7 Tabella, Superficie di misurazione 2 (Ev, Ovest (270°))

T T T

) 23-5 3 |-1 3; -9
T T T

4- 36 39-6

20
25.9 371 41.1
T T T

4.0

35 27.4 38.6 41.5
T T T

28.5 40.3 41.8
T T T

307 98 419 428
T T T
5 | 32 43.7 438
34.3 46 45
T T T
20 - 367 48 455
T T T
38.9 495 47
15 _ T T T

T T T
1.0 - 42.2 [63.4] 48.3

T T T

e e e

0.5 +
42.5 53.2 49.4
T T T
00 _ 4#3 5%4 449
T T 1T 1T 17T 7T 17T 17T
0.0 06 1.2 1.8
[m]
Illuminamento verticale
Altezza del piano di riferimento
:1.50m
dalla direzione di : Ovest (270°)
[lluminamento medio Em :40.6 Ix
Illuminamento minimo Emin 1221 Ix
[lluminamento massimo Emax :53.4 Ix
Uniformita Uo Emin/Em :1:1.84 (0.54)
Uniformita Ud Emin/Emax :1:2.42(0.41)
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Oggetto : ATTRAVERSAMENTO PEDONALE

Impianto : MESTRE
Numero progetto  : 298a-17
Data 1 29.05.2017

1.3 Risultati calcolo, Impianto esterno 2
1.3.8 Tabella, Superficie di misurazione 3 (Ev, Est (90°))

47.8 52.5 41.3
[m] T T .

) |9- | 53-3 |2-5
T T T

4.0 - T T T
T T T
3.5 4 47.7 51.9 40.8
T T T

47 49.4 38.9
T T T

307 454 479 36.8
T T T
5 | 449 459 343

43.8 43.6 32
T T T

20 428 41.8 20.8
T T T

418 403 28.5

15 _ T T T
415 38.6 27.4
T T T

104 411 37.1 25.9
T T T

39.6 36 24.7
T T T

0.5 +
37.8 34.2 23.5
T T T
00 _ 3@1 3%2 (2%1)
T T 1T 1T 17T 7T 17T 17T
0.0 06 1.2 1.8
[m]
Illuminamento verticale
Altezza del piano di riferimento
:1.50m
dalla direzione di - Est (90°)
[lluminamento medio Em :40.6 Ix
Illuminamento minimo Emin 1221 Ix
[lluminamento massimo Emax :53.6 Ix
Uniformita Uo Emin/Em :1:1.84 (0.54)
Uniformita Ud Emin/Emax  :1:2.43(0.41)

Zambelli Pio SaS
Via Trieste, 3 - 45030 Crespino (RO)
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IL DIMENSIONAMENTO DEL PLINTO DI FONDAZIONE E'
INDICATIVO POICHE' DEVE ESSERE APPROVATO E
AUTORIZZATO DAL DIRETTORE DEI LAVORI.

IL DIRETTORE DEI LAVORI DEVE AUTORIZZARE:
- LA SCELTA DELLA TIPOLOGIA DI CALCESTRUZZO DA USARE
- TUTTE LE FASI ESECUTIVE DI COSTRUZIONE E DI FINITURA.

This document is propriety of AEC ILLUMINAZIONE S.r.l. copying, reproducing and diffusion of

this document is strictly prohibited if not authorized in written by AEC ILLUMINAZIONE S.r.l.
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