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PLANIMETRIA GENERALE DELLA PASSERELLA cod. 213 (CAMPO S. PIERO)

SCALA 1:500

. Passerella cod. 213 in campo S. Pilero — Planimetria generale
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PLANIMETRIA GENERALE DELLE PASSERELLE cod. 215 (CALLE MARAFFONI) e cod. 218 (CALLE LARGA)

SCALA
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PLANIMETRIA GENERALE DELLE PASSERELLE cod. 221 e 222 (CASE NOVE

SCALA 1:500
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PLANIMETRIA GENERALE DELLA PASSERELLA cod. 224 (RIO TERA' S. ISEPO)

SCALA




PIANTA PALI DI FONDAZIONE PASSERELLA cod. 213

SCALA 1:100

demolizione scalinata

d} tesiq © "reg.upero NOTA: Demolire tutto Hmp@\cqto esistente ad

fgngdzionpeg ‘m ‘PET eccezione dei pali di fondazione (asportare

anche i capitelli metallici)
giardini di S. Pietro
= 9 in Castello
AN WL
QYARS
8 @ N :

<0 @ ingombro passerella

~ \\\ Numero |tipo palo 9 |Lunghezza
> ?1 7 T — 39pali PET esist. [300|L= 8 m

A

\ngombro

passerella
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SCALA 1:500 A Yo ~
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PIANTA PALI DI FONDAZIONE PASSERELLA cod. 213

SCALA 1:100
+1,26
N ti \ o) \
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PLANIMETRIA PASSERELLA

SCALA 1:500

PARTICOLARE 1

\mgombro

# passerella

ingombro passerella

NOTA: Demolire tutto I'impalcato esistente ad
eccezione dei pali di fondazione (asportare
anche i capitelli metallici)

demolizione scalinata
di testa e recupero
di n. 4 pali di
fondazione in PET

. Passerella 215 — Pianta pali di fondazione




PIANTA IMPALCATO PASSERELLA cod. 213

SCALA 1:50

9 tavolone di chiusura

EP sp. 50 mm

PLANIMETRIA PASSERELLA

SCALA 1:500

LEGENDA

EP Scalette di risalita (posizione indicativa)

E Corrimano in catenella metallica e montanti inox AISI 316

NOTA: prevedere trattamento antisdrucciolo con spolvero di
quarzo su resina epossidica su tutto il tavolato

n. 2 travi in rovere
affiancate sez.15x15 cm

~ 14 n. 1 traverso in rovere
> sez.20x20 cm =70 cm per
= appoggio travi longit.

~
b < v, w 5
- = ~

tavole in larice
S - largh. 25 c¢m, sp. 50 mm

L
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. Passerella 215 — Pianta impalcato
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PIANTA IMPALCATO PASSERELLA cod. 213

SCALA 1:50

PLANIMETRIA PASSERELLA

SCALA 1:500

campiello
S. Anna

corrimano h

interno \ 7 \ ,

/

/\ PARTICOLARE 1

n. 1 traverso in rovere
\/ 5ez.20x20 cm L=70 cm per
appoggio travi longit.

/\ n. 2 travi in rovere
affiancate sez.15x15 cm
, 23

24 n. 1 traverso in rovere
sez.20x20 ¢m [=70 cm per
appoggio travi longit.

n. 2 travi in rovere
affiancate sez.15%x15 cm

LEGENDA

tavole in larice
largh. 25 c¢m, sp. 50 mm

EP Scalette di risalita (posizione indicativa)

E Corrimano in catenella metallica e montanti inox AISI 316

NOTA: prevedere trattamento antisdrucciolo con spolvero di
quarzo su resina epossidica su tutto il tavolato

. Passerella 215 — Pianta impalcato




PIANTA IMPALCATO PASSERELLA cod. 213

SCALA 1:50
Foor g7 / >
travi longit. 7
6,74 :
7 .
7/
7 L
~ 7 n. 2 travi in rovere
D 2 // g affiancate sez.15x15 cm
~ /
Vs
S e /
N /// v
. R q _ \/ \ >
~ - /
- / ~ tavole in larice

largh. 25 cm, sp. 50 mm

PLANIMETRIA PASSERELLA

SCALA 1:500

LEGENDA

EP Scalette di risalita (posizione indicativa)

E Corrimano in catenella metallica e montanti inox AISI 316

NOTA: prevedere trattamento antisdrucciolo con spolvero di
quarzo su resina epossidica su tutto il tavolato

n. 2 travi in rovere
affiancate sez.15x15 cm

~ 34 n. 1 traverso in rovere
~ sez.20x20 cm L=70 cm per
~ appoggio travi longit.

~N
oW 59
\\
y tavole in larice

largh. 25 c¢m, sp. 50 mm

~,
-~ ~

. L
~ 4 > 58

~ &)

tavolone di

chiusura sp.
50 mm 59
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PIANTA PALI DI FONDAZIONE PASSERELLA cod. 215

ENEZIA
=l
SCALA 1:100

4 NOTA: Prima della demolizione individuare con picchetti
(od altro) i vertici dellasse della passerella (inizio e
fine di ogni segmento).

La stessa dovrd essere ricostruita esattamente nella
posizione attuale.

o @)
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N i \ ¢ |Lungh gé%////% il
umero |upo palo ungnezza ,//////////,, ponule
1 — 9 |pali plastica  |300|L= 6 m ///

o merci/VERITAS
O esistente
v 2)

o
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\/////////
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T

R - T w ///////////
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iy
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s
’ o in plast 77 1 \
nuovo palo in plastica per = __
chiusura passaggio @300 T %///%—
///// . —

\
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\ ___ —— — calle Maraffoni
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. Passerella 215 — Pianta pali di fondazione




PIANTA IMPALCATO PASSERELLA cod. 215

SCALA 1:50

n. 1

CANALE DI' S. PIERO sez.?

tavolone di
~ chiusura sp.
50 mm

corriman
interno

nuovo palo in plastica per
chiusura passaggio @300

OJ

traverso in rovere
0x20 cm L=70 cm per

appoggio travi longit.

n. 2 travi in rovere
affiancate sez.12x20 cm

LEGENDA

|

E Corrimano in catenella metallica e montanti inox AISI 316

Scalette di risalita (posizione indicativa)

NOTA: prevedere trattamento antisdrucciolo con spolvero di
quarzo su resina epossidica su tutto il tavolato

tavole in larice
largh. 25 ¢m, sp. 50 mm

2180 4

n. 1 traverso in rovere
sez.20x20 c¢m [=70 cm per
appoqgio travi longit.

PLANIMETRIA PASSERELLA

SCALA 1:500

\\\\\\
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PIANTA IMPALCATO PASSERELLA cod. 215

SCALA 1:50

”{///////%ﬁ ‘ PLANIMETRIA PASSERELLA ‘
%% SCALA 1:500
o’
o CANALE DI' S. PIERO Z/////////Z
E Corrimano in catenella metallica e montanti inox AISI 316 %"//7/7//////,‘
NOTA: prevedere trattamento antisdrucciolo con spolvero di V//////////////
quarzo su resina epossidica su tutto il tavolato %%%%
et e
‘%% pontile
2 o merci/VERITAS

esistente

Scalette di risalita (posizione indicativa)

tavole in larice
largh. 25 ¢m, sp. 50 mm

corrimano /

interno

n. 1 traverso in rovere
sez.20x20 cm =70 cm per

appoggio travi longit. 7 2.
PPOgg g ,// //é;//:
=

$ +0,94

calle Maraffoni A

_—
——

. Passerella 215 — Pianta impalcato




PIANTA PALI DI FONDAZIONE PASSERELLA cod. 218

SCALA 1:100
\
\
\
- ngorbre

Numero [tipo palo ® |Lunghezza C \
1 — 8 |pali plastica 300|L= 6 m \
9 — 18|pali plastica  |300|L= 8 m 10
1
CANALE DI S. PIERO -
gt j@ 7
e
TN
Q?_) BQQ /// ////\\;
\© - - ~
C - /{ mgombr“o
T passerella

Q ¢ e
Q - >
_ -
_ -
_ ~
_ -
- -

W >

//// T 4 NOTA: Prima della demolizione individuare con picchetti
(od altro) i vertici dell'asse della passerella (inizio e
fine di ogni segmento).
La stessa dovrd essere ricostruita esattamente nella
posizione attuale.

. Passerella 218 — Pianta pali di fondazione




PIANTA IMPALCATO PASSERELLA cod. 218
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SCALA 1:50

(\ \ ‘ PLANIMETRIA PASSERELLA |
w120 f o e
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SCALA 1:500

n. 1 ftraverso in rovere
sez.20x20 cm [=70 cm per
/\ C appoggio travi longit.
. . tavolone di chiusura
tavole in larice sp. 50 mm
largh. 25 cm, sp. 50 mm '
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n. 2 travi in rovere o A
< Y% /
.
S

affiancote sez.12x20 cm

ng 3\

7
i

. 2 \‘i\\\‘
e e SRS

e\ -
R n. 2 travi in rovere

= ) 6 affiancate sez.12x20 cm

\—

7
Z

LEGENDA

g? Scalette di risalita (posizione indicativa)

corrimano \
' ' ' o interno
Corrimano in catenella metallica e montanti inox AISI 316

n. ¥ travi in rovere
affidncate sez.12x20 cm

NOTA: prevedere trattamento antisdrucciolo con spolvero di
quarzo su resina epossidica su tutto il tavolato

X
WS

=

N

.

\

o

tavole in larice
largh. 25 cm, sp. 50 mm

N
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. Passerella 218 — Pianta impalcato
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PIANTA IMPALCATO PASSERELLA cod. 218

SCALA 1:50

LEGENDA
g’) CANALE DI'S. PIERO

Scalette di risalita (posizione indicativa)

E Corrimano in catenella metallica e montanti inox AISI 376

NOTA: prevedere trattamento antisdrucciolo con spolvero di
quarzo su resina epossidica su tutto il tavolato

n. 1 traverso in rovere
sez.20x20 cm [=70 cm per
appoggio travi longit.

T

B
R _
" L P
7
7, o
Z n. 2 travi in rovere

affiancate sez.12x20 cm

| PLANIMETRIA PASSERELLA |

SCALA 1:500

tavole in larice
largh. 25 cm, sp. 50 mm

tavolone di chiusura
18 sp. 90 mm

. Passerella 218 — Pianta impalcato




PIANTA PALI DI FONDAZIONE PASSERELLA cod. 221-222

SCALA 1:100
NOTA: Conservare a parte, per il successivo NOTA: Demolire tutto I'impalcato esistente ad
ﬂmgmtqgg\o, | SQ‘VOQ?”U" corp! \‘Hum\'mem‘t\ € eccezione dei pali di fondazione (asportare
Numero [tipo palo o |Lunghezza tutti gli elementi dellimpianto di illuminazione anche i capitelli metallici)
1 — 86| pali PET esist. |300|L= 6 m
<@ CANALE DI' 5. PIERO
S D
2 —
S
-
o % , 150 , 150 ., 150 , 150 , 150 , 150 , 150 , 150 , 150 ', 150 , 150 , 150 , 150 , 150 , 150 , 150 , 150 , 150 , 150
gl T T Ts Mo M7 Mo Mo T T T T T T T T T T Tw Ta Te s ]

- ek D
\\\\\ : .
|
|
|
| |
|
- % 777
' NOTA: Conservare a parte, per il successivo NOTA: Demolire tutto I'impalcato esistente ad
Numero [fipo_palo ?_|Lunghezza rimontaggio, I salvagenti, i corpi illuminanti e eccezione dei pali di fondazione (asportare
1 — 86|pali PET esist. |300|L= 6 m tutti gli elementi dell'impianto di illuminazione anche i capitelli metallici)
CANALE DI' S. PIERO
D —D
6500
, 150 150 , 150 , 150 , 150 , 150 . 150 , 150 , 15 , 150 | 150 , 150 , 150 , 150 , 150 150 , 150 50 150 150 150 150 150 , 150
o Tz Tn ta 1z Ts. 1o 1s 1o To To o T To ds ts 1o To 1o To To. Jo. lo. 1o -
S e s e e s e e & 4 4 e s+ o & s o & s & o ele
‘\ Xngombro )
passerella D
. D D
{ kr’ll44*fk,,,_;4*k,,,444—~——————-#ﬂ—-'—“‘”**"'—
[

. Passerella 221/222 — Pianta pali di fondazione




PIANTA PALI DI FONDAZIONE PASSERELLA cod. 221-222

SCALA 1:100
Numero |tipo palo 9 |Lunghezza NOTA: Conservare a parte, per il successivo NOTA: Demolire tutto I'impalcato esistente ad
. . - CANALE DI' S. PIERO , el -~ | ouEbEe ol P
I — 86]pali PET esist. |300|L= 6 m rimontaggio, i salvagenti, i corpi illuminanti e eccezione dei pali di fondazione (asportare
tutti gli elementi dell'impianto di illuminazione anche i capitelli metallici)
000 600
D 150,
r 77777777 55 56 57
, 150 , 150 , 150 , 150 , 150 ingombro ingombro
o du Teo o, Ta  Ts posserell posserell

Numero |tipo palo 9 |Lunghezza
1 — B6|pali PET esist. |300|L= 6 m

NOTA: Conservare a parte, per il successivo
rimontaggio, i salvagenti, i corpi illuminanti e

tutti gli elementi dell'impianto di illuminazione

NOTA: Smontare e riposizionare
successivamente il cancelletto di ingresso sul
lato di calle Seco Marina

CANALE DI' S. PIERO
ingombro

passerella

pontile
merci/VERITAS
esistente

ingombro
passerella

e —

$ +0,85

calle Seco Marina

. Passerella 221/222 — Pianta pali di fondazione




PIANTA IMPALCATO PASSERELLA cod. 221-222

SCALA 1:50

NOTA: prevedere trattamento
antisdrucciolo con spolvero di quarzo su
resina epossidica su tutto il tavolato CANALE DI'S. PIERO

6500

ponte di tavole in larice

Quintavalle

SN T -

=
SRR A

collegamento n. 2 travi in

(@)
oo
trave—fondam.
con staffa mox’\ ‘
AISI 316 :
(@)
<
[@N]

orrimano
interno

f.ta S. Anna

largh. 25 cm, sp. 50 mm

n. 1 traverso in rovere sez.
20x20 ecm =70 cm per
appoqgio travi longit.

A

44

A B | O I [ [t [/ 1 T [ it | 4
RN O R R R R B G R T \\\\\\\\\\\\\\\t\\\\\\\\\\\~\ Al ..

AN DNV U RO SN \\\\\\I‘
\

tavole in larife
largh. 25 cml, sp. 50 mm

n. 1 travers
sez.20x20 ¢

appoggio tra

rovere

affiancate sez.15x15 cm

A
SN .
\\\\I\\\.\\\i.\\\i\\\\\\i\\\\

_// commeno/

interno

2 travi in rovere
affiancate sez.15x15 cm

80 300 )

n. 1 traverso in

48 49 tavolone di

50 mm

N
7

8

\\ . I\\\l\\\l\\ y
S TR

N e o s (R (e AR/ Ry e o |
AR AR SR RN R s i g e

e

5 chiusura sp.

CANALE DI' S. PIERO

rovere sez.
500 500 ZEJHXZﬁONcm L=/0 g0
m—per
appoggio travi
tavolone di longit.
chiusura sp. 579 54 58
50 mm N L, AN . |

TR AT e
L B NTA AN D S S N I I NI

in larige

725 cm

1 NNV AN AR NN NN

sez.20x20 cm =70 cm per

|
|
| n. 1 traverso in rovere
|
: appoggio travi longit.

I
L
I-Ill|!l I o
~ - i 0
\ \ \\\\\\\\ RN \\
SN === ' ﬂif NOTA: prevedere trattamento

LEGENDA

J

Scalette di risalita (posizione indicativa)

E Corrimano in catenella metallica e montanti inox AISI 316

E Canaletta @32 in pvc per impianto illuminazione

&

Corpi illuminanti (plafoniere)

antisdrucciolo con spolvero di quarzo su
resina epossidica su tutto il tavolato

2 travi in rovere
affiancate sez.15x15 cm

N SO
DA ANEIN NN SAN l\\\ \\\ S

56

tavole in larice
largh. 25 ¢m, sp. 50 mm

[CITTA DI
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. Passerella 221/222 — Pianta impalcato
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PIANTA IMPALCATO PASSERELLA cod. 221-222

SCALA 1:50

LEGENDA
g) Scalette di risalita (posizione indicativa)

NOTA: prevedere trattamento
antisdrucciolo con spolvero di quarzo su
resina epossidica su tutto il tavolato

me==m== Corrimano in catenella metallica e montanti inox AISI 316

E Canaletta @32 in pvc per impianto illuminazione
& Corpi illuminanti (plafoniere)

n. 1 traverso in
rovere sez.

) 500 ZS‘Q‘XZpOQrcm L=70 )
appoggio travi
longit.

tavole in larice
largh. 25 ¢m, sp. 50 mm

80

80

A=
«
225

affiancate sez.]

| n. 2 travi in rovere

CANALE DI' S. PIERO

tavole in larice
largh. 25 ¢m, sp. 50 mm

x15 cm

ot /) a4

3860

E corrimano
interno

pontile
merci/VERITAS
esistente

O

riposizionamento
cancelletto accesso
a passerella

-+
(e}
[o0]
[@a]

s

calle Seco Maring

. Passerella 221/222 — Pianta impalcato




SCALA 1:100

PIANTA PALI DI FONDAZIONE PASSERELLA cod. 224

RIO DEI GIARDINI 4 NOTA: Prima della demolizione individuare con picchetti

F (od altro) i vertici dell'asse della passerella (inizio e

Numero |tipo palo ¢ |Lunghezza fine di ogni segmento).
1 — 25| pali plastica 300lL= 6 m l/ ingombro La stessa dovrd essere ricostruita esattamente nella

passerella posizione attuale.

| 2 3 4 5 7 8 9 10 11 12

= L & - {;%¢%#%¢ 77777777777
D?T | ] | |

|
-

corte

2

\

T |

.
Numero [tipo palo 9 |Lunghezza % F
1 — 25|pali plastica  |300|L= 6 m ) 25

pontile ¢ ingombro
CANALE DI' S. PIERO merci/VERITAS %///Z/}/ passerella

esistente Y //////
ingombro .,,,///4%7///;

passerella ’{{%/////// I
13 14 15 16 / 17 18 19 20 /%;////// -
e e e el e e T

ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff 7
295 | 295 | 295 | | 295 { 295 1 295 I 295 50 %é/é%/{////%

, \
L F | /Z%//é%} —’l \\

\

+1,41 \

rio terd S. Isepo \

L

. Passerella 224 — Pianta pali di fondazione




PIANTA IMPALCATO PASSERELLA cod. 224

SCALA 1:50

LEGENDA

g) Scalette di risalita (posizione indicativa)

E Corrimano in catenella metallica e montanti inox AISI 316

NOTA: prevedere {rattamento antisdrucciolo con spolvero di
quarzo su resina epossidica su tutto il tavolato

pontile

merci/VERITAS
esistente

RIO DEI GIARDINI

tavolone di chiusura

tavole in larice
largh. 25 cm, sp. 50 m?Ar

e
_____
tavolone di chiusura g'oxgotrivnfrio:% rco%er;efez .

appoggio travi longit. ///////

B 7 \ AN
— I
s _
- .= 7 )
2 . 2\ _
— —— T — N L
T \ N
///I///////////I////////// /‘//'// - s (e
AL [l sl i) _

T
////,«'//Ii//|
T
A A

iz

I
S ——— , ///// it -

A

= 4 L
77 I T e
pad i a iy
I

177
A A A L Al

\ . ‘ corrimano
n. 2 travi in rovere terno
. |
affiancate sez.12x20 cm

F

$ +1,41 \\

. Passerella 224 — Pianta impalcato




SEZIONE A-A (TIPICA - PASS. 213)

SCALA 1:20

NOTA: prevedere trattamento antisdrucciolo con spolvero

di quarzo su resina epossidica su tutto il tavolato

montanti inox AISI 316 per
corrimano interno costituito

da catenella metallica (solo
su tratto verso fondamenta)

tavole 80x25 cm sp.
50 mm opportunam.
distanziate

11— 1

L
traverso in rovere
sez. 20x20 cm
L=70 cm

+0,00 m.I.m.m.

77

2R

B

n. 2 travi in
rovere 15x15 cm

k colleg. testa palo—traverso
con staffa metallica e
barra filettata verticale in
testa al palo

- n. 39 pali in PET

0300 cm esistenti

SEZIONE 1-1

15x15

n. 2 travi

collegam. testa
palo—traverso con

\\\2,' 5 staffa metallica e

A barra filettata
verticale in testa al
palo

PARTI2CO)OLARE 1-RACCORDO CON FONDAMENTA

SCALA 1:

SEZIONE B-B (TIPICA - PASS. 215)

SCALA 1:20

A TR

montanti inox AISI 316 per corrimano
interno costituito da catenella metallica

(solo su tratto verso fondamenta)

p

tavole 80x25 cm sp.
50 mm opportunam.
distanziate

+1,31

affiancate 15x15

traverso in rovere sez.
20x20 ¢cm =70 cm

+0,00 m.L.m.m.

T AT AR

/

S~ n. 39 pali in PET @300

esistenti

NOTA: prevedere trattamento antisdrucciolo con spolvero

di quarzo su resina epossidica su tutto il tavolato

montanti inox AISI 316 per B

corrimano interno costituito ——

da catenella metallica

tavole 84x25 cm sp.
50 mm opportunam.
distanziate

- N

% Y
s

17—

traverso in rovere
sez. 20x20 cm
L=/0 cm

+0,00 m.I.m.m.

+1,19  m\l.m.m.
G

L

%

e | gl

n. 2 travi in
rovere 12x20 cm

L colleg. testa palo—traverso
con staffa metallica e
barra filettata verticale in
testa al palo

- n. 8 pali in plastico
@300 cm

SEZIONE 1-1

collegam. testa
palo—traverso con
| kv staffa metallica e

A\ barra filettata
verticale in testa al
palo

. Passerelle 215—-215 — Sezione e particolar




SEZIONE C-C (TIPICA - PASS. 218) PARTICOLARE 1-RACCORDO CON FONDAMENTA

SCALA 1:20 SCALA 1

NOTA: prevedere frattamento antisdrucciolo con spolvero monta t x AISI 316 per corr imano
di quarzo su resina epossidica su tutto il tavolato intern tt t da t ella metallica
(solo t atti indicati in pianta)

NOTA: prev d tttmt antisdrucciolo

con spolve d qua su resing eposswdice
u tutto il t olato

monta t x AISI 316 per corr imano ﬁ L
intern tttd catenella metallica—— ‘ __/

(s\ tttdtmpt)

tavole 84x25 cm sp.
SOmm opportunam.

tavole 84x25 c¢cm sp. 50 mm
opportunam. distanziate

+1,25
N

WM/W
n. 2 traviin | T N\ traverso in
i rovere sez.

\§\§\\
vere 12x20 cm

X c
| L colleg. testa palo—traverso L=70 cm

con staffa metallica e
barra filettata verticale in

testa al pa
esta al palo T~ . 18 pali in plastica @300
+0,00 m.L.m.m. +0,00 m.l.m.m.

/Il \5\\

1" 1

.

traverso in rovere sez.
20x20 ¢cm =70 cm

SEZIONE 1-1
|
300 L 90

= | alo—traverso co
< \«g§ R | vy staffa metallica e barra
=N N\ N\ filettata verticale in
o \V/ N 7 \
L & N\ N
OPHRD

. Passerella 218 — Sezione e particolar




SEZIONE D-

SCALA 1:20

D (TIPICA - PASS. 221)

SEZIONE E-E (TIPICA - PASS. 222)

SCALA 1:20

SEZIONE F-F (TIPICA - PASS. 224)

SCALA 1:20

NOTA: prevedere trattamento antisdrucciolo con spolvero
di quarzo su resina epossidica su tutto il tavolato

montanti inox AISI 316 per
corrimano interno costituito da —— i

catenella metallica

tavole 80x25

mm opportunam.

cm sp. 90

distanziate
. 20
|
i |
1,40 Lmlm.
W%MWMM
1 % N 1

X2
My
§|

traverso in rovere 09 travi in
sez. 20x20 cm révere 15x15 cm
L=/0 cm
n L colleg. testa palo—traverso
con staffa metallica e
barra filettata verticale in
testa al palo
+0,00 m.l.m.m.
i n. 51 paliin PET
‘ 03500 cm esistent
SEZIONE 1-1

collegam. testa
palo—traverso con
staffa metallica e
barra filettata
verticale in testa dl
palo

1ox195

n. 2 travi

NOTA: prevedere (rattamento antisdrucciolo con spolvero

di quarzo su resina epossidica su tutto il tavolato

montanti inox AISI 316 per
corrimano interno costituito da ——
catenella metallica

tavole 80x25 c¢m sp. 50
mm opportunam.

distanziate
. 20
? |
MO Lmlm.
V7777777777777
= B
{— -
.
.

traverso in rovere
sez. 20x20 cm
L=/0 cm

I

+0,00 m..m.m.

e g

n. 2 travi in
rovere 15x15 cm

colleg. testa palo—traverso
con staffa metallica e
barra filettata verticale in
testa al palo

SEZIONE 1-1

1ox15

n. 2 travi

N

n. 35 pali in PET
03500 cm esistent

collegam. testa
palo—traverso con
staffa metallica e
barra filettata
verticale in testa dl
palo

NOTA: prevedere (rattamento antisdrucciolo con spolvero
di quarzo su resina epossidica su tutto il tavolato

montanti inox AISI 316 per i
corrimano interno costituito da —— !
catenella metallica

tavole 84x25 ¢cm

sp. 50 mm

opportunam.

distanziate 84

I

\§

traverso in rovere
sez. 20x20 cm
L=/0 cm

n. 2 travi in
rovere 12x20 cm

L colleg. testa palo—traverso
con staffa metallica e
barra filettata verticale in
testa al palo

+0,00 m.L.m.m.

1 n. 25 pali in plastica
‘ @300 cm

SEZIONE 1-1

collegam. testa
palo—traverso con
staffa metallica e
barra filettata
verticale in testa dl
palo

12x20

n. 2 travi

. Passerelle 221-222—-274 — Sezione e particolar
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