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CITTA D Area:  FAVARO VENETO Data:
VENEZTA ata:  GENNAIO 2018
Progetto : Intervento PON METRO 2014 - 2020
Operazione VE4.2.1.a._1- C.l. 14357
Demolizione ex piscina di Favaro
e costruzione nuova piastra polivalente
Tavola: DETTAGLI ESECUTIVI - SEZIONI
DIREZIONE LAVORI PUBBLICI Codice Progetto Scala Tav.
Edilizia ngui‘a_(l,t;ee Scolastica
s | 14357 ESECUTIVO 1125 05

ARCH. SILVIA LORETO

Piastra con spolvero al quarzo colorato kg. 6.5/mq.

Soletta in calcestruzzo Rck 30 armata con
rete elettrosaldata ¢ 8 20x20
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Base pavimentazione non demolita zona vasche e piscine

o inerte di riempimento vasche e piscine
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SEZIONE 1 -1

SEZ.2-2 ——

SEZ.1-1

pianta delle sezioni

SEZ. 1-1

Piastra con spolvero al quarzo colorato kg. 6.5/mq.

Soletta in calcestruzzo Rck 30 armata con
rete elettrosaldata @8 8 20x20

4012 /1]

Lato con
casseratura ™S
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/ Inerte spessore cm. 10 in ghiaietta spaccata o pietrisco

ﬁerte spessore cm. 14.5 in materiale riciclato media pezzatura
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SEZIONE 2 - 2

Piastra con spolvero al quarzo colorato kg. 6.5/mq.

Soletta in calcestruzzo Rek 30 slump 4

armata con rete elettrosaldata ¢ 8 20x20

o

Inerte non riciclato tipo ghiaietta spaccata 0

o pietrisco di media e piccola pezzatura o
Inerte riciclato di media pezzatura <3

o

inerte riciclato dalla frantumazione di materiale edile ®
proveniente dalla demolizione di fabbricati - murature =5
strutture - pavimentazioni e solette - inerti -g
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