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LAVORI URGENTI DI RECUPERO E MESSA IN SICUREZZA PRESSO IL RIONE PERTINI A MESTRE

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Codice elenco . . - Prezzo
prezzi Descrizione lavori U.M. Quantita unitario Importo euro
euro
P1.1.18
Demolizione, totale o parziale, di pavimenti in
piastrelle (marmette e marmettoni, piastrelle in
genere, marmi, cotti, palladiane e simili) di
qualsiasi genere o di asfalto, escluso il sottofondo. mq €8,62 €7.627,84
int. 01 64,00
int.02 13,60
int. AA 240,00
int. 07 25,00
int. 09 29,30
int. BB 396,00
int. CC 79,00
int. DD 38,00
totale 884,90
P1.1.17|Demolizione, totale o parziale, di sottofondo per
pavimento civile di qualsiasi genere. mg X cm €2,16 € 12.852,00
int. 01 448,00
int. 02 70,00
int. AA 1680,00
int. 09 161,00
int. BB 2772,00
int. CC 553,00
int. DD 266,00
totale 5950,00
F5.1.11 Terreno di medio impasto, di coltivo, esente da
scheletro e da qualsiasi altro materiale inadatto
alle colture, proveniente dai primi 50 cm di terreno
lavorativo, misurato su mezzi in arrivo: mc €15,03 € 455,41
int. 01 6,40
int. 03 1,40
int. 04 15,30
int. 06 1,20
int. CC 6,00
totale 30,30
P5.2.9/3010 stendimento di terreno di medio impasto,
steso alle quote indicate dalla D.L. mc| €3,56 € 107,87
int. 01 6,40
int. 03 1,40
int. 04 15,30
int. 06 1,20
int. CC 6,00
totale 30,30
P5.2.3|Erpicatura del terreno mq €0,13 €23,79
int. 01 64,00
int. 03 4,00
int. 04 51,00
int. 06 4,00
int. CC 60,00
totale 183,00
P3.31 Semina o risemina di miscugli vari, su terreno gia
lavorato e concimato, compreso la fornitura di
sementi, la rullatura e prima innaffiatura mq €0,97 €177,51
int. 01 64,00
int. 03 4,00




int. 04 51,00

int. 06 4,00

int. CC 60,00

totale 183,00
P5.2.12.1

Solo posa in opera di masselli o mattoncini in

calcestruzzo, modulari semplici, o autobloccanti,

su piano gia predisposto (pagato a parte), delle

dimensioni in commercio:

in presenza di ostacoli (piante, aiuole, ecc...) mq € 16,60 €581,00

int. 03 35,00

totale 35,00

P1.1.3.3 Demolizione di strutture in genere, eseguita con

mezzi meccanici:

per strutture in c.a., compreso il taglio dei ferri. mc| € 186,92 €2.814,12

int. 02 0,84

int. 03 5,02

int. 05 2,00

int. 06 1,60

int. 08 2,80

int. DD 2,80

totale 15,06
P5.6.12.1 ) . ) ) L

Abbattimento di piante nei parchi e nei giardini,

eseguito con mezzi manuali (senza l'ausilio di

autoscala o di piattaforma aerea):

per altezze fino a 15 m da terra cad € 156,54 €469,62

int. 07 3,00

totale 3,00
P5.6.16.1

Lievo di ceppaie con l'obbligo dello sgombero dei

materiali di risulta, il ripristino e la sistemazione

dell'area interessata, secondo le prescrizioni della

D.L., eseguito con mezzi manuali:

Per ceppo del @ cm 30 per Venezia e per Mestre

rispettivamente cad € 67,63 €202,89

int. 07 3,00

totale 3,00
P1.1.58.2

Scavo di terra in terreno di qualsiasi natura e

consistenza, a sezione obbligata, per fondazioni, a

qualsiasi profondita sotto il piano campagna, o

sotto il piano di sbancamento e spianamento,

compresa la demolizione di eventuali trovanti di

dimensione singola non superiore a mc. 0,500,

I'onere per sbadacchiature, puntellazioni ed

aggottamenti, nonché il rinterrro a ridosso delle

murature:

con mezzi meccanici mc| € 18,31 € 653,48

int. 02 1,20

int. 03 12,25

int. 05 1,50

int. 06 2,86

int. 07 1,38

int. 08 2,38

int. CC 3,80

int. H20 4,80

int. ILL 5,52

totale 35,69




P1.3.2.1

Calcestruzzo a prestazione garantita, in accordo
alla EN 206, per strutture di fondazione armate
(continue,travi rovesce, plinti, platee) compreso
aggottamento, sbadacchiature ed ogni altro lavoro
accessorioin classe di esposizione XC2 (UNI
11104), Dmax 32 mm, lavorabilita S4 e CI0.2,
gettato senza l'ausilio dei casseri (ferro di
armamento e casseri valutati a parte), con
resistenza cubica a 28 gg. E' compreso nel prezzo
il calcolo delle opere in c.a. eseguito da
professionista abilitato:

Rck 30 N/mmq mc € 141,54 €23.774,28

int. 02 2,77

int. 03 16,45

int. 05 0,50

int. 06 1,90

int. AA 42,48

int. 08 0,78

int. 09 2,30

int. BB 86,59

int. CC 6,84

int. DD 7,36

totale 167,97
P1.3.5.1

Calcestruzzo a prestazione garantita, in accordo

alla EN 206, per strutture di elevazione di edifici

che operano in servizio all'esterno esposte

direttamente all'azione della pioggia. in classe di

esposizione XC4 (UNI 11104), lavorabilita S4,

Dmax 32 mm, CI 0.2, gettato con l'ausilio dei

casseri (ferro di armamento ecasseri valutati a

parte) e con resistenza cubica a 28 gg.:

Rck 40 N/mmq mc € 162,30 € 901,74

int. 02 0,32

int. 03 2,64

int. 05 0,55

int. 06 0,29

int. 08 0,47

int. CC 0,76

int. DD 0,52

totale 5,56
P1.3.8.2

Casseforme di contenimento e sostegno per getti,

in calcestruzzo anche armato, comprese le opere

di presidio, disarmo, sfrido, eventuale chioderia,

filo di ferro ed ogni altro onere. Misurazione

esclusivamente dello sviluppo delle parti a contatto

con i getti:

per murature in elevazione mq €21,64 € 1.574,27

int. 02 7,92

int. 03 26,40

int. 05 4,50

int. 06 2,94

int. 08 0,47

int. 09 7,00

int. AA 5,60

int. BB 5,60

int. CC 7,60

int. DD 4,72

totale 72,75

P1.3.20.1

Fornitura, lavorazione e posa in opera di acciaio

tondo per armature di cemento armato, compresa

la sagomatura la legatura e lo sfrido:

acciaio in barre ad aderenza migliorata (diametro

5-12 mm) tipo B450A kg €1,08 € 918,73




int. 02 132,12

int.03 301,76

int. 05 64,00

int. 06 40,32

int. CC 190,40

int. DD 40,00

inghisaggi 82,08

totale 850,68
P1.3.20.3 ) . ) . .

Fornitura, lavorazione e posa in opera di acciaio

tondo per armature di cemento armato, compresa

la sagomatura la legatura e lo sfrido:

reti in barre acciaio tipo B450A e B450C kg €1,23 €4.294,22

int. 02 51,22

int. 03 220,64

int. 06 32,31

int. 09 90,62

int. AA 929,84

int. BB 1910,51

int. CC 74,86

int. DD 181,24

totale 3491,23

B.09.050.a

Inghisaggi di ganci e/o barre di acciaio su

strutture esistenti in calcestruzzo semplice,

armato o precompresso per I'ancoraggio di nuovi

getti, compreso |'esecuzione del foro, il

bloccaggio dei ganci e/o delle barre, la pulizia del

foro con aria compressa ed ogni altra prestazione,

fornitura ed onere; solo esclusa la fornitura di

ganci e/o barre di acciaio

con impiego di resina per fori di diam. da 18 mm a

26 mm e lunghezza da cm 10 a cm 40

cad €9,60 € 1.094,40

int. 02 4,00

int. 03 14,00

int. 05 8,00

int. 06 8,00

int. 08 8,00

int. AA 24,00

int. BB 22,00

int. CC 14,00

int. DD 12,00

totale 114,00

F1.14.12.1 . ) )

Parapetto di scale, ballatoi, balconi, terrazze e

simili, in profilato di ferro, completo di accessori di

attacco; a disegno di tipo:

semplice per campate rettilinee kg €3,54 € 3.044,40

int. 03 600,00

int. 08 160,00

int. DD 100,00

totale 860,00

P1.8.31

Trattamento impermeabilizzante di superfici

esterne di murature da interrare, mediante

applicazione in misura di 2 kg/mq di cemento

biermetico a penetrazione osmotica. Il prodotto

composto da cementi speciali, quarzi micronizzati

ed additivi chimici, verra applicato con pennello a

consistenza di boiacca. Il tutto in opera compreso

ogni onere mq € 14,90 €1.295,18

int. 04 86,93

totale 86,93




P1.8.45

Fornitura e posa in opera di membrana
impermeabilizzante bitume-polimero
elastoplastomerica a base di bitume distillato,
plastomeri ed elastomeri, armata con lamina di
alluminio groffato, dello spessore di 6/100 di mm
saldata a fiamma su primer, compreso le
sovrapprosizioni, i risvolti ed ogni altro onere.
Utilizzo in monostrato per barriera al vapore

mq

€1,72

€299,02

int. 04

173,85

totale

173,85

P1.14.87

Esecuzione di finitura per pavimentazioni su
solette in c.a. a mezzo di mescola di cemento-
quarzo, ed altri indurenti opportunamente dosati,
da eseguirsi su calcestruzzo ancora fresco a
mezzo di macchina operatrice e/o a mano, dello
spessore minimo pari a mm. 2, compreso tutti gli
oneri ed accessori per I'esecuzione della finitura.

mq

€ 6,67

€5.536,77

int. 02

13,00

int. 06

8,20

int. 09

23,00

int. AA

236,00

int. BB

484,90

int. CC

19,00

int. DD

46,00

totale

830,10

P1.20.16.1

Tinteggiatura per esterni in quarzo plastico, con
colori a scelta della D.LL., ottenuto dalla
miscelazione di varie granulometrie di silice
purissima emulsionata in resine sintetiche con
I'aggiunta di additivi atti a rendere il prodotto
elastico nel tempo, resistente agli agenti
atmosferici e traspirante, su superficie gia
idoneamente preparata (da valutarsi a parte):
rustico rasato medio spess. da 1,2 mm a 2 mm

mq

€ 8,80

€ 545,60

int. 03

6,00

int. 04

56,00

totale

62,00

P1.12.1

Formazione di vespai nei locali terreni con ghiaia
grossa o ciottoloni vagliati e lavati compresa la
sistemazione del materiale ed il preventivo
costipamento del terreno; pezzature 6-10 cm

€32,19

€ 661,50

int. 03

5,25

int. 04

15,30

totale

20,55

P3.2.22.1

Solo posa di teli geotessile in tessuto nontessuto o
tessuto misurato in opera compreso le
sovrapposizioni, gli sfridi ed ogni altro onere
necessario:

per stabilizzazioni di terreni, ripartizioni carichi e
drenaggi

mq

€0,84

€59,98

int. 04

71,40

totale

71,40

F3.5.11.1

Fornitura di geotessile tessuto con trama e ordito
costituito da fibre di polipropilene da utilizzare
come armante su sottofondi stradali o come
filtrante per difese spondali:

con ordito di resistenza a trazione di almeno 15
N/mm?

mq

€121

€ 86,39

int. 04

71,40

totale

71,40




P3.8.8.2

Stesa in opera di sabbia proveniente dallo scavo
medesimo di cantiere opportunatamente vagliata
per l'impiego e con le stesse modalita:

eseguita con mezzi meccanici

€747

€ 38,55

int. H20

2,40

int. ILL

2,76

totale

5,16

F3.1.2.1

Sabbia di frantoio:

€37,96

€ 195,87

int. H20

2,40

int. ILL

2,76

totale

5,16

P3.13.16.3

Pozzetti prefabbricati in calcestruzzo vibrato
opportunatamente armati, per raccordi di
tubazioni, completi di fondo e coperchio monolitico
con limbello, compreso lo scavo e gli oneri relativi
all'apertura dei fori e sigillatura, allacciamento alle
tubazioni e formazione del canale a mezzo tubo
compreso la demolizione del tubo interno tubazioni
e formazione del canale a mezzo tubo compreso
la demolizione del tubo interno alla cameretta,
successivo rinterro e trasporto a discarica del
materiale di risulta. Escluso il calcestruzzo per i
rinfianchi e le banchine fino a meta tubo
compensato a parte per la effettiva quantita
impiegata. Sezione interna:

50x50x50 cm

cad

€ 163,06

€ 326,12

int. H20

1,00

int. ILL

1,00

totale

2,00

P2.2.6.2.15

TUBAZIONI IN PEad PN 10/PN 16 Fornitura e
posa in opera di tubazioni in polietilene ad alta
densita per condotte di fluidi in pressione, a norma
UNI 7611 tipo 312/76 e conformi alle norme
igienico-sanitarie del Ministero della Sanita relative
al trasporto di fluidi alimentari ed acqua potabile
(Circ. 102 del 02/12/78); rispondenti inoltre alle
norme: UNI 7612/76, UNI 7615/76, UNI 7616/76,
UNI ISO/TR 7474/83. Da installare con giunzioni:
- saldate testa a testa o con manicotti elettrici -
saldate a raccordi filettate maschio o femmina in
ottone per diametri compresi tra 3/4" e 2" (solo per
PN 10) - saldate a colletti per flange in acciaio
UNI 2223 da DN 25 a DN 200 Comprensive di
raccordi e pezzi speciali: staffaggi, giunti di
dilatazione, riduzioni, curve, derivazioni, manicotti
e collari di presa, raccordi filettati, colletti, flange,
bulloni, guarnizioni e di quant'altro, anche se non
espressamente previsto, per la corretta posa in
opera secondo la normativa vigente.

PN 16 - diam. esterno 32 mm - spess. 4,5 mm

ml

€ 14,66

€ 205,24

int. H20

14,00

totale

14,00




P2.2.24.1.8

SARACINESCHE DI INTERCETTAZIONE IN
GHISA Fornitura e posa in opera di valvole a
saracinesche di intercettazione in ghisa a corpo
piatto, passaggio totale per I'utilizzo nei circuiti di
acqua refrigerata ed acqua calda e nelle reti di
distribuzione acqua potabile per temperature fino a
110°C (secondo DIN 3352-2E) ed esenti da
manutenzione, completamente coibentabili. Corpo
e coperchio in ghisa GG 20/6622, asta in ottone,
sede di tenuta in ottone, dotate di o-ring PN 10,
finitura esterna con verniciatura a base di resine
alchidiche. Normativa di riferimento: UNI-DIN
(prescrizioni acqua potabile). Complete di ogni
componente, anche se non espressamente
indicato, al fine di consentire una installazione a
perfetta regola d'arte, nel rispetto della normativa
vigente.

DN 32

cad

€59,97

€59,97

int. H20

1,00

totale

1,00

P2.2.6.1.7

TUBAZIONI IN PEad PER SCARICHI Fornitura e
posa in opera di tubazioni in polietilene ad alta
densita (PEad) a norma DIN 8075 per I'esecuzione
di sistemi di scarico delle acque usate e
meteoriche. Additivato con il 2% in peso di
nerofumo, per la protezione contro i raggi
ultravioletti. Caratteristiche: Densita: 0,955 g/cmc
Peso molecolare: 200.000 Indice di fusione: 0,4-
0,7 g/10" x 50 N di carico rispondenti alla norme:
UNI 7613/76, UNI 7615/76, UNI 8451/83, UNI
8452/83, UNI 9183/87, UNI 9184/87, UNI ISO/TR
7474/83. Da installare con giunzioni saldate testa
a testa o tramite manicotti elettrici. Comprensive
di raccordi e pezzi speciali: staffaggi, giunti di
dilatazione, riduzioni, curve, braghe, manicotti,
colletti, pezzi d'ispezione, pezzi di allacciamento,
pezzi di protezione, terminali d'aerazione,
eventuali tratti interrati e quant'altro necessario per
la corretta posa in opera della tubazione secondo
la normativa vigente.

diam. esterno 90 mm

ml

€ 21,47

€171,76

int. H20

8,00

totale

8,00

P2.1.8.7.7

CAVIDOTTO FLESSIBILE PVC PER POSA
INTERRATA Fornitura e posa in opera di
cavidotto flessibile a doppia parete (liscio
all'interno, corrugato all'esterno), adatto per la
realizzazione di impianti interrati di reti elettriche.
Caratteristiche: - Materiale termoplastico a base di
polietilene; - Resistenza allo schiacciamento:
deformazione <10% a 750N per 10min. (prova
secondo Norme NFC 68-171); - Resistenza agli
urti: 60kg*cm a -25°C; - Campo di temperatura:
da -30°C a 60°C; - Rigidita dielettrica: superiore a
800kV/cm; - Resistenza d'isolamento: superiore a
100Mohm; - Conformita alle norme: NF C 68-171
(French Standard). Fornitura completa di sonda
tirafilo, manicotti di giunzione e di ogni onere
accessorio per dare il prodotto finito e
perfettamente installato.

Tubo flessibile per posa interrata, doppia parete,
diam. 125mm

ml

€9,22

€ 230,50

int. ILL

25,00

totale

25,00




P6.1.4.1

Formazione di recinzione in rete metallica di
altezza pari a due metri esterna sostenuta da tubi
da ponteggio completa di cartellonistica,
illuminazione e controventi trasporto, installazione,
smontaggio e ritiro al termine dei lavori

Per il primo mese

mq

€ 11,93

€ 1.908,80

totale

160,00

P6.1.4.2

Formazione di recinzione in rete metallica di
altezza pari a due metri esterna sostenuta da tubi
da ponteggio completa di cartellonistica,
illuminazione e controventi trasporto, installazione,
smontaggio e ritiro al termine dei lavori

Per ogni mese successivo

mqg X mese

€1,16

€371,20

totale

320,00

P6.3.1.1

Trasporto, posa in opera, uso € successivo
smontaggio ed allontanamento di box prefabbricati
per servizi igienici con struttura in acciaio,
tamponamento e copertura in pannelli autoportanti
sandwich in lamiera zincata con isolante,
pavimento, infissi, impianto elettrico, completo di
vaso, lavabo e boiler, posato a terra su basamento
predisposto, di dimensioni - per il primo mese
Dimensioni mm 1200 x 1200

cad

€ 43,77

€43,77

totale

1,00

P6.3.2.1

Trasporto, posa in opera, uso e successivo
smontaggio ed allontanamento di box prefabbricati
per servizi igienici con struttura in acciaio,
tamponamento e copertura in pannelli autoportanti
sandwich in lamiera zincata con isolante,
pavimento, infissi, impianto elettrico, completo di
vaso, lavabo e boiler, posato a terra su basamento
predisposto, di dimensioni - per ogni mese
successivo

Dimensioni mm 1200 x 1200

cad x mese,

€929

€ 18,58

totale

2,00

P6.3.5.1

Trasporto, posa in opera, uso e successivo
smontaggio ed allontanamento di box prefabbricati
per vari servizi (infermeria, mensa, guardiola, ecc.)
con struttura in acciaio, tamponamento e
copertura in pannelli autoportanti sandwich in
lamiera zincata con isolante, pavimento, infissi,
impianto elettrico, posato a terra su basamento
predisposto - per il primo mese

Dimensioni mm 4500 x 2400 x 2700

cad

€272,84

€272,84

totale

1,00

P6.3.6.1

Trasporto, posa in opera, uso e successivo
smontaggio ed allontanamento di box prefabbricati
per vari servizi (infermeria, mensa, guardiola, ecc.)
con struttura in acciaio, tamponamento e
copertura in pannelli autoportanti sandwich in
lamiera zincata con isolante, pavimento, infissi,
impianto elettrico, posato a terra su basamento
predisposto - per ogni mese successivo
Dimensioni mm 4500 x 2400 x 2700

cad x mese,

€ 130,09

€260,18

totale

2,00




E.08.001

Test di cessione

analisi chimiche necessarie alla caratterizzazione,
ai sensi della normativa vigente in materia, deima
teriali da scavo e/o rifiuti, compresa la attribuzion
e del codice CER e l'indicazione delle modalita dis
maltimento/recupero, per ciascun campione, escl
uso materiali contenenti amianto

cad

€ 248,60

€ 745,80

totale

3,00

E.08.005.01

Conferimento a discarica autorizzata e/o ad
impianto di recupero autorizzato

proveniente dagli scavi privo di scorie e frammen
ti diversi.Lo smaltimento dovra essere certificato
da formulario di identificazione rifiuti, compilato i
n ogni suaparte, che sara consegnato alla D.L. per
la contabilizzazione

COD CER 170101-CEMENTO

q.le

€249

€4.084,13

totale

1640,21

E.08.005.02

Conferimento a discarica autorizzata e/o ad
impianto di recupero autorizzato

proveniente dagli scavi privo di scorie e frammen
ti diversi.Lo smaltimento dovra essere certificato
da formulario di identificazione rifiuti, compilato i
n ogni suaparte, che sara consegnato alla D.L. per
la contabilizzazione

COD CER 170103-MATTONELLE E CERAMICHE

q.le

€249

€ 969,50

totale

389,36

E.08.005.03

Conferimento a discarica autorizzata e/o ad
impianto di recupero autorizzato

proveniente dagli scavi privo di scorie e frammen
ti diversi.Lo smaltimento dovra essere certificato
da formulario di identificazione rifiuti, compilato i
n ogni suaparte, che sara consegnato alla D.L. per
la contabilizzazione

COD CER 170504-TERRA E ROCCE

q.le

€1,24

€796,60

totale

642,42

NO0.9.4.4

Trasporto a discarica di materiale di rifiuto e detriti
in genere nell'ambito del comprensorio lagunare o
del territorio della terraferma compreso il tempo di
sosta del natante o dell'autocarro per il carico del
materiale, e lo scarico. La misurazione dei detriti
provenienti dalle demolizioni e rimozioni verra
effettuata applicando alle sezioni effettive dei
manufatti oggetto di scavo, demolizione e/o
rimozione i coefficienti di aumento volumetrico di
cui alla voce N0.9.8:

con autocarro per il trasporto oltre i 5 m3

mc

21,7

€5.089,33

totale

234,53

TOTALE

€ 85.840,75




ELENCO LAVORAZIONI GENERALI

int. 01:
rimozione pavimentazione in lastre ghiaino lavato
e ripristino con manto erboso

int. 02

demolizione piastrelle e sottofondo gradinata e
ripristino con calcestruzzo quarzato e
realizzazione nuova gradinata laterale

int. 03

demolizione gradini e panchine esistenti,
realizzazione rampa e posa piastre in ghiaino
lavato

int. 04

pulizia, impermeabilizzazione fontana e
riempimento con terreno vegetale

pulizia e tinteggiatura pareti esterne con pittura al
quarzo

int. 05
demolizione gradini esistenti e realizzazione
nuovo muro e panchinain cls

int. 06
demolizione gradini esistenti e realizzazione muro
di contenimento

int. 07
abbattimento alberi e rimozione aiuole esistenti

int. 08
demolizione gradini esistenti e realizzazione muro
di contenimento

int. 09
demolizione piastrelle e sottofondo gradinata e
ripristino con calcestruzzo quarzato

int. AA
demolizione pavimentazione e realizzazione
platea con finitura quarzata

int. BB
demolizione pavimentazione e realizzazione
platea con finitura quarzata

int. CC
demolizione pavimentazione e realizzazione
platea con finitura quarzata

int. DD
demolizione pavimentazione e realizzazione
platea con finitura quarzata

int. H20

predisposizione di fontana completa di
allacciamento alla rete idrica e di scarico nella
rete fognaria

int. ILL
predisposizione di punto luce con posa tubo
corrugato e pozzetto 50x50 cm
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rifacimento scalinata
con finitura a cemento

posizionamento nuova panchina
con area piastrellata mediante recupero dei quadrol
relizzazione nuova gradinata i o

sostituzione fontana con fioriera

realizzazione nuova panchina
su modello di quelle esistenti

realizzazione nuova rampa
pendenza 5% _————
I nuova
con predisposizione per fontanella
(vd. tipologico)

installazione di presa corrente

ampliamento piazza

scala 1:200

ione nuovo punto luce
fontana con fioriera

Dettagio

LEGENDA
== == mm == Colegamento per nuova fontana
mmm=m | | mmmm Colegamento per nuovo punto luce

Tavola lavorazioni

giunto
te intervento

su

eliminazione alberature esistenti e prosecuzione piazza

rifacimento scalinata

eliminazione gradinata
con prosecuzione piazza

con finitura a cemento

quadroni con
getto in calcestruzzo

s
s

inazione quadroni con creazione di area verde
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2
N
S :::::l::nu\

nuovi passa
con finitura a cemento
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