
Descrizione articoli Unità di Misura Quantità 

1 40X40X46 Pz 2

2 40x40x46 Pz 5

3 120x65x52 circa Pz 5

4 65x65x52 circa Pz 5

5 lato 65-52h Pz 2

6 32h Pz 48

7 32h Pz 77

8 91x32x30 circa Pz 30

9 120x90 circa Pz 20

10 105x45x200 circa Pz 10

Prezzo unitario
(in cifre)

Prezzo complessivo
(in cifre)

POLTRONCINA PER CATTEDRA IN FAGGIO CON BRACCIOLI – Struttura in tubolare di acciaio verniciata a polveri 
epossidiche. Puntali inestraibili in materiale plastico antisdrucciolo per aumentare l’aderenza al suolo della sedia ed attenuarne  la 
rumorosità. Sedile, braccioli e schienale in faggio verniciati al naturale e sagomati  anatomicamente al fine di consentire una 
corretta postura assisa. Bordi perimetrali in  legno duro secondo direttive europee in materia antinfortunistica. Spigoli arrotondati. 

SEDIA DA ADULTO SEDILE E SCHIENALE IN FAGGIO - Struttura in tubolare metallico   di spessore minimo di mm. 25X1,5 - 
verniciata con polveri epossidiche. Puntali inestraibili in  materiale plastico antisdrucciolo per aumentare l’aderenza al suolo della 
sedia ed attenuarne  la rumorosità. Sedile e schienale in compensato di faggio di spessore minimo 8 mm., verniciati al naturale e 
sagomati  anatomicamente al fine di consentire una corretta postura assisa. 

TAVOLO RETTANGOLARE - Struttura in tubolare metallico  di spessore minimo di mm. 40X1,5. Piano di lavoro in conglomerato 
ligneo rivestito in laminato plastico opaco. Spessore minimo del piano 25 mm. Bordi perimetrali in legno duro secondo direttive 
europee in materia antinfortunistica. Spigoli arrotondati. Gambe dotate alla base di puntali inestraibili in materiale plastico 
antisdrucciolo.

TAVOLO QUADRATO - Struttura in tubolare metallico  di spessore minimo di mm. 40X1,5. Piano di lavoro in conglomerato 
ligneo rivestito in laminato plastico opaco. Spessore minimo del piano 25 mm. Bordi perimetrali in legno duro secondo direttive 
europee in materia antinfortunistica. Spigoli arrotondati. Gambe dotate alla base di puntali inestraibili in materiale plastico 
antisdrucciolo.

TAVOLO ESAGONALE - Struttura in tubolare metallico  di spessore minimo di mm.40x1,5. Piano di lavoro in conglomerato ligneo 
rivestito in laminato plastico opaco. Spessore minimo del piano 25 mm. Bordi perimetrali in legno duro secondo direttive europee 
in materia antinfortunistica. Spigoli arrotondati. Gambe dotate alla base di puntali inestraibili in materiale plastico antisdrucciolo.

SEDIA DA SCUOLA MATERNA SCOCCA IN PLASTICA - Struttura in tubolare metallico. Sedile e schienale in plastica, di facile 
pulizia ed elevata resistenza, fissati alla struttura metallica e sagomati ergonomicamente. Gambe dotate alla base di puntali 
inestraibili in materiale plastico antisdrucciolo. Saldature perfettamente lisce, senza escrescenze o abrasioni di qualsiasi tipo.

SEDIA DA SCUOLA MATERNA SEDILE E SCHIENALE IN FAGGIO - Struttura di tipo sovrapponibile con telaio in tubolare 
metallico verniciata con polveri epossidiche. Puntali inestraibili in materiale plastico antisdrucciolo per aumentare l’aderenza al 
suolo della sedia ed attenuarne la rumorosità. Sedile e schienale in compensato di faggio verniciati al naturale e sagomati 
anatomicamente al fine di consentire una corretta postura assisa. Devono avere bordi e spigoli arrotondati.

PANCA DA SCUOLA MATERNA SEDILE E SCHIENALE IN BETULLA - Struttura in legno massello verniciata al naturale con 
vernici atossiche. Sedile e schienale in pannello multistrato di betulla con bordi arrotondati.  Deve garantire la massima tenuta.

SPECCHIO CORNICE IN LEGNO - Realizzato in cristallo di sicurezza (spessore 5 mm), incollata al pannello di fondo, con cornice 
in multistrato di betulla (spessore 21 mm) per esercizi psicomotori e di postura. Spigoli arrotondati. Predisposto con 4 punti di 
fissaggio a parete con tasselli a espansione, posizionabile sia in orizzontale che in verticale.

ARMADIO A DUE ANTE CIECHE IN LEGNO CON SERRATURA – Struttura in conglomerato fibrolegnoso nobilitato di spessore 
minimo mm.18 con bordi perimetrali in ABS. Dispositivo di sostegno dei ripiani di tipo regolabile in altezza con perni di bloccaggio 
contro la fuoriuscita accidentale dei ripiani stessi. Ante apribili a 90° con cerniere in acciaio, dotate di maniglia ad archetto in 
materiale plastico antiurto e serratura a chiave.  Dotato di 4 ripiani regolabili in legno truciolare di spessore minimo mm. 25. 
Schienale: in legno nobilitato spessore mm.8. Piedini di appoggio a terra in materiale plastico dotato di sistema di livellamento.

 SCHEMA D’OFFERTA

.…………........., …… / ……. / ………..

Spett.le
COMUNE DI VENEZIA
Area Sviluppo Organizzativo Risorse Umane e Sociale
Settore Formazione e Riqualificazione del Personale, Servizi Ausiliari Educativi e Scolastici
Servizio Bilancio Gare e Contratti
S.Marco, 4091 
30124 - VENEZIA

OGGETTO: Fornitura di arredi in legno per le Scuole dell’Infanzia Statali del territorio del Comune di Venezia.

Il sottoscritto ...............……………............………… in qualità di …………..………………..…… della ditta  ....................................., Partita IVA n. …..……………………….., con sede a …………………………… in 
Via/Piazza ........................................................ tel. ......................................., fax ………………….., e-mail ………………………………, P.E.C. ………………………….., visto ed esaminato il foglio Capitolato Speciale di Appalto ed i 
relativi allegati, offre i seguenti prezzi unitari, IVA esclusa, per i seguenti prodotti:



Descrizione articoli Unità di Misura Quantità 
Prezzo unitario

(in cifre)
Prezzo complessivo

(in cifre)

11 85x45x75 circa Pz 8

12 105x45x180 circa Pz 4

13 100x15x76 circa Pz 1

14 80x45x56 circa Pz 7

15 80x50x75 circa Pz 3

16 35x40x75 circa Pz 2

17 105x40x100 circa Pz 5

18 35x35x38 Pz 20

19 70x40x75h circa Pz 2

20 80x80x75h circa Pz 1

IMPONIBILE

IVA 22%

TOTALE

ARMADIO BASSO A DUE ANTE CIECHE IN LEGNO - Struttura in conglomerato fibrolegnoso nobilitato di spessore minimo 
mm.18 con bordi perimetrali in ABS. Dispositivo di sostegno dei ripiani di tipo regolabile in altezza con perni di bloccaggio contro 
la fuoriuscita accidentale dei ripiani stessi. Ante apribili a 90° con cerniere in acciaio dotate di maniglia ad archetto in materiale 
plastico antiurto. Dotato di ripiani regolabili in legno truciolare di spessore minimo mm.25. Schienale: in legno nobilitato spessore 
mm. 8. Piedini di appoggio a terra in materiale plastico dotato di sistema di livellamento.

ARMADIO A GIORNO CON RIPIANI IN LEGNO - Struttura in conglomerato fibrolegnoso nobilitato di spessore minimo mm.18 
con bordi perimetrali in ABS.  Dispositivo di sostegno dei ripiani di tipo regolabile in altezza con perni di bloccaggio contro la 
fuoriuscita accidentale dei ripiani stessi. Dotato di ripiani regolabili in legno truciolare di spessore minimo mm. 25. Schienale in 
legno nobilitato spessore mm. 8. Piedini di appoggio a terra in materiale plastico dotato di sistema di livellamento.

ESPOSITORE A PARETE - In multistrato di betulla con spigoli arrotondati e verniciato al naturale con vernici atossiche. Dotato di 
piani orizzontali dotati di fermalibri per l’esposizione di libri, riviste ed altro. Da fissare a parete.

CARRELLO PORTACOLORI - In multistrato di betulla studiato per contenere il materiale necessario nell’aula di pittura,  lucidato 
al naturale con vernici atossiche, dotato di 2 ripiani fissi di spessore minimo di mm.25 con sponde laterali di contenimento, Piano 
superiore dotato di sedi circolari per contenere stabilmente flaconi e bicchieri. Piano inferiore provvisto di sponde alte e possibilità 
di inserire all’interno rotoli di carta da disegno. Montato su ruote pivottanti di cui due munite di freno. Spigoli e angoli arrotondati.

CARRELLO PORTA FOGLI ORIZZONTALE - Struttura in conglomerato ligneo color faggio lucidato al naturale con vernici 
atossiche, dotato di 2 ripiani fissi di spessore minimo di mm. 25 con sponde laterali di contenimento, minimo 4 cassetti estraibili 
portafogli, con guide di scorrimento metalliche, e 4 ruote pivottanti di cui 2 autofrenanti. Spigoli e angoli arrotondati.

CASSETTIERA UN VANO CON 4 CASSETTI ALTI IN MATERIALE ACRILICO GUIDE INCLUSE - Cassettiera senza ruote 1 
vano in multistrato di betulla lucidato con vernici atossiche e 4 cassetti. Piano in laminato antiriflesso ed antigraffio, lavabile e con 
spigoli arrotondati. 4 cassetti alti in materiale acrilico con guide incluse. Piedini di appoggio a terra in materiale plastico dotato di 
sistema di livellamento.

SPOGLIATOIO 3 VANI A GIORNO CON PANCA MENSOLA GANCI APPENDIABITI E PORTA SCARPE - In conglomerato 
fibrolegnoso con superficie antigraffio ed antiriflesso ad alta resistenza agli  agenti chimici e spigoli arrotondati. Grucce 
appendiabiti in polipropilene colorato ad alta  resistenza. Base con piedini in plastica per garantire la massima resistenza agli urti, 
al  trascinamento, all’umidità.

SEDIA PRIMO CICLO SCUOLA PRIMARIA SEDILE E SCHIENALE IN FAGGIO - Struttura di tipo sovrapponibile con telaio in 
tubolare metallico verniciata con polveri epossidiche. Puntali inestraibili in materiale plastico antisdrucciolo per aumentare 
l’aderenza al suolo della sedia ed attenuarne la rumorosità. Sedile e schienale in compensato di faggio perfettamente levigati e 
lucidati su entrambe le facce al naturale e sagomati anatomicamente al fine di consentire una corretta postura assisa.

CASSETTIERA A DUE VANI CON 16 CASSETTE/SCATOLE BASSE - Cassettiera senza ruote a 2 vani in multistrato di betulla 
lucidato con vernici atossiche e 16 cassette basse in materiale acrilico con colori assortiti. Piano in laminato antiriflesso ed 
antigraffio ad alta resistenza agli agenti chimici lavabile e con spigoli arrotondati. 16 cassette basse con guide incluse. Piedini di 
appoggio a terra in materiale plastico dotato di sistema di livellamento.

TAVOLO MENSA- Struttura portante in tubolare metallico di spessore minimo di mm. 40x1,5 verniciata con polveri epossidiche. 
Piano  in conglomerato fibrolegnoso ad alta densità rivestito da laminato plastico con finitura opaca e spessore minimo di 25 mm. 
Bordature perimetrali arrotondate in legno duro.

Le spese di trasporto, montaggio, consegna al piano, ove necessario, smaltimento imballaggi e ritiro contestuale usato, ove necessario, devono 
essere incluse.

per la Ditta:
IL TITOLARE O LEGALE RAPPRESENTANTE
_____________________________________
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