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1 CONSIDERAZIONI GENERALI 
 

Oggetto della presente relazione è la descrizione delle valutazioni connesse con il calcolo 

delle opere necessarie a garantire lôinvarianza idraulica, a seguito della prevista  

realizzazione della nuova cittadella dello sport a Tessera (VE). 

Si tratta di un intervento estremamente importante che andrà ad incidere su una superficie 

di oltre 110 ha, come indicato nella tavola n.01 allegata, qui riportata. 

 

Figura 1 

 

In estrema sintesi è prevista la realizzazione di un nuovo stadio con capacità di 16.000 

spettatori, un palazzetto dello sport da 12.000 posti oltre a una serie estesa di servizi quali 

campi da tennis, padel, beach volley, oltre a unôarena spettacoli ed edifici di servizio. 

Va da sé che tale compendio di infrastrutture richiede anche la presenza di strade, 

parcheggi, in generale si tratta di trasformazioni del territorio che devono essere analizzate 

non solo sotto lôaspetto urbanistico, viabilistiche e ambientale, ma anche sotto il profilo 

idraulico. 

Nella normativa vigente infatti lôidraulica si presenta come un settore importante, essendo 

richiesto che il compendio delle opere da realizzare garantisca la cosiddetta ñinvarianza 

idraulicañ vale a dire la necessit¨ che non sia alterato, e se possibile sia migliorato, lôassetto 
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idraulico del territorio, in questo caso di bonifica a sollevamento meccanico. Il reticolo 

idraulico esistente ¯ infatti afferente allôimpianto idrovoro di Cattal, che come poi descritto  

¯ caratterizzato da due distinti regimi (ñacque medieò e ñacque basseò) in funzione della 

giacitura dei terreni. 

Il presente studio si articola nelle seguenti parti: 

- la descrizione dello stato di fatto dellôarea di intervento, da porre poi a confronto 

con il corrispondente stato di riforma; 

- lôanalisi della trasformazione dellôuso del suolo nelle prospettate condizioni di 

riforma, fondamentale per la valutazione del coefficiente ragguagliato di deflusso ai 

fini del calcolo dellôinvarianza idraulica; 

- il calcolo del volume necessario a garantire lôinvarianza idraulica; 

- la descrizione delle modalità con le quali verrà garantito il raggiungimento del 

suindicato volume; 

- la simulazione con modello idrologico-idraulico finalizzato a dimostrare lôefficacia 

degli interventi proposti. 
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2 QUADRO DI RIFERIMENTO NORMATIVO E PROGRAMMATICO 
 

Come dettagliato allôinterno del quadro di riferimento programmatico dello Studio 

ambientale, vari sono i documenti pianificatori cui è necessario riferirsi e senza voler qui 

ripetere quanto già dettagliato in quella sede si riassumono i principali criteri cui il presente 

studio dovrà ottemperare. Il particolare: 

- prevedere allo scarico un contributo massimo di 5 l/s·ha (Piano delle Acque del 

Comune di Venezia); 

- prevedere, a titolo di compensazione per le aree oggetto di innalzamento del piano 

campagna, invasi supplementari in misura non inferiore a 150 m³/ha, prescrizione 

questa che risulta significativa nel caso in esame, come descritto in seguito. 

 

2.1 Normativa di riferimento 
 

- Testo Unico sullôAmbiente, D.Lgs. 152/2006 e ss. mm. ii; 

- Piano di Tutela delle Acque della Regione Veneto, adottato con deliberazione del 

Consiglio Regionale n.107 del 5 novembre 2009; 

- Piano di gestione del rischio di alluvioni delle Alpi Orientali, approvato con 

D.P.C.M. del 27 ottobre 2016; 

- Piano generale di bonifica e di tutela del territorio ricadente nel comprensorio 

gestito dal Consorzio di Bonifica Acque Risorgive, approvato con Delibera n. 

29/2016 del 22.02.2016 lôAssemblea Consorziale e in attesa di ratifica dalla Regione 

Veneto; 

- Legge Regionale n.11 del 23.04.2004, ñNorme per il governo del territorioò; 
- DGRV n.2948 del 06.10.2009 e relativo Allegato A ñValutazione della compatibilità 

idraulica per la redazione degli strumenti urbanistici. Modalità operative e 

indicazioni tecnicheò; 
- DGRV n.3637 del 13.12.2002 ñIndividuazione e perimetrazione delle aree a rischio 

idraulico e idrogeologico - Indicazioni per la formazione dei nuovi strumenti 

urbanisticiò; 
- Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale di Venezia approvato con DGRV 

n.1137 del 23.03.2010; 

- Ordinanze nn. 2-3-4 del 22 gennaio 2008 del Commissario Straordinario delegato 

per lôemergenza concernente gli eccezionali eventi meteorologici del 26.09.2007; 

- Piano di Assetto del Territorio del Comune di Venezia, approvato con delibera di 

Giunta della Provincia di Venezia n. 128 del 10.10.2014. 
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3 STATO DI FATTO 

3.1 Descrizione generale 
 

Lôarea di studio ¯ costituita dalla zona a uso agricolo a sud-ovest della bretella di 

allacciamento dellôAutostrada A57 con lôaeroporto Marco Polo di Tessera. 

 

Figura 2 

 Ai fini dello studio, lôarea complessiva di circa 114.8 ha ¯ distinta in due comparti: 
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- il primo, in prossimità della suddetta bretella autostradale, è quello che sarà 

effettivamente interessato dagli impianti sportivi e dal compendio di parcheggi e 

altri servizi, nonché alle aree per la compensazione e la riconnessione ambientale, 

per una superficie complessiva di circa 95.9 ha attualmente a uso quasi 

completamente agricolo; 

- il secondo, a sud del precedente, dove sorgerà la nuova viabilità di raccordo con il 

centro di Tessera e con le strade esistenti, che interessa una superficie di 18.9 ha. 

Dal punto di vista altimetrico, lôarea presenta una diffusa soggiacenza dei terreni rispetto al 

livello medio del mare, con una pendenza generale di scolo da nord-ovest a sud-est. 

 

Figura 3 

I terreni agricoli sono caratterizzati da scolo mediante drenaggio sub-superficiale solamente 

nella porzione pi½ settentrionale, mentre nel resto dellôambito sono presenti evidenti scoline 
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che recapitano le acque meteoriche in una rete di fossi che afferisce al canale Cattal, il quale 

scorre lungo il margine orientale dellôarea per circa 1 km, sottopassando poi la bretella 

autostradale circa 500 m a nord della rotatoria con la SS 14 in prossimit¨ dellôaeroporto. 

Dal punto di vista idraulico lôarea ¯ quindi caratterizzata da scolo meccanico, essendo 

afferente al già citato impianto idrovoro di Cattal, come indicato anche nella Carta dei 

sottobacini idraulici del Piano delle Acque del Comune di Venezia. 

 
Figura 4 

 

3.2 Uso del suolo 

Come gi¨ evidenziato, allo stato attuale il territorio incluso nellôarea di intervento ¯ quasi 

completamente ad uso agricolo. Ai fini della valutazione dellôattuale  capacit¨ di  deflusso  

del territorio, si applicher¨ quindi allôintera superficie un coefficiente di deflusso 

rappresentativo di un tale uso, pari a 0.10 secondo quanto prescritto ai sensi della DGRV 

2948/2009 (Allegato A). 
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3.3 Elementi della rete idraulica e corpi ricettori 
 

Come riscontrabile dalla schematizzazione dedotta dal rilievo plano-altimetrico dello stato 

di fatto, contenuto nella tavola allegata n.02, lôambito di intervento ¯ attraversato da un 

sistema di scoline, fossi e capofossi il cui corpo ricettore è attualmente il canale denominato 

Cattal, elemento principale dellôomonimo sottobacino del comprensorio a scolo meccanico 

sotto la gestione del Consorzio di Bonifica Acque Risorgive. 

Nella suddetta tavola qui riprodotta in Figura 5, sono indicati in colore blu i corsi dôacqua 

gestiti dal Consorzio di Bonifica Acque Risorgive. Si evidenziano quindi in particolare: 

- il Collettore Cattal, nella porzione sud-orientale dellôambito, corpo idrico recettore 

delle acque meteoriche in eccesso dellôintero comparto, che prosegue verso est fino 

al sopra citato impianto idrovoro Cattal; 

- il collettore Acque Alte Cattal, che corre a ovest del comparto oggetto di 

trasformazione, diventando quindi collettore Acque Medie dopo la svolta verso est; 

- il canale Canaletta Irrigua, con presa dal suddetto collettore Acque Alte e 

restituzione al canale Acque Basse. 

 

Figura 5 
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Nella seguente figura, tratta dal Piano delle Acque del Comune di Venezia, il bacino Cattal  è 

evidenziato in colore arancione: si tratta di un territorio esteso circa 2021 ha, servito 

dallôimpianto idrovoro Cattal caratterizzato attualmente da una capacit¨ di sollevamento di 

9920 l/s. 

 

Figura 6 
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4 STATO DI RIFORMA 

 
4.1 Uso del suolo 

 
4.1.1 Analisi delle trasformazioni delle superfici 

 
Al fine del calcol�R�� �G�H�O�O�¶�L�Q�Y�D�U�L�D�Q�]�D�� �L�G�U�D�X�O�L�F�D�� �O�D�� �S�U�L�P�D�� �D�W�W�L�Y�L�W�j�� �G�D�� �V�Y�R�O�J�H�U�H�� �q�� �O�¶�D�Q�D�O�L�V�L�� �G�H�O�O�¶�X�V�R����

del suolo nelle prospettate configurazioni di riforma. 

�3�U�L�P�D�U�L�D�� �D�W�W�H�Q�]�L�R�Q�H�� �q�� �V�W�D�W�D�� �S�R�V�W�D�� �Q�H�O�O�¶�D�Q�D�O�L�V�L�� �G�H�O�O�¶�D�U�W�L�F�R�O�D�]�L�R�Q�H�� �G�H�O�O�H�� �V�X�S�H�U�I�L�F�L�� �F�K�H�� �V�L��

realizzeranno con lo stato di riforma nel comparto dedicato agli im pianti sportivi, ai 

parcheggi e alle aree di compensazione ambientale, illustrata nella tavola allegata n.01, qui 

riprodotta in Figura 7. 

 

Figura 7 
 
�/�¶�D�Q�D�O�L�V�L���G�H�O�O�H���W�U�D�V�I�R�U�P�D�]�L�R�Q�L���q���V�L�Q�W�H�W�Lzzabile nei seguenti criteri: 

- �F�R�P�S�O�H�V�V�L�Y�D�P�H�Q�W�H�� �O�¶�D�P�E�L�W�R�� �G�L�� �L�Q�W�H�U�Y�H�Q�W�R�� �K�D�� �X�Q�D�� �V�X�S�H�U�I�L�F�L�H�� �G�L�� ���������� �K�D���� �G�H�L�� �T�X�D�O�L�� ����������

ha saranno dedicati alle superfici a verde (boschi, prati, verde attrezzato) in adiacenza 

alla cittadella; 

- �D�� �V�X�G�� �G�H�O�O�¶�D�P�E�L�W�R�� �G�H�O�O�D�� �F�L�W�W�D�G�H�O�O�D dello sport, ulteriori 4.0 ha saranno finalizzati alla 

realizzazione della nuova viabilità di collegamento con la SS 14 in località Tessera. 
























