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CORSIA CORSIA

MISTO CEMENTATO - Sp. 200 mm

BASE - Sp. 100 mm

BINDER - Sp. 60 mm

USURA MODIFICATO - Sp. 40 mm

RILEVATO COSTITUITO DA TERRENO

APPARTENENTE AI GRUPPI A1-A2-A3

COMPATTATO IN STRATI DA 50 cm, AL

95%  DELLA DENSITA' SECCA MASSIMA

PROFILO

REDIRETTIVO IN C.A.

PROFILO

REDIRETTIVO IN C.A.

BINDER Sp. Min. 80 mm

USURA MODIFICATA Sp. 40 mm

MISTO CEMENTATO - Sp. 200 mm

BASE - Sp. 100 mm

BINDER - Sp. 60 mm

ASFALTO STAMPATO LACS Sp. 40 mm

RILEVATO COSTITUITO DA TERRENO

APPARTENENTE AI GRUPPI A1-A2-A3

COMPATTATO IN STRATI DA 50 cm, AL

95%  DELLA DENSITA' SECCA MASSIMA

BARRIERA METALLICA BP

CLASSE H4-W4
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MISTO GRANULARE STABILIZZATO - Sp. 150 mm

MAGRONE

MAGRONE

BARRIERA SPARTITRAFFICO

SU RILEVATO CLASSE H4-W5
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MISTO CEMENTATO - Sp. 200 mm

BASE - Sp. 100 mm

BINDER - Sp. 60 mm

USURA MODIFICATO - Sp. 40 mm

MISTO GRANULARE STABILIZZATO - Sp. 150 mm

BARRIERA METALLICA

BP CLASSE H4-W4

BARRIERA METALLICA

BP CLASSE H4-W4

BARRIERA SPARTITRAFFICO

SU RILEVATO CLASSE H4-W5
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CORSIACORSIA CORSIA CORSIA

BINDER Sp. 80 mm

USURA MODIFICATA Sp. 40 mm

CORSIA

MISTO CEMENTATO - Sp. 200 mm

BASE - Sp. 100 mm

BINDER - Sp. 60 mm

USURA MODIFICATO - Sp. 40 mm

RILEVATO COSTITUITO DA TERRENO

APPARTENENTE AI GRUPPI A1-A2-A3

COMPATTATO IN STRATI DA 50 cm, AL

95%  DELLA DENSITA' SECCA MASSIMA

BARRIERA METALLICA BP

CLASSE H4-W4

BARRIERA METALLICA BP

CLASSE H4-W4

BARRIERA METALLICA

SPARTITRAFFICO SU

CORDOLO CLASSE H4-W4

BINDER Sp. Min. 80 mm

USURA MODIFICATA Sp. 40 mm

CORSIA CORSIA

BARRIERA METALLICA BP

CLASSE H4-W4

BARRIERA METALLICA BP

CLASSE H4-W4
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MISTO GRANULARE STABILIZZATO - Sp. 150 mm

BARRIERA METALLICA

INTEGRATA BP

CLASSE H4-W8
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BINDER Sp. 80 mm

USURA MODIFICATA Sp. 40 mm

BARRIERA METALLICA BP

CLASSE H4-W4
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CLASSE H4-W4

BARRIERA METALLICA

SPARTITRAFFICO SU

CORDOLO CLASSE H4-W4
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CORSIA CORSIA

MISTO CEMENTATO - Sp. 200 mm

BASE - Sp. 100 mm

BINDER - Sp. 60 mm

USURA MODIFICATO - Sp. 40 mm

RILEVATO COSTITUITO DA TERRENO

APPARTENENTE AI GRUPPI A1-A2-A3

COMPATTATO IN STRATI DA 50 cm, AL

95%  DELLA DENSITA' SECCA MASSIMA

BARRIERA METALLICA BP

CLASSE H4-W4

BARRIERA METALLICA BP

CLASSE H4-W4

MISTO CEMENTATO - Sp. 200 mm

BASE - Sp. 100 mm

BINDER - Sp. 60 mm

USURA MODIFICATO - Sp. 40 mm

BARRIERA METALLICA

INTEGRATA BP

CLASSE H4-W8
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MISTO GRANULARE STABILIZZATO - Sp. 150 mm

CORSIA

MISTO GRANULARE STABILIZZATO

- Sp. 150 mm

BARRIERA METALLICA

BL CLASSE H4-W5

registrazione IQNet n°IT-27601 del 03/12/2002

certificato n. 8000/02/I del 03/12/2002
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ACCORDO DI PROGRAMMA

tra Ministero dello Sviluppo Economico - Regione del Veneto -

 Comune di Venezia - Autorità Portuale di Venezia

per la riconversione e riqualificazione industriale

dell'area di crisi industriale complessa di Porto Marghera

progetto infrastrutturale n. 09

Viabilità di accesso alla Macroisola

Prima Zona Industriale di Porto Marghera (C.I. 13755)

NOTEAPVERE

Scala

N° TAV

DATA

PROGETTO ESECUTIVO

Responsabile Unico del Procedimento

Progettisti

Comune di Venezia

Direzione

Lavori Pubblici

REVISIONE

Via Belvedere 8/10
30035 - Mirano (VE)
tel. +39 041 5785711
fax. +39 041 5785711
www.fm-ingegneria.com
stradavega@fm-ingegneria.com

Via Squero, 12
35043 Monselice (PD)
tel. +39 042 9787111
fax. +39 042 9787105
www.net-italia.com
info@netspa.com

Via Galileo Ferraris, 14A

30175 Marghera (VE)

tel. +39 041 5060842

fax. +39 041 506 9373

www.gvassociati.com

info@gvassociati.com

Via Tiepolo, 8

31027 Spresiano (TV)

tel. +39 042 2887031

fax. +39 042 2889589

www.gtgeo.it

info@gtgeo.it

ing. Tommaso Tassi

ing. Stefano Susani

ing. Simone Carraro

ing. Alberto Giovannini

dott. Claudio Galli

ing. Simone Agrondi

Galleria Spagna 35 - Torre B
35127 Padova (PD)
tel. +39 049 8646799
fax. +39 049 605473
www.sogen.it
info@sogen.it

1:50

EMISSIONESATTSF16/01/2018A

E.15

VIABILITA'

Sezioni tipologiche

SEZIONE TIPOLOGICA 1 - STRADA A RASO

Scala 1:50

SEZIONE TIPOLOGICA 2 - IN GALLERIA

Scala 1:50

SEZIONE TIPOLOGICA 3 - RAMPE

Scala 1:50

SEZIONE TIPOLOGICA 4 - VIADOTTO

Scala 1:50

KEY-PLAN


