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a) Stato di fatto

Il progetto riguarda la manutenzione della pavimentazione dei portici delle Procuratie
e dell’Ala Napoleonica in Piazza San Marco.

| portici, che permettono di visitare I'intero spazio al coperto, si svolgono lungo i tre
lati della piazza e hanno caratteristiche costruttive diverse:

- il lato sud, Procuratie Nuove, ¢ rialzato rispetto alla pavimentazione della piazza di
tre gradini, e ha una pavimentazione policroma che alterna elementi in Biancone e
Rosso di Cattaro.

- la parte a ovest, Ala Napoleonica, sempre rialzata di tre gradini, ripropone la
pavimentazione a scacchiera policroma realizzata pero in Rosso di Verona;

- il lato nord, Procuratie Vecchie € invece pavimentato in salizoni di trachite e listoline
in pietra d’Istria che creano un complesso disegno a losanghe ed ¢ alla stessa quota
di piazza San Marco, il che lo rende soggetto alle “acque alte”.

| portici, la cui manutenzione & di competenza comunale, sono frequentati da molti
turisti come tutta I'area marciana in ogni periodo dellanno e sono tra le vie piu
transitate del Centro Storico.

Procuratie Vecchie

La costruzione del fabbricato delle Procuratie Vecchie, sul lato nord della piazza, &
iniziata nel 1514 sull’area occupata da un edificio preesistente, danneggiato in parte
dal fuoco all'inizio del XVI secolo, che ospitava i locali dove i procuratori di San Marco
svolgevano le loro funzioni di alti magistrati della Repubblica di Venezia.
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| lavori furono affidati nel 1517 a Guglielmo dei Grigi e Bartolomeo Bon il Giovane e
furono terminati nel 1538, pare con il contributo di Jacopo Sansovino. Attualmente il
fabbricato ospita negozi al piano terra ed uffici ai piani superiori.

Ala Napoleonica

| due fabbricati delle Procuratie sono collegati dall’edificio, noto come Ala
Napoleonica terminato verso la piazza nel 1814 ma completato solo durante I'lmpero
austriaco, che dal 1922 ospita il Museo Correr.

La chiesa di San Geminiano, una delle piu antiche di Venezia, fu fatta radere al
suolo, tra il 1807 ed il 1810, pare per volonta di Napoleone Bonaparte, che voleva
completare il Palazzo Reale con una sala da ballo. Il progetto fu affidato a Giuseppe
Maria Soli. Al centro, nel Sotoportego San Geminian, si apre il monumentale scalone
d'ingresso, con un affresco a soffitto di Sebastiano Santi.

La particolarita dei materiali costituenti la pavimentazione, la continua sollecitazione
dovuta al flusso pedonale oltre che al fenomeno di erosione del sottofondo per le
acque alte, hanno provocato dei cedimenti sia di masegni, sia di singole piastrelle
che di intere campate, evidenziando fenomeni quali fratture degli elementi lapidei o
sfondamenti, dislivelli tra le diverse piastrelle anche di un centimetro, e che sono
causa di molte segnalazioni di cadute e richieste d’intervento.

b) Descrizione dell’intervento da realizzare

L’intervento in oggetto é realizzato ai sensi della Legge 29/11/1984 n.798 art.6 lett.b),
con utilizzo di risorse della legislazione speciale, finalizzate alla sistemazione di ponti,
canali, fondamenta e per permettere il mantenimento in sicurezza dell’esistente,
mediante un sistema coordinato di lavori di manutenzione, ai sensi della
deliberazione del CC n.35 del 29/04/2013.

La catalogazione fotografica e mappatura organica delle aree d’intervento in
riferimento alla schedatura del degrado, sara realizzata dall'impresa su indicazione
dell’a D.L., prima dell’inizio del cantiere cosi da avere un corretto stato dei luoghi in
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conformita - al Protocollo d’intesa per la_manomissione del suolo e sottosuolo
comunale approvato con D.G.C. del 05/04/207 n.200.

In_conformita al Protocollo d’intesa andranno realizzate anche le operazioni di
accatastamento e deposito temporaneo.

Le Procuratie Vecchie si estendono per 152 metri dalla Torre dell'Orologio verso I'Ala
Napoleonica, con un portico di 50 arcate cui corrispondono le 100 finestre dei due
piani superiori. Gli interventi interesseranno le porzioni della pavimentazione delle
Procuratie Vecchie, laddove i salizoni abbiano subito degli sfondamenti dovuti al
dilavamento del sottofondo provocato dalle alte maree.

L’intervento da eseguirsi & composto dalle seguenti fasi operative che interesseranno
la pavimentazione bicolore in figure di Trachite Euganea e astoline in Pietra d’Istria:

1. delimitazione area d’intervento;
2. catalogazione fotografica degli elementi lapidei da rimuovere;
3. numerazione degli elementi;
4. lievo accurato;

5. trasporto e ricovero;
6
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protezione dell’area interessata ai lavori per garantire la percorribilita;
costipamento e riporto sabbia di fiume;
formazione di sottofondo e letto di posa;
. ricostruzione fuori opera delle parti fratturate,
10. stuccatura;
11. integrazione parti mancanti con idoneo impasto;
12. ricollocazione in opera;

Il portico sotto I'’Ala Napoleonica & formato da quindici arcate che affacciano sulla
piazza, la tre arcate centrali uniscono la piazza, attraverso il Portico San Geminian,
alla Calle dell’Ascension, la sessa si raggiunge anche in prosecuzione dei portici
delle Procuratie Nuove attraverso il Portico de I'Ascension.

L’intervento da eseguirsi € composto dalle seguenti fasi operative che interesseranno
la pavimentazione bicolore in quadroni di Rosso e Bianco di Verona.
1. delimitazione area d’intervento;
catalogazione fotografica degli elementi lapidei da rimuovere;
3. numerazione degli elementi;
4. lievo accurato;
5. trasporto e ricovero;
6. protezione dell'area interessata ai lavori per garantire la percorribilita;
7. costipamento e riporto sabbia di fiume;
8. formazione di sottofondo e letto di posa;
9. rimozione di stuccature incongrue;
10. ricostruzioni fuori opera;
11. stuccatura di giunti e lacune;
12. integrazione parti mancanti con idoneo impasto;
13. ricollocazione in opera;
14. stuccatura dei giunti.
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| lavori dovranno essere eseguiti in modo da consentire la fruizione dei portici,
'accesso agli esercizi commerciali e al Museo Correr senza arrecare disagio alla
circolazione dei pedoni.

In casi limitati e puntuali si valutera in accordo con la S.B.A.P. di Venezia e Laguna,
la possibilita di sostituire le parti maggiormente fratturate con nuovi elementi scelti in
base a campionature.

c) Fattibilita dell’intervento

L’intervento dovra essere conforme a tutte le leggi e regolamenti vigenti e in
particolare realizzato con le modalita operative degli interventi di manutenzione.
L’intero ambito marciano € vincolato ai sensi del Codice dei Beni Culturali e del
paesaggio D.L. 22/01/2004 n. 42.

E stata acquisita autorizzazione Soprintendenza B.A.P. con prot. 597 del 17/01/2014.

d) Previsioni urbanistiche

Le aree sono individuate nella Variante al P.R.G. per la cittd antica come unita
edilizie speciali preottocentesche e ottocentesche, per le quali conservare I'assetto
originario, destinate a percorsi pedoanli pubblici coperti. & prescritta la conservazione
o il ripristino caratteristiche dimensionali e formali.

e) Disponibilita delle aree o immobili

Le aree sono adibite al pubblico transito.
f) Indirizzi finali

| lavori saranno appaltati a misura, come previsto dalla normativa vigente per gli
interventi di manutenzione
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g) Cronoprogramma

&LP Cmnoprogramma Progetto Esecnﬁvo Pfagf&fﬂ‘"ﬂ versione PDF: 10200
(PDF) generato in data: 02:03/2017

Cod Proc: 13233 Oggetto: SISTEMAZIONE PAVIMENTAZIONE PROCURATIE VECCHIE E AL4 NAPOLEONICA

5) Progetto Esecutivo/Determina a contramre 07/05/2014 01/042017 1061
6) Aggindicazione 02/042017 01/0672017 61
T) Esecuzione lavori 02/06/2017 28112017 180
8) Collaudo e chiusura dell'opera 20/112017 2610212018 90
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h) Calcolo finale della Spesa

| costi per gli interventi specifici sono stimati in base ai costi parametrici di mercato.
Lavori

Restauro pavimentazione €. 230.000,00=

Totale lavori €. 230.000,00=

Oneri della sicurezza €. 10.000,00=

Sommano €. 240.000,00=

i) Quadro Economico

GeLP [ Quadro Economico Progetto Esecutivo Progressivo versione PDF: 10205
(PDF) seneresy o daa: 06/032017

Cod. Proc: 13233 Oygetw: SISTEMAZIONE PAVIMENTAZIONE PROCURATIE VECCHIE E ALA NAPOLEONICA

A) Importi dei Lavord

importi esecuzione laverd import per I"atuszione dei piani di sicurezza spese di progettazione
3 mium 230.000,00 2 misura 10.000,00 0,00
1capo 1 como
in economia in economia
totzle tonk 10.000,00
l_'_—____—_"—"_____—_—___—_———___—————_——_-_l
| ig 0 IVA() importo [VA
n 52.300,00 |

B) Somme a disposizione della Stazione Appaltante
somme 2 diposizione netin W IVA(®) imparo [VA brdo

1) lavori in economia previdti ed esclus dallzppalto

) rilievi accertamenti ed indagini 1.400,00 140000
3)allacciament 3 pubblici servizi

4)imprevisti

5)acquisizions aree o immobili

6)accantonamento

Ta) pese tecniche (incarichi esiemi)

Tb) spese eeniche (ncantivi) 480000 420000
8) Spese per attivitd ¢, amm. connesse alla progettzaone 500,00 500,00

91 evenmali spese per commisioni aggivdicurie

10) spese perpubblicitd e opere antktiche 500,00 500,00
L 1) spese peraccenament, verifiche taeniche ¢ collsudi
totsle 720000
1) IVA 32,300,060
totele s dispoizione 60.000,00
(%) in o200 A ¥ dflereeti sulls madesives
totale com plessivo 300.000.00 woce la % indeata & wn wakare medio

Quadro Economico aggregato

mporto lavon (0.f¢.) 292 800,00
somme & disposizione (o.fc) 2.400,00
meentivi 4.800,00

totale complessive 300.000,00



