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fzamarco
Rettangolo


VIHINDIONI OLHOddNS — 3139 INOIZIEId

Tavola
Giugno 2003

Ed. 1
Quote in metri

|

azione Tipo B
di posa 1,00 + 1,40m)
'usura

Ganali-zz
Manto d

(profondita
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SOLUZIONI COSTRUTTIVE

Linee in cavo softerraneo MT
CANALIZZAZIONE PER POSA

Posa di n° 1 cavo MT su strada asfaltata pubblica (Nuovo codice della strada)

Distribuzione
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& Enel

caso, infalli, valgono le prescrizioni delle Norme GEI 11-17 (art. 2.3.11.e) che stabiliscono una profondita

- per la posa su strada asfaltata in proprieta privata deve essere prevista la canalizzazione tipo A. In questo
minima, tra il piano di appoggio del cavo e la superficie del suolo, di 0,60 m.

N.B.
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Linee in cavo sotfterraneo MT

Tavola

S\ SOLUZIONI COSTRUTTIVE
N

| gy e—— CANALIZZAZIONE PER POSA
IN TUBAZIONE

C2s

Ed. 1 Giugno 2003

Posa di n® 2 cavi MT su strada asfaltata pubblica (Nuovo codice della strada)

| canalizzazione Tipo B
(profondita di posa 1,00 + 1,40m)

Manto d'usura

Pavimentazione in conglomerato bituminoso

Quote in metri

{Tout-venant o binder)

minima, tra il piano di appoggio del cavo e la superficie del suolo, di 0,60 m.

4
o
L
Z
& =
QO o
Z
2 g
o o
O
o "
0
a Sottofondo
|
L a
E ‘; Inert itk
nerie prescritio
b — pres .
L
Z
O 1
N Nastro monitere
L (Tavola M6.1)
o
(m]
o Cavidotto (Tavola M5.1)
™~
o
Sabbia o inerte prescrilto
N.B.: - perla posa su strada asfaltata in proprieta privata deve essere prevista la canalizzazione tipo A. In queslo

caso, infalli, valgono le prescrizioni delle Norme CEl 11-17 (art. 2.3.11.e) che stabiliscono una profondita

Pagina 3 di 106



fzamarco
Rettangolo


‘ﬁ*‘s%; Enel

>
) t. Distribuzione

lLinee in cavo sotterraneo MT Tavola

SOLUZIONI COSTRUTTIVE
CANALIZZAZIONE PER POSA
IN TUBAZIONE

C2s

Ed. 1 Giugno 2003

Posa di n® 3 cavi MT su strada asfaltata pubblica (Nuovo codice della strada)
Ganalizzazione Tipo B
{profondita di posa 1,00 + 1,40m)
Quote in metri
Manto d'usura
Pavimentazione in conglomerato biluminoso
(Tout-venant o binder)
=
S
Lo T o —1
i SO ]
s 2
o AN solotondo
g ) 8
- /,-//// IR .
) 7 5’555 7 SRS Inerte prescritto.
590,35 ff// ; SEERY -
s 3
i Y
e 9 I Naslro monitore
5'55.»"5,:% 7 S 32 (Tavala M6.1)
i N8
B 7200
s S
& % o .}\3 Cavidolto (Tavola M5.1)
o .' SR
] 5;"/'-"55’ = qpi% Sabbia o inerte prescritto
- N -
8 \
7 a8
S DR
N.B.: - perlaposa su sitrada asfaltata in proprieta privata deve essere prevista la canalizzazione lipo A. In questo
caso, infatti, valgono le prescrizioni delle Norme CEI 11-17 (art. 2.3.11.e) che stabiliscono una profondita
minima, tra il piano di appoggio del cavo e la superficie del suolo, di 0,60 m.
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A

Linee in cavo sotterraneo MT

Tavola

Enel SOLUZIONI COSTRUTTIVE
Distribuzione CANALIZZAZIONE PER POSA
IN TUBAZIONE

C2:

Ed. 1 Giugno 2003

Posa di n® 4 cavi MT o 2 BT pitt 2 MT su strada asfaltata pubblica (Nuovo codice della strada)

DIREZIONE RETE — SUPPORTO INGEGNERIA

N.B.:

Canalizzazione Tipo B
(profondita di posa 1,00 + 1,40m)

~ Mantodusura

(Tout-venant o binder)

R

0,20 ‘0,10‘
T

Sottofondo

Inerte prescritto

1 1,00

Nastro monitore
(Tavola M&.1)

Pavimenlazione in conglomerato biluminoso

Cavidollo (Tavola M5.1)

Quote in metri

] 0,20

Sabbia o inerte prescritto

minima, tra il pfano di appoggio del cavo e la superficie del suolo, di 0,60 m.

- per la posa su strada asfaltata in proprieta privata deve essere prevista la canalizzazione tipo A. In questo
caso, infalli, valgono le prescrizioni delle Norme CEl 11-17 (art. 2.3.11.e) che stabiliscono una profondita
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DIREZIONE RETE - SUPPORTO INGEGNERIA

A

e Enel

Distribuzione

Linee in cavo aereo BT

MATERIALI

STRUTTURE DI SOSTEGNO E PROTEZIONE

Ed. 1

Tavola

M2

Giugno 2003

Protezioni meccaniche: tubi in polietilene

Manicotto di giunzione

- Struttura esterna corrugata {

Tubo a rotoli: colore nero

Tubo a barre: colore grigio

@
L g
&
Y A
i s
) ( R
v
Conformi alle Norme CEI EN 50086-2-4 (23-46) (tubo “N” normale)
o resistenza all'urto: - tubo @e 25450 mm: 15 J;
- tubo e 63 mm: 20 J;
- tubo e 125 mm: 28 J;
- tubo @e 160 mm: 40 J.
Diametro L
esterno
Tipo Marcature Matricola!” | Tabella
[mm] [m]
25 50 295510
(da applicare alle eslremita del tubo) _
\ ) 32 50 e sigla o marchio del costruttore 295511
:I—Ubo . corrugato 50 50 ° materiale impiegato 205512 DS 4247
in rotoli o anno di fabbricazione
63 50 0 CEIl EN 50086-2-2 CEI EN 50086- 295513
— 2-4/tipo "N”
125 50 295514
(da applicare sulla superficie esterna con
Tubo “corrugato” 125 6 passo S 1.m) 295526 DS 4235
in barre o sigla o marchio del costruttore
s diametro nominale esterno in mm

M Materiale di fornitura impresa o acquistabile a catalogo on-line (piattaforma Ariba-Buyer).
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fzamarco
Casella di testo
125

fzamarco
Casella di testo
125


‘t\”l Linee in cavo sotterraneo BT Tavola
?) k£ Enel MATERIALI
! Distribuzione M 5 1
PROTEZIONI MECCANICHE E SUPPORTI .
Ed. 1 Giugno 2003

PROTEZIONI MECCANICHE: TUBI IN POLIETILENE

Tubo a rotoli; colore nero
- Struttura esterna corrugata {

Tubo a barre: colore grigio

Manicotto di giunzione

< 'f '/
¥ LALLM Aanaananiaana A =
W | Il | 8
Q | I A '
L IR FUFL ! A HLF i
% / / .—‘
O 8 =
|_.
o
O
a :
5 ~_
('? Conformi alle Norme CEl EN 50086-2-4 (23-46) (tubo “N” normale)
w o resistenza allurto: - tubo @e 25450 mm: 15 J;
e - tuho @e 63 mm: 20 J;
1 - tubo @e 125 mm: 28 J;
% - tubo Pe 160 mm: 40 J.
0 Diametro L
g Tipo a8tamo Marcature Matricola™ | Tabella
a [mm] [m]
25 50 295510
32 50 (da applicare alle estremita del tubo) 295511
« sigla o marchio del costrultore
Tubo ."corrugato" 50 50 o materiale impiegato - DS 4247
in rotoli 63 50  anno di fabbricazione - 205513
« CEI EN 50086-2-2 CEI EN 50086-2-4/tipo
125 50 N 295514
160 25 295515
(da applicare sulla superficie esterna con
125 pas"": =l 1t el st 295526
a » s sigla o marchio del costrultore
;I;‘ug:r rgorrugato 6 o diamelro nominale esterno in mm DS 4235
o ENEL
160 o anno di fabbricazione 206527
« marchio IMQ

M Materiale di fornitura impresa o acquistabile a catalogo on-line.
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Casella di testo
160

fzamarco
Casella di testo
160


SPECIFICA DI COSTRUZIONE Pagina 1 di 10

ﬁﬁ?ﬂ%@/ Enel Cavi MT tripolari ad elica visibile per

' /}k posa interrata con conduttori in Al ,

L isolamento a spessore ridotto, schermo| DC 4385
’ in tubo di Al e guaina in PE delG’f{?;;fzoog

Enel Distribuzione
Sigla designazione cavi:

ARE4HS5EX ARP1H5EX

Il presente documento & di proprieta intellettuale della societd ENEL DISTRIBUZIONE S.p.A. ; ogni ripraduzione o divulgazione dello
stesso dovra avvenire con la preventiva autorizzazione della suddetta societa la quale tutelera i propri diritti in sede civile e penale a
termini di legge.

This document is intellectual property of ENEL DISTRIBUZIONE S.p.A. ; reproduction or distribution of its contents in any way or by any
means whatsoever is subject to the prior approval of the above mentioned company which will safeguard its rights under the civil and
penal codes.

INDICE
1. Scopo pag 2
2. Campo di applicazione “n o2
3. Componenti wn o2
4, Prescrizioni di riferimento w3
5. Unita’ di misura “rno4
6. Caratteristiche tecniche wro4
7. Caratteristiche costruttive “no 4.5
8. Pezzature e imballi di fornitura “n 6-10
Revisione Nalura della modifica
1 Prima emissione :
" Introduzione cavo isolato con materiale elastomerico termoplastico
Introduzione § "Pezzature ed Imballi di fornitura”
Emissione Collaborazioni e verifiche Approvazione
Ente DIS-TUN-UMI, | DIS-IUN-UML DIS-QSA DIS-IUN
Firmato \E’;SCI‘:}:‘::I: R.Grimaldi E. Di Marino
DC4385 USO AZIENDALE

Copyright 2007. All rights reserved.
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‘;E‘%w;é@ Enel Cavi MT tripolari ad elica visibile per
- )i&g posa interrata con conduttori in Al ,
isolamento a spessore ridotto, schermo| DC 4385

L'ENERGIA CHE TI ASCOLTA.

in tubo di Al e guaina in PE o GEfl?g\fiUZZOOS
Enel Distribuzione
Sigla designazione cavi:
ARE4H5EX ARP1H5EX
1. Scopo

Le presenti prescrizioni hanno lo scopo di indicare le caratteristiche dei cavi MT ad elica
visibile per posa interrata con conduttori in Al, isolamento estruso a spessore ridotto in
XLPE o in materiale elastomerico termoplastico, schermo in tubo di Al e guaina in PE.

Tali cavi avranno la sigla di designazione ARE4H5EX in caso di isolamento estruso in XLPE
e ARP1H5EX in caso di isolamento estruso in materiale elastomerico termoplastico.

2. Campo di applicazione

| cavi previsti in specifica sono destinati a sistemi elettrici di distribuzione con Uo/U=12/20
kV e tensione massima Um= 24 kV.

3. Componenti

| cavi previsti in specifica sono di seguito illustrati:

Q
la}
I - Conduttore IV - Strato semiconduttore VIl - Guaina
Il - Slrato semiconduttore V - Nastro semiconduttore igroespandente VIl - Stam pigliatura
111 - |solante VI - Schermo
Fig. 1
DEA3SS USO AZIENDALLE

Copyright 2007. All rights reserved.
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\%ng Ene’ Cavi MT tripolari ad elica visibile per

. )&L posa interrata con conduttori in Al ,
98— isolamento a spessore ridotto, schermo| DC 4385
' in tubo di Al e guaina in PE Rev. 2

S - del Giugno 2008
Enel Distribuzione

Sigla designazione cavi:

ARE4H5EX ARP1H5EX

PROSPETTO 1 - Caratteristiche dei cavi

1 2 3 4 5 6 7 8
Matricola | Tipo Isolante | Numero di Diametro Massa Portata Corrente
conduttori per | circoscritto ' termica di
sezione Dc it corto circuito
"E’""”a"j max. ) @)
(n® x mm?) (mm) (kg/km) (A) (KA)

DC 4385/1 | XLPE
332282 3 x (1x70) 65 2150 200 9
DC 4385/3 [ HPTE

DC 4385/2 | XLPE
332284 3 x (1x185) 78 3550 360 24
DC 4385/4 | HPTE
1. | valori di portata valgono In regime permanente per il cavo posato singolarmente e direltamente interrato alla
profondita di 1,2 m, temperatura dei conduttori non superiore a 90 °C; temperatura del terreno 20 °C e resislivita
termica del terreno 1 °C m/W
(Poiché allo stato attuale non esiste una normaliva che recepisce pienamente il cavo in tabella, si consiglia di preferire
la posa in tubo, In questo caso i limiti di portata sono circa : 160 A e 288 A).

2. | valori della corrente termica di corto circuito valgono nelle seguenti condizieni: durata del corto circuito 0,5 s,
temperatura iniziale dei condultori pari alla temperatura massima ammissibile in regime permanente (90 °C),
temperatura finale dei condultori 250 °C.

ESEMPIO DI DES

ESEMPIO DI CRIZIONERID.Q'I"TA___,”
CAVO

OXRXXXX] ] 27 20k Vi 3x (1 xXXX) [

4. Prescrizioni di riferimento

» cavo del tipo ARE4H5EX (isolamento in XLPE)

- costruzione: CEIl 20-68 (esclusa guaina e per quanto applicabile)
HD 620 $1 o IEC 60502-2 (guaina)

- collaudo:  Specifica Enel DC 4587 (esclusa guaina)
Specifiche Enel DC 4585, DC4585a (guaina)

» cavo del tipo ARP1H5EX (isolamento in materiale elastomerico termoplastico)

- costruzione : Norma CEl 20-86

- collaudo : Specifica Enel DC 4582 Ed.Il giugno 2008

DC4385 USO AZIENDALE
Copyright 2007. All rights reserved.
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L'ENERGIA CHE Tl ASCOLTA.

Enel Distribuzione

SPECIFICA DI COSTRUZIONE Pagina 4 di 10
Cavi MT tripolari ad elica visibile per
posa interrata con conduttori in Al ,
isolamento a spessore ridotto, schermo| DC 4385
Rev. 2

in tubo di Al e guaina in PE

Sigla designazione cavi:

ARE4HS5EX

ARP1H5EX

del Giugno 2008

5. Unita’ di misura

L’unita di misura con la quale deve essere espressa la quantita di cavo € il metro.

6. Caratteristiche tecniche

Le principali caratteristiche tecniche dei cavi sono riportate nel prospetto seguente :

PROSPETTO Il- Caratteristiche del cavo

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Eoditng Diametro Sezione |Spessore|Spessore Diametro Resistenza
nomin Numero deil Diametro | Spessore lisolant nominale| del medio esterno Eleltricaa20°C
delle | filidel del  (dellisolante| SU"'SOMC | dello | nasto | yoiq (1)
i condultore | condultore min. schermo| dello . del dello
anime guaina
schermo condultore| schermo
Di $2 D
min. d S1 min. max. I"ﬂiﬂé min. min. min. max. max max
(mm?) n°) (mm) (mm) (mm) (mm) | (mm°) (mm (mm) (mm) (mm) (Q/km) | (CWkm)
0,1
70 12 9,5 4,3 19,0 20,9 24 0,3 2,0 24,0 30,0 0,443 1,438
40,4
0,2
185 30 15,8 4,3 250 | 27,2 | 30 0,3 2,0 30,0 | 350 | 0,164 | 1,045
+0,4

Nota (1) - Il valore della resistenza elettrica & riferito all'unita di lunghezza del cavo tripolare e non della

singola anima

7. Caratteristiche costruttive

7.1 Anime

i

Conduttori di alluminio a corda rigida rotonda compatta; (HD 383)

- Strato semiconduttore estruso sul conduttore, di spessore minimo 0.3 mm;

- lsolante: polietilene reticolato XLPE (HD 620 Part 1, table 2A, tipo DIX 8) o materiale
elastomerico termoplastico (CEI 20-86, Tabella1)

Strato semiconduttore estruso sopra l'isolante, di spessore compreso fra 0.3 e 0.6 mm,

Strato semiconduttore (eventuale) realizzato con nastri avvolti con sormonto minimo 25 %.

DC4385

Pagina 11 di 106

USO AZIENDALE

Copyright 2007. All rights reserved.
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ﬁ%@g\ Ene’ Cavi MT tripolari ad elica visibile per
)Q\ posa interrata con conduttori in Al ,
' isolamento a spessore ridotto, schermo| DC 4385

in tubo di Al e guaina in PE Rev. 2
del Giugno 2008

L'ENERGIA CHE Ti ASCOLTA.

Enel Distribuzione
Sigla designazione cavi:

ARE4H5EX ARP1HS5EX

7.2 Schermi e rivestimenti protettivi

- Strato realizzato con nastro semiconduttore igroespandente con sormonto minimo 10%. In
alternativa tale strato pud essere realizzato con mezzi ed accorgimenti diversi purché
equivalenti;

- Schermo : nastro di alluminio avvolto a cilindro longitudinale, con bordi sovrapposti di almeno 5
mm ed incollato allo strato protettivo;

- Rivestimento protettivo : guaina PE ( HD 620 Type DMP 2) di colore rosso RAL 3000.

- Anime riunite ad elica visibile con senso di cordatura sinistro e passo di riunione non superiore a
39 Dmax.

7.3 Stampigliatura

Sulla guaina esterna deve essere riportata per impressione in rilievo una stampigliatura, con
CARATTERI INCOLONNATI O AFFIANCATI secondo quanto riportato in figura 1:

h: 4,0 £1,0 mm
L:2,0+£05mm

L
) ;_L%MJH|MX}NX}—
o

La distanza tra la fine della marcatura e l'inizio della marcatura identica successiva deve essere conforme
al documento HD 620 Part.1.3 contenente le seguenti iscrizioni nellordine indicato :

figura |

a) la sigla di proprieta seguita da :

- la sigla UNEL ( completa di tensione )

- la sezione

- il nome o il marchio del Costruttore

- la lettera identificante lo stabilimento di costruzione

- I"indice di progetto

- " anno e mese di fabbricazione

- l'identificazione della fase, ripetuta almeno ogni 100 mm, negli intervalli tra due successive serie di
iscrizioni;

b) la metricatura, solo sulla fase 1; & ammessa anche la stampigliatura ad inchiostro

DC4385 USO AZIENDALE
Copyright 2007. All rights reserved.

Pagina 12 di 106



SPECIFICA DI COSTRUZIONE Pagina 6 di 10

Si%%ﬁé?% Enel Cavi MT tripolari ad elica visibile per
/)& posa interrata con conduttori in Al ,
: isolamento a spessore ridotto, schermo| DC 4385
L'ENERGIA CHE Tl ASCOLTA. in tubo di Al & guaina In PE Rev. 2
del Giugno 2008

Enel Distribuzione
Sigla designazione cavi:

ARE4H5EX ARP1H5EX

In alternativa alla suddetta modalita & ammesso riportare la stampigliatura di cui sopra con passo di 1 m.

Esempio di stampigliatura sull'anima di fase 1:
ENEL ARE4H5EX 12/20kV 185 XXXXXX B 01 2007 12 0000 FASE 1 ... FASE 1 ...)
ENEL ARP1H5EX 12/20kV 185 XXXXXX B 01 2007 12 0000 FASE 1 ... FASE 1 ...)

8. Pezzature e imballi di fornitura

8.1 Lunghezze delle pezzature

Pezzatura :
- cavo 3x(1x70) - 400m
- cavo 3x(1x 185) - 300 m

La tolleranza ammessa per una pezzatura & pari a = 3% della lunghezza indicata in ordine;
lunghezze inferiori sono ammesse al massimo per il 10% delle pezzature costituenti il lotto di
consegna (stesso documento di trasporto), purché ciascuna sia di aimeno 100 m; nel conteggio del
suddetto 10% sono escluse le pezzature campione la cui lunghezza si é ridotta a causa delle prove
di accettazione.

8.2 Imballi

Le hobine da utilizzare per la consegna dei cavi MT possono essere:

-anorma UNI-CEI 2-1 e 2-2 (Tipo "A” - RIUTILIZZABILI)
- non a norma UNI-CEI 2-1 e 2-2 (Tipo “B” - NON RIUTILIZZABILI)

Sulla parete esterna della flangia deve essere riportata, in aggiunta a quanto prescritto dal § 8.4
“Targature” della presente specifica, la dicitura “TIPO A" o “TIPO B.

Per entrambe le tipologie, nel caso di bobine in legno prodotti al di fuori della Comunita Europea,
necessario che tali imballi siano realizzati nel rispetto di quanto stabilito nella direttiva 2000/29/CE
e successive modifiche “Misure di protezione contro Iintroduzione nella Comunita di organismi
nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella comunita” e risultino conformi
alla nota ISPM 15 del 18/03/2002.

8.2.1 Bobine a norma UNI-CEl 2-1 e 2-2 (Tipo “A” - RIUTILIZZABILI)

Bobine conformi alle prescrizioni della norma UNI-CEI 2-1 e 2-2 e rispondenti ai requisiti riportati
nel PROSPETTO seguente:

DC4385 USO AZIENDALE
Copyright 2007. All rights reserved.
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L*"ENERGIA CHE Tl ASCOLTA.

Enel Distribuzione
Sigla designazione cavi:

ARE4HSEX ARP1H5EX

BOBINE UNI-CEI 2-1 PEZZATURE CAVI
Tipo Diametro minimo Diametro minimo Larghezza max Lunghezza pezzature
della flangia del tamburo della hobina max
(#) (mm) (mm) mm) 0
(4
22 (2) 2240 1400 1400 400 3x (1 x70)
300 3x (1 x 185)
(1 La consegna delle pezzalure “corte” definite al § 8.1 & possibile anche su bobine (dimensione) inferiore a quello prescrilto, purché sia rispettata ogni alla
(2) gc?éi(r:::gjrgevﬁsta di chiocciola su una faccia interna della flangia alta a portare |a testa interna del cavo all'estemno.

8.2.2 Bobine non a norma UNI-CEI 2-1 e 2-2 (Tipo “B” — NON RIUTILIZZABILI)

In alternativa al tipo “A” si possono utilizzare bobine non riconducibili alla norma di cui sopra purché
venga presentata ad ENEL in fase di certificazione o nel corso delliter di gara, una relazione
tecnica (di seguito “RT") strutturata secondo le linee guida descritte nel seguito.

Le bobine si intenderanno accettate in prova per un periodo di sei mesi a partire dalla data di prima
consegna. Qualora ENEL non richieda di apportare modifiche, le bobine costruite in conformita alla
RT si intenderanno Approvate.

In caso contrario, ed in ogni caso di aggiornamento della RT, il periodo di prova decorrera
nuovamente dalla data di prima consegna delle hobine oggetto di modifiche.

Relazione tecnica (RT)

La relazione tecnica (RT) deve essere composta dai documenti di seguito descritti.

Si precisa che nei seguenti paragrafi alcuni requisiti sono preceduti dalla dicitura “Prescrizione”, ed altri dalla
dicitura “Indicazione. Nel primo caso i requisiti sono prescrittivi e pertanto la rispondenza agli stessi si
intende condizione necessaria (non sufficiente) per I'accettazione in prova. Nel secondo caso, invece, il
contenuto delle informazioni richieste non risulta vincolante per I'accettazione in prova.

o Documento tecnico: disegno tecnico costruttivo della bobina, comprendente la
rappresentazione delle due sezioni (longitudinale e trasversale) completo di tutte le misure
dimensionali e dell'evidenza (schema ingrandito del particolare) dei punti di ancoraggio del
tamburo alle flange.

DC4385 USO AZIENDALE
Copyright 2007. All rights reserved.
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m%%fff Enel Cavi MT tripolari ad elica visibile per
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)(&\ posa interrata con conduttori in Al ,
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Enel Distribuzione
Sigla designazione cavi:

ARE4H5EX ARP1HSEX

Devono essere riportate le seguenti caratteristiche dimensionali:

- parti in legno

- per laflangia | - peril tamburo B
o larghezza tavole i o larghezza tavole
o diametro B | o diametro
o spessore | o larghezza 7
o diametro del foro assiale o spessore doghe
o spessore contro-flange - peritiranti )

B o _numero
- larghezza della bobina o diametro
- - o lunghezza

- parti metalliche
dimensioni e numero dei componenti metallici (tiranti, piastre di supporto e di fissaggio)

o Documentazione fotografica:

una foto vista laterale ed una vista frontale raffigurante la bobina vuota, la bobina con cavo
avvolto priva di copertura esterna, la bobina completa di copertura esterna (per un totale di
almeno 6 foto) ed il particolare relativo alla targa identificativa dove sono riportati i dati della
bobina e della fornitura (ad un livello di ingrandimento tale da consentire la lettura delle
informazioni ritratte).

e Scheda tecnica del legname:

Prescrizioni:

devono essere impiegate specie legnose provenienti dalle conifere o altro legname di
documentate caratteristiche prestazionali equivalenti.

Il legname utilizzato deve essere esente da attacchi di funghi e di insetti; le tavole devono
essere prive di smussi e nodi non aderenti (morti)

Indicazioni:

riportare la percentuale di umidita massima del legname al termine del processo di
fabbricazione della bobina.

Riportare la descrizione degli eventuali trattamenti cui & stato sottoposto il legname

e Scheda tecnica dei metalli:

Indicazioni:
indicare il tipo di materiale utilizzato

DC4385 USO AZIENDALE
Copyright 2007. All rights reserved.
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\\S%QM/\ Enel Cavi MT tripolari ad elica visibile per
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Enel Distribuzione
Sigla designazione cavi:

ARE4H5EX ARP1HS5EX

e Modalita costruttive

Prescrizioni:

le bobine non devono in nessun caso presentare sporgenze metalliche di alcun genere (queste
potrebbero infatti procurare tagli o lesioni in fase di movimentazione).

Le eventuali parti in legno non devono essere verniciate.

La superficie esterna del tamburo e quella interna delle flange devono essere piallate e le
tavole costituenti le flange devono essere accostate; la chiodatura delle tavole per le flange
deve essere ribadita allesterno e la testa del chiodo deve penetrare, con apposita ribaditura,
all'interno delle tavole.

Le tavole del tamburo devono avere i bordi smussati ed essere accostate; non sono ammesse
tavole sconnesse o gradini tra tavola e tavola o tra tavole e tiranti metallici.

Indicazioni:
riportare la tipologia/tecnica di saldatura (ove presente) e i trattamenti anti-ossidazione.

o Dichiarazione sintetica

Deve essere riportato il testo che segue: “Si dichiara che le hobine descritte nel presente
documento sono equivalenti, dal punto di vista funzionale, a quelle descritte dalla norma UNI-
CEIl 241 e 2-2 e rispondono ai medesimi requisiti in termini di sicurezza nella movimentazione e
nella posa/svolgimento del cavo. Inoltre, si dichiara che le bobine hanno una solidita strutturale
tale da garantire la tenuta di almeno 24 mesi, anche se esposte agli agenti atmosferici”

8.3 Protezioni

| cavi devono essere protetti in modo da evitare danneggiamenti o manomissioni durante i
trasporti e le movimentazioni, ivi compresi quelli in ambito ENEL.

Nel caso si intenda utilizzare un tipo di protezione in alternativa alle doghe, questo non dovra
essere realizzato con materiali che, in fase di smaltimento, risultino classificabili come rifiuti
pericolosi ; in ogni caso tutte le protezioni alternative alle doghe dovranno essere esplicitamente
approvate da ENEL in fase di certificazione o nel corso dell'iter di gara.

Le estremita libere del cavo devono essere opportunamente protette contro la penetrazione di
acqua e di umidita durante il trasporto, I'immagazzinamento, che puo essere anche all'aperto, e
la posa.

Presso il Costruttore le bobine di cavo finito e collaudato non possono essere parcheggiate
senza doghe o protezioni equivalenti in zone esposte alle intemperie (sole, pioggia, etc.) e ad
urti accidentali se non per il tempo necessario alla loro dogatura o protezione similare.

Salvo diversamente previsto nella lettera d'ordine, la protezione (dogatura o altro) delle bobine
deve essere effettuata al 100%.

Il distanziamento tra lo strato esterno del cavo e la dogatura deve essere sufficiente ad evitare
danneggiamenti al cavo stesso e, comunque, mai inferiore a 60 mm,; per ottemperare a detta
prescrizione si possono privilegiare, se necessario, pezzature di lunghezza ridolta fino alla
minima ammessa.

DC4385 USO AZIENDALE
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L'ENERGIA CHE TI ASCOLTA.

Enel Distribuzione
Sigla designazione cavi:

ARE4HS5EX ARP1H5EX

8.4 Targature

Sulla superficie esterna di almeno una delle flange della bobina di trasporto, , devono essere
riportati, con caratteri chiaramente leggibili ed indelebili, oltre a quant'altro previsto nell'ordine,
almeno i seguenti dati, ove applicabile:

- la matricola ENEL del cavo;

- il nome o il marchio della ditta proprietaria della bobina;
- il nome del Costruttore del cavo;

- la sigla e la formazione del cavo;

- il tipo e la matricola della hobina;

- il peso complessivo lordo (soltanto per le pezzature su bobina)
- il peso netto;

- il peso di un metro di cavo;

- la lunghezza effettiva della pezzatura;

- gli estremi dell'ordinazione ENEL,;

- il numero e la data dell'avviso di spedizione

N.B. Sulle due facce esterne delle flange per hobine realizzate in legno, deve essere
riportato il marchio che dimostri come il legno utilizzato per la loro costruzione sia
stato sottoposto a trattamento come stabilito nella direttiva 2000/29/CE richiamata nel
§8.2.

8.5 Trasporto

Al fine di agevolare le operazioni di scarico, le bobine devono essere disposte sugli automezzi
mantenendo tra le flange la distanza necessaria per inserire i mezzi di sollevamento, ovvero in
modo tale da consentire lo scarico con idonei mezzi di movimentazione a forche.

DC4385 USO AZIENDALE
Copyright 2007. All rights reserved.

Pagina 17 di 106



DIREZIONE RETE — SUPPORTO INGEGNERIA

‘v&f/ Linee in cavo sotterraneo BT Tavola
‘f}‘) kﬁ Enel MATERIALI

Distribuzione M1 1

CAVI BT .

Ed. 1 Giugno 2003

Cavi quadripolari ad elica visibile

1 - Condultore il -lsolante Il - Guaina 1V - Stampigliatura

; : - ARG7RX - 0,6/1 kV (isolato con HEPR)
Cavo quadripolare in alluminio

2 sliea vislolle ARE4#RX - 0,6/1 KV (isolato con XLPE)

Numero dei ; Diametro esterno D
. Diametro Massa
Matricola gggdrt:‘l)lr?‘ril ng?er circoscritto Dc [mm] nominale Tabella
[n® x mm?) circa [mm) Fasi Neutro [kg/km]
3306 52 3x 95+50N 44 17,5+ 19,4 13,4+ 14,8 1500
33 06 56 Ix1650+95N 53 20,8+229 17,56 +19,4 2400 DC 4146
3306 57 3x 240+ 150 N 65 259 +28,4 20,8 +22,9 3600
Cavo quadripolare in rame RG7RX - 0,6/1 kV (isolato con HEPR)
ad elica visibile
RE4*RX - 0,6/1 kV (isolato con XLPE)
Numero dei Diametro Diametro esterno D Mesas
; conduttori per circoscritto mm] +
Matricola cas bainala Dc n?(rr}wale Tabella
[n® xmm?) [mm] Fasi Neutro (kg/km]
3306 25 3x50+25N 34 13,4 + 14,8 10,9+ 12,5 1900
3306 26 3x95+50N 44 17,5+19,4 13,4 + 14,8 3500 DC 4145
33 06 27 3x150+ 95N 53 20,8 + 22,9 17,6+194 5600
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lLinee in cavo solterraneo BT

‘W’ ~ Enel

Tavola

)k MATERIALI
Distribuzione 2
CAVI BT
Giugno 2003
Cavi quadripolari a neutro concentrico
/
/ !I/
1 - Conduttore IV - Conduttore di neutro concentrico
I -lIsolante V  -Guaina di PVC
I - Guainetta penetrante VI - Stampigliatura
ARGT70CR - 0,6/1 kV (isolato con HEPR)
Cavo quadripolare in alluminio
con neutro concentrico
ARE4+0CR - 0,6/1 kV (isclato con XLPE)
Numero dei conduttori Diametro esterno del Massa
Matricola per sez. nommale cavo D nominale Tabella
[(n° x mm?) [mm] [kg/km]
33 05 56 3 x 95+ 35C 37,9+424 2500
33 05 57 3 x 150 + 50C 46,6 + 51,5 3650 DC 4126
330558 3 x 240 +95C 58,7 + 64,3 6000
RG70CR - 0,6/1 kV (isolato con HEPR)
Cavo quadripolare in rame
con neutro concentrico
RE4*OCR - 0,6/1 kV (isolato con XLPE)
Numero dei conduttori Diametro esterno del Massa
Matricola per sez. nominale cavo D nominale Tabella
[n° x mmz) [mm] [kg/km]
330505 3X50 + 25C 30,2+ 34,7 2350
330506 3X95 + 50C 37,9+424 4250 DC 4122
330507 3 x 150 + 95C 46,6 + 51,5 6800
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fzamarco
Rettangolo

fzamarco
Casella di testo
3X50 + 25C

fzamarco
Casella di testo
3X95 + 50C


DIREZIONE RETE — SUPPORTO INGEGNERIA

‘i&’/ Linee in cavo sotterraneo BT Tavola
})kﬁ Enel MATERIALI
Distribuzione M1 3
CAVI BT .

Ed. 1 Giugno 2003

Cavi quadripolari a neutro concentrico

A
D
\L/ M
| - Conduttore IV - Conduttore di neutro concentrico
1l - Isolante V - Guaina di PVC
Il - Guainetta penetrante VI - Stampigliatura

UG70OCR - 0,6/1 kV (isolato con HEPR)
RG70CR - 0,6/1 kV (isolato con HEPR)
Cavo quadripolare in rame
con neutro concentrico
UE4+OCR - 0,6/1 kV (isolato con XLPE)
RE4x0CR - 0,6/1 kV (isolato con XLPE)

Numero dei conduttori Diametro esterno Massa nominale
Matricola per sez. nominale del cavo D Tabella
[n® x mm2] [mm] [kg/km]
330502 3x6+6C 15,2 + 19,1 460
330503 3 X 16 +16C 216+ 259 1100 DC 4122
330504 3 X 25 +25C 251+296 1550
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fzamarco
Rettangolo

fzamarco
Casella di testo
3 X 16 +16C

fzamarco
Casella di testo
3 X 25 +25C


i&\\s{é’\ Enel

-
) k Distribuzione

Linee in cavo sotterraneo BT

MATERIALI
CAVI BT

Tavola

M.

Ed. 1 Giugno 2003

Cavi bipolari a heutro concentrico

| - Conduttore IV - Guaina di PVC

Isolante V - Stampigliatura

Il - Conduttore di neutro concentrico

Cavo bipolare in rame
con neutro concentrico

UG7CR - 0,6/1 kV (isolato con HEPR)
RG7CR - 0,6/1 kV (isolato con HEPR)

UE4=CR - 0,6/1 kV (isolato con XLPE)
RE4=CR - 0,6/1 kV (isolato con XLPE)

Numero dei ; ;
; Diametro esterno Massa nominale
Matricola conduttori per del cavo D Tabella
sez. nominale [mm] [kg/km]

[n° x mm?] 9
330102 1X6+6C 8,6+12,3 185
330103 1x16 x 16C 10,7 + 14,5 410 DC 4121
330104 1x25+ 25C_ 12,3 + 16,2 590
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fzamarco
Rettangolo

fzamarco
Casella di testo
1 X 6 + 6C


\\w/ Linee in cavo sotterraneo BT Tavola
3:“% Enel MATERIALI
Distribuzione M3 1
TERMINALI BT .
Ed. 1 Giugno 2003

Corredo per terminali su cavi a neutro concentrico

V

-

Fig. A -terminale per cavo bipolare

T
\r

o A e i ) ¢ Ao
e | Aemekemmmalom )=
<
i
(ZD Fig. C - lubo termoretraibile per terminazione cavi
u@J Terminale termoretraibile Tubo termoretraibile
=z Formazione cavo Matricola
o [n® x mm?] Matricola | Tabella Fig. Tabella Fig.
% Fase Neutro
o 16 + 6C 279700 | 279700
7 27 9710 | DJ 4256 A
ulJ 1x16 + 16C 27 97 01 27 97 01
|_
o 3x6 + 6C 279720 279700 | 27 97 00
L
(z) 3x16 + 16C 27 97 01 27 97 01
N 27 97 21
o 3x25 + 25C
@) 27 97 02
3x50 + 25C 27 97 02 DJ 4260 C
3x95 + 50C DJ 4255 B
3x150 + 95C 27 97 22 27 97 03
27 97 03
3x95 (Al) + 35C (Cu)
27 97 02
3x150 (Al) + 50C (Cu)
3x240 (Al) + 95C (Cu) | 27 97 23 279704 | 279703
Diametri [mm]
Fig. Matricola | Tabella Prima del Dopo |l
restringimento restringimento
27 97 00 6.4 3.2
27 97 01 9.5 4.8
Cc 27 97 02 DJ 4620 12.7 6.4
27 97 03 19.1 9.5
27 97 04 25.4 12.7
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fzamarco
Rettangolo


DIREZIONE RETE — SUPPORTO INGEGNERIA

\\v/ Linee in cavo softerraneo MT Tavola
3)&% Enel MATERIALI
Distribuzione M 1 1
CAVI MT .
Ed. 1 Giugno 2003
Cavi tripolari ad elica visibile con conduttori in alluminio

| - Conduttore V - Schermo

Il - Strato semiconduttore VI - Nastro equalizzatore (eventuale)

Il - Isolante VIl - Guaina di PVC

IV - Strato semiconduttore estruso sull'isolante  VIII - Stampigliatura

1. Cavo isolato con HEPR (ARG7H1RX-~12/20 kV)

| - Conduttore VI - Nastro equalizzatore (eventuale)
Il - Strato semiconduttore VIl - Schermo
Il - Isolante VIIl - Guaina di PVC

IV - Strato semiconduttore estruso sull'isolante IX
V - Nastri semiconduttori

2. Cavo isolato con XLPE (ARE4H1RX-12/20 kV)

- Stampigliatura

Numero dei | Diamelro sul Diametro Diametro Diametro | Massa
; conduttori per | condultore sull'isolante esterno circoscrilto | nominale
Matricola | a7 nominale d Isolamento d+8 D Dc max Tabella
[n° x mm?] [mm] [mm] [mm] [mm] [kg/km]
HEPR 21,56+233 | 27,7+ 31,0 67 3000
332272 | 3x (1x70) 9,7 + 10,1
XLPE 21,9+23,4 | 30,0+ 35,0 75 3100
HEPR 24,7 +26,6 | 30,9+ 34,3 74 4000
332273 | 3x(1x120) | 12,9+ 13,4 DC 4379
XLPE 25,0+27,0 1 33,0+38,0 82 3800
HEPR 27,7+2981339+373 81 4800
332274 | 3x(1x185) | 15,9+ 16,5
XLPE 27,7 + 30,1 | 36,0 +41,0 89 4600
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fzamarco
Rettangolo

fzamarco
Casella di testo
3x(1x185)


Linee in cavo sotterraneo BT Tavola

W,
% Enel MATERIALI
) k Distribuzione M 2 2

GIUNZIONI, DERIVAZIONI E CONNETTORI

Ed. 2 Ottobre 2003

Giunzioni per cavi quadripolari a neutro concentrico

(4) Guama esterna termoretra bz avtongllante con pasta odesna

Conduiore contentixn

Coonattors

(1) guana difaza tarmoretrabda

13} Lagaura con
o chrans
12} Reta per reostiuzione schermo mitalice
Connettore
Matricola Tipo e formazione del cavo (Tavola M 2.4) Tabella
Fase Neutro

Cu 3x6+6C
27 04 01

Cu 3x16 +16C
97 04 02 Cu 3x25+25C Fia. A

Cu 3 x50 +25C 9

Cu 3x95+50C Fig. A DJ 4284
2704 04

Cu 3 x 150+ 95C

3 x 95 (Al) + 35C (Cu) .

Fig. B1 0 B2

27 04 03 3 x 150 (Al) + 50C (Cu)

3 x 240 (Al) + 95C (Cu) Fig. B1

Componenti del corredo

1) guaina di fase termoretraibile

2) rete per ricostruzione schermo metallico

3) filo di rame per legatura

4) guaina esterna termoretraibile autosigillante
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fzamarco
Rettangolo


%‘Wé: Enel

)( Distribuzione

GIUNTI DIRITTI UNIPOLARI PER COLLEGAMENTO SU CAVIMT
INTERRATI A CAMPO RADIALE CON ISOLAMENTO ESTRUSO A
SPESSORE RIDOTTO E SCHERMO IN TUBO D] ALLUMINIO

DJ 4387

Novembre 2008
Ed. il - 13

GIUNTI DIRITTI UNIPOLAR! PER COLLEGAMENTO SU
CAVI MT INTERRATI A CAMPO RADIALE CON
ISOLAMENTO ESTRUSO A SPESSORE RIDOTTOE

SCHERMO IN TUBO DI ALLUMINIO

fl IR/UML

Spinelli Cesari Grimaldi

Novembre 2006

Ed.. | Funzione/Unita

Verificato

Redatto Approvato

Data

Copyright Enel Distribuzione S.p.A. tutti i diritti riservati. La riproduzione e la cessione, tolale o parziale, in
qualunque forma, su qualsiasi supporto e con qualunque mezzo é proibita senza autorizzazione scritta di
Enel Distribuzione S.p.A..
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\‘ ‘ GIUNTI DIRITTI UNIPOLARI PER COLLEGAMENTO SU CAVIMT
\NVZ Ene, INTERRATI A CAMPO RADIALE CON ISOLAMENTO ESTRUSO A DJ 4387
o e fml Pl SPESSORE RIDOTTO E SCHERMO IN TUBO DI ALLUMINIO - Noveribre 2006
)( Distribuzione ovemare
Ed. Hl - 213
Dimensioni in mm
/ \
— S R ) M -
1000 max J 100 max
Matricola 271023 2710 21
Riferimento ENEL / tipo DJ43871 DJ4387/12
Sezioni del cavo estruso con schermo
# 5 [Sezioni del cavo estruso  con _ _
s 'g schermo a fili Cul U0=12kV(mm?) | = 70185 | - 70185
@ o
& | Diametri minfmax sullisolante  mm 16+30 19+30
Unipolare Elastico o
Soluzione costruttiva del giunto Retraible a freddo Unipolare Retraibile a caldo
Tensione nominale di isolamento
) 12120
T gjTensione di prova a frequenza 50
2 g industriale (kV)
& |Tensione di prova ad impulso 125
atmosferico(kV cresta)
Esempio di descrizione ridotta:
Gill: 1P MT: RET: FRE: CIAVI ICIOMP! xiXi+iXiXix
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\\ I GIUNT! DIRITTI UNIPOLARI PER COLLEGAMENTO SU CAVIMT
)/ A En e I INTERRATI A CAMPO RADIALE CON ISOLAMENTO ESTRUSO A DJ 4387
> ST ) SPESSORE RIDOTTO E SCHERMO IN TUBO DI ALLUMINIO
)t Distribuzione Novembre 2006
Ed. Il - 33
1. PRINCIPALI CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE

Questo tipo di giunto prevede in particolare:

- il ripristino del semiconduttore sul conduttore;

- feventuale livellamento dello spazio compreso tra lisolante dei due cavi,
realizzato con materiale isolante (hastro o mastice);

- il controllo del campo elettrico;

- il ripristino dell'isolamento;

- il ripristino dello strato debolmente conduttore sull'isolante;

- if ripristino dello schermo metallico esterno, da collegare agli schermi metallici dei
cavi.

- la ricostruzione della continuita elettrica degli schermi metallici dei cavi.

- la confezione dell'involucro esterno, realizzato mediante Fapplicazione di uno o
pilt elementi retraibili o elastici.

2. MARCATURE

Sui giunti devono essere riportate le seguenti indicazioni:
- il nome del Costrutiore, 'anno di confezionamento.
3. IMBALLO

| giunti devono essere forniti in imballi singoli, sui quali devono essere riportate le
seguenti indicazioni: matricola ENEL, nome del Costruttore, anno e mese di
confezione , sigla di identificazione, corrente nominale in A, tensione nominale Uo in
kV, tipo di giunto (giunto unipolare ), tipo dei cavi cui il giunto & destinato, gamma di
sezioni ammesse, eventuale data di scadenza dei materiali.

Ogni imballo deve contenere tutte le parli elementari & quanto necessario per il
corretto montaggio ed installazione del giunto stesso. Inoltre deve essere corredato
di un elenco di tutto quanto in esso contenuto comprese le istruzioni per il corretto
montaggio.

Per la spedizione e trasporto (di pitl imballi singoli) deve essere impiegato un
imballo realizzato in maniera conforme a quanto previsto nelle prescrizioni GUI 101
Ed.1 dei Novembre 2006

4. PRESCRIZIONI PER LA COSTRUZIONE IL COLLAUDO E LA FORNITURA
—~  Costruzione: Prescrizioni ENEL DJ 4853

—  Collaudo : Prescrizioni CENELEC HD 629.1
—  Foritura : Prescrizioni ENEL DJ 4858

5. UNITA’ DI MISURA: numero.
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~>~Wé: Enel

> -
)\ Distribuzione

Linee in cavo softterraneo MT

MATERIALI

TERMINALI MT E CAPICORDA

Tavola

M2.-

Ed. 2 Otltobre 2003

Giunti diritti unipolari per cavi tripolari ad elica visibile

Matricola Sezu{tr)r?rtra]zc]:avo Soluzione costruttiva Tahella Connettore
271071 Retraibile a caldo

50 +~ 185 DJ 4376 Tabella 1
271073 Elastico o retraibile a freddo Tav. M2.6
27 10 23* 70+ 185 Elastico o retraibile a freddo DJ 4387

Giunti diritti unipolari per la riparazione di cavi tripolari ad elica visibile
con isolamento estruso o in carta impregnata

Questo tipo di giunzioni pud essere utilizzato per la riparazione di cavi danneggiati, se il tratto del
conduttore da riparare non supera i 300 mm circa.

’Ai- — Max 1200 mm — *-1

Connettore a compressione diritto di tipo allungato

Matricola Sezmnezcavo Tipo cavo Tabella Connettore
[mm?]
27 01 14 70+ 185 Isolato in HEPR o XLPE
Tabella 2
0.J 4379 Tav. M2.6
27 0116 95 + 240 Isolato in carta ’ '

* Accessorio per cavi con caratteristiche di resistenza all'urto
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Q\\V/ l.inee in cavo sotterraneo BT Tavola
b N
== Enel MATERIALI
Distribuzione 1
SEGNALETICA »
Ed. 1 Giugno 2003
Denominazione Matricola | Tabella
Nastro monitore per indicazione della presenza dei cavi elettrici interrati |85 88 33" | DS 4285

M Materiale di fornitura impresa

DIREZIONE RETE — SUPPORTO INGEGNERIA
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\&’/ Linee in cavo sotterraneo MT Tavola
-
3 Enel MATERIALI
Distribuzione 1
SEGNALETICA .
Ed. 1 Giugno 2003
Quote in mm
{ ENEL-CAVI §
Fig. A
< = r
o — ]
% GIUNTO MEDIA TENSIONE ESEGUITO DALL'IMPRESA :
o ROSSI MARIO E C. S.N.C.
m INDIRIZZO SOCIALE : 60
P VIA DELL'INDUSTRIA, 1259 - SANTARCANGELO DI ROMAGNA (RN)
E J GIORNO 22 MESE 09 ANNO 1996 ]
1'a
@) 280
0. ] B
o,
?
| (Esempio di targa identificatrice esecutore giunto)
T Materiale : PVC Sp.= 4 mm o Acciaio inox Sp.= 1mm
E Fig. B
L
=z
o
N
L
o
O
Fig. Denominazione Matricola | Tabella
A | Nastro monitore per indicazione della presenza dei cavi elettrici interrati | 85 88 33" | DS 4285
B |Targa identificatrice esecutore giunto -—-- ---

(M

Materiale di fornitura impresa
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SOLETTA

Per chiusina esempio n°1

SOLETTA

Per chiusina esempio n°2

POZZETTI IN CLS

ASSONOMETRIA
Pozzetto
£ .
F {
§ A ] : —
‘“ o v 4 SOLETTA [~
v _ ‘["f"”-".""’i"?;'""r ) . . - . - '
o 1] PIANTA ( SEZIONE  |i
a rl 4 , i
',*.- . ",j‘ v '
T I
Dimensioni in cm,
' } | Peso Peso Plota
POZZETTO | A B c s pozzetto Ko, E F D Ka.
60 x 60 60 | 60 | 70 | 9 420 1 N
80 x 80 80 | 80| 85 | 9 720 100x100 | 60 | 20 360
80 x 90 90 { 90 | 90 | 10 1017 110x 110 | 110 | 20 500
100x 100 | 100 | 100 | 100 | 14 1600 127 x127 | 60 | 20 650
150 x 150 | 150 | 150 | 100 | 14 1800 180 x 180 | 60 | 20 1400
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Linee in cavo sotterraneo BT

Tavola

&W{{ Enel

-
)& Distribuzione

MATERIALI

STRUTTURE STRADALI PER NODI DI RETE BT

M7 5

Giugno 2003

Pozzetti di ispezione

sz rreres

(OO

IR >

% <&

<
<
—)

PN
IO
S OER
DO
SN
OO &Agl EL
AN

v Q{BOAO(\;OA

& &

<
o &

&

<&
<

<&
<&

<><>
Ay

>
e
PaO

<o

ITl
Y
<&

&

%

>
>

<

O
-
=
Qo
v

<
<
o

<&
<&

<
&
<&

<

o
<

0o

>
N

?//{////////M//rl/r?/////

AL

//d"/‘/////////////&%

DIREZIONE RETE — SUPPORTO INGEGNERIA

aooo

DDDD[EUD“U

10 tCAVI ELETTRICIH

ESEMPIO
n°1

ESEMPIO
n°2

Matricola

Tipo

Classificazione
UNI EN 124

Carico di prova
(kN)

277076

DS 4261

D 400

400
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s Linee in cavo sotterraneo BT Tavola
‘5 by Zz Enel
)(. MATERIALI
Distribuzione 2
STRUTTURE STRADALI PER NODI DI RETE BT
Giugno 2003
Armadietti stradali
500 200 —, fﬁ s —
\ i
T i i
e — = = | .! ‘
i
] ‘ ~600
il
L 625 ] AL
1100 bl — 240 —
]
Fig. B
o
Fig. A (-
j—1c8 _|
Fig. C
Fig. Descrizione Matricola Tabella
Colonnino stradale in vetroresina per morsettiere di
A detivaziohs 28 82 00 DS 4522
B Contenitore di resina sintetica da esterno 28 60 30 DS 4549
C Basamento in resina sintetica per contenitore (fig. B) 28 60 41 DS 4548
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DIMENSIONI DEI CONTENITORI IN RESINA SINTETICA
DA ESTERNO PER CONTATORI DI MISURA

210 mm

‘F.
._.._._.71
B
IEINE L
PER FORNITURE
MONOFAS!
© &
1l g o
J{Taaommlf |, a _J,' 250 mm max
Ll e ]
i 240 mm *._
A
PER FORNITURE e
TRIFAS! FINO A &
15 KW §
r) H‘
L-
i 275 nun max
EHNEL
PER FORNITURE 8
TRIFASI DA
15 A 30 KW
©
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\\V/ l.inee in cavo sotterraneo BT Tavola
})kﬁ Enel MATERIALI
Distribuzione M4 1
COLLEGAMENTI DI MESSA A TERRA .
Ed. 1 Giugno 2003

DIREZIONE RETE — SUPPORTO INGEGNERIA

Cavo 0.6/1 kV

L

. : OC max (o]
Matricola | Sezione [mm] [mm] Tabella
330004 | 25 mm? 6.2 12
5 DC 4141
330005 | 50 mm 8.3 14
oncorda' a.compressione her Paletto di terra in profilato di acciaio
conduttori nudi e cavi di rame
il B
Ll < o
apt- X ¢r —*—
] [
Matricola Impiego Sezione Tahella Matricola Tahella
210539 25 mm?
Cavo = DM 4134 217000 DR 1015
210578 50 mm
Connettori a compressione diritti di riduzione Al — Cu
\qu
~
Sezione co;uluttori Diametro interno leg:']i;;:fenst;i%?]rela Tabella
Matricola [mm’] [mm] L“'[',%I,l,?]z “1 (Pressa 120 kN)
Cavo A | CavoB @ @s Matrice | Punzone
DM 4323
27 50 68 95 50 12,6 9.0 138 95 AL-MT 95 AL
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DISPOSIZIONI COSTRUTTIVE PER ALLACCIAMENTO CLIENT! BT COMPLESSO DI MISURA
SU APPOSITO MANUFATTO SULLA RECINZIONE O CONFINE Di PROPRIETA’ PER
FORNITURE MONOFASI BT CON PRESA INTERRATA

]

SEZIONE SCAVO

30 om
& ‘ .
NASTR '
SEGNA CAVO @ g
MATERIALE £ P
ARIDO §
£
.__qt
SABBIA
G A

MISURE UTILI
B24xH42%XP 21 ecm

40 mm 90 mm

\ TUBO PVC § 125 mm

O POLIETILENE £ 63 mm

ENEL

AREA PUBBLICA

70 cm
50 om

JugQ PVG
CLIENTE

POSIZIONE TUB{ DI ARRIVO
SU VANO MANUFATTO

Pagina 37 di 106

40 ml%.t lﬂ f;__nl_ﬂ’k
T

\

10 ¢m I, ’
}

e

FROPRIETA’ PRIVATA
W

CUENTE ;
DASAMENTO CLS

TUBO PVG @ 50 mm
ENEL

o v o 2 e o e

30 ¢em

-

TUBQ BYE ¢ 125 mm

O POLIETILENE ¢ 63 mm
ENEL,

210 mm

2

@) E 4.
Ntk
Tou! Teme [T" b
233 mm . 280 mim max

TUBO PVG ¢ 50 mm_

-----------------------------

—t

ENEL

240 mm
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DISPOSIZIONI COSTRUTTIVE PER ALLACCIAMENTO CLIENT! BT COMPLESSO DI MISURA
SU APPOSITO MANUFATTO SULLA RECINZIONE O CONFINE Di PROPRIETA’ PER UNA
FORNITURA TRIFASE BT FINO A 15 kW O DUE MONOFASI CON PRESA INTERRATA

SEZIONE SCAVO

EE"Y 1

|= 30 em I,
E)
2 ! MISURE UTILI
NASTRO %:C i BAOx H43 2 P 24 em
SEGNA CAVO . b B 2 A ‘| """""" N

U oMAvERIALE @ i
ARIDO i
1]

\ TUBO PVC @ 125 mm
O POLIETILENE 9 83 mm
ENEL

FROPRIETA' PRIVATA

_,r_,.,_ o
G ff"” - \ \ SBASAMENTO CLS
TUBO PVC O 50 mm
ENEL
TUBO FVC & 128 o

O POUETILENE @ 83 aw
ENEL

i Tl T T R

et - A —

AREA PUBBLICA

30 em

70 cm

240 men o,

N E l
. | I; g | Ng)'
= #
X | .l.-rl 1 -
Cavo Cave | Cava
cllenls 1 | ENEL icllerte
275 mm max

TUst PYC GLIENTE

g POSIZIONE TUBI DI ARRIVO
2 50 mm - SU VANO MANUFATTO
RE 1 8 100 mm g
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- ARMADI STRADAL! IN SMC (VETRORESINA) SERIE GV

b B L e P t B
asecizion a pareie
o in SMC [vetroresina) slatnpiio ' codice y “dimens. wiil
e coperehio incernierato asportabile arlicolo Ha .
e ceiniere interne i lega di
alltninio pressocolats
+ nerratura di sicurezza a cifratura

can parete inferiore i liakelite

. 73/40/000/4 CVASC 408x435:171
unica o 73/50/000/1 evI/C S17x5474260
» per installazione su basamento : 73/90/000/3 /e S17x8774260

in calcestruzzo

per cavi uni-multipolari

per reti con cavi sotterranei

struttura modulare componibile

» grado di protezione IP 43

ESECUZION! -/C-/B

» enlrate ed uscite cavi da
realizzarsi mediante passacavi -
0 pressacavi _ ' t

ESECUZIONI [T

© enlrate e‘f’ USC_,’t,e cavi attraverso con coperchio rilevato e parete inferfore in Lakelite
passacavi coniti

ESECUZIONI /PT

e entrate ed vscite cavi attraverso
il busamento

® * &

73/70,/000/7 CVaM/fE 667x630x238

per posa autonoma

codice . dimens, wil]
aticalo sigla B i,

con telaio di sncoraggio ¢ parete inferiore in hakelite
munita di 3 passacavi conici

tipi normali

73/40/003/8 GYA/T 408x435x171
73/50/003/5 evi/T SITxS500261)

73/90/003/7 GVil/T 517x830x260

‘lipi prolondi
173/20/003/2 << guyr 780x19652375 |

ik

13/54/003/4 0 GNTH/T - THITHS4T 2375
73/91/003/6 CVHH/T 5{7x873 %375

CCVLIT H0xsK3s _
+ IAMMEWLY IV LEGWD
| SULLA SeriemA

con coperchio rilevate, telaio di ancoraggio & parete
inferiore in bakelite munita di 3 passacavi conici

13/70/003/1 CYaM/T 5574630238

) rEy
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'SPECIFICA DI COSTRUZIONE pagina 1 di 10

A

“)IC !
lINEE AEREE MT
L'ENERGIA CHE T! ASCOLTA, PALI DI ACCIAIO IN TRONCHI INNESTABILI .

DS 3012

Ed. 7 del 12/12/2007

Enel Distribuzione

Il presente documento & di proprieta intelletluale della socletd ENEL DISTRIBUZIONE S.p.A. ; ogni riproduzione o divulgazione dello
stesso dovrd avvenire con la preventiva autorizzazione della suddetia societa la quale tutelerd | propri dirittf in sede civile e penale a
termini di legge.

This document Is intellectual properly of ENEL DISTRIBUZIONE S.p.A. ; reproduction or distrdbution of its contents In any way or by any
means whatsoever is subject to the prior approval of the above mentioned company which will safeguard its rights under the civil and
penal codes.

Natura deliamodifice
Introduzione palo 14/B/14

T Apbrovarione
Ente DIR-IUN/UML DIR-TUN/UML DIR-TUN/UML
Firmato L. Foddai 1&: Grimaldi E. Di Marino
DS 3012 USO AZIENDALE

Copyright 2006, All rights reserved.
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SPECIFICA DI COSTRUZIONE Pagina 2.di 10

DS 3012

LINEE AEREE MT

d, 7 del 12/12/2007
LENERGIA CHE TI ASCOLTA. PALI DI ACCIAIO IN TRONCHI INNESTABILI |~

Enel Distribuzione

STORIA DELLE REVISIONI

Numero Descrizione modifica
Revisione
6 Riedizione del documento con nuova veste grafica,
Introduzione palo 14 B 14
DS 3012 USO AZIENDALE

Copyright 2006. All rights reserved,
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SPECIFICA DI COSTRUZIONE Pagina 7 di 10

L'ENERGIA CHE TI ASCOLTA. LINEE AEREE MT DS 3012
o PALI DI ACCIAIO IN TRONCHI INNESTABILI del 22/03/2007
Enel Distribuzione
1 ~ Materisle in acciaic zincato a calde (Norme CEl 7-6) avente le seguenti caratteristiche (DM 21-03-88):

- carico unitario di rottura; R=510 Nimm?;
- carico unitario di snervamento: Rs>356 Nimm?,
- allungamento percentuale dopo rottura: A>21%
- ovvero Fes10 B UNL 10025 (CEF 11-4; V4)
2 - Su ciascun palo dovra essere riporiata ta sigla del Costruttore, la sigle del palo e I'anno di fabbricazione mediante marcatura (fig. 4)
3 — Prescrizioni per la costruzione ed if collaudo: DS 3810
4 — Prescrizioni per la fornitura: DS 3811
& — | palt deveno essere forniti con i tronchi sistemali uno denlro {'altro; detti fronchi devono essere resi solidali tra loro con appositi bullont
zincati.

6 — Tolleranze:
Sut diametri D1, d2 ( nel caso di pati a 2 tronchi) o d3 (nel caso di pali a 3 tronchi:+3%)
Sui diametri di accoppiamento dei trenchi:
delli X1.6) X2,100... Xipesi....Xs.15 | valorl delle 8 misure del diametro dy,
detll yig: Y2100 .-, Yins;....Ya,1s | valori delle 8 misure del diamatro Dy,
detti Wig W2 105, Wiss)..-Ws 16 | valori delle 8 misure del diametra dz, (solo per i pal a tre tronchi)
detli 250, Zo,10;.+» Zina;-.. . 2a.16 | VAl07I delle 8 misure del diametro Ds, (solo per i pafi a tre tronchi}

8 .-
X
L8 , . "
dello X, = ZT il valore medio delle 8 misure del diametro d;,
i=1

3
Yisas
detto 3, = Z-—i il valore medio delie 8 misure del diametro Do,
i=

8
Z..
$ . .
detto z, = Z—';;— il valore medio delle 8 misure del dlametro D, {(solo per pali a tre tronchi}
i=1

dovranno essere saddisfatte e seguenti condizioni:

0,085 si‘fiﬁ,ow; 0,9353%5351,015;“;0@”:1...8

a, 1

W, Z..

0,985 sﬁt’ig,ms; 0,985 < % <1,015; per ognii=1...8
1 1

{solo per i pali a tre tronchi)

xm —dl _ym _D2

-5 < 1005
7 d, D, 7
-n% “lm_d2__'zm—D3 100< 7
d, D,
over

- per i pali a 2 tronchl
-n=14peripaliB,C;
-n=12peripaliD, E;
-n =1 peripaliF, G, H, J con altezze fino a 18 metki,D, E;
-1 = 0,8 peripali 21/F, 21/G ¢ 21/H;
- peri palia 2 fronchl )
-1 =1 perla giunzione trai fronchi2 e 3;
-1 =1 perlagiunzicne tra itronchi1 e 2.

sulla lunghezza det tronchi I +30 mmm; - 10 mm

sullo spessotre della lamiera zincata: +1,1 mmm; - 0,26 mm
sul sovraspessore del cordone di saldatura: 1mm +0,1s

sul segno dell'incastre neminale: (i rom } - £5 mm

sulla massa: +15%; -10%

sul diamefro dei fori: +2 mm; -0 mm

sulla rettilineita di ctascun tronco: 3%

sullinterasse del fori: + 5 mm

7 — L'unita con la quale deve essere espressa la quantita del materiale e il numero di esemplari: n

DS 3012 USO AZIENDALE
Copyright 2006. All rights reserved,
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SPECIFICA DI COSTRUZIONE Pagina  di 10

DS 3012
L'ENERGIA CHE TH ASCOLTA. LINEE AEREE MT del 22/03/2007

PALI DI ACCIAIO IN TRONCHI INNESTABILI

Enel Distribuzione

{dimensioni In ¢m)

& Fandallo con bussola(iig.3)
.
o~
Allie
N6, tultl T foel deveno exsere protelli madiants
tappl [n molerials plastice.
Tronco 2
-
.
o H.0. lonsstare | dus french] sempra o “riffule”
sigla pald®
di
\ Tronca t
" SARI
x W 1]
wal -
| =L .
A g
dz 91‘ N ssgno dell'lnfervaile
dl Incastra ammissibilel
1291¢ di Incasire nomlnalés!
o Allezze Al l A2 Marcatura{fig.4)
ipo ~
(m) _| (em)| (em) T
a8,¢ 12 15 10 N el (1) Ba ripertara su due focce
- q 180 fra lero,con vernice
o 12 + fg)| 15 10 () nasa Tadsfebils
Fasefaturg
£ 12 + I4 15 10
16 20 15 w
%
FOH] 12 + 21| 20 15 8
J 12 + 18} 20 15
T _._Dado dI msisa 9 herra
ol ‘ F {i1g.5)
- y ] A
A - A
1=y
Vista A-A
Fig.1 ~ Disegno schematlico de2i peh in dua tronehi.

{*) Lo fascialura non o' previsia di regola, salve esplicita richlesla fatta In ordinazione; In to) caso deve essere spesificele

anche la gquota di appllcazlone "a

DS 3012-bed 7 2007 USO AZIENDALE
Copyright 2006. Al rights reserved.
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- SPECIFICA DI COSTRUZIONE , )
T : . Pagina 9 di 10
o DS 3012
LEMERGEA CHE Tl ASCOLTA. LINEE AEREE MT del 22/0372007
PALI DI ACCIAIO IN TRONCHI INNESTABILI
Enel Distribuzione
(dimansionl n cm) - e Fondsllo ¢on_bussola{lig.3)
o I §I
f H.B, il T farl davono assere protetl medlante
lappl Tn materiole pfasiieo,
Tron¢o 3
|
; N.8. Inneslare | frs tranchl sempra a “riffulo™
stgla pat§?
& Tronca 2 (1) Da rlportare su due fasce
a 180 tra lorg,con varnice
) ] nara indelebile
A |
Os "‘}I " segno dali'Intervalle

dl Incosiro ammissiblldt
sagno di Incestro nominald?

™~
=
I
- Allezze | Al | A2 . sigle pald?
Do
(m) | (em)| (em) /—\ a5
Tronce 1
G 24 + 27 20 15 L+
- A
H |24 ¢ 27] 20 | 15 -
< ] |
07 B

Marcatura{fig.4)

114

Faselatura {*)

segno di incasiro nominald')

dl krcastro ammissibllgdn

sagno_dell'Intervaiio

{lg.5)

Dade di messz a lerra

A A
Fig.2 — Disegno schemallco dei pol In ire tronchl, —
(*) Lo fasciolura non &' previste di regolo, salve esplicila richiesta folta in ordinazione .
In fal coso deve essers specificata anche la quolo di appllcaziene "a” Yista A-A
DS 301 2-b ed 7 2007 USO AZIENDALE

Copyright 2006, Al rights reserved,
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Pagina 10 di 10

DS 3012
L'ENERGIA CHE T! ASCOLTA. LINEE AEREE MT det 22/03/2007
PALI DI ACCIAIO IN TRONCHI INNESTABILI
Enel Distribuzione
Bullone H 22 zincate
i
| Sigla del costruttore
. o . .
b ey - e e 2o
[
14 Q
. o A\
Cappellotto zincate E E
4 " — L~
92420 . - / 17
m
& 1 ™ | 13 T =3
g _._maazzz.% ot ¥ -
T | 100 105 gty el e e sptand Gandi 13
C?)a I 145 3
, 170 128
240 | 28 Anna di fabbricazione .
280" 289
d - diametro del cerchio
Saldatura molata circoscritto 2lla se- Fig.4- Identificazione del pale
ziond di testa del pale .
s .4+2. . mediapte sarcatura
Tubo § 42,4/2,9 Fe 278 {dimensioni in un}
/‘\q : / UNI 7091-72 o equivalente
FQ A X
N q
N N
N
& R - )
N 8 N 8 o Dado H 16 UNI 5591 — 65 ~¢ - 4D
\ 8 e a Filo della superficic esterna
N A szldato internzaente
\ \
go__ N B
w~ R
CH—— — —_—
N
TN K
k‘
\ e B
/)ado M 27 UNI 5591 - 65 - C - 4D
|
~
+1
S et ) gl Sl hood
]
Fig.g - Opde di aessa a terra
{Dirensioni in ca)
Fig.a -~ Fondello con bussola
(dizensioni in mn)

USO AZIENDALE
Copyright 2006. All rights reserved.

DS 3012-bed 7 2007
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% Linee aeree MT in condutiori nudi Tavola
% 5& Enel MATERIALI
Distribuzione SOSTEGNI ? . 4
Ed.1 __ Aprile 2001

Quiote in cm
Fondello con
Fondello ussela
1
™~ N
of ¢ (o) o T
[o l ] I
J/’L -'//"““ I
] T Marcatura !t
Marcalura
Marcalura =
S 12
B
14
w
H w
3 H
® 2
o
. {a) . (s}
Fasciatera Fasciatura
. = M
Dado di messa a lerra
——___
Q
o
D D

¥ 1 sede di emissione della specifica pud essere opportuno richiedere al fornitore I'estensione della fasciatura firie ad un metro in
modo da proteggere sia il bagnasciuga che lincastro.

i D Massa
I:i:l;) Matricola Hlst;gloi}d {r}f‘] [c(rin] fem] E?(Ql Tahella
B 237213 12/B/14 12 14 26,0 180
C 237223 12/CI15 12 15 30,0 234
D 237233 12/D/15 12 15 33,5 253
E 237243 12/EM7 12 17 42,5 311 DS 3010
F 237253 12/FI17 12 17 45,5 371
G 237263 12/G/24 12 24 52,5 509
H 237273 12/H/24 12 24 62,0 754

Pagina 51 di 106

ENEL DISTRIBUZIONE - INGEGNERIA - SVR


fzamarco
Rettangolo

fzamarco
Casella di testo
H

fzamarco
Casella di testo
237273

fzamarco
Casella di testo
12/H/24

fzamarco
Casella di testo
12

fzamarco
Casella di testo
24

fzamarco
Casella di testo
62,0

fzamarco
Casella di testo
754

fzamarco
Linea


%%w}“ Linee in cavo aereo BT Tavola
g g
= Enei MATERIALI
Distribuzione 3
SCAVI E FONDAZIONI .
Ed.2 Dicembre 2004
Scavi e fondazioni interrate per sosteqni ¢.a.c,
!
T -
| @ =D+ 5+10 cm Posizione del blocco
—E il
| |
R =
220 T S - |
KN RN © |
o] 1 IRRR g |
}
] . B !
< il ! % i
o im 1 n
Z T ol bisettige _
Q@ < i 1 H dell'angolo dilinea
zZ H | K
p t ki I
o} | g
e n 3 Malta di cemento |
x 1 T e
8 1 o I |
i ] 4 ]
2 1 \
0 . . ]
: D Sabbia costipata
w et —— {
|_
L
o - axa o
U..I e o
=
)
N
[V
©
a)
Sigla del palo h e c M1 Normale
a Vs Ve
Hitipold - [m] [mi [m] [m] [me] | [me]
10/L./10,5 1.00 0.10 1.16 0.90 1.21 0.89
10/A/12 1.00 0.10 1.10 0.90 1.22 0.89
10/B/14 1.00 0.10 1.10 0.90 1.22 0.89
10/CI18 1.00 0.10 1.10 0.90 1.22 0.89
10/D/20 1.00 0.20 1.20 1.00 1.80 1.40
10/E/24 1.00 0.20 1.20 1.10 1.94 1.45
10/F 27 1.20 0.20 1.40 1.10 2.18 1.69
10/G/31 1.20 0.30 1.50 1.30 3.2 2.54
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fzamarco
Rettangolo

fzamarco
Casella di testo
10/E/24

fzamarco
Casella di testo
1.00

fzamarco
Casella di testo
0.20

fzamarco
Casella di testo
1.20

fzamarco
Casella di testo
1.10

fzamarco
Casella di testo
1.94

fzamarco
Casella di testo
1.45


}“5‘{4':. Enel

} 'k Distribuzione

Linee in cavo aereo BT

MATERIALI

SCAVI E FONDAZIONI

Tavola

M7 4

Ed. 2

Dicembre 2004

Scavi e fondazioni affioranti per sostegni c.a.c.

[y

@=D+5+10cm

10 cm

’

R

Posizione del blocco

a2

ol < I
I Malta di cemento — . —. 4. - . — . Disetlrice  _
1] dell'angolo di linea
I |
o o |
* : Sabbia costipata I
I |
D |
I
axa l
Sigla del h e c M1 M 2 M 3
palo a Vg V% a V% V% a Vs3 V%
Hitipo/d | [m] | [m] | [m] | [m] [ [m7] [ [m7]| [m] |[[m7]|[m7]| [m] |[m7]][m7]
10/L/10,5 | 1.00 | 0.10|1.10]0.90|0.81 (0.89]|1.10|1.21]1.33|1.30|1.69| 1,86
10/A/12 | 1.00|0.10(1.10]0.90|0.81|0.89|1.20|1.44|1.58|1.40|1.96 |2.16
10/B/14 |1.00|0.10(1.10]1.00|1.00|1.10]1.30|1.69|1.86|1.50 | 2.25 | 2.48
10/C/18 |1.00|0.10(1.10]1.30|1.69|1.86]|1.50|2.25|2.48 |1.80|3.24 | 3.56
10/D/20 1.000.20(1.20]1.30|11.86(2.03]1.60(2.82|3.07]11.90(3.97|4.33
10/E/24 1.000.20(1.20])1.60|2.82(3.07 180 3.56 | 3.89]2.20 | 5.32 | 5.81
10/F/27 1.2010.20(1.40)1.60|3.33(3.58]1.90(4.69|5.05]12.30(6.88]|7.41
10/G/31 1201 0.30(150]1.80)|1454(4.86]210(6.17 | 6.62]2.60 | 9.46 |10.14

DIREZIONE RETE - SUPPORTO INGEGNERIA


fzamarco
Rettangolo


\V Linee aeree MT in conduttori nudi Tavola
5) {é Enel MATERIALI
- Distribuzione SCAVI E FONDAZIONI M 9 4
Ed.1  Aprile 2001
AFFIORANTI NORMALI A BLOCCO MONOLITICO PER PALI DI
ACCIAIO A SEZIONE POLIGONALE IN TRONCHI INNESTABILI
ﬂ @=D+5-10 cm Posizione del blocco
= =
il |
- i w
© iy . ‘ bisettrice
:”H Malta di cemento 1 <— ~ Jelfangolo i Tinga
il !
LLLI ‘
w* Sabbia costipata [
D 1
axa :
Sigla del h e c M1 M2 M3
palo a Vs Vc Vs Vc a Vs Vc
Hitipold | [m] | [m] | [m] | [m] | [m% | [m’] m] | ] | [m] | [m%] | [m%
12/C/14 1.20 0.10 1.30 1.20 1.73 1.87 1.60 3.07 3.33 1.80 3.89 4.21
12/D/14 1.20 0.20 1.40 1.30 2.20 2.37 1.70 3.76 4.05 1.90 4.69 5.05
14/D/14 1.40 0.20 1.60 1.20 2.16 2.30 1.70 4.34 4.62 2.00 6.00 6.40
16/D/14 1.60 0.20 1.80 1.10 2.06 2.18 1.70 4.91 5.20 2.10 7.50 7.94
12/E/17 1.20 0.20 1.40 1.60 3.33 3.58 1.90 4.69 5.05 2.20 6.29 6.78
14/E/17 1.40 0.20 1.60 1.50 3.38 3.60 1.90 542 5.78 2.30 7.94 8.46
16/E/17 1.60 0.20 1.80 1.40 3.33 3.53 2.00 6.80 7.20 2.40 9.79 | 10.37
12/F/17 1.20 0.20 1.40 1.80 4.21 4.54 2.10 5.73 6.17 2.40 7.49 8.06
14/F/17 1.40 0.20 1.60 1.70 4.34 4.62 2.10 6.62 7.06 2.50 9.38 | 10.00
16/F/17 1.60 0.30 1.90 1.50 4.05 4.28 * * * * *
18/F/17 1.80 0.30 2.10 1.40 3.92 412 * * * * *
21/F/17 2.10 0.30 2.40 1.30 3.89 4.06 * * * * *
12/G/24 1.20 0.30 1.50 2.00 5.60 6.00 2.40 8.06 8.64 2.70 | 10.21 | 10.94
14/G/24 1.40 0.30 1.70 2.00 6.40 6.80 2.40 9.22 9.79 2.80 [ 12.54 | 13.33
16/G/24 1.60 0.30 1.90 1.90 6.50 6.86 * * * * *
18/G/24 1.80 0.30 2.10 1.80 6.48 6.80 * * * * *
21/G/24 2.10 0.30 2.40 1.70 6.65 6.94 * * * * *
24/G/24 2.40 0.30 2.70 1.60 6.66 6.91 * * * * *
27/G/24 2.40 0.30 2.70 1.80 8.42 8.75 * * * * *
12/H/24 1.20 0.30 1.50 2.60 9.46 10.14 1 290 | 11.77 | 1262 | 3.30 | 15.25 | 16.34
14/H/24 1.40 0.30 1.70 2.60 | 10.82 | 1149 ]| 290 | 13.46 | 14.30 | 3.50 | 19.60 | 20.83
16/H/24 1.60 0.40 2.00 2.40 [ 10.94 | 11.52 * * * * *
18/H/24 1.80 0.40 2.20 240 | 12.10 | 12.67 * * * * *
21/H/24 2.10 0.40 2.50 2.30 | 12.70 | 13.23 * * * * *
24/H/24 2.40 0.40 2.80 210 [ 11.91 | 12.35 * * * * *
27/H/24 2.40 0.40 2.80 2.30 | 14.28 | 14.81 * * * * *
12/J/128 1.40 0.40 1.80 290 | 14.30 | 15.14 * * * * *
14/J/28 1.40 0.40 1.80 3.10 | 16.34 | 17.30 * * * * *
16/J/28 1.60 0.40 2.00 3.10 | 18.26 | 19.22 * * * * *

* Fondazione prevista a riseghe

ENEL DISTRIBUZIONE - INGEGNERIA - SVR
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\V Linee aeree MT in conduttori nudi Tavola
5) {é Enel MATERIALI
- Distribuzione SCAVI E FONDAZIONI M 9 5
Ed.1  Aprile 2001
AFFIORANTI MAGGIORATE A BLOCCO MONOLITICO PER PALI DI
ACCIAIO A SEZIONE POLIGONALE IN TRONCHI INNESTABILI
n @=D+5-10cm Posizione del blocco
e o
|
o < i -
Malta di cemento — — —<— _ d—e”,—at:Z—f):Lﬂg‘f—“ne—a
|
o |
f Sabbia costipata :
D |
axa :
Sigla del h e c M1 M 2 M3
palo a Vs Vc a Vs Vc a Vs Vc
Hitipo/d | [m] | [m] | [m] | [m] | [m’] | [m’] | [m] | [m’] | [m’] | [m] | [m’] | [m’]
12/C/14 1.20 0.10 1.30 1.50 2.70 2.93 1.80 3.89 4.21 2.10 5.29 5.73
12/D/14 1.20 0.20 1.40 1.60 3.33 3.58 1.90 4.69 5.05 2.20 6.29 6.78
14/D/14 1.40 0.20 1.60 1.50 3.38 3.60 2.00 6.00 6.40 2.30 7.94 8.46
16/D/14 1.60 0.20 1.80 1.50 3.83 4.05 2.00 6.80 7.20 2.40 9.79 | 10.37
12/E/17 1.20 0.20 1.40 1.90 4.69 5.05 2.20 6.29 6.78 2.50 8.13 8.75
14/E/17 1.40 0.20 1.60 1.90 5.42 5.78 2.30 7.94 8.46 2.60 | 10.14 | 10.82
16/E/17 1.60 0.20 1.80 1.80 5.51 5.83 2.30 8.99 9.52 2.70 | 12.39 | 13.12
12/F/I17 1.20 0.20 1.40 2.20 6.29 6.78 2.40 7.49 8.06 2.80 | 10.19 | 10.98
14/F/17 1.40 0.20 1.60 2.10 6.62 7.06 2.50 9.38 | 10.00 | 2.90 | 12.62 | 13.46
16/F/17 1.60 0.30 1.90 1.90 6.50 6.86 * * * * * *
18/F/17 1.80 0.30 2.10 1.90 7.22 7.58 * * * * * *
21/F/I17 2.10 0.30 2.40 1.70 6.65 6.94 * * * * * *
12/G/24 1.20 0.30 1.50 2.50 8.75 9.38 2.70 [ 10.21 | 10.94 | 3.20 | 14.34 | 15.36
14/G/24 1.40 0.30 1.70 2.40 9.22 9.79 2.80 | 12.54 | 13.33 | 3.30 | 17.42 | 18.51
16/G/24 1.60 0.30 1.90 240 | 10.37 | 10.94 * * * * * *
18/G/24 1.80 0.30 2.10 2.30 | 10.58 | 11.11 * * * * * *
21/G/24 2.10 0.30 2.40 220 [ 1113 | 11.62 * * * * * *
24/G/24 2.40 0.30 2.70 2.10 | 11.47 | 11.91 * * * * * *
27/G/24 2.40 0.30 2.70 2.20 | 12.58 | 13.07 * * * * * *
12/H/24 1.20 0.30 1.50 3.10 [ 13.45 | 1442 | 3.40 | 16.18 | 17.34 | 3.90 | 21.29 | 22.82
14/H/24 1.40 0.30 1.70 3.10 | 1538 | 16.34 | 3.40 | 18.50 | 19.65 | 4.00 | 25.60 | 27.20
16/H/24 1.60 0.40 2.00 3.00 | 17.10 | 18.00 * * * * * *
18/H/24 1.80 0.40 2.20 2.90 [ 17.66 | 18.50 * * * * * *
21/H/24 2.10 0.40 2.50 2.80 | 18.82 | 19.60 * * * * * *
24/H/24 2.40 0.40 2.80 2.70 | 19.68 | 20.41 * * * * * *
27/H/24 2.40 0.40 2.80 2.90 | 22.71 | 23.55 * * * * * *
12/J/28 1.40 0.40 1.80 3.50 | 20.83 | 22.05 * * * * * *
14/J/28 1.40 0.40 1.80 3.70 | 23.27 | 24.64 * * * * * *
16/J/28 1.60 0.40 2.00 3.70 | 26.01 | 27.38 * * * * * *

*

Fondazione prevista a riseghe




\V Linee aeree MT in conduttori nudi Tavola
%‘é E_n_eI | MATERIALI
- Distribuzione SCAVI E FONDAZIONI M9_1o
Ed. 1 Aprile 2001

AFFIORANTI PER PALI DI ACCIAIO A SEZIONE OTTAGONALE

@=D+5-10cm

Posizione del blocco

|
|
| 10 cm |
i /2
I | : |
TR, A F RAR |
AN i S
(NG NN Bl QK !
- i |
© Lt . ! bisettrice
L H Malta di cemento — — + —( o — g o0 S —
i ell'angolo di linea
VLK |
(o) ‘ . .
% / Sabbia costipata I
‘ |
D_ |
|
axa |
Sigla del . . h e c M1 M2 M3
palo Tipo di
; a Vs | Vc a Vs | Vc a Vs | Vc
. fondazione > 3 > 3 > 3
H/tipo/d [m] | [m] | [m] | [m] |[m7]|[m7]| [m] | [m7]|[m7]| [m] | [m7] |[m7]
12/B/14 N 1.20(0.10(1.301.00|1.20|1.30]1.40 | 2.35|2.55]| 1.60 | 3.07 | 3.33
N 1.20({1.73[1.87|1.60|3.07 | 3.3311.80 | 3.89 | 4.21
12/C/15 1.20(0.10 | 1.30
M 1.50(2.70(2.93]11.80|3.89|4.21]12.10(5.29 |5.73
N 1.30(2.20(2.37|1.70 | 3.76 | 4.05] 1.90 | 4.69 | 5.05
12/D/15 1.20 (0.20 | 1.40
M 1.60 [ 3.33(3.58]1.90|4.69|5.05|2.20(6.29 |6.78
N 1.60 (3.33(3.58]1.90|4.69|5.05|2.20|6.29 |6.78
12/E/17 1.20 (0.20 | 1.40
M 1.90(4.69(5.05]2.20|6.29 |6.78]|2.50 | 8.13 | 8.75
N 1.80(4.21(4.54]12.10|5.73|6.17]|2.40 | 7.49 | 8.06
12/F/17 1.20 (0.20 | 1.40
M 2.20|6.29(6.78|2.40|7.49|8.06]2.80(10.19(10.98
N 2.00|560(6.00]2.30|7.41|7.94]|2.70|10.21(10.94
12/G/24 1.20 ( 0.30 | 1.50
M 2.40|8.06 | 8.642.70 {10.21]|10.94] 3.20 |14.34|15.36
N 2.60 | 9.46 (10.14] 2.90 |11.77|12.62] 3.30 |[15.25(16.34
12/H/24 1.20 ({ 0.30 | 1.50
M 3.10 |13.45|14.12] 3.40 (16.18(17.34| 3.90 |21.29|22.82

ENEL DISTRIBUZIONE - INGEGNERIA - SVR



Linee in cavo aereo BT Tavola
§§% Enel
M pistribuzione MATERIALI

STRUTTURE DI SOSTEGNO E PROTEZIONE

7

Ed. 1 Giugno 2003

Protezioni meccaniche: tubl in polietllene

Tubo a rotoli: colore nero

Struttura esterna carrugata
Tubo a barre: colore grigio

Manicolto di giunzione
<
& A
=z Lt HHHH L I L LA N —
& b i _ I 8
(D RAHARAYF H i HHHR i Fun I
£ / / )
O
E S ——
(@]
0.
: iy
2
/2]
UE_J Conformi alle Norme CEl EN 50086-2-4 {23-46) {tubo “N” normale)
i ¢ resistenza all'urto: - fubo @e 25450 mm: 15 J;
4 - lubo @e 63 mm: 20 J;
4 - tubo e 125 mm; 28 J;
Q - tubo e 160 mm: 40 J,
14
(e Diametro L
Tipo esterno ‘ Marcature Matricota'” Tahella
[mm] [im]
25 50 295510
{da appiicaref alle ssiremita del tubo)
Tubo * 0" 32 50 o sigla o marchio del costrutiore 295611
upo “corrugato «  maleriale impiegato
In rotoll 50 50 ¢ anno di fabbricazione 295512 DS 4247
63 50 *  CElI EN 50086-2-2 CE| EN 50086- 295513
2-4/tipo “N” 1
125 50 205514
(da applicare sulla superficie esterna con
&L o S
Tubo *corrugato 125 g | Passosim , 205626 | DS 4235
in barre +  sigla o marchio de! costrutlore
+ diamelro nominale esterno in mm

' Materiale di fornitura impresa o acquistabile a catalogo on-line {piattaforma Ariba-Buyer).
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Linee in cavo aereo BT

ﬁﬁ% Enel

B
) Q\ Distribuzione

MATERIALI

STRUTTURE DI SOSTEGNO E PROTEZIONE

Tavola

8

Ed. 1 Giugno 2003

Protezioni meccaniche: tubi in PVC autoestinguenti

J/ J/
i /]
/S .
T T /7 o N
_________ e eiateiaiatateie ettt AR et iete
/ 7
| g o L
Diametro.| . L
esg;no Colore Marcature Matricola'" Tabella
[mm] [m]
25 (da applicare sulla supeificie esterna 295520
. con passo s 1 m}
32 Grigio + sigla o marchio del costruttore 295521
50 3 +  diamelro nominale esterao In 205522 DS 4235
mm
63 + ENFEL 295523
Nero »  anno di fabbricazione
125 +  marchio IMQ 295524

® Materiale di fornitura impresa o acquistabile a catalogo on-line {piattaforma Ariba-Buyer).
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DIREZIONE RETE - SUPPORTOC INGEGNERIA

Ny

Enel

Distribuzione

Linee in cavo aereo BT

MATERIALI
STRUTTURE DI SOSTEGNO E PROTEZIONE

Tavola

) 1

Ed. 1 Giugno 2003

Supporto di sospensione

802

1303
"""""""""" i n
i 1
i
A o
o [ [
i g
g Matricola Massa Tabella
A 1 [kgl
2] t)
A DS 3200
24 30 65 1,2 (2430 F)
,4-—--5!" ——————— J
™~
4 — — +
i
\“ -'—-‘r-h’\
Supporto di amarre
{_::51—:::1
! . I
il
i ]: Mass
| {D—T - Matricola assa Tabella
—F by W fky]
FMIM'I JD_E DS 3210
1 {
I : I
L
b E
jix HHHHH 1
" eesz
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ﬁvﬁ% Enel

-
. ) ( Distribuzione

Linee in cavo aereo BT

Tavola

MATERIALI
MORSETTERIA

Morsetto di sospensione per cavi in alluminio

Morsetti di sospensione

Morsetto di sospensione per cavi in rame

| ! Staffa l
Staffa l {
Q i T
: oy
— e (oTp)
[ ] -+
]
< ! .
i |
il
3
l(l-,)f Matricola Tahella Matricola Tabella
z
= DM 6030 = DM 6040
o 261035 (2610 K) 261005 (2610 L)
(1
(@]
a
o
-
w
13]
- .
& Morse di amarro
w
prd
0 .
m Morsa di amarro per cavi in alluminio Morsa di amarro per cavi in rame
Y.
a

Formazione
Matricola Tabella Matricola cavo Tabella
[n°x mm2]
DM 6010 2
264010 (2640 A) 26 40 50 2x10 mm DM 6020
(2640 B)
26 40 52 4x10 mm?
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DIREZIONE RETE - SUPPORTO INGEGNERIA

*:55‘”;& Enel
)k Distribuzione

tinee in cavo aereo BT

MATERIALL

MATERIALI PER COLLEGAMENTI
DI MESSA A TERRA

Ed, 1

Tavola

Giugno 2003

Morsetto per
collegamenti di terra

Dado M16
it ——
Roselta M18x30
Matricola Tahella
DR 1025
239801 (2398 M)

Capocorda a compressione
per morsetto di terra

Matricola Tabella
DR 1025
2368 01 (2398 M)

Paletto di terra
in profilato di acciaio

1 S

,,,:P, 5 5
-1t S 4 B
BT -| I
1‘ r
Matricola Tahella
DR 10156
217000 (2170 C)

Capocorda a compressione dirifto con attacco piatto a due fori per paletto di terra

Conduttori in corda di rame

Matricola Tahella
DR 1020
217703 (2177 B)

Piattina di zinco

_ 10 @17
QY r——+1—1 , AT A L.
 HoO0MOMDY
625 62,5 i 62,5 ' 25
Matricola S{(::g%e Tabella Matricola Tahella
nDecvy DR 1010
310402 25 (3104 B) 239805 (2398 L)
DC 8
310404 35 (3104 C)
Quote in mm
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Linee in cavo aereo BT

MATERIALI

MATERIALI PER COLLEGAMENTI
DI MESSA A TERRA

Ed. 1 Giugno 2003

c

Cavi RG7(E4R - 0.6/1 kV

] Sezione e de
Matricola [mmz] [mm] mm] Tabhella
330005 16 51 10
DC 4141
330004 25 6.4 12 (3300 A)
330005 50 8.1 i4

apicorda a compressiong per
condutfori nudi e cavi di rame

Connettore di derivazione a “C”

21

a compressione

Matricola Impiego s;gm%e Tahella Matricola Implego Tahella
21 05 45 25 mm* 27 50 37 C25-G25

C°”d‘c‘f“°"3 — DM 3185 DM 4121
210573 nudo 35 mm 27 50 38 C35-C35
2105 39 25 mm?

Cavo P DM 4134
210578 50 mm
Quote In mm
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e
) k Distribuzione

Linee aeree MT in conduttori nudi

DISPOSIZIONI COSTRUTTIVE

COLLEGAMENTI DI MESSA A TERRA
E RELATIVI DISPERSORI

Ed. 1 Aprite 2001

DISPERSORE PER SOSTEGNI| TUBOLAR!

ENEL DISTRIBUZIONE - INGEGNERIA - SVR

ELENCO MATERIALI
Rif. Descrizione Tavola
1 Marsetto per collegament; di terra dei pali delle linee aeree MT M8.1
2 Capocorda a compressicne per collegamenti di terra M8.2
3 |Conduttore in corda di rame da 35 mm? M1.1
4 Capocorda a compressione a due fori per paletto di terra M8.2
5 Paletto di terra M8.1
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-
) i\ Distribuzione

Linee aerce MT in conduftori nudi

DISPOSIZIONI COSTRUTTIVE

COLLEGAMENTI DI MESSA A TERRA
E RELATIVI DISPERSORI

Tavola

C1-

Ed. 1 Aprile 2001

DISPERSORE AD ANELLO PER CONTENIMENTO DI POTENZIALE PER SOSTEGNI

ENEL DISTRIBUZIONE - INGEGNERIA - SVR

TUBCLARI CON 1.M.S. ISOLATI IN SF6 O SEZIONATORI {N ARIA

N

. 7

N.B.: il dispersore ad anello deve inoilire essere previsto, allo scopo di ridurre i gradienti
superficiali nel terreno, sul palo di amarro di una linea in conduttori nudi collegata ad
una cabina secondaria mediante un tratto interrato, nel casoincui Ug > 1,5 Uyp e non &
possibile posizionare il sostegno fuori dall'area di influenza dell'impianto di terra della
cabina.

ELENCO MATERIALI
Rif. Descrizione Tavola
1 Morsetto per collegamenti di terra dei pali delle linee aeree MT M8.1
2 Capocorda a compressione per collegamenti di terra M8.2
3 Conduttore in corda di rame 35 mm’ M1.1
4 Capocorda a comprassione per conduttore in corda di rame 35 mm? M2.7
5 Capocorda a compressione a due fori per paletto di terra Me.2
6 Paletto di terra M8.1
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‘ﬂ% Enel

B
} & Distribuzione

Linee aeree MT in conduttori nudi

Tavola

DISPOSIZIONI COSTRUTTIVE

COLLEGAMENTI Di MESSA A TERRA
E RELATIVI DISPERSORI

> .

Aprile 2001

Ed. 1

DISPERSORE SINGOLO PER SOSTEGNI TUBOLARI CGON SCARICATORI O S.C.S.

P
A
"
— Part A
oo & |{Tav. C1i.6)

Dispersore per

DO
NS
B NNRN IR

ARG

SN
SRR
Dispersore per

scaricalori o s.¢.s.
Part. B

sostegno

Vista A-A
{collegamento alle calate)

ELENCO MATERIALI
RIf. Descrizione Tav.
1 Scaricatore MT ad ossido metatlico
con disposilivo di distacco
Conduttore in corda di rame M8.1
2 Ifiessibile 35 mm® | = 500 mm
con capocorda (lato scaricatore)
Capocerda a compressione con
3 [lattacco piatto per conduttore in M2.7
corda di rame 35 mm? {n°3) @
Capocorda a compressione per
4 [cavo In rame BT 50 mm?@ ] M8.2
5 |Cavo RG7R-0,6/1 kV 1x50 mm*® | M8.2
6 |Fascelia reggicavo isolante @ -
Gambrelta ad una sola ala per
7 | fissagglo cavi ¢ tubi con nastro --
di accfaio inox :
g |Tubo isolante rigido in PVC 3
B 25mm @
9 |Nastro di acclaio inox tipo 9,5 % --
10 Graffa di serraggio per nastro )
di acclaio inox tipe 9,5
44 | Tubo in polietilene flessibile :
“lipo corrugato” D 25 mm &
12 | Palello diterra M8.2

M fornito con o scaricatore e da tagllare alla

lunghezza plii breve possibile per evitare che
in caso di intervento del disposilivo
interferisca con i conduttoeri in {ensione.

® 3 capicorda rif. 3 e n° 1 capocorda rif. 4 da
assiemare con bullone.

@ sola per pali c.a.c,
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Linee aeree MT in conduttori nudi Tavola

DISPOSIZION] COSTRUTTIVE 1
IG

COLLEGAMENTI DI MESSA A TERRA
E RELATIVI DISPERSORI £t Aorle 2001

Distribuzione

DISPERSORE AD ANELLO PER CONTENIMENTO D] POTENZIALE PER SOSTEGNI

TUBOLARI CON I.M.S. ISOLATI IN SF6 O SEZIONATORI IN ARIA, IN PRESENZA DI
SCARICATORI O $.C.S.

Vedi Vista B-B Tav. C1.5 Eipa”- ©
f D=
| VediPart. B Tav. C1.1 Part. A
@ ;@% ®
i N ®
» v R 8
o | \
% \
Part. A
Part. B
= 19
ELENCO MATERIALS
Rif. Descrizione Tavola
1 | Cavo RG7R-0,6-1 kV 1x50 mm?*"? M8.2
2 | Capocorda az(%gmpressione per corda di rame | M8.2 Part. C
BT 1x50 mm (vista dall'alto)
3 | Tuboisolante in P.V.C. grandezza 25 " -
4 | Gambrelta ad una sola ala per fissaggio cavi
e tubl con nastro d1 accialo inox "
5 | Nastro di acclalo inox tipo 9,6 ¥ .
6 Graffa di serraggio per nastro di acciaio inox --
tipo 9,6 "
7 Conduitore in carda di rame 35 mm? M1.1
8 | Capocorda a compressione ¢on aliacco pialto } M2.7
per conduttore In corda di rame 36 mm?
g Capocorda a compressione per collegamenti| M8.2
di terra
10 | Paletto di terra M8.1
11§ Capocorda a compressione a due fori M8.2

A solo per pali c.a.c.
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\V BCX PREFABBRICATO PER APPARECCHIATURE
ELETTRICHE
W DG 2061
> ‘Eﬂ&l GENNAIO 2007
)( [ Ed.5 - 1710

BOX PREFABBRICATO PER APPARECCHIATURE
ELETTRICHE

5 IR/UML Rulli Grimaldi Pramatoli Gennaio 2007

Ed. | Funz. /Unita Redatto Verificato

Approvato Data

Copyright Enel Distribuzicne S.p.A. tutti 1 diritgi
riproduzione e la cessione,

riservati. L&
totale o parziale, in gualunque forma, su
qualsiasi supporto e con qualungue mezzo & proibita senza autorizzazione

saeritta di Enel Distribuzione S.p.A.".
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BOX PREFABBRICATO

PER APPARECCHIATURE ELETTRICHE

2272 F

DG 2061

Gennaio 2007
Ed.5 - 210

VISTA FRONTALE
| 050 o |
; ; ASPIRATORE EOLTCO

T—xt
L ——
——d
[mm—— N w—
| Smvevm— S m————

2600 max

DS 918
DS 919

MATRICOLE

227280 {|CON SERRAMENTI IN VETRORESINA

227283 |CON SERRAMENTI IN ACCIAIO INOX

Préscrizioni per la costruzione, per il collaudo e per la fornitura :

per la costruzione : Prescrizioni ENEL DG 10061
per il collaudo : Prescrizioni ENEL DG 10062
per la fornitura : Prescrizioni ENEL DG 10063
Dimensioni : 2500 x 4060 x 2600

Elementi in cemento armatoc vibrato

UnitA di misura : numero di esemplari (n)

DESIGNAZIONE ABBREVIATA:!

B|O

X{ |PIR|E|F|A[B[B|R|I |C|A|T|O] |S|IEIRIR
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BOX PREFABBRICATO 29 79 E

)
"‘\ {/{.EHEI PER APPARECCHIATURE ELETTRICHE DG 2061

“IC Distribuzione

Gennaio 2007
Ed.5 - 3M0
VISTA LATERALE DESTRA
’———7 2500 max .]
ASPIRATOAE EOLICO
—— pendenza pendenza ——w-
:
PASSANTE PER CAVI TEMPORANEI
DWHETRO KO 80
[
' Pari. 1
4 4 i 4 4 [ ‘: \(
NN A A AN AT S NN
l
{ I U,
DS 926
Ds g27 BASAMENTO
Part. 1

{Assemblaggio hox-basamenta)

Sigillare per tutto
il perimetro

/\
/\\\

Basamento

Per 'agsemblaggio box-basamento non & previsto collegamento meccanico,
ma un dispositivo di accoppiamento tale da impedire movimenti orizzontali

tra i due siementi
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150

T

E PUNTO CONTRAATA

ELETTRICA ARMATURA H |

-~

BOX PREFABBRICATO
> ZzLne PER APPARECCHIATURE ELETTRICHE DG 20061
)k Distribuzione Gennalo 5007
ennaio
Ed.§ - 4/10
PIANTA
[ 2300
D
200 805 el 300 f— ‘ |
4}-—T 40 40—-| =
B rtoiorole. 772 e
g i n ) — e
™ : | ] PASSTEPERGA |
:; i i : TEMOORANEL ] 4__8
ll E i 1350 L ! 1700
1 | | corerture L‘m*’i
: | w

2300

_{ZC

[
| Y43+

o

] AN [

f VAT i Zr 7 pal Z,

D
3860
FORI PASSANTE 100 X 100
COPERTURE APERTURE PASSAGGIO CAV] -
Lastre in fibrocemento compresso sp.20
BG5S 4
[ 500 ol

& —

COPERTURA PASSQO UOMO ACCESSQO VASCA

}o— 330 —'{
l 725 A
Plofta in velrorasina sp. 50
¥
595
i
k w5 |

Pagina 71 di 106




)
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Distribuzione

BOX PREFABBRICATO
PER APPARECCHIATURE ELETTRICHE

2272 F

DG 2061

Gennaio 2007
Ed.5 - 510

Canaletta in rame uscita
aceua plovana sp. 5110

ACQUISTI, APPALTI E UNIFICAZICONE - UNIFICAZIONE IMPIANTI

Sez. B-B

Ny

n® 24 inserti M12x30 per

T e+ [ fissaggio quadro BT
g —1 |—~1°0 Passante per cavi temporanei
_L + + + + l—l—-l
8 Y
g 3 E { 3 punte di alimentaziene
5 AR implanto elattrico
El
+ P + 1+ F
%— i n* 3 Inserti M12 x 30
+ e s s ” perimplantodim at.
8 Tt
§ L : \ G +
1 Vi [ v ra. [l dF.iFA " i P
1945 -izmtmizeoimizaoi-—— 75
1360 : 1200 | 1200 | k10
Sez. C-C ( I\, ASPIRATORE EOLICO
T2, 7z
Sooo ] a2
implanto ff; —1
alattrico T -
- i plafoniora
targa di H
Identificazions Il bl
e schema di ” &
sollevamento D a
— 1t 1 IO
o
, 0| ase0
1l w
! "'
n® 6 inserti 1l
M12x30 i T T b
I rd ,:; ﬁLLL'—"f'/'f'fv"; Wl i s i o 3 ‘
3
[ 1665 } 125 { 1500 —|

4 b

6 nsati MiZx 30per it

1205 % 2150 ————4—
915 —4—

-y

tssoggo s pata[05 670 - 55T
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BOX PREFABBRICATO
-h\\’/, Enel 2272 F
=~ aThan € PER APPARECCHIATURE ELETTRICHE DG 2061
)k Distribuzione _
Gennailo 2007
Ed.5 - 6/10

Impermeabilizzazione con
guaina bituminosa poliestere

sp.4 mm -10°C Scossalina-canaletta
Sez- D - D in rame uscita acqua

piovana sp. 5/10

~—— pendenza penhdenza ————»
V222222222 =
' Y s
O ! —T
I____ L] ! gy
/
4
/ F
insertoM12x 30 per |7 <— L/
impiantodim. a t. ad 0 T ““““ .
|
N e —
?\ I ; 4 2
i
m— I ;
1 - 7777 7 7/
3
—1{ 300 I—— l
1150 | 1150
Sez. F-F
ﬁéV__ Esterno cabina
4
r f
wn
: §
- %
0 8
PR 1

Finestra di aerazione

DS 926
DS 927
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\\"/’E I BOX PREFABBRICATO 2272 F
ne PER APPARECCHIATURE ELETTRICHE DG 2061
)( Distribuzione
Gennaio 2007
Ed.&§ - 710
BASAMENTO

- 0000 eﬁ@@@ _ / E

.............................................. -7

Hin,
500

I

1
Fronte
(*} -
I“‘ H v
' !
=TT l"l T T
i I
]—-‘-—1— H i
- n. 14 fori diam. 200 per i o .
T F caviMT dicuim 2conkit | g.TBdf.on dlarg 200k||:.|ler Ik
passacavien 12a i eul n czn falt
8 fratlura prestabllita sul late 1 passacavi & n. 4 a fraflura
asterno i prestabilita sul [ato esterno
i . -
PPN - : oyt W e e —— T
L
B i
!
J_ . H 1 -
.. _|>| i L
!
|
b T O 0 % O 1 114 1t 0pl
P P
L ] S
LY I 360 aso |
—= —'|'T+T'|“
H PIANTA
. Sez. H-H
[
f
i /
i Frattura
i | / prestabilita
|
[ 1
i 200 T TH™
|

(*) Ridurre di max 40 mm, rispetto alle dimensioni in pianta del box

(* Lo spessore del basamento, in corrispondenza delle aperture sul fondo
box (lato quadro BT e trasformatore), deve essere tale da non creare
gradini con le pareti interne del box stesso
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SV Enel

,)k Distribuzione

BOX PREFABBRICATO

PER APPARECCHIATURE ELETTRICHE

2272F

DG 2061

Gennaio 2007
Ed. 5 - 810

Blocchetlo di terra
=9 40x20 UNI EU-58
In acclalo inox

Piattina dl rame 25x3

n
5| /N
N

Y

|

250

[,\

PARTICOLARE CONNETTORE

INTERNO-ESTERNO RETE DI TERRA

Morsetti per collegamenti

200

7 di lerra M16 [OR 1030
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OX PREFABBRICATO
N Enel B 2272 F
> ZEne PER APPARECCHIATURE ELETTRICHE DG 2061
)k Distribuziohe G io 2007
ennaio
ed. 5 - 9/10

RETE DI TERRA INTERNA

Spazio per eventuale
complesso di apparecchiature
di felecantrolle efo tetegestions

PARETE SINISTRA PARETE DI FONDO

PARETE DESTRA PARETE CON PORTA

[ ] <

A
4

Scomparti MT in aria ¢ "mist®
oppure
Quadro MT {solato in SF6

Rote di torra esteina

Tiasformatora

1200

NOTA: gli eventuali serramenti metallici della cabina non devono essere messi a terra
{(vedere DK 4461 — paragrafo 6.2).

SIGLA DESCRIZIONE QUANTITA
DC8 Conduttore a corda di m 5,5~ (*)
rame ¢ 7.56 sez. 35 mm?
DM 915 Morsetto portante per n. 4
conduttore di terra
DM 4121 Morsetto bifilare a n. 2 (*)
compressione
DM 1204 Capocorda a n. 4 (*)
compressione

(*) N.B.: le quantita di questi materiali devono essere in ogni caso adeguate al numero di quadri BT
tichiesti in specifica d'ordine.
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Mz frel PER APPARECCHATURE ELETTRICHE Do 2061
)k Distribuzione
Gennaio 2007
ed.§5 - 10/10
RETE D! TERRA ESTERNA
< § »
< 1 >t 4 Pl 1 »
]
| o™
X.
3
TP |
E
2
)\ M\“
;:.G... . ‘-\;\ . -
S \\: NN \‘ 3
DR101S R 12 DO 1093 DM 1203
SIGLA DESCRIZIONE QUANTITA’
DR 1015 | Paletto di terra in profilato di acciaio n. 4
DC 8 |Conduttore a corda di rame ¢ 7.56 sez. 35 mm? m 20 ~
DM 4121 { Morsetto bifilare a compressione n. 4
DR 1020 | Capocorda a compressione diritto per corda di rame n. 4
¢ 7.56 con attacco piatto a due fori per paletto di terra '
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M el

,)k Distribuzione

SERRATURA PER PORTA DI CABINA SECONDARIA

DS 988

Dicembre 1999
Ed. 2 - 1/2

Vistoa anteriore

L= 2] L 165

156

17

=0

-
24

£

29

a8

i}

=a

ACQUIST!, APPALT! E UNIFICAZIONE - UNIFICAZIONE IMPIANT!

U‘% g ] o ¢ ot 4 ot ¢ ot — et A 8 o § W ¢ — —— - |4
Ci'paro i Hlocce
o
=
5 —G}‘ -€b- L
| } o
64 [ 14 ] 39
I
17
N
-t
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\W&E
="%ZEnel
) Distribuzione DS 988

SERRATURA PER PORTA DI CAEINA SECONDARIA

Dicembre 1999
Ed. 2 - 2/2

Vistao posteriore

ﬂ—l% Manopola di_opertura ]@— _
e
T A7

2 =
<
: s
0 —HE_
% - k— '—']'— EgTuEsziTnsca'tclo .
LSJ g Scotola
S i N A
=
= MATRICOLA | 22 50 91
2
0
< 1. MATERIALE: Involucro, bielle, copritoppe minuteria metallica in acciaio inox.
) .
E Paletto, biocchetto cifrato e organi di trascinamento in lega di rame. Manopola in
S resina termoindurente.
I 2. FUNZIONAMENTOQ: La serratura deve potersi aprire solo rimuavendo il dispositivo
= di blocco con la apposita chiave cifrata e ruotando quindi la manopola.
- La chiave cifrata deve potersi infilare ¢ estrarre solo quando il
g paletto si frova nella posizione di fine corsa.
o 3. MARCATURE: Su ciascun esemplare deve essere marcata la sigla di
2 individuazione del costruttore. L'anno di fabbricazione.
4. PRESCRIZIONI: - Prescrizioni per la costruzione ed il collaudo DS 1551
- Prescrizioni per la fornitura DS 1553
5. UNITA’ DI MISURA: Numero di esemplari (n)
6. CIFRATURA UNICA NAZIONALE
DESIGNAZIONE ABBREVIATA:
S|E|R|RIA|T|UIR|Al [PIOIR|IT|A| |C|A|Bil |[NJA] [S|E|C|OIN|D|A[R]I [A[ |UIE
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Cabine secondarie Tavola
Meppg [
I Drstrinuzione | SOLUZIONI COSTRUTTIVE E MONTAGG ELETTROMECCANICI ),
CABINA BOX 3,86 x 2,30 x 2,30
Ed.1 Giugno 2002
SCHENM! ELETTRICI

f—_"iﬁ#T““l"_T_"i_“’l
| | | |
: W : \ ws : \=\ s :
: | o
IR
| Y | 1 | 1 |
I Y‘: \_s,: oy
'L AL l Vi l M J'
I T -

1. CABINA CON APPARECCHIATURE MT ISOLATE IN ARIA
e
I ,l,l [ .l.l | 1 1
: ,1|_.1 \ WEST ii ,|H \ ST : .31_| : w3sT : 7 7 ‘7 ‘7
AR I T -\ N R SR
| | | ‘ | 9P N
| | | |
R NS B S S .Y
| ! e A &
| | Y Voo
T N U S N, o2

# 3
CID ==} [

1} Isolatori portanti cen partitore di tenslene capacitivo

2. CABINA CON APPARECCHIATURE MT CON IMS ISOLATO IN SF6
J— — — |
ll .LIUS llb‘s l'I\vls er.s :
| |
., |
it tal
E | 512 i TR ‘r7 N4

N~ — ’
I 4 ~ _ % X \‘
= | £ = = g

et [ o) =Y faw)

/[ } 1] 3 }
3. CABINA CON APPARECCHIATURE MT ISOLATE IN SF6

N.B.: per gli schemi elettrici relativi alle cabine con apparecchiature MT motorizzate Vedi
rispettivamente i Lay-out esemplificativi delle Fig. 17, 18b e 19 della Parte 4°,
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DDR - INGEGNERIA - SVR

"W’ Z Enel

Cabine secondarie

Tavola

)\ Distribuzione MATERIALI M 1 2 3
TRASFORMATORI
Giugno 2002
TRASFORMATORI 20-10/0,4 kV
I M |
" Z . s 1T
N s s £
N ﬁzg 2N 4o ‘
| odeenped b b
\ \ \
\ + \ \
\ \ \
\ \ \
\ \ \
L = S N | L H H
Eventuale conservatore d'olio
Isolatori passanti BT (Tab. 1)
CantioensoroT e o
|
Pozzetto per termometro | W20 V2N Comando prese di regolazione
. mmﬁmﬁ [AT
} 77777577778777777 G = golfari di sollevamento
NR-R-Re; .
T T T Isolatore passante a spina
} 1 v 1w o in porcellana (Tab. 1)
|
Dimensioni Golfari Isolatori passantl
Potenza - -
] nominale H M N Diametro| Distanza
Matricola max max max | interno | L min | Avvolgimento | Avvolgimento | Tabella
[KVA] D min AT BT
[mm] [mm] [mm] [mm] [mm]
113021 100 1600 1200 750 60 300 In borcellana In porcellana
113022 | 160 1600 | 1350 | 750 60 300 P P
113042 160 1600 1350 750 60 300 in porcellana DT 796
112047 250 1750 1400 800 60 360 2 spina barra passante
112048 400 1850 1600 1030 60 400 P con protezione
112049 630 1850 1800 1030 60 400 isolante
- Tabella 1 -

Campo di regolazione tensione primaria:

Tabella 2: Vedi Tavola M12.1

+ 2x2,5%; - 3x2,5%.

M (Tavola M12.4).
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Cabine secondarie

§§% Enel
} & Distribuzlone

MATERIALI
TRASFORMATORI

Ed.1 Giugno 2002

ISOLATORI PASSANTI BT E PROTEZIONI ISOLANTI

1. ISOLATORI PASSANTI E PROTEZIONE ISOLANTE PER TRASFORMATORI 160 kVA

1.a  cabine con riparo di protezione (Tav. M2.3)
{es. cabina in elevazione 2,50x2,50x8,00)

Capocorda ad attacco contenuta {Tav, M13.1)

.
b

e ot e

1
1
1
i
i
i

Morselto per isolatori passant
per trasformatori 160 kVA

1.b  cabine senza riparo di protezione
{es. cabina box)

“Morsetto
Matricola Tahella
309520 DM 950

2. ISOLATORE PASSANTE E PROTEZIONE

250-400-630 kVA

Protezione isolante

% fornita a corredo del trasformatore

Grano anlisvilamento

Morsalto

Prolezions isolante

Fascelta in poliammide

Morsetito e protezione
Matricola Tabella
207091 DM 955

ISOLANTE PER TRASFORMATORI

Isolatore passante BT

a "batra passante”
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“ﬁ%‘% Enel

-l
) Q Distribuzione

Cabine secondarie

CABINA BOX 3,86 x 2,30 x 2,30

SOLUZIONI COSTRUTTIVE E MONTAGGI ELETTROMECCANIG!

Ed.i

Tavola

Giugno 2002

PARETE SINISTRA

IMPIANTO DI TERRA INTERNO

PARETE DI FONDO PARETE DESTRA

PARETE CON PORTA

Modulo per quadio MT

DDR - INGEGNERIA - SVR

=]

Impianto di terra esterno

Quadri BT
B & UP &) Trasformaltore *
E ‘ﬁ ? E (morsetio neulro BT)
/- l I
Trasformatore
{corpo)
Scomparti o quadro MT
|
== [
800 _
n® 3 capicorda assiemati con bullone
Collegamento all'impianto di terra esterno {Tav. S12.2)
*  collegamento da eseguire nei casi di cui al punto 1.7 della parte 17,
Rif. Descrizione Quantita Tavola
e 1 Conduttore in corda di rame 35 mm’ 55m
4 2 Morsetto portante per conduttore di terra N° 4 M19.1
H 3 Connettore di derivazione parallelo a “C” a compressione N°® 2 '
L 4 Capocorda a compressione N° 4
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i .x,g\%ﬁy % Fnel

Cabine secondarie

Tavola

) ‘c\ Bistribuziona

APPARECCHIATURE PREFABBRICATE CON
INVOLUCRO METALLICO 24 kV ISOLATE IN ARIA |

MATERIALI

M6.

Giugno 2002

Sharre di connessione

Cu 40x6

\

SCOMPARTO “|” {(LINEA)
700

H

Cartalli

1650

1680

- manitori

Asale df
accopplamento

.\ Fd
T —— S s —
LY ™
Condutiore di terra Cu 25x3\ \

Portacartalline
| nAndcanaine

Targa carallaristiche

Para

Ubicaziona sed! dl manovra

4 con relative mascherine

Targa sequénza manave
@ sghema sinottico

~~._Finestiing di ispezione

Obld per verifica assenza tensions

Bullone di messa a {erra

Sportello accesso cavi per prove

SCHEMA ELETTRICO
_________________ _i Cella sbarre principall
e R ~
i+
IMS
A i
i Colla apparacchiature
! 8T
+—1_—
W
1
|
|
¢
1
__________________ g
Matricola kA Tabella
U 161030 12,5 DY 402
orT T 3"?{; \:W
e

) ¥
U = Unificato

N = Normalizzato

" Gorrente di breve durata nominale ammissibile.
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VI7 .

§ Cabine secondarie Tavola
% Fnel MATERIALI
JU Distribuzione|  APPARECCHIATURE PREFABBRICATE CON
INVOLUCRO METALLICO A TENUTA D’ARCO
INTERNO 24 kV COM IMS ISOLATO IN SF; Ed1 _ Glugno 2002
SCOMPARTO “L.” (LINEA)
Goifari di sollevamento
SN
N ‘ __ Cella sbarre principali
Pannello di estremita
- ;/ cella sbarre
Aperture per la thermavision _MA —Z
Rivelatore presenza tensione SEe===s)
CellalMS I “@J
Sedi manovra iMS e ST__‘;"‘ e 3
Targa caratleristiche iMS S e
E]
Finestra di ispeziono colla cavl v | Targa caratteristiche dsllo scomparto
Cella terminali cavi MT [===37] Portacartelling
Targa sequenza manovra _ |l o
e schema sinoflico * Tl Ej v
Portella per la prova <':aw MT Asola per accoppiamento posteriore
® Conduttore di terra \[j tra scomparli
7 (piatto di rame 26x3) |
1
<
a L0
T
5 _
0 *  Pud essere integrata con SCHEMA ELETTRICO
> la targa delle sedi di
n manovra dell'l.M.S. oo T T 1 .
[ o 1 Cella sbarre principali
o S i -------- ,
[ I [ i
&) | 2 i
i ]”_E IMS-5T 1: Coella IMS
1 t 1
F————— -
I I
1 I
i i
P :
! |
] M | Cella terminali cavi MT
i I
I I
i V2 |
I 1
| i
i 1
S 4
{1) tsolatori portanti con partitors di tansione capacitivo
Matricola kA ™ Tabella
U 162041 12,5
e DY 803
CEeNess e 4823050 ] 16 -
U = Unificato; N = Normalizzato
" Gomente di breve durata nominale ammissibile.
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Cabine secondatrie Tavola

§§% Enel MATERIALI
M Distribuzione|  APPARECCHIATURE PREFABBRICATE CON N7,
INTERNO 24 kV COM IMS ISOLATO IN SFs a1 _cugno2002

INVOLUCRO METALLICO A TENUTA D’ARCO
SCOMPARTO “T” (PROTEZIONE TRASFORMATORE)

Golfari di sollevamento

Pannello di estremita

cella sbarre
Aperture per la thermovision .y
CellaiMs
Sedi manovra IMS e ST 9
Targa caralterisliche IMS S &
L]
L Targa caratteristiche
Gella terminali cavi MT [ - dello scomparto
e P
/B Portacartellino
Targa sequenza manovre o
e schema sinottico \&—] T /4
Portella per la prova cavi MT Il ( Asola per accopplamento posteriore
tra scomparti
d I
Conduttore diterra " i
(piatto di rame 25x3} - 600 _
*  Pud essere integrata con SCHEMA ELETTRICO
la targa delle sedi di
manovra dell'l.M.S. o 1
: ° ! Cella sbarre principali
A— l _________ ]
| | t
L |
1 IMS-ST 1 Cella IMS
I |
| t |
LT i
I | i
{ | ]
I H
1 1
i LH |
! ST2 | Cella terminali cavi MT
! [ o]
| M
| v I
| 1
Lo a
Matricola kA Tabella
u 162042 12,5
o NG 162308 T 48

U = Unificato; N = Normalizzato

) Gorrente di breve durata nominale ammissibile.
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Cabine secondarie

ﬁ% Enel
}K Distribuzione

MATERIALI
QUADRO BT E ACCESSORI

Ed.1

Tavola

11

4 4

Giugno 2002

QUADRO BT PER N° 2 INTERRUTTORI CON CORRENTE NOMINALE < 250 A

410

@ Boccola passacavo.

@ Tappo a scatto.
@ Passacavi a membrana.

(%) Interruttori tetrapolart automatic 400 V - 125+250 A (Tavota M15.1),
@ Morsetto a perforazione per cortoclreuitazione cavi BT (Tavola M14.4).

— 0 d 1w
j " -T SCHEMA ELETTRICO
; S N = -— "
B -+
+ + + + + ]“""—'—I I_ iiiiiiiiiii ]
lpoadhand b |
N N | Li |
} L | |
|
2 : ¢ i % x &\ :
© L | |
o+ o + o+ J_HAQJ | |
A
 E— P S| 4 1] | {
=== i . v
RSy | poTou
J u
CHE T S
i o |
UL ¥
+E08 Vitedim.a t,
[Collegamento in  cavo| Matricola Tabella
Itrasformatore-quadro BTI
| i 160125 | DY 3009 (1601 D)
N LA 7 Tl i
<
e
i SCHEMA DI INSTALLAZIONE
O
a TN R R x
O N T H 1
wl M 1l 1
x Bl 0 .
1 3 1 1
3 OO O{O] 1 ’ |
©- Py Fapiterod . D
‘.1;54-571- 1 {F%*%;ﬁlﬂ:”%]: :; :: i I I‘i
T i B
e e ' .
RN B Sl AN
N PRSI - U i
1 A
[ 1-1-|-ng i
2N
NN L

@ Cavl in rame di sezlone 150 mmq con caplcorda ad attacco contenuto (Flg. 1 - Tav. M13.1} Jate quadro.

N.B.: - coppia di serragglo delle viti M10 previste per if fissagglo del cavi provenienti dal irasformatore: = 40 Nm.
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§§% Enel

} ﬁ. Distribuziong

Cabine secondarie

MATERIALI

QUADRO BT E ACCESSORI

Ed.1

Tavola

14.

Giugno 2002

QUADRO BT PER N° 1 INTERRUTTORE CON CORRENTE NOMINALE < 250 A

E N°1 CON CORRENTE NOMINALE 350 A

Tabella

DY 3009 (1601 D)

410 L
o L Ta . @ g 3
® )
+ o+ + # IR D R R N
lomaglhggl ’
N M :
'
650 '
.
+ 4 + 4+ + o+ i !
bepm-aeeed
o 2 :
= “lsfelfl .
S N (-} o
a1 4 U
43 BN CES L] [ ]
e L P— i
P ] g Ei
S T N — - i
i ot Saans
HEIN 16 |
BEERERE Matricola
U T T I I
N 160127
¢4t
T T T T 1
[Coilegamento in cavo

Itrasformatore-quadro BT!

' {Tavola M13.1)

SCHEMA D1 INSTALLAZIONE

:|‘ ____________ T\
qE § Y i
[ Pl
ol Pl
1 |
pol Pl
®|®| ||| B
b b

1 1
61 NI I L
L O] [0 P
[ TSET TSR | ! Vo
Ay D I
TRihd ERS e | Pl
LR TR ) | bl
SLEY + \“[—‘ —————————— *\I
i A

@ Boccola passacavo.
@ Tappe a scalto.

@ Passacavi a membrana
@ Interruttore tetrapolare automatico 400 V - 350 A (Tavola M15.1).

@ Interruttori fetrapolari automatici 400 V - 125+250 A (Tavola M15.1).
Morselto a perforazlone per cortocircuitazione cavi BT (Tavola M14.4).

@ Gavl in rame dl sezione 150 mmg con capicerda lato quadro.

W
N |

TR MTIBT

XX

N.B.: - coppia di serraggio delle viti M10 previste per il fissaggio dei cavi provenienti dal trasformatore: = 40 Nm.
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Cabine secondarie

My
=% Enel
I Distribuzione MATERIALI

QUADRO BT E ACCESSORI

Ed.1 Giugno 2002

QUADRO BT PER N° 2 INTERRUTTORI CON CORRENTE NOMINALE = 350 A

9D 140
m X mn,..:‘-l
® i R
+ + + + SRR R
(] 1
[
moesihasal 20
]
N N '
i
H
i
4
3
2 :
I ]
] 1
i !
+ + + + J-”. _____ 4
"
® b
L +ill e i
=" |0 ¢
[ S } "
—s cilie Y 1
[ A— 1 [ . Y L3
o — [N P4 o
SCaauae Rl
9 [ ]
442 i
oo 1 N
iCollegamento in  cavo, ERE
© Itrasformatore-quadro BT! AL
= | LA
7 | (TavolaM13.1) |
Ty L ———————
< t 410
% ] t 280 i |
=z P 3 Matricola Tabhella
O
'-'o-' 160126 DY 3009 (1601 D)
z
; '
14 :
0 1
o i
]
L
SCHEMA DI INSTALLAZIONE
Il — ™,
I 4
it b @ Boceola passacavo.
0o Pl @ £
@ @ -{: : b appo a scatto,
@\ Ii l: i ‘{ @ Passacavi a membrana.
El 3] ‘lr i i E @ Interruttore tetrapolare autornatico 40 V - 350 A (Tavola M15.1).
b Fed H{é } i ! ! (5} Morsatto a porforazione per cortocircuitazions cavi BT {Tavola M14.4).
e j3$‘. jg’i ';_ i d @ Cavi in rame di sezione 160 mmaq con capicorda lato quadro.
= [}
3 =++ *Tnda,u N \\J
1 AT I
1 L
nno| MC{
2 @/ : ?@
WL

[

per 1l fissaggio dei cavl provenienti dal N

N \'l ™ \!
N.B.: - coppia di serraggio delle viti M10 previste {‘%% .
trasformatore: = 40 Nm. i
]
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Cabine secondarie Tavola

1 4.5

Ed.1 Giugno 2002

%ﬁ% Enel

) Q‘, Distribuzione MATERIALI

QUADRO BT E ACCESSORI

PIASTRE DI CHIUSURA IN ASSENZA DELL'INTERRUTTORE

15
|
1
1

15

- | B _l . LS. SEZ. A-A
e i 3 3
o I I e o

I | I )

_E"'"I‘"‘T‘"ﬂ“"“q_ [ HTJ]
| [ ! 2

A ! | [ A |
[ N

144

40U
37

a7

[nd

@ /

)] 1 g .

1 e B ¥ —&— -I_F

Y o [, L./

X

1T} w

L 0

8 Matricola Interruttore A B C D Tabella
(29 {mm] { [mm] | f[mm}] | [mm]

n 160195 125-180-250 A | 146 | 110 | 50 | 40 DY 3003
[

g 160196 350 180 | 150 | 55 30 (1601 C)

MORSETTO A PERFORAZIONE DI ISOLANTE PER CORTOCIRCUITAZIONE CAVI BT

waviooa | Seronezare | Hmac | L | coered | ana
852120 10:25 48 38 Lila  (RAL 4005)
852121 35+70 48 38 Verde (RAL 6017) EA 0138
852122 95:1501" 51 42 Arancio (RAL 2004} (8521 C)
852123 150%:240 59 52 Nero (RAL 9005)

4

& senza guaina esterna;

con guaina estarna.
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) i. Distribuzione

Cabine secondarie

MATERIALI

QUADRO BT E ACCESSORI

Tavola

114

T

Angolar di rinforzo

-
&
2
g
3

Matricola

Peso [kal Tabella

160650

14 DS 3055

Ed.1 Giugno 2002
TELAIO DI SUPPORTO PER QUADRO BT IN ACCIAIO
410
i 260 1, 75 o I 260 |
T T
¢ " | ! ]
]
+ N 4 asole13x20 + + | +
| |
I |
| }
+ + +| I+
| |
300 i |
° ] |
+ e + % & + I ! +
| i
| 1
+ + +1 | +
| |
| |
| |
+ + + I+
| |
| |
| 1 : I
* I - @ ! + ++1 —+t
(=]
% SCHEMA DI MONTAGGIO
Y Ll ddss /27207422, :
R}
S
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Cabine secondarie Tavola

Vi1

Ed.1 Giugno 2002

/A E

=" Enel
)Q_ Distribuzione MATERIALI

INTERRUTTORI TETRAPOLAR! AUTOMATICI 400V

INTERRUTTORI TETRAPOLARI AUTOMATICI 400 V - CORRENTE NOMINALE 125:350 A

1. Interruttori 125-180-250 A 2. Interruttore 350 A
180
o150 |
[ ———— 10O [&]
o o (o]
Q =] r~
<t ~ ()
¥ Y B A
o
e
n
<‘( Codice lu lcs ith Im ith Im | Sezione |Coppia di
w Flg. ) Matricola fase | fase | neutro | neutro |max cavi serragﬂio Tabella
y l/N/lcs Al [®Al| Al | (AL (AT | TA] | [mm? | INm]®
8 125/5/16 13 10 56 125 125 800 80 500 70 8
& DY 3101
i 16
a 180/5/186 13 10 66 180 180 1000 100 600 95 15 (1310 A)
C:: 250/58/16 131076 250 250 1250 125 800 1650
8 . . . DY 3102
2 350/s/16 13 1096 | 280=350 | 16 | 280+350{ 1750 | 140+175 | 1000 240 20 (1310 B)
125/CH16 13 10 51 125 25 800 80 500 70 8
1 180/C/16 13 10 61 180 16 180 1000 100 600 95 15 3\:{3133%
250/CH6 131071 250 250 1250 125 800 150
. . . DY 3102
2 350/C/16 1310 911280+350 | 16 | 280+350{ 1750 | 140+175; 1000 240 20 (1310 B)

M N = stato del neutro: ~ S = neutro sezionato
C = neutro continuo
relativa sia ai morsetti superiori sia ai morsetti inferiori.
lu = Caorrente ininterrotta nominale a 40°C.
lcs = Potere di intarruzione nominale in corto circuito a 400 V.
Ith = Corrente regolata a 40°C sganciatore termico,

Im = Corrente regolata sganciatore magnetico,

@)
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Cabine secondarie

Tavola

COLLEGAMENTI IN CAVO UNIPOLARE
QUADRO MT - TRASFORMATORE

MATERIALI

111.

Ed.1 Giugno 2002

Quadro MT

<= _=

Trasformatore

Quadro MT

Trasformatore

R e
| i L% ] L
Fig. 1
Quadro MT Trasformatore Quadro MT Trasformatora
+5
= 5 T ¢
@ L
< /ﬂ
ji'd
[T
=
|
U} Fig. 3
= g
|
o
0o
0
Lunghezza
Fig. | Tabella | Matricola [m] Terminale lato IMS Terminale lato trasformatore
*
1 DJ 4447 219810 6 Terminale unipolare MT per interno | Terminale unipolare MT per interno
219841 10,5 retraibile (Fig. 1 Tav. M11.2) retraibile (Fig. 1 Tav. M11.2)
Terminale sconnettibile a cono Terminale sconnettibile a cono
2 DJ 4448 | 219813 6 esterno In=250A (Fig. 3 Tav. interno [n=250A (Fig. 2 Tav.
M11.2) M11.2)
219814 6 Terminale sconnettibile a cono . : :
a . Terminale unipolare MT per interno
3 DJ 4447 219815 10,6 eslerno |n—-ﬁ??A2)(Flg 3 Tav. retraibile (Fig. 1 Tav. M11.2)
219816 6 . . . Terminale sconnettibile a cono
4 | DJ 4447 Terminale unipolare MT perintemo | - 400 ' 1n=250A (Fig. 2 Tav.
210817 10,5 retraibile (Fig. 1 Tav. M11.2) M11.2)

) Cavo 1x25 mm? RG7H1R12/20 kV (Tabella di unificazione DC 4372 - matricola 332022).
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ﬁ\é;ﬁ}f Cabine secondarie Tavola
= Z Enel MATERIALI g o
‘M. Distribuzione 1
COLLEGAMENTI IN CAVO UNIPOLARE : ot/
TRASFORMATORE - QUADRO BT Ed.1  Giugno 2002
CAVO UNIPOLARE RG7R-0,6/1 kV
R = E
\_Stampigliatura \Gimgg isolante Condutiore
Lunghezza n° conduttori
Matricola collegamento p?:m:ﬁf ;?s? ¢ Quantita Tabella
[m] [n° X mm?]
) DC 4141
330007 3 1x150 (3300 A)

) da specificare nelle tabells DD2202 o DD2302, da allegare alla richiesta di approvvigionamento delle
cabine Box e Minibox, secondo la configurazione prevista (n® quadri BT e tipo di interruttori).

CAPICORDA PER LA CONNESSIONE AL TRASEORMATORE

1. Trasformatort 20/0,4 kV - 15/0,4 kV 160
kVA con Isolatori passantl BT in
porceliana ? {Fig. 1a - Tav. M12.4)

2. Trasformatorl 20/0,4 kV - 15/0,4 kV
250-400-630 kVA con isclatort passanti
BT a “barra passante” (Fig. 2 - Tav.
M12.4)

DDR - INGEGNERIA - SVR

) in cabine con riparo di protezione (Tav. M2.3).

. D B L

Fig. Matricola [mm] (mm] [mm]
-- 10,5 19 70

2 -- 15 32 145,5

N.B.: i capicorda per la connessione al quadro BT sono forniti a corredo di quest'uliimo.
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Cabine secondarie Tavola

ST .

Ed.1 Glugno 2002

M Fney
I Dstribiuzione | SORUZIONI COSTRUTTIVE E MONTAGGI ELETTROMECCANICI

IMPIANTO ELETTRICO DI SERVIZIO

COLLEGAMENTO QUADRO BT - BASETTA PER CONCENTRATORE C-BT

HHHE
T P ——
e A e e
T T T e =7
O—— @0
[

Rif. Descrizicne Matricola Tav. Tabella
1 Morsetto a perforazione di isolante - M16.2 DM6055
2 {4 cavi 1 x6 mm? ") NO7V-K CEIl 20-22 @ - -

3 |Terminazione e tubo termoretraibili : 279700 - DJ4260
4 |Tubo PVC g 32 mm®" 295521 - DS4235
5 | Basetta per concentratore C-BT 286180 M17.2 | DH933/M2
6 Sezionatore con valvole completo di 282100 - DY4323
contenitore
Concentratore C-BT 516280 M17.1 | DH933/M
Modem GSM @ - -

™ Nel caso di implego di cavo 3x6+6C mm? (malr. 330502 tab. DC4122) la posa ¢ a vista.
@) Materiate non disponibile a plattaforma SEI
®) Fornito con concentratore G-BT
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)& Distribuzione

Cabine secondarie

MATERIALI

MATERIALI PER IMPIANTO DI TERRA

Ed.1

Tavola

119,

Giugno 2002

CONDUTTORE IN CORDA DI RAME

—_— ‘
———)
Matricola Sezlone Tabella
310402 25 mm? DC 7
310404 35 mm® DC 8

CAVO RG7(E4)R - 0.6/1 kV

MORSETTO PORTANTE PER

CONDUTTORE DI TERRA

| <

ol

fuil
|
P

MORSETTO CON SERRAGGIO A DUE

BULLONI PER CONDUTTORI IN RAME
mmlmn

5

&

HI

5 W

Matricola Impiego Tabhella
262021 10— 26 mm?
2 26208
262022 36-- 70 mm

n>: Matricola| Sezione [131’;] [rﬁ?n] Tabella Matricola Tahella
@ 330004 | 25mm’ | B4 2 e atat 917707 DM 915
< 330005 | 50 mm? | 8,1 14 (2177 C)
1]
6 CAPQCORDA A COMPRESSIONE PER CONNETTORE DI DERIVAZIONE A “C”
% CONDUTTORI NUDIE CAVI DI RAME A COMPRESSIONE
=
|
o
[m]
Q ~
(o]
/
Matricola Impiego Sezione Tahella Matricola Impiego Tabelta
210545 25 mm? 275037 C25-C25
Cond. nudo - DM 3155 DM 4121
210573 35 mm’ 275038 C35-C35
210539 c 25 mm?
avo
210578 50 mm?® DM 4134

MORSETTI BIFILARI PER DERIVAZIONI
BIMETALLICHE

I
A

Matricola

Tabella

262036

2620 F
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Tavola

Ed.i

Cabine secondarie

ﬁg% Enel

B
} & Distribuzione MATERIALI

MATERIALI PER IMPIANTO DI TERRA

Glugno 2002

PIATTINA DI ZINCO

* @jkb—

Matricola

DR 1010

PIATTO DI RAME 25x2

25

Tabhella
239805

Tabella
DC 812

Matricola

311050

CAPOCORDA A COMPRESSIONE
DIRITTO CON ATTACCO PIATTO A
DUE FORI PER PALETTO DI TERRA

PALETTO DI TERRA

CAPOCORDA A COMPRESSIONE IN PROFILATO DI ACCIAIO

PER MORSETTO DI TERRA

T 1
- + g
z S 0l
13 L
a 8 -1
: | g
|
[ 3
|
|
] g
I PR
Matricola Tahella Matricola Tabelta Matricola Tabella
DR 1025 DR 1020 DR 1015
239801 (2398 M) 297703 (2177 B) 217000 (2170 C)

DISPERSORE COMPONIBILE DI PROFONDITA

1. DISPERSORE

1800

2. COLLARE DI COLLEGAMENTO 3. PUNTA

Vite M1 235

I

{
=y !
g @ O [ I
DN EE PR E G G s =ae |
1 1 B N Eag
O} |01 — ]
I i = 30
L« | 60
Rif. | Descrizione Matricola Tabella
1 Dispersore 217070
2 Coilare di collegamento 217071 DR 1040
3 Punta 217072
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TERMINALI UNIPOLARI PER ESTERNO PER CAVI MT A
CAMPO RADIALE CON ISOLAMENTO ESTRUSO

2730D

DJ 4476

’)( Distribuzione

Novembre 2006
Ed.VI - 1/5

TERMINALI UNIPOLARI PER ESTERNO PER CAVI MT
A CAMPO RADIALE CON ISOLAMENTO ESTRUSO

Vi IRAUML Spinelli Cesari Grimaldi Novembre 2006
\' DDR/USM/UNI Cesari Grimaldi Tramutoli Novembre 2003
v ING/UNI Cesari Fara Colloca Dicembra 2001
Ed.. | Funzione/Unita Redatto Verificato Approvato Data

Copyright Enel Distribuzione S.p.A. tutli i diritti riservati. La riproduzione e la cessione, totale o parziale, in
qualungue forma, su qualsiasi supporto e con qualunque mezzo & proibita senza autorizzazione scritta di
Enel Distribuzione S.p.A..
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I)( Distribuzione

TERMINALI UNIPOLARI PER ESTERNO PER CAVI MT A
CAMPO RADIALE CON ISOLAMENTO ESTRUSO

2730D

DJ 4476

Novembre 2006
Ed.Vl - 2/5

Dimensioni in

mm

Esempio di descrizione ridotta:

_.____|_.M Particolare 1
25 min
L
el
sl
14
Valvota di
Inezione T E9 [0} [ 7
“‘-i__\‘ |
20 "
ma 20 » _
X 0 %
ma
x
125 max 190 +5 125 e
-
|, 28amax |
Particolare 1A Particolare 1B
40 max 10 max ) ros
e 2o 80T gy 12t
13 183 118 _
b
|
=
€
o . E— —h——
R O— —
[) _
( B T\ |
(=]
“

ITIEIR: (IK:

(EiSIT! RIEITIR:

XTICIANVE

:EIS!

i5i0i+:1i8:5:mmi2:

190 1

230 max

Particotare 2

a- Vite M12x45
UN] 5739-65

b- Dado M12
UN| 5588-85

c- Rosella plana 13x24
UM 6592-69

d- Rosella elaslica
B12 UNI 1751
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Tipo di attacco

2730D
\v TERMINALI UNIPOLARI PER ESTERNO PER CAVIMT A
? é—EneI CANMPO RADIALE CON ISOLAMENTO ESTRUSO DJ 4476
)\ Distribuzione Novembre 2006
Ed. VI 315
Matricola 273065 | 273067 | 273064 | 273075 | 273074 | 273077 | 273078
Tipo DJ DJ DJ DJ DJ DJ DJ
447611 | 447612 | 4476/7 | 4476/3 | 4476/4 | 4476/5 | 4476/6
Tensione nominale di
% isolamento UolJ  (kV) 12{20 12/20 12/20 12120 12/20 12/20 12/20
[&)
% Sezioni del cavo  {mm?) |50 + 185| 35 + 150| 70 + 185] 50 = 185| 35 + 150] 240 }400+630
8
@ | Diametri min/max _ ., , , _ _ _
8 |sullisolante (mm) 19+30|16+28|19+27119+30|16+28(29+32|35+46
g
4]
O | Tipo di schermo Fili Cu Tubo Al FiliCu | Tubo Al [ Fili Cu | FiliCu
Socluzione costruttiva Retraibile Porcellana
FTensione nominale di 12 12
isolamento verso terra Uo (kKV)
Tensione di prova 50 50
a frequenza industriale  (kV)
Tensione di prova 125 125
ad impulso (kVcresta)
Salinita di tenuta 56 224
a 18 kv (Kg/im®)
Linea di fuga 550 000
nominale minima {mm)
Altezza L (mm) 350-450 450+750
- Particolare 1A Part. 1B
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=Z Enel CAMPO RADIALE CON ISOLAMENTO ESTRUSO DJ 4476
)k Distribuzione Novemiire 2008
EdVI - 4f5
1. PRINCIPALI CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE

1.1 Terminale per esterno con isolatore prefabbricato in materiale retraibile

-tipo

Questo tipo di terminale prevede in particolare:

Ielemento di controllo del campo elettrico;

lisolatore passante di materiale retraibile;

il dispositivo di fissaggio;

il collegamento a terra dello schermo metallico del cavo,

il bullone di acciaio inossidabile austenitico uni 6900-71 (vedi particolare 2);

eventuali elementi prefabbricati, di materiale retraibile, necessari per
completare l'involucro esterno.

1.2 Terminale per esterno con isolatore prefabbricato di porcellana

Questo tipo di terminale prevede in particolare:

I'elemento di controllo de! campo elettrico;

il bocchettone metallico di ingresso;

il corpo, completo di staffa di fissaggio,

lisolatore passante di porceliana;

la resina isolante da iniettare attraverso la valvola inserita nel bocchettone;
il cappellotto cieco con attacco piatto (vedi particolare1) completo di bulioni
di acciaio inossidabile austenitico uni 6900-71 (vedi particolare 2); dal lato
interno esso & adatto a ricevere conduttori sia di rame che di alluminio,
il collegamento a terra dello schermo metallico del cavo;

2, MARCATURE

Sui terminali devono essere riportate le seguenti indicazioni:

il nome del Costruttore, 'anno di confezionamento.

3. IMBALLO
[ terminali devono essere forniti in imballi singoli sui quali devono essere riportate
le seguenti indicazioni:
-matricola ENEL,
" -nome del Costruttore,

di terminale ( terminale per esterno )

-tipo dei cavi cui il terminale & destinato, materiale conduttore e sezione
ammesse

-anno e mese di confezione,

-numero del lotto di produzione

-sigla di identificazione,

-cotrente nominale in A,

-tensione massima Um in kV,

-eventuale data di scadenza dei materiali.

| terminali devono esse forniti completi di dispositivi di fissaggio ¢ di tutte le parti
elementari ed i materiali necessari per il corretto montaggio ed installazione,
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Ed. VI - 85
Ogn[ mballo deve essere corredato di un elenco di tutto quanto N esso

contenuto, comprese le istruzioni per il montaggio approvate da ENEL -
Distribuzione.

Per |z spedizione e trasporto (di pit imballi singoill) deve essere impiegato un
imballo realizzato in maniera conforme a quanto previsto nelle prescrizioni GUI
101 Ed.1 del Novembre 2006

=

. PRESCRIZIONI PER LA COSTRUZIONE L COLLAUDOC E LA FORNITURA
Costruzione: Prescrizioni ENEL DJ 4853
Collaudo : Prescrizioni CENELEC HD 629.1
Fornitura : Prescrizioni ENEL DJ 4858

Nota: | terminali per esterno per cavo aereo matricola 27 30 66, al termine della prova
d'immersione (Norma CEl 20-62/1 Tab.4 n° 9) devono essere sottoposti alla
verifica della penetrazione d'acqua, di seguito specificata,
| terminali, montati su cavo, devono essere immersi in un recipiente pieno
d'acqua a femperatura ambiente {(20+£15) °C, mantenuta per 8 ore alla
sovrapressione di 1 + 0,05 bhar.

Dopo tale verifica i terminali, tolti dall'acgua, saranno sottoposti nel pill breve
tempo possibile alle prove n°; 10,14 e 15 previste nella Norma CEI 20-62/1
Tabh.4.

5. UNITA’ DI MISURA: numero.
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