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1

11

SEZIONE 1 — GENERALITA

OGGETTO DELL'APPALTO

La presente relazione tecnica si riferisce a parte delle opere ricomprese nel Lotto 1
del Comune di Venezia, esse sono necessarie per il completamento dei lavori non
conclusi nel precedente appalto del lotto D3 del SFMR denominato “Nodo di

Gazzera”.

In particolare, si tratta di una parte dell’intervento 1.09 denominato “Raccordo
Brendole — Castellana”. Nel Lotto 1 sono comprese anche le opere dell’intervento

1.08 denominato “Ambito urbano della nuova fermata di Gazzera”.

Oggetto della presente relazione tecnica € la descrizione degli impianti elettrici
riguardanti I’intervento 1.09 non ancora realizzate, in particolare esse consistono
nel completamento e nella messa in servizio degli impianti di pubblica
illuminazione, in corrispondenza dei punti critici degli assi stradali di progetto,
rappresentati dalle zone di intersezione con la viabilita esistente e dal nuovo
sottopasso ferroviario, al fine di aumentare il livello di sicurezza durante la
circolazione stradale nelle ore notturne. Le opere da eseguire Si possono cosi

elencare:

scavi, rinterri dove necessario, la gran parte dei cavidotti é gia predisposta;
e integrazione e completamento linee e cavidotti di distribuzione;
e quadri elettrici di distribuzione;

e completamento degli apparecchi illuminanti (solo armature, oppure pali e
armature);

e completamento impianto di terra e di equipotenzializzazione.

Scopo della presente Relazione Tecnica e quello di illustrare sotto il profilo
tecnico la struttura e le caratteristiche degli impianti in relazione alla funzionalita

ed alla sicurezza.
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2

2.1

SEZIONE 2 — DESCRIZIONE E CARATTERISTICHE DEGLI
IMPIANTI

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Gli impianti dovranno integralmente rispettare, salvo esplicite deroghe previste

dal presente “progetto” le seguenti disposizioni legislative e normative: ad esse si

fara riferimento in sede di collaudo finale.

a)

b)

f)
9)

h)

)

K)

D.Lgs 9 aprile 2008 n° 81 e successive disposizioni a questo collegate;

D.Lgs 3 agosto 2009 n°106 - Disposizioni integrative e correttive del D.Lgs 9
aprile 2008 n°81 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi

di lavoro;

DPR 11 luglio 1980 n°753 — Nuove norme in materia di polizia, sicurezza e

regolarita dell’esercizio delle ferrovie e di altri servizi di trasporto;
DM 22 gennaio 2008 n. 37 e successive integrazioni;

Legge 7 dicembre 1984 n° 818;

Legge 18 ottobre 1977 n°® 791;

Legge 1° marzo 1968 n° 186;

Prescrizioni della locale ASL;

Prescrizioni del locale Comando dei Vigili del Fuoco;

Prescrizioni dell'E.N.E.L. od altro Ente Erogante.

Norme CEI 0-2 (2002) — Guida per la definizione della documentazione di

progetto degli impianti elettrici;

Norme CEI 0-10 (2002) — Guida alla manutenzione degli impianti elettrici;
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m) Norme CEI 0-21 (2016) — Regola tecnica di riferimento per la connessione di

p)

Q)

t)

utenti attivi e passivi alle reti BT delle imprese distributrici di energia

elettrica;
Norme CEI 11-4 (2011) — Esecuzione delle linee elettriche aeree esterne;
Norme CEI 11-48 (2014) — Esercizio degli impianti elettrici;

Norme CEI 17-113 (2012) — Apparecchiature assiemate di protezione e di

manovra per la bassa tensione (quadri BT);

Norme CEI 20-13 (2011) — Cavi con isolamento estruso in gomma per
tensioni nominali da 1 kV a 30 kV;

Norme CEI 20-21 (2007) — Calcolo delle portate dei cavi;

Norme CEI 20-22 (2006) — Prove d’incendio su cavi elettrici — Parte 0: prova

di non propagazione dell’incendio — Generalita;

Norme CEI 20-38 (2009) — Cavi senza alogeni isolati in gomma, non

propaganti I’incendio, per tensioni nominali U0/U non superiori a 0,6/1 kV;

Norme CEI 20-40 (2016) — Guida per l'uso di cavi armonizzati a bassa

tensione;

Norme CEI 20-107 (2011) — Cavi energia con tensione nominale non
superiore a 450/750 V;

Norme CEI-UNEL 35024 (1997) — Cavi elettrici isolati con materiale
elastomerico o termoplastico per tensioni nominali non superiori a 1000 V in
corrente alternata e 1500 V in corrente continua. Portate di corrente in regime

permanente per posa in aria;

Norme CEI-UNEL 35026 (2000) — Cavi elettrici isolati con materiale
elastomerico o termoplastico per tensioni nominali di 1000 V in corrente
alternata e 1500 V in corrente continua. Portate di corrente in regime

permanente per posa interrata;
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2.2

y) Norme CEI-UNEL 35324 (2017) — Cavi per energia isolati in gomma
etilenpropilenica, ad alto modulo di qualita G16 sotto guaina termoplastica di
qualita M16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e rispondenti
al Regolamento Prodotti da Costruzione (CPR) Cavi unipolari e multipolari
con conduttori flessibili per posa fissa con 0 senza schermo (treccia o nastro)
- Tensione nominale Uo/U 0,6/1kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-
slb,d1,al;

z) Norme CEI EN 50556 - Sistemi semaforici per la circolazione stradale;

aa) Norme CEI del CT 34 (lampade e relative apparecchiature): tutti i fascicoli
applicabili;

bb) Norme CEI 64-7 (2010) — Impianti elettrici di illuminazione pubblica;

cc) Norme CEIl 64-8 (2016) — Impianti elettrici utilizzatori a tensione nominale

non superiori a 1000V in corrente alternata e a 1500V in corrente continua;

dd) Norme CEI 64-8, V3 (2017) — Impianti elettrici utilizzatori a tensione
nominale non superiori a 1000V in corrente alternata e a 1500V in corrente

continua;

ee) Norme CEI/UNI riguardanti i singoli materiali ed apparecchiature.

RIFERIMENTI TECNICI DI CARATTERE PARTICOLARE

Saranno altresi rispettate le disposizioni normative riguardanti le tipologie dei
materiali ed i criteri di progettazione, messa in servizio e manutenzione degli

impianti di illuminazione stradale, con particolare riferimento a:

ff) Legge regionale del Veneto n° 17 del 7/08/2009 — Nuove norme per il
contenimento  dell’inquinamento  luminoso, il risparmio  energetico
nell’illuminazione per esterni e per la tutela dell’ambiente e dell’attivita

svolta dagli osservatori astronomici.
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gg) Decreto 27 settembre 2017 — Criteri ambientali minimi per I’acquisizione di
sorgenti luminose per I’illuminazione pubblica, I’acquisizione di apparecchi
di illuminazione pubblica, I’affidamento del servizio di progettazione di

impianti per illuminazione pubblica;

hh) Norme UNI 10819 (1999) - Impianti di illuminazione esterna - Requisiti per

la limitazione della dispersione verso l'alto del flusso luminoso;

i) Norme UNI 11248 (2016) - llluminazione stradale - Selezione delle categorie

illuminotecniche;

jJ) Norme UNI 11630 (2016) — Luce e illuminazione — criteri per la stesura del

progetto illuminotecnico;

kk) Norme UNI EN 13201-2 (2016) - Illuminazione stradale. Requisiti

prestazionali;

) Norme UNI EN 40-2 (2004) - Pali per illuminazione pubblica — Parte 2:

Requisiti generali e dimensioni;

mm)  Norme UNI EN 40-3 (2013) - Pali per illuminazione pubblica — Parte 3:

Progettazione e verifica;

nn) Norme UNI EN 40-5 (2003) - Pali per illuminazione pubblica — Parte 5:

Requisiti per pali per illuminazione pubblica di acciaio;

00) Norme UNI EN 12767 “Sicurezza passiva di strutture di sostegno per

attrezzature stradali — Requisiti e metodi di prova”;

pp) Norme UNI EN 1317 — per quanto riguarda la barriera di sicurezza ed i
distanziamenti dalla sede stradale;

gq) Norme UNI EN 12368 - Attrezzatura per il controllo del traffico lanterne

semaforiche;

rr) Pubblicazione CIE 115/1995 — Recommendations for the lighting of roads for

motor and pedestrian traffic;
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2.3

2.4

2.5

ss) AIDI (1993) - Raccomandazioni per I’illuminazione pubblica.

SCELTA DEI MATERIALI

I materiali e gli apparecchi da impiegarsi negli impianti saranno tali da resistere
alle azioni meccaniche, termiche o ambientali alle quali possono essere esposti

durante l'esercizio.

Saranno, inoltre, rispondenti alle relative norme CEI/UNI/EN e tabelle di

unificazione UNEL ove queste risultassero pubblicate e vigenti.

La rispondenza dei materiali e degli apparecchi alle prescrizioni di tali norme e
tabelle sara attestata dalla presenza del logo “CE” e del contrassegno dell'Istituto

Italiano del Marchio di Qualita (IMQ) o certificazione equivalente.

PANORAMICA DELLE DOTAZIONI TECNICHE

La fornitura dovra comprendere tutte le dotazioni tecniche necessarie per la

realizzazione di quanto richiesto suddivise nelle seguenti unita funzionali:
e Quadro elettrico di distribuzione e protezione in BT.
e Distribuzione principale e secondaria.
e Impianti di illuminazione esterna.

¢ Rete disperdente di terra.

GENERALITA’

Gli impianti elettrici previsti saranno derivati da punti di fornitura Enel in bassa

tensione, con sistema di neutro TT, riportati sulle tavole di progetto.

In linea di principio si possono distinguere due differenti tipologie di impianti cosi
definiti:

e Impianti realizzati in classe di isolamento Il  (isolamento doppio o
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2.6

rinforzato); in questo caso non é necessario realizzare la rete disperdente di

terra.

e Impianti realizzati in classe | per i quadri elettrici; in questo caso &

necessario realizzare la rete disperdente di terra.

DATI TECNICI DI PROGETTO

| calcoli di progetto sono stati eseguiti facendo riferimento alle seguenti

condizioni:
a) Temperatura di riferimento e condizioni ambientali: Tnax esterna: 35°C
b) Tmin esterna: -5°C
€) Unax esterna: 90%
d) Parametri assunti nei calcoli illuminotecnici:
- fattore di manutenzione 0,8
- tipo pavimentazione stradale C2 (asfalto scuro)
- coefficiente medio di luminanza Qo: 0,07
e) Carico elettrico complessivo del nuovo impianto di illuminazione (su nuovo
quadro elettrico):
- Potenza complessiva: P =9 kw
f) Dati rete di alimentazione (punto di consegna con contatore installato nel

quadro):

- tensione di alimentazione 400V (3F+N)
- corrente di corto circuito trifase (presunta) 10 KA

- sistema di alimentazione: TT
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g) Cadute di tensione massime consentite: 5% per impianti di illuminazione

pubblica, 4% per impianto di sollevamento.

2.7 DESCRIZIONE DELLE OPERE

Il quadro d’unione delle opere oggetto d’intervento e rappresentato dalla seguente

tabella con immagine relativa:

A Completamento impianto di illuminazione rotatoria

B Installazione nuova armatura su palo gia predisposto

C Installazione nuova armatura su palo gia predisposto e predisposizione
nuovo punto luce completo

D Installazione nuova armatura su palo gia predisposto

E Installazione lanterna semaforica

E Installazione nuovo quadro QILL e nuove cassette protezione
contatori
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(A). Nel dettaglio sara necessario completare I’impianto esistente con
predisponendo I’ illuminazione della rotatoria Brendole posta in prossimita
dell’attuale tra via Brendole evia Ca Boreeta; la rotatoria oltre che con la viabilita
esistente e raccordata con I’asse principale dell’intervento. L’impianto sara
realizzato mantenendo I’impostazione del progetto originario considerato che gran
parte delle opere sono realizzate: alcuni plinti e/o pali di illuminazione sono infatti
gid posizionati. L’impianto sara da integrare con nuove tubazioni e cavi

dall’ultimo punto luce gia installato.

(B-C-D). In questi punti I’impianto di illuminazione sara completato con

I’installazione delle armature o dei punti luce completi mancanti.

(E). Per I'impianto di sollevamento del sottopasso carrabile, gia realizzato, e
necessario predisporre una lanterna semaforica su palina per completare

I’impianto di segnalazione nel caso di sottopasso allagato.

(F). Un nuovo quadro di illuminazione QILL e previsto nel punto, ove sono gia
stati predisposti i cavidotti ed il basamento. A lato del suddetto quadro sara
posizionato anche un armadio stradale per la protezione del contatore a servizio

dell’impianto di sollevamento.

A completamento di tutti gli impianti civili, nel presente progetto sono previsti
ulteriori interventi minori. Nell’area del nuovo accesso di Veritas (zona A), una
nuova automazione per il cancello con motore elettrico e alimentazione derivata
da pozzetto esistente e una nuova telecamera Day & Night completa di custodia
posata su nuova palina (h=6 m) e collegata con cavo di segnale alla centrale
esistente (L=300 m). Sara, inoltre, da prevedere un nuovo impianto di
illuminazione per il viale di accesso con n°4 armature a led P=18 W montate su

palina (H=4,5 m) con collegato all’impianto esistente.

Saranno previste alcune rimozioni di punti luce esistenti ed obsoleti, compresa la
quota parte di plinti, tubazioni e cavi e il successivo trasporto e smaltimento in

discarica.
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2.8

LINEE E CAVIDOTTI DI DISTRIBUZIONE

Gli impianti elettrici previsti sono del tipo in derivazione, alimentati da un proprio
quadro elettrico alla tensione di 400V in corrente alternata trifase oppure 230V in
corrente alternata monofase, le cui posizioni sono rintracciabili nelle tavole
planimetriche. In un vano apposito del quadro generale QILL € previsto il punto
di consegna da parte dell’ente distributore con I’installazione del gruppo di
misura. Dovra essere previsto un ulteriore armadio contenente il contatore per

I’alimentazione dell’impianto di sollevamento gia predisposto.
Le condutture previste sono essenzialmente di due tipi:

e cavo tipo FG16(0O)R16 0,6/1 KV, installato all’interno di tubo in
polietilene serie pesante per posa interrata, di diametro esterno non

inferiore a 125 mm per tutti i percorsi interrati;

e cavo tipo FG16(0O)R16 0,6/1 kV installato in tubo di acciaio zincato tipo
Mannesmann per posa a parete nei, sottopassi e percorsi in vista in

generale.

| primi saranno utilizzati nei percorsi entro scavo su terreno o banchina (nelle
evenutali perforazioni, realizzate con macchina spingitubo, i tubi saranno del tipo
in polietilene ad alta densitd); i secondi saranno utilizzati nei percorsi esterni
lungo il sottopasso o all’interno di locali tecnici. Relativamente alla rete di
illuminazione esterna verranno utilizzati cavidotti flessibili e/o rigidi in PE
autoestinguente con pareti lisce all’interno, con resistenza allo schiacciamento di
450N.

| cavidotti, posati in modalita interrata entro scavi, dovranno essere identificati
con un nastro monitore di colore rosso con scritto “CAVI ELETTRICI” o
“ATTENZIONE LINEA ELETTRICA” o altra scritta similare.

I cavidotti previsti nel progetto posseggono le seguenti caratteristiche: cavidotto in

polietilene (PE) a doppia parete, liscio internamente e corrugato esternamente,
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completo di sonda tiracavo, conforme alla Norma CEI 50086-1, avente resistenza
alla compressione di 450 N e all’urto di 2 kg a -5 C° con diametro 125 mm per la

distribuzione dei circuiti di potenza.

Lungo la tubazione devono essere predisposti pozzetti di ispezione in
corrispondenza delle derivazioni, dei centri luminosi, dei cambi di direzione, ecc.
in modo da facilitarne la posa, rendere I’impianto sfilabile e accessibile per
riparazioni o ampliamenti. | pozzetti in cemento prefabbricati con chiusino in
ghisa devono avere dimensioni tali da permettere I’infilaggio dei cavi rispettando

il raggio minimo di curvatura ammesso.

sl el

I NO

Le derivazioni per I’alimentazione degli apparecchi illuminanti su sostegno
metallico entro plinto in calcestruzzo, saranno realizzate con morsetti a giunzione
stagna con isolamento in gel polimerico (grado di protezione IP68), posti nei
rispettivi pozzetti del punto luce, e cavo FG16(O)R16 - 0,6/1 kV di sezione non
inferiore a 6 mm? fino alla morsettiera su palo (provvista di fusibile sezionabile).
Dalla morsettiera all’apparecchio illuminante I’alimentazione avverra con cavo

FG160R16 di sezione non inferiore a 2,5 mm?.
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2.9

QUADRO DI ALIMENTAZIONE

Il quadro di alimentazione € posizionato come indicato nelle tavole grafiche; il
relativo schema elettrico unifilare e riportato nelle tavola grafiche *“Schema

elettrico unifilare quadro QILL.

Avra una struttura modulare in vetroresina con scomparti dedicati per
apparecchiature e morsettiere e saranno installati al di sopra di apposito
basamento in calcestruzzo (realizzato dal piano terra ad un’altezza di almeno 30

cm).

Gli interruttori di protezione saranno di tipo modulare con protezione
magnetotermica e/o magnetotermico-differenziale. Sara previsto un sistema a spia
per la presenza di tensione e uno scaricatore di sovratensione SPD tipo 2 (PRD20r
0 equivalente) Imax=20 kA — In=5kA — Up=1.1 kV.

All’interno del quadro sono installati anche i dispositivi per il comando di

accensione e spegnimento dell’impianto di illuminazione.

Ogni interruttore avra un potere d’interruzione maggiore o uguale alla corrente di

corto circuito determinata all’ingresso del quadro.

La disposizione delle apparecchiature e degli strumenti terra conto delle necessita
dell’esercizio e della manutenzione, assicurando un comodo e facile accesso
all'interno del quadro, ferma restando l'assoluta necessita di garantire la sicurezza

delle persone e delle cose.

Per I'alimentazione degli interruttori derivati saranno utilizzati conduttori flessibili

del tipo FS17 non propaganti I'incendio, come pure per i circuiti ausiliari.

Tutti i conduttori verranno posti in apposite canalette in PVC autoestinguente
abbondantemente dimensionate. Ogni conduttore sara contrassegnato con appositi
anelli numerati secondo le indicazioni dello schema elettrico e intestato con

appositi capicorda preisolati.
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2.10

Le morsettiere per le linee in uscita, poste in un apposito vano, saranno realizzate
con morsetti componibili fissati su profilato DIN. | quadri elettrici saranno dotati

dei seguenti accessori:
e Schema elettrico redatto secondo le vigenti Norme CEI
e Targhette indicanti la funzione dei singoli componenti
e Targhe identificative e dichiarazione di conformita del costruttore

A corredo del quadro di illuminazione pubblica QILL non e prevista
I’installazione di un controllore elettronico di potenza per la regolazione del flusso
luminoso che non sara piu necessario dopo la sostituzione, prevista con appalto
successivo, dei corpi illuminanti con lampade al sodio SAP con lampade a led di

ultima generazione complete di regolazione automatica.

IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE

I valori di luminanza e di illuminamento richiesti per le strade con traffico
motorizzato sono ricavati nel rispetto della Norma UNI 11248 e sono riportati in
Tabella 2-1.

Per i tratti di viabilita con visibilita inferiore a 60 m e per le intersezioni, aree di
conflitto, rotatorie e sottopassi si sono considerate le categorie illuminotecniche C
(norma UNI EN 13201-2), valutando quindi I’illuminamento medio mantenuto E
[1X] e il rapporto di uniformita Uo=Emin/Emed,; si veda in proposito la Tabella 2-
2.

Per la pista ciclabile si sono considerate le categorie illuminotecniche P (norma
UNI EN 13201-2), valutando quindi I’illuminamento medio minimo mantenuto E
[1X] e I’illuminamento medio mantenuto; si veda in proposito la Tabella 2-3.
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NET:

Prestazioni illuminotecniche richieste per un impianto in
relazione al tipo di strada (UNI EN 13201-2:2016)

Tabella 2-1

LUMINANZA MEDIA
RAPPORTI DI ABBAGLIAMENTO ILLUMINAZIONE
CATEGORIA MANTENUTA CON
UNIFORMITA DEBILITANTE DI CONTIGUITA’
STRADA ASCIUTTA
Ly Uy U, Fni [%] Re
[cp/m?] (MINIMA) | (MINIMA) (MASSIMA) (MINIMA)
M1 2,00 0,40 0,70 10 0,35
M2 1,50 0,40 0,70 10 0,35
M3 1,00 0,40 0,60 15 0,30
M4 0,75 0,40 0,60 15 0,30
M5 0,50 0,35 0,40 15 0,30
M6 0,30 0,35 0,40 20 0,30
Requisiti illuminotecnici in termini di illuminamento per le | peiia 2-2

classi di intersezioni stradali (UNI EN 13201-2:2016)

REQUISITI ILLUMINOTECNICI DELL’ INTERSEZIONE
CLASSE DELL’INTERSEZIONE
E[LX] Uy
Co 50 0,40
Cl 30 0,40
C2 20 0,40
C3 15 0,40
C4 10 0,40
C5 7,5 0,40
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Requisiti illuminotecnici in termini di illuminamento per le

. . e Tabella 2-3
piste ciclabili (UNI EN 13201-2:2016)

REQUISITI ILLUMINOTECNICI DELLA CATEGORIA
CATEGORIA
E [LX](A) Ew [LX]

P1 15.00 3.00

P2 10.00 2.00

P3 7.50 1.50

P4 5.00 1.00

P5 3.00 0.60

P6 2.00 0.40

P7 PRESTAZIONE NON DETERMINATA PRESTAZIONE NON DETERMINATA
® PER OTTENERE L’UNIFORMITA, IL VALORE EFFETTIVO DELL’ILLUMINAMENTO MEDIO MANTENUTO NON PUO ESSERE
MAGGIORE DI 1,5 VOLTE IL VALORE MINIMO E INDICATO PER LA CATEGORIA.

2.10.1 Definizione della categoria illuminotecnica di riferimento

La singola categoria deriva direttamente dalle norme di settore e sara quindi

necessario:

e Suddividere la strada in una o piu zone di studio con condizioni omogenee

dei parametri di influenza;
e Per ogni zona di studio identificare il tipo di strada;

e Noto il tipo di strada, individuare con I’ausilio del prospetto (UNI 11248)

la categoria illuminotecnica di ingresso e/o di riferimento.

In particolare per le strade oggetto dell’intervento si sono assunte le seguenti

categorie illuminotecniche di riferimento (vedasi tabelle precedenti):

e Strada asse viario principale — strada urbana di quartiere tipo E: categoria
di riferimento M3;
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e Strade secondarie — strade locali extraurbane tipo F: categoria di

riferimento M4;

e Rotatorie: categoria di riferimento C2 (vedasi Appendice A p.to A.3.1.3
UNI 11248).

e Pista ciclopedonale: categoria di riferimento P2.

2.10.2 Definizione della categoria illuminotecnica di progetto

La categoria illuminotecnica di progetto dipende dall’applicazione dei parametri

di influenza e specifica i requisiti da considerare nel progetto dell’impianto.

Nota la categoria illuminotecnica di riferimento, si puo valutare i parametri di
influenza (UNI 11248) secondo quanto indicato nell’analisi dei rischi e,
considerando anche gli aspetti del contenimento dei consumi energetici, decidere
se considerare la categoria illuminotecnica di riferimento con quella di progetto o

modificarla, seguendo le indicazioni informative dei vari prospetti.

In base alle considerazioni esposte e gli aspetti relativi al contenimento dei
consumi energetici, si definiscono una o piu categorie illuminotecniche
d’esercizio, specificando chiaramente le condizioni dei parametri di influenza che

rendono corretto il funzionamento dell’impianto secondo la data categoria.

Le Norme UNI 11248 indicano i seguenti parametri di influenza come:

complessita del campo visivo normale;

e assenza o bassa densita di zone di conflitto;
e segnaletica cospicua nelle zone conflittuali;
e segnaletica stradale attiva;

e flusso di traffico ridotto;

e assenza del pericolo di aggressione;
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e assenza di attraversamenti pedonali.

I valori dei parametri illuminotecnici specifici per ogni categoria sono intesi come
minimi mantenibili durante tutto il periodo di vita utile dell’impianto di
illuminazione. In conseguenza, per la luminanza e I’illuminamento, i valori
iniziali di progetto misurabili per un impianto di illuminazione dovranno essere
piu elevati di quelli specificati per tenere conto, per esempio del deperimento delle
sorgenti luminose, della tolleranza di fabbricazione e dell’incertezza sui valori di
coefficiente di luminanza “r” della pavimentazione stradale e dell’incertezza di
misura in fase di verifica e di collaudo. Le Norme UNI 11248 raccomandano di
adottare per le zone di conflitto un livello luminoso maggiore del 50% rispetto a
quello delle zone adiacenti, come per esempio il caso di una rotatoria per la qual
va previsto un livello luminoso del 50% rispetto a quello delle strade che vi
confluiscono. Per le zone adiacenti si deve evitare una differenza maggiore di due
categorie illuminotecniche comparabili. La zona in cui il livello luminoso

raccomandato ¢ il piu elevato, costituisce la zona di riferimento.

Categoria illuminotecnica

Condizione M1 | M2 | M3 | M4 | M5 | M6
Se Qu<0,05sr Co |C1 |C2 |C3 |C4 |C5
Se 0,05sr'1<Q<0,08sr™ (equipar. a paviment. in asfalto) C1 C2 C3 C4 C5 C5
Se Qu>0,08sr” (equipar. a paviment. in calcestruzzo) C2 C3 C4 C5 C5 C5

P1 P2 P3 P4

Tabella: comparazione di categorie illuminotecniche
La strada sara illuminata nelle zone critiche (rampe di ingresso/uscita, rotatorie,
svincoli, ecc.), compreso il sottopasso. Il dimensionamento dell’impianto é
eseguito con un fattore di manutenzione pari a 0,8 come consigliato dalla

normativa.

Per il tratto di strada in considerazione, attraverso |’analisi di rischio, il tracciato
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non prettamente lineare, la presenza di zone di conflitto (rotatorie, svincoli) e la
previsione di traffico non trascurabile perlomeno in certe fascie di orario, si

mantiene la categoria di progetto pari a quella di riferimento M3.
Ottengo in definitiva le seguenti categorie di progetto:

e Strada asse viario principale: categoria di progetto M3;

e Strade secondarie: categoria di progetto M4;

e Rotatorie: categoria di progetto C2.

e Pista ciclopedonale: categoria di progetto P2.

2.10.3 Articolazione dell’illuminazione

I requisiti minimi di impianto di pubblica illuminazione destinato totalmente o in
parte al traffico veicolare e pedonale. | limiti imposti sono sia in termini di tipo
quantitativo (luminanza) che qualitativo (uniformitd) che di comfort e sicurezza
(abbagliamento). Tali requisiti sono espressi in termini di livello ed uniformita di
luminanza del manto stradale, illuminazione dei bordi della carreggiata,
limitazione dell’abbagliamento, guida ottica. Essi sono in funzione della classe di
appartenenza della strada, la quale é definita in relazione al tipo ed alla densita del

traffico veicolare.

L’impianto di illuminazione deve soddisfare le esigenze di guida visiva. La guida
visiva e in larga misura determinata dalla disposizione dei centri luminosi, dalla
loro successione geometrica, dalla loro intensita luminosa e dal colore della luce
emessa. Affinché tali esigenze siano soddisfatte deve essere evitata ogni
discontinuita dell’impianto che non la conseguenza di punti singolari per i quali

non sia necessario richiamare I’attenzione dei conducenti dei veicoli.

Nei percorsi della viabilita € prevista un illuminazione su palo in acciaio e fusione
in alluminio. Completo di massimo due corpi illuminanti posti ad un’altezza di

5/10 m f.d.t.; in particolare i sostegni piu bassi verranno usati per percorsi
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ciclopedonali. Per le restanti dimensioni geometriche, prestazioni meccaniche,

ecc. i pali dovranno rispettare le norme UNI EN 40.

Per I’illuminazione della rotatoria e degli sbracci di accesso € prevista

I’installazione di apparecchi illuminanti di tipo stradale a led da 76 W e 57 W.

I componenti di tutti gli apparecchi di illuminazione dovranno essere cablati a
cura del costruttore degli stessi, dovranno essere forniti e dotati di lampade ed
ausiliari elettrici (alimentatore, ecc.) e rifasati. Sugli apparecchi di illuminazione
dovranno essere indicate in modo chiaro e indelebile, in posizione visibile durante
la manutenzione, tutti i dati caratteristici dell’apparecchiatura (marchio di origine,
tensione nominale, grado di protezione, numero del modello o riferimento del

tipo, ecc.), inoltre i morsetti dovranno essere chiaramente marcati.

Gli apparecchi di illuminazione esterni utilizzati e montati su palo dovranno
essere tali da garantire che il flusso emesso nell’emisfero superiore sia contenuto
entro i limiti in ottemperanza alla L.R.V. n.17 del 7/08/20009.

2.10.4 Tipologie apparecchi illuminanti

Gli apparecchi da utilizzare per I’impianto di illuminazione relativi alla rotatoria e
parte della viabilita sono del tipo AEC serie Italo o equivalente con lampada a led,

con le seguenti caratteristiche:

e telaio inferiore e superiore in lega di alluminio pressofuso UNI EN 1706.
Vetro piano temperato s=4 mm ad elevata trasparenza e con serigrafia
decorativa. Alloggiano all’interno della copertura superiore, incernierata al
telaio inferiore, la piastra cablaggio metallica e il gruppo ottico, agevolmente
estraibili facilitando la manutenzione in loco. Dotato di filtro a microsfere per
la stabilizzazione della pressione sia per il vano ottico che per il vano

cablaggio.

e sistema di sicurezza di bloccaggio in posizione aperta dell’apparecchio e

sezionatore di linea integrato, completo di fermacavo e pressacavo in entrata.
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Sistema di dissipazione termica ad alette in alluminio UNI EN 1706 integrato

alla copertura superiore.
e sistema di chiusura in alluminio estruso con molla in acciaio inox.

e guarnizione poliuretanica iniettata tra i due telai atta a garantire un grado di

protezione IP66.

e verniciatura realizzata con polveri poliestere, previo trattamento di
rivestimento nanoceramico, che garantisce una resistenza alla corrosione di
800 h alle nebbie saline secondo la norma EN ISO 9227.

e colore telaio e copertura grigio satinato semilucido.

e gruppo ottico modulare, dotato di riflettori a rendimento ottimizzato tipo
comfort light optic, in alluminio 99,85% con finitura superficiale realizzata
con deposizione sottovuoto 99,95% con perdita di efficienza non superiore
all’1% in 80000 h e Ta 50°.

e sorgente luminosa costituita da led ad alta efficienza tipo high-power
(138Im/W) e temperatura di colore bianco neutro Tc= 4000K e indice di resa

cromatica CRI >70.

e sistema modulare atto a consentire I’alloggio di nr. 4 moduli tipo STU-S
alimentato a 525 mA (Ta max= 50°C). Emissione fotometrica Cut-Off

conforme alle leggi regionali per I’inquinamento luminoso.
e flusso apparecchio 8210 Im e consumo comprensivo di perdite 76 W.

o fattore di potenza: >0,95 (a pieno carico, DA). Apparecchio appartenente alla
classe di sicurezza fotobiologica EXEMPT GROUP.

e classe d’isolamento Il (protezione da 7 a 9 kV in modo
comune/differenziale), certificato da report surge redatto da laboratorio

certificato.
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alimentazione 220+240V 50/60Hz.
e vita gruppo ottico con 525mA >100000h con L80B10 (incluso guasti critici).

e sistema di alimentazione “DA” Dimmerazione Automatica “Mezzanotte
Virtuale” con profilo preimpostato che riduce il flusso luminoso del 30% per
6 ore (dalle 24:00 alle 06:00).

e conforme alle Norme di riferimento: EN 60598-1, EN 60598-2-3, EN 62471,
EN 55015, EN 61547, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, CEI-EN 68598-2-1,
CEI-EN 62262. Marcatura CE. Compatibilita elettromagnetica (EMC).

Gli apparecchi da utilizzare per I’impianto di illuminazione relativo alla viabilita
ad una corsia e/o percorsi pedonali sono del tipo AEC serie Italo o equivalente

con lampada a led, con le seguenti caratteristiche:

e telaio inferiore e superiore in lega di alluminio pressofuso UNI EN 1706.
Vetro piano temperato s=4 mm ad elevata trasparenza e con serigrafia
decorativa. Alloggiano all’interno della copertura superiore, incernierata al
telaio inferiore, la piastra cablaggio metallica e il gruppo ottico, agevolmente
estraibili facilitando la manutenzione in loco. Dotato di filtro a microsfere per
la stabilizzazione della pressione sia per il vano ottico che per il vano

cablaggio.

e sistema di sicurezza di bloccaggio in posizione aperta dell’apparecchio e
sezionatore di linea integrato, completo di fermacavo e pressacavo in entrata.
Sistema di dissipazione termica ad alette in alluminio UNI EN 1706 integrato

alla copertura superiore.
e sistema di chiusura in alluminio estruso con molla in acciaio inox.

e guarnizione poliuretanica iniettata tra i due telai atta a garantire un grado di

protezione IP66.
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e verniciatura realizzata con polveri poliestere, previo trattamento di
rivestimento nanoceramico, che garantisce una resistenza alla corrosione di
800 h alle nebbie saline secondo la norma EN 1SO 9227.

e colore telaio e copertura grigio satinato semilucido.

e gruppo ottico modulare, dotato di riflettori a rendimento ottimizzato tipo
comfort light optic, in alluminio 99,85% con finitura superficiale realizzata
con deposizione sottovuoto 99,95% con perdita di efficienza non superiore
all’1% in 80000h e Ta 50°.

e sorgente luminosa costituita da led ad alta efficienza tipo high-power
(138Im/W) e temperatura di colore bianco neutro Tc= 4000K e indice di resa

cromatica CRI >70.

e sistema modulare atto a consentire I’alloggio di nr. 4 moduli tipo STU-S
alimentato a 525 mA (Ta max= 50°C). Emissione fotometrica Cut-Off

conforme alle leggi regionali per I’inquinamento luminoso.
e flusso apparecchio 6510 Im e consumo comprensivo di perdite 57 W.

e fattore di potenza: >0,95 (a pieno carico, DA). Apparecchio appartenente alla
classe di sicurezza fotobiologica EXEMPT GROUP.

e classe d’isolamento Il (protezione da 7 a 9 kV in modo
comune/differenziale), certificato da report surge redatto da laboratorio

certificato.
e alimentazione 220+240V 50/60Hz.
e vita gruppo ottico con 525mA >100000h con L80B10 (incluso guasti critici).

e sistema di alimentazione “DA” Dimmerazione Automatica “Mezzanotte
Virtuale” con profilo preimpostato che riduce il flusso luminoso del 30% per
6 ore (dalle 24:00 alle 06:00).
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e conforme alle Norme di riferimento: EN 60598-1, EN 60598-2-3, EN 62471,
EN 55015, EN 61547, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, CEI-EN 68598-2-1,
CEI-EN 62262. Marcatura CE. Compatibilita elettromagnetica (EMC).

e dimensioni: Italo 1 743x343x106 mm — peso max. kg 6,8.

Gli apparecchi da utilizzare per I’impianto di illuminazione relativo all’ingresso
dell’area privata Veritas (Acquedotto) sono del tipo Disano serie Garda o

equivalente con lampada a led, con le seguenti caratteristiche:

e Corpo e bracci : in alluminio pressofuso, disegnati con una sezione a

bassissima superficie di esposizione al vento.

e Ottiche: ottiche realizzate in PMMA con alta resistenza alla temperatura e ai

raggi UV.

e sorgente luminosa costituita da led ad alta efficienza e temperatura di colore

bianco neutro Tc= 3000K e indice di resa cromatica CRI >70.

e sistema modulare alimentato a 700 mA (Ta max= 50°C). Emissione
fotometrica Cut-Off conforme alle leggi regionali per I’inquinamento

luminoso.
e flusso nominale led 2320 Im e consumo comprensivo di perdite 18 W.

e Attacco palo: in alluminio pressofuso. lIdoneo per pali di diametro da 60 a

76mm.

e Diffusore: vetro trasparente sp. 4mm temperato resistente agli shock termici e

agli urti.

e Verniciatura: il ciclo di verniciatura standard a liquido, ad immersione, €
composto da diverse fasi. Una prima fase di pretrattamento superficiale del
metallo, poi una verniciatura in cataforesi epossidica resistente alla corrosione
e alle nebbie saline, poi una mano finale a liquido bicomponente acrilico,

stabilizzato ai raggi UV.
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e Dotazione: cablaggio posto su piastra di cablaggio in nylon 30% f.v. con
connettori rapidi per il collegamento della linea e del LED. Dispositivo di
controllo della temperatura all’interno dell’apparecchio con rispristino
automatico. Con dispositivo elettronico dedicato alla protezione del modulo
LED. Valvola anticondensa per il ricircolo dell’aria.
Risparmio: la possibilita di scegliere la corrente di pilotaggio dei LED
consente di disporre sempre della potenza adeguata ad una specifica
condizione progettuale, semplificando anche I’approccio alle future
problematiche di manutenzione ad aggiornamento. La scelta di una corrente
pit bassa aumentera I’efficienza e quindi migliorera il risparmio energetico,
mentre con una corrente maggiore si otterra piu luce e sara possibile ridurre il

numero degli apparecchi.

e Normativa: prodotti in conformita alle norme EN60598 - CEI 34 - 21. Hanno

grado di protezione secondo le norme EN60529.

e LED: fattore di potenza: >= 0,9 Mantenimento del flusso luminoso al 80%:
80.000h (L80B10)
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2.10.5 Tipologialampade

Dovranno essere utilizzate per I’illuminazione stradale lampade a led, emissione

elevata e la piu lunga durata di vita.

CARATTERISTICA Pn=57 W Pn=76 W
Potenza nominale lampada (W) | 57 76

Tensione lampada (V) 230 230

Corrente lampada (mA) 525 525

Flusso luminoso (Im) 6510 8210
Temperatura di colore (K) 4000 4000

Indice di Resa Cromatica (CRI) | >70 >70

Resa luminosa nominale (Im/W) | 114 108

Classe efficienza energetica A++ A++
Dimensioni (mm) 743x343x106 | 743x343x106

Sono previsti alimentatori elettronici altamente affidabili per risparmiare energia
tramite una migliore efficienza della luce e per ridurre i costi di manutenzione

grazie alla durata di 80000 ore e alla protezione dai fulmini integrata.

2.10.5.1 PRESTAZIONE ENERGETICA DEGLI APPARECCHI DI ILLUMINAZIONE STRADALE —
IPEA*

Si definisce I’indice IPEA* (Indice di Prestazione Energetica Apparecchio) come

segue:

IPEA =2
7

Ove nr = efficienza globale di riferimento
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na= efficienza globale dell’apparecchio di illuminazione

77& :%.Dﬁ

Paep [Im/W]

e ®APP = Flusso luminoso nominale iniziale emesso dall’apparecchio di

illuminazione nelle condizioni di utilizzo di progetto e a piena potenza (Im);

e PAPP = Potenza attiva totale assorbita dall’apparecchio di illuminazione
intesa come somma delle potenze assorbite dalle componenti presenti

all’interno dello stesso apparecchio di illuminazione;

e Dff = Frazione del flusso emesso dall’apparecchio di illuminazione rivolta

verso la semisfera inferiore dell’orizzonte, cioé al di sotto dell’angolo di 90°.

Si ottengono i seguenti valori per le lampade utilizzate:

Potenza DAPP PAPP Dff ne nr IPEA*
lampade
[Im] [W] (illuminazione
[w] stradale)
54,1 6510 57 1 114,2 73 1,56
72,2 8210 76 1 108,0 75 1,44

2.10.5.2 PRESTAZIONE ENERGETICA DELL’'IMPIANTO — IPEI*

Si definisce I’indice IPEI (Indice di Prestazione Energetica Impianto), come
segue:

D
IPEI* = —2
D

r.R

Ove:

e Dp = Densita di potenza di progetto, che si calcola come segue:
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_ Z‘Dﬁpp
(B g 4)

e P (W) = potenza attiva totale assorbita dagli apparecchi di illuminazione,
intesa come somma delle potenze assorbite dalle sorgenti e dalle componenti
presenti all’interno dello stesso apparecchio di illuminazione (accenditore,
alimentatore/reattore, condensatore, ecc.); tale potenza e quella che
I’apparecchio di illuminazione assorbe dalla linea elettrica durante il suo
normale funzionamento a piena potenza (comprensiva quindi di ogni

apparecchiatura in grado di assorbire potenza elettrica dalla rete);

e E; (Ix) = illuminamento orizzontale medio mantenuto di progetto dell’area i-
esima, calcolato secondo le direttive UNI EN 13201. L’illuminamento medio
mantenuto di progetto non puo essere superiore del 20% rispetto al valore

minimo indicato dalla norma UNI 13201-2.

e MF; = coefficiente di manutenzione adottato per il calcolo dell’area i-esima

(cioe nel nostro caso: 0,80).
e Ai=areai-esima illuminata.

e n =numero delle aree i-esime considerate. Le aree lungo una carreggiata che
devono essere illuminate per rispettare il parametro REI non vanno
considerate come aree i-esime (ovvero: per tratti stradali che non hanno aree
i-esime adiacenti classificate tramite una propria categoria, va considerata

unicamente la carreggiata).

e Dpr = Densita di potenza di riferimento, i cui valori sono riportati, in

funzione del tipo di apparecchio di illuminazione, nelle tabelle seguenti.

Per le categorie illuminotecniche basate sulla luminanza (M), I’illuminamento
orizzontale medio mantenuto (Ei) da utilizzare per il calcolo della densita di

potenza (Dp) deve essere la media dei valori di illuminamento calcolati sulla
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stessa griglia dei punti utilizzati per il calcolo della luminanza in conformita alla
EN 13201-3.

Nel caso in cui il medesimo ambito presenti piu aree, di cui una o piu aventi
categorie illuminotecniche di progetto differenti, va utilizzata come Densita di
Potenza di riferimento quella relativa alla classe illuminotecnica piu gravosa fra
gli ambiti considerati (ovvero quella con Densita di Potenza di riferimento

minore).

Considerato le classi di riferimento delle aree esterne di progetto (M3 e C2)

individuo:
Dp,R = 0,034 [W/Ix/m2]

Nelle tabelle che seguono sono riportati i valori di Densita di Potenza di

riferimento riferiti alle categorie illuminotecniche di progetto secondo la norma

UNI 13201-2:
INIhminazione stradale
Categona illuminotecnica M

Categona illuminotecnica Densita di Potenza di nferimento

(secondo UNI 13201-2) [W/lux/m?]
M1 0,035
M2 0,037
M3 0,040
M4 0,042
M5 0,043
M6 0,044
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MNuminazione di grandi aree, incroci o rotatorie, parchegg:
Categoria illuminotecnica C (o P)
Categona dluminotecnica Densita di Potenza di nferimento
(secondo UNI 13201-2) [W/Iux/m7
Co 0,030
Cl 0,032
Cc2 0,034
C3 (P1) 0,037
C4 (P2) 0,039
C5 (P3) 0,041
(P4) 0,043
(P5) 0,045
(P6) 0,047
(P7) 0,049

Si ottengono i seguenti valori per il nuovo impianto realizzato (solo rotatoria),

trascurando la riduzione di flusso dalle 24 alle 6:

Dp = Y. Papp _
= 0,80 N
e (i g7 A1)
= (76x6)
(25x741,8x1,2)

Dp = —28_ _ 0020
P=22255

Ove I’area delle rotatorie € aumentata del 20% come suggerito dal Decreto.
E quindi:

0
= 0.59

IPEI*= 5432

La classe energetica dell’impianto corrispondente € A++ (0,55 < IPEI* < 0,65).
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2.10.6 Sostegni apparecchi illuminanti

Nei percorsi della viabilita € prevista un illuminazione con palo strutturale in
acciaio e fusione in alluminio verniciato, rastremato in 3 tronchi (Sistema
Boulevard della T.ILL Illuminazione). Completo di massimo due corpi
illuminanti posti ad un’ altezza di 5 m o 10 m f.d.t.; in particolare i sostegni piu
bassi verranno usati lungo le rampe d’accesso al sottopasso. Per le restanti
dimensioni geometriche, prestazioni meccaniche, ecc. i pali dovranno rispettare le
norme UNI EN 40.

| pali, predisposti per I’ancoraggio al basamento mediante infissione nel blocco di
fondazione, sono completi delle 3 lavorazioni standard alla base per il
collegamento elettrico a norma, asola entrata cavi, attacco m.a.t., asola per
morsettiera. Tolleranze dimensionali secondo UNI EN 40/2 - UNI EN 10051.
Protezione contro la corrosione mediante zincatura, verniciatura esterna, colore
ottenuto con ciclo a polveri termoindurenti, comprensivo di pulizia da eventuali

residui di zincatura.

| pali saranno dotati di marcatura CE in conformita alla legislazione vigente
(DPR246/93, 89/106/CEE; 93/68/CEE). La marcatura, su ogni singolo palo, dovra
riportare: norma di riferimento EN40-5, identificazione del costruttore, numero
certificato di autorizzazione alla mercatura CE, anno di marcatura, codice

prodotto e commessa di riferimento.

Le fondazioni dei pali saranno elaborate in conformita a quanto previsto dal DM
LL.PP. del 16/06/1996; in mancanza di dati specifici in merito alla tipologia del
terreno si potra ipotizzare un terreno di media consistenza con portata ¢ di circa 1-

1,5 kg/cm?.

I pali di illuminazione saranno protetti con barriere di sicurezza o distanziati
opportunamente dai limiti della carreggiata in modo da garantire accettabili
condizioni di sicurezza stradale; nel caso di impiego delle barriere, rispetto alla
posizione dei pali da proteggere, si dovranno garantire il margine di deflessione e

lo sviluppo lineare minimi previsti dal certificato di omologazione della barriera
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utilizzata. Nelle strade extraurbane con velocita di progetto > 70 km/h si
applicano il DM 21/06/04, la direttiva 25/08/04 del Ministero delle Infrastrutture e
dei Trasporti e le Norme UNI EN 1317 e le barriere di sicurezza diventano
d’obbligo. I pali di illuminazione devono essere posti ad una distanza dalle
barriere tale da consentire a queste di deformarsi, in seguito all’urto con un
veicolo, senza interessare il palo. Tale distanza € indicativamente fissata a 1,3 m
in funzione del tipo di barriera utilizzato. Per le strade urbane con velocita di
progetto < 70 km/h si puo fare riferimento alla norma CEI UNI 70030 (CEI 11-
47) la quale prevede distanze non inferiori a 50 cm dal bordo esterno del
marciapiede. Nei marciapiedi dovranno essere rispettate, inoltre, le larghezze
minime previste dal DM 236 del 14/06/1989 e seguenti per consentire il passaggio

di disabili in carrozzina (salvo singolarita).

211 IMPIANTO DI TERRA

Gli impianti di illuminazione in progetto sono di classe | e pertanto necessitano di
impianto di dispersione di terra. L’impianto sara realizzato in conformita alla
norma CEI 64-8. La rete di terra tipo risulta composta di:

e dispersori a puntazza in acciaio zincato installati all’interno dei pozzetti in
prossimita dei sostegni (tipicamente una puntazza ogni 3+4 sostegni) ove tale
installazione sia possibile (zone caratterizzate da cavidotti di tipo interrato);

e collegamenti dei dispersori tra loro e con la sbarra di terra del quadro di
distribuzione tramite corda di rame nuda di sezione pari a 35 mm? (ove sia
previsto uno scavo) o in corda di rame rivestita di tipo FS17 (in tutti gli altri
casi);

e collegamenti equipotenziali di tutte le strutture metalliche (sostegni, pali,

ecc.).

Sara necessario solo verificare il valore della resistenza di terra Rt che dovra
essere opportunamente coordinato con i dispositivi di protezione a corrente

differenziale secondo la seguente uguaglianza:
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2.12

Rrx 1d <50 (CEI 64-8 Art.413.1.4.2)

Dove:

e RT, é la somma delle resistenze del dispersore e dei conduttori di protezione
delle masse, in [Q];

e Id, e la corrente che provoca il funzionamento automatico del dispositivo di
protezione, in [A]; nel caso di dispositivi differenziali € la massima corrente
differenziale che indica I’interruzione dei circuiti;

e 50, e la tensione di contatto limite convenzionale (U.) per gli ambienti

ordinari.

IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO ACQUE

In corrispondenza del sottopasso stradale e gia stato realizzato un impianto di
sollevamento per le acque meteoriche. Si dovra prevedere la cassetta di
contenimento (2000x1000x320) mm per I’intallazione di nuovo contatore di

energia uniformandola a quella per I’impianto di illuminazione.

Sara necessario, inoltre, completare il sistema di segnalazione in caso di
allagamento posizionando una palina completa di lanterna a semaforo rosso nel
lato ovest del sottopasso, verificandone il corretto funzionamento in caso di

allarme.

La lanterna semaforica prevista e del tipo veicolare a ‘luce piena’ destinate all’uso

generico e avranno un’ottica monoblocco a led (tipo ad elevata luminosita). La

lanterna dovra possedere almeno caratteristiche specificate di seguito.

e costruzione modulare ad elementi componibili D=300 mm (rosso);

e sportelli ad innesto rapido e doppio dispositivo di chiusura con rotazione 90°,
completi di lente in policarbonato;

e attacchi per supporti a palo D=102 mm uguali ed intercambiabili con quelli
per attacco band-it;

e materiale in policarbonato colorato in pasta all'origine in colore nero
coprente, stabilizzato U.V. di tipo MAKROLON BAYER 2807 certificato;
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lenti in policarbonato colorato in pasta all'origine nei colori rosso-giallo-verde
oppure nella scelta tecnica bianca fumé con caratteristiche cromatiche
secondo norma EN 12368;

grado di protezione IP55 la lanterna e IP65 il modulo a led in essa contenuto
con certificato di conformita CESI o altro laboratorio ufficialmente
riconosciuto;

classe di isolamento: classe | - secondo norme CEl;

tensione di funzionamento 190-265 V; Consumo < 8 W,

peso modulo led diametro 200 mm <1 kg - diametro 300 mm <1,5 kg;
profondita massima: 152 mm (per la lanterna diametro 300 mm);

la lanterna semaforica dovra possedere I’omologazione rilasciata dal
Ministero infrastrutture e Trasporti. Oltre all’omologazione ministeriale deve
essere rilasciata marcatura CE secondo EN 12368 da ente accreditato.

L’ottica a led semaforica € costituita da un’ottica monoblocco stagna composta da

cassa sul fondo della quale verra alloggiata la scheda elettronica con led ad alta

efficienza provvisti di dissipatore metallico di calore, una prima lente esterna di

fresnell necessaria a diffondere la luce dei led sul diametro della seconda lente

esterna colorata che serve a direzionare il fascio luminoso come previsto da EN
12368.

La lanterna sara montata su una palina semaforica che avra le seguenti

caratteristiche:

esecuzione in acciaio S235JR UNI EN 10025-1 a sezione tonda, fabbricati in
unico pezzo con saldatura continua longitudinale sull'intera lunghezza
secondo norme EN 10025.

zincatura a caldo per immersione secondo norme EN 40.5;

diametro 102 mm;

spessore minimo 2,5 mm;

altezza 3600 mm;

foro ingresso cavi e bullone di messa a terra.
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3

3.1

3.2

3.3

SEZIONE 3 — VERIFICHE ELETTRICHE

CONSIDERAZIONI GENERALI

Il dimensionamento degli impianti elettrici (linee, carichi, protezioni, ecc.) é stato
verificato tramite un apposito programma di calcolo della rete.

Nei paragrafi successivi verranno descritti i criteri installativi e le protezione da

adottare secondo quanto indicato dalle Norme.

SEZIONAMENTO E INTERRUZIONE

All’inizio di ogni porzione di impianto si installera un interruttore onnipolare
avente caratteristiche idonee al sezionamento, in modo che ogni circuito sia
sezionabile coinvolgendo in tale operazione tutte le parti attive (compreso il
conduttore neutro). All’interno del quadro dovra essere presente un cartello con la
dicitura "SEZIONARE TUTTI | CIRCUITI PRIMA DI EFFETTUARE
INTERVENTI MANUTENTIVI O MANOVRE".

A tale scopo si impiegheranno interruttori dichiarati idonei al sezionamento dalle

rispettive norme di prodotto o dal costruttore.

Ogni sezionatore (o interruttore con funzione anche di sezionatore) deve essere

identificato chiaramente ed inequivocabilmente, mediante apposita targa.

PROTEZIONE CONTRO | CONTATTI INDIRETTI

Tale protezione sara ottenuta mediante I’interruzione dell’alimentazione realizzata
mediante il coordinamento tra la massima corrente differenziale delle protezioni
ed il valore della somma delle resistenze del dispersore e dei conduttori di
protezione delle masse, soddisfacendo quanto prescritto dalla Norma CEIl 64-8
articolo 413.1.4.2.

Tutte le masse protette contro i contatti indiretti dallo stesso dispositivo di
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3.4

protezione, dovranno essere collegate allo stesso impianto di terra mediante
conduttore di protezione e inoltre dovra essere soddisfatta la seguente condizione:

Raxla<50V dove:
e Ra ¢ la somma delle resistenze del dispersore e dei conduttori di protezione
delle masse, misurata in Q;
e la é la piu elevata fra le correnti nominali differenziali degli interruttori

differenziali installati, misurata in Ampere.

Nel sistema di distribuzione adottato di tipo TT e previsto I’utilizzo di dispositivi

di protezione a corrente differenziale.

L’impresa avra I’onere di procedere a misurare la resistenza dei dispersori,
fornendo il dato alla Direzione Lavori, che verifichera il corretto coordinamento

protezioni e messa a terra.

PROTEZIONE CONTRO | CONTATTI DIRETTI

Tale protezione sara ottenuta mediante isolamento delle parti attive e loro
segregazione in involucri chiusi a chiave o con sistemi rimovibili solo mediante
attrezzi. Per le porzioni di impianto in oggetto si prevede:

e I’adozione di cavi definiti “di classe seconda”, tipo FG7R o equivalenti, con
tensione nominale almeno di un “gradino” superiore alla tensione del sistema
elettrico in oggetto;

e |’adozione di apparecchi illuminanti a doppio isolamento, adatti per impianti
in classe seconda;

e l'impiego di morsettiere e giunti a doppio isolamento, adatti per impianti in

classe seconda.

Con tale soluzione i sostegni non necessitano di messa a terra, non configurandosi
come masse. La protezione dai contatti indiretti si effettuera, pertanto, mediante

I’adozione di componenti con isolamento di classe seconda o equivalente.
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3.5

3.6

PROTEZIONE CONTRO | SOVRACCARICHI

La norma CEI di riferimento considera gli impianti in derivazione non soggetti a
sovraccarico. Malgrado cio si sceglie, per maggiore sicurezza, di proteggere
ugualmente i circuiti dal sovraccarico, prescindendo dalla massima lunghezza

protetta da cortocircuito.

Tale protezione sara realizzata mediante il coordinamento della corrente di
utilizzo (Ib) con il valore di portata massima delle linee (1z) e con la corrente

nominale delle protezioni (In) soddisfacendo la relazione:
Ib<In<lz

rispettando inoltre la condizione If < 1,45 Iz per tutte le linee di illuminazione
interessate secondo quanto prescritto dalla Norme CEI 64-8 dove:

e |b: corrente di impiego del circuito;

e lz: corrente in regime permanente della conduttura;

e In: corrente nominale del dispositivo di protezione;

e If: corrente che assicura I’effettivo funzionamento del dispositivo di

protezione entro il tempo convenzionale in condizioni definite;

In ogni caso verranno previsti i dispositivi di protezione per interrompere le
correnti di sovraccarico dei conduttori del circuito prima che tali correnti possano
provocare un riscaldamento nocivo all’isolamento, ai collegamenti, ai terminali o

all’ambiente circostante le condutture.

PROTEZIONE CONTRO | CORTOCIRCUITI

Tale protezione sara realizzata con dispositivi ad interruzione automatica di tipo
magnetotermico ad elevata sensibilita e potere di interruzione uguale o maggiore
alla corrente di corto circuito presunta nel punto di installazione (Norma CEIl 64-8
articolo 434.3.1) rispettando inoltre la seguente relazione per cui

IPt<K?s? (Norma CEI 64-8 articolo 434.3.2).
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Il potere di interruzione non sara inferiore alla corrente di cortocircuito presunta

nel punto di installazione.

Per i cortocircuiti di durata non superiore a 5 s, il tempo t necessario affinché una

data corrente di cortocircuito porti i conduttori dalla temperatura massima

ammissibile in servizio ordinario alla temperatura limite potra essere calcolato,

mediante la relazione precedente I° t < K* S* dove:

3.7

t: durata in secondi;

S: sezione in mmz;

I: corrente effettiva di cortocircuito in Ampere, espressa in valore efficace;

K: 115 per i conduttori in rame isolati in PVVC; 135 per i conduttori in rame
isolati in gomma ordinaria 0 gomma butilica; 143 per i conduttori in rame
isolati in gomma etilenpropilenica e propilene reticolato; 74 per i conduttori
in alluminio isolati in PVC; 87 per i conduttori in alluminio isolati in gomma
ordinaria 0 gomma butilica, gomma etilenpropilenica o propilene reticolato;
115 corrispondente ad una temperatura di 160 °C, per le giunzioni saldate a
stagno tra conduttori in rame. Se un dispositivo di protezione contro i
sovraccarichi e in accordo con le prescrizioni sopracitate, ed ha un potere di
interruzione non inferiore al valore della corrente di cortocircuito presunta nel
suo punto di installazione, si considera che esso assicuri anche la protezione
contro le correnti di cortocircuito della conduttura situata a valle di quel

punto.

RISULTATI DELLE VERIFICHE ELETTRICHE

I calcoli per semplicita sono stati fatti concentrando i carichi in fondo linea,

considerata come situazione peggiorativa, in realta i carichi sono distribuiti

migliorandone i risultati sotto riportati.
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NET:

3.8 TABELLA DIMENSIONAMENTO LINEE TRATTE
QUADRO: [Go] QUADRO GENERALE
LINEA: 1
CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA
PIEN] | lo[AVInm[A] Ir[A] Is[A] I [A] COS o Koittzzn Koomamp. n
9,15 1473 1473 1473 14,73 0,9 -
CAVO
L tipp | Lungn. | Posa | Teme. | n° |Resistivita | Prof.dl | rawv. | almi | K
Slglatura | Derivazione | \ony ml | 648 | ey |supp. | PKmwW] |Posa[m]| dist | circuit | sicur.
L1 IF+N+PE uni 2 E 35 1,08 0,8 rEVY. 1 1
Sezlone Conduttor! [mm’] Rcavo Keav Rt Kot AVeave AVim AVimar prog
fass  meutro PE [mi<3] [miz] [mi] [miz] [*] [%:] [%]
Ix 10 1x 10  1x 10 3,6 0,24 15,15 20,24 0,02 0,02 4
I [A] Iz [A] loc max mizio inea [KA] | loo man Fis mnea [KA] | loomin nine nnea [KA] loe Tasma [MA]
14,73 45,38 10 9,13 6,28 0,005
Designazione / Conautton
FG16R16-0,6/1 KV - Cea-&3,d1,a¥Cu
INTERRUTTORE
Utenza Interruttore Poll Curva I I [A Te[5 kn 1
sganciatore | ! [] rls] [KA] | lua[KA]
1 T
Siglatura Tea [5] b [ﬂn’i Al Ty[s] | Differenz. | classe | un[a] ["::]
1 iCE0 L 4 C 25 0,25 0,25
a1 4 Vigi A Sl 0,3 5
VERIFICHE PROTEZIONI
Corto Circulto Corto Clrculto
Sovraccarico mo minimo Parsong
|
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QUADRO: [G0] QUADRO GENERALE
LINEA: CIRC. LP1
CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA
P W] [ o (AN Tnm [A] Ir: [A] Is[A] h[A] 0% P Kutitzo Kcomamp. T
29 465 455 4,85 465 0,9 1
CAVO
L tipo  |Lungh. | Posa | Tame | n° | Resistvita | Prof.ol | ravw. | ali | K
Siglatura | Dervazione | cong m] | e48 | ey | supp. | PKmw] |Posam]| dist | circuiti | sicur.
L0132 F+N+PE | multi AT 3 as 1,06 0,8 ravy. 1
Sazlone Conduttor [mm] Reao Ko Rex Kim AVoms AVin AV g
fags  noutro PE [micx] [mix] [mi] [mix] [%] [%] [%]
1*x 4  1x 4 1z 4 1685,0 arar 168015 57 51 3,84 3,86 4
Ia [A] Iz [A] loe mae mtrics inca [KA] | loo ma Fio e [KA] | leomin fine inoa [KA] loe Taera [KA]
465 an,18 9,13 0,13 0,04 0,005
Designazions / Conaduttons
FGE180R1E-0,61 kV - Coa-s3,d1,a3Cu
INTERRUTTORE
Utenza Interruttore Poll Curva I I [ T[s kn 1
: Sganciatore [A] [A] r[5] [KA] | lsa[KA]
Iy Tan
latura T, T, Diffe cil
5ig s [5] h Xl - A] als] renz. asse | Iyn [A] [ms]
Girc. LP1 iCED L 4 c 10 10 0,1 0,1
Q013 4 0,3
CONTATTORE TERMICO
Slglatura Contattore Un Bobina [V] In[A] Relé Termico Reg. Min [A] | Reg. Max [A]
ICT Z0A Na (6A -
Ct0.1.3 ACTD) 20
VERIFICHE PROTEZIONI
Corto Circutto Corto Clrculto
e massimo minima e
=1 Sl =] sl

0681E01-02090100-JRT001_EO00.docx

Pagina 41 di 54



LOTTO 1 - Int. 1.09 - Raccordo viario Brendole/Castellana
Ambito urbano Int. 1.08 - Fermata Gazzera

IMPIANTI ELETTRICI CIVILI — INTERVENTO 1.09 - Relazione tecnica

NET:

QUADRO: [Q0] QUADRO GEMERALE
LINEA: CIRC. LP2
CARATTERISTICHE GEMERALI DELLA LINEA
PEW] | le[AYInm [A] I=[A] Is[A] k [A] CO% P Komnzzn Kormamg. n
2,35 376 a7e 3,76 3,76 0,9 1
CAVO
L tipo | Lungh. | Posa | Teme n® |Resistivita | Prof.dl | raww. | almi | K
Slgiatura | Dervazione | cong | m] | 648 | oy | supp. | rkmw) | Posam)| aist | circuit |sicur.
L0.1.4 IF=N+FE multi 280 & a5 1,08 0,8 ravv. 1
Sezlone Conduttor] [mm’] Reavo Heavn Rt Yier AVowe AV AV mae prog
fase  neutro PE [mx] [mi1) [mi1] [mi1] [%] [%] 3]
ix &8 1x & 1x & 8400 2674 855,15 46,08 1,57 1,50 4
I [A] Iz [A] loe mae inizio inga [KA] | loc max Fiw snoa [KA] | loomin fine nnea [KA] loe Tasma [WA]
3,78 38 67 9,13 0,26 0,08 0,005
Deslgnazione / Condutton
FGE180R16-0,61 KV - Coa-s3,d1,a3Cu
INTERRUTTORE
Ltenza Interruttors Poll Curva I I [A Te[s kn 1
3 sganciatore A] [A] r[5] [KA] | la[KA]
Ig Tan
latura T, T, Diffe cl
slg s [8] h [Xln - A] als] renz. asse 1sn [A] [ms]
Girc. LP2 iCE0 L 4 c o 10 0,1 0,1
00.1.4 4 03
CONTATTORE TERMICO
Slglatura Contattone Un Bobina [V] In[A] Reld Termico | Reg. Min [A] | Reg. Max [A]
ICT Z0A Na (BA -
Cil.1.4 ACTD) 20
VERIFICHE PROTEZIONI
Corto Circulto Corto Clrculto
SILmT massimo minime e
Sl = s =l
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QUADRO: [G0] QUADRO GENERALE
LINEA: CIRC. LP3
CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA
P EW] | lo[8)1nm[A] Iz [A] Iz [A] k[A] COS pi Koitzzn K n
1.9 3,04 304 3,04 3,04 0,9 1
CAVO
. tipp |Lungn. | Posa | Teme | n° |Resistivita | Prof.dl | raww. | almi | K
Slgiatura | Dervazione | cong | im] | 648 | oy | supp. | PKmw) |Posam]| aist | circuiti |sicur.
L0.1.5 IF+N+PE uni 340 g 35 1,08 0,8 ravv. 1
Sezlone Conduttorl [mm’] R Keawn Rt Kot AVeave AV AV max prog
fase  meutro PE [mdy] [mi1) [ma] [mi1] [%] 3] [%]
Ix 10 1x 10 1x 10 12,0 40,46 27,15 E0,7 0,92 0,85 4
s [A] Iz [A] loe mae izt inga [KA] | oo man Fi snaa [KA] | loomin fine nna [KA] loe Taema [WA]
3,04 56,71 9,13 0,36 0,11 0,005
Designazione / Conautton
FG16R16-0,6/1 KV - Coa-3,d1,a¥Cu
INTERRUTTORE
Utenza Interruttore Poll Curva k I [A T [& kn 1
sganciatore | "I [l rIs] [KA] | s [kA]
Iy Tan
latura T T, Diffel cl
Sl = [5] b (Xl - A] als] renz. | Glasse Iz [A] [ms]
Circ. LP3 iCE0 L 4 C 10 ] 0,1 0,1
0.1.5 4 0,3
CONTATTORE TERMICO
Siglatura Contattore Un Bobina [V] In[A] Relé Termico | Reg. Min [A] | Reg. Max [A]
ICT Z0A Na (GA -
Ci0.1.5 ACTD) 20
VERIFICHE PROTEZIONI
Corto Circulto Corto Circulto
P massimo minime e
s si s sl
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QUADRO: [Qo] QUADRO GEMERALE
LINEA: CIRC. LP4
CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA
FIEW] | lo[AVInm [A] Ir[A] ls[A] It [A] COS @p Kuitzo K comamp. n
1 16 1,6 1.6 16 0,9 1
CAVO
_— tipe |Lungn.| Posa | Teme | n° | Resistvita | Prof.al | rawv. | almi | K
Slgratura | Dervazione | cong | 'im] | 848 | pey | supp. | rkmw) |Posamm)| aist | circuiti |sicur
LO.1.6 IF+N+PE | multi 100 E a5 1,06 0,8 ravv. 1
Sazlone Condutior [mm-] Roao Ko Ruce Ko AVoms AVim AN
fase  neutro PE [mi3] [miz] [mi] [mix] [*=] [%:] [%]
x 25 1x 25 1x 25| 7200 10,9 735,15 31,14 0,57 0,59 4
Is [A] Iz [A] loo man mstrio inga [KA] | loo max Fie mnga [KA] | leomin fine nnaa [KA] loc Taera [KA]
1,6 23,58 9,13 0,21 0,09 0,005
Designazione / Condutton
FG160R16-0,6/1 KV - Coa-s3,d1,a3Cu
INTERRUTTORE
Utenza Interruttore Poll Clinva I I [A Tels e 1
sganciatore | 1A [A] rls] [KA] | lsa[KA]
Ig Tan
latura T, T, Diffe cl
sig s [8] h Xy - A] a[s] Fenz. | Classe Isn [A] [ms]
Circ. LP4 iCE0 L 4 c 10 10 0,1 0,1
o0.1.6 4 0,3
CONTATTORE TERMICO
Siglatura Comtattore Un Bobina [V] I [A] Rolé Termico | Reg. Min [A] | Reg. Max [A]
TCT 20A Na (BA -
Ct.1.6 ACTD) 20
VERIFICHE PROTEZIONI
Corto Clreulto Corto Clrculto
B massime minimo e —
| S sl sl
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QUADRO: [Go] QUADRO GENERALE
LINEA: CIRC. LPs
CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA
PIEN] | lo[AVInm[A] Ir[A] Is[A] k[A] COS @p Ksitzzo K comem. n
1 16 1,6 16 16 0,9 1
CAVO
L tipo  |Lungn. | Posa | Teme | n° | Resistvia | Prof.dl | ravw. | almi | K
Slglatura | Dervazione | cong | im] | 848 | pep | supp. | pkmw) | Posamm)| aist | circuit |sicur
Loi7 IF:N4FE | multi 210 3 a5 1,06 0,8 ravv. 1
Sezlone Condutior [mm-] R Kemen Rice Him AVone AVim Mo ey
fase  meutro PE [m<3] [miz] [mi] [miz] [*] %] [%]
Ix 4 1x 4 1x 4 9450 21,21 960,15 41,45 0,75 0,77 4
Im[A] Iz [A] loe max sizio irea [KA] | loo max Fiss inga [KA] | kcmin fine inea [KA] loo Taera [KA]
1,6 an,18 9,13 0,24 0,07 0,005
Designazions / Condutton
FG1B0R16-0,6/1 kV - Coa-s3,d1,a%Cu
INTERRUTTORE
Utenza Interruttone Poll Curva I I [A T[S hn 1
sganciatore | 1] [A] iIs] [KA] | lsa[KA]
Iy Tan
latura T T, Diffe cl
sy =a [8] h Xy - A] a[s] Fenz. | Classe Isn [A] [ms]
GCirc. LPS IR0 L 4 [ 10 10 0,1 0,1
Q0.17 4 03
CONTATTORE TERMICO
Slglatura Contattore Un Bobina [V] In [A] Relé Termico Reg. Min [A] | Reg. Max [A]
ICT 20A Na [BA -
Ct0.1.7 ACTD) 20
VERIFICHE PROTEZIONI
Corto Clrculto Corto Clrcutto
Sovraccarico massimo minima Persone
= S sl 51

0681E01-02090100-JRT001_EO00.docx

Pagina 45 di 54



LOTTO 1 - Int. 1.09 - Raccordo viario Brendole/Castellana
Ambito urbano Int. 1.08 - Fermata Gazzera NETE

IMPIANTI ELETTRICI CIVILI — INTERVENTO 1.09 - Relazione tecnica

4

4.1

SEZIONE 4 — VERIFICHE ILLUMINOTECNICHE

CONSIDERAZIONI GENERALI

Si riportano in questa sede le verifiche illuminotecniche effettuate in conformita
alla norma UNI 13201 ed alla pubblicazione CIE 115/1995 relativamente alle

principali tipologie di installazione previste nel presente progetto.

Le verifiche sono condotte con I’ausilio di software fornito dalle principali Ditte
produttrici. Sono citati pertanto riferimenti a prodotti specifici presenti sul
mercato. | risultati sono da ritenersi validi per qualunque corpo illuminante che

presenti caratteristiche equivalenti a quelli indicati nel calcolo.

Tutti i calcoli sono stati effettuati assumendo un fattore di manutenzione Km=0,8;

tale valore e quello suggerito dalla norma in assenza di indicazioni precise.

Nella tabella riepilogativa 4.1.1 viene riportato il confronto tra le prestazioni
illuminotecniche richieste dalle norme e quelle ottenute con gli impianti previsti in
progetto; successivamente vengono rappresentati i risultati di tali verifiche
illuminotecniche tramite curve isoluminanza® e isolux®, relativamente all’area

oggetto di verifica.

NOTE:

@ Curva isoluminanza = Luogo geometrico dei punti della carreggiata aventi lo

stesso valore di luminanza del manto stradale [cd/m?];

@ Curva isolux = Luogo geometrico dei punti della carreggiata aventi lo stesso

valore di illuminamento orizzontale [Ix].
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Fig. 4.1.1: Planimetria area di intervento e sezioni stradali tipo oggetto di verifica illuminotecnica
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Tab. 4.1.1 - Confronto tra prestazioni illuminotecniche richieste (norma UNI EN 13201-2) ed ottenute e caratteristiche d’installazione previste:

Tab. 4.1.2 — note e liste dei simboli

PARAMETRI ILLUMINOTECNICI CARATTERISTICHE GEOMETRICHE DI
INSTALLAZIONE
P
Lmep [cd/m”] Uo U Epmin [lux] Em [lux] Evin/ Emax Evin/ Emep
(O] —
%) © o o o o o o o e
s 9 = = = = o IS o IS o € o = = =
el g (sl s g s g |s gl |¢g] & e | 2 |5 l=lg | £ |
i verifi o a £ £ £ £ £ £ i < & o
Area oggetto di verifica e £ c S c S = S c S c S = S = S N £ S = S
- c “— s “— bt Y= bt “— bt “— = [ s = bt g z @ O 93
S E = o = o = o = o = o = o < o Ty T 35 © =
g 5| 5 ¢ |5 |2 |5 |2 |5 |2 |B v 5 v 5 g s @ 3 "
© = o =) o L ] L o =) o =) Y e o el - =
© kel 2 |s | |5 |2 |8 |& |=s 2 kel 2 S 2 -
(T (T (] (T (T (T (]
> > > > > > >
A — Rotatoria C2 - - 104010,71| - - - 18 20 25 - 0,51 - 0,71 7,5 10 var 2 0

SIMBOLO DESCRIZIONE

Even Illuminamento orizzontale medio mantenuto [Ix]

Enin/Emax Rapporto tra illuminamento orizzontale minimo e massimo

Evin/Emen Rapporto tra illuminamento orizzontale minimo e medio

Lmeo Luminanza media mantenuta [cd/mz]

Uo Indice di uniformita globale di luminanza (rapporto tra valore minimo della luminanza relativo alla intera carreggiata e luminanza media mantenuta)

UL Uniformita longitudinale di luminanza (rapporto tra valore minimo e valore massimo della luminanza valutati lungo la linea di mezzeria di ciascuna corsia di marcia)
Tilt 90° Indice di abbagliamento debilitante [%]

NET:
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4.2 RAPPRESENTAZIONE DElI RISULTATI DELLE VERIFICHE
ILLUMINOTECNICHE

Emissione luminosa 1:

FPar unimmagine della lampada consultare il nostro [[sese ) ) ” - 105
catalogo lampade.

| #ee — e
| = 7
{ ",
i 1y
5 e | ". . ¥
1
|
\:-\‘. - !
5 S b [
400
45" 45
| L |
D0
= = Ll 13° e
o n= 100
08 -Cl —e0- M
Classificazione lampade secondo CIE: 100 A causa dellassenza di simmetria, per guesta
CIE Flux Code: 40 72 &5 100 100 lampada non & possibile rappresentare |a tabella
UGR.

Rotatoria 1/ Lista pezzi lampade

6 Pezzo AEC ILLUMINAZIONE SRL ITALO 1 0F2H1 Per un'immagine della
STU-S 47-4MITALO 1 0F2H1 STU-S 4. 7-4M lampada consultare il
(Tipo 1) nostro catalogo
Articolo No_: ITALO 1 OF2H1 STU-S 4.7-4M lampade.

Flusso luminoso (Lampada): 8210 Im
Flusso luminoso (Lampadine): 8210 Im
Potenza lampade: 76.0 W

Classificazione lampade secondo CIE: 100
CIE Flux Code: 40 72 96 100 100
Dotazione: 1 x Definito dall'utente (Fattore di
correzione 1.000).
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Rotatoria 1/ Lampade (planimetria)

T44242m

Taveso

@' T 38583
@ 135038

@ @ T 245 50

L i i i i - 232.m
182,44 12025 06,37 -84.80 2281 m

Scala 1:1143

Distinta lampade

Mo. Pezzo  Denocminazions

1 6  AEC ILLUMIMAZIOME SREL ITALO 1 OF2ZHT1 STU-5 4.74M ITALOD 1 0F2H1 STU-5 4.7-4M
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Rotatoria 1/ Rendering colori sfalsati
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Rotatoria 1/ Superficie di calcolo / Isolinee (E, perpendicolare)

39.00 m

36.16

33.03
3140

20.48
28.34

2576

231 86
2274
2164

18.67
17.38
15.70
14.43
13.26
11.83

o.00
8.Ga

7.0
=EK]

257

Q.00
e ——————— i ————
000224 533754 880 13230 1621 1814 2268 2570 2503 3205 36.2530.00m

Valer in Lux, Scala 1: 305

Paosizione della superficie nella
scena estama:

Punto contrassegnato:
(-115.127 m, 362.04% m, 0.200 m} @

Reticolo: 128 x 128 Punti

Em [1x] E min [1] E rman [1] Emin { Em Emin ' Emax
25 18 24 0.713 0.508
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NET:

Rotatoria 1/ Superficie di calcolo | Grafica dei valori (E, perpendicolare)

5 20 20 23

3
23

28 32 33 27
29 33 32 2%
27 31 30 25

20 20 20 72 24 25
202124 2830 ", 25 24

27

000224 533754 880 13120 1621 1914 2268 2570 2503 3203

Impossibile visualizzare tutti i valon calcolati.

24

0 27 28
2 20 21 24 28 93 3
19 20 33 32
20 20 28 33 o

25
an 19 20 22 25 32
25 21 26 o7 - &3

21 e
21253134 ,. 3026 3 20 2'3'21
25 30 3z as a2 2?2-22{'1921 59
I8 __ I8 25 49 21 20

Pasizione della superficie nella
scena estema:

Punto contrassegnato:

(-115.127 m, 362.049 m, 0.200 m)

O

Reticolo: 128 x 128 Punti

Em [1] Emin (%]

25 18

E e [1%]
a4

39.00 m

3616

33.03
31.40

2948
28.34

2576

23.86
22.74
2164

18.87
17.38

15.70
14.43
1326
11.83

o.a0
568

7.0
583

20T

0.00

36.25 30.00 m

Emin' Em
0.713

Valor in Lux, Scala 1: 305

Emin ' Emax
0.508
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4.2.1 Schede tecniche apparecchi

Vedasi Allegato
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ITALO 1

Applicazioni

llluminazione stradale.

Gruppo ottico

STE-M/S:Ottica asimmetrica per illuminazione stradale extraurbana.
STU-M/S: Ottica asimmetrica per illuminazione stradale urbana e ciclopedonale.
STW: Ottica asimmetrica per illuminazione di strade larghe e asfalti bagnati.

SV: Ottica asimmetrica per illuminazione di svincoli autostradali o strade urbane molto

strette.

OP-DX / SX: Ottica asimmetrica per attraversamenti pedonali.

S05: Ottica asimmetrica per illuminazione stradale e urbana.

STA / STA1L: Ottica asimmetrica per categorie V e P.

Temperatura di colore: 4000K (3000K, 5700K in opzione) | CRI =70
Classe di sicurezza fotobiologica: EXEMPT GROUP

Efficienza sorgente LED: 168 Im/W @ 525mA, Tj=85°C, 4000K

IPEA

> A++ in accordo al DM 13/12/2013 (C.A.M.)

Classe di isolamento

Grado di protezione

IP66 | IKO9 Totale

Moduli LED Gruppo ottico rimovibile in campo

Inclinazione Testa palo: 0°, +5°, +10°, +15°, +20° | Braccio: 0°, -5°, -10°, -15°, -20°
Dimensioni Vedere disegno.

Peso max 6.8 kg

Superficie esposta

Laterale: 0.05m?— Pianta: 0.18m?| SCx:0.04m?

Montaggio

Braccio o testa palo @60mm
@33mm + @60mm (in opzione) | F60mm + F76mm (in opzione)

Cablaggio

Piastra cablaggio rimovibile in campo.

Temp. di esercizio

-40°C / +50°C

Temp. di stoccaggio

-40°C / +80°C

Norme di riferimento

EN 60598-1, EN 60598-2-3, EN 62471, EN 55015, EN 61547, EN 61000-3-2,

gg || oo

EN 61000-3-3
FLZ‘}Q/\]I \

Alimentazione

M HIGH
IP66 GROUP |  rerrormance opTic
(Tolleranza standard +10%. Altri voltaggi e tolleranze su richiesta)

Corrente LED

220+240V 50/60Hz
525mA , 700mA

Fattore di potenza

>0,9 (a pieno carico, PLM)
>0,95 (a pieno carico, F, DA, DAC)

Sezionatore

Incluso, con ferma cavo integrato

Connessione rete

Per cavi sezione max. 4mm?

Dispositivo di
protezione surge

SPD integrato 10kV-10kA, type Il, completo di LED di segnalazione e termofusibile per

disconnessione del carico a fine vita.

Sistema di controllo
(opzioni)

F: Fisso non dimmerabile. (Versione base)

DA: Dimmerazione automatica (mezzanotte virtuale) con profilo di default.
DAC: Profilo DA custom.

PLM: Sistema di comunicazione punto/punto ad onde convogliate.

WL: Sistema di comunicazione punto/punto ad onde radio.

Profilo DA
* 00% @ 100%%
100% J‘ -
o N\ /
80% ‘ 0%
f
60% 0;00 /800
\ | //
40% ~. | -
~
I
20% }
I
0% —
171819202122230 1 2 3 4 5 6 7

EA(C

Vita gruppo ottico
(Tg=25°C, 700mA)

=100.000hr L90B10
2100.000hr L90, TM-21

Attacco

Dissipatore

Telaio

Copertura

Alluminio pressofuso UNI EN1706. Verniciato a polveri.

Gancio di chiusura

Alluminio estruso con molla in acciaio inox.

Gruppo ottico

Alluminio 99.85% con finitura superficiale realizzata con deposizione sotto vuoto
99.95%. (Alluminio classe A+ DIN EN 16268)

Schermo Vetro piano temperato sp. 4mm elevata trasparenza.
Pressacavo Plastico M20x1.5 - IP68

Guarnizione Poliuretanica

Colore Grigio satinato semilucido. Cod. 2B

Ottica STU-M

Tutti i dati fotometrici pubblicati sono
stati rilevati in conformita alle norme
UNI EN 13032-1 e IES LM 79-08
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Bl [ ITALO 1 OF2H1 4.5-1M STU-S 1880 16 118 2184 13
(‘,-’) ITALO 1 OF2H1 4.5-2M 55 STU-M 3690 30,5 121 4369 26
ITALO 1 OF2H1 4.5-3M 5 5530 44 126 6553 39
ITALO 1 OF2H1 4.5-4M S05 7150 57 125 8737 53
ITALO 1 OF2H1 4.7-1M STU-S 2420 215 113 2765 18
ITALO 1 OF2H1 4.7-2M 200 STU-M 4720 40 118 5530 36
ITALO 1 OF2H1 4.7-3M SV 7030 58 121 8295 53
ITALO 1 OF2H1 4.7-4M S05 8990 76 118 11060 71
ITALO 1 OF3 4.5-1M STES 2610 21,5 121 2951 18
ITALO 1 OF3 4.5-2M 525 STEM 5160 39 132 5901 35
ITALO 1 OF3 4.5-3M STW 7490 57 131 8852 53
ITALO 1 OF3 4.5-4M 9950 76 131 11803 70
ITALO 1 OF3 4.7-1M STES 3270 28 117 3735 24
ITALO 1 OF3 4.7-2M 200 STEM 6530 52 126 7470 47
ITALO 1 OF3 4.7-3M e 9420 76 124 11205 71
ITALO 1 OF3 4.7-4M 12550 102 123 14940 95
ITALO 1 OF6 4.5-1M . OP-DX 5160 39 132 5901 35
ITALO 1 OF6 4.5-2M OP-SX 9950 76 131 11803 70
ITALO 1 OF6 4.7-1M 200 OP-DX 6530 52 126 7470 47
ITALO 1 OF6 4.7-2M OP-SX 12550 102 123 14940 95
ITALO 1 OF2 4.5-1M 1620 14 116 1967 12
ITALO 1 OF2 4.5-2M - STA 3170 27 117 3934 23
ITALO 1 OF2 4.5-3M STAL 4750 39 122 5901 35
ITALO 1 OF2 4.5-4M 6020 51 118 7868 47
ITALO 1 OF2 4.7-1M 2080 19,5 107 2490 16
ITALO 1 OF2 4.7-2M 200 STA 4050 36 113 4980 32
ITALO 1 OF2 4.7-3M STAL 6040 52 116 7470 47
ITALO 1 OF2 4.7-4M 7570 68 111 9960 63

Nella tabella sopra riportata sono indicati i dati di potenza e flusso luminoso delle versioni disponibili. Tali parametri sono fondamentali per una corretta comparazione delle performance degli
apparecchi. In particolare I'efficienza dell’apparecchio (espressa in Im/W) deve essere calcolata come il rapporto tra il flusso luminoso dell'apparecchio in uscita e la potenza assorbita
dall’alimentatore in ingresso. Per completezza si riportano anche i dati nominali del flusso e della potenza dei LED utilizzati. | dati riportati in questa scheda tecnica rispondono ai requisiti della
scheda AIDI disponibile su richiesta per ogni tipologia di apparecchio.

Nota: 1: Dati nominali rilevati in laboratorio. | 2: Dati nominali estrapolati da datasheet costruttore LED.

50 0,94 0,99 3000 0,88 1
40 0,96 - 4000 1 1
25 1 1 5700 1,02 1
15 1,02 -

5 1,05 - 70 1 1
0 1,05 1,01 80 0,8 1,01

Le caratteristiche del prodotto elencate sono soggette a variazioni e dovranno essere confermate in fase di ordine.
I valori indicati in questa scheda tecnica sono da considerarsi valori nominali con una tolleranza del +/-5%.
Al fine di favorire un costante aggiornamento dei propri prodotti, AEC si riserva il diritto di apportare modifiche senza preawviso.
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Pl | 1TALO 1 OF2H1 3.5-1M STU-S 1650 16 103 1922 13
&-’) ITALO 1 OF2H1 3.5-2M - STU-M 3250 30,5 107 3844 26
ITALO 1 OF2H1 3.5-3M sV 4870 44 111 5767 39
ITALO 1 OF2H1 3.5-4M S05 6290 57 110 7689 53
ITALO 1 OF2H1 3.7-1M STU-S 2130 21,5 99 2433 18
ITALO 1 OF2H1 3.7-2M 200 STU-M 4150 40 104 4866 36
ITALO 1 OF2H1 3.7-3M Y 6190 58 107 7300 53
ITALO 1 OF2H1 3.7-4M S05 7910 76 104 9733 71
ITALO 1 OF3 3.5-1M STES 2300 21,5 107 2507 18
ITALO 1 OF3 3.5-2M 525 STEM 4540 39 116 5193 35
ITALO 1 OF3 3.5-3M STW 6590 57 116 7790 53
ITALO 1 OF3 3.5-4M 8760 76 115 10386 70
ITALO 1 OF3 3.7-1M STES 2880 28 103 3287 24
ITALO 1 OF3 3.7-2M 200 STEM 5750 52 111 6574 47
ITALO 1 OF3 3.7-3M i 8290 76 109 9860 71
ITALO 1 OF3 3.7-4M 11040 102 108 13147 95
ITALO 1 OF6 3.5-1M 55 OP-DX 4540 39 116 5193 35
ITALO 1 OF6 3.5-2M OP-SX 8760 76 115 10386 70
ITALO 1 OF6 3.7-1M 200 OP-DX 5750 52 111 6574 47
ITALO 1 OF6 3.7-2M OP-SX 11040 102 108 13147 95
ITALO 1 OF2 3.5-1M 1430 14 102 1731 12
ITALO 1 OF2 3.5-2M 525 STA 2790 27 103 3462 23
ITALO 1 OF2 3.5-3M STA1 4180 39 107 5103 35
ITALO 1 OF2 3.5-4M 5300 51 104 6924 47
ITALO 1 OF2 3.7-1M 1830 19,5 94 2191 16
ITALO 1 OF2 3.7-2M 200 STA 3560 36 99 4382 32
ITALO 1 OF2 3.7-3M STA1L 5320 52 102 6574 47
ITALO 1 OF2 3.7-4M 6660 68 98 8765 63

Nella tabella sopra riportata sono indicati i dati di potenza e flusso luminoso delle versioni disponibili. Tali parametri sono fondamentali per una corretta comparazione delle performance degli
apparecchi. In particolare I'efficienza dell’apparecchio (espressa in Im/W) deve essere calcolata come il rapporto tra il flusso luminoso dell'apparecchio in uscita e la potenza assorbita
dall’alimentatore in ingresso. Per completezza si riportano anche i dati nominali del flusso e della potenza dei LED utilizzati. | dati riportati in questa scheda tecnica rispondono ai requisiti della
scheda AIDI disponibile su richiesta per ogni tipologia di apparecchio.

Nota: 1: Dati nominali rilevati in laboratorio. | 2: Dati nominali estrapolati da datasheet costruttore LED.

50 0,94 0,99 3000 0,88 1
40 0,96 - 4000 1 1
25 1 1 5700 1,02 1
15 1,02 -

5 1,05 - 70 1 1
0 1,05 1,01 80 0,8 1,01

Le caratteristiche del prodotto elencate sono soggette a variazioni e dovranno essere confermate in fase di ordine.
I valori indicati in questa scheda tecnica sono da considerarsi valori nominali con una tolleranza del +/-5%.
Al fine di favorire un costante aggiornamento dei propri prodotti, AEC si riserva il diritto di apportare modifiche senza preawviso.
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g ITALO 1 OF2H1 4.5-1M STU-S 360 15 14/23/35 23/39/59 10/ 10 7/10

é—; ITALO 1 OF2H1 4.5-2M - STU-M 250 30 10/17/28 17/28144 10/10 9/10

ITALO 1 OF2H1 4.5-3M sv 230 55 7112120 12/20/32 10/10 9/10

ITALO 1 OF2H1 4.5-4M S05 230 55 7112120 12/20/32 10/ 10 9/10

ITALO 1 OF2H1 4.7-1M STU-S 360 15 14/23/35 23/39/59 10/ 10 7/10

ITALO 1 OF2H1 4.7-2M 200 STU-M 250 30 10/17/28 17/ 28/ 44 10/ 10 9/10

ITALO 1 OF2H1 4.7-3M sV 230 55 7112120 12/20/32 10/ 10 9/10

ITALO 1 OF2H1 4.7-4M S05 210 57 7112120 12/20/32 10/10 9/10

ITALO 1 OF3 4.5-1M 360 15 14/23/35 23/39/59 10/ 10 7/10

ITALO 1 OF3 4.5-2M 525 ggl\sﬂ 230 55 7112120 12/20/32 10/ 10 9/10

ITALO 1 OF3 4.5-3M STW 230 55 7/12/20 12/20/32 10/ 10 9/10

ITALO 1 OF3 4.5-4M 210 57 7112120 12/20/32 10/ 10 9/10

ITALO 1 OF3 4.7-1M oTEs 250 30 10/17/ 28 17/ 28/ 44 10/ 10 7/10

ITALO 1 OF3 4.7-2M 200 SIE_'M 230 55 7112120 12/20/32 10/ 10 9/10

ITALO 1 OF3 4.7-3M i 210 57 7112120 12/20/32 10/ 10 9/10

ITALO 1 OF3 4.7-4M 330 62 4/8/14 8/14/21 10/10 9/10

ITALO 1 OF6 4.5-1M 525 OP-DX 230 55 7112120 12/20/32 10/10 9/10

ITALO 1 OF6 4.5-2M OP-SX 210 57 7112120 12/20/32 10/10 9/10

ITALO 1 OF6 4.7-1M 200 OP-DX 230 55 7112120 12/20/32 10/ 10 9/10

ITALO 1 OF6 4.7-2M OP-SX 330 62 4/8/14 8/14/21 10/ 10 9/10

NOTA 1: Il numero di apparecchi sotto un MCB trifase € calcolato moltiplicando per 3 il numero nella tabella. Questi valori si basano sui dati dichiarati dal produttore degli alimentatori e testati su
caso peggiore del modello MCB. Un limitatore di corrente di spunto (ad esempio Finder SSR 77.11.x.xxx.8250 (15A) o 77.31.x.xxx.8050 modello (30A)) pud migliorare il numero massimo di
apparecchi sotto il MCB

NOTA 2: produttore degli alimentatori non ha mai fatto valutazioni su 50A o 63A MCB. Quindi non possiamo dichiarare nulla sull'utilizzo di MCB superiore a 25A.
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Photometric Test Report

Costruttore

AEC ILLUMINAZIONE SRL

Tipo di prodotto

Outdoor Lighting Luminaire

Codice fotometria

ITALO 1 0F2H1 STU-S 4.7-4M

Codice apparecchio

ITALO 1 0F2H1 STU-S 4.7-4M

Rilievo fotometrico

AEC14283

Descrizione apparecchio

ITALO 1 0F2H1 STU-S 4.7-4M

Data delle prove

09/03/2016

Foto del prodotto

Responsabile laboratorio
fotometrico

Luca Vagheggi ] ;é-{,b’/w'- A L

Tecnico laboratorio che ha
eseguito la misura

Alessio Vagheggi ( '

AEC testing laboratory is recognized by UL for photometric testing in accordance with the following standards: UNI EN 13032-1:2012
Measurement and presentation of photometric data of lamps and luminaires Part1: Measurement and file format, UNI 11356:2010
Caratterizzazione fotometrica degli apparecchi di Illuminazione a LED, IES LM-79-08 “Electrical and Photometric Measurement s

of Solid-State Lighting Products sec.9, 9.1, 9.2, 12, 12.1 *(Test method for total luminous flux and colour quantities measurement).

AEC ILLUMINAZIONE SRL - Via A.Righi, 4 - Z.I Castelnuovo 52010 Subbiano(AR) | Tel 0575041110/Fax 0575420878 - P.IVA: 00343170510
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Photometric Test Report

Sommario e Allegati

Sommario . .
Dati apparecchio

Normative di riferimento

Procedure di riferimento

Condizioni di prova

Risultati fotometrici

Lista strumentazione

Incertezza strumentale

Allegati
egatl Dati Generali

Tabella fotometrica delle Intensita (cd/Kim)

Tabella fotometrica delle Intensita (cd)

Diagramma Polare

Diagramma Cartesiano

Valutazione UGR

Diagramma Sollner Abbagliamento

Flusso Zonale

Coefficienti di Utilizzazione

Isolux Unitario

Isocandele Percentuale

Tabella e Diagramma Luminanza

Classificazione Strade

Classificazione Strade IES TM-15

C
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AEC testing laboratory is recognized by UL for photometric testing in accordance with the following standards: UNI EN 13032-1:2012
Measurement and presentation of photometric data of lamps and luminaires Part1: Measurement and file format, UNI 11356:2010
Caratterizzazlone fotometrica degli apparecchi di Illuminazione a LED, IES LM-79-08 "Electrical and Photomelric Measurement s

of Solid-5tate Lighting Products sec.9, 9.1, 9.2, 12, 12.1 "(Test method for total luminous flux and colour quantities measurement),

AEC ILLUMINAZIONE SRL - Via ARighl, 4 - Z.I Casteinuovo 52010 Subblano(AR) | Tel 0575041110/Fax 0575420878 - P.IVA: 00343170510
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DATI APPARECCHIO

Geometria apparecchio Rettangolare

Dimensioni apparecchio (mm) Lur}ghezza / Larghezza Altezza

Diametro
615 343 106
Dimensioni area luminosa (mm) Lur'lghezza/ Larghezza Altezza C0
Diametro
120 220 0
Altezza C90 Altezza C180 Altezza C270
0 0 0

Tipo sorgente LED

Modello sorgente Luxeon-M, Luxeon-T

Tipo Alimentatore Electronic

Modello Alimentatore Osram OT
NORMATIVE DI RIFERIMENTO

UNI EN 13032-1:2012
Normative di riferimento UNI 11356:2010
IES LM-79-08
Valutazione luce parassita In accordo con Annex A UNI EN 13032-1
PROCEDURE DI RIFERIMENTO
Procedure di riferimento [-QL-009

AEC testing laboratory is recognized by UL for photometric testing in accordance with the following standards: UNI EN 13032-1:2012 A
Measurement and presentation of photometric data of lamps and luminaires Part1: Measurement and file format, UNI 11356:2010
Caratterizzazlone fotometrica degli apparecchi di Illuminazione a LED, IES LM-79-08 "Electrical and Photomelric Measurement s
of Solid-5tate Lighting Products sec.9, 9.1, 9.2, 12, 12.1 "(Test method for total luminous flux and colour quantities measurement), |_
AEC ILLUMINAZIONE SRL - Via ARighl, 4 - Z.I Castelnuovo 52010 Subblano(AR) | Tel 0575041110/Fax 0575420878 - P.IVA: 00343170510
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CONDIZIONI DI PROVA

Laboratorio fotometrico

Interno AEC ILLUMINAZIONE srl, in regime di sistema di
qualita aziendale certificato ISO 9001:2008, autorizzato

UL
Condizioni Ambientali .
Temperatura ambiente °C 251
Umidita relativa <60
Movimento aria <02
Condizioni Elettriche
Tensione di alimentazione 230V AC £0,2%
Frequenza di alimentazione 50Hz £ 0,1%
Distorsione armonica THD V <0,5%
Condizioni Preliminari Prova Goniofotometro
Metodo di misura Sfera-
spettroradiometro
Sistema di riferimento misura Sistema C-y
Verticale (Gonio)
Posizione di misura Orizzontale
(Sfera)
Distanza di misura (m) 9,03
Tempo di stabilizzazione (min) 90
Instabilita sorgente <0,5%

I risultati delle verifiche e prove qui riportati, si riferiscono esclusit te agli plari i e descritti nella presente Relazione. L'estensione del riferimento ad esemplari che non siano quelli
sottoposti alle verifiche descritte in seguito esula dallo scopo delle verifiche stesse. E’ vietata la riproduzione integrale o parziale senza I'autorizzazione scritta di Aec illuminazione srl. L'immagine
dell'apparecchio nella prima pagina e puramente indicativa della tipologia di apparecchio sottoposto a test.

AEC testing laboratory is recognized by UL for photometric testing in accordance with the following standards: UNI EN 13032-1:2012
Measurement and presentation of photometric data of lamps and luminaires Part1: Measurement and file format, UNI 11356:2010
Caratterizzazlone fotometrica degli apparecchi di Illuminazione a LED, IES LM-79-08 "Electrical and Photomelric Measurement s

of Solid-5tate Lighting Products sec.9, 9.1, 9.2, 12, 12.1 "(Test method for total luminous flux and colour quantities measurement),
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Photometric Test Report

RISULTATI FOTOMETRICI
Tipo di misura fotometrica Assoluta
LOR 100.0
Flusso luminoso apparecchio (Im) 8210
Potenza ingresso apparecchio (W) 76.0
Efficienza apparecchio (Im/W) 108
Note e commenti

LISTA STRUMENTAZIONE
CODICE AEC STRUMENTO COSTRUTTORE MODELLO

Q129 Luxmetro Czibula&Grundmann 100310

Q130 Goniofotometro Oxytech T2

Q131 Termoigrometro Delta Ohm HD2001

Q132 Wattmetro N4L PPA2510

Q135 Stabilizzatore Elettrotest TPS/M/9KW

Q190 Sfera Integratrice Labsphere LMS65

Q195 Spettroradiometro Labsphere CDS610
INCERTEZZA STRUMENTALE

Encoder goniofotometro Oxytech Precisione angolare in C —

T2 gamma +0.044

Luxmetro C&G f1’ <1.23%

Incertezza lunghezza d'onda | <0.5nm

Spettroradiometro ,
Incertezza coordinate

. +0.003
cromatiche
<[0.05% + 0.03%/pf
Wattmetro Kinetiq N4L PPA2510 Accuratezza di potenza +(0.01%/kHz)/pf] Rdg + 0.05%VA
Rng

AEC testing laboratory is recognized by UL for photometric testing in accordance with the following standards: UNI EN 13032-1:2012
Measurement and presentation of photometric data of lamps and luminaires Part1: Measurement and file format, UNI 11356:2010
Caratterizzazlone fotometrica degli apparecchi di Illuminazione a LED, IES LM-79-08 "Electrical and Photomelric Measurement s

of Solid-5tate Lighting Products sec.9, 9.1, 9.2, 12, 12.1 "(Test method for total luminous flux and colour quantities measurement),
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Apparecchio Rilievo Lampada
Codice ITALO 1 0F2H1 STU-S 4.7-4M Codice AEC14283 Codice  L-IT1-0F2H1-4000-700-4M
Nome  ITALO 1 0F2H1 STU-S 4.7-4M Nome  ITALO 1 0F2H1 STU-S 4.7-4M Numero 1
Archivio Eulumdat Data 09-03-2016 Posizione
Flusso Apparecchio 8210.00 Im Potenza Apparecchio 76.00 W Efficacia 108.03 Im/W Rendimento 100.00%
Flusso Lampade 8210.00 Im Valore Massimo 715.83 cd/kim Posizione C=10.00 G=70.00 CG Asimmetrico
Apparecchio Rettangolare Lung. 615 mm Larg. 343 mm Alt. 106 mm
Area Luminosa Rettangolare Lung. 120 mm Larg. 220 mm Alt. 0mm
Area Luminosa Orizzontale 0.026400 m2 Area Luminosa Piano 180° 0.000000 m2
Area Luminosa Piano 0° 0.000000 m2 Area Luminosa Piano 270° 0.000000 m2
Area Luminosa Piano 90° 0.000000 m2 Area Luminosa a 76° 0.006387 m2
Sistema Coordinate CG Tipo di Simmetria Asimmetrico
Data 09-03-2016 Massimo Angolo Gamma 180
Lampade Apparecchio
Archivio Codice Nome Flusso [Im] Pot. [W] Q.ta
L-IT1-0F2H1-4000-700-4M L-IT1-0F2H1-4000-700-4M - 76.00 W 8210.00 76.00 1
C.LE. 40 72 96 100 100 D DIN 5040 A20
FUTE 1.00G B NBN Bz5
615mm x 343mm
90 , . .
Angoli Gamma 180 120
0
180 105° 105°
~\
90° 90°
Semipiani C
180.0 0.0 ‘
270, e 90.0 75° 75°
60° I 60°
ULOR 0.00 %
45° 45°
DLOR 100.00 %
RN 0.00 %
30° 0° 15° 30°
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Apparecchio Rilievo Lampada

Codice ITALO 1 0F2H1 STU-S 4.7-4M Codice AEC14283 Codice  L-IT1-0F2H1-4000-700-4M
Nome  ITALO 1 0F2H1 STU-S 4.7-4M Nome  ITALO 1 0F2H1 STU-S 4.7-4M Numero 1
Archivio Eulumdat Data 09-03-2016 Posizione
Flusso Apparecchio 8210.00 Im Potenza Apparecchio 76.00 W Efficacia 108.03 Im/W Rendimento 100.00%
Flusso Lampade 8210.00 Im Valore Massimo 715.83 cd/kim Posizione C=10.00 G=70.00 CG Asimmetrico

Tabella Intensita Luminose - cd/kim Tabella 1/18

C 0.00 C 5.00 C 10.00 C 15.00 C 20.00 C 25.00 C 30.00 C 35.00 C 40.00 C 45.00 C 50.00 C 55.00 C 60.00

G 0.0 279.02 279.02 279.02 279.02 279.02 279.02 279.02 279.02 279.02 279.02 279.02 279.02 279.02
G 10 280.57 279.79 279.68 280.52 280.28 281.18 280.95 282.33 281.69 282.61 282.18 283.61 283.43
G 20 282.18 281.25 280.96 282.85 282.62 284.63 284.31 286.43 285.81 287.38 287.34 289.34 288.88
G 3.0 285.41 283.28 283.65 285.88 286.01 288.16 288.65 291.02 290.92 293.36 293.21 295.69 295.37
G 4.0 291.29 285.74 286.31 289.64 289.98 292.88 294.19 297.38 297.06 300.13 300.20 303.84 302.68
G 5.0 295.73 291.94 291.53 296.44 295.53 299.76 299.47 303.98 303.48 307.64 307.63 310.75 311.03
G 6.0 299.45 299.14 299.08 305.11 304.29 309.56 308.54 313.77 311.84 316.45 315.03 318.63 318.99
G 70 301.39 303.56 305.76 311.62 312.36 319.59 319.62 325.34 322.24 326.99 323.88 326.34 326.31
G 8.0 302.92 306.44 309.98 316.42 319.59 326.47 328.32 334.43 334.37 336.82 333.18 336.19 333.72
G 9.0 303.90 309.30 313.81 321.91 325.54 333.61 336.26 342.59 343.39 346.27 344.22 345.35 342.07
G 10.0 304.32 310.91 317.01 325.84 332.02 341.14 344.69 351.40 351.16 355.05 353.54 355.23 349.83
G11.0 304.30 312.10 319.46 329.81 337.57 347.76 351.67 358.60 359.14 362.57 361.28 362.66 358.22
G120 304.06 312.90 321.57 333.03 342.15 353.00 358.59 365.04 366.20 369.47 368.28 369.08 366.19
G 13.0 303.41 313.34 323.64 335.75 346.57 357.48 364.00 370.52 373.21 375.11 374.11 373.65 370.73
G 14.0 302.76 313.59 324.93 338.84 350.20 361.37 368.03 375.05 377.44 380.18 379.46 378.04 374.30
G 15.0 301.97 313.60 326.17 341.09 353.41 364.66 371.59 378.35 382.05 383.79 383.19 380.38 376.46
G 16.0 300.61 313.48 327.29 342.93 355.97 367.03 374.86 381.70 385.23 386.78 385.89 382.45 377.83
G17.0 299.72 313.10 328.18 344.77 358.03 369.02 377.39 383.98 387.69 388.29 387.70 383.50 378.85
G 18.0 298.47 313.22 328.98 346.61 359.71 370.92 379.05 385.43 389.62 389.08 388.77 384.03 379.31
G 19.0 297.82 312.59 329.74 347.75 361.54 372.43 380.60 386.37 390.21 389.19 388.99 384.09 379.68
G 20.0 296.86 312.54 330.75 349.17 362.77 373.41 381.73 386.62 390.33 388.58 388.75 383.65 379.80
G210 296.34 31231 331.35 350.29 363.75 374.46 382.32 386.39 389.53 387.43 387.89 382.97 379.41
G220 295.93 312.54 332.49 351.34 364.70 374.97 382.46 385.69 388.46 385.82 386.24 381.45 378.87
G 23.0 295.52 312.67 333.61 352.48 365.65 375.20 382.37 384.57 386.95 383.53 384.31 379.67 377.82
G 24.0 295.47 313.12 335.10 353.41 366.35 375.47 381.75 382.89 385.06 381.45 382.01 377.77 376.29
G 25.0 295.67 313.54 335.88 354.52 367.27 375.40 380.47 381.03 382.38 378.75 379.56 375.49 374.64
G 26.0 295.94 314.70 337.25 355.22 367.58 374.88 379.40 378.82 380.08 376.37 377.07 373.14 372.73
G27.0 296.69 315.74 338.55 356.14 367.97 374.24 377.72 376.20 377.35 373.26 374.21 370.51 371.02
G 28.0 297.88 316.94 340.12 357.00 368.11 373.36 375.78 373.52 374.41 370.52 371.91 368.04 368.91
G 29.0 299.79 318.97 341.66 357.89 368.18 371.89 373.38 370.86 371.19 367.81 368.86 365.67 366.84
G 30.0 301.67 321.12 343.73 358.72 367.94 370.50 370.78 367.48 368.47 364.87 366.33 363.69 364.88
G31.0 304.63 324.09 345.41 359.96 367.89 368.83 368.30 364.61 365.31 361.97 363.79 361.30 362.89
G 320 307.46 327.51 347.77 361.56 367.89 367.05 365.31 361.47 362.33 359.56 361.28 358.91 360.50
G 33.0 310.47 331.58 350.53 362.88 367.64 364.87 362.38 358.09 359.76 357.34 358.98 356.50 358.24
G 34.0 313.75 335.69 353.88 364.64 367.58 362.98 359.49 355.57 357.39 355.04 356.72 354.36 355.79
G 35.0 316.57 340.12 356.86 366.75 367.66 360.63 356.33 352.99 354.99 353.30 354.56 351.81 353.38
G 36.0 318.95 345.22 360.79 368.73 367.56 358.56 353.33 350.73 352.85 351.63 352.70 349.41 350.55
G 37.0 320.76 350.13 364.68 371.30 367.81 356.49 350.88 348.56 351.22 350.09 350.58 346.63 347.33
G 38.0 321.89 354.77 369.04 374.00 368.02 354.49 348.36 346.96 350.19 348.33 348.65 343.79 343.86
G 39.0 322.71 358.19 372.81 376.78 368.37 352.63 346.42 345.98 349.17 347.50 346.56 340.82 340.37
G 40.0 322.67 361.66 376.76 379.64 368.94 350.62 344.92 345.70 348.60 346.67 344.65 338.27 336.68
G41.0 322.23 363.82 380.00 381.77 369.32 349.61 344.08 346.05 348.99 345.76 342.93 335.26 332.81
G420 321.88 366.07 382.90 384.34 369.41 348.80 344.20 347.47 349.88 345.86 341.37 332.71 329.08
G 43.0 321.29 368.12 386.10 386.57 369.73 348.76 345.15 350.07 351.43 346.80 340.17 330.48 325.44
G 44.0 320.30 369.77 388.83 388.59 369.99 349.68 347.26 353.99 354.01 348.30 339.79 328.52 322.19
G 45.0 319.43 371.54 391.54 390.53 370.74 351.94 350.85 359.26 358.84 351.85 340.50 328.25 319.59
G 46.0 318.23 372.45 394.00 392.81 371.73 355.51 355.83 366.80 364.01 356.95 342.67 329.61 318.83
G47.0 317.11 373.15 395.69 395.11 374.06 360.91 363.73 374.59 372.04 364.15 346.42 333.57 319.30
G 48.0 316.36 374.15 397.27 397.15 377.11 368.13 373.72 389.65 383.21 374.95 353.47 338.93 319.98
G 49.0 315.92 37451 398.69 400.56 382.05 378.53 387.11 404.29 397.62 387.67 362.05 342.00 317.89
G 50.0 316.48 374.92 400.87 404.13 388.43 391.92 404.26 422.57 413.82 399.70 370.65 341.32 312.83
G51.0 318.34 375.94 403.43 408.28 396.53 407.53 423.56 445.36 435.76 411.94 375.81 337.46 306.25
G 52.0 321.49 377.78 405.55 412.50 407.95 429.92 447.89 469.45 454.08 419.80 376.00 330.45 295.81
G 53.0 326.61 381.75 407.77 417.44 419.89 452.78 475.55 496.13 473.66 423.85 371.81 315.56 278.36
G 54.0 331.27 389.16 412.72 425.77 435.43 479.98 507.41 525.42 488.08 423.43 361.46 294.89 256.01
G 55.0 332.42 398.22 421.60 437.94 455.11 509.54 538.82 553.44 499.28 417.13 345.57 268.01 236.69
G 56.0 336.88 402.72 433.84 452.83 475.88 540.05 572.22 579.67 506.97 404.44 319.39 243.73 219.80
G57.0 348.15 412.56 440.78 465.46 499.44 571.56 607.71 602.04 510.24 383.00 291.27 224.49 205.67
G 58.0 361.40 427.85 453.70 479.70 522.45 608.29 641.66 625.93 508.66 358.90 265.46 207.12 192.84
G 59.0 375.98 448.98 474.84 506.42 543.49 635.55 670.54 641.20 499.07 325.32 241.62 193.81 180.24
G 60.0 391.85 467.19 496.47 531.98 574.01 661.09 694.47 650.02 480.91 297.44 221.51 178.37 167.01
G61.0 411.28 488.58 522.89 558.18 603.31 684.09 705.79 646.20 456.32 267.56 202.45 163.08 136.21
G 62.0 431.65 513.89 549.94 584.07 629.02 701.56 708.54 623.97 422.61 241.92 183.89 130.09 93.52
G 63.0 449.41 539.93 580.02 614.24 650.79 707.34 708.43 578.64 383.50 213.03 166.09 90.94 61.62
G 64.0 469.89 563.08 606.94 634.32 665.24 705.74 699.46 534.02 332.16 187.49 131.38 59.17 49.84
G 65.0 488.52 591.78 633.11 657.59 673.65 694.36 675.25 466.30 268.68 151.33 92.40 51.69 45.80
G 66.0 504.47 612.22 658.01 672.88 674.63 672.03 633.63 397.61 223.63 106.81 62.82 47.51 42.14
G 67.0 516.48 631.67 681.98 685.88 668.69 636.85 578.47 322.94 177.04 73.53 54.43 43.98 39.21
G 68.0 522.93 644.91 699.91 692.78 655.76 593.82 508.82 265.28 135.03 59.85 50.17 40.51 36.35
G 69.0 527.14 650.40 711.63 692.88 637.82 549.77 438.74 218.79 94.29 54.67 46.49 37.36 33.73
G 70.0 519.60 651.73 715.83 687.62 609.04 493.23 375.25 155.40 72.07 49.93 42.79 34.43 31.30
G710 495.21 642.86 715.08 675.51 580.18 445.05 316.41 112.35 61.69 45.62 39.14 31.95 28.92
G720 479.46 617.88 699.18 646.55 545.34 390.06 253.39 83.99 53.92 41.70 36.07 29.19 26.54
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Apparecchio Rilievo Lampada

Codice ITALO 1 0F2H1 STU-S 4.7-4M Codice AEC14283 Codice  L-IT1-0F2H1-4000-700-4M
Nome  ITALO 1 0F2H1 STU-S 4.7-4M Nome  ITALO 1 0F2H1 STU-S 4.7-4M Numero 1
Archivio Eulumdat Data 09-03-2016 Posizione
Flusso Apparecchio 8210.00 Im Potenza Apparecchio 76.00 W Efficacia 108.03 Im/W Rendimento 100.00%
Flusso Lampade 8210.00 Im Valore Massimo 715.83 cd/kim Posizione C=10.00 G=70.00 CG Asimmetrico

Tabella Intensita Luminose - cd/kim Tabella 2/18

C 65.00 C 70.00 C 75.00 C 80.00 C 85.00 C 90.00 C 95.00 C 100.00 C 105.00 C 110.00 C 115.00 C 120.00 C 125.00

G 0.0 279.02 279.02 279.02 279.02 279.02 279.02 279.02 279.02 279.02 279.02 279.02 279.02 279.02
G 10 283.98 283.42 284.33 283.41 283.69 284.30 283.69 283.41 284.33 283.42 283.98 283.43 283.61
G 20 289.88 288.98 290.69 290.08 291.36 290.56 291.36 290.08 290.69 288.98 289.88 288.88 289.34
G 3.0 297.81 296.95 299.00 297.55 299.38 298.66 299.38 297.55 299.00 296.95 297.81 295.37 295.69
G 4.0 305.51 304.71 307.23 306.45 307.76 307.84 307.76 306.45 307.23 304.71 305.51 302.68 303.84
G 5.0 313.89 31241 315.57 314.19 316.07 316.36 316.07 314.19 315.57 312.41 313.89 311.03 310.75
G 6.0 321.28 321.10 323.92 323.44 325.17 325.90 325.17 323.44 323.92 321.10 321.28 318.99 318.63
G 70 329.18 329.39 332.34 332.72 334.16 334.03 334.16 332.72 332.34 329.39 329.18 326.31 326.34
G 8.0 335.96 336.56 340.83 340.70 343.67 343.89 343.67 340.70 340.83 336.56 335.96 333.72 336.19
G 9.0 343.06 344.35 347.49 349.71 351.97 353.06 351.97 349.71 347.49 344.35 343.06 342.07 345.35
G 10.0 349.63 350.35 353.76 356.16 359.57 361.88 359.57 356.16 353.76 350.35 349.63 349.83 355.23
G11.0 356.03 354.23 358.09 362.26 364.70 368.02 364.70 362.26 358.09 354.23 356.03 358.22 362.66
G120 360.86 358.25 359.20 365.25 366.85 371.70 366.85 365.25 359.20 358.25 360.86 366.19 369.08
G 13.0 365.11 360.46 358.70 365.54 367.49 373.56 367.49 365.54 358.70 360.46 365.11 370.73 373.65
G 14.0 367.31 361.64 357.35 364.81 367.11 373.97 367.11 364.81 357.35 361.64 367.31 374.30 378.04
G 15.0 368.42 362.01 355.67 363.09 366.49 373.77 366.49 363.09 355.67 362.01 368.42 376.46 380.38
G 16.0 368.82 362.77 354.84 361.30 365.58 373.83 365.58 361.30 354.84 362.77 368.82 377.83 382.45
G17.0 369.40 363.12 354.14 359.33 364.10 373.36 364.10 359.33 354.14 363.12 369.40 378.85 383.50
G 18.0 369.74 363.39 353.51 357.14 362.79 372.91 362.79 357.14 353.51 363.39 369.74 379.31 384.03
G 19.0 370.01 363.15 352.83 355.06 361.21 371.81 361.21 355.06 352.83 363.15 370.01 379.68 384.09
G 20.0 370.08 362.89 352.41 352.63 358.95 370.29 358.95 352.63 352.41 362.89 370.08 379.80 383.65
G210 369.73 362.70 351.96 350.68 357.03 368.90 357.03 350.68 351.96 362.70 369.73 379.41 382.97
G220 369.34 362.34 351.54 348.92 354.70 367.47 354.70 348.92 351.54 362.34 369.34 378.87 381.45
G 23.0 368.44 362.31 351.05 347.18 352.12 365.54 352.12 347.18 351.05 362.31 368.44 377.82 379.67
G 24.0 367.78 361.75 350.34 345.65 349.73 363.42 349.73 345.65 350.34 361.75 367.78 376.29 377.77
G 25.0 366.50 361.27 349.58 343.70 346.55 360.56 346.55 343.70 349.58 361.27 366.50 374.64 375.49
G 26.0 365.95 360.50 348.96 342.15 344.01 357.77 344.01 342.15 348.96 360.50 365.95 372.73 373.14
G27.0 364.43 360.14 348.35 340.76 340.62 354.74 340.62 340.76 348.35 360.14 364.43 371.02 370.51
G 28.0 363.05 359.31 347.64 339.21 337.65 351.54 337.65 339.21 347.64 359.31 363.05 368.91 368.04
G 29.0 361.54 358.66 346.84 337.96 334.14 347.84 334.14 337.96 346.84 358.66 361.54 366.84 365.67
G 30.0 359.96 357.77 345.94 336.31 331.14 344.14 331.14 336.31 345.94 357.77 359.96 364.88 363.69
G31.0 358.15 356.61 344.80 334.56 327.63 340.30 327.63 334.56 344.80 356.61 358.15 362.89 361.30
G 320 356.23 354.89 343.25 332.39 324.03 336.68 324.03 332.39 343.25 354.89 356.23 360.50 358.91
G 33.0 354.00 353.14 341.52 330.17 320.22 331.50 320.22 330.17 341.52 353.14 354.00 358.24 356.50
G 34.0 351.01 351.06 339.61 327.65 316.25 327.33 316.25 327.65 339.61 351.06 351.01 355.79 354.36
G 35.0 348.12 348.44 337.28 324.99 312.25 323.07 312.25 324.99 337.28 348.44 348.12 353.38 351.81
G 36.0 344.97 345.33 334.76 322.49 308.60 317.87 308.60 322.49 334.76 345.33 344.97 350.55 349.41
G 37.0 341.64 342.19 331.57 319.41 304.66 312.99 304.66 319.41 331.57 342.19 341.64 347.33 346.63
G 38.0 337.67 338.17 327.70 316.03 300.34 307.66 300.34 316.03 327.70 338.17 337.67 343.86 343.79
G 39.0 333.79 333.92 323.38 311.65 295.17 302.91 295.17 311.65 323.38 333.92 333.79 340.37 340.82
G 40.0 329.63 329.54 318.60 307.69 290.35 297.41 290.35 307.69 318.60 329.54 329.63 336.68 338.27
G41.0 324.46 323.69 313.00 302.53 284.92 292.28 284.92 302.53 313.00 323.69 324.46 332.81 335.26
G420 319.22 318.45 306.47 297.43 279.12 285.63 279.12 297.43 306.47 318.45 319.22 329.08 332.71
G 43.0 314.52 311.51 299.90 290.73 273.52 278.91 273.52 290.73 299.90 31151 314.52 325.44 330.48
G 44.0 309.65 304.42 291.33 283.80 266.27 271.64 266.27 283.80 291.33 304.42 309.65 322.19 328.52
G 45.0 304.88 297.45 283.64 276.04 259.04 264.44 259.04 276.04 283.64 297.45 304.88 319.59 328.25
G 46.0 301.38 290.80 274.93 269.32 251.09 257.10 251.09 269.32 274.93 290.80 301.38 318.83 329.61
G47.0 297.32 283.23 265.48 259.67 242.68 248.23 242.68 259.67 265.48 283.23 297.32 319.30 333.57
G 48.0 291.76 274.56 256.71 251.23 234.74 240.42 234.74 251.23 256.71 274.56 291.76 319.98 338.93
G 49.0 284.74 265.35 246.11 242.25 225.75 231.30 225.75 242.25 246.11 265.35 284.74 317.89 342.00
G 50.0 275.76 256.12 236.82 232.02 216.90 222.94 216.90 232.02 236.82 256.12 275.76 312.83 341.32
G51.0 263.97 244.43 226.91 222.47 208.19 213.84 208.19 222.47 226.91 244.43 263.97 306.25 337.46
G 52.0 249.03 232.99 216.73 213.81 199.13 205.55 199.13 213.81 216.73 232.99 249.03 295.81 330.45
G 53.0 233.91 222.00 206.66 204.30 190.57 197.24 190.57 204.30 206.66 222.00 233.91 278.36 315.56
G 54.0 220.39 211.01 197.41 195.50 181.02 188.24 181.02 195.50 197.41 211.01 220.39 256.01 294.89
G 55.0 206.62 200.26 187.15 186.34 173.35 180.79 173.35 186.34 187.15 200.26 206.62 236.69 268.01
G 56.0 195.46 190.18 179.09 177.56 161.49 171.82 161.49 177.56 179.09 190.18 195.46 219.80 243.73
G57.0 184.71 179.91 165.37 161.10 132.01 144.66 132.01 161.10 165.37 179.91 184.71 205.67 224.49
G 58.0 174.43 167.25 130.75 127.19 89.22 106.34 89.22 127.19 130.75 167.25 174.43 192.84 207.12
G 59.0 150.13 133.84 87.56 81.74 49.36 63.00 49.36 81.74 87.56 133.84 150.13 180.24 193.81
G 60.0 109.17 95.94 51.93 48.54 40.86 42.63 40.86 48.54 51.93 95.94 109.17 167.01 178.37
G61.0 71.67 55.36 44.75 42.25 37.21 38.38 37.21 42.25 44.75 55.36 71.67 136.21 163.08
G 62.0 50.60 46.84 41.10 38.61 34.09 35.11 34.09 38.61 41.10 46.84 50.60 93.52 130.09
G 63.0 45.83 42.85 37.95 35.72 30.97 32.26 30.97 35.72 37.95 42.85 45.83 61.62 90.94
G 64.0 42.49 39.79 34.79 32.54 28.66 29.08 28.66 32.54 34.79 39.79 42.49 49.84 59.17
G 65.0 38.98 36.45 32.14 30.41 26.53 26.83 26.53 30.41 32.14 36.45 38.98 45.80 51.69
G 66.0 36.32 33.61 29.75 28.00 24.56 24.77 24.56 28.00 29.75 33.61 36.32 42.14 47.51
G 67.0 33.55 31.48 27.73 26.10 22.89 2311 22.89 26.10 27.73 31.48 33.55 39.21 43.98
G 68.0 31.29 29.11 25.76 24.28 21.15 21.34 21.15 24.28 25.76 29.11 31.29 36.35 40.51
G 69.0 28.98 27.02 23.97 2247 19.64 19.87 19.64 2247 23.97 27.02 28.98 33.73 37.36
G 70.0 26.78 25.16 22.32 20.88 18.15 18.36 18.15 20.88 22.32 25.16 26.78 31.30 34.43
G710 24.84 23.44 20.60 19.31 16.73 16.79 16.73 19.31 20.60 23.44 24.84 28.92 31.95
G720 23.01 21.52 19.01 17.79 15.40 1551 15.40 17.79 19.01 21.52 23.01 26.54 29.19
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Apparecchio Rilievo Lampada

Codice ITALO 1 0F2H1 STU-S 4.7-4M Codice AEC14283 Codice  L-IT1-0F2H1-4000-700-4M

Nome  ITALO 1 0F2H1 STU-S 4.7-4M Nome  ITALO 1 0F2H1 STU-S 4.7-4M Numero 1

Archivio Eulumdat Data 09-03-2016 Posizione

Flusso Apparecchio 8210.00 Im Potenza Apparecchio 76.00 W Efficacia 108.03 Im/W Rendimento 100.00%

Flusso Lampade 8210.00 Im Valore Massimo 715.83 cd/kim Posizione C=10.00 G=70.00 CG Asimmetrico

Tabella Intensita Luminose - cd/kim Tabella 3/18
C130.00 C13500 C140.00 C14500 C150.00 C15500 C160.00 C16500 C170.00 C17500 C180.00 C18500 C 190.00

G 0.0 279.02 279.02 279.02 279.02 279.02 279.02 279.02 279.02 279.02 279.02 279.02 279.02 279.02
G 10 282.18 282.61 281.69 282.33 280.95 281.18 280.28 280.52 279.68 279.79 280.57 279.36 278.76
G 20 287.34 287.38 285.81 286.43 284.31 284.63 282.62 282.85 280.96 281.25 282.18 280.37 279.72
G 3.0 293.21 293.36 290.92 291.02 288.65 288.16 286.01 285.88 283.65 283.28 285.41 281.57 280.43
G 4.0 300.20 300.13 297.06 297.38 294.19 292.88 289.98 289.64 286.31 285.74 291.29 284.17 283.99
G 5.0 307.63 307.64 303.48 303.98 299.47 299.76 295.53 296.44 291.53 291.94 295.73 290.00 289.51
G 6.0 315.03 316.45 311.84 313.77 308.54 309.56 304.29 305.11 299.08 299.14 299.45 294.96 292.72
G 7.0 323.88 326.99 322.24 325.34 319.62 319.59 312.36 311.62 305.76 303.56 301.39 297.23 293.78
G 8.0 333.18 336.82 334.37 334.43 328.32 326.47 319.59 316.42 309.98 306.44 302.92 298.43 294.20
G 9.0 344.22 346.27 343.39 342.59 336.26 333.61 325.54 321.91 313.81 309.30 303.90 298.65 293.50
G 10.0 353.54 355.05 351.16 351.40 344.69 341.14 332.02 325.84 317.01 310.91 304.32 298.49 292.60
G 11.0 361.28 362.57 359.14 358.60 351.67 347.76 337.57 320.81 319.46 312.10 304.30 298.16 291.32
G 12.0 368.28 369.47 366.20 365.04 358.59 353.00 342.15 333.03 321.57 312.90 304.06 297.35 289.66
G 13.0 374.11 375.11 373.21 370.52 364.00 357.48 346.57 335.75 323.64 313.34 303.41 296.38 288.27
G 14.0 379.46 380.18 377.44 375.05 368.03 361.37 350.20 338.84 324.93 313.59 302.76 295.11 286.30
G 15.0 383.19 383.79 382.05 378.35 37159 364.66 353.41 341.09 326.17 313.60 301.97 293.31 284.15
G 16.0 385.89 386.78 385.23 381.70 374.86 367.03 355.97 342.93 327.29 313.48 300.61 292.11 282.24
G 17.0 387.70 388.29 387.69 383.98 377.39 369.02 358.03 344.77 328.18 313.10 299.72 290.36 280.48
G 18.0 388.77 389.08 389.62 385.43 379.05 370.92 359.71 346.61 328.98 313.22 298.47 288.15 278.51
G 19.0 388.99 389.19 390.21 386.37 380.60 372.43 361.54 347.75 329.74 312.59 297.82 286.86 276.80
G 20.0 388.75 388.58 390.33 386.62 381.73 373.41 362.77 349.17 330.75 312.54 296.86 285.58 275.45
G21.0 387.89 387.43 389.53 386.39 382.32 374.46 363.75 350.29 331.35 312.31 296.34 284.11 274.27
G 22.0 386.24 385.82 388.46 385.69 382.46 374.97 364.70 351.34 332.49 312.54 295.93 283.35 273.20
G 23.0 384.31 383.53 386.95 384.57 382.37 375.20 365.65 352.48 333.61 312.67 295.52 282.40 272.39
G 24.0 382.01 381.45 385.06 382.89 38175 375.47 366.35 353.41 335.10 313.12 295.47 281.81 271.62
G 25.0 379.56 378.75 382.38 381.03 380.47 375.40 367.27 354.52 335.88 313.54 295.67 281.48 271.53
G 26.0 377.07 376.37 380.08 378.82 379.40 374.88 367.58 355.22 337.25 314.70 295.94 281.44 271.24
G27.0 374.21 373.26 377.35 376.20 377.72 374.24 367.97 356.14 338.55 315.74 296.69 281.60 271.64
G 28.0 371.91 370.52 374.41 373.52 375.78 373.36 368.11 357.00 340.12 316.94 297.88 282.14 272.04
G 29.0 368.86 367.81 371.19 370.86 373.38 371.89 368.18 357.89 341.66 318.97 299.79 282.93 272.28
G 30.0 366.33 364.87 368.47 367.48 370.78 370.50 367.94 358.72 343.73 321.12 301.67 284.18 273.17
G 31.0 363.79 361.97 365.31 364.61 368.30 368.83 367.89 359.96 345.41 324.09 304.63 285.70 274.08
G 32.0 361.28 359.56 362.33 361.47 365.31 367.05 367.89 361.56 347.77 327.51 307.46 287.78 274.97
G 33.0 358.98 357.34 359.76 358.09 362.38 364.87 367.64 362.88 350.53 331.58 310.47 289.48 275.80
G 34.0 356.72 355.04 357.39 355.57 359.49 362.98 367.58 364.64 353.88 335.69 313.75 291.21 276.23
G 35.0 354.56 353.30 354.99 352.99 356.33 360.63 367.66 366.75 356.86 340.12 316.57 292.96 276.46
G 36.0 352.70 351.63 352.85 350.73 353.33 358.56 367.56 368.73 360.79 345.22 318.95 293.74 276.21
G 37.0 350.58 350.09 351.22 348.56 350.88 356.49 367.81 371.30 364.68 350.13 320.76 294.55 275.13
G 38.0 348.65 348.33 350.19 346.96 348.36 354.49 368.02 374.00 369.04 354.77 321.89 294.49 273.11
G 39.0 346.56 347.50 349.17 345.98 346.42 352.63 368.37 376.78 372.81 358.19 322.71 293.90 270.44
G 40.0 344.65 346.67 348.60 345.70 344.92 350.62 368.94 379.64 376.76 361.66 322.67 292.42 267.06
G 41.0 342.93 345.76 348.99 346.05 344.08 349.61 369.32 381.77 380.00 363.82 322.23 290.88 262.54
G 42.0 341.37 345.86 349.88 347.47 344.20 348.80 369.41 384.34 382.90 366.07 321.88 288.81 258.19
G 43.0 340.17 346.80 351.43 350.07 345.15 348.76 369.73 386.57 386.10 368.12 321.29 286.42 253.54
G 44.0 339.79 348.30 354.01 353.99 347.26 349.68 369.99 388.59 388.83 369.77 320.30 283.79 248.66
G 45.0 340.50 351.85 358.84 359.26 350.85 351.94 370.74 390.53 391.54 371.54 319.43 280.73 243.76
G 46.0 342.67 356.95 364.01 366.80 355.83 355.51 37173 392.81 394.00 372.45 318.23 277.86 238.65
G 47.0 346.42 364.15 372.04 374.59 363.73 360.91 374.06 395.11 395.69 373.15 317.11 274.75 234.28
G 48.0 353.47 374.95 383.21 389.65 373.72 368.13 377.11 397.15 397.27 374.15 316.36 271.43 228.59
G 49.0 362.05 387.67 397.62 404.29 387.11 378.53 382.05 400.56 398.69 374.51 315.92 268.97 224.34
G 50.0 370.65 399.70 413.82 422,57 404.26 391.92 388.43 404.13 400.87 374.92 316.48 266.59 220.49
G51.0 375.81 411.94 435.76 445.36 423.56 407.53 396.53 408.28 403.43 375.94 318.34 265.45 216.86
G 52.0 376.00 419.80 454.08 469.45 447.89 429.92 407.95 412.50 405.55 377.78 321.49 265.09 213.57
G 53.0 371.81 423.85 473.66 496.13 475.55 452.78 419.89 417.44 407.77 381.75 326.61 265.57 208.72
G 54.0 361.46 423.43 488.08 525.42 507.41 479.98 435.43 425.77 412.72 389.16 331.27 265.62 201.63
G 55.0 345.57 417.13 499.28 553.44 538.82 509.54 455.11 437.94 421.60 398.22 332.42 260.80 189.90
G 56.0 319.39 404.44 506.97 579.67 572.22 540.05 475.88 452.83 433.84 402.72 336.88 256.58 180.93
G57.0 291.27 383.00 510.24 602.04 607.71 571.56 499.44 465.46 440.78 412.56 348.15 259.78 176.03
G 58.0 265.46 358.90 508.66 625.93 641.66 608.29 522.45 479.70 453.70 427.85 361.40 264.90 170.51
G 59.0 241.62 325.32 499.07 641.20 670.54 635.55 543.49 506.42 474.84 448.98 375.98 270.30 165.00
G 60.0 221.51 297.44 480.91 650.02 694.47 661.09 574.01 531.98 496.47 467.19 391.85 276.34 158.88
G 61.0 202.45 267.56 456.32 646.20 705.79 684.09 603.31 558.18 522.89 488.58 411.28 283.96 153.53
G 62.0 183.89 241.92 422.61 623.97 708.54 701.56 629.02 584.07 549.94 513.89 431.65 292.07 146.50
G 63.0 166.09 213.03 383.50 578.64 708.43 707.34 650.79 614.24 580.02 539.93 449.41 299.70 139.91
G 64.0 131.38 187.49 332.16 534.02 699.46 705.74 665.24 634.32 606.94 563.08 469.89 306.62 132.28
G 65.0 92.40 151.33 268.68 466.30 675.25 694.36 673.65 657.59 633.11 591.78 488.52 313.11 123.53
G 66.0 62.82 106.81 223.63 397.61 633.63 672.03 674.63 672.88 658.01 612.22 504.47 317.84 115.31
G 67.0 54.43 73.53 177.04 322.94 578.47 636.85 668.69 685.88 681.98 631.67 516.48 320.63 107.62
G 68.0 50.17 59.85 135.03 265.28 508.82 593.82 655.76 692.78 699.91 644.91 522.93 319.87 100.33
G 69.0 46.49 54.67 94.29 218.79 438.74 549.77 637.82 692.88 711.63 650.40 527.14 315.10 92.34
G 70.0 42.79 49.93 72.07 155.40 375.25 493.23 609.04 687.62 715.83 651.73 519.60 299.32 83.46
G71.0 39.14 45.62 61.69 112.35 316.41 445.05 580.18 675.51 715.08 642.86 495.21 270.15 74.44
G 72.0 36.07 41.70 53.92 83.99 253.39 390.06 545.34 646.55 699.18 617.88 479.46 254.22 64.35
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Apparecchio Rilievo Lampada

Codice ITALO 1 0F2H1 STU-S 4.7-4M Codice AEC14283 Codice  L-IT1-0F2H1-4000-700-4M
Nome  ITALO 1 0F2H1 STU-S 4.7-4M Nome  ITALO 1 0F2H1 STU-S 4.7-4M Numero 1
Archivio Eulumdat Data 09-03-2016 Posizione
Flusso Apparecchio 8210.00 Im Potenza Apparecchio 76.00 W Efficacia 108.03 Im/W Rendimento 100.00%
Flusso Lampade 8210.00 Im Valore Massimo 715.83 cd/kim Posizione C=10.00 G=70.00 CG Asimmetrico

Tabella Intensita Luminose - cd/kim Tabella 4/18

C 195.00 C 200.00 C 205.00 C 210.00 C 215.00 C 220.00 C 225.00 C 230.00 C 235.00 C 240.00 C 245.00 C 250.00 C 255.00

G 0.0 279.02 279.02 279.02 279.02 279.02 279.02 279.02 279.02 279.02 279.02 279.02 279.02 279.02
G 10 278.17 278.01 277.53 277.21 276.79 276.85 276.27 275.82 276.09 275.91 275.35 275.28 275.20
G 20 278.53 277.99 276.92 276.64 275.68 275.27 274.29 273.91 273.68 273.49 272.38 272.46 271.97
G 3.0 278.82 271.75 276.62 275.60 274.56 273.87 27251 272.05 271.50 271.45 269.92 269.98 269.38
G 4.0 280.39 279.94 276.02 275.16 272.76 271.44 270.58 269.73 269.13 269.19 267.81 267.66 267.14
G 5.0 284.75 283.81 278.22 27711 273.17 271.80 268.30 267.11 267.02 266.63 265.39 265.40 264.77
G 6.0 288.74 286.30 282.21 280.15 274.87 27311 268.50 266.74 263.85 263.67 262.88 262.82 262.13
G 70 289.71 286.12 282.59 280.19 277.31 275.49 269.61 267.04 263.01 261.16 259.93 259.80 259.83
G 8.0 289.55 285.50 282.03 279.43 276.60 274.60 271.32 268.42 262.79 259.86 256.76 256.25 256.69
G 9.0 288.68 284.40 281.19 278.37 275.81 273.50 270.51 268.07 262.92 259.05 253.73 252.49 253.44
G 10.0 287.51 282.95 279.81 277.08 274.59 271.81 268.87 266.20 263.43 258.44 251.80 248.81 249.99
G11.0 285.96 281.48 278.44 275.60 273.10 270.32 266.99 264.24 261.52 258.03 250.09 244.46 244.99
G120 284.21 279.75 276.84 273.70 271.03 267.94 264.42 261.71 258.96 254.91 246.80 234.92 233.37
G 13.0 282.61 278.00 275.09 271.97 268.87 265.64 262.16 259.11 255.99 248.69 239.60 223.29 217.54
G 14.0 280.76 276.31 273.31 269.87 266.69 263.22 259.82 255.98 250.96 240.56 232.30 212.72 203.06
G 15.0 278.74 274.42 271.48 267.71 264.76 260.35 256.87 252.79 246.72 234.74 222.60 201.21 189.29
G 16.0 276.98 272.56 269.27 265.26 261.89 257.68 25411 249.44 242.89 225.94 209.54 186.66 17451
G17.0 274.92 270.63 267.20 262.77 259.54 254.41 251.12 245.13 236.90 211.03 194.74 164.90 152.21
G 18.0 273.28 268.80 264.99 260.33 256.38 251.54 247.21 236.26 223.25 192.59 173.53 138.77 125.36
G 19.0 271.67 267.02 262.96 257.82 253.65 248.02 24212 221.26 206.74 168.69 149.23 114.02 100.80
G 20.0 270.21 265.21 260.55 255.16 251.00 243.94 232.17 202.51 184.10 148.82 128.82 90.27 78.88
G210 268.80 263.39 258.62 252.51 247.83 235.74 218.04 181.35 160.22 125.95 103.03 76.42 66.75
G220 267.65 261.93 256.48 249.82 244.62 224.06 200.09 160.09 139.62 101.98 86.77 63.04 57.17
G 23.0 266.57 260.51 254.49 247.32 239.49 208.58 180.07 139.01 113.53 82.45 69.03 54.39 52.21
G 24.0 265.70 258.80 252.30 24457 231.09 192.55 159.04 115.48 93.20 65.62 57.34 52.22 50.43
G 25.0 264.99 257.34 250.14 240.73 220.14 173.25 141.77 96.44 75.33 56.45 53.51 50.33 48.46
G 26.0 264.28 255.62 247.83 234.52 205.76 154.35 119.93 79.09 61.72 54.46 51.82 48.58 46.66
G27.0 263.45 253.85 245.10 226.66 191.53 137.17 101.07 64.13 56.37 52.81 49.97 47.01 45.00
G 28.0 262.84 252.03 242.48 214.88 171.01 116.06 85.34 58.35 54.66 51.06 48.41 45.40 43.27
G 29.0 262.07 249.94 239.15 200.73 155.47 99.09 70.01 56.34 53.21 49.69 46.81 43.85 41.82
G 30.0 261.43 247.62 233.99 186.23 138.32 83.49 60.30 54.85 51.66 48.22 45.46 42.56 40.36
G31.0 260.63 245.49 226.98 169.75 120.54 70.79 57.48 53.39 50.33 46.93 44.23 41.08 39.05
G 320 259.57 242.50 217.27 154.31 103.05 62.03 56.14 52.15 49.06 45.58 42.83 39.80 37.75
G 33.0 258.58 239.39 206.23 139.46 89.01 58.99 54.93 50.97 47.73 44.37 41.49 38.52 36.24
G 34.0 256.87 235.64 193.34 122.29 75.29 57.53 53.52 49.79 46.76 43.22 40.39 37.32 35.05
G 35.0 254.98 230.37 179.02 105.64 65.68 56.44 52.48 48.65 45.52 41.99 38.98 36.09 33.86
G 36.0 252.16 222.65 164.35 91.69 61.00 55.20 51.33 47.61 44.37 40.91 38.01 35.02 32.71
G 37.0 249.31 213.92 149.23 79.41 58.90 54.08 50.24 46.54 43.26 39.78 36.85 33.92 31.72
G 38.0 245.66 203.24 135.17 69.70 57.72 52.95 49.34 45.49 42.12 38.70 35.75 32.93 30.62
G 39.0 241.17 190.40 119.79 63.75 56.54 5211 48.26 44.42 41.14 37.76 34.74 31.87 29.58
G 40.0 236.38 177.70 105.88 60.86 55.60 51.09 47.28 43.52 40.19 36.84 33.85 30.80 28.53
G41.0 230.47 162.90 93.74 59.56 54.65 50.23 46.33 42.57 39.31 35.98 32.87 29.81 27.60
G420 224.66 150.29 81.85 58.48 53.76 49.27 45.44 41.55 38.36 34.89 31.95 28.82 26.60
G 43.0 217.92 136.28 72.65 57.47 52.88 48.40 44.47 40.60 37.36 33.84 30.91 27.85 25.62
G 44.0 209.89 124.27 65.89 56.44 51.96 47.47 43.52 39.65 36.38 32.80 29.88 26.81 24.68
G 45.0 201.89 110.91 61.89 55.58 51.05 46.61 42.65 38.80 35.34 31.86 28.87 25.88 23.63
G 46.0 190.94 98.26 60.01 54.55 50.25 45.78 41.82 37.91 34.45 30.85 27.92 24.92 2281
G47.0 180.80 87.04 58.98 53.67 49.42 44.98 41.02 37.01 33.46 29.81 27.06 24.00 21.86
G 48.0 167.93 76.95 57.98 52.87 48.69 44.28 40.26 36.09 32.53 28.88 26.10 23.22 21.10
G 49.0 157.34 69.77 56.99 52.09 47.92 43.63 39.50 35.26 31.62 28.02 2521 2231 20.40
G 50.0 145.40 65.04 56.02 51.26 47.22 43.00 38.75 34.36 30.73 27.02 24.29 2151 19.81
G51.0 135.17 62.11 55.18 50.51 46.43 42.37 38.00 33.57 29.77 26.16 23.43 20.79 19.17
G 52.0 123.62 60.84 54.36 49.73 45.83 41.74 37.30 32.70 28.98 25.12 22.52 20.04 18.44
G 53.0 111.93 59.91 53.57 49.03 45.27 41.02 36.54 31.85 28.05 24.19 21.69 19.27 17.86
G 54.0 100.77 59.02 52.81 48.41 44.67 40.41 35.83 31.07 26.97 2321 20.84 18.50 17.16
G 55.0 91.21 58.13 52.12 47.82 43.96 39.71 34.98 30.02 25.88 2231 20.04 17.72 16.56
G 56.0 83.16 57.23 51.46 47.32 43.39 39.02 34.30 28.88 24.98 21.46 19.18 16.99 15.95
G57.0 77.69 56.21 50.79 46.71 42.75 38.39 33.55 27.79 24.00 20.61 18.46 16.29 15.36
G 58.0 72.53 55.05 50.04 46.18 42.27 37.71 32.42 26.70 23.07 19.76 17.63 15.59 14.86
G 59.0 69.04 53.70 49.23 45.54 41.74 36.85 31.20 25.74 22.25 18.99 16.99 14.96 14.38
G 60.0 66.17 52.27 48.28 44.86 41.16 35.81 30.08 24.87 21.55 18.36 16.27 14.46 13.98
G61.0 63.84 50.97 47.17 44.08 40.57 34.75 28.86 24.10 20.76 17.75 15.70 13.96 13.64
G 62.0 61.24 49.49 45.94 43.04 39.86 33.66 28.01 23.32 20.09 17.17 15.21 1351 13.29
G 63.0 58.69 48.23 44.87 41.98 38.84 32.74 27.25 2271 19.50 16.69 14.73 13.16 12.96
G 64.0 56.19 47.06 43.54 41.02 37.78 32.02 26.68 2222 18.98 16.19 14.29 12.72 12.41
G 65.0 54.25 46.08 42.46 40.16 36.94 31.59 26.29 21.89 18.57 15.74 13.84 12.36 11.94
G 66.0 52.53 45.22 41.68 39.55 36.38 31.42 26.12 21.65 18.15 15.29 13.43 11.92 11.36
G 67.0 51.49 4457 41.07 39.25 36.23 31.66 26.15 21.47 17.78 14.84 13.00 11.50 10.84
G 68.0 50.64 43.80 40.63 39.19 36.47 32.04 26.31 21.34 17.34 14.34 12.56 11.02 10.23
G 69.0 50.00 43.20 40.21 39.17 36.83 32.68 26.55 21.16 16.93 13.81 12.08 10.55 9.70
G 70.0 49.10 4231 39.71 39.11 37.36 33.21 26.75 20.82 16.37 13.20 11.45 9.90 9.13
G710 48.05 41.28 39.04 38.78 37.73 33.54 26.77 20.37 15.70 12.40 10.74 9.05 8.43
G720 46.46 39.81 37.99 38.07 37.77 33.46 26.41 19.48 14.84 11.36 9.85 8.22 7.56
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Apparecchio Rilievo Lampada

Codice ITALO 1 0F2H1 STU-S 4.7-4M Codice AEC14283 Codice  L-IT1-0F2H1-4000-700-4M
Nome  ITALO 1 0F2H1 STU-S 4.7-4M Nome  ITALO 1 0F2H1 STU-S 4.7-4M Numero 1
Archivio Eulumdat Data 09-03-2016 Posizione
Flusso Apparecchio 8210.00 Im Potenza Apparecchio 76.00 W Efficacia 108.03 Im/W Rendimento 100.00%
Flusso Lampade 8210.00 Im Valore Massimo 715.83 cd/kim Posizione C=10.00 G=70.00 CG Asimmetrico

Tabella Intensita Luminose - cd/kim Tabella 5/18

C 260.00 C 265.00 C 270.00 C 275.00 C 280.00 C 285.00 C 290.00 C 295.00 C 300.00 C 305.00 C 310.00 C 315.00 C 320.00

G 0.0 279.02 279.02 279.02 279.02 279.02 279.02 279.02 279.02 279.02 279.02 279.02 279.02 279.02
G 10 275.62 274.37 276.15 274.37 275.62 275.20 275.28 275.35 275.91 276.09 275.82 276.27 276.85
G 20 272.49 271.48 272.53 271.48 272.49 271.97 272.46 272.38 273.49 273.68 273.91 274.29 275.27
G 3.0 269.87 268.67 270.01 268.67 269.87 269.38 269.98 269.92 271.45 271.50 272.05 27251 273.87
G 4.0 267.47 266.25 267.68 266.25 267.47 267.14 267.66 267.81 269.19 269.13 269.73 270.58 271.44
G 5.0 264.83 263.79 265.21 263.79 264.83 264.77 265.40 265.39 266.63 267.02 267.11 268.30 271.80
G 6.0 262.52 261.37 262.72 261.37 262.52 262.13 262.82 262.88 263.67 263.85 266.74 268.50 27311
G 70 259.83 258.61 260.32 258.61 259.83 259.83 259.80 259.93 261.16 263.01 267.04 269.61 275.49
G 8.0 256.65 256.01 257.15 256.01 256.65 256.69 256.25 256.76 259.86 262.79 268.42 271.32 274.60
G 9.0 253.57 252.71 254.29 252.71 253.57 253.44 252.49 253.73 259.05 262.92 268.07 270.51 273.50
G 10.0 250.08 249.72 250.73 249.72 250.08 249.99 248.81 251.80 258.44 263.43 266.20 268.87 271.81
G11.0 240.99 243.28 241.65 243.28 240.99 244.99 244.46 250.09 258.03 261.52 264.24 266.99 270.32
G120 224.02 227.79 221.28 227.79 224.02 233.37 234.92 246.80 254.91 258.96 261.71 264.42 267.94
G 13.0 207.36 208.19 200.32 208.19 207.36 217.54 223.29 239.60 248.69 255.99 259.11 262.16 265.64
G 14.0 189.45 189.76 182.58 189.76 189.45 203.06 212.72 232.30 240.56 250.96 255.98 259.82 263.22
G 15.0 174.77 173.58 164.65 173.58 174.77 189.29 201.21 222.60 234.74 246.72 252.79 256.87 260.35
G 16.0 151.23 153.76 141.83 153.76 151.23 17451 186.66 209.54 225.94 242.89 249.44 25411 257.68
G17.0 122.58 123.19 109.48 123.19 122.58 152.21 164.90 194.74 211.03 236.90 245.13 251.12 254.41
G 18.0 97.04 94.12 78.91 94.12 97.04 125.36 138.77 173.53 192.59 223.25 236.26 247.21 251.54
G 19.0 73.02 69.80 58.76 69.80 73.02 100.80 114.02 149.23 168.69 206.74 221.26 242.12 248.02
G 20.0 62.76 57.29 55.23 57.29 62.76 78.88 90.27 128.82 148.82 184.10 202.51 232.17 243.94
G210 56.18 54.18 53.11 54.18 56.18 66.75 76.42 103.03 125.95 160.22 181.35 218.04 235.74
G220 52.06 51.49 51.00 51.49 52.06 57.17 63.04 86.77 101.98 139.62 160.09 200.09 224.06
G 23.0 50.02 49.37 49.05 49.37 50.02 52.21 54.39 69.03 82.45 113.53 139.01 180.07 208.58
G 24.0 48.10 47.39 46.96 47.39 48.10 50.43 52.22 57.34 65.62 93.20 115.48 159.04 192.55
G 25.0 46.27 45.50 45.08 45.50 46.27 48.46 50.33 53.51 56.45 75.33 96.44 141.77 173.25
G 26.0 44.40 43.70 43.25 43.70 44.40 46.66 48.58 51.82 54.46 61.72 79.09 119.93 154.35
G27.0 42.80 41.97 41.40 41.97 42.80 45.00 47.01 49.97 52.81 56.37 64.13 101.07 137.17
G 28.0 41.08 40.42 40.01 40.42 41.08 43.27 45.40 48.41 51.06 54.66 58.35 85.34 116.06
G 29.0 39.65 38.83 38.35 38.83 39.65 41.82 43.85 46.81 49.69 53.21 56.34 70.01 99.09
G 30.0 38.20 37.24 36.83 37.24 38.20 40.36 42.56 45.46 48.22 51.66 54.85 60.30 83.49
G31.0 36.63 35.81 35.28 35.81 36.63 39.05 41.08 44.23 46.93 50.33 53.39 57.48 70.79
G 320 35.35 34.42 33.73 34.42 35.35 37.75 39.80 42.83 45.58 49.06 52.15 56.14 62.03
G 33.0 34.16 33.11 32.42 33.11 34.16 36.24 38.52 41.49 44.37 47.73 50.97 54.93 58.99
G 34.0 32.95 31.92 31.37 31.92 32.95 35.05 37.32 40.39 43.22 46.76 49.79 53.52 57.53
G 35.0 31.99 30.75 29.92 30.75 31.99 33.86 36.09 38.98 41.99 45.52 48.65 52.48 56.44
G 36.0 30.96 29.61 28.79 29.61 30.96 32.71 35.02 38.01 40.91 44.37 47.61 51.33 55.20
G 37.0 29.98 28.58 27.67 28.58 29.98 31.72 33.92 36.85 39.78 43.26 46.54 50.24 54.08
G 38.0 29.09 27.55 26.48 27.55 29.09 30.62 32.93 35.75 38.70 42.12 45.49 49.34 52.95
G 39.0 28.23 26.59 25.43 26.59 28.23 29.58 31.87 34.74 37.76 41.14 44.42 48.26 52.11
G 40.0 27.52 25.74 24.46 25.74 27.52 28.53 30.80 33.85 36.84 40.19 43.52 47.28 51.09
G41.0 26.82 24.92 23.37 24.92 26.82 27.60 29.81 32.87 35.98 39.31 42,57 46.33 50.23
G420 26.10 24.03 22.35 24.03 26.10 26.60 28.82 31.95 34.89 38.36 41.55 45.44 49.27
G 43.0 25.35 2321 21.25 2321 25.35 25.62 27.85 30.91 33.84 37.36 40.60 44.47 48.40
G 44.0 24.60 2231 20.28 2231 24.60 24.68 26.81 29.88 32.80 36.38 39.65 43.52 47.47
G 45.0 23.94 21.49 19.31 21.49 23.94 23.63 25.88 28.87 31.86 35.34 38.80 42.65 46.61
G 46.0 23.30 20.71 18.34 20.71 23.30 2281 24.92 27.92 30.85 34.45 37.91 41.82 45.78
G47.0 22.65 19.97 17.52 19.97 22.65 21.86 24.00 27.06 29.81 33.46 37.01 41.02 44.98
G 48.0 22.23 19.43 16.97 19.43 22.23 21.10 23.22 26.10 28.88 32.53 36.09 40.26 44.28
G 49.0 21.79 18.94 16.41 18.94 21.79 20.40 2231 2521 28.02 31.62 35.26 39.50 43.63
G 50.0 21.30 18.46 15.84 18.46 21.30 19.81 2151 24.29 27.02 30.73 34.36 38.75 43.00
G51.0 20.78 17.91 15.12 1791 20.78 19.17 20.79 23.43 26.16 29.77 33.57 38.00 42.37
G 52.0 20.20 17.37 14.58 17.37 20.20 18.44 20.04 2252 25.12 28.98 32.70 37.30 41.74
G 53.0 19.58 16.73 13.92 16.73 19.58 17.86 19.27 21.69 24.19 28.05 31.85 36.54 41.02
G 54.0 19.00 16.11 13.30 16.11 19.00 17.16 18.50 20.84 2321 26.97 31.07 35.83 40.41
G 55.0 18.34 15.52 12.74 15.52 18.34 16.56 17.72 20.04 2231 25.88 30.02 34.98 39.71
G 56.0 17.73 14.92 12.10 14.92 17.73 15.95 16.99 19.18 21.46 24.98 28.88 34.30 39.02
G57.0 17.17 14.36 11.60 14.36 17.17 15.36 16.29 18.46 20.61 24.00 27.79 33.55 38.39
G 58.0 16.58 13.85 11.00 13.85 16.58 14.86 15.59 17.63 19.76 23.07 26.70 32.42 37.71
G 59.0 16.00 13.36 10.63 13.36 16.00 14.38 14.96 16.99 18.99 22.25 25.74 31.20 36.85
G 60.0 15.56 12.88 10.21 12.88 15.56 13.98 14.46 16.27 18.36 21.55 24.87 30.08 35.81
G61.0 15.06 12.45 9.86 12.45 15.06 13.64 13.96 15.70 17.75 20.76 24.10 28.86 34.75
G 62.0 14.61 12.04 9.53 12.04 14.61 13.29 1351 15.21 17.17 20.09 23.32 28.01 33.66
G 63.0 13.68 11.39 9.18 11.39 13.68 12.96 13.16 14.73 16.69 19.50 2271 27.25 32.74
G 64.0 12.71 10.67 8.84 10.67 12.71 12.41 12.72 14.29 16.19 18.98 2222 26.68 32.02
G 65.0 11.78 9.99 8.53 9.99 11.78 11.94 12.36 13.84 15.74 18.57 21.89 26.29 31.59
G 66.0 10.74 9.26 8.25 9.26 10.74 11.36 11.92 13.43 15.29 18.15 21.65 26.12 31.42
G 67.0 9.70 8.56 7.88 8.56 9.70 10.84 11.50 13.00 14.84 17.78 21.47 26.15 31.66
G 68.0 9.07 8.10 7.49 8.10 9.07 10.23 11.02 12.56 14.34 17.34 21.34 26.31 32.04
G 69.0 8.61 7.70 7.10 7.70 8.61 9.70 10.55 12.08 13.81 16.93 21.16 26.55 32.68
G 70.0 7.97 7.22 6.58 7.22 7.97 9.13 9.90 11.45 13.20 16.37 20.82 26.75 33.21
G710 7.29 6.60 5.99 6.60 7.29 8.43 9.05 10.74 12.40 15.70 20.37 26.77 33.54
G720 6.59 5.99 5.42 5.99 6.59 7.56 8.22 9.85 11.36 14.84 19.48 26.41 33.46
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Apparecchio Rilievo Lampada
Codice ITALO 1 0F2H1 STU-S 4.7-4M Codice AEC14283 Codice  L-IT1-0F2H1-4000-700-4M
Nome  ITALO 1 0F2H1 STU-S 4.7-4M Nome  ITALO 1 0F2H1 STU-S 4.7-4M Numero 1
Archivio Eulumdat Data 09-03-2016 Posizione
Flusso Apparecchio 8210.00 Im Potenza Apparecchio 76.00 W Efficacia 108.03 Im/W Rendimento 100.00%
Flusso Lampade 8210.00 Im Valore Massimo 715.83 cd/kim Posizione C=10.00 G=70.00 CG Asimmetrico
Tabella Intensita Luminose - cd/kim Tabella 6/18
C32500 C33000 C33500 C340.00 C34500 C350.00 C 355.00
G 0.0 279.02 279.02 279.02 279.02 279.02 279.02 279.02
G 1.0 276.79 277.21 277.53 278.01 278.17 278.76 279.36
G 20 275.68 276.64 276.92 277.99 278.53 279.72 280.37
G 3.0 274.56 275.60 276.62 277.75 278.82 280.43 281.57
G 4.0 272.76 275.16 276.02 279.94 280.39 283.99 284.17
G 5.0 273.17 277.11 278.22 283.81 284.75 289.51 290.00
G 6.0 274.87 280.15 282.21 286.30 288.74 292.72 294.96
G 7.0 277.31 280.19 282.59 286.12 289.71 293.78 297.23
G 8.0 276.60 279.43 282.03 285.50 289.55 294.20 298.43
G 9.0 275.81 278.37 281.19 284.40 288.68 293.50 298.65
G 10.0 274.59 277.08 279.81 282.95 287.51 292.60 298.49
G 11.0 273.10 275.60 278.44 281.48 285.96 291.32 298.16
G 12.0 271.03 273.70 276.84 279.75 284.21 289.66 297.35
G 13.0 268.87 271.97 275.09 278.00 282.61 288.27 296.38
G 14.0 266.69 269.87 273.31 276.31 280.76 286.30 295.11
G 15.0 264.76 267.71 271.48 274.42 278.74 284.15 293.31
G 16.0 261.89 265.26 269.27 272.56 276.98 282.24 292.11
G 17.0 259.54 262.77 267.20 270.63 274.92 280.48 290.36
G 18.0 256.38 260.33 264.99 268.80 273.28 278,51 288.15
G 19.0 253.65 257.82 262.96 267.02 271.67 276.80 286.86
G 20.0 251.00 255.16 260.55 265.21 270.21 275.45 285.58
G21.0 247.83 252.51 258.62 263.39 268.80 274.27 284.11
G220 244.62 249.82 256.48 261.93 267.65 273.20 283.35
G 23.0 239.49 247.32 254.49 260.51 266.57 272.39 282.40
G 24.0 231.09 244.57 252.30 258.80 265.70 271.62 281.81
G 25.0 220.14 240.73 250.14 257.34 264.99 27153 281.48
G 26.0 205.76 234.52 247.83 255.62 264.28 271.24 281.44
G27.0 191.53 226.66 245.10 253.85 263.45 271.64 281.60
G 28.0 171.01 214.88 242.48 252.03 262.84 272.04 282.14
G 29.0 155.47 200.73 239.15 249.94 262.07 272.28 282.93
G 30.0 138.32 186.23 233.99 247.62 261.43 273.17 284.18
G 31.0 120.54 169.75 226.98 245.49 260.63 274.08 285.70
G 320 103.05 154.31 217.27 24250 259.57 274.97 287.78
G 33.0 89.01 139.46 206.23 239.39 258.58 275.80 289.48
G 34.0 75.29 122.29 193.34 235.64 256.87 276.23 291.21
G 35.0 65.68 105.64 179.02 230.37 254.98 276.46 292.96
G 36.0 61.00 91.69 164.35 222.65 252.16 276.21 293.74
G 37.0 58.90 79.41 149.23 213.92 249.31 275.13 294.55
G 38.0 57.72 69.70 135.17 203.24 245.66 273.11 294.49
G 39.0 56.54 63.75 119.79 190.40 241.17 270.44 293.90
G 40.0 55.60 60.86 105.88 177.70 236.38 267.06 292.42
G 41.0 54.65 59.56 93.74 162.90 230.47 262.54 290.88
G 42.0 53.76 58.48 81.85 150.29 224.66 258.19 288.81
G 43.0 52.88 57.47 72.65 136.28 217.92 253.54 286.42
G 44.0 51.96 56.44 65.89 124.27 209.89 248.66 283.79
G 45.0 51.05 55.58 61.89 110.91 201.89 243.76 280.73
G 46.0 50.25 54.55 60.01 98.26 190.94 238.65 277.86
G 47.0 49.42 53.67 58.98 87.04 180.80 234.28 274.75
G 48.0 48.69 52.87 57.98 76.95 167.93 228.59 271.43
G 49.0 47.92 52.09 56.99 69.77 157.34 224.34 268.97
G 50.0 47.22 51.26 56.02 65.04 145.40 220.49 266.59
G51.0 46.43 50.51 55.18 62.11 135.17 216.86 265.45
G 52.0 45.83 49.73 54.36 60.84 123.62 213,57 265.09
G 53.0 45.27 49.03 53.57 59.91 111.93 208.72 265.57
G 54.0 44.67 48.41 52.81 59.02 100.77 201.63 265.62
G 55.0 43.96 47.82 52.12 58.13 91.21 189.90 260.80
G 56.0 43.39 47.32 51.46 57.23 83.16 180.93 256.58
G57.0 42.75 46.71 50.79 56.21 77.69 176.03 259.78
G 58.0 42.27 46.18 50.04 55.05 72.53 170.51 264.90
G 59.0 41.74 45.54 49.23 53.70 69.04 165.00 270.30
G 60.0 41.16 44.86 48.28 52.27 66.17 158.88 276.34
G 61.0 40.57 44.08 47.17 50.97 63.84 153.53 283.96
G 62.0 39.86 43.04 45.94 49.49 61.24 146.50 292.07
G 63.0 38.84 41.98 44.87 48.23 58.69 139.91 299.70
G 64.0 37.78 41.02 43.54 47.06 56.19 132.28 306.62
G 65.0 36.94 40.16 42.46 46.08 54.25 123.53 313.11
G 66.0 36.38 39.55 41.68 45.22 52.53 115.31 317.84
G 67.0 36.23 39.25 41.07 44.57 51.49 107.62 320.63
G 68.0 36.47 39.19 40.63 43.80 50.64 100.33 319.87
G 69.0 36.83 39.17 40.21 43.20 50.00 92.34 315.10
G 70.0 37.36 39.11 39.71 42.31 49.10 83.46 299.32
G71.0 37.73 38.78 39.04 41.28 48.05 74.44 270.15
G720 37.77 38.07 37.99 39.81 46.46 64.35 254.22

Pagina 7



Apparecchio Rilievo Lampada

Codice ITALO 1 0F2H1 STU-S 4.7-4M Codice AEC14283 Codice  L-IT1-0F2H1-4000-700-4M

Nome  ITALO 1 0F2H1 STU-S 4.7-4M Nome  ITALO 1 0F2H1 STU-S 4.7-4M Numero 1

Archivio Eulumdat Data 09-03-2016 Posizione

Flusso Apparecchio 8210.00 Im Potenza Apparecchio 76.00 W Efficacia 108.03 Im/W Rendimento 100.00%

Flusso Lampade 8210.00 Im Valore Massimo 715.83 cd/kim Posizione C=10.00 G=70.00 CG Asimmetrico

Tabella Intensita Luminose - cd/kim Tabella 7/18
C 0.00 C 5.00 C 10.00 C 15.00 C 20.00 C 25.00 C 30.00 C 35.00 C 40.00 C 45.00 C 50.00 C 55.00 C 60.00

G 73.0 446.84 597.31 663.96 605.02 500.80 341.73 191.03 70.07 47.21 37.56 32.90 26.99 24.68
G 74.0 397.43 560.66 638.80 567.53 434.98 273.89 139.65 57.00 41.78 34.01 30.02 24.61 22.77
G 75.0 318.94 484.11 592.25 515.57 387.63 220.98 109.45 47.04 36.84 30.90 27.16 2241 20.77
G 76.0 245.32 406.98 506.95 439.12 336.25 174.92 86.95 39.38 32,67 27.01 24.31 20.29 18.94
G77.0 175.24 311.19 412.89 340.58 268.21 138.89 67.47 3321 28.82 23.77 21.72 18.37 17.25
G 78.0 126.34 238.38 309.93 259.23 212.07 100.81 51.59 27.82 24.77 21.01 19.21 16.49 15.67
G 79.0 84.63 165.04 215.48 182.00 150.51 73.84 39.71 23.63 21.52 18.29 17.11 14.78 14.07
G 80.0 58.23 107.91 138.66 118.94 105.36 54.10 30.66 19.97 18.31 15.89 15.17 12.75 12.37
G 81.0 44.85 73.31 95.43 74.29 67.97 38.29 23.84 16.40 15.81 13.48 12.95 11.09 10.65
G 82.0 34.53 55.38 63.95 50.49 45.55 26.42 18.78 13.45 13.22 11.53 11.13 9.44 9.04
G 83.0 26.44 42.68 49.05 35.97 30.41 18.72 14.59 11.26 10.99 9.58 9.30 7.96 7.65
G 84.0 18.56 32.22 36.90 27.15 22.42 13.72 11.52 9.12 8.88 7.67 7.68 6.55 6.44
G 85.0 11.60 22.43 27.99 20.25 15.87 10.07 8.73 6.94 7.03 6.20 6.28 5.13 5.16
G 86.0 5.16 12.86 18.11 13.37 11.60 7.22 6.63 5.06 5.31 4.47 4.67 3.97 3.99
G 87.0 1.37 6.16 10.53 7.38 6.96 4.55 4.54 3.44 3.92 3.07 3.46 2.74 3.03
G 88.0 0.13 1.61 3.73 2.17 3.63 1.91 251 1.70 2.28 1.77 221 1.52 1.95
G 89.0 0.04 0.05 0.60 0.26 0.88 0.37 0.80 0.60 0.99 0.70 1.04 0.77 0.98
G 90.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G91.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G 92.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G 93.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G 94.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G 95.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G 96.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G 97.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G 98.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G 99.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G100.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G101.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G102.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G103.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G104.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G105.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G106.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G107.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G108.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G109.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G110.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G111.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G112.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G113.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G114.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G115.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G116.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G117.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G118.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G119.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G120.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G121.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G122.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G123.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G124.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G125.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G126.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G127.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G128.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G129.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G130.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G131.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G132.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G133.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G134.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G135.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G136.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G137.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G138.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G139.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G140.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G141.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G142.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G143.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G144.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G145.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
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Apparecchio Rilievo Lampada

Codice ITALO 1 0F2H1 STU-S 4.7-4M Codice AEC14283 Codice  L-IT1-0F2H1-4000-700-4M

Nome  ITALO 1 0F2H1 STU-S 4.7-4M Nome  ITALO 1 0F2H1 STU-S 4.7-4M Numero 1

Archivio Eulumdat Data 09-03-2016 Posizione

Flusso Apparecchio 8210.00 Im Potenza Apparecchio 76.00 W Efficacia 108.03 Im/W Rendimento 100.00%

Flusso Lampade 8210.00 Im Valore Massimo 715.83 cd/kim Posizione C=10.00 G=70.00 CG Asimmetrico

Tabella Intensita Luminose - cd/kim Tabella 8/18
C 65.00 C 70.00 C 75.00 C 80.00 C 85.00 C 90.00 C 9500 C100.00 C10500 C11000 C11500 C120.00 C125.00

G 73.0 21.20 19.99 17.59 16.53 14.21 14.18 14.21 16.53 17.59 19.99 21.20 24.68 26.99
G 74.0 19.56 18.36 16.26 15.21 13.09 13.01 13.09 15.21 16.26 18.36 19.56 22.77 24.61
G 75.0 18.02 17.06 14.95 14.07 12.02 12.01 12.02 14.07 14.95 17.06 18.02 20.77 22.41
G 76.0 16.52 15.57 13.63 12.83 11.03 10.89 11.03 12.83 13.63 15.57 16.52 18.94 20.29
G77.0 15.06 14.28 12.30 11.57 9.75 9.80 9.75 11.57 12.30 14.28 15.06 17.25 18.37
G 78.0 13.45 12.69 10.99 10.23 8.70 8.69 8.70 10.23 10.99 12.69 13.45 15.67 16.49
G 79.0 11.88 11.24 9.63 9.04 7.61 7.80 7.61 9.04 9.63 11.24 11.88 14.07 14.78
G 80.0 10.44 9.82 8.37 7.83 6.80 6.78 6.80 7.83 8.37 9.82 10.44 12.37 12.75
G 81.0 8.96 8.43 7.20 6.88 5.82 5.93 5.82 6.88 7.20 8.43 8.96 10.65 11.09
G 82.0 7.60 7.26 6.10 5.86 5.03 5.18 5.03 5.86 6.10 7.26 7.60 9.04 9.44
G 83.0 6.36 6.18 5.23 5.04 4.27 4.48 4.27 5.04 5.23 6.18 6.36 7.65 7.96
G 84.0 5.32 5.12 4.22 4.18 3.48 3.73 3.48 4.18 4.22 5.12 5.32 6.44 6.55
G 85.0 4.18 4.14 3.42 3.38 2.85 3.09 2.85 3.38 3.42 4.14 4.18 5.16 5.13
G 86.0 3.29 3.26 2.65 2.66 2.29 2.44 2.29 2.66 2.65 3.26 3.29 3.99 3.97
G 87.0 2.25 2.49 2.04 2.08 1.69 1.88 1.69 2.08 2.04 2.49 2.25 3.03 2.74
G 88.0 1.41 157 1.14 1.37 1.06 1.25 1.06 1.37 1.14 157 141 1.95 152
G 89.0 0.72 0.86 0.65 0.72 0.55 0.70 0.55 0.72 0.65 0.86 0.72 0.98 0.77
G 90.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G91.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G 92.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G 93.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G 94.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G 95.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G 96.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G 97.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G 98.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G 99.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G100.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G101.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G102.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G103.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G104.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G105.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G106.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G107.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G108.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G109.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G110.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G111.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G112.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G113.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G114.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G115.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G116.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G117.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G118.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G119.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G120.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G121.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G122.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G123.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G124.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G125.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G126.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G127.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G128.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G129.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G130.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G131.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G132.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G133.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G134.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G135.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G136.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G137.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G138.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G139.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G140.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G141.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G142.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G143.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G144.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G145.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
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Apparecchio Rilievo Lampada

Codice ITALO 1 0F2H1 STU-S 4.7-4M Codice AEC14283 Codice  L-IT1-0F2H1-4000-700-4M

Nome  ITALO 1 0F2H1 STU-S 4.7-4M Nome  ITALO 1 0F2H1 STU-S 4.7-4M Numero 1

Archivio Eulumdat Data 09-03-2016 Posizione

Flusso Apparecchio 8210.00 Im Potenza Apparecchio 76.00 W Efficacia 108.03 Im/W Rendimento 100.00%

Flusso Lampade 8210.00 Im Valore Massimo 715.83 cd/kim Posizione C=10.00 G=70.00 CG Asimmetrico

Tabella Intensita Luminose - cd/kim Tabella 9/18
C130.00 C13500 C140.00 C14500 C150.00 C15500 C160.00 C16500 C170.00 C17500 C180.00 C18500 C 190.00

G 73.0 32.90 37.56 47.21 70.07 191.03 341.73 500.80 605.02 663.96 597.31 446.84 232.39 55.79
G 74.0 30.02 34.01 41.78 57.00 139.65 273.89 434.98 567.53 638.80 560.66 397.43 192.41 49.91
G 75.0 27.16 30.90 36.84 47.04 109.45 220.98 387.63 515.57 592.25 484.11 318.94 149.95 44.55
G 76.0 24.31 27.01 32.67 39.38 86.95 174.92 336.25 439.12 506.95 406.98 245.32 116.51 40.41
G77.0 21.72 23.77 28.82 33.21 67.47 138.89 268.21 340.58 412.89 311.19 175.24 82.89 35.01
G 78.0 19.21 21.01 24.77 27.82 51.59 100.81 212.07 259.23 309.93 238.38 126.34 62.19 30.71
G 79.0 17.11 18.29 21.52 23.63 39.71 73.84 150.51 182.00 215.48 165.04 84.63 47.05 25.91
G 80.0 15.17 15.89 18.31 19.97 30.66 54.10 105.36 118.94 138.66 107.91 58.23 36.55 19.63
G 81.0 12.95 13.48 15.81 16.40 23.84 38.29 67.97 74.29 95.43 73.31 44.85 26.52 15.08
G 82.0 11.13 11.53 13.22 13.45 18.78 26.42 45.55 50.49 63.95 55.38 34.53 18.53 11.41
G 83.0 9.30 9.58 10.99 11.26 14.59 18.72 30.41 35.97 49.05 42.68 26.44 13.75 7.96
G 84.0 7.68 7.67 8.88 9.12 11.52 13.72 22.42 27.15 36.90 32.22 18.56 10.29 4.86
G 85.0 6.28 6.20 7.03 6.94 8.73 10.07 15.87 20.25 27.99 22.43 11.60 6.68 2.58
G 86.0 4.67 4.47 5.31 5.06 6.63 7.22 11.60 13.37 18.11 12.86 5.16 3.28 1.00
G 87.0 3.46 3.07 3.92 3.44 4.54 4.55 6.96 7.38 10.53 6.16 1.37 1.02 0.23
G 88.0 2.21 1.77 2.28 1.70 2,51 1.91 3.63 2.17 3.73 1.61 0.13 0.15 0.05
G 89.0 1.04 0.70 0.99 0.60 0.80 0.37 0.88 0.26 0.60 0.05 0.04 0.05 0.05
G 90.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G91.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G 92.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G 93.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G 94.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G 95.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G 96.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G 97.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G 98.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G 99.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G100.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G101.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G102.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G103.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G104.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G105.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G106.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G107.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G108.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G109.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G110.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G111.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G112.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G113.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G114.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G115.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G116.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G117.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G118.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G119.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G120.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G121.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G122.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G123.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G124.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G125.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G126.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G127.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G128.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G129.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G130.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G131.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G132.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G133.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G134.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G135.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G136.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G137.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G138.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G139.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G140.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G141.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G142.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G143.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G144.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G145.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
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Apparecchio Rilievo Lampada

Codice ITALO 1 0F2H1 STU-S 4.7-4M Codice AEC14283 Codice  L-IT1-0F2H1-4000-700-4M
Nome  ITALO 1 0F2H1 STU-S 4.7-4M Nome  ITALO 1 0F2H1 STU-S 4.7-4M Numero 1

Archivio Eulumdat Data 09-03-2016 Posizione

Flusso Apparecchio 8210.00 Im Potenza Apparecchio 76.00 W Efficacia 108.03 Im/W Rendimento 100.00%
Flusso Lampade 8210.00 Im Valore Massimo 715.83 cd/kim Posizione C=10.00 G=70.00 CG Asimmetrico

Tabella Intensita Luminose - cd/klm

Tabella 10/18

C 195.00 C 200.00 C 205.00 C 210.00 C 215.00 C 220.00 C 225.00 C 230.00 C 235.00 C 240.00 C 245.00 C 250.00 C 255.00
G73.0 44.29 37.92 36.62 36.83 37.18 32.78 25.61 18.36 13.79 10.10 8.80 717 6.66
G 74.0 41.88 35.77 34.80 34.66 35.58 30.90 24.25 16.58 12.31 8.82 7.69 6.11 5.69
G 75.0 38.57 33.07 32.49 31.48 33.17 28.44 2213 14.46 10.64 7.47 6.36 5.13 4.86
G 76.0 35.40 30.04 29.43 28.02 29.76 24.98 19.33 12.12 8.82 5.93 5.26 4.06 3.94
G770 31.44 27.02 26.03 24.15 25.14 20.85 15.88 9.63 7.05 4.63 4.05 3.25 3.15
G 78.0 27.75 23.56 22.49 19.86 21.03 16.43 12.60 7.07 5.30 351 3.18 251 251
G 79.0 23.81 19.67 18.67 15.43 16.32 12.12 9.37 5.12 3.86 257 242 1.92 191
G 80.0 19.37 15.32 14.19 11.21 12.03 8.15 6.67 3.48 278 1.89 1.85 1.48 1.48
G81.0 14.53 11.01 10.35 7.65 8.28 5.25 4.34 2.30 191 1.36 133 1.09 111
G 82.0 10.42 7.62 7.23 521 5.27 3.33 251 1.45 127 0.94 0.96 0.79 0.84
G 83.0 7.08 4.70 4.52 311 3.10 1.83 1.52 0.86 0.86 0.63 0.68 0.51 0.57
G 84.0 431 242 2.59 157 1.56 0.89 0.78 0.48 0.51 0.32 0.43 0.17 0.22
G 85.0 222 1.18 1.28 0.59 0.71 0.23 0.33 0.11 0.16 0.04 0.06 0.02 0.02
G 86.0 0.93 0.39 0.37 0.12 0.16 0.03 0.05 0.01 0.02 0.01 0.01 0.01 0.01
G 87.0 0.26 0.07 0.07 0.02 0.02 0.02 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01
G 88.0 0.05 0.04 0.03 0.02 0.02 0.02 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01
G 89.0 0.05 0.04 0.03 0.03 0.02 0.02 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01
G 90.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G910 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G 92.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G 93.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G 94.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G 95.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G 96.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G97.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G 98.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G 99.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G100.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G101.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G102.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G103.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G104.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G105.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G106.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G107.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G108.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G109.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G110.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G111.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G112.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G113.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G114.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G115.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G116.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G117.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G118.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G119.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G120.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G121.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G122.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G123.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G124.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G125.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G126.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G127.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G128.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G129.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G130.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G131.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G132.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G133.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G134.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G135.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G136.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G137.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G138.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G139.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G140.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G141.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G142.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G143.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G144.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G145.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
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Apparecchio Rilievo Lampada

Codice ITALO 1 0F2H1 STU-S 4.7-4M Codice AEC14283 Codice  L-IT1-0F2H1-4000-700-4M

Nome  ITALO 1 0F2H1 STU-S 4.7-4M Nome  ITALO 1 0F2H1 STU-S 4.7-4M Numero 1

Archivio Eulumdat Data 09-03-2016 Posizione

Flusso Apparecchio 8210.00 Im Potenza Apparecchio 76.00 W Efficacia 108.03 Im/W Rendimento 100.00%

Flusso Lampade 8210.00 Im Valore Massimo 715.83 cd/kim Posizione C=10.00 G=70.00 CG Asimmetrico

Tabella Intensita Luminose - cd/kim Tabella 11/18
C260.00 C26500 C27000 C27500 C280.00 C28500 (C290.00 C29500 C30000 C30500 C310.00 C31500 C320.00

G 73.0 5.73 5.27 4.67 5.27 5.73 6.66 7.17 8.80 10.10 13.79 18.36 25.61 32.78
G 74.0 4.86 4.54 4.01 4.54 4.86 5.69 6.11 7.69 8.82 12.31 16.58 24.25 30.90
G 75.0 3.99 3.85 3.36 3.85 3.99 4.86 5.13 6.36 7.47 10.64 14.46 22.13 28.44
G 76.0 3.27 3.13 2.81 3.13 3.27 3.94 4.06 5.26 5.93 8.82 12.12 19.33 24.98
G77.0 2.63 2.56 2.31 2.56 2.63 3.15 3.25 4.05 4.63 7.05 9.63 15.88 20.85
G 78.0 2.10 2.09 1.88 2.09 2.10 251 251 3.18 351 5.30 7.07 12.60 16.43
G 79.0 1.66 1.69 151 1.69 1.66 1.91 1.92 2.42 257 3.86 5.12 9.37 12.12
G 80.0 1.27 1.32 1.17 1.32 1.27 1.48 1.48 1.85 1.89 2.78 3.48 6.67 8.15
G 81.0 0.96 1.00 0.87 1.00 0.96 111 1.09 1.33 1.36 1.91 2.30 4.34 5.25
G 82.0 0.61 0.74 0.46 0.74 0.61 0.84 0.79 0.96 0.94 1.27 1.45 2,51 3.33
G 83.0 0.29 0.30 0.11 0.30 0.29 0.57 0.51 0.68 0.63 0.86 0.86 1.52 1.83
G 84.0 0.06 0.06 0.01 0.06 0.06 0.22 0.17 0.43 0.32 0.51 0.48 0.78 0.89
G 85.0 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.02 0.02 0.06 0.04 0.16 0.11 0.33 0.23
G 86.0 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.02 0.01 0.05 0.03
G 87.0 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.02
G 88.0 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.02
G 89.0 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.02
G 90.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G91.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G 92.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G 93.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G 94.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G 95.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G 96.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G 97.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G 98.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G 99.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G100.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G101.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G102.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G103.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G104.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G105.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G106.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G107.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G108.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G109.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G110.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G111.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G112.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G113.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G114.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G115.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G116.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G117.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G118.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G119.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G120.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G121.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G122.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G123.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G124.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G125.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G126.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G127.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G128.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G129.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G130.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G131.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G132.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G133.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G134.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G135.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G136.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G137.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G138.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G139.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G140.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G141.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G142.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G143.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G144.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G145.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
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Apparecchio Rilievo Lampada

Codice ITALO 1 0F2H1 STU-S 4.7-4M Codice AEC14283 Codice  L-IT1-0F2H1-4000-700-4M
Nome  ITALO 1 0F2H1 STU-S 4.7-4M Nome  ITALO 1 0F2H1 STU-S 4.7-4M Numero 1

Archivio Eulumdat Data 09-03-2016 Posizione

Flusso Apparecchio 8210.00 Im Potenza Apparecchio 76.00 W Efficacia 108.03 Im/W Rendimento 100.00%
Flusso Lampade 8210.00 Im Valore Massimo 715.83 cd/kim Posizione C=10.00 G=70.00 CG Asimmetrico

Tabella Intensita Luminose - cd/klm

Tabella 12/18

C 325.00 C 330.00 C 335.00 C 340.00 C 345.00 C 350.00 C 355.00
G730 37.18 36.83 36.62 37.92 44.29 55.79 232.39
G 74.0 35.58 34.66 34.80 35.77 41.88 49.91 192.41
G 75.0 33.17 31.48 32.49 33.07 38.57 44.55 149.95
G 76.0 29.76 28.02 29.43 30.04 35.40 40.41 116.51
G770 25.14 24.15 26.03 27.02 31.44 35.01 82.89
G 78.0 21.03 19.86 22.49 23.56 27.75 30.71 62.19
G 79.0 16.32 15.43 18.67 19.67 23.81 25.91 47.05
G 80.0 12.03 11.21 14.19 15.32 19.37 19.63 36.55
G 81.0 8.28 7.65 10.35 11.01 14.53 15.08 26.52
G 820 5.27 5.21 7.23 7.62 10.42 11.41 18.53
G 83.0 3.10 311 4.52 4.70 7.08 7.96 13.75
G 84.0 1.56 157 2.59 242 431 4.86 10.29
G 85.0 0.71 0.59 1.28 1.18 222 2.58 6.68
G 86.0 0.16 0.12 0.37 0.39 0.93 1.00 3.28
G 87.0 0.02 0.02 0.07 0.07 0.26 0.23 1.02
G 88.0 0.02 0.02 0.03 0.04 0.05 0.05 0.15
G 89.0 0.02 0.03 0.03 0.04 0.05 0.05 0.05
G 90.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G91.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G920 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G93.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G 94.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G 95.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G 96.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G97.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G 98.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G 99.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G100.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G101.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G102.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G103.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G104.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G105.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G106.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G107.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G108.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G109.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G110.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G111.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G112.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G113.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G114.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G115.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G116.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G117.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G118.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G119.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G120.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G121.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G122.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G123.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G124.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G125.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G126.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G127.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G128.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G129.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G130.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G131.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G132.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G133.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G134.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G135.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G136.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G137.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G138.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G139.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G140.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G141.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G142.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G143.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G144.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G145.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
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Apparecchio Rilievo Lampada

Codice ITALO 1 0F2H1 STU-S 4.7-4M Codice AEC14283 Codice  L-IT1-0F2H1-4000-700-4M
Nome  ITALO 1 0F2H1 STU-S 4.7-4M Nome  ITALO 1 0F2H1 STU-S 4.7-4M Numero 1

Archivio Eulumdat Data 09-03-2016 Posizione

Flusso Apparecchio 8210.00 Im Potenza Apparecchio 76.00 W Efficacia 108.03 Im/W Rendimento 100.00%
Flusso Lampade 8210.00 Im Valore Massimo 715.83 cd/kim Posizione C=10.00 G=70.00 CG Asimmetrico

Tabella Intensita Luminose - cd/klm

Tabella 13/18

C 0.00 C 5.00 C 10.00 C 15.00 C 20.00 C 25.00 C 30.00 C 35.00 C 40.00 C 45.00 C 50.00 C 55.00 C 60.00
G146.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G147.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G148.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G149.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G150.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G151.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G152.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G153.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G154.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G155.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G156.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G157.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G158.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G159.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G160.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G161.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G162.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G163.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G164.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G165.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G166.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G167.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G168.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G169.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G170.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G171.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G172.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G173.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G174.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G175.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G176.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G177.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G178.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G179.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G180.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
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Apparecchio Rilievo Lampada

Codice ITALO 1 0F2H1 STU-S 4.7-4M Codice AEC14283 Codice  L-IT1-0F2H1-4000-700-4M
Nome  ITALO 1 0F2H1 STU-S 4.7-4M Nome  ITALO 1 0F2H1 STU-S 4.7-4M Numero 1

Archivio Eulumdat Data 09-03-2016 Posizione

Flusso Apparecchio 8210.00 Im Potenza Apparecchio 76.00 W Efficacia 108.03 Im/W Rendimento 100.00%
Flusso Lampade 8210.00 Im Valore Massimo 715.83 cd/kim Posizione C=10.00 G=70.00 CG Asimmetrico

Tabella Intensita Luminose - cd/klm

Tabella 14/18

C 65.00 C 70.00 C 75.00 C 80.00 C 85.00 C 90.00 C 95.00 C 100.00 C 105.00 C 110.00 C 115.00 C 120.00 C 125.00
G146.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G147.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G148.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G149.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G150.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G151.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G152.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G153.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G154.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G155.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G156.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G157.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G158.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G159.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G160.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G161.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G162.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G163.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G164.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G165.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G166.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G167.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G168.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G169.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G170.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G171.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G172.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G173.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G174.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G175.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G176.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G177.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G178.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G179.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G180.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
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Apparecchio Rilievo Lampada

Codice ITALO 1 0F2H1 STU-S 4.7-4M Codice AEC14283 Codice  L-IT1-0F2H1-4000-700-4M
Nome  ITALO 1 0F2H1 STU-S 4.7-4M Nome  ITALO 1 0F2H1 STU-S 4.7-4M Numero 1

Archivio Eulumdat Data 09-03-2016 Posizione

Flusso Apparecchio 8210.00 Im Potenza Apparecchio 76.00 W Efficacia 108.03 Im/W Rendimento 100.00%
Flusso Lampade 8210.00 Im Valore Massimo 715.83 cd/kim Posizione C=10.00 G=70.00 CG Asimmetrico

Tabella Intensita Luminose - cd/klm

Tabella 15/18

C 130.00 C 135.00 C 140.00 C 145.00 C 150.00 C 155.00 C 160.00 C 165.00 C 170.00 C 175.00 C 180.00 C 185.00 C 190.00
G146.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G147.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G148.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G149.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G150.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G151.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G152.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G153.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G154.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G155.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G156.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G157.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G158.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G159.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G160.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G161.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G162.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G163.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G164.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G165.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G166.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G167.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G168.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G169.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G170.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G171.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G172.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G173.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G174.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G175.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G176.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G177.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G178.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G179.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G180.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
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Apparecchio Rilievo Lampada

Codice ITALO 1 0F2H1 STU-S 4.7-4M Codice AEC14283 Codice  L-IT1-0F2H1-4000-700-4M
Nome  ITALO 1 0F2H1 STU-S 4.7-4M Nome  ITALO 1 0F2H1 STU-S 4.7-4M Numero 1

Archivio Eulumdat Data 09-03-2016 Posizione

Flusso Apparecchio 8210.00 Im Potenza Apparecchio 76.00 W Efficacia 108.03 Im/W Rendimento 100.00%
Flusso Lampade 8210.00 Im Valore Massimo 715.83 cd/kim Posizione C=10.00 G=70.00 CG Asimmetrico

Tabella Intensita Luminose - cd/klm

Tabella 16/18

C 195.00 C 200.00 C 205.00 C 210.00 C 215.00 C 220.00 C 225.00 C 230.00 C 235.00 C 240.00 C 245.00 C 250.00 C 255.00
G146.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G147.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G148.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G149.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G150.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G151.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G152.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G153.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G154.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G155.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G156.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G157.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G158.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G159.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G160.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G161.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G162.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G163.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G164.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G165.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G166.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G167.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G168.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G169.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G170.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G171.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G172.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G173.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G174.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G175.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G176.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G177.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G178.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G179.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G180.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
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Apparecchio Rilievo Lampada

Codice ITALO 1 0F2H1 STU-S 4.7-4M Codice AEC14283 Codice  L-IT1-0F2H1-4000-700-4M
Nome  ITALO 1 0F2H1 STU-S 4.7-4M Nome  ITALO 1 0F2H1 STU-S 4.7-4M Numero 1

Archivio Eulumdat Data 09-03-2016 Posizione

Flusso Apparecchio 8210.00 Im Potenza Apparecchio 76.00 W Efficacia 108.03 Im/W Rendimento 100.00%
Flusso Lampade 8210.00 Im Valore Massimo 715.83 cd/kim Posizione C=10.00 G=70.00 CG Asimmetrico

Tabella Intensita Luminose - cd/klm

Tabella 17/18

C 260.00 C 265.00 C 270.00 C 275.00 C 280.00 C 285.00 C 290.00 C 295.00 C 300.00 C 305.00 C 310.00 C 315.00 C 320.00
G146.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G147.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G148.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G149.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G150.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G151.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G152.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G153.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G154.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G155.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G156.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G157.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G158.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G159.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G160.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G161.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G162.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G163.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G164.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G165.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G166.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G167.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G168.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G169.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G170.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G171.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G172.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G173.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G174.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G175.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G176.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G177.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G178.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G179.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G180.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
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Apparecchio Rilievo Lampada

Codice ITALO 1 0F2H1 STU-S 4.7-4M Codice AEC14283 Codice  L-IT1-0F2H1-4000-700-4M
Nome  ITALO 1 0F2H1 STU-S 4.7-4M Nome  ITALO 1 0F2H1 STU-S 4.7-4M Numero 1

Archivio Eulumdat Data 09-03-2016 Posizione

Flusso Apparecchio 8210.00 Im Potenza Apparecchio 76.00 W Efficacia 108.03 Im/W Rendimento 100.00%
Flusso Lampade 8210.00 Im Valore Massimo 715.83 cd/kim Posizione C=10.00 G=70.00 CG Asimmetrico

Tabella Intensita Luminose - cd/klm

Tabella 18/18

C 325.00 C 330.00 C 335.00 C 340.00 C 345.00 C 350.00 C 355.00
G146.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G147.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G148.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G149.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G150.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G151.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G152.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G153.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G154.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G155.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G156.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G157.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G158.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G159.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G160.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G161.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G162.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G163.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G164.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G165.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G166.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G167.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G168.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G169.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G170.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G171.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G172.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G173.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G174.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G175.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G176.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G177.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G178.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G179.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G180.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
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DICHIARAZIONE
DI CONFORMITA

11 seguente costruttore
Costrutiore: AEC ILLUMINAZIONE S.r.l.

Indirizzo: Via A. Righi, 4 - Zona industriale Castelnuovo
52010 Subbiano (AR} - Italia

dichiara qui di seguito che il prodotto

apparecchio di illuminazione per istallazione fissa

presenta caratteristiche fotometriche conformi a quanto previsto dalla seguente legge

Regione Veneto - Legge Regionale n® 17 del 7 agosto 2009

Subbiano, 31/07/2015
[rL}

AEC ILLUMINAZIONE Sr.L.

VOV WAV L & e < il orr i & = oy o€ L 0 o P

AEC ILLUMINAZIONE Sil . 52010 SUBBIANO (AREZZO) ITALY . Via A. Righi, 4 Zona Indle Casteinuovo
Tel. +39.0575.42151 . Fax +38.0575.420878 . www, aeciifuminazione.com . e-mail:  acc@accilluminazicne.it
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Photometric Test Report

Costruttore

AEC ILLUMINAZIONE SRL

Tipo di prodotto

Outdoor Lighting Luminaire

Codice fotometria

ITALO 1 0F2H1 STU-S 4.5-4M

Codice apparecchio

ITALO 1 0F2H1 STU-S 4.5-4M

Rilievo fotometrico

AEC14284

Descrizione apparecchio

ITALO 1 0F2H1 STU-S 4.5-4M

Data delle prove

09/03/2016

Foto del prodotto

Responsabile laboratorio
fotometrico

Luca Vagheggi ] ;é-{,b’/w'- A L

Tecnico laboratorio che ha
eseguito la misura

Alessio Vagheggi ( '

AEC testing laboratory is recognized by UL for photometric testing in accordance with the following standards: UNI EN 13032-1:2012
Measurement and presentation of photometric data of lamps and luminaires Part1: Measurement and file format, UNI 11356:2010
Caratterizzazione fotometrica degli apparecchi di Illuminazione a LED, IES LM-79-08 “Electrical and Photometric Measurement s

of Solid-State Lighting Products sec.9, 9.1, 9.2, 12, 12.1 *(Test method for total luminous flux and colour quantities measurement).

AEC ILLUMINAZIONE SRL - Via A.Righi, 4 - Z.I Castelnuovo 52010 Subbiano(AR) | Tel 0575041110/Fax 0575420878 - P.IVA: 00343170510
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Photometric Test Report

Sommario e Allegati

Sommario . .
Dati apparecchio

Normative di riferimento

Procedure di riferimento

Condizioni di prova

Risultati fotometrici

Lista strumentazione

Incertezza strumentale

Allegati
egatl Dati Generali

Tabella fotometrica delle Intensita (cd/Kim)

Tabella fotometrica delle Intensita (cd)

Diagramma Polare

Diagramma Cartesiano

Valutazione UGR

Diagramma Sollner Abbagliamento

Flusso Zonale

Coefficienti di Utilizzazione

Isolux Unitario

Isocandele Percentuale

Tabella e Diagramma Luminanza

Classificazione Strade

Classificazione Strade IES TM-15

C

ILLUMINAZIONE

AEC testing laboratory is recognized by UL for photometric testing in accordance with the following standards: UNI EN 13032-1:2012
Measurement and presentation of photometric data of lamps and luminaires Part1: Measurement and file format, UNI 11356:2010
Caratterizzazlone fotometrica degli apparecchi di Illuminazione a LED, IES LM-79-08 "Electrical and Photomelric Measurement s

of Solid-5tate Lighting Products sec.9, 9.1, 9.2, 12, 12.1 "(Test method for total luminous flux and colour quantities measurement),

AEC ILLUMINAZIONE SRL - Via ARighl, 4 - Z.I Casteinuovo 52010 Subblano(AR) | Tel 0575041110/Fax 0575420878 - P.IVA: 00343170510
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Photometric Test Report

C

ILLUMINAZIONE

DATI APPARECCHIO

Geometria apparecchio Rettangolare

Dimensioni apparecchio (mm) Lur}ghezza / Larghezza Altezza

Diametro
615 343 106
Dimensioni area luminosa (mm) Lur'lghezza/ Larghezza Altezza C0
Diametro
120 220 0
Altezza C90 Altezza C180 Altezza C270
0 0 0

Tipo sorgente LED

Modello sorgente Luxeon-M, Luxeon-T

Tipo Alimentatore Electronic

Modello Alimentatore Osram OT
NORMATIVE DI RIFERIMENTO

UNI EN 13032-1:2012
Normative di riferimento UNI 11356:2010
IES LM-79-08
Valutazione luce parassita In accordo con Annex A UNI EN 13032-1
PROCEDURE DI RIFERIMENTO
Procedure di riferimento [-QL-009

AEC testing laboratory is recognized by UL for photometric testing in accordance with the following standards: UNI EN 13032-1:2012 A
Measurement and presentation of photometric data of lamps and luminaires Part1: Measurement and file format, UNI 11356:2010
Caratterizzazlone fotometrica degli apparecchi di Illuminazione a LED, IES LM-79-08 "Electrical and Photomelric Measurement s
of Solid-5tate Lighting Products sec.9, 9.1, 9.2, 12, 12.1 "(Test method for total luminous flux and colour quantities measurement), |_
AEC ILLUMINAZIONE SRL - Via ARighl, 4 - Z.I Castelnuovo 52010 Subblano(AR) | Tel 0575041110/Fax 0575420878 - P.IVA: 00343170510




Photometric Test Report

CONDIZIONI DI PROVA

Laboratorio fotometrico

Interno AEC ILLUMINAZIONE srl, in regime di sistema di
qualita aziendale certificato ISO 9001:2008, autorizzato

UL
Condizioni Ambientali .
Temperatura ambiente °C 251
Umidita relativa <60
Movimento aria <02
Condizioni Elettriche
Tensione di alimentazione 230V AC £0,2%
Frequenza di alimentazione 50Hz £ 0,1%
Distorsione armonica THD V <0,5%
Condizioni Preliminari Prova Goniofotometro
Metodo di misura Sfera-
spettroradiometro
Sistema di riferimento misura Sistema C-y
Verticale (Gonio)
Posizione di misura Orizzontale
(Sfera)
Distanza di misura (m) 9,03
Tempo di stabilizzazione (min) 75
Instabilita sorgente <0,5%

I risultati delle verifiche e prove qui riportati, si riferiscono esclusit te agli plari i e descritti nella presente Relazione. L'estensione del riferimento ad esemplari che non siano quelli
sottoposti alle verifiche descritte in seguito esula dallo scopo delle verifiche stesse. E’ vietata la riproduzione integrale o parziale senza I'autorizzazione scritta di Aec illuminazione srl. L'immagine
dell'apparecchio nella prima pagina e puramente indicativa della tipologia di apparecchio sottoposto a test.

AEC testing laboratory is recognized by UL for photometric testing in accordance with the following standards: UNI EN 13032-1:2012
Measurement and presentation of photometric data of lamps and luminaires Part1: Measurement and file format, UNI 11356:2010
Caratterizzazlone fotometrica degli apparecchi di Illuminazione a LED, IES LM-79-08 "Electrical and Photomelric Measurement s

of Solid-5tate Lighting Products sec.9, 9.1, 9.2, 12, 12.1 "(Test method for total luminous flux and colour quantities measurement),

AEC ILLUMINAZIONE SRL - Via ARighl, 4 - Z.I Casteinuovo 52010 Subblano(AR) | Tel 0575041110/Fax 0575420878 - P.IVA: 00343170510
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Photometric Test Report

RISULTATI FOTOMETRICI
Tipo di misura fotometrica Assoluta
LOR 100.0
Flusso luminoso apparecchio (Im) 6510
Potenza ingresso apparecchio (W) 57.0
Efficienza apparecchio (Im/W) 114
Note e commenti

LISTA STRUMENTAZIONE
CODICE AEC STRUMENTO COSTRUTTORE MODELLO

Q129 Luxmetro Czibula&Grundmann 100310

Q130 Goniofotometro Oxytech T2

Q131 Termoigrometro Delta Ohm HD2001

Q132 Wattmetro N4L PPA2510

Q135 Stabilizzatore Elettrotest TPS/M/9KW

Q190 Sfera Integratrice Labsphere LMS65

Q195 Spettroradiometro Labsphere CDS610
INCERTEZZA STRUMENTALE

Encoder goniofotometro Oxytech Precisione angolare in C —

T2 gamma +0.044

Luxmetro C&G f1’ <1.23%

Incertezza lunghezza d'onda | <0.5nm

Spettroradiometro ,
Incertezza coordinate

. +0.003
cromatiche
<[0.05% + 0.03%/pf
Wattmetro Kinetiq N4L PPA2510 Accuratezza di potenza +(0.01%/kHz)/pf] Rdg + 0.05%VA
Rng

AEC testing laboratory is recognized by UL for photometric testing in accordance with the following standards: UNI EN 13032-1:2012
Measurement and presentation of photometric data of lamps and luminaires Part1: Measurement and file format, UNI 11356:2010
Caratterizzazlone fotometrica degli apparecchi di Illuminazione a LED, IES LM-79-08 "Electrical and Photomelric Measurement s

of Solid-5tate Lighting Products sec.9, 9.1, 9.2, 12, 12.1 "(Test method for total luminous flux and colour quantities measurement),

AEC ILLUMINAZIONE SRL - Via ARighl, 4 - Z.I Casteinuovo 52010 Subblano(AR) | Tel 0575041110/Fax 0575420878 - P.IVA: 00343170510
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Apparecchio Rilievo Lampada
Codice ITALO 1 0F2H1 STU-S 4.5-4M Codice AEC14284 Codice  L-IT1-0F2H1-4000-525-4M
Nome  ITALO 1 0F2H1 STU-S 4.5-4M Nome  ITALO 1 0F2H1 STU-S 4.5-4M Numero 1
Archivio Eulumdat Data 09-03-2016 Posizione
Flusso Apparecchio 6510.00 Im Potenza Apparecchio 57.00 W Efficacia 114.21 Im/W Rendimento 100.00%
Flusso Lampade 6510.00 Im Valore Massimo 715.83 cd/kim Posizione C=10.00 G=70.00 CG Asimmetrico
Apparecchio Rettangolare Lung. 615 mm Larg. 343 mm Alt. 106 mm
Area Luminosa Rettangolare Lung. 120 mm Larg. 220 mm Alt. 0mm
Area Luminosa Orizzontale 0.026400 m2 Area Luminosa Piano 180° 0.000000 m2
Area Luminosa Piano 0° 0.000000 m2 Area Luminosa Piano 270° 0.000000 m2
Area Luminosa Piano 90° 0.000000 m2 Area Luminosa a 76° 0.006387 m2
Sistema Coordinate CG Tipo di Simmetria Asimmetrico
Data 09-03-2016 Massimo Angolo Gamma 180
Lampade Apparecchio
Archivio Codice Nome Flusso [Im] Pot. [W] Q.ta
L-IT1-0F2H1-4000-525-4M L-IT1-0F2H1-4000-525-4M - 57.00 W 6510.00 57.00 1
C.LE. 40 72 96 100 100 D DIN 5040 A20
FUTE 1.00G B NBN Bz5
615mm x 343mm
90 , . .
Angoli Gamma 180 120
0
180 105° 105°
~\
90° 90°
Semipiani C
180.0 0.0 ‘
270, e 90.0 75° 75°
60° I 60°
ULOR 0.00 %
45° 45°
DLOR 100.00 %
RN 0.00 %
30° 0° 15° 30°
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Apparecchio Rilievo Lampada

Codice ITALO 1 0F2H1 STU-S 4.5-4M Codice AEC14284 Codice  L-IT1-0F2H1-4000-525-4M
Nome  ITALO 1 0F2H1 STU-S 4.5-4M Nome  ITALO 1 0F2H1 STU-S 4.5-4M Numero 1
Archivio Eulumdat Data 09-03-2016 Posizione
Flusso Apparecchio 6510.00 Im Potenza Apparecchio 57.00 W Efficacia 114.21 Im/W Rendimento 100.00%
Flusso Lampade 6510.00 Im Valore Massimo 715.83 cd/kim Posizione C=10.00 G=70.00 CG Asimmetrico

Tabella Intensita Luminose - cd/kim Tabella 1/18

C 0.00 C 5.00 C 10.00 C 15.00 C 20.00 C 25.00 C 30.00 C 35.00 C 40.00 C 45.00 C 50.00 C 55.00 C 60.00

G 0.0 279.02 279.02 279.02 279.02 279.02 279.02 279.02 279.02 279.02 279.02 279.02 279.02 279.02
G 10 280.57 279.79 279.68 280.52 280.28 281.18 280.95 282.33 281.69 282.61 282.18 283.61 283.43
G 20 282.18 281.25 280.96 282.85 282.62 284.63 284.31 286.43 285.81 287.38 287.34 289.34 288.88
G 3.0 285.41 283.28 283.65 285.88 286.01 288.16 288.65 291.02 290.92 293.36 293.21 295.69 295.37
G 4.0 291.29 285.74 286.31 289.64 289.98 292.88 294.19 297.38 297.06 300.13 300.20 303.84 302.68
G 5.0 295.73 291.94 291.53 296.44 295.53 299.76 299.47 303.98 303.48 307.64 307.63 310.75 311.03
G 6.0 299.45 299.14 299.08 305.11 304.29 309.56 308.54 313.77 311.84 316.45 315.03 318.63 318.99
G 70 301.39 303.56 305.76 311.62 312.36 319.59 319.62 325.34 322.24 326.99 323.88 326.34 326.31
G 8.0 302.92 306.44 309.98 316.42 319.59 326.47 328.32 334.43 334.37 336.82 333.18 336.19 333.72
G 9.0 303.90 309.30 313.81 321.91 325.54 333.61 336.26 342.59 343.39 346.27 344.22 345.35 342.07
G 10.0 304.32 310.91 317.01 325.84 332.02 341.14 344.69 351.40 351.16 355.05 353.54 355.23 349.83
G11.0 304.30 312.10 319.46 329.81 337.57 347.76 351.67 358.60 359.14 362.57 361.28 362.66 358.22
G120 304.06 312.90 321.57 333.03 342.15 353.00 358.59 365.04 366.20 369.47 368.28 369.08 366.19
G 13.0 303.41 313.34 323.64 335.75 346.57 357.48 364.00 370.52 373.21 375.11 374.11 373.65 370.73
G 14.0 302.76 313.59 324.93 338.84 350.20 361.37 368.03 375.05 377.44 380.18 379.46 378.04 374.30
G 15.0 301.97 313.60 326.17 341.09 353.41 364.66 371.59 378.35 382.05 383.79 383.19 380.38 376.46
G 16.0 300.61 313.48 327.29 342.93 355.97 367.03 374.86 381.70 385.23 386.78 385.89 382.45 377.83
G17.0 299.72 313.10 328.18 344.77 358.03 369.02 377.39 383.98 387.69 388.29 387.70 383.50 378.85
G 18.0 298.47 313.22 328.98 346.61 359.71 370.92 379.05 385.43 389.62 389.08 388.77 384.03 379.31
G 19.0 297.82 312.59 329.74 347.75 361.54 372.43 380.60 386.37 390.21 389.19 388.99 384.09 379.68
G 20.0 296.86 312.54 330.75 349.17 362.77 373.41 381.73 386.62 390.33 388.58 388.75 383.65 379.80
G210 296.34 31231 331.35 350.29 363.75 374.46 382.32 386.39 389.53 387.43 387.89 382.97 379.41
G220 295.93 312.54 332.49 351.34 364.70 374.97 382.46 385.69 388.46 385.82 386.24 381.45 378.87
G 23.0 295.52 312.67 333.61 352.48 365.65 375.20 382.37 384.57 386.95 383.53 384.31 379.67 377.82
G 24.0 295.47 313.12 335.10 353.41 366.35 375.47 381.75 382.89 385.06 381.45 382.01 377.77 376.29
G 25.0 295.67 313.54 335.88 354.52 367.27 375.40 380.47 381.03 382.38 378.75 379.56 375.49 374.64
G 26.0 295.94 314.70 337.25 355.22 367.58 374.88 379.40 378.82 380.08 376.37 377.07 373.14 372.73
G27.0 296.69 315.74 338.55 356.14 367.97 374.24 377.72 376.20 377.35 373.26 374.21 370.51 371.02
G 28.0 297.88 316.94 340.12 357.00 368.11 373.36 375.78 373.52 374.41 370.52 371.91 368.04 368.91
G 29.0 299.79 318.97 341.66 357.89 368.18 371.89 373.38 370.86 371.19 367.81 368.86 365.67 366.84
G 30.0 301.67 321.12 343.73 358.72 367.94 370.50 370.78 367.48 368.47 364.87 366.33 363.69 364.88
G31.0 304.63 324.09 345.41 359.96 367.89 368.83 368.30 364.61 365.31 361.97 363.79 361.30 362.89
G 320 307.46 327.51 347.77 361.56 367.89 367.05 365.31 361.47 362.33 359.56 361.28 358.91 360.50
G 33.0 310.47 331.58 350.53 362.88 367.64 364.87 362.38 358.09 359.76 357.34 358.98 356.50 358.24
G 34.0 313.75 335.69 353.88 364.64 367.58 362.98 359.49 355.57 357.39 355.04 356.72 354.36 355.79
G 35.0 316.57 340.12 356.86 366.75 367.66 360.63 356.33 352.99 354.99 353.30 354.56 351.81 353.38
G 36.0 318.95 345.22 360.79 368.73 367.56 358.56 353.33 350.73 352.85 351.63 352.70 349.41 350.55
G 37.0 320.76 350.13 364.68 371.30 367.81 356.49 350.88 348.56 351.22 350.09 350.58 346.63 347.33
G 38.0 321.89 354.77 369.04 374.00 368.02 354.49 348.36 346.96 350.19 348.33 348.65 343.79 343.86
G 39.0 322.71 358.19 372.81 376.78 368.37 352.63 346.42 345.98 349.17 347.50 346.56 340.82 340.37
G 40.0 322.67 361.66 376.76 379.64 368.94 350.62 344.92 345.70 348.60 346.67 344.65 338.27 336.68
G41.0 322.23 363.82 380.00 381.77 369.32 349.61 344.08 346.05 348.99 345.76 342.93 335.26 332.81
G420 321.88 366.07 382.90 384.34 369.41 348.80 344.20 347.47 349.88 345.86 341.37 332.71 329.08
G 43.0 321.29 368.12 386.10 386.57 369.73 348.76 345.15 350.07 351.43 346.80 340.17 330.48 325.44
G 44.0 320.30 369.77 388.83 388.59 369.99 349.68 347.26 353.99 354.01 348.30 339.79 328.52 322.19
G 45.0 319.43 371.54 391.54 390.53 370.74 351.94 350.85 359.26 358.84 351.85 340.50 328.25 319.59
G 46.0 318.23 372.45 394.00 392.81 371.73 355.51 355.83 366.80 364.01 356.95 342.67 329.61 318.83
G47.0 317.11 373.15 395.69 395.11 374.06 360.91 363.73 374.59 372.04 364.15 346.42 333.57 319.30
G 48.0 316.36 374.15 397.27 397.15 377.11 368.13 373.72 389.65 383.21 374.95 353.47 338.93 319.98
G 49.0 315.92 37451 398.69 400.56 382.05 378.53 387.11 404.29 397.62 387.67 362.05 342.00 317.89
G 50.0 316.48 374.92 400.87 404.13 388.43 391.92 404.26 422.57 413.82 399.70 370.65 341.32 312.83
G51.0 318.34 375.94 403.43 408.28 396.53 407.53 423.56 445.36 435.76 411.94 375.81 337.46 306.25
G 52.0 321.49 377.78 405.55 412.50 407.95 429.92 447.89 469.45 454.08 419.80 376.00 330.45 295.81
G 53.0 326.61 381.75 407.77 417.44 419.89 452.78 475.55 496.13 473.66 423.85 371.81 315.56 278.36
G 54.0 331.27 389.16 412.72 425.77 435.43 479.98 507.41 525.42 488.08 423.43 361.46 294.89 256.01
G 55.0 332.42 398.22 421.60 437.94 455.11 509.54 538.82 553.44 499.28 417.13 345.57 268.01 236.69
G 56.0 336.88 402.72 433.84 452.83 475.88 540.05 572.22 579.67 506.97 404.44 319.39 243.73 219.80
G57.0 348.15 412.56 440.78 465.46 499.44 571.56 607.71 602.04 510.24 383.00 291.27 224.49 205.67
G 58.0 361.40 427.85 453.70 479.70 522.45 608.29 641.66 625.93 508.66 358.90 265.46 207.12 192.84
G 59.0 375.98 448.98 474.84 506.42 543.49 635.55 670.54 641.20 499.07 325.32 241.62 193.81 180.24
G 60.0 391.85 467.19 496.47 531.98 574.01 661.09 694.47 650.02 480.91 297.44 221.51 178.37 167.01
G61.0 411.28 488.58 522.89 558.18 603.31 684.09 705.79 646.20 456.32 267.56 202.45 163.08 136.21
G 62.0 431.65 513.89 549.94 584.07 629.02 701.56 708.54 623.97 422.61 241.92 183.89 130.09 93.52
G 63.0 449.41 539.93 580.02 614.24 650.79 707.34 708.43 578.64 383.50 213.03 166.09 90.94 61.62
G 64.0 469.89 563.08 606.94 634.32 665.24 705.74 699.46 534.02 332.16 187.49 131.38 59.17 49.84
G 65.0 488.52 591.78 633.11 657.59 673.65 694.36 675.25 466.30 268.68 151.33 92.40 51.69 45.80
G 66.0 504.47 612.22 658.01 672.88 674.63 672.03 633.63 397.61 223.63 106.81 62.82 47.51 42.14
G 67.0 516.48 631.67 681.98 685.88 668.69 636.85 578.47 322.94 177.04 73.53 54.43 43.98 39.21
G 68.0 522.93 644.91 699.91 692.78 655.76 593.82 508.82 265.28 135.03 59.85 50.17 40.51 36.35
G 69.0 527.14 650.40 711.63 692.88 637.82 549.77 438.74 218.79 94.29 54.67 46.49 37.36 33.73
G 70.0 519.60 651.73 715.83 687.62 609.04 493.23 375.25 155.40 72.07 49.93 42.79 34.43 31.30
G710 495.21 642.86 715.08 675.51 580.18 445.05 316.41 112.35 61.69 45.62 39.14 31.95 28.92
G720 479.46 617.88 699.18 646.55 545.34 390.06 253.39 83.99 53.92 41.70 36.07 29.19 26.54
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Apparecchio Rilievo Lampada

Codice ITALO 1 0F2H1 STU-S 4.5-4M Codice AEC14284 Codice  L-IT1-0F2H1-4000-525-4M
Nome  ITALO 1 0F2H1 STU-S 4.5-4M Nome  ITALO 1 0F2H1 STU-S 4.5-4M Numero 1
Archivio Eulumdat Data 09-03-2016 Posizione
Flusso Apparecchio 6510.00 Im Potenza Apparecchio 57.00 W Efficacia 114.21 Im/W Rendimento 100.00%
Flusso Lampade 6510.00 Im Valore Massimo 715.83 cd/kim Posizione C=10.00 G=70.00 CG Asimmetrico

Tabella Intensita Luminose - cd/kim Tabella 2/18

C 65.00 C 70.00 C 75.00 C 80.00 C 85.00 C 90.00 C 95.00 C 100.00 C 105.00 C 110.00 C 115.00 C 120.00 C 125.00

G 0.0 279.02 279.02 279.02 279.02 279.02 279.02 279.02 279.02 279.02 279.02 279.02 279.02 279.02
G 10 283.98 283.42 284.33 283.41 283.69 284.30 283.69 283.41 284.33 283.42 283.98 283.43 283.61
G 20 289.88 288.98 290.69 290.08 291.36 290.56 291.36 290.08 290.69 288.98 289.88 288.88 289.34
G 3.0 297.81 296.95 299.00 297.55 299.38 298.66 299.38 297.55 299.00 296.95 297.81 295.37 295.69
G 4.0 305.51 304.71 307.23 306.45 307.76 307.84 307.76 306.45 307.23 304.71 305.51 302.68 303.84
G 5.0 313.89 31241 315.57 314.19 316.07 316.36 316.07 314.19 315.57 312.41 313.89 311.03 310.75
G 6.0 321.28 321.10 323.92 323.44 325.17 325.90 325.17 323.44 323.92 321.10 321.28 318.99 318.63
G 70 329.18 329.39 332.34 332.72 334.16 334.03 334.16 332.72 332.34 329.39 329.18 326.31 326.34
G 8.0 335.96 336.56 340.83 340.70 343.67 343.89 343.67 340.70 340.83 336.56 335.96 333.72 336.19
G 9.0 343.06 344.35 347.49 349.71 351.97 353.06 351.97 349.71 347.49 344.35 343.06 342.07 345.35
G 10.0 349.63 350.35 353.76 356.16 359.57 361.88 359.57 356.16 353.76 350.35 349.63 349.83 355.23
G11.0 356.03 354.23 358.09 362.26 364.70 368.02 364.70 362.26 358.09 354.23 356.03 358.22 362.66
G120 360.86 358.25 359.20 365.25 366.85 371.70 366.85 365.25 359.20 358.25 360.86 366.19 369.08
G 13.0 365.11 360.46 358.70 365.54 367.49 373.56 367.49 365.54 358.70 360.46 365.11 370.73 373.65
G 14.0 367.31 361.64 357.35 364.81 367.11 373.97 367.11 364.81 357.35 361.64 367.31 374.30 378.04
G 15.0 368.42 362.01 355.67 363.09 366.49 373.77 366.49 363.09 355.67 362.01 368.42 376.46 380.38
G 16.0 368.82 362.77 354.84 361.30 365.58 373.83 365.58 361.30 354.84 362.77 368.82 377.83 382.45
G17.0 369.40 363.12 354.14 359.33 364.10 373.36 364.10 359.33 354.14 363.12 369.40 378.85 383.50
G 18.0 369.74 363.39 353.51 357.14 362.79 372.91 362.79 357.14 353.51 363.39 369.74 379.31 384.03
G 19.0 370.01 363.15 352.83 355.06 361.21 371.81 361.21 355.06 352.83 363.15 370.01 379.68 384.09
G 20.0 370.08 362.89 352.41 352.63 358.95 370.29 358.95 352.63 352.41 362.89 370.08 379.80 383.65
G210 369.73 362.70 351.96 350.68 357.03 368.90 357.03 350.68 351.96 362.70 369.73 379.41 382.97
G220 369.34 362.34 351.54 348.92 354.70 367.47 354.70 348.92 351.54 362.34 369.34 378.87 381.45
G 23.0 368.44 362.31 351.05 347.18 352.12 365.54 352.12 347.18 351.05 362.31 368.44 377.82 379.67
G 24.0 367.78 361.75 350.34 345.65 349.73 363.42 349.73 345.65 350.34 361.75 367.78 376.29 377.77
G 25.0 366.50 361.27 349.58 343.70 346.55 360.56 346.55 343.70 349.58 361.27 366.50 374.64 375.49
G 26.0 365.95 360.50 348.96 342.15 344.01 357.77 344.01 342.15 348.96 360.50 365.95 372.73 373.14
G27.0 364.43 360.14 348.35 340.76 340.62 354.74 340.62 340.76 348.35 360.14 364.43 371.02 370.51
G 28.0 363.05 359.31 347.64 339.21 337.65 351.54 337.65 339.21 347.64 359.31 363.05 368.91 368.04
G 29.0 361.54 358.66 346.84 337.96 334.14 347.84 334.14 337.96 346.84 358.66 361.54 366.84 365.67
G 30.0 359.96 357.77 345.94 336.31 331.14 344.14 331.14 336.31 345.94 357.77 359.96 364.88 363.69
G31.0 358.15 356.61 344.80 334.56 327.63 340.30 327.63 334.56 344.80 356.61 358.15 362.89 361.30
G 320 356.23 354.89 343.25 332.39 324.03 336.68 324.03 332.39 343.25 354.89 356.23 360.50 358.91
G 33.0 354.00 353.14 341.52 330.17 320.22 331.50 320.22 330.17 341.52 353.14 354.00 358.24 356.50
G 34.0 351.01 351.06 339.61 327.65 316.25 327.33 316.25 327.65 339.61 351.06 351.01 355.79 354.36
G 35.0 348.12 348.44 337.28 324.99 312.25 323.07 312.25 324.99 337.28 348.44 348.12 353.38 351.81
G 36.0 344.97 345.33 334.76 322.49 308.60 317.87 308.60 322.49 334.76 345.33 344.97 350.55 349.41
G 37.0 341.64 342.19 331.57 319.41 304.66 312.99 304.66 319.41 331.57 342.19 341.64 347.33 346.63
G 38.0 337.67 338.17 327.70 316.03 300.34 307.66 300.34 316.03 327.70 338.17 337.67 343.86 343.79
G 39.0 333.79 333.92 323.38 311.65 295.17 302.91 295.17 311.65 323.38 333.92 333.79 340.37 340.82
G 40.0 329.63 329.54 318.60 307.69 290.35 297.41 290.35 307.69 318.60 329.54 329.63 336.68 338.27
G41.0 324.46 323.69 313.00 302.53 284.92 292.28 284.92 302.53 313.00 323.69 324.46 332.81 335.26
G420 319.22 318.45 306.47 297.43 279.12 285.63 279.12 297.43 306.47 318.45 319.22 329.08 332.71
G 43.0 314.52 311.51 299.90 290.73 273.52 278.91 273.52 290.73 299.90 31151 314.52 325.44 330.48
G 44.0 309.65 304.42 291.33 283.80 266.27 271.64 266.27 283.80 291.33 304.42 309.65 322.19 328.52
G 45.0 304.88 297.45 283.64 276.04 259.04 264.44 259.04 276.04 283.64 297.45 304.88 319.59 328.25
G 46.0 301.38 290.80 274.93 269.32 251.09 257.10 251.09 269.32 274.93 290.80 301.38 318.83 329.61
G47.0 297.32 283.23 265.48 259.67 242.68 248.23 242.68 259.67 265.48 283.23 297.32 319.30 333.57
G 48.0 291.76 274.56 256.71 251.23 234.74 240.42 234.74 251.23 256.71 274.56 291.76 319.98 338.93
G 49.0 284.74 265.35 246.11 242.25 225.75 231.30 225.75 242.25 246.11 265.35 284.74 317.89 342.00
G 50.0 275.76 256.12 236.82 232.02 216.90 222.94 216.90 232.02 236.82 256.12 275.76 312.83 341.32
G51.0 263.97 244.43 226.91 222.47 208.19 213.84 208.19 222.47 226.91 244.43 263.97 306.25 337.46
G 52.0 249.03 232.99 216.73 213.81 199.13 205.55 199.13 213.81 216.73 232.99 249.03 295.81 330.45
G 53.0 233.91 222.00 206.66 204.30 190.57 197.24 190.57 204.30 206.66 222.00 233.91 278.36 315.56
G 54.0 220.39 211.01 197.41 195.50 181.02 188.24 181.02 195.50 197.41 211.01 220.39 256.01 294.89
G 55.0 206.62 200.26 187.15 186.34 173.35 180.79 173.35 186.34 187.15 200.26 206.62 236.69 268.01
G 56.0 195.46 190.18 179.09 177.56 161.49 171.82 161.49 177.56 179.09 190.18 195.46 219.80 243.73
G57.0 184.71 179.91 165.37 161.10 132.01 144.66 132.01 161.10 165.37 179.91 184.71 205.67 224.49
G 58.0 174.43 167.25 130.75 127.19 89.22 106.34 89.22 127.19 130.75 167.25 174.43 192.84 207.12
G 59.0 150.13 133.84 87.56 81.74 49.36 63.00 49.36 81.74 87.56 133.84 150.13 180.24 193.81
G 60.0 109.17 95.94 51.93 48.54 40.86 42.63 40.86 48.54 51.93 95.94 109.17 167.01 178.37
G61.0 71.67 55.36 44.75 42.25 37.21 38.38 37.21 42.25 44.75 55.36 71.67 136.21 163.08
G 62.0 50.60 46.84 41.10 38.61 34.09 35.11 34.09 38.61 41.10 46.84 50.60 93.52 130.09
G 63.0 45.83 42.85 37.95 35.72 30.97 32.26 30.97 35.72 37.95 42.85 45.83 61.62 90.94
G 64.0 42.49 39.79 34.79 32.54 28.66 29.08 28.66 32.54 34.79 39.79 42.49 49.84 59.17
G 65.0 38.98 36.45 32.14 30.41 26.53 26.83 26.53 30.41 32.14 36.45 38.98 45.80 51.69
G 66.0 36.32 33.61 29.75 28.00 24.56 24.77 24.56 28.00 29.75 33.61 36.32 42.14 47.51
G 67.0 33.55 31.48 27.73 26.10 22.89 2311 22.89 26.10 27.73 31.48 33.55 39.21 43.98
G 68.0 31.29 29.11 25.76 24.28 21.15 21.34 21.15 24.28 25.76 29.11 31.29 36.35 40.51
G 69.0 28.98 27.02 23.97 2247 19.64 19.87 19.64 2247 23.97 27.02 28.98 33.73 37.36
G 70.0 26.78 25.16 22.32 20.88 18.15 18.36 18.15 20.88 22.32 25.16 26.78 31.30 34.43
G710 24.84 23.44 20.60 19.31 16.73 16.79 16.73 19.31 20.60 23.44 24.84 28.92 31.95
G720 23.01 21.52 19.01 17.79 15.40 1551 15.40 17.79 19.01 21.52 23.01 26.54 29.19
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Apparecchio Rilievo Lampada

Codice ITALO 1 0F2H1 STU-S 4.5-4M Codice AEC14284 Codice  L-IT1-0F2H1-4000-525-4M

Nome  ITALO 1 0F2H1 STU-S 4.5-4M Nome  ITALO 1 0F2H1 STU-S 4.5-4M Numero 1

Archivio Eulumdat Data 09-03-2016 Posizione

Flusso Apparecchio 6510.00 Im Potenza Apparecchio 57.00 W Efficacia 114.21 Im/W Rendimento 100.00%

Flusso Lampade 6510.00 Im Valore Massimo 715.83 cd/kim Posizione C=10.00 G=70.00 CG Asimmetrico

Tabella Intensita Luminose - cd/kim Tabella 3/18
C130.00 C13500 C140.00 C14500 C150.00 C15500 C160.00 C16500 C170.00 C17500 C180.00 C18500 C 190.00

G 0.0 279.02 279.02 279.02 279.02 279.02 279.02 279.02 279.02 279.02 279.02 279.02 279.02 279.02
G 10 282.18 282.61 281.69 282.33 280.95 281.18 280.28 280.52 279.68 279.79 280.57 279.36 278.76
G 20 287.34 287.38 285.81 286.43 284.31 284.63 282.62 282.85 280.96 281.25 282.18 280.37 279.72
G 3.0 293.21 293.36 290.92 291.02 288.65 288.16 286.01 285.88 283.65 283.28 285.41 281.57 280.43
G 4.0 300.20 300.13 297.06 297.38 294.19 292.88 289.98 289.64 286.31 285.74 291.29 284.17 283.99
G 5.0 307.63 307.64 303.48 303.98 299.47 299.76 295.53 296.44 291.53 291.94 295.73 290.00 289.51
G 6.0 315.03 316.45 311.84 313.77 308.54 309.56 304.29 305.11 299.08 299.14 299.45 294.96 292.72
G 7.0 323.88 326.99 322.24 325.34 319.62 319.59 312.36 311.62 305.76 303.56 301.39 297.23 293.78
G 8.0 333.18 336.82 334.37 334.43 328.32 326.47 319.59 316.42 309.98 306.44 302.92 298.43 294.20
G 9.0 344.22 346.27 343.39 342.59 336.26 333.61 325.54 321.91 313.81 309.30 303.90 298.65 293.50
G 10.0 353.54 355.05 351.16 351.40 344.69 341.14 332.02 325.84 317.01 310.91 304.32 298.49 292.60
G 11.0 361.28 362.57 359.14 358.60 351.67 347.76 337.57 320.81 319.46 312.10 304.30 298.16 291.32
G 12.0 368.28 369.47 366.20 365.04 358.59 353.00 342.15 333.03 321.57 312.90 304.06 297.35 289.66
G 13.0 374.11 375.11 373.21 370.52 364.00 357.48 346.57 335.75 323.64 313.34 303.41 296.38 288.27
G 14.0 379.46 380.18 377.44 375.05 368.03 361.37 350.20 338.84 324.93 313.59 302.76 295.11 286.30
G 15.0 383.19 383.79 382.05 378.35 37159 364.66 353.41 341.09 326.17 313.60 301.97 293.31 284.15
G 16.0 385.89 386.78 385.23 381.70 374.86 367.03 355.97 342.93 327.29 313.48 300.61 292.11 282.24
G 17.0 387.70 388.29 387.69 383.98 377.39 369.02 358.03 344.77 328.18 313.10 299.72 290.36 280.48
G 18.0 388.77 389.08 389.62 385.43 379.05 370.92 359.71 346.61 328.98 313.22 298.47 288.15 278.51
G 19.0 388.99 389.19 390.21 386.37 380.60 372.43 361.54 347.75 329.74 312.59 297.82 286.86 276.80
G 20.0 388.75 388.58 390.33 386.62 381.73 373.41 362.77 349.17 330.75 312.54 296.86 285.58 275.45
G21.0 387.89 387.43 389.53 386.39 382.32 374.46 363.75 350.29 331.35 312.31 296.34 284.11 274.27
G 22.0 386.24 385.82 388.46 385.69 382.46 374.97 364.70 351.34 332.49 312.54 295.93 283.35 273.20
G 23.0 384.31 383.53 386.95 384.57 382.37 375.20 365.65 352.48 333.61 312.67 295.52 282.40 272.39
G 24.0 382.01 381.45 385.06 382.89 38175 375.47 366.35 353.41 335.10 313.12 295.47 281.81 271.62
G 25.0 379.56 378.75 382.38 381.03 380.47 375.40 367.27 354.52 335.88 313.54 295.67 281.48 271.53
G 26.0 377.07 376.37 380.08 378.82 379.40 374.88 367.58 355.22 337.25 314.70 295.94 281.44 271.24
G27.0 374.21 373.26 377.35 376.20 377.72 374.24 367.97 356.14 338.55 315.74 296.69 281.60 271.64
G 28.0 371.91 370.52 374.41 373.52 375.78 373.36 368.11 357.00 340.12 316.94 297.88 282.14 272.04
G 29.0 368.86 367.81 371.19 370.86 373.38 371.89 368.18 357.89 341.66 318.97 299.79 282.93 272.28
G 30.0 366.33 364.87 368.47 367.48 370.78 370.50 367.94 358.72 343.73 321.12 301.67 284.18 273.17
G 31.0 363.79 361.97 365.31 364.61 368.30 368.83 367.89 359.96 345.41 324.09 304.63 285.70 274.08
G 32.0 361.28 359.56 362.33 361.47 365.31 367.05 367.89 361.56 347.77 327.51 307.46 287.78 274.97
G 33.0 358.98 357.34 359.76 358.09 362.38 364.87 367.64 362.88 350.53 331.58 310.47 289.48 275.80
G 34.0 356.72 355.04 357.39 355.57 359.49 362.98 367.58 364.64 353.88 335.69 313.75 291.21 276.23
G 35.0 354.56 353.30 354.99 352.99 356.33 360.63 367.66 366.75 356.86 340.12 316.57 292.96 276.46
G 36.0 352.70 351.63 352.85 350.73 353.33 358.56 367.56 368.73 360.79 345.22 318.95 293.74 276.21
G 37.0 350.58 350.09 351.22 348.56 350.88 356.49 367.81 371.30 364.68 350.13 320.76 294.55 275.13
G 38.0 348.65 348.33 350.19 346.96 348.36 354.49 368.02 374.00 369.04 354.77 321.89 294.49 273.11
G 39.0 346.56 347.50 349.17 345.98 346.42 352.63 368.37 376.78 372.81 358.19 322.71 293.90 270.44
G 40.0 344.65 346.67 348.60 345.70 344.92 350.62 368.94 379.64 376.76 361.66 322.67 292.42 267.06
G 41.0 342.93 345.76 348.99 346.05 344.08 349.61 369.32 381.77 380.00 363.82 322.23 290.88 262.54
G 42.0 341.37 345.86 349.88 347.47 344.20 348.80 369.41 384.34 382.90 366.07 321.88 288.81 258.19
G 43.0 340.17 346.80 351.43 350.07 345.15 348.76 369.73 386.57 386.10 368.12 321.29 286.42 253.54
G 44.0 339.79 348.30 354.01 353.99 347.26 349.68 369.99 388.59 388.83 369.77 320.30 283.79 248.66
G 45.0 340.50 351.85 358.84 359.26 350.85 351.94 370.74 390.53 391.54 371.54 319.43 280.73 243.76
G 46.0 342.67 356.95 364.01 366.80 355.83 355.51 37173 392.81 394.00 372.45 318.23 277.86 238.65
G 47.0 346.42 364.15 372.04 374.59 363.73 360.91 374.06 395.11 395.69 373.15 317.11 274.75 234.28
G 48.0 353.47 374.95 383.21 389.65 373.72 368.13 377.11 397.15 397.27 374.15 316.36 271.43 228.59
G 49.0 362.05 387.67 397.62 404.29 387.11 378.53 382.05 400.56 398.69 374.51 315.92 268.97 224.34
G 50.0 370.65 399.70 413.82 422,57 404.26 391.92 388.43 404.13 400.87 374.92 316.48 266.59 220.49
G51.0 375.81 411.94 435.76 445.36 423.56 407.53 396.53 408.28 403.43 375.94 318.34 265.45 216.86
G 52.0 376.00 419.80 454.08 469.45 447.89 429.92 407.95 412.50 405.55 377.78 321.49 265.09 213.57
G 53.0 371.81 423.85 473.66 496.13 475.55 452.78 419.89 417.44 407.77 381.75 326.61 265.57 208.72
G 54.0 361.46 423.43 488.08 525.42 507.41 479.98 435.43 425.77 412.72 389.16 331.27 265.62 201.63
G 55.0 345.57 417.13 499.28 553.44 538.82 509.54 455.11 437.94 421.60 398.22 332.42 260.80 189.90
G 56.0 319.39 404.44 506.97 579.67 572.22 540.05 475.88 452.83 433.84 402.72 336.88 256.58 180.93
G57.0 291.27 383.00 510.24 602.04 607.71 571.56 499.44 465.46 440.78 412.56 348.15 259.78 176.03
G 58.0 265.46 358.90 508.66 625.93 641.66 608.29 522.45 479.70 453.70 427.85 361.40 264.90 170.51
G 59.0 241.62 325.32 499.07 641.20 670.54 635.55 543.49 506.42 474.84 448.98 375.98 270.30 165.00
G 60.0 221.51 297.44 480.91 650.02 694.47 661.09 574.01 531.98 496.47 467.19 391.85 276.34 158.88
G 61.0 202.45 267.56 456.32 646.20 705.79 684.09 603.31 558.18 522.89 488.58 411.28 283.96 153.53
G 62.0 183.89 241.92 422.61 623.97 708.54 701.56 629.02 584.07 549.94 513.89 431.65 292.07 146.50
G 63.0 166.09 213.03 383.50 578.64 708.43 707.34 650.79 614.24 580.02 539.93 449.41 299.70 139.91
G 64.0 131.38 187.49 332.16 534.02 699.46 705.74 665.24 634.32 606.94 563.08 469.89 306.62 132.28
G 65.0 92.40 151.33 268.68 466.30 675.25 694.36 673.65 657.59 633.11 591.78 488.52 313.11 123.53
G 66.0 62.82 106.81 223.63 397.61 633.63 672.03 674.63 672.88 658.01 612.22 504.47 317.84 115.31
G 67.0 54.43 73.53 177.04 322.94 578.47 636.85 668.69 685.88 681.98 631.67 516.48 320.63 107.62
G 68.0 50.17 59.85 135.03 265.28 508.82 593.82 655.76 692.78 699.91 644.91 522.93 319.87 100.33
G 69.0 46.49 54.67 94.29 218.79 438.74 549.77 637.82 692.88 711.63 650.40 527.14 315.10 92.34
G 70.0 42.79 49.93 72.07 155.40 375.25 493.23 609.04 687.62 715.83 651.73 519.60 299.32 83.46
G71.0 39.14 45.62 61.69 112.35 316.41 445.05 580.18 675.51 715.08 642.86 495.21 270.15 74.44
G 72.0 36.07 41.70 53.92 83.99 253.39 390.06 545.34 646.55 699.18 617.88 479.46 254.22 64.35
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Apparecchio Rilievo Lampada

Codice ITALO 1 0F2H1 STU-S 4.5-4M Codice AEC14284 Codice  L-IT1-0F2H1-4000-525-4M
Nome  ITALO 1 0F2H1 STU-S 4.5-4M Nome  ITALO 1 0F2H1 STU-S 4.5-4M Numero 1
Archivio Eulumdat Data 09-03-2016 Posizione
Flusso Apparecchio 6510.00 Im Potenza Apparecchio 57.00 W Efficacia 114.21 Im/W Rendimento 100.00%
Flusso Lampade 6510.00 Im Valore Massimo 715.83 cd/kim Posizione C=10.00 G=70.00 CG Asimmetrico

Tabella Intensita Luminose - cd/kim Tabella 4/18

C 195.00 C 200.00 C 205.00 C 210.00 C 215.00 C 220.00 C 225.00 C 230.00 C 235.00 C 240.00 C 245.00 C 250.00 C 255.00

G 0.0 279.02 279.02 279.02 279.02 279.02 279.02 279.02 279.02 279.02 279.02 279.02 279.02 279.02
G 10 278.17 278.01 277.53 277.21 276.79 276.85 276.27 275.82 276.09 275.91 275.35 275.28 275.20
G 20 278.53 277.99 276.92 276.64 275.68 275.27 274.29 273.91 273.68 273.49 272.38 272.46 271.97
G 3.0 278.82 271.75 276.62 275.60 274.56 273.87 27251 272.05 271.50 271.45 269.92 269.98 269.38
G 4.0 280.39 279.94 276.02 275.16 272.76 271.44 270.58 269.73 269.13 269.19 267.81 267.66 267.14
G 5.0 284.75 283.81 278.22 27711 273.17 271.80 268.30 267.11 267.02 266.63 265.39 265.40 264.77
G 6.0 288.74 286.30 282.21 280.15 274.87 27311 268.50 266.74 263.85 263.67 262.88 262.82 262.13
G 70 289.71 286.12 282.59 280.19 277.31 275.49 269.61 267.04 263.01 261.16 259.93 259.80 259.83
G 8.0 289.55 285.50 282.03 279.43 276.60 274.60 271.32 268.42 262.79 259.86 256.76 256.25 256.69
G 9.0 288.68 284.40 281.19 278.37 275.81 273.50 270.51 268.07 262.92 259.05 253.73 252.49 253.44
G 10.0 287.51 282.95 279.81 277.08 274.59 271.81 268.87 266.20 263.43 258.44 251.80 248.81 249.99
G11.0 285.96 281.48 278.44 275.60 273.10 270.32 266.99 264.24 261.52 258.03 250.09 244.46 244.99
G120 284.21 279.75 276.84 273.70 271.03 267.94 264.42 261.71 258.96 254.91 246.80 234.92 233.37
G 13.0 282.61 278.00 275.09 271.97 268.87 265.64 262.16 259.11 255.99 248.69 239.60 223.29 217.54
G 14.0 280.76 276.31 273.31 269.87 266.69 263.22 259.82 255.98 250.96 240.56 232.30 212.72 203.06
G 15.0 278.74 274.42 271.48 267.71 264.76 260.35 256.87 252.79 246.72 234.74 222.60 201.21 189.29
G 16.0 276.98 272.56 269.27 265.26 261.89 257.68 25411 249.44 242.89 225.94 209.54 186.66 17451
G17.0 274.92 270.63 267.20 262.77 259.54 254.41 251.12 245.13 236.90 211.03 194.74 164.90 152.21
G 18.0 273.28 268.80 264.99 260.33 256.38 251.54 247.21 236.26 223.25 192.59 173.53 138.77 125.36
G 19.0 271.67 267.02 262.96 257.82 253.65 248.02 24212 221.26 206.74 168.69 149.23 114.02 100.80
G 20.0 270.21 265.21 260.55 255.16 251.00 243.94 232.17 202.51 184.10 148.82 128.82 90.27 78.88
G210 268.80 263.39 258.62 252.51 247.83 235.74 218.04 181.35 160.22 125.95 103.03 76.42 66.75
G220 267.65 261.93 256.48 249.82 244.62 224.06 200.09 160.09 139.62 101.98 86.77 63.04 57.17
G 23.0 266.57 260.51 254.49 247.32 239.49 208.58 180.07 139.01 113.53 82.45 69.03 54.39 52.21
G 24.0 265.70 258.80 252.30 24457 231.09 192.55 159.04 115.48 93.20 65.62 57.34 52.22 50.43
G 25.0 264.99 257.34 250.14 240.73 220.14 173.25 141.77 96.44 75.33 56.45 53.51 50.33 48.46
G 26.0 264.28 255.62 247.83 234.52 205.76 154.35 119.93 79.09 61.72 54.46 51.82 48.58 46.66
G27.0 263.45 253.85 245.10 226.66 191.53 137.17 101.07 64.13 56.37 52.81 49.97 47.01 45.00
G 28.0 262.84 252.03 242.48 214.88 171.01 116.06 85.34 58.35 54.66 51.06 48.41 45.40 43.27
G 29.0 262.07 249.94 239.15 200.73 155.47 99.09 70.01 56.34 53.21 49.69 46.81 43.85 41.82
G 30.0 261.43 247.62 233.99 186.23 138.32 83.49 60.30 54.85 51.66 48.22 45.46 42.56 40.36
G31.0 260.63 245.49 226.98 169.75 120.54 70.79 57.48 53.39 50.33 46.93 44.23 41.08 39.05
G 320 259.57 242.50 217.27 154.31 103.05 62.03 56.14 52.15 49.06 45.58 42.83 39.80 37.75
G 33.0 258.58 239.39 206.23 139.46 89.01 58.99 54.93 50.97 47.73 44.37 41.49 38.52 36.24
G 34.0 256.87 235.64 193.34 122.29 75.29 57.53 53.52 49.79 46.76 43.22 40.39 37.32 35.05
G 35.0 254.98 230.37 179.02 105.64 65.68 56.44 52.48 48.65 45.52 41.99 38.98 36.09 33.86
G 36.0 252.16 222.65 164.35 91.69 61.00 55.20 51.33 47.61 44.37 40.91 38.01 35.02 32.71
G 37.0 249.31 213.92 149.23 79.41 58.90 54.08 50.24 46.54 43.26 39.78 36.85 33.92 31.72
G 38.0 245.66 203.24 135.17 69.70 57.72 52.95 49.34 45.49 42.12 38.70 35.75 32.93 30.62
G 39.0 241.17 190.40 119.79 63.75 56.54 5211 48.26 44.42 41.14 37.76 34.74 31.87 29.58
G 40.0 236.38 177.70 105.88 60.86 55.60 51.09 47.28 43.52 40.19 36.84 33.85 30.80 28.53
G41.0 230.47 162.90 93.74 59.56 54.65 50.23 46.33 42.57 39.31 35.98 32.87 29.81 27.60
G420 224.66 150.29 81.85 58.48 53.76 49.27 45.44 41.55 38.36 34.89 31.95 28.82 26.60
G 43.0 217.92 136.28 72.65 57.47 52.88 48.40 44.47 40.60 37.36 33.84 30.91 27.85 25.62
G 44.0 209.89 124.27 65.89 56.44 51.96 47.47 43.52 39.65 36.38 32.80 29.88 26.81 24.68
G 45.0 201.89 110.91 61.89 55.58 51.05 46.61 42.65 38.80 35.34 31.86 28.87 25.88 23.63
G 46.0 190.94 98.26 60.01 54.55 50.25 45.78 41.82 37.91 34.45 30.85 27.92 24.92 2281
G47.0 180.80 87.04 58.98 53.67 49.42 44.98 41.02 37.01 33.46 29.81 27.06 24.00 21.86
G 48.0 167.93 76.95 57.98 52.87 48.69 44.28 40.26 36.09 32.53 28.88 26.10 23.22 21.10
G 49.0 157.34 69.77 56.99 52.09 47.92 43.63 39.50 35.26 31.62 28.02 2521 2231 20.40
G 50.0 145.40 65.04 56.02 51.26 47.22 43.00 38.75 34.36 30.73 27.02 24.29 2151 19.81
G51.0 135.17 62.11 55.18 50.51 46.43 42.37 38.00 33.57 29.77 26.16 23.43 20.79 19.17
G 52.0 123.62 60.84 54.36 49.73 45.83 41.74 37.30 32.70 28.98 25.12 22.52 20.04 18.44
G 53.0 111.93 59.91 53.57 49.03 45.27 41.02 36.54 31.85 28.05 24.19 21.69 19.27 17.86
G 54.0 100.77 59.02 52.81 48.41 44.67 40.41 35.83 31.07 26.97 2321 20.84 18.50 17.16
G 55.0 91.21 58.13 52.12 47.82 43.96 39.71 34.98 30.02 25.88 2231 20.04 17.72 16.56
G 56.0 83.16 57.23 51.46 47.32 43.39 39.02 34.30 28.88 24.98 21.46 19.18 16.99 15.95
G57.0 77.69 56.21 50.79 46.71 42.75 38.39 33.55 27.79 24.00 20.61 18.46 16.29 15.36
G 58.0 72.53 55.05 50.04 46.18 42.27 37.71 32.42 26.70 23.07 19.76 17.63 15.59 14.86
G 59.0 69.04 53.70 49.23 45.54 41.74 36.85 31.20 25.74 22.25 18.99 16.99 14.96 14.38
G 60.0 66.17 52.27 48.28 44.86 41.16 35.81 30.08 24.87 21.55 18.36 16.27 14.46 13.98
G61.0 63.84 50.97 47.17 44.08 40.57 34.75 28.86 24.10 20.76 17.75 15.70 13.96 13.64
G 62.0 61.24 49.49 45.94 43.04 39.86 33.66 28.01 23.32 20.09 17.17 15.21 1351 13.29
G 63.0 58.69 48.23 44.87 41.98 38.84 32.74 27.25 2271 19.50 16.69 14.73 13.16 12.96
G 64.0 56.19 47.06 43.54 41.02 37.78 32.02 26.68 2222 18.98 16.19 14.29 12.72 12.41
G 65.0 54.25 46.08 42.46 40.16 36.94 31.59 26.29 21.89 18.57 15.74 13.84 12.36 11.94
G 66.0 52.53 45.22 41.68 39.55 36.38 31.42 26.12 21.65 18.15 15.29 13.43 11.92 11.36
G 67.0 51.49 4457 41.07 39.25 36.23 31.66 26.15 21.47 17.78 14.84 13.00 11.50 10.84
G 68.0 50.64 43.80 40.63 39.19 36.47 32.04 26.31 21.34 17.34 14.34 12.56 11.02 10.23
G 69.0 50.00 43.20 40.21 39.17 36.83 32.68 26.55 21.16 16.93 13.81 12.08 10.55 9.70
G 70.0 49.10 4231 39.71 39.11 37.36 33.21 26.75 20.82 16.37 13.20 11.45 9.90 9.13
G710 48.05 41.28 39.04 38.78 37.73 33.54 26.77 20.37 15.70 12.40 10.74 9.05 8.43
G720 46.46 39.81 37.99 38.07 37.77 33.46 26.41 19.48 14.84 11.36 9.85 8.22 7.56
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Apparecchio Rilievo Lampada

Codice ITALO 1 0F2H1 STU-S 4.5-4M Codice AEC14284 Codice  L-IT1-0F2H1-4000-525-4M
Nome  ITALO 1 0F2H1 STU-S 4.5-4M Nome  ITALO 1 0F2H1 STU-S 4.5-4M Numero 1
Archivio Eulumdat Data 09-03-2016 Posizione
Flusso Apparecchio 6510.00 Im Potenza Apparecchio 57.00 W Efficacia 114.21 Im/W Rendimento 100.00%
Flusso Lampade 6510.00 Im Valore Massimo 715.83 cd/kim Posizione C=10.00 G=70.00 CG Asimmetrico

Tabella Intensita Luminose - cd/kim Tabella 5/18

C 260.00 C 265.00 C 270.00 C 275.00 C 280.00 C 285.00 C 290.00 C 295.00 C 300.00 C 305.00 C 310.00 C 315.00 C 320.00

G 0.0 279.02 279.02 279.02 279.02 279.02 279.02 279.02 279.02 279.02 279.02 279.02 279.02 279.02
G 10 275.62 274.37 276.15 274.37 275.62 275.20 275.28 275.35 275.91 276.09 275.82 276.27 276.85
G 20 272.49 271.48 272.53 271.48 272.49 271.97 272.46 272.38 273.49 273.68 273.91 274.29 275.27
G 3.0 269.87 268.67 270.01 268.67 269.87 269.38 269.98 269.92 271.45 271.50 272.05 27251 273.87
G 4.0 267.47 266.25 267.68 266.25 267.47 267.14 267.66 267.81 269.19 269.13 269.73 270.58 271.44
G 5.0 264.83 263.79 265.21 263.79 264.83 264.77 265.40 265.39 266.63 267.02 267.11 268.30 271.80
G 6.0 262.52 261.37 262.72 261.37 262.52 262.13 262.82 262.88 263.67 263.85 266.74 268.50 27311
G 70 259.83 258.61 260.32 258.61 259.83 259.83 259.80 259.93 261.16 263.01 267.04 269.61 275.49
G 8.0 256.65 256.01 257.15 256.01 256.65 256.69 256.25 256.76 259.86 262.79 268.42 271.32 274.60
G 9.0 253.57 252.71 254.29 252.71 253.57 253.44 252.49 253.73 259.05 262.92 268.07 270.51 273.50
G 10.0 250.08 249.72 250.73 249.72 250.08 249.99 248.81 251.80 258.44 263.43 266.20 268.87 271.81
G11.0 240.99 243.28 241.65 243.28 240.99 244.99 244.46 250.09 258.03 261.52 264.24 266.99 270.32
G120 224.02 227.79 221.28 227.79 224.02 233.37 234.92 246.80 254.91 258.96 261.71 264.42 267.94
G 13.0 207.36 208.19 200.32 208.19 207.36 217.54 223.29 239.60 248.69 255.99 259.11 262.16 265.64
G 14.0 189.45 189.76 182.58 189.76 189.45 203.06 212.72 232.30 240.56 250.96 255.98 259.82 263.22
G 15.0 174.77 173.58 164.65 173.58 174.77 189.29 201.21 222.60 234.74 246.72 252.79 256.87 260.35
G 16.0 151.23 153.76 141.83 153.76 151.23 17451 186.66 209.54 225.94 242.89 249.44 25411 257.68
G17.0 122.58 123.19 109.48 123.19 122.58 152.21 164.90 194.74 211.03 236.90 245.13 251.12 254.41
G 18.0 97.04 94.12 78.91 94.12 97.04 125.36 138.77 173.53 192.59 223.25 236.26 247.21 251.54
G 19.0 73.02 69.80 58.76 69.80 73.02 100.80 114.02 149.23 168.69 206.74 221.26 242.12 248.02
G 20.0 62.76 57.29 55.23 57.29 62.76 78.88 90.27 128.82 148.82 184.10 202.51 232.17 243.94
G210 56.18 54.18 53.11 54.18 56.18 66.75 76.42 103.03 125.95 160.22 181.35 218.04 235.74
G220 52.06 51.49 51.00 51.49 52.06 57.17 63.04 86.77 101.98 139.62 160.09 200.09 224.06
G 23.0 50.02 49.37 49.05 49.37 50.02 52.21 54.39 69.03 82.45 113.53 139.01 180.07 208.58
G 24.0 48.10 47.39 46.96 47.39 48.10 50.43 52.22 57.34 65.62 93.20 115.48 159.04 192.55
G 25.0 46.27 45.50 45.08 45.50 46.27 48.46 50.33 53.51 56.45 75.33 96.44 141.77 173.25
G 26.0 44.40 43.70 43.25 43.70 44.40 46.66 48.58 51.82 54.46 61.72 79.09 119.93 154.35
G27.0 42.80 41.97 41.40 41.97 42.80 45.00 47.01 49.97 52.81 56.37 64.13 101.07 137.17
G 28.0 41.08 40.42 40.01 40.42 41.08 43.27 45.40 48.41 51.06 54.66 58.35 85.34 116.06
G 29.0 39.65 38.83 38.35 38.83 39.65 41.82 43.85 46.81 49.69 53.21 56.34 70.01 99.09
G 30.0 38.20 37.24 36.83 37.24 38.20 40.36 42.56 45.46 48.22 51.66 54.85 60.30 83.49
G31.0 36.63 35.81 35.28 35.81 36.63 39.05 41.08 44.23 46.93 50.33 53.39 57.48 70.79
G 320 35.35 34.42 33.73 34.42 35.35 37.75 39.80 42.83 45.58 49.06 52.15 56.14 62.03
G 33.0 34.16 33.11 32.42 33.11 34.16 36.24 38.52 41.49 44.37 47.73 50.97 54.93 58.99
G 34.0 32.95 31.92 31.37 31.92 32.95 35.05 37.32 40.39 43.22 46.76 49.79 53.52 57.53
G 35.0 31.99 30.75 29.92 30.75 31.99 33.86 36.09 38.98 41.99 45.52 48.65 52.48 56.44
G 36.0 30.96 29.61 28.79 29.61 30.96 32.71 35.02 38.01 40.91 44.37 47.61 51.33 55.20
G 37.0 29.98 28.58 27.67 28.58 29.98 31.72 33.92 36.85 39.78 43.26 46.54 50.24 54.08
G 38.0 29.09 27.55 26.48 27.55 29.09 30.62 32.93 35.75 38.70 42.12 45.49 49.34 52.95
G 39.0 28.23 26.59 25.43 26.59 28.23 29.58 31.87 34.74 37.76 41.14 44.42 48.26 52.11
G 40.0 27.52 25.74 24.46 25.74 27.52 28.53 30.80 33.85 36.84 40.19 43.52 47.28 51.09
G41.0 26.82 24.92 23.37 24.92 26.82 27.60 29.81 32.87 35.98 39.31 42,57 46.33 50.23
G420 26.10 24.03 22.35 24.03 26.10 26.60 28.82 31.95 34.89 38.36 41.55 45.44 49.27
G 43.0 25.35 2321 21.25 2321 25.35 25.62 27.85 30.91 33.84 37.36 40.60 44.47 48.40
G 44.0 24.60 2231 20.28 2231 24.60 24.68 26.81 29.88 32.80 36.38 39.65 43.52 47.47
G 45.0 23.94 21.49 19.31 21.49 23.94 23.63 25.88 28.87 31.86 35.34 38.80 42.65 46.61
G 46.0 23.30 20.71 18.34 20.71 23.30 2281 24.92 27.92 30.85 34.45 37.91 41.82 45.78
G47.0 22.65 19.97 17.52 19.97 22.65 21.86 24.00 27.06 29.81 33.46 37.01 41.02 44.98
G 48.0 22.23 19.43 16.97 19.43 22.23 21.10 23.22 26.10 28.88 32.53 36.09 40.26 44.28
G 49.0 21.79 18.94 16.41 18.94 21.79 20.40 2231 2521 28.02 31.62 35.26 39.50 43.63
G 50.0 21.30 18.46 15.84 18.46 21.30 19.81 2151 24.29 27.02 30.73 34.36 38.75 43.00
G51.0 20.78 17.91 15.12 1791 20.78 19.17 20.79 23.43 26.16 29.77 33.57 38.00 42.37
G 52.0 20.20 17.37 14.58 17.37 20.20 18.44 20.04 2252 25.12 28.98 32.70 37.30 41.74
G 53.0 19.58 16.73 13.92 16.73 19.58 17.86 19.27 21.69 24.19 28.05 31.85 36.54 41.02
G 54.0 19.00 16.11 13.30 16.11 19.00 17.16 18.50 20.84 2321 26.97 31.07 35.83 40.41
G 55.0 18.34 15.52 12.74 15.52 18.34 16.56 17.72 20.04 2231 25.88 30.02 34.98 39.71
G 56.0 17.73 14.92 12.10 14.92 17.73 15.95 16.99 19.18 21.46 24.98 28.88 34.30 39.02
G57.0 17.17 14.36 11.60 14.36 17.17 15.36 16.29 18.46 20.61 24.00 27.79 33.55 38.39
G 58.0 16.58 13.85 11.00 13.85 16.58 14.86 15.59 17.63 19.76 23.07 26.70 32.42 37.71
G 59.0 16.00 13.36 10.63 13.36 16.00 14.38 14.96 16.99 18.99 22.25 25.74 31.20 36.85
G 60.0 15.56 12.88 10.21 12.88 15.56 13.98 14.46 16.27 18.36 21.55 24.87 30.08 35.81
G61.0 15.06 12.45 9.86 12.45 15.06 13.64 13.96 15.70 17.75 20.76 24.10 28.86 34.75
G 62.0 14.61 12.04 9.53 12.04 14.61 13.29 1351 15.21 17.17 20.09 23.32 28.01 33.66
G 63.0 13.68 11.39 9.18 11.39 13.68 12.96 13.16 14.73 16.69 19.50 2271 27.25 32.74
G 64.0 12.71 10.67 8.84 10.67 12.71 12.41 12.72 14.29 16.19 18.98 2222 26.68 32.02
G 65.0 11.78 9.99 8.53 9.99 11.78 11.94 12.36 13.84 15.74 18.57 21.89 26.29 31.59
G 66.0 10.74 9.26 8.25 9.26 10.74 11.36 11.92 13.43 15.29 18.15 21.65 26.12 31.42
G 67.0 9.70 8.56 7.88 8.56 9.70 10.84 11.50 13.00 14.84 17.78 21.47 26.15 31.66
G 68.0 9.07 8.10 7.49 8.10 9.07 10.23 11.02 12.56 14.34 17.34 21.34 26.31 32.04
G 69.0 8.61 7.70 7.10 7.70 8.61 9.70 10.55 12.08 13.81 16.93 21.16 26.55 32.68
G 70.0 7.97 7.22 6.58 7.22 7.97 9.13 9.90 11.45 13.20 16.37 20.82 26.75 33.21
G710 7.29 6.60 5.99 6.60 7.29 8.43 9.05 10.74 12.40 15.70 20.37 26.77 33.54
G720 6.59 5.99 5.42 5.99 6.59 7.56 8.22 9.85 11.36 14.84 19.48 26.41 33.46

Pagina 6



Apparecchio Rilievo Lampada
Codice ITALO 1 0F2H1 STU-S 4.5-4M Codice AEC14284 Codice  L-IT1-0F2H1-4000-525-4M
Nome  ITALO 1 0F2H1 STU-S 4.5-4M Nome  ITALO 1 0F2H1 STU-S 4.5-4M Numero 1
Archivio Eulumdat Data 09-03-2016 Posizione
Flusso Apparecchio 6510.00 Im Potenza Apparecchio 57.00 W Efficacia 114.21 Im/W Rendimento 100.00%
Flusso Lampade 6510.00 Im Valore Massimo 715.83 cd/kim Posizione C=10.00 G=70.00 CG Asimmetrico
Tabella Intensita Luminose - cd/kim Tabella 6/18
C32500 C33000 C33500 C340.00 C34500 C350.00 C 355.00
G 0.0 279.02 279.02 279.02 279.02 279.02 279.02 279.02
G 1.0 276.79 277.21 277.53 278.01 278.17 278.76 279.36
G 20 275.68 276.64 276.92 277.99 278.53 279.72 280.37
G 3.0 274.56 275.60 276.62 277.75 278.82 280.43 281.57
G 4.0 272.76 275.16 276.02 279.94 280.39 283.99 284.17
G 5.0 273.17 277.11 278.22 283.81 284.75 289.51 290.00
G 6.0 274.87 280.15 282.21 286.30 288.74 292.72 294.96
G 7.0 277.31 280.19 282.59 286.12 289.71 293.78 297.23
G 8.0 276.60 279.43 282.03 285.50 289.55 294.20 298.43
G 9.0 275.81 278.37 281.19 284.40 288.68 293.50 298.65
G 10.0 274.59 277.08 279.81 282.95 287.51 292.60 298.49
G 11.0 273.10 275.60 278.44 281.48 285.96 291.32 298.16
G 12.0 271.03 273.70 276.84 279.75 284.21 289.66 297.35
G 13.0 268.87 271.97 275.09 278.00 282.61 288.27 296.38
G 14.0 266.69 269.87 273.31 276.31 280.76 286.30 295.11
G 15.0 264.76 267.71 271.48 274.42 278.74 284.15 293.31
G 16.0 261.89 265.26 269.27 272.56 276.98 282.24 292.11
G 17.0 259.54 262.77 267.20 270.63 274.92 280.48 290.36
G 18.0 256.38 260.33 264.99 268.80 273.28 278,51 288.15
G 19.0 253.65 257.82 262.96 267.02 271.67 276.80 286.86
G 20.0 251.00 255.16 260.55 265.21 270.21 275.45 285.58
G21.0 247.83 252.51 258.62 263.39 268.80 274.27 284.11
G220 244.62 249.82 256.48 261.93 267.65 273.20 283.35
G 23.0 239.49 247.32 254.49 260.51 266.57 272.39 282.40
G 24.0 231.09 244.57 252.30 258.80 265.70 271.62 281.81
G 25.0 220.14 240.73 250.14 257.34 264.99 27153 281.48
G 26.0 205.76 234.52 247.83 255.62 264.28 271.24 281.44
G27.0 191.53 226.66 245.10 253.85 263.45 271.64 281.60
G 28.0 171.01 214.88 242.48 252.03 262.84 272.04 282.14
G 29.0 155.47 200.73 239.15 249.94 262.07 272.28 282.93
G 30.0 138.32 186.23 233.99 247.62 261.43 273.17 284.18
G 31.0 120.54 169.75 226.98 245.49 260.63 274.08 285.70
G 320 103.05 154.31 217.27 24250 259.57 274.97 287.78
G 33.0 89.01 139.46 206.23 239.39 258.58 275.80 289.48
G 34.0 75.29 122.29 193.34 235.64 256.87 276.23 291.21
G 35.0 65.68 105.64 179.02 230.37 254.98 276.46 292.96
G 36.0 61.00 91.69 164.35 222.65 252.16 276.21 293.74
G 37.0 58.90 79.41 149.23 213.92 249.31 275.13 294.55
G 38.0 57.72 69.70 135.17 203.24 245.66 273.11 294.49
G 39.0 56.54 63.75 119.79 190.40 241.17 270.44 293.90
G 40.0 55.60 60.86 105.88 177.70 236.38 267.06 292.42
G 41.0 54.65 59.56 93.74 162.90 230.47 262.54 290.88
G 42.0 53.76 58.48 81.85 150.29 224.66 258.19 288.81
G 43.0 52.88 57.47 72.65 136.28 217.92 253.54 286.42
G 44.0 51.96 56.44 65.89 124.27 209.89 248.66 283.79
G 45.0 51.05 55.58 61.89 110.91 201.89 243.76 280.73
G 46.0 50.25 54.55 60.01 98.26 190.94 238.65 277.86
G 47.0 49.42 53.67 58.98 87.04 180.80 234.28 274.75
G 48.0 48.69 52.87 57.98 76.95 167.93 228.59 271.43
G 49.0 47.92 52.09 56.99 69.77 157.34 224.34 268.97
G 50.0 47.22 51.26 56.02 65.04 145.40 220.49 266.59
G51.0 46.43 50.51 55.18 62.11 135.17 216.86 265.45
G 52.0 45.83 49.73 54.36 60.84 123.62 213,57 265.09
G 53.0 45.27 49.03 53.57 59.91 111.93 208.72 265.57
G 54.0 44.67 48.41 52.81 59.02 100.77 201.63 265.62
G 55.0 43.96 47.82 52.12 58.13 91.21 189.90 260.80
G 56.0 43.39 47.32 51.46 57.23 83.16 180.93 256.58
G57.0 42.75 46.71 50.79 56.21 77.69 176.03 259.78
G 58.0 42.27 46.18 50.04 55.05 72.53 170.51 264.90
G 59.0 41.74 45.54 49.23 53.70 69.04 165.00 270.30
G 60.0 41.16 44.86 48.28 52.27 66.17 158.88 276.34
G 61.0 40.57 44.08 47.17 50.97 63.84 153.53 283.96
G 62.0 39.86 43.04 45.94 49.49 61.24 146.50 292.07
G 63.0 38.84 41.98 44.87 48.23 58.69 139.91 299.70
G 64.0 37.78 41.02 43.54 47.06 56.19 132.28 306.62
G 65.0 36.94 40.16 42.46 46.08 54.25 123.53 313.11
G 66.0 36.38 39.55 41.68 45.22 52.53 115.31 317.84
G 67.0 36.23 39.25 41.07 44.57 51.49 107.62 320.63
G 68.0 36.47 39.19 40.63 43.80 50.64 100.33 319.87
G 69.0 36.83 39.17 40.21 43.20 50.00 92.34 315.10
G 70.0 37.36 39.11 39.71 42.31 49.10 83.46 299.32
G71.0 37.73 38.78 39.04 41.28 48.05 74.44 270.15
G720 37.77 38.07 37.99 39.81 46.46 64.35 254.22

Pagina 7



Apparecchio Rilievo Lampada

Codice ITALO 1 0F2H1 STU-S 4.5-4M Codice AEC14284 Codice  L-IT1-0F2H1-4000-525-4M

Nome  ITALO 1 0F2H1 STU-S 4.5-4M Nome  ITALO 1 0F2H1 STU-S 4.5-4M Numero 1

Archivio Eulumdat Data 09-03-2016 Posizione

Flusso Apparecchio 6510.00 Im Potenza Apparecchio 57.00 W Efficacia 114.21 Im/W Rendimento 100.00%

Flusso Lampade 6510.00 Im Valore Massimo 715.83 cd/kim Posizione C=10.00 G=70.00 CG Asimmetrico

Tabella Intensita Luminose - cd/kim Tabella 7/18
C 0.00 C 5.00 C 10.00 C 15.00 C 20.00 C 25.00 C 30.00 C 35.00 C 40.00 C 45.00 C 50.00 C 55.00 C 60.00

G 73.0 446.84 597.31 663.96 605.02 500.80 341.73 191.03 70.07 47.21 37.56 32.90 26.99 24.68
G 74.0 397.43 560.66 638.80 567.53 434.98 273.89 139.65 57.00 41.78 34.01 30.02 24.61 22.77
G 75.0 318.94 484.11 592.25 515.57 387.63 220.98 109.45 47.04 36.84 30.90 27.16 2241 20.77
G 76.0 245.32 406.98 506.95 439.12 336.25 174.92 86.95 39.38 32,67 27.01 24.31 20.29 18.94
G77.0 175.24 311.19 412.89 340.58 268.21 138.89 67.47 3321 28.82 23.77 21.72 18.37 17.25
G 78.0 126.34 238.38 309.93 259.23 212.07 100.81 51.59 27.82 24.77 21.01 19.21 16.49 15.67
G 79.0 84.63 165.04 215.48 182.00 150.51 73.84 39.71 23.63 21.52 18.29 17.11 14.78 14.07
G 80.0 58.23 107.91 138.66 118.94 105.36 54.10 30.66 19.97 18.31 15.89 15.17 12.75 12.37
G 81.0 44.85 73.31 95.43 74.29 67.97 38.29 23.84 16.40 15.81 13.48 12.95 11.09 10.65
G 82.0 34.53 55.38 63.95 50.49 45.55 26.42 18.78 13.45 13.22 11.53 11.13 9.44 9.04
G 83.0 26.44 42.68 49.05 35.97 30.41 18.72 14.59 11.26 10.99 9.58 9.30 7.96 7.65
G 84.0 18.56 32.22 36.90 27.15 22.42 13.72 11.52 9.12 8.88 7.67 7.68 6.55 6.44
G 85.0 11.60 22.43 27.99 20.25 15.87 10.07 8.73 6.94 7.03 6.20 6.28 5.13 5.16
G 86.0 5.16 12.86 18.11 13.37 11.60 7.22 6.63 5.06 5.31 4.47 4.67 3.97 3.99
G 87.0 1.37 6.16 10.53 7.38 6.96 4.55 4.54 3.44 3.92 3.07 3.46 2.74 3.03
G 88.0 0.13 1.61 3.73 2.17 3.63 1.91 251 1.70 2.28 1.77 221 1.52 1.95
G 89.0 0.04 0.05 0.60 0.26 0.88 0.37 0.80 0.60 0.99 0.70 1.04 0.77 0.98
G 90.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G91.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G 92.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G 93.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G 94.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G 95.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G 96.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G 97.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G 98.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G 99.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G100.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G101.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G102.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G103.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G104.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G105.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G106.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G107.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G108.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G109.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G110.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G111.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G112.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G113.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G114.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G115.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G116.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G117.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G118.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G119.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G120.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G121.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G122.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G123.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G124.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G125.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G126.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G127.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G128.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G129.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G130.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G131.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G132.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G133.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G134.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G135.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G136.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G137.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G138.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G139.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G140.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G141.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G142.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G143.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G144.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G145.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Pagina 8



Apparecchio Rilievo Lampada

Codice ITALO 1 0F2H1 STU-S 4.5-4M Codice AEC14284 Codice  L-IT1-0F2H1-4000-525-4M

Nome  ITALO 1 0F2H1 STU-S 4.5-4M Nome  ITALO 1 0F2H1 STU-S 4.5-4M Numero 1

Archivio Eulumdat Data 09-03-2016 Posizione

Flusso Apparecchio 6510.00 Im Potenza Apparecchio 57.00 W Efficacia 114.21 Im/W Rendimento 100.00%

Flusso Lampade 6510.00 Im Valore Massimo 715.83 cd/kim Posizione C=10.00 G=70.00 CG Asimmetrico

Tabella Intensita Luminose - cd/kim Tabella 8/18
C 65.00 C 70.00 C 75.00 C 80.00 C 85.00 C 90.00 C 9500 C100.00 C10500 C11000 C11500 C120.00 C125.00

G 73.0 21.20 19.99 17.59 16.53 14.21 14.18 14.21 16.53 17.59 19.99 21.20 24.68 26.99
G 74.0 19.56 18.36 16.26 15.21 13.09 13.01 13.09 15.21 16.26 18.36 19.56 22.77 24.61
G 75.0 18.02 17.06 14.95 14.07 12.02 12.01 12.02 14.07 14.95 17.06 18.02 20.77 22.41
G 76.0 16.52 15.57 13.63 12.83 11.03 10.89 11.03 12.83 13.63 15.57 16.52 18.94 20.29
G77.0 15.06 14.28 12.30 11.57 9.75 9.80 9.75 11.57 12.30 14.28 15.06 17.25 18.37
G 78.0 13.45 12.69 10.99 10.23 8.70 8.69 8.70 10.23 10.99 12.69 13.45 15.67 16.49
G 79.0 11.88 11.24 9.63 9.04 7.61 7.80 7.61 9.04 9.63 11.24 11.88 14.07 14.78
G 80.0 10.44 9.82 8.37 7.83 6.80 6.78 6.80 7.83 8.37 9.82 10.44 12.37 12.75
G 81.0 8.96 8.43 7.20 6.88 5.82 5.93 5.82 6.88 7.20 8.43 8.96 10.65 11.09
G 82.0 7.60 7.26 6.10 5.86 5.03 5.18 5.03 5.86 6.10 7.26 7.60 9.04 9.44
G 83.0 6.36 6.18 5.23 5.04 4.27 4.48 4.27 5.04 5.23 6.18 6.36 7.65 7.96
G 84.0 5.32 5.12 4.22 4.18 3.48 3.73 3.48 4.18 4.22 5.12 5.32 6.44 6.55
G 85.0 4.18 4.14 3.42 3.38 2.85 3.09 2.85 3.38 3.42 4.14 4.18 5.16 5.13
G 86.0 3.29 3.26 2.65 2.66 2.29 2.44 2.29 2.66 2.65 3.26 3.29 3.99 3.97
G 87.0 2.25 2.49 2.04 2.08 1.69 1.88 1.69 2.08 2.04 2.49 2.25 3.03 2.74
G 88.0 1.41 157 1.14 1.37 1.06 1.25 1.06 1.37 1.14 157 141 1.95 152
G 89.0 0.72 0.86 0.65 0.72 0.55 0.70 0.55 0.72 0.65 0.86 0.72 0.98 0.77
G 90.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G91.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G 92.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G 93.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G 94.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G 95.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G 96.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G 97.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G 98.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G 99.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G100.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G101.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G102.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G103.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G104.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G105.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G106.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G107.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G108.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G109.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G110.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G111.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G112.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G113.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G114.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G115.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G116.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G117.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G118.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G119.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G120.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G121.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G122.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G123.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G124.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G125.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G126.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G127.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G128.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G129.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G130.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G131.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G132.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G133.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G134.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G135.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G136.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G137.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G138.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G139.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G140.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G141.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G142.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G143.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G144.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G145.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
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Apparecchio Rilievo Lampada

Codice ITALO 1 0F2H1 STU-S 4.5-4M Codice AEC14284 Codice  L-IT1-0F2H1-4000-525-4M

Nome  ITALO 1 0F2H1 STU-S 4.5-4M Nome  ITALO 1 0F2H1 STU-S 4.5-4M Numero 1

Archivio Eulumdat Data 09-03-2016 Posizione

Flusso Apparecchio 6510.00 Im Potenza Apparecchio 57.00 W Efficacia 114.21 Im/W Rendimento 100.00%

Flusso Lampade 6510.00 Im Valore Massimo 715.83 cd/kim Posizione C=10.00 G=70.00 CG Asimmetrico

Tabella Intensita Luminose - cd/kim Tabella 9/18
C130.00 C13500 C140.00 C14500 C150.00 C15500 C160.00 C16500 C170.00 C17500 C180.00 C18500 C 190.00

G 73.0 32.90 37.56 47.21 70.07 191.03 341.73 500.80 605.02 663.96 597.31 446.84 232.39 55.79
G 74.0 30.02 34.01 41.78 57.00 139.65 273.89 434.98 567.53 638.80 560.66 397.43 192.41 49.91
G 75.0 27.16 30.90 36.84 47.04 109.45 220.98 387.63 515.57 592.25 484.11 318.94 149.95 44.55
G 76.0 24.31 27.01 32.67 39.38 86.95 174.92 336.25 439.12 506.95 406.98 245.32 116.51 40.41
G77.0 21.72 23.77 28.82 33.21 67.47 138.89 268.21 340.58 412.89 311.19 175.24 82.89 35.01
G 78.0 19.21 21.01 24.77 27.82 51.59 100.81 212.07 259.23 309.93 238.38 126.34 62.19 30.71
G 79.0 17.11 18.29 21.52 23.63 39.71 73.84 150.51 182.00 215.48 165.04 84.63 47.05 25.91
G 80.0 15.17 15.89 18.31 19.97 30.66 54.10 105.36 118.94 138.66 107.91 58.23 36.55 19.63
G 81.0 12.95 13.48 15.81 16.40 23.84 38.29 67.97 74.29 95.43 73.31 44.85 26.52 15.08
G 82.0 11.13 11.53 13.22 13.45 18.78 26.42 45.55 50.49 63.95 55.38 34.53 18.53 11.41
G 83.0 9.30 9.58 10.99 11.26 14.59 18.72 30.41 35.97 49.05 42.68 26.44 13.75 7.96
G 84.0 7.68 7.67 8.88 9.12 11.52 13.72 22.42 27.15 36.90 32.22 18.56 10.29 4.86
G 85.0 6.28 6.20 7.03 6.94 8.73 10.07 15.87 20.25 27.99 22.43 11.60 6.68 2.58
G 86.0 4.67 4.47 5.31 5.06 6.63 7.22 11.60 13.37 18.11 12.86 5.16 3.28 1.00
G 87.0 3.46 3.07 3.92 3.44 4.54 4.55 6.96 7.38 10.53 6.16 1.37 1.02 0.23
G 88.0 2.21 1.77 2.28 1.70 2,51 1.91 3.63 2.17 3.73 1.61 0.13 0.15 0.05
G 89.0 1.04 0.70 0.99 0.60 0.80 0.37 0.88 0.26 0.60 0.05 0.04 0.05 0.05
G 90.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G91.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G 92.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G 93.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G 94.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G 95.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G 96.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G 97.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G 98.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G 99.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G100.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G101.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G102.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G103.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G104.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G105.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G106.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G107.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G108.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G109.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G110.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G111.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G112.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G113.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G114.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G115.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G116.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G117.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G118.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G119.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G120.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G121.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G122.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G123.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G124.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G125.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G126.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G127.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G128.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G129.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G130.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G131.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G132.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G133.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G134.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G135.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G136.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G137.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G138.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G139.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G140.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G141.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G142.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G143.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G144.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G145.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
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Apparecchio Rilievo Lampada

Codice ITALO 1 0F2H1 STU-S 4.5-4M Codice AEC14284 Codice  L-IT1-0F2H1-4000-525-4M
Nome  ITALO 1 0F2H1 STU-S 4.5-4M Nome  ITALO 1 0F2H1 STU-S 4.5-4M Numero 1

Archivio Eulumdat Data 09-03-2016 Posizione

Flusso Apparecchio 6510.00 Im Potenza Apparecchio 57.00 W Efficacia 114.21 Im/W Rendimento 100.00%
Flusso Lampade 6510.00 Im Valore Massimo 715.83 cd/kim Posizione C=10.00 G=70.00 CG Asimmetrico

Tabella Intensita Luminose - cd/klm

Tabella 10/18

C 195.00 C 200.00 C 205.00 C 210.00 C 215.00 C 220.00 C 225.00 C 230.00 C 235.00 C 240.00 C 245.00 C 250.00 C 255.00
G73.0 44.29 37.92 36.62 36.83 37.18 32.78 25.61 18.36 13.79 10.10 8.80 717 6.66
G 74.0 41.88 35.77 34.80 34.66 35.58 30.90 24.25 16.58 12.31 8.82 7.69 6.11 5.69
G 75.0 38.57 33.07 32.49 31.48 33.17 28.44 2213 14.46 10.64 7.47 6.36 5.13 4.86
G 76.0 35.40 30.04 29.43 28.02 29.76 24.98 19.33 12.12 8.82 5.93 5.26 4.06 3.94
G770 31.44 27.02 26.03 24.15 25.14 20.85 15.88 9.63 7.05 4.63 4.05 3.25 3.15
G 78.0 27.75 23.56 22.49 19.86 21.03 16.43 12.60 7.07 5.30 351 3.18 251 251
G 79.0 23.81 19.67 18.67 15.43 16.32 12.12 9.37 5.12 3.86 257 242 1.92 191
G 80.0 19.37 15.32 14.19 11.21 12.03 8.15 6.67 3.48 278 1.89 1.85 1.48 1.48
G81.0 14.53 11.01 10.35 7.65 8.28 5.25 4.34 2.30 191 1.36 133 1.09 111
G 82.0 10.42 7.62 7.23 521 5.27 3.33 251 1.45 127 0.94 0.96 0.79 0.84
G 83.0 7.08 4.70 4.52 311 3.10 1.83 1.52 0.86 0.86 0.63 0.68 0.51 0.57
G 84.0 431 242 2.59 157 1.56 0.89 0.78 0.48 0.51 0.32 0.43 0.17 0.22
G 85.0 222 1.18 1.28 0.59 0.71 0.23 0.33 0.11 0.16 0.04 0.06 0.02 0.02
G 86.0 0.93 0.39 0.37 0.12 0.16 0.03 0.05 0.01 0.02 0.01 0.01 0.01 0.01
G 87.0 0.26 0.07 0.07 0.02 0.02 0.02 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01
G 88.0 0.05 0.04 0.03 0.02 0.02 0.02 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01
G 89.0 0.05 0.04 0.03 0.03 0.02 0.02 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01
G 90.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G910 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G 92.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G 93.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G 94.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G 95.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G 96.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G97.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G 98.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G 99.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G100.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G101.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G102.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G103.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G104.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G105.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G106.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G107.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G108.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G109.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G110.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G111.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G112.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G113.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G114.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G115.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G116.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G117.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G118.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G119.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G120.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G121.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G122.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G123.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G124.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G125.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G126.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G127.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G128.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G129.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G130.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G131.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G132.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G133.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G134.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G135.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G136.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G137.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G138.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G139.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G140.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G141.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G142.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G143.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G144.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G145.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
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Apparecchio Rilievo Lampada

Codice ITALO 1 0F2H1 STU-S 4.5-4M Codice AEC14284 Codice  L-IT1-0F2H1-4000-525-4M

Nome  ITALO 1 0F2H1 STU-S 4.5-4M Nome  ITALO 1 0F2H1 STU-S 4.5-4M Numero 1

Archivio Eulumdat Data 09-03-2016 Posizione

Flusso Apparecchio 6510.00 Im Potenza Apparecchio 57.00 W Efficacia 114.21 Im/W Rendimento 100.00%

Flusso Lampade 6510.00 Im Valore Massimo 715.83 cd/kim Posizione C=10.00 G=70.00 CG Asimmetrico

Tabella Intensita Luminose - cd/kim Tabella 11/18
C260.00 C26500 C27000 C27500 C280.00 C28500 (C290.00 C29500 C30000 C30500 C310.00 C31500 C320.00

G 73.0 5.73 5.27 4.67 5.27 5.73 6.66 7.17 8.80 10.10 13.79 18.36 25.61 32.78
G 74.0 4.86 4.54 4.01 4.54 4.86 5.69 6.11 7.69 8.82 12.31 16.58 24.25 30.90
G 75.0 3.99 3.85 3.36 3.85 3.99 4.86 5.13 6.36 7.47 10.64 14.46 22.13 28.44
G 76.0 3.27 3.13 2.81 3.13 3.27 3.94 4.06 5.26 5.93 8.82 12.12 19.33 24.98
G77.0 2.63 2.56 2.31 2.56 2.63 3.15 3.25 4.05 4.63 7.05 9.63 15.88 20.85
G 78.0 2.10 2.09 1.88 2.09 2.10 251 251 3.18 351 5.30 7.07 12.60 16.43
G 79.0 1.66 1.69 151 1.69 1.66 1.91 1.92 2.42 257 3.86 5.12 9.37 12.12
G 80.0 1.27 1.32 1.17 1.32 1.27 1.48 1.48 1.85 1.89 2.78 3.48 6.67 8.15
G 81.0 0.96 1.00 0.87 1.00 0.96 111 1.09 1.33 1.36 1.91 2.30 4.34 5.25
G 82.0 0.61 0.74 0.46 0.74 0.61 0.84 0.79 0.96 0.94 1.27 1.45 2,51 3.33
G 83.0 0.29 0.30 0.11 0.30 0.29 0.57 0.51 0.68 0.63 0.86 0.86 1.52 1.83
G 84.0 0.06 0.06 0.01 0.06 0.06 0.22 0.17 0.43 0.32 0.51 0.48 0.78 0.89
G 85.0 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.02 0.02 0.06 0.04 0.16 0.11 0.33 0.23
G 86.0 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.02 0.01 0.05 0.03
G 87.0 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.02
G 88.0 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.02
G 89.0 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.02
G 90.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G91.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G 92.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G 93.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G 94.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G 95.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G 96.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G 97.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G 98.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G 99.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G100.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G101.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G102.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G103.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G104.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G105.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G106.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G107.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G108.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G109.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G110.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G111.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G112.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G113.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G114.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G115.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G116.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G117.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G118.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G119.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G120.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G121.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G122.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G123.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G124.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G125.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G126.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G127.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G128.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G129.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G130.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G131.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G132.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G133.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G134.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G135.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G136.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G137.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G138.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G139.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G140.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G141.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G142.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G143.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G144.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G145.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
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Apparecchio Rilievo Lampada

Codice ITALO 1 0F2H1 STU-S 4.5-4M Codice AEC14284 Codice  L-IT1-0F2H1-4000-525-4M
Nome  ITALO 1 0F2H1 STU-S 4.5-4M Nome  ITALO 1 0F2H1 STU-S 4.5-4M Numero 1

Archivio Eulumdat Data 09-03-2016 Posizione

Flusso Apparecchio 6510.00 Im Potenza Apparecchio 57.00 W Efficacia 114.21 Im/W Rendimento 100.00%
Flusso Lampade 6510.00 Im Valore Massimo 715.83 cd/kim Posizione C=10.00 G=70.00 CG Asimmetrico

Tabella Intensita Luminose - cd/klm

Tabella 12/18

C 325.00 C 330.00 C 335.00 C 340.00 C 345.00 C 350.00 C 355.00
G730 37.18 36.83 36.62 37.92 44.29 55.79 232.39
G 74.0 35.58 34.66 34.80 35.77 41.88 49.91 192.41
G 75.0 33.17 31.48 32.49 33.07 38.57 44.55 149.95
G 76.0 29.76 28.02 29.43 30.04 35.40 40.41 116.51
G770 25.14 24.15 26.03 27.02 31.44 35.01 82.89
G 78.0 21.03 19.86 22.49 23.56 27.75 30.71 62.19
G 79.0 16.32 15.43 18.67 19.67 23.81 25.91 47.05
G 80.0 12.03 11.21 14.19 15.32 19.37 19.63 36.55
G 81.0 8.28 7.65 10.35 11.01 14.53 15.08 26.52
G 820 5.27 5.21 7.23 7.62 10.42 11.41 18.53
G 83.0 3.10 311 4.52 4.70 7.08 7.96 13.75
G 84.0 1.56 157 2.59 242 431 4.86 10.29
G 85.0 0.71 0.59 1.28 1.18 222 2.58 6.68
G 86.0 0.16 0.12 0.37 0.39 0.93 1.00 3.28
G 87.0 0.02 0.02 0.07 0.07 0.26 0.23 1.02
G 88.0 0.02 0.02 0.03 0.04 0.05 0.05 0.15
G 89.0 0.02 0.03 0.03 0.04 0.05 0.05 0.05
G 90.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G91.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G920 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G93.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G 94.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G 95.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G 96.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G97.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G 98.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G 99.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G100.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G101.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G102.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G103.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G104.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G105.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G106.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G107.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G108.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G109.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G110.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G111.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G112.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G113.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G114.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G115.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G116.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G117.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G118.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G119.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G120.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G121.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G122.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G123.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G124.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G125.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G126.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G127.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G128.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G129.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G130.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G131.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G132.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G133.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G134.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G135.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G136.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G137.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G138.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G139.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G140.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G141.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G142.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G143.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G144.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G145.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
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Apparecchio Rilievo Lampada

Codice ITALO 1 0F2H1 STU-S 4.5-4M Codice AEC14284 Codice  L-IT1-0F2H1-4000-525-4M
Nome  ITALO 1 0F2H1 STU-S 4.5-4M Nome  ITALO 1 0F2H1 STU-S 4.5-4M Numero 1

Archivio Eulumdat Data 09-03-2016 Posizione

Flusso Apparecchio 6510.00 Im Potenza Apparecchio 57.00 W Efficacia 114.21 Im/W Rendimento 100.00%
Flusso Lampade 6510.00 Im Valore Massimo 715.83 cd/kim Posizione C=10.00 G=70.00 CG Asimmetrico

Tabella Intensita Luminose - cd/klm

Tabella 13/18

C 0.00 C 5.00 C 10.00 C 15.00 C 20.00 C 25.00 C 30.00 C 35.00 C 40.00 C 45.00 C 50.00 C 55.00 C 60.00
G146.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G147.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G148.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G149.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G150.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G151.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G152.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G153.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G154.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G155.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G156.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G157.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G158.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G159.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G160.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G161.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G162.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G163.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G164.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G165.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G166.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G167.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G168.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G169.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G170.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G171.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G172.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G173.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G174.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G175.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G176.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G177.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G178.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G179.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G180.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
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Apparecchio Rilievo Lampada

Codice ITALO 1 0F2H1 STU-S 4.5-4M Codice AEC14284 Codice  L-IT1-0F2H1-4000-525-4M
Nome  ITALO 1 0F2H1 STU-S 4.5-4M Nome  ITALO 1 0F2H1 STU-S 4.5-4M Numero 1

Archivio Eulumdat Data 09-03-2016 Posizione

Flusso Apparecchio 6510.00 Im Potenza Apparecchio 57.00 W Efficacia 114.21 Im/W Rendimento 100.00%
Flusso Lampade 6510.00 Im Valore Massimo 715.83 cd/kim Posizione C=10.00 G=70.00 CG Asimmetrico

Tabella Intensita Luminose - cd/klm

Tabella 14/18

C 65.00 C 70.00 C 75.00 C 80.00 C 85.00 C 90.00 C 95.00 C 100.00 C 105.00 C 110.00 C 115.00 C 120.00 C 125.00
G146.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G147.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G148.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G149.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G150.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G151.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G152.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G153.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G154.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G155.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G156.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G157.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G158.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G159.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G160.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G161.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G162.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G163.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G164.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G165.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G166.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G167.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G168.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G169.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G170.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G171.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G172.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G173.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G174.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G175.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G176.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G177.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G178.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G179.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G180.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
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Apparecchio Rilievo Lampada

Codice ITALO 1 0F2H1 STU-S 4.5-4M Codice AEC14284 Codice  L-IT1-0F2H1-4000-525-4M
Nome  ITALO 1 0F2H1 STU-S 4.5-4M Nome  ITALO 1 0F2H1 STU-S 4.5-4M Numero 1

Archivio Eulumdat Data 09-03-2016 Posizione

Flusso Apparecchio 6510.00 Im Potenza Apparecchio 57.00 W Efficacia 114.21 Im/W Rendimento 100.00%
Flusso Lampade 6510.00 Im Valore Massimo 715.83 cd/kim Posizione C=10.00 G=70.00 CG Asimmetrico

Tabella Intensita Luminose - cd/klm

Tabella 15/18

C 130.00 C 135.00 C 140.00 C 145.00 C 150.00 C 155.00 C 160.00 C 165.00 C 170.00 C 175.00 C 180.00 C 185.00 C 190.00
G146.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G147.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G148.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G149.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G150.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G151.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G152.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G153.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G154.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G155.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G156.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G157.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G158.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G159.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G160.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G161.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G162.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G163.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G164.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G165.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G166.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G167.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G168.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G169.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G170.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G171.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G172.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G173.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G174.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G175.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G176.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G177.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G178.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G179.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G180.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
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Apparecchio Rilievo Lampada

Codice ITALO 1 0F2H1 STU-S 4.5-4M Codice AEC14284 Codice  L-IT1-0F2H1-4000-525-4M
Nome  ITALO 1 0F2H1 STU-S 4.5-4M Nome  ITALO 1 0F2H1 STU-S 4.5-4M Numero 1

Archivio Eulumdat Data 09-03-2016 Posizione

Flusso Apparecchio 6510.00 Im Potenza Apparecchio 57.00 W Efficacia 114.21 Im/W Rendimento 100.00%
Flusso Lampade 6510.00 Im Valore Massimo 715.83 cd/kim Posizione C=10.00 G=70.00 CG Asimmetrico

Tabella Intensita Luminose - cd/klm

Tabella 16/18

C 195.00 C 200.00 C 205.00 C 210.00 C 215.00 C 220.00 C 225.00 C 230.00 C 235.00 C 240.00 C 245.00 C 250.00 C 255.00
G146.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G147.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G148.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G149.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G150.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G151.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G152.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G153.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G154.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G155.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G156.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G157.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G158.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G159.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G160.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G161.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G162.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G163.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G164.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G165.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G166.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G167.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G168.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G169.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G170.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G171.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G172.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G173.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G174.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G175.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G176.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G177.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G178.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G179.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G180.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
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Apparecchio Rilievo Lampada

Codice ITALO 1 0F2H1 STU-S 4.5-4M Codice AEC14284 Codice  L-IT1-0F2H1-4000-525-4M
Nome  ITALO 1 0F2H1 STU-S 4.5-4M Nome  ITALO 1 0F2H1 STU-S 4.5-4M Numero 1

Archivio Eulumdat Data 09-03-2016 Posizione

Flusso Apparecchio 6510.00 Im Potenza Apparecchio 57.00 W Efficacia 114.21 Im/W Rendimento 100.00%
Flusso Lampade 6510.00 Im Valore Massimo 715.83 cd/kim Posizione C=10.00 G=70.00 CG Asimmetrico

Tabella Intensita Luminose - cd/klm

Tabella 17/18

C 260.00 C 265.00 C 270.00 C 275.00 C 280.00 C 285.00 C 290.00 C 295.00 C 300.00 C 305.00 C 310.00 C 315.00 C 320.00
G146.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G147.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G148.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G149.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G150.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G151.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G152.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G153.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G154.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G155.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G156.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G157.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G158.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G159.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G160.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G161.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G162.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G163.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G164.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G165.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G166.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G167.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G168.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G169.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G170.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G171.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G172.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G173.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G174.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G175.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G176.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G177.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G178.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G179.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G180.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
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Apparecchio Rilievo Lampada

Codice ITALO 1 0F2H1 STU-S 4.5-4M Codice AEC14284 Codice  L-IT1-0F2H1-4000-525-4M
Nome  ITALO 1 0F2H1 STU-S 4.5-4M Nome  ITALO 1 0F2H1 STU-S 4.5-4M Numero 1

Archivio Eulumdat Data 09-03-2016 Posizione

Flusso Apparecchio 6510.00 Im Potenza Apparecchio 57.00 W Efficacia 114.21 Im/W Rendimento 100.00%
Flusso Lampade 6510.00 Im Valore Massimo 715.83 cd/kim Posizione C=10.00 G=70.00 CG Asimmetrico

Tabella Intensita Luminose - cd/klm

Tabella 18/18

C 325.00 C 330.00 C 335.00 C 340.00 C 345.00 C 350.00 C 355.00
G146.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G147.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G148.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G149.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G150.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G151.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G152.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G153.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G154.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G155.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G156.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G157.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G158.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G159.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G160.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G161.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G162.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G163.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G164.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G165.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G166.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G167.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G168.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G169.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G170.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G171.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G172.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G173.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G174.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G175.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G176.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G177.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G178.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G179.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G180.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
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g Nt DI CONFORMITA

1l seguente costruttore
Costruttore:  AEC ILLUMINAZIONE S.r.L

Indirizzo: Via A. Righi, 4 -~ Zona industriale Castelnuovo
52010 Subbiano (AR) - Italia

dichiara qui di seguito che il prodotto

apparecchio di illuminazione per Iistallazione fissa

presenta caratteristiche fotometriche conformi a quanto previsto dalla seguente legge

Regione Veneto - Legge Regionale n® 17 del 7 agosto 2009

Subbiano, 08/05/2017
[pL]

AEC ILLUMINAZIONE S.r.l.
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