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Geotecnica — Schede indagini geotecniche NET:

INDAGINI GEOGNOSTICHE DELL’ANNO 1998

PROVA PENETROMETRICA P1_1.09

PROVA PENETROMETRICA P2_1.09

SONDAGGIO S1_1.09

SONDAGGIO S2_1.09

PROVE DI LABORATORIO
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Geotecnica — Schede indagini geotecniche NETE

INDAGINE: 1,09
COMUNE Di: VENEZIA
LOCALITA’: MESTRE — GAZZERA - VIA GALUPPI

QUADROQ PLANIMETRICO DI INSIEME DELL'AREA DI INDAGINE
(Scala 1:5.000 — Estratto da C.T.R.)
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Geotecnica — Schede indagini geotecniche

LEGENDA

7 Prova Penetrometrica Statica
@ Sondaggie a earotaggio continuo con Piezometro

INDAGINE: 1.09
COMUNE DI : VENEZIA
LOCALITA’: MESTRE - VIA GALUPPI

UBICAZIONE PLANGCALTIMETRICA DEI PUNTI DI INDAGINE

UBICAZIONE DEI PUNTI DI INDAGINE E DEI CAPOSALDI DI

.. RIFERIMENTO {Estratto C.T.R. -~ scala 1:2.500)
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Geotecnica — Schede indagini geotecniche NET:

IMP. bREVEDELLO ISIDORO S.R.L. COMMITTENTE: Consorzioc NET Engineering
Via Murialdo, 4 CANTIERE: SFMR - MESTRE
31047 PONTE Di PIAVE (TV)
TEL 0422-857660 PENETRBOMETRIA: P1-1.09
PENETROMETRO STATICO nlandese da 20 tonnellate DATA: 18/12/98 QUOTA:1.73 ms.l.m.m.
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Geotecnica — Schede indagin

i geotecniche

NET:

INDAGINE: 1.09

COMUNE DI: VENEZIA
LOCALITA’: MESTRE — GAZZERA - VIA GALUPPRI

QUADRO PLANIMETRICO DI INSIEME DELL'AREA DI INDAGINE

{Scala 1:5.000 — Estratto da C.TR.)
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Geotecnica — Schede indagini geotecniche @

INDAGINE: 1.09
COMUNE DI : VENEZIA
LOCALITA’; - MESTRE - GAZZERA

UBICAZIONE PLLANCALTIMETRICA DE{ PUNT! Di INDAGINE

UBICAZIONE DE! PUNTI DI INDAGINE E DEI CAPOSALDI DI
RIFEI'\:!MENTO (Estratto C.T.
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Geotecnica — Schede indagini geotecniche NET:

IMP. PREVEDELLO ISIDORO S.R.L COMMITTENTE: -Consorzig NET Engineering
Via Murialdo, 4 CANT IERE: S.F.M.R.-MESTRE GAZZERA
31047 PONTE DI PIAVE (TV)
TEL 0422-857660 PENETROMETRIA: P2 1.09
PENETROMETRO STATICO olandese da 20 tonnellate DATA: 04/12/98 QUOTA:3.27 ms.1l.m.m.
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NET:

Geotecnica — Schede indagini geotecniche

INDAGINE: 1.09
COMUNE DI: VENEZIA
LOCALITA": MESTRE — GAZZERA - VIA GALUPP|

QUADRO PLANIMETRICO DI INSIEME DELL'AREA DI INDAGINE
(Scala 1:5.000 — Estratto da C.TR.)
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Geotecnica — Schede indagini geotecniche

LEGENDA

7 Prova Penetrometrica Statica
@ Sondaggie a earotaggio continuo con Piezometro

INDAGINE: 1.09
COMUNE DI : VENEZIA
LOCALITA’: MESTRE - VIA GALUPPI

UBICAZIONE PLANGCALTIMETRICA DEI PUNTI DI INDAGINE

UBICAZIONE DEI PUNTI DI INDAGINE E DEI CAPOSALDI DI
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Geotecnica — Schede indagini geotecniche

NET:

IMP. PREVEDELLO ISIDORO S.R.L. |COMMITTENTE: Consorzio NET Engineering CANTIERE: S.F.M.R. - MESTRE VIA GALUPPI
Via Muriaido, 4
' ESECUZIONE DAL 21/12/98 AL 21/12/98 | QUOTAINIZIO: 1.73 m s.l:m.m. ASSISTENTE: DOTT. GEOL. C. GALLI

31047 PONTE DI PIAVE (TV) SONDAGEIO '
TEL 0422-857660 : CAMPICONI RIMANEGGIAT! | CAMPION! INDISTURBATI | OSSERVAZIONI: AT

- : : Materiale riposto in n. 4 cassette catalogatrici in legno e fotografato.
OPERATORE: SIG. R. GIARETTA 1-1.09 O da carotiere semplice I con Shelby Tube P g

S.FMR. - MESTRE VIA i

GALUPPI & da S.P.T. @ con Osterberg

PERFORATRICE: ATLAS COPCO AS5R
VANE TEST % . o OSSERVAZIONI

QUOTE STRATI CAMPIONI P.P.TOR, S.P.T. (kg/cm“’) Camtaggio § g STRUMENTAZIONE N g g DEL LIVELLO

0gl @

DAPC | GRAFIA DESCRIZIONE STRATIGRAFICA : 85 £0 ¢ | DIFALDA
{(m) prof. |t.| n® | (kg/cm?) | H | N |prof. iMax|Res io 510 100j o T UH| = |DATA] m
050 O TERRENG DF RIPORTO: [0 SABBIGS0 CON GHIAA ETEROMETRIGA (Dlari.max > 10 &), OGO I 2112

BACAYS ADDENSATA, MARRONE CHIARD, ABBONDANT FRAMMENT) DI LATERIZI £ MACERIE. ¢ 16.00| -2.02
P
140 O\P\\;‘(:\ 1.10 TERRENQ DI RIPORTO: LIMO CON SABBIA GHIAIOSO, SCIOLTO, GRIGIO SCURD, ALLA BASE: :
135 et LIVELLO CON TRACCE DI INQUINAMENTO DI GOLORE NERASTRO (FORTE ODORE), 150 1.4] 070 9
ML 1.35 ARGILLA, LOCALMENTE DEBOLMENTE LIMOSA, POCO CONSISTENTE, DA GRIGIQ VERDASTRA A “al a 9
o~ GRIGIO BRUNASTRA. 210 3
2650 |Tocoe——l 2.50 LIMO DEROLMENTE SABBIOSO, LOCALMENTE DEBOLMENTE ARGILLOSO, SCIOLTO, GRIGIO VERDE :
SRR CHIARG, 3.00 ¢ 4
N AT : v "
aa0  [SRAANAL 540 SABBIADAFINE A MEDIA, DA LIMOSA A DEBOLMENTE LIMOSA, DA MODERATAMENTE ADDENSATA af e 041 020 3
N A ADDENSATA, GRIGIA, 380 05| 020
TLILATY
\f,\v\ 450 4504
AT || 4p51 10 g
CNATT 485 480+ 11 £
RO 495 12 < :
...... ~ 800 6.00-+ # ¥
SRR T e 2 6.15- 14 g
TN 545 630+ 25 % 4
A 6454 31 ¥
DAY ¢ :
A L Fa 3
LA 9.00 }é 3
N S 9.00 .00+ = =
LAY @ 3 9.154 10 g_;
SARERIEON 945 ga304+ 17 gg
\A V\\,-\ gasl 17 ?E
b 1080 BTl il 10,60 SABEIA MEDIO FINE CON LIMO, MODERATAMENTE ADDENSATA, GRIGIO GHIARC. &3
Ay L 5o
TIILAT
ARSI 1200 12,001 : E
DIIATTD @ 4 12454 7 8o .
1260 [Sacarom—cst 12,60 LIMO CON ARGILLA, CONSISTENTE, GRIGIS CHIARD. 1245 12304+ 38 B o £
oo 18| 0804245+ 12 B~ g
LN —— o™
T 1.8 o7 NS e I
e ie-puny 1350 18| 0.70 = £ =
el irony O e T - 1B
f- 1420 DO 14.20 UMO, DA DEBOLMENTE SABBIOSO A DEBOLMENTE ARGILLOSO, CONSISTENTE, GRIGIC GHIARO. 14.10 1.3 085 5 ° 2 B
B e ™+ . =S
1480 L= 44 80 ARGILLA DEBOLMENTE LIMOSA, CONSISTENTE, GRIGIO CHIARA. 12| os0 5 g |8
1485 FNOOA oot 14.95 LIMO DEBGLMENTE SABBIOSO, MODERATAMENTE ADDENSATO, GRIGIO. B0 el s }g-?g:‘ 1 oz 2 |9
RO 1545 ol 12 e a8 g
1580 SRSl 15,80 LIMO ARGILLOSO, MODERATAMENTE CONSISTENTE, GRIGIO. 08l 030 }gig 15 w e o |0
L 1860 [eANATel 1660 LIMO SABEIOSO, LOGALMENTE CON SABBIA FINE, MODERATAMENTE ADDENSATO, GRIGIC. 2 & e |8
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NET:

Geotecnica — Schede indagini geotecniche

INDAGINE: 1.09

COMUNE DI: VENEZIA

LOCALITA": MESTRE - GAZZFRA - VIA GALUPRI

AREA DI INDAGINE

QUADROQ PLANIMETRICO DI INSIEME DELL

—Estratto da C.T.R.)

(Scala 1:5.000
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Geotecnica — Schede indagini geotecniche @

INDAGINE: 1.09
COMUNEDI : VENEZIA
LOCALITA”: - MESTRE - GAZZERA

UBICAZIONE PLANCALTIMETRICA DEf PUNT! DI INDAGINE

UBICAZIONE DEi PUNTI DI INDAGINE E DEl CAPOSALDI Di

:!H !_I 'l_! 1 D

Ty
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Geotecnica — Schede indagini geotecniche

NET:

IMP. PREVEDELLO ISIDORO S.R.L. [COMMITTENTE: Consorzio NET Engineering CANTIERE: S.F.M.R. MESTRE GAZZERA
Via Murialdo, 4 . )
' ESECUZIONE DAL 17/12/28 AL 17/12/98 QUOTA INIZIO: 3.16 ms.l.m.m. ASSISTENTE: DOTT. GEOL. C. GALL!
31047 PONTE DI PIAVE (TV) SONDAGGIO
TEL 0422-857660 CAMPION! RIMANEGGIATI | CAMPIONI INDISTURBATI | OSSERVAZIONI: .
OPERATORE: SIG. A. FERRARETTO : 2-1.09 O da carotiere semplice O con Shelby Tube Materiale riposto in n. 4 cassette catalogatrici in legno.
§.F.M.R. MESTRE
G daS.P.T. & con Osterber
PERFORATRICE: ATLAS COPCOA 30 T GAZZERA g
g o QOSSERVAZIONI
QUOTE | STRATI CAMPIONI |P.P. TOR| SP.T. V’?:‘gi;%f” car g | & g|sTRumenTAZIONE| 85| £ | pet LvELo
(v
DAPB.C. GRAFIA DESCRIZIONE STRATIGRAFICA ag _E % % g § D FALDA
prof. [t.| n° | (kgfem? | H.| N |prof. Max|Res|0 50100) & E 77 S| € [DATA] m
TERRENO VEGETALE: LIMO DA DEBOLWENTE SABBIOSO A DEBOLMENTE ARGILLOSO, 4 z 17z
MODERATAMENTE ADDENSATQ, MARRONE CHIARO. § 17.00] -2.20
1.00 LIMO DEBOLMENTE ARGILLOSO, POCC CONSISTENTE, NOCCIOLA. §
1.80 ARGILLA CON LIMD, CONSISTENTE, DA MARRONE GIALLASTRA ANQCCIOLA. 200 1.8 0.60 % ;r\;_
2.50 SABBIA MEDIO FINE, SCIOLTA, NOCCIOLA. 260 ) A %z% :
2.70 ARGILLA LIMOSA, POCO CONSISTENTE, NOCCIOLA. X
3.05 SABBLA FINE CON LIMO, DA SCIOLTA A POCO ADDENSATA, NOCCIOLA. _}!
350 350+ ; 1
@ 1 3851 2
385 aso+ 3
450 3954 7 &
2 450+ [
5.00 SABBLA DA FINE A MEDIA, LOCALMENTE DEBOLMENTE LIMOSA, GRIGIO CHIARA. 495 465 1 z
4,80+ é 9 5
6.00 SABSIA DA MEDIA A GROSSA, CON TRACGCE D GHIAIA FINE (Diam.max=2 cm), ARROTONDATA, 487 4 >
MODERATAMENTE ADDENSATA, GRIGIA. %
7.50 750 £
@ 3 12 & :
705 Teol 3 g B
795+ & g
1050 10.50+
@ ¢ 1065+ B
10.85 10.80+ 8 B
1095+ 13 3
B¢
g
B << IS
£ E
13.50 13.50+ 8a £ 5
. @ s 13651 § 60 E T
14,20 ARGILLA DEBOLMENTE LIMOSA, POCO CONSISTENTE, GRIGIC CHIARA 13.85 1380+ 8 S 5. i2.
. t . 08] 030 agel 13 [ é - @
14.50 SABBIA GROSSA CON ELEMENTI DI MEDIA, DA POCO A MODERATAMENTE ADDENSATA, GRIGIA 13,95 =5 5 E
‘ o £ |&
b i E 1o
Be o |c
16.5 g g o %
1650 50+ = [#}
6 4 2 m o, o
wes |© meet 2 = g |k
16951 6 < i o)
1780 ARGILLA CON LIMO, MODERATAMENTE CONSISTENTE, GRIGIO CHIARA. 2 L‘ﬁ E
wl
o8| 030 W § R
18.50 LIMO CON ARGILLA, MODERATAMENTE CONSISTENTE, GRIGIC. %1 % g i =
0o| 035 Q0 0 b
08| 030 Wz z o5
19.60 LIMO SABBIOSO, POGO ADDENSATO, GRIGIO. 10! 040 A 15} [

- 10.80 ARGILLA LIMOSA, MODERATAMENTE CONSISTENTE, GRIGIO CHIARD.
20.00 FINE SONDAGGIO Am 20.00
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Geotecnica — Schede indagini geotecniche

PROVE GEOTECNICHE DI LABORATORIO

SONDAGGIO: S1-1.09
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Geotecnica — Schede indagini geotecniche NET:

PROVE GEGTECNICHE DI LABORATORIO E IN SITO

G B MISURE E CONTROLLI GEQOTECNICI
Bl di P Darzinato & C.

ASSOCIATO n.54 ALGH - faziono L

Hallan

RELAZIONE N. 027/99-2

del 26.02.1999

Speti. CONSORZIO NET ENGINEERING
Via Squero, 12
35043 - MONSELICE (PD)

PROGETTO ESECUTIVO S.F.M.R.

PROVE GEOTECNICHE DI LABORATORIO
3* CONSEGNA DI SERVIZI

Sondaggio: $1-1.09

Padova 26 febbraio 1999

- Dott. Geol, Pietro Daminato -

- Geom. Francesco Daminato -

GEODATA s.a.5. di Pietro Daminato & C. - Via Col. Picclo, 14 - 35120 PADOVA - Tel. 048/628123
LABORATORIO - Via Delis Molie, 9/A - 35129 PADOVA - Tal. 049/612945 - Fax 049/612048
C.F. / P. IVA 01370550285 — Trib. Padova n, 28754 — C.C.LA.A. n. 206643

0588E02-03020000-GIG001_100 _ _
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Geotecnica — Schede indagini geotecniche NET:

ASSOCIATO ALG . n. 54
3 Ll i 35128 PADOVA - Vin Dalla Molla, D7A
BRI W Tor gearmizass

CONSORZIOQ NET ENGINEERING - Monselice (PD) - Progetio Esecutivo S.F.M.R,
LEGENDA della simbologia

— classificazione geotecnica visiva:
PP, in kg/cm? = rilievo della resistenza al penetrometro {ascabile;
*» TORV.in kgk:m2 = rilievo della resisienza al TORVANE (scissometro tascabile);

=~ w (%)= contenuio naturale d'acqua;

— ¢ (grfcm®}= peso naturale delf'unila’ di volume;

~ G (grfem’)= peso specifico dei grani;

— L =limiti di ATTERBERG (WL, WP, 1P},

~  L=<40 = limiti di ATTERBERG (WL, WP, 1P} sul materiale passante al vaglio n, 40 {0.42
mm},

— D = nnalisi granulometrica per via wmida con essiccamento del materiale, lavaggio,
riessivcamento e successiva setaccialura meccanica;

— Aer = analist granulometrica per sedimenlazione (densimeiria) deila frazione di maleriale
inferiore al vaglio n. 200 (0.075 mm);

- Kyar = prova di permeabilita’ con il permeametro a carico variabile, utilizzando
l'espressione:

Kyapr = 2.3 *al/At * log hg/hy in cnyscc;

- Kgost = prova di permeabilita® con il penineametro a carico costanic; calcolo del
coefficiente K con 'espressione;

KcosT = CL/MAL in cm/sec

- qy (kgfem®)= prova di compressione con espansione lalerale libera, con il diagramma carico-
deformazione dei due provini;

- DS,q(#°-cin kgfem®)= prova di taglio diretto con la cella circolare di Casagrande, del tipo
consolidato e drenato {cd); con i disgranuni o-e dei tre provini e t-g,;

— E = prova di compressione edomnctrica con il diagramma e-logp e Ia tabella con i parametri
cdometrici e - m,, - E;

- ¢y ¢ Kgp = cocfficiente di consolidazione (c,={0.848 * (H/2)’}/L90 in cm¥sec) con la
costruzione del diagramuna di Taylor CED-radl dai risultati della prova edomelrica;
cocfficiente di permeabilita’ Kgp (K=¢, * my * y, in cm/sec),

— TXyy = prova di taglio triassiale del tipo non consolidata e non drenata ¢, in kg/cm® con il
disgramma sforzi-deformazioni dei singol} provini ed il diagramma con i cerchi di MOHR;

- TXeyy = prova di taglio (riassiale del tipo consolidata ¢ non drenata (§°; ¢ in kefom?) con fa
saturazione iniziale dei provini in back pressure; disgrammi o1-03/e € Au-s  dei singoli
provini ¢ diagramma con i cerchi di MOHR,; neila tabella riassuntiva generale sono riponati i
parametri della prova con la suddivisione nelle sezioni: CARATTERISTICHE DE}
PROVINI, FASE DI SATURAZIONE, FASE DI CONSOLIDAZIONE e FASE DI
ROTTURA.

0588E02-03020000-GIG001_|00
Pagina 16 di 45



Geotecnica — Schede indagini geotecniche

NET:

ASSQCIATT A

i o B S

LG n, 54
035128 PADOVA . Via Oslle Mollg, 974
Tei, DARGI2RAL

COMMITTENTE: Consorzio NET Engineering - Monselice (PD) relaz. n. 027/998-2
CANTIERE:; Progeilo Esecutivo S.F.M.R. - 3* CONSEGNA del 26.02.1999
RIASSUNTO DELLE PROVE ESEGUITE
SONDAGGIO N. 51-1.08
CAMPIONI N
B C D
rimanegglat| Spt1] Sptal Sptal spt4 SptS|
Estiusione e classificazione geot visiva con riavo
idella reslslenza at Pocket Panelrometer ed al Torvana XIX I XIXIXIXTXIxTxX
Conlenulo naturale d'acqua w %) X X X X
Peso naturale deifunita di volume (1_gHema) X X X X
{Pesc specifico asseluto (G gricm3) X
ﬂ% sostanze organiche VEG %}
{iDeterminezione PH
[Anafis! granufomedtrica per vaghalura sabbladimo X X X
tout-venant
Analis| granulometrica per sedimeninzichn ‘ X
Equilvalente Int sabbla {ES %)
{Limit ot Atterberg (WLWPIP}  naturale | X X X
<40
[LLiméte di ritiro volumetrica (W5 %)
KProva df abreslone Los Angeles (LA %)
jIciasalticazlona CNR UN1 16008
[[Prova di permeabitta diretia (kcm/s}  carico var.
: catico cost,
{IPrava dl permeabllia su cella edomelrica (K cvs)
licompressione con espansions fatersla Sbara (qu kgiem2) { X X
licompressione edometrica X
l‘r_a_g_ﬁo diretia X
Determinazione defla resislenza resldua
HT aplio anulare torslonale
fProva trasstate uu. X
salurazione In back-pressure C..u.
saturazione In back-pressure Cc.1.D.
[iProva di costipamente AASHTO (FROCTOR) slandard
modifleato
{[Prova &f penetrazione C.B.R.
OSSERVAZIONE
)

0588E02-03020000-GIG001_100
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Geotecnica — Schede indagini geotecniche NET:

ASSQCIATOALG) n 5
35128 PADOVA - Vs Dallo Mollo. 9/A

SE 1o 0ewsianes

COMMITTENTE CONSORZIO NET ENGINEERING - MONSELICE (PD)

CANTIERE PROGETTO ESECUTIVO SF.M.R data: 27.01.99
SOND. N. $1-1.09 CAMP. A PROF. 1.50-2.10
COMPRESSIONE SEMPLICE
0.9
0.8 //\
0.7
0.6
[+ ]
g 3 / \
9 05 /
E 0.4 ’
- ]
E -
0.3 ] /
] PROVINO N, 1
0.2 1 / ---------------- PROVINON. 2| |
0.1 -
0 4+— : . ; , , : , \ —_
] 2 4 1 8 10 12 14 16 18 20 22
deformazione %
CARATTERISTICHE PROVINI:
diametro | sltezza | qu max gef, ¥
cm m kglom? % gricm3
PROV. 1 3.49 7.60 0.84 494 1.84
PROV. 2 3.47 7.61 0.81 4,93 1.85

0588E02-03020000-GIG001_|00
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Geotecnica — Schede indagini geotecniche NET:

ASSOCIATO AL G n b4
OS1ZA PANOVA - ¥in Dalle Mofie, gra

E‘M Tal DAN/RI294S

SSin

COMMITTENTE CONSORZIO NET ENGINEERING - MONSELICE (PD)

CANTIERE PROGETTO ESECUTIVOQ S.F. MR, data: 08.02.99
SOND. N, §1-1.09 CAMP. SPT 2 PROF. 8.00-6.45
PROVA DI TAGLIO DIRETTO

TIPCQ DI PROVA: C.D. Consolidata Drenata con cella cireolare di Casagrande
(area=28.27 ¢m2). Velocita = 0.08 mm/min

NATURA DEL TERRENO: sabbia fine, media e llmosa grigia
o 1 del. ¥ reita
kgfemz2 kg/em2 mm gricm3
= 353 gmad
0.0 c.02
1.0 0.73 271 1.82 0.73 coesione =  0.02  kgiem2
2.0 1.43 8.00 1.84 1.43
3.0 214 2.87 1.87 2.14
4.0 2.85
TAGLIO DIRETTO
dlagramma resistenza-pressione verticale

3.00

2,50

2.00 e
: -~
2 1.50 ,/
=
E| /

1.00 //

0.50 //

0.00 S

0.0 0.5 1.0 1.5 2.0 25 a0 35 4.0
slgma  kg/icmn2

0588E02-03020000-GIG001_|00
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Geotecnica — Schede indagini geotecniche NET:

ASSODIATO AL.GE n, 54
35129 PADDVA - Vin Detin Motin. oA

R s 1o, cagtz010

COMMITTENTE CONSORZIO NET ENGINEERING - MONSELICE (PD)

CANTIERE PROGETTQ ESECUTIVC SF.M.R. data: 09.02.99
SOND. N. §1-1.09 ‘ CAMP. $PT 2 PROF. 8.00-8.45
TAGLIO DIRETTO
diagramma resistenza-deformazioni orizzontal
2.5
2 . A
.'I..l
1.5 +

sforzi kgiem2

:i . _—\‘Mq
. —\\
—— 1.0 kgfcm2
2.0 kgfcm2
............. 3.0 kg/cm?2
LB GEOCATA - FADOVA.
0 1 2 3 4 5 ° !

deformazionl mm

-0302 -GIG001_100 i
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Geotecnica — Schede indagini geotecniche

NET:

R ASSOCIATOALGY n 54
PR 31720 PADDVA - Vin Orlfo Malin. 9fA
S - -‘-‘n Tel. RASG12945

COMMITTENTE: CONSQRZIO NET ENGINEERING - MONSELICE (PD)
CANTIERE: PROGETTO ESECUTIVO S.F.M.R.

PROVA DI CONSOLIDAZIONE EDOMETRICA

data: 29.01.09

SOND. $1-1.09 CAMP, C prof. 13.50-14.1C
EDOMETRO N. 7
G
wi =
wf =
hs =
P P e £ mv E
kg/cm2 kNfm2 % cm2/kg kglem2
0.00 0.00 0.965 0.00
0.25 24.5 0.916 2.51 11.02E-01] 10
0.50 490 0.888 3.92 ]581E-02 17
1.00 98.1 0.850 588 J412E-02] 24
2,00 196.1 | 0.801 837 | 2.68E-02 a7
4.00 3923 28 0.735 11.72 | 1.86E-02 54
8.00 7845 |8 0.655 15,79 | 1.18E-02 85
16.00 | 15681 | 0670 | 20,11 | 6.57E-03] 152
8.00 784.5 | 0.578 19.71
1.00 98.1 0.628 17.16
0.125 12.3 0.701 13.43 e ervomis e

0588E02-03020000-GIG001_100
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Geotecnica — Schede indagini geotecniche NET:

ASSOCIATO ALGL n 84

] ey} RS B 98128 PADOVA - Vin Dolla Modle, B4
e . Wy :
m.—- - 1. pama12o4s

COMMITTENTE: GONSORZIO NET ENGINEERING - MONSELICE (PD)

CANTIERE: PROGETTO ESECUTIVO S.F.M.R.
data; 29.01.99

PROVA DI CONSOLIDAZIONE EDOMETRICA

SOND, 51-1.09 CAMP. C prof, 13.50-14.10

EDOMETRO N. 7

£.950

0.900

0.850 |

0.800 L:

o 0.750

0.700 &

0.850

0.600 -

M CRODATA . HADaw,

0.550 -
0.10 1.00 10.00 100.00
P kg/iom2
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Geotecnica — Schede indagini geotecniche NET:

; ASSGCIATOALG ) o 54
i 5128 PADOVA - Vin Dalla Mo, 9A
= i —‘I- Tal. a1g/812045

COMMITTENTE: CONSORZIO NET ENGINEERING - MONSELICE (PD)

CANTIERE: OGETTOES

data: 29.01.99

SOND. §1-41.09 CAMP. C prof.  13.50-14,10

PROVA DI CONSOLIDAZIONE EDOMETRICA

Determinazione del coefficiente di consolidazione Cv con il metodo di Taylor

[Pressione verticate 1.0 ky/em2 |

1.920 -
1.918 ]
1,918 f\-

1.914 3 %

1.912 %
1910 . Ked= 3.19*10° cm/sec

1.908 1
1.908 1 \e

1.904 A
1.902 \
1.900 3 \‘f
1.898 i\i
1,806 .
1.804 s Te
1.892 ] —
1.890 AL
1.888 ]
1.886 1
L7 S NS RN S U NN NN NN SN S S S N
0 1 2 3 4 5 8 7 8 ©& 10 11 12 13 14 15 18
RADDMY) min

cv= 7.75*10° cm¥sec

H provino em

i P

0588E02-03020000-GIG001_100 _ _
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Geotecnica — Schede indagini geotecniche

COMMITTENTE

CANTIERE

SOND. N. $1-1.09

ASSOCIATC A LG a 54
1 “ B 35129 PADOVA - Vin Delin Molla, 5/4
0 Mt BRi i W 7ol D190 12945

CONSORZIO NET ENGINEERING - MONSELICE (PD)

CAMP. C

PROVA TRIASSIALE U.U.

PROGETTO ESECUTIVO S.F.M.R.

PROF. 13.50-14.10

(nen consolidata e non drenata)

PROVINQ N. 1 2 3
diamelro {cm) 3.33 3.41 3.42
altezza {om) 6.66 71.55 7.57
a3 {kgiem2) 1.0 2.0 3.0
al-o3 {kg/em?) (.94 0.88 0,88
3 (%) 17.14 13.79 13.89
¥y (griem3) 1.99 1.93 1.83
W {%) N7 31.5 34
ey (kglem?) 0.46

NET:

17.02.99

PROVA TRIASSIALE U.U.

2.5

kgiem2

1.5

(cl—a®)2

05

0588E02-03020000-GIG001_100
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Geotecnica — Schede indagini geotecniche NET:

BB ASSOCIATOALAL n 54
g DRAZ2A FAOGVA - Via Dolm tAplle, RIA
e

o s Tol 049/0 12945

COMMITTENTE CONSORZIO NET ENGINEERING - MONSELICE (PD}

CANTIERE PROG Q ESECUTIVO S.F.M.R data: 17.02.99
SOND. N. 51-1.09 CAMP. C PROF. 13.50-14,10
PROVA TRIASSIALE U.U. {non consolidata e non drenata)

TRIASSIALE U.U.

1.4

1.2

0.8 - / e

kg/em2

ogl-a3

1.0kglem2|
................ 2.0 kg/fcm2
............. 3.0 kgfcmz

8 8 10 12 14 18 18 20 22
deformazioni %

- -Gl 1100 .
0588E02-03020000-GIG001_ Pagina 30 di 45
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Geotecnica — Schede indagini geotecniche NET:

ABBOCIATO AL G+ n %4
- AZ129 FPADOVA - Vin Dnits lan'Ta, I7A
Ehl Tal Q490612943

COMMITTENTE CONSORZIO NET ENGINEERING - MONSELICE (PD)
CANTIERE PROGETTQ ESECUTIVO S.F.M.R. data: 27.01.09

SOND. N. §1-1.09 CAMP. D PROF. 19.50-20.10

COMPRESSIONE SEMPLICE

1.6

1.4

1.2

0.8

08 1— /
] FRQVINO N. 1

0.4 ] A I W S WS U N W pres— FROVINON. 2

resistenza kg/cm2

0.2 ]

0 2 4 8 8 10 12 14 18 18 20 22
deformazione %

CARATTERISTICHE PROVINI:
diametro | altezxa | qu max def. ¥
om cm kglemn2 % gricm3
PROV. 1 345 7.61 1.87 20.00 2,03 b
- b =- s.4a.s
PROV.2 | 343 7.60 1.60 8.58 2.01 di Pletro Daminato & C.

prove gautecniche in laboratoro 6 in sito
Vla alla Molle 9/A - Tel. 048/612046

%\\IA- .IVA 01370550265

0588E02-03020000-GIG001_|00
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PROVE GEOTECNICHE DI LABORATORIO

SONDAGGIO: S2 -1.09

0588E02-03020000-GIG001_100
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Geotecnica — Schede indagini geotecniche

PROVE GEOTECNICHE DI LABORATORIO E IN SITO
=l - V! v MISURE E CONTROLL! GEOTECNICI
Loy e VSRV 1 , . .

Wm@@mﬁmﬁm di P Dawzinato & C

ASSOCIATO n. 54 ALGL - iazi L

ich tatiani

RELAZIONE N. 027/98-3

del 26.02.1999

Spett. CONSORZIO NET ENGINEERING
Via Squero, 12
35043 - MONSELICE (PD)

PROGETTO ESECUTIVO S.F.M.R.

PROVE GEOTECNICHE DI LABORATORIO
3* CONSEGNA DI SERVIZI

Sondaggio: $2-1.09

Padova 26 febbraio 1999

- Dott. Geol. Pietro Daminato -

- Geom. Francesco Daminato -

GEODATA s.a.s. di Pietro Daminato & C. - Via Col. Piccio, 14 - 35129 PADOVA - Tel. 049/628123
LABORATORIO - Via Delle Molle, 9/A - 35120 PADOVA - Tel. 049/612945 - Fax 049/612948
C.F./ P. IVA 01370550285 — Trib. Padova n. 28754 — C.C.LAA. n. 206643

0588E02-03020000-GIG001_100
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Geotecnica — Schede indagini geotecniche NET:

ASSOCIATD ALG.. o, 54
35129 PADOVA - Via Detie Molle, 9/A
Lo luﬁ!n Taf. D49/612845

CONSORZIO NET ENGINEERING - Monselice (PD) - Progetio Esecutivo S.F.M.R.
LEGENDA della simbologia

1

classificazione geotecnica visiva:

o P.P. in kg/cm? = rilievo della resistenza al penetrometro tascabile;

o TORV.in kg/cm2 = rilicvo della resistenza al TORVANE (scissometro tascabilc);

-  w (%)= contenulo naturale d'acqua;

~  y(gr/em®)= peso naturaje defl'unita’ di volume;

~ G (grfcm®)= peso specifico dei grani,

— L= limiti di ATTERBERG (WL, WP, 1P},

—  L<40 = limiti di ATTERBERG (WL, WP, IP) sul matcriale passantc al vaglio n. 40 (0.42
my,

~ P = analisi granulometrica per via umida con cssiccamento del materiale, lavaggio,
riessiccamento ¢ successiva setacciatura meccanica,

~  Aer = analisi granulometrica per sedimentazione (densimetria) della frazione di materiale
inferiore al vaglio n. 200 (0.G75 mmj),

- Kyagr = prova di permeabilita’ con il permeametro a carico variabile, utilizzando
I'espressione:

Kyar =23 *al/At * log hg/hy  incm/sec;

- Kcgst = prova di permeabilita’ con il permecametro a carico costante; calcolo del
coefliciente K con l'espressione:

Keost = CL/hAL in cm/sec

- Gy (kg/cm?®)= prova di compressione con espansione laterale libera, con il diagramma carico-
deformazione dei due provini;

- DSgq@°-cin kg/cm?)= prova di taglio diretto con la cella circolare di Casagrande, del tipo
consolidato e drenato (cd); con i diagrammi o-¢ dei tre provini € 1-o,;

~ E = prova di compressione edometrica con il diagramma e-logp ¢ la tabella con i parametri
edometrici € - my - E;

- &y ¢ Kgg = coefficiente di consolidazione {c,={0.848 * (H/2°}/.90 in cm¥/sec) con la
costruzione del diagramma di Taylor CED-radt dai risultati deila prova edometrica;
coefficiente di permeabilita’ Kgpy (K=c, * mv * v, in cm/sec);

- TXyy = prova di taglio triassiale det tipo non consolidata e non drenata (¢, in kg/cm®) con il
diagramma sforzi-deformazioni dei singoli provini ed il diagramma con i cerchi di MOHR,

- TXgjy = prova di taglio triassiale def tipo consofidata e non drenata (¢°; ¢ in kg/em?®) con la

saturazione iniziale dei provini in back pressure; diagrammi oy-oy/s e Au-e dei singoli

provini € diagramma con i cerchi di MOHR; nella tabella riassuntiva gencrale sono riportali i

parametri della prova con la suddivisione nelle sezioni: CARATTERISTICHE DEI

PROVINI, FASE DI SATURAZIONE, FASE DI CONSOLIDAZIONE ¢ FASE DI

ROTTURA.
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NET:

ASSOCIATO AL.GI n 54
35128 PADOVA - Vix Dolla Molle, 8/a
Tol. N49/612945

COMMITTENTE: Consorzio NET Engineering - Monselice (PD) relaz. n. 027/99-3
CANTIERE: Progetio Esecutivo S.F.M.R. - 3* CONSEGNA del 26.02.1999
RIASSUNTO DELLE PROVE ESEGUITE
SONDAGGIO N. _S21.09
CAMPIONI N
Indisturball | A
rimanegglatl Spt1]Spt2] Spt3] Sptd] Spts| Spis]
Estrusione e classificazione geotecnica visiva con rilievo
della reslstenza al Pocket Penetrometer ed at Torvane X XEXIXEXIX X
Contenuto naturale d'ecqua (W %) X X X
{IPesa naturale delfunita di volume (v_griem3) X X X
ﬂPeso specifico assoluto (G gricm3)
% sostanze organiche (VEG %)
Determinazione PH
Analis granulometrica per vagtiatura sabbla-limo X1 X XI X X
tout-venant
Analisl granulometrica per sedimsntazione X
Equivalente in sabbla (ES %)
[lLimiti di Atterberg (WL-WP-IP}  naturale | X
I <40
HLimite di ritiro volumetrico (WS %)
|[Prova di abraslone Los Angeles (LA %)
llciassificazione CNR UNI 10008
llprova di permeabiiita dirette (K crs)  carico var.
carlco cost. X
IProva di permeabliita su celia edometrica {k cmis)
"Compresslone con espansione lalerale fibera (qukglem2y § X
“Compresskme edometrica
ifTaglio diretto X X
[]Determlnazione della resistenza reskdua
}h‘agllo anulare lorslonale
Prova {riassial U.U.
saturazione in back-pressure CJuU.
saturazione in back-pressure c.iD.
Prova di costlpamento AASHTO (PROCTOR) standard
modificato
HiProva i penetrazione C.B.R,
OSSERVAZIONI:
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ASECCIATO AL.G L n. 54

35120 PADOVA - Via Dslle Malls, 9/A

b 238 Wa  Tel 049/612945
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ASSOCIATO ALG. n 54

35120 PADOVA - Via Della Malle, 9/A
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NET:

ASSOCIATO AL.G.L. n 54
4 35128 PACIOVA - Vin Uella Mollg, 9/A
St 1 R

e

COMMITTENTE CONSORZIO NET ENGINEERING - MONSELICE (PD)

CANTIERE PROGETTO ESECUTIVO S.F.M.R. data:

SOND. N. 82-1.08 CAMP. A PROF. 2.00-2.60

05.02.99

COMPRESSIONE SEMPLICE

1.6 -

1.4

1.2 ]

08 |

resistenza kg/cm2

0.6 1

0.4 -

PROVINO N. 1
s PROVINO N. 2

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20
deformazione %

22

CARATTERISTICHE PROVINL:

diametro | aitezza | qu max def. ¥
cm cm kg/em?2 % gricm3
PROV. 1 3.36 7.62 1.48 4.57 1.87
PROV. 2 3.42 7.61 1.61 570 1.85
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Geotecnica — Schede indagini geotecniche NET:

ASSOCIATO AL.GI. n &4
45128 PADOVA - Vin Uells Molie. 9/A
Tel 049/612945

o

b Hi i

COMMITTENTE: Consorzio NET Engineering - Monselice (PD)
CANTIERE: PROGETTO ESECUTIVO S.F.M.R. data:  10/02/99
SOND. §2-1.08 CAMP. SPT.2 PROF. 4.50-4.95

PROVA DI PERMEABILITA® DIRETTA A CARICO COSTANTE

norma di riferimento: ASTM D 2434-68

[TIPO DI PROVA ] con edometro D con permeametro E(]

[TIPO DI PROVINO | [ indisturbato

[] fustela proctor

ricostituito

[CARATTERISTICHE DI PROVA |

apparecchio n. 5 data inlzio prova: 10/02/99

peso di volume iniziale  1.908 gr/cm3 data fine prova: 10/02/99

A provino: 2181 omz2 grad. idraulico iniziale: 12.47

L provino: 4.01 cm area del piezometro: .- cmz2
h-carico costante: 500 com carico edometrico: - kg/em2

[PARAMETRI Di CALCOLO |

tempo: 60 sec C-VOLUME H20: 17.50 cm3

k=(CLYIhAY

k= 467E-03 cmisec
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NET:

- D=

COMMITTENTE

ASSOCIATO AL.GE n G4
o 35128 PADOVA - Via Delle Motte, 928
S .

Benid b 7ol D49/612945

CONSORZIO NET ENGINEERING - MONSELICE (PD)

CANTIERE PROGETTO ESECUTIVO S.F.M.R.

SOND. N. 82-1.09

CAMP. SPT 2

PROVA DI TAGLIO DIRETTO

PROF. 4.50-4.95

data: 24.01.99

TIPO DI PROVA: C.D. Consolidata Drenata con cella circolare di Casagrande
(area=28.27 cm2). Velocitd = 0.09 mm/min

NATURA DEL TERRENO:

sabbia fine & media grigla

o T def. ¥ retla
kg/icm2 kglcm2 mm gricm3
$= 36.3  gradi
0.0 0.02
1.0 0.71 4.83 1.89 0.73 coesione =  0.02  kglom2
2.0 1.45 247 1.89 1.44
3.0 2.15 3.83 1.89 215
4.0 2.86
TAGLIO DIRETTO
diagramma resistenza-pressione verticale
3.00
250
2.00 //
?z /
2 1.50
=3
; /
1.00 //
0.50 =
0.00 / o ot roomn
0.0 0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0
glgma kglom2
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NET:

ASSOCIATO A L.GI n B4

o 35128 PADOVA - Vig Detiv toile. 87A
2 S . ¢
mﬂn o8 B el 040/812045

COMMITTENTE CONSORZIO NET ENGINEERING - MONSELICE (PD)

CANTIERE PROGETTO ESECUTIVO S.F.M.R. data:

SOND. N. §2-1.09 CAMP. SPT 2 PROF. 4.50-4.95

24.01.99

TAGLIO DIRETTO

diagramma resistenza-deformazioni orizzontali

2.5 1
4
2
B ../..I‘
15
2
%
;/
i i
1.0 kg/cm2
o 2,0 klom2
e 3.0 kglfom2

AR GEGDATA . PADGOYA

0 A——rr—y—p——y e LA au ma e e

0 1 2 3 4 5 8
deformazlonl mm

¥y
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Geotecnica — Schede indagini geotecniche NET:

ASSOCIATOAL.GL n 54
& H e 38128 PADOVA . Via Delle Molie. RIA
m.&mﬁ:j BR Tel 040/612945

COMMITTENTE CONSORZIO NET ENGINEERING - MONSELICE (PD)

CANTIERE PROGETTQO ESECUTIVO S F.M.R. data: 25.01.99

SOND. N. 82-1.09 CAMP. SPT 5 PROF. 13.50-13.95

PROVA DI TAGLIO DIRETTO

TIPO DI PROVA: C.D. Consolidata Drenata con cella clrcolare di Casagrande
(area=28.27 cm2). Velociia = 0.09 mm/min

NATURA DEL TERRENO: sabbla media e fine grigia con nodull di limo e ghiaia
o T def. Y retta
kglcm2 kglem?2 mm griem3
¢= 324 gradi
0.0 0.07
1.0 0.65 3.056 2.07 0.70 coesione = 0.07  kgiem2
2.0 1.39 2.01 2.07 1.34
3.0 1.97 327 2.07 1.97
4.0 2.60
TAGLIO DIRETTO
diagramma resistenza-pressione verticale
3.00 —
2.50 //
2.00 /
1.50 ]

tau  kg/om2

1.00 /

0.50 - /

/ LA SOt panive

0.0 0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 35 4.0
gigma kg/om2

0.00
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Geotecnica — Schede indagini geotecniche NET:

ASSOCIATO A L.G.I. n. 54
35128 PADOVA . Vin Delle Molle, 9/A

mﬁ_’b-« —F - DAWIG12G45

COMMITTENTE CONSORZIO NET ENGINEERING - MONSELICE (PD)

CANTIERE PROGETTO ESECUTIVO S.F.M.R. data: 25.01.99
SOND. N. 82-1.08 CAMP. SPT 6 PROF. 13.50-13.85
TAGLIO DIRETTO
diagramma resistenza-deformazioni orizzontali
2 -

1.8 I R

16 -

14 ] -

]
12 .

-

sforzi kgiem2

@
o

——- 1.0 kg/cm2
o 0 kg{cm2 :
1 S 3.0.kg/om2

U«L GEODATA - PADOVA

4] 1 2 3 4 5 & 7
deformazion! men

BB PERSE s cas
di Pietro Daminato # ™

prove gaeotecniche in laboratorio e in sito
Via delle Molle 9/A - Tel. 040/612945

35120 PW IVA 01370550285
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NET:

INDAGINI GEOGNOSTICHE DELL’ANNO 2006

PROVA DILATOMETRICA DMT1_1.09
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NET:

[

PROVA

DMT1_1.09

23 GEN 2006

S.P.G. s.r.l. - ADRIA NET ENGINEERING
INTERVENTO 1.09 MESTRE (VE)
PARAMETRI GEOTECNICI INTERPRETATI
- © ©
a - -
o - :
3 S2 o b g
52 Wk
s 4§ " W WN°
E O N
| O <« J \\'\/\/V\ <
o Z O
g _© o
4 NE ©o o < © o 2
o
=E * 7 »
0 g
< = i
- & i .
'(7,' 0O o o
_z ¥ i <
Do :
x < \
o E o
NE o o ¢ o o 2
o )
9 & &
3 e
=R 5
= 8 = =
w
o o
NE
5 ©
E: -
O ff
Sk R
- - =
3
3
3 NE E
8

Kd

M (MPa) Cu (kPa)

Id
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qEI avo Pi www.geolavori.it

indagini geognostiche
prove geotecniche in sito

NETEnGINEERING

REGIONE DEL VENETO - DIREZIONE
INFRASTRUTTURE TRASPORTI E LOGISTICA

SFMR (1” fase) — Int. 1.09 bis
“Eliminazione dei P.L. al km 1+337 e 1+455 — Mestre, via Gazzera /
Progetto esecutivo”

ALLEGATO 3
Documentazione sondaggi

DATA Dott. Ing. Davide Splendore

Novembre 2017 Albo degli ingegneri
della Provincia di Padova N. 4

g

Geolavori srl

Via G. Callido, 7 - 35042 Este PD

Tel. 0429 601478 - Fax 0429 55639 - Email: info@geolavori.it
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GEOLAVORI S.r.l. - 35042 ESTE (PD) - VIA CALLIDO n. 7 - TEL. 0429/601478 - FAX 0429/55639

SCHEDA DI SONDAGGIO

COMM. cm119/17

CAMPIONE RIMANEGGIATO
CAMPIONE RIMANEGGIATO DA S.P.T.

RILIEVO ACQUA IN FORO DURANTE LA PERFORAZIONE

NOTE

ATTREZZATURA PER SPT

MAGLIO "NENZI" A
SGANCIAMENTO AUTOMAT.

PESO MAGLIO 63.5 Kg
ALTEZZA CADUTA 76 cm
DIAMETRO ASTE 50 mm
PESO ASTE 7.2 kg/m
PUNTA Raymond
PUNTA CONICA CHIUSA

MATERIALE RIPOSTO IN N° 3
CASSETTE CATALOGATRICI
E FOTOGRAFATO

O
g PROF. FORO |PROF. RIVES.| Da Testa Tubo |Da Piano Campagna
pro he SECONDO RACCOMANDAZIONI A.G.1. (1977) PAG. 1 DI 1 [d CAMPIONE RIMANEGGIATO DA VANE TEST (mDAP.C) | mDAPC) | pata H (m) Data H (m)
DIRETTORE SPEZZONE DI CAROTA
Rev 0 | Data 31/12/2008 CERTIFICATO  cerstr002cm11917 | Dott. Ing. Davide Splendore |:| 26/10 2.30
COMMITTENTE __NET Engineering Spa B cAMPIONE INDISTURBATO PARETI SOTTILI
CANTIERE _SFMR - 1.09bis - Mestre VE Pl CAMPIONE INDISTURBATO A PISTONE
PERFORAZIONE N. _S1 DATA INIZIO _23/10/2017 ULTIMAZIONE _23/10/2017 [d cAMPIONE INDISTURBATO ROTATIVO
COORDINATE GB: Nord Est Quota s.l.m.m. CROVE -
RESPONSABILE __Ing. Splendore OPERATORE __Sig. Motta ATTREZZATURA Atlas Copco Mustang A66R IN FORO E PERMEAB. LEFRANC H VANE TEST E PRESSIOMETRO MENARD ] PERMEAB. LUGEON
Dam 0.00 Am 15.00 Profondita Finale m  15.00 |PAG.1 |D| 2 < CAMPIONI « SP.T. T.UC/.R. S.g.R. R.S.D. DIMESIONE PROVE STRUMENTAZIONE u u o
< < 2 < 5 = % ° ° ° SPEZZONI < _ 5 5 5 e
DESCRIZIONE STRATIGRAFICA 2 g % g 2 2 S | § z N H g2 e 2 S PIEZOMETRO & 2" 8 g ﬁ g =
ge ok I | 2 |Y¥5E| £% 35 e| 5|8 i | 22 | TUBOAPERTO 80 | w9 o «
oS S Q| = o8 |[gzs | 8 zc Slelelg = cSs e E u E
Ee % A 2 | £ |[RE2| R2 3 VIie|"H 2 | &€ =t | <f 4 8
Conglomerato bituminoso pot. 70 cm. /=o’\/\§4=5\/<3
Riporto: limo argilloso nocciola ocra, resti di laterizio e clasti di ghiaia. 0.60 | INe Ze e Ry TUBO CIECO
Riporto: sabbia e limo grigio nocciola, resti di laterizio e clasti di ghiaia. 13016 ':
Limo argilloso grigio ocraceo. 1.70 < 05 1040
TAPPO IMPERM.
Sabbia ben gradata limosa da nocciola a grigia. 3.00 N BENTONITE
CR1 3.00 1 —+ 315 3.00
3.40 2 O=
Argilla I igi I 3451 02 102015 2'22
rgilla lim rigia, molle. ——— .
gilla limosa grigia, molle 410 > — 0.1 0.46
4.50 1 4.0
: = 4.65
V| CR2 0
4.95 ‘21 0~ 4.80 TUBO
4.95 MICROFESSUR. | Q
8 IS
6.00 o | E
L 1 615 2 =
u 6.45 g 0= 6.30 o Q
6.45 =} ]
= o £ ~
Sabbia medio fine limosa grigia, da -6.00 m da p.c. debolmente limosa. E T E I
100 | FILTRO IN S = N S
1 GHIAIETTO %) Q Ay
-] SILICEOLAVATO | O 3
E CALIBRATO o H:J N
9.00 2| H
9.00 14 L g = 5
CR4 23 = 215 Q nc
9.45 0= 9.30 x <
21 9.45 S o
10.50 || -
Argilla con limo grigia. 10.85 0.3 0.35
12.00
12.00 10 1215
CRS 12.45 ;8 112.30
Sabbia medio fine limosa/debolmente limosa grigia. 12.45
Alternato livello di argilla limosa da -14.10 m a -14.30 m da p.c..
ng 0.2 | 0.25
15.00 .| 15.00
15.00 cre 15.00 ?3 41515 R 15.00 | 15.00 [ 15.00 | 15.00
FINE SONDAGGIO B 15.45 —1-15.30
14 15.45

FORNITURA E POSA DI
POZZETTO IN CALCESTRUZZO|
CON CHIUSINO CARRABILE

IN GHISA




qE@?é lavori REPORT FOTOGRAFICO com. - emaon

indagini geognosliche

prove geotecniche in sito PAG: 1 DI 2
Rev. |DATA CERTIFICATO DIRETTORE
1 ]01/01/2014 cerft001cm11917 Dr. Ing. Davide Splendore

COMMITTENTE: NET Engineering Spa
CANTIERE: SFMR - 1.09bis - Mestre VE

SONDAGGIO n° S1 DATA 23/10/2017 INSTALLAZIONE PROFONDITA' DA m 0,00 Am 15,00

SONDAGGIO n° S1 DATA 23/10/2017 CASSANn°1 PROFONDITA" DA m 0,00 A m 5,00

Geolavori srl

Via G. Callido, 7 - 35042 Este PD

Tel. 0429 601478 - Fax 0429 55639 - Email: info@geolavori.it

C. Fisc. 01766790305 - P. IVA 03255850285 - Cap. Soc. € 20.000 i.v.
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indagini geognosliche

prove geotecniche in sito PAG: 2 DI 2
Rev. |DATA CERTIFICATO DIRETTORE
1 ]01/01/2014 cerft001cm11917 Dr. Ing. Davide Splendore

COMMITTENTE: NET Engineering Spa
CANTIERE: SFMR - 1.09bis - Mestre VE

SONDAGGIO n° S1 DATA 23/10/2017 CASSA n° 2 PROFONDITA' DA m 500 A m 10,00

SONDAGGIO n° S1 DATA 23/10/2017 CASSA n° 3 PROFONDITA" DA m 10,00 A m 15,00

OF bus .'
<4 2

AG co = 4B oo a,
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Tel. 0429 601478 - Fax 0429 55639 - Email: info@geolavori.it

C. Fisc. 01766790305 - P. IVA 03255850285 - Cap. Soc. € 20.000 i.v.
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REGIONE DEL VENETO - DIREZIONE
INFRASTRUTTURE TRASPORTI E LOGISTICA

SFMR (14 fase) — Int. 1.09 bis
“Eliminazione dei P.L.. al km 1+337 e 1+455 — Mestre, via Gazzera /
Progetto esecutivo”

ALLEGATO 4
Prove penetrometriche CPTU

DATA Dott. Ing. Davide Splendore;,

Novembre 2017 Albo degli ingegneri
della Pravingia di Padova N. 4

—
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COMMITTENTE: NET Engineering SpA

CANTIERE: SFMR - 1.09his Mestre {VE)
PROVA N°:  CPTU (1 PROF. FALDA {m da p.c.): 2.50 PUNTA: Tecnopenia G1-CPL2IN {matr. 121114)[a = 0.66]
DATA: 23/10/17 PREFORC {m da p.c.): LAT. (WGS 84): 45.493956° LONG. (WGS 84):  12.224547°
COMMESSA: 17098/17 C.SITO N®: 5170718 del 02.11.17
prof. qc fs U incl, | prof, qc fs u incl. | prof, qc fs 8] el | prof. qc fs u inck, i prof, qc fs u inel.
m Mpa  kPa kPa  gradi m Mpa  kPa kPa gradi m Mpa  kPa kPa  gradi m Mpa  kPa kPa  gradi m Mpa  kPa kPa  gradi
P 0.0F T 0,97 77230 Ti4.00 055 | 2. B 885 2539 005 | 4027675 369 6035 4,44 | 6,02 11.51 5260 2539770997 802 19.827 5645 1i5.8Y 163 |
0.04 169 465 1237 042 | 2.04 093 3685 21.33 €09 4.04 751 3559 6853 847 ] 6,04 11,56 54,38 24,58 102 | 8.04 16.36 5745 62.84 163
0.06 3.14 1242 2285 1.55 2.06 0.76 35.85 18.07 (.14 1 4.06 8.17 32.23 3191 0.47 ] 6.06 11.48 5538 24,58 102 | 8.06 1508 52.79 50.63 1.63
0.08 4,21 30.3%f 2377 1.21 | 2,08 1.02 3162 1481 0.07 | 408 8.58 3645 3516 0.48 ] 508 11.43 56,60 24.58 102 : 8.08 14.17 51.12 4249 1.63
0.10 496 47.98 26.21 1.53 | 2,310 L1.29 20.76 44.11 ©.07 { 410 8.85 40.90 37.61 0.47 ! 610 11,33 5782 2295 1.02 | 8.1 13.55 5378 42.49 1.63
0.12 546 64.20 2621 0.64 | 2,12 1.00 24.08 44.11 0.69 i 412 8.93 46.12 39,23 0.46 ; 6.12 11.15 5%.04 2214 1,02 | 8.12 13.34 56.00 36.79 1.63
0.14 504 9220 1400 0.26 | 2,14 1.25 25.65 4575 0.09 | 4.14 8.77 52.12 37,61 0.50 ; 6.14 11.03 5%.71 22.14 1.02 | 8.14 13.04 57.66 3435 1.70
0,16 4.8 10431 9931 0.58 i 2.i6 195 27.65 4249 0.09 ; 416 8.64 5656 3842 0,50 6.16 10,91 59.71 2214 1.02 [ 816 1214 41.40 34.35 1.70
0,18 0.55 89.42 8889 0.37 ] 238 1.07 30.32 2214 0051 4.18 8.78 6022 4986 050! 618 10,70 6015 21.33 1.05 ] 8.18 1222 40.30 3191 1.64
0.20 374 96.75 180.87 (.30 { 2.20 (.76 30.87 80.75 0.05: 420 9.13 59.67 44.83 0.50 { 620 1049 61.59 20.51 1.05] 8.20 1215 39.74 30.28 1.70
0.22 693 104.08 27285 0.26 | 2,22 0.78 40.76 84.080 0.07 ¢ 422 946 60,89 50.63 050 | 622 1025 61.70 18.88 1,05 8.22 1205 41.96 28.65 1.70
0.24 3.62 12441 110.05 0.16 | 2.24 0.84 3943 84.00 0.10 : 4.24 937 60,77 5L44 053 [ 6,24 10.05 61.36 18.07 1.05 | 8.24 11.98 41.40 28.65 1.70
0.26 2.37 130.63 88.8% 0.32 ] 226 4.76 3943 7261 0.05 426 892 59,66 4980 450 | 6,26 995 60.70 18.07 1.05 1 8.26 12.08 41.29 2947 1.70
0.28 3.25 13541 8075 0.30 | 2.28 0.58 44.87 6853 0.07 [ 428 842 359,66 44,11 053 | 628 985 60.69 1847 1.05] 8.28 12.17 4117 3029 1.70
030 396 14196 11249 0.16 | 2.30 Q.55 3831 67.72 0.05; 430 8,10 5965 4330 0.53: 630 9.80 61.14 1807 1.08 { 830 12.80 40.50 36.79 1.74
032 776 1055112551 0.05 | 2,32 Q.55 29.69 6772 0.02 ! 432 7.82 6221 41.67 053] 632 9.83 61.58 18838 1.081 832 1356 41i.28 4981 1.74
0.34 13,05 6950 5795 0157 234 060 2543 67.72 0.07 ] 434 7.69 6454 40.86 0.53 ] 634 9.91 62.25 18.88 1.05 | 8,34 14,33 42,06 62.84 1.72
036 9.30 76,24 33,53 0.07 | 2,36 071 22.20 68.53 0.05] 436 7.68 6443 42,49 053! 6.36 10.13 64.13 21.33 1.08 ) 836 1531 41.3% 8156 1.7%
038 7.00 9793 19,69 0.i5 | 2.38 0.87 22.65 71.79 0.07 ; 438 7.82 62.87 4411 0.53 ] 638 10.33 6591 2295 1.08 | 8,38 1650 41,17 11005 1.75
.40 7.00 121,14 23,77 {15 2.40 0.88 2043 59.58 0.07 | 440 810 59.64 4737 0.59! 640 10.59 66.57 2539 1.15 | 840 17.67 4050 34098 1.75
.42 7.00 144,36 27.84 {06 | 242 077 19.76 5225 0.10 ] 442 849 56,75 53.89 0.59 ! 6.42 10.71 6590 26.21 '1.08 | 8.42 18.37 40.28 154.82 1.75
0.44  6.85 162,313 2247 §.14 ; 244  0.68 20.87 50.63 0.05: 444 901 52.75 59.58 0.5%: 6.44 10.85 6502 27.83 1.08 | 8.44 15,07 40.06 168.66 1.78
0.46 645 142,91 2458 Q.15 §{ 246 0.61 21.21 48.19 0.07 ; 446 948 4541 66.09 0.5% | 6.46 10.99 63.35 28.65 1.15 | 8.46 18.31 44,35 137.73 1.79
948 6,06 123.68 19.69 Q.16 | 248 (.61 1999 48,19 0121 448 S.80 48.19 70.98 0.59 | 648 11.25 62,35 31,09 1.15 | 8.48 18.06 4928 138.54 1.79
0,50 598 128,12 21.33 Q.14 | 230 0.71 17.1%f 498 007 | 450 10.57 46.75 84.81 §.59 ; 6.50¢ 11.52 62,01 3435 1.15] B850 17.19 57.28 12551 1.78
0,52 546 11434 22,14 Q.16 | 2,52 L0C 16.88 5470 0.07 | 452 11.58 46.86 105.17 £.59 | 6.52 10.16 68,45 24,58 1,15 852 16.13 62,27 10191 1L.79
0.54 515 91,23 2285 0.23 | 254 1.61 1633 62.03 007 | 454 1219 472.75 11575 .59 | 6.54 1229 6257 4249 1.15 | 8.54 15.18 66.27 91.33 1.79
0.56 4.73 86,11 2051 0.16 | 256 2.83 17.890 69,35 (.07 ) 456 1248 51.64 122.26 0.59 | 656 1256 63.90 4431 1.15 1 8,56 14.45 68.16 82.37 1.82
0.58 4.88 101.66 25.39 0.22 | 258 450 22.00 79.12 €12 458 1268 595,19 12551 0.59 1 658 12,71 6512 4636 1.18 | 8,58 13.73 70.04 73.42 1.82
0.60 5.07 105.88 28.65 0.16 | 2.68 6.12 18.00 89,70 0.07 : 460 12,74 63.86 13040 0.62 | 6.60 12.67 6834 4737 1.19 ! 8.60 13.00 71.83 64.47 1.83
0.62 518 108.76 30.28 0.26 | 2.62 7.06 16,67 94,21 0.07 ; 4,62 1240 §7.52 12226 0.62 | 6.62 1234 72.01 4493 118 [ 8.62 13.97 61i.14 9764 1.83
0.64 535 107.42 3191 0.14 | 2.64 7.49 16.90 10191 0,09 ; 4.64 12,07 73,30 118.19 0.62 | 6.64 12.14 76.7% 4411 116} 8.64 1453 50.35 131.21 1.83
0.66 570 104.19 3516 0.16 | 2.66 7.77 19.9G 185.98 0.09 ! 466 12,34 76,30 127.96 0.62 ! 6.66 12,37 81.23 4737 118 | 8.66 14.46 55.02 120.63 1.83
0.68 627 104.97 40.05 0.18 | 2.68 7.95 23.23 110.05 0.07 [ 468 12,99 77.30 15238 0.62 ; 6.68 13,05 81.23 5551 119! 8.68 1i4.94 53.79 14178 1.86
0.7¢ 664 9918 4330 0.23 ] 270 7.94 26.68 110.87 0.07 | 470 14,08 76.08 181,668 0.66 [ 6.70 1428 78.12 7342 118 | 8.70 1563 53.68 17110 1.87
072 681 83.61 4493 0.16 [ 272 2,77 32,13 111,68 0,07 | 4,72 3510 72.5@ 201.22 0.66 : 672 1561 7278 9784 1.19 | 8.72 16.59 54.90 2:¢.17 1.87
0.74 655 8036 44.11 023 | 274 7,53 39,02 110,05 0,10 ! 4.74 1555 70.18 193.08 0.62 | 674 1626 68.78 11249 119 | 8.74 17.54 56.12 249,25 1i.87
0,76  6.20 7949 41.67 0.16 [ 2.76 747 46,24 113,31 0,10 [ 4,76 15.73 66.85 18738 0.66 [ 6.76 15.69 &7.55 104.35 1.22 | 876 18.50 57.34 288,32 1.87
0.78 5.84 8137 40.05 023t 278 7.51 5302 11656 0,10 ; 4,78 1605 63,16 193.08 0.62 | 6.78 14.71 65.44 88.89 119 | 878 1774 50.22 257.39 1.87
080 553 8236 4005 0.23 | 2.80 768 5779 11901 0,10 : 480 156.50 61.29 196,33 0.66 [ 6.80 13.92 7127 7912 119 ] 8.80 16.99 43.10 226.45 1.95
.82 515 86.80 38B.42 0.14 | 2.82 7.83 60,90 123,07 0,07 | 482 15689 6140 199.55 0.66 1 6.82 1348 7211 75.05 1.22 | 8,82 18.65 41.99 208.55 1.93
.84 5401 7747 3842 0.10 | 2.84 795 60.90 12715 0,10 ; 4,84 17,15 63.40 202.03 0.66 : 6.84 13.24 71.22 7586 1.22 ] 8.84 1934 48.77 202.03 1.95
0.86 479 7646 3761 6.19 | 2.86 8.11 61.56 132,03 0.10 | 4.86 17,41 60,95 198,77 0.69 1 686 13.37 70.32 £3.19 1,22 886 20.03 53.55 19552 1.95
0.88 466 7635 3842 0.10; 2.88 835 61.45 138.54 0,10 | 4.88 17,52 57.62 198.77 0.66 | 6.88 13.83 69.87 G8.65 1.23 1 8,88 20.4% 54.66 210.17 1.98
090 448 7380 3761 0.18 ] 290 877 6280 14587 014 | 490 17,79 53.50 200.41 0.66 : 690 14.82 65.10 12145 1.26 { 8,90 2095 53.66 222.38 1.98
092 430 0911 3679 0.14 | 2.92 934 62.33 157.26 0,15 ] 492 17,96 5517 197.15 0.69 i 692 1581 60.98 14993 1.26 i 8,92 21.46 56.21 21587 1.98
094 414 0633 3679 0.8 294 976 6199 162.15 0,14 i 4,94 17,851 58,28 184.13 0.66 | 6,94 16,68 57.87 179.24 1.26 | 8.94 21.76 57.76 218.31 1.98
096 4,07 61.55 35.97 0.09 | 2.86 9.80 62.77 154.82 0.14 | 4.96 17,66 58.61 179.2¢ 0.6% | 6.96 17.67 57.76 21587 1.26 | 8.96 21.93 55.21 21750 1.98
098 379 6444 3435 023 | 298 9.96 63,76 140.98 014 : 498 16,88 63.83 156.45 0.6% | 6,98 18.62 58.53 229.71 1.26 | 898 22,10 53.54 210,17 1.98
1,00 3.57 6633 33.53 0.28 | 3.00 10.10 65.87 7993 0,14 | 500 1588 68.83 133.65 0.69 i 7.00 19.05 63.53 216.69 1.25 | 9.00 22.24 51.20 19959 1.99
1,02 345 6588 3272 0.30 | 3.02 1040 64.98 93,77 014 | 502 14.64 54,99 7098 0.6 | 7.02 1952 64.42 21913 1,32 | 9.02 22.4¢ 50.87 190,63 1.98
1.04 346 6154 33.53 0.27 | 3.04 10.53 64.53 104.35 0,14 | 504 13,88 62.10 61.21 .72 ¢ 7.04 1998 66.53 203.66 1,32 | 9.04 2250 49.42 196,33 2.01
1.06 348 5709 33,53 0.27 | 3.06 10.40 6508 109.23 0,19 | 5,06 13,34 6577 5633 G672 | 7.06 1990 71.86 188.19 1,33 | 906 22031 47.97 184,13 1.99
108 3.35 5743 3272 0.26 ] 3.08 10.26 64.19 11249 (18 | 508 13.00 6532 53.85 0,72 | 7.08 1853 8175 149.12 1.33 | 908 20.99 4753 15075 2.01
31,10 328 4598 3435 0.28 | 3.10 10.06 5121 90.51 £.18{ 530 1265 63,10 5225 0,72 | 7.1 17.70 83.41 12796 1.32 | 9,10 20.21 49,97 133.65 2.01
1,12 304 5531 2947 0.27 | 3.12 990 5232 8156 018 512 1247 58.87 5144 072 1 712 17.45 88.97 128.77 1.32 ] 9,12 18.19 38,36 157.26 2.04
114 2,77 5797 2702 0.23 { 3.3i4 951 5521 76.67 017 514 1257 60.64 53.8% 0.72 | 714 17.67 86.52 147.49 1.32 | 914 17.47 38.03 196,79 2.05
116 2,63 5519 2539 027! 3316 908 5710 7261 9.8 ; 5316 12.94 59.86 5858 4.79 | 715 1831 8151 183.31 135 916 1578 36,25 6853 2.05
1,18 248 4625 .36 026 3.18 895 57.65 7423 017} 538 1339 57219 66.91 0.79 1 7318 17.39 59.04 84.00 1.36 | 9.18 13.18 34.69 3597 2.05
120 230 456% 147 033} 3.20 8.19 5498 7993 0.8 i 520 1393 53.96 76.67 0.79 ] .28 18.18 59.82 83.1¢ 1.351 9.20 11.79 41.69 27.83 2.04
1,22 2.09 4380 391 0311 3.22 9.60 5420 88.89 0.18 ; 522 14.68 5296 8970 0.79 ] 722 1853 55.5¢ 8237 1,36 | 9,22 1246 57.13 32.72 2.05
1.24 1.85 4024 473 027} 3.24 978 53.08 9540 0.24 { 524 1535 52.40 10435 0.79 1 7.24 1846 57.82 79.12 1,36 : 9,24 14,35 76,12 54,70 2.05
1.26 1.84 2668 554 023} 3.26 9.75 5331 9865 0.24 | 526 16.00 51.62 12389 0.82 1 7.26 1852 64.25 7993 1.35 | 9,26 16,24 78,34 88,07 2.05
128 174 2723 7.17 034 | 3.28 933 5397 9295 024 [ 528 16,47 52,95 140,98 Q.82 ;i 2.28 1876 69.36 8400 135 §.28 17,16 84.78 106.79 2.11
130 1.64 2545 717 033 [ 3.30 8.78 55.30 8645 0,17 [ 530 16,42 5551 13854 0.82 ' 230 1698 73.68 8885 1.38 } 430 1725 99.11 101.09 2.11
132 157 2412 758 030 | 3.32 846 5774 8319 0,23 | 532 14,91 58.84 11005 0.82 | .32 1893 77.01 8%.7¢ 1.39 ! 432 14.81 101.33 88.89 211
1.3¢ 152 2212 717 0.28 | 3.34 8.46 060.40 88.07 0,23 ; 534 33,53 62,17 84.81 0.82 1 2.34 1840 76.34 8237 1.39 ! 9.34 16,10 99.54 7261 211
136 150 20.22 7288 033 3.36 8.7 61.62 97.03 023 5356 12,68 63.05 7i.79 0.82 1 2.36 1801 77.34 7423 138 [ 9.36 1532 98.76 58.77 211
138 152 1800 717 028 | 3.38 9.41 60.95 11331 0,23 538 12.05 63,72 6528 0.82 ! 2,38 1795 77.89 75.05 1.39 | 9.38 14.24 101.87 45.75 212
140 1,58 1567 7.17 .30 | 3.40 i0.00 58.84 12959 0,26 | 540 11,29 63.83 58.77 0.82 (| 7.40 18.06 74.23 8237 139 | 9.40 13.31 97.76 35.97 211
142 178 14.67 5.54 G.30 | 3.42 10.14 54.84 133.65 0,27 : 542 10.33 61.49 49.81 0.82 t 742 1819 7212 8563 1.39 | 9.42 1236 ©4.87 26.21 215
144 246 500 473 031 3.44 1022 5361 13773 0,23 : 544 9,17 35705 3842 0.85 [ 7.44 18,26 68.89 8645 142 @ 944 1236 84.43 27.83 215
146 429 989 147 .28 3.46 1022 51.83 13365 .26 | 546 735 54,93 23.77 0.86 [ 7.46 18,58 68.34 93.77 142 | 94§ 1340 79.49 39.23 216
142 426 1745 7.49 Q.34 | 3.48 10.22 51,49 13447 0.26 ; 548 6.4%1 51.82 1644 0.86 | 7,48 1843 65.45 94.59 142 | 948 1507 73.21 57.85 215
1.50 422 2223 749 0.44 | 350 10.05 53,27 132,03 026 1 550 593 4915 13.19 0.86 1 7.50 17.54 60.45 77.49 143 { 9.50 1640 7798 7342 215
1.52 464 745 6.67 0.34 | 3,52 9.60 5571 12063 0,23 | 557 590 4593 1074 0.85; 752 1598 5656 5144 1.42 ] 9.52 16.44 $5.31 73.42 2.15
1.54 126 1533 96.21 041 | 3.54 9.11 5715 11687 026 ; 554 679 42,832 13.19 0851 754 14.81 5400 40.86 1.42 | 9.54 16.87 102.42 $2.37 216
1.56 068 $3.89 62.03 0.37 | 3.56 8.83 5815 10435 0.26 i 556 7.98 41.81 22,14 089 | 2.56 14.28 5045 40.86 1.43 | 9.56 18.63 103.42 119.82 2.16
1.58 Q.85 128.88 58.77 0.41 | 3.58 8.69 58.26 102,73 030 i 558 897 37270 28.65 0.89 ] 758 14.29 4512 4330 143 | 9.58 20.82 8253 141.79 2.19
160 1.06 117.88 572.85 0.30 | 3.60 8.58 57.82 102.73 030 | 560 953 3215 3191 0389 7.60 1451 43.23 4411 146 | 9.60 2207 56.20 161.33 2.19
162 132 10244 5470 0.38 [ 3.62 858 558f 105.98 03¢ { 552 961 2959 3109 0.89 | 7.62 14.89 40.90 46.56 1.46 | 9.62 2306 50.43 17843 2.19
164 134 7822 50.63 041 | 3.64 8.64 5426 10842 0306 ! 564 948 2826 2947 089 ] 7.64 14.75 44,56 44.11 1.46 1 9.64 2406 51.57 149.83 2.19
166 1.64 5243 49.00 0.34 | 3.66 8.69 5281 11249 033 ! 566 937 30.26 2621 0.89 ] 7.66 14.28 49.68 37.61 1.47 { 9.66 24.78 57.90 159.71 2.19
168 1.67 10.99 4737 0.38 | 3.68 8358 5137 11087 0.33 | 568 9,53 32,38 27.02 0.89; 7.68 14,14 49,23 36.79 1.47 | 9.68 2432 5902 14261 z.19
i7¢ 155 1621 44,93 0.35 | 3.70 8.26 50.47 103.54 0361 570 10,02 33.72 3028 0891 770 14.29 51,57 35.97 147 : 970 2339 56.46 117.37 219
172 144 2L65 4411 0.29 1 372 ZA73 50,36 94,51 0,33 | 572 10,52 34.05 3435 0.89 ] 772 14.65 53.34 39.23 146 972 2211 5524 6377 2.20
174 1.34 2898 4249 (.23 | 3.74 723 50,36 80,75 033 | 574 10.84 3517 3597 0.89; 774 1551 54,68 4575 1.53 ! 9,74 20,61 53.35 £9.35 2.23
1.76  1.29 35.1% 4167 0.14 | 3.76 686 5i.14 7505 0636 ] 576 11.03 3895 3679 095} 776 16,55 5545 5551 1.53 | 976 1949 52,79 55.51 220
1.78  1.26 39.8¢ 37.61 023} 3.78 6.62 5L7C 70,98 036 ] 578 11,32 41.73 3923 0891 778 17277 5379 66.09 1.53 | 978 1847 6090 48.19 224
1.80 1.22 4475 3435 0.16 | 3.80 645 5180 68,53 0.36 1 580 11.57 44.29 41,67 0495 ] 7.80 1882 5323 7831 1.53 | 9.80 17.24 6&4.45 40.05 2.23
1.82 119 4415 2865 0.16 ;| 3.82 633 5114 67,72 037 ] 582 11,58 4740 40,86 095 ; 7.82 19.13 5557 8645 1.53 | 9.82 1630 65.00 43.30 2.24
1.84  1.17 5296 24.58 0.16 | 3.84 623 49.65 6528 037 ] 584 11,41 50.40 3923 095 | 7.84 1929 56.68 89.70 1.56 | 9.84 1552 66,22 3023 2.26
1.86 1.6 5574 2295 0.16 [ 3.86 &£14 46,58 62.84 036 5.86 11.33 53.07 3842 ©¢95 ! 7.86 1980 55.57 99.47 1.56 | 9.86 14.92 59,77 34.35 2,27
1.88 1,12 5763 2295 0.15 ! 3.88 6.03 44,36 6121 0.37 ; 588 11.33 53.63 3761 95| 7.88 1994 54.90 110.85 1.56 | 9.88 14.59 54,21 31.09 2.26
1,90 1.05 5818 20,51 0.1Z ! 3.80 599 4291 5958 0.36 i 590 11.33 54,08 3761 €95 | 7.9¢ 19.35 57.35 99.47 1.56 | 9.90 14.26 48.65 27.84 2,26
1,92 4,53 5696 1888 0.09 [ 3.82 46.02 41,81 5958 0.43 ! 592 11,28 5452 3761 (.98 | 792 1848 64.24 8645 1.60 | 9.92 14.08 53.98 2539 2.27
1.24 0,78 5551 17,25 009} 3.24 6,19 40.i4 5958 043 594 11.34 56.41 3842 098 | 794 1762 7:13 7343 1.60 | 9.94 13.92 59.32 2295 2.2
1.956 Q.75 5274 3563 010 | 3.86 6.24 3859 5877 043 | 596 1148 58.47 40.05 098 | 796 1830 64.57 8645 1.60 | 9.96 14.88 51.21 31.08 2.27
1.8 0,90 4%29 14,81 0407 3.98 6,24 37.92 5795 0.44 | 5.98 11,29 4738 26.21 093 | 798 18,93 62.02 103.54 160 | 9.98 15.65 51.87 3597 226
2.00 088 43,07 4.23 8,30 | 400 634 38,03 5714 0.44 ! 6.00 11,51 50,38 26.21 G698 | 800 1938 59.23 1l11.68 1.60 | 10.00 1842 52.54 40,85 2.33
Il Direttore:
pag 1di5
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COMMITTENTE:
CANTIERE:
PROVA N°:

DATA:
COMMESSA:

m

10.04
10.06
10.08
110
10.12
18.14
10.16
10.18
10.20
10.22
10.24
10.26
10.28
10.30
10.32
10.34
10.36
10.38
10.40
10.42
10.44
10,46
ic.48
1050
1,52
10.54
10.56
10.58
10.60
10.62
10.64
10.66
10.68
10.70
10.72
10.74
10.76
10.78
10.80
10.82
10.84
10.86
10.88
10.90
10.92
10.94
10.96
10.98
11.00
11.62
11.64
11.06
1i.08
11.10
11,12
11,14
11,16
11,18
11,20
11.22
11.24
11.26
11.28
12.30
11.32
11,34
11.36
11.38
11.40
11.42
11.44
11.46
11.48
11.50
11.52
11.54
11.56
11.58
11.60
11.62
11,64
11.66
11.68
1170
11.72
11.74
11.76
11.78
11.80
11.82
11.84
11.86
11.88
13,90
13,92
11,94
11,96
11,98
12,00

] prof.

Mpa

18.51
19.84
21.31
2141
22.09
21.86
21.84
21.41
21.03
20,56
19.88
18.97
18.21
17.46
17.11
16.95
17.12
17.50
17.65
17.14
16.36
15,57
14.77
13.79
12.81
12.05
11.61
11.38
11.76
12,56
13.30
i3.81
14,53
15.94
17.43
17.63
17.14
16.46
16.03
15.94
15,73
1544
15,15
14.95
14.88
1491
15.19
15.45
15.61
15.88
16.11
16.34
16.72
17.34
17.30
18.55
19.28
20,31
21,02
22.08
22.44
22,00
21.75
22.37
23.65
25.31
26.02
26.76
27.18
27.18
27.16
27.40
27.64
28.12
28.53
28.58
28.04
27.33
26.68
26.45
25.42
24,90
24,52
23.87
23.08
22.14
21.26
20.65
20.13
19.80
19.66
19.52
18.50
17.50
16.50
17.65
18.8¢
20,48
22.77

qc

s
kPa

1 I0.07 1718 6321

57.99
52.77
53.66
40.52
45.63
50,52
61.19
73.63
79.29
82.50
84.16
85.27
80.49
74.93
67.04
62.92
59,81
54.36
51,69
50,02
48.58
48.13
48.02
47.46
48.57
46.9¢
47.46
49.13
51.57
53.68
56.46
60.79
71.13
71.79
67.24
56.57
41.80
33.69
42.47
45.69
44.47
45.03
47.92
49.69
54.36
55.46
54.90
56,23
56.79
57.98
57.90
57.90
43.98
49.43
54.43
61.53
65.42
66.30
69.18
77.51
82.85
87.28
91.18
89.62
9t.84
89.39
90.27
88.04
85.59
81.25
85.25
90.36
94.79
10t.34
105.67
108.00
113.43
108.09
104.19
113.41
117.63
125.39
1is.05
116.16
1i5.04
114.03
114,34
107.47
109.36
109.88
100.80
91.79
82.13
88,35
94,58
86,69
78.80
81,14
85,47

u
kPa
45,75
57.14
68.53
84.81
160.52
i66.21
158.89
155.63
147.49
144.24
145.05
131,21
119.01
107.61
94,59
95.40
95.40
105,17
116,56
121.45
108.42
29.70
74.23
60.39
49,00
36.7%
29.47
24,58
21.33
26.21
35.16
42.49
47.37
57.14
74.12
112,49
115.78
101.09
86.45
75.86
75.86
75.05
72.61
71.79
72.61
73.42
78.31
85.63
95.40
14191
111.68
119.82
127.86
213.43
219,94
232,97
265.53
242,73
185.75
251,69
284.25
276.11
245.99
237.85
259.01
317.62
334.71
327.39
335.53
314.37
292.39
292.39
285.00
291.57
319.25
260.54
280.17
245.17
224.83
215.05
202,03
189.01
174.35
165.40
156.45
135.29
112.43
88.89
75.05
67.72
60.39
57.85
55.51
37.61
33.42
39.23
49.81
£0.39
79.93
108,42

NET Engineering SpA
SFMR - 1.09bis Mestre (VE)
CPTU 01
23/10/17
170588/17

incl.

grad}
TZ233
2.32
2.33
2.36
2.33
2.36
2.36
2.38
2.35
2.38
2.38
2.38
241
2.38
2.4t
2.41
2,41
2,42
2,41
2,44
2,41
2,45
2,45
244
2.45
2,45
2.45
2.51
2.51
2,52
2.52
2.52
2.52
2.52
2,52
2.52
2.56
2,56
2.56
2.56
2.56
2.59
2.56
2.59
2.60
2.60
2.6G
2.60
2.60
2.63
2.63
2,63
2,63
2.63
2,63
2.63
2.65
2.63
2,65
2,68
2,68
2.68
2.68
2,72
274
2,72
2.72
2.74
274
Z.74
2,74
2.74
2,74
2.77
2.74
277
2,77
2.77
2.78
2,77
2.80
2.77
2.80
2.81
2.80
2.80
2.85
2.85
2.85
2.85
2.85
2.85
2,91
2,91
2,92
2,92
2.91
2.92
2,92
2,92

| “prof.

LY
1202724,

12.04
12.06
12.08
12.10
1212
12.14
12,18
12.18
12.20
12.22
12.24
12.26
12.28
12.30
12.32
12,34
12,356
12.38
12,49
12,42
12.44
12.46
12.48
12.50
12.52
12.54
12.56
12.58
12.60
12.62
12.64
12.66
12.68
12.70
12.72
12.74
12.76
12.78
12.80
12.82
12.84
12.86
12.88
12.90
12.92
12.94
12.96
1z2.98
13.00
13.02
13.04
13.06
13.08
13.10
13.142
13.34
13.16
13.18
13.20
13.22
13.24
13.26
13.28
13.30
13.32
13.34
13.36
13.38
13.40
13.42
13.44
13.46
13.48
13.50
13.52
13.54
13.56
13.58
13.60
13.62
13.64
13.66
13.68
i3.70
13.72
13.74
13.76
13.78
13.80
13.82
13.84
13.86
13.88
13.20
13.22
13,94
13,96
13.98

14.00

PROF. FALDA {m da p.c.):
PREFORO (m da p.c.):

2.50

C. SITO N°; 5170718 del 02.11.17

PUNTA: Tecnapenta G1-CPL2IN {matr. 121114)[a = 0.66]
LAT, (WGS 84): 45.493956°

LONG. (WGS 84):

qc fs u Incd, ; prof.
Mpa kPa kPa  gradi m
. 7. .

23.66 55.84 215.87 293 ; 14.04
2529 54,62 125.51 295 [ 14.06
24,53 58.39 105.98 295 ! 14,08
22,65 6762 7342 298 ! 14140
20,54 76.3% 49.00 296 {1412
1%.3% 83.71 43.30 2.95 i i4.14
18.24 8971 36.79 295 [ 14.16
17.32 90.82 31,91 2.96 ; 14.18
16.85 87.37 33.53 2.96 ] 14.20
17.00 84.81 41.67 2.96 | 14.22
17.73 7825 56.33 299 ; 14.24
18.96 70.91 82.37 3.00 | 14.26
20.19 63.36 119.01 2.99 | 14.28
20.47 59.69 130.40 3.00 ] 14.30
20.41 55.91 139.35 3.00 ; 14.32
20,30 54.25 141.79 2,99 ; 14.34
20,31 49.14 149.12 3.0 | 14.36
19,97 49.14 145.87 3.03 | 14.38
19.73 52,47 146,68 3.03 ! 14.40
17.8% 59,25 ©6.21 3.03 | 14.42
16.12 60.36 68.53 3.03 | 14.44
15.60 60.14 68,53 3.03 | 14.46
17.11 68.80 110.87 3.063 | 14.48
20,24 90,91 221.57 3.05 ! 14.50
2429 99.80 377.85 3.05 1 14.52
27.07 181.68 482.05 3.08 | 14.54
28.16 101.34 475.53 3.98 ! 14.356
27.97 93.67 435.65 3.08 | 14.58
27.21 88.67 37541 3.08 ; 14.60
26.46 83.66 315.18 3.08 : 14.62
25.83 76.78 332.27 3.15 ! 14.64
25.20 B6%.89 349.37 3.08 : 14.66
24.22 58.55 268.78 3.15 | 14.68
23.27 63.33 241.11 3.5 1 1470
22,45 64.54 215,05 3,15 : 14,72
21.65 65.76 189,00 3,15 ] 14.74
21.36 56.76 197.95 3.16 ; 14.76
20,77 60.75 183.31 3.16 ! 14.78
20.17 64.75 168,66 23.15 ; 14.80
19.48 64.19 145.05 3.15 { 14.82
18.59 £1.85 133.65 3.19 { 14.84
18.75 60.85 132.03 3.i6 ; 14.86
18.43 60.40 123.07 3.19 ; 14.88
18.11 56.62 111.68 3.19 | 14.90
17.99 50.62 108.42 3.19 | i4.92
18.03 4839 110.05 3.19 | 14.94
18.16 48.40 110.87 3.20 | 14.96
18.31 48.17 115.75 3,20 ! 14.98
1833 49.73 11982 3,20 ; 15.00
18.30 40.52 146.68 3.21 | 15.02
18.63 46.12 128.77 3.23 | 15.04
18.74 49.07 138.54 3.21 ! 15.06
18.95 52.85 162.15 3.24 ; 15.08
12,10 54.40 183.31 3.24 | 15.10
18.08 355.3% 144.24 3.24 ;1512
19.06 54,39 158.89 3.24 ! 15.14
19.13 55,83 179.24 3.27 : i5.16
19.43 56.82 138.54 3.27 ; 15.18
19.76 58.49 161.33 3.27 [ 15.20
20.26 58,93 146,68 3.27 t 15.22
20.72 56.26 173.54 3.30 ! 15.24
21.01 56.59 196.33 3.31 [ 15.26
21.13 56.04 216.69 3.30 I 15.28
21.31 55.48 24273 3.30 ; 15.30
21.49 B55.81 209.36 3.31 715.32
21.78 B5.92 24517 3.31 }15.34
22,11 57.81 259.83 3.31 | 15.36
22,51 58.91 199.59 3.36 ] 15.38
23.02 58.91 133.65 3.37 : 1540
23.55 59.68 138.54 3.37 ; 15.42
23.58 61.12 134.47 3.37 {15.44
22.89 60.12 121.45 3.38 | 15.46
21.81 59.90 106.7% 3.37 ; 1548
21.34 60.45 100,28 3.37 ; 15,50
21.03 60.34 97.84 3.38 | 15.52
20.70 60.45 94,59 3,38 ; 15.54
20.15 60.67 93,77 3.40 | 1556
19.96 59.67 88.47 3.40 | 15.58
19.61 59.44 87.26 3.40 | 15.60
12.42 60.33 87.26 3.41 | 15.62
18.35 61.11 89.70 3.41 ; 15.64
16.33 61.11 93.77 3.41 | 15.66
19.33 60.88 97.84 3.41 | 15.68
12.28 60.88 105.17 3.41 | 15.70
18.23 b51.10 187.61 3,44 | 1572
18.12 60.21 113.31 3,44 | 15.74
17.87 58.87 76,67 3.44 | 1576
19.42 57.87 129.58 3.45 ; 15.78
19.76 55.76 136.81 3.44 | 1580
19.80 53.32 134.47 3.45 : 15.82
19.44 52.21 120.63 3.44 | 15.84
19.15 52.43 110.87 3.45 i 15.86
18.89 54,21 109.23 3.48 ! i5.88
19.44 52.98 123.07 3.48 ; 15.90
20,14 53.76 149.12 3.48 : 15.92
20,48 53.53 154.82 3.48 t 15.94
20,34 52,53 145.05 3.47 ! 15.96
20,10 53,09 145.05 3.48 { 15.98
20,22 52,42 140.98 3,51 ; is.00

q¢
Mpa

20,10
20.33
20.59
20.34
15.81
18.08
15.65
14.51
14.04
13.68
13.27
i1.74
8.72
6.02
4.04
2.76
.26
1.76
1.45
1.38
1.41
1.37
1.35
1.38
1.26
1.16
1.41
1.85
1.61
1.27
1.44
1.90
1.45
0.97
2,38
65,47
9,86
12,33
13,97
15.02
15.38
15.21
15.31
15.723
16.00
15.85
15.40
i4.79
14,23
13,88
13,68
13.56
13.35
13.0%
12.8%
14.58
14,94
15.37
15.85
16.07
i6.45
16.69
17.09
17.44
17.86
18.39
18.85
19.27
19.59
19.94
20.24
20.47
20,67
21.84
21,82
23,82
25,30
26,91
28.05
28.76
28.95
28.81
28.47
28.36
28,04
27,65
27,33
26,81
26,35
25.76
24.88
23.75
22.05
16.58
17.31
15.03
14.64
14,11

fs
kPa

53.98
55.53
56.64
55.42
56.97
66.97
46.71
47.82
52.27
55.49
62.28
65.04
50.58
46.51
49.02
72.35
94,13
102.24
99.46
§9.35
79.79
73.57
55.90
36.24
i9.88
12.47
9.25
5.81
10.04
18.05
43,17
43.62
47.07
64.52
60,19
58.320
50.31
47.31
54,98
53,87
52,32
59.32
68.21
67.10
§7.21
6§57.21
70.88
67,77
66,32
66,32
66,76
65,31
62.08
55.41
51.96
43.42
42.65
43.42
44.42
43,87
44.97
44,97
43.97
45,08
45.42
45.64
47.30
49.08
52.41
54.85
55.41
56.18
57.51
59,62
60,72
65,84
74,61
84,84
91,17
103.29
115.71
123.48
120.48
124.58
129.46
13712
139,55
143.54
147.31
i41.53
143.74
143.96
135.95
135.28
130.83
126,38
115,71
105.15

u
kPa

1402 20,06 5331 137737351

156.45
154.01
167.85
151.57
152.38
101.09
197.96
131.21
110.05
94£.59
86.45
60.39
36.79
14.80
0.16
1.47
4.23
18.07
348.55
489.37
495.47
457.51
503.21
508.91
538.21
612,29
682,29
676,59
372,97
360,76
401,46
597.63
236,22
304,59
862,75
438,97
14,98
202,85
260.64
255,75
250,06
244,36
262,27
300.53
333.50
333.90
296.45
262,27
244,36
246,80
254,13
261,45
263,08
259.01
256.57
235.41
171.10
162.96
166.21
167.03
170,29
182.49
203,66
222,38
24517
206,10
198,77
204.47
184,94
204.47
217.5G
232,97
295.64
288,31
287.50
333,94
332,27
335.53
317.62
179.24
165.40
187.38
206.91
237.85
260,64
278.55
289,13
264,01
296.45
280.76
268.78
234.59
187.38
135.29
79.12
22.95
45.75
53.07

Tncl.

gradi

arof,

ac
Mpa

fs
kPa
B8.47

u
kPa

inckh
gradi

praf.
m

3.51
3.53
3.53
3.51
3.53
3.53
3.53
3.58
3.53
3.59
3.59
3,59
3,61
3,59
3.54
3.62
3.62
3.64
3.62
3.62
3.64
3.66
.67
3.67
3.69
3.67
3.69
3.69
3.72
3.72
3.72
3.72
3.72
3.72
3.72
3.79
3.78
3.79
3.78
3.78

3.79 ]

3.82
3.79
3.82
3.82
2.82
3.83
.82
2.83
3.86
1.86
1.6
3,85
3.86
3.89
3,89
3.89
3.92
3.02
3,02
3.02
3.02
3.92
3.92
3.93
3.96
3.96
3.97
3.96
3,96
3.97
3.97
3.97
4.02
3.97
3.96
3.97
3.97
3,97
3.97
3,97
3.97
4,03
4,03
4,03
4,05
4,05
4,06
4,08
4,08
4.08
4.08
4.08
4.08
4.11
4.05
4.14
4.14

13.90 97.70 4981 4.15

m
16,07
16.04
16.06
16,08
16,10
16.12
16,14
16,16
16.18
16.20
16.22
16.24
16.26
16.28
16.30
16,32
16.34
16.36
15.38
15.40
16.42
16.44
16.46
i6.48
16.50
16.52
16.54
16.56
16.58
16.60
16.62
16.64
16.65
16.68
16.70
16,72
16,74
1876
16.78
16.80
16.82
16.84
16.86
16.88
16,90
16,52
16.94
16.96
16.98
17.00
17.02
17.04
17.06
17.08
17.10
17.12
17.14
17.16
17.18
17.20
17.22
17.24
17.26
17.28
17.30
17.32
17.34
17.36
17.38
17.49
17.42
17.44
17.46
17.48
17.50
17.52
17.54
17.56
17.58
17.60
17.62
17.64
17.66
17.68
17.70
172.72
172.74
17.76
17.78
17.80
17.82
17.84
17.86
17.88
17.90
17.92
17.94
17.96
17.98
18.00

13.91
13,92
14.08
14,05
13.78
13.52
13.38
13.47
12,93
13.74
34.03
14.36
14.91
15.44
15.69
15.89
16.10
16.62
17.50
18.39
19.45
20.53
21.39
22.23
21720
20.75
19.80
18.68
17.54
16.39
15.18
14,12
13.3¢9
12,72
12,36
11.88
11.48
11.21
11.03
10.98
10.97
10.94
10.98
11.10
11.19
11.29
11.38
11.46
11.55
12,27
13.00
13.7¢
14.50
16.10
18.14
20.00
21.08
20.63
20.58
20.83
21.27
2121
20.29
18.84
16.82
14.68
8.51
.51
4.44
2.80
1.80
1.44
1.13
1,53
344
4.53
374
3.05
273
3.04
2.81
2,92
3.53
4.23
4.34
3.78
293
2.27
1.96
1.69
1.46
1.46
1.39
1.32
1.22
1.34
1.69
1.9
1.75
1.56

79.25
$3.81
58.26
53.49
48.71
51.83
53.73
40.64
44.64
47.53
47.97
53,30
51.52
50.52
52.96
55.52
56.18
59.07
59.18
59.85
60.40
62.29
64.18
65.18
£6.96
§8.73
71.28
69.61
59.05
§7.83
65.49
63.48
58.36
53.58
49,25
45,47
42.91
40.47
45.13
35.69
38.58
32.70
36.36
35.59
35.59
36.15
36.71
37.27
38.27
39.28
39.06
38.95
41,29
42.73
44.40
48.18
43.03
56.37
6:.70
54.70
70.24
73.79
72.23
67.99
60.99
55.32
52.98
41.53
51.87
37.42
65.97
84.30
91.19
75.63
70.63
68.40
64.62
78.29
85.29
80.62
76.51
72.74
64.62
64,85
51.74
53.52
56.07
€1.19
77.52
86.30
87.19
81.08
69.20
57.75
47.42
39.53
39.31
42.65
43.09

49,81
49,81
46,56
41.67
36.79
31.50
32,72
3191
185.52
181.45
193.08
200.41
219.13
234.59
238.66
244.36
253.31
280.99
301.34
302.97
163.77
173.54
179.24
184.94
171.09
166.21
161.33
148.93
136.10
123.89
104.23
98.65
92.85
88.29
86,45
84.00
§1.56
79.93
79.12
80.75
80.75
80.75
81.56
83.19
84.00
83.19
84.00
84.81
83.19
94.59
105.98
115.75
129.59
158.07
206.91
263.08
296.45
184.94
172,73
222.38
269.59
162.96
154.01
140.17
115.75
93.77
40.86
36,79
26.21
22,95
25.39
34.35
51.44
90.51
283.20
308.67
182.49
148.31
141.79
149,12
249,25
414,49
452,75
398.21
241,92
179.24
139.35
140.17
175.17
207.73
326.57
399.02
391.69
421.00
397.39
499,14
580.54
421.00
31355
338.60

4,15
4,14
4,14
4,15
4,15
4,18
4,17
4,18
4.18
4.18
4.21
4.18
4.18
4.21
4.21
4,21
4.18
4.21
4.21
4.18
4,22
4.21
4,28
4.22
4.28
4.27
4.28
4.33
4.28
4.28
4.31
4.31
4.32
4.32
4.34
4,35
4,35
4,35
4.35
4.37
4.39
4.37
4.37
4.39
4,37
4,37
4.42
4.3
4.42
4.42
4.50
4.48
4.53
4.51
4.51
4.53
4.55
4.55
4.57
4.57
4.55
4.60
4.60
4.60
4.58
4,60
4.64
4.63
4.63
4.63
4.63
4.64
4.64
4,70
4.70
4.71
4.70
4.74
+.74
4.74
4.74
4.74
4.74
4.74
4,77
4.80
4.80
4,80
4.80
4,80
4,83
4,83
4.85
4.83
4.85
4.85
4.85
4.85
.85
4.20

18.04
18.06
18.08
18.19
18.12
18.14
18.16
18.18
18.20
18.22
18.24
18.26
18.28
18.30
18.32
18.34
18.36
18.38
18.40
18.42
18.44
18.46
18,48
18,50
18,52
18.54
18.56
18.58
18.60
18.62
18.64
18.66
18.68
18.70
18.72
18.74
18.76
18.78
18.80
13.82
18.84
18.86
18.88
18.90
18.92
18.94
18.96
18,98
19.00
19,02
19.04
19.06
19.08
19.10
19.12
19.14
19.16
19.18
19.20
19.22
18.24
19.26
19.28
19.30
19.32
16.34
18.36
16.38
18.44
15.42
15.44
15.46
15.48
14.50
19.52
19.54
19.56
19.58
19.60
19.62
19.64
19.66
19.68
19.70
19.72
15,74
19.76
14.78
19.80
19.82
19.84
19.86
19.88
19.90
19.92
19.94
19.96
19.98
20.00

pag24dis

Mpa

147
145
142
146
1.55
1.42
1.27
1.38
1.67
1.90
1.84
1.90
1.77
1.94
2.94
4.29
5.25
5.07
4.26
3.85
3.76
3.35
2,82
2,50
2,55
2,99
.01
2.52
1.8
1.68
1.58
1.49
1.43
1.38
1.25
1.11
0.96
0.94
1.00
1.03
1.15
1.24
1.23
.18
1.31
2.14
3.37
3.77
345
3.02
2.68
2.3%
2.17
1.86
1.72
1.80
1.92
1.73
1.52
1.37
1,25
i11
1.04
1.09
1.14
1.14
1.09
1.03
1.05
1.08
1.02
0.98
0.95
0.91
0.87
0.80
0.75
0.72
0.73
0.75
.80
.38
0.97
.04
.09
1,10
1.10
112
1.16
1i.20
1.26
1.80
2.48
2.62
2.38
2.11
1.76
1.44

Ing

qc_ —

127

=
kPa

181027 71907 4154

39.10
38.21
39.66
40,18
38.40
3g.18
36.73
33.07
31.07
32.98
41.29
44.40
46.18
43.40
43.07
48,07
54.40
53.84
49.62
61.73
79.51
89,29
592,18
96,62
94,96
92.84
80.06
58.95
53.17
51.05
58.83
57.50
50.16
47.38
42.50
33.38
23.38
19.27
18.28
22,28
24,06
26.06
28.50
25,06
24.17
25.62
28.06
35.18
31.51
32.41
35.85
41.41
§5.22
63.67
70,33
44,11
60.44
57.44
50.11
47.00
42,77
36,55
30.99
27.44
26.55
25.32
24.99
23.77
22.54
22.54
23.21
24.44
24.99
23.44
21.99
20,10
17.77
15,55
12.44
31,22
10.88
iG55
1089
11.44
13.78
18.56
243,78
22,90
24.78
23.12
25.23
29.34
31.68
34.68
35.90
37.23
43.56
47.46

47.01

12.224547°

u ingl.
kPa  gradi
406,35 7462
459,25 4.92
494,26 4.93
497.51 4.85
488.56 4.83
431,58 4.96
418.55 4.96
499,95 4.96
612,26 4,99
714,85 35.02
486,12 5.0z
78,67 5.02
365,77 5.02
354,25 5.02
470,65 5.05
745.79 5.04
5R2.63 5,05
535,77 5.08
348.55 5,08
24599 5.09
221.57 511
206.91 5.0
182,49 512
176.80 511
181.68 5,18
246,80 5,18
247.61 517
217.50 518
153.19 5.18
137.73 518
162.896 5.18
215.87 5.20
244,36 5.23
271,22 5.23
298,71 5.26
310.29 5.27
326.57 5.27
327.39 527
429,95 531
470.65 5.31
431,58 5.31
446.23 5.34
408.79 5.36
388.44 5.36
390.07 5.39
416.11 536
616.36 5.42
538.21 5.46
393,32 5.46
298,08 5.46
246,80 5.48
216,69 5.49
196.33 5.49
214,99 5.49
173.54 5.52
177,61 5,52
262,27 5.52
234.59 5.52
181.68 5.54
166.21 555
177.61 5,56
207.73 5,56
233.78 5,55
313.55 5,59
417.74 5.59
438.91 5.59
412.86 559
363.32 558
423,44 5.67
443,79 5.67
470.65 5.67
461,70 5.67
461,70 5.67
474,72 5.67
486,93 5.68
486,12 5.68
487,75 5.69
497,51 5.71
517.05 5.69
558.57 571
592,75 571
625.31 5,74
638,33 5.74
632,64 5.74
601,71 5.77
581.35 5.77
561.82 5.80
526,82 5.80
524,37 5.81
472,28 580
518.68 5.80
560.19 5.80
654,61 5.80
63345 5.87
£47.98 5.87
5i0.54 5.87
395.77 5.89
294.01 E.87
286.69 5.89
328.01 5.89

Il Direticre:

. Davide Splendore
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COMMITTENTE: NET Engineering SpA

CANTIERE:

SFMR - 1.09bis Mestre (VE)

PROVA N°:
DATA:
COMMESSA:

CPTU

01

23/10/17
17098/17

PROF. FALDA {m da p.c.):

PREFORO (m da p.c.):
C. SITO N°:

2.50

LAT. (WGS 84):
5170718 del 02.11.17

PUNTA: Tecnopenta G1-CPL2IN (matr. 121114)[a = 0.66)

45.433956°

LONG. (WGS 84):

prof.
m

20,02

20.04
20.06
20.08
20.10
20.12
20.14
20.16
20.18
20.20
20.22
20.24
20.26
20.28
20.30
20.32
20.34
20.36
20.38
20.40
20.42
20.44
20.46
20.48
20.5¢
20,52
20,54
20,56
20,58
20,68
20,62
20,64
20,65
20,68
20,70
20,72
20.74
20.76
20.78
20.80
20.82
20,84
20,86
20,88
20,90
20,92
20,94
20,26
20,98
21,80
21,02
21,04
21.06
21,08
21.10
21,12
21.14
21,16
21.18
21,20
21.22
21.24
21.26
21.28
2130
2132
2134
2136
21.38
21.40
21.42
21.44
21,46
21.48
21,50
2152
21.54
21,56
21.58
21,60
21,62
23,64
21.66
21.68
23170
2172
2174
21,76
21,78
21,80
21.82
21.84
21.86
21.88
21.90
21.92
21.94
231,96
21,98
22,00

qc
Mpa
1.

1.08
1.13
1.16
1.22
1.27
1.32
1.34
1.35
1.38
i.39
1.35
1.32
1.27
1.26
1.24
1.26
1.28
1.58
1.34
1.45
1.65
1.56
1,57
1.57
1.49
1,41
1,31
1,36
1,34
1,38
1,28
1,23
1,17
1.12
1.09
1.10
1,11
1.12
1.408
1.16
1.23
1,13
1,00
0,94
0,89
0,85
Q.81
a.77
a.77
a.76
0,81
.85
0.85
0.88
0.75
0.89
0.89
0.93
0.93
0.93
1.04
1.06
1,12
1,23
1,28
1.40
1.71
2,18
2.25
2.21
2,52
2.82
2.88
3.3
3.28
3.13
2.82
2,38
2.00
1.80
1.71
1.69
1.88
i.98
2,31
2,74
3.04
2.74
2.25
1.98
2.09
2.06
2.50
3.67
4.25
4.39
4.36
3.2

325

s
kPa

49,

48.03
43.81
38.59
34.14
33,70
34.36
34.81
37.25
39.69
41.70
42,92
43.59
45,25
45,70
47.58
48.47
47.69
43.69
45,92
453,92
43.58
41,91
42,25
43.80
47,80
47,80
48.03
47.47
45.36
42.25
39.03
35.24
34.80
35.91
3513
33.68
32.24
32,47
27.58
22.58
20.69
23.02
22.02
18.89
16.47
17.03
17.03
16,47
16.47
17.47
15.80
16.58
15.81
16.58
156.81
13.64
15.16
15.16
14.94
14,39
15.16
15.39
15.61
17.05
17.72
19.94
23.18
24,72
28.27
34.27
45.83
60.72
73.83

u
kPa
1

564,26
621.24
£65,27
£66.491
548,11
617.17
580.54
566.71
558.57
539.84
524.37
511.35
509.73
527.63
538.21
569.96
581.35
585.43
599.27
612.29
396.82
671.71
653.80
616.36
605.85
595.19
615.55
662.75
722.18
736.32
717.29
665.24
644.03
650.55
663,57
666,01
662,75
677.41
677.41
649.73
635.89
520.286
539.84
539.03
516.23
510.54
494.26
491,81
507,28
521,12
513.79
506.47
521.93
549.61
559.38
£30.19
629.38
£37.52
£51.36
£68.45
703.45
722.99
721.37
755.55
761.25
765.32
818.23
932.19
860.56
849.97
915.09
EEFE

958,24

100,39 995,68
122,49 #4444
134,71 #4484
149.04 734,35
161,37 473,09
178.26 402,27
196.04 377.04
198,25 406.35
198.14 489.37
189.68 565.89
168.79 604.96
139,89 604,15
125,44 687,17
106,77 587.87

90,10
75.98
71,31
57.87
51.86
55.19
58.19
59.42
60.42
59.64
67.87

69.53_

483,67
382.74
30%.48
382.74
368.09
428.33
687.17
658.69
562.63
495,89
402,27
313.55

incl.
gradi
ER
5.92
5.92
5.93
5.94
5.94
5.96
5.94
5.96
5.99
5.99
5.97
5.99
5.99
£.02
6.02
6.85
6.G5
6.42
6.02
6.02
6.47
6.11
6.07
6.07
6.07
6.1%
6.1%
6.10
6.10
6.13
6.13
6.13
6.13
6.13
6,16
6,15
6,18
6,19
6,18
6.18
6.18
6.19
6.18
6.18
6.1%
6.18
6.18
6,19
6,19
6.21
6.21
6.19
6.19
6.19
€.25
£.26
£.26
£.25
£.26
£.31
£.31
£.29
£.31
£.31
€31
£.31
£.24
635
8.34
&8.34
6.35
6.37
5.38
6,37
6,37
6,38
6,39
6,38
6.41
6,41
65.41
6.41
6.41
6.39
6,43
6,43
6,48
6,47
6,48
6.48
6.48
6.48
6.48
6.48
6.51
6,51
6.51
6.54

551 | 2480 9.67

prof,
]

22.04
22.06
22.08
22,10
22,12
22.14
22.16
22.18
22.20
22,22
22.24
22.26
22.28
22.30
22.32
22.34
22,35
22.38
22.40
22.42
22.44
22.46
22.48
22.50
22.52
22.54
22.56
22.58
22.60
22.62
22.684
22.66
22.68
22.70
22,72
22,74
22,76
22,78
22,80
22,82
22,84
22,86
22.88
22.90
22.92
22.94
22.96
22,98
23,00
23,02
23.04
23.06
23.08
2310
23.12
23.14
23.16
23.18
23.20
23.22
23.24
231.26
23.28
23.30
23.32
23.34
23,38
23.38
23.40
23.42
23.44
23.45
23.48
23.50
23.52
23.54
23.56
23.58
23.60
23.62
23.64
23.66
23.68
23.70
23,72
23.74
23.76
23.78
23.80
23.82
23.84
23.86
23.88
23.90
23.82
23.84
23.96
23.98

qc
Mpa

2202 266 6347

2.51
2.51
2.27
243
1.81
1.62
1.56
1.31
1.37
1.63
1.76
1.49
1.29
1.22
1.12
1.60
116
1.15
1.16
1.18
1.18
i.22
1.03
1.04
1.33
1.17
1.10
1.09
1,28
0.94
0.88
0.83
0.81
0.80
0,80
0,80
1,08
115
1,30
1.54
1.66
1.68
1.63
1.71
1.71
1.46
1.65
1,64
1.54
1.42
1.29
1.69
1.72
1.78
1.86
2.02
2.04
2.07
212
210
212
210
241
2,63
1.86
1.75
2,64
2.47
2.82
3.12
3.34
3.75
4.50
529
5.96
6.36
5.56
6.76
6.64
6.82
7.34
7.92
8.43
8.35
8.22
8.13
8.28
8.46
8,39
8,26
7.96
7.58
7.32
7.37
7.75
8.09
8.40
8.97

fs
kPa

u
kPa

Incl
gradl

prof,
m

ac
Mpa

fs
kPa

u
kPa

inct
gradi

praf,
m

qc
Mpa

fs
kPa

U
kPa

incl
gradi

prof.
m

ac
Mpa

is
kPa

u

65.54
69.54
62.54
56.36
55.24
51.80
41.91
36.68
34.24
29.24
29.13
29.35
26.57
26.02
25.36
25.13
22.47
24.36
20.02
16.36
15.25
15.36
i5.80
15.81
15.14
18.36
20.47
20.25
29,25
22.70
24.37
25.04
23.48
21.92
20.48
18.04
14,37
11.82
10.71
12,49
13.15
16.26
25.49
37.82
44.82
51.71
58.93
65,27
65,04
61,84
57.04
51.94
52.16
55.72
57.39
59.83
65.27
69.60
7138
73.60
75.82
76.27
78,49
81,38
79.38
72,71
§7.71
51,59
56,71
56.26
57.70
56.37
51.70
53.14
53.92
55.81
55.81
55.81
52,70
54.03
62,59
67.25
70,92
77.69
77.25
58.91
56,03
60,91
6E.68
62,91
64,01
53.57
51.68
54.34
65.22
7041
78.33
88.22
91.65

#49.75
257.39
286.69
256.57
383,55
206.45
293.20
368.90
405.53
467.39
554.49
564.26
454.37
460.89
467.39
491.00
504.84
523.56
560.19
620.43
660.31
687.17
720.55
753.11
775.90
775.09
784.85
797.88
790.55
756.37
734.39
719.73
729.51
745.79
764.51
774,27
783,23
801,95
842,65
915,09
986,73
Py

819.86
762.88
82311
838.58
796.25
764.51
749,04
759,62
755,55
751,49
§36.19
§66.31
680.67
703.45
668.45
635,97
§14.73
598,45
576.47
557,75
543.91
534.15
511.35
462.51
433,21
510.54
701.01
693.69
614.80
583.80
594.38
698,57
806.02
265,53
324,57
338.79
351,00
389.25
408.79
458,44
507.28
525.19
481.73
447.86
438,09
464.14
486,12
463,33
442,97
412,05
385.69
371.35
408.79
461.70
433.45
506.47
570.77
653.80

6,50
6,51
6.54
6.53
6.53
6.54
6.53
6.53
6.53
6.55
6.55
6.55
6.55
6.57
£6.55
6.55
6.55
6.55
6.61
6.63
6.61
6.61
6.61
6.69
6.66
6.64
6.66
6.66
6.69
6.66
6.69
6.69
6.69
6.72
6.72
6,72
6,72
6,72
6,73
6.74
6.76
£.75
£.76
£.76
£.76
£.77
£.80
£.79
5.80
5.80
6.79
6.86
6.85
6.86
5.86
5.88
5.86
6.86
6.1
6.51
6.51
6.51
6.93
6.93
6.93
6.93
6.93
6.96
6.96
5.96
6.99
65.99
7.01
7.0%1
7.05
7.07
7.05
7.05
7.05
7.07
7.07
7.10
7.10
7.10
7.10
712
71z
7.14
712
7.14
7.14
7.17
7.17
7.17
7.17
7.18
7.17
7.21
7.21
7.21

24.02
24.04
24.06
24.08
24.10
24.12
24.14
24.16
24.18
24.20
24.22
24.24
24.26
24.28
24.30
24.32
24.34
24.36
24.38
24,40
24,42
24,44
24.46
24,48
24,50
24,52
24.54
24.56
24.58
24.60
24.62
24.64
24.66
24.68
24.70
24.72
24.74
24.76
24.78
24.80
24.82
24.84
24.86
24.88
24.90
24.92
24.94
24.96
24.98
25.00
25.02
25.04
25.06
25.08
25.10
25.12
25.14
25.16
25.18
25.20
25.22
25.24
25.26
25.28
25.30
25.32
25.34
25.36
25.38
25.49
25.42
25.44
25.46
25.48
25.50
25.52
25.54
25.56
25.58
25.60
25.62
25.64
25.66
25.68
25.70
25.72
25.74
25.76
25.78
25.80
25.82
25.84
25.86
25.88
25.90
25.92
25.94
25.96
25.98
26.00

10.31
10,70
10.91
10.86
10.59
10.65
11.04
11,94
i2.55
12.45
ii.3z2
.04
7.06
S.1g
4.07
3.91
4,06
4.3¢
347
2.65
2.67
2,74
2.61
2.16
1.91
1.71
1.64
1.65
1.64
1.47
1.43
1.57
1.49
1.24
1.13
112
118
1.30
1.50
1.80
1.59
1.56
1.45
1.37
1.45
1.48
1.47
1.44
1.41
1.31
1.24
1.20
1.32
1.69
1.99
2,45
235
2,22
2,01
1.80
1.64
1.56
1.51
1.56
1.63
1.69
1.88
2.03
2.08
2.03
2.06
2.08
2.10
2,18
2,20
2,27
2,24
2,21
2,13
2.06
2.06
1.94
1.84
1.80
1.74
1,75
177
1,94
191
1.87
1.86
1.84
1.85
1.80
1.78
.75
1.63
1.56
1.51
1.51

71.87
61.65
53.76
50.75
49.86
54.19
61.52
62,21
68.43
78.43
67.87
58.09
59.98
65.31
80.53
11£.08
142.64
130.85
130.52
122.684
126.06
125.28
106.61
89.94
93.49
96.04
64.37
51.92
52.92
48.37
40.37
37.59
37.59
39.37
41.82
37.60
35.38
34.27
32.27
30.83
32.95
37.61
44.38
48.95
53.84
60.52
61.07
606.30
55.74
56.19
46.74
41.63
36.52
33.97
38.75
65.03
95.35

72381
764,51
784.04
744.97
688.81
693.69
329.01
216.69
98.47
51.44
35.16
28,51
18.07
11.55
8.30
22.14
32.72
49.05
31.91
23.77
21.33
30.28
51.44
42.49
50.63
76.67
135.28
178.24
254.13
341.23
402.27
423.44
436.47
460.89
504.03
560.19
623,69
706.71
793.81
8140.09
733.57
641.59
5¢1.13
573.21
569.96
576.47
519.49
473.91
455.19
431.58
413.67
424.25
520.31
694.50
652.66
601.71
711.59

127.25 732.76
155.80 702,64
181.25 649.73
196.36 620.43
199.91 600.89
184.35 605.77
175.57 626.13
156.78 660.31
137.8% 699.39
117.77 697.76
105.21 596.01
104.54 553.68
103.31 498.33
102.42 456.81
105.52 447.05
107.52 448.67
105,97 471,47
102,33 471,47
99.74 451.93
103.52 414.49
106.96 404.72
107.07 424.25
107.85 545.54
106.63 513.79
107.74 467.39
107.74 473.91
100.85 435.65

894.96
87.63
86.85
72.29
73.%6
72.63
72.19
66.85
65.19
65.19
64.75
62.19
60.86
56.75
53.87
50.75

441,35
453.56
520.31
576.47
569.96
552.08
597.63
611.47
620,43
635.08
650,55
648,92
639.15
652,99
633.92
727.87

7.21
7.21
7.20
7.27
7.27
7.29
7.27
7.27
7.29
7.29
7.29
7.30
7.31
7.31
7.31
7.31
7.31
7.31
7.34
7.37
7.34
7.37
7.37
7.37
7.39
7.39
7.39
7.40
7.43
7.42
7.43
7.43
7.43
7.40
7.49
7.40
7.49
7.51
7.51
7.52
7.53
7.53
7.53
7.52
7.53
7.53
7.53
7.56
7.56
7.58
7.58
7.58
7.59
7.61
7.61
7.61
7.61
7.64
7.64
7.64
7.62
7.65
7.65
7.69
7.6
7.6
7.72
2.75
7.75
7.78
2.75
7.78
7.78
7,78
7.80
7.78
7.80
7.80
7.80
7.81
7.83
7.83
7.83
7.83
7.83
7.83
7.84
7.83
7.88
7.88
7.90
7.90
7.93
7.90
7.93
7.93
7.94
7.94
7.94
7.94

26.02
26.04
26.06
26.08
26.10
26.12
26.14
26.16
26.18
26.20
26.22
26.24
26.26
26.28
26.30
26.32
26.34
26.36
26.38
26,40
26,42
26,44
26,46
26,48
26.56
26.52
26.54
26.56
26.58
26.60
26.62
26.64
28.66
26.68
2870
26,72
26,74
26,76
26.78
26.80
26.82
26.84
26.86
26.88
26.90
26.62
26.94
26.96
26.98
27.00
27.02
27.04
27.46
27408
27.10
27.12
27.14
27.16
27.18
27.20
27,22
27.24
27.26
27.28
27.30
27.32
27.34
27.36
27.38
27.40
27.42
27.44
27.46
27.48
27.50
27.52
27.54
27.56
27.58
27.60
27.62
27.64
27.606
27.68
27.70
27.72
27.74
27.76
27.78
27.80
27.82
27.84
27.86
27.88
27.90
£7.82
27.94
27.96
27.98
28.00

i.52
1.56
1.64
1.73
171
171
1.81
1.89
1.2
2.23
3.40
5.82
7.37
7.76
7.92
8.12
8.25
8.08
7.46
6.46
4.96
3.64
2,58
2.24
1.92
1.7¢
1.62
1.53
1.51
1.48
1.46
1.46
1.55
1.61
1.58
1.42
1.38
1.35
1.35
1.25
1.27
1.27
1.28
1.29
1.44
1.50
1.59
1.73
1.85
1.87
2.03
1.65
1.53
1.51
1.44
1.3%
1.36
1.35
1.35
1.33
1.5%
1.36
1.53
1.50
1.46
1.52
1.86
2.56
2.88
2.87
2.76
2.59
2.38
2.20
2.06
1.97
1.88
1.80
1.73
1.66
1.63
1.57
1.56
1.56
1.47
1.49
1.49
1.47
1.50
1.53
1.57
l.64
1.72
1.72
1.80
1.88
1.97
2.04
212
212

47.76
44.76
41.98
29.81
32.92
35.92
39.15
39.59
42.04
38.59
40.26
49.37
60.59
€4.48
65.04
69.15
78.82
79.15
7170
67.25
£8.36
75.80
89.80
58.02
108.35
110.68
108.45
87.01
£4.33
38.1%
30.33
25.55
24.10
23.66
22.33
22,22
21,33
20.55
20.11
20.00
2:.22
22.22
20.12
17.56
15.23
16.12
17.35
20.01
25.57
30.35
36.35
39.72
44,72
48.72
53.05
54.61
55.17
56,17
36.50
58.17
50.94
64.83
66.83
65.27
62.72
68.39
61.38
57.05
56.16
61.15
67.93
74.45
81.38
88.82
98.71
108.60
118.37
132.93
145.93
159.48
161.59
139.25
116.58
97.24
81.35
70.90
64.68
61.12
55.90
58.23
57.90
57.90
57.56
63.79
68.01
65.34
75.23
79.23
73.45
83.23

763,69
787.30
821.49
898.00
831.25
802,77
854.05
B846.72
835.33
940,33
#AHFE
505.65
75.86
91.33
111.68
130.40
143.43
141.79
1290.63
£1.33
62.03
49,00
51.44
105.98
187.28
296.45
452.75
589.49
652.99
735.20
810.81
834.51
858.11
G17.54
843.47
802,77
849.97
889.86
904.51
920.79
921.61
916.73
925.68
916.73
914.28
941.96
960.68
934.63
915.91
885.79
843.47
696.95
613.10
599.27
622.05
650.55
684.73
72462
718.11
707.53
691.25
692.06
693.69
699.39
709.97
761.25
922.42
REER
#HERE
EEL 3
#uH#
#HERE
#ER#
954.98
893.12
841.83
808.46
792.99
796.25
802.77
810.09
830.67
876.84
865.44
863.00
844.28
822.30
813.35
813.35
818.23
814.97
823.93
768.57
7090.15
718,92
694,50
692,87
699,39
636,36
688,81

7.93
8.00
8.00
8.00
8.00
7.97
8.00
8.00
8.00
8.03
8.06
8.06
8.08
8.06
8.06
8.06
8.06
8.13
8.12
8.13
8.13
8.12
8.16
8.16
8.16
8.18
8.21
8.21
8.21
8.21
8.21
8.24
8.25
8.24
8.25
8.29
8.31
8.31
8.31
8.35
8.35
8.34
8.35
8.38
8.41
8.38
8.41
8.41
8.41
8.44
8.46
8.46
8.46
8.47
8.48
8.48
8.54
8.54
8.54
8.54
8.54
8.59
8.57
8.60
8.61
8.61
8.63
8.64
8.63
8.66
8.67
8.73
8.73
8.77
8.77
8.77
8.77
8.80
8.20
8.20
8.80
8.86
8.86
8.89
8.89
8.95
8.85
8.85
8.98
8.98
8.98
8.89
9.01
9.02
9.01
9.05
.09
9.14
9.12
9.12

28.02
28.04
28.06
28.08
28.10
28.12
28.14
28.16
28.18
28,20
28,22
28.24
28,260
28,28
28,30
28,32
28,34
28.36
28.38
28,40
28.42
28.44
28.46
28.48
28.50
28.52
28.54
28.56
28.58
28.60
28.62
28.64
28.66
28.68
28.70
28.72
28.74
28.76
28.78
28.80
28.82
28.84
28.86
28.88
28.90
28.92
28.94
28.96
28.98
29.00
29.02
29.04
22.06
29.08
28.10
2912
28.14
29.16
28,18
28.20
29.22
28.24
29.26
28.28
28.30
2¢.32
2%.34
29.36
28.38
28.40
2%.42
2%.44
28.46
2G.48
28.50
28.52
26.54
26.56
26.58
28.60
29.62
2%.64
28.66
28.68
28.7C
28.72
28.74
28.76
28.78
28.8C
25.82
25.84
29.86
29.88
28,90
22.92
28,94
28,96
20,98
30.00

228
2.32
2.40
2.51
2.64
2.88
3.04
3.51
3.76
4.12
4.33
5.36
5.16
4.55
3.94
3.51
3.69
4.81
6.21
6.45
597
5.29
4,82
4,39
4.26
4.82
5.69
5.99
6.32
7.41
B8.44
8.64
8.79
8.32
7.99
8,13
8.48
8.74
8.89
9.02
9.13
9.01L
7.89
6.13
4.76
4.02
3.19
2.55
2,20
2,02
1.8b
1.74
1.71
1.73
1.70
1.66
1.60
1.59
i.62
1.69
1.79
1.79
i.80
1.80
i.81
1.77
1.74
1.70
1.65
1.62
i.58
1.52
1.5C
1.52
1.54
1.52
1.52
1.76
2.18
2.17
211
2.09
2.21
2.86
3.50
37
3.38
3.06
27
2.43
2.32
2.24
2.22
2.23
2.16
2.26
.27
2.14
1.99
1.85

78.17
74.57
73.7%
78.12
80.7¢
74.12
73.90
76.68
80.01
86.90
91.23
87.38
101.82
92.60
72.04
61.04
66,71
75.82
8§4.37
92.04
75.81
63.37
66.47
81.47
94.36
105.25
111.69
109.02
95.13
95.57
106.46
11:.01
107.36
78.45
72.11
88.33
100.00
107.22
114.99
114.65
109.99
96.76
99.31
100.53
88.52
103.86
130.52
136.96
125.40
103.51
87.51
76.17
59.72
41.05
37.05
36.27
34.27
32,72
25.12
25.68
26.79
26.90
26.35
26.90
26.68
26.79
28.01
29.90
30.68
31.68
32.35
32.46
32.24
31.02
29.80
27.80
25.69
22.58
23.58
22.03
32.25
44.14
48.92
51.47
61.81
82.03
116.59
138.92
166.92
200.59
231.81
262,91
261.36
247.35
225,23

71718
712.41
687.39
673.34
73439
779.16
740,69
811.72
791,37
705.69
760,20
91,33
92,95
82.37
77.49
97.84
172.73
390,07
529,26
434,02
349,37
299,73
294,03
273.67
289,95
416,11
527.63
495.07
509.73
615.55
688.81
618.80
599.27
504.03
460.89
494.20
543.10
549.6t
541.47
544.73
547.17
519.49
357.51
210.99
151.57
134.47
114.12
173.54
356.69
506,47
624.50
709.97
797.88
863.00
855.57
867.89
888.23
920,79
#4#¢
#H#H
##3%
#4RE
#HRE
#add
#aid
958.24
4956.61
964.75
943.59
§33.01
918.35
902.07
902.07
922.42
935.45
931.37
923.23
#HHE
wHERR
955.79
937.07
Hiad
ettt
Hadd
EEEES
ettt
#HER
#Haw
#HER
911.84
883.35
884.98
924.87
988,35
dH#

kPa  gradi

200,33 ###2
164,66 #4444
132,38 #4434
115,65 944,40
106.54 884,17

12.224547°

ncl,

9,15
9.18
9.14
9.17
9.17
9.18
9.20
9.20
9.20
6.20
G258
6,25
925
6.27
.28
.28
.28
9.30
9,30
9,31
9.33
9,31
9.34
9.36
9.36
.36
9.38
5.38
5.38
4.43
$.43
.43
5.45
2.48
2.46
2.47
.50
.50
9.53
$.53
$.53
$.59
$.59
9.59
9.59
5.59
5.62
9.63
9.63
9.63
9.63
9.63
9.63
9.65
9.68
9.68
9.65
9.68
9.66
9.65
9.65
9.68
9.68
9.68
9.68
9.71
49.68
4.68
9.71
9.71
9.73
9.73
9.75
9.73
9.73
9.78
9.78
9.78
9.79
49.85
9.85
9.85
9.85
9.85
9.85
9.85
9.85
9.85
9.87
9.80
9.88
9.82
9.95
9,95
9,92
9.92
9.68
9.98
9,98
9.98

ag 3di5
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COMMITTENTE: NET Engineering SpA

CANTIERE: SFMR - 1.09 his Mestre {VE}
PROVA N°: CPTU 01 PROF. FALDA (m da p.c.): 2.50 PUNTA: Tecnopenta G1-CPL2IN (matr. 121114})[a = 0.66]
DATA: 23/106/17 PREFORO (m da p.c.): LAT. {WGS 84): 45.493956° LONG. (WGS 84): 12.224547°
COMMESSA: 17098/17 C. SITO N°: 5170718 del 02.11.17
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indagini geognostiche
prove geotecniche in sito
" COMMITTENTE: NET Engineering SpA’°

€

CANTIERE: SFMR - 1.09 bis Mestre (VE}
PROVA N°: CPTU 01 PROF. FALDA {m da p.c.): 2.50 PUNTA: Tecnopenta G1-CPL2IN (matr. 121114})[a = 0.66}
DATA: 23/10/17 PREFORO {m da p.c.): LAT. (WGS 84): 45.493956° LONG. {WGS 84): 12.224547°

COMMESSA: 17098/17 C. SITO N°: 5170718 def 02.11.17

UBICAZIONE

Localita; SFMR - 1.09bis Mestre (VE)

NOTE: Utilizzato 1 anelio allargatore da inizio prova

il Direttore:

]
peadde Ing. Davide Splendore
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COMMITTENTE: NET Engineering SpA T -

CANTIERE: SFMR - 1.09bis Mestre {VE)

PROVA N°:  CPTU 03 PROF. FALDA (m da p.c.):  2.30 PUNTA: Tecnopenta GL-CPEL2IN (matr, 121114)[a = 0.66]

DATA: 31710417 PREFCRO (m da p.c.): LAT. (WGS 84): 45.493583° LONG, (WGS 84):  12.225466°

COMMESSA: 17098/17 C. SITO N°: 5170720 del 02.11.17

prof.  qc fs u indl. | prof. g fs U ind. ! prof. q& s U incl. | pref.  qc fs U incl. 1 prof.  qc fs u Incl.

m Mpa  kPa kPa  gradi m Mpa kia kPa  gradi m Mpa  kPa kPa  gradi m Mpa kPa kPa  gradl m Mpa kPa kPa  gradl
0.2 068 2527 4237 0207 202 TE37 7402 5551 08971 4627 878 479373003 O0/T | 6. 5.97 4976 .16 0485 | B.02 1.39 81.13 23.7/ .71
0.4 1.00 652 7.49 2.09] 2.04 8.60 31.63 47.37 0.94 i 404 587 49.93 4005 075! 604 5980 5026 0,16 085 8,04 141 67.25 240,29 171
0486 1.31 10.52 10.74 0.80{ 2.06 8.63 37.40 4493 091! 406 555 5227 4005 075 606 581 51256 0.65 0.85 8,66 1.35 358.02 265.53 1.72
0.08 1.44 13,74 12,37 1.04: 2.08 8.53 40.63 42.49 0.94 | 408 680 5260 40.05 075 ] 6.08 594 352,82 0.65 095 8.08 147 28,67 17435 1.77
010 1.47 206.85 10.74 2.08 | 2.10 8.32 4129 3923 091 ; 410 &6.13 5460 4086 0711 610 598 35415 016 095 8,10 1,33 20,01 199,59 1.77
612 174 26.07 1481 1.55 | 2,12 8.32 3829 38.42 092 4.12 6.3% 356.60 4493 .75 612 6403 5504 Q.15 0585 812 1.23 12,80 263.89 1.77
014 175 28.07 13.19 1.02 | 2.34 B8.76 39.96 42.49 1.00 | 4.14 740 5926 51,44 .75 614 6.09 5548 Q.65 095 ! B.14 1.31 i0.68 355.88 1.78
0.16 3.43 2543 391 1.82| 2.16 5.01 41.85 4493 094 4.16 8.22 5915 62.03 79 616 6,10 55804 Q.65 099! 8.16 1.47 9.68 368.90 1.78
0.18 4.44 18.32 12,87 0.62 | 2.18 ©9.09 4084 4575 092 418 995 5748 7505 076! 618 6,13 5648 0.65 095} 818 142 1381 359.13 L.78
0.20 3.96 19.55 34.03 248 | 2.20 ©.05 4095 44.93 0.86: 4.20 11.17 5593 7993 &4.76: 5,20 6,14 5648 147 099 320 1.35 {580 359.13 1.87
022 378 18.33 717 1.64 | 2,22 889 41,73 4411 1,00 422 11.59 5436 80,75 4761 622 6.14 56.15 147 0991 8.22 1.24 13,24 3772.04 1.87
0.24 3.92 3644 30.77 €.32 | 2,24 8,69 4095 42,49 0861 424 11.54 54,34 7586 4.76 { 6,24 6,10 5581 2,28 0993 8.24 116 1202 407.16 1.87
0.26 1.92 2844 38,10 1441 2.26 849 41,28 42,49 092 426 11.24 5434 70,17 472 { 626 605 5536 309 104 8.26 1.19 12,69 429.14 1.89
0.26 .44 3633 2935 1021 228 831 4206 4249 {82 [ 428 1079 5647 6447 076 6,28 597 5436 381 104 8.28 1.27 13.51 434.02 1.89
0.30 1.0 5910 2815 0711 2,30 777 4294 3842 0821 430 1041 6047 62,03 0.81 ¢ 630 588 53.03 473 1.04:3 830 140 1758 438.09 1.80
0.32 1.83 7644 2751 1.96; 2.32 692 4694 3435 £.88 [ 432 10,24 6280 62,84 0.76 | 6,32 579 5L70 554 1.04; 832 3.29 20,69 504.84 1.89
0.34 2.07 8566 2751 097 2.34 &6.20 4749 3028 9.86 | 4.34 10.23 68.47 6528 0.74 | 634 575 5148 5.54 1.04 | 8.34 956 21.14 394,13 1.92
036 .60 8977 2507 166 236 579 4871 2647 0.88 ] 436 1043 59.13 71,79 074 [ 636 573 5114 554 1.04 | 8.36 15.21 21,91 36.79 1.92
6,38 311 9166 2425 115 2.38 535 4570 2702 0.84 | 438 1091 5557 7667 0.74 ] 638 504 5503 10.42 1.04 ] 8.38 18.33 29.25 3516 1.96
G486 2,92 10244 2425 111 | 240 473 4570 22,95 Q.91 | 440 1160 5279 84.00 079 | 640 580 49.81 3.09 1.04 ; B.40 20.30 31.8% 5551 1.96
G2 361 88.22 2435 1.28 | 242 413 4658 2051 0.88 ! 442 11,79 50,68 84.00 0.87 | 642 597 48.25 2.28 1.08 8.42 21.58 3636 7423 1.98
044 3,98 10111 12.05 1.19 |} 244 362 4753 18.07 087 | 444 11,52 4823 79.12 0.75; 6.44 6.15 4736 1.47 1.04 i 8.44 22.68 4570 89.70 1.98
9.4 460 106.66 13.68 1.38 | 246 318 5213 14.44 091 ; 4456 1114 4912 7585 0.79 ¢ 646 6.47 4914 0.97 1.09 | 8.46 23.22 55.03 75.05 1.98
9.48 454 11577 1775 116 | 248 388 5957 30.28 0.87 1 448 1096 48,45 76.67 0.83: 648 703 5L15 5.08 1.09 § 8.48 23,57 60.92 62.84 2.02
0.50 4,56 12611 16,12 138 ] 250 643 6L46 5144 091 ! 450 1089 4879 7748 079 ; 650 798 5159 993 1.09 | 8.50 23.17 65.8% 56.33 2.02
0.52 4,31 134,55 19,37 1,33 ] 2,52 7230 56,68 53.89 0487 : 452 1061 5100 7423 0.87 ) 652 835 6704 993 189 | 8.52 2273 68.26 46.56 2.07
0.54 4,02 341,44 20,19 1,21 | 2,54 7.5% 4423 4249 088 [ 454 1005 51.57 6935 0.83: 654 B8.95 608t 993 114! 8§54 2197 £7.81 2182 2.02
0.56  3.86 148,88 12,87 1,151 2,56 7.70 4145 43,30 0.84 : 458 9.71 50.22 70.98 0.75; 6,56 10.4% 52.8%f 20.5% 1.14 | 8§.56 20.54 6837 1531 2.04
0.58 345 158,33 17,75 141 258 777 37.67 4483 080! 453 9.61 4900 72.61 083! 658 10.57 53.04 19.69 1.14 | 8.58 19.93 7203 12.87 2.07
Q.60 3.09 176,44 21,82 1,19 2,60 7,76 3167 4493 087 [ 460 9.63 4946 75405 075 660 9.61 6137 667 114 ]| 860 1827 7103 10642 2.09
0.62 2,67 187,65 2589 1,231} 2,62 7.5% 30.89 44,11 087 ; 462 1000 4977 83,19 0.83 | 662 9.65 50.26 830 1.14 ] 8.62 19.65 6236 911 2.09
0.64 240 193,99 28,33 1.21 | 2,64 7,32 32,77 41.67 080 464 1070 50.32 35295 0.75 | 6,64 9.94 46,26 10.74 1.14 | 8.64 2291 7869 30.28 2.18
0.66 2,22 193,09 28,33 1.20 | 2,66 7.04 3711 3923 08B0 466 11.92 5i.65 104.35 0.75 | 6.66 10.25 38.26 13.19 1.14 | 8.66 2508 8379 2458 2.18
0.68 2,13 188,31 2589 1,16 | 2,68 6.88 4144 3923 087 | 468 13.46 53.76 117.37 0.83 | 6,68 10,59 40.60 16.44 114 | 8.68 24.45 148.12 1155 2.18
0.70 209 177,08 1042 1,18 | 2,70 6,72 44.44 39.23 0.83 | 470 1479 35431 118.19 0.82 | 670 11.02 43.26 20.51 1.14 | 8.70 24.81 136.67 1400 2.18
0,72 210 159,52 10,42 1,37 | 2,72 653 46,21 3761 090: 472 1499 53.64 11005 082 672 11.60 44,60 23,77 1,14 { 872 2523 13278 1725 2,22
0,74 209 143,18 13.68 132 | 2.74 653 4754 39.23 083! 474 1435 354,19 99.47 082 ] 674 12,15 32,93 2865 1.24 ! 874 2542 12433 2051 218
0,76 2,08 129,61 1205 1.21 | 2.76 7140 4510 48.1% 083 476 13.01 5730 8481 0.82; 6.76 1245 3326 30.28 1.24 ! 876 2491 110.88 21.33 219
0,78 2,07 116,27 1042 1171 2,78 7.61 48,65 5225 094 478 11.68 60,08 71.79 G821 678 1253 3271 30.28 1.24 { 878 23.83 104,20 18.07 2.24
0.80 2.0% 104,05 1042 1.21; 2.80 8.01 469% 5470 0.87 ! 480 10.81 6075 65.28 €.82; 680 12.61 34.15 31.09 1.15: 880 2269 8423 14.81 2.28
0.82 197 9849 11.23 1.17 ] 2.82 8.23 4698 50.62 087 4.82 1042 6074 6528 0,80 682 13.02 3582 3597 1.24 | 882 2195 57.73 14.81 2.28
0,84 1,90 9571 1042 1,21t 2,84 840 4787 50.62 .87 ; 4.84 1027 61.08 68,53 £,80{ 6.84 13.62 3682 4005 1.24 | 884 2096 61.50 14.00 2.28
0,86 1,83 91,82 1042 130 2,86 3848 46,87 53.07 0&.83 ! 486 1030 60,48 74.23 £.80 ¢ 686 14.06 37.71 4330 1.29 [ 886 19.07 62.71 749 2.24
0.88 1,76 8815 12,05 1,28 | 2,88 8449 48,98 5470 G&.87 ! 488 1059 57,29 82.37 49.80 [ 6.88 14.63 40.04 424% 1,15 888 16.82 5859 179 228
6.9¢ 1.64 8826 1531 1,23 | 2,90 840 4853 53.85 £.87 { 450 11.30 54.84 92.14 Q.80 : 6,90 13.82 40.71 42.4% 1.25 ! 890 14.62 5247 228 232
892 167 8782 12,05 1,19 | 2,92 806 48.64 50,63 £.90 1 4,92 12,52 52,29 10:91 0.80 [ 6,92 13.21 35.93 4575 1.25 1 8.2 1312 49.24 391 232
0.94 1.6¢ 81,26 1368 130 [ 2,94 765 51.64 4656 40.83 i 494 13,77 3738 50.63 085! 694 14.49 35.93 52,25 1.290 { 8.94 12,30 51.45 228 232
496 149 78,15 1531 1,21 } 2,96 7498 53.53 41.67 0.87 | 496 14,51 3827 48,19 0.71 ; 6,96 15.66 40.15 62.03 1,16 | 8.96 11.31 62.60 391 236
4.98 142 7826 1683 1,26 [ 298 6,37 5453 34,35 0.90 1 498 14,21 37.49 40,86 0.80 [ 6,98 16.41 40.59 67,72 1,25 ] 8.98 1042 &6.66 3.09 2.36
1.00 1,31 7937 1531 1.30 | 3.00 540 54.87 2539 Q.83 | 500 1395 37.82 3842 0.78 | 7.00 16.74 4126 7098 1251 900 970 6188 391 238
1.02 124 7415 941 130 | 3.07 407 5475 1563 Q.80 | 502 13.76 38.27 3679 0,697 7.02 1700 4137 7423 125 902 748 5832 1633 2.38
1.04 1,04 5493 7.7 105 | 3.04 2,00 4234 309 0.77; 504 1319 39.60 33.53 0781 7.04 17,29 40.92 7749 130 ] 904 354 4436 391 238
.06 1,07 56,26 6,35 108 | 3.06 1.48 4823 798 0,70 ] 506 1248 40,26 29.47 0,691 7.06 17.20 40.82 7505 1.30; 906 290 5058 3159 238
1.8 111 5003 717 1,19 | 3.08 126 5368 879 0.69 1 508 1189 41,93 2865 078 | 7.08 17,52 42.14 81.56 1.25] 9408 231 60.69 29.15 238
110 141 4515 4.73 112 ) 310 1.09 58.68 1042 0.69 | 5.10 1148 41.82 2Z7.83 0.78 | 7.10 17.45 3272 69.35 1.36; 9.10 1.71 81.58 24.26 2.38
112 ¢.88 3473 1074 105§ 3.12 Q.94 58.68 12.65 0.69 ! 512 11.36 4137 2947 0.78 ] 7.12 17.67 3772 3435 1.30{ 9.12 144 86.47 18.56 2.48
114 4.57 3706 911 16| 314 089 5345 12.87 0.77 ; 5.34 11.59 41,37 34.35 076 7.14 17.28 40.17 25.39 1.30 ] 9.14 1.28 80.14 57.14 2.48
1.16 4.57 38.834 1074 105 316 0.82 43.79 11.55 0.59 | 5.i6 12.03 4148 40.86 076 | 736 16.60 41.39 22.85 1.35 ] 9.16 1.24 756.36 384.37 2.48
1.18 4.88 39.3% 1319 1.07 | 3.18 080 3467 31,09 0.69 i 518 12.85 4047 52.25 0781 7238 16,12 46.06 22.14 1.30 | 9.18 1.24 72,03 423.44 2.48
1.20 1.02 3895 18.88 111} 320 024 2279 6772 0.89 ! 525 13.75 4003 59.58 080 ] 7220 15.88 4950 22.85 1.351 9.20 1.23 65.70 430.77 2.48
1,22 1.7 3773 2377 1.05 ) 3,22 072 1056 100.28 0.86 | 5.22 14.35 40.58 64.47 080 ; 722 1565 52,95 23.77 1.358 1 922 1.21 46,58 427.51 Z2.68
124 142 36,28 2947 1.05| 3.24 070 7.67 12551 0.73 ; 5.24 14.42 4080 63.65 0.76 1 7.24 1532 56.17 24,58 1.356 ; 924 1.21 28,91 423.44 268
1.26 247 3761 2947 1.05| 3.26 070 6.12 14261 0.66 [ 526 1394 4146 5958 0.80 ! 7.26 15.14 59.06 25.39 1.40 | 9.26 1.19 1503 421.81 2.68
128 278 3672 749 146 | 328 0,73 57% 15319 0.73 | 5.28 1348 4579 5714 0801 7.28 14,89 59.27 26,21 136 | 9.28 120 9.14 432.39 2.68
1,30 3,29 3728 586 1.05| 330 079 632 15238 069 ! 530 1316 4946 5714 080! 7.30 14,62 5905 28.65 1.36 | 9.30 118 825 441.35 2.7%
1,32 360 33.05 505 1.08( 332 G777 632 14343 073 [ 532 1293 5179 5714 0.80; 732 14,18 59.82 27.83 1.36 | 9.32 118 7.36 45356 2.7%
1,34 377 2505 931 111 | 334 G677 679 15238 066 | 534 1273 5245 5714 085 7.34 1373 59.04 2783 132 | 934 122 648 483.67 279
3,36 393 26,72 12,37 113 | 3.36 120 579 17761 070 ! 536 12,67 51.67 5958 Q.85 736 13.09 5393 2539 136} 936 1.42 593 50565 2.7%
3,38 4,18 2538 1725 1.101{ 3.38 1.88 4.68 11249 073 [ 538 12,632 50,89 5958 0.84 | 738 12.2% 5236 22,95 136 | 9.38 3.89 8.38 491.00 2079
3,40 4,46 72,83 1969 097 | 340 251 613 B848F 070! 540 12,52 4911 60,39 0.84 } 740 11.2¢ 49.03 1969 1.37 | 9.40 7.16 10.49 38599 2.7%
1,42 473 21,71 2295 31081 3.42 278 758 8400 0731 542 1242 46,99 £2.84 0.84 | 742 9,98 4680 1400 1.42 | 942 7.67 1427 47.37 281
1.44 4,89 21,27 2295 0.97 ] 3.44 2,80 891 81.56 070 544 12,36 4599 £3.65 079 | 744 8,18 43.69 6.67 1.42 | 944 6.84 1250 1.75 281
1.46 4,96 21,27 3702 1.02 | 3.46 3.04 13.80 8563 070 ; 544 12,20 4565 64,47 0.84 | 746 607 4168 3.09 1.42 | 9.46 546 17.28 635 2.81
1.48 505 21.82 30,28 0.83} 3.48 3,70 2092 97.84 0.66 ] 5348 12.08 44.76 66,09 083 | 748 3.95 46.23 1042 1,37 | 948 4.03 2151 1531 281
1,50 509 323.04 2539 0.7 3.50 4.8 2881 1i1.68 070 ! 5,50 11.98 44,20 66,09 0.83 [ 750 2.83 5434 13.68 142 ] 9.5¢ 3.13 2552 1856 2.81
1.52 522 32292 3516 1.86 7} 3.52 6.79 34,92 84.00 0.66 ] 552 11.82 4264 66,09 0.83 | 752 220 7512 1123 142 9,52 243 3807 2019 2.81
1.54 3532 2215 3597 053] 3.54 8.17 3826 46,56 073 : 554 11,58 41,86 6528 083 | 7.54 1.80 96.12 554 143 | 954 226 5241 1123 283
1.56 524 2314 3353 0987 356 8.80 38,04 5225 070 556 11.23 4I1.19 62.84 083 | 7.56 1.67 104,55 13.19 152 | 9.56 185 7186 13.19 2.8%
1.58 525 24,81 32,72 053} 3.58 947 3%04 5470 0701} 558 1074 40.08 5877 083 ; 7.58 1.67 100,77 54.70 1.52 | 9.58 212 7764 154.0% 2.83
1,60 535 2558 32,72 093 [ 3.80 9.17 42,71 5470 076 ; 5.60 10,06 3930 53.07 083 7.60 1.83 93.88 322.51 152 | 0.6¢ 8.77 74.09 499.14 283
1.62 547 2662 24,35 097 | 3.62 926 4749 5551 066 : 562 9484 3885 4411 082 | 7.62 2.05 68,32 37541 1.52 | 9.62 1743 67.09 110.05 2.89
1.64 564 2669 42,49 093 | 3.54 936 51,15 57,14 &£,7¢ % 564 756 41,29 3772 083 : 7.64 212 56,10 469.03 1.53 | 9.64 20.44 58.65 94.5¢ 2.89
1.66 586 2779 40,86 095 | 3.66 937 54.04 5795 &7G ! 566 570 4963 20,51 082 7.66 345 3576 556.83 1.53 | 9.66 22.21 55.87 88.89 2.89
1.68 598 30,24 4249 100} 3.68 9,27 5593 5877 &72; 568 463 60,18 18.07 06821 72.68 578 1510 229.71 1.53 ! 968 2343 59.10 102,73 2.89
1.70 625 30,23 44,93 084 | 3.70 847 5793 5795 &72 i 570 47% 7362 2377 082 7270 8.4% 1910 1888 1.58 ; .70 2414 61.21 10598 2.89
1.72 625 3145 44,11 086 | 3.72 924 59.93 61.21 064 572 5838 9595 41.67 G687 ] 772 11,77 2732 2295 1,58} 972 24,57 64.66 84.81 2.89
1.74 633 3247 4411 099 | 3.74 929 58.60 63.65 072 574 815 113.84 5714 0,82 774 13.49 3799 2539 1.65! 974 2479 72.66 72.61 2.83
1.76 627 33.89 4330 09t | 3.76 9.24 5671 66,09 0.72 ; 576 1029 8095 7261 .87 1 776 14,30 4977 22.14 158 | .76 25.16 78.10 71.79 263
.78 6,29 3399 4411 097 | 3.78 8.01 5783 64.47 0.72 1 578 14065 5917 3923 486 278 1448 5366 2214 1.60 | 979 2531 79.32 7261 287
1.80 638 3423 4411 093] 3.80 8.68 5848 62,84 0.72 | 580 14027 50,83 3272 .86 7.80 14,24 5055 1%.69 1.60 @ 9.8 2566 79.88 4737 2.53
1.82 650 34,77 46.56 091§ 3.82 8.27 5825 6039 0.76 582 938 4717 24.58 0,82 7.82 13.37 4422 1481 1.65 | 582 2586 8043 4249 2585
1.84 665 3576 49.81 093 3.84 770 5848 5551 Q.73 | 584 844 47.28 2051 0861 7.84 11.86 4145 7.49 165 | $.84 2593 8132 43.30 297
1.86 674 3687 5144 093] 386 712 5858 50.63 0.69 [ 586 769 4505 1807 0.86 ¢ 7.86 956 32.90 228 1.65| .86 25.81 8187 33.53 295
1.88 696 36.65 50.63 091 | 3.88 6.53 5269 4575 0.73 | 588 717 4183 1644 ¢.86 1 7.88 684 36.90 12.05 1.65 | 9.88 25.61 80.76 31.91 2057
1.0 7.05 3753 5144 093] 390 614 5769 44.93 0.73 1 590 685 41,39 1563 Q.85 290 477 4457 1937 1.65 | 9.90 25.32 78.86 33.53 2097
1.2 722 3775 52325 083 392 597 5835 4575 0.73] 592 648 3893 911 ¢85 792 335 5490 2345 1.71 | 9.92 25.07 7885 3761 289
1.4 7.35 38.42 53407 091} 394 596 5868 49.00 0.73 1 594 632 4215 467 695 794 238 6957 258% 1.71 [ 9.94 24.25 78.85 3516 3.00
1.6 7.56 40,07 53.07 0.8% | 3.96 597 5946 5144 0.73 ]| 596 6.15 44.82 341 0.95¢ 796 197 8435 1837 1.70 : 9.96 2290 76.18 30.28 3.00
1.8 775 4118 5389 091} 398 594 5901 5144 0731 598 604 4693 179 085 798 156 9725 1775 1.66 | 9.98 20.10 74.95 18.88 3.00
200 8.07 4074 5551 094 | 4060 591 58,56 5144 081, 600 595 4835 0.7 095 8.00 138 9347 14.49 1.71 [10.00 13.30 64.04 27.02 3.90

Il Direttore:

pagdis ing. Davide Splendore




E aV@ FE www.geolavori.it

indagini geognostiche
prove geotecniche in sito
COMMITTENTE: NET Engineering SpA

€

CANTIERE: SFMR - 1.09bis Mestre (VE)
PROVA N°:  CPTU 03 PROF. FALDA (m da p.c.): 2.30 PUNTA: Tecnopenta G1-CPL2IN {matr. 121114}[a = 0.66]
DATA: 31/16/17 PREFORO (m da p.c.): LAT. (WGS 84): 45,493583° LONG. (WGS 84): 12.225466°
COMMESSA: 17098/17 C. SITO Ne: 5173720 del 02,11.17

‘prof. . ac fs u ind. | pref. ¢ fs 1] inc, T prof. qc_ fs u incl. T prof. aqc fs U Incl. [ prof.  qc 5 [V

m Mpa kPa kPa  gradi m Mpa kPa kPa  gradi m Mpa kPa kPa  gradi m Mpa kPa kPa  gradi m Mpa kPa kPa  gradi
To.UZ 1109 70,04 1583 3.00 TIZ07 1267 4683 7.17 4337 14.07 2533 5122 110.87 532 1 16.02 18.43 38.87 4900 6,79 | 18102 578 65.46 I/ 756
10.04 10,90 105.26 27.02 3.02 {12.04 11,32 47.61 1287 4.35 | 14,04 27.00 52.45 114.93 545 ! 16.04 18.38 38.65 30.28 6,79 ]| 18.04 576 67.24 110.87 B.06
10.06 13,76 156,53 44.93 3.02 | 12.06 8.60 42.72 22.63 4.38 | 14.06 28.04 53.55 110.87 545 | 16.06 17.17 3842 23.77 6,79 1 18.06 876 68.68 119.82 8.06
10.08 17.59 159,59 69.35 3.1l | 12.88 6.37 46.60 28.33 4.46 ! 14,08 28.21 54.00 11575 5.45 | 16.08 14.33 4443 1319 679 118,08 570 71.13 129.5% 8.03
10.18 19,47 109.25 47.37 3.07 | 1210 5.13 68.27 2751 4.38 [ 14,10 30.21 54.11 116.56 5.45 | 16.10 12.62 58.76 13.19 6,86 | 18.10 567 73.50 136.91 8,06
10.22 20,37 104.70 4575 3.11 | 12,12 592 92,04 78.31 4.52 | 14,12 30.83 54.77 106.79 5.52 | 16.12 11.36 64.65 11.55 693 | 1812 552 76.90 141.79 8,03
i0.14 20,92 90.25 48.19 3.07 | 12,14 8.03 102.26 163.77 4.52 ! 14,14 31.56 56.44 113.31 5.49 | 16.14 12.05 61.20 88.07 6,93 | 18.14 544 79.01 145.87 8,03
10.16 21.25 77.91 39.23 3.14 [ 12,16 11,17 93.48 157.26 4.52 | 14,16 32.32 58.55 102.73 5.52 | 16.16 1243 59.65 75.86 6,93 | 18,16 5.35 B8i.23 148.31 8.06
10.18 2146 69.13 46.56 3.14 [ 1218 1503 91.15 13529 4.52 { 14,18 32,97 61.55 105.17 5.52 ! 16.18 10.80 59.88 41.67 7.00 : 18,18 525 82.46 146.68 8,03
10.20 21.37 68.23 44.93 3.14 | 12.20 18.69 82.59 132.03 4.55 { 14,20 33.52 62.66 110.87 5.572 | 16.20 8.00 63.98 14.00 6,96 [ 18240 5.12 84.35 149,12 8.10
10,22 21,25 66.68 44.11 314 | 12,22 21.00 8134 132.03 4,55 | 14,22 33.85 63.43 :10.87 555 | 16.27 582 6£3.31 586 7,00 1832 502 85.12 14831 8,06
10,24 21.18 67.12 44.11 3.14 | 12,24 2232 86.70 79.12 4.48 | 14,24 34,52 66.32 122.26 5.55 16.24 451 7508 505 703 1824 4.90 8556 149,12 8,19
10,26 20.99 65,78 43.30 3.14 { 12,26 23,79 93.58 49.81 4.55 | 14.26 34.73 £7.21 127.15 559 } 16.26 4.14 100.85 26,21 7.03 {18.26 4.72 88.34 14505 8.17
10,28 20.82 6533 44.93 3.16 | 12,28 2548 93.58 57.95 4.55 | 14,28 34.91 £8.32 12551 5.66 . 16.28 4.15 12829 46,56 7.03 118.28 4.51 83.79 14505 8.10
10,30 20,69 63.77 40.86 3.14 | 12,30 26.88 84.14 66.09 4.58 { 14,30 35.09 69.43 123.88 5.59 1630 4.58 138.40 79,12 7.06 | 18.30 4.15 92.34 14505 8,13
16,32 20.56 62,22 36.79 3.16 | 12,32 27.46 80.36 66.09 4.58 | 14,32 33.56 68.87 127.15 5.50 ! {6.32 445 160.39 84,81 7.06 : 1832 372 94.34 149,93 8,13
10.34  206.79 59.76 S2.25 3.20 | 12.34 26.60 $1.91 97.03 4.62 | 14.34 33.67 73.21 122.26 5.59 16.34 4,20 162.05 103.54 7.06 | 18.34 3,34 96.23 15971 8.20
10.36 21.07 58,32 57.14 3.20 | 12.36 2552 8291 76.67 4.58 [ 14.36 33.20 71.87 11493 5.59 | 16.36 4,21 153.83 278.55 7.06 | 18.36 2,98 $9.67 168.47 $.20
10.38 21.50 56,76 62.84 3.23 [ 1238 24.94 8558 7342 4.62 | 14.38 32.91 71.87 1i6.56 5.66 & 16.38 4.72 14946 323.32 7.10 | 18,38 2,72 102.11 187,38 8.20
10.40 21.58 56,76 61.21 3.20 [ 1240 24.28 8547 70.17 4.58 | 14.40 32.47 68.87 115.75 5.59 ; 16.40 549 142,71 31925 7.13 | 1840 2.50 106.11 205.36 8.23
10.42 21.53 56,53 64.47 3.23 | 12.42 23.05 86,25 6528 4.62 ! 14.42 32.01 69.30 114.12 5.62 | 16.42 5.96 128,59 24599 7.10 : 18.42 2,37 109.56 230.52 8.20
i0.44 21,47 5552 63.65 327 | 1244 22.01 84.24 6447 461 1444 3137 6841 113.31 5.62 16.44 6,18 105.81 17843 7.10 | 18.44 2,28 112,55 251.69 8.20
10.46 21.32 5541 66409 3.23 ;1246 2161 8079 69,35 4,65 [ 14.46 30,30 64,18 108.42 5.62 16,46 632 103.25 132.84 7.13 [ 18,456 2,30 120.44 310.29 8.30
10.48 21.09 56.07 79.93 327 | 12.48 21,82 80.45 83.1¢ 4.65 | 14.48 2861 6573 9540 5.69 1648 7.07 102,52 138.54 7.17 ; 18.48 2,14 125.32 409.60 8.30
10.5¢ 2117 54,62 73.42 3,27 | 1250 22,30 7922 94,59 4.65 | 14.50 26,49 §3.27 80.75 5.69 16,50 7.97 110.25 137.73 7.20 | 18.50 2.25 122.43 482.05 8.30
10,52 20.93 54,62 66.09 3.23 | 12.52 23,15 76,66 106.79 4.69 | 14.52 24.48 56,71 66,91 569 [ 16,52 827 110.58 94.59 7.20 | 18.52 2.11 112,21 419,37 8.30
10,54 20.50 54.84 63.65 3,32 | 12,54 24.00 74.10 119,00 4,65 | 14,54 23.04 49.71 61.21 572 18,54 B840 116.14 879 7.20 i 18.54 1.87 96.20 229,71 8.30
10.56 20.08 53.62 60.39 3,32 | 12,56 22.57 71.32 98,65 4,55 | 1456 21.89 47.92 57,14 572 18.56 841 96.69 635 7.2 1856 1.51 80.98 254,94 8,34
10.58 15.81 52,17 62.03 3.32 [ 12,56 2202 70.76 97.03 4,69 { 1458 21.08 45.26 53.07 572 16.58 8.30 89.03 2,28 724 | 1858 1.41 60.87 573.21 8.37
10,60 19.46 51.50 60.39 3,32 | 12,60 2137 67.53 9540 4,75 1 14.60 20.27 47.25 48,19 572 16640 8.14 90.91 6,67 724 | 1860 1.3% 41.53 60171 834
10,62 18.94 51.39 57.95 3,32 [ 12.62 20.80 64.08 93.77 4.75 | 14.62 19.63 47.25 44,1% 5.72 16.62 7.94 9858 18.88 7.24 | 18.62 1.42 33.08 506,59 8.34
10.64 18.25 48.38 53.89 3,35 | 12.64 20.79 61.41 101.91 4,75 ; 14.84 1945 44.91 4656 5.72 i16.64 745 103.80 21.33 7.30 | 18.64 1.41 28.97 654.61 8.41
10.66 17.641 46.82 53.07 3,32 | 12,66 21.88 60.85 119.82 4,71 | 14,56 18.61 40.47 36.7% 5.75 16.66 7.01 109.80 27.02 72.24 [ 18.66 1.45 25.64 631,01 837
10.68 17.31 46.05 54.70 3,39 | 12,68 24.40 B81.29 157.26 4,78 | 14,68 17.39 38.8¢ 28.65 5.79 | 16.68 7.07 124.58 37.61 7.30 | 18.68 1.45 23.52 628.57 8.37
107¢ 17.19 4593 59.58 3,47 | 12,70 27.90 70.85 166.21 4.78 [ 14,70 1589 34.46 22.14 5.79 : 16.7¢ 7.88 144.91 49,00 7.30 | 18,70 1.47 1919 613.91 8.41
10,72 17.09 4526 62,03 347 | 12,72 29.75 86.18 127,15 4,78 | 14,72 14.67 30.82 17.25 5.83 i 16.72 10.24 154,81 72,61 7.30 ;1872 1.42 18,08 624,50 8.41
i0.74 1697 43.82 63.65 3,39 | 12,74 29.67 104.40 62.84 4,78 | 14.74 13.64 27.456 12.37 5.83 1674 12,18 148,69 5i.44 730 | 18.7¢ 1.41 17,97 649.73 8.44
10.76 16.96 42.81 66.91 3.47 | 12.76 28,91 122.17 39,23 4,78 | 14.76 12.80 26.24 10.74 5.86 | 1676 12.76 138,69 37.61 7.30 {18.76 1.43 17,97 656.01 8.44
10.78 1698 42.37 70.17 3.51 | 12.78 28,13 136.95 27.83 4.85 | 14.78 12.17 26.80 9.11 583 [ 1578 12.95 132,02 36,79 7.34 {1878 1.45 18.19 666.83 8.44
10.80 16.88 39.59 70.98 3.49 | 12.80 27.27 132.17 21,33 4.85 | 14.80 11.69 27.80 9.93 5.86 | 15.80 12.82 125,81 3516 7.30 | 18.80 1.492 18.97 668.45 8.48
10.82 16.62 37.59 67.72 3,51 [ 12.82 26.40 127.38 14,82 4.85 ! 14.82 11.26 30.91 10.74 5.86 | 16.82 12.61 130.35 37.61 7.34 | 1882 1.52 19.53 §8%.62 8.51
10.84 1637 39.14 69.35 3,53 | 12.84 26.08 96.38 18,07 4.85 i 14.84 10.90 31.80 11,55 5.90 i 16.84 12.32 142.57 44,11 7.24 | 18.84 1.55 19.53 685,55 8.55
10.86 16.22 4203 70.17 3.58 | 12.86 25.76 65.38 21.31 4.88 | 14.86 10.64 32.80 14.00 5.9¢ | 16.86 12.09 146.46 43.19 7.37 | 18.86¢ 1.55 20.20 561.94 8.51
10,88 16.19 46,92 73.42 3,53 ; 12.88 1?26 79.71 273.66 4,88 i 14,88 1051 3191 1553 5.90 16.88 11.84 14935 48,19 7.37 ; 1888 1.54 21.09 659,50 8,55
10,80 16.10 48.58 71.79 3,58 | 12,90 21,11 76.27 158.89 4,88 [ 14,90 10.42 31.24 16.44 5,90 | 16.90 11.37 146.20 41.67 7.34 | 18.99 1.56 21.65 67741 8.58
10,92 15.66 47.69 63.65 3,58 [ 12,92 24.96 72.82 4431 4.88 | 14,92 10.50 30.36 1725 5.93 | 16.92 10.54 146.23 3761 7234 [ 1892 1,60 22.65 69531 855
10.94 1520 43.80 60.39 3,58 | 12,94 25.12 71.4% 29.47 4.95 | 14,94 10.55 29.58 18.07 5.93 ! 16.94 9.23 148.45 28,65 7.37 [ 18.94 1.63 23.54 697.76 858
10.96 14.86 36,58 84.81 3,60 | 12,96 25.59 69.71 31.09 4.95 | 14,96 10.61 28.25 19.69 593 { 1608 7.77 155.45 25,39 7.37 118.96 1.7: 24.32 699.39 8.62
i0.98 14.94 3759 53.07 3.60 | 12,98 26.31 68.38 27,02 4,99 ! 14,98 10.67 27.47 2051 5.97 1598 772 149,20 138,54 7.34 1 1888 1.78 26.21 677.41 8.62
11.00 1503 37.37 50.63 3.64 | 13.00 27.11 67.71 31,91 4.95 | 15.00 10.56 28.25 1888 5600 | 17.00 9.00 178.20 13935 737 {19.00 1.76 28.65 651.36 8.62
11,02 15.19 36.26 B50.63 3,64 | 13.02 27.96 66.93 23,77 5,02 ! 15.02 10.38 28.37 18.07 6.00 1 17.02 11.03 189.87 2.60 737 1158402 1.79 31.22 670.08 8.62
11,04 15.15 36.83 49.81 3,63 | [3.04 28.65 67.25 2539 4,99 ! 1504 10.03 22.51 114,93 6.00 | 17.04 12.56 176.20 38,73 737 [ 19.04 1.92 30.88 760.43 B.65
11,06 1526 39.37 53.89 3,67 | 13.06 28.84 §7.69 21,33 4,99 | 15.06 9.99 28.29 107.61 6.00 | 17.06 13.C5 185.64 38,91 7.41 | 19.06 2.14 3044 771.02 8.55
11.08 1563 4170 57.14 3,67 | 13.08 2877 5790 1543 502 ; 15.08 1038 28.52 104,35 606 ! 17.08 13.16 171.31 34.03 741 | 19.08 2.27 34.00 76451 8.65
11.10 16.19 42,36 62.03 3.75 ¢ 13.10 28,74 6534 22.14 4.99 | 1510 11,03 34.40 112.49 6.00 | 17.10 12.77 152.08 3321 7.41 ;1910 236 36.11 63%.15 8.65
11.12 16.76 43.03 6121 3.72 {13.12 28,92 6578 29.47 4.99 | 1512 11,57 32.07 101.09 6.10 | 17.12 12.04 145.63 30.77 744 11512 2,16 40.67 522,75 8.75
il.14 17.36 43,70 66.09 3.75 | 13.14 29,24 66.44 40.86 5.09 | 15.14 11.69 29,63 92.14 6.10 | 17.14 10.92 143.30 28.33 744 11934 214 4578 323.32 8.72
i1.16 18.315 43.69 70.17 3.80 | 13.16 29.50 6510 49.81 509 | 1516 11.60 27,40 90.51 6.10 | 17.16 8.03 130.18 28.33 741 11316 2,11 52.00 384.37 8.75
I1.18 18.72 43,36 69.35 3.80 | 13.18 29.53 64.54 57.14 5.09 { 15.18 11.15 27.63 8563 6.10 ! 17.18 7.07 131.62 2547 7.44 1918 2407 5790 390.88 B.75
11.20 19.02 4333 63.65 3.80 { 13.20 29.62 64.20 58.77 509 | 1520 10.57 27.96 80.75 £.17 | 17.00 5.69 133.62 1531 7.48 {19.20 2,00 66.01 374,60 B8.79
11,22 19,24 43.24 57.14 3.80 ; 13.22 28,52 63.86 60,39 505 ! 1522 1002 3540 79.93 6.i7 1722 517 143.61 016 7.48 | 19.22 2,05 6£2.27 26553 879
11.24 19,11 43,79 43.30 3.84 [ 13.24 28,51 60.63 72.61 509 [ 1524 11,11 44.29 106.7% 6.17 17,24 516 16294 15.63 7.48 |19.24 1,93 66.27 250,06 8.79
11.26 18.85 43,57 43.30 3.83 | 13.26 28,48 59.73 97.84 5.12 §15.26 13.10 47.85 122,26 6.21 : 17,26 5.16 175.05 3191 744 {1926 1,78 65.27 294.83 8.82
1128 18.61 42.46 40.86 3.84 |13.28 29.13 59.73 102,73 5,12 11528 14.96 46.85 116,56 6,21 | 17.28 5.37 176.40 36,75 7.48 | 1928 1.72 58.60 34529 8,82
1130 18.34 41.34 35.16 3.87 {13.36 30.08 59.62 110.87 5,13 {15.30 1589 40,85 58,77 6.21 117.30 5.24 175.38 22,34 7.48 | 1930 1.65 52.82 368.09 18.82
1132 1801 4241 3516 3.83 | 13.32 3037 59.51 13412 532 }15.32 1573 3620 44,11 624 ! 17.32 4.33 160.37 309 7.48 (1932 1.59 52.04 392,51 8.89
1134 17.40 41.34 3272 3,91 { 13.34 29.84 56.62 108.42 532 | 15.34 1527 34.05 27.83 624 | 17.34 351 148.81 17,75 7.55 {19.34 1.57 48.38 412,856 8.89
11.36 16.56 40.45 31.09 3.87 | 13.36 28.62 57.61 97.03 515 ;1536 14.98 32.2% 34,35 6.27 | 17.36 2.65 123.70 23.45 7.55 {19.36 1.54 41.38 453,56 8.93
11.38 16.05 40.00 29.47 3.8 | 13.38 27.24 57.94 88,89 5.5 1538 14.97 31.51 43,30 6.31 | 17.38 2.35 95.14 68,53 7.51 11538 1.53 35.93 470.65 8.89
1140 1558 39.66 28.65 3.94 | 13.40 2569 57.60 79.93 5.19 ! 15.40 14.97 31.39 47.37 6.31 | 17.4¢ 2.7 82.80 388.44 7.58 | 1940 1.54 33.60 511.35 8.93
11.42 1521 38.66 30.28 3,94 | 13.42 2413 57.26 70,98 5.15 ! 1542 14.85 3406 4581 631 | 1742 350 78.58 27448 7.62 [ 19.42 1.56 30.93 534.%6 8.96
11.44 1510 38.88 33.53 3,94 ; 13.44 22,44 5215 6447 5151|1544 1466 36.84 53.07 634 | 17.44 4.30 73.80 209.36 7.58 [ 19.44 1.59 29.37 543,10 896
11.46 1529 3532 4086 3.92 | 13.456 19.80 53.92 3923 519 ! 1546 1454 38.39 5795 634 [17.45 548 62.02 240.29 7.62 11946 1.60 30.48 556,93 ©.00
11,48 15.54 38.87 4575 3.96 | 13.48 1526 53.70 20.51 515 [ 15.48 14,66 38.95 64.47 638 [ 17.48 6.21 60,47 17435 7.62 | 19.48 1.66 31,82 569,15 8.95
11,50 15.62 39.43 49.81 400 } 13.50 1071 53.47 1,79 522 [ 1550 34,90 3095 72,61 6.41 [ 17.50 6.05 54,91 121.45 7.62 ;1950 1.71 33.15 584.61 9.00
1152 15.76 40.65 53.67 4,00 | 13.52 8.56 7124 3,09 5.22 !1552 1503 40.94 7586 6.41 ) 17.52 5.30 49,13 98,65 7.65 | 19.52 1.78 32,82 536,59 9.00
11.54 1587 4143 57.14 4,10 {13.54 9.25 80.24 13,19 522 1 1554 1512 41.50 81.56 6.45 | 17.54¢ 4.51 55.03 114,93 7.68 | 19.54 1.81 13548 507.28 9.03
11.56 1613 43.31 6284 4.06 | 13.56 9,594 8923 2328 52511556 1562 42,30 82,37 6.45 ! 17.56 4.15 72,14 114,93 7.68 [ 19.56 1.83 39.15 498.33 9.83
11.58 16.32 44.19 62.84 4,02 | 13.58 18.03 123.90 67,72 5.22 | 15.58 14.90 41.50 84.81 6.45 | 17.58 4.31 87,81 128.77 7.68 [ 19.58 1.82 41.84 47798 9.03
11.60 15.42 41.64 49.81 406 | 13.60 19.72 114.34 66,91 528 | 15.60 14.9t 41.71 90.51 6.48 | 17.60 4.32 99.36 124,70 7.68 { 19.60 1.83 42.59 486,93 9.03
11,62 14.63 53.53 43.30 4.06 | 13.62 19.61 104.45 49,81 528 ! 15.62 15.06 41.82 9540 6.48 | 17.62 4.21 104.70 123.8% 7.72 | 19.62 1.81 44.04 477,17 9.10
1164 1511 63.52 23.77 4,10 | 13.64 19.57 101.89 44,11 528 ! 15.64 15.07 40.82 96,21 6.52 | 17.64 4.7¢ 10948 §7.26 7.72 [ 12.64 1.76 44.82 495.07 9.10
11.66 15.95 76,97 9.11 4,12 | 13.66 20.G0 89.45 47.37 5.28 | 15.66 15.25 41.15 103.54 6,55 | 17.66 5.43 115.15 82,37 7.72 119,66 1.68 44.59 487,75 9.10
11.68 1573 7796 4.23 4,08 | 13.68 20.80 77.23 56.33 532 ! 1568 15.65 41.48 113.31 655 ! 17.68 5.86 162.81 F0.17 779 1 19.68 1.68 42.15 49589 9.03
11,70 1501 73.85 0.65 4.15[13.70 2219 68.34 6535 535 | 1570 16.07 41.81 118,19 655 | 17.7¢ 5.61 92.48 56.33 7.82 119.70 1.66 41.71 52845 9.13
1172 14.08 84.07 473 423 [ 13.72 2321 6256 76.67 535 {1572 1664 42.93 128,77 655 117,72 5.10 81,26 6691 7.82119.72 1.70 39,82 584,61 6,13
11,74 13.53 80.40 228 423 [ i3.74 2318 6256 72.61 535 | 1574 1712 43.81 13610 6.55 | 17,74 5.73 8982 127,15 7.82 |19.74 1.78 37,59 595,19 38.I13
1176 1292 8151 8.79 4.26 ] 13.76 2268 59.78 6609 532 {15.76 1743 44.92 141,79 6.65 | 17.76 6.15 100.82 118,19 793 §19.76 1.80 36.15 540.65 9.13
11.78 1194 79.06 9,61 4,26 | 13.78 2243 58.45 6609 53511578 17.71 4558 14587 6.65 | 17.78 4.84 98,93 3842 793 ;1978 1.77 36.48 459.03 9.13
11.80 11,05 8595 1531 4.29 [ 13.80 22,60 57.00 73.42 539 ! 15.80 18.12 46,14 149,93 6.65 | 17.80 4.02 97,04 22,95 7.93 |15.80 1.76 40.26 457,39 9.13
1182 10,12 98.06 17.75 4,28 | 13.82 22,95 5934 80,75 535 ] 15.82 18.29 4558 112,49 6.65 ! 17.82 3.45 104.38 19.69 7.96 | 19.82 1.70 42.93 48531 9.17
11.84 10.93 11550 7.17 434 | 13.84 22.92 61.56 79,12 535 ; 15.84 18.32 45.68 100.23 6.59 | 17.84 3.02 116.16 27.83 7.26 | 19.84 1.65 4471 53¢.8% 9.24
11.86 12,23 12528 10.42 4.34 | 13.86 21.91 54.67 66.0% 539 | 15.86 17.72 48.7¢ 100.28 6.69 | 17.86 3.54 136.60 89.70 7.86 | 19.86 1.66 44.15 569.95 9.24
i1.88 13.25 134,50 9.61 4.41 }13.88 19.61 41.44 152.38 5.39 | 15.88 15.88 B80.57 88.07 6.72 | 17.88 2.25 113.94 241,11 7.96 | 15.88 1.64 44.37 612,39 9.24
11.90 14.10 109,49 3.91 4.37 | 13.90 19.88 41.22 101.09 5.39 | 15.90 14.49 99.46 88.07 6.69 [ 17.00 2.i0 105.27 447.05 7.93 [ 19.90 1,64 43.59 638.71 9.24
1182 7.82 63,16 123.07 4.44 | 13.92 19.51 42.67 75.05 5.39 11592 1516 102,45 107.51 6.69 ! 17.92 3.51 87.16 839.39 7.96 | 19.92 1,62 41.37 681.48 9.27
1184 314.65 53,60 4575 4.40 | 13.94¢ 19.52 4545 7342 539 | 1594 16.79 100.34 97.03 6.72 | 17.04 521 71.28 213,43 7.96 [ 19.94 1,62 36.04 683.69 9.24
11.96 13.83 53,16 3554 4.40 [ 13.96 20.16 49.01 84.00 542 [ 1596 17.78 73.00 88.8¢ &6.72 | 17.95 5.63 63.57 83.19 7.99 ] 19.96 1,65 31.82 699.39 927
11,98 13.65 53.50 3.91 440 [13.98 21,36 50,30 92.95 542 {1598 18.00 6221 8645 6.76 | i7.08 576 61.79 74.23 7.99 |19.98 1,70 29.82 696,13 9.3¢
12,00 1331 49.94 473 443 | 14.00 2365 5156 10517 542 | 1600 1830 60,98 57.14 6.76 | 18.00 580 6257 7505 7.99§20.00 1,70 33.71 703.45 9.31

Il Direttore:
pag2di4 .
Ing. Davide Splendore
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COMMITTENTE: MNET Engineering SpA

CANTIERE: SFMR - 1,08bis Mestre (VE)
PROVA N°: CPTU 03 PROF. FALDA (m da p.c.): 2.30 PUNTA: Tecnopenta G1-CPL2IN (matr. 121114} a = 0.663
DATA: 31/10/17 PREFORO (m da p.c.): LAT. (WGS 84): 45.493583° LONG. {WGS 84): 12.225466°
COMMESSA: 17098/17 C. SITO Ne: 5170720 del 02.11.17
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" COMMITTENTE: NET Engineering SpA

CANTIERE: SFMR - 109bis Mestre (VE)

PROVA N°:  CPTU 03 PROF. FALDA {m da p.c.): 2,30 PUNTA: Tecnopenta G1-CPLZIN {matr, 121114)[a = 0.66]
DATA: 31/10/17 PREFORO {m da p.c.}: LAT. (WGS 84): 45.493583° LONG, (WGS 84):  12.2254566°
COMMESSA: 17098/17 C. SITO N°: 5170720 del 02.11.17

UBICAZIONE

Lecalita: SFMR - 1.09bis Mestre (VE)

NOTE: Utilizzato 1 anello allargatore da inizio prova

Il Direttore:

pagd ai Ing. Davide Splendore
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REGIONE DEL VENETO - DIREZIONE
INFRASTRUTTURE TRASPORTI E LOGISTICA

SFMR (14 fase) — Int. 1.09 bis
“Eliminazione dei P.L. al km 1+337 e 1+455 — Mestre, via Gazzera /
Progetto esecutivo”

ALLEGATO 5
Prove penetrometriche SCPTU

DATA Dott. Ing. Davide Splendore
Novembre 2017 Albo degli ingegneri

deila Provirﬁ%Padova N. 4
&

Geolavort sri

Via G. Callide, 7 - 35042 Este PD

Tel. 0429 601478 - Fax 0429 55639 - Email; info@geolavori.it

C. Fisc. 017667903C5 - P. [VA 03255850285 - Cap. Soc, € 20.000 i.v.
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"COMMITTENTE: NET Engineering SpA

CANTIERE: SFMR - 1.09bis Mestre {VE)
PROVA N°:  SCPTU 01 PROF. FALDA (m da p.c.): 3.50 PUNTA: Tecnopenta Gi-CPL2IN {(matr. 111010)}{a = 0.66]
DATA: 30/10/17 PREFORO (m da p.c.): LAT. (WGS 84): 45.493346°
COMMESSA: 17098/17 C. SITO N°: 5170721 del 02.11.17 LONG. (WGS 84): 12,225917°
'ﬁraf. qc fs u incl. | prof, qc fs u incl, i prof, qae fs u incl. 1 prof. qc fs u incl, | prof. qc fs [V

m Mpa kPa kPa  gradi m Mpa kPa kPa  gradi m Mpa kPa kPa  gradi m Mpa kPa kPa  gradi m Mpa kPa kPa  giadi
0027036 TEATT 9617 10672027184 7834 3135 0.07 § 4.0Z 565 2431 179 G52 [ 602 778 S8.00 4981 1.2 ] 802 834 3023 45007 206
0.04 Q.51 220 1042 €821 204 1.26 551 3484 0.081 404 581 2431 341 £55; 604 805 S7.89 4581 1.25 ! 8.04 6.22 2834 3435 2.06
0.06 0.66 6.42 1042 1.19 1} 2.06 113 4.62 3443 0.11 ] 406 596 25857 4.23 053] 6.06 828 5500 5144 1,27 8406 4,19 2989 2295 205
0.08 0.80 8.31 12.05 1.87 | 2.08 1.05 4.29 3484 0.11 ; 4.08 620 2886 6.67 056 6.08 846 4978 5144 1.27 { 808 270 36,66 1563 2.11
0.10 1.22 9.20 1287 1.201 210 1.05 b5.73 34403 0.10 ] 410 650 3097 9.11 £56 ] 610 879 43.34 53.47 1281 8.10 1.89 5421 1237 2.06
0.1z  1.27 11.20 1042 1.32; 212 1.15 873 3443 010§ 412 684 3275 11.55 4551 612 906 3622 5470 1.33 | 8.12 142 7766 1315 211
0.14 149 1376 9.61 0.52} 2.14 1.50 1440 30.77 0.14 ; 4.14 7.16 3586 1481 g.56 ) 614 911 29.4F 5551 1.33 ! 8.14 1.30 7928 66.08 211
0.16 1.77 1845 4943 1.22 1§ 2,16 3.98 29.84 23.45 0.11 ; 416 7.47 3964 18,07 0.57 ; 616 904 2234 5633 1.321 8.16 143 74.73 24192 211
0.18 1.94 2338 47.87 0.33 [ 2.18 4.81 36.18 2426 0.14 i 4,18 7.88 4175 21.33 0571 618 920 26,56 57.14 1.33 | 8.18 1,54 7417 27285 213
0.20 2.30 28.05 50.31 1.22 } 2,20 475 33.18 3240 0.13 ] 420 832 4397 2621 Q.61 ] 620 9.58¢ 31.56 6203 1.35} 820 1.569 66,39 309.48 214
0,22 241 2939 51.12 0.93: 2.22 3,28 27.40 3565 0.i4 ; 422 8.68 4730 30.28 0.55; 622 9.84 30.15 3516 1.37 | 8.22 271 54.28 458.44 2.14
0,24 341 4283 4868 038 [ 2.24 0,27 71.84 40.54 0.14 { 424 8.87 50.74 3516 055 624 1046 35.70 40.05 1.36 | 8.24 476 3650 41286 216
0,26 307 3%83 4705 041 [ 2.26 0.08 86.06 3647 0.16 i 4.26 909 5496 3761 0.61 { 626 11.16 40.26 4737 1.38 | 8.26 06.21 25.05 9548 216
028 282 4295 46.24 0.50 | 2.28 0.03 80.17 34.84 O0.16; 4.28 933 56.07 4249 0.60 | 6.28 11.94 41,92 5551 1.37 | 828 6.58 23.72 71.7% 219
030 294 4295 3739 031 230 0.05 7639 3403 0.12: 430 939 5829 4575 0.63 ;{ 6.30 1245 42.14 62.03 148 | 830 6.53 24.05 66.0% 2.17
032 279 4195 3847 047 [ 2.32 0.11 6039 33.2% 0.14 | 432 8.99 4975 5795 0.63 i 6§32 1280 40.59 66.09 140 | 832 636 2838 60.3% 218
034 184 5296 4054 026 [ 234 0.15 38.06 33.2f G1i5; 434 8.8 5198 57.14 0.63 { 6.34 13.07 40.02 70,98 140 | 834 617 34.50 53558 218
036 195 5319 3891 043 | 236 020 36.17 3240 CI14 1 436 892 5553 57295 063§ 6.36 13.24 42,14 76.67 140 | 836 595 36.61 5795 2.28
038 185 52069 3973 030 | 238 0.19%9 373 31.59 G.161| 438 9.04 58.08 60.39 063! 638 1322 4324 79,12 141 | 838 554 32,72 5551 2.24
040 192 3542 4054 033 | 240 019 135 3159 G.14; 440 9.29 5730 63.65 0.63 [ 640 12.97 47.46 8156 1.44 | 840 476 33.38 4737 2.24
042 165 4665 41.35 06.28 | 242 017 117 3077 (.16 | 442 955 53.75 66.91 0.686 | 642 12.67 50.35 8075 1.44 | 842 3,71 39.05 40.86 2.24
044 166 37.87 4217 031 | 244 017 128 3077 .22 444 38,96 50.97 73.42 0.66 ¢ 6,44 12,36 51,12 B80.75 1.48 | 8.44 2,84 51.27 3597 225
046 163 3559 4217 047 | 246 @15 117 30,77 022 446 10.26 50.74 79.12 0.66 . 646 12,11 52,34 79,93 1.48 | 846 231 66850 3353 225
048 1.67 29.88 42.98 0.34 | 248 014 0.72 2996 0.19 | 448 10.27 52.85 €4.00 0.66 [ 648 11.98 5434 8156 1.51 ; 8.48 2,03 78.72 35.97 229
050 1.64 29.54 42.98 038 | 250 0.13 039 2996 0.201 450 10.3% 51.62 88.067 0.66 ! 6.50 12.08 54.8¢ 8726 1.48 | 8.50 1.91 79.27 3842 229
652 171 2555 43,79 031 ] 252 Q.11 0,17 2915 0.22 1 452 1075 52.29 96.21 0.69 | 6.52 12.26 54.78 93.77 149 | 8.52 1.62 B82.84 44.11% 2.27
.54 1,77 24,32 42,17 0,34 1 2,54 Q0,14 1.66 27,51 0.22 ! 454 10695 58.51 10598 0.68 [ 6.54¢ 12.i14 53.88 96.21 1.49 | 8.54 1.29 B85.83 62.84 2.29
.56 1.8% 23,77 4298 0381 256 015 0,61 2751 0.24 ] 4556 11.19 64.06 11249 (.69 [ 6.56 11.5¢ 54.43 91.33 1.51 |{ 8.56 0.93 73.71 58.58 2.29
0.58 1.95 2433 42,17 041 ] 258 0.26 072 2345 0.22 ] 458 11.33 66.39 12063 0.73 | 6.58 IG.58 57.88 8237 1.51 | 8.58 0.73 68.05 69.35 2.34
0.60 2.01 2511 42,17 0,37 ; 260 0,46 1.50 2345 0261 460 11.13 61.94 118.19 0.73 1 6.60 9.88 6587 7586 1.51 | 8.60 0.65 62.38 §7.26 2.32
0.62 2.04 2645 42,17 041} 262 0,80 2,50 21.01 0.24 ] 462 10.60 56.27 110.87 0.73 | 6.62 9.67 67.09 72.61 1.54 | 862 0.66 §51.05 117.37 2.32
0.64 205 2534 4298 033! 264 099 4,51 2101 0.26; 4.64 10.09 5626 10435 0.73 : 6.64 9.77 6597 7505 1.B4 | 8.64 0.72 42.60 157.26 2.35
0.66 1.98 2145 4298 0341 266 1,39 573 17,75 0.26 ! 466 16.07 53.15 105.17 0.76 i 6.66 9.87 70.30 81.56 1.55 | 8.66 0.76 36.580 207.73 2.34
.68 1,99 1990 42,98 0,29 | 2,68 1,52 4,73 16.12 0.26 { 4.68 10.50 47.59 114.56 0.76 | 668 ©6.90 73.08 87.26 1.85 | 8.68 Q.77 27.53 250.87 236
0.70 1.99 19,56 4238 037} 270 1,55 4,51 17,75 0.26 ; 470 11.06 43.25 13447 0.76 | 670 995 6518 88.07 1.56 | 8.70 0.76 17.04 291.57 240
072 1.98 1956 4298 0.26 | 2.72 1.37 720 2263 0,26 | 472 11,38 4535 147,49 0,78 | 672 98,79 56,29 8645 1.55 ] 872 074 1549 326.01 230
0,74 1.98 18,90 4298 030 2.74 1.27 876 2345 0,26 4,74 11,54 4847 15563 0,78 | 6,74 913 4884 79,12 1.58 | 874 0,72 13.82 35507 21.37
976 2,02 22,13 4247 031 | 275 1.02 921 24328 0,29 4.76 11,41 52,13 15563 0,78 ; 676 8,10 42,06 66.09 1.58 ; 8.76 0.71 13.27 374.60 241
078 2.04 24,02 43135 0,27 | 2,78 0,91 10,21 2426 0,26 [ 478 31.07 53.13 142,61 0,79 ; 6.78 706 38,17 56.33 1.58 : 878 0.74 12.38 39%.02 2.41
0.80 214 24,69 41,35 G31 | 2,80 0.81 11,65 24256 .30 : 4.80 10.77 53,57 124,70 0,79 1 680 6,26 34.50 4981 1.62 | 8.80 1.58 11.16 51%.4% 2.42
082 225 26,58 42,17 G119 | 2.82 0,74 12,58 24,25 0.30 | 4.82 18.56 55.79 123.89 0.80 ! 6.82 566 23505 4575 1.62 | 8.82 384 11.28 526.82 2.44
0.84 232 2768 4135 .26 | 2.84 G668 1553 2426 0.28 ; 4.84 10.54 5790 126.33 0.82; 684 508 24.82 4167 1.58; 8.84 378 9.28 104.35 2.45
0.86 2.31 2880 4054 {26 2.86 0.69 16,87 2345 0.30 | 486 10.59 58.34 129.59 081 : 686 4.62 2204 3842 163! 8.86 3.31 1439 BL56 2.44
088 2.23 2891 4135 §&22 | 2883 0,71 1853 24,26 (.29 ! 488 19.56 56.23 13040 0381 % 688 4.28 21.04 3597 1.52 | 8.88 409 30.51 ¢540 2.45
0,90 2.23 30,92 41,35 £,25 | 2,90 0,74 2042 2426 0.29 | 490 1846 51.56 13040 0382 ! 690 4.0 25638 34.35 1.65 | 8.90 580G 40.84 192.27 2.47
0,92 220 2936 42,17 9261 292 4,75 21,09 22,63 0.30 ; 492 19.43 47.44 132.03 083 ; 692 3.80 21.16 32.72 1.65 | 8.92 542 42.85 11737 247
094 2,22 2936 40,54 (.23 294 4.71 21,76 2345 0.30 | 494 10.53 4555 135.29 084 { 6.94 3.7% 15.82 31.91 1.65 [ 8.94 395 4552 6528 2.50
0,96 2,23 2770 41.35 0.19 1 256 8,70 2242 2345 0.31 ] 496 10.94 44.99 146.58 0.84 { 6.96 3.57 17.93 31.09 1565 | 8.956 2.64 48.19 3842 2.50
0,98 215 2759 41,35 4.20: 298 0,68 2298 71081 033 ] 498 11,64 44,54 162,15 0,84 ; 6.98 3,40 17.38 29.47 1.68 | 8.98 1.74 6£2.97 30.28 2.50
1.00 2.04 2992 42,17 4.21 ; 3,00 4.64 21,31 2263 0,33 500 1248 42,54 17843 089 ; 7.00 3,25 1i6.60 27.83 1.68 | 9.00 1.31 &£7.41 31.89 2,54
1.02 1.88 3381 4298 90,23 : 3,02 4,55 20,98 2263 0.32 1 502 1313 40,76 190.63 0.8% | 7.02 3,07 1494 27.02 1.68 | 9.02 1.18 7197 36.79 2.55
1.04 1.79 3937 42,98 0.20; 3,84 4,51 20,87 2263 031! 504 13.19 4021 18249 08S! 7.04 297 1250 2539 1.68 | 9.04 1.14 63.08 59.58 2.55
1.06 1.79 4448 4298 0.21 1 3.06 9,53 20,31 21.82 032 ; 506 1271 3943 163.77 088 7.06 296 0.61 2539 1.68 | 9.06 1.2&¢ 57.52 106.7% 2.55
1.08 1.89 40,19 4949 0.21 | 3.88 0.67 22,53 22463 033 508 1233 4009 15482 0.8% ! 7.08 3.11 9883 2621 1.68 | 9.08 1.41 40.14 251.6% 2.58
1.10  1.91 4677 5031 0.19: 310 0.81 22.87 21.82 033 ] 510 12.13 4543 156.45 091 | 7.1¢ 3.55 10.17 28.65 1,71 : 9.1 1.54 42.81 337.97 2.58
112 1.96 41,19 4949 0.16 [ 3.12 1.00 2253 21.82 0.37 ! 5.12 12,04 52,31 160.52 092} 712 4.16 1406 33.53 1.69 | 9.12 2.08 36.03 442,16 2.58
114 203 4043 4949 014§ 3.14  1.24 2165 2101 0.32 ! 5.14 12,00 5553 160.52 092 i 714 4,88 16.85 3679 1,7¢ | 9.14 3,18 26,92 570.77 2.58
.16 2403 3654 4868 018 3.16 156 2031 1856 033 ; 516 12.13 572.09 17110 092 | 7.16 559 19.85 40.04 1,74 | 9.16 517 17,70 613.91 2,62
.18 2,10 28.87 4868 0.19} 3.18 205 1842 1693 036! 518 12.30 5942 18331 091 | 7.i8 552 26.97 3434 1,72 | 9.18 8,08 1503 272.03 260
126 2,12 2532 44949 0.18 | 3.20 242 1487 1775 0321 520 12,69 58.64 19471 094 | 7.20 7.12 24.31 35.97 174 | 9.20 1126 14325 7342 2,62
.22 2,11 2343 4868 0.14 } 322 2,62 1420 1775 0.37 ! 5.22 129f 57.86 196,33 094 | 722 873 2164 372.61 1,74 } 9.22 13.33 16.14 B4.00 262
124 206 2232 4868 0.12 ¢ 3,24 2,70 1253 1856 0.36 ] 5.24 13.20 58,52 191.45 0.94 | 7.24 992 20.08 46.56 1,74 | 9.24 15.56 21.92 126.33 2.64
1.26 242 2020 4868 009 3.26 271 1087 17275 036 ] 526 13.49 59.19 18656 094 | 7.26 9.76 18.07 53.89 1,74 | 9.26 17.30 2536 157.26 2.65
3,28 206 20,87 47,87 014 | 328 271 987 1856 0.37 ; 528 13.23 4550 9784 096 | 7.268 10.21 13.63 53.890 1.80 | .28 18.21 30.70 194.71 2.85
3.3¢ 200 21,43 47.87 014 [ 330 2.67 S.64 1855 0.38 ] 5.30 12,61 49.83 88.8¢ 0697 | 7.3¢ 9.86 17.41 49.81 1.80 { 9.30 19.14 39.14 24761 2.85
132 203 245 47.05 0,12} 332 261 253 1856 0.36 ] 532 11.83 53.83 7912 {97 | 7.32 10.15 27.97 54.70 L.79 [ 9.32 19.19 42,92 250.87 2.66
1.34 2.03 272,79 4624 0,12 [ 334 253 8§75 20.19 037 ] 534 11.13 57.72 71.7¢ {98 | 7.34 10.76 3541 62.84 1.80 [ 9.34 18.31 49.92 154.82 2.67
1.36 200 3261 4624 0,14} 336 2.50 764 1937 037§ 536 10.56 58.54 66.0% 1.01 | 7.36 937 31.74 49.81 1.83 [ 9.36 15.16 53.36 7831 266
1.38 1.92 34,12 47.05 0,12} 338 247 675 21.01 037 538 994 6053 663% 1.01 | 7.38 6.96 37.30 32.72 183 ] 9.38 16.34 58.14 14G.17 2,57
1.4¢ 1.77 3690 47.05 0.07 | 3.40 247 620 2019 0.38 ] 540 9.15 60.49 53.07 1.03 | 740 4.89 40.30 20.51 1.83 [ 9.40 1516 64.80 13819 2.87
1.42 1.60 41.34 4705 0,12 | 3.42 250 575 20.19 037 542 8.65 5771 4500 1.01 | 742 332 50.85 1237 1.83 1] 9.42 14.81 6524 11248 272
1.44 153 43.56 47.05 0,09 | 3.44 255 7.42 17.75 0.38 | 5.44 8.55 B4.36 46.81 1.05 | 744 237 7596 7.49 1.86 | 9.44 14,53 65.36 107.61 273
1.46 3,53 44,56 47.87 0,09 | 3.46 2.58 676 17275 0.37 ! 5.46 8.51 50.82 4500 1.03 | 746 1.67 120.18 67.72 1.83 ] 9.46 1422 66,58 103.54 2.73
1,48 1,50 44,56 47.05 0,09 | 3.48 249 765 1775 041 5.48 8.38 48.47 4500 1,03 | 748 1,62 12507 £0%.85 1.86 1 9.48 1399 §£7.36 98.65 275
1.5¢ 3.56 43,55 47.87 005 | 3,50 241 831 17275 042 ] 550 825 46.69 47.37 1,05 | 7.50 3,59 10940 864.63 1.89 ] 9.50 1348 69.13 92.i4 275
152 3166 4333 46.24 0,09 | 3,52 2,33 9,20 17,75 041 5.52 8.23 46.02 4737 1,04 7.52 682 7251 47553 1.87 | 9.52 1279 09.68 8237 275
1.54 1.65 41,33 47.05 0,05 | 3,54 244 10,53 16,12 041 5.54 8.02 46.35 46.56 1,05 | 754 8.35 63.73 14424 186 | 9.54 1236 2013 79.93 277
1.56 1.64 3944 47.05 0.07 | 3.56 247 11,20 1693 0.3%; 556 7.96 49.13 4493 107 | 7.56 9.02 52.94 133.65 1.89 | 9.56 12.f1 70.90 7342 278
1.58 1.64 39.44 47.05 0,05 | 3,58 247 1il65 1893 (.42 5.58 8.13 4946 48.i3 1.10 | 758 9.40 4549 130.40 1.89 { 9.58 11.69 72.13 6772 277
1.60 238 38.8% 3585 0071 3.60 247 1242 1693 0.44 | 560 841 4757 4981 1.08 | 7.60 953 36.05 131.21 1.93 | 9.60 11.i4 72,57 6L21 277
1.62 161 29,66 41,35 0,05 ] 3.62 247 1298 16.12 042 562 8.7% 43.23 53.89 1.08 | 762 969 29.93 13691 1.931{ 9.62 10.50 7346 53.89 278
1.64 132 4244 41,35 0,03 ] 364 246 1331 16.93 044 : 564 9.07 39.23 5633 1.08 | 7.64 9.83 30.16 143.43 1.93 ] 9.64 $.96 7479 4900 281
1.66 1,32 3877 4135 0,05 3.66 249 13.87 16.93 (.43 5.66 930 3922 5877 1.1 | 766 9.98 27.82 14%.12 193] 9.66 939 7503 4411 2381
1.68 1,26 3777 4135 0.03 | 3.68 250 1420 16.12 0.44 ! 568 935 3822 5958 1.10| 7.68 10.38 29.82 158.89 1.93 | 9.68 8.91 7578 40.05 2381
1.70 1,26 38,22 4135 0.03§ 3.70 252 1442 1531 G44 : 570 944 3700 62.03 1.13; 770 10.95 34.70 168.66 1.96 1 9.70 8,50 76.23 3842 283
1.72 131 3566 41,35 005§ 3,72 256 14,53 16,12 045 572 970 3700 6447 1,11 | 772 11.69 40.93 179.24 1.93 ! 972 796 76.56 3516 281
1.74 1.2¢ 31.88 40.54 0,03 374 2,61 14,87 16,12 G47 ! 574 10.29 36.22 7017 113 | 7.74 12.87 42.70 187.38 1.96 | 9.74 7.60 7F7.67 3272 287
1.76 1,18 2644 4135 003§ 3.76 2,64 1498 1531 045 576 11.19 3411 83.19 113 | 7.76 14.27 3770 18575 1.99{ 9.76 713 79.67 3109 288
1.78 1.00 23,55 4135 0,03 ] 3,78 2,65 1520 16,12 0.48 { 578 12.09 32.22 97.84 1.13 | 7.78 1523 34.14 184.13 1.99 } 978 661 81.33 2947 287
1.80 085 1988 42,17 003 | 3.80 265 1598 1531 047 i 580 12.60 31.34 106.79 1.13; 7.80 1594 31.59 183.31 1.98 | 9.80 623 81.77 2783 289
1.62 0.8¢ 1433 42,17 0.03{ 3.82 265 1665 1531 051! 582 12,78 29.45 107.61 1.18 | 7.82 1568 33.36 167.03 1.99 ] 9.82 569 8243 2539 290
1.84 0.89 933 4217 0051 3.84 2.63 31742 16.12 0.48 ; 5.84 12.47 2878 10L..09 1.19 | 7.84 1527 3570 161.33 2.01 9.84 4.59 8275 3516 290
1.66 1.12 10.66 4135 0.03 1| 3.86 2.6t 1887 1531 045 ! 586 11.76 29,22 92,14 1.18 | 7.86 1561 3569 17593 2,01 | 9.86 3.90 91,97 32,72 2,94
1.88 1.26 10.55 40.54 003 | 3.88 2.6% 2098 1449 051 ; 588 10,59 30.78 7505 1.19; 7.88 16.21 36,58 190,63 202 | 9.88 3.85 10796 40.86 2.93
1.0 148 1i.89 3973 005 3.90 2.6%T 23.0¢ 144% 0651 590 230 3590 5958 1.21 | 790 16,40 3851 175989 202 ] 9.80 4.94 13541 61,21 2.93
192 1.7% 12.89 40.54 0.05 | 3.92 2.86 2487 1287 051 592 790 3734 4656 1.21 1 792 1586 4258 161,33 206 ] 9.82 843 12673 138,54 2.93
1.4 222 1322 3973 0.05} 3.94 3.22 2531 1205 053! 594 6,94 40,01 3842 121 | 794 1519 44,35 151,57 2,04 [ 9.84 10,72 111,84 176.80 2.94
1.6 244 1233 3891 0.05) 3.96 4,10 22,87 717 £53; 596 6,38 51,01 3516 123 | 7.96 14.57 42,68 14587 204 ] 9.86 12,15 92.61 202.85 2.96
1.8 236 1i.67 39.73 0.08 | 3.98 4,92 2364 228 ©£53 598 650 56,01 3679 1.23 ] 798 13.16 42,68 114,312 2.1%1 ] 9.98 13,29 79.38 237.85 2,96
2.00 234 10.34 4054 0.05 | 400 5.38 23.75 0.65 0.54 6.00 717 4879 4411 1251 8.080 1086 3580 7749 2.04 ;16,00 14,11 46,83 270.41 2,95
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COMMITTENTE: NET Engineering SpA
CANTIERE; SFMR - 1.09bis Mestre (VE)
PROVA N°;  SCPTU 01 PROF. FALDA {m da p.c.}: 3.50C PUNTA: Tecnopenta G1-CPL2IN {matr. 111010}a = 0.66]
DATA: 36/10/17 PREFORO (m da p.c.): LAT. (WGS 84): 45.493346°
COMMESSA: 17098/17 C. SITO Ne: 5170721 del 02.11.17 LONG. (WGS 84): 12.225917°
prof. qc fs U incl. | prof. qc fs u incl prof. qc fs u incl. ¢ prof. qc fs 1 inch. { prof, qc fs U incl,
m Mpa  kPa kPa  gradi m Mpa  kPa kPa  gradi m Mpa  kPa kPa  gradi m Mpa  kPa kPa  gradi m Mpa  kPa kPa  gradi
10,02 15197 44,49 337977 296 | 12, . \ B 3847147027 19063 5616 Z13.43 74073 [ 16.02° 161 . . R 1802 364 B350 250, .
10.04 15.98 51.05 394,95 2,96 | 12.04 24,97 105,23 295.64 3.86 { 14.04 20.07 56.60 260.64 4.73 : 16.04 16.15 58.95 40.05 b5.66 | 18.04 3.61 53.17 28506 6,55
10.06 16,72 53.60 286.69 2,98 | 12,06 25,31 102,77 162.15 3.84 i 14.06 20.24 55.93 249.25 4.75 { 16.06 15.62 5112 3536 567 | 18.06 3.66 53.45 307.04 6.56
10.08 17.04 56.16 258,20 2,98 | 12.08 24,68 101.54 181.68 3.84 : 14.08 20.33 55.48 264.71 4.75 t 16.08 14.1% 5134 2743 567 | 18.08 3.56 5539 313.55 6.59
10.10 17.10 58,38 224.01 2,98 | 12.10 23,95 99,75 182.49 3.87 i 14.10 2045 57.59 269.59 4.75 { 16,10 13.15 5612 24.9¢ 569 | 18.10 3.54 5700 312.74 6.60
10.12 16.45 58.04 202,85 2.99 | 12,12 23,24 97.86 167.85 3.87 { 14.12 20.70 59.92 258.20 4.75 ! 16,12 12.3% 56.68 21.731 5.68 | 18.12 3,54 §57.65 286.69 6.59
10.14 14.75 54.93 143.43 3.04 | 12.14 22,56 96,97 158.89 3.82 ! 14.14 20.85 60.92 240.29 4.75 : 16.14 12.72 56,52 60.40 5.70 | 18.14 3.43 59.09 282.21 46.62
10.16 12.92 44.92 98.65 3.03 | 12,16 22,02 97,19 149.93 3.96 | 14.16 20.84 48.47 197.15 4.76 ! 16.16 12.95 56.69 53.88 5.70 | 18.16 3.31 58,98 324.13 6.63
10.18 11.33 40,92 72.61 3.04 | 12,18 21.41 94,96 135.10 3.88 | 14.18 21.51 54.47 174.35 4.79 ! 16.18 11.87 50.31 118.60 5.74 | 18.18 3.32 57.76 37948 6.62
10.20 9.33 4348 44.93 3.04 | 12.20 20.63 93.62 121,45 3.9¢ i 14.20 23.78 57.46 110.46 4.79 | 16.2¢ 10.87 54.31 102,72 5.76 | 18.20 3.3 5771 431.9% 6.62
10.22 7.83 49,92 35.57 3.06 | 12,22 20.13 50.94 110,87 3,90 : 14.22 23.76 59.45 102.73 4.79 ! 16.22 9.92 5542 9947 579 | 18.22 346 59.04 31721 5.64
10.24 7.5 67.36 4249 3.03 | 12.24 15.66 87.83 101.09 3,93 | 14.24 23,89 6435 104.35 4.83 : 16.24 9.43 61.52 182.73 5.79 | 18.24 3.37 63.43 263.8% 6.65
10.26 8.23 76.13 5§3.07 3.07 | 12.26 13,26 B82.05 90,51 3,96 { 14.26 23.23 66.12 93.77 4.83 ! 16.26 9.53 7558 122,67 5.79 | 18.26 3.31 66.37 270.41 56.64
10.28 7.99 67.91 49.8% 3.07 {1228 18,83 78.83 81,56 3,96 !14.28 2182 5945 81.15 4.85 | 16.28 9.8 89.9¢ 140.58 5.82 | 18.28 13.14 67.98 249.65 6.65
10.30 6.75 56.56 34.35 3.09 | 12.30 18.0% 73.71 66.09 3,96 { 14.30 20.55 58.17 68.94 4.85 [ 16.30¢ 10.13 94.46 158.89 5.79 | 18.30 3.04 67.87 307.85 5.68
10,32 550 4522 18.88 3.07 ; 12.32 17.37 73.93 53.80 3.99 { 14.32 18.80 5895 63.65 4.88 [16.32 10.17 106.68 164.59 5.81 | 1832 3.31 &8.70 447.86 6.68
10,34 5.29 4579 34.35 3.09 ] 12.34 16.49 69.93 4575 3.9%:14.34 1822 7278 61.86 4.88 ; 16,34 10.i5 108.78 178.43 5.82 | 1834 3.81 7215 361.17 G6.68
10,36 5.19 4279 34.35 311 ;1236 14.75 51.55 243.55 3.9% { 14.36 17.70 83.00 5958 4.88 [ 1636 10.42 10500 279,77 5.84 | 1836 4.11 772.04 352.62 6.68
10,38 5.05 50.02 35.16 3.11 {1238 15.38 49.44 166.21 3.9% { 14.38 17.33 87.05 67.31 4.89 16,38 11,11 104,28 312,33 583 | 18,38 3.8% 77.98 267.97 &.71
10,40 6.66 59.46 57.14 3.13 | 12,40 15.17 50.34 13447 3.9% [ 14.40 1696 84.66 232.15 4.91 [ 16.4C 11,94 100.94 315,11 5.84 ; 18,40 3.38 77.87 227.67 &6.71
10,42 9.13 7479 105.17 3.15 | 12.42 1540 49.34 13447 4.01 | 14.42 16.69 79.33 301.75 4.91 | 16,42 1271 94.72 204,88 5.84 | 18,42 3.11 B85.65 226.04 6.74
10,44 11.54 80.34 165.40 3.16 | 12.44 15.18 49.33 123.89 4.01 | 14,44 16.39 74.10 304.19 4.91 | 16,44 13,37 83.11 17598 5.88 1 18,44 3.02 96.03 22%.30 674
10,46 13,31 S§7,90 93,77 3.13 1 12.46 14.61 48.66 110.87 4.04 | 14.46 1588 68,87 302,97 4,93 [ 1646 13.85 82,77 156.04 5.88 | 18.46 2.83 104.87 246.3% 6.74
10.48 13,92 65,35 100,28 3.16 ; 12.48 14.13 51.21 96.21 4.03 | 14.48 1498 6081 29931 4,93 [ 16,48 14,65 83,55 161,74 588 1848 2,48 108,75 293.20 &.77
10,50 13.86 64,68 101.91 3.16 | 12.50 14.21 52.65 101.81 4.06 | 14.50 13.91 49,76 294.83 4.97 { 16.50 14.83 87.72 15441 591 | 1850 2.37 109.53 331.86 &.77
10.52 12.73 49.0@ 80.75 3.26 | 12.52 13.88 57.21 92,95 4,03 [ 14,52 12,87 38,25 302,56 4.93 [ 16.52 14.51 88.77 130.40 5.81 | 18.53 2.33 103.58 333.08 6.77
10.54 10.68 3712 4575 3.21 | 12.54 13.50 56.75 B85.63 4.05 [ 14,54 12,16 31.09 336,75 4.97 | 16.54 14.1¢ 92.43 8506 551 |18.54 2.3% 9452 238.66 6.78
10.56 7.50 3157 21.33 3.21 | 12.56 1343 57.20 83.19 4.05 | 14,56 11,65 28,59 369,72 4,97 | 16,56 13.55 83.95 78.14 5.81 ; 18.56 226 £80.52 236.22 6.80
10.58 5.70 34,12 13.19 3,23 | 12,58 12.85 53.08 70.17 4.06 { 14.58 11.47 26,03 264.83 4,96 | 1658 1292 79.32 6%.19 583 18.58 1.97 6491 363.20 4.79
10.60 4.44 4535 505 3.22 | 1260 12.49 4931 62.84 4.06 | 14.60 1094 2865 210,58 500 | 1660 12.26 79.98 06528 563 18.60 1.68 47235 369.72 6.80
10.62 3.6 6001 097 3.23 | 1262 1215 44.64 58,77 4.1 | 14,62 1045 32,65 202,44 5.00 ! 16,62 11.56 83.20 64.06 5.93 | 18.62 1.55 42.07 384.77 6.82
10.64 235 7056 0.65 2324 | 12,64 1197 44.86 57.95 4.13 | 14.64 1044 44,04 224,01 5.01 | 16.64 10.78 B84.65 59.99 5.85 ; 18.64 1.50 43.90 43524 6.81
10.66 2.07 76,56 5.858 3.24 | 1266 1215 43.42 6447 4.1l ;14,66 10,25 42,04 317,23 501 ;16,66 10.2C 86.64 5999 5.97 | 18.66 1.47 4157 437.68 6.88
10.68 2.02 78.33 24.58 3.26 | 12,68 12.99 46.1% 84.81 4.14 114,68 942 42,93 132,43 503 {1668 9.90 91.47 63.25 599 ] 18.68 1.44 136.84 449.8¢ §.87
1070 2.86 80.55 288.31 23,28 | 12.70 13.89 46.42 111.68 4.13 | 1470 843 4849 163.37 5.03 [ 16,70 10.08 99.25 67.72 6.01 | 1870 143 33.29 45681 6.88
10.72 4.27 84,43 15889 327 | 1272 14.39 48,75 132.03 4.13 | 1472 8.52 45,10 340,00 5.05 ; 16,72 11,06 102.08 78.30 589 | 1872 1.34 30.29 46740 6.88
10.74 2.81 7254 111.68 3,30 | 12,74 14.26 48.19 130,40 4.12 | 14.74 10,05 42,88 326.17 5.05 ! 16,74 11,83 97.08 0650 6.01 | 1874 1.26 2568 48815 6.88
10.76 1.72 57.20 66.06 13,29 | 12.76 1346 47.30 112.49% 4,13 ! 14,76 11.38 38,27 75.86 503! 1678 11.96 90.80 58.77 6.04 | 18.76 1.20 20,68 496.70 5.82
1078 1.31 5731 57.14 2329 | 12.78 12.63 48.30 94.59 4.16 | 14.78 12,25 37.05 105,98 5.07 | 16,78 11.99 86.25 57.95 6.02 |18.78 120 1873 54835 6.90
10.80 (.90 7597 62.03 1330 | 12.80 11.86 4763 83.19 4.15 | 1480 12,83 41,39 135,28 5.07 | 16,80 11.90 83.02 57.95 6.02 | 1880 1.24 1862 56555 46.50
10.82 (.73 79.08 10761 130 | 12.82 1163 4730 79.93 4.15 ! 14.82 13.14 42,39 133,25 5,07 | 16,82 11.7% 85.02 59.18 &.06 | 18.82 1.Z7 20.90 560.60 46.594
10.84 (.74 7264 28076 3.33 | 12.84 11.42 51.3¢ 78.31 4.15 ] 14.84 1314 42,06 130.8% 5,12 ] 3684 11.63 90.58 062.43 6.04 ;1684 135 21.80 565.8% 46.54
10.86 (.77 66,52 350.18 335 | 12.86 1145 53.74 83.19 4.16 | 14.86 12.92 46,06 129,18 5.09 ; 3686 11.54 93.58 064.87 6.06 | 18.86 140 23.13 53536 46.594
10.88 (.74 5274 38355 3.34 | 12.88 11.56 55.956 89.70 4.18 i 14,88 12.91 50,06 138,95 5.33 | 1688 11.47 92.86 05.69 o6.08 | 186.88 1.39 24.80 523.97 4.94
10,80 071 49.52 391.890 3.34 | 12,90 11.72 56.07 97.84¢ 4.18 ! 14,90 13.08 49,17 15848 5.313 : 16,90 11.28 91.25 62.84 6.04 [ 18.90 1.37 23.85 53374 4.97
10,92 0.69 39.74 458.44 3.38 | 12,92 12.08 52.62 110.05 4.23 ; 14,92 13,25 48,79 175,58 5.14 ! 1892 1091 90.91 6G.40 6.08 : 18.92 145 23.41 55571 46.87
10,94 061 24.74 41367 3.36 | 12.94 12,77 4540 138,54 4,22 | 14,94 13.20 48,40 175.98 5.36 | 16.94 10.30 9230 56.32 6.08 | 1894 188 2458 657.06 7.01
10,96 0.56 19.41 462,51 3.38 | 12,96 13,75 53.39 i75.17 4.23 | 14,96 13,00 49.56 158.07 5.i6 { 16,96 9.62 96.08 5510 6.09 i 1896 2.54 26.69 £18.80 7.01
10.98 (.54 20,52 463.33 3,39 | 12,98 14.43 556.06 201.22 4.26 | 14,98 12.73 47.62 141,39 51611698 9.64 93.24 110.87 6.10 | 1898 277 30.69 53536 7.02
$11.00 G55 2186 48775 338 | 13.00 14.67 556.28 199.59 4.24 1 15.00 12.39 47,29 131,62 5,18 ; 17,00 10.64 108.24 116.97 ©.10 : 19.00 260 30.08 474.72 7.02
11.02 .73 2174 51623 3.41 | 13.02 1480 60.35 202,83 4.26 { 15.02 12,13 47,34 132,43 5,38 1 17.02 12.02 114.57 54.29 6,10 { 19.02 241 31.81 45844 7.02
i1.04 (.80 1697 51542 3.41 | 13.04 1500 60.28 188,77 4,26 115,04 11,85 44,63 184,53 5,19 1 17,04 1i3.14 107.63 7774 6.10 :19.04 2.3¢ 33.37 488.56 7.02
11.06 (.67 13.64 48309 3.43 | 13.06 14.96 57.28 19552 4.26 | 15.06 11.78 46,80 184.53 5.20 : 37.06 13.83 112.30 84.25 6.15 | 19.06 227 3592 483.68 7.04
1108 .55 10,64 408,70 3.43 | 13.08 14.66 56.72 183.3%1 4.29 | 15.08 11.86 48.30 183.72 5.21 | 17.08 14.63 106.30 96.05 6.15 | 19.08 222 44.61 487.75 7.05
11,10 6,50 931 483.67 3.44 | 13.10 14.39 52.94 17191 4.29 | 1510 12.06 44.61 18575 S5.21 ] 17.10 1546 97.41 120,06 6.16 ;19,10 2,06 49.89 406.34 7.07
11,12 .49 8,87 526.82 3.43 113.12 14.26 53.72 169.47 429 {1512 1233 42,02 17883 523 : 1712 16,02 9502 146,83 6,15 } 19,12 1,94 5550 350.18 7.06
11.14 ©£.4% 843 552.05 3.46 | 13.14 13.96 56.27 158.07 4.29 i 1514 13.13 36,53 163.77 524 | i7.14 16,00 9574 162,39 56,18 i 19,14 1.97 5494 292.79 7.06
11.16 6,76 8.32 569.96 3.46 | 13.16 13.41 58.71 1i38.54 4,32 | 1516 13.27 3503 130.81 5.24 | 17.16 14.86 86.61 106,64 5,17 | 19,16 2.02 56.22 309.48 7.07
$1.18 1.04 510 206.10 3.46 | 13.18 1273 58.71 118.19 4.34 11518 13.26 3552 12429 524 ; 17,18 13,83 93,99 9890 6.17 ;19,18 1.9¢ 57.67 286.28 7.07
11,20 B.81 6.65 201.22 3.456 | 13.20 11.94 68.48 96.21 4,32 {1520 13.21 36.19 12348 5.24 1 17,20 13.26 97.66 118.84 46,17 | 19,20 1.76 58.06 27041 7.10
£11,22 662 11,55 311,11 3.52 {13.22 11.i4 58.71 84.81 4.34 11522 13,05 35.63 123,48 5.26 1 17.22 13.22 104,15 134,88 6,18 | 19,22 1,71 54.63 22157 7.12
i1.24 0.60 10,77 42507 3.53 | 13.24 18.36 62.68 69.35 4.36 |15.24 13,78 44.63 13854 5.31 | 17.24 13.i8 116,59 8%.29 4,19 | 1924 1,58 54.52 228.89 7.12
11,26 .58 13,44 48205 3.53 | 13.26 9.85 65.93 63.65 4.36 | 1526 14.90 4641 15238 531 ; 17.26 12,72 124.42 92,96 4,20 {1926 144 5091 26430 7.16
11.28 .57 11,78 505.65 3.52 {1328 950 68.48 6121 436 ;1528 1603 4541 160,11 5.32 [ 17.28 12.i0 124.30 8848 6,22 | 1928 138 44.80 32942 717
11.30 6.53 11.4%5 516.23 3.53 ; 13.30 9.26 69.93 58.77 4.36 | 15.30 16.67 42,96 140,57 5.33 | 17.30 11.03 121.69 68.94 46.23 {19.30 1.37 40.13 39291 7.13
11.32 6,52 11.90 526.01 3.55 | 13.32 9.03 7125 57.14 4,37 11532 1679 40,85 144,64 534 ] 17.32 9.50 11518 4843 6,23 | 1932 136 3930 41571 7.19
11.34 .52 6.5 532,51 355 {13.34 855 5535 Z13.43 4.41 | 1534 16,83 406,30 116.97 533 ! 17.34 6.01 18206 2930 6,23 11934 135 3685 412.86 7.19
11.36 .52 223 539.03 3.54 [ 13.36 8.06 58.46 161.33 4,41 ;1536 1691 3579 116,56 534 | 17.36 4.58 8834 3012 623 {1936 132 23.18 42344 7.21
11.38 653 146 54220 3.57 | 13.38 7.39 6091 124,70 4.44 } 1538 17,12 40,29 123.89 537 [ 17.38 3.39 68.34 47.37 526 |19.38 1.28 29.85 447.05 7.19
11.40 B8.53 1,81 546.35 3.57 | 1340 6.42 65.45 91.33 4.44 !154¢ 1728 41,80 116,16 537 ; 17.40 2.79 67.33 20570 6.26 | 19.40 1.2¢ 28.07 477.57 2.21
11.42 859 1,71 539.03 3.56 | 13.42 4,98 7535 62.34 4.45 1542 1740 44,46 127.14 537 | 17.42 2.65 O6B.00 14994 6.26 | 1942 132 26.74 502,81 7.24
i1.44 0.65 1.91 568.33 3.58 | 13.44 3.68 83%.46 52.25 4.44 | 15.44 17,45 46,12 135.28 5.37 | 17.44 2.87 6989 121.85 6.26 | 19.44 1.3¢ 26.29 502.40 7.24
11.46 2.43 285 64729 357 11346 3.06 9546 57.14 4,47 11546 1751 47,29 14546 5.38 1 17.46 3.31 73.16 14586 06.30 | 1946 1.2% 27.46 509.32 7.24
11.48 10,13 6.51 662,75 3,57 | 1348 242 11823 83.1%¢ 4.47 ;1548 17.67 4823 180,05 541 ! 17,48 3.87 75.83 13243 6.30 | 19.46 131 2840 521,93 7.25
11.50 17.27 1018 11087 3.60 | 13.50 2.65 139.01 4585.07 4.47 { 15.50 18,37 48,78 180,46 5,40 117,50 4.75 6527 207.32 6.31 | 19.50 131 28.29 53577 .27
11.52 20.30 19.62 127,96 3.60 | 13.52 4.45 148,11 653.80 4.47 | 15,52 1843 50,83 181,68 5,40 ! 17.52 4.91 59.88 Z03.66 6.33 | 19.52 132 2740 51135 7.27
11.54 20.03 33.63 19796 3.60 | 13.54 8.24 143.44 334,71 4.49 | 15.54 1947 53.67 207,73 5453 17.54 4.12 63.71 148,71 6.33 | 19.54 1.31 27.79 49751 7.30
1156 20.59 4963 21180 3.60 | 1356 11.59 123.77 154.01 4.49 ; 15.56 20,16 5850 207,32 544 ;1756 3.60 68.38 131.02 6.34 | 19.56 129 2846 49792 7.31
11.58 20.37 &1.96 210.8¢ 3.60 | 13.58 13.76 95.21 203.66 4.54 | 15,58 20,91 63,17 210,17 5.45 ; 17.58 3.53 83.55 135.28 6.34 | 19.58 1.27 28.29 497,50 72.31
11.60 19.56 72.74 197.1% 3.65 { 13.60 15.28 86.21 256,57 4.54 | 15,60 21,48 66,44 204.07 545 {17.60 3.68 94.33 13691 6.34 | 19.60 128 2752 522,75 7.31
11.62 17.76 83.40 155.63 3.65 | 132.62 16.51 78,10 274.48 4.54 ] 15,62 21,91 72,60 137.32 5.48 [ 17.62 3.51 92.66 186.57 6.35 | 19.62 1.28 27.63 534.96 7.34
11.64 14.97 87.50 9540 3.67 |13.64 17.50 70.43 278.55 4.54 | 15.64 22,01 78,27 130.8% 5.48 [ 17.64 3.81 93.00 250.87 6.35 | 19.64 128 27.85 560.19 7.36
11.66 11.09 95.61 44.11 3.67 | 13.66 18.51 74.32 199.59 4,59 | 15.66 22.03 8§2.32 14546 5.50 ! 17.66 4.48 93.94 267.56 6.38 | 19.66 1.28 27.57 563.04 7.34
11.68 8,10 109.59 32.72 3.69 | 13.68 19.05 75.43 220,75 4.57 ] 15.68 22.06 80.98 160.11 5.52 t 17.68 5.05 83.72 234,19 6.38 | 19.68 1.33 2652 564.26 7.37
11.70 6.51 132.36 30.28 3.67 | 13.7¢ 18.95 71.65 214.24 4,59 | 15.7¢ 22.21 83.20 178.02 5.52 [ 17.70 4.98 78.67 149,12 6.38 | 19.70 1.35 28.57 565.08 7.37
11.72 6.81 1672.79 59.58 3.69 | 13.72 17.47 77.01 158.89 4.61 | 15,72 22.34 86,19 194,71 5,52 [ 17.72 4.44 66,50 12307 8.39 (19.72 1.40 26.80 582,98 7.37
11,74 751 213,79 83149 3.69 | 13.74 17.06 5568 166,21 4.62 | 15.74 22,38 90,46 207,32 5,54 [ 17.74 4.33 7167 133.25 6.43 | 1974 1.44 28.08 578.5f1 7.37
11.76 11.94 219.89 350.18 3.71 | 13.76 16.66 36.35 173.54 4.61 | 15.76 22,38 92,24 21546 5.54 [ 17.76 4.21 78.45 129.18 643 | 19.76 1.45 2846 533.74 7.36
11,78 17.96 191,22 72543 3.73 | 13.78 17.10 67.12 16947 4,61 | 1578 2226 94,56 219.94 554 { 17.768 340 80.06 106,79 6.46 | 1978 1.44 2569 49670 7.36
11.80 21.08 152,98 8237 3.73 {13.80 17.22 67.34 180.63 4.61 | 1580 22,24 96,73 223.19 557 : 17.80¢ 2.85 87.28 11534 6&.48 | 15,80 1.46 32.52 469.84 7.39
11.82 23.83 118.18 193.89 3.76 | 13.82 17.50 68,33 215.87 4,63 115.82 22.02 9355 201.63 5.56 : 17.82 2.45 95.34 173.13 646 | 19.82 145 36.02 501.99 7.39
13,84 24,59 9551 26715 3.73 | 13.84 17.66 68.33 24101 4.63 | 1584 21.60 94,71 189.01 5.57 ! 17.84 2,24 10168 21343 6.48 | 19.84 1,46 3697 54554 7.39
11,86 2506 108.84 286.69 3.73 | 13.86 17.65 64.87 250.87 4.66 | 1586 20.73 96.37 167.44 5.57 t 17.86 1.97 98.84 24070 6.48 [ 1986 1.73 36.75 612.29 748
i1.88 25,34 115,83 286.69 3.77 | 13.88 17.37 68.65 253.31 4.66 | 15.88 1896 198.26 137,73 5.62 | 17.86 1.7% 9157 33105 650 | 19.88 2.06 38.02 622.87 7.4l
13.90 25.09 124.94 251.69 3.77 | 13.90 17.32 56.75 142.61 4.65 [ 15.90 17.04 117.37 111,68 5.62 { 17.90 1.66 81,51 422,22 650 | 19.50 2.13 38.13 582.34 7.41
13,92 24,42 121.60 236.22 3.81 | 13.92 17.41 54.97 146.68 4.65 1 15.92 16.23 116.64 93.36 5.64 { 17.927 242 &7.29 669.27 6.50 [ 19.92 2.00 38.63 586.0L 7.42
13,94 23.86 128.38 234.59 3.81 | 13.94 17.54 54.30 189.01 4.70 | 1594 15.91 113.36 59.99 5.65 { 17.94 3.45 55,40 39698 6.50 [ 19.94 1.86 36.63 544.73 7.46
13,96 23.51 136.15 235.41 3.81 | 13.96 17.75 54.26 14424 4.70 {1596 16.21 9435 67.32 5.65 [ 17,86 3,78 51.44 252.09 6.52 | 19.96 1.70 37.69 486.70 7.48
11,98 23,36 130.36 243.55 3.83 | 13.98 18.28 54.73 158.89 4.71 | 1598 1605 83.68 69.76 5.64 : 17.98 3,75 52,22 193.89 6,53 | 19.98 1.57 38.64 48l4l 7.47
12,00 23,09 121.02 240.29 3.84 | 14.00 19.11 56.17 172,73 4.72 | 1600 16.10 79.34 53.48 5465 | 18.00 3.68 52,83 207,32 6.53 | 20.00 1.70 34.26 686.95 7.48
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COMMITTENTE: NET Engineering SpA~

CANTIERE: SFMR - 1.09bis Mestre (VE)
PROVA N SCPTU 01
DATA: 30/10/17
COMMESSA: 17098/17

5170721 del 02.11.17

PROF. FALDA (m da p.c.}:
PREFORO (m da p.c.):
C. SITO Ne:

3.50

PUNTA: Tecnapenta G1-CPL2IN {matr, 111010){a = 0.66]
LAT. (WGS 84):
LONG. (WGS 84):

45.433346°
12.225917°

prof. ac fs u inct. | prof. qc f& u
m Mpa  kPa kPa  gradi pa  kPa kPa

m M
45 X 7A9 VII02 7152 T 280 634.27 830 { {0

20.04 1,58 34,37 685,55 7.51 [ 22.04 1.58 28.47 661.94
20,06 1,54 3348 69531 7.51 [ 22.06 177 27.81 718.92
20,08 1.54 31.26 720,55 7.50 [ 22.08 2,28 26.92 849.51
20,10 1.54 29.04 737.65 7.50 | 22,10 2.21 33.51 374.80
20,12 1,53 27.26 71333 7.51 [ 22,12 2,05 43.51 133.65
20,14 1,48 37,37 70834 7.53 [ 2214 193 €E4.51 168.66
20.16 1,53 2250 762.88 7.54 | 22,16 1.77 82.51 180.87
2018 1,57 24.84 766.13 7.58 | 22,18 1.63 95.18 196.33
20,28 1.58 25,39 769.39 7.58 | 22,20 1.57 §6.40 212.61
20,22 1,54 24,50 730.32 7.59 | 22.22 1.64 92.62 236.22
20,24 148 2595 68311 7.60 | 22.24 1.67 88.62 258.20
20,26 1.4C 26,17 683.92 7.60 | 22.26 1.75 75.51 281.81
20,28 1.40 22,62 74415 7.63 §22.28 1.87 64.17 307.04
20,30 145 20,62 803.58 7.63 | 22.30 2.05 57.73 342.85
20,32 1.51 19.3% 776.7%1 7.63 | 22.32 2.23 56.39 367.27
20,34 1.51 20.06 747.41 7.65 | 22.34 237 57,72 377.04
20,36 1.48 20.84 711.59 7.65 | 22.36 2.45 63,72 364,83
20,38 1.44 21.28 691.25 7.67 | 22.38 2.42 68,72 351.81
2040 1.36 20.17 679.85 7.65 | 22.40 2.50 64.83 464.14
2042 1.31 19.29 879.85 7.67 | 22.42 340 60,39 272.85
2044 1,29 1939 722,99 7.68 | 22.44 430 64,94 71.79
20,46 1.28 1%.62 743,34 7.67 {2246 5.09 72.82 10598
20.48 1.30 18.73 753,93 7.68 ;22,48 5,59 71.04 101,09
20.50 1.30 17.51 753,93 7,67 (22,50 579 62.27 126,33
2052 1.31 15.62 75962 7.73 [ 2252 588 54.04 140.17
20,54 1.34 13.84 75718 7.73 | 22,54 550 56.26 114.93
20,56 137 12.62 76043 7.73 ;22,56 4,77 56.04 90.51
20,58 139 11.84 75311 .72 [ 2258 4.09 50.04 83.19
20,60 146 11.95 764,43 72.74 | 22.60 3.82 56.37 97.03
20,62 1.66 13.73 787,30 7.74 | 22.62 4.0¢ 78.82 119.01
20,64 1.81 1540 620.43 7.75 | 22,64 4.53 94.48 148.31
20,66 1.75 18.73 634.27 7.76 | 22.66 4.98 91.37 93.77
20.68 1.81 1995 615.55 7.75 | 22.68 4.88 88.i5 39.73
20.70  1.69 22.07 570,77 7.76 {2270 4.86 8959 52.75
20.72 1.63 25.07 571.59 7.78 { 22,72 4,94 93.04 41.35
20.74 1.6 26.18 600,89 7.79 { 22,74 534 94.48 39.73
20.76 1.67 26.84 64241 7,79 32,76 561 90.81 28.33
20.78 1.84 28.18 670,89 7.79 | 22,78 6.15 94.70 43.79
20.80 216 31.85 76451 7,79 | 22.8¢ 6.50 97.14 25.83
20,82 2.77 31.29 733,57 779 | 2282 6.51 98.47 1693
20.84 3.17 3518 79055 7,84 | 22.84 7.02 96.58 16.12
20,86 3.82 44.73 £96.13 7.84 | 2286 6.08 92.69 28.33
20.88 5.16 61.18 ###4 7.84 ;2288 4.69 7691 29.15
2090 5.30 75.18 536,59 7.86 {2290 3.73 61.80 33.21
20,92 476 112.07 170.29 7.86 { 22,92 308 70.24 34.84
20,94 4.01 168.07 28.42 7.86 [ 22,94 258 89.79 36.47
20,96 3.42 217.51 18.07 7.86 | 22.96 2,32 106.57 19.37
20,98 3.07 258.95 40.05 7.88 | 22.98 2.38 100.46 13.19
21.0¢ 2.56 28%06 27.83 790 [ 23.00 2.46 86.45 26.21
21.02 2,05 28%.95 41.67 7,93 | 23.02 240 8256 26.21
21.04 2.01 28350 56.33 791 2304 215 7711 3191
21.06 2.00 256.35 66.91 7,93 [23.06 245 7525 107.61
21.08 2.07 22149 88.07 793 | 2308 224 7282 134.47
21.10 2.318 17548 101.03 7,93 ;23,10 2,10 78.36 163.77
21.12 221 120.12336.24 7.95 | 23,12 2,08 74,59 223.19
21.14 2,12 118.90 342.04 7.93 ] 23.14 2,04 67,36 249.25
2116 2.02 107.90 326.57 7,95 ! 23.16 1,94 64,81 303.78
21,18 1.94 94.68 341.23 7.95 { 23.18 1,88 53,25 348,55
21.20 1.91 81.23 351.8%1 7.9% | 23.20 1.80 4503 402.27
21.22 1.82 74,56 351,81 7,98 | 23,22 1,83 39.47 465.77
21.24 1.79 68,12 369,71 799 | 23,24 1.85 38,25 510.54
21.26 1.75 58.23 432,39 800 | 23,26 1,88 38.36 555,31
21.28 1.82 4934 61961 800 | 2328 1.99 36.14 588.68
21.30 214 44.78 61555 8.00 | 23.30 2.28 37.58 622.87
21.32 216 43.56 559.38 800 [ 23.32 2,43 39.69 626.94
21.34 205 4390 41286 802 [ 2334 2.36 3591 434.02
2136 1.76 44.01 416,11 8.02 | 23.36 1.99 42,03 365.65
2138 1.72 3834 447.05 8.04 ;23.38 1.92 46.03 456.81
2i.40 1.73 3534 50240 8.04 2340 1.1 48.03 516.23
2142 1.76 31.56 54220 8.06 2342 1.82 50.69 532.51
21.44 174 3223 56141 8.06 | 2344 1.84 35647 566.71
2146 1.72 3223 570.77 804 12346 198 60.36 596.82
21,48 1.7 29,79 596,82 8,11 | 23.48 1,96 52.36 59845
21.5¢ 1,77 26.23 630,19 &11 | 23.50 192 43.8¢ 590.31
21,52 1.85 24.79 666,83 8,11 [ 23.52 1.85 42.80 581.35
21.54 1,99 23,79 70%.15 9,13 [ 23.54 1,79 44.14 578.91
21,56 2.05 2557 71241 813 [ 23.56 1.75 42.91 597.63
21.58 2,08 29.79 674,15 8,11 | 23,58 171 41.91 631.01
21.60 2,03 34.24 63427 8,15 ]23.60 173 40.25 660.31
21.62 1.96 37.79 613,10 8.15 | 23,62 1,73 39.03 668.45
21.64 1.91 4135 591.13 8.15 | 23.64 1.69 37.25 678.22
21.66 1.85 45.13 588.68 8.18 | 23,66 1.68 34.51 677.41
21.68 1.87 47.58 613.91 8.18 | 23.68 169 32,69 685.55
21.70 1.96 48.02 658.69 8.18 | 23.70 1,75 32,25 715.67
21,72 2,01 46,03 67741 8,18 | 23,72 181 33.14 775.09
21,74 2.04 4503 673,34 8,18 | 23,74 183 33.91 807.65
21,76 1.99 4580 653,80 8,18 | 23.76 1.88 133.14 795.44
2178 1.2 45,14 633,45 821 | 23.78 2,00 34,92 782.41
21.80 1.86 4236 617,17 8.20 | 23.80 2.14 38.47 766.95
21.82 1.77 43.81 610,66 8.25 [ 23.82 2,21 4292 730.32
21.84 1.73 4481 61310 821 | 23.84 2,27 46.81 714.04
21.86 1.70 4563 620,43 825 [ 23.36 2.32 50.14 667.64
21.88 1.64 43.58 618.80 8.25 | 23.88 2,28 54.36 6i%.61
21.90 1.62 40.25 614.73 8.27 | 23.90 2.22 5947 57647
21.92 1.56 37.58 596.01 8.28 | 23.92 2.12 61.70 533.33
2:1.94 151 3514 586.24 8.26 | 23.94 2.01 62.97 491,81
2196 1.48 32.36 584.61 8.27 | 23.96 1.89 62.14 47553
2198 1.46 31.81 596.82 8.29 | 23,98 1,88 60,36 503.21

22.00 1.48 30.25 614.73 8.28 § 24,00 1,96 58.25 564.26

incl,
grad}

8.28
8.30
8.38
8.32
8.32
8.32
8.32
8.32
8.32
8.7
8.36
8.36
8.38
8.38
8.40
8.40
8.41
8.43
8.44
8.43
8.45
8.45
8.46
8.50
8.50
8.5
8.50
8.50
8.53
8.51
8.54
8.53
8.53
8.56
8.56
8.59
8.58
8.58
8.58
8.58
8.59
8.63
8.64
8.66
8.66
8.66
8.66
8.66
8.66
8.68
B.7C
8.70
8.72
8.71
B8.72
8.72
8.71
8.85
8.72
8.74
8.74
8.75
8.76
8.75
8.75
8.75
8.77
8.80
8.80
8.78
8.80
8.85
8.85
8.85
B.87
8.87
B8.88
8.87
B8.87
8.90
8.90
8.90
8.91
8.93
a.93
8.93
8.93
8.83
8.94
8.94
8.96
8.96
8.94
8.96
8.98
8.98
9.01
9.03
9,01

prof.
m
24.04
24.08
24.08
24.10
24.12
24.14
24.16
24.18
24.20
24,22
24.24
24,26
24.28
24.30
24,32
24,34
24,36
24,38
24,48
24,42
24,44
24,46
24.48
24,50
24.52
24.54
24,56
24,58
24.50
24.62
24.64
24.66
24.68
24.70
24.72
24.74
24.76
24,78
24.80
24.82
24.84
24.86
24.88
24.90
24,92
24,94
24,95
24,98
25.00
25.02
25.04
25.06
25.08
25.10
25.12
25.14
25186
25.18
25.20
25.22
25.24
25.26
25.28
25,30
25.32
25.34
25.36
25.38
25.40
25.42
25.44
25.46
25.48
25.50
25.52
25.54
25.56
25.58
25.60
25.62
235.64
25.66
25.68
25.70
25.72
25.74
25.76
25.78
25.80
25.82
25.84
25,86
25.88
25.90
25,92
25,94
25.96
25,98
26,00

ac
Mpa
.04
z11
3.4%9
3.52
322
2,86
2.45
2,18
1.88
1.74
1.77
1.80
2.11
2,30
2.63
3.22
3.70
3.76
3.78
3.73
3.34
3.33
3.61
3.49
3.31
3.17
3.47
4,47
5.56
6.39
6.65
7.16
8.04
8.72
8.24
7.12
5.68
4.77
4.21
£.10
4.57
5.54
7.13
7.44
6.69
5.32
4.20
3.46
2.98
2.50
2.53
2.47
247
2.42
2.25
2.0
2.01
.12
2.35
2.19
3.18
3.29
2.89
2.69
3.47
5.39
7.41
8.38
8.93
9.20
9.49
10.67
10.67
11,63
10.95
10.69
10.11
8.45
6.27
435
3.16
243
2.19
1.72
1.52
1.51
1.67
1.68
1.64
1.57
1.57
1.64
1.70
1.85
2.27
2,75
3.05
3,01
2,72
2,32

fs
kPa
54,25
49,61
56.06
82.61
113.50
140.50
161.83
177.83
179.72
164.94
133.49
105.15
93.82
99,82
115.82
123.15
125.70
120.70
110.47
97.25
83.36
75.79
78.90
82.24
78.79
81.79
83.90
§95.12
97.45
90.23
83.12
81.90
87.33
94.45
98,00
84,33
68,67
91,78
121.67
139.33
135.44
130.66
112.88
96.54
87.43
63.09
58.87
91,65
124.43
132.05
13%.4¢
136.60
130.82
122,71
115.48
107.48
95.81
91.48
86.81
40,12
22,24
23.24
33.02
41,46
41.46
66.92
65.70
70.37
69.48
67.37
65.81
68.25
72,03
81.25
85.47
94,13
104.80
120.13
133.35
150.12
174,45
142.62
151.13
14%.35
133.46
121.01
108.7%
83.68
69.56
53.68
41.56
34.78
32.33
31.89
32.33
39.85
36.89
34.00
35.11

u
kPa
£73.34
#e##
515.42
98.65
116.56
105.17
97.03
103.54
108.42
125,51
180.05
244.36
290.76
365.65
254.84
237.85
127.15
7179
62.03
62.84
134.47
141.79
123.89
116.56
137.73
189,82
237,03
50.63
44.93
58.77
82.37
115.75
117.37
6.67
15.31
21,01
17.75
6,35
44,11
119.01
187,38
165.40
136,91
57.95
31.91
18.88
17.25
51,44
85,63
166,67
185,33
283.33
417.33
492.00
564.00
§37.33
§75.33
§80.67
700.67
626.0¢
541.33
454.67
291.33
752.67
30.00
46.67
68.67
70.90
66.67
56.67
35.33
17.33
7.33
14.67
14,67
14,00
28,00
52,67
101.33
177.33
232.67
181.33
335.33
510.00
583.33
604.00
587.33
591.33
632.00
671.33
£73.33
710.67
754.67
760.00
700.00
318.67
166.67
68.60
124.67

pag3dl &

inch
gradi
AN
9.05
9.405
9.492
9.07
9.07
9.07
9.07
9.10
9.10
a.16
9.15
9.1&
9.16
Q.15
Q.15
.16
§.15
416
€.16
49.15
9.16
9.19
9.18
9.17
9,15
9,19
9,20
9,19
9,19
9,22
9,22
9.22
9,21
9,22
9.25
9.22
9,25
.25
9,25
9.24
9,25
9.27
9.27
.27
9.27
5.27
9.27
9.31
9.31
9.321
9,34
9.33
9.33
9.33
9.34
9.33
9.36
9.34
9.35
9.36
a.35
9.37
9.38
9.38
9.38
9.38
9.43
9.43
9.42
9.45
9.45
G.45
.47
G.45
.45
.46
S.47
.47
4,45
9.49
9.49
9.50
9.52
9.52
9.56
9.56
9.56
9.56
9,56
9.59
9.59
9.58
9.61
9.61
9.61
9.60
9.61
8.63

385

praf.

m
LN I

26.04
26.08
26.08
26.10
26.12
26.14
26.16
26.18
26.20
26,22
26,24
26,26
26.28
26,30
26.32
26.34
26.36
26.38
26.40
2642
26.44
26,46
26,48
26.50
26,52
26.54
26.56
26.58
26,60
26.62
26.64
26.66
26.68
26.70
26,72
26,74
26,76
26,78
26,80
26.82
26.84
26,86
26.88
26,90
26,92
26,94
26.96
26,98
27.0¢
27.62
27.04
27.06
27.08
27.14
27.12
27.14
27.16
27.18
27.20
27.22
27.24
27.26
27.28
27.30
27.32
27.34
27.36
27.38
27,40
27,42
27.44
27.46
27.48
27.50
27.52
27.54
27.56
27.58
27.60
27.62
27.64
27.66
27.68
27,70
2772
27.74
27.76
27.78
27.880
27.82
27.84
27.86
27.88
27.94
27.92
27.64
27.96
27.68
28.00

Ge
Mpa

2.07
1.82
1.73
1.67
1.55
1.49
1.45
1.43
1.44
1.45
1.43
1.50
1.65
1.65
1.60
1.46
1.42
1.37
1.34
1.30
1.26
1.23
1.26
1.28
1.28
1.34
1.49
1.56
1.54
1.51
1.54
1.61
1.67
1.61
1.63
1.81
1.84
1.76
1.82
2.28
2.83
1.70
1.47
1.28
1.20

.13
1.08
110
110
11z
113
118
1.28
1.40
1.58
1.98
2.3¢
2.86
3.13
3.43
3.72
3.93
4.05
4,34
4.69
5.03
5.21
5.29
5.22
4.69
4,25
4.11
3.92
3.64
3.16
2.40
1.71
1.35
1,92
2,40
2,15
1.78
1.50
1.27
L0z
1.23
1.20
1.26
1.28
1.26
1.26
1.25
1.22
1.17
1.15
1.12
1.12
i.10

fs
kpPa
54.44
£8,11
75,55
70,11
66,44
68,77
7133
72.88
69.77
58,33
49,99
46,44
42.55
35.9%
4010
35.89
36.00
37.78
39.56
40.11
42,11
46.12
45.78
44,78
43.43
46,78
43.79
45,01
43.23
45.90
47.01
47.90
48,79
53.46
55.57
33.57
56.01
60,35
5%.7%
48.53
55.97
62.86
61.19
55.19
57.86
55.64
53.19
48.74
46,30
43.41
40,41
39.88
38.41
37.63
36.30
34.52
31.18
31.74
35.30
35.30
44.30
59.96
76.40
93.63
109.63
126,18
146.85
172,74
197.74
231.51
273.07
298.73
313.18
334.05
344.83
316.38
300.27
282.71
254.47
205.25
171.35
141.01
134,11
133.00
126,21
128,54
127.87
115.64
107.74
95,96
89.85
84.52
77.63
65.96
54.06
46,73
43.62
41.17
35.84

1]

kPa

167,23
325,33
563.33
482.67
451.33
521.33
537.33
604.67
539.33
480.67
583.33
622.00
479.33
376.00
362.67
531.33
526.00
438.00
454.67
402.00
348.00
372.67
438.67
406.67
406.67
482.67
446.67
419.33
391.33
380.67
391.33
373.33
311.33
218.67
310.00
202,00
159.33
308.57
369.33
126.00
12.00
22.00
48,33
13z.00
212.00
305.33
379.33
460,00
482.67
498.00
453.33
408.67
560.67
630,00
668.67
693.33
672.00
724.00
682.00
180.67
51.33
89.33
148.00
230.80
270.67
82.67
75.33
102.67
88.00
67.33
534.67
736.67
392.67
590.67
638.67
114.00
204,00
98.00
5993.23
704.67
708.33
42.67
18.00
26.67
107.33
162.67
217.33
252.00
286.67
304.00
315.33
327.33
337.33
351.33
359.23
366.67
382.67
397.23
412.00

inct.
gradi
65
9.62
9.65
%.63
9.68
.63
2.65
2.68
5.68
9.7
9.7
9.79
.70
.70
9.72
9.72
9.72
9.74
9.72
9.72
9.77
9.77
9.75
9.77
9.77
9.77
9.79
Q.79
Q.79
Q.79
2.80
6.83
S.80
G.83
©.83
5.83
9.84
9.86
9.86
9.87
9.87
9.87
9.87
9.87
9.87
9.90
9.90
5.89
9.90
9.90
9.90
9.92
Q.92
9.92
Q.92
9.92
2.93
2.92
2.97
2.97
©.97
2.99
10.00
5.95
10.00
10.00
9.98
10.04
10.02
10.02
10.02
10.02
10,02
ie.06
16.04
15,04
13.04
16.06
19.04
10.07
10.08
10.08
10.08
10.08
10.08
10,13
10.13
10.13
10.13
10.13
10.14
10.16
10.16
10.15
i0.15
i0.18
14.18
ig.19
10.18
10.21

prof.
m

28,04
28.06
28,08
28.10
28.12
28.14
28.16
28.18
28,20
28.22
28.24
28.26
28.28
28.30
28.32
28.34
28.36
28.38
28.40
28.42
28.44
28.46
28.48
28.50
28.52
28.54
28.56
28.58
28.60
28.62
28.54
28.56
28.58
28.70
28,72
28.74
28.76
28.78
28.80
28.82
28.84
28.86
28.88
28.96
28.92
28,94
28,95
28.98
25.00
25.02
25.04
25.06
29.08
29.10
29.12
29.14
29.16
29.18
29.20
29.22
29.24
29.26
29.28
29.30
29,32
29.34
29,36
29.38
29,40
29.42
29.44
29.46
29.48
29.50
29.52
29.54
29.56
29.58
28.60
28.62
28.64
28.66
25.68
28.70
28.72
25.74
29.75
29.78
29.80
29.82
29.84
29.86
29.88
29.80
29.92
29.94
29.96
23,98
30.00

qe
Mpa

.07
1.06
1.06
1.06
1.09
1.10
1.10
1.11
1.0%
1.08
1.02
1.06
1.08
i.08
1.05
1.05
1.05
1.05
1.02
1.62
1.02
1.01
1.01
1.01
0.99
0.99
0.99
0.99
0.99
0.99
0.99
1.01
1.01
L.a1
0.99
0.499
1.01
1.01
1.05
1.06
1.08
1.13
i.24
1.33
1.37
1.51
1.52
1.55
1.36
1.70
2.23
2.29
1.84
1.79
1.63
2.90
2.60
3.18
3.25
2.83
2.40
2.16
2.03
1.98
1.71
1.40
1.43
1.90
2,51
2.99
3.30
.58
3.76
3.37
4.34
3.8
3.40
2.94
2.48
212
1.89
1.69
1.57
1.59
1.56
1.54
1.54
1.57
1.54
1.45
1.40
1.32
1.22
1.18
1.19
1.33
1.35
1.19

109

Ing

s
kPa

23.50
19.94
18.05
16.61
15.05
15.05
15.27
15.61
15,72
16.29
15,51
10.06
11.73
12.95
13.62
14.18
13.62
13.40
13.62
13.40
13.62
13,62
13,62
12,95
12.18
11.98
11.73
11,73
11.51
11.73
11.40
11.18
10.96
10.85
10.96
11.18
11,406
11.40
11.40
11.51
11.51
11.85
12.97
12.63
13.40
14.19
17.96
17.30
21.3G
20.74
22.64
22.1%
25.08
25.53
26.86
28.30
34.19
48.19
43.30
37.75
33.86
33.86
37.64
42.86
41.30
40.75
36.08
29.08
30.19
49.41
79.63
110.30
146.30
190.96
293.85
324.18
331.85
345.18
356.40
348.50
324.83
254,94
264.37
228.47
187.03
158.57
141.23
133.22
121.22
102.88
87.21
78.20
67.09
55.97
49.86
45.74
41.85
39.07

32.18

u
kPa

2807 1.09 29.50 423,337

432.67
446.00
458.67
472.67
501.33
512.67
518.67
524.67
532.00
630.67
628.00
661.33
650.00
651.33
661.33
674.67
676.00
678.67
684.67
686.67
£685.33
685,33
690,67
694,67
697.33
700.67
704.40
707.33
708.67
716.67
726.00
729,33
726.00
724.00
725,33
721.33
726.00
732,67
738.00
736.67
732.67
731.33
732.67
730.00
6956.67
576.67
556.00
430.67
450.67
586.67
441.33
268.00
213.33
330,00
508.00
412.67
374.00
196.00
122.40
116,00
158.00
212.00
288.00
230.00
251.33
286.67
502.00
656.00
357.33
336.00
493.33
440.00
381.33
332.67
12.67
66.67
41.33
1.33
9.33
15.33
19.33
24.40
33.33
48.67
55.33
59.33
57.33
80.67
80.67
79.33
82.00
82.00
84.67
34.00
198.00
128.67
144.67
124.67
82.00

1021

inct.
gradi

10,21
10,21
10.21
10,22
10.23
10.21
10.21
10.22
10.22
10.26
10.26
10.27
10.26
10.2%
10.2¢
10.26
106.29
10.29
16.29
1029
10.32
10,32
10,33
10,32
10.32
10.32
10.33
10.32
10.33
10.34
10.35
10.335
i0.37
10.37
10.39
10.39
10.37
10.37
10.39
10.39
10.43
10.42
10.43
10.44
10,43
1G.46
10646
16,47
10.47
16.47
10.47
10.47
19.47
19.47
10.47
10.47
10.49
10.49
10.50
10,50
10,58
10,58
10.51
10.51
10.52
10.52
10.53
10.55
10.55
10.59
10.59
10.60
10.60
10.60
10.62
10.62
10.62
10.65
10.66
10.66
10.66
10.6%
10.66
10.68
10.69
10,68
10.68
10.78
10.69
10.71
19.71
19,71
10.71
10.77
10.77
10.76
10.79
10.79
10.78
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indayini geognostiche
prove geolecniche in sito

"COMMITTENTE: NET Engineering SpA

CANTIERE: SFMR - 1.09bis Mestre (VE)
PROVA N°:  SCPTU 01 PROF. FALDA (m da p.c.}: 3.50  PUNTA: Tecnopenta G1-CPL2IN (matr. 111010)[a = 0.66]
DATA: 30/10/17 PREFORO (m da p.c.}): LAT. {WGS 84): 45.493346°

COMMESSA: 17098/17 C. SITO Ne: 5170721 del 02.11.17  LONG. {WGS 84): 12.225917°

Prova Down Hole ASTM D 7400

SEGNALE
TRAVE
.
TRIGGER .
\-‘
~~ ONDA
TAGLIO
GEOFONO
=
Profandith Ts L Vs Vis
(m3} (ms) (m) (m/s) (my/s)
i.G TG 1.41 - -
2.0 5.83 2,24 141 141
3.6 11.8C 3.16 148 155
4.0 15.86 4.12 161 190
5.0 22,48 5.10 164 174
6.0 27,10 6.08 172 213
7.0 31.48 7.07 180 226
8.0 35.46 8.06 187 249
9.0 40,75 2.06 188 188
6.4 44,63 1¢.45 194 256
11.4 49.08 11.05 196 223
12.0 53.81 12.04 197 2i1
13.0 57.91 13.04 201 243
14.0 62.12 14.04 203 237
15.0 66.21 15.03 206 244
16.0 70.68 16.03 207 223
17.0 75.53 17.03 207 206
18.0 80.20 18.03 207 214
19.0 84.81 19.03 208 217
20.0 90.05 20.02 2067 190
2i.0 94.93 21.02 207 205 CATEGORIA SOTTOSUOLO
22.0 99.14 22.02 208 238
23.6 164.18 23.02 207 198 C
24.0 109.42 24.02 207 191
25.0 114,03 25.62 207 217 Vsg30= 206 m/s
26.0 119.47 26.02 206 184
27.0 124.88 27.02 205 185
28.0 129.79 28.02 205 204
29.0 134.33 29.02 205 220
300 13861  30.02 206 234
D = Distanza ceniro trave generatrice ond
Profondita = Profonditg punta da plano cempagna
Ts = Tempao percorrenza onda di taglic
L = Lunghezza percarso onda di taglio
Vs = Velocltd onde di taghio da pianc campagna alla profondita indic = 1.060 m
Vig = Velocitd ande di taglio nello strato di tesreno compreso fra le due profond®a indicate

[ Diretiore:
Fagsdio Ing. Davide Splendore
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indagini geognostiche
prave geotecniche in sito

"COMMITTENTE: NET Engineering SpA

CANTIERE: SFMR - 1.09bis Mestre (VE)
PROVA N°:  SCPTU 01 PROF. FALDA (m da p.c.): 3.50
DATA: 30/10/17 PREFORO (m da p.c.):

COMMESSA: 17098/17 C. SITO N°:

PUNTA: Tecnopenta G1-CPL2IN {matr. 111010)[a = 0.66]
LAT. (WGS 84): 45.493346°

5170721 del 02.11.17  LONG, (WGS 84);  12.225917°

UBICAZIONE

Localita;  SFMR - 1.09bis Mestre (VE)

pag6di€

il Direttore:
ng. Davide Splendore
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indagini geognostiche
prove geotecniche in sito

NETEnGINEERING

REGIONE DEL VENETO - DIREZIONE
INFRASTRUTTURE TRASPORTI E LOGISTICA

SFMR (1” fase) — Int. 1.09 bis
“Eliminazione dei P.L. al km 1+337 e 1+455 — Mestre, via Gazzera /
Progetto esecutivo”

ALLEGATO 7
Prove geotecniche in laboratorio

DATA Dott. Ing. Davide Splendore

Novembre 2017 Albo degli ingegneri
della Provincia di Padova N. 4

g

Geolavori srl

Via G. Callido, 7 - 35042 Este PD

Tel. 0429 601478 - Fax 0429 55639 - Email: info@geolavori.it

C. Fisc. 01766790305 - P. IVA 03255850285 - Cap. Soc. € 20.000 i.v.
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PROVE GEOTECNICHE DI LABORATORIO
E CONTROLLI GEOTECNICI IN SITO

GEODATA S.a.s. di Pietro Daminato & C.

Viale Benelux, 1/C - 35020 Ponte San Nicold (PD)

Tel. 049 8705575 - Fax 049 7628815 - E-mail: info@geodatapadova.it
C.F./P.IVA 01370550285 - CCIAA 206643 - Iscr. Tribunale Padova n. 28754

www.geodatapadova.com

Laboratorio concessionato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
ad effettuare e certificare prove geotecniche ai sensi dell’art. 59 del D.P.R. 380/2001

COMMITTENTE:

CANTIERE:

COMMESSAn.[ 38117 |

GEOLAVORI S.r.l. - Este (PD)

SFMR 1,09bis - Mestre (VE)

RIASSUNTO DELLE PROVE ESEGUITE

Tipo di prova sondaggio S1 S1 S1 $1 S1 S1
indisturbato
rimaneggiato CR1 CR2 CR3 CR4 CR5 CR6
profondita 3,00-3,45 4,50-4,95 6,00-6,45 9,00-945 | 12,00-12,45 | 15,00-15,45
Classificazione geotecnica
sabbia limosa|sabbia  grigiajsabbia  grigia|sabbia limosa|sabbia grigia|sabbia limosa
marrone con raro limo  |con raro limo  [grigia con raro limo  |grigia
Pocket Penetrometer P.P. kPa - --- R - - .-
Torvane Torv. kPa --- --- --- --- --- ---
Contenuto naturale d'acqua w %) --- .- --- - - -
Peso dell'unita di volume (y KN/m?) --- --- --- --- --- ---
Peso di volume secco (yakN/m?) --- --- .- .- --- ---
Peso specifico dei grani {ys KN/mM®) 26,66 26,80 26,70 26,52 26,49 26,80
Porosita totale (ny %) --- .- --- --- --- ---
Contenuto di Sostanza Organica (SO %) --- --- --- --- --- ---
Limiti di Atterberg WL %
WP %
IP %
Analisi granulometrica con vagliatura ciottoli % 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ghiaia % 0,00 0,00 0,00 0,00 0,38 0,07
sabbia % 78,41 95,63 64,34 83,53 96,14 81,31
limo %
- 21,59 4,37 5,66 16,47 3,48 18,62
argilla %
Prova di compressione semplice Def. % --- --- --- --- --- ---
kPa --- --- --- --- --- ---
Prova triassiale UU cu kPa .-~ --- --- --- --- ---
Prova triassiale CU ¢ °
c' kPa --- --- --- --- --- ---
Prova triassiale CD ¢ ° --- - - - - - - --- - - ---
¢ kPa
Prova taglio diretto CD ¢ ° 37,5 40,1 28,9 38,5 38,4 ---
c' kPa 8 10 12 9 12 ---
Prova di compressione edometrica o kPa --- --- --- --- --- ---
¢, m¥sec --- --- --- --- --- ---

kgp m/sec
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ASSOCIATO A.L.G.I.

PROVE GEOTECNICHE DI LABORATORIO
E CONTROLLI GEOTECNICI IN SITO

GEODATA S.a.s. di Pictro Daminato & C.

Viale Benelux, 1/C - 35020 Ponte San Nicold (PD)

Tel. 049 8705575 - Fax 049 7628815 - E-mail: info@geodatapadova.it
C.F./P.IVA 01370550285 - CCIAA 206643 - Iscr. Tribunale Padova n. 28754
www.geodatapadova.com

Cert. n® Q-0784-09

Laboratorio concessionato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
ad effettuare e certificare prove geotecniche ai sensi dell’art. 59 del D.P.R. 380/2001

CERTIFICATO N°| 95480

Verbale di Accettazione n. 38117

pag. 11 emesso il  22/11/17

data ricevimento campione  30/10/17 dataprova 02/11/17

COMMITTENTE:

CANTIERE:

Sond./Prel.: $1

GEOLAVORI S.r.l. - Este (PD)

SFMR 1.09 bis - Mestre (VE)

Camp.: CR1 Prof.: 3,00-3,45

CLASSIFICAZIONE GEOTECNICA CAMPIONE RIMANEGGIATO

Classificazione geotecnica:

Pocket Pent.:

Torvane:

Classificazione UNI 11531-1:

Classificazione USCS:

Prove eseguite:

Note:

sabbia limosa marrone

.-~ kPa

-~ kPa

classe lg

ys-D-DS

legenda:

normativa di riferimento:

USCS

Raccomandazioni AGI
UNI 11531-1

ND = NON DETERMINATO

Sperime re Diren@boratorio
Dott. L. Sti iglio Dott. ro Daminato

E' VIETATA LA RIPRODUZIONE PARZIALE DEL PRESENTE CERTIFICATO DI PROVA SENZA AUTORIZZAZIONE SCRITTA DELLA GEODATA s.a.s.




wm GEODATA S.a.s. di Pietro Daminato & C.
- ]

P > o gy R Ny
W = W MM B Boneiux, 1/C - 35020 Ponte San Nicold (PD)
Tel. 049 8705575 - Fax 049 7628815 - E-mail: info@geodatapadova.it
PROVE GEOTECNICHE DI LABORATORIO C.F./P.IVA 01370550285 - CCIAA 206643 - Iscr. Tribunale Padova n. 28754 e s ceat b ot
E CONTROLLI GEOTECNICI IN SITO www.geodatapadova.com Cert. n° Q-0784-09

Laboratorio concessionato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
ad effettuare e certificare prove geotecniche ai sensi dell’art. 59 del D.P.R. 380/2001

CERTIFICATO N°| 95481 pag. 1" emessoil 22/11/17

Verbale di Accettazione n. 38117 data ricevimento campione  30/10/17 dataprova 03/11/17
COMMITTENTE: GEOLAVORI S.r.l. - Este (PD)
CANTIERE: SFMR 1,09bis - Mestre (VE)
Sond./Prel.: $1 Camp.: CR1 Prof.: 3,00-3,45

PESO SPECIFICO DEI GRANI

Classificazione geotecnica: sabbia limosa marrone

oot ]

n. picnometro 22 20
massa pic. + campione gl 112,756 108,635
massa pic.+acqua+terreno gl 196,821 196,564
temperatura °C 18,7 18,7

¥e kNim*[ 26,66 ]

norma di riferimento: ASTM D 854

note:

Sperimengatore re aboratorio
Perito A/ Kiore Dott_Pigtr6 Daminato

E' VIETATA LA RIPRODUZIONE PARZIALE DEL PRESENTE CERTIFICATO DI PROVA SENZA AUTORIZZAZIONE SCRITTA DELLA GEODATA s.a.s.




GEODATA S.a.s. di Pietro Daminato & C.

AUSOCIATO ALG.L Viale Benelux, 1/C - 35020 Ponte San Nicold (PD)
Tel. 049 8705575 - Fax 049 7628815 - E-malil: info@geodatapadova.it
C.F./P.IVA 01370550285 - CCIAA 206643 - Iscr. Tribunale Padova n. 28754 oy

www.geodatapadova.com

PROVE GEOTECNICHE DI LABORATORIO
E CONTROLLI GEOTECNICI IN SITO

Laboratorio concessionato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
ad effettuare e certificare prove geotecniche ai sensi dell’art. 59 del D.P.R. 380/2001

at
Cert. n° Q-0784-09

raln

CERTIFICATO N°| 95482 pag. 171 emessoil 22/11/17
Verbale di Accettazione n. 38117 data ricevimento campione  30/10/17 dataprova 07/11/17
COMMITTENTE: GEOLAVORI S.r.l. - Este (PD)
CANTIERE: SFMR 1,09bis - Mestre (VE)
Sond./Prel.: S1 Camp.: CR1 Prof.: 3,00-3,45
setaccio diametro trattenuto passante setaccio diametro trattenuto passante
mm % % mm % %
4" 101,60 0,00 100,00 No. 4 4,76 0,00 100,00
3" 76,20 0,00 100,00 No.10 2,00 0,00 100,00
2" 50,80 0,00 100,00 No.20 0,84 0,00 100,00
1" 1/2 38,10 0,00 100,00 No. 40 0,43 0,67 99,33
1" 25,40 0,00 100,00 No. 60 0,25 41,20 58,12
3/4" 19,10 0,00 100,00 No. 80 0,18 15,89 42,24
1/2" 12,70 0,00 100,00 No. 140 0,105 16,53 25,71
3/8" 9,52 0,00 100,00 No. 200 0,075 4,11 21,59
Or-Pr P 0—p—0— 100
\ 20
\ 80
70
60 R
\ 2
\ 50 g
x ]
8
\ 40 s
30
Y|
= 20
10
(o}
1000 100 10 1 0,1 0,01 0,001
diametro mm
ciottoli ghiaia sabbia limo+argilla
grossa media fine grossa media fine
X > 60 mm 60 - 20 mm 20-6mm 6-2mm 2-0.6mm 06-02mm | 0.2-0,075mm <0.075 mm
||mo+arg. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,39 52,83 25,18 21,59 \
: classificazione geotecnica: sabbia limosa marrone
sabbia
UNI11831-1[ -~ ] g --- 1] uscs[_--- ]
Sperimgntatore ofg Laboratorio
norma di riferimento: ASTM D 422 J Perit Fiore D ietro Daminato

E' VIETATA LA RIPRODUZIONE PARZIALE DEL PRESENTE CERTIFICATO DI PROVA SENZA AUTORIZZAZIONE SCRITTA DELLA GEODATA s.a.s.




wm GEODATA S.a.s. di Pietro Daminato & C.

1 et - Viale Benelux, 1/C - 35020 Ponte San Nicold (PD) cb
Tel, 049 B705575 - Fax 049 7628815 - E-mal: ifo@geodatapadovait (g

PROVE GEOTECNICHE DI LABORATORIO  C.F./P. IVA 01370550285 - CCIAA 206643 - Iscr. Tribunale Padova n. 28754 ptas
E CONTROLLI GEOTECNICI IN SITO www.geodatapadova.com Cort " Q-0784-09

Laboratorio concessionato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
ad effettuare e certificare prove geotecniche ai sensi dell’art. 59 del D.P.R. 380/2001

CERTIFICATO N°| 95483 pag. 112 emessoil 22/11/17

Verbale di Accettazione n. 38117 data ricevimento campione  30/10/17 dataprova  02/11/17

COMMITTENTE: GEOLAVORI S.r.l. - Este (PD)

CANTIERE: SFMR 1,09bis - Mestre (VE)
Sond./Prel.: S1 Camp.: CR1 Prof.: 3,00-3,45
PROVA DI TAGLIO DIRETTO
Tipo di prova: ’C.D. Consolidata Drenata con cella circolare di Casagrande !
classicazione geotecnica: |sabbia limosa marrone
tipo di campione: |provini ricostruiti con addensamento manuale medio
Oov 'Yi wi he b dimensioni del provino: ¢: 60.0 mm
kPa kN/m* % mm kN/m® h: 30.7 mm
100 19,39 240 30,24 19,68 area: 2827 mm2
200 19,69 240 29,84 20,26
400 19,90 24,0 29,74 20,54 velocita di prova: 0,05 mm/min
diagramma resistenza-deformazioni orizzontali
400 ;
5 100 kPa [l:m
350 T+ — —-200kPa
1| —- —400kPa
300 R T
) 7 ~. || -
] Rd ~ o — e -t
250 1 va
© 5 ya
S 200 '
[od ] ./
150: ./ //// ~ . —_—
I
100 +——~F—1
1/ 7 4+
50 1/, /
11
v/
0 — v
0 1 2 3 4 5 6 7
8h mm
jnorma di riferimento: ASTM D3080 Sperimgntatore Direttgre ratorio:
]DS1 n° B33932; DS2 n® B01000 ; DS3 n® 110283 Perito/A; Fiore Dott. Pfetro Ddminato

! E' VIETATA LA RIPRODUZIONE PARZIALE DEL PRESENTE CERTIFICATO DI PROVA SENZA AUTORIZZAZIONE SCRITTA DELLA GEODATA s.a.s.




' ‘L. GEODATA S.a.s. di Pietro Daminate & C.
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b B 2L ] Viale Benelux, 1/C - 35020 Ponte San Nicold (PD)
Tel. 049 8705575 - Fax 049 7628815 - E-mail: info@geodatapadova.it
PROVE GEOTECNICHE D! LABORATORIO C.F./P.IVA 01370550285 - CCIAA 206643 - Iscr. Tribunale Padova n. 28754
E CONTROLLI GEOTECNICI IN SITO

www.geodatapadova.com

1SO 9001

Cert. n” Q-0784-09

combn ato

Laboratorio concessionato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
ad effettuare e certificare prove geotecniche ui sensi dell’art. 59 del D.P.R. 380/2001

CERTIFICATO N°| 95483 pag. 212 emesso il 221117
Verbale di Accettazione n. 38117 data ricevimento campione ~ 30/10/17 data prova 02/11/117
COMMITTENTE: GEOLAVORI S.r.l. - Este (PD)
CANTIERE: SFMR 1,09bis - Mestre (VE)
Sond./Prel.: $1 Camp.: CR1 Prof.: 3,00-3,45

Provino 1 100 kPa Provino 2 200 kPa Provino 3 400 kPa
mm kPa mm kPa mm kPa mm kPa mm kPa mm kPa
0,00 0,00 473 72,13 0,00 0,00 4,57 149,87 0,00 0,00 4,20 266,86
0,01 7,70 483 | 7213 0,07 6,30 468 | 149,52 0,10 13,31 430 | 266,65
0,09 21,71 4,94 72,83 0,14 12,61 4,79 149,87 0,11 23,11 4,40 267,84
018 | 29,76 505 | 73,18 0,20 19,96 489 | 149,17 014 | 40,62 450 | 267,88
027 | 3642 517 | 73,54 025 | 29,06 499 | 148,47 0,18 | 52,17 460 | 267,67
036 | 42,72 527 | 73,54 0,33 | 3852 500 | 148,47 024 | 67,30 470 | 26875
0,45 48,67 5,38 73,54 0,41 49,37 5,19 148,47 0,31 84,29 4,80 270,43
054 | 5323 548 | 73,89 0,50 | 58,48 529 | 148,12 039 | 97,38 4,90 | 27148
0,62 57,43 5,57 73,89 0,59 68,28 5,39 147,77 0,47 110,30 5,00 272,71
0,70 61,28 5,66 74,24 0,69 77,39 5,50 147,07 0,54 123,29 5,09 273,80
079 | 6513 577 | 74,59 0,78 | 87,54 560 | 146,37 0,62 | 13583 519 | 274,99
089 | 6863 587 | 74,94 087 | 97,35 571 | 146,02 070 | 147,74 529 | 27579
099 | 72,13 598 | 7529 0,96 | 106,10 581 | 14532 079 | 15943 539 | 276,04
1,09 | 7529 6,09 | 7529 1,05 | 116,26 592 | 144,97 0,87 | 171,86 549 | 276,84
119 | 78,44 6,21 75,29 1,14 | 12571 6,02 | 144,62 0,95 | 185,06 559 | 277,61
1,30 81,59 6,31 75,29 1,23 135,16 6,12 144,27 1,03 196,69 5,69 277,68
1,39 83,34 6,42 75,64 1,32 140,42 6,22 144,27 1,12 207,05 5,79 278,35
1,48 84,74 6,51 75,29 1,42 144,62 6,32 144,27 1,20 217,10 5,88 279,19
1,58 85,44 6,61 75,29 1,51 148,82 6,42 143,92 1,28 226,87 5,98 278,31
1,68 85,79 8,71 75,29 1,61 153,02 6,53 143,92 1,36 236,43 6,08 278,66
1,78 | 8544 6,81 75,64 1,71 | 156,87 6,63 | 143,92 1,44 | 246,20 6,18 | 279,29
1,89 | 84,39 6,92 | 7599 1,81 | 160,38 6,74 | 143,22 1,53 | 254,82 6,28 | 279,85
2,01 83,69 7,03 | 7634 1,90 | 163,18 6,85 | 143,22 1,61 | 263,19 6,38 | 280,41
2,12 82,29 7,14 76,34 1,99 166,33 6,95 143,22 1,70 270,64 6,48 280,52
2,23 80,54 7,25 75,99 2,09 168,43 7,06 142,87 1,79 277,58 6,59 280,55
234 | 7879 736 | 7599 219 | 169,83 716 | 142,17 1,890 | 283,46 6,69 | 281,04
2,44 77,04 7,46 75,99 2,29 170,53 7,26 141,82 1,98 289,06 6,79 282,09
254 | 7564 7,56 | 75,99 2,39 | 171,58 737 | 141,12 2,07 | 294,53 6,80 | 28143
2,64 74,24 7,65 75,99 2,49 171,93 7.47 141,12 2,16 299,99 6,99 282,41
2,74 73,18 7,75 75,99 2,60 171,93 7,57 141,47 2,24 303,84 7,09 282,90
2,85 72,13 7,86 75,99 2,71 171,58 7,69 141,47 2,34 306,33 7,19 283,18
296 | 71,08 281 | 171,23 2,44 | 308,04
3,07 70,03 2,91 170,53 2,54 308,95
318 | 69,33 301 | 169,13 2,63 | 310,14
3,29 68,98 3,12 167,03 2,74 310,56
339 | 68,63 322 | 164,93 2,84 | 310,00
3,49 68,63 3,33 162,13 2,94 308,57
359 | 68,63 343 | 159,33 3,04 | 306,50
368 | 6898 354 | 156,87 3,15 | 303,21
3,79 69,33 3,65 165,12 3,25 299,43
389 | 69,68 376 | 15372 3,36 | 204,28
4,01 69,68 3,86 162,67 3,47 289,06
412 | 69,68 396 | 150,82 3,58 | 283,32
4,23 70,03 4,06 150,92 3,69 278,28
4,33 70,73 4,16 150,57 3,79 273,80
443 | 7073 4,27 | 150,92 390 | 271,06
453 | 71,08 4,37 | 150,57 4,00 | 260,38
4,62 71,43 4,47 150,57 267,35

Sperimentatore: PeritoMore

/4 D/
Direttore Laboratorio: Dott. Piektro Minato

E' VIETATA LA RIPRODUZIONE PARZIALE DEL PRESENTE CERTIFICATO DI PROVA SENZA AUTORIZZAZIONE SCRITTA DELLA GEODATA s.as.




wm GEODATA S.a.s. di Pietro Daminato & C.

'. - .—-
- - Viale Benelux, 1/C - 35020 Ponte San Nicold (PD)
Tel. 049 8705575 - Fax 049 7628815 - E-mail: info@geodatapadova.it 1SO 9001:2008
PROVE GEOTECNICHE DI LABORATORIO C.F./P.IVA 01370550285 - CCIAA 206643 - Iscr. Tribunale Padova n. 28754 onniewzione ce-theut
E CONTROLL!I GEOTECNICI IN SITO www.geodatapadova.com Cent. n° Q-0784-09

COMMITTENTE: GEOLAVORI S.r.l. - Este (PD)

CANTIERE: SFMR 1,09bis - Mestre (VE)

Sond./Prel.: 81 Camp.: CR1 Prof.: 3,00-3,45

PROVA DI TAGLIO DIRETTO

Tipo di prova: ]C.D. Consolidata Drenata con cella circolare di Casagrande |
natura del terreno [sabbia limosa marrone \
tipo di campione: \provini ricostruiti con addensamento manuale medio \
dimensioni del provino: ¢:/60.0 mm - h: 30,7 area: 2827 mm2
velocita di prova: ] 0,05 mm/min \ data di prova:‘ 02.11.17 ‘
OCv T def. Yi wi hc 04
kPa kPa mm kN/m* % mm kN/m*
100 75,3 6,09 19,39 24,0 30,24 19,68
200 171,9 2,49 19,69 24,0 29,84 20,26
400 310,6 2,74 19,90 240 29,74 20,54
diagramma resistenza-deformazioni orizzontali
400 T
] 100 kPa
350 | — — -200kPa
{| — - —400kPa ol
3001 A4 N \\ _______ e s — -
] K T T
250 : ./‘
(L] p .
£ 200 4
o ] / e
150 { 7 /’/‘ S el el
//
] /
100 f————4
!
50 J l' //
177
04
0 1 2 3 4 5 6 7
8h mm




wm GEODATA S.a.s. di Pietro Daminato & C.
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mocumum Viale Benelux, 1/C - 35020 Ponte San Nicold (PD)
Tel. 049 8705575 - Fax 049 7628815 - E-mail: info@geodatapadova.it
PROVE GEOTECNICHE DI LABORATORIO C.F./P.IVA 01370550285 - CCIAA 206643 - Iscr. Tribunale Padova n. 28754
E CONTROLLI GEOTECNICI IN SITO www.geodatapadova.com

COMMITTENTE: GEOLAVORI S.1.l. - Este (PD)

CANTIERE:

Sond./Prel.:

SFMR 1,09bis - Mestre (VE)

S1

Cert.

Camp.: CR1 Prof.: 3,00-3,45

n® 0078409

INTERPRETAZIONE DELLA PROVA DI TAGLIO DIRETTO

kPa

i
(=]

¢' = 37,56 ogradi c'

T kPa

600
550
500 3
450 ]
400 3
350
300
250 3
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50 §
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ABSOCIATO AL G .

PROVE GEOTECNICHE DI LABORATORIO
E CONTROLLI GEOTECNICI IN SITO

GEODATA S.a.s. di Pietro Daminato & C.

Viale Benelux, 1/C - 35020 Ponte San Nicold (PD)

Tel. 049 8705575 - Fax 049 7628815 - E-mail: info@geodatapadova.it
C.F./P.IVA 01370550285 - CCIAA 206643 - Iscr. Tribunale Padova n. 28754
www.geodatapadova.com

1SO 9001:2008

orgonizzazicue cerificoly

Cert. n° Q-0784-09

Laboratorio concessionato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
ad effettuare e certificare prove geotecniche ai sensi dell’art. 59 del D.P.R. 380/2001

CERTIFICATO N°| 95484 pag. 11 emesso il 22/111/17
Verbale di Accettazione n. 38117 data ricevimento campione  30/10/17 data prova  02/11/17

COMMITTENTE: GEOLAVORI S.r.l. - Este (PD)

CANTIERE: SFMR 1.09 bis - Mestre (VE)

Sond./Prel.: $1

Camp.. CR2 Prof.: 4,50-4,95

CLASSIFICAZIONE GEOTECNICA CAMPIONE RIMANEGGIATO

Classificazione geotecnica:

Pocket Pent.:

Torvane:

Classificazione UNI 11531-1:

Classificazione USCS:

Prove eseguite:

Note:

sabbia grigia con raro limo

-~ kPa

---  kPa

classe

ys-D-DS

legenda:

normativa di riferimento:

USCS

ND = NON DETERMINATO

Raccomandazioni AGI
UNI 11531-1

Sperimentatore
Dott. L. Sti iglio

Disét boratorio
oft. Pigfo Daminato

E' VIETATA LA RIPRODUZIONE PARZIALE DEL PRESENTE CERTIFICATO DI PROVA SENZA AUTORIZZAZIONE SCRITTA DELLA GEODATA s.a.s.




' m GEODATA S.a.s. di Pietro Daminato & C.
o V] Sy,

T~ 1F 1~

ABSOCIATOALG L Viale Benelux, 1/C - 35020 Ponte San Nicold (PD)
Tel. 049 8705575 - Fax 049 7628815 - E-mail: info@geodatapadova.it 1SO 900 1 :2008
PROVE GEOTECNICHE DI LABORATORIO C.F./P.IVA 01370550285 - CCIAA 206643 - Iscr. Tribunale Padovan. 28754 gt oo et bt
E CONTROLLI GEOTECNICI IN SITO www.geodatapadova.com Cert. n° Q-0784-09

Laboratorio concessionato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
ad effettuare e certificare prove geotecniche ai sensi dell’art. 59 del D.P.R. 380/2001

CERTIFICATO N°| 95485 pag. 1 emessoil 2211117

Verbale di Accettazione n. 38117 data ricevimento campione  30/10/17 data prova 07/11/17
COMMITTENTE: GEOLAVORI S.r.l. - Este (PD)
CANTIERE: SFMR 1,09bis - Mestre (VE)
Sond./Prel.: S1 Camp.: CR2 Prof.: 4,50-4,95

PESO SPECIFICO DEI GRANI

Classificazione geotecnica: sabbia grigia con raro limo

ot |

n. picnometro 22 20
massa pic. + campione gl 118,526 120,415
massa pic.+acqua+terreno gl 200,481 204,156
temperatura °C 18,5 18,7
Ys kN/m®| 26,80
norma di riferimento: ASTM D 854 j

note:

Sperinjentatore Diretforg Laboratorio
PerjtetA. Fiore “Pietrg/ Daminato

E' VIETATA LA RIPRODUZIONE PARZIALE DEL PRESENTE CERTIFICATO DI PROVA SENZA AUTORIZZAZIONE SCRITTA DELLA GEODATA s.a s.
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PROVE GEOTECNICHE DI LABORATORIO
E CONTROLL! GEOTECNICI IN SITO

www.geodatapadova.com

GEODATA S.a.s. di Pietro Daminato & C.

Viale Benelux, 1/C - 35020 Ponte San Nicolo (PD)
Tel. 049 8705575 - Fax 049 7628815 - E-mall: info@geodatapadova.it
C.F./P.IVA 01370550285 - CCIAA 206643 - Iscr. Tribunale Padova n. 28754

Laboratorio concessionato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
ad effettuare e certificare prove geotecniche ai sensi dell’art. 59 del D.P.R. 380/2001

1SO 9001

erqanrzaTIONE

b

:2008

ceitheatn

Cert. n° Q-0784-09

CERTIFICATO N°[ 95486 |

Verbale di Accettazione n.

38117

pag.

data ricevimento campione

mn

30/10/17

emesso il

data prova

22111117

171117

COMMITTENTE:
CANTIERE:

Sond./Prel.: S1

GEOLAVORI S.r.l. - Este (PD)

SFMR 1,09bis - Mestre (VE)

Camp.: CR2

ANALISI GRANULOMETRICA

Prof.: 4,50-4,95

setaccio diametro trattenuto passante setaccio diametro trattenuto passante
mm % % mm % %
4" 101,60 0,00 100,00 No. 4 4,76 0,00 100,00
3" 76,20 0,00 100,00 No.10 2,00 0,00 100,00
2" 50,80 0,00 100,00 No.20 0,84 0,30 99,70
1"1/2 38,10 0,00 100,00 No. 40 0,43 11,61 88,09
1" 25,40 0,00 100,00 No. 60 0,25 51,96 36,12
3/4" 19,10 0,00 100,00 No. 80 0,18 9,49 26,63
172" 12,70 0,00 100,00 No. 140 0,105 19,44 7,19
3/8" 9,52 0,00 100,00 No. 200 0,075 2,83 4,37
TP TSP P2 N 100
N
Yi 90
80
\ 70
60 X2
\ 2
50 §
]
®
40 3
30
\ 20
10
b\o
0
1000 100 10 1 0,1 0,01 0,001
diametro mm
ciottoli ghiaia sabbia limo+argilla
grossa media fine grossa media fine
limo+arg. > 60 mm 60 - 20 mm 20-6mm 6-2mm 2-06mm 06-02mm | 0.2-0,075mm | <0.075mm
0,00 0,00 0,00 0,00 7,02 63,64 24,98 4,37

sabbia

norma di riferimento: ASTM D 422

classificazione geotecnica: sabbia grigia con raro limo

UNI11531-1[_--- ] gl -~ ]

tatore
Fiore

Speri
Perit

uscs[ --- |

aboratorio

Dott Pietro Daminato

E' VIETATA LA RIPRODUZIONE PARZIALE DEL PRESENTE CERTIFICATO DI PROVA SENZA AUTORIZZAZIONE SCRITTA DELLA GEODATA s.a.s.




wm GEODATA S.a.s. di Pietro Daminato & C.
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0 B e Viale Benelux, 1/C - 35020 Ponte San Nicold (PD)
Tel. 049 8705575 - Fax 049 7628815 - E-mail: info@geodatapadova.it ISO 9001 2008

PROVE GEOTECNICHE DI LABORATORIO C.F./P.IVA 01370550285 - CCIAA 206643 - Iscr. Tribunale Padova n. 28754 orgurizeaziont (vlicea
E CONTROLL! GEOTECNICI IN SITO www.geodatapadova.com Cert. n° Q-0784-09

Laboratorio concessionato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
ad effettuare e certificare prove geotecniche ai sensi dell’art. 59 del D.P.R. 380/2001

CERTIFICATO N°| 95487 pag. 112 emessoil  22/1117

Verbale di Accettazione n. 38117 data ricevimento campione  30/10/17 dataprova  02/11/17

COMMITTENTE:  GEOLAVORI S.r.l. - Este (PD)

CANTIERE: SFMR 1,09bis - Mestre (VE)
Sond./Prel.: S1 Camp. CR2 Prof.: 4,50-4,95
PROVA DI TAGLIO DIRETTO
Tipo di prova: |C.D. Consolidata Drenata con cella circolare di Casagrande 4]
classicazione geotecnica: |sabbia grigia con raro limo
tipo di campione: |provini ricostruiti con addensamento manuale medio
Gv Yi wi hc vf dimensioni del provino: ¢: 60.0 mm
kPa kN/m® % mm kN/m® h: 30.7 mm
100 18,69 22,5 30,29 18,94 area: 2827 mm2
200 18,56 22,5 30,04 18,97
400 18,75 22,5 29,81 19,31 velocita di prova: 0,05 mm/min
diagramma resistenza-deformazioni orizzontali
400 1
] 100 P @I
350 T — —-200kPa — = =
]| — - —400kPa /.-/ “\
300 - i e
] / e R e Rt -
250 itd
1 /
. ;
X 200 £ P g Py
e ] . P —_——— e ] —_————
] / -7
150 - <
] /
] / //
100 }-L 7
b . /‘——M
I T
50 4+
1l
01 —_—
0 1 2 3 4 5 6 7
6h mm
norma di riferimento: ASTM D3080 Sperimefytatore Dire Laboratorio:
DS1 n° B33932; DS2 n° 801909 , DS3 n° 110283 Perito iore Daly’ Pietrg/Daminato

r E' VIETATA LA RIPRODUZIONE PARZIALE DEL PRESENTE CERTIFICATO DI PROVA SENZA AUTORIZZAZIONE SCRITTA DELLA GEODATA s.a.s.




ﬂm GEODATA S.a.s. di Pietro Daminato & C.
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s, . & Moy
== B -E.'m‘o.?ﬁ Viale Benelux, 1/C - 35020 Ponte San Nicold (PD)
Tel. 049 8705575 - Fax 049 7628815 - E-mail: info@geodatapadova.it
PROVE GEOTECNICHE DI LABORATORIO C.F./P.IVA 01370550285 - CCIAA 206643 - Iscr. Tribunale Padova n. 28754
E CONTROLLI GEOTECNICI IN SITO www.geodatapadova.com

Laboratorio concessionato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
ad effettuare e certificare prove geotecniche ai sensi dell’art. 59 del D.F.R. 380/2001

CERTIFICATO N°| 95487 pag. 212 emesso il 22111117

Verbale di Accettazione n. 38117 data ricevimento campione  30/10/17 data prova 02/11/117

COMMITTENTE: GEOLAVORI S.r.l. - Este (PD)

CANTIERE: SFMR 1,09bis - Mestre (VE)
Sond./Prel.. S1 Camp.: CR2 Prof.: 4,50-4,95

Provino 1 100 kPa Provino 2 200 kPa Provino 3 400 kPa
mm kPa mm kPa mm kPa mm kPa mm kPa mm kPa
0,00 0,00 4,62 71,43 0,00 0,00 437 | 183,84 0,00 0,00 410 | 277,16
0,02 7,35 4,73 72,13 0,04 6,65 446 | 183,49 0,04 10,86 420 | 276,67
0,02 8,40 4,83 7213 0,09 12,96 4,56 | 183,49 0,09 34,84 430 | 276,46
0,12 16,81 4,94 72,83 0,11 22,06 466 | 183,49 0,13 66,11 4,40 | 277,65
0,18 28,71 5,05 73,18 0,19 30,11 475 | 183,14 0,18 88,84 4,50 | 277,68
0,26 38,17 5,17 73,54 0,24 37,12 485 | 183,14 0,24 | 107,29 460 | 277,47
0,34 46,92 5,27 73,54 0,30 45,17 494 | 183,14 0,31 | 12277 470 | 278,56
0,42 54,63 5,38 73,54 0,39 54,28 504 | 182,96 0,38 | 137,37 480 | 280,24
0,51 61,63 5,48 73,89 0,44 60,93 513 | 182,44 0,45 | 151,73 490 | 281,29
0,59 67,23 5,57 73,89 0,51 66,88 523 | 182,09 0,52 | 165,10 500 | 28251
0,67 71,78 5,66 74,24 0,59 76,69 532 | 181,74 0,59 | 177,85 509 | 283,60
0,75 75,64 577 74,59 0,67 84,04 543 | 181,39 0,67 | 191,93 519 | 284,79
0,85 78,79 5,87 74,94 0,76 94,55 562 | 180,69 0,74 | 206,42 529 | 285,60
0,95 81,59 5,98 75,29 0,85 | 106,80 572 | 180,34 0,82 | 220,50 5,39 | 28584
1,05 84,74 6,09 75,29 0,94 | 117,31 581 | 178,59 0,90 | 233,67 549 | 286,65
1,15 87.54 6,21 75,29 1,03 | 127,11 5,91 178,59 0,97 | 245,05 559 | 287,42
1,25 89,64 6,31 75,29 1,12 | 13586 6,00 | 177,88 1,06 | 25573 569 | 287,49
1,35 91,04 6,42 75,64 121 | 142,52 6,11 | 177,18 1,14 | 266,16 579 | 288,15
1,44 91,74 6,51 75,29 1,29 | 149,87 6,22 | 177,18 1,21 | 275,93 588 | 288,99
1,54 91,74 6,61 75,29 1,38 | 156,17 6,32 | 177,18 129 | 284,44 598 | 288,12
1,63 91,39 6,71 75,29 1,48 | 161,08 1,37 | 292,88 6,08 | 28847
1,73 91,39 6,81 75,64 157 | 165,63 1,46 | 300,48 6,18 | 289,10
1,84 91,04 6,92 75,99 166 | 169,83 1,55 | 308,18 6,28 | 289,66
1,95 90,34 1,76 | 174,73 1,63 | 314,59 6,38 | 290,22
2,06 89,64 1,85 | 179,29 172 | 321,31 6,48 | 290,32
2,17 89,29 1,95 | 183,14 1,81 | 327,13 6,59 | 290,36
2,28 88,59 2,04 | 186,29 1,90 | 330,87 6,69 | 290,85

| 2,38 87,54 213 | 18874 1,99 | 334,69 6,79 | 291,90
2,48 86,14 2,23 | 190,84 2,08 | 337,04 6,80 | 291,23
2,58 85,79 2,33 | 191,89 2,18 | 339,07 6,99 | 292,21
2,67 85,44 243 | 193,29 2,27 | 340,82
2,77 85,09 2,53 | 193,99 2,37 | 342,15
2,88 84,39 2,63 | 193,99 2,47 | 341,52
2,98 84,39 2,73 | 193,99 2,57 | 340,85
3,09 84,74 2,84 | 192,94 2,67 | 339,38
3,20 84,74 2,94 | 192,94 2,77 | 337,39
3,31 84,74 3,04 | 192,24 2,87 | 33585
3,41 84,04 3,14 | 191,19 2,97 | 332,73
3,51 83,34 324 | 190,49 3,07 | 32972
3,61 83,69 3,33 | 189,09 3,18 | 32594
3,79 79,84 347 | 188,39 3,25 | 309,23
3,89 76,69 3,50 | 187,69 3,36 | 304,09
4,01 73,54 3,60 | 186,99 3,47 | 298,87
412 72,13 371 | 186,29 3,58 | 293,12
4,23 70,03 385 | 18559 369 | 288,08
a3 [ 7073 | | [ 408 | 18489 , 379 [28360 | |
4,43 70,73 418 | 184,19 3,80 | 280,87
453 71,08 4,27 | 184,54 g \ 278,19

Sperimentatore: Perito A. Fjo Direttore Laboratorio: Dott. paeth Dm{:ato

E' VIETATA LA RIPRODUZIONE PARZIA’LE DEL PRESENTE CERTIFICATO DI PROVA SENZA AUTORIZZAZIONE SCRITTA DELLA GEODATA s.a.s.
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mommm- Viale Benelux, 1/C - 35020 Ponte San Nicold (PD)
Tel. 049 8705575 - Fax 049 7628815 - E-mail: info@geodatapadova.it ISO 9001 2008
PROVE GEOTECNICHE DI LABORATORIO C.F./P.IVA 01370550285 - CCIAA 206643 - Iscr. Tribunale Padova n. 28754 orgoni £zorisue cerihcota
E CONTROLLI GEOTECNICI IN SITO www.geodatapadova.com Cert n* Q-0784-09

COMMITTENTE: GEOLAVORI S.r.l. - Este (PD)

CANTIERE: SFMR 1,09bis - Mestre (VE)

Sond./Prel.: $1 Camp.: CR2 Prof.: 4,50-4,95

PROVA DI TAGLIO DIRETTO

Tipo di prova: LC,D. Consolidata Drenata con cella circolare di Casagrande
natura del terreno |sabbia grigia con raro limo }
tipo di campione: [provini ricostruiti con addensamento manuale medio \
dimensioni del provino: $:/60.0 mm h: 307 | area: 2827 mm2
velocita di prova: ] 0,05 mm/min ﬁ[ data di prova: ] 02.11.17 W
Cv T def. ¥i wi hc ye
kPa kPa mm kN/m® % mm kN/m?*
100 91,7 1,44 18,69 22,5 30,29 18,94
200 1940 2,53 18,56 22,5 30,04 18,97
400 3422 2,37 18,75 22,5 29,81 19,31
diagramma resistenza-deformazioni orizzontali
400 ; [
100 kPa
350 | — — ~200kPa ==
J| —--—a00kPa | - S
300 ; 7 T = B ——
250 § aed
g 7
X 200 3 7 ——==
e 1 . - e e e — e — e e b -
] / -
150 +—— —<
1 7/ 7
100 3 —
] [——
1. ys o
50 14 s
0
0 1 2 3 4 5 6 7
8h mm
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A280CIATO ALGL. Viale Benelux, 1/C - 35020 Ponte San Nicold (PD)
Tel. 049 8705575 - Fax 049 7628815 - E-mail: info@geodatapadova.it

PROVE GEOTECNICHE DI LABORATORIO C.F./P.IVA 01370550285 - CCIAA 206643 - Iscr. Tribunale Padova n. 28754

E CONTROLLI

COMMITTENTE:

CANTIERE:

Sond./Prel.:

GEOTECNICI IN SITO www.geodatapadova.com

GEOLAVORI S.r.l. - Este (PD)

SFMR 1,09bis - Mestre (VE)

Cert. n° Q-0784-09

S1 Camp.. CR2 Prof.: 4,50-4,95

INTERPRETAZIONE DELLA PROVA DI TAGLIO DIRETTO

10 kPa

| ¢'= 401 gad c'

T kPa

diagramma resistenza-pressione verticale
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ABSOCIATO AL G.I.

PROVE GEOTECNICHE DI LABORATORIO
E CONTROLLI GEOTECNICI IN SITO

GEODATA S.a.s. di Pietro Daminato & C.

Viale Benelux, 1/C - 35020 Ponte San Nicold (PD)

Tel. 049 B705575 - Fax 049 7628815 - E-mail: info@geodatapadova.it
C.F./P.IVA 01370550285 - CCIAA 206643 - Iscr. Tribunale Padova n. 28754
www.geodatapadova.com

Laboratorio concessionato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
ad effettuare e certificare prove geotecniche ai sensi dell’art. 59 del D.F.R. 380/2001

CERTIFICATO N°[ 95488 pag. 171 emessoil 2211117
Verbale di Accettazione n. 38117 data ricevimento campione  30/10/17 dataprova 02/11/17

COMMITTENTE: GEOLAVORI S.r.l. - Este (PD)

CANTIERE: SFMR 1.09 bis - Mestre (VE)

Sond./Prel.: S1 Camp.: CR3 Prof.: 6,00-6,45

CLASSIFICAZIONE GEOTECNICA CAMPIONE RIMANEGGIATO

Classificazione geotecnica:  sabbia grigia con raro limo

Pocket Pent.: --- kPa

Torvane: --- kPa

Classificazione UN!| 11531-1:

classe lg

Classificazione USCS:

Prove eseguite: ys-D-DS

Note: ---

legenda: ND = NON DETERMINATO
Raccomandazioni AGI
UNI 115311

USCS

normativa di riferimento:
atore

ifpamiglio

Speri
Dott. L.

Di| boratorio
 Pigitd Daminato

E' VIETATA LA RIPRODUZIONE PARZIALE DEL PRESENTE CERTIFICATO DI PROVA SENZA AUTORIZZAZIONE SCRITTA DELLA GEODATA s.a s.
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Tel. 049 8705575 - Fax 049 7628815 - E-mail: info@geodatapadova.it
PROVE GEOTECNICHE DI LABORATORIO C.F./P. IVA 01370550285 - CCIAA 206643 - Iscr. Tribunale Padova n. 28754
E CONTROLLI GEOTECNICI IN SITO www.geodatapadova.com

Laboratorio concessionato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
ad effettuare e certificare prove geotecniche ai sensi dell’art. 59 del D.P.R. 380/2001

CERTIFICATO N°| 95489 pag. 11 emessoil 22111117

Verbale di Accettazione n. 38117 data ricevimento campione  30/10/17 dataprova 10/11/17
COMMITTENTE: GEOLAVORI S.r.l. - Este (PD)
CANTIERE: SFMR 1,09bis - Mestre (VE)
Sond./Prel.: S$1 Camp.: CR3 Prof.: 6,00-6,45

PESO SPECIFICO DEI GRANI

Classificazione geotecnica: sabbia grigia con raro limo

oot |

n. picnometro 14 15
massa pic. + campione g/ 85,833 86,415
massa pic.+acqua+terreno g 172,196 172,896
temperatura °C 19,7 18,7

Ys kN/im’

norma di riferimento: ASTM D 854

note:

aboratorio
90 Daminato

Sperimentatore D
Perito A /Kiore Doft. Pi

E' VIETATA LA RIPRODUZIONE PARZIALE DEL PRESENTE CERTIFICATO DI PROVA SENZA AUTORIZZAZIONE SCRITTA DELLA GEODATA s.a.s.
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C.F./P.IVA 01370550285 - CCIAA 206643 - Iscr. Tribunale Padova n. 28754
www.geodatapadova.com

PROVE GEOTECNICHE D! LABORATORIO
E CONTROLLI GEOTECNICI IN SITO

R ranane cethheatn

ISO 9001:2008

Cert. n° Q-0784-09

Laboratorio concessionato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
ad effettuare e certificare prove geotecniche ai sensi dell’art. 59 del D.P.R. 380/2001

CERTIFICATO N°| 95490 pag. 1”7 emessoil 2211117
Verbale di Accettazione n. 38117 data ricevimento campione  30/10/17 dataprova 17/11/17
COMMITTENTE: GEOLAVORI S.r.l. - Este (PD)
CANTIERE: SFMR 1,09bis - Mestre (VE)
Sond./Prel.: S1 Camp.: CR3 Prof.: 6,00-6,45
setaccio diametro trattenuto passante setaccio diametro trattenuto passante
mm % % mm % %
4" 101,60 0,00 100,00 No. 4 4,76 0,00 100,00
3" 76,20 0,00 100,00 No.10 2,00 0,00 100,00
2" 50,80 0,00 100,00 No.20 0,84 0,13 99,87
1"1/2 38,10 0,00 100,00 No. 40 0,43 6,99 92,89
1" 25,40 0,00 100,00 No. 60 0,25 58,99 33,90
3/4" 19,10 0,00 100,00 No. 80 0,18 9,41 24,48
1/2" 12,70 0,00 100,00 No. 140 0,105 16,02 8,46
3/8" 9,52 0,00 100,00 No. 200 0,075 2,80 5,66
QTP TO—P—T-O0——0— 100
NN
90
\\ "
70
\ 60 &2
3
50 §
0
8
k 40 3
\\ 30
\ 20
LA 10
0
1000 100 10 1 0,1 0,01 0,001
diametro mm
ciottoli ghiaia sabbia limo+argitla
grossa media fine grossa media fine
Iimo+arg. > 60 mm 60 -20 mm 20 -6 mm 6-2mm 2-0.6 mm 06-02mm | 0.2-0,076 mm <0.075 mm
0,00 0,00 0,00 0,00 4,17 68,66 21,51 5,66

classificazione geotecnica: sabbia grigia con raro limo

UNI11831-1[ -~ ] gl --- 1]

Sperimef\tatore

sabbia

norma di riferimento: ASTM D 422 Perito A.Xiore

E' VIETATA LA RIPRODUZIONE PARZIALE DEL PRESENTE CERTIFICATO DI PROVA SENZA AUTORIZZAZIONE SCRITTA DELLA GEODATA s.a.s.
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Laboratorio concessionato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
ad effettuare e certificare prove geotecniche ai sensi dell’art. 59 del D.P.R. 380/2001

CERTIFICATO N° pag. 12 emessoil 22111117

Verbale di Accettazione n. 38117 data ricevimento campione  30/10/17 dataprova  07/11/17

COMMITTENTE: GEOLAVORI S.r.l. - Este (PD)

CANTIERE: SFMR 1,09bis - Mestre (VE)
Sond./Prel.: S1 Camp.: CR3 Prof.: 6,00-6,45
PROVA DI TAGLIO DIRETTO
Tipo di prova: ]C.D. Consolidata Drenata con cella circolare di Casagrande }
classicazione geotecnica: 'sabbia grigia con raro limo
tipo di campione: iprovini ricostruiti con addensamento manuale medio
Oov i wi hc Yt dimensioni del provino: ¢: 60.0 mm
kPa kN/m® % mm kN/m® h: 30.7 mm
100 19,17 24,6 30,41 19,36 area: 2827 mm2
200 18,84 246 30,28 19,11
400 18,89 24,6 29,86 19,42 velocita di prova: 0,05 mm/min
diagramma resistenza-deformazioni orizzontali
400 ; T
: 100 kPa [SECDATA]
350 11 — —-200kPa
1| — - —400kPa T T == - -
300 - >
: ’
250 £
g ] it
~ 200 2
g ] -'/ — T T T T T — — ]
] / P - T~ -
150 ' < ]
4 v -
L ../ /
] / /
100 - 7
{1 A |
50 +—
1/7
1//
0 — -
0 1 2 3 4 5 6 7
ah mm
norma di riferimento: ASTM D3080 Sperimgntatore Direttopealporatorio:
DS1 n° B33932; DS2 n° B01000 ; DS3 n° 110283 PeritpA. Fiore Dt/ Pietrg/Daminato

i E' VIETATA LA RIPRODUZIONE PARZIALE DEL PRESENTE CERTIFICATO DI PROVA SENZA AUTORIZZAZIONE SCRITTA DELLA GEODATA s.as.




GEODATA S.a.s. di Pietro Daminato & C.

Viale Benelux, 1/C - 35020 Ponte San Nicold (PD)

Tel. 049 8705575 - Fax 049 7628815 - E-mail: info@geodatapadova.it

PROVE GEOTECNICHE DI LABORATORIO C.F./P. IVA 01370550285 - CCIAA 206643 - Iscr, Tribunale Padovan. 28754 pdaRed
E CONTROLLI GEOTECNICI IN SITO www.geodatapadova.com Cert, o 0-0784-09

Laboratorio concessionato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
ad effettuare e certificare prove geotecniche ai sensi dell’art. 59 del D.P.R. 380/2001

CERTIFICATO N°[ 95491 | pag. 272 emessoil 2211117

Verbale di Accettazione n. 38117 data ricevimento campione 30/10/17 data prova 07/111117

COMMITTENTE: GEOLAVORI S.1.l. - Este (PD)

CANTIERE: SFMR 1,09bis - Mestre (VE)
Sond./Prel.: 81 Camp.: CR3 Prof.: 6,00-6,45

Provino 1 100 kPa Provino 2 200 kPa Provino 3 400 kPa
mm kPa mm kPa mm kPa mm kPa mm kPa mm kPa
0,00 0,00 448 | 66,53 0,00 0,00 420 | 174,38 0,00 0,00 395 | 320,05
0,02 4,55 458 | 66,88 0,06 7,35 430 | 172,28 0,06 | 11,91 4,05 | 320,05
0,07 | 16,81 467 | 67,23 0,13 16,46 440 | 170,18 0,09 | 2311 414 | 319,35
0,12 | 29,76 477 | 67,93 0,19 | 2501 450 | 168,78 0,15 | 36,07 424 | 319,35
0,18 | 38,87 487 | 67,23 026 | 34,32 459 | 167,38 0,19 | 55,08 434 | 31935
0,26 | 46,92 496 | 67,23 0,34 | 43,77 469 | 166,33 0,25 | 80,78 4,43 | 319,35
0,34 | 5323 506 | 66,53 0,37 | 51,12 479 | 164,58 031 | 101,27 4,53 | 318,65
042 | 5848 516 | 66,18 044 | 5813 488 | 162,13 0,38 | 119,41 463 | 316,90
0,51 63,73 048 | 6373 498 | 160,73 0,46 | 133,90 473 | 31550
0,59 | 68,63 054 | 71,78 508 | 157,58 0,53 | 146,72 482 | 314,10
067 | 7354 0,60 | 78,00 517 | 15512 0,61 | 160,76 492 | 31235
075 | 77,74 068 | 86,14 527 | 15337 0,68 | 174,84 502 | 310,25
0,85 | 81,59 076 | 93,84 537 | 150,22 0,76 | 187,83 511 | 306,05
0,95 | 84,74 0,85 | 104,00 547 | 148,82 0,83 | 198,75 521 | 301,84
1,05 | 86,84 0,94 | 111,70 556 | 147,77 0,92 | 210,70 531 | 299,39
115 | 88,59 1,03 | 122,56 566 | 147,07 1,00 | 220,99 540 | 298,34
125 | 89,99 112 | 132,01 576 | 146,37 1,09 | 229,53 550 | 296,94
135 | 91,39 121 | 140,77 585 | 146,02 117 | 239,62 560 | 29519
1,44 | 9279 1,30 | 148,12 595 | 14567 1,25 | 249,60 570 | 294,14
1,54 | 93,49 1,38 | 154,42 6,05 | 144,97 1,33 | 258,32

1,63 | 9384 1,47 | 160,38 6,14 | 14462 1,41 | 266,41

173 | 9384 1,56 | 165,98 6,24 | 14357 144 | 267,53

184 | 9384 165 | 170,53 151 | 279,12

1,95 | 9314 1,75 | 174,73 159 | 286,72

2,06 | 92,44 185 | 177,88 1,68 | 29376

217 | 91,74 194 | 180,34 1,77 | 300,93

2,28 | 91,04 2,04 | 182,44 185 | 307,73

2,38 | 89,64 2,14 | 183,84 1,94 | 314,06

2,48 | 88,24 2,23 | 184,89 2,03 | 31963

2,58 | 86,84 2,33 | 185,94 212 | 32387

267 | 84,04 2,43 | 186,29 2,21 | 326,99

2,77 | 81,59 2,53 | 186,64 2,30 | 329,86

2,88 | 78,79 2,63 | 186,99 2,39 | 331,22

2,98 | 76,69 273 | 186,99 2,49 | 332,13

309 | 7529 2,83 | 186,64 2,59 | 331,36

320 | 74,24 2,93 | 186,29 2,68 | 330,66

3,31 73,54 3,03 | 18594 2,78 | 329,02

3,41 72,83 3,14 | 18559 2,88 | 326,67

3,51 72,13 323 | 184,19 2,98 | 32348

3,61 71,78 3,33 | 183,84 3,08 | 322,85

370 | 71,08 343 | 18349 317 | 322,15

380 | 70,38 353 | 18279 3,27 | 321,80

390 | 69,68 362 | 18174 3,37 | 321,45

399 | 69,33 372 | 180,69 3,46 | 320,75

409 | 6828 3,82 | 179,64 | 3,56 | 320,75

419 | 67,58 7 391 | 178,24 B . 3,66 | 320,40

4,28 | 66,53 401 | 177,18 3,76 | 320,40

438 | 66,18 A 411 | 17578 - 320,05

7/}
Sperimentatore: PeritoAiore Direttore Laboratorio: Dott. PietreDaminato

r E' VIETATA LA RIPRODUZIONE PA'R‘ZIALE DEL PRESENTE CERTIFICATO DI PROVA SENZA AUTORIZZAZIONE SCRITTA DELLA GEODATA s.a.s.
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PROVE GEOTECNICHE DI LABORATORIO

Anocum A Lo

E CONTROLLI GEOTECNICI IN SITO

COMMITTENTE:

CANTIERE:

Sond./Prel.:

Tipo di prova:

natura del terreno

tipo di campione:

GEODATA S.a.s. di Pictro Daminato & C.

Viale Benelux, 1/C - 35020 Ponte San Nicold (PD)
Tel. 049 8705575 - Fax 049 7628815 - E-mail: info@geodatapadova.it
C.F./P.IVA 01370550285 - CCIAA 206643 - Iscr. Tribunale Padova n, 28754
www.geodatapadova.com

GEOLAVORI S.r.l. - Este (PD)

SFMR 1,09bis - Mestre (VE)

$1

Camp.: CR3

Prof.: 6,00-6,45

PROVA DI TAGLIO DIRETTO

|C.D. Consolidata Drenata con cella circolare di Casagrande J

L)O 900] 2008

orgunizzazio

Cert. n° Q-0784-09

|sabbia grigia con raro limo

Lprovini ricostruiti con addensamento manuale medio

dimensioni del provino:

¢:160.0 mm

area: 2827 mm2

velocita di prova: | 005 mmmin | data di prova: | 07.11.17 ]
Ov T def. Yi wi he Wi
kPa kPa mm kN/m*® % mm kN/m®
100 93,8 1,63 19,17 246 30,41 19,36
200 187,0 2,63 18,84 246 30,28 19,11
400 332,1 2,49 18,89 246 29,86 19,42
diagramma resistenza-deformazioni orizzontali
400
] [
] 100 kPa
350 T — — -200kPa
{1 | —  —400kPa P Trl—r = — —
300 1 —< ———
] e
250 1 e
g
= 200 7 o —==9=——-_]
150: / /// “\—.\ ——
1/ /
100 F——— L
] . Z e
0 ] -
0 1 2 3 5 6 7
8h mm




wm GEODATA S.a.s. di Pietro Daminato & C.
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nsommum Viale Benelux, 1/C - 35020 Ponte San Nicold (PD)
Tel. 049 8705575 - Fax 049 7628815 - E-mail: info@geodatapadova.it

PROVE GEOTECNICHE DI LABORATORIO C.F./P.IVA 01370550285 - CCIAA 206643 - Iscr. Tribunale Padova n. 28754
E CONTROLLI GEOTECNICI IN SITO www.geodatapadova.com

COMMITTENTE:

CANTIERE:

Sond./Prel.:

GEOLAVORI S.r.l. - Este (PD)

SFMR 1,09bis - Mestre (VE)

1SO 9001:2008

organizzaz one cervheate

Cert. n° Q-0784-09

S1 Camp.: CR3 Prof.: 6,00-6,45

INTERPRETAZIONE DELLA PROVA DI TAGLIO DIRETTO

¢'= 38,9 g c' 12 «pa

T kPa

diagramma resistenza-pressione verticale

600 -
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5 >
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wm GEODATA S.a.s. di Pietro Daminato & C.
]

R it d by o Mgy o Ry, e B
—
W — -'ﬂ'oa"' Viale Benelux, 1/C - 35020 Ponte San Nicold (PD) q C b
Tel. 049 B705575 - Fax 049 7628815 - E-mail: info@geodatapadova.it 1SO 9001:2008
PROVE GEOTECNICHE DI LABORATORIO C.F./ P.IVA 01370550285 - CCIAA 206643 - Iscr. Tribunale Padova n. 28754
£ CONTROLLI GEOTECNICI IN SITO www.geodatapadova.com Cert. n° Q-0784-09

Laboratorio concessionato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
ad effettuare e certificare prove geotecniche ai sensi dell’art. 59 del D.P.R. 380/2001

CERTIFICATO N°[ 95492 | pag. 1/ emessoil 2211117

Verbale di Accettazione n. 38117 data ricevimento campione  30/10/17 data prova 02/11/17
COMMITTENTE: GEOLAVORI S.r.l. - Este (PD)
CANTIERE: SFMR 1.09 bis - Mestre (VE)
Sond./Prel.: $1 Camp.: CR4 Prof.: 9,00-9,45

CLASSIFICAZIONE GEOTECNICA CAMPIONE RIMANEGGIATO

Classificazione geotecnica:  sabbia limosa grigia

Pocket Pent.: --- kPa

Torvane: --- kPa

Classificazione UNI 11531-1:  classe Ig
Classificazione USCS:

Prove eseguite: ys-D-DS

Note: ---
legenda: ND = NON DETERMINATO
normativa di riferimento: Raccomandazioni AGI
UNI 11531-1 Sperimefifatore % Laboratorio
USCS Dott. L. S iglio tt. Pietro Daminato

ﬁ E' VIETATA LA RIPRODUZIONE PARZIALE DEL PRESENTE CERTIFICATO DI PROVA SENZA AUTORIZZAZIONE SCRITTA DELLA GEODATA s.a.s.
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Laboratorio concessionato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
ad effettuare e certificare prove geotecniche ai sensi dell’art. 59 del D.P.R. 380/2001

CERTIFICATO N° pag. 117 emessoil 22/11/17

Verbale di Accettazione n. 38117 data ricevimento campione  30/10/17 dataprova 10/11/17
COMMITTENTE: GEOLAVORI S.r.l. - Este (PD)
CANTIERE: SFMR 1,09bis - Mestre (VE)
Sond./Prel.: $1 Camp.: CR4 Prof.: 9,00-9,45

PESO SPECIFICO DEI GRANI

Classificazione geotecnica: sabbia limosa grigia

o oo |

n. picnometro 9 10
massa pic. + campione gl 71,423 62,579
massa pic.+acqua+terreno g| 162,460 157,366
temperatura °C 19,7 19,7

1o’ 26,52 ]

norma di riferimento: ASTM D 854 I

note:

Sperimengatore Di oratorio
Perito iore . Piegré Daminato

E' VIETATA LA RIPRODUZIONE PARZIALE DEL PRESENTE CERTIFICATO DI PROVA SENZA AUTORIZZAZIONE SCRITTA DELLA GEODATA s.as.




PROVE GEOTECNICHE DI LABORATORIO
E CONTROLLI GEOTECNICI IN SITO

ASSOCIATO ALG.i.

GEODATA S.a.s. di Pietro Daminato & C.

Viale Benelux, 1/C - 35020 Ponte San Nicold (PD)
Tel. 049 8705575 - Fax 049 7628815 - E-mail: info@geodatapadova.it
C.F./ P.IVA 01370550285 - CCIAA 206643 - Iscr. Tribunale Padova n. 28754
www.geodatapadova.com

1SO 2001:2008

ergan rzoziane cetheata

Cert. n° Q-0784-09

Laboratorio concessionato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
ad effettuare e certificare prove geotecniche ai sensi dell’art. 59 del D.P.R. 380/2001

CERTIFICATO N°| 95494

Verbale di Accettazione n.

38117

data ricevimento campione

7

30/10/17

emessoil 22/11/17

dataprova 17/11/17

COMMITTENTE:

CANTIERE:

Sond./Prel.. S1

GEOLAVORI Sir.l. - Este (PD)

SFMR 1,09bis - Mestre (VE)

Camp.: CR4

ANALIS| GRANULOMETRICA

Prof.: 9,00-9,45

I setaccio diametro trattenuto passante setaccio diametro trattenuto passante
- mm % % mm % %
4" 101,60 0,00 100,00 No. 4 4,76 0,00 100,00
3" 76,20 0,00 100,00 No.10 2,00 0,00 100,00
2" 50,80 0,00 100,00 No.20 0,84 0,77 99,23
1" 1/2 38,10 0,00 100,00 No. 40 0,43 12,02 87,21
1" 25,40 0,00 100,00 No. 60 0,25 45,87 41,34
3/4" 19,10 0,00 100,00 No. 80 0,18 12,23 29,11
1/2" 12,70 0,00 100,00 No. 140 0,105 10,12 18,99
3/8" 9,62 0,00 100,00 No. 200 0,075 2,52 16,47
QOO OO0 N 100
90
80
70
60 2
2
50 §
n
\ 2
\ 40 8
\ 30
1 20
N
10
0
1000 100 10 1 0,1 0,01 0,001
diametro mm
ciottoli ghiaia sabbia limo+argilla 1
grossa media fine grossa media fine
>60 mm 60 - 20 mm 20-6mm 6-2mm 2-0.6mm 06-02mm | 0.2-0,075mm | <0.075mm
0,00 0,00 0,00 0,00 7,72 59,68 16,13 16,47

limo+arg. %

sabbia

norma di riferimento: ASTM D 422

UNI11531-1_-—-_]

classificazione geotecnica: sabbia limosa grigia

lg[--- 1]

ntatore
Fiore

Speri

Perits

uscs[_--- |

Direttorio

Dott. Pietra-Baminato

E' VIETATA LA RIPRODUZIONE PARZIALE DEL PRESENTE CERTIFICATO DI PROVA SENZA AUTORIZZAZIONE SCRITTA DELLA GEODATA s.as.




GEODATA S.a.s. di Pietro Daminato & C.

ECEMNRTA

“- ’-

PROVE GEOTECNICHE DI LABORATORIO
E CONTROLLI GEOTECNICI IN SITO

Asnwno AL a s

Viale Benelux, 1/C - 35020 Ponte San Nicold (PD)

Tel. 049 8705575 - Fax 049 7628815 - E-mail: info@geodatapadova.it
C.F./P.IVA 01370550285 - CCIAA 206643 - Iscr. Tribunale Padova n. 28754
www.geodatapadova.com

Laboratorio concessionato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
ad effettuare e certificare prove geotecniche ai sensi dell’art. 59 del D.P.R. 380/2001

Cert. n° Q-0784-09

12 emesso il 22/11/17

pag.

CERTIFICATO N°[ 95495 |

38117 08/11117

Verbale di Accettazione n. data ricevimento campione  30/10/17 data prova

COMMITTENTE:  GEOLAVORI S.r.l. - Este (PD)
CANTIERE: SFMR 1,09bis - Mestre (VE)
Sond./Prel.; S$1 Camp.: CR4 Prof.: 9,00-9,45
PROVA DI TAGLIO DIRETTO
Tipo di prova: ]C.D. Consolidata Drenata con cella circolare di Casagrande \

classicazione geotecnica: ‘sabbia limosa grigia

tipo di campione: {provini ricostruiti con addensamento manuale medio

Oov i wi hc vt dimensioni del provino: ¢: 60.0 mm
kPa KN/m® % mm kN/m® h: 30.7 mm
100 18,51 12,7 30,46 18,66 area: 2827 mm2
200 18,58 12,7 30,17 18,90
400 18,56 12,7 29,68 19,19 velocita di prova: 0,05 mm/min
diagramma resistenza-deformazioni orizzontali
400 l
] 100 kPa IMI
350 T — —-200kPa
1| —. - —400kPa .-
300 = - I
1 A M P S —_
] 7
250 va
® ] /'.
o ; .
: 200 ! ) 7
: / T — — <
150 . = U S— —
L / — —— -~
] ._/ ) o
100 —
) N / /’____—\
1 /] R R A
50 -
1/
1/
0 v - ~—r - -
0 1 2 3 4 5 6 7
Sh mm
norma di riferimento: ASTM D3080 Sperimgntatore Direﬁ@atorio:
DS1 n° B33932; DS2 n° B01000 ; Dsﬂa“n° 110283 Perito iore Do ietro Daminato

E' VIETATA LA RIPRODUZIONE PARZIALE DEL PRESENTE CERTIFICATO DI PROVA SENZA AUTORIZZAZIONE SCRITTA DELLA GEODATA s.as.
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PROVE GEOTECNICHE DI LABORATORIO
E CONTROLLI GEOTECNICI IN SITO

Laboratorio concessionato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
ad effettuare e certificare prove geotecniche ai sensi dell’art. 59 del D.P.R. 380/2001

CERTIFICATO N° pag. 212 emesso il 2211117
Verbale di Accettazione n. 38117 data ricevimento campione 30/10/117 data prova 08/11/17
COMMITTENTE: GEOLAVORI S.r.l. - Este (PD)
CANTIERE: SFMR 1,09bis - Mestre (VE)
Sond./Prel.: $1 Camp.: CR4 Prof.: 9,00-9,45
Provino 1 100 kPa Provino 2 200 kPa Provino 3 400 kPa
mm kPa mm kPa mm kPa mm kPa mm kPa mm kPa
0,00 0,00 4,53 68,98 0,00 0,00 418 | 14532 0,00 0,00 4,25 | 302,37
0,05 10,51 4,62 68,28 0,04 7.35 428 | 14567 0,06 10,86 435 | 301,14
0,10 22,76 4,72 67,58 0,12 18,91 438 | 146,37 0,12 28,71 4,46 | 300,69
0,16 32,22 4,81 66,88 0,17 22,76 4,47 | 147,07 0,19 36,07 4,56 | 300,02
0,24 40,62 4,90 66,53 0,19 31,16 4,57 | 147,07 0,21 50,07 465 | 299,25
0,32 48,67 5,00 66,18 0,26 38,17 467 | 146,37 0,25 64,43 4,75 | 298,27
0,40 56,03 5,09 66,53 0,34 48,67 477 | 14567 0,29 77,77 485 | 207,47
0,49 62,33 5,18 67,23 0,41 59,18 486 | 144,97 0,36 96,72 4,95 | 29743
0,58 66,88 5,27 67,93 0,48 66,53 4,96 | 144,27 0,44 | 113,03 505 | 297,05
0,66 70,73 5,37 67,93 0,54 75,29 506 | 14357 0,52 | 127,60 514 | 296,28
0,75 73,89 546 67,23 0,60 83,69 515 | 14322 0,60 | 140,66 524 | 29561
0,83 76,34 0,68 90,69 525 | 141,82 068 | 152,92 534 | 29505
0,92 78,44 0,76 95,95 535 | 141,12 0,76 | 165,66 544 | 294,04
1,01 80,54 0,85 | 102,95 544 | 140,07 0,84 | 177,92 554 | 29348
1,11 82,64 0,94 | 111,70 5,54 | 139,37 0,92 | 187,97 565 | 292,07
1,21 84,39 1,03 | 118,71 564 | 138,32 1,01 | 197,63 575 | 289,62
1,32 85,44 112 | 124,66 574 | 136,92 1,09 | 207,09 585 | 28717
1,42 86,84 121 | 132,71 117 | 216,79 594 | 287,21
1,53 87,89 1,30 | 138,67 125 | 226,14 6,04 | 287,59
1,63 87,89 1,38 | 144,97 1,33 | 234,82 6,14 | 287,21
1,73 87,19 1,47 | 151,62 1,41 | 243,19 6,24 | 287,42
1,82 86,84 156 | 156,52 1,50 | 250,40 6,34 | 28742
1,92 87,19 165 | 161,08 1,58 | 258,28 6,44 | 28742
2,02 87,89 1,75 | 166,68 1,67 | 26592
2,13 88,24 1,85 | 169,48 1,75 | 273,59
2,24 87,54 194 | 172,28 1,84 | 280,38
2,35 85,79 2,04 | 172,98 1,93 | 288,26
2,46 84,04 2,14 | 176,13 2,01 | 294,84
2,57 82,99 223 | 17578 2,10 | 29820
2,67 81,94 2,33 | 176,48 219 | 301,25
2,77 81,24 2,43 | 177,18 2,28 | 30542
2,87 80,19 2,53 | 179,29 2,38 | 306,92
2,96 80,19 2,63 | 178,24 2,47 | 309,34
3,07 79,49 2,73 | 176,48 2,56 | 311,82
3,18 79,49 2,83 | 173,68 2,65 | 314,56
3,29 79,14 2,93 | 169,83 275 | 314,66
3,40 79,14 3,03 | 165,98 2,84 | 31536
3,51 79,14 3,14 | 161,78 3,16 | 319,39
3,60 78,44 3,23 | 157,58 326 | 317,50
3,69 77,74 3,31 | 153,37 3,36 | 316,20
3,79 76,69 341 | 15127 347 | 31378
. 388 75,64 3,50 | 149,87 3,56 | 312,59
3,97 74,94 360 | 14882 3,66 | 309,97
4,07 74,24 370 | 148,12 376 | 307,55
4,16 73,54 3,80 | 147,42 3,86 | 305,80
4,25 72,48 3,89 | 146,37 3,96 | 305,00
4,34 71,43 3,99 | 14532 486 | 303,35
4,44 70,03 4,09 | 144,97 /4, 302,86

Sperimentatore: Perito A.Fiye

(7
Direttore Laboratorio: Dott. Pietro Darflinato

E' VIETATA LA RIPRODUZIONE PARZIALE DEL PRESENTE CERTIFICATO DI PROVA SENZA AUTORIZZAZIONE SCRITTA DELLA GEODATA s.a.s.




CELNBTA

v-.-- = .-

PROVE GEOTECNICHE DI LABORATORIO
E CONTROLLI GEOTECNICI IN SITO

n-ocuvo AL Qs

GEODATA S.a.s. di Pietro Daminato & C.

Viale Benelux, 1/C - 35020 Ponte San Nicold (PD)

Tel. 049 8705575 - Fax 049 7628815 - E-mail: info@geodatapadova.it

COMMITTENTE: GEOLAVORI S.r.l. - Este (PD)

CANTIERE:

Sond./Prel.:

Tipo di prova:

natura del terreno

tipo di campione:

S1

dimensioni del provino:

SFMR 1,09bis - Mestre (VE)

Camp.: CR4

Prof.: 9,00-9,45

PROVA DI TAGLIO DIRETTO

{C.D. Consolidata Drenata con cella circolare di Casagrande

C.F./P.IVA 01370550285 - CCIAA 206643 - Iscr. Tribunale Padovan. 28754
www.geodatapadova.com

15O 9001:2008

orqunizzazione cartibeots

Cert. n° Q-0784-09

]sabbia limosa grigia

[provini ricostruiti con addensamento manuale medio

$:160.0 mm

w307

area: 2827 mm2

velocita di prova: I 0,05 mm/min | data di prova:\ 08.11.17 |
Ov T def. 'Yi wi he ’Yf
kPa kPa mm kN/m® % mm kN/m®
100 88,2 2,13 18,51 12,7 30,46 18,66
200 179,3 2,53 18,58 12,7 30,17 18,90
400 319,4 3,16 18,56 12,7 29,68 19,19
diagramma resistenza-deformazioni orizzontali
400
] I
] 100 kPa
350 79 — —-200kPa
1| — - —400kPa . -
300 1 > S —T — = = N
: s
250 1 -
© ] .
£ 200 ] 4
(o4 ] 7 e ——
150 J va =" SR S— —
] /'. L’ - o
100 1 /: - —
1 / 7 ———
0 ]
0 1 2 4 5 7
6h mm




GCEMAMBTA

'~--,-

PROVE GEOTECNICHE DI LABORATORIO
E CONTROLLI GEOTECNICI IN SITO

-h .4-

GEODATA S.a.s. di Pietro Daminato & C.

Auoouvnun- Viale Benelux, 1/C - 35020 Ponte San Nicold (PD)

Tel. 049 8705575 - Fax 049 7628815 - E-mail: info@geodatapadova.it

www.geodatapadova.com

COMMITTENTE: GEOLAVORI S.r.l. - Este (PD)

CANTIERE:

Sond./Prel.:

SFMR 1,09bis - Mestre (VE)

$1

Camp.: CR4

C.F./P.IVA 01370550285 - CCIAA 206643 - Iscr. Tribunale Padova n. 28754

Cert.

Prof.: 9,00-9,45

caty
n® Q-0784-09

INTERPRETAZIONE DELLA PROVA DI TAGLIO DIRETTO

¢'= 385 ogradi

kPa

T kPa

600

550

500 1
450 3
400

350

300

250 1

200

150

100

50

diagramma resistenza-pressione verticale

e

/

0 50 100 150 200 250 300

Ov kPa

350

400

450

500

550

600




w‘L GEODATA S.a.s. di Pietro Daminato & C.
| S V]
s @

B S Ay 5 Ny o W
— W MM E | Benelux, 1/C - 35020 Ponte San Nicokd (PD)
Tel. 049 8705575 - Fax 049 7628815 - E-mail: info@geodatapadova.it
PROVE GEOTECNICHE DI LABORATORIO C.F./P.IVA 01370550285 - CCIAA 206643 - Iscr. Tribunale Padova n. 28754 g ione
E CONTROLLI GEOTECNICI IN SITO www.geodatapadova.com Cert. n° Q-0784-09

Laboratorio concessionato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
ad effettuare e certificare prove geotecniche ai sensi dell’art. 59 del D.P.R. 380/2001

CERTIFICATO N°| 95496 pag. " emessoil 22/11/117

Verbale di Accettazione n. 38117 data ricevimento campione  30/10/17 dataprova 02/11/17
COMMITTENTE: GEOLAVORI S.r.l. - Este (PD)
CANTIERE: SFMR 1.09 bis - Mestre (VE)
Sond./Prel.: S1 Camp.: CR5 Prof.: 12,00-12,45

CLASSIFICAZIONE GEOTECNICA CAMPIONE RIMANEGGIATO

Classificazione geotecnica:  sabbia grigia con raro limo

Pocket Pent.: --- kPa

Torvane: --- kPa

Classificazione UNI 11531-1:  classe Ig
Classificazione USCS:

Prove eseguite: ys-D-DS

Note: ---
legenda: ND = NON DETERMINATO
normativa di riferimento: Raccomandazioni AGI
UNI 11531-1 Sperimeffdtore
USCS Dott. L. S§MAamiglio

[ E' VIETATA LA RIPRODUZIONE PARZIALE DEL PRESENTE CERTIFICATO DI PROVA SENZA AUTORIZZAZIONE SCRITTA DELLA GEODATA s.a.s.




wm GEODATA S.a.s. di Pietro Daminato & C.
oy e it

S = Sy S Ry o0 W
[
=W — - -.Emikﬂ Viale Benelux, 1/C - 35020 Ponte San Nicold (PD)
Tel. 049 8705575 - Fax 049 7628815 - E-mail: info@geodatapadova.it 1SO 9001:2008
PROVE GEOTECNICHE DI LABORATORIO C.F./P.IVA 01370550285 - CCIAA 206643 - Iscr. Tribunale Padova n. 28754 v 77 s rb v
E CONTROLL!I GEOTECNICI IN SITO www.geodatapadova.com Cent, n° Q-0784-09

Laboratorio concessionato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
ad effettuare e certificare prove geotecniche ai sensi dell’art. 59 del D.PR. 380/2001

CERTIFICATO N°| 95497 pag. 1n emessoil 221117

Verbale di Accettazione n. 38117 data ricevimento campione  30/10/17 dataprova  10/11/17
COMMITTENTE: GEOLAVORI Sir.l. - Este (PD)
CANTIERE: SFMR 1,09bis - Mestre (VE)
Sond./Prel.: $1 Camp.: CR5 Prof.: 12,00-12,45

PESO SPECIFICO DEI GRANI

Classificazione geotecnica: sabbia grigia con raro limo

oot ]

n. picnometro 12 15
massa pic. + campione gl 82,308 82,997
massa pic.+acqua+terreno g| 169,286 170,726
temperatura °C 19,7 19,7

1o’ 26,25 ]

norma di riferimento: ASTM D 854 |

note:

Sperimengatore Dir oratorio
Perito jore Doft. Pietro Paminato

[ E' VIETATA LA RIPRODUZIONE PARZIALE DEL PRESENTE CERTIFICATO DI PROVA SENZA AUTORIZZAZIONE SCRITTA DELLA GEODATA s.a s.




GEODATA S.a.s. di Pietro Daminato & C.

CEMANBTA

1 f i

ARBOCIATOALG.L

Viale Benelux, 1/C - 35020 Ponte San Nicold (PD)

Tel. 049 8705575 - Fax 049 7628815 - E-mall: info@geodatapadova.it
C.F./P. IVA 01370550285 - CCIAA 206643 - Iscr. Tribunale Padova n. 28754
www.geodatapadova.com

1SO 9001:2008

ARG

Cert. n® Q-0784-09

PROVE GEOTECNICHE DI LABORATORIO
E CONTROLLI GEOTECNICI IN SITO

e cernbean

Laboratorio concessionato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
ad effettuare e certificare prove geotecniche ai sensi dell’art. 59 del D.P.R. 380/2001

CERTIFICATO N°| 95498 pag. 11 emessoil 22/11/17
Verbale di Accettazione n. 38117 data ricevimento campione  30/10/17 dataprova 17/11/17

COMMITTENTE:

CANTIERE:

Sond./Prel.: S1

GEOLAVORI S.r.l. - Este (PD)

SFMR 1,09bis - Mestre (VE)

Camp.: CR5

ANALISI GRANULOMETRICA

Prof.: 12,00-12,45

setaccio diametro trattenuto passante setaccio diametro trattenuto passante
mm % % mm % %
4" 101,60 0,00 100,00 No. 4 4,76 0,00 100,00
3" 76,20 0,00 100,00 No.10 2,00 0,38 99,62
2" 50,80 0,00 100,00 No.20 0,84 1,82 97,80
1" 1/2 38,10 0,00 100,00 No. 40 0,43 18,24 79,56
1" 25,40 0,00 100,00 No. 60 0,25 62,36 17,20
3/4" 19,10 0,00 100,00 No. 80 0,18 7,69 9,51
1/2" 12,70 0,00 100,00 No. 140 0,105 5,20 4,32
3/8" 9,52 0,00 100,00 No. 200 0,075 0,83 3,48
ﬁ;-o-—o—o—-o—:—o— —— 100
N
N N 90
80
70
60 2
£
50 §
]
8
40 3
30
\ 20
\ 10
o)
0
1000 100 10 1 0,1 0,01 0,001
diametro mm
ciottoli ghiaia sabbia limo+argilla
R grossa media fine grossa media fine
limo+arg.
> 60 mm 60 - 20 mm 20 -6 mm 6-2mm 2-06mm 06-02mm | 0.2-0,075mm <0.075 mm
0,00 0,00 0,00 0,38 12,37 75,54 8,22 3,48
classificazione geotecnica: sabbia grigia con raro limo
sabbia UNI11531-1[ -~ ] o[ --- ] uscs[_---_ ]

Speri
Perit,

ntatore Dirﬁﬂ?yoratorio
Fiore Dott. Piéfro Daminato

norma di riferimento: ASTM D 422 B —J

E' VIETATA LA RIPRODUZIONE PARZIALE DEL PRESENTE CERTIFICATO DI PROVA SENZA AUTORIZZAZIONE SCRITTA DELLA GEODATA s.a.s. —’




wm GEODATA S.a.s. di Pietro Daminato & C.

1.
-_ -- --s-oc-ina- Viale Benelux, 1/C - 35020 Ponte San Nicolo (PD)

Tel. 049 8705575 - Fax 049 7628815 - E-mail: info@geodatapadova.it ISO 900 2008
PROVE GEOTECNICHE DI LABORATORIO C.F./P.IVA 01370550285 - CCIAA 206643 - Iscr. Tribunale Padava n. 28754 gz

E CONTROLLI GEOTECNICI IN SITO www.geodatapadova.com Cert. n° o 0784-09

Laboratorio concessionato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
ad effettuare e certificare prove geotecniche ai sensi dell’art. 59 del D.P.R. 380/2001

CERTIFICATO N°| 95499 pag. 12 emessoil 2211117

Verbale di Accettazione n. 38117 data ricevimento campione  30/10/17 dataprova 09/11/17

COMMITTENTE:  GEOLAVORI S.r.l. - Este (PD)

CANTIERE: SFMR 1,09bis - Mestre (VE)
Sond./Prel.: S$1 Camp.: CR5 Prof.: 12,00-12,45
PROVA DI TAGLIO DIRETTO
Tipo di prova: |C4D. Consolidata Drenata con cella circolare di Casagrande J
classicazione geotecnica: [sabbia grigia con raro limo
tipo di campione: h)rovini ricostruiti con addensamento manuale medio
OCv Yi wi hc N dimensioni del provino: ¢: 60.0 mm
kPa kN/m® % mm kN/m® h: 30.7 mm
100 18,40 21,7 30,44 18,56 area: 2827 mm2
200 18,25 21,7 30,03 18,66
400 18,38 21,7 29,81 18,93 velocita di prova: 0,05 mm/min
diagramma resistenza-deformazioni orizzontali
400 1
350 4 — —-200kPa
} | —--—400kPa /,.""--\____
300 1 — : U S i
] 7
250 1 -
g ] 1
X 200 -
SR e
4 / P - i ~ —
150 - - S
1 7/ / =K T
] I. , /
100 4 —
11/ 7 —
L . / ‘L*N
50 +-
11
17
0
0 1 2 3 4 5 6 7
8h mm
norma di riferimento: ASTM D3080 Sperimeftatore Direttorg Laboratorio:
DS1 n° B33932; DS2 n° »%(_)1000 ; DS3 n° 110283 Perito iore Dott. ro D2minato

E' VIETATA LA RIPRODUZIONE PARZIALE DEL PRESENTE CERTIFICATO DI PROVA SENZA AUTORIZZAZIONE SCRITTA DELLA GEODATA s.a.s.




GEODATA S.a.s. di Pietro Daminato & C.

CEMANMBTA

'. . Ny e W
’- .nmﬁnm Viale Benelux, 1/C - 35020 Ponte San Nicold (PD)

Tel. 049 8705575 - Fax 049 7628815 - E-mail: info@geodatapadova.it
C.F./P. IVA 01370550285 - CCIAA 206643 - Iscr. Tribunale Padova n. 28754
www.geodatapadova.com

PROVE GEOTECNICHE DI LABORATORIO
E CONTROLL! GEOTECNICI IN SITO

. n° 0078409

Laboratorio concessionato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
ad effettuare e certificare prove geotecniche ai sensi dell’art. 59 del D.P.R. 380/2001

CERTIFICATO N°| 95499 pag. 22 emesso il 2211117
Verbale di Accettazione n. 38117 data ricevimento campione 30/10/17 data prova 09/11/17
COMMITTENTE: GEOLAVORI S.r.l. - Este (PD)
CANTIERE: SFMR 1,09bis - Mestre (VE)
Sond./Prel.: S1 Camp.: CR5 Prof.: 12,00-12,45
Provino 1 100 kPa Provino 2 200 kPa Provino 3 400 kPa
mm kPa mm kPa mm kPa mm kPa mm kPa mm kPa
0,00 0,00 4,45 | 66,88 0,00 0,00 441 | 146,37 0,00 0,00 4,04 | 307,45
0,03 9,10 454 | 67,23 005 | 10,15 451 | 14567 0,01 14,01 4,14 | 30465
0,04 | 14,71 464 | 67,93 011 | 21,36 460 | 14567 0,09 | 3201 423 | 303,95
0,10 | 26,96 473 | 67,93 0,16 | 28,01 470 | 14567 014 | 56,80 432 | 30254
017 | 36,07 482 | 67,23 021 | 40,97 480 | 144,97 0,20 | 87,58 442 | 301,84
025 | 4307 4,91 65,83 027 | 5428 490 | 14427 026 | 110,76 451 | 301,14
0,33 | 4867 500 | 6373 0,35 | 69,33 499 | 14287 0,33 | 127,64 4,60 | 300,44
041 | 5393 509 | 63,03 0,44 | 8019 509 | 140,42 0,40 | 142,31 469 | 29974
0,49 | 59,18 518 | 62,68 0,53 | 92,09 519 | 139,37 0,48 | 15544 479 | 29939
0,57 | 64,43 527 | 62,33 062 | 103,30 528 | 138,32 0,56 | 167,10 488 | 299,04
066 | 69,33 536 | 61,63 071 | 11275 538 | 138,67 064 | 177,71 497 | 29834
076 | 7389 545 | 60,93 0,80 | 123,26 548 | 139,37 072 | 188,35 507 | 298,34
085 | 77,39 555 | 60,23 0,89 | 132,71 0,80 | 199,35 516 | 298,34
095 | 80,19 564 | 5918 0,97 | 141,47 0,88 | 210,52 525 | 207,64
1,04 | 8299 1,06 | 147,07 095 | 220,36 535 | 297,64
113 | 8544 1,15 | 151,27 1,03 | 231,60 544 | 296,94
122 | 87,19 1,24 | 15547 112 | 237,69 553 | 296,94
132 | 88,59 1,33 | 159,33 1,20 | 246,48 562 | 297,64
141 | 8929 143 | 163,53 129 | 253,94 572 | 297,64
151 | 89,99 1,53 | 166,33 1,38 | 260,84 581 | 296,94
1,62 | 90,34 162 | 169,83 146 | 268,47 590 | 296,94
1,72 | 90,34 1,72 | 171,93 1,55 | 275,51 6,00 | 296,24
1,83 | 89,64 1,81 | 173,68 1,63 | 281,78 6,09 | 29554
193 | 89,64 1,91 | 174,38 172 | 286,93 6,18 | 294,14
2,04 | 89,29 200 | 17543 181 | 292,98 6,28 | 29274
213 | 88,59 210 | 17543 1,89 | 299,53 6,37 | 291,34
223 | 87,89 2,20 | 17578 1,98 | 304,72
233 | 87,19 2,30 | 175,08 2,06 | 309,69
243 | 86,14 240 | 17473 215 | 314,06
2,54 | 85,09 2,50 | 173,68 224 | 319,25
265 | 8334 261 | 171,93 2,33 | 324,08
2,76 | 81,59 271 | 170,88 242 | 32811
2,87 | 79,84 2,81 | 16948 2,51 | 320,44
298 | 77,74 290 | 16843 2,61 | 330,94
308 | 7599 3,00 | 167,03 271 | 320,12
318 | 74,94 310 | 164,93 2,80 | 327,62
3,27 | 74,24 320 | 162,83 290 | 32545
337 | 73,54 3,31 | 160,73 3,00 | 32369
347 | 72,48 341 | 158,28 3,09 | 321,49
358 | 71,43 3,52 | 155,82 320 | 317,43
368 | 71,08 362 | 153,72 330 | 314,03
379 | 70,38 373 | 150,92 3,39 | 313,05
390 | 70,03 3,83 | 149,87 349 | 312,35
400 | 69,33 393 | 14917 358 | 311,65
409 | 6863 402 | 14882 367 | 310,95
418 | 67,93 | | 412 | 148,12 376 | 309,55
427 | 67,23 o 422 | 147,07 3,86 | 308,85
436 | 66,53 \ 431 | 146,37 308,15

Sperimentatore: Perito A{.‘\iore

Direttore Laboratorio: Dott. Pietro BAnato

E' VIETATA LA RIPRODUZIONE PARZIALE DEL PRESENTE CERTIFICATO DI PROVA SENZA AUTORIZZAZIONE SCRITTA DELLA GEODATA s.a.s. J




wm GEODATA S.a.s. di Pietro Daminato & C.

' h .4-
- — -- -mocmoum Viale Benelux, 1/C - 35020 Ponte San Nicold (PD)
Tel. 049 8705575 - Fax 049 7628815 - E-mail: info@geodatapadova.it
PROVE GEOTECNICHE DI LABORATORIO C.FE./P.IVA 01370550285 - CCIAA 206643 - Iscr. Tribunale Padova n. 28754 orfoniczarzion
E CONTROLLI GEOTECNICI IN SITO www.geodatapadova.com Cert. n° 00754 09

COMMITTENTE: GEOLAVORI S.r.l. - Este (PD)

CANTIERE: SFMR 1,09bis - Mestre (VE)

Sond./Prel.: $1 Camp.. CR5 Prof.: 12,00-12,45

PROVA DI TAGLIO DIRETTO

Tipo di prova: iC.D. Consolidata Drenata con cella circolare di Casagrande ]
natura del terreno Isabbia grigia con raro limo ]
tipo di campione: |provini ricostruiti con addensamento manuale medio j
dimensioni del provino: ¢: h: area:
velocita di prova: | 0,05 mm/min | data di prova:[ 09.11.17 l
Ov T def. Yi wi he %
kPa kPa mm kN/m® % mm kN/m®
100 90,3 1,62 18,40 21,7 30,44 18,56
200 175,8 2,19 18,25 217 30,03 18,66
400 330,9 2,61 18,38 21,7 29,81 18,93

diagramma resistenza-deformazioni orizzontali

400 ; I
: 100 kPa
350 +-| — — -200kPa
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w-L GEODATA S.a.s. di Pietro Daminato & C.
s el G

¥ o~ -1
B W — B W e Viale Benelux, 1/C - 35020 Ponte San Nicold (PD)
Tel. 049 8705575 - Fax 049 7628815 - E-mail: info@geodatapadova.it
PROVE GEOTECNICHE DI LABORATORIO C.F./P.IVA 01370550285 - CCIAA 206643 - Iscr. Tribunale Padova n. 28754
£ CONTROLLI GEOTECNICI IN SITO www.geodatapadova.com
COMMITTENTE: GEOLAVORI S.r.l. - Este (PD)
CANTIERE: SFMR 1,09bis - Mestre (VE)
Sond./Prel.: $1 Camp.: CR5 Prof.: 12,00-12,45
INTERPRETAZIONE DELLA PROVA DI TAGLIO DIRETTO
( ¢' = 38,4 ograd c'= 12 kPa
diagramma resistenza-pressione verticale
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250 //,
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ETA
CECINRTA

PROVE GEOTECNICHE DI LABORATORIO
E CONTROLLI GEOTECNIC! IN SITO

GEODATA S.a.s. di Pietro Daminato & C.

Viale Benelux, 1/C - 35020 Ponte San Nicold (PD)

Tel. 049 8705575 - Fax 049 7628815 - E-mail: info@geodatapadova.it
C.F./P.IVA 01370550285 - CCIAA 206643 - Iscr. Tribunale Padovan. 28754
www.geodatapadova.com

Laboratorio concessionato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
ad effettuare e certificare prove geotecniche ai sensi dell’art. 59 del D.P.R. 380/2001

CERTIFICATO N°[ 95500 | pag. 1A emessoil 2211117
Verbale di Accettazione n. 38117 data ricevimento campione  30/10/17 dataprova 02/11/17
COMMITTENTE: GEOLAVORI S.r.l. - Este (PD)
CANTIERE: SFMR 1.09 bis - Mestre (VE)
Sond./Prel.: $1 Camp.: CR6 Prof.: 15,00-15,45

CLASSIFICAZIONE GEOTECNICA CAMPIONE RIMANEGGIATO

Classificazione geotecnica:

Pocket Pent.:

Torvane:

Classificazione UNI 11531-1:

Classificazione USCS:

sabbia limosa grigia

.-~ kPa

kPa

classe 9

Prove eseguite: ys-D
Note: ---
legenda: ND = NON DETERMINATO
normativa di riferimento: Raccomandazioni AGI
UNI 11531-1 Sperimgfitatore ifettore) Laboratorio
USCS Dott. L. amiglio Dott. Pfetro Daminato

r E' VIETATA LA RIPRODUZIONE PARZIALE DEL PRESENTE CERTIFICATO DI PROVA SENZA AUTORIZZAZIONE SCRITTA DELLA GEODATA s.a.s.




wm GEODATA S.a.s. di Pietro Daminato & C.

\r‘%..' - .4-
s - —‘ ’- W wxmcum Viale Benelux, 1/C - 35020 Ponte San Nicold (PD)
Tel. 049 8705575 - Fax 049 7628815 - E-mail: info@geodatapadova.it 15090012008
PROVE GEOTECNICHE DI LABORATORIO C.F./P.IVA 01370550285 - CCIAA 206643 - Iscr. Tribunale Padova n. 28754 g v co e
E CONTROLLI GEOTECNICI IN SITO www.geodatapadova.com Cert. n° Q-0784-09

Laboratorio concessionato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
ad effettuare e certificare prove geotecniche ai sensi dell’art. 59 del D.P.R. 380/2001

CERTIFICATO N° pag. 17 emesso il  22/11/17

Verbale di Accettazione n. 38117 data ricevimento campione  30/10/17 dataprova 10/11/17
COMMITTENTE: GEOLAVORI S.r.l. - Este (PD)
CANTIERE: SFMR 1,09bis - Mestre (VE)
Sond./Prel.: §1 Camp.: CR6 Prof.: 15,00-15,45

PESO SPECIFICO DEI GRANI

Classificazione geotecnica: sabbia limosa grigia

prov. 1 prov. 2

n. picnometro 15 13
massa pic. + campione g| 68,197 67,145
massa pic.+acqua+terreno gl 161,427 158,963
temperatura °C 18,5 18,5

media
vs kNim?[_26,80 ]

norma di riferimento: ASTM D 854 |

note:

Sperimgntatore Diretto torio
Perito iore Dott. Ptefro inato

I E' VIETATA LA RIPRODUZIONE PARZIALE DEL PRESENTE CERTIFICATO DI PROVA SENZA AUTORIZZAZIONE SCRITTA DELLA GEQODATA s.a.s.




CEMANBTA

vlh—- ’--

PROVE GEOTECNICHE DI LABORATORIO
€ CONTROLLI GEOTECNICI IN SITO

\.4-

A“oc.nvo M..(L

www.geodatapadova.com

GEODATA S.a.s. di Pietro Daminato & C.

Viale Benelux, 1/C - 35020 Ponte San Nicold (PD)
Tel. 049 8705575 - Fax 049 7628815 - E-mall: info@geodatapadova.it
C.F./P.IVA 01370550285 - CCIAA 206643 - Iscr. Tribunale Padova n. 28754

Laboratorio concessionato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
ad effettuare e certificare prove geotecniche ai sensi dell’art. 59 del D.P.R. 380/2001

Cert n? 00784 09

CERTIFICATO N°[ 95502 |

Verbale di Accettazione n.

38117

data ricevimento campione

pag.

n

30/10/17

emesso il

data prova

22111117

171117

COMMITTENTE:

CANTIERE:

Sond./Prel.: S1

GEOLAVORI S.r.l. - Este (PD)

SFMR 1,09bis - Mestre (VE)

Camp.. CR6

ANALISI GRANULOMETRICA

Prof.: 15,00-15,45

setaccio diametro trattenuto passante setaccio diametro trattenuto passante
mm % Yo mm % %
4" 101,60 0,00 100,00 No. 4 4,76 0,00 100,00
3" 76,20 0,00 100,00 No.10 2,00 0,07 99,93
2" 50,80 0,00 100,00 No.20 0,84 0,98 98,94
1"1/2 38,10 0,00 100,00 No. 40 0,43 25,68 73,26
1" 25,40 0,00 100,00 No. 60 0,25 41,24 32,02
3/4" 19,10 0,00 100,00 No. 80 0,18 7,40 24,62
1/2" 12,70 0,00 100,00 No. 140 0,105 4,80 19,83
3/8" 9,52 0,00 100,00 No. 200 0,075 1,20 18,62
OO O—P—T-O—P—O—f w 100
\
\ 90
80
70
60 X
5]
50 §
]
8
\l 40 8
N 30
5 20
10
0
1000 100 10 1 0,1 0,01 0,001
diametro mm
ciottoli ghiaia sabbia limo+argilla
grossa media fine grossa media fine
i > 60 mm 60 - 20 mm 20-6mm 6-2mm 2-06mm 0.6-0.2mm 0.2-0,075 mm <0.075 mm
+
imo+arg. 0,00 0,00 0,00 0,07 15,84 57,35 8,11 18,62

sabbia

norma di riferimento: ASTM D 422

UNI11531-1[__--- ]

classificazione geotecnica: sabbia limosa grigia

ol --- ]

Speri
Peri

ntatore
. Fiore

uscs[ --- |

Diretto

Dott. Pietro D

oratorio
inato

E' VIETATA LA RIPRODUZIONE PARZIALE DEL PRESENTE CERTIFICATO DI PROVA SENZA AUTORIZZAZIONE SCRITTA DELLA GEODATA s.a.s.
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