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N.

Codice
Elenco Prezzi

DESCRIZIONE DEI LAVORI

| U.M.

Quantita

Prezzo Unitario
in Euro

IMPORTO
in Euro

M P3.1.18. 3

M NO.8. 7.6

EA.05. 4

MUNICIPALITA' MESTRE

CARPENEDO
VIALE STAZIONE

Scarificazione  di  massicciata o
pavimentazione stradale, compreso |l
rastrellamento del materiale rimosso, il
recupero di qguello riutilizzabile, la
rullatura del fondo, lo sgombero e il
trasporto a discarica del materiale di
risulta, in conformitd alla normativa
vigente:

con macchina a fresa rotativa.

tratto da via Piave 3 via Dante
050*170*13*8

170*13* 4

lratto da via Dante a stazione BUS
65*9*4

Tariffa di discarica per il conferimento
di detriti e rifiuti:

per materiale conglomerato bituminoso
fresato

tratto da via Piave a via Dante

1,6*0,50* 170 * 13 * 0,08

1,5*170*13* 0,04

tratto da via Dante a stazione BUS
1,56*65*8"0,04

CONGLOMERATO BITUMINOSO PER
STRATO DI COLLEGAMENTO AD
ALTO MODULO COMPLESSO

Fornitura e posa in opera di
conglomerato bituminoso ad elevata
resistenza per strato di collegamento
ad alto modulo complesso,
confezionate a calde con idonei
impianti previa approvazione della D.LL.
secondo quanto prescritto nelle Norme
Tecniche d'Appalte con bitume ad alta
viscositd tale da aumentare e
caratteristiche fisico-meccaniche della
miscela. Posto in opera con idonee
macchine vibrofinitricl atte a garantire
Funiformitd della stesa in un unico
strato e compattate con rulli di peso
adeguate secondo quanto prescritto
nelle N.T.A., compresi nel prezzo la

mano dattacco ed ogni altro onere e '

magistero.

Per uno spesscra di cm 8 - in orario
natturno

tratto da via-Pjave a via Dante
0,50*170* 13

mc

mq

8.840,00
8.840,00

2.340,00

— T

20.020,00

132,60
132,60

31,20
296,40

___ 110500
1.105,00

0,92

17,02

17.60

a riportare

18.418,4

5.044,7

19.448,0

42.9111
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N.

Codice
Elenco Prezzi

DESCRIZIONE DE| LAVORI

U.M.

Quantita

Prezzo Unitario
in Euro

IMPORTO
in Euro

M P3.10. 3

M P3.10. 4. 1

M P4.1. 2 2

M P4.1. 3. 2

M P3.10. 4. 2

Rialzo od abbassamento e successiva
sistemazione alla quota del piano
stradale finito di chiusini del servizi
asistenti in sede stradale
comprendente: lo scavo, l'eventuale
fornitura e posa di sabbia, l'eventuale
fornitura e posa di mattoni, I' eventuale
posa di manufatti speciali forniti dalle
aziende interessate, il ripristina della
pavimentazione stradale con
conglomerato  bituminose asfaltico e
quanto altro occorra.

6

Rialzo od abbassamento e successiva

sistemazione alla quota del piano
stradale finito di elementi in ghisa o
cemento esistenti in sede stradale,
compredente il lievo degli stessi, lo
scavo ed eventuale demolizione di
cordoli in calcestruzzo, compresa Ia
costruzione dell'anelle in muratura di
mattoni pieni intonacata all'interno e la
successiva posa degli elementi alla
nuova guota stabilita, il rinterro con
materiali  aridi  idonai, compreso
trasporto del materiale di risulta a
discarica e il  ripristing della
pavimentazione stradale con
conglomerato bituminoso asfaltico:

per caditoie in ghisa o cemento

<]

Esecuzione di strisce bianche e gialle
della larghezza fino a 15 cm da
eseguirsi con vernice premiscelata
rifrangente, in tratti continui o
discontinui e con limpiego di vernice
non inferiore a 150 g per m di striscia
(garanzia mesi 12):

esacuziona di primo impianto

4 %3235

Esecuzione di scritte, strisce, zebrature,
frecce da eseguirsi con vernice
premiscelata rifrangente con impiego di
vernice non inferiore a 1300 g per m2
(garanzia mesi 12):

esecuzione di primo impianto
attraversamenti pedonall

9*4*0,50

15*5*0,50

Rialzo od abbassamento e successiva
sistemazione alla quota del piano

cad.

cad.

mq

6,00
6,00

6,00
6,00

940,00

940,00

18,00
37.50
55,50

riporto

73,85

93,13

0,57

573

a riportare

42,8111

4431

558,8

5358

318,0

44.766,8
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N.

Codice
Elenco Prezzi

DESCRIZIONE DEI LAVORI

.M.

Quantita

Prezzo Unitaria |
in Euro

IMPORTO
in Euro

10

11

EA. 06. 2

EA. 08

M P3.1.18. 3

stradale finito di elementi in ghisa o
cemanto esistenti in sede stradale,
compredente il lieve degli stessi, lo
scavo ed eventuale demolizione di
cordoli in calcestruzzo, compresa Ia
costruzione dell'anello in muratura di
mattoni pieni intonacata all'interno e la
successiva posa degli elementi alla
nuova quota stabilita, il rinterro con
materiali  aridi  idonei, compreso
trasporto del materiale di risulta a
discarica e il ripristino della
pavimentazione stradale con
conglomerato-bituminoso asfaltico:
per accessi al softosuolo
d'uomo)

5

(passo

Conglomerato  bituminoso  per la
realizzazione di strati di usura, a bitume
modificato hard ed impiego di aggregati
ad elavate prestazioni, avente
granulometria 0-12 mm e confezionati a
caldo in impianto. Tali aggregati per la
parte grossa sono costituiti da elementi
ottenuti dalla frantumazione di rocce
lapidee, per la parte fine sono costituiti
da filler proveniente dalla frazione fina
degli aggregati oppure pud essere
costituito da polvere di  roccia,
preferibilmente calcarea, da cemento,
calce idrata, calce idraulica, polvere di
asfalto, caneri volanti.

Intervento in orario notturno

tratta da via Piave a via Danfe

170* 13 4

trafto da via Dante a stazione BUS
65*8*4

Mano di attacco con 1,5 - 2,0 ka/mg di
residuo  bituminoso e  successiva
fillerizzazione della superficie da
asfaltare

tratto da via Piave a via Dante

170* 13

tratto da via Dante a stazione BUS
65*8

cad.

mg/c

mg

520,00

8.840,00

2.080,00
10.820,00

2.210,00

2.730,00

riporto

134,88

2,15

1,50

44,766,8

674,4

23.478,0

4.095,0

TOTALE VIALE STAZIONE
VIA MENOTTI

Scarificazione di  massicciata ]
pavimentazione stradale, compreso |l
rastrellamento del materiale rimosso, il
recupero di quello riutilizzabile, la

a riportare

73.014,2

73.014,2
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\
N. Gt DESCRIZIONE DEI LAVORI UM.| Quantty |PrezzoUnitario|  IMPORTO
Elenco Prezzi in Euro in Euro
riporto 73.014,2
rullatura del fondo, lo sgombero e il
trasporto a discarica del materiale di
risulta, in conformitd alla normativa
vigente:
con macchina a fresa rotativa,
a0*5*3 1.350,00
080*90*5*7 2.520,00
B0*6*3 1.440,00
mq'e|  5.310,00 0,92 4.885,2
m
12 M NO.9. 7. 6 | Tariffa dl discarica per il conferimento
di detriti e rifiuti:
per materiale conglomerato bituminoso
fresato
compreso aumento volumetrico di cui
allart NO.9.8.8
1,50*90*5* 0,03 20,25
1,50*0,80* 90 * 5* 0,07 37,80
1,50*80*6*0,03 21,60
me 79,85 17,02 1.3556
13 M P3.8. 5. 2 | Conglomerate bituminoso (Binder), per
strati di collegamento steso in opera
con macchina vibrofinitrice, od a manao,
costituite da inerti di pezzatura
0,20+0,25 e da bitume puro in ragione
del 4+5% del peso degli inerti
compresa la pulizia della sede stradale
e la cilindratura con rullo tandem da
6+8 t nonché la compattazione con
mezzi idonei della superficie non
accessibile ai rulli:
con bitumi normali uso estivo a
macchina e misurato compresso
080*80*5*7 2.520,00
80"6*3 1.440,00
mg*c 3.960,00 1,27 5.029,2
m
14 M P3.8.13 Mano d'attacco in emulsione da bitume
modificato con SBS-R in ragione di
100 kg per m¢ e successiva
fillerizzazione della superficie da
asfaltare '
0,80*90*5 360,00
mq 360,00 1,72 618,2
15 | M P3.9.11. 2| Manto di wusura in conglomerato
bituminoso asfaltico dello spessore di
3,5 cm soffice, costituito da inerti di
granulometria a scelta della DL e
bitume puro in ragione del 5+6% del
peso degli inerti stessi, compresa la
preventiva pulizia della sede stradale,
la fornitura e la spalmatura della
superficie con emulsione bituminosa al
55% In ragione di 1 kg per m¢ e |
successiva spalmatura, la cilindratura |
a riportare 84.903,5
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N.

Codice
Elenco Prezzi

DESCRIZIONE DEI LAVORI

U.M.

Quantita

Prezzo Unitario
in Euro

IMPORTO
in Euro

16

17

18

19

M P3.10. 3

M P4.1 2 2

M P3.1.18. 2

M P5.6 14, 2

con rulle tandem da6+8 t, compresa la
spruzzatura della  superficle  con
emulsione bituminosa in ragione di 1
kg per m¢ nonché lo spargimento di
sabbia bitumata per la sigillatura e Ia
compattazione con mezzi idonai della

| superficie non accessibile ai rulli;

can bitumi normali uso estivo eseguito
con mezzi meccanici

890* 4,90

B0 * 5,90

Rialzo od abbassamento e successiva
sistemazione alla quota del piano
stradale finito di chiusini dei servizi
esistenti in sede stradale
comprendenta: lo scavo, l'eventuale
fornitura e posa di sabbia, l'eventuale
fornitura & posa di mattoni, I' eventuale
posa di manufatti speciali forniti dalle
aziende interessate, il ripristino della
pavimentazione stradale con
conglomerato  bituminoso asfaltico e
quanto altro occorra.

12

Esecuzione di strisce bianche e gialle
della larghezza fino a 15 cm da
eseguirsi con vernice premiscelata
rifrangente, in trati continui o
discontinui & con limpiego di vernice
non inferiore a 150 g per m di striscia
(garanzia mesi 12):

esecuzione di primo impianto

2 %300

mq

cad.

472,00

441,00

913,00

1200
12,00

600,00

O,

600,00

riporto

4,96

73,85

0,57

84.903,5

4.528,5

886,2

342,0

TOTALE VIA MENOTTI
VIA SFORZA

Scarificazione di  massicciata o
pavimentazione stradale, compreso il
rastrellamento del materiale rimosso, il
racupera di quello riutilizzabile, Ia
rullatura del fondo, lo sgombero e il
trasporto a discarica del materiale di
risulta, in conformitd alla normativa
vigente;

con mezzi meccanici.

400* 0,15

Abbattimento di piante eseguito con |

mezzi ritenuti idonei dalla D.L., lungo le

strade od in particolari situazioni e

difficolta:
per altezze fino a 25 m da terra

me

60,00
60,00

32,68

a riportare

17.645,9

1.960,8

92.621,0




MUNICIPALITA' MESTRE CARPENEDO - VIA SFORZA

Pag. "6

. Godis | DESCRIZIONE DE| LAVORI UM. Quantta |PrezzoUnitario|  IMPORTO
Elenco Prezzi in Euro in Euro
riporto 92.621,0
2 200
cad. 2,00 219,18 4384
20 | M NO.9. 7. 5 | Tariffa di discarica per il conferimento
di detriti e rifiuti;
per matariali lignei
700 700,00 ,
kg 700,00 0,23 161,0
21 M NO.9. 7. 6 | per materiale conglomeratoe bituminoso
fresato
1,5*400*0,15 90,00
mc 90,00 17,02 1.531,8
22 M PS5.6.17. 1| Lievo di ceppaie con lobbligo dello
sgombero dei materiall di risulta, il
ripristine e la sistemazione dell'area
interessata, secondo le prescrizioni
della D.L, eseguite con mezzi
meccanici:
Per ceppo del @ cm 30+60 per Venezia
e per Mestre rispettivamente
2 2,00
cad. 2,00 53,85 107,7
23 M P3.1. 24 Rimozione di cordonate in trachite,
pietra d'Istria, porfide o calcestruzzo di
cemento, compreso la pulitura e
l'accatastamento ordinato a pié d'opera
dei materiali recuperabili; lo sgombero
e Il trasporto a discarica dei materiali
eccedenti, in conformita alla normativa
vigente.
30 30,00
m 30,00 10,23 306,89
24 M P3.11. 9. 2 | Posa in opera di cordonate e pezzi
speciali in calcestruzzo, ad andamento
retto, curvo e cordonate d'angole, a
testate quadre e spigoli arrotondati,
secondo disegni e sagome prescritti
dalla D.L., in elementi da 1,00 m; 2,00
m o 0,50 m a seconda se elementi retti
o curvi. Sono compresi nell'intervento lo
scavo; l'alloggiamento su adeguato
letto di posa in calcestruzzo; gli idonei
rinfianchi e il rinterro; leventuale
formazione di bocche di lupo; la
stuccatura e fugatura dei giunti con
malta di cemento ed ogni altro onere
necessario per |'esecuzione dell'opera:
cordonate di dimensioni
100x12+15x25+26 cm. i
30 .. 3000
m 30,00 16,65 499 5
25 P3.8. 5. 1 Fornitura e stesa in opera di ghiaia in
natura (stabilizzato) con inerti vagliati
secondo richiesta della D.L. per la
| formazione di massicciate  stradali,
g riportare 95.666,2
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N.

Codice
Elenco Prezzi

DESCRIZIONE DEI LAVORI

U.M.

Quantita

T
Prezzo Unitario

in Euro

IMPORTO
in Euro

26

27

28

29

M P3.9.13

M P3.9 5 2

M P3.9 11. 1

M F3.4.398 1

compresa la cllindratura con mezzi
mececanici, linnaffiatura @ sagomatura
secondo indicazioni della D.L.
(misurazione fuori opera su automezzi
o natanti in arrivo);
per  Venezia e
rispettivamente
400 * 0,5

per Mestre

Mano d'attacco in emulsione da bitume
modificato con SBS-R in ragione di
1,00 kg per m< e successiva
fillerizzazione della superficie da
asfaltare

400

Conglomerato bituminoso (Binder), per
strati di collegamento steso in opera
con macchina vibrofinitrice, od a mano,
costituite da inerti di pezzatura
0,20+0,25 e da bitume puro in ragione
del 4+5% del peso degli inerti
compresa la pulizia della sede stradale
e la cilindratura con rulle tandem da
6+8 t nonché la compattazione con
mezzi idonei della superficie nan
accessibile ai rulli;

con bitumi normali uso estivo a
macchina e misurato compresso

400*7

Mante di usura in conglomerato
bituminoso asfaltico dello spessore di
3,5 cm soffice, costituito da inerti di
granulometria a =scelta della D.L. e
bitume puro in ragione del 5+6% del
peso degli inerti stessi, compresa la
preventiva pulizia della sede stradale,
la fornitura e la spalmatura della
superficie con emulzione bituminosa al
55% in ragione di 1 kg per m¢ e
successiva spalmatura, la cilindratura
con rullo tandem daG+8 t, compresa la
spruzzatura della superficie con
emulsione bituminosa in ragione di 1
kg per m¢ nonché lo spargimente di
sabbia bitumata per la sigillatura e la
compattazione con mezzi idonel della
superficie non accessibile ai rulli:

con bitumi normali uso estivo eseguito
a mano

400

rette o curve,
calcestruzzo a

Cordonate  stradali
trapezoidali, in

mec

mq

mq

200,00
200,00

400,00
400,00

_2.800,00

2.800,00

400,00
400,00

riporto

31,46

1,72

1,27

9,08

a riportare

95.666,2

6.292,0

688,0

3.556,0

36320

109.834 2
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N.

Caodice
Elenco Prazzi

DESCRIZIONE DEI LAVORI

U.M.

Quantita

Prezzo Unitario
in Euro

IMPORTO
in Euro

30

31

32

33

M F5.8 5 3

M P5.6.20. 1

M P3.10. 4. 1

M P3.1.25 1

prestazione garantita secondo la UNI
EN 208-1, Rck minimo 40 N/mmg in
funzicne della classe di esposizione
assegnata alla struttura, a testate
quadrate @ spigoli arrotondati, secondo
disegni @ sagome prescritti dalla D.L.,
in elementi dal100 cm o 50 em a
seconda se rette o curve, delle
saguenti sezioni:

100x10+12 x 25+26 cm

20

Prunus Pissardi Nigra -.Piante ad alto e
medio fusto;

circonf. 10+12 cm

2

Messa a dimora di piante di qualsiasi
varietd in buca gid predisposta, con
limpiego parziale o totale di mezzo
meccanico, aggiunta di torba, argilla
espansa, concime chimico ternario e
idonei  prodotti per favorire la
cicatrizzazione dell'apparatc  radicale
secondo disposizioni della D.L.; per
buche delle dimensioni di:
80+100x80+100x100 cm

2

Rialzo od abbassamento e successiva
sistemazione alla quota del piano
stradale finito di elementi in ghisa o
cemento esistenti in sede stradale,
compredente il lievo degli stessi, lo
scavo ed eventuale demolizione di
cordoli in calcestruzzo, compresa la
costruzione dell'anello in muratura di
mattoni pieni intonacata allinterno e la
successiva posa degli elementi alla
nuova quota stabilita, il rinterro con
materiali  aridi  idonai, compreso
trasporto del materiale di risulta a
discarica g il ripristino della
pavimentazione stradale con
conglomerato bituminoso asfaltico:

per caditoie in ghisa o cemento

2

cad,

cad.

cad. __“__

20.00
20,00

2,00
2,00

200

2,00

2,00
2,00

riporto

4,18

53,85

24,85

93,13

109.834,2

83,6

107.7

497

1863

TOTALE VIA SFORZA
VIA ANTONIO DA MESTRE

Demolizione di pavimento in mattoni,
mattonelle, masselli, lastre di porfido o
quarzite, compreso [|'accatastamento
ordinato a pie’ d'opera del materiale

a riportare

19.601,3

110.261,5
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Codice
Elenco Prezzi

DESCRIZIONE DEI LAVORI

UM,

Quantita

Prezzo Unitario
in Euro

IMPORTO
in Euro

35

36

37

38

39

M P1.1.17

M NO.9 7. 1

M P3.8 31

EA. 27

EA. 31

M F3.6.19. 2

recuperabile, lo sgombero e il trasporto
a discarica del materiale di risulta, in
conformita alla normativa vigente:
pavimento in piano.

030*160*6

Demolizione, totale o parziale, di
softofondo per pavimento civile di
qualsiasi genare.
0,30*160*6* 10

Tariffa di discarica per il conferimento
di detriti e rifiuti:

categoria CER 170904

1,50,30* 160 *6* 0,1

Fornitura e stesa in opera di pietrisco
compatte duro di pezzatura 8+15;
15+256 mm per la formazione di
massicciate  stradali, compresa |la
cilindratura con mezzi meccanic,
linnaffiatura e sagomatura secondo
indicazioni della D.L. (misurazione fuori
opera su automezzi o natanti in arrivo):
per Venszia @ per Mestre
rispettivamente

0,30*1680*6*0,05

Fomnitura e posa di malta di
allettamento tipo MapeStone TBF 60
della Mapei o equivalente, in classe
d'esposizione XF4, idoneo per la
formazione di massetti per
pavimentazioni stradali carrabili, avente
elevata resistenza a compressione,
resistente al gelo/disgelo ed ai sali
disgelanti.

0,30*160*67*5

Sovraprezzo per fornitura ed impasto di
lattice di gomma sintetica per boiacca
di adesione. Utilizzato come additivo
per  migliorare le caratteristiche
meccaniche e di adesione cementizia.
0,30*160*6

Cubetti di porfido da
meccanica, colore omogeneo:
dimensioni spigolo 6+8 cm (kg 135/m«)
stima cubetli mancanti @ da sostituire

spaccatura

mq

mg*c

mc

mc

male|

al
mg.

288,00

288,00

2.880,00
2.880,00

43,20

e St b

43,20

14,40

14,40

_1.440,00
1.440,00

266,00
288,00

riporto

6,83

2,16

14,76

28,46

513

1,00

a riportare

110.261,5

1.967,0

6.220,8

6376

409,8

7.387.2

288,0

127.172,0
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N.

Codice
Elenco Prezzi

DESCRIZIONE DEI LAVORI

U.M. ; Quantita

Prezzo Unitario

in Euro

IMPORTO
in Euro

40

41

42

43

M P3.6.20. 3

EA. 28

EA. 30

M P3.1.18. 3

0,30,30* 160" 6

Posa in opera di pavimentazione in
cubsetti di porfido a spaccatura
meccanica, di colore omogeneo con
spigolo variabile di dimensioni di circa
6+8 cm, posati con malta cementizia su
sottofondo preventivamente eseguito.
Sono compresi  nellintervento  |a
formazione del letto di posa dello
spessore minimo di 8 cm; la posa dei
pezzi secondo il piano di cava ed archi
contrastanti e paralleli; ['assestamento
fino all'eliminazione delle differenze di
quota tra gli elementi I'eventuale
rabboccatura dei giunti sempre con
malta cementizia; la battitura a regola
d'arte e la pulitura della superficie con
eventuale segatura; il carico e trasporto
a discarica di tutti | detriti in conformita
alla normativa vigente:

lavorati su sabbla e cemento e con
sigillatura in cemento.

0,30*160*6

Intervento di stuccatura delle fughe di
pavimentazioni in mattoni pieni con tipo
Mapestone PFS PCC2 della Mapei o
equivalente malta premiscelata
madificata con  polimeri a basso
modulo elastico in classe
d'esposizione cfd  con  elevate
resistenze meccaniche, resistente al
gelo/disgelo, ai sali e all'abrasione
(Kg/mqg 31,50).

Fornitura e posa di cordoncine di
schiuma polistilenica estrusa a cellule
chiuse tipc Mapefoam o equivalente di
supporto ai sigillanti elastomerici per il
corretto dimensionamento dello
spessore dei giunti del diamentroe da
25 mm.

Fornitura & posa di sigillante elastico
bicomponente autolivellante tipo
Mapeflex PB27 o equivalente

20

g.le

mq

mgq

374.40

374,40

288,00

288,00

~ 20,00

20,00

riporto

25,18

34,98

20,25

23,91

127.172,0

9.427.4

10.074,2

4782

TOTALE VIA ANTONIO DA MESTRE
VIA TEVERE

Scarificazione di  massicciata o
pavimentazione stradale, compreso |l
rastrellamento del materiale rimossa, il
recupero di quello riutlizzabile, la

a riportare

36.890,3

147.151.8
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Codice
Elenco Prezzi

DESCRIZIONE DEI LAVORI

U.M.

Quantita

Prezzo Unitario
in Euro

IMPORTO
in Euro

45

46

47

M NO.9. 7. 6

M P3.9 13

M P3.9. & 2

M P3.9.11. 1

rullatura del fondo, lo sgombero e |l
trazporto a discarica del materiale di
risulta, in conformita alla normativa
vigente;

con macchina a frasa rotativa.
170*10* 3

020*170*6*7

Tariffa di discarica per il conferimento
di detriti e rifiuti:

per materiale conglomerato bituminoso
fresato

1,5*170*10* 0,03

0,20M,5*170*6* 0,07

Mano d'attacco in emulsione da bitume
modificate con SBS-R in ragione di
1,00 kg per me¢ e successiva
fillerizzazione della superficie da
asfaltara

0,20*170*6

Conglomerato bituminose (Binder), per
strati di collegamentc steso in opera
con macchina vibrofinitrice, od a mano,
costituito da inerti di pezzatura
0,20+0,25 e da bitume puro in ragione
del 4+5% del peso degli inert
compresa la pulizia della sede stradale
e la cilindratura con rullo tandem da
6+8 t nonché la compattazione con
mezzi idonel della superficie non
accessibile ai rulli:

con bitumi normali uso estivo a
macchina e misurato compresso
0,20*170*6*7

Manto di usura in conglomerato
bituminose asfaltico dello spessore di
3,6 cm soffice, costituito da Inerti di
granulometria a scelta della DL e
bitume purc in ragione del 5+6% del
peso degli inerti stessi, compresa la
preventiva pulizia della sede stradale,
la fornitura e la spalmatura della
superficie con emulsione bituminosa al
55% in ragione di 1 kg per m¢ e
successiva spalmatura, la cilindratura
con rullo tandem da6+8 t, compresa la
spruzzatura della  superficie con
emulsione bituminosa in ragione di 1
kg per m¢< nonché lo spargimento di
sabbia bitumata per la sigillatura e la
compattazione con mezzi idonei della

mc

mq

 1.428,00

204,00

1.428,00

5.100,00

6.528,00

76,50
21,42
97,92

204,00

1.428,00

riporto

0,92

17,02

1,72

1,27

a riportare

147.151,8

6.005,8

1.666,6

350,9

1.813,6

156.988,6




MUNICIPALITA' MESTRE CARPENEDO - VIA TEVERE

Pag. 12

l
N.

Codice
Elenco Prezzi

DESCRIZIONE DEI LAVORI

U.M.

Quantita

| Prezzo Unitario
in Euro

IMPORTO
in Euro

48

49

50

51

M P3.10. 4. 1

M P3.10. 3

M P4.1. 1. 2

M P4.1. 3. 2

superficie non accessibile ai rulli;

con bitumi normali uso estivo eseguito
a mano

170* 10

Rialzo od abbassamento e successiva
sistemazione alla quota del piano
stradale finito di elementi in ghisa o
cemento esistenti in sede stradale,
compredente il lievo degli stessi, o
scavo ed eventuale demolizione di
cordoli In calcestruzzo, compresa Ia
costruzione dell'anelloc in muratura di
mattoni pieni intonacata all'interno e la
successiva posa degli elementi alla
nuova quota stabilita, il rinterro con
materiali  aridi  idonei, compreso
trasporto del materiale di risulta a
discarica e il ripristino della
pavimentazione stradale con
conglomerato bituminoso asfaltico:

per caditoie in ghisa o cemento

caditoie

6

Rialzo od abbassamento e successiva
sistemazione alla quota del piano
stradale finito di chiusini dei servizi
esistenti in sede stradale
comprendente: lo scavo, [eventuale
fornitura e posa di sabbia, l'eventuale
fornitura e posa di mattoni, I' eventuale
posa di manufatti speciali forniti dalle
aziende interessate, il ripristino della
pavimentazione stradale con
conglomerato bituminoso asfaltico e
quanto altro occorra.

4

Esecuzione di strisce bianche e gialle
della larghezza fino a 12 cm da
eseguirsi con vernice premiscelata
rifrangente, in trati continui o
discontinui e con limpiego di vernice
non inferiore a 120 g per m di striscia
(garanzia mesi 12):

esecuzione di primo impianto per parti
inferiori a m 2000 per appalto

3*170

Esecuzione di scritte, strisce, zebrature,
frecce da eseguirsi con  vernice
premiscelata rifrangente con impiego di
vernice non infariore a 1300 g per m2
(garanzia mesi 12);

esecuzione di primo impianto

mq

cad.

cad.

170000

1.700,00

6,00
6,00

4,00
4,00

510,00

510,00

riporto

9,08

93,13

73,85

0,57

a riportare

156.988,6

15.436,0

558,8

2954

290,7

173.569,5
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T
N. haiced DESCRIZIONE DEI LAVOR UM.| Quantta |PrezzoUnitario|  IMPORTO
Elenco Prezzi in Euro in Euro
riporto 173.569,5
2*11* 4 * 0,50 44,00
30 30,00
mq 74,00 = 573 424,0
TOTALE VIA TEVERE 26.841,7
VIA TERRAGLIETTO
52 M P3.1.18. 3 | Scarificazione di  massicciata 0
pavimentazione stradale, compreso il
rastrellamento del materiale rimosso, il
recupero di quello riutilizzabile, |a
‘ rullatura del fondo, lo sgombero e il
trasporto a discarica del materiale di
risulta, in conformitd alla noarmativa
vigente:
con macchina a fresa rotativa,
180*4*3 2.160,00
070*180*4*7 3.528,00
mg*c 5.688,00 0,92 5.233,0
m
53 | M NO.9. 7. 6 | Tariffa di discarica per il conferimento
di detriti & rifiuti:
per materiale conglomerato bitumineso
fresato
1,56*180*4* 0,03 32,40
0,70*1,5*180* 4 * 0,07 52,92
me 85,32 17,02 1.452,2
54 M P3.8. 13 Mano d'attacco in emulsione da bitume
modificate con SBS-R in ragione di
1,00 kg per m< e successiva
fillerizzazione della superficie da
asfaltare
0,70*180*4 504,00
mgq 504,00 1,72 866,9
55 M P3.9. 5. 2 | Conglomerato bituminoso (Binder), per
strati di collegamento steso in opera
con macchina vibrofinitrice, od a mano,
costifuite da inerti di pezzatura
0,20+0,25 e da bitume puro in ragione
del 4+5% del peso degli inerti
compresa la pulizia della sede stradale
e la cilindratura con rullo tandem da
6+8 t nonché la compattazione con
mezzi idonei della superficie non
accessibile ai rulli:
con bitumi normali uso estiva a
macchina e misurato compresso
0,70*180*4*7 3.528,00
mg*c 3.528,00 1,27 4.480,6
m
56 M P3.5.11.1 Mantoe di usura in conglomerato
bituminoso asfaltico dello spessore di
3,5 cm soffice, costituite da inerti di
granulometria a scelta della DL e
bitume puro in ragione del 5+6% del |
a riportare 186.026,0
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N.

Codice
Elenco Prezzi

DESCRIZIONE DEI LAVORI

U.M.

|

Quantita

Prezzo Unitario
in Euro

IMPORTO
in Euro

57

58

59

80

M P3.10. 3

M P4.1. 1. 2

M P4.1. 3. 2

M P3.1.18. 3

peso degli inerti stessi, compresa la
preventiva pulizia della sede stradale,
la fornitura e la spalmatura della
superficie con emulsione bituminosa al
55% in ragione di 1 kg per m¢ e
successiva spalmatura, la cllindratura
con rullo tandem da6+8 t, compresa la
spruzzatura della superficie con
emulsione bituminosa in ragione di 1
kg per m¢ nonché lo spargimento di
sabbia bitumata per la sigillatura e Ia
compattazione con mezzl idonei della
superficie non accessibile ai rulli:

a mano
180°4*3

Rialzo od abbassamento e successiva
sistemazione alla quota del piano
stradale finito di chiusini dei servizi
esistenti in sede stradale
comprendente: lo scavo, l'eventuale
fornitura & posa di sabbia, l'eventuale
fornitura & posa di mattoni, |' eventuale
posa di manufatti speciali forniti dalle
aziende interessate, il ripristino della
pavimentazione stradale con
conglomerato  bituminoso asfaltico e
quanto altro occorra.

4

Esecuzione di strisce bianche e gialle
della larghezza fino a 12 cm da
eseguirsi con vernice premiscelata
rifrangente, in tratti continui o
discontinui e con limpiego di vernice
non inferiore a 120 g per m di striscia
(garanzia mesi 12);

esecuzione di primo impianto per parti
inferiori @ m 2000 per appalto

2*190

Esecuzione di scritte, strisce, zebrature,
frecee da  eseguirsi  con  vernice
premiscelata rifrangente con impiego di
vernice non inferiore a 1300 g per m2
(garanzia mesi 12);

esecuzione di primo impianto

18,19

con bitumi normali uso estivo eseguito

mq

cad.

mq

2.160,00
2.160,00

380,00
380,00

18,19
18,19

4,00
4,00

riporto

9,08

73,85

0,57

5,73

186.026,0

19.612,8

2954

2166

104,2

TOTALE VIA TERRAGLIETTO
VIA DEL TINTO

Scarificazione di  massicciata o
pavimentazione stradale, compreso |l

a riportare

32.261.8

206.255,1
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N

Codice
Elenco Prezzi

DESCRIZIONE DEI LAVORI

U.M.

Quantita

Prezzo Unitario
in Euro

IMPORTO
in Euro

61

62

63

64

M NO.9. 7. 6

M P3.8 13

M P3.9 5 2

M P3.8.11. 2

rastrellamento del materiale rimosso, il
recupero di quello riutilizzablle, |a
rullatura del fondo, lo sgombera e il
trasporto a discarica del materiale di
risulta, in conformitd alla normativa
vigente:

con macchina a fresa rotativa,
445*390* 3

0,80*445*390*7

Tariffa di discarica per il conferimento
di detriti e rifiuti:

per materiale conglomerato bituminoso
fresato

comprese aumento volumetrico di eui -
allart NO.2.8.8

1,60*445* 3,90 * 0,03

1,60%0,80 * 445 * 3,90 * 0,07

Mano d'attacco in emulsione da bitume
modificato con SBS-R in ragione di
1,00 kg per m¢ e successiva
fillerizzazione della superficie da
asfaltare

considera una quantita pari al 80% delia
supeficie complessiva

0,80 * 445* 3,80

Conglomerato bituminoso (Binder), per
strati di collegamento steso in opera
con macchina vibrofinitrice, od a mano,
costituito da inerti di pezzatura
0,20+0,25 e da bitume puro in ragione
del 4+5% del peso degli inert
compresa la pulizia della sede stradale
e la cllindratura con rullo tandem da
6+8 t nonche la compattazione con
mezzi idonei della superficie non
accessibile ai rulli;

con bitumi normali uso estiva a
macchina e misurato compresso
considero una quantita pari al 80% della
Superficie complessiva
0,80*445*390*7

Manto dii usura in caonglomerato
bituminoso asfaltico dello spessore di
3,5 cm soffice, costituito da inerti di
granulometria a scelta della DL e
bitume puro in ragione del 5+6% del
peso degli inerti stessi, compresa Ila
preventiva pulizia della sede stradale,
la fornitura e la spalmatura della
superficie con emulsione bituminosa al

mc

mq

mg*c

__ 9.718,80

5.206,50

14.925,30

78,10
145,78
223,88

1.388,40
1.388,40

9.718,80

N ShA ]

9.718,80

riporto

0,92

17,02

1,72

1,27

a riportare

206.2551

13.731,3

3.8104

2.3881

12.342,2

238.527.7
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N.

Codice
Elenco Prezzi

DESCRIZIONE DEI LAVORI

U.M.

Quantita

Prezzo Unitario
in Euro

IMPORTO
in Euro

65

66

67

M P3.10, 3

M P3.10. 4. 2

M P4.1. 2. 2

| cemento esistenti

55% in ragione di 1 kg per me¢ e
successiva spalmatura, la cilindratura
con rullo tandem da6+8 t, compresa la
spruzzatura della superficie  con
emulsione bituminosa in ragione di 1
kg per m¢ nonché lo spargimento di
sabbia bitumata per la sigillatura e la
compattazione con mezzi idonei della
superficie non accessibile ai rulli:

con bitumi normali uso estivo eseguito
con mezzi meccanici

445" 3,90

Rialzo od abbassamento e successiva
sistemazione alla quota del piano
stradale finito di chiusini
esistenti in sede stradale
comprendente: lo scavo, [eventuale
fornitura e posa di sabbia, l'eventuale
fornitura e posa di mattoni, I' eventuale
posa di manufatti speciali forniti dalle
aziende interessate, Il ripristino della
pavimentazione stradale con
conglomerato  bituminoso asfaltico e
guanto altro occorra.

4

Rialzo od abbassamento e successiva
sistemazione alla quota del piano
stradale finito di elementi in ghisa o©
in sede stradale,
compredente il lievo degli stessi, lo
scavo ed eventuale demolizione di
cordoli in calcestruzzo, compresa la
costruzione dellanello in muratura di
mattoni pieni intonacata allinterno e la
successiva posa degli elementi alla
nuova quota stabilita, il rinterro con
materiali  aridi  idonei, compreso
trasporto del materiale di risulta a
discarica e il ripristino della
pavimentazione stradale con
conglomerato bituminoso asfaltico:
per accessi al softosuolo
d'uomo)

2

(passo

Esecuzione di strisce bianche e gialle
della larghezza fino a 15 cm da
eseguirsi con vernice premiscelata
rifrangente, in tratti continui o
discontinui e con limpiege di vernice
non inferiore a 150 g per m di striscia
(garanzia mesi 12):

esecuzione di primo impianto

27445

dei servizi |.

mq

cad.

cad.

=~ |~
Lo f L
| th
th
(=]

|
|

th
=1

4,00
4,00

2,00

————————rrri

2,00

590,00
890,00

riporto

4,96

73,85

134,88

0,57

a riportare

238.527.7

8.608,1

2954

269,8

507,3

248.208,3
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“N.

Codice
Elenco Prezzi

DESCRIZIONE DEI LAVORI

UM,

Quantita

|
Prezzo Unitario

in Euro

IMPORTO
in Euro

68

&9

70

EA. 502

M P3.1.18. 3

M NO.9. 7. 86

Esecuzione di segnaletics oarizzontale
per intersezioni stradali con ‘dare
precedenza" costituita da fascia
d'arresto (larghezza mt, 1), linea di
mezzeria (lunghezza ml. 5), n 7
triangoli 50x70 em e n. 1 triangolo
200x100 em, da eseguirsi con vernice
premiscelata  rifrangente  in  tratti
continui & con limpiego di vernice non
inferiore a 120 gr per mt di striscla
(garanzia 12 mesi):

1

cad

1,00
1,00

riporto

| TOTALE VIA DEL TINTO

TOTALE MUNICIPALITA' MESTRE
CARPENEDO

MUNICIPALITA'
ZELARINO

CHIRIGNAGO

VIA RISORGIMENTO

Scarificazione di  massicciata o
pavimentazione stradale, compreso |l
rastrellamento del materiale rimosso, |l
recupero di quello riutilizzabile, la
rullatura del fondo, lo sgombere e il
trasporto a discarica del materiale di
risulta, in conformitd alla normativa
vigente:

con macchina a fresa rotativa.
65*950*3

03*65*950*7

180*6,50*3

03*180*650"7

65*6,50*3

030*65*650*7

100* 5503

100*550*7

Tariffa di discarica per il conferimento
di detriti e rifiuti:

par materiale conglomerato bituminoso
frasato

compreso aumento volumetrico di cuf
allart NO.8.8.8

1,56*65*9,50*0,03

1,5*0,3*65* 9,50 * 0,07

1,5 180 * 6,50 * 0,03

1,5%0,30 * 180 * 6,50 * 0,07
1,56*65"*6,50"0,03

1,6*0,30* 65 * 6,50 * 0,07

1,56*100* 5,50 * 0,03

1,6* 100 * 5,50 * 0,07

mc

1.852,50
1.296,75
3.510,00
2.457,00
1.267,50

887,25
1.650,00
3.850,00

16.771,00

27,79
18,45
52,65
36,86
19,01
13,31
24,75
57,75

251,57

0,92

17,02

a riportare

248.208,3

15.6

41.968,8

2482238

15.429,3

4.281,7

2679349
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N. Codice DESCRIZIONE DEI LAVORI UM.| Quantta |Prezzo Unitario|  IMPORTO
Elenco Prezzi in Euro in Euro
riporto 267.934.9
71 M P3.8. 5. 2 | Conglomerato bituminose (Binder), per
strati di collegamento steso in opera
con macchina vibrofinitrice, od a mano,
costituite da ineti di pezzatura
0,20+0,25 e da bitume puro in ragione
del 4+5% del pesoc degli inerti
compresa la pulizia della sede stradale
e la cllindratura con rullo tandem da
6+8 t nonché la compattazione con
mezzi idonei della superficie non
accessibile al rulli:
con bitumi normali uso estivo a
macchina e misurato compresso
considero una quantita pari al 30% della
superficie complessiva
0,30*65*950*7 1.296,75
0,30*180*6,50*7 2.457,00
0,30*65*650"7 887,25
100*5,50*7 ____3.850,00
mg'c 8.491,00 1,27 10.783,6
m
72 M P3.9.13 Mano d'attacco in emulsione da bitume
modificato con SBS-R in ragione di
1,00 kg per m¢ e successiva
fillerizzazione della superficie da
asfaltare
considere una quantita pari al 30% dslla
superficie complessiva
0,30*65* 9,50 185,25
0,30 * 180 * 6,50 351,00
0,30 *65* 6,50 126,75
100 * 5,50 550,00
mq 1.213,00 1,72 2.086.4
73 | M P3.9.11. 2| Manto di wusura in conglomerato
bituminoso asfaltico dello spesscre di
3,5 cm soffice, costituito da inerti di
granulometria a scelta della DL e
bitume puro in ragione del 5+6% del
peso degli inerti stessi, compresa la
preventiva pulizia della sede stradale,
la fornitura e la spalmatura della
superficie con emulsione bituminosa al
55% in ragione di 1 kg per m¢ e
successiva spalmatura, la cilindratura
con rullo tandem daB+8 t, compresa la
spruzzatura della superficie con
emulsione bituminosa In ragione di 1
kg per m¢ nonché lo spargimento di
sabbia bitumata per la sigillatura e la
compattazione con mezzi idonei della
superficie non accessibile ai rulli;
con bitumi nermali uso estivo eseguito
con mezzi meccanici |
65* 8,50 617,50
180 * 6,50 1.170,00
65 * 6,50 422 50
100 * 5,50 550,00
a riportare 280.804.9
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N.

Codice
Elenco Prazzi

DESCRIZIONE DEI LAVORI

U.M. ! Quantita

Prezzo Unitario
in Euro

IMPORTO
in Euro

74

75

76

77

78 |

M P3.10. 3

M P3.10. 4. 2

M P3.10. 4. 1

M P4.1. 2. 2

M P4.1. 3. 2

Rialzo od abbassamento e successiva
sistemazione alla quota del piano
stradale finito di chiusini dei servizi
esistenti in sede stradale
comprendente: lo scavo, l'eventuale
fornitura e posa di sabbia, l'eventuale
fornitura e posa di mattoni, I' eventuale
posa di manufatti speciali forniti dalle
aziende interessate, il ripristino della
pavimentazione stradale con
conglomerato  bituminoso asfaltico e
quanto altro occarra.

8

Rialzo od abbassamento e successiva
sistemazione alla quota del piano
stradale finito di elementi in ghisa o
cemento esistenti in sede stradale,
compredente 1l lievo degli stessi, lo
scavo ed eventuale demolizione di
cordoli in calcestruzzo, compresa la
costruzione dellanello in muratura di
mattoni pieni intonacata all'interno e la
successiva posa degli elementi alla
nuova quota stabilita, il rinterro con
materiali  aridi  idonei,  compreso
trasportoc del materiale di risulta a
discarica e il ripristino della
pavimentazione stradale con
conglomerato bituminoso asfaltico;
per accessi al sottosuolo
d'uome)

2

(passo

per caditoie in ghisa o cemento
4

Esecuzione di strisce bianche e gialle
della larghezza fino a 15 cm da
@seguirsi con vernice premiscelata
rifrangente, in tratti continui o
discontinui e con limpiego di vernice
nen inferiore a 150 g per m di striscia
(garanzia mesi 12):

asecuzione di primo impianto

4*50

3*200

2*160

Esecuzione di scritte, strisce, zebrature,
frecce da eseguirsi  con  vernice
premiscelata rifrangente con impiego di
vernice non inferiore a 1300 g per m2
(garanzia mesi 12);

mq

cad. |

cad.

cad.

- 2.760,00

8,00
8,00

2,00
2,00

4,00
4,00

200,00
600,00

_ 32000
1.120,00

riporto

4,96

73,85

134,88

93,13

0,57

a riportare

280.804,9

13.689.6

5208

269,8

372,5

6384

296.365,9




MUNICIPALITA' CHIRIGNAGO ZELARINO - VIA RISORGIMENTO

Pag. 20

N. Godies?: DESCRIZIONE DEI LAVORI UM.| Quantita |Prezzo Unitario|  IMPORTO
Elenco Prezzi i in Euro in Euro
riporto 296.365,9
asacuziona di primo impianto
6*4*050 12,00
12*4*0,50 24,00
mq 36,00 + B,73 206,3
79 EA. 502 Esecuzione di segnaletica orizzontale
per intersezioni stradali con ‘"dare
precedenza" costituita da  fascia
d'arresto (larghezza mt. 1), linea di
mezzeria (lunghezza ml. 5), n. 7
triangoli 50x70 cm e n. 1 triangolo
200x100 em, da eseguirsi con vernice
premiscelata  rifrangente  In  fratii
continui e con limpiego di vernice non
inferiore a 120 gr per mt di striscia
(garanzia 12 mesi):
2 2,00
cad 2,00 15,63 31,3
80 | EA. S03 Esecuzione di segnaletica orizzontale
per ‘rallentatore oftico" costituito da
fasce orizzontali di diversa larghezza
poste a distanza sempre  pilU
ravvicinata, da eseguirsi con vemice
premiscelata  rifrangente  in  tratti
continui & con limpiego di vernice non
inferiore a 120 gr per m. di striscia
(garanzia per 12 mesi)
3 300
cad 3,00 73,06 219,2
81 EA, S04 Esecuzione di frecce da eseguirsi con
vernice premiscelata rifrangente con
impiego di vernice non inferiore a 1300
a per mq (garanzia mesi 12)
4 4,00
= cad 4,00 20,04 80,2
TOTALE VIA RISORGIMENTO 48.678,9
VIA BOSSO
82 M P3.1.18. 3 | Scarificazione di  massicciata o
pavimentazione stradale, compreso |l
rastrellamento del materiale rimosso, |l
recupero  di quello riutilizzabile, la
rullatura del fondo, lo sgombero e il
trasporto a discarica del materiale di
risulta, in conformitd alla normativa
vigente;
con macchina a fresa rotativa.
315*750* 3 7.087,50
0,30*315*750*7 4.961,25
mg*c 12.048,75 0,92 11.084,9
m
83 ' M NO.9. 7. 6 Tariffa di discarica per il conferimento
di detriti e rifiuti:
per materiale conglomerato bituminoso
fresato
a riportare 307.987.7
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N.

Codice
Elenco Prezzi

DESCRIZIONE DE| LAVORI

U.M.

Quantita

Prezzo Unitario
in Euro

IMPORTO
in Euro

84

85

86

87

M P3.9. 5 2

M P3.8 13

M P3.9.11. 2

M P3.10. 3

compreso aumento volumetrico di cui
allart NO.8.8.8

1,56*315*7,50* 0,03

1,5*0,30 * 315 * 7,50 * 0,07

Conglomerato bituminoso (Binder), per
strati di collegamento steso in opera
con macchina vibrofinitrice, od a mano,
costituito da inerti di pezzatura
0,20+0,25 e da bitume puro in ragione
del 4+5% del peso degli ineri
compresa la pulizia della sede stradale
e la cilindratura con rullo tandem da
6+8 t nonché la compattazione con
mezzi idonei della superficie non
accessibile ai rulli:

con bitumi normali uso estivo a
macchina e misurato compresso
030*315*7,650*7

Mano d'attacco in emulsione da bitume
modificato con SBS-R in ragione di
1,00 kg per m¢ e successiva
fillerizzazione della  superficie da
asfaltare

0,30*315*7,50

Manto di wusura In  conglomerato
bituminoso asfaltico dello spessore di
3.5 om soffice, costituito da inerti di
granulometria a =celta della D.L. e
bitume puro in ragione del 5+6% del
peso degli inerti stessi, compresa la
preventiva pulizia della sede stradale,
la fornitura e la spalmatura della
superficie con emulsione bituminosa al
55% In ragione di 1 kg per m¢ e
successiva spalmatura, la cilindratura
con rullo tandem da6+8 t, compresa la
spruzzatura della superficie con
emulsiona bituminosa in ragione di 1
kg per me¢ nonché lo spargimento di
sabbia bitumata per la sigillatura & Ia
compattazione con mezzi idonel della
superficie non accessibile ai rulli:

con bitumi normali uso estivo eseguito
con mezzi meccanici

315*7,50

Rialzo od abbassamento e successiva
sistemazione alla quota del piano
stradale finito di chiusinl dei =ervizi
esistenti in sede stradale
comprendente: lo scavo, [l'eventuale

mo

mg*c

mg

mq

106,31
74,42

180,73

4.961,25

T T

4,961,25

70875
708,75

___ 238250

2.362,50

riporto

17,02

1,27

1,72

4,96

a riportare

307.987,7

3.076,0

6.300,8

1.2191

11.718,0

330.301,5




MUNICIPALITA' CHIRIGNAGO ZELARINO - VIA BOSSO

Pag. 22

I
N 5 |

Codice
Elenco Prezzi

DESCRIZIONE DEI LAVORI

U.M.

Quantita

Prezzo Unitario
in Euro

IMPORTO
in Euro

88

89 -

20

21

92

M P3.10. 4. 2

M P3.10. 4. 1

M P4.1. 2. 2

M P4.1. 3. 2

EA. 303

fornitura e posa di sabbia, l'eventuale
fornitura e posa di mattoni, I' eventuale
posa di manufatti speciali forniti dalle
aziende interessate, il ripristino della
pavimentazione stradale con
conglomerato  bituminoso  asfaltico e
quanto altro occorra.

15

Rialzo od abbassamento e successiva
sistemazione alla quota del piano
stradale finite di elementi in ghisa o
cemento esistenti in sede stradale,
compredente il lievo degli stessi, lo
scavo ed eventuale demolizione di
cordali in calcestruzzo, compresa Ia
costruzione dell'anello in muratura di
mattoni pieni intonacata all'internc e Ia
successiva posa degli elementi alla
nuova quofa stabilita, il rinterro con
materiali  aridi  idonei, compreso
trasporto del materiale di risulta a
discarica e il ripristino della
pavimentazione stradale con
conglomerato bituminoso asfaltico:
per accessi al sottosuolo
d'uomo)

2

(passo

per caditoie in ghisa o cemento
4

Esecuzione di strisce bianche e gialle
della larghezza fino a 15 cm da
eseguirsi con vernice premiscelata
rifrangente, in tratti continui o
discontinul e con limpiego di verice
non inferiore a 150 g per m di striscia
(garanzia mesi 12):

esecuzione.di primo impianto

400

Esecuzione di scritte, strisce, zebrature,
frecce da eseguirsi con vernice
premiscelata rifrangente con impiego di
vernice non inferiore a 1300 g per m2
(garanzia mesi 12):

esecuzione di primo impianto
7'2*4*050

Esecuzione di segnaletica orizzontale
per ‘"rallentatore oftico" costituite da
fasce orizzontali di diversa larghezza
poste a distanza sempre pil
ravvicinata, da eseguirsi con vernice

cad.

cad,

cad.

mq

15,00
15,00

2,00
2,00

4,00
4,00

400,00

400,00

28,00

28,00

riporto

73,85

134,88

93,13

0,57

573

a riportare

330.301,5

1.107.8

269,8

3725

228,0

160,4

3324400
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N.

Codice
Elenco Prezzi

DESCRIZIONE DEI LAVORI

U.M.

Quantita

Prezzo Unitario

in Euro

|

IMPORTO
in Euro

a3

94

85

96

EA. S01

M P3.1.18. 3

M NO.S 7.6

EA. 05. 4

premiscelata  rifrangente  in  tratti
continui e con l'impiego di vernice non
inferiore a 120 gr per m. di striscia
(garanzia per 12 mesi)

2

Esecuzione di segnaletica orizzontale
per intersezioni stradali con “Stop"
costituita da fascia d'arresto (larghezza
mt. 1), linea di mezzeria (lunghezza mt.
5), scritta "Stop" composta da n. 4
lettere (1,60 x 0,45 m) da eseguirsi con
vernice premiscelata rifrangente in tratti
continui e con limpiego di vernice non
inferiore a 120 g per mt. di striscia
(garanzia mesi 12)

1

cad

cad

1.00
1.00

riporto

73,06

39,41

332.440,0

146,1

39,4

TOTALE VIA BOSSO
VIA TRIESTE - CAVALCAFERROVIA

Scarificazione  di  massicciata o
pavimentazione stradale, compreso |l
rastrellamento del materiale rimosso, il
recuperc di quello riutilizzabile, [a
rullatura del fondo, lo sgombero e il
trasporto a discarica del materiale di
risulta, in conformita alla normativa
vigente:

con macchina a fresa rotativa.
0,70*250*750*6

2507504

220*750*5

Tariffa di discarica per il conferimento
di detriti e rifiuti;

per materiale conglomerato bituminoso
fresato

1,56*0,70 * 250 * 7,50 * 0,06

1,6*250* 7,50 * 0,04

1,5%220*7,50* 0,05

CONGLOMERATO BITUMINOSO PER
STRATO DI COLLEGAMENTO AD
ALTO MODULO COMPLESSO

Fornitura e posa in opera di
conglomerato  bituminose ad elevata
resistanza per strato di collegamento
ad alto modulo complesso,
confezionato a caldo con idonei
impianti previa approvazione della D.LL.
secondo quanto prescrittc nelle Norme
Tecniche d'Appalto con bitume ad alta
viscositd tale da aumentare le

mc

7.875,00
7.500,00

. 8.250,00
23.625,00

118,13
112,50

12375
354,38

0,92

17,02

a riportare

35.722,7

21.735,0

6.031,6

360,393,1J
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N.

Cadice
Elenco Prezzi

DESCRIZIONE DEI LAVORI

u.Mm.

Quantita

Prezzo Unitario 1
in Euro

IMPORTO
in Euro

a7

28

99

100

M P3.10. 4. 1

M P4.1. 2. 2

M P4.1. 3. 2

EA.08. 2

caratteristiche fisico-meccaniche della
miscela. Posto in opera con idonee
macchine vibrofinitrici atte a garantire
I'uniformita della stesa in un unico
strato e compattato con rulli di peso
adeguato secondo quanto prescritto
nelle N.T.A., compresi nel prezzo la
mano d'attacco ed ogni altro onere e
magistero. ‘

Per uno spessore di cm 8 - In orario
notturno

spessora 6 cm

1/8*6*0,70 * 470 * 7,50

Rialzo od abbassamento e successiva
sistemazione alla quota del piano
stradale finito di elementi in ghisa o
cemento esistenti in sede stradale,
compredente il lieve degli stessi, lo
scavo ed eventuale demolizione di
cordoli in calcestruzzo, compresa la
costruzione dellanello in muratura di
mattoni pieni intonacata allinterno e la
successiva posa degli elementi alla
nuova quota stabllita, il rinterro con
materiali  aridi  idonei, compraso
trasporto del materiale di risulta a
discarica e il ripristing della
pavimentazione stradale con
conglomerato bituminoso asfaltico:

per caditole in ghisa o cemento

2

Esecuzione di strisce bianche e gialle
della larghezza fino a 15 cm da
eseguirsi con vernice premiscelata
rifrangente, in ftratti continui o
discontinui & con limpiego di vernice
non inferiore a 150 g per m di striscia
(garanzia mesi 12);

esecuzione di primo impianto

4* 470

i

Esecuzione di scritte, strisce, zebrature,
frecce da eseguirsi  con  vernice
premiscelata rifrangente con impiego di

-vernice non inferiore a 1300 g per m2

(garanzia mesi 12):
esecuzione di primo impianto
20

Conglomerato  bituminoso  per Ia
realizzazione di strati di usura, a bitume
madificato hard ed impiego di aggregati
ad alevate prestazioni, avente

mq

cad.

mq

__ 1.868.25

1.868,25

2,00
2,00

1.880,00

T 1.880.00

20,00
20,00

riporto

17,60

93,13

0,57

573

a riportare

360.392,1

32.881.2

186,3

1.071,6

114,86

394.645 7
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N. s DESCRIZIONE DEI LAVORI UM.| Quantta | PrezzoUnitario|  IMPORTO
Elenco Prezzj in Euro in Euro
riporto 394.6457
granulometria 0-12 mm e confezionati a
caldo in impianto. Tali aggregati per la
parte grossa sono costituiti da elementi
oftenuti dalla frantumazione di rocce
lapidee, per la parte fine sono costituiti
da filler proveniente dalla frazione fina
degli aggregati oppure pud essere
costituito da polvere di  roccia,
preferibilmente calcarea, da cemento,
calce idrata, calce idraulica, polvere di
asfalto, ceneri volanti.
Intervento in orario notturno
250*750*%4 7.500,00
220°750*5 8.250,00
mg/c 158.750,00 2,15 33.862,5
m
101 | EA. 08 Mano di attacco con 1,5 - 2,0 kg/mq di
residuo  bituminose e successiva
fillerizzazione della superficie  da
asfaltare
470 * 7,50 3.525,00
[ | mq 3.525,00 1,50 5.287.5
TOTALE VIA TRIESTE - 101.170,2
CAVALCAFERROVIA
VIA TRIESTE - MARCIAPIEDI
102 | M P3.1.18. 1| Scarificazione di  massicciata o]
pavimentazione stradale, compreso |l
rastrellamento del materiale rimosso, il
recupero di quelle riutilizzabile, Ia
rullatura del fondo, lo sgombero e il
trasporto a discarica del materiale di
risulta, in conformita alla normativa
vigente:
con mezzi manuali.
tratfo da via de/ Parroco g via Saccardo
256*125*5 15,94
29,65 * ((3,25+3,80)/2) * 5 530,74
aivole
3*160*165*5 -39,60
1,35*250*%5 16,88
2720*%390*5 530,40
10,40 * ((3,90+4,05)/2) * 5 206,96
7,40 * ((4,05+3,40)/2) * 5 138,01
aitole
4*160*185*5 -52,80
tratto da via Saccarde a fermata BUS
23,50 ((3,70+3,30)/2)* 5 411,25
10,303,305 169,95
aiole
3*160*165*5 -398,60
31,80 * ((4,00+3,70)/2) * 5 612,15
altiole
3*160*165*5 _-39.60
mg*c 2.460,68 1,08 2.657,5
m
a riportare 436.453,3




MUNICIPALITA' CHIRIGNAGO ZELARINO - VIA TRIESTE - MARCIAPIEDI

Pag. 26

N. Godloa, DESCRIZIONE DEI LAVORI ‘ UM.| Quantta |PrezzoUntario  IMPORTO
Elenco Prezzi | in Euro in Euro
: riporto 436.453,3
103 | M P3.1.13. 7 | Rimozione accurata di pavimentazione
in masegni e salizzoni di trachite. Sono
compresi nell'intervento . la
numerazione di ogni singolo elemento
e |'adeguata mappatura degli stessi al
fine di procedere alla successiva
riposa; la pulitura degli elementi in
trachite e l'accatastamento ordinato a ‘
pie dopera di tuti gli elementi
smontati. |l prezzo indicato & applicabile
solo a condizione che l'elemento in
trachite non venga scalfite o
danneggiato;
masselli in cls.
tratto da via del Parroco a via Saccardo
1,95 * ((2,90+2,55)/2) 532
2,65 * ((2,55+3,10)/2) 7.50
2,60 " ((2,90+2,50)/2) 7,02
fratto da via Saccardo a fermata BUS
2,257 ((2,30+2,60)/2) 5,51
2707060 1,62
3,40~ 0,60 2,04
mg 29,01 14,78 428.8
104 | M NO.9. 7. 1 | Tariffa di discarica per il conferimento
di detriti e rifiuti: .
categoria CER 170904
compreso coefficiente di aumento
volumetrico 1,50 (art. NO.8.8.8)
- pavimentazione in asfafto;
tratto da via del/ Parroco a via Saccarde
255*1256 3,19
29,65 * ((3,25+3,90)/2) 106,15
siuole !
3*160*1865 7,92
1,35 * 2,50 3,38
27,20%3.90 106,08
10,40 * ((3,90+4,05)/2) 41,39
7.40 * ((4,05+3,40)/2) 27,60
aitiole
4*160*1865 -10,56
tratto da via Saccardo a fermata BUS
23,50 * ((3,70+3,30)/2) 82,25
10,30 * 3,30 33,99
aluole
3*160*1,65 -7,92
31,80 * ((4,00+3,70)/2) 122,43
gitole
3*160*165 7,92
- pavimentazione in masselli di cls.
tratio da via del Parroco a via Saccardo
1,95 * ((2,90+2,55)/2) 5,32
2,65 * ((2,55+3,10)/2) 7,50
2,60 * ((2,90+2,50)/2) 7,02
tratto da via Saccardo a fermata BUS
2,25 " ((2,30+2,60)/2) 5561
2,70* 0,60 1,62
a riportare 436.882.0
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N.

Codice
Elenco Prezzi

DESCRIZIONE DEI LAVORI

U.M.

Quantita

|
Prezzo Unitario
in Euro

IMPORTO
in Euro

105

106

M F3.4.39. 2

M P3.11. 8 2

| formazione di

3,40 * 0,60

tratto da via del Parroco a via Saccardo
2*2556%125*0,05

2* 29,65 *((3,25+3,90)/2) * 0,05
aiuole

3*2*160*1,65*0,05
2*1,35*250*0,05
2*27,20*3,90* 0,05

2%10,40 * ((3,90+4,05)/2) * 0,05
27,40 ((4,05+3,40)/2) * 0,05
aitole

4*2 *1,60*1,65* 0,05

tratto da via Saccardo a fermata BUS
2*23,50" ((3,70+3,30)/2) * 0,05
2*10,30*3,30*0,05

aiuole

3*2*1,60*1,6570,05

2*31,80* ((4,00+3,70)/2) * 0,05
aiuole

3*2*1,60*1,65* 0,05

fratto da via del Parroco a via Saccardo
1,67 1,95 * ((2,90+2,55)/2) * 0,20
1,6* 265" ((2,55+3,10)/2) * 0,20
1,6* 2,60 " ((2,90+2,50)/2) * 0,20
tratto da via Saccardo a fermata BUS
1,6*2,25" ((2,30+2,60)/2) * 0,20
1,6%2,70* 0,60 * 0,20
1,5*3,40*0,60*0,20

Cordonate  stradali rette o curve,
trapezoidali, in calcestruzzo a
prestazione garantita secondo la UNI
EN 206-1, Rck minimo 40 N/mmg in
funzione della classe di esposizione
assegnata alla struttura, a testate
quadrate e spigeli arrotondati, secondo
disegni e sagome prescritti dalla D.L.,
in elementi dal00 cm o 50 cm a
seconda se rette o curve, delle
seguenti sezioni:

100x12+15 x 25+26 cm

tratto da via Saccardo a via del Parroce,
per aiuole alberi

4 * (2,20+2 60+2,20)

Posa in opera dl cordonate e pezzi
speciali in caleestruzzo, ad andamento
retto, curve & cordonate d'angolo, a
testate quadre e spigoli arrotondati,
secondo disegni e sagome prescritti
dalla D.L., in elementi da 1,00 m; 2,00
m 00,50 m a seconda se elementi retti
o curvi, Sono compresi nellintervento la
scavo; l'alloggiamento su adeguato

letto di posa in calcestruzzo; gli idonej .

l'eventuale
lupo; la

rinterro;
bocche di

rinfianchi e il

mc

579,08

2800

2,04
0,32
10,61

0,79
0,34
10,61
4,14
276

-1,06

8,23
3,40

0,79
12,24

-0,79

1,60
2,25
211
1.65

0,49
0,61

28,00

riporto

14,76

5,34

a riportare

436.882,0

8.547.2

1495

445,578 8
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N.

Codice
Elenco Prezzi

DESCRIZIONE DEI LAVORI

U.M.

Quantita

Prezzo Unitario
in Eura

IMPORTO
in Euro

107

108

109

M P3.4 2 1

M P3.8 6 1

M P5.2.12. 1

stuccatura e fugatura dei giunti con
malta di cemento ed ogni altro onere
necassario per 'esecuzione dell'opera:
cordonate di dimensioni
100x12+15x25+26 cm. -

tratto da via Saccardo a via del Parroco,
per aluole alberi

4 *(2,20+2,60+2,20)

Calcestruzzo non armato a prestazione
garantita, in accordo alla EN 206, per
massello  continuo e rinflanchi  di
tubazioni, in classe di esposizione XC2
(UNI  11104), compreso aeventuali
casseforme, aggottamenti,
sbadacchiature, Dmax 32 mm,
lavorabilitd 5S4 e CI0.2, gettato senza
lausilio del casseri (ferro  di
armamento e casseri valutati a parte),
compreso aggottamento ed ogni altro
onere  accessorio, con  resistenza
cubica a 28 gg. E' compreso nel prezzo
il calcole delleopere in c.a. eseguito da
professionista abilitato:

Rek 30 N/mmg

tratto da via Saccardo a via del Parroco,
per rinfianco cordonate aiuole alberi
4*(2,2042,60+2,20)* 0,30 * 0,15

Fornitura e stesa in opera di stabilizzato
di roccia di pezzatura 0+30 mm per la
formazione di massicciate stradali |
comprese la cilindratura con mezzi
meccanici, linnaffiatura e sagomatura
sacondo indicazioni della D.L.
(misurazione fuori opera su automezzi
o natanti in arrivo):

par Venezia e per
rispettivamente

1,95 * ((2,9042,55)/2) * 0,1
2,65 * ((2,65+3,10¥2)* 0,1
2,60 * ((2,90+2,501/2) * 0,1
2,25 ((2,30+2,60)/2) * 0,1
270*060*01
340*0,60*01

Mestre

Solo posa in opera di masseli o
mattoncini  in calcestruzzo, modulari
semplici, o autobloccanti, su piano gia
predisposto  (pagatc a parte), delle
dimensioni in commercio:

in prasenza di ostacoli (piante, aiuole,
€CC...)

1,95 * ((2,90+2,55)/2) * 0,1

2,65 *((2,55+3,10)/2) * 0.1

2,60 * ((2,90+2,50)/2) * 0,1

2,25 *((2,30+2,60)/2) * 0,1

mc

mc

28,00
28,00

) 1,26

1,26

0,53
0,75

0,70

0,55
0,16
0,20
2,89

0,53
0,75
0,70
0,55

riporto

16,65

97,15

32,22

a riportara

445.578,8

466,2

122,4

93.1

446.260,5
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N, iz B DESCRIZIONE DEI LAVORI UM.| Quantita Prezzo Unitaro IMPORTO
Elenco Prezzi in Euro in Euro
riporto 446.260,5
2,70*0,60*0,1 0,16
340*0,60*0,1 0,20
mq 2,89 16,60 48,0
110 | M P3.9. 4. 1 | Conglomerato bituminoso (Binder) per
rappezzi, costituite da inerti della
granulometria a scelta della D.L. @ da
bitume in ragione del 4+5% del peso
degli inerti in opera, cilindrato, misurato
preventivamente  fuori opera, e
compresa la fornitura e spandimento di
emulsione  bituminosa al 55% a
penetrazione in ragione di 1,00 kg per
me:
con bitumi normali per uso estivo a
mano
tratto da via del Parroco a via Saccardo
255*125*0,02 0,06
29,65 * ((3,25+3,90)/2) * 0,02 2,12
aiuole
3*160*165*0,02 -0,16
1,35*%2,50°0,02 0,07
27,20* 3,90 0,02 2,12
10,40 * ((3,90+4,05)/2) * 0,02 0,83
7,40 * ((4,05+3,40)/2) * 0,02 0,55
aiuole
4*160*1,65*0,02 -0,21
tratto da via Saccardo a fermata BUS
23,50 * ((3,70+3,30)/2) * 0,02 1,65
10,30 * 3,30 * 0,02 0,68
aiuole
3*1,60*165*0,02 -0,16
31,80 * ((4,00+3,70)/2) * 0,02 245
ailole
3*1,60*1,65* 0,02 _ 0,18
me 9,84 292,30 2.876,2
111 | M P3.9.12. 1| Manto come la vece P3.9.11 ma dello
spessore 3 com, soffice, per
marciapiedi:
con bitumi normali uso estive eseguito
a mano
tratto da via del Parroco a via Saccardo
255*1,25 3,19
29,65 * ((3,25+3,90)/2) 106,15
afuole
3*1.60*1.,656 7,92
1,35* 2,50 3,38
27,20* 3,90 106,08
10,40 * ((3,90+4,05)/2) 41,39
7,40 * ((4,05+3,40)/2) 27,60
aitiole
4*1,60"1,65 -10,56
tratfo da via Saccardo a fermata BUS
23,50 * ((3,70+3,30)/2) 82,25
10,30 * 3,30 33,99
aivole
3*1,60*1,65 -7,92]
31,80 * ((4,00+3,70)/2) 122,43
aiuole
a riportare 449.184,7
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N.

Codice
Elenco Prezzi

DESCRIZIONE DEI LAVORI

u.M.

Quantita

Prezzo Unitario
in Euro

IMFORTO
in Euro

112

113

114

116

116

M P55 3

M F5.3.17. 2

EA. 33

M P3.1.18. 3

M NO.8 7. 6

3*1,60*165

Solo stesa di  corteccia

pacciamatura

per

Materiale per pacciamatura, costituito
da cortecce della pezzatura media di
8+30 mm; fornito sfuso:

di conifere miste

B*160*165*01

Fornitura e posa di pavimentazione
podotattile in masselli di cls, spessore
mm B0, pianta quadrata di mm 210 di
lato, fornita in due configurazioni della
facciata superficiale. La prima presenta
3 rigature in rilievo, equidistanti, di
spessore  di mm 5 di larghezza
complessiva di smusso mm 35 e
distanza tra dues contigue mm 35; la
seconda presenta 9 bolli tondi in rilleve,
equidistanti, di mm 35 di diametro
compresa la parte di smusso. Detti
masselli devono avere caratteristiche
tecniche conformi alle norme UNI 9085,
1%, 2% e 3°,

8 * 0,60

mq

mc

mc

mg

-7,92
492,14

4,80
4,80

riporto

8,68

16,60

52,60

42,00

449.184,7

4.271,8

111,0

201.,6

TOTALE VIA TRIESTE - MARCIAFPIEDI

19.973,3

TOTALE MUNICIPALITA' CHIRIGNAGO
ZELARINO

MUNICIPALITA' MARGHERA
RAMPA RIZZARDI

Scarificazione di  massicciata o}
pavimentazione stradale, compreso |l
rastrellamento del materiale rimosso, |l
recupero di quello rivtilizzabile, la
rullatura del fondo, lo sgombero e |l
trasporto a discarica del materiale di
risulta, in conformitd alla normativa
vigente:

con macchina a fresa rotativa.
risanamenti

50°8*8

marnto

((50+215)*8) * 4

Tariffa di discarica per | conferimento
di detriti e rifiuti:
per materiale conglomerato bituminoso

3.200,00

8.480,00
11.680,00

0,92

a riportare

205.545,2

10.745,6

464.514,7
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Codice
Elenco Prezzi

DESCRIZIONE DEI LAVORI

U.M.

Quantita

Prezzo Unitario ‘
in Eura f

IMPORTO
in Euro

7

118

119

EA.05. 4

EA. 08

EA.03. 3

fresato
115*1,50

CONGLOMERATO BITUMINOSO PER
STRATO DI COLLEGAMENTO AD
ALTO MODULO COMPLESSO

Fornitura & posa in opera di
conglomerate bituminose ad elevata
resistenza per strato di collegamento
ad alto modulo complesso,
confezionato a caldo con idonei
impianti previa approvazione della D.LL,
secondo quanto prescritto nelle Norme
Tecniche d'Appalto con bitume ad alta
viscosita tale da aumentare e
caratteristiche fisico-meccaniche della
miscela, Posto in opera con idonee
macchine vibrofinitrici atte a garantire
l'uniformitd della stesa in un unico
strato e compattato con rulli di peso
adeguato secondo quanto prescritto
nelle N.T.A., compresi nel prezzo la
mano d'attacco ed ogni altro onere e
magistero.

Per uno spessore di cm 8 - in orario
notturno

risanamento

50*8

Mano di attacco con 1,5 - 2,0 kg/mg di
residuc  bituminose e  successiva
filerizzazione della superficie da
asfaltare

(504220)* 8

TAPPETO DI USURA SPLITTMASTIX
(SMA)

Fornitura e posa in opera di
conglomerate  bituminoso ad elevate
prestazioni per strato di usura, di tipo
"SPLITTMASTIX", confezionate con
inerti di natura basaltica e con legante
bituminoso ad alta viscosita (HARD tali
da aumentare le caratteristiche fisico
meccaniche della miscela finale, il tutto
secondo le prescrizioni delle Norme
Tacniche.

Compreso nel prezzo la preparazione
del piano di posa, ['addensamento
dello strate con idonei rulli metallici,
restando esclusa la socla fornitura e
messa In opera della mano d'attacca di
emulsions bituminosa modificata,

| compreso  altres] ogni altro onere e
. magistero per dare il lavoro compiuto a

mc

mq

mq

172,50

172,50

400,00
400,00

216000

2.160,00

riporto

17,02

17,60

1,50

a riportare

464.514,7

2.936,0

7.040,0

3.240,0

477.730,6
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N.

Codice
Elenco Prezzi

DESCRIZIONE DE| LAVORI

.M.

Quantita

Prezzo Unitario

in Euro

IMPORTO
in Euro

120

121

122

123

124

M P3.10. 3

M P3.10. 4. 1

M P3.10. 4. 2

M P4.1. 2. 2

M P4.1. 3. 2

" comprendeante:

perfetta regola d'arte,

per uno spessore di cm 4.0 -in orario
notturno

(50+220)* 8

Rialzo od abbassamento e successiva
sistemazione alla quota del piano
stradale finito di chiusini dei servizi
asistenti in sede stradale
lo scavo, leventuale
fornitura e posa di sabbia, l'eventuale
fornitura e posa di mattoni, |' eventuale
posa di manufatti speciali forniti dalle
aziende interessate, il ripristino della
pavimentazione stradale con
conglomerato bituminoso asfaltico e
quanto altro occorra.

Rialzo od abbassamento e successiva
sistemazione alla quota del pianc
stradale finito di elementi in ghisa o
cemento esistenti in sede stradale,
compredente il lieve degli stessi, lo
scavo ed eventuale demolizione di
cordoli in calcestruzzo, compresa |a
costruzione dell'anallo in muratura di
mattoni pieni intonacata allinterno e la
successiva posa degli elementi alla
nuova quota stabilita, il rinterro con
materiali  aridi  idonei, = compreso
trasporto del materiale di risulta a
discarica e il ripristine  della
pavimentazione stradale con
conglomarato bituminoso asfaltico:

per caditoie in ghisa o cemento

per accessi al sottosuolo

(passo
d'uemo) '

Esecuzione di strisce bianche e gialle
della larghezza fino a 15 cm da
eseguirsi con vernice premiscelata
rifrangente, in tratti continui o
discontinui e con limpiego di vernice
non inferiore a 150 g per m di striscia
(garanzia mesi 12);

esecuzione di primo impianto

4 * (220+50)

Esecuzione di scritte, strisce, zebrature,
frecce da eseguirsi con  vernice
premiscelata rifrangente con impiego di
vernice non inferiore a 1300 g per m2
(garanzia mesi 12):

esacuzione di primo impianto

mg

cad.

cad. |

cad.

2.160,00
2.160,00

1.080,00

1.080,00

riporto

9,55

73,85

93,13

134,88

0,57

a riportare

477.730,6

20.628,0

6156

498.974,2
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N.

Codice
Elenco Prazzi

DESCRIZIONE DEI LAVORI

U.M.

Quantita

Prezzo Unitario
in Euro

IMPORTO
in Euro

125

126

127

128

M P3.1.18. 3

M NO.9. 7. 8

EA.05. 2

EA, 06. 1

50

L2 B

50,00
50,00

riporto

573|

498.974,2

286,5

TOTALE RAMPA RIZZARDI
VIA DEL LAVORATORE

Scarificazione di  massicciata o}
pavimentazione stradale, compreso |l
rastrellamento del materiale rimosso, il
recupero di quello riutilizzabile, Ia
rullatura del fondo, lo sgombero e il
trasporto a discarica del materiale di
risulta, in conformitd alla normativa
vigente:

| con macchina a fresa rotativa.

risanamenti
50*7* 8

manto
((50+200)*7) * 4

Tariffa di discarica per il conferimento
di detriti e rifiuti:

per materiale conglomerate bituminoso
fresato

100*1,50

CONGLOMERATO BITUMINOSO PER
STRATO DI COLLEGAMENTO AD
ALTO MODULO COMPLESSO

Fornitura e posa in opera di
conglomerato bituminose ad elevata
resistenza per strato di collegamento
ad alto modulo complesso,
confezionato a caldo con idonei
impianti previa approvazione della D.LL.
secondo quanto prescritto nelle Norme
Tecniche d'Appalto con bitume ad alta
viscosita tale da aumentare e
caratteristiche fisico-meccaniche della
miscela. Posto in opera con idonee
macchine vibrofinitrici atte a garantire
I'uniformitd della stesa in un unico
strato e compattate con rulli di peso
adeguato secondo quanto prescritto
nelle N.T.A., compresi nel prezzo la
mano d'attacco ed ogni altro onere e
magistero,

Paer uno spessore di cm 8 - in orario
diurno

risanamento

50*7

Conglomerato  bituminoso

per la |

mg*c

mc

mq

2.800,00

_7.000,00
9.800,00

150,00

160,00

350,00

350,00

0,92

17,02

14,96

a riportare

45.491,7

2.016,0

2.553,0

5.236,0

516.065,7
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N.

Codice
Elenco Prezzi

DESCRIZIONE DEI LAVORI

U.M.

Quantita

Prezzo Unitario
in Euro

IMPORTO
in Euro

129

130

131

EA. 08

M P3.10. 3

M P3.10. 4. 1

realizzazione di strati di usura, a bitume
modificato hard ed implego di aggregati
ad elevate prestazioni, aventa
granulometria 0-12 mm e confezionati a
caldo in impianto. Tali aggregati per la
parte grossa sono costituiti da elementi
ottenuti dalla frantumazione di rocce
lapidee, per la parte fine sono costituiti
da filler proveniente dalla frazione fina
degli aggregati oppure pud essere
costituitoe da polvere di  roccia,

'preferibilmente calcarea, da cemento,

calce idrata, calce idraulica, polvere di
asfalto, ceneri valanti,

Intervento In orario diurno

(50+200)*7* 4

Mano di attacco con 1,5 - 2,0 ka/mq di
residuo  bituminoso e  successiva
fillerizzazione della superficie da
asfaltare

(50+200)* 7

Rialzo od abbassamento e successiva
sistemazione alla quota del plano
stradale finito di chiusini del servizi
esistenti in sede stradale
comprendente: lo scavo, l'eventuals
fornitura e posa di sabbla, l'eventuale
fornitura e posa di mattonl, I' eventuale
posa di manufatti speciali forniti dalle
aziende interessate, il ripristino della
pavimentazione stradale caon
conglomerato bituminoso asfaltico e
quanto altro accorra.

Rialzo od abbassamento e successiva
sistemazione alla quota del piano
stradale finito di elementi in ghisa o
cemento esistenti in sede stradale,
compredente il lievo degli stessi, lo
scavo ed eventuale demolizione di
cordoli in calcestruzze, compresa la
costruzione dell'anello in muratura di
mattoni pieni intonacata allinterno e la
successiva posa degli elementi alla
nuova quota stabilita, 1 rinterro con
materiali  aridi  idonel, compreso
frasportc del materiale di risulta a
discarica e il ripristine della
pavimentazione stradale con
conglomerato bituminoso asfaltico:

per caditoie in ghisa o cemento

ma/c

mq

cad.

cad.

7.000,00

7.000,00

1.750,00
1.750,00

riporto

1,83

1,50

73,85

93,13

a riportare

516.065,7

12.810,0

2.6250

531.500.7
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N | Codice DESCRIZIONE DEI LAVOR| UM. | Quantita | Prezzo Unitario IMPORTO
Elenco Prezzi in Euro in Euro
riporto 531.500,7
132 | M P3.10. 4. 2 | per accessl al softosuolo (passo
d'uomo)
cad, 134,88
133 | M P4.1. 2. 2 | Esecuzione di strisce bianche e gialle
della larghezza fino a 15 cm da
eseguirsi con vernice premiscelata
rifrangente, in tratti continui o
discontinui e con limpiego di vernice
non inferiore a 150 g per m di striscia
(garanzia mesi 12):
a@sacuzione di primo impianto
4 * (220450) 1.080,00
m 1.080,00 0,57 615,6
134 | M P4.1. 3. 2 | Esecuzione di scritte, strisce, zebrature,
frecce da eseguirsi con vernice
premiscelata rifrangente con impiego di
vernice non inferiore a 1300 g per m2
(garanzia mesi 12):
esecuzione di primo impianto
50 50,00
mq 50,00 573 286.,5
TOTALE VIA DEL LAVORATORE 33.1421
PIAZZA DEL MERCATO
1356 | M P3.1.21. 2 | Demolizione di pavimento stradale in
acciotiolato od in cubetti in porfido,
compreso lo sgombero e il trasporto a
discarica del materiale di risulta in
conformitd alla normativa vigente:
compreso l'accatastamento del
materiale di recupero.
50*8 = 400,00
mq 400,00 5,68 22720
138 | M P1L1.17 Demolizione, totale o parziale, di
sottofondo per pavimento civile di
qualsiasi genere.
50*8*10 4.000,00
mg*c 4.000,00 2,18 8.640,0
= ;
137 | M NO.9. 4, 7 | Trasporto a discarica di materiale di
rifiuto e detriti in genere nell'ambito del
comprensorio lagunare o del territorio
della terraferma compreso il tempo di
sosta del natante o dell'autocarro per il
carico del materiale, e lo scarico. La
misurazione dei detriti provenienti dalle
demolizioni e rimozioni verra effettuata
applicando alle sezioni effettive dej
manufatti oggetto di scave, demoalizione
e/o rimozione | coefficienti di aumento ,
volumetrico di cui alla voce NO.9.8;
con autocarro autorizzato per il '
a riportare 543.314.8
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Codice
Elenco Prezzi

DESCRIZIONE DEI LAVORI

U.M.

Quantita

Prezzo Unitario
in Euro

IMPORTO
in Euro

138

139

140

141

NO.g. 7.1

M P3.8 3.1

M P3.6.19. 2

M P3.8 3.1

trasporto di rifiuti o detriti di cat Cer
170804 fino a 5 me.
1,6*800*,20

Tariffa di discarica per il conferimento
di detriti & rifiuti:

categoria CER 170904

1,6 *200* 20

Fornitura e stesa in opera di pietrisco
compatte duro di pezzatura B8+15;
15+25 mm per |a formazione di
massicciate  stradali, compresa la
cilindratura con mezzi meccanici,
linnaffiatura e sagomatura secondo
indicazioni della D.L. (misurazione fuori
opera su automezzi o natanti in arrivo):
per  Venezia e per Mestre
rispettivameante

100*8* .10

Posa in opera di pavimentazione in
cubetti di porfide a spaccatura
meccanica, di colore omogenso con
spigolo variabile di dimensioni di circa
4+6 cm, posati con malta cementizia su
sottofondo  preventivamente eseguito.
Sono compresi nellintervento  la
formazione del letto di posa dello
spessore minimo di 8 cm; la posa dei
pezzi secondo |l piano di cava ed archi
contrastanti e paralleli; ['azsestamento
fino alleliminazione delle differenze di
quota tra gli elementi; l'eventuale
rabboccatura dei giunti sempre con
malta cementizia; la battitura a regola
d'arte e la pulitura della superficie con
eventuale segatura; il carico e trasporto
a discarica di tutti | detriti in conformita
alla normativa vigente:

lavorati su sabbia e con sigillatura in
cemento.

50*8

Fornitura e stesa in opera di pietrisco
compatto duro di pezzatura B8+15;
156+25 mm per la formazione di
massicciate  stradali, compresa |Ia
cilindratura con mezzi meccanici,
linnaffiatura e sagomatura secondo
indicazioni della D.L. {misurazione fuori
opera su automezzi o natanti in arrivo):
per Venezia e per Mestra
rispettivamente

100*8* 1

mc

m:

mc

mq

256,00
256,00

64,00

—_— s

64,00

80,00

80,00

400,00
400,00

80,00

riporto

17,02

22,98

28,46

33,86

a riportare

543.314.8

4,357 1

1.470,7

2.276,8

13.544,0

564.963,5
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Codice
Elenco Prazzi

DESCRIZIONE DEI LAVORI

U.M.

Quantita

Prezza Unitario
in Euro

IMPORTO
in Euro

142

143

144

145

M P3.6.22. 3

EA. 59

EA. 80

M P3.1.16. 1

Posa in opera di pavimentazione in
cubetti di porfidc a spaccatura
meccanica, di colore omogenec con
spigolo variabile di dimensioni di circa
10+12 cm, posati con malta cementizia
su sottofondo praventivamente
eseguito. Sono compresi nell'intervento
la formazione del letto di posa dello
spessore minimo di 8 cm; la posa dei
pezzi secondo |l piano di cava ed archi
contrastanti e paralleli; I'assestamento
fine all'eliminazione delle differenze di
guota tra gli elementi; ['eventuale
rabboccatura dei giunti sempre con
malta cementizia; la battitura a regola
d'arte e la pulitura della superficie con
eventuale segatura; il carico e trasparto
a discarica di tutti i detriti in conformita
alla normativa vigente:

lavorati su sabbia e cemento e con
sigillatura in cemente.

50

Fornitura e posa di malta di
allettamento MapeStone TBF 60 della
Mapei in classe d'esposizione XF4,
idoneo per la formazione di massetti
per pavimentazioni stradali carrabili,
avente elevata resistenza a
compressione, resistente al
gelo/disgelo ed aj sali disgelanti.
S0*7*65

Intervento  di  stuccatura  manuale
(senza l'uso di eleftrospugna) delle
fughe di pavimentazioni in mattoni pieni
con Mapestone PFS PCC2 della Mapei,
malta premiscelata modificata con
polimeri a basso modulo elastico in
classe d'esposizione cf4 con elevate
resistenze meccaniche, resistente al
gelo/disgelo, ai sali e allabrasione

| (Kg/mq 31,50).
| 50" 8

mc

mq

mg/c

mq

2.275,00

400,00

80,00

50,00
50,00

2.275,00

400,00

riporto

28,46

34,41

5,90

20,25

564.963,5

2.276,8

1.720,5

13.422,5

8.100,0

TOTALE PIAZZA DEL MERCATO
VIA RIZZARDI
Demolizione di marciapiede con ogni

tipo di pavimentazione, ad esclusione
di quella in trachite, completo di

a riportare

58.080,4

590.483,3
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Codice
Elenco Prezzi

DESCRIZIONE DEI LAVORI

U.M.

Quantita

Prezzo Unitario
in Euro

IMPORTO
in Euro

146

147

148

M NO.S. 7. 1

M P3.10. 4. 1

M P3.11.20

| con masselli

sottofondo, compreso lo sgombero e il
trasporto a discarica del materiale di
risulta, in conformitd alla normativa
vigente;

su softofonde in cls eseguito con
martello demolitore.

85*25

Tariffa di discarica per il conferimento
di detriti e rifiuti:

categoria CER 170904

200" 10

Rialzo od abbassamento e successiva
sistemazione alla quota del piano
stradale finito di elementi in ghisa o
cemento esistenti in sede stradale,
compredente Il lievo degli stessi, lo
scavo ed eventuale demolizione di
cordoli in calcestruzzo, compresa la
costruzione dell'anello in muratura di
mattoni pieni intonacata allinterno e la
successiva posa degli elementi alla
nuova quota stabilita, il rinterro con
materiali  aridi  idonei, compreso
trasporto del materiale di risulta a
discarica e il ripristino della
pavimentazione stradale con
conglomerato bituminoso asfaltico:

per caditoie in ghisa o cemento

10

Realizzazione di marciapiede formato
da uno strato di sottofondo costituito da
15 cm di ghiaia in natura stabilizzata:
soprastante platea di calcestruzzo a
prestazione garantita, in accordo alla
EN 206, per strutture di fondazione in
classe di esposizione XC2 (UNI
11104), Dmax 32 mm, lavorabilita 54 e
Cl0.2 Rck minima 30 N/mm2, dello
spessore di 8+10 cm, armata con rete
elettrosaldata B450C del diametro di 8
mm @ maglie da 20x20; finitura con
betonelle in caleestruzzo auto bloccant],
della portata minima di 600 kg/ems,
dello spessore di 6+8 cm, posati su
letto di sabbia grossa di frantoio
parfettamente livellata, secondo disegni
geometrici indicati dalla D.L e ricavabili
di diverso colore. Sono
compresi nellintervente lo scave, la
livellazione ed il compattamento del
fondo; la costipazione del letto di posa
con piastra vibrante; la fornitura delle
betonelle e gli eventuali tagli degli
stessi secondo le esigenze dovute per

mq

mec

cad.

212,50

212,50

20,00
20,00

10,00

10,00

riporto

19,62

14,76

93,13

a riportare

500.483,3

4.169,3

295,2

931,3

596.879.0
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Codice
Elenco Prezzi

DESCRIZIONE DEI LAVORI

U.M.

Quantita

Prezzo Unitario
in Euro

IMPORTO
in Euro

149

150

151

M NO.9 7.1

M F3.4,.39 2

M P3.11. 8. 2

la presenza di chiusini, sigilli, pali di
segnaletica, di illuminazione e
cordonate; la sigillatura dei giunti con
sabbia fina, la pulitura e la raccolta
della sabbia in esubero; le casseforme
di contenimento e la formazione dei
giunti di dilatazione secondo |e
modalita e dimensioni che verranno
impartite dalla D.L. ed ogni onere
necessario per eseguire l'opera a
perfetta regola d'arte,

85*25

mqg

212,50

212,50

riporto

38,30

505.879,0

8.138,8

TOTALE VIA RIZZARDI

13.534,5

TOTALE MUNICIPALITA' MARGHERA
MUNICIPALITA' FAVARO VENETO
VIA SAN MAURIZIO

Tariffa di discarica per il conferimento
di detriti e rifiuti:

categoria CER 170904

1,5 * 500 * 0,51

1,56*60*0,25* 0,25

1,5*15*0,25* 0,15

Cordonate stradali  rette o curve,
trapezoidali, in calcestruzzo a
prestazione garantita secondo la UNI
EN 206-1, Rck minimo 40 N/mmg in
funzione della classe di esposizione
assegnata alla struttura, a testate
quadrate e spigoli arrotondati, secondo
disegni & sagome prescritti dalla D.L.,
in elementi dal00 em o 50 em a
seconda se rette o curve, delle
seguenti sezioni:

100x12+15 x 25+26 cm

(36+14+2,8)

Posa in opera di cordonate e pezzi
speciali in calcestruzzo, ad andamento
retto, curve e cordonate d'angolo, a
testate quadre e spigoli arrotondati,
secondo disegni e sagome prescritti
dalla D.L., in elementi da 1,00 m; 2,00
m 00,50 m a seconda se elementi retti
o curvi. Sono compresi nell'intervento lo
scavo, lalloggiamento su adeguato
letto di posa in calcestruzzo; gli idonei
rinfianchi e il rinterro; l'eventuale
formazione di bocche di lupo; la
stuccatura e fugatura dei giunti con
malta di cemento ed ogni altro onere
necessario per I'esecuzione dell'opera:

mc

382,50
5,63

0.84

388,97

52,80
52,80

14,76

5,34

a riportara

150.248,7

5.741.2

2820

610.040,9
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DESCRIZIONE DEI LAVORI

U.M.

Quantita

Prezzo Unitario
in Euro

IMPORTO
in Euro

152

153

154

165

EA. 33

M P3.10. 4. 1

M P3.10. 3

M P3.13.23. 4

cordonate di dimensiani
100x12+15x25+26 cm.

(36+14+2,8)

Fornitura e posa di pavimentazione
podotattile in masselli di cls, spessore
mm 60, pianta quadrata di mm 210 di
lato, fornita in due configurazioni della
facciata superficiale. La prima presenta
3 rigature in rillevo, equidistanti, di
spessore di mm 5, di larghezza
complessiva di smussoc mm 35 e
distanza tra due contigue mm 35; la
seconda presenta 9 bolli tondi in rilievo,
equidistanti, di mm 35 di diametro
compresa la parte di smusso. Detti
masselli devono avere caratteristiche
tecniche conformi alle norme UNI 90865,
1°,2°e 3°.

altraversamento pedonale via san dond
2*25*06

Rialzo od abbassamento e successiva
sistemazione alla quota del plano
stradale finito di elementi in ghisa o
cemento easistenti in sede stradale,
compredente il lievo degli stessi, lo
scavo ed eventuale demolizione di
cordoli in calcestruzzo, compresa |la
costruzione dell'anelle in muratura di
mattoni pieni intonacata all'interno e la
successiva posa degli elementi alla
nuova quota stabilita, il rinterro con
materiali  aridi  idonei, compreso
trasporto del materiale di risulta a
discarica e il ripristino  della
pavimentazione stradale con
conglomerato bituminoso asfaltico:

per caditoie in ghisa o cemento

10

Rialzo od abbassamento e successiva
sistemazione alla quota del piano
stradale finito di chiusini dei servizi
esistenti in sede stradale
comprendente; lo scavo, leventuale
fornitura & posa di sabbia, leventuale
fornitura e posa di mattoni, I' eventuale
posa di manufatti speciali forniti dalle
aziende interessate, il ripristino della
pavimentazione stradale can
conglomerato bituminoso asfaltico e
quanto altro occorra.

10

Fornitura e posa in opera di chiusini di

mq

cad.

cad.

52,80
52,80

3,00
3,00

oo
o
(=]

5z

(=1
o

riporto

16,65

42,00

93,13

73,85

3 riportare

610.040,9

879,1

128,0

931,3

738,5

612.715.8
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U.M.
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Prezzo Unitario

in Euro
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in Euro

156

157

158

M P3.1.24

M P31 1. 2

M P3.13.23. 5

ispezione stradale in ghisa sferoidale
del tipo quadrate da marciapiede con
coperchio circolare, secondo norme
UNI IS0 1083, con resistenza a rottura
maggiore di 125 KN (12,5 t) conforme
alla norma UNI EN 124 classe B 125,
prodotti in stabilimenti situati  nella
Comunita Economica Europea,
ufficialmente certificati a norma 150
9001 del tipo come alla voce F3.D191,
nella posa sono compresi i materiali
per il fissaggio, la stuccatura e
rabboccatura in malta di cemento,
'eventuale cordolo in c.a. ed ogni altro
lavoro per dare |'opera compiuta:
500x500 mm (peso totale 18 kg c.a)

8

Rimozione di cordonate in trachite,
pietra d'Istria, porfide o calcestruzzo di
cemento, compreso la pulitura e
l'accatastamento ordinato a pié d'opera
dei materiali recuperabili; lo sgombero
e il trasporto a discarica dei materiali
eccedenti, in conformita alla normativa
vigente.

15

Demolizione di strutture in  genere
eseguita con  mezzi meccanici,
compresc lo sgombero ed il trasporto
dei materiali a discarica con tutti gli
oneri in conformitd alla normativa
vigente ed escluso l'eventuale uso dei
ponteggi che verranne compensati a
parte;

per strutture in cls non armato.
60*0,25%0,25

Fornitura e posa in opera di chiusini di
ispezione stradale in ghisa sferoidale
del tipo quadrato da marciapiede con
coperchio circolare, secondo norme
UNI IS0 1083, con resistenza a rottura
maggiore di 125 KN (12,5 t) conforme
alla norma UNI EN 124 classe B 125,
prodotti in stabilimenti situati  nella
Comunita Economica Europea,
ufficialmente  certificati a norma SO
9001 del tipo come alla voce F3.D191,
nella posa sono compresi i materiali
per il fissaggio, la stuccatura e
rabboccatura in malta di cemento,
l'eventuale cordolo in c.a. ed ogni altro
lavoro per dare |'opera compiuta:
600x600 mm (peso totale 25 kg c.a)

cad.

mc

8,00
8,00

3,75
3,75

riporto

86,04

10,23

152,91

a riportare

612.715,8

688,3

153,56

5734

614.131,0
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U.M.

Quantita 1‘

Prezzo Unitario
in Euro

IMPORTO
in Euro

159

160

161

162

M P3.1.16. 1

M P3.8.11. 1

M P3.9. 5 2

M P3.8.11. 1

Demolizione di marciapiede con ogni
tipo di pavimentazione, ad esclusione
di quella in trachite, completo di
sottofondo, compreso lo sgombero e il
trasporto a discarica del materiale di
risulta, in conformitd alla normativa
vigente;

su sottofondo in cls eseguito
martello demolitore.

500

con

Formazione di sottofondo stradale con
misto cava cementato dosato a 100 kg
di cemento per m» di inerte, steso in
opera su scavo predisposto compresa
la cilindratura ed ogni altro onere per
dare il piano perfettamente livallato; a
misura dell'80%, confezionato con
bitume modificate tipo hard in ragione
del 6-7% del peso degli inerti, esclusa
la mano dattacco in emulsione da
bitume modificato egli inerti, compresa
la pulizia della sede stradale e Ila
spalmatura di emulsione bituminosa
d'attacco al 55% in ragione di 1,00 kg
per m¢, misurate sui mezzi di trasporto
sul luogo dell'impiego
per Venezia e
rispettivamente
sottofonde area da asfaltare
500* 0,15

per Mestre

Conglomerato bituminoso (Binder), per
strati di collegamento steso in opera
con macchina vibrofinitrice, ed a mano,
costituite da  inerti di pezzatura
0,20+0,25 e da bitume puro in ragione
del 4+5% del peso degli Inert
compresa la pulizia della sede stradale
e la cilindratura con rullo tandem da
6+8 t nonché la compattazione con
mezzi idonei della superficie non
accessibile ai rulli:

con bitumi normali uso estive a
macchina e misurato compresso

500* 8

Manto di wusura in conglomerato
bituminoso asfaltico dello spessore di
3,5 cm soffice, costituito da inerti di
granulometria a scelta della DL e
bitume puro in ragione del 5+6% del
peso degli inerti stessi, compresa Ia

cad.

mq

mc

4,00
4,00

500,00
500,00

75,00

———ivik

75,00

4.000,00
4.000,00

riporto

126,62

19,62

49,43

1,27

a riportare

614.131,0

506,5

9.810,0

3.707,3

5.080,0

633.234.7
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U.M.
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IMPORTO
in Euro

163

164

165

M P32 2.1

M P3.9.13

M P3.11.20

preventiva pulizia della sede stradale,

la fornitura & la spalmatura della
superficie con emulsione bituminosa al
55% in ragione di 1 kg per m¢ e
successiva spalmatura, la cilindratura
con rullo tandem daB+8 t, compresa la
spruzzatura della superficle con
emulsione bituminesa in ragione di 1
kg per m¢ nonché lo spargimento di
sabbia bitumata per la sigillatura e la
compattazione con mezzi idonei della
superficie non accessibile ai rulli:

con bitumi normali uso estiva eseguito
a mano

500

Scavo di terra a sezione obbligata in
terrene  di  qualsiasi natura e
consistenza per fondazioni @ fognature
a qualsiasi profondita dal piano
campagna o di pavimentazione o sotto
il piano di sbancamento compreso il
rinterro di tombamento allingiro delle
murature, attorno e sopra ai manufatti
compreso il trasporto a discarica del
materiale in esubero:

con mezzi meccanici

500 * 0,51

Mano d'attacco in emulsione da bitume
modificate con SBS-R in ragione di
1,00 kg per m¢ e successiva
fillerizzazione della superficie da
asfaltare

500

Realizzazione di marciapiede formato
da uno strato di sottofondo costituito da
15 em di ghigia in natura stabilizzata;
soprastante platea di calcestruzzo a
prestazione garantita, in accordo alla
EN 208, per strutture di fondazione in
classe di esposizione XC2 (UNI
11104), Dmax 32 mm, lavorabilita 54 e
Cl0.2 Rck minima 30 N/mm2, dello
spessore di 8+10 cm, armata con rete
elettrosaldata B450C del diametro di 6
mm e maglie da 20x20; finitura con
betonelle in calcestruzzo auto bloccant],
della portata minima di 600 kg/eme,
dello spessore di 6+8 cm, posati su
letto di sabbia grossa di frantoio
perfettamente livellata, secondo disegni
geometrici indicati dalla D.L e ricavabili
con masselli di diverso colore. Sono
compresi nell'intervento lo scavo; la
livellazione ed il compattamento del

mq

mc

mq

500,00
500,00

255,00
255,00

500,00

i =l e S ] e

500,00

riporto

9,08

12,29

1,72

a riportare

633.234,7

4.540,0

31340

860,0

641.768,7
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DESCRIZIONE DEI LAVORI

u.m.
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Prezzo Unitario
in Euro

IMPORTO
in Euro

166

167

168

169

M P3.2 41

M P3.8 & 1

EA. 34

M P4.1. 1. 2

fondo; la costipazione del letto di posa
con piastra vibrante; la fornitura delle
betonelle e gli eventuali tagli degli
stessi secondo le esigenze dovute per
la presenza di chiusini, sigilli, pali di
segnaletica, di  illuminazione e
cordonate; la sigillatura dei giunti con
sabbia fina, la pulitura e la raccolta
della sabbia in esubero; le casseforme
di contenimento e la formazione dei
giunti di dilatazione secondo le
modalita e dimensioni che verranno
impartite dalla D.L. ed ogni onere
necessario per eseguire lopera a
perfetta regola d'arte.

rifacimento bordi area in betonelle
60*0,5

Esecuzione per qualsiasi profondita di
tagli rettilinei o curvi della
pavimentazione in conglamerato
bituminosoc a mezzo di  macchine
speciali atte al tracclamento ed alla
delimitazione delle zone di scavo.Nal
prezzo sono compresi tutti gli oneri per
il funzionamento della tagliagiunti e
picchettatrice, la mano d'opera, I'acqua,
le punte, i fioretti, ecc.:

con macchina speciale tagliagiunti (tipo
Clipper)

10

Fornitura e stesa in opera di ghiaia in
natura (stabilizzato) con inerti vagliati
secondo richiesta della D.L. per la
formazione di massicciate  stradali,
compresa |la cilindratura con mezzi
mececanici, linnaffiatura e sagomatura
secondo indicazioni  della D.L.
(misurazione fuori opera su automezzi
o natanti in arrivo);
per Venezia <!
rispettivamente
cassonetto per area carrabile
500 *0,20

per Mestre

Farnitura e posa di  geogriglia
autoadesiva in fibra di vetro con
funzione di rinforzo asfalti e resistenza
a trazione longitudinale KN/m 100,
trasversale KN/m 100; tipo
"Asphagalss" della ditta Geosintex o
equivalente.

500

Esecuzione di strisce bianche e gialle

mq

mc

mq

30,00

30,00

10,00
10,00

100,00
100,00

500,00

500,00

riporto

38,30

2,40

31,46

8,00

a riportare

641.768,7

1.149,0

240

3.146,0

4.000,0

650.087.7
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N. Codice DESCRIZIONE DEI LAVORI U.M. Quantita Prezzo Unitario IMPORTO
Elenco Prezzi - in Euro in Euro
riporto 650.087,7
della larghezza fino a 12 cm da
eseguirsi con vernice premiscelata
rifrangente, in trati continui o
discontinui e con limpiego di vernice
non inferiore a 120 g per m di striscia
(garanzia mesi 12):
: esecuzione di primo impianto per parti
inferiori a m 2000 per appalto
2*50 100,00
m 100,00 0,57 57,0
170 | M P4.1. 3. 2 | Esecuzione di scritte, strisce, zebrature,
frecce da eseguirsi con vernice
premiscelata rifrangente con impiego di
vernice non inferiore a 1300 g per m2
(garanzia mesi 12):
esecuzione di primo impianto
25*4*0,5 50,00
mq 50,00 573 286,5
171 | M P41, 7 Esecuzione di parcheggi delimitati da
strisce  bianche-gialle o blu della
larghezza fino a 12 cm e comunque
comprensivi di  eventuale simbole,
iscrizioni o numeri da eseguirsi con
vernice premiscelata rifrangente in tratti
continui e con limpiege di vernice non
inferiore a 120 g per m di striscia
(garanzia per mesi 12):
30 30,00
e » TW 8 cad. 30,00 9,55 286,5
TOTALE VIA SAN MAURIZIO 46.699,9
VIA BOSCO COSTA
172 | M P3.1.18. 3| Scarificazione di  massicciata 0
pavimentazione stradale, compreso |l
rastrellamento del materiale rimosso, il
recupero di quello riutilizzabile, la
rullatura del fondo, lo sgombero e il
trasportc a discarica del materiale di
risulta, in conformita: alla normativa
vigente:
con macchina a fresa rotativa.
800*25" (7+3) 20.000,00
800*25*3 6.000,00
maq*c 26.000,00 0,92 23.920,0
m
173 | M NO.9. 7. 6 | Tariffa di discarica per il conferimento
di detriti & rifiuti;
per materiale conglomerato bituminoso
fresato
1,5*800" 25" (0,07+0,03) 300,00
1,5*800*2,5"*0,03 90,00
mc 390,00 17,02 6.637.8
174 | M P3.9.13 Mano d'attacco in emulsione da bitume
modificato con SBS-R in ragione di
a riportare 681.275,5
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Codice
Elenco Prezzi

DESCRIZIONE DEI LAVORI

U.M.

Quantita

Prezzo Unitario
in Euro

IMPORTO
in Euro

175

176

177

M P3.8. 6 2

M P3.9 11. 1

M P3.10. 3

1,00
fillerizzazione
asfaltare
800*25

kg per m¢ e successiva
della superficie da

Conglomerato bituminoso (Binder), per
strati di collegamento steso in opera
con macchina vibrofinitrice, od a mano,
costituite da inerti di pezzatura
0,20+0,25 e da bitume puro in ragione
del 4+5% del peso degli ineri
compresa |a pulizia della sede stradale
e la cilindratura con rullo tandem da
6+8 t nonché la compattazione con
mezzi idonei della superficie non
acceassibile ai rulli;

con bitumi normali uso estivo a
macchina e misurato compresso
800%25*7

Manto di wusura in conglomerato
bituminose asfaltico dello spessore di
3,5 cm soffice, costituito da inerti di
granulometria a scelta della DL e
bitume puro in ragione del 5+6% del
peso degli inerti stessi, compresa la
praventiva pulizia della sede stradale,
la fornitura e la spalmatura della
superficie con emulsione bituminosa al
55% in ragione di 1 kg per m¢ e
successiva spalmatura, la cilindratura
con rulle tandem da6+8 t, compresa la
spruzzatura della superficie  con
emulsione bituminosa in ragione di 1
kg per m¢ noenché lo spargimento di
sabbia bitumata per la sigillatura e Ia
compattazione con mezzi idonei della
superficie non accessibile ai rulli:

con bitumi normali uso estivo eseguito
a mano

800*25

Rialzo od abbassamento e successiva
sistemazione alla quota del piano
stradale finito di chiusini dei servizi
esistenti in sede stradale
comprendente: lo scavo, l'eventuale
fornitura e posa di sabbia, l'eventuale
fornitura e posa di mattoni, I' eventuale
posa di manufatti speciali forniti dalle
aziende interessate, il ripristino della
pavimentazione stradale con
conglomerato bituminose asfaltico e
quanto altro occorra.

5

mq

mg

cad.

2.000,00
2.000,00

14.000,00
14,000,00

2.000,00
2.000,00

5,00

5,00

riporto

1,72

1:@&7

9,08

73,85

a riportare

681.275,5

3.440,0

17.780,0

18.160,0

369,3

721.024,7
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DESCRIZIONE DEI LAVORI

U.M.
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Prezzo Unitario
in Euro

IMPORTO
in Euro

178

179

180

181

M P4.1. 1. 2

M P4.1. 3. 2

M P3.1.18. 3

M P3.9.11. 2

Esecuzione di strisce bianche e gialle
della larghezza fino a 12 cm da
eseguirsi con vernice premiscelata
rifrangente, in tratti continui o
discontinui e con limpiego di vernice
non inferiore a 120 g per m di striscia
(garanzia mesi 12):

esecuzione di primo impianto per parti
inferiori a m 2000 per appalto

271200

Esecuzione di scritte, strisce, zebrature,
frecce da eseguirsi  con  vemice
premiscelata rifrangente con impiego di
vernice non inferiore a 1300 g per m2
(garanzia mesi 12):

esecuziene di primo impianto

10

mg

2.400,00

2.400,00

10,00

P L I Fialhat A

10,00

riporto

0,57

573

721.024,7

1.368,0

57.3

TOTALE VIA BOSCO COSTA
VIA FORTE COSENZ

Scarificazione  di  massicciata o]
pavimentazione stradale, compreso il
rastrellamento del materiale rimosso, il
recupero di quello riutilizzabile, Ia
rullatura del fondo, lo sgomberc e il
trasporto a discarica del materiale di
fisulta, in conformita alla normativa
vigente:

con macchina a fresa rotativa.

tratto 1

65°*55*4

fratto 2

800*44*4

Manto di wusura in  conglomerato
bituminose asfaltico dello spessore di
3,5 cm =office, costituito da inerti di
granulometria a scelta della D.L. e
bitume puro in ragione del 5+6% del
peso degli inerti stessi, compresa la
preventiva pulizia della sede stradale,
la fornitura e la spalmatura della
superficie con emulsione bituminosa al
55% in ragione di 1 kg per m¢ e
successiva spalmatura, la cilindratura
con rullo tandem da6+8 t, compresa la
spruzzatura della superficie  con
emulsione bituminosa in ragione di 1

| kg per mc¢ nonché lo spargimento di
sabbia bitumata per la sigillatura e |a

compattazione con mezzi idonei della
superficie non accessibile ai rulli;

mg*c

1.430,00

14.080,00
15.510,00

0,92

a riportare

71.732,4

14.269,2

736.719.2
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N. oot DESCRIZIONE DEI LAVORI uM.|  Quantta Fezzo Unitaia | IMPORTQ
Elenco Prezzi in Euro in Eura
fporto | 736.719,2
con bitumi normali uso estivo eseguito
€on mezzi meceanici
tratfo 1
65*5,5 357,50
tratto 2
800 * 4,4 3.520,00
mq 3.877,50 4,96 19.232.4
182 | M P3.9. 5. 2 | Conglomerato bituminose (Binder), per
strati di collegamento steso in opera
con macchina vibrofinitrice, od a mano,
costituito da ineri di pezzatura
0,20+0,25 e da bjtume puro in ragione
del 4+5% del peso degli inert
compresa |a pulizia della sede stradale
e la cilindratura con rullo tandem da
6+8 t nonché la compattazione con
mezzi idonei della superficie non
accessibile ai rulli;
con bitumi normali uso estive a
macchina @ misurato compresso
tratto 2
800°44*5 17.600,00
mg*c 17.600,00 1,27 22.352,0
m
183 | M P4.1. 2. 2 | Esecuzione di strisce bianche e gialle
della larghezza fino a 15 cm da
eseguirsi con vernice premiscelata
rifrangente, in tratti continui o
discontinui e con limpiego di vemnice
non inferiore a 150 g per m di striscia
(garanzia mesi 12):
esecuzione di primo impianto
margine :
2* 870 __1.740,00
m .1.740,00 0,57 991,8
184 | M P4.1. 3. 2 | Esecuzione di scritte, strisce, zebrature,
frecce da eseguirsi  con  vernice
premiscelata rifrangente con impiegeo di
vernice non inferiore a 1300 g per m2
(garanzia mesi 12):
esecuzione di primo impianto
12,35 12,35
mq 12,35 573 70,8
185 [ M NO.9. 7. 6 | Tariffa di discarica per il conferimento
di detriti e rifiuti:
per materiale conglomerato bituminoso
fresato
tratto 7
1.6*65*556*0,04 21,45
me 21,45 17,02 3651
186 | M NO.9. 7. 1 | categoria CER 170904
fratfto 2
15*800*4,4*0,05 284,00
= mc 264,00 14,76 3.896,6
a riportare 783.627,9
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N.

Codice
Elenco Prezzi

DESCRIZIONE DEI LAVORI

U.M.

Quantita

Prezzo Unitario I

in Euro

IMPOQRTO
in Euro

187

188

189

190

M P3.1.18. 1

M NO.S 7.1

M F3.4.39. 2

M P3.11. 9. 2

TOTALE VIA FORTE COSENZ

VIA DEl RODODENDRI - VIA DELLE
FELCI

Scarificazione  di  massicciata 0
pavimentazione stradale, compreso |l
rastrellamento del materiale rimosso, il
recupero di quello riutilizzabile, la
rullatura del fondo, lo sgombero e il
trasporto a discarica del materiale di
risulta, in conformitd alla normativa
vigente:

con mezzi manuali.

marciapledi

(363+90) * 3

strads

50*7

Tariffa di discarica per il conferimento
di detriti e rifiuti;

categoria CER 170904

81,6

Cordonate stradali rette o curve,
trapezaidali, in calcestruzzo a
prestazione garantita secondo la UNI
EN 206-1, Rck minimo 40 N/mmg in
funzione della classe di esposizione
assegnata alla struttura, a testate
quadrate e spigoli arrotondati, secondo
disegni & sagome prescritti dalla D.L.,
in elementt dal00 cm o 50 cm a
seconda =& rette o curve, delle
seguenti sezioni;

100x12+15 x 25+26 cm

48

Posa in opera di cordonate e pezzi
speciali in calcestruzzo, ad andamento
retto, curvo e cordonate d'angolo, a
testate quadre e spigoli arrotondati,
secondo disegni e sagome prescritti
dalla D.L., in elementi da 1,00 m; 2,00
m 00,50 m a seconda se elementi retti
o curvi. Sono compresi nell'intervento lo
scavo; l'alloggiamento su adeguato
letto di posa in calcestruzzo; gli idonei
rinfianchi e il rinterro; l'eventuale
formazione di bocche di lupe; la F
stuccatura e fugatura dei giunti con
malta di cemento ed ogni altro onere
necessario per l'esecuzione dell'opera:
cordonate di dimensioni |
100x12+15x25+26 cm.
48

mag'c

mc

1.359,00

350,00

1.709,00

81,60
81,60

NS
ot
21
oo

48,00

riporto

1,08

14,76

5,34

a riportare

783.627.9

61.177,9

1.8457

1.204,4

2563

786.934 4
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N.

Codice
Elence Prezzi

DESCRIZIONE DEI LAVORI

=

U.M, | Quantita

Prezza Unitario
in Euro

IMPORTO
in Euro

191

192

193

194

M P39 4 1

M P3.8.12. 1

EA. 33

M P3.11.16

Conglomerato bituminoso (Binder) per
rappezzi, costituito da ineti della
granulometria a scelta della D.L. e da
bitume in ragione del 4+5% del peso
degli inerti in opera, cilindrato, misurato
praventivamente fuori opera, a
compresa la fornitura e spandimento  di
emulsione  bituminosa al 55% a
penetrazione in ragione di 1,00 kg per
me:

con bitumi normali per uso estivo a
mano

sfrada

50* 0,07

Manto come la voce P3.9.11 ma dello
spessore 3 com, soffice, per
marciapiedi:

con bitumi nermali uso estive eseguito
a mano

(286,26+90)

Fornitura & posa di pavimentazione
padotattile in masselli di cls, spessore
mm 60, pianta quadrata di mm 210 di
lato, fornita in due configurazioni della
facciata superficiale. La prima presenta
3 rigature in rilieve, equidistanti, di
spessore di mm 5, di larghezza
complessiva di smusso mm 35 e
distanza tra due contigue mm 35; la
seconda presenta 9 bolli tondi in rilievo,
equidistanti, di mm 35 di diametro
compresa la parte di smusso. Detti
masselli devono avere caratteristiche
tecniche conformi alle norme UNI 9085,
1°,2°e 3%

22*06

Realizzazione di marciapiede formata
da uno strato di sottofondo costituito da
15 cm di ghiaia naturale stabllizzata,
soprastante platea di calcestruzzo a
prestazione garantita, in accordo alla
EN

206, per strutture di fondazione In
classe di esposizione XC2 (UNI
11104), Dmax 32 mm, lavorabilitd S4 e
Cl0.2 Rck minima 30 N/mm2, della
spassore di 8+10 cm armata con rete
elettrosaldata B450C del diametro di 6
mm e maglia da 20x20, finitura in
conglomerato bituminoso (0+4)
asfaltico steso a caldo dello spessore
di 3 cm soffici, previa spalmatura di

m 48,00

3,50
mc 3,50

_ 376,26
mq 376,26

2,40
mq 2,40

riporto

16,65

292,30

8,68

42,00

a riportare

786.934,4

799,2

1.0231

3.265,9

100,8

792.123.4




MUNICIPALITA' FAVARO VENETO - VIA DElI RODODENDRI - VIA DELLE FELCI|

Pag, 51

N.

Codice
Elenco Prezzi

DESCRIZIONE DEI LAVORI

U.M.

Quantita

Prezzo Unitario
in Euro

IMPORTO
in Euro

195

196

197

M P3.10. 4. 1

M P3.10. 3

M P3.13.23 4

emulsione  bituminosa al 55% in
ragione di 1 kg per me« e sigillatura della
superficie con polvere di asfalto in
ragione di 1 kg per m:«. Sono compresi
nell'intervento lo scave: la livellazione
ed il compattaments del fondo: le
eventuali casseforme di contenimento
e la formazione dei giunti di dilatazione
secondo le modalitd e dimensioni che
verranno impartite dalla D.L. ed ogni
onere necessario per eseguire l'opera
a perfetta regola d'arte,

86,7

Rialzo od abbassamento e successiva
sistemazione alla quota del piano
stradale finito di elementi in ghisa o
cemento esistenti in sede stradale,
compredente il lieve degli stessi, lo
scavo ed eventuale demolizione di
cordoli in calcestruzzo, compresa |la
costruzione dell'anelle in muratura di
mattoni pieni intonacata all'interno e la
successiva posa degli elementi alla
nuova quota stabilita, 1| rinterro con
materiali  aridi  idonei, compraso
trasporto del materiale di risulta a
discarica e il ripristino della
pavimentazione stradale con
conglomerato bituminoso asfaltico:

per caditoie in ghisa o cemento

(3+4)

Rialzo od abbassamento e successiva
sistemazione alla quota del piano
stradale finito di chiusini dei servizi
esistenti in sede stradale
comprendente: lo scavo, leventuale
fornitura e posa di sabbia, l'eventuale
fornitura e posa di mattoni, I' eventuale
posa di manufatti speciali forniti dalle
aziende interessate, il ripristino della
pavimentazione stradale con
conglomerato  bituminose asfaltico e
guanto altro occorra.

3

Fornitura e posa in opera di chiusini di
ispezione stradale in ghisa sfercidale
del tipo quadrate da marciapiede con
coperchio circolare, secondo norme
UNI ISO 1083, con resistenza a rottura
maggiore di 125 KN (12,5 t) conforme
alla norma UNI EN 124 classe B 125,
prodotti in stabilimenti situati nella
Comunita Economica Europea,
ufficialmente cerificati a norma IS0

mq

cad.

cad.

86,70

e T . e [l g

86,70

7,00
7,00

3,00
3,00

riporto

3413

93,13

73,85

a riportare

792.123.4

2.859.1

651,9

2216

795.955 9
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|

Codice
Elenceo Prezzi

DESCRIZIONE DEI LAVORI

[
U.M.

Quantita

Prezzo Unitan'o|

in Euro

IMPORTO
in Euro

198

199

200

201

M P3.1.27. 1

M P3.1.24

M P3.1. 1. 2

M P3.2 61

9001 del tipo come alla voce F3.D191,
nella posa sono compresi i materiali
per il fissaggio, la stuccatura e
rabboccatura in malta di cemento,
I'eventuale cordolo in c.a. ed ogni altro
lavoro per dare l'opera compiuta:
500x500 mm (peso totale 18 kg c.a)
(3+1)

Demalizione di pavimentazione in
calcestruzzo di cemento e relativo
sottofondo, per uno spessore medio di
10+12 cm, compreso lo sgombero e il
trasporto a discarica del materiale di
risulta, in conformitd alla normativa
vigente:

pavimentazioni stradali.

81,6

Rimozione di cordonate in trachite,
pietra d'lstria, porfido o calcestruzzo di
cemento, compreso la pulitura e
I'accatastamento ordinato a pié d'opera
dei materiali recuperabili; lo sgombero
e il trasporto a discarica dei materiali
eccedenti, in conformitad alla normativa
vigente.

marciapiede via delle felci

48

Demolizione di strutture in genere
asaguita con  mezzi meccanici,
compreso o sgombero ed il trasporto
dei materiali a discarica con tutti gli
oneri in conformitd alla normativa
vigente ed escluse l'eventuale uso dei
ponteggi che verranno compensati a
parie;

per strutture in ¢cls non armato.
marciapiede via delle felel (rinfianchi
cordonate)

48* 045" 0,25

Scavo per marciapiedi in terreno di
qualsiasi natura e  consistenza
qualunque sia la difficoltd per presenza
di cavi o condotte comprese eventuale
estirpamento, il carico, il trasporto e
scarico del materiale di risulta a
discarica in conformita alla normativa;
con mezzi meccanici

marciapiede via delle felci

24,23

cad.

mg

mc

mao

48,00

4,00
4,00

81,60
81,60

48,00

5,40
5,40

24,23
24,23

riporto

86,04

10,92

10,23

152,91

11,73

a riportare

795,955,9

3442

8911

491,0

8257

2842

798.792 1
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N.

Codice
Elenco Prezzi

DESCRIZIONE DEI LAVORI

U.M.

Quantita

Prezzo Unitario
in Eura

IMPORTO
in Euro

202

203

M NO.9. 7.6

M P3.13.23. 5

Tariffa di discarica per il conferimento
di detriti e rifiuti:

per materiale conglomerato bituminoso
fresato

(43,25+5,40)

Fornitura e posa in opera di chiusini di
ispezione stradale in ghisa sferoidale
del tipo quadrato da marciapiede con
coperchio circolare, secondo norme
UNI ISO 1083, con resistenza a rottura
maggiore di 125 KN (12,5 t) conforme
alla norma UNI EN 124 classe B 125,
prodotti in stabilimenti situati  nella
Comunita Economica Europes,
ufficialmente certificati a norma IS0
9001 del tipo come alla voce F3.D191,
nella posa sono compresi | materiali
per il fissaggio, la stuccatura e
rabboccatura in malta di cemento,
I'eventuale cordolo in c.a. ed ogni altro
lavoro per dare l'opera compiuta:
600x600 mm (peso totale 25 kg c.a)

3

ma

cad.

8,65

_— e

48 65

3,00
3,00

riporto

17,02

126,62

798.792,1

828,0

378,89

TOTALE VIA DEI RODODENDRI - VIA
DELLE FELCI

16.372,1

TOTALE MUNICIPALITA' FAVARO
VENETO

195.882,2

TOTALE LAVORI

800.000,0
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