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PLANIMETRIA PONTILI STAZIONE TAXI 1

SCALA 1:1000
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> STAZIONE TAXI 2b

PLANIMETRIA PONTILI STAZIONI TAXI 2 E 3

SCALA 1:1000
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PLANIMETRIA PONTILE STAZIONE TAXI 4c

SCALA 1:1000
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PLANIMETRIA PONTILI STAZIONI TAXI6 E 7 E NCC

SCALA 1:1000

PONTILE IN RIVA
DEL VIN (N.C.C.)

Planimetria generale — Stazioni taxi 6 e 7
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PLANIMETRIA PONTILE STAZIONE TAXI 9

SCALA 1:1000
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¢ Planimetria generale — Stazioni taxi 8 e 9




PLANIMETRIA PONTILI STAZIONI TAXI 10 E 11

SCALA 1:1000
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INTERVENTI DI ADEGUAMENTO - STAZIONE 1a 250
SCALA 1:100 nuova tettoia
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PLUS OVALE 280 SPLIT loterali S
(Performance IN lighting) od equiv. — frontoncini in lamierino inox 8
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INTERVENTI DI ADEGUAMENTO - STAZIONE 1b

250

SCALA 1:100 [ nuova tettoia N
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y elettrico e quadro comune ai pontili 1a e 1b da installare ! (mo.n'ton.’u e travi) saldota in )
/ su vano tecnico esistente (cfr. tav. 9) ! acciaio inox AISI 316 comprensiva
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sommitd ai montanti;

- intelaiatura superiore in tubi o
profili con funzione di supporto
del tessuto di copertura con

\- passerella bosculonte\ pontile fisso

pontile galleggiante

CANALE COLOMBUOLA

forma a doppia falda;

— piastre e viteria inox;

— cappottina in tessuto da
esterno con colore a scelta della
D.L.;

- grondaie inox sp. 6/10 mm
laterali

- frontoncini in lamierino inox
contenenti la scritta "TAXI"
(carattere e colore a scelta della
D.L.);

“0| Stazione taxi 1 (pontile 1b) Tronchetto — Pianta e prospetto




IMPIANTO ILLUMINAZIONE PONTILI STAZIONE TAXI 1

SCALA 1:1000
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INTERVENTI DI ADEGUAMENTO - STAZIONE 2a

SCALA 1:50
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NUQOVA TETTOIA

struttura costituita da intelgiotura (montanti e
travi) saldata in accigio inox AISI 316 comprensiva
di:

montanti completi di fari ed imbocchi per il
deflusso delle acque meteoriche;
= travi/profili longitudinali in sommitd ai montanti;
- intelaiatura superiore in tubi o profili con
funzione di supporto del tessuto di coperiura con
forma a doppia faldg;

piastre e viteria inox;
- cappotlina in tessuto da esterno con colore a
scelta dello D.L;
- grondaie inox sp. 6/10 mm laterali
— frontoncini in larnierino inox contenenti la
scritta "TAXI" (caratlere e colore a scelta dello
D.L);
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INTERVENTI DI ADEGUAMENTO - STAZIONE 2b

SCALA 1:50
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INTERVENTI DI ADEGUAMENTO - STAZIONE 3

SCALA 1:50
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INTERVENTI DI ADEGUAMENTO - STAZIONE 4c

SCALA 1:50

PROSPETTO
scalettg-
esistente
&
Ve
: NUQVA TETTOIA
struttura costituita da intelaiotura (montanti e travi) soldata in accigio inox
AISH 316 comprensiva di:
montanti completi di fori ed imbocchi per il deflusso delle acque
meteoriche;
~ ~Ad & 4 et
~ travi/profili longitudinali in sommitd ai montanti; carotaggio fondamenta
~ intelaictura superiore in tubi o profili con funzione di supporto del tessuto per coilelgomento trou
di copertura con forma ¢ doppia falda; l'i‘lwlel“lrﬁ pozge‘ug
PIANTA - piastre e viteria inox; el -
- cappotting in lessulo do esterno con colore @ scelta della D.L.; )
~ grondaie inox sp. 6/10 mm laterali
— frontoncini in lamierino inox contenenti la scritta "TAXI” (carattere e colore
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nuova letloig 7

INTERVENTI DI ADEGUAMENTO - STAZIONE 6 250x120 cm — L35/ 180 43
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INTERVENTI DI ADEGUAMENTO - STAZIONE 7
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INTERVENTI DI ADEGUAMENTO - STAZIONE 9

SCALA 1:50
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INTERVENTI DI ADEGUAMENTO - STAZIONE 10
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INTERVENTI DI ADEGUAMENTO - STAZIONE 11

SCALA 1:50
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IMPIANTO ILLUMINAZIONE PONTILE STAZIONE TAXI 11

SCALA 1:200
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rimozione e ricollocamento
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di illuminazione (n. 1 corpo
illuminante a neon e n. 2
plafoniere ovali)
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INTERVENTI DI ADEGUAMENTO - PONTILE IN RIVA DEL VIN (cod. 237)

SCALA 1:50

nuova tettoia
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NUOVA TETTOIA

strutture costituite da inteloiotura (montanti e
{ravi) saldato in accicio inox AISI 316 comprensiva
di:

- montanti completi di fori ed imbocchi per il
deflusso delle acque meteoriche;
~ travi/profili iongitudinali in sommita adi
montanti;
— intelaiatura superiore in tubi o profili con
funzione di supporte del tessuic di copertura con
forma o doppia falda;
- piastre e viterig inox;
— cappotting in lessuto da esterno con colore a
scelta della D.L;
- grondaie inox sp. 6/10 mm iaterali

frontoncini in lamierino inox contenenti lo scritto
TAXI" (carattere e colore o scelia della D.L.);

e in riva del Vin — Pianta e prospetto
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PROSPETTI FRONTALE E LATERALE TETTOIA E MANIGLIA TIPO

SCALA 1:20

cappotting in tessuto da
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SEZIONE TRASVERSALE TETTOIA TIPO

SCALA 1:20

intelaiatura superiore per
fissaggio cappotina in tessuto,
con forma a doppia falda

frontoncino in lamierino
metallico con scritta "TAXI" ——
(colore e tipologia secondo
indicazioni D.L.)

travi longitudinali 100x140 mm

in acciaio inox AlSI 316 i S /
=
=}/

SEZIONE LONGITUDINALE TETTOIA TIPO

SCALA 1:20

cappottina in tessuto da
esterno (colore secondo
indicazioni D.L.)

intelaiatura superiore per
fissaggio cappotina in tessuto,
con forma a doppia falda

frontoncino in lamierino
metallico con scritta "TAXI”
(colore e tipologia secondo
indicazioni D.L.)
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DETTAGLIO FRONTONCINO
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frontoncino in lamierino metallico con scritta "TAXI"

/\Qe tipologia secondo indicazioni D.L.)
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acciaio inox AISI 316
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/—in acciaio inox AlSI 316
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montanti a sottostruttura
lignea dei pontili e fori per 4)
deflusso acque meteoriche
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SCALA 1:1
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profilo tubolare

B 840 mm in
acciaio inox AlSI

/ 77316

piastrine per
fissaggio su
1 parapetti o su
montanti tettoie

Tettoia e maniglia tipo — Sezioni e dettagli
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