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foto 10

foto 10-11-12-13: vista dei locali da destinare a cucina
come da funzione originaria.

INTERVENTI PREVISTI:

adeguamento funzionale del nuovo locale cucina
demolizione delle pareti interne divisorie e nuova
definizione degli spazi di servizio
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foto 7

foto 8

foto 9

foto 1-2-3: vista dall'atrio dei tamponamenti in pannellature
lignee delle originarie campate vetrate

INTERVENTI PREVISTI:
demolizione delle superfetazioni e ripristino delle campate
vetrate

foto 14-15: vista dei pavimenti attualmemte ricoperti da
pannellature di legno, base di un rivestimento in moquette si
presume risalente agli anni 90

INTERVENTI PREVISTI:

rimozione degli strati soprastanti e rimessa in pristino della
pavimentazione originaria di pregio previo il restauro delle
superfici marmoree esistenti
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KEY MAP - PIANO PRIMO

foto 5-6-7: vista della parete interna con dettaglio dei paramenti
originari in lastre di marmo ancora in buono stato; sono altresi
visibili le lacune degli apparati decorativi costituiti originariamente
da specchiature a tutt'altezza; alcuni di questi elementi sono
accatastati in loco

INTERVENTI PREVISTI:

demolizione delle strutture provvisorie esistenti;

analisi e mappatura dello stato di degrado delle superfici lapidee
di pregio;

avvio degli interventi di restauro che si renderanno necessari;
verifica della consistenza degli apparati decorativi costituiti dalle
superfici a specchio, ripristini € ove necessario loro integrazione

foto 8-9: vista del controsoffitto esistente in cannicciato
caratterizzato dalla presenza di un anello esterno ribassato con
modanatute in stucco di gesso

INTERVENTI PREVISTI:
demolizione e ricostruzione con elementi incartongesso

foto 15
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DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE

NUOVA COSTRUZIONE
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dettaglio dei suntuosi lampadari e del retrostante
paramento murario in lastre marmoree alternate a
superfici a specchio

vista della sala ristorante dalla semiluna
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restauro serramenti in legno

demolizione e ricostruzione del controsoffitto esistente
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pulitura e ripristino delle modanature in gesso delle pareti verticali
reintegro delle porzioni danneggiate e mancanti

vista dall'atrio d'ingresso dell'accesso alla
sala ristorante: le vetrate a tutt'altezza
permettono una visione della profondita della
sala retrostante

vista della sala ristorante dalla semiluna

foto di disegno prospettico della sala ristorante risalente al progetto originario (fonte Archivio la Celestia)
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