CITTA DI
VENEZIA

—

DIREZIONE
LAVORI PUBBLICI

cespite indirizzo : P.le Donatori di Sangue
area: Municipalita Mestre Centro - Carpenedo
progetto :  Restauro della cappella di villa Erizzo - Mestre
tavola : PROGETTO
Impianto di illuminazione, di emergenza e di Forza Motrice
Data. Codice Area Progetto Tavola Scala
otrosre 2017 | C.l. 13957 ESECUTIVO 5 1:50

redatto da :

il progettista : ing. Claudio Ficotto
dott. Paride Fabbris
arch. Claudio Carli
arch. Alessandro Scarpa

Il Responsabile del Procedimento
arch. Silvia Loreto
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LEGENDA SIMBOL

TUBAZIONE IN PVC FLESSIBILE SERIE PESANTE PER POSA SOTTO TRACCIA

TUBAZIONE IN PVC RIGIDO SERIE PESANTE CON GIUNTI AD INNESTO RAPIDO PER POSA DA ESTERNO

BINARIO ELETTRIFICATO IN MATERIALE PLASTICO PER INSTALLAZIONE FARETTI

/ L] SCATOLA DI DERIVAZIONE IN MATERIALE PLASTICO (VERSIONE DA INCASSO)
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] SCATOLA DI DERIVAZIONE IN MATERIALE PLASTICO (VERSIONE DA ESTERNO)
= a SCATOLA DI DERIVAZIONE IN MATERIALE PLASTICO PER BINARIO ELETTRIFICATO
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= 4 INTERRUTTORE (VERSIONE DA INCASSQ)
¢®i @ / i PRESA 2x10/16A+T 230V TIPO SCHUKO (VERSIONE DA INCASSO)
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\\ ® PLAFONIERA A LED PER INSTALLAZIONE SU CONTROSOFFITTO
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// @: PROIETTORE PER INSTALLAZIONE SU BINARIO ELETTRIFICATO
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L ILLUMINAZIONE DI SICUREZZA DOTATA DI LAMPADA A LED
-
VERSIONE DA INCASSO/ESTERNO P40 PER MONTAGGIO SU CONTROSOFFITTO
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NUMERAZIONE CIRCUITO
CIRCUITO CIRCUITO CIRCUITO
DESCRIZIONE PRESE E LUCE LUCE
DEL FM. DI EMERGENZA
CIRCUITO
MARCA
TIPO
N. POLI x In (A) 2x16 2x16 2x10
INTERRUTIORE 15" ™7 (m) 5 ; ;
CURVA / SGANCIAT. C C C
Irth (A) / Irm (A) 160 160 100
MARCA/T\PO
DIFFERENZIALE  |SOGLIA Id (mA) 30 30
RITARDO (ms) / CLASSE A A
MARCA/T\PO
SEZONATORE |01 0 ()
N. POLT x In (A)
FUSIBILE  yarca/TIPO In Fus.
TERMICO __[1IP0_SOGLA Irth (A) \ \ \ \ \ \ \ \ [ [ \ \

CONTATTORE 0
RELE' PASSO-PASSD

TENSIONE ‘ ‘ ‘ ‘

MARCA BOBINA (V]

N. POLI x In (A)

CONDUTTORE

FG160M16-0,6/1kWG160M16—0,6/1k

FG160M16-0,6/1Kk

TIPO DI CAVO

FG17-450/750V | FG17-450/750V | FG17-450/750V
FORMAZIONE 364 362,5 2x1,5
£ SEZIONE (mmz) 2x1x4+PE 2x1x2,5+PE 2x1x1,5

LUNG./MAX (m) POSA
LINEA [Ib (A) Iz (A)
Un (V) Pn (KW)

NUMERAZIONE MORSETTIERA

TITOLO INTEGRAZIONE SU Q.E. ESISTENTE

TENSIONE NOMINALE 230V /50Hz
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