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Parcheggio Pista Corsia di marcia g Q Corsia di marcia Marciapiede Strada complanare
privato ciclopedonale
7.03 2.65 410 1.11 3.99 1.03 3.90

Portale controllo sagoma limite

Cordolo cls 12/15x25 cm

Manto di usura s=3.5 cm

e

Manto di usura s=3.5cm

s

Soletta in cls "pettinato” s=20 cm

-
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Misto granulare stabilizzato
s=5cm

Profilo di progetto

Profilo esistente.

Cordolo cls 12/15x25 cm

Pavimentazione con masselli in cls di recupero

Ghiaietto di posa s=5cm

Massetto in cls s=10 cm
Cordolo cls 12/15x25 cm

N
KEY PLAN
Scala 1:1000
NOTA BENE:
e Tutte le quote planimetriche ed altimetriche dovranno essere verificate in fase di esecuzione
delle opere

Non misurare il disegno, usare solo le quotature
In caso di incoerenza, i disegni a scala piu ampia sono vigenti
QUOTE AL FINITO
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Fondazione stradale esistente
+0.00
QUOTE TERRENO
[f'e) ~— — o0 [C O M O~ ™~ ™~
N = N ™M M N — N N =
e} N~ N~ M MY D M MY MDY N N~
DIST.PARZIALI TERRENO 7.03 2.65 410 1.11 5.99 1.03 5.90
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Isola ecologica Marciapiede Corsia di marcia § o Corsia di marcia Marciapiede Nuova rampa 8 2 S F Corsie di marcia Marciapiede s §
2.86 2.06 3.94 1.61 4.49 6.54 1.52 2.91 1.18 6.76 2.18 1.09
Tappetto in conglomerato o
bituminoso $=3.5 cm Bunder ber formazione nUova 5 Cordolo in cls 12/15x25 a raso
Massetto in cls s=10 cm pgndenga _g Tappetto di usura in conglomerato
Misto granulare stabilizzato s=5 cm Cordolo cls 10x25 cm _ . ﬁ_-% Massetto in cls s=10 cm bituminoso s=3.5 cm
Tout venant s=20 om Cordolo cls 12/15x25 am Soletta in cls "pettinato” s=20 cm Tappetto in conglomerato Misto granulare stabilizzato s=5 cm Cordolo in cls 12/15x25 cm a raso
Misto granulare stabilizzato s=5 cm bituminoso s=3.5 cm Pavimentazione in masselli di cls di recupero :
Cordolo cls 10x25 cm Profilo esistente Tappetto di usura in conglomerato
o Cordolo cls 12/15x25 cm bituminoso s=3.5 cm
Profilo di progetto_ :
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DIST.PARZIALI TERRENO 2.86 2.06 3.94 1.61 4.49 6.54 DIST.PARZIALI TERRENO 1.52 10.84 2.18 1.09
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