QUADRO 2

AEC mod. 2.0 OF2H1
S054.7-4M 76 W
o similare
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Predisposizione plinto e pozzetto per palo H=6m

Predisposizione plinto e pozzetto per palo H=6m

\ Posa cavidotto per passaggio cavo in fibra ottica

Predisposizione plinto e pozzetto per palo H=6m

AEC mod. 2.0
0F2H1 STU-M
4.5-2M 30.5 W
o similare

Nuovo posizionamento lampione
esistente (palo H=5 m)
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LEGENDA:
LAMPIONE ILLUMINAZIONE PUBBLICA ESISTENTE

LAMPIONE ILLUMINAZIONE PUBBLICA ESISTENTE DA SPOSTARE

Eﬂ NUOVO LAMPIONE ILLUMINAZIONE PUBBLICA DA INSTALLARE SU
PLINTO 90X90X70 cm (palo in acciaio con doppio attacco sfalsato H 4m
e 6m tipo AEC mod. RX-2 6 sez. 200x80 mm interrato o similare)

——— NUOVO CAVIDOTTO IN PVC CORRUGATO A DOPPIA PARETE @110
F----4 CAVIDOTTO ESISTENTE
CAVIDOTTO ESISTENTE PER POSA FIBRA OTTICA

NUOVO CAVIDOTTO TIPO "MULTIMINITUBO BUNDLE" PER POSA CAVO
IN FIBRA OTTICA

POZZETTO DI ISPEZIONE ESISTENTE

NUOVO POZZETTO DI ISPEZIONE 50x50 cm

o| POSA DI PLINTO PER PALO ILLUMINAZIONE 90x90x70 cm

[— ARMADIO PER ALLOGGIAMENTO QUADRO ELETTRICO

NOTA:

IL TRACCIATO DEI CAVIDOTTI ESISTENTI E' DA INTENDERSI COME
PURAMENTE INDICATIVO E LA POSIZIONE EFFETTIVA DOVRA'
ESSERE INDIVIDUATA IN CANTIERE
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e Tutte le quote planimetriche ed altimetriche ' Y/ ]
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dovranno essere verificate in fase di L J .
esecuzione delle opere ' '
e Non misurare il disegno, usare solo le . '
quotature LTI L S CITEE -
e |n caso di incoerenza, i disegni a scala piu
ampia sono vigenti
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