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= s Marciapiede ciclabile O Corona giratoria Anello sormontabile Isola centrale Anello sormontabile Corona giratoria O  Aiuola Marciapiede
1.14 3.69 2.20 0.90 7.32 2.00 9.00 2.00 7.32 0.52 7.32 9.93
Q2
2 Cubetti in porfido 6/8
o .
L Massetto di posa _ _ Scarifica e riporto di terreno
Massetto in cls s=10 cm Cordolo in trachite 15x25 cm Cubetti in porfido 6/8 Cordolo in trachite 12x25 cm vegetale per formazione aiuola
Misto granulare stabilizzato s=5 cm Massetto di posa Cordolo in trachite 12x25 cm cm
Bindero in porfido 8x12 cm Soletta in c.a. s=20 cm Caditoia lineare a fessura
Profilo di progetto ) ) ) Scarifica e riporto di terreno .
Massetto in cls s=10 cm Profilo esistent Bindero in porfido 12x8 cm vegetale per formazione isola Manto di usura $=3.5 cm Cubetti in porfido 6/8
Frolilo esistente. Misto granulare stabilizzato centrale da sistemare a verde B i
. _ ynder per formazione nuova ;
Manto di usura $=3.5 cm s=5cm pendenza s=var. Massetto di posa
Bindero in porfido 8x12 cm Soletta in c.a. s=20 cm Massetto in cls s=10 cm
Cordolo in trachite 12x25 cm ° Misto granulare stabilizzato s=5 cm
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DIST.PARZIALI TERRENO 1.15 3.70 2.20 0.90 7.30 2.00 9.00 2.00 7.30 .50  1.91 9.90
SCALA 1:100
- o Scala 1:2000
)
g Pista
Marciapiede Corona giratoria Anello sormontabile Isola centrale Anello sormontabile Corona giratoria O ciclabile Marciapiede
4.80 7.35 2.00 9.00 2.00 7.05 0.52 2.21 4.60
G NOTA BENE:
Cordolo in trachite 15x25 cm
Cubetti in porfido 6/8 Bindero in porfido 8x12 cm e Tutte le quote planimetriche ed altimetriche dovranno essere verificate in fase di esecuzione
M tto in cls s=1
Massetto di posa assetto in cis s=10 cm delle opere
. Manto di usura s=3.5 cm . . .
Soletta in c.a. s=20 cm ¢ Non misurare il disegno, usare solo le quotature
Profilo di tt ifi i i : ; ) Misto granulare stabilizzato s=5 cm . .o . ‘s . . .
N rofflo ol progetio Scarifica e riporto di terreno Bindero in porfido 12x8 cm JraNTEETs S e In caso di incoerenza, i disegni a scala pit ampia sono vigenti
Cordolo in trachite 12x25 cm Profilo esistente vegetale per formazione isola Manto i 35 Cubetti i fido 6/8 Bindero in porfido 8x12 cm
centrale da sistemare a verde anto di usura s=o.o cm ubetli in poriido .
Manto di usura s=3.5 cm Manto di usura s=3.5 cm ) . Cubetti in porfido 6/8 QUOTE AL FI N ITO
Misto granulare stabilizzato s=5 cm . . -
ordolo in trachite 12x25 cm Massetto di posa
Soletta in c.a. §=20 cm Massetto in cls s=10 cm
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DIST.PARZIALI TERRENO 4.80 7.35 2.00 9.00 2.00 7.05 0.52 2.21 4.60
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0 PRIMA EMISSIONE MRD FM TZ 25/06/18
SEZlONE N . C3 REV. DESCR. DIS. VER, APP. DATA
Marciapiede Marciapiede Corsia di marcia Isola spartitraffico Corsia di marcia Pista ciclabile Marciapiede Portico 1 8 O 2 7 S E D O 2 1 7 O
7.57 4.99 4.51 1.53 5.07 2.76 6.73 3.07
@ ﬁ SOSTENIBILI TRA PARCHEGGI SCAMBIATORI E CENTRO CITTA LOTTO 1 (C.I. 14321)
Ricarica in conglomerato Eitcari_ca in congiclomera_to PROGETTO ESECUTIVO
bituminoso per formazione |ttum|noso pert orm22|or|1e ialzat ELABORATO
attraversamento pedonale rialzato atiraversamento pedonale rialzato
Cordolo in trachite 12x25 cm Cordolo in trachite 12x25 cm PROGETTO _ SEZ|0N| STRADAU ROTATOR|A "[:" ']/2 SCALA
Caditoia lineare a fessura Cordolo in trachite 12x25 cm Pavimentazione in cubetti Bindero in porfido 8x12 cm 1100
Misto granulare stabilizzato s=5 cm Pavimentazione in cubetti di porfido 6/8 cm Pavimentazione in cubetti
di porfido 6/8 cm Massetto di posa di porfido 6/8 cm COMMITTENTE
Cordolo in trachite 12x25 cm Massetto in cls s=10 cm Massetto in cls s=10 cm .
Misto granulare stabilizzato s=5 cm Comune di VENEZIA
g Direzione LLPP Settore Viabilita Mobilita Terraferma e Musei
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