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§ Marciapiede

1.02 4.39

Corsia di marcia

4.51 1.37 4.21

Isola spartitraffico Corsia di marcia

Marciapiede
5.59

Tout venant s=40 cm

Misto granulare stabilizzato s=10 cm

Bynder s=8 cm
Cordolo in trachite 12x25 cm

Pavimentazione in cubetti
di porfido 6/8 cm

Massetto in cls s=10 cm

Misto granulare stabilizzato s=5 cm

Profilo di progetto

Profilo esistente

7

Ricarica in conglomerato
bituminoso per formazione
attraversamento pedonale rialzato

Cordolo in trachite 12x25 cm

Pavimentazione in cubetti
di porfido 6/8 cm

Massetto di posa

s

Cordolo in trachite 12x25 cm

Pavimentazione in cubetti
di porfido 6/8 cm

Massetto in cls s=10 cm

Misto granulare stabilizzato s=5 cm
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Marciapiede Corsia di marcia Isola spartitraffico Corsia di marcia Marciapiede/Pista ciclabile s
4.14 4.63 3.09 4.50 8.96 0.99
G Cordolo in trachite 12x25 cm G
Pavimentazione in cubetti L
di porfido 6/8 cm Ricarica in conglomerato
i bituminoso per formazione
Massetto in cls s=10 cm attraversamento pedonale rialzato
Misto granulare stabilizzato s=5 cm Cordolo in trachite 12x25 cm
Tappetto bituminoso $=3.5 cm Profilo di progetto Tout venant s=20 cm Pavimentazione in cubeti
Profilo esistente Tout venant s=40 cm di porfido 6/8 cm
M tto in cls s=10
Massetto in cls s=var. Misto granulare stabilizzato s=10 cm assefoncss em
Bynder s=8 cm Misto granulare stabilizzato s=5 cm
Bynder $=6 cm
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SCALA 1:100
Marciapiede Corsia di marcia Marciapiede
3.81 7.36 6.41 3.46
Cordolo in trachite 12x25 cm G Cordolo in trachite 12x25 cm
Haia i Pavimentazione in cubetti
Caditoia lineare a fessura di porfido 6/8 om
Cordolo in trachite 12x25 cm aariag i
R_|carlp ain conglomera?to Massetto in cls s=10 cm
Pavimentazione in cubetti bituminoso per formazione
di porfido 6/8 cm attraversamento pedonale rialzato Misto granulare stabilizzato s=5 cm
Massetto in cls s=10 cm
Tappetto bituminoso s=3.5 cm ] N
Massetto di posa Caditoia lineare a fessura
Misto granulare stabilizzato s=5 cm
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DIST.PARZIALI TERRENO 3.81 7.36 6.41 3.46
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KEY PLAN
Scala 1:2000

NOTA BENE:

Tutte le quote planimetriche ed altimetriche dovranno essere verificate in fase di esecuzione

delle opere

Non misurare il disegno, usare solo le quotature

In caso di incoerenza, i disegni a scala piu ampia sono vigenti
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Marciapiede Parcheggio Corsia di marcia Aiuola Corsia di marcia g S % 5 Marciapiede Aiuola
O& as
1.79 2.16 5.53 3.18 4.48 0.90 2.20 212 2.49
FOSNLS ) Misto granulare stabilizzato s=5 cm
Massetto in cls s=10 cm
Manto di usura s=3.5 cm Bindero in porfido 8x12 cm
Bindero in porfido 8x12 cm Cubetti in porfido 6/8
Cubetti in porfido 6/8 Massetto di posa
N Massetto di posa Massetto in cls s=10 cm
Cordolo in trachite 12x25 cm Misto granulare stabilizzato s=5 cm
Ripristino bordo in
conglomerato bituminoso
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Strada complanare Aiuola Parcheggio 5 Corsiadimarcia Corsia di marcia & Parcheggio g B S Aiuola Strada complanare Parcheggio
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Strada complanare Aiuola Banchina Corsia di marcia Banchina Corsia di marcia m Aiuola ciclabile Strada complanare
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?? Cordolo in trachite 12x25 cm Misto granulare stabilizzato s=10cm ////
7 Scarifica e riporto di terreno Massetto in cls s=10cm £ //
/ vegetale per sistemazione a //
// verde della nuova aiuola Manto di usura s=3.5 cm ///
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7 Ripristino-del-bordo con Ripristino del bordo in //
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