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Lampione esistente (palo H=8 m)
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Lampione spostato in fase "0" (palo H=8 m)

Lampione spostato in fase "0" (palo H=8 m)

Cavidotto fibra ottica esistente

[\!

Cavidotto fibra ottica esistente

Lampione esistente (palo H=5 m)
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Corpi illuminanti esistenti
in tesata aerea (H=6 m)

Nuovi lampioni (palo H=10 m)

AEC mod. ITALO 1
S05 4.5-4M 57 W
o similare
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Armadio per alloggiamento
quadri elettrici esistente

P l
L 4
'

Lampione esistente (palo H=5 m)

Sostituzione corpo illuminante
con AEC mod. 2.0 PRO 0F2H1
S05 4.5-3M 44W (o similare)

Corpi illuminanti esistenti
in tesata aerea (H=6 m)

PALO IN ACCIAIO H 10m CONICO DRITTO CON
RACCORDO TESTA PALO TRIPLO A 120°

10.00

PUNTO LUCE

Tipo AEC mod. ITALO 1 + MK-K 1.02

(o similare)

VISTA IN PIANTA

PUNTO LUCE A PARETE

AEC mod. 2.0 PRO 0F2H1 S05 4.5-3M 44W

o

(o similare)
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LEGENDA:

LAMPIONI ILLUMINAZIONE PUBBLICA ESISTENTI
' LAMPIONI ILLUMINAZIONE PUBBLICA SPOSTATI IN FASE "0"

= ILLUMINAZIONE PUBBLICA A PARETE DA SOSTITUIRE

2 LAMPIONI ILLUMINAZIONE PUBBLICA DA INSTALLARE
. % (tipo AEC mod. ITALO 1 TRIPLO H. 10 171W o similare)

——— NUOVO CAVIDOTTO IN PVC A DOPPIA PARETE CORRUGATO @110

F----4 CAVIDOTTO ESISTENTE

| | CAVIDOTTO FIBRA OTTICA ESISTENTE

NUOVO POZZETTO DI ISPEZIONE 50x50 cm

POZZETTO DI ISPEZIONE ESISTENTE

POZZETTO DI ISPEZIONE POSATO IN FASE "0"

= ARMADIO PER ALLOGGIAMENTO QUADRO ELETTRICO

NOTA:

LA FASE "0" CORRISPONDE AGLI INTERVENTI GIA' REALIZZATI PER
LA CREAZIONE DELLA ROTATORIA SPERIMENTALE.

PER MAGGIORI DETTAGLI SI RIMANDA AGLI ELABORATI RELATIVI A
TALE FASE ALLEGATI AL PRESENTE PROGETTO.

NOTA BENE:

e Tutte le quote planimetriche ed altimetriche dovranno essere verificate in fase di esecuzione
delle opere
Non misurare il disegno, usare solo le quotature

¢ In caso di incoerenza, i disegni a scala piu ampia sono vigenti

e QUOTE AL FINITO

200

250

200

250

60

VISTA FRONTALE

Scala 1:20
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