CITTA DI
VENEZIA

COMUNE DI VENEZIA
DIREZIONE LAVORI PUBBLICI
SETTORE VIABILITA MOBILITA TERRAFERMA MUSEI
SERVIZIO MUSEI EBA
UFFICIO EBA

AGGIORNAMENTO DEL PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE
BARRIERE ARCHITETTONICHE PER VENEZIA CENTRO STORICO E ISOLE - SEZIONE
CENTRO STORICO

ALLEGATO
SCHEDE MICROINTERVENTI

Dirigente: ing. Franco Fiorin
Responsabile del Servizio: arch. Silvia Caniglia

Responsabile dell’Ufficio: arch. Mariachiara Guazzieri
Collaboratore: Piersilvestro Marrone

2018



SCHEDE MICROINTERVENTI

Una delle finalita del PEBA di Venezia (aggiornamento 2018) é di individuare ed eliminare
le micro-barrierere, cioé tutti quegli ostacoli fisici di minore entita ed interruzione della continuita
pedonale, causa anche di pericolo e disagio alle persone, come di seguito elencato:

e presenza di alcuni gradini (da 1 a 4),
e dislivelli di quota,

e sconnessioni della pavimentazione,
e mancanza di corrimano sui ponti,

e mancanza di adeguata segnaletica in alcune situazioni di pericolo (es. caduta in acqua, pontili
actv), mancanza di adeguata segnaletica di orientamento, ect...

L’eliminazione progressiva e costante dell’insieme di ostacoli mediante microinterventi
riveste un ruolo fondamentale per 1’accessibilita delle aree pedonali e per la fruizione dello
spazio pubblico all’interno di ciascuna insula del C.S. di Venezia.

Esso costituira il livello minimo di intervento rivolto a tutti i cittadini e a tutte le disabilita al
fine di aumentare la qualita della vita e della vivibilita dello spazio pubblico come luogo di
residenza, studio, lavoro e turismo.

Come di seguito verra illustrato nelle schede allegate, sono state individuate le seguenti
tipologie di microinterventi, che si possono raggruppare in

e Interventi eseguiti dalla Direzione LLPP ed Insula SpA
e Proposte eseguibili dalla Direzione LLPP ed Insula SpA

e Proposte eseguibili da Societa partecipate o altri enti o soggetti pubblici

Si e scelto di inserire anche alcune proposte al fine di rendere il piano uno strumento ancora
piu completo, utile e propositivo, incline a suggerire possibili soluzioni che dovranno poi essere
approfondite con ogni soggetto.



Interventi eseguiti dalla Direzione LLPP ed Insula SpA

® messa in piano di pavimentazione in trachite

® raccordo dislivello pavimentazione (solo 1 gradino)

® realizzazione di rampa per superamento di massimo 2-3 gradini — con lievo di materiale

® realizzazione di rampa per superamento di 3-4 gradini — tipologia amovibile in metallo.

® realizzazione di rampa per superamento di 3-4 gradini — tipologia permanente in muratura
® realizzazione di rampa per superamento di 5-6 gradini

® nuovo corrimano su ponti in muratura

® intervento sperimentale di miglioramento dell’accessibilita dei ponti

® rifacimento dei gradini del ponte con soluzione a gradino agevolato

® segnalazione podotattile pericolo di caduta in acqua

® posizionamento mappe tattili in materiale composito

Proposte eseguibili dalla Direzione LLPP ed Insula SpA

® posizionamento mappe tattili in materiale plastico

® nuovi pontili galleggianti accessibili

® colonnine di ricarica per sedia a ruote elettriche

® posizionamento di modelli 3d dei principali monumenti

® passerelle acqua alta percepibili dai non vedenti

Proposte eseguibili da Societa partecipate o altri enti o soggetti pubblici

® adeguamento pontili galleggianti esistenti

® inserimento di pavimentazione podotattile

® tornelli percepibili da non vedenti

® sportello accessibile da persone su sedia a ruote

® dotare biglietterie/informazioni/etc di adeguato spazio di manovra per sedia a ruote

® sistema di informazioni audio all’interno degli imbarcaderi e dei mezzi del servizio di
trasporto pubblico



A partire dalla mappatura delle microbarriere, il PEBA evidenziera il grado di accessibilita
che ogni insula offre al suo interno sulla base degli indicatori presenza/assenza di microbarriere
dividendole per diversa tipologia e importanza delle stesse, assegnando indicatori e priorita.

Per quanto attiene alla stima dei costi, ci si e basati sulla parametrizzazione delle varie tipologie
degli interventi attuati, desunti dall’esperienza acquisita negli ultimi anni (2016/17) dall’Ufficio EBA
e dal settore Viabilita; e si e potuto determinare il costo medio base al 2018, desunto dalla
sommatoria delle lavorazioni eseguite secondo “I’Elenco Prezzi” del Comune di Venezia, costi
suddivisi per tipologia di intervento come riportato nella tabella a pagina seguente.

I1 costo medio per singola tipologia d’intervento potrebbe subire alcune variazioni a seconda dei
seguenti fattori:

® ] contesto ambientale;
® e indicazioni/prescrizioni della Soprintendenza;
® |’utilizzo di materiali diversi;

® |’aggiunta o meno di altri elementi facilitatori.

Tali fattori, come si puo intuire, possono incidere su costo finale dell’intervento.

Comunque lo scopo, al momento, é poter determinare i costi medi per singola tipologia di
intervento: essi infatti rappresentano il coefficiente/indicatore oggettivo per calcolare il costo
complessivo per realizzare gli interventi necessari al fine dell’attuazione del PEBA ripartiti per
esercizio annuale.

Inoltre i costi degli interventi che il PEBA individuera come necessari e programmabili per un
prossimo futuro, ma realizzabili delle Societa partecipate o da altri soggetti che hanno competenze
specifiche nell’ambito del territorio veneziano (Actv, Verits, AVM, Alilaguna etc.), non sono stati
inseriti, in quanto non formano parte delle risorse direttamente imputabili all’attuazione del PEBA.

Segue tabella costi
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Interventi eseguiti dal Settore LLPP ed Insula



Interventi eseguiti dal Settore LLPP ed Insula

1 MESSA IN PIANO DI PAVIMENTAZIONE IN TRACHITE

Tipologia MESSA IN PIANO DI ELEMENTI DI LASTRE O SALIZONI IN
intervento TRACHITE ED EVENTUALI ELEMENTT IN PIETRA D’ISTRIA
Foto prima e gt | R o
dell’intervento . :
Foto dopo
I’intervento
o 'ﬁ'}i TEI
L LA LY
Descrizione Ripristino singolo o multiplo di pavimentazione in macigni o salizzoni di trachite o
lavorazione di masselli in cemento posati a giunto unito o fugato. Sono comprese nel prezzo:

il Ripristino di altri eventuali guasti presenti all'interno dell'elemento territoriale ; la
rimozione accurata degli elementi di pavimentazione al fine di un suo riutilizzo;
I'eventuale creazione documentazione di catalogazione, lo scavo in terreno di
gualsiasi natura e consistenza in presenza di sottoservizi e rinterro con misto
vagliato (sabbia di frantoio e ghiaino con pezzature 7-15mm) o, qualora questo
non sia possibile, con materiale idoneo proveniente dallo stesso, in ogni caso con
l'aggiunta di calce, il rinterro di tombamento all'ingiro delle murature, attorno e
sopra ai manufatti, tutti gli oneri per il sostegno dei sottoservizi, il trasporto a
discarica del materiale in esubero ed i relativi oneri, fornitura e posa in opera di
geotessile non tessuto, il costipamento e la pulitura dai detriti del terreno di posa,
il sottofondo di posa di spessore 10cm in sabbia grossa di frantoio, la rifilatura di
macigni eseguita a scalpello, la posa in opera della pavimentazione rimossa e
I'eventuale integrazione con elementi di nuova fornitura, I'assistenza dello
scalpellino per eventuali scullature e la formazione di serraglie; la posa di caditoie
e bussole e di segnalazioni stradali dei pubblici servizi, la copertura di protezione
(quartieri), la pulizia della pavimentazione con mezzi manuali.




Interventi eseguiti dal Settore LLPP ed Insula

2 RACCORDO DISLIVELLO PAVIMENTAZIONE (solo 1 gradino)

Tipologia RIALZO DELLA PAVIMENTAZIONE IN LASTRE DI TRACHITE IN
intervento CALLE DE LE PENITENTI CANNAREGIO 883
Foto prima

dell’intervento

Foto dopo

I’intervento

Descrizione Lievo pavimentazione in lastre di trachie con recupero integrale del materiale a tutta
lavorazione la larghezza della calle. Lievo listolina laterale. Rinterro per portare la

pavimentazione a filo dello scalino. Posa a regola d’arte della pavimentazione in
lastre ti trachite. Fornitura di eventuali elementi in trachite ad integrazione.

Sono compresi gli oneri di accantonamento e sicurezza, trasporto (compreso
eventuale recupero dei masegni, eventuali lavorazioni inerenti il lievo dei masegni,
lavorazioni inerenti pozzeti o linee di acqua meteoriche o chiusini, cosi come
eventuali piccoli aggiustamenti linee di sottoservizi presenti e di intralcio.




Interventi eseguiti dal Settore LLPP ed Insula

3 REALIZZAZIONE DI RAMPA PER SUPERAMENTO DI
MASSIMO 2-3 GRADINI - con lievo di materiale

Tipologia RAMPA NELLA PAVIMENTAZIONE IN MASEGNI DI TRACHITE con il
intervento riutilizzo in parte degli scalini in pietra d’Istria come bordo, sita in calle del
Gesu Santa Croce 668 e in Calle de le case nuove Santa Croce 601

Foto realizzazione

Descrizione Lievo di corsi di pavimentazione in masegni di trachite e relativi scalini in pietra
lavorazione d'Istria con recupero integrale del materiale. Scavo di regolazione rampa. Posa scalini
recuperati su cordolo in magrone e rete elettrosaldata di rinforzo come bordo
d’imposta ed eventuale loro rifinitura o taglio. Fornitura e posa di eventuali scalini in
pietra d'Istria a completamento
Posa a giugno unito dalla pavimentazione in masegni di trachite utilizzando il
materiale levato. Posa di eventuali masegni ad integrazione di proprieta
dell’ Amministrazione. Sono compresi gli oneri di accantonamento e sicurezza,
trasporto (compreso eventuale recupero dei masegni, eventuali lavorazioni inerenti il
lievo dei masegni, lavorazioni inerenti pozzeti o linee di acqua meteoriche o chiusini,
cosi come eventuali piccoli aggiustamenti linee di sottoservizi presenti e di intralcio.




Interventi eseguiti dal Settore LLPP ed Insula

4 REALIZZAZIONE DI RAMPA PER SUPERAMENTO DI 3-4
GRADINI - tipologia amovibile in metallo.

Tipologia 2 RAMPE PER IL SUPERAMENTO DI 2 E 3 GRADINI SITE IN CALLE
intervento DEL CARBON, SAN MARCO - TIPOLOGIA AMOVIBILE IN METALLO

Foto realizzazione

Disegni di progetto

Descrizione Realizzazione di rampa amovibile con struttura portante in acciaio 316 L con piano di
lavorazione pavimentazione antiscivolo, comprensivo di parapetto su entrambi e battitacco
integrato i lati in acciaio AISI 316L con braccetto e snodi e battitacco integrato.

10



Interventi eseguiti dal Settore LLPP ed Insula

5 REALIZZAZIONE DI RAMPA PER SUPERAMENTO DI 3-4
GRADINI - tipologia permanente in muratura

Tipologia REALIZZAZIONE DI RAMPE IN MURATURA SUL PONTE BENEDETTI
intervento

Foto realizzazione

Cangl n- platra

\ 5 515 CANALE PRIULI O DE SANTA SOFIA AR
\

oem v |||
laszre di achite |
- denza BN

Lastra m pietra
d'istria bacciordata |
I Pt

Corrimars in accigin INOX
satinate, ancordia dla murdiag,

Descrizione Realizzazione di rampa permanente con struttura in c.a. fornitura e posa in opera di

lavorazione lastre in trachite, fornitura e posa in opera di corrimano in acciaio AIST 316L
comprensivo di snodi e braccietti, battitacco integrato, fornitura e posa di elementi di
completamento in pietra.

1



Interventi eseguiti dal Settore LLPP ed Insula

6 REALIZZAZIONE DI RAMPA PER SUPERAMENTO DI 5-6

GRADINI
Tipologia RAMPA SITA IN Campiello de la Fornase Vecchia (Cannaregio) CON
intervento GRADINO AGEVOLATO IN PORFIDO E PIETRA D’ISTRIA. IMPOSTA

IN MATTONI CON LISTOLINA IN PIETRA D’ISTRIA,

Foto realizzazione

6.50m 1 8.50m
15.00m
Fornasa vecchia soluziona B pendenza media 12%
+8 cm +1 &m
. &0 cm Fem
",
‘v
L /},z N, -
e e o AL
= .
1 iy g \ "
b %, oy
0.80 x\;. | oo
6.50
Descrizione Lievo di corsi di pavimentazione e scalini esistenti. Scavo di shancamento.
lavorazione Formazione di platea in cls con rete elettrosaldata. Fornitura e posa in opera di

listolina di copertura in pietra d’Istria. Rinterro ad invaso. Massetto d’allettamento.
Fornituria e posa di giunti di dilatazione. Posa a regola d’arte della pavimentazione.
Fornitura e posa di parapetti in acciaio zincato a caldo verniciato con profilo quadrato
e a disegno a quadrati e croce tipo tradizionale e 4 colonnine di testa di disegno
tradizionale. Lievo e smaltimento di corrimano e pedana esistenti.

12



Interventi eseguiti dal Settore LLPP ed Insula

7 NUOVO CORRIMANO SU PONTI IN MURATURA

Tipologia
intervento

INSERIMENTO DI NUOVO CORRIMANGO, in acciaio AISI 316 L
DIAMETRO 33mm, SU PONTI IN MURATURA

Foto realizzazioni

Descrizione
lavorazione

P.3.17.15

Fornitura e posa di corrimano in acciaio inox AISI 316 composto da un tubo del
diametro esterno di 33 mm e dello spessore di 2,50-3,00 mm posto in opera con delle
staffe, in numero sufficiente e su indicazione della D.L., saldate nella parte inferiore
del corrimano e formate da tondino pieno del diametro di 12 mm. Nel caso di ponti in
muratura il fissaggio avverra mediante l'impiego di resine epossidiche bicomponenti;
per i ponti in legno la staffa dovra essere passante nel montante del parapetto e fissata
con bulloni e adeguata piastra atta ad impedire la penetrazione dei bulloni nel legno.
Il tutto dovra essere rifinito a regola d'arte.

Elenco prezzi del Comune di Venezia 2014.

13



Interventi eseguiti dal Settore LLPP ed Insula

8 INTERVENTO SPERIMENTALE DI MIGLIORAMENTO DELL’
ACCESSIBILITA’ DEI PONTI

Tipologia
intervento

Miglioramento dell'accessibilita del Ponte Contarini a Cannaregio

Foto realizzazioni

1
.L

= h'h'. '.‘.‘.:E'. '.

.-—-l-_l: Fa :

Descrizione
lavorazione

Posa di gradino agevolato rimovibile e non calpestabile, tale da garantire la normale
transitabilita pedonale del ponte e, contestualmente, migliorare il superamento delle
alzate per passeggini carrelli e porta spesa. Gli elementi hanno forma prismatica a
base triangolare, di materiale plastico, antiscivolo e dalla colorazione di sicurezza e
luminescente e sono poste solo nella fascia centrale del ponte.

14



Interventi eseguiti dal Settore LLPP ed Insula

9 RIFACIMENTO DEI GRADINI DEL PONTE CON SOLUZIONE A

GRADINO AGEVOLATO
Tipologia RIFACIMENTO DEL PONTE RASPI MEDIANTE GRADINO
intervento AGEVOLATO

Foto realizzazioni

Descrizione Lievo della pavimentazione esistente nelle calli e ponte al volto.

lavorazione Regolazione del volto. Riordino sottoservizi.
Riempimento e regolazione, Fornitura e posa di lastre di trachite e scalini in
pietra d'Istria. Corrimano in acciaio brunito lungo le due calli e parapetto di
tipo tradizionale a croce con colonnina di testa (solo in campiello dei Sansoni)

15



Interventi eseguiti dal Settore LLPP ed Insula

10 SEGNALAZIONE PODOTATTILE PERICOLO DI CADUTA IN

ACQUA

Tipologia
intervento

INSERIMENTO DI ELEMENTI PODOTATILI PER SEGNALAZIONE DI
PERICOLO DI CADUTA IN ACQUA IN FONDAMENTA MISERICORDIA

Foto realizzazioni

Descrizione
lavorazione

Lastre di trachite presagomate a bolli.
Codice di “Arresto/Pericolo”: banda recante delle calotte sferiche rilevate rispetto al
piano dal quale si sollevano, disposte a reticolo diagonale.

16



Interventi eseguiti dal Settore LLPP ed Insula

11 POSIZIONAMENTO MAPPE TATTILI in materiale composito
Tipologia POSIZIONAMENTO MAPPA TATTILE DI PIAZZALE ROMA, in materiale
intervento composito formate dall’accoppiamento di materiali diversi

Foto realizzazione

Descrizione
lavorazione

La lastra della mappa tattile e realizzata in materiale composito formate
dall’accoppiamento di materiali diversi come alluminio, plastica, pvc, ottone ecc

La mappa verra posizionata su supporto adatto al tipo di uso e al luogo ove é utile
inserirla. Si considera essenziale 1’istallazione presso terminal automobilistici e
ferroviari nonché negli imbarcaderi del trasporto pubblico ACTV e in luoghi di
rilevanza turistica e culturale quali musei e piazze.

La dimensione della mappa tattile varia a seconda della quantita di informazioni da
inserire al suo interno, delle necessita tattili ed esplorative di chi dovra consultarla, e
dello spazio disponibile nel luogo in cui verra collocata.
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Proposte realizzabili da Settore LLPP ed Insula

18



Proposte realizzabili da Settore LLPP ed Insula

12 POSIZIONAMENTO MAPPE TATTILI in materiale plastico
Tipologia POSIZIONAMENTO DI MAPPE TATTILI IN MATERIALE PLASTICO
intervento ottenute mediante tecnologie di stampa 3D

Foto realizzazione

Descrizione
lavorazione

Le mappa tattile € composta da due elementi dello stesso materiale: un
supporto plastico piano ,del formato desiderate e prodotto con procedure

industriali standardizzate e le informazioni in rilevato che sono stampate con

la tecnica di stampa in 3D con macchine di ultima generazione e con
precisione fino a 10 micron.

Prima della stampa e essenziale preparare il modello 3D e definirlo in tutte le
sue caratteristiche quali spessore del rilevato e dettaglio delle informazioni,

modellazione 3D eseguita tramite software di modellazione CAD 3D.

La mappa verra posizionata su supporto adatto al tipo di uso e al luogo ove e

utile inserirla. Si considera essenziale 1’istallazione presso terminal

automobilistici e ferroviari nonché negli imbarcaderi del trasporto pubblico

ACTYV e in luoghi di rilevanza turistica e culturale quali musei e piazze.
La dimensione della mappa tattile varia a seconda della quantita di

informazioni da inserire al suo interno, delle necessita tattili ed esplorative di

chi dovra consultarla, e dello spazio disponibile nel luogo in cui verra
collocata.
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Proposte realizzabili da Settore LLPP ed Insula

13 NUOVI PONTILI GALLEGGIANTI ACCESSIBILI

Tipologia POSIZIONAMENTO DI PONTILI GALLEGGIANTI, DOTATI DI

intervento PASSERELLE DI ACCESSO semi movibile In grado di evitare dislivelli della
pavimentazione fra i giunti di collegamento dei diversi elementi che
compongono il pontile.

Disegni di Progetto

|
|

Descrizione Pontili galleggianti, dotati di particolare passerella semi movibile. La

lavorazione particolare cerniera di collegamento riva-passerella e passerella-pontile e
studiata in modo da ridurre ogni tipo di dislivello, qualsiasi sia il tipo di
inclinazione della passerella ed evitano la presenza di quei raccordi passerella-
pontile che risultano troppo pendenti e poco agevoli.

A titolo esemplificativo si riporta una soluzione che in maniera integrale o in
maniera parziale puo essere utile per la progettazione di soluzioni tecniche
affini che raggiungano gli stessi standard prestazionali.
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Proposte realizzabili da Settore LLPP ed Insula

14 COLONNINE DI RICARICA PER SEDIA A RUOTE ELETTRICHE

Tipologia Posizionamento di colonnine di ricarica per sedia a ruote con motore elettrico
intervento

Disegni di Progetto

Descrizione Istallazione di colonnina di ricarica specifica per sedia a ruote elettriche previa

lavorazione predisposizione di zona piana per la sosta tranquilla delle carrozzine.
Posizionamento nelle calle di Venezia meno affollate ma inserite all’interno
dei principali percorsi accessibili.
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Proposte realizzabili da Settore LLPP ed Insula

15 POSIZIONAMENTO DI MODELLI 3D DEI PRINCIPALI

MONUMENTI
Tipologia Creazione e posizionamento di modelli 3d delle principali attrazioni turistiche
intervento e culturali della citta, sia all’interno degli edifici (chiese e musei) sia in piazze

o campi di particolare pregio.

Disegni di Progetto

T L

Descrizione Preparazione del modello 3D attraverso programmi di modellazione CAD 3D.

lavorazione Stampa 3D del modello con macchine di ultima generazione e con precisione
fino a 10 micron. La mappa verra posizionata su supporto adatto al tipo di uso
e in luoghi quali musei o chiese nonché piazze o campi di particolare pregio
storico architettonico culturale.
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Proposte realizzabili da Settore LLPP ed Insula

16 PASSERELLE ACQUA ALTA PER CIECHI

Tipologia PASSERELLE ACQUA ALTA DOTATE DI STRISCIE CENTRALI
intervento PERCEPIBILI DA PERSONE CIECHE E BORDI PASSERELLA DI
COLORE VIVACE RICONOSCIBILI DA IPOVEDENTI

Disegni di Progetto

Descrizione Passerella pedonale per l'acqua alta dotata di particolare linee di riferimento

lavorazione per persone cieche, composte da due scalanature poste in posizione centrale
per tutta la lunghezza della passerella. I bordi hanno un contrasto cromatico
elevato in modo da essere percepibili anche da persone ipovedenti e in
generale facilmente riconoscibili da tutti.
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Proposte realizzabili da Societa partecipate o altri
enti o soggetti pubblici
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Proposte realizzabili da Societa partecipate o altri enti o soggetti pubblici

17 ADEGUAMENTO PONTILI GALLEGGIUANTI ESISTENTI

Tipologia ADEGUAMENTO PONTILI GALLEGGIANTI ESISTENTI SIA ESSI DI
intervento PROPRIETA’ DI ACTV CHE DI PROPRIETA’ DEL COMUNE DI VENE-
ZIA.

Disegni di Progetto

pontilé
'\Nl\ galleggiante

Descrizione Per tale intervento il PEBA ritiene opportuna avvalersi della competenza

lavorazione tecnica di ACTV anche per la definizione delle scelte tecniche progettali e
della determinazione dei relativi costi. Per tali interventi si fara anche uso
delle risorse previste dal MIT, conferenza stato regioni seduta del 15 febbraio
2018

L’intervento prevede I’aggiunta di elementi posti fra il collegamento riva-
passerella e passerella-pontile in modo da poter istallare una cerniera studiata
appositamente, che riduce ogni tipo di dislivello, qualsiasi sia il tipo di
inclinazione della passerella ed evitano la presenza di quei raccordi passerella-
pontile che risultano troppo pendenti e poco agevoli.
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Proposte realizzabili da Societa partecipate o altri enti o soggetti pubblici

18 INSERIMENTO DI PAVIMENTAZIONE TATTILE

Tipologia
intervento

INSERIMENTO DI PAVIMENTAZIONE TATTILE SU IMBARCADERO
TRASPORTO PUBBLICO LAGUNARE

Disegni di Progetto

Descrizione
lavorazione

Istallazione di sistema di pavimentazione podotattile per collegare la
biglietteria actv al imbarcadero e segnalare tutti i pericoli presenti, quali dossi
dovuti alle diverse parti che compongono I’imbarcadero e rischi di caduta in
acqua.

Codice di “Direzione rettilinea”: banda con scanalature parallele al senso di
marcia

Codice di “Arresto/Pericolo”: banda recante delle calotte sferiche rilevate
rispetto al piano dal quale si sollevano, disposte a reticolo diagonale.

Codice di “Attenzione/Servzio”: banda composta da superficie fittamente
righettata.

Codice di “Pericolo valicabile”: banda costituita dalla combinazione di due
codice: quello di “Attenzione” e il codice di “Arresto/Pericolo”
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Proposte realizzabili da Societa partecipate o altri enti o soggetti pubblici

19 TORNELLI PERCEPIBILI DA NON VEDENTI

Tipologia
intervento

TORNELLI PER ACCEDERE ALL’IMBARCADERO ACTYV, adattati per il
riconoscimento degli ostacoli da parte di ciechi e/o ipovedenti.

Disegni di Progetto

ANNNNNN

Descrizione
lavorazione

Fornitura e posa in opera di tubolare in acciaio AISI 316 L, di sezione tonda
diametro di 10 cm e di altezza adeguata in modo che il pezzo aggiunto si
ancori alla struttura superiore preesistente e che tocchi terra tramite giunto
impermeabile collegato alla pavimentazione.

Il trafilato sara preventivamente dipinto del colore desiderato e trattato con
materiali che ne assicurano la resistenza nel tempo agli agenti atmosferici in
particolare all’acqua alta e alla nebbia salina e che ne assicuri 1I’adeguata
visibilita per tutti.
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Proposte realizzabili da Societa partecipate o altri enti o soggetti pubblici

20 SPORTELLO ACCESSIBILE DA PERSONE SU SEDIA A
RUOTE

Tipologia SPORTELLO ACCESSIBILE DA PERSONE SU SEDIA A RUOTE
intervento

Foto realizzazione

Descrizione Nei luoghi aperti al pubblico nei quali il contatto con il pubblico avviene
lavorazione mediante bancone continuo, almeno una parte di questo deve avere un piano di
utilizzo al pubblico posto ad un’altezza pari a 0.90 m. dal calpestio.
Inoltre i banconi e i piani di appoggio utilizzati per le normali operazioni del
pubblico devono essere predisposti in modo che almeno una parte di essi sia
utilizzabile da persona su sedia a ruote, permettendole di espletare tutti i
servizi;

Almeno uno sportello deve avere il piano di utilizzo per il pubblico posto
ad altezza pari a 0.90 m. dal calpestio della zona riservata al pubblico.
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Proposte realizzabili da Societa partecipate o altri enti o soggetti pubblici

21 DOTARE BIGLIETTERIA DI ADEGUATO SPAZIO DI MANOVRA

PER SEDIA A RUOTE
Tipologia DOTARE DI ADEGUATO SPAZIO DI MANOVRA ALMENO UNA
intervento BIGLIETTERIA ACCESSIBILE PER INBARCADERO

Disegni di Progetto

Descrizione Dotare di spazio sufficiente alla manovra tutte le biglietterie nel caso
lavorazione .. C s s . . -
non ci sia la possibilita di istallare delle biglietterie accessibili.
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Proposte realizzabili da Societa partecipate o altri enti o soggetti pubblici

22 SISTEMA DI INFORMAZIONI AUDIO ALL'INTERNO DEGLI
IMBARCADERI E DEI MEZZI DEL SERVIZIO DI TRASPORTO

PUBBLICO
_T1polog1a Istallazione di sistemi di informazione audio anche su imbarcaderi e mezzi di
Intervento

trasporto pubblico.

Realizzazioni

Descrizione Dotare gli attuali sistemi di informazioni a video delle linee in arrivo, di

lavorazione . L . . - o .
sistemi di avviso audio per segnalare 'arrivo del mezzo. Cio risulta uti-
le per tutti, ma fondamentale per le persone ceche che non si posso-
no dotare di sistemi di informazione alternativi quali 'app AVM.
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Costo

Scheda di parametrico
Riferimento Tipologia intervento Nome intervento specifiche intervento operatotale  y d.m
MESSA IN PIANO DI PAVIMENTAZIONE IN recupero dei salizoni eslstenti 62,00 €/m2
TRACHITE con salizoni
1 con fornitura nuovi salizoni 210,00 €/m2
RACCORDO DISLIVELLO PAVIMENTAZIONE (solo
2 I 100,00
1 gradino)
Rampa in calle del Gesu Santa Croce
REALIZZAZIONE DI RAMPA PER SUPERAMENTO 668
3 DI MASSIMO 2-3 GRADINI - CON LIEVO DI 380,00 €/m2
MATERIALE Rampa in Calle de le case nuove Santa
Croce 601
REALIZZAZIONE DI RAMPA PER SUPERAMENTO Rampa Calle del Carbon 2 gradini Anagrafe
4 DI 3-4 GRADINI - TIPOLOGIA AMOVIBILE IN 650,00 €/m2
METALLO Rampa Calle del Carbon 3 gradini Protocollo
REALIZZAZIONE DI RAMPA PER SUPERAMENTO Realizzazione di 2 rampe in muratura sul
5 DI 3-4 GRADINI - TIPOLOGIA PERMANENTE IN Ponte Benedett P 900,00 €/m2
MURATURA
6 REALIZZAZIONE DI RAMPA PER SUPERAMENTO Rampa sita in Campiello de la Fornase 1500.00 €/m2
DI 5-6 GRADINI Vechia Cannaregio 3027/D ’
Q) 35 mm 62,00 €/m|
7 NUOVO CORRIMANO SU PONTI IN MURATURA Corrimano su ponti in muratura
Q) 42 mm 100,00 €/m|
INTERVENTO SPERIMENTALE DI Miglioramento dell'accessibilita del Ponte
8 MIGLIORAMENTO DELL’ACCESSIBILITA’ DEI glioran . 120,00 €/gradino
Contarini a Cannaregio
PONTI
intervento comprensivo di:
Sistemazioni di sottoservizi e
9 RIFACIMENTO DEI GRADINI DEL PONTE CON Rifacimento del Pone Raspi mediante intervento di rifacimento della 177000 €/gradino
SOLUZIONE A GRADINO AGEVOLATO gradino agevolato struttura del ponte; ! g
Inserimento di parapetto in acciaio
brunito con colonnina di testa e
parapetto di tipo tradizionale a croce
Inserimento di elementi podotattili per
SEGNALAZIONE PODOTATTILE PERICOLO DI segnalazione di pericolo di caduta in acqua s
10 CADUTA IN ACQUA in fondamenta misericordia e indicazione Fase podotatitli di larghezza 60 cm 300,00 €/ml
dei percorsi sugli imbarcaderi
. . Posizionamento mappa tattile di piazzale Comprensivo del supporto inghisato
11 POSIZIONAMENTO MAPPE TATTILI in materiale roma, in materiale composito formate a terra predisposto per ambiente 2000,00 €/cad

composito

dall’accoppiamento di materiali diversi esterno
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