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ACQUE GRIGIE ACQUE GRIGIE PORTATA CALCOLATA (I/s) 5.1 ACQUE GRIGIE COMPRESE NELLE ACQUE NERE ;:;F? PSS@;JN:EPE?S?A D INCASSATA S| VEDANG LE E LA CONSEGUENTE FATTIBILITA' DEGLI IMPIANTI COSI' COME -
- PREVISTI. - "
UNITA' DI SCARICO (DU) - UNITA' DI SCARICO (DU) - ACQUE GRIGIE UNITA' DI SCARICO (DU) 17.0 PRESCRIZIONI PER | TUBI IN PVC. IL POSIZIONAMENTO DEI DISPOSITIVI DIMPIANTO PUO' Requisiti acustici Abate ina. Di o
COEFFICIENTE DI FREQUENZA (K) : - COEFFICIENTE DI FREQUENZA (K) : - UNITA' DI SCARICO (DU) ; COEFFICIENTE DI FREQUENZA (K) : 0.5 "PER POSA A VISTA DOVRANNO ESSERE ASSICURAT! IDONE] RICHIEDERE, IN FUNZIONE DELLE DIMENSIONI E PESI DEGLI a1 Ing. Lino - Corso Garibald, 47 - 33170 Pordenone
STESSI, DEGLI SPAZI E DEI LUOGHI DI INSTALLAZIONE
PORTATA CALCOLATA (I/s) - PORTATA CALCOLATA (I/s) - COEFFICIENTE DI FREQUENZA (K) : - PORTATA CALCOLATA (I/s) 2.1 PRESCRIZIONI DEL COSTRUTTORE E DELLA BUONA TECNICA NECESSARI PER IL LORO FUNZIONAMENTO E LA LORO
ALTRI APPORTI ALTRI APPORTI PORTATA CALCOLATA (I/s) - ALTRI APPORTI SISTEMI DI TRATTAMENTO ACQUE REFLUE PER GARANTIRE NEL TEMPO LA STABILITA' DELLA TUBAZIONE. MANUTENZIONE, UNA VERIFICA E/O INTERVENTO EDILE (CON Coordinamento generale :  Svara ing. Dario - Via Di Tor Bandena, 1 - 34121 Trieste
DESCRIZIONE ACQUE TECNICHE DESCRIZIONE ACQUE TECNICHE ALTRI APPORTI DESCRIZIONE SOLLEVAMENTO DOPPIO ,ESg’?,é\ZIO,EESﬁEECALﬂSEREFuﬁifgﬁﬁRg‘;fLuggﬁ,, Dl:)gggﬁ PARTICOLARE RIFERIMENTO A DISPOSITIVI  INSTALLATI
ALTRIAPPORT - ALL'ESTERNO DELL'EDIFICIO) CON POSSIBILI IMPLICAZIONI DI
FREQUENZA SPORADICA FREQUENZA SPORADICA DESCRIZIONE POMPA DI SCARICO ESISTENTE FREQUENZA - IDENTIFICATIVO : SD.NE.O1 DELLE TUBAZIONI. NATURA URBANISTICA , STRUTTURALE E/O DI CODICE CIVILE. TITOLO
- PER | COLLEGAMENTI TRA TRATTI DI TUBAZIONE, PER | CAMBI LA DITTA INSTALLATRICE DOVRA' VERIFICARE OVVERO
PORTATA PRESUNTA/MISURATA (I/s) 1.0 PORTATA PRESUNTA/MISURATA (Is) 2.0 FREQUENZA DISCONTINUA PORTATA PRESUNTA/MISURATA (I/s) - PRODUTTORE : GRUNDFOS DI DIREZIONE E PER GLI INNESTI NEI POZZETTI DOVRANNO SEGNALARE TALI EVENTUALITA' PRESSO LA DIREZIONE LAVORI RETE DI SCARICO DELLE ACQUE REFLUE
PORTATA TOTALE PORTATA TOTALE PORTATA PRESUNTAMISURATA () 75 PORTATA TOTALE MODELLO . 2xSE1.80.80.15.4.50B.B ESSERE USATI IDONEI RACCORDI E METODI DI UNIONE PER ED ASSICURARSI IN MERITO ALL'ESITO POSITIVO DELLE ACQUE REFLUE DOMESTICHE
PORTATA DI PROGETTO (Is) < 11.0 ASSICURARE LA TENUTA IDRAULICA DELL'ASSIEME. EVENTUALI VERIFICHE E/O INTERVENTI RESISI NECESSARI.
PORTATA DI PROGETTO (I/s) 2.4 PORTATA DI PROGETTO (I/s) 7.1 PORTATA TOTALE PORTATA DI PROGETTO (I/s) 2.1 sy =11 DESCRIZIONE SIGLA
NOTE - NOTE ACQUE TECNICHE NON PORTATA DI PROGETTO (I/s) 10.6 NOTE - PREVALENZA DI PROGETTO (m) @ 26.0 RETE ESTERNA
CONTEMPORANEE TRALORO NOTE PORTATA CALCOLATA PRIVA ALIMENTAZIONE (V) © 400 (3F - 50Hz - 2100 W) PIANO D'INSTALLAZIONE RS_N E-EG.02
DELLA CONTEMPORANEITA' DIMENSIONI - DNxh {mim) . 355.898 SISTEMI DI TRATTAMENTO ACQUE REFLUE
DELLE ACQUE TECNICHE ' VASCA DI SOLLEVAMENTO NOTA: REVISIONE
PESO (kg) - 100 IDENTIFICATIVO . VSNEOf PRODOTTI UTILIZZATI DATA: 10.11.2017
ATTACCO . DN80 ' o AGG. :
NOTE . INSTALLAZIONE FISSA CON DISPOSITIVO PRODUTTORE :  GRUNDFOS -1 PRODOTTI COSTITUENTI LIMPIANTO DOVRANNO ESSERE TECNICO INCARICATO
DI SOLLEVAMENTO RAPIDO, QUADRO DI MODELLO . PUST PS.S.R17 sf;gm%r‘gl'z g‘-égj\*jif;:ﬂ*j gEONRsl\lﬂng:_\l/zEGgllz PRODOTTO E SVARA ing. DARIO
COMANDO E CONTROLLO CON SCAMBIO . -
AUTOMATICO. DIMENSIONI - LxPxH (cm) : DN1700x3000 - EVENTUALI MARCHE INDICATE NEGLI ELABORATI PROGETTUALI
PESO (kg) . <1000 NON SONO DA RITENERSI VINCOLANTI, MA SONO RIPORTATE
UNICAMENTE AL FINE DELLA DETERMINAZIONE DELLE
VOLUME GEOMETRICO (m®) ~ : N.D. DIMENSIONI E DEGLI INGOMBRI DEI DISPOSITIVI E DELLE RIFERIMENTI
VOLUME UTILE (m’) 220 | PRODOTTI EFFETTIVAMENTE INSTALLATI NON DOVRANNO REDATTODA:  FABIANO GODINA
NOTE :  VASCA PREFABBRICATA IN Pe ESSERE COMUNQUE QUALITATIVAMENTE INFERIORI A QUELLI VERIFICATODA - SVARA ing. DARIO
COPERCHIO STRADALE D400 INDICATI. NOME FILE : es160110 RS_NE-EG.01-02 17.11.10.dwg
SVUOTAMENTO CON POMPA TIPO DOCUMENTO : ELABORATO GRAFICO
ELETTRICA
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