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 STRATO DI FINITURA

ANGOLARA DI TENUTA AD "L"

IN ACCIAIO INOX

FISSAGGIO CON

MALTA CEMENTIZIA

CHIUSINO STRADALE

TIPO: LAMPLAST D400-700x700

POZZETTO CEMENTIZIO CON PROLUNGA

TIPO: BOSETTI POZZETTO 140x140

PROLUNGA CEMENTIZIA

COPERCHIO CEMENTIZIO STRADALE

TUBAZIONE DI ADDUZIONE / SCARICO

IN PVC DI DIAMETRO E QUOTA

VARIABILI

BASE DI APPOGGIO IN MAGRONE CEMENTIZIO

TUBAZIONE DI ADDUZIONE / SCARICO

IN PVC DI DIAMETRO E QUOTA

VARIABILI

Q.F.P. = QUOTA FONDO POZZETTO

Q.F.P.-0.10= QUOTA FONDO POSA

PROFILO DI SCAVO

MATERIALE DI

RIEMPIMENTO

SIGILLATURA FORO

SIGILLATURA FORO

SIGILLATURA FORO

TUBAZIONE DI TROPPO PIENO IN PVC

DI DIAMETRO E QUOTA VARIABILI

TUBAZIONE DI ADDUZIONE / SCARICO IN

PVC DI DIAMETRO E QUOTA VARIABILI

DETTAGLIO D'INSTALLAZIONE

SFIORATORE DI TROPPO PIENO

SCALA 1:20 - MISURE ESPRESSE IN MILLIMETRI (QUOTE ESPRESSE IN METRI)

PRODOTTO: -

SEZIONE A-A

SCHEMA TIPO - SEZIONE VERTICALE

V
A

R
.

ANGOLARA DI TENUTA AD "L"

IN ACCIAIO INOX

ANGOLARA DI TENUTA AD "L"

IN ACCIAIO INOX

TERRENO VEGETALE

SETTORE SECONDARIO

6
0
0

600

SIGILLATURA FORO

±0.00 PIANO CAMPAGNA

1
8
0

A A

TERRENO VEGETALE

FISSAGGIO CON

MALTA CEMENTIZIA

≥80

SIGILLATURA FORO SIGILLATURA FORO

PROLUNGA CEMENTIZIA

V
A

R
.

PARATIA DIVISORIA IN CEMENTO

700 700

ASSE TUBAZIONE

ANGOLARA DI TENUTA AD "L"

IN ACCIAIO INOX

PARATIA DIVISORIA IN CEMENTO

4
2
0

SIGILLATURA FORO

6
1
0

3
7
0

120 1160 120

TUBAZIONE DI ADDUZIONE / SCARICO IN

PVC DI DIAMETRO E QUOTA VARIABILI

ASSE TUBAZIONE

ASSE TUBAZIONE

≥80
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 STRATO DI FINITURA

ANGOLARA DI TENUTA AD "L"

IN ACCIAIO INOX

FISSAGGIO CON

MALTA CEMENTIZIA

CHIUSINO STRADALE

TIPO: LAMPLAST D400-700x700

POZZETTO CEMENTIZIO CON PROLUNGA

TIPO: BOSETTI POZZETTO 140x140

PROLUNGA CEMENTIZIA

COPERCHIO CEMENTIZIO STRADALE

TUBAZIONE DI ADDUZIONE / SCARICO

IN PVC DI DIAMETRO E QUOTA

VARIABILI

BASE DI APPOGGIO IN MAGRONE CEMENTIZIO

TUBAZIONE DI ADDUZIONE / SCARICO

IN PVC DI DIAMETRO E QUOTA

VARIABILI

Q.F.P. = QUOTA FONDO POZZETTO

Q.F.P.-0.10= QUOTA FONDO POSA

PROFILO DI SCAVO

MATERIALE DI

RIEMPIMENTO

SIGILLATURA FORO

SIGILLATURA FORO

SIGILLATURA FORO

TUBAZIONE DI TROPPO PIENO IN PVC

DI DIAMETRO E QUOTA VARIABILI

TUBAZIONE DI ADDUZIONE / SCARICO IN

PVC DI DIAMETRO E QUOTA VARIABILI

DETTAGLIO D'INSTALLAZIONE

SFIORATORE DI PRIMA PIOGGIA

SCALA 1:20 - MISURE ESPRESSE IN MILLIMETRI (QUOTE ESPRESSE IN METRI)

PRODOTTO: -

SEZIONE A-A

SCHEMA TIPO - SEZIONE VERTICALE

V
A

R
.

ANGOLARA DI TENUTA AD "L"

IN ACCIAIO INOX

ANGOLARA DI TENUTA AD "L"

IN ACCIAIO INOX

TERRENO VEGETALE

SETTORE SECONDARIO

6
0
0

600

SIGILLATURA FORO

±0.00 PIANO CAMPAGNA

1
8
0

A A

TERRENO VEGETALE

FISSAGGIO CON

MALTA CEMENTIZIA

≥80

SIGILLATURA FORO SIGILLATURA FORO

PROLUNGA CEMENTIZIA

V
A

R
.

PARATIA DIVISORIA IN CEMENTO

700 700

ASSE TUBAZIONE

ANGOLARA DI TENUTA AD "L"

IN ACCIAIO INOX

PARATIA DIVISORIA IN CEMENTO

4
2
0

SIGILLATURA FORO

6
1
0

3
7
0

120 1160 120

TUBAZIONE DI ADDUZIONE / SCARICO IN

PVC DI DIAMETRO E QUOTA VARIABILI

ASSE TUBAZIONE

ASSE TUBAZIONE

≥80

PROFILO DI SCAVO

MATERIALE DI

RIEMPIMENTO

PROFILO DI SCAVO

MATERIALE DI

RIEMPIMENTO

POZZETTO CEMENTIZIO CON PROLUNGA

TIPO: BOSETTI POZZETTO 140x140

POZZETTO CEMENTIZIO CON PROLUNGA

TIPO: BOSETTI POZZETTO 140x140

RIDOSSO ARGINE ANTIEROSIONE

CON PIETRE POSATE A SECCO

DIMENSIONI MINIME 10x15x20 cm

VALVOLA DI FINE LINEA IN PVC CON CHIUSURA A "CLAPET" PER GRAVITA'

TIPO: REDI - VALVOLA CLAPET

SEZIONE A-A

DETTAGLIO D'INSTALLAZIONE

SBOCCO LIBERO

SCALA 1:20 - MISURE ESPRESSE IN MILLIMETRI (QUOTE ESPRESSE IN METRI)

PRODOTTO: -

CIGLIO FOSSO

PIEDE SCARPATA

CANALE

PRESIDIO ALVEO IN PIETRE

(ESISTENTE)

POSA SU LETTO

DI SABBIA

SCHEMA TIPO - VISTA FRONTALE

FISSAGGIO TERMINALE DI

SCARICO CON CEMENTO

TUBAZIONE DI

SCARICO IN PVC

CIGLIO FOSSO

PIEDE SCARPATA

PRESIDIO ALVEO IN PIETRE

(ESISTENTE)

CANALE

VALVOLA DI FINE LINEA IN PVC CON

CHIUSURA A "CLAPET" PER GRAVITA'

TIPO: REDI - VALVOLA CLAPET

RIDOSSO ARGINE ANTIEROSIONE

CON PIETRE POSATE A SECCO

DIMENSIONI MINIME 10x15x20 cm

SEZIONE B-B

CIGLIO FOSSO

RIDOSSO ARGINE ANTIEROSIONE

CON PIETRE POSATE A SECCO

DIMENSIONI MINIME 10x15x20 cm

VALVOLA DI FINE LINEA IN PVC CON

CHIUSURA A "CLAPET" PER GRAVITA'

TIPO: REDI - VALVOLA CLAPET

CANALE

PIEDE SCARPATA

PRESIDIO ALVEO IN PIETRE

(ESISTENTE)

TUBAZIONE DI

SCARICO IN PVC

FISSAGGIO TERMINALE DI

SCARICO CON CEMENTO

A

A

B B

≥
1
0
0

≥200

TRATTO TERMINALE "A SBALZO"

≥150 ≥150

POSA SU LETTO

DI SABBIA

TRATTO TERMINALE "A SBALZO"

TITOLO

REGIONE VENETO - COMUNE DI VENEZIA - LOC. MAROCCO

NUOVO EDIFICIO DIREZIONALE E

SISTEMAZIONE DELLE PERTINENZE

ESTERNE

Ubicazione intervento : VIA GATTA, 11 - 30174 MESTRE VENEZIA

Proprietà : BANCA IFIS S.p.A.

VIA TERRAGLIO, 63 - 30174 MESTRE VENEZIA

Rappresentanti delegati : Pasqua Alberto

Masiero Flavio

Fase di lavoro : PROGETTAZIONE ESECUTIVA DELL'OPERA

Gruppo di lavoro :

Progettazione architettonica

De Lazzari arch. Marco - Via Roma, 220 - 30038 Spinea (VE)

Svara ing. Dario - Via Di Tor Bandena, 1 - 34121 Trieste

Conformità urbanistica e rapporto con gli Enti

De Lazzari arch. Marco - Via Roma, 220 - 30038 Spinea (VE)

-

Sicurezza in fase di progettazione

Cecchin geom. Marco c/o Synergica s.r.l. - Via R. Manna, 18 - 34134 Trieste

-

Prevenzione incendi

Svara ing. Dario - Via Di Tor Bandena, 1 - 34121 Trieste

-

Progettazione strutturale

Smotlak ing. Iztok - Loc. Dolina, 545/3 - 34018 San Dorligo della Valle (TS)

-

Impianti tecnologici e fabbisogni energetici

Svara ing. Dario - Via Di Tor Bandena, 1 - 34121 Trieste

-

Requisiti acustici

Abate ing. Dino - Corso Garibaldi, 47 - 33170 Pordenone

-

Coordinamento generale : Svara ing. Dario - Via Di Tor Bandena, 1 - 34121 Trieste
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TIPO DOCUMENTO :
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RETE DI SCARICO ACQUE REFLUE

ACQUE METEORICHE

PREDISPOSZIONI EDILI

SISTEMI DI CAPTAZIONE E DI INSTRADAMENTO

POZZETTI, SFIORATORI E SBOCCHI LIBERI

DETTAGLI DI INSTALLAZIONE

SVARA ing. DARIO

RIZZITELLI MARCO

SVARA ing. DARIO
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NOTA:

POSA MANUFATTI

- LE INDICAZIONI DI POSA CONTENUTE NELLA PRESENTE

TAVOLA HANNO LO SCOPO DI RAPPRESENTARE I PARAMETRI

DIMENSIONALI E/O FUNZIONALI DEI MANUFATTI E DEI

DISPOSITIVI.

- LE MODALITA' DI POSA, LE OPERE PROVVISIONALI ED

ACCESSORIE, NECESSARIE PER GARANTIRE LA SICUREZZA

DURANTE L'ESECUZIONE DEI MAGISTERI E LA STABILITA'

DELL'OPERA NEL TEMPO SARANNO DETERMINATE DAL

CALCOLATORE STATICO E DAL RESPONSABILE DELLA

SICUREZZA.
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