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PREVISTI.

IL  POSIZIONAMENTO DEI DISPOSITIVI D'IMPIANTO PUO'
RICHIEDERE, IN FUNZIONE DELLE DIMENSIONI E PESI DEGLI
STESSI, DEGLI SPAZI E DElI LUOGHI DI INSTALLAZIONE
NECESSARI PER IL LORO FUNZIONAMENTO E LA LORO
MANUTENZIONE, UNA VERIFICA E/O INTERVENTO EDILE (CON
PARTICOLARE RIFERIMENTO A DISPOSITIVI  INSTALLATI
ALL'ESTERNO DELL'EDIFICIO) CON POSSIBILI IMPLICAZIONI DI
NATURA URBANISTICA , STRUTTURALE E/O DI CODICE CIVILE.
LA DITTA INSTALLATRICE DOVRA' VERIFICARE OVVERO
SEGNALARE TALI EVENTUALITA' PRESSO LA DIREZIONE LAVORI
ED ASSICURARSI IN MERITO ALLESITO POSITIVO DELLE
EVENTUALI VERIFICHE E/O INTERVENTI RESISI NECESSARI.

NOTA:
PRODOTTI UTILIZZATI

-1 PRODOTTI COSTITUENTI L'IMPIANTO DOVRANNO ESSERE
RISPONDENTI ALLE SPECIFICHE NORMATIVE DI PRODOTTO E
MARCHIATI CE O EQUIVALENTI Al SENSI DI LEGGE.

GLI IMPIANTI FUNZIONALI, ACCESSIBILI E MANUTENIBILI
SECONDO LE NORMATIVE TECNICHE.

- EVENTUALI LIMITAZIONI O IMPEDIMENTI DERIVANTI DA
LEGISLAZIONE, NORMATIVA O REGOLAMENTO NAZIONALE O
LOCALE IN MATERIA EDILE, URBANISTICA, PAESAGGISTICA O
SIMILARE E CONSEGUENTE AGLI INGOMBRI DEI DISPOSITIVI
D'IMPIANTO PREVISTI (CON PARTICOLARE RIFERIMENTO A
DISPOSITIVI INSTALLATI ALL'ESTERNO DELL'EDIFICIO)
DOVRANNO ESSERE PREVENTIVAMENTE VALUTATE E
VERIFICATE DALLA DIREZIONE LAVORI O, IN SUA ASSENZA, DA
FIGURA PROFESSIONALE OPERANTE NEL CAMPO EDILE.
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- EVENTUALI MARCHE INDICATE NEGLI ELABORATI PROGETTUALI SVARA ing. DARIO

NON SONO DA RITENERSI VINCOLANTI, MA SONO RIPORTATE
UNICAMENTE AL FINE DELLA DETERMINAZIONE DELLE
DIMENSIONI E DEGLI INGOMBRI DEI DISPOSITIVI E DELLE
CARATTERISTICHE FUNZIONALI E QUALITATIVE DEGLI STESSI. RIFERIMENTI

-1 PRODOTTI EFFETTIVAMENTE INSTALLATI NON DOVRANNO
ESSERE COMUNQUE QUALITATIVAMENTE INFERIORI A QUELLI REDATTO DA: GODINA FABIANO
INDICATI. VERIFICATODA:  SVARA ing. DARIO
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