DETTAGLIO D'INSTALLAZIONE DETTAGLIO D'INSTALLAZIONE DETTAGLIO D'INSTALLAZIONE

2 2 2
VASCA DI PRIMA PIOGGIA DA 1000 m VASCA DI PRIMA PIOGGIA DA 2000 m VASCA DI PRIMA PIOGGIA DA 3000 m
SCALA 1:20 - MISURE ESPRESSE IN MILLIMETRI (QUOTE ESPRESSE IN METRI) SCALA 1:20 - MISURE ESPRESSE IN MILLIMETRI (QUOTE ESPRESSE IN METRI) SCALA 1:20 - MISURE ESPRESSE IN MILLIMETRI (QUOTE ESPRESSE IN METRI)
PRODOTTO: EDIL IMPIANTI 2 PRODOTTO: EDIL IMPIANTI 2 PRODOTTO: EDIL IMPIANTI 2
CHIUSINO STRADALE CHIUSINO STRADALE CHIUSINO STRADALE
CHIUSINO STRADALE CHIUSINO STRADALE TIPO: LAMPLAST D400-600x600 CHIUSINO STRADALE CHIUSINO STRADALE TIPO: LAMPLAST D400-600x600 CHIUSINO STRADALE CHIUSINO STRADALE TIPO: LAMPLAST D400-600x600
TIPO: LAMPLAST D400-700x700 TIPO: LAMPLAST D400-700x700 TIPO: LAMPLAST D400-700x700 TIPO: LAMPLAST D400-700x700 TIPO: LAMPLAST D400-700x700 TIPO: LAMPLAST D400-700x700
PROTEZIONE PROTEZIONE PROTEZIONE
SCHEMA TIPO - SEZIONE VERTICALE FISSAGGIO CON FISSAGGIO CON ADDIZIONALE MECGANICA FISSAGGIO CON VALVOLA DI SCHEMA TIPO - SEZIONE VERTICALE FISSAGGIO CON FISSAGGIO CON ADDIZIONALE MECGANICA FISSAGGIO CON VALVOLA DI SCHEMA TIPO - SEZIONE VERTICALE FISSAGGIO CON FISSAGGIO CON ADDIZIONALE MECGANICA FISSAGGIO CON VALVOLA DI
MALTA CEMENTIZIA MALTA CEMENTIZIA MALTA CEMENTIZIA REGOLAZIONE A SFERA MALTA CEMENTIZIA MALTA CEMENTIZIA MALTA CEMENTIZIA REGOLAZIONE A SFERA MALTA CEMENTIZIA MALTA CEMENTIZIA MALTA CEMENTIZIA REGOLAZIONE A SFERA
PROLUNGA CEMENTIZIA PROLUNGA CEMENTIZIA +0.00 - PIANO DI CAMPAGNA PROLUNGA CEMENTIZIA PROLUNGA CEMENTIZIA +0.00 - PIANO DI CAMPAGNA PROLUNGA CEMENTIZIA PROLUNGA CEMENTIZIA +0.00 - PIANO DI CAMPAGNA
o \ ”””!!!!!!,’,’{l,’ll,’{l,’,’,’;,}’/,’,’ll,’ll”ll{ﬂ!ﬂ@””;// N\ A e e o N\ e N\ % ?’ll{lﬂll,’ll,’l{,’ll,’,’,’,’;,f’,’;’ll,’ll,’lﬂﬂf’!””{;z '/ G 2l o N\ /”’Wll,’ll,’,’,’,’,’,’,’,’,’,’,’,’,’llll’lllﬂlf’-{’!” \ i e A iy
STRATO DI FINITURA < ok Y _60— STRATO DI FINITURA < ¢ h _60— STRATO DI FINITURA < y i _—60—
0 0 0
\ \ 2 \ 45 510 s \ \ = \ 45 510 U5 \ > \ 48 510 U5
>80 >80 >80 =00 AN ] 80 >80 >80 >80 AN >80 >80 >80 B T R —
r- -9 r- -9 r- -9
i i -0.50 - QUOTA TUBAZIONE i i -0.50 - QUOTA TUBAZIONE i i -0.50 - QUOTA TUBAZIONE
i v/ 4 ! SCARICO IN PRESSIONE l v/ 4 ! SCARICO IN PRESSIONE l v/ 4 ! SCARICO IN PRESSIONE
- - /= L i A - - /= N i A - - /= L i A
FISSAGGIO CON - e FISSAGGIO CON % 1 >/<< / : FISSAGGIO CON - - FISSAGGIO CON 4 1 4 )/<< / : FISSAGGIO CON - - FISSAGGIO CON g 4 1 >/<< / :
PROFILO DI SCAVO MALTA CEMENTIZIA MALTA CEMENTIZIA “, ! 7, \SIGILLATURA FORO L- |8 -0.65 - QUOTA FONDO POZZETTO  wmm - 3K+ = MALTA CEMENTIZIA MALTA CEMENTIZIA 7 ! /(N SIGILLATURA FORO L- |8 -0.65 - QUOTA FONDO POZZETTO —_—— MALTA CEMENTIZIA MALTA CEMENTIZIA 7 ! 7, \SIGILLATURA FORO L- | & -0.65 - QUOTA FONDO POZZETTO —_—e—
. v s | -0.70 - QUOTA FONDO POSA - s s | -0.70 - QUOTA FONDO POSA — s s | -0.70 - QUOTA FONDO POSA
L gl i ; 5 gl i g 5 gl i ;
v v v
Q’:’gﬂiﬁ‘,\'ﬂ”é—ﬁ% ! ‘ \ ‘ TUBAZIONE DI SCARICO IN PVC ! ‘ \ ‘ TUBAZIONE DI SCARICO IN PVC ! ‘ \ ‘ TUBAZIONE DI SCARICO IN PVC
150 600 ) 1430 doo 220 COPERCHIO CEMENTIZIO PROFILO DI SCAVO 150 600 g 1630 doo 220 COPERCHIO CEMENTIZIO PROFILO DI SCAVO 150 600 g 2130 doo 220 COPERCHIO CEMENTIZIO
. N 5 N
© I STRADALE BASE DI APPOGGIO IN MAGRONE CEMENTIZIO I STRADALE BASE DI APPOGGIO IN MAGRONE CEMENTIZIO I STRADALE BASE DI APPOGGIO IN MAGRONE CEMENTIZIO
SIGILLATURA FORO < l i MATERIALE DI SIGILLATURA FORO \ i MATERIALE DI SIGILLATURA FORO ‘ i
H RIEMPIMENTO H RIEMPIMENTO H
QLT 4015 ] CATENA DI RECUPERO POZZETTO CEMENTIZIO CON PROLUNGA QLT +0.15 ] CATENA DI RECUPERO POZZETTO CEMENTIZIO CON PROLUNGA QLT 4015 ] CATENA DI RECUPERO POZZETTO CEMENTIZIO CON PROLUNGA
A T~ D i BOMPA ELETIRICA TIPO: BOSETTI POZZETTO 60x60 A - i POMPA ELETTRICA TIPO: BOSETTI POZZETTO 60x60 A Vanmanil i POMPA ELETTRICA TIPO: BOSETTI POZZETTO 60x60
Q.L.T.= QUOTA INGRESSO o H Q.LT.= QUOTA INGRESSO 1y g 5 H Q.L.T.= QUOTA INGRESSO 4 s 5 H
—r TUBAZIONE R ° SENSORE LIVELLO MASSIMO = i n TUBAZIONE = SENSORE LIVELLO MASSIMO = bt n TUBAZIONE - SENSORE LIVELLO MASSIMO =
TUBAZIONE DI SCARICO IN TUBAZIONE DI SCARICO IN TUBAZIONE DI SCARICO IN
e e | PRESSIONE IN PVC PN 10 7777 PRESSIONE IN PVC PN 10 7777 PRESSIONE IN PVC PN 10
[ ° [ °
TUBAZIONE DI ADDUZIONE IN PVC TUBAZIONE DI ADDUZIONE IN PVC o TUBAZIONE DI ADDUZIONE IN PVC
3000 g
100 2800 10
VALVOLA GALLEGGIANTE L | S ; 71 0 VALVOLA GALLEGGIANTE 3200 VALVOLA GALLEGGIANTE 3700
o| o
=8 100 3000 100 100 3500 100
VALVOLA DI RITEGNO
TERRENO VEGETALE A SEDE INCLINATA TERRENO VEGETALE TERRENO VEGETALE
o
- 14
<
SENSORE LIVELLO MINIMO SISTEMA DI SGANCIO RAPIDO >
g g
Q..T.-0.93 & 5
VAR
Q.L.T.-1.03= QUOTA FONDO POZZETTO VALVOLA DI RITEGNO
A SEDE INCLINATA
3 Q.LT.-1.18= QUOTA FONDO POSA
/ SENSORE LIVELLO MINIMO SISTEMA DI SGANCIO RAPIDO
VASCA DI PRIMA PIOGGIA IN CEMENTO PUNTO DI SOLLEVAMENTO QLT-143
TIPO: EDIL IMPIANTI 2 RAINO5 BASE DI APPOGGIO IN MAGRONE CEMENTIZIO CON POMPA ELETTRICA T
Q.I.T.-1.53= QUOTA FONDO POZZETTO VALVOLA DI RITEGNO
A SEDE INCLINATA
L=}
& Q.L.T.-1.68= QUOTA FONDO POSA
/ SENSORE LIVELLO MINIMO SISTEMA DI SGANCIO RAPIDO
VASCA DI PRIMA PIOGGIA IN CEMENTO PUNTO DI SOLLEVAMENTO QIT-193
TIPO: EDIL IMPIANTI 2 RAIN33 BASE DI APPOGGIO IN MAGRONE CEMENTIZIO CON POMPA ELETTRICA v -
Q.L.T.-2.03= QUOTA FONDO POZZETTO
(=}
) Q.I.T.-2.18= QUOTA FONDO POSA
VASCA DI PRIMA PIOGGIA IN CEMENTO PUNTO DI SOLLEVAMENTO
TIPO: EDIL IMPIANTI 2 RAIN115 BASE DI APPOGGIO IN MAGRONE CEMENTIZIO CON POMPA ELETTRICA
|
|
| |
‘ \
‘ \
SEZIONE A-A SEZIONE A-A | SEZIONE A-A |
\ [
\ \
‘ \
\ |
\ |
\ \
|
‘ \
|
| |
|
\ |
\
\ \
|
| \
\
| [
|
\ |
\
\ \
|
\ \
\
‘ \
|
\ |
\
|
| \
VASCA DI PRIMA PIOGGIA IN CEMENTO \ \
\ TIPO: EDIL IMPIANTI 2 RAIN33 | |
\
‘ \
\
‘ 3 | VASCA DI PRIMA PIOGGIA IN CEMENTO \
Z w TIPO: EDIL IMPIANTI 2 RAIN115
VASCA DI PRIMA PIOGGIA IN CEMENTO ‘ ] \
TIPO: EDIL IMPIANTI 2 RAINO5 | ‘
\
| \ g \
3 | CAVIDOTTO IN POLIETILENE ‘ CAVIDOTTO IN POLIETILENE !
b AD USO ELETTRICO | AD USO ELETTRICO |
[
‘ \
| |
[ | CAVIDOTTO IN POLIETILENE
| VALVOLA GALLEGGIANTE | ‘ AD USO ELETTRICO
‘ \
| VALVOLA DI VALVOLA DI
VALVOLA GALLEGGIANTE P CONPOMPAELETTRICA | REGOLAZIONE A SFERA ‘ P CON POMPA ELETTRICA | REGOLAZIONE A SFERA |
TUBAZIONE DI F——— —— = TUBAZIONE DI r—————— T ‘ ‘ L ) VALVOLA GALLEGGIANTE !
ADDUZIONE IN PVC | 600 | F7 / < mAonDl ADDUZIONE IN PVC | 600 | 777 / = TUBAZIONED! |
VALVOLA DI
‘ T/ ‘ SIGILLATURA FORO SCARICO IN PVC ‘ o ‘ SIGILLATURA FORO SCARICO IN PVC | PUNTO DI SOLLEVAMENTO | REGOLAZIONE A SFERA
il | |l 1 \ / i CON POMPA ELETTRICA
| T | = | | = TUBAZIONEDI | ——— — — —
o [={=] — = ol o o o 3l = = ol o r T %
8 — g g | g g 8 L Heg— 88 |8 3 — g | g | g 8 B [ Hem— g8 |8 3 ADDUZIONE IN PVC | 600 | f = TUBAZIONED!
} L } 600 7 L1 | 1 L } 600 7 ~ 1 } SIGILLATURA FORO SCARICO IN PVC
| | 600 us 510 5 SIGILLATURA FORO | | 600 g 510 45 SIGILLATURA FORO 1 i B= | A
\ : \ \ — 8 8 8 e g [ [ife=— g g |8
SIGILLATURA FORO 2 SIGILLATURA FORO ! 2 « } © } NS = ®| v -
‘ TUBAZIONE DI SCARICO IN TUBAZIONE DI SCARICO IN 7 i | 600
PRESSIONE IN PVC PN 10 POZZETTO CEMENTIZIO CON PROLUNGA ! PRESSIONE IN PVC PN 10 POZZETTOQ.CEMENTIZIO CONPROLUNGA | | 600 45 510 e SIGILLATURA FORO
\ TIPO: BOSETTI POZZETTO 60x60 | TIPO: BOSETTI POZZETTO 60x60 ‘ ‘
3000 : SISTEMA DI SGANCIO RAPIDO SISTEMA DI SGANCIO RAPIDO SIGILLATURA FORO ! 2
\
100 2800 ‘ 100
‘ TUBAZIONE DI SCARICO IN
| ‘ \ PRESSIONE IN PVO PN 10 POZZETTO CEMENTIZIO CON PROLUNGA
| | TIPO: BOSETTI POZZETTO 60x60
PROFILO DI SCAVO : PROFILO DI SCAVO | | SISTEMA DI SGANCIO RAPIDO
3 | 3200 ‘
b4 |
MATERIALE DI \ MATERIALE DI 28 3000 i 2
RIEMPIMENTO | RIEMPIMENTO \
‘ | PROFILO DI SCAVO |
3700
1 \
‘ S ‘ MATERIALE DI 109 3500 i 100
\ ‘ RIEMPIMENTO
\
|
| |
\ | Z :
= |
\
\ \
\
‘ \
|
‘ \
\
‘ \
\
\ \
|
‘ |
|
‘ \
\
‘ \
\
TERRENO VEGETALE | ‘ \
| TERRENO VEGETALE ! ‘
| \
|
‘ \
\
‘ \
‘ \
‘ [
‘ \
‘ \
| \
‘ [
‘ \
‘ TERRENO VEGETALE !
| !
\
\
|
|
\
v v
DETTAGLIO D'INSTALLAZIONE DETTAGLIO D'INSTALLAZIONE |
z REGIONE VENETO - COMUNE DI VENEZIA - LOC. MAROCCO
DISOLEATORE 2 1/s DISOLEATORE 3 /s !
|
SCALA 1:20 - MISURE ESPRESSE IN MILLIMETRI (QUOTE ESPRESSE IN METRI) SCALA 1:20 - MISURE ESPRESSE IN MILLIMETRI (QUOTE ESPRESSE IN METRI) NUOVO EDIFICIO DIREZIONALE E
PRODOTTO: EDIL IMPIANTI 2 PRODOTTO: EDIL IMPIANTI 2 SISTEMAZIONE DELLE PERTINENZE
SCHEMA TIPO - SEZIONE VERTICALE SEZIONE A-A SCHEMA TIPO - SEZIONE VERTICALE SEZIONE A-A ESTERNE
Ubicazione intervento : VIA GATTA, 11 - 30174 MESTRE VENEZIA
Propriet - BANCA IFIS S.p.A.
VIA TERRAGLIO, 63 - 30174 MESTRE VENEZIA
FISSAGGIO CON CHIUSINO STRADALE FISSAGGIO CON FISSAGGIO CON CHIUSINO STRADALE FISSAGGIO CON ; -
MALTA CEMENTIZIA TIPO: LAMPLAST D400-600x600 MALTA CEMENTIZIA MALTA CEMENTIZIA TIPO: LAMPLAST D400-600x600 MALTA CEMENTIZIA Rappresentanti delegati : Pl\izgi?earoAllztl):\rltig
+0.00 PIANO CAMPAGNA +0.00 PIANO CAMPAGNA
STRATO DI FINITURA “: \ 3 = / STRATO DI FINITURA n:: \ < e 7 / 3
S e E < foe ' ! NOTA: Fase di lavoro : PROGETTAZIONE ESECUTIVA DELL'OPERA
PROLUNGA CEMENTIZIA ! B0 2 2 PROLUNGA CEMENTIZIA PROLUNGA CEMENTIZIA i B0 PROLUNGA CEMENTIZIA T
> 7 7 P 7 P 7 z POSA MANUFATTI
COPERCHIO COPERCHIO ) )
COPERCHIO CEMENTIZIO STRADALE o CEMENTIZIO STRADALE S COPERCHIO CEMENTIZIO STRADALE o CEMENTIZIO STRADALE Gruppo di lavoro :
< = < - LE INDICAZIONI DI POSA CONTENUTE NELLA PRESENTE
1001 > 500 S 500 500 200 100]_> 500 S| 500 500 200 . ) )
TUBAZIONE DI TUBAZIONE DI TUBAZIONE DI TUBAZIONE DI S/ VONVYSES Progettazione architettonica
ADDUZIONE IN PVC % —1 SCARICO IN PVC FILTRO A ADDUZIONE IN PVC 7 —1 SCARICO IN PVC g FLTROA TAVOLA HANNO LO SCOPO DI RAPPRESENTARE | PARAMETRI 9 De L i arch. M ' .
COALESCENZA COALESCENZA DIMENSIONALI E/O FUNZIONALI DEI MANUFATTI E DEI ¢ Lazzari arch. Marco - Via Roma, 220 - 30038 Spinea (VE)
A ‘ ‘ A 1| CONATTIVATORE A FL— CON ATTIVATORE DISPOSITIVI Svara ing. Dario - Via Di Tor Bandena, 1 - 34121 Trieste
N Q.LT.= QUOTA INGRESSO 7 DEFLETTORE IN INGRESSO &| AUTOMATICO muin Q.LT.= QUOTA INGRESSO DEFLETTORE IN INGRESSO AUTOMATICO :
— e - & TUBAZIONE — L+ — e — & TUBAZIONE — ¢ LE MODALITA' DI POSA, LE OPERE PROVVISIONALI ED [P fati ; ;
E) = Q SN & Q.I.T.-0.04= QUOTA USCITA TUBAZIONE TUBAZIONE DI / TUBAZIONE DI E) = ] N 8 Q.L.T.-0.04= QUOTA USCITA TUBAZIONE TUBAZIONE DI TUBAZIONE DI Conformita urbanistica e rapporto con gli Enti
SIGILLATURA EGRG 77 | {amEm = ADDUZIONE IN PVC SCARICO IN PVC SIGILLATURA EGRO 77 {amE. = ADDUZIONE IN PVC SCARICO IN PVC ACCESSORIE, NECESSARIE PER GARANTIRE LA SICUREZZA - De Lazzari arch. Marco - Via Roma, 220 - 30038 Spinea (VE)
——— SIGILLATURA FORO Z ] ——— SIGILLATURA FORO / DURANTE L'ESECUZIONE DEI MAGISTERI E LA STABILITA' = -
4 % N ] ﬁ % 7/8 ASSE TUBAZIONE _ % N E AUD% 7/ ASSE TUBAZIONE _ DELL'OPERA NEL TEMPO SARANNO DETERMINATE DAL L ) ) ) )
= 4 L T = 4 L T CALCOLATORE STATICO E DAL RESPONSABILE DELLA Sicurezza in fase di progettazione. _ _
DEFLETTORE IN INGRESSO s - g DEFLETTORE IN INGRESSO s -~ g SICUREZZA Cecchin geom. Marco c/o Synergica S.r.l. - Via R. Manna, 18 - 34134 Trieste
Z FILTRO A COALESCENZA CON SIGILLATURA FORO SIGILLATURA FORO S T FILTRO A COALESCENZA CON SIGILLATURA FORO SIGILLATURA FORO . -
ATTIVATORE AUTOMATICO ATTIVATORE AUTOMATICO
PROFILO DI SCAVO 8 PROFILO DI SCAVO 8 . ) .
R =g ] % R =g ] Prevenzione incendi
MATERIALE DI i PROFILO DI SCAVO MATERIALE DI 3 Svara ing. Dario - Via Di Tor Bandena, 1 - 34121 Trieste
RIEMPIMENTO 100 160p RIEMPIMENTO — © .
0
A MATERIALE DI A ©
RIEMPIMENTO .
= W Progettazione strutturale
7 PROFILO DI SCAVO Smotlak ing. 1ztok - Loc. Dolina, 545/3 - 34018 San Dorligo della Valle (TS)
100 1600 100 .
1800 1800 MATERIALE DI ‘
RIEMPIMENTO N - . ) .
100 1600 100 100 1600 100 g Impianti tecnologici e fabbisogni energetici
TERRENO VEGETALE Svara ing. Dario - Via Di Tor Bandena, 1 - 34121 Trieste
TERRENO VEGETALE Q.T.1.19= QUOTA FONDO POZZETTO  SOLEATORE N CERENTS TERRENO VEGETALE Q:.T-1.19= QUOTA FONDO POZZETTO DISOLEATORE IN CEMENTO -
= Q.1.7-1.29= QUOTA FONDO POSA TIPC: EDIL IMPIANTI 2 DISCE2 -FC = Q.I.T.-1.29= QUOTA FONDO POSA TIEQ-EDIL IMPIANTIZ DISCES» FC Requisiti acustici
/ / TERRENO VEGETALE Abate ing. Dino - Corso Garibaldi, 47 - 33170 Pordenone
DISOLEATORE IN CEMENTO DISOLEATORE IN CEMENTO Coordinamento generale :  Svara ing. Dario - Via Di Tor Bandena, 1 - 34121 Trieste
TIPO: EDIL IMPIANTI 2 DISCE2 - FC BASE DI APPOGGIO IN MAGRONE CEMENTIZIO TIPO: EDIL IMPIANTI 2 DISCE3 - FC BASE DI APPOGGIO IN MAGRONE CEMENTIZIO

TITOLO

RETE DI SCARICO ACQUE REFLUE
ACQUE METEORICHE

DESCRIZIONE SIGLA
PREDISPOSZIONI EDILI

SISTEMI DI TRATTAMENTO RS_P E-EG.02
VASCHE DI PRIMA PIOGGIA E DISOLEATORI
DETTAGLI DI INSTALLAZIONE REVISIONE
DATA : 10.11.2017
AGG. :
TECNICO INCARICATO

SVARA ing. DARIO

RIFERIMENTI
REDATTO DA : RIZZITELLI MARCO
VERIFICATODA:  SVARA ing. DARIO
NOME FILE es160110 RS_PE-EG.01-04 17.11.10.dwg

TIPO DOCUMENTO : ELABORATO GRAFICO




	Fogli e viste
	RS_PE-EG.02


