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TUTTE LE QUOTE SONO ESPRESSE IN METRI CON APPROSSIMAZIONE AL CENTIMETRO E RISULTANO RIFERITE
ALLA QUOTA DI CAPOSALDO FORNITA DALLE AUTORITA' COMUNALI (CTR)

QUOTA DI PROGETTO IN METRI E RIFERITA ALLA QUOTA DI RIFERIMENTO
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Proprieta :

Rappresentanti delegati :

Fase di lavoro :

Coordinamento generale :

REGIONE VENETO - COMUNE DI VENEZIA - LOC. MAROCCO

NUOVO EDIFICIO DIREZIONALE E
SISTEMAZIONE DELLE PERTINENZE
ESTERNE

Ubicazione intervento :

VIA GATTA, 11 - 30174 MESTRE VENEZIA

BANCA IFIS S.p.A.

VIA TERRAGLIO, 63 - 30174 MESTRE VENEZIA

Pasqua Alberto
Masiero Flavio

PROGETTAZIONE ESECUTIVA DELL'OPERA

Gruppo di lavoro :

Progettazione architettonica
De Lazzari arch. Marco - Via Roma, 220 - 30038 Spinea (VE)
Svara ing. Dario - Via Di Tor Bandena, 1 - 34121 Trieste

Conformita urbanistica e rapporto con gli Enti
De Lazzari arch. Marco - Via Roma, 220 - 30038 Spinea (VE)

Sicurezza in fase di progettazione
Cecchin geom. Marco c/o Synergica s.r.l. - Via R. Manna, 18 - 34134 Trieste

Prevenzione incendi
Svara ing. Dario - Via Di Tor Bandena, 1 - 34121 Trieste

Progettazione strutturale
Smotlak ing. 1ztok - Loc. Dolina, 545/3 - 34018 San Dorligo della Valle (TS)

Impianti tecnologici e fabbisogni energetici
Svara ing. Dario - Via Di Tor Bandena, 1 - 34121 Trieste

Requisiti acustici
Abate ing. Dino - Corso Garibaldi, 47 - 33170 Pordenone

Svara ing. Dario - Via Di Tor Bandena, 1 - 34121 Trieste
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