SCALA 1:200 LEGENDA SIMBOLI
RETE DI SCARICO - TUBAZIONI
RETE DI SCARICO RETE DI SCARICO
PUNTO DI CONFERIMENTO PUNTO DI CONFERIMENTO
TUBAZIONE MATERIALE
IDENTIFICATIVO : TROPPO PIENO L3.01.01 IDENTIFICATIVO : TROPPO PIENO L3.01.01
ACQUE REFLUE ACQUE REFLUE TUBAZIONE DI SCARICO ACQUE NERE Pe POLIETILENE (SIMBOLO GENERALE)
ACQUE NERE ACQUE NERE ———  TUBAZIONE DI SCARICO ACQUE METEORICHE PeX  POLIETILENE RETICOLATO
PUBBLICA VIA
VIA GATTA 9,65 S PORTATA TOTALE (l/s) : PORTATA TOTALE (I/s)
e === = $—— - - ———  TUBAZIONE DI SCARICO ACQUE GRIGIE PeAD  POLIETILENE AD ALTA DENSITA'
- a 970 e = T ACQUE GRIGIE ACQUE GRIGIE
9.70 === T PORTATA TOTALE (I/s) : PORTATA TOTALE (I/s) : ———  TUBAZIONE DI SCARICO IN PRESSIONE PeM  POLIETILENE MULTISTRATO
B e 70 RACCORDO CON
[ DS.15.03.03 DS.L3.03.00a STRADA ASFALTATA ACQUE METEORICHE ACQUE METEORICHE o7 TUBAZIONE ASCENDENTE (SIMBOLO GENERALE) PP POLIPROPILENE
- DS.L3.03.00a PVC SN8 1DN125 P21.00%  PVC SN8 1DN110 P21.50% 9.55 9.60 PORTATA TOTALE (I/s) : 96.6 PORTATA TOTALE (I/s) : 885
- PVC SN8 1DNT10 P21.50% QF.T.=DA 9.24 A 9.09 QF.7.29.20 TUBAZIONE DISCENDENTE (SIMBOLO GENERALE PB POLIBUTENE
oo — T QF.T=9.24 n 960 =5 055 ACQUE REFLUE INDUSTRIALI ACQUE REFLUE INDUSTRIALI e ( )
e 9.60 — ows ¥ P S A At UL AL A 5 DS.L3.03.04 S PORTATA TOTALE (I/s) : PORTATA TOTALE (I/s) o CAMBIO QUOTA PVC  POLIVINILCLORURO
o - sl @S . ¥ PVC SN8 1DN125 P21.00% INGRESSO ATTIVITA'
— 9.50 ; IO Q.F.T.=DA 9.09 A 9.01 PORTATA DI PICCO (I/s : 96.6 PORTATA DI PICCO (I/s : 885
- 9.60 e 8.40 (VIA GATTA, 11) 9. () () > VERSO DI SCORRIMENTO Gh GHISA
o ., ) P Ll 5 9,55 N NOTE : PUNTO DI CONFERIMENTO NOTE : PUNTO DI CONFERIMENTO
_ =) ,@JML( — ‘ 500 e HSA B » : —+ CAUTERATIVO IN CASO DI CAUTERATIVO IN CASO DI L. RACCORDO CON SCARICO AFFLUENTE Fe ACCIAIO (SIMBOLO GENERALE)
o/ - o 955 e eHiSABTIS—O el EMERGENZA EMERGENZA
& © —— PosA
3 968 . < FeZn  ACCIAIO ZINCATO
- (\Q& 958 9.69 x50 9.62 { 9.53 9.6
9707 & : 9.45 9.70 . EDIFICIO "B" GHISA D40 = = TUBAZIONE INTERRATA Cu RAME
P i’ @ - - QF.P.=880 ps 13.03.0 953 > 9.55 RETE DI SCARICO
- 2 3 g AN NS | T PUNTO DI CONFERIMENTO /77 /7 TUBAZIONE A VISTA Ix ACCIAIO INOX
~ : 9.62 ,
P : ot = 954 ' : IDENTIFICATIVO : TROPPO PIENO L3.02.01 70 TUBAZIONE INCASSATA Rk RHEINZINK
N
P AREAR - 542 * 050 ACQUE REFLUE
- ‘ o 0.48 060 "™ 7 i & & e ACQUE NERE PROTEZIONE CLS  CEMENTO
- - : 9.47 9.47 13.03.00 | DS.L3.03.07 LS 1 000
- 9.59 DS.L3.03.00 N8 1DN160 P=1.00% PVC SN8 1DN200 P20.50% B 160 P=1.00% PORTATA TOTALE (I/s) : 7777z PROTEZIONE TERMICA PASSIVA (COIBENTE) DD DA DEFINIRE A CURA TERZI
- ’ 9,50 PVG SN8 1DN160 P21.00% 0S.15.0303 QFT=891 |RLL QF.T=DAB8.62A8.58 .28,
QF.T=8.93 L3.03,
- - 9.58 DS.L3.01.00 DS.L3.03 RLL DS.L -03-91 PVC SN8 1DN200 P20.50% o080 [ \ ‘ ACQUE GRIGIE 200098 PROTEZIONE TERMICA ATTIVA (CAVO SCALDANTE)
~ : PVC SNB 1DN160 P21.00% PVC SNG 1DN160-P2T.00% IR AN i y - GLIDASEOASS = PORTATA TOTALE (I/s)
P , oko QF.T.=8.99 R ‘“_' \ 60x60 S oa 50 ACQUE METEORICHE ZoE  PROTEZIONE ANTICORROSIONE
P 55 POSTI MAGCHINA IN CEMENTO PVC SN8 1DN 1208;3605162/1 —1 N315.P20 - '1'?532%0 9.42 QF.P.=862 9:50
_ DS.L3.01.00 OF T-DAB.73 A 868 VIABILITA'IN ASFALTOl  POZZETTO DI ISPET 50x50 047 GHISA D400 Jxess PORTATA TOTALE (I/s) © 931 IS PROTEZIONE ACUSTICA
~ 0 9.70 PVC SN8 1DN160 P21.00% RLL e : : VEDI NOTA A D400 99‘497 as QF.P=860 DS.L3.03.08
_ Q.F.T.=8.99 QF.P=8. 5 - PVC SN8 1DN250 P=20.50%) ACQUE REFLUE INDUSTRIALI
@ DS.L3.01.02 GHISA D400 &2 QF T.=DA8.56 A 854 DS13/6306 FORTATA TOTALE (19 . ESEMPIO APPLICATIVO
Lo.UH. Q.F.P=873 L3.02. MS|L3.02.04 DS.L3.03.15 PVC/SN8 1 0 P=0.50% S . QUOTA DI POSA
< PVC SN8 1DN250 P>0.50% 9.50 MS.L3.p2.03 PVC}NB 1DN250§?20 50% MS.L3.02.05 0 Q.F/T/=DAB,72 A 8.65
50 = .L3.02.02 PVC SN§ 1DN200 P=0:50% e 20.50% PVC SN8 1DN400 P20.50% 7 ' . FORMAZIONE E DIMENSIONI NOMINALI PENDENZA RIFERITA AL PIANO DI CALPESTIO
4 G\S‘V N E AR PSSR ARG Ghigh D400 /e SNB 1ONSL30200  pyc sne DN200 P S0%  QF T.=DAB.76 AB.73 F.T=DABT3A868 cg R ee n o6a L2 250 Pt bovs QF.T.=DA845A8.39 00 05 PORTATA DI PICCO (I/s) © 931 (ES. 1 TUBO DI DIAMETRO 125) PERCENTUALE ESPRESSA IN CENTIMETRI
) _ >0.50% _ 21.00% -
4 W %/\?“P 975 A DS.L3.01.00 QF.P.=866 QF.T.= DA 8.87 A 8.84 QFT=DA881A878 60x60 0x 6@%&% 400 QF.T.= DA 8.59 A 8.56 \ > GHISA D400 0.85 NOTE : PUNTO DI CONFERIMENTO MATERIALE \ / / TUBAZIONE
g 60 2 958 N N e oe 9.50 S0 60x60 GHISA D40 HIRA DA00 QF.P.=l862 9.52 .5 9.50 Q.F.P.=839 50 CAUTERATIVO IN CASO DI (ES. POLIVINILCLORURO) __—PVC 1DN125 P=1.00% h= -80/Q.F.T.=0.80 _ _(ES. SCARICO ACQUE NERE)
y IS 5 Q.F.T.=8.99 50x50 GHISA D400 GHISA D40 oTISA DA FP=866 -F.P.=)8. ¥ 9,679 962 5 . 68 EMERGENZA ;o QUOTA DI FONDO TUBAZIONE
s ¢ DS.L3.01.03 Soh MS.L3.01.0 MS.L3.01.00 gHFslgAzDe“gS QFp=884 QF.p.=87 9.67 —— GHISA D400 50450 O POSA \ RIFERITA AL PUNTO DI RIFERIMENTO
s ' 5 PVC SN8 1DN250 P20.50 GHISA D400 C SN8 1DN160 P20.50% |  PVC SN8 (DN125 P20.90% T - : 0 £0x60 QFP=872 GHISA D400 (ES. INTERRATA) / ESPRESSA IN METRI
y QF.T= DAM/((){ QFP=8, QF.T.= DR 8.88 A 8.85 QF.T=DA9.15A 9,11 GHISA D400 QF.P.=880
4 RLL S13.01.02 GHISASE())Zg (LX'E)SOA D400 > x arrmes PVC SN8 1DN1’\£58 .FES(.)(.);(')(?’Z
4 966 9 9.50 vc(-i FT-DARAIABED \OFP= 884 \ e MS.L3.02.06 QELZDASLIADID e D400
s {54 DS.13.01.00 PVC SN8 1DN250 P20.50% MS.L3.02.07
v ¥ Neve sy ToN160 P1.00% VSLad 03 GHISADAGD 958 PG N8 1DN125 P21.50% QFT-DA8G2A859 MS.13.02.08 PVG SNB 1DN160 P20.60% I St LEGENDA SIMBOLI
45 QF.T-8.99 N Y i PVC SN8 1DN160 P20.50% QF.T.= DA8.80 A8.76 a s RLL
Y, 4 60x60 P 1DN200 P20.50%  Q.F.P.=8.78 QF.T=DA9.15A9.11 65.01.00 S.01.00 MS.L3.01.00 AR P o - LINEE DI PERIMETRO
Y 80 @& \q GHISA D40 Q.F.T:-DA8.78 A8.X5 PeAD 1DN63 P20.25% PeAD 1DN63 P20.25% PVC SN8 1DN125 P20.50% MS.L3.01.00
/ ; TRALICCIO TRALICCIO.ELETTRODOTTO aFfb>s4 GHISAGIZ())ZSO MS.L3.01.00 Q,"i'gg',ﬁ;'?gms P21.50% QF.T=DAS.05A9.04 QF.T=DAS.05A9.04 QFT=DAS.15A9.12 PVC SN8 1DN125 P20.50% 9t
LETTRODOTTO C ey . i =1.50% MS.L3.01.00 MS.L3.01.00 MS.L3.01.00 €S.C1.00 QFT-DASEAS 12 DS.L3.03.00
4 5 80 DS.L3.01.04 5130104 \QF.P.=874 PVC SN8 1DN125 P21.50% ™ QF.T=DA9.15A9.11 PVC SN8 1DN125 P>0.50% PVG SN8 1DN125 P20.50% | PVGC SN8 1DN125 P20.50% | PeAD 1DN63 P20.25% PVC SN8 1DN160 P>1.00%
v : = PVC SN 1DN250 Pa0 75 PVC SNBT _ gA 071-2-2062 9.58 Q.F.T.=DA9.15A9.10 Q.F.T.=DA9.15A 9.1 QF.T.=DA9.15A9.12 QF.T.=DA9.15A9.12 Q.F.T.= DA 9.05 A 9.04 TP.L3.03.01 QF.T.=8.98
/ 3 QF.T=DAB49AS. — ) 2 €8.C1.00 PVC SN8 1DN400 P20.50%
p 9.50 EEI,:A.IE_) 1%1\/165 552%5;/2 QF.T.=DA 8.39 A 8.29 LIMITE PROPRIETA'
9,61 FT=DA9.05A0.
450 9.
_ 72 9.49 9.45 0x6 AlUOL & 9 LIMITE INTERVENTO
?L - GHISA D400 h 9.60
/ ' 9.70 T LL S.13.01.05 o : - % \ LIMITE LOTTO
' 13.01. MS.L3.01.00
y 40 @7 / PVC SN 1DN25Q P20.50% 95 PVC SN8 1DN125 P21.50% 50
9.60 9.49 .F.T.= DA 8.89 A 8.66 “0 Q.F.T.=DA9.15A 9.08 9.4 PARCHEGGI ED AREE VERDI
, - $13.01.00 €5.C1.00
p ‘o VC SNB JON160 P21.00% 60X60 PeAD 1DN63 P20.25% g 2 *
p 065 £1.=8.92 gr;ls D 0 QF.T.= DA 9.04 A9.02 50%50 : P T CONEERIMENTO :
Fp=48. TROPPQ-PIENO L3.03.01 CCORDO CON
/ VIABILITA' IN ASFAL MS.L3.01.0 60x60 MS.L3.01.00 DS.L3.02.01 CGJ,FIE.?;D‘fOO - ADA ASFALTATA
oar € SNBDN250 P20.50% GHISA D400 PVC SN8 1DN125 P>1.50% PVC SN8 1DN160 P=0.50% /7 &
4 0SI301.05 9 A.F.T=RA8.66A8.62 P.=8.66 QF.T.=DA9.15A9.09 ST A B ad none !
/ PVC SMB 1DN315 P>0.50% 0
/ D 4 57 F.T.= DA 35A 8.29 : oo 922 ‘}
X DS.13.02.00
/ 9.45 60x60 - GHISA D40 " SBOCCO LIBERO 7.80
MS.L3.01.00 wrm 13.02. PVC SN8\{DN125 P21.50%
/ 35 GHISA D40 3 ‘ PVC SNB 1DN125 P21.50% EDIFICIO "A PVC SNB 1DN180 Pad.50% QEL~E58 QFT=865 | SCARICO DI TROPPO PIENO
/ 9.6 POSTIMACCMINA IN CEMENTO '@ PP.78. . o1 QF.T.=DA9.15A9.10 QF.T=DA835A827
DS.L3.01.08 69460 ‘@
9./75 % 5 N4 Orraer S.L3.0107 OF pra6T PVC SNB 1DN125 P21, 50% = DS.L3.02.00 -
;F & PVC $Ki8 1DN250:P21.00% £P78 PO SN (O i20 £21.50% VG SNs DN 2020 PONTE IN CALCESTRUZZO
) & F.T.= DA 8.604 8.57 50x50 F=5.58
a 9.60 ) 70 DS.L3.02.03 Q.F.T.=8.58
) g / s S B o = NOTA.: TUBAZIONE DI SCARICO - ESECUZIONE A LEGENDA SIMBOLI
/ <7 - F.T=DAS. . ]
, 055 DSL30706 ] INDICAZIONI D'INSTALLAZIONE TIPOLOGIA: POLIVINILCLORURO REGIONE VENETO - COMUNE DI VENEZIA - LOC. MAROCCO
PVC'SN8A/DN315 P=£0.50% 4 o L IMPIEGO.  INTERRATA. INCASSATA RETE DI SCARICO - SIMBOLI BASE
9.40 9.52 Qp/AT.=DAB27AB.20 / < : ,
/ 40 MS13.01.10 gl g MS 13.01.00 00 0S.L5.02.00 Nwwos - | PERCORSI, LE SEDI D'INSTALLAZIONE ED | RELATIVI DETTAGLI POSA: A PAVIMENTO
/ PVC SNB/IDNS15 P20.50% </ R e g PVC SN8 1DN125 P21.50% RNF DEI DISPOSITIVI DIMPIANTO SONO RIPORTATI NEGLI POZZETTO DISPEZIONE A*k CADITOIA SIFONATA CON COPERCHIO APRIBILE NUOVO EDIFICIO DIREZIONALE E
/ = 3 52 I DABSEASST cscioo 60x60 QFT=0887 el ELABORATI GRAFICI AL FINE DI INDIVIDUARE COMPIUTAMENTE - TUBAZIONE RIGIDA IN PVC PER SCARICHI NON IN PRESSIONE - (DEPOSITOMIN. 40 LITRI)
y : 40 PeAD 1DN63 P>0.25% DS.L3.02.04 GHISA D400 IL POSIZIONAMENTO, GLI INGOMBRI E LA TIPOLOGIA DEGLI TIPO PVC-U UNI 1401-01. - SISTEMAZIONE DELLE PERTINENZE
60 130100 e by PVC SN8 1DN250 P20.25% QF PotT0 VASCA DI RACCOLTA ACQUE DI SCARICO POZZO PERDENTE
y — / ioniasLs.01.09 5 F.T.=DA9.06 A9.05 QF.T.=DA8.20 A8.16 VIABILITA' IN ASFALTO IMPIANTI PROGETTATI. -POSA IN SCAVO CON SOTTOFONDO INDEFORMABILE ED NG ESTERNE
956 FT=DAB853A 851 57 -LA POSIZIONE DEI DISPOSITIVI DMPIANTO PUO' SUBIRE ASCIUTTO CON CREAZIONE DI LETTO DI SABBIA E SUCCESSIVO > PUNTO DI ALLACCIO VERTICALE ACQUE
/ STAZIONE DI DEPURAZIONE ACQUE DI SCARICO @ [Rw]
LIMITATE VARIAZIONI CONSEGUENTI A VINCOLI STRUTTURALI, RICOPRIMENTO CON STRATO DI SABBIA E COSTIPAMENTO METEORICHE o )
S13.01.00 0x60 ' Ubicazione intervento : VIA GATTA, 11 - 30174 MESTRE VENEZIA
/ PVC SN 160 R21.00% GHISA/D4 50 05.15.02.00 N DI ARREDO, FUNZIONALI O PER ULTERIORI CONSIDERAZIONI ONDE ASSICURARE L'ASSOLUTA STABILITA' NEL TEMPO. STAZIONE DI SOLLEVAMENTO ACQUE DI SCARICO =] PUNTO DI ALLACCIO VERTICALE ACQUE :
/ ) SR QFP=B20 50108 PVC SNB 1DN125 Po1 50% EMERSE IN FASE COSTRUTTIVA. - RITOMBAMENTO DELLO SCAVO CON TERRENO VEGETALE O NERE
/ PVC E8 1DNME0 P>0.50% 50x6 MS.L3.01.00 Q.F.T=857 TALI  VARIAZIONI DEVONO ESSERE PREVENTIVAMENTE CON STRATI DI FINITURA VARI. PUNTO DI ALLACCIO VERTICALE ACQUE s BAN CA |F I S S A
, F.T.= DABI5 A 8.73 Gy D400 PUC SNS 1DN125 P1.50% 0S.15.02.05 SO0 400 gg\é(é%m%ALTEVOCR?N IL CLIENTE ED AVVALLATE DALLA -IN FUNZIONE DELLA TIPOLOGIA DEL TERRENO E DELLA BACING IMHOFF O [RvE] Grice Proprieta : P.A.
Thes F.T.2DAOISAO. PVC SNB 1DN250 P20.25% QFpse: : PROFONDITA' DI POSA DOVRANNO ESSERE ADOTTAT! IDONEI M [RLL] PUNTO DI RACCOLTA DA AREA DI VIA TERRAGLIO, 63 - 30174 MESTRE VENEZIA
/ 65 30107 QF T.=DA8.14 A8.10 — -PRIMA  DELL'ESECUZIONE ~ DEGLI IMPIANTI LA DITTA ACCORGIMENTI PER GARANTIRE NEL TEMPO LA STABILITA' ‘\b SEPARATORE CONDENSA GRASSI Y CAPTAZIONE
/ 9.50 PVC SN8/DN400 P=0.50% 9.32 INSTALLATRICE  DOVRA' VERIFICARE IN  CANTIERE LE DELLA TUBAZIONE IN FUNZIONE DEGLI AGENTI INTERNI AL Rappresentanti delegati : Pasqua Alberto
/ 9.40 QFT=DAB2OAS @ % GRANDEZZE DI PROGETTO EDILI, GLI INGOMBRI IMPIANTISTICI TERRENO (AD ES. SPINTA IDROSTATICA) ED ESTERNI (AD ES. | mpanTo DISoLEATORE T RERE ) RACCOLTALOCALE ACQUE Masiero Flavio
/ o D00 948 Cyfon D00 PG SNG 1DN125 Pt 50% PREVISTI, e DECH IMPANTLCRSE GOME PER POSA INGASSATA N WATERIALI DI COSTRUZIONE [#),  (Smeolo GengRALE) Bl | ACCOLTALOCALE ACQUE
> 0/ =1, o . - .
=1 00% 952 - FT=8. : : (SIMBOLO GENERALE) GRIGIE Fase di lavoro : PROGETTAZIONE ESECUTIVA DELL'OPERA
/ FT-87 LFP=07s MsLBoL0 L0206 60x60 QF.T=8567 -IL  POSIZIONAMENTO DEI DISPOSITIVI D'IMPIANTO PUO ASSICURARSI CHE LA TUBAZIONE POSSA ASSECONDARE LE {D PUNTO DI RAGCOLTA LOCALE ACQUE
/ 15 60560 QF T=DAS9.01 A8 98 PVC SN8 1DN315 Po0.25% SI-'I:ISPA:D400 RICHIEDERE, IN FUNZIONE DELLE DIMENSIONI E PESI DEGLI PROPRIE DILATAZIONI IN RIFERIMENTO AL MATERIALE DI NE POZZETTO SIFONATO A DOPPIA CAMERA DI DRENAGGIO
/ 8"[‘:'?__&%4?8 4o T QF.T.=DA 8.10 A 8.06 T STESSI, DEGLI SPAZI E DEI LUOGHI DI INSTALLAZIONE CONTENIMENTO. VERIFICARE PRESSO IL PROGETTISTA —J Gruppo di lavoro :
Te L 37 Preshe It = 5 NECESSARI PER IL LORO FUNZIONAMENTO E LA LORO ACUSTICO L'EVENTUALE NECESSITA' DI INTERPORRE TRA [IIIIIIIT  GRIGLIA LINEARE RACCOLTA ACQUA D A RO CALE ACQUE
py 9.25 FT= MANUTENZIONE, UNA VERIFICA E/O INTERVENTO EDILE (CON TUBAZIONE ED IL MATERIALE DI COSTRUZIONE IDONEI s _)/ Progettazione architettonica
% 0.22 5.0 PARTICOLARE ~RIFERIMENTO A DISPOSITIVI  INSTALLATI PRODOTTI DI ISOLAMENTO ACUSTICO. o) PILETTA O POZZETTO RACCOLTA ACQUA [Rc] gg’;g%ﬁ'simco'-m ACQUEDI De Lazzari arch. Marco - Via Roma, 220 - 30038 Spinea (VE)
/ 5 pra '10 05.15.0207 PVC SNB 1DN12§|§310§09’? ALL'ESTERNO DELL'EDIFICIO) CON POSSIBILI IMPLICAZIONI DI - PER | COLLEGAMENTI TRA TRATTI DI TUBAZIONE, PER | CAMBI AN 4 Svara ing. Dario - Via Di Tor Bandena, 1 - 34121 Trieste
/ ‘ PVC SN8 1DN315 P0.25% 60K60 QF.T=857 NATURA URBANISTICA , STRUTTURALE E/O DI CODICE CIVILE. DI DIREZIONE E PER GLI INNESTI NEI POZZETTI DOVRANNO ESEMPIO APPLICATIVO . . o
/ 945 Q.F.T.=DA 8.05 A 8.02 GHISA D400 -LA DITTA INSTALLATRICE DOVRA' VERIFICARE OVVERO ESSERE USATI IDONElI RACCORDI E GUARNIZIONI PER DIMENSIONI NOMINALI PASSAGGIO NETTO Conformita urbanistica e rapporto con gli Enti
/ 9.8 $13.02.09 QFP=& e SEGNALARE TALI EVENTUALITA' PRESSO LA DIREZIONE LAVORI ASSICURARE LA TENUTA IDRAULICA DELL'ASSIEME. CHIUSINO ESPRESSE IN CENTIMETRI De Lazzari arch. Marco - Via Roma, 220 - 30038 Spinea (VE)
, 8.25 DS.L3.01.09 SPYORATORE DI PV SN8 1DN315 P20.50% ED ASSICURARSI IN MERITO ALLESITO POSITIVO DELLE MATERIALE DEL CHIUSING E CLASSE -
) - - PVC g"\‘Fé'IjEDAOOQF;ZR‘S(.)SJS K gﬁF(.)P;o. PgIENO Q.F.TXDA 8.02 A 8.01 EVENTUALI VERIFICHE E/O INTERVENTI RESISI NECESSARI. GG%GS(; 50 DI RESISTENZA AL CARICO DEL MANUFATTO Sicurezza in fase di progettazione
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