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REGOLAMENTO D’ IGIENE
DEL SUOLO E DELLE ABITAZIONI

CAPO I

Piani Regotatori
ART. L.

Chiunque intenda costruire nnovi quartieri deve pl'eviameﬁte
chiederne licenza all’ Autoritd comunale, con domanda scritta
covredata del piano regolators relativo.

In questo deve essere fissata la direzione e la larghezza
- delle strade, la situazione delle piazze e la delimifazione delle

aree da fabbricarst.
ArT. 2.

La superficie del suolo riservata nel piano regolatore pev la
fabbric'asfione non pud essere pin del doppio di quella riservata

per strade e piazze,
Delle aree destinate alla fabbricazione deve essere tracciato .

il peilmetzo che non puod in npessun Caso 6ssere cltrepassato,

ArT. 3.

L area coperta da costruzioni stabili non deve in nessun
¢aso eccedere i due terzi dell’ area destinata a fabbricazione.

11 terzo o pit dell’ area fabbricabile da lasclarsi scoperto
pud essere usufruito o come spazio di distacco dell edifizio dalia
linea perimetrale, o per cortili interni, purché slanc rispettate
le disposizioni in appresso indicate.
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Arr. 4.

La larghezza delle strade non pud essere inferiore a metri 4
e mezzo per i nuovi quartieri da costrairsi in citta, amnrenoche
ls strade non siano fHancheggiate da canali, nel qual casc pos-
sono avere larghezza minore ma non inferiore a metri tre.

Per le strade che vengono costruite nelle Frazioni del Comune
detta larghezza minima non pud essere inferiore a metri 12 per
le principall ed a metri 8 per le secondarie, salvo le speciali
disposizioni per la zona urbana. di Marghera.

- CAPO 1II.

Suolo pubblico

ARrT, b.

Le calli, le fondamente, i campi, Je cortl e in genere ogni
area stradale di use pubblico devono essere pavimentati con
materiale resistente ed impermeabile, ed avere adaite pendenze
per il facile e pronto scolo delle acque meteoriche.

.a presente disposizione non si applica aghi spazi pubblici
alberati e coltivati a prato, '

ART,

% proibito di gettare ed accumulare rifintl ed immondezze
su qualsiasi area scoperta, sia pubblica che privata, nonché nei

canali della citta.
Tutti questi materiali devono essere portati fuori dell’ abitato

nei luoghi e depositi stabiliti dall’ Autorita comunale.
Arr. 7.
Quando si vuotino fogue, letamal ed altrl depositi di mate-

riali facilmente putrescibili, si deve spazzare e lavare immedia-
tamente la parte di suolo eventualmente imbrattata, '

Arpt. 8

Il trasporto delle immondezze, del letame e di altri rifiuti
putrescibili per le vie della citta deve essere fatto con mezzi
che impediscano in via assoluta ogni dispersione di materia od
emanagzione di putride esalazioni.
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Il trasporto fuori dell’abitato deve essere fatte con barche
_formte di cassa impermeabile, munita di coperchio.

I mezzi di trasporto devono essere costruitt secondo tipi da
approvarsi dall’ Ufficio d’ Igiene.

AgpT, 9

Dopo le ore 9 da 19 Novembre a tutto Marzo e dopo le ore
8 degli altri mesi & proibifo di shattere o spolverare tappeti,
soppedanel e stuwole dalle finestre.

CAPO IIIL

Abitazioni - Disposizioni generali
Arr, 10,

Chiungue intenda, nell’ ambito del Comune, costruire nuovi
fabbricati, ingrandire, rifermare e demolire in tutto od in parte
gli esistenti, a qualunque uso destinati, oltre che attenersi alle
disposizioni del Regolamento edilizio, deve nella domanda dare
notizia sull’uso e sulla destinazione dei singoli ambienti, sulla
provvista dell’ acqua potabile, sullo smaltimento delle acque luride
e sulla sistemazione delle strade di accesso quando siano private,

Si deve richiedere speciale autorizzazione anche per lavori
che inferessino soltanto la fognatura domestica

. CAPO IV,

Fondamesnta degli Edifici
AR, 11,

Non & permesso cosfruire un nuovo adificio su terreno che
abbia antecedentemente servito come deposifo di immondezze, di
residul putrescibili o di altre waterie insalubri che abbiano
‘potuto inquinare il suolo, se non dopo avere completamente
asportato siffatte materie - nocive e risanato 1l softosuoclo per la
profondita ed estensione che  sono determinate Caso per caso
dall’ Ufficio d’ Igiene.




Arm, 12,

Negli edifici di nmuova costruzione ed in quelli di cul si

ricostruiscono anche in parte i muri di fondazione, questi devono

essere cementati con malta idraulica.

Allo scopo di impedire che la umidita del sottosuolo possa

infiltrarsi nel fabbricato tutti i muri devono essere intersecati ad
almeno 15 centimetri sopra il livello stradale da uno strato di
piombo o di asfalto. Quando si intenda usare altro materiale,
questo mon potrd essere  impiegato che previo riconoescimento
dell’ Ufficio d’ Igiene,

1

CAPO V,

Altezza degli edifici - Numero dei piani - Cortili - Pozzi di luce

ArRT, 13.

Non & permesso, salvo il disposto del penultimo comma del-
T ark. 17, costruire nuovi edifici o sopraelevare gli esistenti lungo
le vie di larghezza inferiore a due metri. |

1 altezza degli edifici nuovi od aggiuntl a quelll esistenti
non pud oltrepassare nelle vie di terra o di acqua larghe da
m. 9 a m. 3 il triplo della larghezza della via, in quelle larghe da
m. 8 a m. 5.90 due volte e mezzo.la larghezza della via pit uno
e 50 in quelle larghe da m. 3.91 a m. 450 i m, 11.25 ed in
quelle di larghezza superiore a m. 4.50 due volte e meznzo la
larghezza della via,

In ogni caso perd gli edifici non possono superare I’ altezza
di m. 20 salve le disposizioni-speciali del regolamento edilizio.

ART. 14.

Ferme restando le disposizioni relative alle altezze interne -

del locali di cui Part. 32 ed ai limiti di altezza delle case. il
numero masgimo dei. plani di una casa, non pud superare i 5,
compreso sempre il piano ferreno e gli ammezzati.

Art. 1D,

Nelle ricostruzioni si possono raggiungere le altezze preesi-

stenti anche se superiori a quelle fissate dall’ art. 13, purché la
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ricostruzione si compia al piu tardi entro tre anni dalla demoli-
zione & siano osservate le altre norme del presente regolamento.

Aprr. 16.-

I/ altezza dei fabbricati viene misurata dal livello medio del
;plano stradale fino al]a linea superiore del cornicione. L/ altezza
cosl determinata vale anche per le facciate prospeitanti sul rivi

Qualora sopra il cornicione sianoc costruite rmghwre gqueste
non verranno computate nell’ altezza.

ArT, 17.

E’ altezza di un edificio costruito tutto- in ritiro, dalla linea
stradale, si determina aggiungendo alla Lughezm della via la
lar ghezza media della zona lasciata libera.

Qualora il ritiro non avvenga dal piano stradale, ma soltanto
i piani superiori del fabbricato venganeo costruiti in ritire, Y altenza
della parte arretrata, sommata con quella del rimanente fabbri-
cato, deve proporzionarsi alla larghezza della via aggiuntavi la
'profondwa del ritire. | |

Jueste disposmom 50110 applicabili anche ai fabbricati da
costruirsi lungo le vie di larghezza inferiore ai mefri due.

Arr. 18.

Nelle vie irregolari ) altezza di ciascun fabbricato viene
determinata in base alla larghezza media del tratto di via che
lo fronteggia.

Ta,}e'lm'ghezza media viene calcolata dividendo la superficie
stradale fronteggiante |’ edificio per la lunghezza della {fronte
del medesimo, computando perd per soli metri 8 i trathi di strada
che avessero una larghezza superiore. Non & applicahile la di-
‘sposizione del presente art. qualora oltre un quarto del fabbri-
cato prospetti una via di larghezza media inferiore a m. 2.

. Nel caso che il fabbricato sia prospicienie su canali fian-
cheggiati da fondamente, ! altezza & ragguagliata alla somma
della larghezza del rvic e delle fondamente, col limite massimo
sopradetio di m. 8

‘ Agrr. 19,

- " Per i fabbricati limitati da due o pilt vie & consentita la
altezza corrispondente mnella via piu larga per la sola facciata
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su di essa prospiciente e di raggiungere la stessa altezza per
nna profondita sulle fronti laterali mon superiore & metri 7 da
migurarsi sempre dall’ angolo del fahbricato o dall’angolo delia
parte in ritire nel caso delle costruzioni in ritiro previste
dall’ art. 17. | - | '
Qualora perd una delle vie avesse larghezza inferiore a metri
tre il voltalesta del fabbricato sulla medesima mon puo avere
lunghezza maggiore di m. 5 misurati dall angolo del fabbricato.

ART. 20.

Gl spazi privati fra edificio ed edificio, non possono avere
larghezza inferiore a metri 3 e l'altezza dei fabbricati prospicienti
sul medesimi non pud essere superiore di quella consentita dalla
larghezza dello spazio antistante secondo le porme dell’ art, 13.

Le eccezioni previste dall’art. 19 sone anche a,pplica,bili ai
fabbricati in angolo fra una via pubblica e uno spazio privato.

Qualora su un lato di uno spazio privato esista gid un edi-
daio con locall di abituale soggiorno prospicientl sullo spazio
medesimo, sul lato opposto non si puo costruire un nuovo fabbri-
cato se non mantenendo il rapporto di 2.60 a 1 fra V altezzn del
nuevo edificio e la larghezza dello spazio.

ART. 21.

Nei cortili di nuova formazione vecinti -completamente da
fabbricati Ualtezza di ciascuna delle fronti non pud superare una
volta e mezzo la distanza della fronte dell’ edificio dal limite
dello spazio scoperto antistante. (Quando tale distanza non sia
costante 1 altezza della fronte viene commisarata alla media
caleolata dividendo la superficie dello spazio scoperto per la
lunghezza della fronte che si considera, computando perd nel
calcolo della superficie la distanza massima ‘di metri 14 nei
tratti- che ne avessero di maggiore. _

Fermo restando il limite massimo di metri 20 di altezza
Assato dall’ art. 138, in nessun caso Valfezza della fronte pit ele-
vata pud superare il doppio di quella consentira per la fronte
pin bassa.

1) altezze determinata dal 19 comma del presente articolo
pud essere superata, fino al limite magsimo consentito dall’ art. 18,
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mediante costruzioni fatte su di una linea arretrata rispetto a
quella delle fronti che_recingono il cortile; il rapporto fra la
profondita del ritiro e la maggiore altezza deve essere di 1 a 1.50,

ArT, 29,

Nei cortili aperti 1"altezza di ciascuna delle fronti che vi
hanno prospetto pud essere uguale a due volte la distanza dal
limite dello spazio scoperto antistante.

Sono considerati aperti i cortili che abbiano comunicazione
diretta con una strada pubblica o privata o che siano divisi dalla
stessa solo da un muro di ciita di altezza non superiore a m. 4.
~ Quando 1 accesso al cortile sia dato da un sottoportico ii
cortile viene considerato chiuso. '

ARrT. 28,

Nei cortili esistenti, recinti da fabbricati di altezza eguale
od inferiore a quelle determinate dagli articoli 21 e 22 somno
ammesse tutte le nuove costruzioni e sopraelevazioni cempatibili
colle disposizioni degli articoli stessi. ‘ ‘.

- Nei cortili recinti da edifici di altszza superiore a guelle
determinate dagli articoli 21 e 22 sono ammesse solo le sopra-
elevazioni su linee arretrate rispetto alle fronti degli edific
esistenti. In' questo caso la profondita dell’ arretramento e la
altezza della sopraelevazione devono essere proporzionate in modo
che sieno osservati i rapporti fissati dagli articoli.21 e 22 fra
I altezza cowmplessiva del fabbricato sopraelevato ¢ la distanza
fra la noova sopraelevazione e I’edificio esisiente sul lato opposto
del cortile. L’ altezza complessiva dei fabbricati sopraelevati non
pud mai essere superiore ai metri 20. .

Q@uando soltanto taluno dei fabbricati che recingono il cortile
sia di altezza superiore a quella determinata dagli articoli 21 e 22
il fabbricato esistente sul lato opposto non pnéd essere soprasievato
se non in ritire, con 1 osservanza delle digposizioni del prece-
dente capoverso. Se il lato opposto ad un fabbricate di eccessiva
altezza & libero da costruziorni, pud su di esso salve sempre le
disposizioni dell’ art. 22, erigersi un nuovo edificio purché su una
linea arretrata in modo che la distanza fra esgsa ed il fabbricato
di altezza esuberante sia eguale almeno al due terzi di questa,
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Art. 24

Agli effetti dell’ applicazione degli art. 21 - 22 - 23 le corti
pubbliche e guelle private soggette a servith di accesso sono
considerate alla stessa stregua def cortili. '

ART. 2D
T,e dimensioni degli spazi scoperti e dei cortili confinanti
“appartenénti a case diverse, possono. essere sommate per costi-
tuire insieme lo spazio regclamentare di area scoperta che per- .
metta la maggiore elevazione degli edifizi, purché la domanda
di costruzione sia corredata da una convenzione legale conclusa
ira 1 confinanii a loro spese, da allegarsi al progetito.

In tale caso le divisioni fra i cortili di cui al presente arti--
colo devono essere costituite da muri di cinta di altezza non
superiore a 4 metrl. '

ART. 26

I pozzi di luce sono permessi sempreché sia provata la im-
possibilitsa di dare in altro modo aria e luce all’ interno di un
corpo di fabbricato, & quando gervane unicamente per illuminare
e ventilare latrine, acqual, passaggi, scale s simili; in nessun
caso potranno servire per illuminare locali di abitazione, comprese
le cuecine. | |

I pozzi di luce devono avers al piano terreno un’ampia
apertura in diretta comunicazione colla strada, o con un’ ampio
cortile perché 1'aria vi si possa ricambiare.

I area dei pozzi di luce non pud essere inferiore ad un
ventesimo della somma della superficie dei muri che 1i limitano e
in nessun caso il lato minore pud essere inferiore a metri due.
In essi non & permessa alcuna Sporgenza superiore a venti
centimetri. '

ArT, 27
La concessione di coprire con invetriate un cortile per desti-
nare il cortile stesso ed i locali che lo circondano & magazzini,
uffici, laboratori od esercizio pubblico, viene data soltanto quando
nella parte coperta non abbiano prospetto locall dl abitazione,
cucine, latrine e quando le condizioni igieniche degli ambientl
che circondano il cortile non siano pregiudicate dalla progettata

coperfura. .
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I cortili coperti devono essere forniti di ampio lucernaio
rialzato, a scomparti apribili, e di tali dimensioni e forma da
assicurare una sufficiente ventilazione anché degli ambienti
circostanti.-

ART. 28

T cortili; i pozzi di luce e in genere tutti gli spazl scoperti
‘devono éssere pavimentati con materiale impermeabile ed avere
adatte pendenze pel- conveniente scolo delle acque meteoriche,
Per cortili di dimensioni superiori a mqg. 100 la pavimentazioue
puo, su vobo dato dall’ Ufficio & Igiene, essere limitata ad un
marciapiede perimetrale largo almeno metri due, purché sia
sempre assicurato il pronto scolo delle acque cmche nella parte
non pavimentata e questa sia ridotta a glardino.

CAP. VI,

Locali di abitazione e loro annessi

ART.I 29

_ Nella costruzione del muri fuori ferra & proibito 1 uso di
materiali inquinati. Il materiale di riempimento sotto i pavimenti
deve essere asciutte, incombustibile e scevro da inquinazione.

Art, 30

Non possono costrairsi locali ad uso di abitazione, cucine
C,om'prese che abbiano il lato minore di metri 2 e che misurino
in pianta meno di nove metri quadlatl

In ogni ‘abitazione nuova deve esservi almeno una stanza
da 1etto di superficie non inferiore a 18 metri quadrati.

~ In ogni abitazione il numerc delle persone che vi dimorano
dovra essere proporzionato alla capacity degli ambienti abitati.

ArT, 31

Ogni locale deve ricevers aria e luce direttamente dall’ esterno
per mezzo di almeno una #Hnestra: si pud fare eccezione per
brevi tratti di corridoio necessario al disimpegno dei locali
‘medesimi. " '
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In ogni locale la superficie illuminante delle finestre non
deve essere minore di un settimo della superficie del pavimento;
per 1 sottotetti abitabili viene tollerats un’ ampiezza di luce delle
finestre eguale ad un nono. . :

In nessun caso nelle stanze da letto, da soggiorno e nelle
cucine la superficie illuminante delle finestre puo essere inferiore
a mq. L.50. o _ _ '

“Anche i vani di seala devouo essere illuminati ed aeveafi
direttamente per mezzo di finestre, Solo inm easi eccezionall pos-
sono esgere ammessi 1 Jucernai alle condizioni che caso per caso
yvengono presocritte dall’ Utficio d’ Igiene.

ART. 3%

1) altezza degll ambienti destinati ad abitazione non deve
essere minore di metri 8.20 nei piani terveni e di metri 2.80 negli
altri piani, misurata dal pavimento al soffitio.

Por i locali terreni destinati a bottega I' altezza non sara
minore di m. 8.20 e per quelli destinati a magazzini e depositi
V altezza minima tollerata, misurata come sopra, sard di m. 2.20.

Par i sottotetti destinati ad abitazione @ ricavati dal piano
della soffitta 1’ altezza non pud essere inferiore a metri 2,560 se
a soffitto orvizzontale ; se a soffiitto inclinato, il punto pilt basso
non pud essere inferiore & metri 200 e 1’ altezza media non puo
esgere inferiore a metri 2.50. ' '

ART. 33

1 sottotetti destinati- ad abitazione oltre a soddisfare alle
prescrizioni di area, e superficie illuminante di cui i precedenti
articoli, devono essere soffittatl.

ARrT. 34 -

Quando il piano terreno si destini ad uso abitazione, il pa-
vimento ne deve essere elevato ion meno di 40 centimetri sul
livello della strada e di m. 1.60 sopra la comune alta marea;
deve inolitre essere isolato dal suolo con uno strato di asfalto
sovrapposto ad una hettonata di almeno 10 centimefri ed avere
le pareti intonacate con malia idraulica,
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Una eguale forma di isolamento si richiéde anche pei pavi-
menti delle botteghe, dei caffé e degli uffici a pianoterra, che
devono in ogni caso essere per lo meno a dzecl centimeétri sul
livello stradale. |

Ah’l‘ 3H

- Nei lor_,a,ll di abitazione 1 payimenti devono presentare una
superficie continua ed accuratamente connessa: 1’ eventuale.
softofondo del pavimento dev’ essers fa,tto con materiale scevro
da inquinazione. :

ART. 36 | ‘
A termini dell’ articolo 115 del T. U. delle leggi sanitarie
1 agosto 1907 & vietato di tappezzare le camere con carte e

stoffe tinte con colori arsenicali (art., 4 del R. Decr eto T gennaio
1923 n. 16). ‘

ART. 8’(

Nessuna abitazione di nuova costruzione sard dichiarata abi-
tabile se non fornita dell’ acqua dell’ acquedotto o di altra rico-
nosciuta potabile dall’ Ufficio d’Igiene.

ART, 38

Ogni abitazione, anche se pit di una ve ne sia in un piano,
deve avere una speciale latrina, collocata in camerino appartato,
che non comunichi direttamente con la cucina, e che prenda
aria ¢ luce diretta dall’ esterno. ' :

Le latrine devono avere pavimento fatto di materiale imper-
meabile e resistente, unito alle pareti ad angolo arrotondato ; le
pareti delle latrine fino a m. 1.40 devono essere di materiale
che si presti alla lavatura. |

ArT. 39

Tutti 1 vasi di latrina e gli orinatoi devono essere provvisti
d’ acqua e muniti &’ interruttore a sifone, anche le condutture di
scarico degli acquai, dei lavandini, delle vasche da bagno, siano
o no indipendenti dalle canne dei cessi, devono essere fornite di
interruttori a sifone.
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AR, 40
Le condutture destinate a raccogliere gli scaricht delle la-
trine, degli orinatoi, degli acquai, dei hagni ecc. devono essere
costruite con materiale impermeabile, inattaccabile dalle materie
di rifizto, a giunti ermetici, ed avere una pendenza non inferiore

mai a 45° o
Tsse devono inolfre venire costruite in modo de renderne
facile 1’ ispezione, avere un diametro interno non superiore a
em. 19 ed avere infine uno sfiatatoio del diametro di circa cinque
centimetri prolungato sopra il -tetto in .modo da evitare esala-

zioni verso i locall abitati.
ART. 41

Nel locale assegnato alla latrina & permessa I’ installazione
di orinatoi lavandini, vasche da bagno; in nessun Caso vi si
? . ¥ ? _
pud permettere la installazione dell’ acquaio.

ARt 42

I cantieri di lavoro devono essere dotati di una latrina prov-
“visoria, da costruirsi secondo le prescrizioni che saranno date
caso per caso dall’ Ufficio 4’ Igiene, 1atrina che deve essere poi
demolita, previa vuotatura e disinfezione.

ART. 4;3

I focolai, le stufe, i caloriferi devono essere muniti di singole
o distinte capne per la eliminazlone dei prodotti di combustione.
T focolai, le cucine economiche edi fornelli di qualsiasi tipo |
devono inoltre essere provvisti di cappe di aspirazione coi tubo
esalatore prolungato fin sopra il tefto € proporzionati all” impianto.

ART. 44

I fumaioli devono emergere dal tettl almeno un meftro.

B in tacolth del Podestd di prescrivere altezze maggiori
per i fumaioli delle industrie ammesse nell’ abitato e per quelll
ohe eventualmente recassero danno o molestia al vicinato, nonché
di proibire 1" uso di speciall combustibili che per la qualitd del
prodotti eliminati rechino dannc al vicinato. |
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ART, 4D ,
. Ogni abitazione ed ogni boftegn deve essere fornita, per la
raccolta delle spazzature, di un recipiente metallico munito di
coperchio. :
| ART. 46
Tutte le Copertm‘e di “fabbrica devono essere provviste, tanto
verso il suolo, tante verso i cortili ed altri spazl scoperti interni,
di grondaie sufficienteinents . ampie da ricevere e condur‘re ie
acque pluviali al tubi di scarico, in dette grondaie, come nei
- tubi di scarico, ¢ assolutamente vietato di Immettere acque, luride
_pIOVGHKPHtl da cessi, acqual.
K pure vietato immettere negll scarichi delle latrine i tubi
delle acque pluviali. |
_ ART,
Le faceiate dei fabbricati devono essere mantenute in istato
di buona conservazione ed accurata puhzm
Anche 1 pavimenti e le paretl dei locall di abitazione e
quelli degli anditi, degli atrii, & dells scale devono essere tenutl
in talt condizioni; le pareti a semplice infonaco, devono essere
frequentermente tinteggiate a calee. Ad ogni cambiamento d’ in-
quilini & obbligo dei proprietari di provvedere ad una radicale
pulitura e disinfezione degli appartamenti.
ART. 48
E’ vietato di tenere allevamenti o depositi di conigli, di polli,
o di altri animali seuza il permesso .del Podesth, il quale pud
coneederlo dopo che I Ufdciale Sanitario avra constatato che
tall industrie e depositi possono funzionare senza recar danno o
molestia agll abitanti detle case vicine, ¢ che I’ allevamento o
‘il deposito & fatto, in locali con pavimento 111apelmeablle forniti
di acquedotto e di opportuni scarichi.

CAPO VIL
Abitazioni collettive, Scuole, Stabilimenti ed Uffici pubblici.
ART. 49

Indipendentemente dalle prescrizioni della legge di pubblica
sicurezza vigenti al riguardo, chiunque intenda assumere 1’ eser-
cizio di alberghi, di camere ammobigliate, di dormitoi o di affit-

15 —



taletti, anche nei casi di semplice sublocazione, deve chiederne
permesso al Podesta, il quale lo concederad soltanto dopo che
I’ Uificio & Igiene municipale abbia accertata 1 osservanza
del presente Regolamento, & per quanto riguarda gli alberghi,
‘anche quello del R. Decreto 24 Maggio 19256 N. 1102

Pei dormitoi, affittaletti e simili dev’ essere affisso in ogni
stanza un cartello indicante il numero delle persone che in guella
possonc essere alloggiate. - -

Arr. B0

Gl esercizi &l cui all’ articolo precedente devono essere
dotati di lavandini e di latrine alimentate direttamente dall’ ac-
quedotto in numero proporzionato a quello delle persone che vi
alloggiano, ritenuto che in detti esercizi vi deve essere almeno
ana latrina per ogni 10 persone. -

[ Ufficio &’ Igiene dard pure per dett esercizi quelle mag-
giori prescrizioni nei riguardi det bagni, dei lavandini e delle

latrine che caso per caso saranno richieste dall’ importanza del-

1’ egercizio.

~

ART. Hl

La biancheria adoperata nei locali di cul all’art. 49 deve
essere ricambiata spesso, e sempre ad ogni mutamento di persone,

ARrT. B2
T locali destinati ad asili wottarni, olire alle condizioni gene-

rali di pulizia e salubrita, devono avere: |

¢) i letti distribuiti nei vari ambienti in maniera che ad
ogni individuo sia assicurata una cubatura di almeno 26 m. c.

b) pavimenti continui ed impermeabili; _

¢) le pareti rivestite fino a due metri dal pavimento di
materiale suscettibile di lavatura “ f |

d) una latrina almeno ogni dieci persone costruita se-
condo le norme degli articoli 38 - 39.

¢) un servizio per ia disinfezione degli effettl personali e
letterscel

£) un locale per il temporaneo isolamento di eventuali

malati ;
g) installazione di doccie.
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ART., B3

I convittl, gli ospizi) le caserme, gli asili, T conventi e simili
devono soddisfare a tutle le condizioni richieste dal presente
Regolamento per le case adibite ad abitazione.

Devono inolire avere: '

a) dormitori nei gquali sia assicurata una attiva ventila-
zione e che abbiano ampiezza tale da offrire una cubatura non
inferiore a mc. 20 per persona;

b) un locale separato per infermeria;
¢) una camers per isolamento per gli ammalati di malattie
- contagiose ; - -

) 1.:1*va.ndini ed apparecchi per bagni a doccia in numero
proporzionato a quello degli accolti;

e) latrine rispondenti alle prescrizioni degli art. 38 - 89
con almeno un apparecchio per ognl venti persone.

Tutti i locall devono essere tenuti con la pilt :,cmpolosa
nettezza e ridipinti almeno una volta ogni anno.

Anrm D4

Le scuole pubbliche e private devono soddisfare a tutte le
condizioni stabilite per le case di abitazione ed inolire avere
per ogni aula: - ‘
' 1y non pin di BO allievi;

b) una superficie di pavimento di almeno un metro qua-
“drato ed una cubatura fra i 4 e b menr cubi per allievo;

¢) una lunghezza non eccedente 1 metri 10, ed una lar-
ghezza non eccedente i sette; faita eccezione per le aule di
disegno, di laboraterio e simili;

. d) le pavefi di color grigio chiaro, senza fapperzerie e
“rivestite fino a m. 2 dal pavimento con materiale suscettibile di
lavatura ; |

é) 11 pavimento di @etjiellto di terrazzo, di asfalto od altro
materiale compatio ed imper me&bk]e | :

Gl angoli tra le pareti e fra queste e il pavimento dovr ATNO
essere arrotondati.. _

Le defle scuole devono inoltre avere:

a) corridol di disimpegno di larghezza non inferiore a m. 2;
b) una latrina per gl inseguanti ed almeno una latrina
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per classe, posta possibilmente a nord, con anticesso, ben sepa-
rata dalle aule scolastiche e rispondente agli altri requisiti di

cul-agliart. 38 e 39 quando le classi siano miste il numero delle

latrine deve essere doppio; |
¢) un locale per il temporanec isclamento di bimbi malati;
d) spogliatol, orinatoi, lavatoi, locali per bagni a ploggia
e fontanelle a getto saliente. |
"ART. bb
Le finestre delle aule scolastiche devono avere I’ architrave
avvicinato quanto piu & possibile al ‘soffitto ed essere nella 1010_
parte supeériore confmmate a vasistas, essere guando sia possibile,
orientate a sud-est, avere un’ amplez?a tale che la somma delle
loro superfici equivalga almeno ad un sesto delia superficie del
pavimento dell’ aula ed essere distanziate fra loro in mode da
ridurre al minimo i coni d’ ombra; per queste la parte muraria
interna del loro vano dovrd costruirsi con strombature.
La luce deve sempre arrivare agli allievi dalla parte di sinistra,

| Agrm. 56
La ventilazione che deve essere assicurata anche ad ambiente

chiuso, ed il riscaldamento delle aule scolastiche devono ottenersi
con mezzi da approvarsi dall’ Ufficic d’ Igiene..
Arn. BT
I banchi scolastici devono servire per non pit di due allievi;
sia per le scuole elementari sia per gli asili infantili; le loro
dimensioni devono essere in rapporto colla statwra degli scolari-

ed in ogni caso il margine interno del leggio e quello del sedile,
devono trovarsi sullo stesso piano verticale. :

ART. B8

Le aule degli Asili infantili non possono contenere oltre 60

bambml' devono avere la snperficie del pavimento corrlspon-
dente almeno ad un mgq. per allievo; devono per il resto corri-
spondere alle disposizioni degli articoli b4 - 55 ¢ 56

Questi TIstituti, oltre allo spogliatoio, devono avere una sala
per ricreazione ed esercizi in comune, una stanza per bambini
indisposti, un refettorio e possibilmente un cortile o giardino,
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Art. b9

Le cosidette scuolstie puvate non sono ammesse che alle
seguenti condizioni .

a) che abbiano un locale esoluswamente destinato a scuola,
con le finestre della superficie di almeno un ottavo di guelia
del pavimento. Ad ogni bambino deve essere assegnato una cu-
batura di almeno gquattro me. ed una superficie di pavimento di
mq. 1; la ventilazione ed il riscaldamento devono essere assicu-
rati in modo efficace.

~b) che sieno fornite d’ acquedotto e di fontanelle a getto
saliente ; : :
_ ¢) che la la,trma, occupl an locale appeu tato e rispondente

alle prescrizioni degli articoli 38 - 39;

dy. cheé i locali siano tenuti colla massima pulizia, i pavi-
menti lavati settimanalmente con soluzione di soda e le pareti
frequentemente imbiancate.

Agr. 60

Non si possono aprire scuole, convitty, asili, educandati senza
averne ottenuta I’ autorizzazione del Podestd, il quale ne permet-
terdh I’ apertura soltanto dopo che I’ Ufficio & lgiene avrd accer-
tato che furono adempiute tutte le coudizioni volute dal presente
regolamento salvo per Je scuole il nulla osta dell’ Autorita pro-
vinciale scolastica e 1’ osservanza dell’ art. 98 del Regolamento
generale sauitario 3 Febbraio 1901,

Arr, 61

Gli Uffiei pubblici, i teatriy i f:itl(xhlatog‘r'aﬁ, la trattorie, le
birrerie, i caffé, le osterie e simili devono avere pavimenti im-
permeabili, essere bene ventilati anche ad ambiente chiuso, ed
avere un numero sufficiente dilatrine e di orinatei, le une e gl
altri provvisti di acqua e sifone, aereati ed 1111111‘1111&1;1 diretta-
mente dall' esterno, muniti di illuminazione ar tificiale e tenuti
in istato di perfeita manutenzione e nettezza,

ARY. 62

In tubti § lnoghi di cui 1"art. precedente deve essere fatta
una giornaliera ripulitura dei pavimenti con StldGLl o scope inu-



miditi, Tale ripulitura nelle trattorie, osterie e simili, deve essere
fatta dopo che dai tavoll sieno state rimosse le eventuali tova-
glie e suppellettili,, & in via assoluta puma dell’ ingresso del
pubblico.

ART. 63

T teattl e i cinematografl devono essere dotati di apparecchi
di ventilazione artificiale per I’ aspirazione dell’ aria della sala
e di bocche di immissione di aria pura. Gli apparecchi devono
“gempre funzionare durante lo spettacolo. '

ART. 64

Negli alberghi, nelle frattorie, nei caffé, nelle osterie e simili,
le stoviglie, le posate ed i bicchieri devono essere ripetutamente
risciacquati sotto Ja diretta corrente dell’ acquedoito sopra reci-
pienti a scarico continuo, |

ART. 6D

Le cucine annesse agli esercizl di cui I’ art. plecedente de_
vono essere spaziose, illwminate ed arieggiate diveitamente dal-
P esterno ed avere il pavimento impermeabile e le pareti imbian-
cate, I tavoli ove si preparanc le vivande devono essere rico--
perti di marmo, di vetro o di altro materiale impermeabile. Al
fort di finestra deve essere applicato un telaio fisgso con reticella
metallica a fitta maglia. ‘ '

ARrt. 68

Nelle abitazioni collettive, nelle scuole, nei luoghi di pub-
blico convegno, negli uffici, e negli esercizi aperti al pubblico,
devono essere tenuti recipienti speciali per raccogliervi gli sputi
e cartelli indicanti in modo evidente il divieto di sputare fuori.
dei recipienti stessi,

ART. 87

(31i stabilimenti idroterapici e di pubbliche doccie, olire a
soddisfare alle norme generali del presente regolamento, devono
far ugo di acqua dichiarata salubre dall’ Ufficio d’'Igiene; avere
camerini hen ventilati ed aereati, ad angoli arrotondati, col pa-
vimento di materiale impermeabile e liscio, le pareti protette
fino a metri due di altezza da un rivestimento impermeabile.



Negli stabilimenti di idroterapia oltre alla assistenza medica
& obbligatoria la d;fsmfemone delle bmamheue e delle coperte
usate nel bagno.. '

Sia negli uni che 11641 altri devouo eggervi app&recclu e
medicamenti di pronfo soccorso.

Negli stabilimenti idroterapici che non abbiano uno speciale
reparto per il trattamento delle malattie catanee non possono
essere amniesse personé che presentino segni di tali malatiie.

CAPO VIIL
Stabilimenti indﬁstria?i, Laboratori e Piccole Iﬁ-dustrie
ArT. 68

Per I’ apertura degli stabilimenti industriali e dei laboratori
pei quali si intendovo tutti i localli ove lavordmo contempora-
neamente e fuori della lore abitazione pit persone, tanto se il
Invoro & semplicemente manuale, quanto se sussidiato da macchine,
si deve vichiedere ed ottenere 1’ autorizzazione del Podesta, che
la concedera dopo che Y Ufficio d’ Igiene abbia constatata la
osservanza delle prescrizioni disposte dagli aiticoil segu enti.

ART. 69

T locali destinati a stabitimenti industriali od a laboratori
oltre a soddisfare le condizioni generali stabilite da questo 1ego-
lamento perle abitazioni ed essere da queste indipendenti devono:

a) avere una capacita di almeno dieci metii cubi per ognd
OpEeraio ; |

5) avere un’ altezza minima di mehi 3 (tre) per gl sta-
bHimenti industriali e di 260 pel laboratori; essere convenien-
temente ventilati tali da assicarare anche ad ambiente chiugso
il frequente ricambio di aria;

¢) avere pavimenti impermeabili di materiale resistente
e le pareti intonacate. L’ impermeabilita del pavimento pud,
ove occorra, richiedersi per ilocaliin tutto od in parte scoperti;

d) essere convenientemente illumipati a Juce naturale di-
retta ; anche le vie di COIHLIMiC’a.}SiOI]eI.dei vari locali, passaggi,
corridoi, scale, devono essere illuminati, quand’é possibile a
luce diretta ;

}
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e) essere provvisti di acqua dell’ acquedotio o di altra
acqua rviconosciuta potabile dall’ Ufficio d’ Igiene, e di um numero
sufficiente di lavandini ad acqua corrente e dl fontanine a oet%o
saliente ;

f) avere in locali dlstmtl per uomini e per donne e sepa-.
rati da quelli di lavoro, latrine, munite di sifone a cacciata di
acqua e in numero di almeno una per ogni venti operal; |

) avere uno spogliatoic separato dai luoghi di lavoro;

h) avere mezzi di difesa contro le temperature froppo alte
e troppo basse, 1’ eccessiva umidita e la luce troppo viva,

ART. 70"

Gli stabilimenti industriali nei quali anche sclo una parte
degli operai si trattengono per consumare’ i pasti, devono essere
provvisti di un locale separato da quelli del lavoro, dove si
possa anche conservare 1 ¢ibi ed evenfualmente riscaldarli; an-
nesso a questo refettorio deve esservi un Joc,ale CON Uil numero
sufficiente di lavandini.

Su apposite tabelle esposte in luoghl ben visibili, deve es-
sere riportato 1" obbligo' degli operai di lavarsi le mani prima
dei pasti ed il divieto di portare cibi e di mangiare nei locali
di lavaro.

Are. 71

T locali di lavore dove si ha produzione di polveri e di
esalazioni moleste, oltre ad essere dotati di mezzi atti ad impe-
dirne o a ridurne lo sviluppo e la diffusione, devono avere almeno
una capacité corrvispondente a 15 me. per ogni lavorante e 'aria
vi deve essere rinnovata mediante attiva ventilazione. _

Qualora la polvere si sviluppl in quantitd notevole, o quando
si abbiano emanazioni di polveri o gas nocivi, i locali devono
essere muniti di appositi apparecchi applicati ai banchi di lavoro
per la rapida eliminazione delle polveri e dei gas, e vi devono
essere adottate tutte le cautele che 1’ Autorita Municipale medera
di stabilire, sentito il parere dell’ Ufficiale Sanitario.

ART‘. 79

In tutti gli stabilimentl e Ilaboratori deve essere tenuta la
pili scrupologa pulizia; la spazzatura vi deve essere fatta previa
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“anaffiatura, e fuori delle ore di lavoro e a finestre completamente
aperte, o mediante aspiratori. '

ART. 13

Tanto i locali di lavoro quanto le scale ed altri luoghi di
passaggio devono essere provvisti di sputacchiere” da pulirsi e
disinfettarsi convenientemente, e di cartelli portanti il divieto di
sputare fuori delle medesime.

ArT. 74

1 Ufficio & Igiene pud imporre speciali cautele per 1’ allon-
tanamento dei rifiati solidi e liquidi dell’ industria e particolari
mezzi di depurazione degli stessi. l.e materie prime non in corse
di lavorazione, i prodotti e i rifiuti che abbiano proprieta tossi-
che o caustiche, specie se allo stato liquido, o facilmente solubili
e volatili, devono essere custoditl in recipienti a tenuta e muniti
di buona chiusura portante la scritta «velenos e il segno del
teschio.

ARrT. TH

Presso tutti gli stabilimenti industriali e laboratori, nei can-
tieri di lavoro nel quali gl operal vanno soggetti a pericoll di
infortunio, di asfissia, di avvelenamento acuto ecc., devono essere
serupolosamente applicati tutii i mezzi e prese tufte le misure
che la scienza e la esperienza suggeriscono per proteggere la.
salute di chi lavora. Nelle aziende nelle quali sono normalmente
impiegati almeno 25 lavaoranti, devono sempre trovarsi a curda e
spese dell’ esercente una cassettina di prouto soccorso col sussidi
chirurgici e farmaceutic indispensabili. Tale casseita dovra esl-
stere in tutte le aziende dove il lavoro presenta i pevicoli di cul
‘sopra, e quando il numero degli operai superi i cingque si dovra
altresi tenere una stanza convenientemenie aereaia e illuminata,
‘e ove occorra riscaldata, fornita oltre che del detti presidi chi-
rurgici e farmaceutici, di un lettuccio, di coperte, di barella, e
d' acqua per bere e per lavarsi..

Arr. 76

_ Nelle fabbriche ove lavorino almeno b0 operaie deve esserci
una camera speciale di allattamento.
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Arm. 77

Per impedire disturbi o danni al vicinato con la diffusione
di esalazioni moleste o di prodotti gazosi irritanti o nocivi, oltre
all’ osservanza di quanto dispone ! articolo 48 del presente Re-
golamento nei riguardi dei fumaiuoli, pud essere imposta la ado-
xione di gpeciall apparecchi. per la COI]dBl’lScLélOIle neutralizza-
zione e frasformazione dei gas. |

I carichi di cul possono essere gravati i fanciulli, 1 giovani
e le donne adulte addetti a trasporto di pesi, non Possono essers
superiori al seguenti: pel maschi sotto.i 15 anni: kg, 16 - pei-
maschi dai 156 ai 17 kg. 26 - per le femmine sotto i 15 anni: kg: 5.
- per le femmine dai 15 ai 17: kg. 15 - per le femmine dopo i
17 anni: kg. 20, ' : ' “

' ART. 78

Chiunque intenda aprire manifatture e fabbriche o istituire
depositli compresi nell’ elenco delle industrie insalubri, deve,
almeno 15 giorni prima dell’ apertura, daine avviso al Prefetto,
e il Podesta, in seguito a relativa comunicazione stabilira, previa
ispezione dell’ Ufficiale Sanitario, a quale classe la manifattura,
la fabbrica o il deposito appartengono e se sono state osservate
le disposizioni dell’art. 68 del T. U. delle Leggi Sanitarie 19
agosto 1907. | '

- Arr. 79

Spetta al Podesta, su conforine parere dell’ Ufficiale Sanitario,
permetiere che sia wantenuta nell” abitato una industria o mani-
fattora inscritta alla I* classe, quaundo ! Ufficiale stesso abbia
accertato che per la Introduzione di nuovi metodi e di speeciali.
cautele, |’ esercizio di essa non nuoce alla salute del vicinato.

Awr. 80 ‘

A termini dell” art. 94 del Regolamento generale sanitario 3
Febbraio 1901 spetta al Podesta su proposta dell’ Ufficiale Sani-
tario di ordinare la chiusura delle manifatture e fabbriche e
I allontanamento dei depositi insalubri e pericolosi, salvo, nei
casi di-urgenza, le facoltd attribuite al Podesta dall’ art. 153
della legge comunale e provinciale. - ‘

OOﬂtIO tale ordine I interessato puo¢ ricorrere nei modi e per
gli effetti degli articoli 95 e 96 del Regolamento suindicato.
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ART. 81

Entro !’ abitato urbano sono vietati i depositi permanenti di
spazzature, di lefame e di altri rifiuti.

ART. 89 .

I depositi di cereali e di sostanze alimentari in gedere, i
depositi di stracci, di ossa, le concerie e simili, che possono ri-
.chiamare e dar luogo a prolificazione di topi, oltre all’ applica-
zione dslle misure di cui le lettere ¢) d) dell’ art. 69, devono
avers le porte di accesso con borde metallico e a perfetta tenuta,
© le finestre quando non siano provviste di chiusura adatta, munite

_di rete metallica a fitta maglia, e le comunicazioni col sottosuolo
" devono essere soppresse, in modo da impedire I’ accesso ai topi.

ART. 83

Il Podesta, sentito I’ Ufficiale Sanitario, pud accordare dero-
ghe alle disposizioni del presente capitolato rigunardanti I” impianto
delle industrie e dei laboratori, quando vi sia impiegato un nu-
mero limitato di operai, o quando ¢id gia giustificato da necessita
-imprescindibili dell’ industria. ' ' ‘

CAPO JX -
Spacci di sostanze ali_mentari e di bevande

ArT. 84

I locali di vendita di derrate alimentari e di bevande, oltre
che corrispondere alle esigenze del secondo comma degli art. 32
e 84 del presente regolameiifo, devono avere ul numero e
capacitd di ambienti adatti ai Dbisogni del commercio che vi
si vuole esercitare, essere bene ventilati e illuminati, soffittati,
avere pareti intonacate, pavimento impermeabile, fatto con mate-
riale resistente e diligentemente connesso, anito alle pareti con
angoli arrotondati, con opportuna pendenza e scarichi a chiusura .
idraulica, ed avere diramazione dell’ avquedotto. '

I retrobottega e 1 wagazzini di depesito. di generti alimentari
devono essere pure sufficientemente aereati, dotati anche di mezzi
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di illuminazione artificiale, e per quanto riguarda il pavimento,
il soffifto e ie paretl rispondere alle condizioni del comma
" precedente. : o =

T localli di cui il presente artwo{o non devono costituire
I’ unico accesso alle abitazioni. :

CAPO X
Acqua potablle - Cisterne - LaVatm - RIVi
Arr. 85

L’ acql.ia dell’ acquedotto deve essere distribuita nelle abita-
zioni con tubi in diretta comunicazione colla conduttura siradale.
Serbatoi e vasche possono permettersi soltanto quando 1 acqua
debba servire per uso esclusivo di industrie, e quando ne venga
riconosciuta per ecceziomall motivi la necessita, nel quale caso
devono osservarsi le seguenti cautele: -

che i serbatoi sieno in cemento o in ferro galvanmzafso 0
di altro materiale da stp'prov arsi dall’ TTfﬁclo d’fgzene muniti di
coperchio con buona chiusura a chiave;

che siano postl in camerini sofﬁt;mtl facilmente accessibili
e muniti di porta da chiudersi a chiave;

che il sovrappieno shoechi liber *Lmente in altro serbatoio
all’ aperto senza comunicare in alcun modo con canne di latrine
o pozzi nerl. -

ArT. 86

I acqua deile cisterne private non pud servire ad uso ali-
mentare se non guando sia dichiarata potabile dall’ Ufficio mu- -
nicipale 4’ igiene,

ArT, 87

Le cisterne di acqua potabile, sia pubbliche che private,
devono essere costruite a regola d' arte, chiuse con coperchio
metallico a chiusura evmetica e munito di pompa staccata dal
puteale, con bocea di aspirazione a conveniente distanza dal fondo.

Arr. 88

Quando trattisi di costruire cisterne, si deve previamente
richiedere la licenza al Podesta, inviando i-tipi relativi.
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ArmT. 89

| Quando I acqua di una cisterna sia dichiarata insalubre
" dall’ Ufficio -4’ Igiene i1 seguito alle analisi essguite nei labora- '
tori municipali, il Podestd ordipa la chivsura immediata della
cisterna. B |

Quando il proprietario non intenda provvedere al risana-
“mento della cisterna, questa deve, a cura del proprietario, stesso
venire colmata con sabbia, o ghiaia, o culc_inaoci; previa, de-
viagzione delle acque pluviali.’ \ :

Qualora I’ acqua sia solianto leggermente 111qu1nata e la casa
sla plovvzsta di acqua potabile, il Podesta pud permettere che
il pozzo rimanga -aperto, purché sul coperchio o su altra parte
vicina sia scritto a car atteri ben chiari «acqua non bevibile. »

_ Tale scritta deve essere rinpovata tutte le volte che per
‘una ragione gualsiasi sia diveniata illeggibile

“Arr,_ 90

_ E’ vietato inquinare in qualsiasi modo le acque degh acgue-
dotti e delle cisterne.

T confravventori, vengono defentl all’ autorita 01udlzmr ia a
_110111‘1& dell’ art. 116 del T. U. delle Leag1 sanitarie | agosto 1907,
e per |’ applicazione dell’art. 318 del Codice penale ove ne
ricorrano gli estremi.

ArT. 91

Non si possono aprire lavanderie, né istituire lavatol ad uso
comune, senza preavvisarne almeno quindici giorni prima i
Podesta, il quale ne da il permesso quando risuitino osseivate
fe prescrizioni degli articoli seguenti. ‘

Anrem, 9%

_ I lavatoi devono essere bene aereati, con pavimen(i imper-
‘meabili, forniti di opportune pendenze e di scarico a chiusura
idraulica, ed essere costruiti a scomparti distinti, aventi ciascuno
“speciali tubi di' scarico e di sopravvanzo dell’acqua. [ lavatol
devono essere tenuti con la massima nettezza e 1’ Ufficio d’ Igiene
pud, quando ne riscontri il bisogno, imporre speciali disinfezioni,
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ArRT. 93

Nelle lavanderie tutti ilocali devono avere pavimenti imper-
meabili, con opportune pendenze e scarichi muniti di chiosura
idraulica e le pareti debbono essere frequentemente imbiancate.

11 locale di cernita delle biancherie deve essere separato da
quelli destinati alla lavatura ed avere un accesso distinto dal-
I esterno, i sacchi, gli involti, ecc, contenenti le biancherie, prima -
di essere aperti per la cernita, devono essere immersi in una
soluzione disinfettante. |

Le lavandaie devono essere provviste di sopravesti di bu-
cato, ed ogni locale deve egsere fornito di almeno un lavandino
“per la lore pulizia personale. _

- L’ acqua adoperata per la lavatura mnon puo essere che
quella fornita dall acquedotio, restande assclutamente proibito
L'uso di quella dei vivi, o di pozzl non giudicatl salubri dal-
I’ Ufficio 4’ Igiene.

ArT. 94

E' proibito lavare biancheria od altri indumenti nell’ acqua
dei rivi interni della citta. B

Awrt, 95

B proibito il bagno nei canali e rivi interni della ecitia.

CAPO XI
Fognatura
ART. | 96

Le domande di costruzione di nuovi fabbricati o di modifi-
cazioni sostanziali di essi, devono essere corredate del tipi in
piants ed in sezione della fognatura domestica. Nel caso che il
fabbricato deva approfittare della fognatura stradale, le materie
fecali, le acque domestiche di rifluto, i residuil delle industrie,
purché non sieno tali da nuocere al materiale delle condutture,
devono essere convogliate in essa con le modalita indicate dagli
articoli seguenti.
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ArT. 97

Nelle strade fornite di nuova. fonnatma, che assicuri la im-
mediata ed innocua eliminazione delle materie luride delle. case,
i proprietari dégli immobili sono obbligati a collegate dirtta-
mente a proprie spese, mediante fognoli, le canne di scarico
colla- fognatura stradale, e . a ﬁmdiﬁcare conseguentemente la
fognatura domestica. |

Le fosse fisse esistenti devono essere a spese del proprietario
demolite previa vuotatura e disinfezione e il terremo circostante
risanato.

Tali prescrizioni sono applicabill anche al f&bbi jcati esistenti
qualora si rinnovi la corrispondente fognatura pubblica.

ArT. 98

Fine a che la foguatura stradale non venga riformata secondo
il sistema dinamico, 1 fabbricati che prospettano su strade ove
esiste una fognatura a vecchio sistema devono essere munitl di

foene a tipo Mouras, che scariehine nella fognatura predetia.
£ P ( )

| ART. 99

Per la immissione dei fognoli privati nelle pubbliche fogne
‘& necessaria la licenza del Podestd. Il raecordo deve avvenire
ad angolo acuto nella direzione della corrente e colle alire norme
che verranno fissate dal regolamento sulla fognatura.

Arr. 100

Le materie escrementizie ¢ le acque luride delle case che
fronteggiano i rivi possono immettere nei rivi stessi guando sieno

‘adottati il bottino Mouras, oppure altrl sistemi ritenuti idonei

dall’ Ufficio d' Igiene; in ogni caso le bocche di scarico devono
trovarsi interamente ad un mefro e venti sotto la comune alta

| AR, 101
Qualora non esista una fognatura stradale per accogliere le
materie escrementizie ¢ lé acque luride, si deve provvedere con
fosse cieche. Queste devono soddisfare alle seguenti condizioni:
a) essere collocate, ove sia possibile, fuori del fabbricato
e in ogni modo distaccate di almeno 0.50 dai murt dello stesso,



e costruite indipendentemente da questi: lo spazio interposto
deve essere riempito da terreno argilloso.bene COMpresso ;

by essere costrruita con materiale atfo ad ‘impedire ogni
filtrazione, e preferibilmente in gettata di cemiento. Se costruite -
in muratura, non devono avere uno spessore inferiore a 26 cm.
ed essere intonacate di cemento; la copertura deve essere in
cemento armato od a volta in muratura ; |

¢) avere preferibilmente forma cilindrica; in ogni caso
gli angolisdevono essere arrotondati ed il fondo concavo; |

d) essere provvedute di doppio chiusino di pietra o cemenio
armato, posto a perfetta tenuta su telai infissi sopi‘a solida arma-
tura ; i chiusini devono essere facilmente rimovibili, ' |

¢) non avere Cap Hacitd superiore agli otto mec. _

7} essere munite di tubo di ventilazione elevato quauto
occorra sopra il tetto per eliminare ogni danno al vicinato.

_ ‘ Arm. 102
Lea fogne fuori d’ uso devono essere soppresse con le norme-
preserifte dal penultimo capoverso dell” art. 97.
ArT. 103

[La vuotatura delle fogne fisse deve essere fatta con metodi
inodori approvati dall’ Autoritdh comunale e 'sotto‘ I’ osservanza di -
tutte quelle prescrizioni che I’ Autoritd stessa crederd necessatie.

Tutte le vuotature devono farsi solo dalle ore 24 alle b nei
mesi da maggio ad ottobre o dalle 24 alle 6 negli altri mesi, in
slornl consecutivi, senza interruziont.

| AnrT. 109 _

Nel territorio del Comune & assolutamente vietata la conu~'

mazione delle ortaglie con materie proveunientl da fogne,

CAPO XII

Norme particolari per le Frazioni - Stabilimenti balneari sulla
‘spiaggia del mare. ‘
a) Vorme generali
Arr. 106
Sono vietate le opere le quah lmpedeudo il 11011’1’1&16 deflusso
delle acque ne determinino il ristagno. :
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Arr, 107
“ ‘Non & permesso di scavare nuovi canali, fossil 0 scoli senza
licenza dell” Autoritda Comunale. -

ArT. 108

Tatti i canali e fossi di scolo, non esclusi quelli da pesca,
devono dai conduttori dei fondi, essere tenutl sgombri da canne’
¢ da piante tanto lungo le sponde quanto sul fondo, e non piu
tardi del mese di marzo di ciascun anno devono essere scavati
nel fondo e sistemafi nelle sponde in modo da assicurare il re-
g(ﬂare movimento delle acque in tutta la estensione del loro
. percorso.
. 'ART. 109

I conduttori dei terreni hmmo pure obbligo di tenere in istato
efﬁr::leute le chiaviche dei canali, fossi & peschiere, manovrandole

tuttl i giorni secondo I avvicendm*m delle maree, in modo che
1l ricambio delle acque avvenga liberamente ed ampiamente,

Art. 110

_ L’ acqua delle vasche o dei depositi che non ‘siano muniti
di chiusura petfettﬂ deve ricambiarsi alméno una volta per set-

timana nei mesi da marzo a novembre. :
' ‘1 cortili, e aie, i giardini annessi alle case devono B55€1'8

provveduti di sufficiente - scolo, cosicché non si verifichi aleun
ristagno. In ogni caso si deve ottenere con mezzi opportuni
I’ allontanamento delle acque piovane. -

ART. 111

.Per il vecchio centro abitato di Mestre le disposizioni del-
Part. 13 e seguenti sono modificate nel senso c¢he il rapporto
fra I altezza delle case e la larghenza della strada non pud essere
inferiore di 2 ad 1. | ‘ '

Per i vecchi cenfri abitati di Malamocco, di Murano, di Bu-
rano e di Pellestrina valgono le disposiz 10111 dei capitoli I" II°
11I° TVO & VO del presente Regolamento.,

Per il guartiere urbano di Porto Marghera valgono le dispo-
-sizioni degli articoll seguenti in quanto non siano contrarie alle
speciali prescrizioni relative alla esecuzione del piano regolatore,
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ArT. 112

Negli . abitati delle frazioni now contemplati nell’ articole -
precedente, non & permessa che la costruzione a case isolate.

TLa distanza dei fabbricati non pud essere inferiore a m. 1.50
dal ciglio della strada sia pubblica che privata, a meno che_non
vi sia un marciapiede almeno della stessa larghezza ; . la-distanza
dai confini delle contigue proprietd non pud essere infe"rlore al quarto
dell’ altezza da ragegiungere e in ogni caso la sporgenza massima
non deve essere inferiore a metri tre dal confine.

Puod anche essere consentita la costruzione di un fabbricato-
_che insista su proprietd diverse, purché formante un insieme
armonico. Iu tale caso la domanda deve essere firmata da tuttl
i proprietari interessati, con I’ obbligo di costruire.

ArT. 118

(311 spazi tra fabbricato e fabbricato non possonc mai avere
larghezze inferiori alla meta dell’ altezza del fabbricato pit alto
e in ogni caso uon inferiori a metri sei, '

I fabbricati non possono occupare oltre la metd dell area
fabbricabile ; ogni edificio, ciog, dovra sempre avere all’ inforno
uno spazio hbelo eguale almeno all’area circoscritta dal peri-
matro esterno del fabbricato, escluse dal computo le aree pubbliche
e quelle appavtenenti ad altrl proprietari.

Qualora, dopo la costruzione di un fabbricato fosse venduta -
in tutto od in parte I’area di rispetto di cui il comma prece-
dente, questa non potra essere computata per la determinazione
dell’ area di rispetto per un altro fabbricato che 1 acquirente
intendesse di costruire. -

Art. 114

" Il numero dei piani non pud essere superiore a 3 oltre il
j;}ia,r_lo terreno. Solo lungo mare e nelle zone industriali indicate -
nel piauo regolatore, pud essere consentito ui numero maggiore
‘di piani. |

e

Arr. 116

1] rapporto fra 1’ altezza del fabbricati e la larghezza delle
strade sia pubbliche che private deve essere almeno di 1 ad L.



La determinazione della larghezza delle sirade sard fatfa
aggiungendo alla distanza fra ciglio e ciglio quella delle zZone
di rispetto di cui al secondo comma dell’ avt. 112, '

Art. 116

Il pidno terreno, per essere usato come abitazione, deve essere
elevato almeno di mezzo metro sul pianc circostante di campa-
gna e di metri 1. 70 almeno sulla comune alta marea, Devono
inoltre essere osservate le altre prescrizioni degli articoli 12 e 34.

ArT. 117

- Nessun locale che iun tutto o in parte della sua altezza sia
sotto il livello del terreno circostante pud essere adoperato per
abitazione permanente.

I sotterramel potranno essere usaii oltre che per magazzini,
canting e depositi anche ed esclusivamente per cucine, lavan-
derie, stirerie e simili purché: |

a) il pavimento sia almeno a m, 0.0 sopra la comuue
alta mare _ |

D)y i muri, 1 pavimenti siano resi 1mpe1meab1]1 mediante
&ddtﬁl materiali;

¢) la 'lalte det locali soplcmtelm &bbm almeno metri 1.50
di altezza ; .

_ ) le finestre abbiano superficie non inferiore ad un decimo
della supellﬁcie del pavimeunto, con le soglie inferiori esterne a
non meno di centimetri 20 dal livello del terreno circostante.

Ary. 118

Nelle case rurali ! altezza delle camere non deve essere
inferiore a m. 2.80 in tuttli i piani, o _

Le camere di abitazione situnte imimediatamente soito il
tetto devongc essere soffittate.
' La superficie minima del locali di abitazione & di mq. &, la
superficie illuminante delle finestre deve essere almeno 1/10 di
quelia del pavimento, Q,uu.lora una stanza di abitazione abbia
una sola finestra questa non deve averc una superficie minore
di mq. 1.50,




I pavimenti devono essere costruiti in materiale continuo e
resistente. . | _ - :

In ogm abitazione vi deve essere almeno una stanza di
superficie non minore di mq. 18 |

. Arm, 119

Ogui focolare delle case rurali deve avere un apposna cappa,
e la canna per il fumo deve essere protratia di almeno un metro. ‘
al di sopra del tefto. :

AR, 120

Ogni abitazione rurale deve essere provveduta di acquale
e di latrina con canne di scarico ben connesse e impermeabili,
e con I’ interposizione di un sifone dove sia possibile I allaccia-
mento coll’ acquedotto. o . |

La latrina olire che avere un pa:\rlmento impermeabile deve
essere provvista di finestra aprentesi all’ esterno e di ampiezza
sufficiente per oitenere una buom, venmazmne e in ogni caso

non inferiore a mq. 0.25.

La latrina, qualora non sia staccata dalla casa, non deve
avere comunicazione diretta con la cucina e con camera da lfetto,
“Quando la casa non sia-fornita di condutfura d’ acqua la

latrina deve sempre essere staccata dalla casa stessa.

ArT. 121

[.e fogne devono costruirsi a seconda de]le norme dell” art
101, La vuotatura deve essere fatta con mezzi inodori, e tall da
evitare ogni disperdimento di materiale; in aperta calnpagna
potra-essere permesso anche 1'uso di secchie purche sieno usate .
quelle cautele che verranno prescritie dall’ Uz‘ﬂcm d’ Igiene.

Art. 122

Sono vietati i depositi di letame, di immondizie ed altre
materie putrescibili sulle strade di qualungue genere, © presso
le case, E
B proibito dl versare acque di rifiuto sul terreno a distanza
minore di m. 25 dalle case, dai pozzi e dalle condutiure di acqua

_potabile.
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CArT. 193

Chiunque intenda aprire una vaccheria od una stalla nelle
_fra,.alom o nelle isole comprese nel territorio del Comune deve,
almeno 16 giorni prima, darne avvise al Podesta, il quale fara
- eseguire una visita per accertare le eondlzlonl igleniche ¢ la
huona disposizione dei locali.

ART, 124
'Le stalle non devono comunicare direttamente con i locali

di abitazione. Quando siano sottoposte ai locali stessi devono
avere soffitto di materiale imperineabile ai gas.

Arr, 125
Le vaccherie devono inoltre soddisfare alle seguenti condi-
zioni : |
a)-una cubatura di me. 30 per -animale ;
b) un’ altezza non inferiore a m. 3 ed una lunghezza corri-
‘gpondente almeno a m. 1.20 di posta per ciascun animale; le
‘stalle se semplici devono avere una corsia di m. 1.50; se doppie

di m. 2;
o) il pavimento deve essere resistente ed impermeabile,

cou inclinazione sufficiente per lo scarico dei liquidi che mediante,

apposita cunélita devono essere convoonatl ad un pozxetto di
raccolta collocato fuori della stalla;

d) le paveti con intonaco 1mpermeabile per 1 altezza di

m. 2. dal pavimento ; la parte superiore delle pareti ed il soffitio

convenientemente intonacati, devono essere imbiancati a calce

‘almeno due volte all’anno.
¢) le mangiatoie devono essere cosbtruite in cemenfo ed

a{?elre. una leggera pendenza e scolo per facilitare la pulizia;

7) la ventilazicne deve essere assicurata con una superficie
complessiva di finestre non minore di 1/10 di quella del pavi-
mento, tall finestre non possono aprirsi sulle stesse facciate ove
si aprono le finestre dell’abitazione a distanza orvizzontale minima
- di 3 metri; nelle stalle che sorgono nei centri abitati la venti-
lazione deve essere assicurata anche con %pposm tubi elevati
fin sopra il fetto della prossima casa pin-alta ;

g) abbondanza d acqua fornita dall’acquedetto ¢ da un
pozzo ritenuto salubre dall’ Ufficio d’lgiene;
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hy la lettiera formata con torba, con piallature, o segature
di legno, o con paglia, purché nen proveniente da pagliericci
asati., S | i |

ArT. 126

Le concimaie devono corrispondere alle disposizioni del
R. Decreto 18 Agosto 1926 N. 1605, ed essere a distanza non
inferiove a 95 metri dalle case di abitazione, nonché dal depositi
e condutture dell’ acqua polabile. '

Te fosse per il deposito provvisorio dello stallatico nelle
vaccherie dei centri abitati devono corrispondere alle seguenti
condizioni: 7 | '

@) che siano costruite. con fondo. & pareti impermeahili di
muratura coh lo spessore di 40 centimetri, o gettata in” cemento
di 20 centimetri ed abbiamo una cubatura non superiore a me. 2
per stalla fino a diecl animali e 4 mec. 8 per un numero di ani-
mali superiore; . '

b) che siano coperte con imposta metallica a perfeita
chivsura ; ;

¢) che siano provviste di sfintatoic o tubo esalatore di al-
meno 10 centimetri di diametro, alto cosl che le esalazioni non
arrechino danno agli abitanti delle case circostanti.

Il trasporto del lefame deve essere fatto di notte, con barche
o carri muniti di cassa con coperchio a perfettn tenuta. N

ArT. 127.

| Gl ovili ed i porcili devono essere costruiti in muratura,
avere pavimento impermeabile con declivio e relativo tubo di
scarico immittente "in fogna speciale impermeabile, ed essere
provvisti di sufficiente ventilazione. '

v

Si potra derogare da quesie disposizioni guando trattasi di
an solo animale destinato all’allattamento di hambini.

[ porcili, inoltre, devono avere le mangiatoie o truogoli in
cemento, od in ghisa. -

Alle scuderie si applicano le stesse disposizioni delle stalle.

CARrT. 128.

Per ogni casa rurale, ove non sia possibile I allacciamento
allacquedetto sard provveduto all’approvvigionamento deli’acqua
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potabile con pozzi tubulari, oppure mediante cisterna con le
modalith prescritte agli articoli 87-88-89 del presente regolamento.

ArT. 129

~ Pino a che sia permesso 1'uso delle spazzature c1ttadme, per
la concimazione dei terreni, queste, quando non vengono imme-
dmt&mente utilizzate, devono essere racecolte in concimaie costruite
con fondo e pareti impermeabili, intonacate internamente con
malta di cemento, munite di coperchio- a perfetta tenuta, e poste
alla distanza di almeno 25 metri dalle ahitazioni e dai pozzi.
I residui inutilizzabili, per 1'agricoltura devono essere sotter-
rati nell’ambito della, ploprzete‘a
Arr. 130
| Le c&panne balneari non possono essere costruite (,he sulla
spiaggia del mare e dovranno :

a) essere di legno ben connesso o di alfro materiale che
si presti a lavatura e disinfezione ;

b) essere disposte a distanza mnon minore di un metro Muna
~dall altra, e se in pin file, in modo che lo spazio libero fra fila
e fila nou sia inferiore a metri 6 e le. capanne di eiascuva fila
siano col[ocaﬁe in corvispondenza degli spazt libeii hf,L le capanne

della fila antistante.- '
c) essere provvedute di recipienti per la raccolta delle

o _Schzza,tme e di sputacchiere,

- Le fogne che non possono essere costruite fuori dell’ambito
-della spiaggia devono corrispandere alle prescrizioni di cui le
lettere b) ¢) d) dell’ articolo 10f,-ed essere collegate mediante
tubi impermeabili a pozzetti situati a’ piedi della strada a mare,
-da cui le materie possano essere estrutte con mezzi pneumatici.

ART. 131

| Le Societa, le Cooperative, i privati Che eserciscono stahili-

menti balneari sulla spiaggia del mare devono inoltre provvedere:

| a) fino dall’ inizio della stagione e per tutta la durata di
essa alla sorveglianza sanitaria sui bagnanti;

b) alla rimozione giornaliera delle spazzature raccolte

nelle singole capanne e dell’alga accumulata sulla spiaggia,

nonché alla costruzione di latrine a due reparti (uomini e donne)
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in numero di almeno una ogni 25 capanne, e munite di fogna
“costruita nel modo indicato dall’ ultimo comma dell’articolo pre-
cedente ; - - | -
c) alla lavatura e dlsmfezmne de]le c&paune dd ogni
c&mbmmento di comcessionario.

ART. 182

i consentita la costruzione di capajne per ulso di singoli
privati qualora rispondano alle esigenze dell’art. 150; e quando
pur non avendo latrina con fogna propria sia dlI‘ﬂOSLI ata la Dos-
SJblhm di usave di-altra leutrum vicina. |

ART 183

E assolutamente Vieta’ra. la perm&nenm nottmna. nelie ca-
panne balneari.

Arr, 134

E prmblto dl dlSpeI dere sulla spiaggla o sotterrare rifinti di
gualsiasi genere.

GAPO XIII
Déroghe.
ART, 135

_ Per la ricostruzione di un fabbricato esistente o per il riat-
tamento di una sua parte, il Podestd ha facolta di concedere
deroghe a disposizioni del presente Regolamento, quando, intesi
i competenti Uffici e la Commissione edilizia, risultino notevoli
migliorie da apportarsi ai fabbrmdtl e sm ‘evitato ogni danno
ai frontisti. Quando il voto sulla concessione della deroga sia
favorevole, la domanda della deroga stessa viene notificata al
frontistl interessati per le eventuali opposizioni, La notifica &
fatta a mezzo del messo comunale, ed ogni ricorso deve essere
presentato al Comune non olire 15 g‘iomji dalla notifica. -‘

L’approvazione definitiva del progetto viene data quando non
sieno presentati rilievi, o se presentati, risultino infondati.
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CAPO XIV

‘Demolizione degli edifici
ART. 136.

In caso di demolizione totale di fabbricati, si deve prima
procedere al vuotamento ed alla pulitura di tubtl i pozzi ner,
degli smaltitol e delle canalizzazioni sotterranee, osservando le
norme indicate nel presente regolamento.

Le fogue che non rispondesseio alle prescrizioni del rego-

- lamento stesso, e quelle che non venissero ulteriormente untilizzate,
devono essere demolite. - '

Durante la demolizioné dei fabbricati si deve evitare il sol-

levamento della polvere con opportuni inaffiamenti,

CAPO XV
Visita agli edifici in costruzione e permessi di abitabilita
Am_‘. 137

Iniziata una costruzione, se ne deve dare avviso agli uffici

. comunali per constatare 1 ossewanza dell” art. 12 del pr esente
" ‘Regolamento. '

ART. 138

Nessun edificio, o parte di esso, di nuova costruzione, appure
modificato o restaurate con nuove murature, quando sia destinato

ad abitazione puo essere occupato tohlmente 0 parzialmente
 senza 1’ autorizzazione del Podesta.

ArT, 139

I/ autorizzazione viene accordata quando da ispezione del-
I’ Ufficio d’ Igiene risulti che il fabbricato sia conforme al progetto
approvato e risponda alle esigenze igieniche.

" Le ispezioni sono fatte in due periodi di tempo distinti. -

-
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La prima visita & fatta dall’ Uffiicio @' Igiene a richiesta
dell’ interessato dopo ultimate ie partl principali della fabbrica

(muri grezzi, tetto, scale, impalcatura, fra pilanc € piano, ‘con- .

dutture di scarico dei rifiuti domestici),

La seconda visita © fatta dall’ Ufficio sanitario & lavori

compiuti od in ogni caso a distanza non minore di 3 mesi dalla
prima.
Awrr. 140

Quando in seguito alla seconda visita, U edificio sia ricono-

sciuto non ancora completamente asciutto, la visita sard ripetuta,
dietro richiesta del proprietario, non prima che siano trascorsi
tre mesi in inverno ed uno in estale. | |

Arr, 141

T in facoltsh del Podestad di' ordinave e far eseguire lo

" sgombero delle case che venissero abitate senza licenza, €, di
provocare il procedimento penale contro coloro che permetiessero
1a occupazione- ad uso di abitazione di fabbricatli di nuova co-
struzione o di locall modificati con nuova muratura, prima che
questi siano dichiarati abitabill. ‘

Aryp. 142

In caso di rifiuto del Podesta di autorizzare che una casa
di nuova costruzione od in pavte vifatta sia abitata, gli interes-
sati possono, entro il termine ai un mese dalla data di notifica-
zione del rifinto, ricorvere al Preletio, quando non Intendano
ricorrere alla Giunta Provinciale Amministrativa in sede con-
tenziosa a termini dell” art. 1 N. B della Legge 17 Agosto 1907
N. 639. . . -

CAPOC XVI

Ispezioni sanitarie - Dichiarazioni di inabitabilita ed ordini di
chiusura.
_ ART. 143
1l Podesta pud far ispezionare dal personale a c¢io delegato
il suolo, le abitazioni, gli istituti di educazione, gli stabilimenti
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industriali, gii alberghi, gli esercizi pubblici ecc., per constatare
se uspondano alle prescrizioni delle 1 eggl e regolamentz in VJgore
nonché al regolamento presente.

ART. 144 -

Ogni qualvolta si constati che le condizioni dei luoghi e
. degli ambienti di cul 1’ articolo precedente nomn corrispondono
- alle dovute preserizioni, il Podesta diffida il proprietario a ri-
muovere gli inconvenienti accertati entro un fermine prefisso.
| Ove il proprietario non vi si presii, il Podestd fa procedere
d’ufficio alla esecuzione delle opere necessarie, o emette dichiara-
zione di inabitabilita a sensi dell’articolo 71 del Testo Unico delle
leggl sanitarie 1 agosto 1907, senza preomdmo delle altre 5311210111
penali. |

La spesa per 1 lavori eseguiti d’ ufficio sta a carico del dif-
fidato, ed all’importo della polizza liquidata dagli uffici. compe-
tenti si aggiunge, a carico del diffidato stesso, il 209, quale
rimborso per la direzione e sorveglianza del lavoro.

ARrm, 145
- Le case che fossero giudicate in tutto od in parte insalubri
e non suscettibili di miglioramento sono dichiarate in tutto od
in parte inabitabili e fatte ohludele a termini dell’ ar tlc,olo 71

sopracitato.
B’ fissato un termine per 1’ allontanamento delle persone che

vi abitano, trascorso il quale ! Auroutd Municipale provvedera-
d’ ufficio. '

Arm. 146

Le abitazioni dofate d’acquedotﬁo non ne possono  essere
pl wate per alcun motivo e qualora cio avvenisse, salve le san-
- zioni penali per la contravvenzione in cui propriefario o Inqui-
- lini fossero incorsi, possono essere dichiarate inabitabili.

ARrT, 149

Contro la dichiarazione di inabitabilita faita dal Podesta, e
contro 1’ ordine di chiusura di una casa, o di parte delia mede-
sima, sono ammessi i ricorsi di cui all’ art. 142.
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In questi casi il ricorso ha effetto sospensivo, salvi ed impre-
giudicati 1 provvedimenti che il Podesta prendesse di urgenza.

a’ sensi dell art, 163 della legge comunale e provinciale.

ART. 148

Quando i proprietari, conduttori o direttori - degli Istituti,

stabilimenti od esercizi di cui all’ art, 148 non oftemperino alle

disposizioni del presente regolamento entro il termine che sarad

prefisso dalle singole diffide, il Podestsd ordina T immediata

chiusura degli istituti, stahilimenti od esercizi medesimi Senza
pregiudizio delle penalita sancite per i contravventori.

CAPO XVII
Contravvenzioni.

ART. 149

Tie contravvenzioni alle prescrizioni del presente regolamento

per le guali non siano stabilite pene speciali dal T. U. delle

Leggi sanitarie, sono punite con pene pecaniarie da L. B a L. 500,

salve sempre le pene maggiori sancite dal Codice penalé per 1

reati da esse previsti. _

11 Podesta potrd inolirs ordinare la sospensione di lavori
edilizi quando questi vepnissero aseguiti senza la prescritta auto-
rizzazione, 0vvVero quando i lavori non corrispondesserc al progetti

approvati.

Qualora, malgrado I’ ordine di sospensione, 1 lavori fossero.

continuati, si applicheranno le disposizioni dell” art. 228 della

Legge comunale e provinciale T. U. 4 Tebbraio 1915 N. 148, °

modificate coll’ art. 72 del R. D. 30 Dicembre 1028 N. 2839.

CAPOQ XVIIL

Disposizioni trassitorie.
ARrT. 150

I piani terreni ‘egistenti che rispondano alle prescrizioni del-
Vart. 31, il pavimento dei quall sia sopraelevato dal piane stra~
dale almeno 20 centimetri, e che siano ascintti ed opportunamente
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