MANUFATTO CONNESSIONE DEVIAZIONE ALLA RETE ESISTENTE
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LISTA FERRI:

Pos. Dia @ Ferri Totale Ferri Lung.(cm) kg/m Tot. Kg
1 12 1+1 36 376 0.888 120.2
2 12 1+1 34 390 0.888 117.7
3 12 1 54 200 0.888 95.9
4 12 1+1 108 445 0.888 426.8
5 12 1+1 24 100 0.888 21.3
6 12 1+1 24 335 0.888 71.4
7 12 1+1 92 256 0.888 209.1
8 12 1+1 92 272 0.888 222.2
9 12 1 168 186 0.888 277.5
10 12 1+1 16 96 0.888 13.6
11 12 1+1 8 86 0.888 6.1
12 12 1+1 8 86 0.888 6.1
13 12 1+1 34 356 0.888 107.5
14 12 1+1 36 370 0.888 118.3
15 16 9+9 54 108 1.578 92.0
16 12 1+1 8 216 0.888 15.3
TOTALE PESO Kg. 1921.2

CARATTERISTICHE MATERIALI

ACCIAIO PER CEMENTO ARMATO

ACCIAIO PER CARPENTERIA METALLICA (profili puntelli)

stabilimento e saldabile.

Acciaio B450C (ex FeB 44k) ad aderenza migliorata controllato in

N.B.: MISURA DELLE BARRE RIFERITA AL FILO ESTERNO

Carpenteria metallica: S355J0O (Fe510)

CALCESTRUZZO
STAGIONATURA
CALCESTRUZZO PER: PLATEE MUR mmw__mquﬁo m_> _,\_mam:mﬂ.m cs_% le m%.m;_o_ del getto per aimeno 3 giorni
secondo i metodi previsti dalla UNI-ENV206:2006
Classe di Resistenza C28/35 | C28/35 | C28/35

COMPATTAZIONE

Classe esposizione ambientale (UNI 11104)

XAl XAl XAl Massa volumica di una carota estratta dal getto non

Rapporto max acqua/cemento

0.55 0.55 0.55 inferiore al 97% della massa volumica dei cubetti < 20 mm

@ max inerti (mm)

22 22 22

. . IMPERMEABILIZZAZIONE
Classe di consistenza S4 S4 S4 Profondita’ permeazione secondo ISO7031 o DIN 1048
Copriferro netto min. (mm) 40 40 40
Copriferro netto controterra (mm) 40 40 40 AGGREGATI

Conformi alla UNI 8520

- VERIFICARE TUTTE LE MISURE IN CANTIERE

- VERIFICARE TUTTE LE MISURE CON IL PROGETTO STRADALE

- VERIFICARE LE MISURE SUL POSTO PRIMA DI EFFETTUARE L'ORDINATIVO DEI MATERIALI

- MODIFICHE O AGGIUNTE MIGLIORATIVE POTRANNO ESSERE DISPOSTE IN SEDE DI DIREZIONE LAVORI

- NELLE RIPRESE DI GETTO USARE SEMPRE PRIMER EPOSSIDICO FRESCO SU FRESCO

- EVENTUALI FIORETTI INGHISATI CON RESINA E | TASSELLI CHIMICI VERRANNO POSTI IN OPERA SECONDO LE PRESCRIZIONI DEL
PRODUTTORE DELLE RESINE NELLE CONDIZIONI AMBIENTALI IDONEE E PREVIA PERFETTA PULIZIA DEL FORO

- LE STRUTTURE METALLICHE DOVRANNO AVERE LE CONTROFRECCE DI MONTAGGIO

- PREVEDERE L'UTILIZZO DI ADDITIVI ANTIRITIRO

ACCORDO DI PROGRAMMA
tra Ministero dello Sviluppo Economico - Regione del Veneto -
Comune di Venezia - Autorita Portuale di Venezia
per la riconversione e riqualificazione industriale
dell'area di crisi industriale complessa di Porto Marghera
progetto infrastrutturale n. 09

CITTA' DI
VENEZIA

Comune di Venezia

Viabilita di accesso alla Macroisola
Prima Zona Industriale di Porto Marghera (C.l. 13755)

Direzione
Lavori Pubblici

certificato n. 8000/02/1 del 03/12/2002

N° TAV PROGETTO ESECUTIVO
. . INTERFERENZE o ) Scala
T.12 Reti idrauliche - Particolare manufatto di riconnessione
. X . VARIE
acquedotto industriale - Armature
REVISIONE DATA RE VE AP NOTE
A 16/01/2018 SM AG SA EMISSIONE

ACCIAIO PER CEMENTO ARMATO

ACCIAIO B450C (ex Feb 44k) ad aderenza migliorata

controllato in stabilimento e saldabile.

Responsabile Unico del Procedimento

ing. Simone Agrondi

N.B.: MISURA DELLE BARRE RIFERITA AL FILO ESTERNO

PARTICOLARE CHIUSURA STAFFE

STAFFE DI CONFINAMENTO E GANCI STAFFE TIPICHE
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Via Belvedere 8/10

30035 - Mirano (VE)

tel. +39 041 5785711

fax. +39 041 5785711
www.fm-ingegneria.com
stradavega@fm-ingegneria.com

ing. Tommaso Tassi

Via Squero, 12

35043 Monselice (PD)
tel. +39 042 9787111
fax. +39 042 9787105
www.net-italia.com
info@netspa.com

ing. Stefano Susani

Galleria Spagna 35 - Torre B
35127 Padova (PD)

tel. +39 049 8646799

fax. +39 049 605473
www.sogen.it
info@sogen.it

ing. Simone Carraro

Via Galileo Ferraris, 14A
30175 Marghera (VE)
tel. +39 041 5060842
fax. +39 041 506 9373

@\ G&V INGEGNERI ASSOCIATI
2 VeENEZIA

NJ \ ambiente
geotecnica

www.gvassociati.com
info@gvassociati.com

ing. Alberto Giovannini

Via Tiepolo, 8
31027 Spresiano (TV)
tel. +39 042 2887031
fax. +39 042 2889589
www.gtgeo.it
info@gtgeo.it

dott. Claudio Galli




