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- Infiissione palancolato per contenimento scavo lato ferrovia; - Realizzazione sistema di sostegno condotta acquedotto industriale esistente; - Realizzazione pozzetto in c.a. gettato in opera attorno alla condotta esistente ed - A maturazione avvenuta, allagamento del manufatto precedentemente - Varo doppia curva in acciaio all'interno del manufatto e saldatura delle teste - Messa in asciutto del manufatto in c.a.; - Esecuzione soletta di copertura in c.a.;
- Esecuzione scavo a sezione aperta per messa in luce condotta acquedotto - Fasciatura condotta in cls per sostegno; al by-pass realizzato; realizzato fino a quota +0,50m su p.c.; mediante utilizzo di sommozzatore; - Dismissione condotta in cls mediante chiusura con piastra in acciaio inghisata - Realizzazione passo d'uomo e posa chiusino in ghisa;
industriale DN80O in cls esistente e condotta in acciaio DN80O0 di by-pass; - Completamento scavo - Demolizione spezzone di condotta in cls all'interno del manufatto mediante alla parete del pozzetto in c.a.; - Ripristino piano campagna.
utilizzo di sommozzatore; - Demolizione pareti del manufatto in c.a. fino a quota di posa soletta;
- Inghisaggio piastra in acciaio con spezzone di tubazione su parete manufatto in - Parziale rinterro per rimozione cinghie di sostegno condotta in cls;
c.a. mediante utilizzo di sommozzatore; - Rimozione sistema di sostegno condotta esistente;




