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ACCORDO DI PROGRAMMA 
tra Ministero dello Sviluppo Economico - Regione del Veneto -

 Comune di Venezia - Autorità Portuale di Venezia

per la riconversione e riqualificazione industriale 
dell'area di crisi industriale complessa di Porto Marghera

progetto infrastrutturale n. 09

Viabilità di accesso alla Macroisola 
Prima Zona Industriale di Porto Marghera (C.I. 13755)  
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N° TAV
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PROGETTO ESECUTIVO

Responsabile Unico del Procedimento

Progettisti

Comune di Venezia
Direzione 

Lavori Pubblici

REVISIONE

Via Belvedere 8/10
30035 - Mirano (VE)
tel. +39 041 5785711
fax. +39 041 5785711
www.fm-ingegneria.com
stradavega@fm-ingegneria.com

Via Squero, 12
35043 Monselice (PD)
tel. +39 042 9787111
fax. +39 042 9787105
www.net-italia.com
info@netspa.com

Via Galileo Ferraris, 14A
30175 Marghera (VE)
tel. +39 041 5060842
fax. +39 041 506 9373
www.gvassociati.com
info@gvassociati.com

Via Tiepolo, 8
31027 Spresiano (TV)
tel. +39 042 2887031
fax. +39 042 2889589
www.gtgeo.it
info@gtgeo.it

ing. Tommaso Tassi

ing. Stefano Susani

ing. Simone Carraro

ing. Alberto Giovannini

dott. Claudio Galli

ing. Simone Agrondi

Galleria Spagna 35 - Torre B
35127 Padova (PD) 
tel. +39 049 8646799
fax. +39 049 605473
www.sogen.it
info@sogen.it 

Reti idrauliche - Particolare manufatto di riconnessione 
acquedotto industriale - Carpenterie e Fasi di realizzazione

VARIET.11
INTERFERENZE

PLANIMETRIA  TECNICA DI DETTAGLIO
Scala 1:500
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Rete Acquedotto Industriale esistente da mantenereACQ IND.

Rete Acquedotto Industriale esistente da dismettereACQ IND.

Pozzetto in c.a. 2.6x2.8 per riconnessione a rete esistente

Deviazione mediante condotta in acciaio DN800

Rete Acquedotto Industriale - deviazione in progetto DN800

Rete Acquedotto Industriale - Pozzetti di testa in progetto
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FASI REALIZZATIVE
Scala 1:500

MANUFATTO CONNESSIONE DEVIAZIONE ALLA RETE ESISTENTE
Scala 1:50

PARTICOLARE DEVIAZIONE INTERNA AL 
MANUFATTO
Scala 1:25

Palancolato a sostegno 
dello scavo - H=12m

FASE 1 FASE 2 FASE 3 FASE 4 FASE 5 FASE 6 FASE 7

FASE 1:

- Infiissione palancolato per contenimento scavo lato ferrovia;
- Esecuzione scavo a sezione aperta per messa in luce condotta acquedotto 
industriale DN800 in cls esistente e condotta in acciaio DN800 di by-pass;

FASE 2:

- Realizzazione sistema di sostegno condotta acquedotto industriale esistente;
- Fasciatura condotta in cls per sostegno;
- Completamento scavo

FASE 3:

- Realizzazione pozzetto in c.a. gettato in opera attorno alla condotta esistente ed 
al by-pass realizzato;

FASE 4:

- A maturazione avvenuta, allagamento del manufatto precedentemente 
realizzato fino a quota +0,50m su p.c.;
- Demolizione spezzone di condotta in cls all'interno del manufatto mediante 
utilizzo di sommozzatore;
- Inghisaggio piastra in acciaio con spezzone di tubazione su parete manufatto in 
c.a. mediante utilizzo di sommozzatore;

FASE 5:

- Varo doppia curva in acciaio all'interno del manufatto e saldatura delle teste 
mediante utilizzo di sommozzatore;

FASE 6:

- Messa in asciutto del manufatto in c.a.;
- Dismissione condotta in cls mediante chiusura con piastra in acciaio inghisata 
alla parete del pozzetto in c.a.;
- Demolizione pareti del manufatto in c.a. fino a quota di posa soletta;
- Parziale rinterro per rimozione cinghie di sostegno condotta in cls;
- Rimozione sistema di sostegno condotta esistente;

FASE 7:

- Esecuzione soletta di copertura in c.a.;
- Realizzazione passo d'uomo e posa chiusino in ghisa;
- Ripristino piano campagna.

PIANTA

SEZIONE A-A

PIANTA

SEZIONE A-A

PIANTA

SEZIONE A-A

PIANTA

SEZIONE A-A

PIANTA

SEZIONE A-A

PIANTA

SEZIONE A-A

PIANTA

SEZIONE A-A

Condotta acquedotto 
industriale esistente in cls 
DN800

By-pass condotta 
acquedotto industriale in 
acciaio DN800

Palancolato L604 per 
supporto struttura di 

sostegno condotta - H=12m

Struttura di sostegno 
condotta esistente mediante 

travi HEB240 saldate al 
palancolato

Fasciatura per sostegno 
tubazione in cls esistente

Struttura di sostegno 
condotta esistente mediante 

travi HEB240 saldate al 
palancolatoCondotta acquedotto 

industriale esistente in cls 
DN800

Condotta acquedotto 
industriale esistente in cls 

DN800

Realizzazione manufatto in 
c.a. attorno tubazioni

Realizzazione manufatto in 
c.a. attorno tubazioni

Allagamento manufatto

Demolizione condotta 
esistente mediante ausilio 
di sommozzatoreInghisaggio piastra in 

acciaio con tronchetto di 
tubazione

Inghisaggio piastra in 
acciaio con tronchetto di 
tubazione mediante ausilio 
di sommozzatore

Demolizione condotta 
esistente mediante ausilio 
di sommozzatore

Varo e posizionamento 
deviazione in acciaio 

Esecuzione saldature 
mediante ausilio di 

sommozzatore

Rimozione sistema di 
sostegno tubazione 

esistente

Rimozione sistema di 
sostegno tubazione 

esistente

Messa in asciutto e 
demolizione pareti 
manufatto in c.a. fino a 
quota di posa soletta

Rinterro parziale

Varo e posizionamento 
deviazione in acciaio 

Inghisaggio piastra in acciaio 
mediante ausilio di 

sommozzatore per chiusura e 
dismissione tubazione esistente

Inghisaggio piastra in acciaio ad 
asciugamento avvenuto per 

chiusura e dismissione 
tubazione esistente

Esecuzione soletta di 
copertura

Chiusino di ispezione dim 
100x100 classe D400

Ripristino piano campagna

Chiusino di ispezione dim 
100x100 classe D400


