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1 premessa

Il presente documento costituisce il Fascicolo con le caratteristiche dell’opera di cui all’art. 91, comma
1, lett. b), del D.Lgs. 81/08 e s.m.i. e deve essere preso in considerazione all’atto di eventuali lavori
successivi all’ultimazione dell’opera. Il Fascicolo riporta infatti informazioni utili ai fini della prevenzione
dei possibili rischi cui sono esposti i lavoratori incaricati di svolgere eventuali lavori sull’opera in seguito
al suo completamento.

Il Fascicolo é redatto tenendo conto del Piano di manutenzione dell’opera e delle sue parti di cui all’art.
40 del D.P.R. 554/99, e riporta pertanto anche le informazioni utili all’esecuzione in sicurezza dei
controlli e degli interventi manutentivi ivi richiamati.

Il Fascicolo accompagnera 'opera per tutta la sua durata di vita e pertanto dovra essere adeguato da
parte del CSE in relazione all’evoluzione dei lavori ed aggiornato a cura del Committente a seguito delle
eventuali modificazioni che interverranno sull’'opera nel corso della sua esistenza.

Il documento di compone di schede organizzate in tra principali capitoli, rispettivamente:

CAPITOLO I: Descrizione dell’opera e individuazione dei soggetti interessati

E’ costituito dalla SCHEDA | che riporta la descrizione sintetica dell’'opera e I'indicazione dei soggetti
coinvolti nella sua realizzazione.

Segue una descrizione sintetica dell'intervento da realizzare il quale prevede:

- la realizzazione di un viadotto al di sopra della rotatoria a raso per la continuita della SR 11 a
scorrimento veloce

- la realizzazione di una rotatoria a raso di collegamento a via delle Industrie;

- la realizzazione di una rampa a doppio senso di marcia per il collegamento tra via Torino e la nuova
rotatoria a raso, posizionata pero sul lato del binario ERF;

- la demolizione di entrambe le rampe esistenti da e per via Torino e la realizzazione di:

- una rotatoria sopraelevata, al di sopra di una galleria artificiale in c.a. e in asse al sovrappasso ferroviaro
di via Torino;

- una rampa di discesa in direzione Venezia;

- una rampa a raso per i veicoli provenienti da Venezia e diretti alla rotatoria a raso.

CAPITOLO II: Individuazione dei rischi, delle misure preventive e protettive in dotazione dell’'opera e di
quelle ausiliarie

E’ costituito dalle SCHEDE 11.1/11.2/11.3 di seguito descritte e riporta I'individuazione dei rischi, delle
misure preventive e protettive in dotazione dell’opera e di quelle ausiliarie per I'esecuzione degli
interventi successivi al completamento dell’opera. Le misure preventive e protettive in dotazione
dell’'opera sono le misure preventive e protettive incorporate nell'opera o a servizio della stessa, per la
tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori incaricati di eseguire i lavori successivi sull’opera. Le
misure preventive e protettive ausiliarie sono, invece, le altre misure preventive e protettive la cui

2



Intervento: Livello progettazione: Elaborato:

Viabilita di accesso alla Macroisola SICUREZZA E
Prima Zona Industriale di Porto Marghera PROGETTO ESECUTIVO CANTIERIZZAZIONE
(C.I. 13755) V.03_B_ Fascicolo con le

caratteristiche dell’opera

adozione e richiesta ai datori di lavoro delle imprese esecutrici ed ai lavoratori autonomi incaricati di
eseguire i lavori successivi sull’opera.

Le SCHEDE 11.1/11.2/11.3 che compongono il capitolo Il riportano le seguenti informazioni:

SCHEDE II.1
(Misure preventive e protettive in dotazione dell’opera ed ausiliarie)

Riportano le informazioni utili all’esecuzione in sicurezza degli interventi da eseguire sull’opera in seguito
al suo completamento, descrivono i rischi individuati e, sulla base dell’analisi di ciascun punto critico
(accessi ai luoghi di lavoro, sicurezza dei luoghi di lavoro, ecc...), indicano le misure preventive e
protettive in dotazione dell’'opera e quelle ausiliarie.

Tali schede indicano inoltre gli elaborati tecnici di riferimento utili alla corretta definizione dei luoghi
interessati dagli interventi ed alla puntuale individuazione delle misure preventive e protettive in
dotazione dell’opera.

SCHEDA 1.2
(Adeguamento delle misure preventive e protettive in dotazione dell’opera ed ausiliarie)

E’ identica alla scheda -1 ed ¢ utilizzata per eventualmente adeguare il fascicolo in fase di esecuzione
dei lavori ed ogniqualvolta sia necessario a seguito delle modifiche intervenute nell’'opera nel corso della
sua esistenza. Tale scheda sostituisce la scheda II-1, la quale & comunque conservata fino all’ultimazione
dei lavori.

SCHEDA 1.3

(Informazioni sulle misure preventive e protettive in dotazione dell’opera necessarie per pianificarne la
realizzazione in condizioni di sicurezza e modalita di utilizzo e di controllo dell'efficienza delle stesse)

Indica, per ciascuna misura preventiva e protettiva in dotazione dell’opera, le informazioni necessarie
per pianificarne la realizzazione in condizioni di sicurezza, nonché consentire il loro utilizzo in completa
sicurezza e permettere al Committente il controllo della loro efficienza.

CAPITOLO IlI: Riferimenti della documentazione di supporto esistente

Fornisce le informazioni utili al reperimento dei documenti tecnici dell’opera che risultano di particolare
utilita ai fini della sicurezza per ogni intervento successivo sull’opera, siano essi elaborati progettuali,
indagini specifiche o semplici informazioni.

E’ costituito dalle Schede I11.1/111.2/111.3 che riportano le seguenti informazioni:

SCHEDA 1.1

(Elenco e collocazione degli elaborati tecnici relativi all’opera nel proprio contesto).
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Elenca e riporta gli estremi di collocazione degli elaborati tecnici relativi all’'opera nel proprio contesto.

SCHEDA 111.2
(Elenco e collocazione degli elaborati tecnici relativi alla struttura architettonica e statica all’opera).

Elenca e riporta gli estremi di collocazione degli elaborati tecnici relativi alla struttura architettonica e
statica dell’'opera.

SCHEDA 111.3
(Elenco e collocazione degli elaborati tecnici relativi agli impianti dell’opera).

Elenca e riporta gli estremi di collocazione degli elaborati tecnici relativi agli impianti dell’'opera.

2 prescrizioni di carattere generale

Si riportano a seguire alcune prescrizioni di carattere generale da osservare all’atto di lavori successivi
all’ultimazione dell’opera:

Modalita esecutive delle attivita

Prima di iniziare 'intervento richiesto, I’esecutore dovra prendere visione dei luoghi in cui svolgera le
proprie attivita dando corso all’esecuzione delle lavorazioni solo dopo aver valutato attentamente i rischi
a cui saranno sottoposti i lavoratori.

Tutti gli interventi dovranno essere svolti nel rispetto delle prescrizioni imposte dalla normativa vigente
in materia di tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori e dei terzi eventualmente presenti e le
norme di buona tecnica. L'esecutore dovra attivarsi affinché non venga arrecato danno alcuno a persone
e/o cose presenti in prossimita dell’area di intervento.

Servizi igienici e spogliatoi

Qualora si preveda una durata significativa degli interventi da eseguire, I'impresa dovra dotarsi di
adeguati servizi igienici.

Deposito e magazzino

Il deposito dei materiali necessari all’attivita lavorativa potra essere effettuato unicamente in
corrispondenza di aree preventivamente autorizzate da Veneto Strade.

Le aree di deposito diovranno essere segnalate come previsto dal Codice della Strada.
Le zone di stoccaggio dovranno osservare le seguenti prescrizioni minime:

- essere ben delimitate e segnalate;

- imateriali dovranno essere stoccati in modo stabile e da consentire un’agevole movimentazione;

- il deposito di materiali di risulta e scarti di lavorazione & consentito unicamente per brevi periodi
commisurati alla natura del rifiuto, in attesa del conferimento a discarica autorizzata.
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Divieto di accesso ad aree non interessate dai lavori

Alle maestranze dedite all’esecuzione degli interventi successivi sull’'opera dovra essere vietato I'accesso
ad aree che non siano interessate dalle lavorazioni.

Utilizzo di impianti

Dovranno essere utilizzati macchinari eventualmente collegati a gruppi elettrogeni. Non sono ammessi
allacci non autorizzati.

Utilizzo di attrezzature di lavoro

Le attrezzature di lavoro, le macchine, gli utensili e le opere provvisionali che le imprese utilizzeranno
per I'esecuzione degli interventi successivi alla realizzazione dell’opera dovranno essere conformi alle
normative vigenti ed in buono stato di manutenzione.

Utilizzo di sostanze chimiche o pericolose

L'impiego di sostanze pericolose € ammesso unicamente nei limiti e nel rispetto delle prescrizioni di cui
alle relative schede tecniche e di sicurezza e comunque e fatto divieto ai soggetti esecutori di costituire
depositi, anche minimi, di sostanze o prodotti pericolosi sul luogo di lavoro senza la preventiva
autorizzazione della Proprieta.

Gestione delle emergenze

La gestione dell’emergenza sara effettuata dall'impresa esecutrice, secondo modalita da stabilire prima
dell’inizio dei lavori. Per quanto riguarda i presidi antincendio e di pronto soccorso, I'impresa esecutrice
dovra rendere disponibili i propri in funzione della valutazione dei rischi relativa all’intervento.
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SCHEDA 1
DESCRIZIONE SINTETICA DELL'OPERA ED INDIVIDUAZIONE DEI SOGGETTI INTERESSATI

Descrizione sintetica dell'opera

ACCORDO DI PROGRAMMA tra Ministero dello Sviluppo Economico - Regione del Veneto - Comune di Venezia - Autorita
Portuale di Venezia per la riconversione e riqualificazione industriale dell'area di crisi industriale complessa di Porto
Marghera progetto infrastrutturale n. 09

Segue una descrizione sintetica dell'intervento da realizzare il quale prevede:

- la realizzazione di un viadotto al di sopra della rotatoria a raso per la continuita della SR 11 a scorrimento veloce

- la realizzazione di una rotatoria a raso di collegamento a via delle Industrie;

- la realizzazione di una rampa a doppio senso di marcia per il collegamento tra via Torino e la nuova rotatoria a raso,
posizionata pero sul lato del binario ERF;

- la demolizione di entrambe le rampe esistenti da e per via Torino e la realizzazione di:

- una rotatoria sopraelevata, al di sopra di una galleria artificiale in c.a. e in asse al sovrappasso ferroviaro di via Torino;
- una rampa di discesa in direzione Venezia;

- una rampa a raso per i veicoli provenienti da Venezia e diretti alla rotatoria a raso.

Durata effettiva dei lavori
Inizio lavori - presunta Da definire Fine lavori - presunta
Indirizzo del cantiere
Via della Liberta — Mestre Venezia
Localita:  Mestre - Marghera Citta:  Mestre - Marghera Provincia: Venezia
Soggetti interessati
Commune di Venezia
Committente Azienda Veneziana per la Mobilita S.p.a.
Isola del Tronchetto 33 — 30135 Venezia
Indirizzo Tel.
\ \ | | \
Responsabile dei lavori ing. Simone Agrondi - Comune di Venezia
Indirizzo Tel.
\ \ \ \ \
Progettista F&M Ingeneria s.p.a.
Indirizzo Via Belvedere 8/10 — 30035 Mirano (VE), Tel. 0039 041 5785711
{ { \ \ \
Progettista NET ENGINEERING
Indirizzo Via Squero, 12 - 35043 Monselice (PD) Tel. 0039 042 9787111
| | \ \ \
Progettista SOGEN
Indirizzo Via Bonazza Antonio, 33 - 35132 Padova (PD) Tel. 0039 049 8646799
\ \ | | \
Coordinatore per la progettazione Ing. Alessandro Bonaventura - F&M Ingegneria spa
Indirizzo Via Belvedere 8/10 - 30035 Mirano (VE) Tel. 0039 0429787111
| | \ \ \
Coordinatore per l'esecuzione Ing. Alessandro Bonaventura - F&M Ingegneria spa
Indirizzo Via Belvedere 8/10 - 30035 Mirano (VE) Tel. 0039 042 9787111
\ \ | | \
Impresa appaltatrice AT/ NON SELEZIONATA
Legale rappresentante dell'impresa
Indirizzo | |
Lavori appaltati

scheda_1
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Viabilita di accesso alla Macroisola
Prima Zona Industriale di Porto Marghera
(C.I. 13755)
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SICUREZZA E CANTIERIZZAZIONE
V.03_B_Fascicolo con le caratteristiche dell'opera

SCHEDA 2.1

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE IN DOTAZIONE DELL'OPERA E AUSILIARIE

Tipologia dei lavori OPERE STRADALI

[ Codice scheda | S1

Unita tecnologica: Elementi stradali e di smaltimento delle acque meteoriche

Scarpate - Spartitraffico - Cunette

Elementi manutenibili: Banchina - Canalette monolitiche in cls polimerico - Pacchetti stradali - Cigli o arginelli - Confine stradale - Embrici -

Tipo di intervento

Rischi individuati

Controlli e ripristini generali:

- accertarsi della comparsa di cedimenti, depositi e presenza di vegetazione,
rottura;

- presenza di buche sollevamento e usura del manto stradale

- difetti di pendenza, mancanza deflusso delle acque meteoriche e presenza di
vegetazione

tagli abrasioni
movimentazione dei carichi
elettrocuzione

contusioni

polveri

traffico stradale

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del luogo di lavoro
\ \

Punti critici Misure preventive e protettive in dotazione

Misure preventive e protettive ausiliarie

Accesso ai luoghi di lavoro |L'accesso avviene direttamente dalla sede stradale

L'accesso ai luoghi di lavoro non necessita di misure
protettive ausiliarie.

Sicurezza dei luoghi di

Non & prevista specifica misura preventiva
lavoro

Le aree di lavoro devono essere opportunemanete segnalate
e delimitate. Porre in opera cartellonistica di avvertimento
presenza cantire mobile.

Impianti di alimentazione e
di scarico

Non sono previsti impianti di alimentazione e
scarico.

Utilizzare solo attrezzature elettriche a norma e evitare di
lasciare cavi in luogo di transito.

Approvvigionamento e
movimentazione materiali

L'approvvigionamento dei materiali avviene
direttamente dalla sede stradale.

Delimitare le aree di catico e scarico dei materiali.
Installare idonea segnaletica di sicurezza.

Approvvigionamento e
movimentazione
attrezzature

L'approvvigionamento dei materiali avviene
direttamente dalla sede stradale.

Delimitare le aree per la movimentazione delle attrezzature,
e installare idonea segnaletica di sicurezza.

Igiene sul lavoro Non & prevista specifica misura preventiva.

| lavoratori dovranno indossare i DPI previsti per l'attivita
svolta, in particolare:

- scarpe;

- guanti;

- occhiali protettivi;

- protezione vie respiratorie;

- indumenti ad alta visibilita;

Interferenze e protezione

tersi Non & prevista specifica misura preventiva.
erzi

Le aree di lavoro devono essere opportunemanete segnalate
e delimitate. Porre in opera cartellonistica di avvertimento
presenza cantire mobile.

I I

Elaborati Tecnici di
riferimento

ELABORATI GRAFICI DI PROGETTO STRADALE E PIANO DI MANUTENZIONE

STRA 1 - scheda 2.1
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SCHEDA 2.1

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE IN DOTAZIONE DELL'OPERA E AUSILIARIE

Tipologia dei lavori  OPERE STRADALI | Codice scheda | s1

Unita tecnologica: Segnaletica stradale verticale
Elementi manutenibili: Sostegni, supporti e accessori vari

Tipo di intervento Rischi individuati

tagli abrasioni
movimentazione dei carichi
elettrocuzione

contusioni

polveri

Controlli e ripristini generali:
- accertarsi dell'alterazione cromatica, corrosione e usura, instabilita dei
supporti e mancanza dei cartelli

traffico stradale
\ \ \ \

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del luogo di lavoro

\
Punti critici Misure preventive e protettive in dotazione Misure preventive e protettive ausiliarie

L'accesso ai luoghi di lavoro non necessita di misure

Accesso ai luoghi di lavoro |L'accesso avviene direttamente dalla sede stradale ) e
protettive ausiliarie.

Le aree di lavoro devono essere opportunemanete segnalate

Sicurezza dei luoghi di R ) . . ) . ) L ) )
Non e prevista specifica misura preventiva e delimitate. Porre in opera cartellonistica di avvertimento

lavoro ' .
presenza cantire mobile.
Impianti di alimentazione e [Non sono previsti impianti di alimentazione e Utilizzare solo attrezzature elettriche a norma e evitare di
di scarico scarico. lasciare cavi in luogo di transito.
Approvvigionamento e L'approvvigionamento dei materiali avviene Delimitare le aree di catico e scarico dei materiali.
movimentazione materiali |direttamente dalla sede stradale. Installare idonea segnaletica di sicurezza.
Approvvigionamento e - . . . o . .
pp( & ) L'approvvigionamento dei materiali avviene Delimitare le aree per la movimentazione delle attrezzature, e
movimentazione : ) . R
direttamente dalla sede stradale. installare idonea segnaletica di sicurezza.
attrezzature
| lavoratori dovranno indossare i DPI previsti per 'attivita
svolta, in particolare:
- scarpe;
Igiene sul lavoro Non é prevista specifica misura preventiva. - guanti;

- occhiali protettivi;
- protezione vie respiratorie;
- indumenti ad alta visibilita;

Le aree di lavoro devono essere opportunemanete segnalate
Non & prevista specifica misura preventiva. e delimitate. Porre in opera cartellonistica di avvertimento
presenza cantire mobile.

Interferenze e protezione
terzi

Elaborati Tecnici di

o ELABORATI GRAFICI DI PROGETTO STRADALE E PIANO DI MANUTENZIONE
riferimento

STRA 2 - scheda 2.1
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SCHEDA 2.1

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE IN DOTAZIONE DELL'OPERA E AUSILIARIE

Tipologia dei lavori  OPERE STRADALI | Codice scheda | s1

Unita tecnologica: Segnaletica stradale orizzontale
Elementi manutenibili: Altri segnali, frecce direzionali, inserti stradali, iscrizioni e simboli, isole di traffico, strisce longitudinali, attraversamenti
pedonali

Tipo di intervento Rischi individuati

tagli abrasioni
movimentazione dei carichi

Controlli e ripristini generali: elettrocuzione
- usura delle pittura; contusioni
polveri

traffico stradale

I
Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del luogo di lavoro
\ \ \

Punti critici Misure preventive e protettive in dotazione Misure preventive e protettive ausiliarie

L'accesso ai luoghi di lavoro non necessita di misure protettive

Accesso ai luoghi di lavoro |L'accesso avviene direttamente dalla sede stradale ausiliarie

Le aree di lavoro devono essere opportunemanete segnalate

Sicurezza dei luoghi di R ) - ) ) e ) . ) )
Non & prevista specifica misura preventiva e delimitate. Porre in opera cartellonistica di avvertimento

lavoro . .
presenza cantire mobile.
Impianti di alimentazione e |Non sono previsti impianti di alimentazione e Utilizzare solo attrezzature elettriche a norma e evitare di
di scarico scarico. lasciare cavi in luogo di transito.
Approvvigionamento e L'approvvigionamento dei materiali avviene Delimitare le aree di catico e scarico dei materiali.
movimentazione materiali [direttamente dalla sede stradale. Installare idonea segnaletica di sicurezza.
Approvvigionamento e . ) s . L » ;
pp‘ & ) L'approvvigionamento dei materiali avviene Delimitare le aree per la movimentazione delle attrezzature, e
movimentazione . ) ) o
direttamente dalla sede stradale. installare idonea segnaletica di sicurezza.
attrezzature
| lavoratori dovranno indossare i DPI previsti per |'attivita
svolta, in particolare:
- scarpe;
Igiene sul lavoro Non & prevista specifica misura preventiva. - guanti;

- occhiali protettivi;
- protezione vie respiratorie;
- indumenti ad alta visibilita;

Le aree di lavoro devono essere opportunemanete segnalate
Non e prevista specifica misura preventiva. e delimitate. Porre in opera cartellonistica di avvertimento
presenza cantire mobile.

Interferenze e protezione
terzi

Elaborati Tecnici di

o ELABORATI GRAFICI DI PROGETTO STRADALE E PIANO DI MANUTENZIONE
riferimento

STRA 3 - scheda 2.1



Viabilita di accesso alla Macroisola
Prima Zona Industriale di Porto Marghera
(C.I. 13755)

PROGETTO ESECUTIVO

SICUREZZA E CANTIERIZZAZIONE
V.03_B_Fascicolo con le caratteristiche dell'opera

SCHEDA 2.1

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE IN DOTAZIONE DELL'OPERA E AUSILIARIE

Tipologia dei lavori OPERE STRADALI

| Codice scheda | s1

Unita tecnologica: Sistemi di sicurezza stradale

Elementi manutenibili: Attenuatore d'urto, barriera di sicurezza deformabile, barriera di sicurezza longitudinale, barriera di sicurezza per opere
d'arte, barriera di sicurezza per spartitraffico, dispositrivi antiabbagliamento, terminali, transione e parapetti

Tipo di intervento

Rischi individuati

Controlli e ripristini generali:
- mancanza, usura e sganciamenti, corrosione, deformazione mancanza e
rottura, spostamenti, errato orientamento,

tagli abrasioni
movimentazione dei carichi
elettrocuzione

contusioni

polveri

traffico stradale

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del luogo di lavoro

Punti critici Misure preventive e protettive in dotazione

\
Misure preventive e protettive ausiliarie

Accesso ai luoghi di lavoro |L'accesso avviene direttamente dalla sede stradale

L'accesso ai luoghi di lavoro non necessita di misure protettive
ausiliarie.

Sicurezza dei luoghi di

Non & prevista specifica misura preventiva
lavoro

Le aree di lavoro devono essere opportunemanete segnalate
e delimitate. Porre in opera cartellonistica di avvertimento
presenza cantire mobile.

Impianti di alimentazione e
di scarico

Non sono previsti impianti di alimentazione e
scarico.

Utilizzare solo attrezzature elettriche a norma e evitare di
lasciare cavi in luogo di transito.

Approvvigionamento e
movimentazione materiali

L'approvvigionamento dei materiali avviene
direttamente dalla sede stradale.

Delimitare le aree di catico e scarico dei materiali.
Installare idonea segnaletica di sicurezza.

Approvvigionamento e
movimentazione
attrezzature

L'approvvigionamento dei materiali avviene
direttamente dalla sede stradale.

Delimitare le aree per la movimentazione delle attrezzature, e
installare idonea segnaletica di sicurezza.

Igiene sul lavoro Non & prevista specifica misura preventiva.

| lavoratori dovranno indossare i DPI previsti per |'attivita
svolta, in particolare:

- scarpe;

- guanti;

- occhiali protettivi;

- protezione vie respiratorie;

- indumenti ad alta visibilita;

Interferenze e protezione

terzi Non e prevista specifica misura preventiva.
erzi

Le aree di lavoro devono essere opportunemanete segnalate
e delimitate. Porre in opera cartellonistica di avvertimento
presenza cantire mobile.

Elaborati Tecnici di
riferimento

ELABORATI GRAFICI DI PROGETTO STRADALE E PIANO DI MANUTENZIONE

STRA 4- scheda 2.1




Viabilita di accesso alla Macroisola PROGETTO ESECUTIVO SICUREZZA E CANTIERIZZAZIONE

Prima Zona Industriale di Porto Marghera V.03_B_Fascicolo con le caratteristiche dell'opera
(C.I. 13755)

SCHEDA 2.1

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE IN DOTAZIONE DELL'OPERA E AUSILIARIE

Tipologia dei lavori  OPERE STRADALI | Codice scheda | S5

Unita tecnologica: Barriere anti rumore
Elementi manutenibili: Barriere trasparenti con struttura in acciaio, barriera new jersey con pannello fonoassorbente integrato.

Tipo di intervento Rischi individuati
tagli abrasioni
Controlli e ripristini generali: movimentazione dei carichi
- mdepositi superficiali, frantumazione, perdita di trasparenza, riflessi ottici,|elettrocuzione
corrosione, deformazioni. contusioni
polveri

traffico stradale
\ \ \ \

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del luogo di lavoro

Punti critici Misure preventive e protettive in dotazione Misure preventive e protettive ausiliarie

L'accesso ai luoghi di lavoro non necessita di misure

Accesso ai luoghi di lavoro |L'accesso avviene direttamente dalla sede stradale ) e
protettive ausiliarie.

Le aree di lavoro devono essere opportunemanete segnalate

Sicurezza dei luoghi di R ) - ) ) e ) . ) )
Non & prevista specifica misura preventiva e delimitate. Porre in opera cartellonistica di avvertimento

lavoro . .
presenza cantire mobile.
Impianti di alimentazione e |Non sono previsti impianti di alimentazione e Utilizzare solo attrezzature elettriche a norma e evitare di
di scarico scarico. lasciare cavi in luogo di transito.
Approvvigionamento e L'approvvigionamento dei materiali avviene Delimitare le aree di catico e scarico dei materiali.
movimentazione materiali [direttamente dalla sede stradale. Installare idonea segnaletica di sicurezza.
Approvvigionamento e . ) s . o » ;
pp‘ & ) L'approvvigionamento dei materiali avviene Delimitare le aree per la movimentazione delle attrezzature, e
movimentazione . ) ) o
direttamente dalla sede stradale. installare idonea segnaletica di sicurezza.
attrezzature
| lavoratori dovranno indossare i DPI previsti per |'attivita
svolta, in particolare:
- scarpe;
Igiene sul lavoro Non & prevista specifica misura preventiva. - guanti;

- occhiali protettivi;
- protezione vie respiratorie;
- indumenti ad alta visibilita;

Le aree di lavoro devono essere opportunemanete segnalate
Non e prevista specifica misura preventiva. e delimitate. Porre in opera cartellonistica di avvertimento
presenza cantire mobile.

Interferenze e protezione
terzi

Elaborati Tecnici di

o ELABORATI GRAFICI DI PROGETTO STRADALE E PIANO DI MANUTENZIONE
riferimento

STRA 5- scheda 2.1



Viabilita di accesso alla Macroisola

PROGETTO ESECUTIVO

Prima Zona Industriale di Porto Marghera

(C.I. 13755)

SICUREZZA E CANTIERIZZAZIONE
V.03_B_Fascicolo con le caratteristiche dell'opera

SCHEDA 2.1

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE IN DOTAZIONE DELL'OPERA E AUSILIARIE

Tipologia dei lavori

OPERE STRADALI

| Codice scheda | S6

Unita tecnologica: Pavimentazioni corone semintransitabili e piste ciclabili
Elementi manutenibili: Pavimentazione in asfalto stampato (tipo LACS)

Tipo di intervento

Rischi individuati

- depositi  superficiali,

Controlli e ripristini generali:

distacco, fessurazioni, mancanza, presenza di

vegetazione, sollevamento e distacco dal supporto.

tagli abrasioni
movimentazione dei carichi
elettrocuzione
contusioni
polveri
trafﬁco‘stradale

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del luogo di lavoro

Punti critici

Misure preventive e protettive in dotazione

Misure preventive e protettive ausiliarie

Accesso ai luoghi di lavoro

L'accesso avviene direttamente dalla sede stradale

L'accesso ai luoghi di lavoro non necessita di misure protettive
ausiliarie.

Sicurezza dei luoghi di
lavoro

Non e prevista specifica misura preventiva

Le aree di lavoro devono essere opportunemanete segnalate
e delimitate. Porre in opera cartellonistica di avvertimento
presenza cantire mobile.

Impianti di alimentazione e
di scarico

Non sono previsti impianti di alimentazione e
scarico.

Utilizzare solo attrezzature elettriche a norma e evitare di
lasciare cavi in luogo di transito.

Approvvigionamento e
movimentazione materiali

L'approvvigionamento dei materiali avviene
direttamente dalla sede stradale.

Delimitare le aree di catico e scarico dei materiali.
Installare idonea segnaletica di sicurezza.

Approvvigionamento e
movimentazione
attrezzature

L'approvvigionamento dei materiali avviene
direttamente dalla sede stradale.

Delimitare le aree per la movimentazione delle attrezzature, e
installare idonea segnaletica di sicurezza.

Igiene sul lavoro

Non e prevista specifica misura preventiva.

| lavoratori dovranno indossare i DPI previsti per 'attivita
svolta, in particolare:

- scarpe;

- guanti;

- occhiali protettivi;

- protezione vie respiratorie;

- indumenti ad alta visibilita;

Interferenze e protezione
terzi

Non & prevista specifica misura preventiva.

Le aree di lavoro devono essere opportunemanete segnalate
e delimitate. Porre in opera cartellonistica di avvertimento
presenza cantire mobile.

Elaborati Tecnici di
riferimento

ELABORATI GRAFICI DI PROGETTO STRADALE E PIANO DI MANUTENZIONE

STRA 6- scheda 2.1




Viabilita di accesso alla Macroisola
Prima Zona Industriale di Porto Marghera
(C.I. 13755)

PROGETTO ESECUTIVO

SICUREZZA E CANTIERIZZAZIONE
V.03_B_Fascicolo con le caratteristiche dell'opera

SCHEDA 2.1

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE IN DOTAZIONE DELL'OPERA E AUSILIARIE

Tipologia dei lavori OPERE STRADALI

| Codice scheda | 57

Unita tecnologica: Impianto fognario e di depurazione

Elementi manutenibili: Tubazioni in polietilene, pozzetti di scarico, vasche di deolazione, tubazioni in acciaio, tubazioni in cls.

Tipo di intervento

Rischi individuati

Controlli e ripristini generali:

- accumulo di grasso, difetti ai raccordi o alle connessioni, erosione,
incrostazioni, odori sgradevoli, penetrazione di radici, sedimentazione, difetti
delle griglie, depositi di sabbia, setticita delle acque

tagli abrasioni
movimentazione dei carichi
elettrocuzione

contusioni

polveri

traffico stradale
\ \ \

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del luogo di lavoro

Punti critici Misure preventive e protettive in dotazione

Misure preventive e protettive ausiliarie

Accesso ai luoghi di lavoro |L'accesso avviene direttamente dalla sede stradale

L'accesso ai luoghi di lavoro non necessita di misure
protettive ausiliarie.

Sicurezza dei luoghi di

Non e prevista specifica misura preventiva
lavoro

Le aree di lavoro devono essere opportunemanete segnalate
e delimitate. Porre in opera cartellonistica di avvertimento
presenza cantire mobile.

Impianti di alimentazione e
di scarico

Non sono previsti impianti di alimentazione e
scarico.

Utilizzare solo attrezzature elettriche a norma e evitare di
lasciare cavi in luogo di transito.

Approvvigionamento e
movimentazione materiali

L'approvvigionamento dei materiali avviene
direttamente dalla sede stradale.

Delimitare le aree di catico e scarico dei materiali.
Installare idonea segnaletica di sicurezza.

Approvvigionamento e
movimentazione
attrezzature

L'approvvigionamento dei materiali avviene
direttamente dalla sede stradale.

Delimitare le aree per la movimentazione delle attrezzature, e
installare idonea segnaletica di sicurezza.

Igiene sul lavoro Non e prevista specifica misura preventiva.

| lavoratori dovranno indossare i DPI previsti per 'attivita
svolta, in particolare:

- scarpe;

- guanti;

- occhiali protettivi;

- protezione vie respiratorie;

- indumenti ad alta visibilita;

Interferenze e protezione

terzi Non & prevista specifica misura preventiva.
erzi

Le aree di lavoro devono essere opportunemanete segnalate
e delimitate. Porre in opera cartellonistica di avvertimento
presenza cantire mobile.

Elaborati Tecnici di
riferimento

ELABORATI GRAFICI DI PROGETTO STRADALE E PIANO DI MANUTENZIONE

STRA 7 - scheda 2.1




Viabilita di accesso alla Macroisola PROGETTO ESECUTIVO SICUREZZA E CANTIERIZZAZIONE

Prima Zona Industriale di Porto Marghera V.03_B_Fascicolo con le caratteristiche dell'opera
(C.I. 13755)

SCHEDA 2.1

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE IN DOTAZIONE DELL'OPERA E AUSILIARIE

Tipologia dei lavori  OPERE STRADALI | Codice scheda | S8

Unita tecnologica: Aree pedonali e marciapiedi
Elementi manutenibili: Pavimentazione pedonale in masselli prefabbricati in cls, sistema di illuminazione pedonale, segnaletica.

Tipo di intervento Rischi individuati

tagli abrasioni

Controlli e ripristini generali: movimentazione dei carichi
- degrado sigillante, deposito superficiale, distacco, fessurazioni, perditalelettrocuzione
elementi. contusioni

polveri

traffico stradale
\ \

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del luogo di lavoro

\
Punti critici Misure preventive e protettive in dotazione Misure preventive e protettive ausiliarie

L'accesso ai luoghi di lavoro non necessita di misure protettive

Accesso ai luoghi di lavoro |L'accesso avviene direttamente dalla sede stradale ausiliarie

Le aree di lavoro devono essere opportunemanete segnalate

Sicurezza dei luoghi di R ) - ) ) e ) - ) )
Non & prevista specifica misura preventiva e delimitate. Porre in opera cartellonistica di avvertimento

lavoro . .
presenza cantire mobile.
Impianti di alimentazione e |Non sono previsti impianti di alimentazione e Utilizzare solo attrezzature elettriche a norma e evitare di
di scarico scarico. lasciare cavi in luogo di transito.
Approvvigionamento e L'approvvigionamento dei materiali avviene Delimitare le aree di catico e scarico dei materiali.
movimentazione materiali [direttamente dalla sede stradale. Installare idonea segnaletica di sicurezza.
Approvvigionamento e . ) s ) L » ;
pp‘ & ) L'approvvigionamento dei materiali avviene Delimitare le aree per la movimentazione delle attrezzature, e
movimentazione . ) ) o
direttamente dalla sede stradale. installare idonea segnaletica di sicurezza.
attrezzature
| lavoratori dovranno indossare i DPI previsti per |'attivita
svolta, in particolare:
- scarpe;
Igiene sul lavoro Non & prevista specifica misura preventiva. - guanti;

- occhiali protettivi;
- protezione vie respiratorie;
- indumenti ad alta visibilita;

Le aree di lavoro devono essere opportunemanete segnalate
Non e prevista specifica misura preventiva. e delimitate. Porre in opera cartellonistica di avvertimento
presenza cantire mobile.

Interferenze e protezione
terzi

Elaborati Tecnici di

o ELABORATI GRAFICI DI PROGETTO STRADALE E PIANO DI MANUTENZIONE
riferimento

STRA 8 - scheda 2.1




Viabilita di accesso alla Macroisola
Prima Zona Industriale di Porto Marghera
(C.I. 13755)

PROGETTO ESECUTIVO

SICUREZZA E CANTIERIZZAZIONE
V.03_B_Fascicolo con le caratteristiche dell'opera

SCHEDA 2.1

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE IN DOTAZIONE DELL'OPERA E AUSILIARIE

Tipologia dei lavori OPERE STRADALI

| Codice scheda | S9

Unita tecnologica: Impianto di illuminazione

Elementi manutenibili: Diffusori, pali in acciaio, lampioni a braccio, lampade a vapore di sodio, lampade a LED

Tipo di intervento

Rischi individuati

Controlli e ripristini generali:

- deposito superficiale, difetti di tenuta, rotture, difetti di messa a terra, difetti
di serraggio, difetti di stabilita, alterazione cromatica, anomalie dei corpi
illuminanti, anomalie del rivestimento, difetti di messa a terra.

tagli abrasioni
movimentazione dei carichi
elettrocuzione
contusioni
polveri
trafﬁco‘stradale

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del luogo di lavoro

Punti critici Misure preventive e protettive in dotazione

Misure preventive e protettive ausiliarie

Accesso ai luoghi di lavoro |L'accesso avviene direttamente dalla sede stradale

L'accesso ai luoghi di lavoro non necessita di misure protettive
ausiliarie.

Sicurezza dei luoghi di

Non & prevista specifica misura preventiva
lavoro

Le aree di lavoro devono essere opportunemanete segnalate
e delimitate. Porre in opera cartellonistica di avvertimento
presenza cantire mobile.

Non sono previsti impianti di alimentazione e
scarico.

Impianti di alimentazione e
di scarico

Utilizzare solo attrezzature elettriche a norma e evitare di
lasciare cavi in luogo di transito.

Approvvigionamento e
movimentazione materiali

L'approvvigionamento dei materiali avviene
direttamente dalla sede stradale.

Delimitare le aree di catico e scarico dei materiali.
Installare idonea segnaletica di sicurezza.

Approvvigionamento e
movimentazione
attrezzature

L'approvvigionamento dei materiali avviene
direttamente dalla sede stradale.

Delimitare le aree per la movimentazione delle attrezzature, e
installare idonea segnaletica di sicurezza.

Igiene sul lavoro Non & prevista specifica misura preventiva.

| lavoratori dovranno indossare i DPI previsti per |'attivita
svolta, in particolare:

- scarpe;

- guanti;

- occhiali protettivi;

- protezione vie respiratorie;

- indumenti ad alta visibilita;

Interferenze e protezione

terzi Non e prevista specifica misura preventiva.
erzi

Le aree di lavoro devono essere opportunemanete segnalate
e delimitate. Porre in opera cartellonistica di avvertimento
presenza cantire mobile.

Elaborati Tecnici di
riferimento

ELABORATI GRAFICI DI PROGETTO STRADALE E PIANO DI MANUTENZIONE

STRA 9 - scheda 2.1




Viabilita di accesso alla Macroisola
Prima Zona Industriale di Porto Marghera
(C.I. 13755)

PROGETTO ESECUTIVO

SICUREZZA E CANTIERIZZAZIONE
V.03_B_Fascicolo con le caratteristiche dell'opera

SCHEDA 2.1

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE IN DOTAZIONE DELL'OPERA E AUSILIARIE

Tipologia dei lavori OPERE STRADALI

| Codice scheda | 510

Unita tecnologica: Aree a verde

tutori.

Elementi manutenibili: Alberi, arbusti e cespugli, tappeti erbosi, teli pacciamenti, ghiaia e pietrisco, sementi, siepi, terra di coltivo, altre piante,

Tipo di intervento

Rischi individuati

Controlli e ripristini generali:

- cresciata confusa, malattie a carico delle piante, presenza insetti, prato
diradato, mancanza, assenza di etichettatura, prodotto scaduto, malattia a
carico delle piante, presenza di ciotoli e sassi, presnza di radici ed erbe;

tagli abrasioni
movimentazione dei carichi
elettrocuzione
contusioni
polveri
trafﬁco‘stradale

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del luogo di lavoro

Punti critici Misure preventive e protettive in dotazione

\
Misure preventive e protettive ausiliarie

Accesso ai luoghi di lavoro |L'accesso avviene direttamente dalla sede stradale

L'accesso ai luoghi di lavoro non necessita di misure
protettive ausiliarie.

Sicurezza dei luoghi di

Non e prevista specifica misura preventiva
lavoro

Le aree di lavoro devono essere opportunemanete segnalate
e delimitate. Porre in opera cartellonistica di avvertimento
presenza cantire mobile.

Impianti di alimentazione e
di scarico

Non sono previsti impianti di alimentazione e
scarico.

Utilizzare solo attrezzature elettriche a norma e evitare di
lasciare cavi in luogo di transito.

Approvvigionamento e
movimentazione materiali

L'approvvigionamento dei materiali avviene
direttamente dalla sede stradale.

Delimitare le aree di catico e scarico dei materiali.
Installare idonea segnaletica di sicurezza.

Approvvigionamento e
movimentazione
attrezzature

L'approvvigionamento dei materiali avviene
direttamente dalla sede stradale.

Delimitare le aree per la movimentazione delle attrezzature, e
installare idonea segnaletica di sicurezza.

Igiene sul lavoro Non e prevista specifica misura preventiva.

| lavoratori dovranno indossare i DPI previsti per 'attivita
svolta, in particolare:

- scarpe;

- guanti;

- occhiali protettivi;

- protezione vie respiratorie;

- indumenti ad alta visibilita;

Interferenze e protezione

terzi Non & prevista specifica misura preventiva.
erzi

Le aree di lavoro devono essere opportunemanete segnalate
e delimitate. Porre in opera cartellonistica di avvertimento
presenza cantire mobile.

Elaborati Tecnici di
riferimento

ELABORATI GRAFICI DI PROGETTO STRADALE E PIANO DI MANUTENZIONE

STRA 10 - scheda 2.1




Viabilita di accesso alla Macroisola
Prima Zona Industriale di Porto Marghera
(C.I. 13755)

PROGETTO ESECUTIVO

SICUREZZA E CANTIERIZZAZIONE
V.03_B_Fascicolo con le caratteristiche dell'opera

SCHEDA 2.1

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE IN DOTAZIONE DELL'OPERA E AUSILIARIE

Tipologia dei lavori OPERE STRADALI

| Codice scheda | 511

Unita tecnologica: Impianti elettrico
Elementi manutenibili: Quadri di media tensione, canalizzazioni in polietilene

Tipo di intervento

Rischi individuati

Controlli e ripristini generali:

- anomalia delle batterie, anomalie delle resistenze delle spie di segnalazione e
dei termostrati, corto circuiti, difetti agli interrutori, difetti agli organi di
manovra, difetti di taratura, difetti di tenuta serraggi, disconnessione
dell'alimentazione, surriscaldamento,

tagli abrasioni
movimentazione dei carichi
elettrocuzione

contusioni

polveri

traffico stradale

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del luogo di lavoro
\ \

Punti critici Misure preventive e protettive in dotazione

Misure preventive e protettive ausiliarie

Accesso ai luoghi di lavoro |L'accesso avviene direttamente dalla sede stradale

L'accesso ai luoghi di lavoro non necessita di misure protettive
ausiliarie.

Sicurezza dei luoghi di

Non e prevista specifica misura preventiva
lavoro

Le aree di lavoro devono essere opportunemanete segnalate
e delimitate. Porre in opera cartellonistica di avvertimento
presenza cantire mobile.

Impianti di alimentazione e
di scarico

Non sono previsti impianti di alimentazione e
scarico.

Utilizzare solo attrezzature elettriche a norma e evitare di
lasciare cavi in luogo di transito.

Approvvigionamento e
movimentazione materiali

L'approvvigionamento dei materiali avviene
direttamente dalla sede stradale.

Delimitare le aree di catico e scarico dei materiali.
Installare idonea segnaletica di sicurezza.

Approvvigionamento e
movimentazione
attrezzature

L'approvvigionamento dei materiali avviene
direttamente dalla sede stradale.

Delimitare le aree per la movimentazione delle attrezzature, e
installare idonea segnaletica di sicurezza.

Igiene sul lavoro Non e prevista specifica misura preventiva.

| lavoratori dovranno indossare i DPI previsti per I'attivita
svolta, in particolare:

- scarpe;

- guanti;

- occhiali protettivi;

- protezione vie respiratorie;

- indumenti ad alta visibilita;

Interferenze e protezione

terzi Non & prevista specifica misura preventiva.
erzi

Le aree di lavoro devono essere opportunemanete segnalate
e delimitate. Porre in opera cartellonistica di avvertimento
presenza cantire mobile.

Elaborati Tecnici di
riferimento

ELABORATI GRAFICI DI PROGETTO STRADALE E PIANO DI MANUTENZIONE

STRA 11 - scheda 2.1




Viabilita di accesso alla Macroisola
Prima Zona Industriale di Porto Marghera
(C.I. 13755)

PROGETTO ESECUTIVO

SICUREZZA E CANTIERIZZAZIONE
V.03_B_Fascicolo con le caratteristiche dell'opera

SCHEDA 2.1

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE IN DOTAZIONE DELL'OPERA E AUSILIARIE

Tipologia dei lavori STRUTTURE

[Codice scheda | S1

Unita tecnologica: opere di fondazione profonde
Elementi manutenibili: Cordoli in c.a. - plinti su pali

Tipo di intervento

Rischi individuati

Interventi sulle strutture: In seguito alla comparsa di segni di cedimenti
strutturali (lesioni, fessurazioni, rotture), effettuare accurati accertamenti per la
diagnosi e la verifica delle strutture , da parte di tecnici qualificati, che possano
individuare la causa/effetto del dissesto ed evidenziare eventuali modificazioni
strutturali tali da compromettere la stabilita delle strutture, in particolare
verificare la  perpendicolarita del fabbricato. Procedere quindi al
consolidamento delle stesse a secondo del tipo di dissesti riscontrati. [quando

Traffico stradale, Investimento, ribaltamento;
Movimentazione manuale dei carichi; Punture, tagli,
abrasioni; Scivolamenti, cadute a livello; Seppellimento,
sprofondamento; Getti, schizzi.

\
Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del luogo di lavoro
\ \ \

Punti critici Misure preventive e protettive in dotazione

dell'opera

Misure preventive e protettive ausiliarie

Accesso ai luoghi di lavoro |L'accesso avviene direttamente dalla sede stradale

L'accesso ai luoghi di lavoro non necessita di misure
protettive ausiliarie.

Sicurezza dei luoghi di

lavoro

Non & prevista specifica misura preventiva

Le aree di lavoro devono essere opportunemanete
segnalate e delimitate. Porre in opera cartellonistica di
avvertimento presenza cantire mobile.

Impianti di alimentazione e
di scarico

Non sono previsti impianti di alimentazione e
scarico.

Utilizzare solo attrezzature elettriche a norma e evitare di
lasciare cavi in luogo di transito.

Approvvigionamento e avviene

movimentazione materiali

L'approvvigionamento dei  materiali
direttamente dalla sede stradale.

Delimitare le aree di catico e scarico dei materiali.
Installare idonea segnaletica di sicurezza.

Approvvigionamento e avviene
movimentazione

attrezzature

L'approvvigionamento dei  materiali
direttamente dalla sede stradale.

Delimitare le aree per la movimentazione delle attrezzature,
e installare idonea segnaletica di sicurezza.

Igiene sul lavoro Non & prevista specifica misura preventiva.

| lavoratori dovranno indossare i DPI previsti per I'attivita
svolta, in particolare:

- scarpe;

- guanti;

- occhiali protettivi;

- protezione vie respiratorie;

- indumenti ad alta visibilita;

Interferenze e protezione[Non é prevista specifica misura preventiva.

Le aree di lavoro devono essere opportunemanete

terzi segnalate e delimitate. Porre in opera cartellonistica di
avvertimento presenza cantire mobile.
\ \ \
Elaborati Tecnici di |ELABORATI GRAFICI DI PROGETTO STRUTTURALE E PIANO DI MANUTENZIONE
riferimento

S1-scheda 2.1



Viabilita di accesso alla Macroisola

PROGETTO ESECUTIVO

Prima Zona Industriale di Porto Marghera

(C.I. 13755)

SICUREZZA E CANTIERIZZAZIONE
V.03_B_Fascicolo con le caratteristiche dell'opera

SCHEDA 2.1

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE IN DOTAZIONE DELL'OPERA E AUSILIARIE

Tipologia dei lavori STRUTTURE

[Codice scheda | S2

Unita tecnologica: opere di fondazione profonde
Elementi manutenibili: Cordoli in c.a. - plinti su pali

Tipo di intervento

Rischi individuati

Controlli e ripristini generali:

- accertarsi della comparsa di eventuali anomalie che possano anticipare

l'insorgenza di fenomeni di dissesto e/o cedimenti strutturali.
- Controllo generale struttura

- verifica presenza: deformazioni, distacco, schiacciamento, fessurazioni,
lesioni, ribaltamento, scorrimento depositi superficiali, difetti di ancoraggio

Traffico stradale, Investimento, ribaltamento;
Movimentazione manuale dei carichi; Punture, tagli,
abrasioni; Scivolamenti, cadute a livello; Seppellimento,
sprofondamento; Getti, schizzi.

\
Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del luogo di lavoro
\ \

Punti critici

Misure preventive e protettive in dotazione

dell'opera

Misure preventive e protettive ausiliarie

Accesso ai luoghi di lavoro

L'accesso avviene direttamente dalla sede stradale

L'accesso ai luoghi di lavoro non necessita di misure
protettive ausiliarie.

Sicurezza dei di

lavoro

luoghi

Non & prevista specifica misura preventiva

Le aree di lavoro devono essere opportunemanete

segnalate e delimitate. Porre in opera cartellonistica di

Impianti di alimentazione e
di scarico

Non sono previsti impianti di alimentazione e
scarico.

Utilizzare solo attrezzature elettriche a norma e evitare di
lasciare cavi in luogo di transito.

Approvvigionamento e
movimentazione materiali

L'approvvigionamento dei materiali  avviene

direttamente dalla sede stradale.

Delimitare le aree di catico e scarico dei materiali.
Installare idonea segnaletica di sicurezza.

Approvvigionamento e
movimentazione
attrezzature

L'approvvigionamento dei  materiali avviene

direttamente dalla sede stradale.

Delimitare le aree per la movimentazione delle attrezzature,
e installare idonea segnaletica di sicurezza.

Igiene sul lavoro

Non & prevista specifica misura preventiva.

| lavoratori dovranno indossare i DPI previsti per I'attivita
svolta, in particolare:

- scarpe;

- guanti;

- occhiali protettivi;

- protezione vie respiratorie;

- indumenti ad alta visibilita;

Interferenze e protezione
terzi

Non & prevista specifica misura preventiva.

Le aree di lavoro devono essere opportunemanete
segnalate e delimitate. Porre in opera cartellonistica di

avvertimento presenza cantire mobile.

I I I

Elaborati
riferimento

Tecnici di

ELABORATI GRAFICI DI PROGETTO STRUTTURALE E PIANO DI MANUTENZIONE

S2 - scheda 2.1



Viabilita di accesso alla Macroisola

PROGETTO ESECUTIVO

Prima Zona Industriale di Porto Marghera

(C.I. 13755)

SICUREZZA E CANTIERIZZAZIONE
V.03_B_Fascicolo con le caratteristiche dell'opera

SCHEDA 2.1

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE IN DOTAZIONE DELL'OPERA E AUSILIARIE

Tipologia dei lavori

STRUTTURE

[Codice scheda | S5

Unita tecnologica: opere di fondazione profonde
Elementi manutenibili: Cordoli in c.a. - plinti su pali

Tipo di intervento

Rischi individuati

Controlli e ripristini generali della struttura:

Interventi sulle strutture: Gli interventi riparativi dovranno effettuarsi a secondo
del tipo di anomalia riscontrata e previa diagnosi delle cause del difetto
accertato. [quando occorre]

Traffico stradale, Investimento, ribaltamento;
Movimentazione manuale dei carichi; Punture, tagli,
abrasioni; Scivolamenti, cadute a livello; Seppellimento,
sprofondamento; Getti, schizzi.

\
Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del luogo di lavoro

Punti critici

Misure preventive e protettive in dotazione

dell'opera

Misure preventive e protettive ausiliarie

Accesso ai luoghi di lavoro

L'accesso avviene direttamente dalla sede stradale

L'accesso ai luoghi di lavoro non necessita di misure
protettive ausiliarie.

Sicurezza dei di

lavoro

luoghi

Non & prevista specifica misura preventiva

Le aree di lavoro devono essere opportunemanete

segnalate e delimitate. Porre in opera cartellonistica di

Impianti di alimentazione e
di scarico

Non sono previsti impianti di alimentazione e
scarico.

Utilizzare solo attrezzature elettriche a norma e evitare di
lasciare cavi in luogo di transito.

Approvvigionamento e
movimentazione materiali

L'approvvigionamento dei materiali  avviene

direttamente dalla sede stradale.

Delimitare le aree di catico e scarico dei materiali.
Installare idonea segnaletica di sicurezza.

Approvvigionamento e
movimentazione
attrezzature

L'approvvigionamento dei  materiali avviene

direttamente dalla sede stradale.

Delimitare le aree per la movimentazione delle attrezzature,
e installare idonea segnaletica di sicurezza.

Igiene sul lavoro

Non & prevista specifica misura preventiva.

| lavoratori dovranno indossare i DPI previsti per I'attivita
svolta, in particolare:

- scarpe;

- guanti;

- occhiali protettivi;

- protezione vie respiratorie;

- indumenti ad alta visibilita;

Interferenze e protezione
terzi

Non & prevista specifica misura preventiva.

Le aree di lavoro devono essere opportunemanete
segnalate e delimitate. Porre in opera cartellonistica di

avvertimento presenza cantire mobile.

I I I

Elaborati
riferimento

Tecnici di

ELABORATI GRAFICI DI PROGETTO STRUTTURALE E PIANO DI MANUTENZIONE

S3-scheda 2.1



Viabilita di accesso alla Macroisola

PROGETTO ESECUTIVO

Prima Zona Industriale di Porto Marghera

(C.I. 13755)

SICUREZZA E CANTIERIZZAZIONE
V.03_B_Fascicolo con le caratteristiche dell'opera

SCHEDA 2.1

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE IN DOTAZIONE DELL'OPERA E AUSILIARIE

Tipologia dei lavori

STRUTTURE

[Codice scheda | S1

Unita tecnologica: opere di fondazione profonde

Elementi manutenibili: Cordoli in c.a. - plinti su pali

Tipo di intervento

Rischi individuati

Controlli e ripristini generali:

- accertarsi della comparsa di eventuali anomalie che possano anticipare

l'insorgenza di fenomeni di dissesto e/o cedimenti strutturali.
- Controllo generale struttura

- Verifica periodica dei copriferri ed eventuale ripristino
- Verifica dell'assenza di parti cls prossime al distacco ed eventuale ripristino

Traffico stradale, Investimento, ribaltamento;
Movimentazione manuale dei carichi; Punture, tagli,
abrasioni; Scivolamenti, cadute a livello; Seppellimento,
sprofondamento; Getti, schizzi.

\
Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del luogo di lavoro

Punti critici

Misure preventive e protettive in dotazione

dell'opera

Misure preventive e protettive ausiliarie

Accesso ai luoghi di lavoro

L'accesso avviene direttamente dalla sede stradale

L'accesso ai luoghi di lavoro non necessita di misure
protettive ausiliarie.

Sicurezza dei di

lavoro

luoghi

Non & prevista specifica misura preventiva

Le aree di lavoro devono essere opportunemanete
segnalate e delimitate. Porre in opera cartellonistica di
avvertimento presenza cantire mobile.

Impianti di alimentazione e
di scarico

Non sono previsti impianti di alimentazione e
scarico.

Utilizzare solo attrezzature elettriche a norma e evitare di
lasciare cavi in luogo di transito.

Approvvigionamento e
movimentazione materiali

L'approvvigionamento dei materiali  avviene

direttamente dalla sede stradale.

Delimitare le aree di catico e scarico dei materiali.
Installare idonea segnaletica di sicurezza.

Approvvigionamento e
movimentazione
attrezzature

L'approvvigionamento dei  materiali avviene

direttamente dalla sede stradale.

Delimitare le aree per la movimentazione delle attrezzature,
e installare idonea segnaletica di sicurezza.

Igiene sul lavoro

Non & prevista specifica misura preventiva.

| lavoratori dovranno indossare i DPI previsti per I'attivita
svolta, in particolare:

- scarpe;

- guanti;

- occhiali protettivi;

- protezione vie respiratorie;

- indumenti ad alta visibilita;

Interferenze e protezione
terzi

Non & prevista specifica misura preventiva.

Le aree di lavoro devono essere opportunemanete
segnalate e delimitate. Porre in opera cartellonistica di

avvertimento presenza cantire mobile.

I I I

Elaborati
riferimento

Tecnici di

ELABORATI GRAFICI DI PROGETTO STRUTTURALE E

PIANO DI MANUTENZIONE

S4 - scheda 2.1



Viabilita di accesso alla Macroisola

PROGETTO ESECUTIVO

Prima Zona Industriale di Porto Marghera

(C.I. 13755)

SICUREZZA E CANTIERIZZAZIONE
V.03_B_Fascicolo con le caratteristiche dell'opera

SCHEDA 2.1

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE IN DOTAZIONE DELL'OPERA E AUSILIARIE

Tipologia dei lavori

STRUTTURE

[Codice scheda | S2

Unita tecnologica: opere di fondazione profonde

Elementi manutenibili: Cordoli in c.a. - plinti su pali

Tipo di intervento

Rischi individuati

Controlli e ripristini generali:

- accertarsi della comparsa di eventuali anomalie che possano anticipare

l'insorgenza di fenomeni di dissesto e/o cedimenti strutturali.
- Controllo generale struttura

- verifica presenza: deformazioni, distacco, schiacciamento, fessurazioni,
lesioni, ribaltamento, scorrimento depositi superficiali, difetti di ancoraggio

Traffico stradale, Investimento, ribaltamento;
Movimentazione manuale dei carichi; Punture, tagli,
abrasioni; Scivolamenti, cadute a livello; Seppellimento,
sprofondamento; Getti, schizzi.

\
Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del luogo di lavoro
\ \ \

Punti critici

Misure preventive e protettive in dotazione

dell'opera

Misure preventive e protettive ausiliarie

Accesso ai luoghi di lavoro

L'accesso avviene direttamente dalla sede stradale

L'accesso ai luoghi di lavoro non necessita di misure
protettive ausiliarie.

Sicurezza dei di

lavoro

luoghi

Non & prevista specifica misura preventiva

Le aree di lavoro devono essere opportunemanete
segnalate e delimitate. Porre in opera cartellonistica di

avvertimento presenza cantire mobile.

Impianti di alimentazione e
di scarico

Non sono previsti impianti di alimentazione e
scarico.

Utilizzare solo attrezzature elettriche a norma e evitare di
lasciare cavi in luogo di transito.

Approvvigionamento e
movimentazione materiali

L'approvvigionamento dei materiali  avviene

direttamente dalla sede stradale.

Delimitare le aree di catico e scarico dei materiali.
Installare idonea segnaletica di sicurezza.

Approvvigionamento e
movimentazione
attrezzature

L'approvvigionamento dei  materiali avviene

direttamente dalla sede stradale.

Delimitare le aree per la movimentazione delle attrezzature,
e installare idonea segnaletica di sicurezza.

Igiene sul lavoro

Non & prevista specifica misura preventiva.

| lavoratori dovranno indossare i DPI previsti per I'attivita
svolta, in particolare:

- scarpe;

- guanti;

- occhiali protettivi;

- protezione vie respiratorie;

- indumenti ad alta visibilita;

Interferenze e protezione
terzi

Non & prevista specifica misura preventiva.

Le aree di lavoro devono essere opportunemanete
segnalate e delimitate. Porre in opera cartellonistica di

avvertimento presenza cantire mobile.

Elaborati
riferimento

Tecnici di

I I
ELABORATI GRAFICI DI PROGETTO STRUTTURALE E PIANO DI MANUTENZIONE

S5 - scheda 2.1



Viabilita di accesso alla Macroisola

PROGETTO ESECUTIVO

Prima Zona Industriale di Porto Marghera

(C.I. 13755)

SICUREZZA E CANTIERIZZAZIONE
V.03_B_Fascicolo con le caratteristiche dell'opera

SCHEDA 2.1

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE IN DOTAZIONE DELL'OPERA E AUSILIARIE

Tipologia dei lavori

STRUTTURE

[Codice scheda | S3

Unita tecnologica: opere di fondazione profonde
Elementi manutenibili: Cordoli in c.a. - plinti su pali

Tipo di intervento

Rischi individuati

Controlli e ripristini generali

particolare la comparsa d

calcestruzzo.

della struttura:

- Controllare la stabilita delle strutture e l'assenza di eventuali anomalie. In

i segni di dissesti evidenti (fratturazioni, lesioni,

principio di ribaltamento, verifica tesatura tirantiecc.).
- verifica assenza di lesioni esterne e stato di protezione superficiale del

Traffico stradale, Investimento, ribaltamento;
Movimentazione manuale dei carichi; Punture, tagli,
abrasioni; Scivolamenti, cadute a livello; Seppellimento,
sprofondamento; Getti, schizzi.

\
Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del luogo di lavoro

Punti critici

Misure preventive e protettive in dotazione

dell'opera

Misure preventive e protettive ausiliarie

Accesso ai luoghi di lavoro

L'accesso avviene direttamente dalla sede stradale

L'accesso ai luoghi di lavoro non necessita di misure
protettive ausiliarie.

Sicurezza dei di

lavoro

luoghi

Non & prevista specifica misura preventiva

Le aree di lavoro devono essere opportunemanete
segnalate e delimitate. Porre in opera cartellonistica di

avvertimento presenza cantire mobile.

Impianti di alimentazione e
di scarico

Non sono previsti impianti di alimentazione e
scarico.

Utilizzare solo attrezzature elettriche a norma e evitare di
lasciare cavi in luogo di transito.

Approvvigionamento e
movimentazione materiali

L'approvvigionamento dei  materiali  avviene

direttamente dalla sede stradale.

Delimitare le aree di catico e scarico dei materiali.
Installare idonea segnaletica di sicurezza.

Approvvigionamento e
movimentazione
attrezzature

L'approvvigionamento dei  materiali avviene

direttamente dalla sede stradale.

Delimitare le aree per la movimentazione delle attrezzature,
e installare idonea segnaletica di sicurezza.

Igiene sul lavoro

Non & prevista specifica misura preventiva.

| lavoratori dovranno indossare i DPI previsti per I'attivita
svolta, in particolare:

- scarpe;

- guanti;

- occhiali protettivi;

- protezione vie respiratorie;

- indumenti ad alta visibilita;

Interferenze e protezione
terzi

Non & prevista specifica misura preventiva.

Le aree di lavoro devono essere opportunemanete
segnalate e delimitate. Porre in opera cartellonistica di

avvertimento presenza cantire mobile.

I I I

Elaborati
riferimento

Tecnici di

ELABORATI GRAFICI DI PROGETTO STRUTTURALE E PIANO DI MANUTENZIONE

S6 - scheda 2.1



Viabilita di accesso alla Macroisola

PROGETTO ESECUTIVO

Prima Zona Industriale di Porto Marghera

(C.I. 13755)

SICUREZZA E CANTIERIZZAZIONE
V.03_B_Fascicolo con le caratteristiche dell'opera

SCHEDA 2.1

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE IN DOTAZIONE DELL'OPERA E AUSILIARIE

Tipologia dei lavori

STRUTTURE

[Codice sched S5

Unita tecnologica: opere di fondazione profonde
Elementi manutenibili: Cordoli in c.a. - plinti su pali

Tipo di intervento

Rischi individuati

Controlli e ripristini generali della struttura:

- Verificare presenza alveolizzazione, cavillature superficiali, corrosione,
deformazioni e spostamenti, disgragazione, distacco, efflorescenze,
esfoliazione, esposizione ferri armatura, lesioni, polverizzazione ecc..

Traffico stradale, Investimento, ribaltamento;
Movimentazione manuale dei carichi; Punture, tagli,
abrasioni; Scivolamenti, cadute a livello;
Seppellimento, sprofondamento; Getti, schizzi.

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecn

I I
iche dell'opera progettata e del luogo di lavoro

Punti critici

Misure preventive e protettive in dotazione

dell'opera

Misure preventive e protettive ausiliarie

Accesso ai luoghi di lavoro

L'accesso avviene direttamente dalla sede stradale

L'accesso ai luoghi di lavoro non necessita di misure
protettive ausiliarie.

Sicurezza dei di

lavoro

luoghi

Non & prevista specifica misura preventiva

Le aree di lavoro devono essere opportunemanete
segnalate e delimitate. Porre in opera cartellonistica di
avvertimento presenza cantire mobile.

Impianti di alimentazione e
di scarico

Non sono previsti impianti di alimentazione e
scarico.

Utilizzare solo attrezzature elettriche a norma e evitare di
lasciare cavi in luogo di transito.

Approvvigionamento e
movimentazione materiali

L'approvvigionamento dei materiali  avviene

direttamente dalla sede stradale.

Delimitare le aree di catico e scarico dei materiali.
Installare idonea segnaletica di sicurezza.

Approvvigionamento e
movimentazione
attrezzature

L'approvvigionamento dei  materiali avviene

direttamente dalla sede stradale.

Delimitare le aree per la movimentazione delle attrezzature,
e installare idonea segnaletica di sicurezza.

Igiene sul lavoro

Non & prevista specifica misura preventiva.

| lavoratori dovranno indossare i DPI previsti per I'attivita
svolta, in particolare:

- scarpe;

- guanti;

- occhiali protettivi;

- protezione vie respiratorie;

- indumenti ad alta visibilita;

Interferenze e protezione
terzi

Non & prevista specifica misura preventiva.

Le aree di lavoro devono essere opportunemanete
segnalate e delimitate. Porre in opera cartellonistica di
avvertimento presenza cantire mobile.

I I I

Elaborati di

riferimento

Tecnici

ELABORATI GRAFICI DI PROGETTO STRUTTURALE E PIANO DI MANUTENZIONE

S7 - scheda 2.1



Viabilita di accesso alla Macroisola

PROGETTO ESECUTIVO

Prima Zona Industriale di Porto Marghera

(C.I. 13755)

SICUREZZA E CANTIERIZZAZIONE
V.03_B_Fascicolo con le caratteristiche dell'opera

SCHEDA 2.1

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE IN DOTAZIONE DELL'OPERA E AUSILIARIE

Tipologia dei lavori

STRUTTURE

[Codice sched S5

Unita tecnologica: opere di fondazione profonde
Elementi manutenibili: Cordoli in c.a. - plinti su pali

Tipo di intervento

Rischi individuati

esfoliazione, esposizione

Controlli e ripristini generali della struttura:
- Verificare presenza alveolizzazione, cavillature superficiali, corrosione,
deformazioni e spostamenti, disgragazione, distacco, efflorescenze,

ferri armatura, lesioni, polverizzazione ecc..

Traffico stradale, Investimento, ribaltamento;
Movimentazione manuale dei carichi; Punture, tagli,
abrasioni; Scivolamenti, cadute a livello;
Seppellimento, sprofondamento; Getti, schizzi.

I I
Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del luogo di lavoro

Punti critici

Misure preventive e protettive in dotazione

dell'opera

Misure preventive e protettive ausiliarie

Accesso ai luoghi di lavoro

L'accesso avviene direttamente dalla sede stradale

L'accesso ai luoghi di lavoro non necessita di misure
protettive ausiliarie.

Sicurezza dei di

lavoro

luoghi

Non & prevista specifica misura preventiva

Le aree di lavoro devono essere opportunemanete
segnalate e delimitate. Porre in opera cartellonistica di
avvertimento presenza cantire mobile.

Impianti di alimentazione e
di scarico

Non sono previsti impianti di alimentazione e
scarico.

Utilizzare solo attrezzature elettriche a norma e evitare di
lasciare cavi in luogo di transito.

Approvvigionamento e
movimentazione materiali

L'approvvigionamento dei  materiali avviene

direttamente dalla sede stradale.

Delimitare le aree di catico e scarico dei materiali.
Installare idonea segnaletica di sicurezza.

Approvvigionamento e
movimentazione
attrezzature

L'approvvigionamento dei  materiali  avviene

direttamente dalla sede stradale.

Delimitare le aree per la movimentazione delle attrezzature,
e installare idonea segnaletica di sicurezza.

Igiene sul lavoro

Non & prevista specifica misura preventiva.

| lavoratori dovranno indossare i DPI previsti per I'attivita
svolta, in particolare:

- scarpe;

- guanti;

- occhiali protettivi;

- protezione vie respiratorie;

- indumenti ad alta visibilita;

Interferenze e protezione
terzi

Non & prevista specifica misura preventiva.

Le aree di lavoro devono essere opportunemanete
segnalate e delimitate. Porre in opera cartellonistica di
avvertimento presenza cantire mobile.

Elaborati di

riferimento

Tecnici

ELABORATI GRAFICI DI PROGETTO STRUTTURALE E PIANO DI MANUTENZIONE

S8 - scheda 2.1



Intervento: Livello progettazione: Elaborato:

Viabilita di accesso alla Macroisola SICUREZZA E
Prima Zona Industriale di Porto Marghera PROGETTO ESECUTIVO CANTIERIZZAZIONE
V.03_B_ Fascicolo con le
(C.1.13755) " )
caratteristiche dell’opera
5 schede 2.2 - misure preventive e protettive in dotazione dell’opera ed
ausiliarie




Viabilita di accesso alla Macroisola

Prima Zona Industriale di Porto Marghera

(C.I. 13755)

PROGETTO ESECUTIVO SICUREZZA E CANTIERIZZAZIONE

V.03_B_Fascicolo con le caratteristiche dell'opera

SCHEDA 2.2

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE IN DOTAZIONE DELL'OPERA E AUSILIARIE

Tipologia dei lavori STRUTTURE

[Codice scheda | SS

Unita tecnologica:
Elementi manutenibili:e

Tipo di intervento

Rischi individuati

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del luogo di lavoro

Punti critici

Misure preventive e protettive

dell'opera

Misure preventive e protettive ausiliarie

Accesso ai luoghi di lavoro

Sicurezza dei luoghi di
lavoro

Impianti di alimentazione e
di scarico

Approvvigionamento e
movimentazione materiali

Approvvigionamento e
movimentazione
attrezzature

Igiene sul lavoro

Interferenze e protezione
terzi

Elaborati Tecnici di
riferimento

S1-scheda 2.2




Intervento: Livello progettazione: Elaborato:

Viabilita di accesso alla Macroisola SICUREZZA E
Prima Zona Industriale di Porto Marghera PROGETTO ESECUTIVO CANTIERIZZAZIONE
V.03_B_ Fascicolo con le
(C.I. 13755) L )
caratteristiche dell’opera
6 scheda 2.3 informazioni sulle misure preventive e protettive in dotazione

dell’'opera necessarie per pianificare la realizzazione in condizioni di
sicurezza e modalita di utilizzo e di controllo dell’efficienza delle stesse




Viabilita di accesso alla Macroisola

PROGETTO ESECUTIVO SICUREZZA E CANTIERIZZAZIONE
Prima Zona Industriale di Porto Marghera
(C.I. 13755)

V.03_B_Fascicolo con le caratteristiche dell'opera

SCHEDA 2.3 | CODICE SCHEDA [ 01
INFORMAZIONI SULLE MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE IN DOTAZIONE DELL'OPERA NECESSARIE PER PIANIFICARNE LA REALIZZAZIONE DELLE
STESSE IN CONDIZIONI DI SICUREZZA E MODALITA' DI UTILIZZO E DI CONTROLLO DELL'EFFICIENZA DELLE STESSE
Misure preventive e Informazioni Modalita di utilizzo in | Verifiche e controlli Periodicita Interventi di
protettive in necessarie per condizioni di sicurezza da effettuare manutenzione da
dotazione (.iell opera plar.uflca.rne If'a effettuare Periodicit
previste realizzazione in
sicurezza
) Le lavorazioni da Delimitare le aree L L
Parapettilungo le ) . - ) | Sirimanda al - . | Sirimanda al
galleria dovranno oggetto di intervento | Sirimanda al Piano di ) ) Si rimanda al Piano di ) ,
rampe per accesso ) ) - : Piano di ) Piano di
) avvenire mediante | con cartellonistiche e Manutenzione ) Manutenzione .
galleria . o Manutenzione Manutenzione
cesta segnali luminosi

scheda 2.3



Intervento: Livello progettazione: Elaborato:

Viabilita di accesso alla Macroisola SICUREZZA E
Prima Zona Industriale di Porto Marghera PROGETTO ESECUTIVO CANTIERIZZAZIONE
V.03_B_ Fascicolo con le
(C.I. 13755) L )
caratteristiche dell’opera
7 scheda 3.1 - elenco e collocazione degli elaborati tecnici relativi all’opera

nel proprio contesto

10



Viabilita di accesso alla Macroisola PROGETTO ESECUTIVO SICUREZZA E CANTIERIZZAZIONE
Prima Zona Industriale di Porto Marghera V.03_B_Fascicolo con le caratteristiche dell'opera
(C.I. 13755)

SCHEDA 3.1
ELENCO E COLLOCAZIONE DEGLI ELABORATI TECNICI RELATIVI ALL'OPERA NEL PROPRIO CONTESTO

ACCORDO DI PROGRAMMA tra Ministero dello Sviluppo Economico - Regione del Veneto -
Comune di Venezia - Autorita Portuale di Venezia per la riconversione e riqualificazione industriale Codice scheda 01
dell'area di crisi industriale complessa di Porto Marghera progetto infrastrutturale n. 09

Elenco degli elaborati tecnici relativi Nominativo e recapito dei soggetti che Data del Collocazione degli Not
all'opera nel proprio contesto hanno predisposto gli elaborati tecnici | documento elaborati tecnici ote
PROGETTAZIONE F&M Ingegneria S.p.a. -
) ] T o - - Presso Ufficio
planimetrie, sezioni e elaborati scritti Via Belvedere 8/10 — 30035 Mirano (VE) 16.01.2018 )
Committente

scheda 3.1



Intervento: Livello progettazione: Elaborato:

Viabilita di accesso alla Macroisola SICUREZZA E
Prima Zona Industriale di Porto Marghera PROGETTO ESECUTIVO CANTIERIZZAZIONE
V.03_B_ Fascicolo con le
(C.I. 13755) L )
caratteristiche dell’opera
8 scheda 3.2 - elenco e collocazione degli elaborati tecnici relativi alla

struttura architettonica e statica dell’'opera

11



Viabilita di accesso alla Macroisola

Prima Zona Industriale di Porto Marghera

PROGETTO ESECUTIVO

SICUREZZA E CANTIERIZZAZIONE

V.03_B_Fascicolo con le caratteristiche dell'opera

(C.I. 13755)
SCHEDA 3.2
ELENCO E COLLOCAZIONE DEGLI ELABORATI TECNICI RELATIVI ALLA STRUTTURA ARCHITETTONICA E STATICA DELL'OPERA
ACCORDO DI PROGRAMMA tra Ministero dello Sviluppo Economico - Regione del Veneto - Comune di Venezia
- Autorita Portuale di Venezia per la riconversione e riqualificazione industriale dell'area di crisi industriale Codice scheda
complessa di Porto Marghera progetto infrastrutturale n. 09
. . - - . Nominativo e recapito dei . X
Elenco degli elaborati tecnici relativi all'opera nel proprio . . Data del |Collocazione degli
soggetti che hanno predisposto R A Note
contesto R X . documento |elaborati tecnici
gli elaborati tecnici
DEMOLIZIONI
F&M Ingegneria S.p.a.
Viadotti esistenti da demolire: Pianta|via Belvedere 8/10 PROGETTO
13755-D.01.A . 16.01.2018 ici i
fondazioni 30035 - Mirano (VE) Uffici Committente ESECUTIVO
F&M Ingegneria S.p.a.
Viadotti esistenti da demolire: Pianta|via Belvedere 8/10 PROGETTO
13755-D.02.A ) 16.01.2018 |Uffici C ittent
e profilo rampa lato Mestre 30035 - Mirano (VE) tct L-ommittente ESECUTIVO
F&M Ingegneria S.p.a.
Viadotti esistenti da demolire: . geg P
13755D.03A  |Prospett ioni lat via Belvedere 8/10 16.01.2018 | Uffici Committent PROGETTO
-D.03. rospetto e sezioni rampa lato 30035 - Mirano (VE) .01. ici Committente ESECUTIVO
Mestre
. - : . F&M Ingegneria S.p.a.
13755-D.04.A \P/'ladtom esfrentl . dertT;Ohtreltt il 16.01.2018 |Uffici Committent PROGETTO
.04. ianta, profilo e prospetto tratto 30035 - Mirano (VE) .01. ici Committente ESECUTIVO
centrale
F&M Ingegneria S.p.a.
Viadotti esistenti da demolire: Pianta|via Belvedere 8/10 PROGETTO
13755-D.05.A . 16.01.2018 | Uffici C ittent
e profilo rampa lato Venezia 30035 - Mirano (VE) fct “ommittente ESECUTIVO
) o ) . F&M Ingegneria S.p.a.
13755-D.06.A \Plladmttltes'Sten'tl . demOI;r? via Belvedere 8/10 16.01.2018 |Uffici Committent PROGETTO
.06. rospg 0 e sezioni rampa lato 30035 - Mirano (VE) .01. ici Committente ESECUTIVO
Venezia
F&M Ingegneria S.p.a.
Viadotti esistenti da demolire: via Belvedere 8/10 PROGETTO
13755-D.07.A . 16.01.2018 | Uffici C ittent
Dettaglio impalcato in c.a.p. 30035 - Mirano (VE) fct “ommittente ESECUTIVO
F&M Ingegneria S.p.a.
Viadotti esistenti da demolire: via Belvedere 8/10 PROGETTO
13755-D.08.A ) 16.01.2018 |Uffici C i
Dettaglio appoggi e giunti 30035 - Mirano (VE) Uffici Committente ESECUTIVO
F&M Ingegneria S.p.a.
Viadotti esistenti da demolire: via Belvedere 8/10 PROGETTO
13755-D.09.A . 16.01.2018 | Uffici C ittent
Dettaglio pile rampa lato Mestre 30035 - Mirano (VE) ict “ommittente ESECUTIVO
F&M Ingegneria S.p.a.
Viadotti esistenti da demolire: via Belvedere 8/10 PROGETTO
13755-D.10.A ) 16.01.2018 ici i
Dettaglio muri rampa lato Mestre 30035 - Mirano (VE) Uffici Committente ESECUTIVO
F&M Ingegneria S.p.a.
Viadotti esistenti da demolire: via Belvedere 8/10 PROGETTO
13755-D.11.A . 16.01.2018 | Uffici C ittent
Dettaglio pile rampa tratto centrale [30035 - Mirano (VE) ict “ommittente ESECUTIVO
F&M Ingegneria S.p.a.
Viadotti esistenti da demolire: via Belvedere 8/10 PROGETTO
13755-D.12.A ) 16.01.2018 |Uffici Committente
Dettaglio pile rampa lato Venezia 30035 - Mirano (VE) ESECUTIVO
F&M Ingegneria S.p.a.
Viadotti esistenti da demolire: via Belvedere 8/10 PROGETTO
13755-D.13.A . 16.01.2018 | Uffici C ittent
Dettaglio muri rampa lato Venezia  [30035 - Mirano (VE) ict “ommittente ESECUTIVO

scheda 3.2_STADE E STRUTTURE



Viabilita di accesso alla Macroisola

Prima Zona Industriale di Porto Marghera

PROGETTO ESECUTIVO

SICUREZZA E CANTIERIZZAZIONE

V.03_B_Fascicolo con le caratteristiche dell'opera

(C1.13755)
SCHEDA 3.2

. - : . F&M Ingegneria S.p.a.

13755-D.14.A \[/)St(::;tl:; Zlci:st;ﬁ: Z:T;?tl;rfzrma via Belvedere 8/10 16.01.2018 |Uffici Committente PROGETTO

ferroviaria 30035 - Mirano (VE) ESECUTIVO
F&M Ingegneria S.p.a.

13755-D.15.A Z;ar:f;fz'lz;';tjgziil‘iegf;g: Fasidi ;EOB;'YEJTEH? (1\5)5) 16.01.2018 | Uffici Committente EES CGUETTI\TB
. o . . F&M Ingegneria S.p.a.

13755-D.16.A reafiztr; I;Sz;n(jtladeas;?:g::di via Belvedere /10 16.01.2018 |Uffici Committente PROGETTO

stoccaggio 30035 - Mirano (VE) ESECUTIVO
F&M Ingegneria S.p.a.

VIABILITA!

F&M Ingegneria S.p.a.

13755-£.03.A Egasl':ﬁécg generale di progetto su ;gozzlfe,\jier;eni/ (1\/OE) 16.01.2018 |Uffici Committente EESCGUETTI\T/?)
F&M Ingegneria S.p.a.

13755-E.04.A E';S”e':ret:ztienera'e di progetto su ;gozeslfe&?r;eni/ (1\/OE) 16.01.2018 |Uffici Committente ES? CGUETT“T/%
F&M Ingegneria S.p.a.

13755-E.05.A Planimetria tecnica - Tavola 1/2 ;Eozeleel\j?r;eni/(l\;)E) 16.01.2018 |Uffici Committente ESRSCGUETTI\T/CC))
F&M Ingegneria S.p.a.

13755-E06A  |Planimetria tecnica - Tavola 2/2 ;Eozeslfe&fr;eni/ (1VOE) 16.01.2018 |Uffici Committente ESS CGUETTI\T/?)
F&M Ingegneria S.p.a.

13755-E.07.A Planimetria di dettaglio rotatorie ;Eozzl\fel\(jlier;eni/ (1\?E) 16.01.2018 |Uffici Committente ESRSCGUETTI\T/CC))
F&M Ingegneria S.p.a.

13755-E.08.A E':?;l:;:f;'a ditracciamento asse ;gozeslfe&fr;eni/ (1VOE) 16.01.2018 |Uffici Committente ESS CGUETTI\T/?)
F&M Ingegneria S.p.a.

13755-£.09.A :Li”o'r?;:ri'a di tracciamento assi ;ﬁﬁ'ﬁf@f (1\?E) 16.01.2018 |Uffici Committente ESRS CGUETTI\T/?)
F&M Ingegneria S.p.a.

137556204 |Panmela ditraccamento ;ﬁoieleenj?r;eni/ (IVOE) 16.01.2018 | Uffici Committente it
F&M Ingegneria S.p.a.

13755-E.11.A Profilo longitudinale asse principale ;SoiilYe&?r;eni/(?E) 16.01.2018 |Uffici Committente EESCGUE‘:—I-\F/g
F&M Ingegneria S.p.a.

13755-E.12.A Profili longitudinale assi secondari ;Eozeslfe';i;eni/ (IVOE) 16.01.2018 |Uffici Committente EESCGUE':—I-\ECC))
F&M Ingegneria S.p.a.

13755-E.13.A Eilangcr;”;?' divelocita e visibiita asse ;gozilYer\jier;eni/ (1\?E) 16.01.2018 |Uffici Committente Ezg CGUETTI\T/?)
F&M Ingegneria S.p.a.

137556204 |Droremmidivelocta e visbllta o5 us Selvesere 8/ (1\/OE) 16.01.2018 |Uffici Committente it

scheda 3.2_STADE E STRUTTURE



Viabilita di accesso alla Macroisola

Prima Zona Industriale di Porto Marghera

PROGETTO ESECUTIVO

SICUREZZA E CANTIERIZZAZIONE

V.03_B_Fascicolo con le caratteristiche dell'opera

(C1.13755)
SCHEDA 3.2
F&M Ingegneria S.p.a.
13755-E.15.A Sezioni tipologiche ;g’ozeslfe,\ji;eni/ (1\/0E) 16.01.2018 |Uffici Committente ESRSCGUETTI\T/g
F&M Ingegneria S.p.a.
13755-E.16.A Sezioni di progetto ;ﬁozzlYe&fr;eni/ (1\5)5) 16.01.2018 |Uffici Committente EEEOCGUE'I-'FI-\r/g
F&M Ingegneria S.p.a.
13755-E.17.A Sezioni trasversali asse principale ;gozesl\fe'\jier;eni/(l\i) 16.01.2018 |Uffici Committente EESCGUETTI\T/CC))
F&M Ingegneria S.p.a.
13755-E18.A  |Sezioni trasversali assi secondari ;ﬁozeslfe,\jier;eni/ (1\/OE) 16.01.2018 |Uffici Committente ES?CGUET:\T/Z
F&M Ingegneria S.p.a.
13755-E.19.A gfr::;j;:aczsatvr' meniasion e ;gozzlYe,\jier;eni/(l\;)E) 16.01.2018 | Uffici Committente EES CGUETTI\T/CC))
F&M Ingegneria S.p.a.
13755-E.20.A Planimetria segnaletica - Tavola 1/2 ;ﬁozeslfe,\jier;eni/ (1\/OE) 16.01.2018 |Uffici Committente ES?CGUET:\T/Z
F&M Ingegneria S.p.a.
13755-E.21.A Planimetria segnaletica - Tavola 2/2 ;Eozeleel\j?r;eni/(l\;)E) 16.01.2018 |Uffici Committente ESRSCGUETTI\T/CC))
F&M Ingegneria S.p.a.
13755-€.22.A E;:(;TS:Z” segnaletica e portalia ;Eozzlge,\ji;eni/(lvoa 16.01.2018 |Uffici Committente ESS CGUETTI\T/?)
F&M Ingegneria S.p.a.
rsesa | [rerdvmoiasd [t
F&M Ingegneria S.p.a.
U tviicte il e
F&M Ingegneria S.p.a.
13755-E.25.A iz;:;'f/g parriere di sicurezza - ;goielee,\jierraeni/(l\;)E) 16.01.2018 | Uffici Committente :S CGUETTI\T/?)
F&M Ingegneria S.p.a.
13755-E.26 A iz;t;lcao';/g barriere di sicurezza - ;ﬁoieleenj?r;eni/ (IVOE) 16.01.2018 | Uffici Committente EESCGUETT&%
F&M Ingegneria S.p.a.
F&M Ingegneria S.p.a.
13755-6.28A  |Planimetria fermate autobus ACTV ;EoizlYenj?r;eni/ (IVOE) 16.01.2018 |Uffici Committente EES CGUE'I-'FI-\I;CC))
OPERE D'ARTE
SOGEN
13755-G.01.A \Fjlealjé'tilne di calcolo sovrastrutture Z;alignpa:;zvén(fg)io’ 3 16.01.2018 |Uffici Committente Ezg CGUETTI\T/?)
SOGEN
13755-G.02.A Slz'jé't‘t’lr‘: i:;i';o'o fondaziont Z'Salggnpaazjzv/:”(t;;)'o' 3 16.01.2018 |Uffici Committente EESCGUE;—I-\E%

scheda 3.2_STADE E STRUTTURE



SICUREZZA E CANTIERIZZAZIONE
V.03_B_Fascicolo con le caratteristiche dell'opera

Viabilita di accesso alla Macroisola
Prima Zona Industriale di Porto Marghera

PROGETTO ESECUTIVO

(C..13755)
SCHEDA 3.2

SOGEN

13755-G.03.A Relazione di calcolo galleria \;;alggnpaazdzzvén(t;;)io, 33 16.01.2018 |Uffici Committente EESCGUETTI\T/((DJ
SOGEN

13755G.04A  |Relazione di calcolo muri e cordoll Z;alignpa:;zv/;”(fg;o’ 33 16.01.2018 |Uffici Committente ESRS CGUETTI\TB
F&M Ingegneria S.p.a.

13755-G.05.A Planimetria generale strutture ;gozesl\fe'\jier;eni/(l\i) 16.01.2018 |Uffici Committente EESCGUETTI\T/CC))
NET ENGINEERING

13755.G.06 A m:ﬁ:;té:sjtzrincipaler z’;g)sq“em' 12-35043 Monselice | ¢ 1 5018 | Uffici Committente ESS CGUETTI\T/?)
NET ENGINEERING

13755-G.07.A \C/iaarioe:fe":;Siapr:;;zal'e: :/P'E)S quero, 1235083 Monselice | )¢ 1 5018 | Uffici Committente :SCGUETTI\T/%
NET ENGINEERING

13755-G.08.A X;ari‘;:fef;s‘zapr:;‘:tzaz'e: :/;E)S quero, 12 - 35043 Monselice | ¢ 01 5018 | ffici Committente ESS CGUETT“T/%
NET ENGINEERING

13755-G.09.A \C/iaar‘:)‘;:toe;Sasiapr:;;za;e: 2/;3)5 quero, 12 -35083 Monselice | )¢ 1 5018 | Uffici Committente ESRSCGUETTI\T/CC))
NET ENGINEERING

13755-G.10.A Z;ari{;:fef;siapr:;:tzaf: E/Fig)s quero, 12 - 35043 Monselice | ¢ 01 5018 | Uffici Committente ESS CGUETTI\T/?)
NET ENGINEERING

13755-G.11.A \C/iaar‘:)‘;:to;isaszgi”Cipa'ez 2/;3)5 quero, 12 -35043 Monselice | )¢ 1 5018 | Uffici Committente ESRSCGUETTI\T/CC))
NET ENGINEERING

13755-G.12A  |Viadotto asse principale: Dettagli 2/;))5 quero, 12-35043 Monselice | - 1 218 | Uffici Committente ESS CGUETTI\T/?)
NET ENGINEERING

13755-G.13.A :Ef.fﬁ;if:f. ‘r’:r:;isa'ez Flevazioni X)'E)S quero, 12 - 35043 Monselice | ¢ 01 2018 |uffici Committente :S CGUETTI\T/?)
SOGEN

13755-G.14.A Z:ﬁedo:;)ni?z psre'zg’:f'e Fondazioni Z'Salz;npaazjzvé”(t;g)'o' 3 16.01.2018 |Uffici Committente EESCGUETT&%
SOGEN

13755-G.15.A :/a'f:;;tila::fezr'?;"‘;arf Fondazioni Z'Salignpa;;zvén(fg)'o’ 3 16.01.2018 |Uffici Committente ESRS CGUETTI\T/?)

Viadotto asse principale: Profilo SQGEN )
13755-G.16A  |geotecnico e fasi di relizzazione | * 2 Conazza Antonio, 33 16.01.2018 |Uffici Committente PROGETTO
fondazioni 35132 Padova (PD) ESECUTIVO

NET ENGINEERING

13755-G.17 A :/ai:j;;tliaizsi/s;c;?:ari: Carpenteria :/PiEE))Squero, 12 - 35043 Monselice 16.01.2018 | Uffici Committente :ESCGUE-:—'-\F/%
NET ENGINEERING

13755-G.18.A :/aian:j;;tliaizsiF,zzzc:/r;dari: Carpenteria I/FiaD)Squero, 12 - 35043 Monselice 16.01.2018 | Uffici Committente EESCGUE;‘\I;(())

scheda 3.2_STADE E STRUTTURE



Viabilita di accesso alla Macroisola PROGETTO ESECUTIVO SICUREZZA E CANTIERIZZAZIONE

Prima Zona Industriale di Porto Marghera V.03_B_Fascicolo con le caratteristiche dell'opera
(C.1.13755)
SCHEDA 3.2
SOGEN
13755-G.19.A :;ii‘;;;sls' secondari: Pianta z'salggnpa:;své”(f;)'o' 3 16.01.2018 | Uffici Committente :S CGUETTI\T/g
Viadotti assi secondari: Profilo SQGEN )
13755-620A  |geotecnico e fasi di realizzazione |2 o"a22@ Antonio, 33 16.01.2018 | Uffici Committente PROGETTO
fondazioni 35132 Padova (PD) ESECUTIVO
SOGEN
13755-G.21A iaz‘ijoontit'r::;:co”da”: Planta e ;/'Salggnpaazjzvén(fg)'o’ 3 16.01.2018 |Uffici Committente EESCGUETTI\T/?)
SOGEN
13755-G.22.A ?;!:lrc':;sse principale: Pianta Z;alzgnpaazjsvin(fg)'o’ 3 16.01.2018 |Uffici Committente ESSCGUET:\T/?)
SOGEN
13755-G.23.A Galleria asse principale: Sezioni ;/isalggnpaazdzzvlzn(tsg)io, 33 16.01.2018 |Uffici Committente EESCGUETTI\T/CC))
SOGEN
13755-G.24.A foar:';a”;;:ise principale: Pianta Z;alzgnpaazjsvin(fg)'o’ 3 16.01.2018 |Uffici Committente ESSCGUET:\T/?)
SOGEN
13755-G.25.A Galleria asse principale: Particolari ;/isalignpaazdzzvin(t;;)io, 33 16.01.2018 |Uffici Committente ESRSCGUETTI\T/CC))
Galleria asse principale: Profilo f/gGBEo’\rl'uazza Antonio, 33 PROGETTO
13755-G.26.A fj:;z;gﬁ? e fasi di realizzazione 35132 Padova (PD) 16.01.2018 |Uffici Committente ESECUTIVO
SOGEN
13755-G.27.A Muri di sostegno: Sezioni tipologiche ;/isalignpaazdzzvin(t;;)io, 33 16.01.2018 |Uffici Committente ESRSCGUETTI\T/CC))
SOGEN
13755-G.28 A ;g;?g;?ﬁ:abamere: sezioni Z;alzgnpaazjsvén(?g)'o’ 3 16.01.2018 |Uffici Committente ESSCGUE':—II/?)
SOGEN
13755-G.29.A ?}Zirsi:a'lzmtez'o”e acquedotto Z'Salignpaazjzvén(t;&)'o’ 3 16.01.2018 |Uffici Committente :S CGUETTI\T/?)
SISTEMAZIONE IDRAULICA
F&M Ingegneria S.p.a.
13755-M.0LA  |Relazione idrologica e idraulica ;Eoizlfe&fr;eni/ (IVOE) 16.01.2018 |Uffici Committente EESCGUE':—I-\ECC))
F&M Ingegneria S.p.a.
13755-M.02.A Corografia dei bacini ;SoiilYe&?r;eni/(?E) 16.01.2018 |Uffici Committente EESCGUE':—I-\F/g
F&M Ingegneria S.p.a.
13755-M.03.A E:Z:{';g:;aar_e;:vi'lga;;;'ta acque d ;ﬁoieslfehji;eni/ (IVOE) 16.01.2018 | Uffici Committente EESCGUETT&%
F&M Ingegneria S.p.a.
F&M Ingegneria S.p.a.
13755-M.05.A E:zzgtltc;ngitudinali condotte n ;Igozzlfe'\j?rraeni/(l\?a 16.01.2018 |Uffici Committente EESCGUETTI\T/(())

scheda 3.2_STADE E STRUTTURE



SICUREZZA E CANTIERIZZAZIONE
V.03_B_Fascicolo con le caratteristiche dell'opera

Viabilita di accesso alla Macroisola
Prima Zona Industriale di Porto Marghera

PROGETTO ESECUTIVO

(C.1. 13755)
SCHEDA 3.2
F&M Ingegneria S.p.a.
o _ via Belvedere 8/10 . ) PROGETTO
13755-M.06.A Sezioni di progetto rete di raccolta 30035 - Mirano (VE) 16.01.2018 |Uffici Committente ESECUTIVO
F&M Ingegneria S.p.a.
. . . . via Belvedere 8/10 . . PROGETTO
13755-M.07.A Particolari costruttivi rete di raccolta 30035 - Mirano (VE) 16.01.2018 |Uffici Committente ESECUTIVO
F&M Ingegneria S.p.a.
Impianto di trattamento - via Belvedere 8/10 . . PROGETTO
-M.08. ) 16.01.2018
13755-M.08A Macrobacino n.1 30035 - Mirano (VE) Uffici Committente ESECUTIVO
F&M Ingegneria S.p.a.
Impianto di trattamento - via Belvedere 8/10 L. . PROGETTO
-M.09.A . 16.01.201
13755-M.09 Macrobacino n.2 30035 - Mirano (VE) 018 |Uffici Committente ESECUTIVO
STUDI AMBIENTALI E INTERVENT! DI MITIGAZIONE
NET ENGINEERING
Via Squero, 12 - 35043 Monselice PROGETTO
13755-P.01.A Studio di fattibilita ambientale (PD) 4 16.01.2018 |Uffici Committente ESECUTIVO
NET ENGINEERING
Via Squero, 12 - 35043 Monselice PROGETTO
5-P.02.A i isti 16.01.201 ici i
1375 Relazione Paesaggistica (PD) 018 | Uffici Committente ESECUTIVO
NET ENGINEERING
Planimetria e dettagli delle Via Squero, 12 - 35043 Monselice - i PROGETTO
13755-P.03.A 16.01.2018 | Uffici C ttent:
sistemazioni aree esterne (PD) fct “ommittente ESECUTIVO
Planimetri . ticolari NET ENGINEERING
animetria, sezioni e particolari ) )
Via Squero, 12 - 35043 Monselice . . PROGETTO
13755-P.04.A costruttivi degli interventi di q 16.01.2018 |Uffici Committente
o . ) (PD) ESECUTIVO
inserimento architettonico
NET ENGINEERING
o . o Via Squero, 12 - 35043 Monselice L. 5 PROGETTO
13755-P.05.A Studio di inserimento paesaggistico (PD) 16.01.2018 |Uffici Committente ESECUTIVO

scheda 3.2_STADE E STRUTTURE



Intervento: Livello progettazione: Elaborato:

Viabilita di accesso alla Macroisola SICUREZZA E
Prima Zona Industriale di Porto Marghera PROGETTO ESECUTIVO CANTIERIZZAZIONE
V.03_B_ Fascicolo con le
(C.I. 13755) L )
caratteristiche dell’opera
9 scheda 3.3 - elenco e collocazione degli elaborati tecnici relativi agli

impianti dell’'opera
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Viabilita di accesso alla Macroisola PROGETTO ESECUTIVO SICUREZZA E CANTIERIZZAZIONE

Prima Zona Industriale di Porto Marghera V.03_B_Fascicolo con le caratteristiche dell'opera
(C.I. 13755)
SCHEDA 3.3
ELENCO E COLLOCAZIONE DEGLI ELABORATI TECNICI RELATIVI AGLI IMPIANTI DELL'OPERA
ACCORDO DI PROGRAMMA tra Ministero dello Sviluppo Economico - Regione del Veneto - Comune di Venezia -
Autorita Portuale di Venezia per la riconversione e riqualificazione industriale dell'area di crisi industriale
complessa di Porto Marghera progetto infrastrutturale n. 09 Codice scheda
Elenco degli elaborati tecnici relativi all'opera nel proprio contesto Nominativo e recapito dei Data del Collocazione degli Note
soggetti che hanno documento elaborati tecnici
predisposto gli elaborati
tecnici
IMPIANTI
F&M Ingegneria S.p.a.
Relazione tecnica impianti elettrici e via Belvedere 8/10 PROGETTO
13755-L.01.A . 16.01.2018 ici i
3 calcoli illuminotecnici impianti elettrici {30035 - Mirano (VE) 018 |Uffici Committente ESECUTIVO
F&M Ingegneria S.p.a.
o o via Belvedere 8/10 - . PROGETTO
13755-L.02.A Schema a blocchi impianti elettrici 30035 - Mirano (VE) 16.01.2018 |Uffici Committente ESECUTIVO
F&M Ingegneria S.p.a.
Schema unifilare generale (da quadri via Belvedere 8/10 L. . PROGETTO
13755-L.03.A . 16.01.2018 |Uffici C ttent
esistenti - se disponibili) 30035 - Mirano (VE) ct “ommittente ESECUTIVO
F&M Ingegneria S.p.a.
Planimetria disposizione via Belvedere 8/10 PROGETTO
13755-L.04.A . 16.01.2018 | Uffici C ittent
apparecchiature elettriche 30035 - Mirano (VE) fct “ommittente ESECUTIVO
F&M Ingegneria S.p.a.
Sezioni di progetto e particolari via Belvedere 8/10 - . PROGETTO
13755-L.05.A . 16.01.201
3755105 costruttivi impianti 30035 - Mirano (VE) 6.01.2018 | Uffici Committente ESECUTIVO
INTERFERENZE
F&M Ingegneria S.p.a.
. . - via Belvedere 8/10 . . PROGETTO
13755-T.01.A Relazione interferenze sottoservizi 30035 - Mirano (VE) 16.01.2018 |Uffici Committente ESECUTIVO
F&M Ingegneria S.p.a.
Reti elettriche - Planimetria stato di via Belvedere 8/10 PROGETTO
13755-T.02.A . 16.01.201 ici i
375510 fatto 30035 - Mirano (VE) 6.01.2018 | Uffici Committente ESECUTIVO
F&M Ingegneria S.p.a.
Reti idrauliche - Planimetria stato di via Belvedere 8/10 PROGETTO
13755-T.03.A . 16.01.2018 ici i
fatto 30035 - Mirano (VE) Uffici Committente ESECUTIVO
F&M Ingegneria S.p.a.
. . . X via Belvedere 8/10 L . PROGETTO
13755-T.04.A Reti gas - Planimetria stato di fatto 30035 - Mirano (VE) 16.01.2018 |Uffici Committente ESECUTIVO
F&M Ingegneria S.p.a.
Reti telecomunicazioni - Planimetria via Belvedere 8/10 PROGETTO
13755-T.05.A . 16.01.2018 ici i
stato di fatto 30035 - Mirano (VE) Uffici Committente ESECUTIVO
F&M Ingegneria S.p.a.
Reti illuminazione pubblica - via Belvedere 8/10 PROGETTO
13755-T.06.A ) 16.01.2018 ici i
Planimetria stato di fatto 30035 - Mirano (VE) Ufici Committente ESECUTIVO
Reti elettriche - Planimetria risoluzi F&M Ingegneria S.p.a.
13755-T.07.A intorforense & particotari costruttii - |12 Belvedere 8/10 16.01.2018 |Uffici Committent PROGETTO
-T.07. interferenze e particolari costruttivi- | o0\ (VE) .01. ici Committente ESECUTIVO
Tavola 1/2
Reti elettriche - Planimetria risoluzi F&M Ingegneria S.p.a.
755 08 A . i i ie riche - ::_mrr‘]e_rla rlsotti.u.one via Belvedere 8/10 RN - PROGETTO
.08. ;{1 erlerze/r;ze e particolari costruttivi- |30 a0 (VE) .01. ici Committente ESECUTIVO
avola

scheda 3.3_IMPIANTI



Viabilita di accesso alla Macroisola

Prima Zona Industriale di Porto Marghera

(C.I.13755)

PROGETTO ESECUTIVO

SICUREZZA E CANTIERIZZAZIONE
V.03_B_Fascicolo con le caratteristiche dell'opera

13755-T.09.A

Reti idrauliche - Planimetria risoluzione
interferenze e particolari costruttivi -
Tavola 1/2

F&M Ingegneria S.p.a.

via Belvedere 8/10
30035 - Mirano (VE)

16.01.2018

Uffici Committente

PROGETTO
ESECUTIVO

13755-T.010.A

Reti idrauliche - Planimetria risoluzione
interferenze e particolari costruttivi -
Tavola 2/2

F&M Ingegneria S.p.a.

via Belvedere 8/10
30035 - Mirano (VE)

16.01.2018

Uffici Committente

PROGETTO
ESECUTIVO

13755-T.011.A

Reti gas - Planimetria risoluzione
interferenze e particolari costruttivi -
Tavola 1/2

F&M Ingegneria S.p.a.

via Belvedere 8/10
30035 - Mirano (VE)

16.01.2018

Uffici Committente

PROGETTO
ESECUTIVO

13755-T.012.A

Reti gas - Planimetria risoluzione
interferenze e particolari costruttivi -
Tavola 2/2

F&M Ingegneria S.p.a.

via Belvedere 8/10
30035 - Mirano (VE)

16.01.2018

Uffici Committente

PROGETTO
ESECUTIVO

13755-T.013.A

Reti telecomunicazioni - Planimetria
risoluzione interferenze e particolari
costruttivi -Tavola 1/2

F&M Ingegneria S.p.a.

via Belvedere 8/10
30035 - Mirano (VE)

16.01.2018

Uffici Committente

PROGETTO
ESECUTIVO

13755-T.014.A

Reti telecomunicazioni - Planimetria
risoluzione interferenze e particolari
costruttivi -Tavola 2/2

F&M Ingegneria S.p.a.

via Belvedere 8/10
30035 - Mirano (VE)

16.01.2018

Uffici Committente

PROGETTO
ESECUTIVO

13755-T.015.A

Sottoservizi: sezioni di progetto

F&M Ingegneria S.p.a.

via Belvedere 8/10
30035 - Mirano (VE)

16.01.2018

Uffici Committente

PROGETTO
ESECUTIVO

scheda 3.3_IMPIANTI



