
FASCIA DI RACCORDO

E COMPENSAZIONE

CAPANNO

Edificio B

148,64mq

Edificio A

1743,33mq

AREA D'INTERVENTO 3

AREA D'INTERVENTO 2

AREA D'INTERVENTO 1

SBOCCO LIBERO

SBOCCO LIBERO

SBOCCO LIBERO

VOLUME UTILE

TOT. 445,1mc

VOLUME UTILE

TOT. 330,0mc

VOLUME UTILE

TOT. 554,0mc

SBOCCO LIBERO

SBOCCO LIBERO
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INGRESSO ATTIVITA'

(VIA GATTA, 11)

INGRESSO STORICO

ELETTRODOTTO
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PARCO NOBILE

PARCO NOBILE

PARCO NORD

BARCACCIA

VILLA

PARCHEGGIO BARCACCIA

AREA D'INTERVENTO 3

AREA D'INTERVENTO 2 AREA D'INTERVENTO 1

PLANIMETRIA INTERVENTO

SCALA 1:500

TITOLO

REGIONE VENETO - COMUNE DI VENEZIA - LOC. MAROCCO

NUOVO EDIFICIO DIREZIONALE E

SISTEMAZIONE DELLE PERTINENZE

ESTERNE

Ubicazione intervento : VIA GATTA, 11 - 30174 MESTRE VENEZIA

Propriet¨ : BANCA IFIS S.p.A.

VIA TERRAGLIO, 63 - 30174 MESTRE VENEZIA

Rappresentanti delegati : Pasqua Alberto

Masiero Flavio

Fase di lavoro : PROGETTAZIONE ESECUTIVA DELL'OPERA

Gruppo di lavoro :

           Progettazione architettonica

De Lazzari arch. Marco  - Via Roma, 220 - 30038 Spinea (VE)

Svara ing. Dario  - Via Di Tor Bandena, 1 - 34121 Trieste

Conformit¨ urbanistica e rapporto con gli Enti

De Lazzari arch. Marco  - Via Roma, 220 - 30038 Spinea (VE)

-

Sicurezza in fase di progettazione

Cecchin geom. Marco c/o Synergica s.r.l. - Via R. Manna, 18 - 34134 Trieste

-

Prevenzione incendi

Svara ing. Dario  - Via Di Tor Bandena, 1 - 34121 Trieste

-

Progettazione strutturale

Smotlak ing. Iztok  - Loc. Dolina, 545/3 - 34018 San Dorligo della Valle (TS)

-

Impianti tecnologici e fabbisogni energetici

Svara ing. Dario  - Via Di Tor Bandena, 1 - 34121 Trieste

-

Requisiti acustici

Abate ing. Dino  - Corso Garibaldi, 47 - 33170 Pordenone

-

Coordinamento generale : Svara ing. Dario  - Via Di Tor Bandena, 1 - 34121 Trieste
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ACQUE RISORGIVE

VINCOLO IDRAULICO E CANALE BAZZERA

RICHIESTA PARERE PRESSO IL CONSORZIO DI BONIFICA

PLANIMETRIA GENERALE

CALCOLO VOLUMI DI INVASO

BORTOLATO Ing. ENRICO

PIVA arch. MARCO

DE LAZZARI arch. MARCO
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10.11.2017

Edificio di progetto

Superficie permeabile (Cd 0,2)

LEGENDA

Perimetro area intervento

Superficie impermeabile (Cd 0,9)

AREA INTERVENTO 3

Sup. area intervento: 6568,07mq

Sup. Impermeabile (Cd 0,9): 1743,33+148,64+3694,23= 5586,20mq

Sup. Permeabile (Cd 0,2): 981,87mq

AREA INTERVENTO 2

Sup. area intervento: 4380,78mq

Sup. Impermeabile (Cd 0,9): 3690,37mq

Sup. Permeabile (Cd 0,2): 690,41mq

AREA INTERVENTO 1

Sup. area intervento: 7046,01mq

Sup. Impermeabile (Cd 0,9): 4980,38mq

Sup. Permeabile (Cd 0,2): 2065,63mq

Superficie impermeabile per elevazione di quota: 6568,07 - 1743,33 - 148,64 - 981,87 = 3694,23mq

Volume in aumento per elevazione di quota: 150mc/ha x 0,3694ha = 55,4mc

Volume totale richiesto per invarianza : 495,6 + 55,4 =  551,0mc

VOLUME TOTALE UTILE DI PROGETTO = 554,8mc > 551,0mc

SUPERFICIE TOTALE INTERVENTO (LOTTO1+2+3): 17994,86 mq

VOLUME TOTALE RICHIESTO PER L'INVARIANZA:  435,2+325,0+551,0 = 1311,2 mc

PLANIMETRIA GENERALE

SCALA 1:5000

Perimetro invaso

Tubazioni al canale Bazzera

Volume totale richiesto per invarianza   = 325,0mc

VOLUME TOTALE UTILE DI PROGETTO = 330,0mc > 325,0mc

Volume totale richiesto per invarianza   = 435,2mc

VOLUME TOTALE UTILE DI PROGETTO = 445,1mc > 435,2mc

VOLUME TOTALE UTILE DI PROGETTO: 445,1+330,0+554,8 = 1329,9 mc >1311,2mc

Confine propriet¨


