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Num.Ord.
TARIFFA

LAVORI E FORNITURE
PER
L'ESECUZIONE DELL'APPALTO

unita
di
misura

Quantita

PREZZO UNITARIO (euro)

incifre

in lettere

TOTALE

RIPORTO

A.01.004

2
A.01.010

3
A.02.007.a

4
A.03.007.a

LAVORI A CORPO

SCAVO A SEZIONE RISTRETTA PER TRINCEE, BONIFICHE, DRENAGGI E SONDAGGI
SCAVO A SEZIONE RISTRETTA PER TRINCEE, BONIFICHE, DRENAGGI E SONDAGGI eseguito anche a
campioni di qualsiasi lunghezza ed in presenza di traffico a mano o con mezzi meccanici, in materia di qualsias
natura e consistenza, asciutte e bagnate, anche in presenza di acque, esclusa la rimozione delle pavimentazioni in
conglomerato bituminoso, compresa la demolizione di massicciate stradali esistenti, compresi il carico, il trasporto
a qualsiasi distanza e con qualsias mezzo a discarica autorizzata o a rifiuto su aree da procurarsi a cura e spese
dell'lmpresa e preventivamente accettate dalla D.L. a suo insindacabile giudizio, compreso I'esaurimento di acqua
con canali fugatori o cunette od opere simili, di qualsiasi lunghezza ed importanza ed ogni altro onere e magistero
SOMMANO...

SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA DI PRESTITO OLTRE 5KM
SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM dal perimetro
del lotto con autocarro, per ogni mc e km.
Misurato per il solo viaggio di andata

SOMMANO...

CARICO SCARICO E TRASPORTO DI MATERIALE DI PROPRIETA' DELL'AMMINISTRAZIONE
SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO - APPARTENENTI Al GRUPPI Al, A2-4, A2-5, A3
comprese la sagomatura e profilatura dei cigli, delle banchine e delle scarpate, rivestita con terra vegetae,
compresa ogni lavorazione ed onere per dareil rilevato a perfettaregola d'arte

SOMMANO...

DEMOLIZIONE A SEZIONE OBBLIGATA DI PORZIONI DI STRUTTURE IN C.A.EC.A.P.
Demolizione a sezione obbligata eseguitain qualsiasi dimensione, anche in breccia, a qualsiasi altezza, di porzioni
di strutturein conglomerato cementizio armato /o precompresso, di impalcati di opere d'arte e di pile esistenti, per
modifiche od alargamenti della sede stradale, per rifacimento di parti di strutture per creare ammorsamenti, per
formazione di incavi per l'incastro di travi, per I'alloggiamento di particolari attrezzature, per variazioni della
sezione dei cordoli di coronamento ecc. compresi e compensati nel prezzo i seguenti oneri:

- taglio del c.a. secondo sezioni ordinate dalla D.L. mediante scalpellatura a mano o meccanica, impiegando
qualsiasi mezzo ritenuto ammissibile dallaD.L. ed idoneo a non danneggiare |e strutture superstiti;

- la pulizia, sistemazione, risagomatura ed eventuale taglio dei ferri esistenti dell'armatura metallica scoperta per
dare le superfici di attacco pronte ariceverei nuovi getti, il trasporto arifiuto dei materiali di risulta;

- ogni altra prestazione, fornitura ed onere.

Solo esclusa I'esecuzione delle armature di sostegno, qualora la demolizione vada ad interessare i vincoli delle
strutture.

m3

m3x
km

m3

15'717,20

146°074,53

7°138,73

A RIPORTARE

LISTA DELLE CATEGORIE DI LAVORO E FORNITURE PREVISTE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

IL CONCORRENTE
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Num.Ord.
TARIFFA

LAVORI E FORNITURE
PER
L'ESECUZIONE DELL'APPALTO

unita
di
misura

Quantita

PREZZO UNITARIO (euro)

incifre

in lettere

TOTALE

RIPORTO

A.03.008

6
A.03.019

7
A.03.027.b

A.15.b

PER PORZIONI DI CUBATURA MAGGIORE DI 0,5 MC.
SOMMANO...

DEMOLIZIONE INTEGRALE DI IMPALCATI IN C.A.P. OSTRUTTURE SIMILARI
DEMOLIZIONE INTEGRALE DI IMPALCATI IN C.APP. O STRUTTURE SIMILARI di opere d'arte o parti intere di
strutture in c.a. o c.ap. da suddividersi in elementi, quali le travi, da eseguirsi con tutte le precauzioni
necessarie a garantire la perfetta integrita delle parti di struttura sottostante e delle proprieta di terzi. In tale caso
la demoalizione dovra essere eseguita con martelli demolitori ed anche con I'impiego preliminare di agenti non
esplosivi ad azione chimica con espansione lenta e senza propagazione di onda d'urto; in particolare la demolizione
delle travi puod aver luogo anche fuori opera se richiesto, previa separazione dalle strutture esistenti, prelievo e
trasporto in apposite aree. Compreso e compensato nel prezzo:
- I'impiego di adeguate attrezzature per la rimozione e I'allontanamento delle parti fino alle aree adibite alla
demoalizione;
- I'impiego di attrezzatura ossiacetilenica per il taglio dei ferri d'armatura, I'allontanamento del materiale ed ogni
altro onere, I'eventuale pilotaggio del traffico e I'onere della segnaletica necessaria.

SOMMANO...

DEMOLIZIONE INTEGRALE DI STRUTTURE IN C.A.E C.AP.
DEMOLIZIONE INTEGRALE DI STRUTTURE IN C.A. E CAP. entro e fuori terra con i mezzi che l'impresa
scegliera in base ala propria convenienza, compreso |'onere dell'allontanamento del materiale di risulta, il taglio
dei ferri ed ogni altro onere. Misurata sulla struttura da demolire per I'effettiva cubatura

SOMMANO...

DEMOLIZIONE E/O ASPORTAZIONE DI GIUNTO
Demolizione e/o asportazione di esistente struttura e/o apparecchio di giunto di dilatazione su impalcati di
opere d'arte, di qualsiasi tipo e dimensione, fino a raggiungere l'estradosso della soletta. Compreso
I'allontanamento a discarica dei materiali di risulta ed ogni altra prestazione od onere, essendo solo esclusa
I'asportazione degli eventuali angolari di ferro eventualmente esistenti sui bordi delle solette.

SOMMANO...

Recuper o delle tubazioni in cemento-amianto dismesse

Recupero delle tubazioni in cemento amianto dismesse. Il prezzo comprende: il taglio delle tubazioni con modalita
che non producano polveri come seghetti a mano o catene troncatrici, il trattamento con liquido impregnante
servendos di una pompa a bassa pressione, confezionamento ermetico in sacchi appositi da smaltire come rifiuto
contenente amianto della/e tubazioni recuperate, la delimitazione della zona d'intervento con il nastro segnaletico
rosso-bianco e nel possibili accessi della specifica cartellonistica, I'affissione nella zona delimitata dai lavori della
segnaletica indicante il rischio amianto, la redazione del Piano di Bonifica da consegnare allo Spisal competente
per territorio. Gli oneri di scavo, la messa in opera di impianto well point, la fornitura e posa dei materiali per i

mc

m3

m3

24,68

1071,31

3075,17

80,00

A RIPORTARE

LISTA DELLE CATEGORIE DI LAVORO E FORNITURE PREVISTE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

IL CONCORRENTE
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Num.Ord.
TARIFFA

LAVORI E FORNITURE
PER
L'ESECUZIONE DELL'APPALTO

unita
di
misura

Quantita

PREZZO UNITARIO (euro)

incifre

in lettere

TOTALE

RIPORTO

9
B.01.019

10
B.02.100.e

11
B.02.105.d

12
B.02.140.e

rinterri, saranno computati a parte con le voci del presente elenco prezzi.
SOMMANO...

SOVRAPREZZO AGLI SCAVI DI FONDAZIONE PER USO DI WELLPOINT

SOVRAPREZZO AGLI SCAVI DI FONDAZIONE PER USO DI WELLPOINT in materie di qualunque natura e

consistenza, per I'impiego di impianto "Wellpoint" per I'esaurimento d'acqua, compreso oghi magistero, fornitura,

noleggio ed onere per dare e mantenere asciutto il cavo per tutto il tempo necessario ad eseguire le lavorazioni

previste al'interno di esso. |l sovraprezzo va esteso ai volumi di scavo posti a di sotto del piano che verrebbe

raggiunto dall'acqua senza interventi di protezione, ridotto di 20 cm, con esclusione di qualsiasi altro sovraprezzo
SOMMANO...

PERFORAZIONE MICROPALI SUBVERTICALI AD INCAMICIATURA PARZIALE IN QUALSIASI
MATERIA DIAMETRO ESTERNO MM 191/240
PERFORAZIONE MICROPALI SUBVERTICALI AD INCAMICIATURA PARZIALE IN QUALSIASI
MATERIA
sola perforazione di micropali con andamento verticale o comungue inclinato, con I'onere eventuale del
rivestimento del perforo eseguito mediante perforazione a rotazione o rotopercussione, in materie di qualsias
natura, compresa roccia da mina ecc.; compreso |'allontanamento del materiale di risulta e qualsiasi altro onere per
dareil perforo finito per I'introduzione dell'armatura.
DIAMETRO ESTERNO MM 191/240

SOMMANO...

GETTO DI MICROPALI| SUBVERTICALI - GETTO A GRAVITA O BASSA PRESSIONE DIAMETRO
ESTERNO MM 191/240
GETTO DI MICROPALI SUBVERTICALI - GETTO A GRAVITA O BASSA PRESSIONE
pali speciali di fondazione o di piccolo diametro, in verticale o subverticale per ancoraggi od altro, eseguiti in
terreni di qualsias natura e consistenza, anche in presenza d'acqua, attraverso il getto, nei fori ricavati con
perforazione pagata a parte, di miscele di cemento tipo R 325 o di cemento e sabbia con addittivi, compreso |'onere
del getto in presenza di armatura, questa da pagare a parte, ed ogni altro onere, magistero o fornitura
Palo eseguito mediante iniezioni eseguite a gravita od a bassa pressione di malta fino ad un volume di iniezione
pari a5 volteil volume teorico del foro.
Esclusalafornituradegli eventuali additivi, solo se ordinatadalla D.L., come da Capitolato
DIAMETRO ESTERNO MM 191/240

SOMMANO...

TREFOLO PER TIRANTI IN ACCIAIO ARMONICO ESCLUSE TESTATE D'ANCORAGGIOO...0 barre
tipo Dywidag
TREFOLO PER TIRANTI IN ACCIAIO ARMONICO ESCLUSE TESTATE D'ANCORAGGIO tiranti di trefoli,

m3

875,00

4'912,49

1'357,00

1'357,00

A RIPORTARE

LISTA DELLE CATEGORIE DI LAVORO E FORNITURE PREVISTE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

IL CONCORRENTE
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Num.Ord.
TARIFFA

LAVORI E FORNITURE
PER
L'ESECUZIONE DELL'APPALTO

unita
di
misura

Quantita

PREZZO UNITARIO (euro)

incifre

in lettere

TOTALE

RIPORTO

13
B.02110.a

14
B.03.025.a

15

trecce, fili o barre d'acciaio armonico stabilizzato o barre tipo Dywidag del tipo anche
preiniettato, muniti di guaina protettiva anticorrosiva per I'intera lunghezza del tirante e corrugata per la parte di
ancoraggio a fondo foro, complete di piastre di ancoraggio e degli opportuni distanziatori ed accessori in modo da
mantenere i trefoli, trecce, fili o barre nella giusta posizione, comprese la fornitura in opera dei tubi di iniezione e
sfiato in PV C nonché la formazione di idoneo diaframma per |a separazione, durante la fase di iniezione primaria,
della testa di ammarro della restante parte del tirante, compresa atresi I'iniezione primaria di ancoraggio e le
successive iniezioni da eseguire anche in piu fasi, con idonee miscele cementizie eventualmente additivate per
qualsiasi volume, e la necessaria tesatura per dare il tirante completo in esercizio, esclusa la sola formazione dei
fori di alloggiamento dei tiranti da compensare a parte con la voce apposita
- TIRANTE PER TENSIONE DI ESERCIZIO DA 76 A 90 TON

SOMMANO...

TUBO PER MICROPALI DI OGNI DIMENSIONE
TUBO PER MICROPALI DI OGNI DIMENSIONE
fornitura e posa in opera, nei fori dei pali speciali 0 micropali, di armatura portante costituita da tubi di acciaio
congiunti tra loro a mezzo di appositi manicotti filettati muniti di finestrature costituite da due coppie di fori di
opportuno diametro, a due a due diamentralmente opposti e situati, per ogni coppia, in piani orizzontali distanziati
traloro di circa mm.60 lungo I'asse del tubo; ogni gruppo di fori sara distanziato di circa m1,50 lungo |'asse del
tubo e sara ricoperto da idoneo manicotto di gomma di adeguata lunghezza, escluso gli oneri per la formazione del
foro e per leiniezioni dapagarsi a parte.
- IN FERRO SALDATO
fornitura e posa in opera, nel fori, di armatura portante costituita da tubi di acciaio di qualita opportuna, ma di
primo impiego, congiunti tradi loro a mezzo saldatura, esclusi gli oneri per laformazione del foro e per leiniezioni
dapagarsi aparte.

SOMMANO...

CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER MAGRONE E/O OPERE DI SOTTOFONDAZIONE
CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER MAGRONE E/O OPERE DI SOTTOFONDAZIONE confezionato a
prestazione garantita fornito a pié d'opera, con classi di esposizione indicati negli elaborati progettuali secondo
norma UNI EN 206/1:2006 e UNI 11104 in conformita al D.M. 14/01/2008 per qualsiasi classe di resistenza e
secondo le prescrizioni del Capitolato Speciale d'Appalto, confezionato a norma di legge secondo le indicazioni e
prescrizioni del capitolato Speciale d'Appalto, anche se debolmente armato (fino ad un massimo di 30 Kg per mc)
confezionato con cemento, inerti ed acqua. Compresa la fornitura del materiale in cantiere, lo spargimento, la
vibrazione e quant'altro necessario per dare I'opera eseguita a regola d'arte, esclusi i ponteggi le cassaforme e il
ferro darmatura
- CON CEMENTO: 150 Kg/mc

SOMMANO...

CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE DI FONDAZIONE IN C.A. O C.A.P, CLASSE DI

mi

kg

m3

564,00

32°130,00

1'525,27

A RIPORTARE

LISTA DELLE CATEGORIE DI LAVORO E FORNITURE PREVISTE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

IL CONCORRENTE
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Num.Ord.
TARIFFA

LAVORI E FORNITURE
PER
L'ESECUZIONE DELL'APPALTO

unita
di
misura

Quantita

PREZZO UNITARIO (euro)

incifre

in lettere

TOTALE

RIPORTO

B.03.031.a

16
B.03.031.b

17
B.03.035.b

18
B.03.035.c

RESISTENZA C25/30 (RCK>=30 N/mmgq)
CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE DI FONDAZIONE IN C.A. O C.A.P a prestazione garantita
secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformitaal D.M. 14/01/2008, confezionato a norma di legge secondo le
indicazioni e prescrizioni del capitolato Speciale d'Appalto, escluse le casseforme ed il ferro di armatura, in classe
di consistenzafino a 4, per tutte le classi di esposizione, secondo le prescrizione indicate nel CSA.
Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura.
CLASSE DI RESISTENZA C25/30 (RCK>=30 N/mmg).

SOMMANO...

CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE DI FONDAZIONE IN C.A. O CAA.P, CLASSE DI
RESISTENZA C28/35 (RCK>=35 N/mmg)
CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE DI FONDAZIONE IN C.A. O C.A.P a prestazione garantita
secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformitaal D.M. 14/01/2008, confezionato a norma di legge secondo le
indicazioni e prescrizioni del capitolato Speciale d'Appalto, escluse le casseforme ed il ferro di armatura, in classe
di consistenzafino a $4, per tuttele classi di esposizione, secondo le prescrizione indicate nel CSA.
Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura.
CLASSE DI RESISTENZA C28/35 (RCK>=35 N/mmq)

SOMMANO...

OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI - CALCES .... O C.A.P. - - CLASSE
DI RESISTENZA C28/35 (RCK>=35 N/mmq)
a prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformita al D.M. 14/01/2008, confezionato a
norma di legge secondo le indicazioni e prescrizioni del capitolato Speciale d'Appalto, escluse le casseforme ed il
ferro di armatura, in classe di consistenza fino a S4 per tutte le classi di esposizione, secondo le prescrizione
indicate nel CSA.
Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura

SOMMANO...

CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE IN ELEVAZIONE VERTICALI O ORIZZONTALI,
CLASSE DI RESISTENZA C32/40 (RCK >=40 N/mma)
CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE IN ELEVAZIONE VERTICALI O ORIZZONTALI IN C.A. O
C.A.P. a prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformita a D.M. 14/01/2008,
confezionato a norma di legge secondo le indicazioni e prescrizioni del capitolato Speciale d'Appalto, escluse le
casseforme ed il ferro di armatura, in classe di consistenza fino a $4 per tutte le classi di esposizione, secondo le
prescrizioneindicate nel CSA.
Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura.
CLASSE DI RESISTENZA C32/40 (RCK>=40 N/mmg).

SOMMANO...

mc

mc

mc

mc

1'368,28

2'137,97

253,55

6°076,88

A RIPORTARE

LISTA DELLE CATEGORIE DI LAVORO E FORNITURE PREVISTE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

IL CONCORRENTE
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Num.Ord.
TARIFFA

LAVORI E FORNITURE
PER
L'ESECUZIONE DELL'APPALTO

unita
di
misura

Quantita

PREZZO UNITARIO (euro)

incifre

in lettere

TOTALE

RIPORTO

19
B.03.035.d

20
B.03.040.a

21
B.04.001

22
B.04.004.a

CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE IN ELEVAZIONE VERTICALI O ORIZZONTALI,
CLASSE DI RESISTENZA C35/45 (RCK>=45 N/mmq)
CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE IN ELEVAZIONE VERTICALI O ORIZZONTALI IN CA. O
C.A.P. aprestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformitaal D.M. 14/01/2008, confezionato
anorma di legge secondo le indicazioni e prescrizioni del capitolato Speciale d'/Appalto, escluse le casseforme ed il
ferro di armatura, in classe di consistenza fino a 4 per tutte le classi di esposizione, secondo le prescrizione indicate
nel CSA.
Compresa fornituraltrasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura.
CLASSE DI RESISTENZA C35/45 (RCK>=45 N/mma).

SOMMANO...

CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE IN C.A. O C.A.P. O PER ... stagionatura - CLASSE DI
RESISTENZA C40/50 (RCK>=50 N/mmq)
CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE IN C.A. O C.A.P. O PER ELEMENTI PREFABBRICATI a
prestazione garantita, secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformita a D.M. 14/01/2008, confezionato a
norma di legge secondo le indicazioni e prescrizioni del capitolato Speciale d'Appalto, comprese le casseforme ed
escluso il ferro di armatura, in classe di consistenza fino a $4, per tutte le classi di esposizione, secondo le
prescrizione indicate nel CSA Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura -
CLASSE DI RESISTENZA C40/50 (RCK>=50 N/mmq)

SOMMANO...

CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI
CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI, per strutture in
conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o precompresso, piane 0 con curvatura
non inferiore a 10 m di raggio, cilindriche o con elementi preformati, comprese le gallerie artificiali a copertura
rettilinea, compreso disarmo, sfrido, chioderia, le armature di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di
sostegno oltrei 2 metri di luce.

SOMMANO...

ARMATURA PER CASSERI ORIZZONTALI O SUBORIZZONTALI PER STRUTTU... sia metallica che
di...LUCE DA M 2,01 A 10,00
ARMATURA PER CASSERI ORIZZONTALI O SUBORIZZONTALI PER STRUTTURE RETTILINEE
sia metallica che di legname costruita anche a shalzo a sostegno di casseforme, per strutture aventi raggio di
curvaturain orizzontale od in verticale non inferiorea 10 ml.
Sono comprese le armature di gallerie artificiali per altezze medie fino a 10 metri
LUCE DA M 2,01 A 10,00
SOMMANO...

mc

m3

mq

mq

269,40

1'379,44

22'810,67

119,57

A RIPORTARE

LISTA DELLE CATEGORIE DI LAVORO E FORNITURE PREVISTE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

IL CONCORRENTE
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Num.Ord.
TARIFFA

LAVORI E FORNITURE
PER
L'ESECUZIONE DELL'APPALTO

unita
di
misura

PREZZO UNITARIO (euro)

Quantita

incifre

in lettere

TOTALE

RIPORTO

23
B.04.016

24
B.05.001.b

25
B.05.007.b

26
B.05.008.b

COPPELLA (DALLA) PREFABBRICATA O CASSAFORMA X SOLETTE SU TRAVI VARATE
COPPELLA (DALLA) PREFABBRICATA O CASSAFORMA X SOLETTE SU TRAVI VARATE confezionata
con conglomerato cementizio vibrato con Rck > 37 N/mmq ed armata con acciaio B450C, di spessore non inferiore
acm 5 e non superiore a cm 8, avente superfici in vista perfettamente piane e liscie, ovvero lavorate con appositi
motivi.
Qualora venga usata quale cassaforma a perdere, dovra avere I'armatura sporgente nella parte a contatto con il getto
da conglobare nel getto stesso.
Datain operacompresal'armaturain acciaio ed ogni onere di prefabbricazione, trasporto e montaggio.
Il prezzo compensa inoltre le casseforme per il getto di solette tra travi prefabbricate e varate; in tal caso si
detrarranno dal computo della solettai volumi di calcestruzzo della coppella

SOMMANO...

STRUTTURE IN ACCIAIO AUTOPROTETTO TIPO S355JO0W (UNI EN 10155) A DOPPIO T - LUCI
25,00 - 40,00 M
STRUTTURE IN ACCIAIO AUTOPROTETTO TIPO S355J0W (UNI EN 10155) A DOPPIO T - LUCI 25,00 -
40,00 M
per I'esecuzione di strutture di ponti o viadotti, dato in opera compreso I'onere per I'assemblaggio ed il varo dal
basso, con autogru, o di punta.
Compresa lafornituraelaposain opera.
- VARO DAL BASSO

SOMMANO...

STRUTTURE IN ACCIAIO AUTOPROTETTO TIPO S355JOW (UNI EN 10 ... Compresa la fornitura e la
posain opera. - VARO DAL BASSO
STRUTTURE IN ACCIAIO AUTOPROTETTO TIPO S355J0W (UNI EN 10155) A CASSONE APERTO - LUCI
25,00 - 40,00 M
per I'esecuzione di strutture di ponti o viadotti, dato in opera compreso I'onere per |'assemblaggio ed il varo dal
basso, con autogru, o di punta. Compresa lafornitura ela posain opera.
- VARO DAL BASSO

SOMMANO...

STRUTTURE IN ACCIAIO AUTOPROTETTO TIPO S355JOW (UNI EN 10 ... Compresa la fornitura e la
posain opera. - VARO DAL BASSO

STRUTTURE IN ACCIAIO AUTOPROTETTO TIPO S355J0W (UNI EN 10155) A CASSONE APERTO - LUCI
40,01 - 70,00 M

per I'esecuzione di strutture di ponti o viadotti, dato in opera compreso |'onere per |'assemblaggio ed il varo dal
basso, con autogru, o di punta. Compresa la fornituraelaposain opera.

- VARO DAL BASSO

mq

kg

kg

347431

325'637,29

534°000,00

A RIPORTARE

LISTA DELLE CATEGORIE DI LAVORO E FORNITURE PREVISTE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

IL CONCORRENTE
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Num.ord. LAVORI E FORNITURE unilta N PREZZO UNITARIO (euro)
TARIFFA PER di Quantita TOTALE
L'ESECUZIONE DELL'APPALTO misura incifre in lettere
RIPORTO
SOMMANO... kg 259'000,00
27 STRUTTURE IN ACCIAIO PER PONTI E CAVALCAVIA costruiti sec ... e con le relative voci di elenco -
B.05.017.a |ACCIAIO LAMINATO S355JR
STRUTTURE IN ACCIAIO PER PONTI E CAVALCAVIA costruiti secondo i tipi approvati dalla Direzione
lavori, anche per impalcati misti a struttura cellulare, dati in opera, compreso la fornitura di tutti i materiali, i
trasporti, la posa in opera, le eventuali armature di sostegno, centine o varo, ed ogni altro onere per dare il lavoro
compiuto a perfetta regola d'arte. La verniciatura dovra invece essere computata a parte con le relative voci di
elenco - ACCIAIO LAMINATO S355JR
SOMMANO... kg 175'942,97
28 Fornitura e posain operadi ACCIAIO LAMINATO S355J2.
B.05.017.c |STRUTTURE IN ACCIAIO PER PONTI E CAVALCAVIA.
costruiti secondo i tipi approvati dalla Direzione lavori, anche per impalcati misti a struttura cellulare, dati in
opera, compreso la fornitura di tutti i materiali, i trasporti, la posa in opera, le eventuali armature di sostegno,
centine o varo, ed ogni altro onere per dareil lavoro compiuto a perfetta regola d'arte.
Laverniciatura dovra invece essere computata a parte con le relative voci di elenco.
ACCIAIO LAMINATO S355J2
Al chilogrammo.
SOMMANO... kg 71°645,27
29 ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA
B.05.030 ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA, acciaio classe B450C
contrallato in stabilimento, di qualsiasi diametro per lavori in cemento armato, dato in opera compreso |'onere delle
piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc.
Compresalafornituraelaposain opera
SOMMANO... 2134
kg 387,65
30 RETE ELETTROSALDATA
B.05.050.a |RETE ELETTROSALDATA in fili d'acciaio, rispondente alle caratteristiche di cui alle normativa vigente, per
lavori in cemento armato, per armature di intonaco, gunite e recupero di strutture portanti esistenti, per qualsias
dimensione e maglia e spessori di filo, compreso il taglio, lo sfrido per sovrapposizioni, il materiale e |'attrezzatura
per il fissaggio alle strutture rivestite.
Compresa lafornituraelaposain opera.
Rete Acciaio B450C
SOMMANO... kg 2'267,67

A RIPORTARE

LISTA DELLE CATEGORIE DI LAVORO E FORNITURE PREVISTE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

IL CONCORRENTE
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Num.Ord.
TARIFFA

LAVORI E FORNITURE
PER
L'ESECUZIONE DELL'APPALTO

unita
di
misura

Quantita

PREZZO UNITARIO (euro)

incifre

in lettere

TOTALE

RIPORTO

31
B.06.094.a

32
B.07.014

33
B.07.015.a

34
B.07.015.b

35

MANTO IMPERMEABILE CONTINUO COMPOSTO DA BITUME ELASTOMERIZZATO
IMPERMEABILIZZAZIONE A SPRUZZO DI OPERE IN CALCESTRUZZO semplice o armato, di superfici in
acciaio ecc., eseguita con prodotto elastomerico poliuretanico bicomponente privo di solventi, plastificanti,
materiali bituminosi, con quantita di iso-cianato pari a 39% del peso del residuo secco. L'allungamento a rottura
del prodotto, eseguito a 30°C, dovra essere almeno del 180% ed il prodotto non dovra subire rammollimenti a
temperature fino a 180°C. Il rivestimento dovra essere continuo e perfettamente impermeabile all'acqua, ma
permeabile ai gas ed ai vapori acquei. Lo spessore finito non dovra essere in acun punto inferiore a 3 mm. I
prodotto dovra essere resistente ai sali antigelo, agli idrocarburi, alcali diluiti, al'idrolisi ed ai microrganismi. Le
superfici da trattare dovranno risultare pulite e prive di materiali incoerenti ed estranel. Sono compresi e
compensati nel prezzo la soffiatura, il primer d'attacco, lo strato impermesbile, la mano d'aggancio e quant'altro
occorra per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Eventuali trattamenti preparatori necessari, come per
esempio la sabbiatura, laidroscarifica, la bocciardatura, la stuccatura e simili non sono compresi in questa voce -
PER ZONE DA RICOPRIRE CON CONGLOMERATO BITUMINOSO

SOMMANO...

RIMOZIONE DI APPOGGI ZANCATI DA SOSTITUIRE

Rimozione ed asporto di appoggi da sostituire, a sollevamento dell'impalcato avvenuto, con le attrezzature ed i

mezzi d'opera occorrenti; compresi e compensati nel prezzo I'eventuale taglio di zanche ed i magisteri ed oneri

per esequire il lavoro a regola d'arte, senza arrecare danno alle strutture esistenti. Esclusi dal prezzo eventuali

ponteggi ed impalcature ed attrezzature mobili necessari per I'esecuzione e l'accesso al posto di lavoro
SOMMANO...

MALTA REOPLASTICA
MALTA REOPLASTICA avente le caratteristiche tecniche prescritte da Capitolato Speciale d'Appalto per
I'allettamento e/o
I'ancoraggio di apparecchi di appoggio /o piastre di spessorazione per giunti 0 appoggi.
Compresalafornitura e la posain opera.
SOMMANO...

MALTA DI RESINA EPOSSIDICA
MALTA DI RESINA EPOSSIDICA avente le caratteristiche tecniche prescritte dal Capitolato Speciade d'Appalto per
I'allettamento e/o
I'ancoraggio di apparecchi di appoggio €/o piastre di spessorazione per giunti 0 appoggi.
Compresalafornitura e la posain opera.
SOMMANO...

GIUNTO IN ELASTOMERO ARMATO per impalcati di ponti e viad ... a perfetta regola d'arte. - PER

m?

cadauno

dmc

dmc

6'705,62

75,00

29,14

37,60

A RIPORTARE

LISTA DELLE CATEGORIE DI LAVORO E FORNITURE PREVISTE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

IL CONCORRENTE
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Num.Ord.
TARIFFA

LAVORI E FORNITURE
PER
L'ESECUZIONE DELL'APPALTO

unita
di
misura

Quantita

PREZZO UNITARIO (euro)

incifre

in lettere

TOTALE

RIPORTO

B.07.050.a

36
B.07.050.b

SCORRIMENTO FINO A MM 50
GIUNTO IN ELASTOMERO ARMATO per impalcati di ponti e viadotti realizzato con elementi in neoprene
armato avente le caratteristiche specifiche nel capitolato speciadle d'appalto, rinforzato con inserti metalici
vulcanizzati. Gli inserti metallici devono essere interamente conglobati nella gomma per evitare corrosioni;
devono essere inoltre disposti in modo tale che in qualsiasi sezione verticale del giunto sia presente un inserto
metallico. Le armature metalliche in corrispondenza della fenditura della struttura devono essere dimensionate per
sopportare i carichi stradali previsti. In nessun punto lo spessore del giunto deve essere inferiore a 10 mm.
Compresi e compensati nel prezzo: - I'eventuale taglio con idonea segatrice a disco della pavimentazione, per tutta
lalarghezza e lunghezza necessarie, demolizione e trasporto a discarica, la preparazione dell'estradosso delle solette
interessate a giunto, mediante bocciardatura spinta a qualsiasi profondita, lavaggio delle superfici, soffiatura con
aria compressa, lafornitura e posa di un tubo di drenaggio per la raccolta delle acque provenienti dall'interno delle
pavimentazioni, da porre in opera a monte o a valle del giunto; - il getto di malta di resina epossidica, avente
opportuna granulometria, con funzione di cuscinetto tra soletta e I'intradosso della struttura formante il giunto vero
e proprio, la fornitura e posa della gabbia di armatura del getto di malta, I'ancoraggio della gabbia ala soletta
eseguito secondo leindicazioni dellaD.L.; - la fornitura e la posain opera del giunto di dilatazione vero e proprio,
completo di ancoraggi alle solette e collanti vari secondo quanto specificato nel disegni dalla ditta fornitrice e
quanto ordinato dalla D.L.; - il sistema di ancoraggio realizzato con tirafondi di idonea sezione e lunghezza; - la
scossalina di drenaggio in neoprene armata con maglia quadra di juta imputrescibile, fissata alla soletta con
adesivo epossidico, previa ravvivatura dell'estradosso della soletta; - il sistema di masselli di raccordo alla
pavimentazione realizzato in malta epossidica ad altissima resistenza alla compressione e al'abrasione; - 1a
tavoletta in neoprene armata con piastre in acciaio inox vulcanizzate al neoprene stesso ed incollata a cuscino
sottostante con resina bicomponente. | disegni ed i materiali da utilizzare dovranno essere preventivamente
accettati dallaD.L. Il tutto posto in opera a perfetta regola d'arte. - PER SCORRIMENTO FINO A MM 50
SOMMANO...

GIUNTO IN ELASTOMERO ARMATO per impalcati di ponti e viad ... a perfetta regola d'arte. - PER
SCORRIMENTO FINO A MM 100

GIUNTO IN ELASTOMERO ARMATO per impalcati di ponti e viadotti realizzato con elementi in neoprene
armato avente le caratteristiche specifiche nel capitolato speciale d'appalto, rinforzato con inserti metalici
vulcanizzati. Gli inserti metallici devono essere interamente conglobati nella gomma per evitare corrosioni;
devono essere inoltre disposti in modo tale che in qualsiasi sezione verticale del giunto sia presente un inserto
metallico. Le armature metalliche in corrispondenza della fenditura della struttura devono essere dimensionate per
sopportare i carichi stradali previsti. In nessun punto lo spessore del giunto deve essere inferiore a 10 mm.
Compresi e compensati nel prezzo: - I'eventuale taglio con idonea segatrice a disco della pavimentazione, per tutta
lalarghezza e lunghezza necessarie, demolizione e trasporto a discarica, la preparazione dell'estradosso delle solette
interessate a giunto, mediante bocciardatura spinta a qualsiasi profondita, lavaggio delle superfici, soffiatura con
aria compressa, la fornitura e posa di un tubo di drenaggio per la raccolta delle acque provenienti dall'interno delle
pavimentazioni, da porre in opera a monte o a valle del giunto; - il getto di malta di resina epossidica, avente
opportuna granulometria, con funzione di cuscinetto tra soletta e I'intradosso della struttura formante il giunto vero
e proprio, la fornitura e posa della gabbia di armatura del getto di malta, I'ancoraggio della gabbia ala soletta
eseguito secondo leindicazioni dellaD.L.; - lafornitura e la posain opera del giunto di dilatazione vero e proprio,

mi

23,71

A RIPORTARE

LISTA DELLE CATEGORIE DI LAVORO E FORNITURE PREVISTE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

IL CONCORRENTE
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Num.Ord.
TARIFFA

LAVORI E FORNITURE
PER
L'ESECUZIONE DELL'APPALTO

unita
di
misura

Quantita

PREZZO UNITARIO (euro)

incifre

in lettere

TOTALE

RIPORTO

37
B.07.050.d

38
B.07.085

completo di ancoraggi alle solette e collanti vari secondo quanto specificato nel disegni dalla ditta fornitrice e
quanto ordinato dalla D.L.; - il sistema di ancoraggio realizzato con tirafondi di idonea sezione e lunghezza; - la
scossalina di drenaggio in neoprene armata con maglia quadra di juta imputrescibile, fissata alla soletta con
adesivo epossidico, previa ravvivatura dell'estradosso della soletta; - il sistema di masselli di raccordo alla
pavimentazione realizzato in malta epossidica ad altissima resistenza alla compressione e all'abrasione; - la
tavoletta in neoprene armata con piastre in acciaio inox vulcanizzate al neoprene stesso ed incollata al cuscino
sottostante con resina bicomponente. | disegni ed i materiali da utilizzare dovranno essere preventivamente
accettati dallaD.L. Il tutto posto in opera a perfettaregola d'arte. - PER SCORRIMENTO FINO A MM 100
SOMMANO...

GIUNTO IN ELASTOMERO ARMATO per impalcati di ponti e viad ... a perfetta regola d'arte. - PER
SCORRIMENTO FINO A MM 200
GIUNTO IN ELASTOMERO ARMATO per impalcati di ponti e viadotti realizzato con elementi in neoprene
armato avente le caratteristiche specifiche nel capitolato speciale d'appalto, rinforzato con inserti metalici
vulcanizzati. Gli inserti metallici devono essere interamente conglobati nella gomma per evitare corrosioni; essi
devono essere inoltre disposti in modo tale che in qualsiasi sezione verticale del giunto sia presente un inserto
metallico. Le armature metalliche in corrispondenza della fenditura della struttura devono essere dimensionate per
sopportare i carichi stradali previsti. In nessun punto lo spessore del giunto deve essere inferiore a 10 mm.
Compresi e compensati nel prezzo: - I'eventuale taglio con idonea segatrice a disco della pavimentazione, per tutta
lalarghezza e lunghezza necessarie, demolizione e trasporto a discarica, la preparazione dell'estradosso delle solette
interessate a giunto, mediante bocciardatura spinta a qualsiasi profondita, lavaggio delle superfici, soffiatura con
aria compressa, lafornitura e posa di un tubo di drenaggio per la raccolta delle acque provenienti dall'interno delle
pavimentazioni, da porre in opera a monte o a valle del giunto; - il getto di malta di resina epossidica, avente
opportuna granulometria, con funzione di cuscinetto tra soletta e I'intradosso della struttura formante il giunto vero
e proprio, la fornitura e posa della gabbia di armatura del getto di malta, I'ancoraggio della gabbia alla soletta
eseguito secondo leindicazioni dellaD.L.; - lafornitura e la posain opera del giunto di dilatazione vero e proprio,
completo di ancoraggi alle solette e collanti vari secondo quanto specificato nei disegni dalla ditta fornitrice e
quanto ordinato dalla D.L.; - il sistema di ancoraggio realizzato con tirafondi di idonea sezione e lunghezza; - la
scossalina di drenaggio in neoprene armata con maglia quadra di juta imputrescibile, fissata ala soletta con
adesivo epossidico, previa ravvivatura dell'estradosso della soletta; - il sistema di masselli di raccordo alla
pavimentazione realizzato in malta epossidica ad altissima resistenza alla compressione e al'abrasione; - la
tavoletta in neoprene armata con piastre in acciaio inox vulcanizzate al neoprene stesso ed incollata a cuscino
sottostante con resina bicomponente. | disegni ed i materiali da utilizzare dovranno essere preventivamente
accettati dallaD.L. Il tutto posto in opera a perfettaregola d'arte. - PER SCORRIMENTO FINO A MM 200
SOMMANO...

GIUNTO DI DILATAZIONE SOTTOPAVIMENTAZIONE IN LAMIERA X SC.<20MM

Fornitura e posa in opera di giunto di dilatazione ed impermeabilizzazione sotto pavimentazione, adatto per
scorrimenti inferiori @ mm20, eseguito con lamiera in acciaio inox dello spessore di 30/10 e della larghezza di
mm60, ancorata in un solo lato ad angolari metallici leggeri, fortemente zancati nello spessore delle solette €

mi

mi

7,50

34,50

A RIPORTARE

LISTA DELLE CATEGORIE DI LAVORO E FORNITURE PREVISTE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO
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NUM.Ord. LAVORI E FORNITURE unilta N PREZZO UNITARIO (euro)
TARIFFA PER _dl Quantita — . TOTALE
L'ESECUZIONE DELL'APPALTO misura incifre in lettere
RIPORTO
completato da scossalinain neoprene incollata ai bordi con idonea resina epossidica.
Il prezzo comprende inoltre I'armatura della pavimentazione con doppio strato di rete in polipropilene per una
larghezza non inferiore am 6 a cavalco del  giunto ed inoltre tutte le forniture, i magisteri e gli oneri per dare il
lavoro compiuto aregola d'arte.
SOMMANO..., m 34,00
39 IMPALCATO DA PONTE A TRAVI ACCOSTATE A FILI ADERENTI E SOLETTA... finita a regola
B.08.010.b |d'arteLUCI DA ML 6,01 A ML 8,00
IMPALCATO DA PONTE A TRAVI ACCOSTATE A FILI ADERENTI E SOLETTA
impalcato da ponte costituito da travetti prefabbricati e precompressi a fili aderenti eseguiti in officina con
calcestruzzi di classe 50 N/mmg armati con trefoli d'acciaio per precompresso e varati in opera accostati in luci di
altezza non superiore aml15 dal suolo, sui quali viene gettata una solettain clsdi classe non inferiore a 40 N/mmaq,
armata con acciaio lento tipo B450C, controllato in stabilimento.
La struttura sara calcolata secondo le norme vigenti per ponti di prima categoria, ma con sollecitazioni massime
non superiori all'85% di quelle consentite dalle norme stesse per i materiali effettivamente usati.
La struttura dovra essere completa di marciapiedi e cordoli, e di ogni altro apprestamento posacavi e foro per
barriere, esclusalaimpermeabilizzazione dell'estradosso ma ogni atra fornitura, magistero ed onere per dare I'opera
finitaaregola darte
LUCI DA ML 6,01 A ML 8,00
SOMMANO..., m2 1'490,14
40 PANNELLI PREFABBRICATI IN LAMIERA GRECATA
B.08.055 dello spessore min 8/10 di mm; il tipo di acciaio impiegato dovra essere almeno del tipo DCO3 secondo la UNI EN
10130/2006.
La protezione deve essere:
- su entrambi i lati, mediante zincatura a caldo con spessore min pari a 0,2 kg/mg;
- sul lato interno, con primer in resine epossidiche anticorrosivo spessore min 5 micron;
- sul lato esterno, con primer in resine epossidiche anticorrosivo spessore min 5 micron e rivestimento anticorrosivo
di poliestere damin 20 micron.
Compresa lafornituraelaposain opera.
SOMMANO..., mq 61,50
41 SISTEMAZIONE FERRI DI ARMATURA ESISTENTE PER PREPARAZIONE NUOVI LAVORI IN C.A.
B.09.020.1 |comprendente:
- laraddrizzatura ed il riposizionamento dei ferri in opera;
- 'eventuale taglio delle armature corrose, il loro adattamento, tutte le rilegature e tutto quanto occorra per poter
adeguatamente procedere poi ai nuovi lavori.
Per ogni metro quadrato di intervento.
SOMMANO..., mq 55,00
A RIPORTARE
LISTA DELLE CATEGORIE DI LAVORO E FORNITURE PREVISTE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO IL CONCORRENTE
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Num.Ord LAVORI E FORNITURE unilta _ PREZZO UNITARIO (euro)
TARiFFA PER di Quantita TOTALE
L'ESECUZIONE DELL'APPALTO misura incifre in lettere
RIPORTO
42 PROTEZIONE DI SUPERFICI IN CALCESTRUZZO
B.09.125.a |PROTEZIONE DI SUPERFICI IN CALCESTRUZZO NUOVO O RIPRISTINATO con ciclo ad alta durabilita con
finiture fluorurate in tinta eventualmente con caratteristiche antigraffiti. Ciclo protettivo ad alta durabilita con
strato di finitura costituito da pittura poliuretanica fluorurata bicomponente ad ato tenore di fluoro e basso
contenuto di sostanze organiche volatili. Nel caso di calcestruzzi ammalorati con zone di distacco e presenza di
ferri con evidenti fenomeno di degrado, dovranno essere eseguite tutte le operazioni di ripristino da pagarsi a parte.
Il ciclo da applicare sul supporto nuovo o risanato, dovra essere il seguente:
1. idrolavaggio a media pressione (> 25 MP) per rimuovere sporco ed eventuali residui di pitture incoerenti;
2. applicazione a spruzzo airless, irroratrice o rullo, di primer silossanico antisale; il prodotto dovra essere
formulato con polimeri silossanici e microdispersioni acriliche ad ata penetrazione, subito dopo I’ applicazione il
supporto deve risultare idrorepellente (effetto perlante);
3. applicazione a spruzzo airless o rullo, su tutta la superficie di pittura di fondo bicomponente acrilpoliuretanico
all’ acqua; spessore minimo > 40 micron DFT;
4. applicazione a spruzzo airless o rullo, su tutta la superficie di pittura di finitura poliuretanico fluoruratal
bicomponente a solvente; spessore minimo > 40 micron DFT.
Oltre ai valori specificati i rivestimenti devono soddisfare i requisiti previsti dalla norma UNI EN 1504-2 e dotati
di marcatura CE, con livello di valutazione e verifica della Costanza della Prestazione 2+ tra quelli di attestazione
previsti dal regolamento U.E. n° 305/2011.
Controlli in corso d'opera:
a) primadellaverniciatura:
- verifica dell'alcalinita superficiale del supporto: pH < 12; il supporto deve essere asciutto;
b) durante la verniciatura:
- misurare e registrare I'umidita dell'ambiente, la temperatura dell'aria e del supporto e lo spessore umido di pittura
applicata;
¢) controlli finali:
- adesione > 0,8 MPa secondo UNI EN 1542 (dopo 15 giorni dall'applicazione) con rottura del supporto;
- rottura del supporto.
Il prodotto deve essere marcato CE ai sensi della UNI EN 1504-2 con il sistema di Valutazione e Verifica della
Prestazione 2+ tra quelli di attestazione previsti dal Regolamento U.E. 305/11.
Esclusi i ponteggi ma compreso ogni altro onere per dare il lavoro finito a perfetta regola d arte e secondo le
disposizioni dellaD.L.
Finitura in tinta disponibile in qualsiasi colore cartella RAL. Il ciclo protettivo dovra rispondere alle seguenti
caratteristiche prestazionali:
- Permesbilita vapor d'acqua Sd < 3 m (UNI EN 7783);
- Permeabilita acqua liquidaW < 0,01 kg » m-2 « h-0,5 (UNI EN 1062-3);
- Permeabilitaalla CO2 Sd > 600 m (UNI EN 1062-6);
- Aderenzaal cls> 0,8 MPa (UNI EN 1542).
Temperatura di applicazione: come da scheda tecnica
Spessore: min > 80 micron garantendo la omogeneita cromatica. In caso di colori aventi bassa copertura quali
acuni giali ecc, lo spessore complessivo ddl rivestimento non dovra superare 120 micron DFT.
A RIPORTARE
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Num.Ord.
TARIFFA

LAVORI E FORNITURE
PER
L'ESECUZIONE DELL'APPALTO

unita
di
misura

Quantita

PREZZO UNITARIO (euro)

incifre

in lettere

TOTALE

RIPORTO

43
B.09.205

44
B.09.505

45
B.09.515

46
B.11.013

- Compeatibilita termica misurata come adesione (UNI EN 1542), dopo 50 cicli di gelo-disgelo con sali disgelanti,
(UNI EN 13687) adesione> 0,8 MPa.
SOMMANO...

RAVVIVATURA DI STRUTTURE IN CONGLOMERATO CEMENTIZIO

da eseguirsi a mezzo di idrosabbiature con acqua e sabbia in pressione e/o mediante sabbiatrice con solo sabbia

silicea con pressioni massime di 400 Atm fino ad ottenere superfici bonificate, pulite e sgrassate, con ferri di

armatura disossidati allo scopo di eliminare zone corticalmente poco resistenti o degradate che possano fungere da,

falso aggrappo ai successivi trattamenti.

Compres e compensati nel prezzo |'asportazione e I'allontanamento dei materiali di risulta, il rispetto di eventuali

manufatti presenti (quard-rail, appoggi, ecc.) e quanto altro occorre per dareil lavoro finito a perfetta regola d'arte.
SOMMANO...

RIMOZIONE DI PANNELLI DI RIVESTIMENTO
in lamiera grecata per I'intero sviluppo della calotta e dei piedritti, da effettuarsi mediante il taglio delle lamierein
parti non superiori amq 2,00, il distacco dalle murature senza minimamente danneggiare le superfici della galleria,
I'accatastamento nell'ambito del cantiere ed il successivo allontanamento arifiuto fuori della pertinenza stradale.
Compreso, altresi, I'onere di puntellature e di eventuali opere provvisionali volte ad evitare danni all'impianto di
illuminazione esistente e di ogni altro onere 0 magistero per dare il lavoro compiuto aregola d'arte.

SOMMANO...

LASTRE IN POLISTIROLO ESPANSO con densita non minore di 30 kg/mc...Compresa fornitura e posa in
opera
LASTRE IN POLISTIROLO ESPANSO con densita non minore di 30 kg/mc, di spessore da mm10 a mm 30,
aventi la funzione di separare getti nuovi in conglomerato cementizio o epossidico da getti gia induriti. Compresi e
compensati nel prezzo taglio, sfrido, legature, eventuali oneri derivanti dalla presenza dei ferri di armatura
preesistenti nel vecchio getto demolito.Esclusi dal prezzo eventuali ponteggi ed impalcature od attrezzature mobili
necessarie per accedere a posto di lavoro. Compresa fornitura e posain opera

SOMMANO...

RIMOZIONE DI BULLONI ESISTENTI SU STRUTTURE, LAMIERE E PROFILATI METALLICI
operazione da eseguire con chiave manuale /0 pneumatica e chiave per bloccare il dado, previo riscaldamento se
necessario.

In caso non sia possibile lo smontaggio meccanico con chiave, a causa del bloccaggio del dado, procedere al taglio
di fiamma del dado stesso avendo cura di non danneggiare il materiale base, passare una punta da trapano di
diametro inferiore al gambo del bullone, esclusa ogni operazione di regolarizzazione/alesatura del foro.

Sono esclusi i ponteggi, da computarsi a parte, compreso ogni altro onere per dare lavoro finito a regola d’arte e
secondo le disposizioni dellaD.L.

m2

mq

mq

m3

60,00

30,00

61,50

121

A RIPORTARE

LISTA DELLE CATEGORIE DI LAVORO E FORNITURE PREVISTE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

IL CONCORRENTE




pag. 16

Num.Ord.
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LAVORI E FORNITURE
PER
L'ESECUZIONE DELL'APPALTO
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47
B.11.019

48
B.11.020

49
B.15

50
BA.PSA.3

SOMMANO...

RIMOZIONE E DEMOLIZIONE STRUTTURE IN ACCIAIO
| lavori di demolizione dovranno procedere in maniera da non compromettere la stabilita delle strutture
interessate e di quelle di collegamento. Sono comprese eventuai opere provvisorie di rafforzamento e
puntellamento, tutte le attrezzature necessarie ala demolizione, il trasporto del materiale fino ad area da
concordarsi. Durante il lavoro si dovra limitare al massimo il sollevamento di polvere. E compreso ogni onere per
dareil lavoro finito a perfettaregola d’ arte e secondo le disposizioni dellaD.L.

SOMMANO...

Lamiere, profilati e piatti in acciaio, comprese le saldature.
Nuove strutture secondo UNI EN 10025 costituite da lamiere, profilati e piatti in acciaio, comprese le saldature, le
lavorazioni tutte in officina per I’ assemblaggio dei vari elementi, le lavorazioni di precisione, i maggiori oneri per
I’ adattamento alle strutture esistenti, la bulloneria della classe indicata a disegno.
Sono esclusi i necessari controlli finali NDT (da quotarsi separatamente) e i ponteggi e compreso ogni altro onere
per dareil lavoro finito a perfetta regola d'arte e secondo le disposizioni dellaD.L.
Compresa fornitura e posain opera.
TIPO S235 compreso il trattamento anticorrosivo di primerizzazione compatibile con Ciclo ANAS.
| lembi da saldare in opera saranno protetti con con un primer saldabile per una fascia di 50 mm a cavallo del
giunto.
Primerizzazione eseguita con spessore medio di 35 micron.

SOMMANO...

Collegamento di nuove condotte fognarie alla rete esistente
Collegamento di nuove condotte fognarie alla rete esistente, in corrispondenza di un pozzetto o di impianto di
sollevamento esistente, con predisposizione del foro di innesto mediante carotatrice. Sono compresi: lo scavo fino
alle profondita necessarie con tutti gli oneri descritti nella voce di elenco prezzi relativa, gli oneri per il movimento
delle terre, la foratura a misura delle strutture esistenti con apposita fresa carotatrice, il prosciugo temporaneo dei
liquami mediante I'utilizzo di palloni bloccaflusso e by-pass temporanei con pompe o autobotti, gli inserimenti
delle nuove tubazioni, i rinterri, stuccature con malte a presa rapida, la fornitura e stesa di materiali aridi per il
reinterro in sostituzione del materiale di scavo, il trasporto e lo smaltimento del materiale di risulta, la pulizia
finale. Questo articolo di elenco prezzi non si applica qualora venga applicato I'articolo relativo ad inserimento di
camerette su condotte o su allacciamenti esistenti. Sono esclusi: il sostegno degli scavi qualora effettuato con
palancolato tipo Larssen, |'abbassamento della falda con impianto wellpoint.

SOMMANO...

RECINZIONE FERROVIARIA TIPO BETAFENCE
Recinzione posta in opera su muri 0 muretti che verranno compensati a parte, compreso, atresi, I'onere del fori per

kg

kg

cadauno

376,00

32'726,39

21°916,39

3,00
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NUM.Ord. LAVORI E FORNITURE unilta N PREZZO UNITARIO (euro)
TARIFFA PER di Quantita TOTALE
L'ESECUZIONE DELL'APPALTO misura incifre in lettere
RIPORTO
27.C I'alloggiamento della recnizione nonche la relativa suggellatura con malta cementizia, nel caso di strutture
preesistenti.
SOMMANO..., m 94,40
51 GHIAIETTO E PIETRISCHETTO TIPO MACADAM Ghiaietto e pietri ... erispondenti ai requisiti richiesti
BM.02.03.m |dalle Norme Tecniche.
GHIAIETTO E PIETRISCHETTO TIPO MACADAM
Ghiaietto e pietrischetto tipo macadam con caratteristiche rispondenti ai requisiti richiesti dalle Norme Tecniche.
SOMMANO..., m3 91,20
52 FONDAZIONE STRADALE IN MISTO GRANULARE STABILIZZATO
D.01.00l.a |FONDAZIONE STRADALE IN MISTO GRANULARE STABILIZZATO con granulometria continua, compresa la
fornitura del materiale, I'eventuale aggiunta di acqua, la compattazione con idonei rulli vibranti di idoneo peso, il
tutto secondo le prescrizioni del CSA. E compresa la fornitura, la posa in opera, ogni fornitura, lavorazione ed
onere per ottenere una lavoro a perfetta regola d'arte misurato in operadopo il costipamento.
- PER AREA NORD. AO, TO, GE, M|, VE, TS, BO
SOMMANO..., m3 3'286,93
53 SOVRAPREZZO PER L'IMPIEGO DI GEOGRIGLIE
D.01.050.c  |Sovrapprezzo per i rappezzi per I'utilizzo di geogriglia idonea per conglomerato bituminoso a caldo con resistenza
min 50kN/m nelle due direzioni per rinforzo.
La rete dovra avere una struttura a maglia quadrata di lato compreso tra 10 mm e 40 mm resistente alle temperature
mimine 300°C.
Ritiro max 1% dopo 15 minuti allatemperaturadi 190°C.
Allungamento max arotturanelle 2 direzioni del 4%.
Larete dovra essere ricoperta con uno strato di polimeri elastomerici che permettono a lieve pressione la autodesivita.
Nel prezzo € compreso ogni dtro onere per dareil lavoro a perfetta regola d'arte.
SOMMANO..., m2 207,12
54 STRUTTURE DI SOSTEGNO IN TERRA RINFORZATA CON PARAMENTO RINVERDIBILE ED
E.01.045a |ARMATURE DI RINFORZO SINTETICHE

strutture di sostegno 0 sottoscarpa eseguite con la tecnologia dei terrapieni rinforzati realizzate, secondo gli
elaborati di progetto esecutivo della struttura, da un terrapieno armato con armature in geogriglie monorientate o
fortemente orientate strutturali a marchio CE, a maglia rettangolare, quadrata o comunque di altra forma idonea
al'impiego e ala tipologia di terreno, in materiale sintetico di qualunque tipo (ad es.: fibre di poliestere o
polietilene o polipropilene o aramide o polivinilalcool ecc), resistenti o protetti ai raggi u.v. Le armature saranno
poste nel terreno in strati successivi con distanzatrai piani di posa non superiore a 60 cm e saranno connesse ad un
paramento flessibile in rete metallica, gli strati di terreno devono essere delimitati alla base e sul fronte dalivelli di

A RIPORTARE
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Num.Ord.
TARIFFA

LAVORI E FORNITURE
PER
L'ESECUZIONE DELL'APPALTO

unita
di
misura
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PREZZO UNITARIO (euro)

incifre

in lettere

TOTALE

RIPORTO

55
E.03.021

56
E.03.025

57

geogriglia. Ogni strato di rinforzo dovra essere risvoltato superiormente di almeno 1,50 m in prossimita del
paramento, per evitarne lo sfilamento. La resistenza di progetto delle geogriglie, a netto di tutti i fattori di
sicurezza, dovra essere calcolata e dimensionata attraverso una progettazione che tenga conto dellle caratteristiche
geometriche del manufatto, delle caratteristiche meccaniche dei terreni, dei carichi esterni agenti sul manufatto e
delle sollecitazioni sismiche secondo la normativa vigente. | livelli di sollecitazione e le caratteristiche meccaniche
delle geogriglie dovranno essere certificate per una vita superiore a 120 anni. |l terreno da impiegare dovra essere
appartenente ai gruppi A1, A2-4, A2-5, A3. Ogni strato di terreno sara poi compattato con appositi macchinari in
modo da ottenere una densita non inferiore a 95 % dello AASHTO Mod. Il paramento sara composto da pannelli
in rete elettrosaldata a maglia di massimadi 15 x 15 cm e diametro minimo 8 mm, posti in opera con un sistema di
irrigidimento idoneo a ottenere inclinazioni del paramento variabili a seconda delle esigenze progettudi, trai 45° €
gli 80°. Per consentire il rinverdimento della scarpata si dovra prevedere la sistemazione di uno strato di terreno
vegetale idonea ad accogliere idrosemina, compensata a parte, lungo il fronte per uno spessore di circa 30 cm
trattenuto all'esterno mediante la stesura di opportuna stuoia in materiale sintetico o biodegradabile. Tutte le ditte
produttrici dei materiali impiegati dovranno essere in certificazione di sistema di qualita in conformita alle
normative vigenti ISO-EN 9001. | prezzi comprendono la fornitura del terreno vegetale, larealizzazione del fronte e
compattazione, sfridi e sormonti e compensano ogni prestazione e fornitura per dare I’opera compiuta a regola
d’arte con esclusione degli scavi occorrenti, degli eventuali cordoli di fondazione, della fornitura del rilevato
strutturale e delle eventuali opere di rinverdimento da pagare in base alle relative voci di prezzo. Per ogni mq di
superficie a vistainclinata misurata dal piano di fondazione sul paramento eseguito
- PER ALTEZZE DEL PARAMENTO, MISURATE SULLA VERTICALE, DA 0 A 4,00 M

SOMMANO...

RIMOZIONE DI RETE METALLICA DI RECINZIONE DELLA PROPRIETA STRADALE CON IL

RECUPERO DEI MATERIALI RIUTILIZZABILI

RIMOZIONE DI RETE METALLICA DI RECINZIONE DELLA PROPRIETA STRADALE CON IL RECUPERO

DEI MATERIALI RIUTILIZZABILI (paletti, rete, filo zincato ecc.) eil trasporto di detti materiali presso i depositi

ANAS indicati, compreso |'onere dell'allontanamento del materiale non riutilizzabile fuori delle pertinenze stradali
SOMMANO...

RETE DI TIPO RECINZIONE
a qualsiasi altezza dal piano viabile, costituita da rete metallica con maglia a doppia torsione in filo di ferro
zincato della misura di mm 2,7, maglia 8x10 cm, debitamente tesa ed ancorata ai paletti di ferro a doppio T,
posti ad interassi di m 2,00 e verniciati con due mani di vernice ed una di antiruggine, compresi fili tenditori,
legature, fori da eseguirsi su qualsiasi tipo di muratura (vecchia o nuova) e compreso la malta o il calcestruzzo
di ancoraggio.
Compresa fornitura e posa in opera

SOMMANO...

CONFERIMENTO A DISCARICA - COD CER 17 04 05 FERRO E ACCIAIO

m2

m2

m2

46,00

1'865,90

20,00

A RIPORTARE
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NUM.Ord. LAVORI E FORNITURE unilta N PREZZO UNITARIO (euro)
TARIFFA PER _dl Quantita — . TOTALE
L'ESECUZIONE DELL'APPALTO misura incifre in lettere
RIPORTO
E.08.005.17. |CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA E/O AD IMPIANTO RECUPERO MATERIALI provenienti
04.05 dalle attivita di costruzione e demoalizione.
Lo smaltimento dovra essere certificato dai seguenti documenti:
- formulario di identificazionerifiuti;
- certificato di avvenuto smaltimento compilati in ogni sua parte, che saranno consegnati ala D.L. per la
contabilizzazione.
- COD CER 17 04 05 FERRO E ACCIAIO
SOMMANO...| ton 829,30
58 CONFERIMENTO A DISCARICA - COD CER 17 06 05 - MATERIALI DA COSTRUZIONE
E.08.005.17. |[CONTENENTI AMIANTO
06.05 CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA E/O AD IMPIANTO RECUPERO MATERIALI provenienti
dalle attivita di costruzione e demolizione.
Lo smaltimento dovra essere certificato dai seguenti documenti:
- formulario di identificazione rifiuti;
- certificato di avvenuto smaltimento compilati in ogni sua parte, che saranno consegnati ala D.L. per la
contabilizzazione.
- COD CER 17 06 05 - MATERIALI DA COSTRUZIONE CONTENENTI AMIANTO
SOMMANO...| ton 61,82
59 Conferimento a discarica Cod.CER 17 09 04 attivita di demolizione.
E.08.005.17. |COD CER 17 09 - ALTRI RIFIUTI DELL'ATTIVITA DI COSTRUZIONE E DEMOLIZIONE COD CER 17 09 -
09.04a ALTRI RIFIUTI DELL'ATTIVITA DI COSTRUZIONE E DEMOLIZIONE COD CER 17 09 04 - RIFIUTI MISTI
DELL'ATTIVITA DI COSTRUZIONE E DEMOLIZIONE, DIVERSI DA QUELLI DI CUI ALLE VOCI 17 09 01
*, 17 09 02*, 17 09 03* COD CER 17 09 04 - RIFIUTI MISTI DELL'ATTIVITA DI COSTRUZIONE E
DEMOLIZIONE, DIVERSI DA QUELLI DI CUI ALLE VOCI 17 09 01*, 17 09 02*, 17 09 03* - NON
CONTENENTI PVC, GUAINE, NYLON, IMBALLAGGI IN NYLON E PLASTICA
SOMMANO...| ton 459,26
60 Nuovi cancdli
E.27.03.b Fornitura e posa in opera cancelli e cancellate di ferro, anche con parti apribili, con profilati normali quadri, tondi,
piatti, angolari adisegno semplice completi di accessori, con o senzafodrinadi lamiera.
FORNITURA E POSA IN OPERA DI CANCELLI E CANCELLATE cancelli apribili di tipo corrente ingresso
carrai
SOMMANO...| kg 540,00
61 Manufatti per strutture metalliche secondarie (arcarecci, ... ECONDARIE Con profilati a freddo (compresi
E.30.05.a pressopiegati).
A RIPORTARE
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Num.Ord.
TARIFFA

LAVORI E FORNITURE
PER
L'ESECUZIONE DELL'APPALTO

unita
di
misura

PREZZO UNITARIO (euro)

Quantita

incifre

in lettere

TOTALE

RIPORTO

62
F5.1.11

63
G.02.005.d

Manufatti per strutture metalliche secondarie (arcarecci, membrature secondarie in genere, irrigidimenti verticali e
orizzontali, etc.) in profilati a freddo compresi i pressopiegati e profilati a caldo, forniti e posti in opera in
conformita’ alle norme CNR M/11. Sono compresi: le piastre di attacco; il taglio a misura; le forature; le flange; la
bullonatura (con bulloni di qualsias classe) o saldatura; etc. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare
I'opera finita. Sono esclusi i trattamenti protettivi e le verniciature che verranno computati a parte. MANUFATTI
IN ACCIAIO PER STRUTTURE METALLICHE SECONDARIE Con profilati afreddo (compresi pressopiegati).
SOMMANO...

Fornitura di terra vegetale
Terreno di medio impasto, di coltivo, esente da scheletro e da qualsias altro materiale inadatto alle colture,
proveniente dai primi 50 cm di terreno lavorativo, misurato su mezzi in arrivo:
per Venezia e Mestre rispettivamente
SOMMANO...

SPARTITRAFFICO SISTEMA UNICO BIFILARE

fornitura e posa in opera di barriere stradali di sicurezza - marcate CE secondo il DM n° 233 del 28/06/2011

complete di rapporto di prova e manuale di installazione - rette o curve, sistema unico bifilare per spartitraffico

centrale, aventi caratteristiche prestazionali minime corrispondenti a quelle della classe (livello di contenimento)

H4, conformi al D.M. 18/02/92 n° 223 e successive modifiche (D.M. 21/06/2004), di qualsiasi tipo a nastro €

paletti 0 muretto continuo, in acciaio o cemento armato o dei materiali previsti nel CSA, con le seguenti richieste di

equivaenza

- appartenenza alla stessa classe (livello di contenimento) H4;

- larghezza operativa:

1. larghezza operativa W (UNI EN 1317-2) minore o uguale a 310 cm;

2. larghezza operativa Wr con I'incidente piu probabile minore o uguale 310 cm, per usi su strade esistenti

- altezza massima nastro minore o uguale a 95 cm o altezza massima muretto minore o uguale a 120 cm e spazio

libero maggiore o uguale a 30 cm in altezza e largo almeno 20 cm sopra di essa (0 H.I.C.15 minore o

uguale a 400);

- simmetria strutturale del dispositivo rispetto ala direzione di marcia;

- larghezza massima del dispositivo minore o uguale a80 cm.

Gli elementi delle barriere devono essere costituiti dai materiali indicati nei Rapporti di prova; in caso di uso di

accial, dovranno essere zincati a caldo con una quantita di zinco secondo quanto prescritto dalla norma UNI

EN 1SO 1461 per ciascuna faccia. Qualorail dispositivo contenga barre o trefoli, queste dovranno essere protette

con profilati in acciaio zincato, gia verificati in sede di prova. Gli elementi dei dispositivi dovranno essere

identificabili permanentemente con il nome del produttore, la/le classi d'appartenenza, secondo il DM 233/2011.

Compreso: ogni accessorio, pezzo speciale, i dispositivi rifrangenti e compresa I'incidenza per 1I'appalto degli

eementi terminali semplici indicati nel rapporti di prova e dei collegamenti con barriere di classe o tipologia

diverse, la posa in opera, il caricamento nel database del Ministero, delle barriere marcate CE previsto nel

DM233/2011 nonché qualsiasi atro onere e magistero per dareil lavoro finito a perfetta regola d'arte.
SOMMANO...

kg

m3

202,80

324,00

956,00
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L'ESECUZIONE DELL'APPALTO
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in lettere
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RIPORTO

64
G.02.015

65
G.02.39.h

MURETTO DEVIATORE RIGIDO REDIRETTIVO
fornitura e posa in opera di muretti deviatori rigidi redirettivi di sicurezza - marcate CE secondo il DM n°233 del
28/06/2011 complete di rapporto di prova e manuale di installazione - rette o curve, nei tratti stradali in galleriao
anche in trincea quando il bordo strada € costituito da muri (verticali o poco inclinati), aventi caratteristiche
prestazionali minime corrispondenti a quelle della classe (livello di contenimento) H2, conformi al D.M. 18/02/92
n° 223 e successive modifiche (D.M. 21/06/2004), a muretto continuo in cemento armato, acciaio o di altri
materiali previsti nel CSA, con le seguenti richieste di equivalenza:
Altre caratteristiche geometriche strutturali e formali richieste sono:
- appartenenza alla stessa classe (livello di contenimento) H2;
- larghezza operativa:
1. larghezza operativa W (UNI EN 1317-2) minore o uguale a 55 cm;
2. larghezza operativa Wr con I'incidente piu probabile minore o uguale 55cm, per usi su strade esistenti - altezza
massima muretto minore o uguale 100 cm;
- simmetria strutturale del dispositivo rispetto aladirezione di marcia;
- larghezza massima del dispositivo minore o uguale a45 cm.
Gli elementi delle barriere devono essere cogtituiti dai materiali indicati nei Rapporti di prova; in caso di uso di
acciai, dovranno essere zincati a caldo con una quantita di secondo quanto prescritto dalla norma UNI EN ISO
1461 per ciascuna faccia. Gli elementi dei dispositivi dovranno essere identificabili permanentemente con il nome
del produttore, la/le classi d'appartenenza, secondo il DM 233/2011.
Compreso: ogni accessorio, pezzo speciale, i dispositivi rifrangenti e compresa I'incidenza per 1I'appalto degli
elementi terminali semplici indicati nei rapporti di prova e dei collegamenti con barriere di classe o tipologia
diverse, la predisposizione di un incavo per I'alloggio di elementi luminosi aled, la posain opera, nonché qualsias
altro onere e magistero per dareil lavoro finito a perfettaregola d'arte

SOMMANO...

Fornitura e posa in opera di tubazioni in acciaio, di tip ... 10 DI TIPO SALDATO PER CONDOTTE
D'ACQUA POTABILE DN 300 mm

Fornitura e posa in opera di tubazioni in acciaio, di tipo saldato, per condotte d'acqua potabile, secondo le horme
UNI 6363/84, con rivestimento esterno in polietilene triplo strato secondo norme UNI 9099 conformi
al’indicazione dell’art. 339 comma 4 del D.P.R. n. 207/2010, ossia |la parte delle tubazioni originarie di Paesi terzi
di cui all’articolo 234 del codice dei contratti pubblici (D.Lgs 163/2006), non puo esuberare il cinquanta per cento.
Prodotte in stabilimento certificato a norma EN 1SO 9001:2000.

Complete di manicotti di polietilene termoretrabile per il ripristino del rivestimento nel punto di giunzione,
compreso |'onere della posa di sabbia di allettamento, lavata e vagliata granulometria 0-8 mm, posta in opera come
da sezione tipo allegata, gli oneri per sfilamento, piegatura, saldatura, curve, ecc. e delle prove di tenuta. Resta
escluso I'onere del trasporto a discarica del materiale di risulta eccedente, la relativa indennita di discarica, lo
scavo, il ritombamento, i pezzi speciali, il ripristino delle pavimentazioni e compreso ogni altro onere per dare il
lavoro finito a regola d'arte secondo le indicazioni impartite dalla Direzione Lavori. FORNITURA E POSA IN
OPERA DI TUBAZIONI IN ACCIAIO DI TIPO SALDATO PER CONDOTTE D'ACQUA POTABILE DN 300

439,00

A RIPORTARE
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Num.Ord.
TARIFFA

LAVORI E FORNITURE
PER
L'ESECUZIONE DELL'APPALTO

unita
di
misura

PREZZO UNITARIO (euro)

Quantita

incifre

in lettere

TOTALE

RIPORTO

66
G.02.53i

67
G.02.53.1

68
G.03.002.a

mm
SOMMANO...

Fornitura e posa di saracinesca flangiata a corpo ovalea ... CUNEO GOMMATO IN GHISA SFEROIALE A
CORPO PIATTO DN 250 mm
Fornitura e posa di saracinesca flangiata a corpo ovale a cuneo gommato. PFA 16bar. Corpo e coperchio ghisa
sferoidale; rivestimento epoxy spessore minimo 250um. Connessione corpo-coperchio ad autoclave senza bulloni.
Albero in acciaio inox in unico pezzo forgiato e rollato a freddo. Cuneo ghisa sferoidale completamente rivestito in
EPDM. Prodotta in stabilimento europeo certificato 1SO9001. Conforme a EN1074-1€2 (certificato 3a parte).
Collaudo EN12266 ed EN1074, scartamento 1SO5752-15, flangiatura EN1092-2, materiali conformi a trasporto
acqua potabile secondo DM 174 per le parti applicabili, e conformi al’indicazione dell’art. 339 comma 4 del
D.P.R. n. 207/2010, ossia la parte di saracinesche originarie di paesi terzi di cui all’articolo 234 del codice dei
contratti pubblici (D.Lgs 163/2006), non pud esuberare il cinquanta per cento.
Nel prezzo s intendono compensate le controflange saldate ala tubazione, bullonerie in acciaio zincato,
guarnizioni e quant'altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'ate. FORNITURA E POSA DI
SARACINESCA CUNEO GOMMATO IN GHISA SFEROIALE A CORPO PIATTO DN 250 mm

SOMMANO...

Fornitura e posa di saracinesca flangiata a corpo ovalea ... CUNEO GOMMATO IN GHISA SFEROIALE A
CORPO PIATTO DN 300 mm
Fornitura e posa di saracinesca flangiata a corpo ovale a cuneo gommato. PFA 16bar. Corpo e coperchio ghisa
sferoidale; rivestimento epoxy spessore minimo 250pum. Connessione corpo-coperchio ad autoclave senza bulloni.
Albero in acciaio inox in unico pezzo forgiato e rollato a freddo. Cuneo ghisa sferoidale completamente rivestito in
EPDM. Prodotta in stabilimento europeo certificato 1SO9001. Conforme a EN1074-1e2 (certificato 3a parte).
Collaudo EN12266 ed EN1074, scartamento 1SO5752-15, flangiatura EN1092-2, materiali conformi al trasporto
acqua potabile secondo DM 174 per le parti applicabili, e conformi al’indicazione dell’art. 339 comma 4 del
D.P.R. n. 207/2010, ossia la parte di saracinesche originarie di paesi terzi di cui all'articolo 234 del codice dei
contratti pubblici (D.Lgs 163/2006), non pud esuberareil cinquanta per cento.
Nel prezzo s intendono compensate le controflange saldate ala tubazione, bullonerie in acciaio zincato,
guarnizioni e quant'altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'ate. FORNITURA E POSA DI
SARACINESCA CUNEO GOMMATO IN GHISA SFEROIALE A CORPO PIATTO DN 300 mm

SOMMANO...

FORNITURA ATTENUATORI D'URTO NON REDIRETTIVI CLASSE 80 - PARALLELO

conformi al DM del 21/06/2004 testati in base alle norme UNI EN 1317, marcati CE secondo il DM n°233 del
28/06/2011 completi di rapporto di prova e manuale di installazione, finalizzati alla schermatura di ostacoli fissi
(cuspidi di uscita, pile di ponti, parti terminali di barriere di sicurezza, ecc..) a fronte largo o stretto, che
operano dissipando I'energia del veicolo urtante, decelerandone la corsa in maniera graduale e senza
pregiudizio grave per occupanti il veicolo. Costituito da elementi metallici, plastici, in pvc o altro, tutti riciclabili

90,00

1,00

3,00

A RIPORTARE

LISTA DELLE CATEGORIE DI LAVORO E FORNITURE PREVISTE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

IL CONCORRENTE




pag. 23

Num.Ord.
TARIFFA

LAVORI E FORNITURE
PER
L'ESECUZIONE DELL'APPALTO

unita
di
misura

Quantita

PREZZO UNITARIO (euro)

incifre

in lettere

TOTALE

RIPORTO

69
G.03.002.b

70
1.01.008.f

71
1.01.008.g

e tali da ottenere la suddetta dissipazione graduale dell'energia di collisione. Compresa la fornitura di eventuali
plinti di fondazione o altri elementi di collegamento, bulloneria varia, supporti di ancoraggio al suolo e/o di
blocco del movimento e ogni parte speciale metallica, cosi come riportato nei rapporti di provaredatti da pistein
qualita ISO 17025 e/o nelle omologazioni che ne autorizzano |‘impiego. 1l dispositivo da utilizzare potra essere
diverso a seconda degli ingombri massimi disponibili sul sito d'installazione.
- FORNITURA SISTEMA COMPLETO

SOMMANO...

POSA ATTENUATORI D'URTO NON REDIRETTIVI CLASSE 80 - PARALLELO
conformi a DM del 21/06/2004 testati in base alle norme UNI EN 1317, marcati CE secondo il DM n°233 del
28/06/2011 completi di rapporto di prova e manuale di installazione, finalizzati alla schermatura di ostacoli fiss
(cuspidi di uscita, pile di ponti, parti terminali di barriere di sicurezza, ecc..) a fronte largo o stretto, che operano
dissipando I'energia del veicolo urtante, decelerandone la corsa in maniera graduale e senza pregiudizio grave per
occupanti il veicolo. Costituito da elementi metallici, plastici, in pvc o altro, tutti riciclabili e tali da ottenere la
suddetta dissipazione graduale dell'energia di collisione. Compresa la fornitura di eventuali plinti di fondazione o
atri elementi di collegamento, bulloneria varia, supporti di ancoraggio a suolo e/o di blocco del movimento e ogni
parte speciale metallica, cosi come riportato nei rapporti di prova redatti da piste in qualita 1SO 17025 /o nelle
omologazioni che ne autorizzano I'impiego. Il dispositivo da utilizzare potra essere diverso a seconda degli
ingombri massimi disponibili sul sito d'installazione.
- POSA IN OPERA SISTEMA COMPLETO

SOMMANO...

Fornitura e posa in opera di tubazioni in ghisa sferoidale DN250mm
Fornitura e posa in opera di tubazioni in ghisa sferoidale DN250mm con rivestimento interno in malta di cemento
alluminoso o simile, rivestimento esterno in zinco (min 200g/mq) e pittura epossidica per condotte in pressione
complete di giunto antisfilamento adatto anche per giunzione di pezzi speciali, questi compresi nel prezzo,
compreso qualsiasi onere per trasporto accatastamento su aree da procurarsi a cura e spese dell'lmpresa, sfilamento
a pie d'opera, preparazione del piano di appoggio del tubo, le prove a pressione ed i lavaggi come descritto nel
Capitolato Speciale di Appalto ed ogni altro onere per dare la condotta funzionante e con le pendenze prescritte in
progetto.

SOMMANO...

IDRAULICA - TUBAZIONI - TUBAZIONI IN GHISA SFEROIDALE - - DN 30 CM

con rivestimento interno in malta di cememto alluminoso o simile, rivestimento esterno in zinco (min 200g/maq) e
pittura epossidica per condotte in pressione complete di giunto antisfilamento adatto anche per giunzione di pezzi
speciali, questi compresi nel prezzo, compreso qualsiasi onere per trasporto accatastamento su aree da procurarsi a
cura e spese del'lmpresa, sfilamento a pie d'opera, preparazione del piano di appoggio del tubo, le prove a
pressione ed i lavaggi come descritto nel Capitolato Speciale di Appalto ed ogni altro onere per dare la condottal
funzionante e con le pendenze prescritte in progetto.

cadauno

cadauno

3,00

3,00

31,00

A RIPORTARE
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Num.Ord.
TARIFFA

LAVORI E FORNITURE
PER
L'ESECUZIONE DELL'APPALTO

unita
di
misura

Quantita

PREZZO UNITARIO (euro)

incifre

in lettere

TOTALE

RIPORTO

72
1.01.012.d

73
1.01.013.e

74
1G.06.001

75

Compresa fornitura e posain opera

SOMMANO...

TUBAZIONI IN PVC FORATI PER DRENAGGIO
TUBAZIONI IN PVC FORATI PER DRENAGGIO
forniti e posti in opera, compreso I'onere per la formazione dei giunti, le curve, i pezzi speciali, gli sfridi e quant'altro
occorra per dareil lavoro compiuto a perfettaregola d'arte.
Per lavori eseguiti al'aperto
DIAMETRO INTERNO DA MM 101 A MM 150
SOMMANO...

SOVRAPPREZZO Al TUBI PICCOLO-MEDIO DIAM. PER CALZA DI GEOTESSILE
SOVRAPPREZZO Al TUBI PICCOLO-MEDIO DIAM. PER CALZA DI GEOTESSILE
sovraprezzo ai tubi drenanti in PVC, ovvero atubi di piccolo o medio diametro da mm 50 a mm 550, per forniturae
posain operaattorno ad di calzain geotessile pesante da 500 g/mq in polipropilene o poliestere.
Sono compresi nel prezzo tutti i maggiori oneri di composizione ed infilaggio del tubo nella sede propriaed ogni dtro
onere e magistero.

SOMMANO...

TAGLIO PRELIMINARE DI VEGETAZIONE SU AREE DA SOTTOPORRE A BONIFICA BELLICA
I'attivita deve essere eseguita in maniera preventiva, allo scopo di eliminare tutta la vegetazione presente sul terreno
da bonificare che sia di intralcio ad un corretto impiego degli apparati di ricerca. Il taglio della vegetazione dovra
essere eseguito per “campo” e “striscia’ di bonifica, come ¢ stahilito per I’ esplorazione con I’ apparato di ricerca.
Tale operazione deve essere svolta da personale qudlificato (Rastrellatori B.C.M.) sotto la supervisione di un
Assistente Tecnico B.C.M., nd rispetto della costituzione della squadra tipo, prevedendo I’ assistenza di tutte le
figure previste dal D. Lgs. 81/2008 e s.m.i. per garantire la sicurezza (addetti a primo soccorso, emergenze, etc.).
Nel tagliare la vegetazione dovranno essere poste in essere tutte le possibili cautele atte a evitare il fortuito contatto
- sia del personale che dei mezzi di lavoro - con eventuali ordigni affioranti. Nel caso di terreni che si possano
ritenere infestati da ordigni particolarmente pericolosi (mine anti uomo, bombe a mano inesplose, ecc.), il taglio
della vegetazione deve procedere di pari passo con la bonifica superficiale. Durante le operazioni di taglio - nel
rispetto delle vigenti disposizioni emanate dall’ Autorita Forestale - dovranno essere salvaguardate le piante ad alto
fusto e le matricine esistenti. Il materiale tagliato dovra essere portato fuori da ogni “striscia” primadi procedere al
taglio di quella successiva e periodicamente e opportunamente eliminato fuori dai “campi” di lavoro. Nel prezzo
sono compresi e remunerati tutti gli oneri suddetti, quale che siala densitaed il tipo della vegetazione
SOMMANO...

BONIFICA BELLICA SUPERFICIALE

mi

mi

mi

mq

66,00

3°000,00

A RIPORTARE
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svolta per ricercare, individuare e localizzare ordigni 0 masse ferrose interrati a profondita superiore a cm. 100 dal
piano campagna originario.

Essa deve essere sempre preceduta dalla bonifica superficiale. La bonifica di profondita si articolera nelle seguenti
operazioni:

- suddivisione dell’ area da bonificare in quadrati aventi il lato di m. 2,80, che dovranno essere opportunamente
numerati (come da schema indicato nel “Disciplinare Tecnico per |'esecuzione del servizio di Bonifica Bellica
Sistematica Terrestre” del Ministero della Difesa

- perforazione al centro di ciascun quadrato, a mezzo di trivella non a percussione, di un foro di diametro maggiore
rispetto a quello della sonda dell’ apparato rilevatore. Detta perforazione si eseguira inizialmente per una profondita
di cm. 100 dal piano campagna, corrispondente alla quota garantita con la bonifica superficiale preventivamente
eseguita;

- inserimento della sonda dell’ apparato rilevatore nel foro gia praticato fino a raggiungere il fondo di questo;
I’ apparato, predisposto ad una maggiore sensibilita radiale, sara capace di garantire la rilevazione di masse ferrose
interrate entro un raggio di m. 2;

- effettuazione di una seconda perforazione fino a profondita di cm. 300, qualora I’ apparato non abbia segnalato

NUM.Ord. LAVORI E FORNITURE unilta N PREZZO UNITARIO (euro)
TARIFFA PER _dl Quantita — . TOTALE
L'ESECUZIONE DELL'APPALTO misura incifre in lettere
RIPORTO
1G.06.020 |consistente nelle attivita di ricerca, localizzazione e scoprimento di tutti gli ordigni, mine e residuati bellici di ogni
genere e tipo nonché di tutte le masse metalliche presenti nel terreno fino a cm. 100 di profondita dal piano
campagna e nellaloro successiva eliminazione, secondo le previste procedure.
Labonifica superficiale s articolera nelle seguenti operazioni:
- suddivisione dell’ area da bonificare in “campi” delle dimensioni di m. 50x50 e successivamente in “strisce” della
larghezza massima di m. 0,80;
- esplorazione mediante impiego di apposito apparato di ricerca, per “strisce” successive, di tuttala
superficie interessata passando lentamente a di sopradi essa, anon pit di cm. 5+ 6 di altezza;
- scoprimento degli ordigni edei corpi metallici segnalati dall’ apparato fino alla profonditadi cm. 100 dal
piano campagna, procedendo negli scavi di avvicinamento secondo le modadlita indicate a punto “F’ delle
NORME GENERALI del “Disciplinare Tecnico per I'esecuzione del servizio di Bonifica Bellica Sistematica
Terrestre” del Ministero della Difesa.
La presente fase del servizio include le seguenti operazioni:
- localizzazione degli ordigni e corpi metallici;
- scavo e scoprimento degli stessi entro la profondita di cm. 100 dal piano esplorato;
- alontanamento eventuale del materiale scavato;
- esplorazione del fondo dello scavo con I’ apparato di ricerca;
- riempimento sommario degli scavi stessi;
- smaltimento dei materiali metallici rinvenuti (qualoranon di interesse per I’A.D.);
- operazioni da porre in essere in caso di rinvenimento di ordigni bellici, secondo quanto indicato a punto “G”
delle NORME GENERALI del “Disciplinare Tecnico per |'esecuzione del servizio di Bonifica Bellica Sistematica
Terrestre’ del Ministero della Difesa
SOMMANO..., mq 19'223,40
76 BONIFICA BELLICA DI PROFONDITA MEDIANTE TRIVELLAZIONE FINO ALLA PROFONDITA DI
1G.06.025.a |ML 3,00 DAL PIANO DI CAMPAGNA

A RIPORTARE
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Num.Ord.
TARIFFA

LAVORI E FORNITURE
PER
L'ESECUZIONE DELL'APPALTO

unita
di
misura

Quantita

PREZZO UNITARIO (euro)

incifre

in lettere

TOTALE

RIPORTO

77
1G.06.025.b

interferenze;
- proseguimento con perforazioni progressive di cm. 200 per volta, indagando il foro con la sonda dell’ apparato
rilevatore come in precedenza descritto, fino al raggiungimento della quota prevista. Nel caso di terreno
inconsistentei fori perforati dovranno essere incamiciati mediante I’impiego di tubi in PVC;
- trascrizione sul rapporto giornaiero delle attivita delle operazioni di perforazione e dell’esito dei progressivi
sondaggi.
Una modalita particolare & quella realizzata mediante I'impiego trivelle che utilizzano aste cave amagnetiche,
al’interno delle quali viene calata la sonda magnetometrica, per verificare il fondo foro prima di procedere alla
successiva fase di perforazione.
- FINO ALLA PROFONDITA DI ML 3,00 DAL PIANO DI CAMPAGNA

SOMMANO...

BONIFICA BELLICA DI PROFONDITA MEDIANTE TRIVELLAZIONE FINO ALLA PROFONDITA DI
ML 5,00 DAL PIANO DI CAMPAGNA
svolta per ricercare, individuare e localizzare ordigni 0 masse ferrose interrati a profondita superiore acm. 100 dal
piano campagna originario.
Essa deve essere sempre preceduta dalla bonifica superficiale. La bonifica di profondita s articolera nelle seguenti
operazioni:
- suddivisione dell’ area da bonificare in quadrati aventi il lato di m. 2,80, che dovranno essere opportunamente
numerati (come da schema indicato nel “Disciplinare Tecnico per |'esecuzione del servizio di Bonifica Bellica
Sistematica Terrestre” del Ministero della Difesa
- perforazione al centro di ciascun quadrato, a mezzo di trivella non a percussione, di un foro di diametro maggiore
rispetto a quello della sonda dell’ apparato rilevatore. Detta perforazione si eseguira inizialmente per una profondita
di cm. 100 dal piano campagna, corrispondente alla quota garantita con la bonifica superficiale preventivamente
eseguita;
- inserimento della sonda dell’ apparato rilevatore nel foro gia praticato fino a raggiungere il fondo di questo;
I’ apparato, predisposto ad una maggiore sensibilita radiale, sara capace di garantire la rilevazione di masse ferrose
interrate entro un raggio di m. 2;
- effettuazione di una seconda perforazione fino a profondita di cm. 300, qualora |’ apparato non abbia segnalato
interferenze;
- proseguimento con perforazioni progressive di cm. 200 per volta, indagando il foro con la sonda dell’ apparato
rilevatore come in precedenza descritto, fino al raggiungimento della quota prevista. Nel caso di terreno
inconsistentei fori perforati dovranno essere incamiciati mediante I’impiego di tubi in PVC;
- trascrizione sul rapporto giornaliero delle attivita delle operazioni di perforazione e dell’esito del progressivi
sondaggi.
Una modalita particolare & quella realizzata mediante I'impiego trivelle che utilizzano aste cave amagnetiche,
al’interno delle quali viene calata la sonda magnetometrica, per verificare il fondo foro prima di procedere alla
successiva fase di perforazione.
- FINO ALLA PROFONDITA DI ML 5,00 DAL PIANO DI CAMPAGNA

SOMMANO...

mqg

mq

17°503,10

1'720,30

A RIPORTARE
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Num.Ord.
TARIFFA

LAVORI E FORNITURE
PER
L'ESECUZIONE DELL'APPALTO

unita
di
misura

PREZZO UNITARIO (euro)

Quantita

incifre

in lettere

TOTALE

RIPORTO

78
P.03.001.g

79
P.03.005.14

80
P.03.005.15

Fornitura e posa in opera di cavo elettrico in rameadop ... d il collegamento aregola d'arte- FORM X SEZ.
1X16MMQ
Fornitura e posain opera di cavo elettrico in rame a doppio isolamento:
- tensione Nominale Uo/U: 450/750V;
- temperaturamassima di esercizio:+70°C;
- temperaturamassima di corto circuito:+160°C;
- isolamento in PVC di qualita S7 e conduttore in corda flessibile di rame ricotto.
Cavo per posain esterni o in cabina
Posto in opera entro tubazioni €/o canalizzazioni predisposte, completo di capicorda, terminazioni, siglature,
morsettiere di collegamento nelle varie scatole di derivazione e quant'altro necessario per l'installazione ed il
collegamento aregoladarte- FORM X SEZ. 1 X 16 MMQ
SOMMANO...

Fornitura eposain opera di cavo, isolamentoin HEPR di ... | collegamento a regola d'arte. Cavo 0,6/1kV sez.
3x2,5mmq
Forniturae posain operadi cavo, isolamento in HEPR di qualita G16 (TIPO FG16R16 0.6/1 KV - FG160R16
0.6/1 KV) e conduttore a corda flessibile di rame ricotto:
- tensione Nominale Uo/U: 0,6/1KV;
- tensione massima Um: 1200V;
- temperaturamassima di esercizio:+90°C;
- temperatura massima di corto circuito:+250°C per sino a 240°C;
- temperatura massima di corto circuito 220°C per sezioni oltre 240°C;
- guainadi qualita R16.
Posto in opera entro tubazioni e/o canalizzazioni predisposte, completo di capicorda, terminazioni, siglature,
morsettiere di collegamento nelle varie scatole di derivazione e quant'altro necessario per l'installazione ed il
collegamento aregoladarte.
Cavo 0,6/1kV sez. 3x2,5mmg
SOMMANO...

Fornitura eposain opera di cavo, isolamentoin HEPR di ... | collegamento a regola d'arte. Cavo 0,6/1kV sez.
4x2.5mmq

Fornitura e posain opera di cavo, isolamento in HEPR di qualita G16 (TIPO FG16R16 0.6/1 KV - FG160R16
0.6/1 KV) e conduttore a corda flessibile di ramericotto:

- tensione Nominale Uo/U: 0,6/1KV;

- tensione massima Um: 1200V;

- temperatura massima di esercizio:+90°C;

- temperaturamassima di corto circuito:+250°C per sino a 240°C;

- temperaturamassima di corto circuito 220°C per sezioni oltre 240°C;

- guainadi qualita R16.

120,00

710,00

A RIPORTARE

LISTA DELLE CATEGORIE DI LAVORO E FORNITURE PREVISTE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO
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NUM.Ord. LAVORI E FORNITURE uni.ta N PREZZO UNITARIO (euro)
TARIFFA PER _dl Quantita — . TOTALE
L'ESECUZIONE DELL'APPALTO misura incifre in lettere
RIPORTO
Posto in opera entro tubazioni e/o canalizzazioni predisposte, completo di capicorda, terminazioni, siglature,
morsettiere di collegamento nelle varie scatole di derivazione e quant'altro necessario per l'installazione ed il
collegamento aregoladarte.
Cavo 0,6/1kV sez. 4x2.5mmq
SOMMANO..., m 180,00
81 Fornitura e posa in opera di cavo, isolamento in HEPR di ... il collegamento a regola d'arte. Cavo 0,6/1kV
P.03.005.25 |sez. 3x4mmq
Fornitura e posain operadi cavo, isolamento in HEPR di qualita G16 (TIPO FG16R16 0.6/1 KV - FG160R16
0.6/1 KV) e conduttore a corda flessibile di ramericotto:
- tensione Nominale Uo/U: 0,6/1KV;
- tensione massima Um: 1200V;
- temperatura massima di esercizio:+90°C;
- temperaturamassima di corto circuito:+250°C per sino a 240°C;
- temperaturamassimadi corto circuito 220°C per sezioni oltre 240°C;
- guainadi qualita R16.
Posto in opera entro tubazioni e/o canalizzazioni predisposte, completo di capicorda, terminazioni, siglature,
morsettiere di collegamento nelle varie scatole di derivazione e quant'altro necessario per l'installazione ed il
collegamento aregoladarte.
Cavo 0,6/1kV sez. 3x4mmq
SOMMANO..., m 1'148,00
82 Fornitura e posa in opera di cavo, isolamento in HEPR di ... il collegamento a regola d'arte. Cavo 0,6/1kV
P.03.005.30 |sez. 4x6mmq
Fornitura e posain opera di cavo, isolamento in HEPR di qualita G16 (TIPO FG16R16 0.6/1 KV - FG160R16
0.6/1 KV) e conduttore a corda flessibile di ramericotto:
- tensione Nominale Uo/U: 0,6/1KV;
- tensione massima Um: 1200V;
- temperaturamassima di esercizio:+90°C;
- temperaturamassima di corto circuito:+250°C per sino a 240°C;
- temperaturamassima di corto circuito 220°C per sezioni oltre 240°C;
- guainadi qualita R16.
Posto in opera entro tubazioni €/o canalizzazioni predisposte, completo di capicorda, terminazioni, siglature,
morsettiere di collegamento nelle varie scatole di derivazione e quant'altro necessario per l'installazione ed il
collegamento aregola d'arte.
Cavo 0,6/1kV sez. 4x6mmgq
SOMMANO..., m 130,00
83 Fornitura e posa in opera di cavo, isolamentoin HEPR di ... il collegamento aregolad'arte. Cavo 0,6/1kV sez.
A RIPORTARE
LISTA DELLE CATEGORIE DI LAVORO E FORNITURE PREVISTE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO
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Num.Ord.
TARIFFA

LAVORI E FORNITURE
PER
L'ESECUZIONE DELL'APPALTO

unita
di
misura

PREZZO UNITARIO (euro)

Quantita

incifre

in lettere

TOTALE

RIPORTO

P.03.005.32

84
P.03.005.34

85
P.03.005.35

1x10mmq
Fornitura e posain opera di cavo, isolamento in HEPR di qualita G16 (TIPO FG16R16 0.6/1 KV - FG160R16
0.6/1 KV) e conduttore a corda flessibile di ramericotto:
- tensione Nominale Uo/U: 0,6/1KV;
- tensione massima Um: 1200V;
- temperaturamassima di esercizio:+90°C;
- temperaturamassima di corto circuito:+250°C per sino a 240°C;
- temperaturamassima di corto circuito 220°C per sezioni oltre 240°C;
- guainadi qualita R16.
Posto in opera entro tubazioni €/o canalizzazioni predisposte, completo di capicorda, terminazioni, siglature,
morsettiere di collegamento nelle varie scatole di derivazione e quant'altro necessario per l'installazione ed il
collegamento aregoladarte.
Cavo 0,6/1kV sez. 1x10mmq
SOMMANO...

Fornitura e posain operadi cavo, isolamentoin HEPR di ... il collegamento aregola d'arte. Cavo 0,6/1kV sez.
3x10mmq
Fornitura e posain opera di cavo, isolamento in HEPR di qualita G16 (TIPO FG16R16 0.6/1 KV - FG160R16
0.6/1 KV) e conduttore a corda flessibile di rame ricotto:
- tensione Nominale Uo/U: 0,6/1KV;
- tensione massima Um: 1200V;
- temperatura massima di esercizio:+90°C;
- temperatura massima di corto circuito:+250°C per sino a 240°C;
- temperaturamassima di corto circuito 220°C per sezioni oltre 240°C;
- guainadi qualita R16.
Posto in opera entro tubazioni e/o canalizzazioni predisposte, completo di capicorda, terminazioni, siglature,
morsettiere di collegamento nelle varie scatole di derivazione e quant'altro necessario per l'installazione ed il
collegamento aregola d'arte.
Cavo 0,6/1kV sez. 3x10mmgq
SOMMANO...

Fornitura e posa in opera di cavo, isolamentoin HEPR di ... il collegamento aregola d'arte. Cavo 0,6/1kV sez.
4x10mmq

Fornitura e posain opera di cavo, isolamento in HEPR di qualita G16 (TIPO FG16R16 0.6/1 KV - FG160R16
0.6/1 KV) e conduttore a corda flessibile di ramericotto:

- tensione Nominale Uo/U: 0,6/1KV;

- tensione massima Um: 1200V;

- temperatura massima di esercizio:+90°C;

- temperaturamassimadi corto circuito:+250°C per sino a 240°C;

- temperaturamassima di corto circuito 220°C per sezioni oltre 240°C;

1'680,00

180,00

A RIPORTARE

LISTA DELLE CATEGORIE DI LAVORO E FORNITURE PREVISTE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

IL CONCORRENTE
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Num.Ord LAVORI E FORNITURE unilta _ PREZZO UNITARIO (euro)
TARiFFA PER di Quantita TOTALE
L'ESECUZIONE DELL'APPALTO misura incifre in lettere
RIPORTO
- guainadi qualita R16.
Posto in opera entro tubazioni €/o canalizzazioni predisposte, completo di capicorda, terminazioni, siglature,
morsettiere di collegamento nelle varie scatole di derivazione e quant'altro necessario per l'installazione ed il
collegamento aregoladarte.
Cavo 0,6/1kV sez. 4x10mmq
SOMMANO..., m 320,00
86 Fornitura e posa in opera di cavo, isolamentoin HEPR di ... il collegamento aregola d'arte. Cavo 0,6/1kV sez.
P.03.005.36 |1x16mmq
Forniturae posain operadi cavo, isolamento in HEPR di qualita G16 (TIPO FG16R16 0.6/1 KV - FG160R16
0.6/1 KV) e conduttore a corda flessibile di rame ricotto:
- tensione Nominale Uo/U: 0,6/1KV;
- tensione massima Um: 1200V
- temperaturamassima di esercizio:+90°C;
- temperaturamassimadi corto circuito:+250°C per sino a 240°C;
- temperaturamassima di corto circuito 220°C per sezioni oltre 240°C;
- guainadi qualita R16.
Posto in opera entro tubazioni e/o canalizzazioni predisposte, completo di capicorda, terminazioni, siglature,
morsettiere di collegamento nelle varie scatole di derivazione e quant'altro necessario per l'installazione ed il
collegamento aregoladarte.
Cavo 0,6/1kV sez. 1x16mmgq
SOMMANO..., m 9°960,00
87 Fornitura e posa cavo UTP 4 COPPIE CAT. 6 - completo di ¢ ... rio per l'installazione ed in collegamento a
P.03.013.b |regolad'arte
Fornitura e posa cavo UTP 4 COPPIE CAT. 6 - completo di capicorda, terminazioni, siglature, morsettiere di
collegamento secondo normativa vigente e quant'altro necessario per l'installazione ed in collegamento a regola
darte
SOMMANO..., m 80,00
88 Fornitura di cavo f.o. multimodale con armatura antirodit ... finito. Sono escluse le canalizzazioni e le opere
P.03.065.1.e |murarie
Fornitura di cavo f.o. multimodale con armatura antiroditore a nastri di acciaio, guaina Termoplastica speciae
LSOH - AFUMEX (CEI 20-35, CEI 20-221).
Tipodi fibraa MM 62.5/125 m; 12 FIBRE
Attenuazione a 850 nm: < 3.2 dB/km;
Attenuazione a 1300 nm: < 0.9 dB/km;
Larghezza di banda: > 200 MHz/km a 850 nm; > 500 MHz/km a 1300 nm.
Fornito e posta in opera.
A RIPORTARE
LISTA DELLE CATEGORIE DI LAVORO E FORNITURE PREVISTE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO
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NUM.Ord. LAVORI E FORNITURE unilta N PREZZO UNITARIO (euro)
TARIFFA PER _dl Quantita — . TOTALE
L'ESECUZIONE DELL'APPALTO misura incifre in lettere
RIPORTO
Sono comprese I'installazione in tubazioni in vista o incassata, su canale, su passerella o graffettata.
E inoltre compreso quanto altro occorre per dareil lavoro finito.
Sono escluse |e canalizzazioni e le opere murarie
SOMMANO..., m 330,00
89 MUFFOLA DI SPILLAMENTO per fibra ottica da 40 a 100 fibre. Compresa fornitura e posain opera
P.03.065.4 |MUFFOLA DI SPILLAMENTO per fibra ottica da 40 a 100 fibre.
Compresa fornitura e posain opera
SOMMANO...| cadauno 2,00
90 ATTESTAZIONE CAVO IN FIBRA OTTICA da8al6fibre
P.03.065.5 |ATTESTAZIONE CAVO IN FIBRA OTTICA da8a16 fibre
SOMMANO...| cadauno 2,00
91 Fornitura e posa in opera di sistemi in gomma vulcanizzata a cementizia a presa rapida per supporto cordoli
P.A.CA.01 |laterali.
Fornitura e posa in opera di fornitura di sistemi in gomma vulcanizzata pedeSTRAIL per attraversamento a raso
pedonali. Inclusi strail grid prima e dopo I'attraversamento per una lunghezza pari a 270 cm cadauno (12+12
moduli da 90 cm). |l tutto realizzato a perfetta regola d'arte comprensivo di sottofondazioni prefabbricate con malta
cementizia a presa rapida per supporto cordoli laterali.ll tutto realizzato a perfetta regola d'arte comprensivo di
sottofondazioni prefabbricate con malta cementizia a presa rapida per supporto cordoli laterali.
SOMMANGO...| acorpo 1,00
92 PORT.COIB. METEO L 4000 H 4000 COMPLETA DI: APERTURA ANTE 2 LATI ESTERNO
PA.CI.O1 |RIBATAMENTO ANTE 90° POSA E TRASPORTO COMPRESI
PORT.COIB. METEO L 4000 H 4000
COMPLETA DI: APERTURA ANTE 2 LATI ESTERNO RIBATAMENTO ANTE 90°
POSA E TRASPORTO COMPRES
SOMMANO...| cadauno 2,00
93 FORNITURA E POSA DI GEOCOMPOSITO, TIPO ENKADRAIN
P.A.Cl.O2 |Fornitura e posa di geocomposito, tipo Enkadrain 5004C/2s/T110PP o equivalente, avente funzione di drenaggio,

filtrazione delle acque e marcato CE per le applicazioni tecniche previste dalle Norme EN 13249, EN 13250, EN
13251, EN 13252, EN 13253, EN 13254, EN 13255, EN 13257, EN 13265, dovra essere costituito da un nucleo
drenante tridimensionale lavorato termicamente in modo da conferirgli una configurazione a v, particolarmente
adatta a resistere alle pressioni di confinamento esercitate dal terreno di rinterro e da due non-tessuti filtranti
termosaldati.

A RIPORTARE

LISTA DELLE CATEGORIE DI LAVORO E FORNITURE PREVISTE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

IL CONCORRENTE
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Num.Ord.
TARIFFA

LAVORI E FORNITURE
PER
L'ESECUZIONE DELL'APPALTO

unita
di
misura

Quantita

PREZZO UNITARIO (euro)

incifre

in lettere

TOTALE

RIPORTO

94
P.A.CI.03

95
P.A.ID.01

Al fine di ottimizzare i tempi di posa e ridurre gli sfridi si richiede che la dimensione dei rotoli forniti in cantiere
sianon inferiore a’5,0 metri.
Il geocomposito dovra avere un valore della trasmissivita in verticale (gradiente idraulico i = 1) a 20 kPa non
inferiore a 1,1 I/sm (pari a 3960 I/hm) (norma EN 1SO 12958 opzione R/F) e dopo 100 anni di esercizio dovra
fornire un valore della trasmissivita in verticale, stabilita secondo norma EN 1SO 12958 opzione R/F long term
creep test, a 50 kPa non inferiore a 0,8 I/sm (pari a 2880 I/hm) e a 100 kPa non inferiore a 0,6 |/sm (pari a 2160
I/hm) con pressione applicata mediante macchinario avente una membrana rigida e una flessibile per meglio
simularne le condizioni reali di esercizio.
Il geocomposito drenante dovra avere una resistenza a trazione longitudinale e trasversale non inferiore a 14 KN/m
(norma EN 1SO 10319), una resistenza a punzonamento dinamico non superiore a 15 mm (EN SO 13433), una
resistenza a punzonamento statico non inferiore a 1,0 kN (EN 1SO 12236), un diametro di filtrazione O90 non
superiore a 140 micron (EN 1SO 12956).
Il materiale dovra essere prodotto e distribuito da aziende operanti secondo gli standard della certificazione 1SO
9001, tale certificato dovra essere sottoposto alla D.L. preventivamente alla fornitura

SOMMANO...

FORNITURA E POSA DI MATERASSINO ANTIVIBRANTE
Fornitura e posa di materassino antivibrante in materiale composito tipo Isolgomma Mustwall M10+M20 o
equivalente. | pannelli sono composti da fibre e granuli di gomma SBR e EPDM, selezionati ed ancorati e pressati
a caldo con collante ureico. | pannelli sono protetti da due supporti in tessuto non tessuto e hanno una densita di
800 kg/m3. Nel prezzo sono compresi la fornitura del materiale, gli sfridi, le sovrapposizioni, la manodopera e
|'attrezzatura necessaria per la posain operain conformita alle tavole di progetto.

SOMMANO...

Fornitura e posa in opera di pozzetto di ispezione e/o confluenza prefabbricato a sezione quadrata
dim.150x150cm

Fornitura e posain opera di pozzetto di ispezione e/o confluenza prefabbricato a sezione quadrata dim.150x150cm
per collettori di fognatura, realizzato in calcestruzzo vibrato con I'impiego di cemento ad alta resistenza ai solfati,
atto a sopportare carichi stradali di | categoria e composto come segue:

a) sottofondazione di spessore minimo cm 10 in magrone con dosaggio aq.li 1,5 di cemento per mc di impasto;

b) platea di fondo dello spessore minimo di cm14 in calcestruzzo con almeno Rek 250 kg/cmg;

¢) elemento di base di lato interno cm 150 con sagomatura del fondo ed innesti sagomati, atti a ricevere le
tubazioni di qualsiasi tipo od i pezzi specidi, pure di qualsias tipo e d'idoneo diametro. Gli innesti, fino a un
numero di 4, saranno dotati d'apposite guarnizioni a cuspide incoroporate nel getto e dovranno avere una durezza
della gomma di 40 +o- 5° IRHD conforme alle norme UNI 4920, DIN 4060 1SO 4633 ed EN 681.1. Le pareti
dell'elemento base dovranno avere uno spessore non inferiore a cm 14, secondo il diametro delle tubazioni da
utilizzare, e dovranno essere sagomate e complete di

guranizione nella loro parte superiore, in modo tale da poter ricevere I'dlemento "prolunga’ con I'ottenimento della
perfetta impermeabilita della struttura. Il fondo interno della base dovra essere perfettamente sagomato secondo la
necessita di regolazione dei flussi. Prima dell'innesto delle tubazioni dovranno essere tolte dai fori le protezioni in

m2

m2

51,78

103,56

A RIPORTARE
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Num.Ord.
TARIFFA

LAVORI E FORNITURE
PER
L'ESECUZIONE DELL'APPALTO

unita
di
misura

PREZZO UNITARIO (euro)

Quantita

incifre

in lettere

TOTALE

RIPORTO

96
P.A.1D.03

97
P.A.ID.04

polistirolo predisposte in stabilimento;
d) elementi monalitici di prolunga di lato interno cm 150 in cls vibrato, confezionato con cemento ad alta
resistenza ai solfati, con spessore della parete non inferiore a cm 14. Gli elementi dovranno essere completi di fori
d'innesto per gli allacciamenti, nel N° necessario, eseguiti con carotatrice e provvisti di guarnizione in gomma del
tipo e caratteristiche sopraccitati. La parte terminale superiore del pozzetto prefabbricato dovra essere eseguita
mediante anelli raggiungiquota in cls prefabbricati aventi bocca di diametro non inferiore a cm 100. Gli elementi
monolitici dovranno essere sagomati in modo tale da poter essere inseriti 1'uno sull'altro e sull'elemento base sopra
descritto;
€) soletta di coperturain cls armato, dello spessore ed armatura atti a sopportare carichi per strade di | categoria,
complete del foro di cm 80 per consentirne I'ispezione. L'intero manufatto dovra essere sempre accompagnato da
certificazione del sistemadi qualita come per le tubazioni prefabbricate in conglomerato cementizio.
Nel prezzo sono compresi il rivestimento interno protettivo con resina epossidica spessore 600 micron minimo, i
raggiungi quota per porre in opera il sigillo in ghisa (quest'ultimo non compreso) a piano finito, tutte le
disposizioni agli innesti che di voltain voltasi renderanno necessarie ed ogni altro onere e magistero necessario per
dare I'opera finita a perfetta regola d'arte. | raggiungiquota, uno sull'altro, non dovranno superare l'altezza
complessivadi cm 50.
Nel prezzo sono compresi inoltre lo scavo, il sostegno e il prosciugamento dello stesso, il rinterro con materiale
idoneo approvato dallaDDLL e secondo le sezioni di progetto, la stuccatura ed ogni altro lavoro accessorio.
SOMMANO...

Fonritura e posa in opera di canale in calcestruzzo rinforzato con fibre di vetro di dimensioni interne pari a
300x65mm
Fornitura e posa in opera di canali in calcestruzzo composito ad alte prestazioni rinforzato con fibre di vetro con
dimensioni interne 300 x h 65 mm, ed esterne 360 x 120mm, equipaggiati con giunto sigillabile maschio -
femmina. | canali saranno conformi alle norme EN 1433, provvisti di certificazione CE, con marcatura W+R
relativa alla resistenza agli agenti atmosferici ed ala presenza di acqua stagnante contenente sali antighiaccio, con
il fondo di scorrimento piatto, con protezione dei bordi e superficie di contatto delle griglie tramite telai in ghisa
saldamente ancorati a corpo del canale, con pareti esterne dotate di incavi per I'ancoraggio a calcestruzzo di
rinfianco. | canali saranno completi di griglie in ghisa sferoidale di lunghezza 50 cm, classe D400, ancorate tramite
4 bulloni per griglia. Nel prezzo s intende compreso e compensato qualsiasi materiale, manodopera, nolo e mezzo
necessario a dare I'opera finita a perfetta regola d'arte.

SOMMANO...

Fonritura e posa in opera di canale in calcestruzzo rinforzato con fibre di vetro di dimensioni interne pari a
300x300mm

Fornitura e posa in opera di canali in calcestruzzo composito ad alte prestazioni rinforzato con fibre di vetro con
dimensioni interne 300 x h 300 mm, ed esterne 360 x 360mm, equipaggiati con giunto sigillabile maschio -
femmina. | canali saranno conformi alle norme EN 1433, prowvisti di certificazione CE, con marcatura W+R
relativa alla resistenza agli agenti atmosferici ed ala presenza di acqua stagnante contenente sali antighiaccio, con
il fondo di scorrimento piatto, con protezione dei bordi e superficie di contatto delle griglie tramite telai in ghisa

cadauno

4,00

1'346,00

A RIPORTARE
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Num.Ord.
TARIFFA

LAVORI E FORNITURE
PER
L'ESECUZIONE DELL'APPALTO

unita
di
misura

Quantita

PREZZO UNITARIO (euro)

incifre

in lettere

TOTALE

RIPORTO

98
P.A.1D.05

99
P.A.ID.07

100
P.A.ID.08

101
P.A.ID.09

saldamente ancorati a corpo del canale, con pareti esterne dotate di incavi per I'ancoraggio a calcestruzzo di
rinfianco. | canali saranno completi di griglie in ghisa sferoidale di lunghezza 50 cm, classe D400, ancorate tramite
4 bulloni per griglia. Il prezzo & comprensivo della fornitura e posa in opera di calcestruzzo magro per la
formazione del letto di posa e del rinfianco delle canalette. Nel prezzo si intende compreso e compensato qualsiasi
materiale, manodopera, nolo e mezzo necessario a dare I'opera finita a perfettaregola d'arte.

SOMMANO...

Fornitura e posa in opera di ghiaino tondo lavato pezzatura da 7mm a 15mm
Fornitura e posain operadi ghiaino tondo lavato pezzatura da 7mm a 15mm
SOMMANO...

Perforazione suborizzontale ad andamento rettilineo con sistema a spinta controllata (microtunnel) DN1500
Perforazione suborizzontale ad andamento rettilineo con sistema a spinta controllata e tolleranza garantita
(microtunnelling) senza personale di servizio al’interno della tubazione mediante I'impiego di scudo di
avanzamento a controllo laser dei parametri di allineamento planoaltimetrico, compreso e compensato lo scavo sul
fronte d’ avanzamento eseguito mediante fresa scudata a tutta sezione e a smarino idraulico in terreno come sopra|
indicato, compreso lo smarino idraulico del materiale proveniente dal fronte di avanzamento convogliato con
tubazioni fino a bordi del pozzo di spinta, I'impiego di fanghi bentonitici per diminuire I’ attrito tubo-terreno, le
maestranze specializzate, i tecnici e i materiali di consumo (carburanti, lubrificanti, bentonite, ecc.), lafornitura e
la posa in opera di tubazione prefabbricata in c.a. DN int. 1500 mm, lunghezza 3,00 m/cad., rispondenti alla
normativa UNI EN 1916:2004, completi degli anelli di giunzione in acciaio, degli spessori di ripartizione in
truciolare per la ripartizione della spinta, delle guarnizioni in neoprene conformi ale norme UNI EN 681-1, delle
valvole di iniezione per la bentonite e dei ganci di sollevamento, o smaltimento delle risulte provenienti dalla
perforazione.

SOMMANO...

Oneri di accantieramento microtunneling
Preparazione di adeguata attrezzatura per esecuzione microtunneling, carico su autocarro, trasporto nella localita
ove eseguire il lavoro, montaggio macchine, prove di funzionamento, formazione di tutti i collegamenti elettrici e
oleodinamici nonché della smobilitazione finale del cantiere.

SOMMANO...

Fornitura e posain opradi tubazione di polietilene alta densita (PE a.d.) SN8 DN1000

Fornitura e posa in opra di tubazione di polietilene alta densita (PE a.d.) SN8 DN1000. per condotte di scarico
interrate non in pressione con profilo di parete strutturato di tipo Spiraato, in tutto conforme ala norma DIN
16961, prodotta da ditta in possesso della certificazione di Qualita Aziendale secondo UNI EN 1SO 9001/2000. 11
prezzo & comprensivo dell'onere della saldatura tra tubazioni nonché di tutti gli oneri necessari a dare I'opera finita
aperfettaregola d'arte.

m3

cadauno

1'144,00

936,50

53,00

1,00

A RIPORTARE
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NUM.Ord. LAVORI E FORNITURE unilta N PREZZO UNITARIO (euro)
TARIFFA PER di Quantita TOTALE
L'ESECUZIONE DELL'APPALTO misura incifre in lettere
RIPORTO
SOMMANO..., m 57,00
102 Fornitura e posa in opera di impianto di trattamento in continuo avente portata pari a 400 I/s.
P.A.ID.10 |Fornituraeposain operadi impianto di trattamento in continuo avente portata pari 2400 |/s.
L'impianto sara cosi composto:
- n.2 disoleatori con potenzialita fino 200 I/s, costituiti ciascuno da una vasca prefabbricata monolitica di cemento
armato di forma ovale avente dim. est. di 8000/2500 mm, con spess. pareti di 120 mm e peso max. pezzo di 26,93
t, divisa in due sezioni, la prima di sfangazione grossolana (contenuto utile 22,79 mc), la seconda di separazione
oli. Il calcestruzzo armato dovra essere di qualita C 45/55 XA2T con certificazione EN 858-1 ON B5101 resistente
alle sostanze chimiche senza fabbisogno di trattamenti tipo resina epossidica o altro. Ogni disoleatore dovra
presentare in ingresso (& 500) uno speciale sistema frangiflutti detto a doppia “U” contenente una chiusura
automatica azionata da galleggiante, al fine di permettere la diffusione del liquame in arrivo su tutta la superficie
della zona di sfangazione grossolana. |l passaggio ala zona di separazione oli di rimanenza avviene attraverso un
sistema lamellare che grazie alla sua funzione coalescente permette alle gocce d'olio piu fini di coagulare dando
loro la capacita di galleggiare, separando ulteriormente la quantita di oli presenti in soluzione dall’ acqua. Questo
passaggio sara protetto da un sistema di non ritorno sifonato, che evitera che gli oli gia presenti nel separatore
possano tornare nella sezione di sfangazione grossolana. Il liqguame cosi trattato, grazie ad un percorso obbligato
una volta attraversata la batteria di filtri attraverso un sifone ispezionabile raccordato ad una tubazione @& 500 viene
scaricato nel manufatto ricettore. Questi filtri, semovibili, avranno un peso max. (saturo) di 15 kg/cad. a fine di
facilitare manutenzione, il tutto completo di soletta carrabile e chiusini in ghisa classe D400.
Dati tecnici:
Classe di disoleazione: ..........
Composizioneimpianto:.................coeee
Grandezzanominale (NS):.................
Contenuto utile sfangazione.:...............22,79 m3
Profondita d’installazione (standard.)... .338 cm
Profondita d’ entrata (standard)............. 118 cm
Peso max. apezzo:.........oeeveeveiienennns 26,93t
Pesototaler.........oovvvvieiiii 36,82t
COPErtUra ... .oe et e 400 kN
- n.1 vasca monolitica di forma circolare DN 2240mm con spessore pareti di 120mm e peso max a pezzo di 5,00 t.
Soletta di copertura in unico elemento con innesto sagomato per ottenre un perfetto accoppiaggio con la vasca,
idonea a sopportare carichi di prima categoria. La vasca sara realizzata con elementi prefabbricati con calcestruzzo
autocompattante (SCC calsse di consistenza del calcestruzzo fresco UNI EN 206-1 S5 superfluida), qualita min.
C45/55 B6 XA2T
Dati tecnici:
Cemento armato qualitae: ...................C45/55 XA2T
Dimensioni esterne:............................diam. 2240 mm, h 2580mm
Contenuto utile:...........cccceeveeeee...5m3
Profondita d’installazione (standard.)... .258 cm
Peso max. apezzo:i.......ccoveveiiiiiiiiiinen, 500t
A RIPORTARE
LISTA DELLE CATEGORIE DI LAVORO E FORNITURE PREVISTE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO
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NUM.Ord. LAVORI E FORNITURE unilta N PREZZO UNITARIO (euro)
TARIFFA PER _dl Quantita — . TOTALE
L'ESECUZIONE DELL'APPALTO misura incifre in lettere
RIPORTO
Pesototale......ooveeiiiie 6,73t
Copertura...... —0 0} '\
- n.1 vasca monoalitica di forma circolare DN 2240mm con spessore pareti di 120mm e peso max a pezzo di 6,50 t.
Soletta di copertura in unico elemento con innesto sagomato per ottenre un perfetto accoppiaggio con la vasca,
idonea a sopportare carichi di prima categoria. Il peso totale di vasca e soletta € di 7,80t. La vasca sara realizzata
con elementi prefabbricati con calcestruzzo autocompattante (SCC calsse di consistenza del calcestruzzo fresco
UNI EN 206-1 S5 superfluida), qualita min. C45/55 B6 XA2T
Dati tecnici:
Cemento armato qudlitae: ...................C45/55 XA2T
Dimensioni esterne.................oocovneee. diam. 2240 mm, h 3080mm
Contenuto utile:...........ccceveeee....6,50 M3
Profondita d’installazione (standard.)... .308 cm
Peso max. apezzo:........c..coevviiieiiniiinen,
Peso totale............
COPEITUIE ... et
- n.6 moduli di filtrazione tipo "aquafilt" o simile, costituito da una vassca in c.a. e completo di filtri ad
assorbimento tipo "aquafilt" o simile, tessuto speciale di materassino di "pre-depurazione’, tubazione di
distribuzione e drenaggio.
Dati tecnici:
Misureesterne:................................800/250cm
Nel prezzo si intende compreso e compensato I'onere della fornitura di tutto il materiale, delle staffe di ancoraggio
della vasca 800/250cm, della fornitura e posa in opera dei chiusini Dn60 classe D400, della manodopera nonché
del noleggio di qualsiasi mezzo a fine di dare I'operafinita a perfetta regola d'arte.
SOMMANO...| cadauno 1,00
103 FORNITURA E POSA DI ARMATURA STRADALE ITALO 1 STU-S 454 ... SE D'ISOLAMENTO 2
P.A.EO1 |COLORE GRIGIO SATINATO SEMILUCIDO COD 2B
FORNITURA E POSA DI ARMATURA STRADALE ITALO 1 STU-S 4.5-4M DA, CON OPZIONE “DA”
DIMMERAZIONE AUTOMATICA CON RIDUZIONE DEL FLUSSO DEL 30% PER 6 ORE (Dalle 24:00 alle
06:00), FLUSSO LUMINOSO 6510lm E POTENZA 57W, TEMPERATURA DI COLORE 4000K,
ALIMENTATO A 525 mA, ATTACCO TP E BRACCIO D. 60mm, CLASSE D'ISOLAMENTO 2 COLORE
GRIGIO SATINATO SEMILUCIDO COD 2B
SOMMANO...| cadauno 24,00
104 FORNITURA E POSA DI ARMATURA STRADALE ITALO 1 STU-S 4.7-4 ... SE D'ISOLAMENTO 2
A RIPORTARE
LISTA DELLE CATEGORIE DI LAVORO E FORNITURE PREVISTE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO IL CONCORRENTE
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Num.Ord.
TARIFFA

LAVORI E FORNITURE
PER
L'ESECUZIONE DELL'APPALTO

unita
di
misura

Quantita

PREZZO UNITARIO (euro)

incifre

in lettere

TOTALE

RIPORTO

P.A.IE.02

105
P.A.IE.O3

106
P.A.IE.04

107
P.A.IE.05

108
P.A.IE.06

COLORE GRIGIO SATINATO SEMILUCIDO COD 2B
FORNITURA E POSA DI ARMATURA STRADALE ITALO 1 STU-S 4.7-4M DA, CON OPZIONE “DA”
DIMMERAZIONE AUTOMATICA CON RIDUZIONE DEL FLUSSO DEL 30% PER 6 ORE (Dalle 24:00 alle
06:00), FLUSSO LUMINOSO 8210lm E POTENZA 76W, TEMPERATURA DI COLORE 4000K,
ALIMENTATO A 700 mA, ATTACCO TP E BRACCIO D. 60mm, CLASSE D'ISOLAMENTO 2 COLORE
GRIGIO SATINATO SEMILUCIDO COD 2B

SOMMANO...

FORNITURA E POSA DI ARMATURA ITALO 1 OPDX 451 M F, CON ... SE D'ISOLAMENTO 2
COLORE GRIGIO SATINATO SEMILUCIDO COD 2B
FORNITURA E POSA DI ARMATURA ITALO 1 OPDX 4.5-1 M F, CON OPZIONE “F’ FISSO NON
DIMMERABILE, FLUSSO LUMINOSO 4570lm E POTENZA 39,5W, TEMPERATURA DI COLORE 4000K,
ALIMENTATO A 525 mA, ATTACCO TP E BRACCIO D. 60mm, CLASSE D'ISOLAMENTO 2 COLORE
GRIGIO SATINATO SEMILUCIDO COD 2B

SOMMANO...

Fornitura e posa di PALO SICUREZZA PEDONALE AP/7/3 4000 - ... DICANTE "ATTRAVERSAMENTO
PEDONALE" CON COLLARI DI AGGANCIO
Fornitura e posa di PALO SICUREZZA PEDONALE AP/7/3 4000 - COLORE 2B H. 7200mm COMPLETO DI
MENSOLA ORIZZONATALE L.4000 E CARTELLO BIFACCIALE LUMINOSO A LED INDICANTE
"ATTRAVERSAMENTO PEDONALE" CON COLLARI DI AGGANCIO

SOMMANO...

FORNITURA E POSA DI Proiettore a LED compatto, leggero pe ... li separatamente. Completo di LED
4000K. P=55 W E=127 Im/W
FORNITURA E POSA DI Proiettore a LED compatto, leggero per illuminazione di aree generiche. Taglia piccola.
Con 36 LED pilotati a 500mA con ottica EWR (Extra Wide Road). Driver 4DIM LED, configurato per controllo
DALLI. IP66, IK08, Classe Il. Corpo: aluminio stampato a iniezione (EN AC-46000), verniciato grigio (RAL9006).
Chiusura: vetro temprato spessore 4mm. Staffa per montaggio reversibile inclusa, adattatori con attacco opzionale
per montaggio testapal o disponibili separatamente. Completo di LED 4000K. P=55 W E=127 Im/W

SOMMANO...

Fornitura e posa apparecchio stradale su staffa, a LED, p ... nox, trattamento Ecolubric®. Completo di LED
4000K. P=27 W

Fornitura e posa apparecchio stradale su staffa, a LED, per basse altezze con tecnologia Flat Beam®. Modulo da 1
LED a 350mA. Ottica Road. Equipaggiato con circuito di riduzione di potenza, attivato 3 ore primae 5 ore dopo la
mezzanotte calcolata Pud essere disattivato tramite uno switch interno. Senza baffle, in conformita con le
normative a 0.9m di atezza. 1P66, 1K10, Classe Il. Corpo: alluminio stampato a iniezione, grigio chiaro

cadauno

cadauno

cadauno

cadauno

27,00

7,00

7,00

14,00

A RIPORTARE
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Num.Ord.
TARIFFA

LAVORI E FORNITURE
PER
L'ESECUZIONE DELL'APPALTO

unita
di
misura

Quantita

PREZZO UNITARIO (euro)

incifre

in lettere

TOTALE

RIPORTO

109
P.A.IE.O7

110
P.A.IE.08

111
P.A.IE.09

112
P.A.IE.10

113
P.A.IE.11

texturizzato verniciato a polvere (simile a RAL9006). Chiusura: policarbonato stabilizzato agli UV resistente ai
graffiti e con trattamento anti graffio. Fissaggio: acciaio inox, trattamento Ecolubric®. Completo di LED 4000K.
P=27W

SOMMANO...

Fornitura e posa di segnalatori a LED serie LSG per insta ... eggianti. Lampada con 32 Led - attacco con
codolo eghiera
Fornitura e posa di segnalatori a LED serie LSG per installazioni su guard-rail rappresentano un'efficace soluzione
per la segnalazione di curve e per indicare in anticipo situazioni sulla strada, quali lavori, incidenti ecc. LSG/330:
Costituito da una scheda composta da 32LED color ambra a fascio stretto di 30° in conformita
alanorma UNI EN 12352. Luce lampeggianti. Lampada con 32 Led - attacco con codolo e ghiera

SOMMANO...

Fornitura e posa di centralina CSE3/230/50/23 - Carico ma ... a circa: 120 segnalatori funzionanti a
lampeggio singolo.
Fornitura e posa di centralina CSE3/230/50/23 - Carico massimo per canale 23 A, equivaente a circa: 120 segnalatori
funzionanti alampeggio singolo.

SOMMANO...

Stampati in SMC (vetroresina) - Colore grigio RAL 7040. C ... 6x308 mm completo di montanti, cornice e
pannélli asolati.
Stampati in SMC (vetroresing) - Colore grigio RAL 7040. Cerniere interne in resina termoplastica a base
poliarillamidica rinforzata con fibra di vetro (IXEF). Parti metaliche esterne in acciaio inox o in acciaio
tropicalizzato e verniciato grigio, eettricamente isolate con I'interno. Corpo serratura in vetroresina e integrato
nello sportello. Maniglia in resina Poliammidica. Perno di manovra serratura in lega di alluminio; aste e paletti
interni in acciaio con trattamento Geomet 321.Con basamento ispezionabile e telaio a pavimento dim.
1110x546x308 mm completo di montanti, cornice e pannelli asolati.

SOMMANO...

Rimozione di telecamera di veideosorveglianza posta su pa ... ento su nuovo palo, comprensivo di cavo €
minuteriavaria.
Rimozione di telecamera di veideosorveglianza posta su pao di illuminazione e successivo riposizionamento su
nuovo pao, comprensivo di cavo e minuteria varia.

SOMMANO...

Fornitura e posa di impianto semaforico composto da: ... na certificazione a norma di tutti i materiali
utilizzati.

cadauno

cadauno

cadauno

cadauno

cadauno

20,00

112,00

1,00

1,00

1,00

A RIPORTARE
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Num.Ord.
TARIFFA

LAVORI E FORNITURE
PER
L'ESECUZIONE DELL'APPALTO

unita
di
misura

Quantita

PREZZO UNITARIO (euro)

incifre

in lettere

TOTALE

RIPORTO

114
P.A.IE.12

Fornitura e posa di impianto semaforico composto da:
- n°1 Regolatore semaforico RSC equipaggiato per 4 gruppi (12 uscite) e 8 ingressi, comprendente: Rack in
alluminio aodinato 19" con piastra madre, Nr. 2 Schede OUT a sei uscite, Pannello LCD con tastiera a membrana
di programmazione, Scheda PS di alimentazione, Scheda CPU con porta seriale RS232, Scheda DET 32 ingressi
digitali, Scheda TA per controllo amperometrico carichi in corrente, Cablaggio 8 ingressi rilevatori per detectors
spire, Orologio interno alla scheda CPU, Pulsante di comando manuale, Pannello distribuzione cavi cablato per 24
OUT e 8 IN completo di interruttori di protezione, scaricatori di extratensioni e filtro di rete Sezionatore lampade
dell’impianto, Armadio in poliestere 1140x650x360 mm Protezione IP55, Telaio di fissaggio armadio a terreno;
- n°1 Sistema di Telecontrollo Centralizzato attraverso Piattaforma Server-Client con protocollo di comunicazione
Internet IP comprendente: Apparato di comunicazione con Alimentatore, Antenna e cavi di connessione (SIM
esclusa), Licenza di Connessione Impianto tramite Sistema di comunicazione GPRS o porta Ethernet,
Configurazione completa del dispositivo e di ogni parametro dell’impianto nel database del Server TMacs, TMacs
Control Servicein configurazione Standard per 1 anno dall’ attivazione del Servizio.
- n°1 Palo a sbraccio semaf. in acciaio zincato a caldo secondo norme UNI EN SO 1461, ricavato daritto a sez.
ottag., ricavato da lamiera in acciaio S355J2G3 UNI EN 10025 formato mediante presso piegatura e saldato
longitudinalmente con proced. omologato dall’istituto Italiano della Saldatura. Sbraccio a sez. circol. fissato al ritto
mediante bulloni e anello autocentrante. H tot. 7500 mm, D. alla base 200 mm, D. dello sbraccio 114 mm,
Sbraccio tot. 5000 mm, Peso 180 kg. Completo di foro ingresso cavi, attacco di messa a terra e asola per la
morsettiera.Coppia di braccetti superiore e inferiore tipo Band-it con supporto a palo tipo T con fissaggio a due
viti.
- n°3 Paline semaforica in acciaio zincato a caldo D. 102 mm H mt. 3,60 con asola per passaggio cavi, bullone di
messa a terra e attacco sup. e inf. per supporto semafori. Coppia di braccetti superiore e inferiore tipo Band-it con
adattatoti tipo ‘baionetta’ per innesto su A/SeAll.
- n°2 Lanterne semaforiche di design ultrapiatta modello "Galileo" completa di ottiche a led tipo Starled2 ad
elevata luminosita composta da tre moduli componibili diametro 200 mm (G,V) e rosso @ 300 mm, parasoli ad
innesto rapido su 4 punti, cablaggio eettrico completa di pannello di contrasto 90X60 cm, asta e collare. Costruita
in policarbonato tipo Makrolon Bayer 2807, completa di marcatura CE e conforme alla norma EN12368. Inclusi
astae collare. - n°4 Lanterne
semaforiche di design ultrapiatta modello "Galileo" completa di ottiche a led tipo Starled2 ad elevata luminosita
composta da tre moduli componibili rosso maggiorato diametro 300 mm e giallo-verde diametro 200 mm, parasoli
ad innesto rapido su 4 punti, cablaggio elettrico. Costruita in policarbonato tipo Makrolon Bayer 2807, completa di
marcatura CE e conforme allanorma EN12368. Inclusi braccetti di fissaggio.
- Attivita di programmazione semaforica e taratura del Sistema con analisi delle criticitd d'incrocio. Sara
comungue attivo un Servizio di assistenza on-line per tutto il periodo di avviamento del Sistema a quale il
personale che utilizzerail Sistema puo rivolgersi.
- Posa in opera con personale specializzato - certificazione d'impianto a norma CEl EN50556, collaudo funzionale,
consegna certificazione anorma di tutti i materiali utilizzati.

SOMMANO...

Rimozione di pannello a messaggio variabile esistente (PM ... |1 tutto per dare I'opera finita a perfetta regola
d'arte.

cadauno

1,00

A RIPORTARE
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Num.Ord.
TARIFFA

LAVORI E FORNITURE
PER
L'ESECUZIONE DELL'APPALTO

unita
di
misura

Quantita

PREZZO UNITARIO (euro)

incifre

in lettere

TOTALE

RIPORTO

115
P.A.IE.13

116
P.A.SM.01

117
P.A.SM.02

Rimozione di pannello a messaggio variabile esistente (PMV), trasporto a deposito indicato dalla DL ¢
installazione in nuova posizione come da progetto.
Il tutto per dare I'opera finita a perfettaregola d'arte.

SOMMANO...

Fornitura e posa in opera di pannello a messaggio variabi ... etta regola d'arte, compreso collaudi e messa in
servizio.
Fornitura e posa in opera di pannello a messaggio variabile del tipo a bandiera composto da pannelli
retroilluminati, palo in struttura metallica e quadro di alimentazione. Composto da:
- Portale di sostegno di sbraccio 4, inclinato mt composto colonne e traverso realizzate in tubolari completi di
rinforzi e piastre di base e attacchi in acciaio tipo S 355 JO complete di reti grigliate e scala alla marinara lunghezza
del sostegno, luce libera sotto il sostegno 5,60 mt (incluso dime e tirafondi), zincatura secondo UNI 1461,
dimensioni come da progetto.
- PMV integrato in un unico cassonetto di alluminio costituito da PMV afanumerico da 3 righe da 15 caratteri,
atezza H 210 mm passo 15 mm + PMV Full Color 90x90 cm, collegamento RS 485/Ethernet, alimentazione 230
V, dimensioni (LXHXP)=4509x1350x260 mm, peso stimato 275 kg, conforme alle norme UNI CElI EN 12966-1,
inclusa CPU internaa PMV.
- Sistema di Telecontrollo Centralizzato attraverso Piattaforma Server-Client con protocollo di comunicazione
Internet IP comprendente apparato di comunicazione con alimentatore, antenna e cavi di connessione, licenza di
Connessione Impianto tramite Sistema di comunicazione GPRS o porta Ethernet, configurazione completa del
dispositivo e di ogni parametro dell'impianto nel database del Server TMacs.
Il tutto per dare I'operafinita a perfetta regola d'arte, compreso collaudi e messain servizio.

SOMMANO...

CONFERIMENTO A CANTIERE VALLONE MORANZANI SCAVI (Inquinato pericoloso e non
pericol oso)
Oneri di smaltimento / conferimento a discarica presso Area 23 ha - Vallone Moranzani autorizzati a norma di
legge (D.Lgs 152/2006 e smi) da applicars ale seguenti voci di elenco e alle quantita misurate in sezione €
secondo i Protocollo dello specifico sito di conferimento. |l prezzo comprende i diritti di conferimento a
discaricalimpianto , i vincoli e i controlli imposti dalla legislazione vigente e quant'altro necessario, compresa,
eventuale (ove necessaria) verificadi conformita ex DM 27/09/10 e s.m.i. €/o test di cessione ex DM 186/06 e smi
da eseguirs in cumulo presso il cantiere in oggetto e ottemperando ai specifici Protocolli interni del sito di
conferimento. Volumetria da computare secondo specifiche del sito di conferimento
- rifiuto pericolo/ rifiuto non pericolo

SOMMANO...

CONFERIMENTO A CANTIERE VALLONE MORANZANI SCAVI (conforme a colonna B)
Oneri di conferimento presso Area 23 ha - Vallone Moranzani autorizzati a norma di legge (D.Lgs 152/2006 e smi)
da applicarsi ale seguenti voci di elenco e ale quantita misurate in sezione e secondo i Protocollo dello specifico

cadauno

cadauno

m3

1,00

1,00

5657,00

A RIPORTARE
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NUM.Ord. LAVORI E FORNITURE unilta N PREZZO UNITARIO (euro)
TARIFFA PER _dl Quantita — . TOTALE
L'ESECUZIONE DELL'APPALTO misura incifre in lettere
RIPORTO
sito di conferimento. Il prezzo comprende i diritti di conferimento , i vincoli ei controlli imposti dalla legislazione
vigente e quant'altro necessario, compresa eventuale analisi da effettuare per gli specifici Protocolli interni del sito
di conferimento. Volumetria da computare secondo specifiche del sito di conferimento
- terreno riutilizzabile entro colonna B (D.Lgs 152/06 smi)
SOMMANO..., m3 2'240,54
118 CONFERIMENTO A CANTIERE VALLONE MORANZANI FRESATO PAVIMENTAZIONI
P.A.SM.03 |BITUMINOSE
Oneri di conferimento presso Area 23 ha - Vallone Moranzani autorizzati a normadi legge (D.Lgs 152/2006 e smi)
da applicars alle seguenti voci di elenco e alle quantita misurate in sezione e secondo i Protocollo dello specifico
sito di conferimento. Il prezzo comprende i diritti di conferimento , i vincoli ei controlli imposti dalla legislazione
vigente e quant'altro necessario, compresa eventuale analisi da effettuare per gli specifici Protocolli interni del sito
di conferimento. Volumetria da computare secondo specifiche del sito di conferimento
- sottoprodotto - fresato pavimentazioni bituminose
SOMMANO..., m3 3'603,59
119 CONFERIMENTO A CANTIERE VALLONE MORANZANI FRANTUMATO DA DEMOLIZIONI
P.A.SM.04 |Oneri di conferimento presso Area 23 ha - Vallone Moranzani autorizzati a normadi legge (D.Lgs 152/2006 e smi)
da applicarsi alle seguenti voci di elenco e alle quantita misurate in sezione e secondo i Protocollo dello specifico
sito di conferimento. Il prezzo comprende i diritti di conferimento , i vincoli ei controlli imposti dalla legislazione
vigente e quant'altro necessario, compresa eventuale analisi da effettuare per gli specifici Protocolli interni del sito
di conferimento. Volumetria da computare secondo specifiche del sito di conferimento
- sottoprodotto derivante da materiale costruzione / demolizioni
SOMMANO..., m3 1'970,32
120 IMPIANTO DI FRANTUMAZIONE E VAGLIATURA IN CANTIERE
P.A.SM.05 |Processo di frnatumazione e vagliatura a secco per selezione inerti, mediante impianto mobile di frantumazione e
vagliatura costituito da frantoio a mascelle di notevole robustezza e camera di frantumazione profonda 1650 mm
con sistema idraulico automatico di registrazione e controllo apertura mascelle (pezzatura max di alimnetazione
mm 700 - 750 , produzione oraria ton/ora 80-300) e da vibrovaglio da minimo 60-80 mc/ora dotato di 3 selezioni,
compreso noleggio impianto, operatore, carburanti, lubrificanti, materiali d'usura, trasporto e assicurazione,
gestione pratiche per autorizzazioni alla campagna mobile
SOMMANO..., m3 4'146,48
121 ONERI DI CONFERIMENTO PRESSO IMPIANTO DI RECUPERO
P.A.SM.06 |Oneri di conferimento presso impianto di recupero anormadi legge (Dm 186 /06 e smi - D.Lgs 152/2006 e smi) da|

applicarsi ale seguenti voci di elenco e alle quantita riportate. Il prezzo comprende i diritti di conferimento a
impianto , i vincoli ei controlli imposti dalla legislazione vigente e quant'altro necessario, compresa eventuale (ove
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122
P.A.SO.01

123
P.A.S0.02

necessaria) verifica di conformita ex DM 186/06 e s.m.i. da eseguirsi in cumulo €/o cumulo inverso presso il
cantiere in oggetto e ottemperando ai specifici Protocolli interni del sito di conferimento. Riferimento peso
specifico in banco 1.8 ton/mc

SOMMANO...

Fornitura e posa in opera di pozzetto di ispezione e/o confluenza prefabbricato a sezione quadrata
dim.200x100cm
Fornitura e posa in opera di pozzetto di ispezione e/o confluenza prefabbricato a sezione quadrata dim.200x100cm,
realizzato in calcestruzzo vibrato con I'impiego di cemento ad alta resistenza ai solfati, atto a sopportare carichi
stradali di | categoria e composto come segue:
a) sottofondazione di spessore minimo cm 10 in magrone con dosaggio aq.li 1,5 di cemento per mc di impasto;
b) platea di fondo dello spessore minimo di cm14 in calcestruzzo con almeno Rek 250 kg/cmg;
¢) elemento di base di lato interno cm 200 x 100 con sagomatura del fondo ed innesti sagomati, atti a ricevere le
tubazioni di qualsiasi tipo od i pezzi speciali, pure di qualsiasi tipo e d'idoneo diametro. Le pareti dell'eemento
base dovranno avere uno spessore non inferiore a cm 14, secondo il diametro delle tubazioni da utilizzare, €
dovranno essere sagomate e complete di guranizione nella loro parte superiore, in modo tale da poter ricevere
I'elemento "prolunga” con I'ottenimento della perfettaimpermeabilita della struttura;
d) elementi monolitici di prolunga di lato interno cm 200x100 in cls vibrato, confezionato con cemento ad alta
resistenza ai solfati, con spessore della parete non inferiore a cm 14. Gli elementi dovranno essere completi di fori
d'innesto per gli alacciamenti, nel n° necessario, eseguiti con carotatrice. La parte terminale superiore del pozzetto
prefabbricato dovra essere eseguita mediante anelli raggiungiquota in cls prefabbricati aventi bocca di diametro
non inferiore acm 100. Gli elementi monalitici dovranno essere sagomati in modo tale da poter essere inseriti I'uno
sull'altro e sull'elemento base sopra descritto;
€) soletta di copertura in cls armato, dello spessore ed armatura atti a sopportare carichi per strade di | categoria,
complete del foro di cm 100x100 per consentirne l'ispezione. L'intero manufatto dovra essere sempre
accompagnato da certificazione del sistema di qualita come per le tubazioni prefabbricate in conglomerato
cementizio.
Nel prezzo sono compresi i raggiungi quota per porre in opera il sigillo in ghisa (quest'ultimo non compreso) a
piano finito, tutte le disposizioni agli innesti che di voltain volta s renderanno necessarie ed ogni altro onere e
magistero necessario per dare I'opera finita a perfetta regola d'arte. | raggiungiquota, uno sull'altro, non dovranno
superare |'altezza complessiva di cm 50.
Nel prezzo sono compresi inoltre lo scavo, il sostegno, il rinterro con materiale idoneo approvato dalla DDLL €
secondo le sezioni di progetto, la stuccatura ed ogni altro lavoro accessorio.

SOMMANO...

Fornitura e posa in opera di tubazione in acciaio DN80O, rivestimento esterno bituminoso, interno in resine
epossidiche

Fornitura e posa in opera di tubazione in acciaio DN800,bitumata internamente ed esternamente a caldo e protetta
da un rivestimento pesante esterno costituito da uno strato isolante di miscela bituminosa e da una sovrastante
fasciatura elicoidale formata da un nastro di lana di vetro applicata in bagno caldo, da miscela speciae. Il prezzo

ton

cadauno

180,00

11,00
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L'ESECUZIONE DELL'APPALTO misura incifre in lettere
RIPORTO
comprende tutte le curve, pezzi speciali, saldature, noli, manodopera necessarie a dare I'opera finita aregola d'arte.
SOMMANO..., m 50,00
124 Oneri per il sostegno della condotta acquedotto industriale esistente e I'esecuzione degli interventi di
P.A.SO.03 |connessione
Oneri per il sostegno della condotta acquedotto industriale esistente e I'esecuzione degli interventi di connessione
della nuova condotta e successiva disconnessione della tubazione esistente nel pozzetto di nuova realizzazione. Nel
prezzo si intendono compensate le seguenti lavorazioni:
- fornitura e posain operadi ganci, piastre e piatti in acciaio;
- forniturae posain operadi brache tonde ad anello in poliestere atte a sopportare il peso della condottain cls piena
d'acqua;
- verifica e controllo dell'abbassamento (freccia) della struttura portante centrale (trave HEB centrale) mediante
apposita strumentazione (laser a triangolazione o sistemi equivalenti);
- demolizione muri in elevazione a deviazione avvenuta per successiva posa di solettadi copertura;
Nel prezzo s intendono compresi e compensati tutti gli oneri per il sostegno della tubazione, dell'utilizzo
dell'autobotte per I'allagamento della camerette, I'utilizzo di sub per le lavorazioni subacquee, o svuotamento della
cameretta a lavorazioni ultimate nonche ogni e qualsiasi atro onere, manodopera 0 materiale necessario a dare
I'operafinita a perfettaregolad'arte.
SOMMANO...| acorpo 2,00
125 Fornitura e posa in opera di impianto di protezione catodica a corrente impressa per |'acquedotto civile e
P.A.SO.04 |industriale
Fornitura e posa in opera di impianto di protezione catodica a corrente impressa a servizio della tubazione di
acquedotto civile eindustriale con relativi manufatti in c.a
Il prezzo & comprensivo dellafornitura e posain operadi:
- n°1 alimentatore automatico a corrente costante, potenziale costante e corrente di base tipo "coral6" o equivalente
anorme uni CEl 8 e CE avente le seguenti caratteristiche:
- dlimentazione a c.a. monofase alatensione di 230vm 50hz;
- erogazione a c.a.20a con unatensione regolabile sui seguenti valori:0/50 v, servizio continuativo;
- n°1 armadio in vetroresina stampata tipo "armv2" o equivalente completo di zoccolo per basamento in
cal cestruzzo;
- n°1 basettain materiale plastico, completa di presadi corrente 220v-20a, montata al'interno dell'armadio;
- n°1 interruttore differenziale da 220v-0,03z;
- n°2 scaricatori di sovratensionein c.c. contro le sovratensioni modello "emi e 484/50-1 70 v (d-s)" o equivalente,
ingresso;
- n°2 scaricatori di sovratensione in c.c. contro le sovratensionimodello "emi e 484/50-1 70 v (e-s)" o equivalente,
ingresso;
- n°1limitatore di sovratensionein c.a;
- n°1 porta schede in materiale plastico;
- n°1 porta contatore enel;
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- n°1 dispersore costituito da anodi al titanio/attivato tubolari 25/1000 dimensionati per una durata superiore ai 30
anni;
- n°3 supporti per anodi dn 1 1/4";
- n°3 supporti per anodi dn 1 1/2";
- kg 250 backfill tipo loresco o equivalente collocato al'interno della perforazione, necessario per il letto di posa
del dispersore;
- m 48 di tubo di sfiato in absliscio dadm 1 1/2" necessario per 1o sfogo dei gas della reazione anodica;
- m 12 di tubo di gommadadn 1 1/4" necessario per I'iniezione del backfill;
- n°1 guida pozzo;
- n°1 tubo in pvc testa pozzo I= 3m;
- n°10 fascette in materiale plastico necessarie per il fissaggio dei cavi;
- m 60 di cavo 1x10 mmq epr/pcp resistente ai cloruri perlarealizzazione della catena di anodi;
- m 100 di cavo unipolare semirigido atreccia della sezione di 1x10 mmq fg160r16;
- n°1 elettrodo tipo "minibetal cu/cuso4” o similare del tipo fisso necessario per il controllo della protezione
catodica al'alimentatore completo di bentonite;
- n°1 guaina termorestringente necessaria per |'isolamento del cavo di collegamento dell'elettrodo al cu/cuso4;
- n°1 morsetto in ottone testa/testa per il prolungamento del cavo dell'elettrodo;
- n°3 punti fissi di misuratipo "a’;
- n°5 piastrine complete di m 10 di cavo 1x16 mm necessario per il collegamento tubazioni/alimentatore catodico;
- n°1impianto di messa aterraanorme CEl per I'alimentatore catodico;
- n°2 giunti isolanti prefabbricati a bicchiere dn 300 pn 25 comprensivi dellamessain opera;
- n°1 giunto isolante prefabbricato a bicchere dn 250 pn 25 comprensivo dellamessain operg;
- accessori per dare l'impianto finito e funzionante;
- misure del valori della ddp;
- taratura e collaudo impianto;
- elaborati tecnici+messain opera materiali;
Il prezzo é altresi comprensivo di:
- scavi/rinterri;
- lavori di muratura per il posizionamento del basamento dell'alimentatore catodico;
- saldature/giunzioni
Nel prezzo s intende compreso e compensato ogni lavorazione, materiale e manodopera necessaria a dare I'opera
finita aregola d'arte e funzionante.
SOMMANO...| acorpo 1,00
126 ASFALTO STAMPATO LACS
P.A.ST.01 |Readlizzazione di marciapiedi, piste ciclabili, parcheggi etc. su pavimentazione in conglomerato bituminoso a
mezzo di tecnologia tipo " Asfalto Stampato" LACS, consistente nella fornitura e posa di grigliatura metallica
"Imprexa" per I'imprimitura sulla superficie asfaltica di disegni variabili. Il trattamento potra essere eseguito
contestualmente alla stesa del manto d’usura (che non € comunque compreso nelle quotazioni seguenti) con
una granulometria 0,4/0,6 con bitume a bassa penetrazione e spessore a costipamento ultimato di mm.20/30,
oppure in alternativa con metodo di riscaldamento selettivo con macchina ad infrarossi. La superficie impressa
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127
P1.1.055

128
P1.3.10

129
P2.1.14.1.39

verra quindi trattata con processo di colorazione ed indurimento tipo " AsphaltCoat" , con copertura di una o piu
mani in funzione della tipologia di applicazione (pedonale o carrabile, bassa o altaintensitadi traffico). | prezzi per
le diverse tipologie applicabili sono riferiti al solo procedimento di imprimitura e resinatura denominata “ Asfalto
Stampato” LACS di seguito specificate:
Sovrapprezzo per procedimento di stampa su manto d'usura esistente e comungue eseguito non contestualmente
alla stesa del conglomerato bituminoso, con macchina riscaldatrice araggi infrarossi StreetHeat SR60, alimentata a
gas propano liquido, per l'ottenimento di pavimentazioni in "Asfato stampato" LACS nelle diverse tipologie
applicative.
Stampa del manto d'usura con matrice motivo porfido lineare LONDON COBBLE - Resinatura con 2 mani di
copertura: 1a mano con AsphatCoat BASE HB102; 2a mano con AsphaltCoat TRAFFIC HB 136.
Spessore asfalto 40 mm.

SOMMANO...

Nolo e posa in opera di profilati pesanti in acciaio per ... e accessorio, nonché lo smontaggio a lavorazione
ultimata.
Nolo e posain operadi profilati pesanti in acciaio per formazione di puntellazioni provvisorie compreso |'onere per
I'esecuzione delle opere murarie di rottura e messain forza, ed ogni altro onere accessorio, nonché lo smontaggio a
lavorazione ultimata

SOMMANO...

Cordolo idroespansivo
Fornitura e posa in opera di cordolo idroespansivo a base di bentonite sodica (WATERSTOP), a sezione quadra,
rettangolare o triangolare, di varie dimensioni, in grado di espandere a contatto con I'acqua sino a 6 volte il suo
volume iniziale senza che cid comporti modifiche alle sue caratteristiche. Nel prezzo si intendono compres e
compensati gli oneri per la preventiva pulizia e rettifica del piano di posa, la fornitura e posa in opera di apposito
profilo in lamiera presagomata e successivo fissaggio con specifici chiodi di acciaio a penetrazione graduae.
Misurazione delle superfici effettive.

SOMMANO...

INTERRUTTORI AUTOMATICI MAGNETOTERMICI MODULARI Fornitur ... egola d°arte. Int. aut.
m.t. 10kA, 2P, In da 10 fino a 32A

INTERRUTTORI AUTOMATICI MAGNETOTERMICI MODULARI Fornitura eposa in opera di interruttore
automatico magnetotermico di tipo modulare. Caratteristiche: - Fissaggio a scatto su guida DIN; - Tensione di
impiego nominale 230/400V; - Frequenza nominale: 50Hz; - Tensione nominale di isolamento 500V; - Potere di
interruzione di corto circuito a 230/400V (cosfy 0,65-0,7 per lcc <6kA e cosfy 0,45-0,5 per Icc<10kA): - Icn con
ciclo 1 di 6 aperture e 3 chiusure-aperture automatiche a 1500A con cosfy 0,93-0,98 e ciclo 2 con valore nominale
dellalcn come descritto nei tipi; - Ics verificato con ciclo di apertura e due cicli di chiusura-apertura automatica a
0,75 Icn; - Tropicalizzato in esecuzione 2; - Classe di di limitazione 3. Conforme alle norme CEI 23-3 (91), 23-
11 (91) e successive varianti, e a tutta la normativa specifica vigente e riportante il marchio IMQ o altro marchio

m2

kg

211,00

2'479,36

786,37
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130
P2.1.14.3.78

131
P2.1.14.9.17

132
P2.1.31.1.3

equipollente. Compreso oghi onere accessorio per il fissaggio e cablaggio aregola d°arte.
Int. aut. m.t. 10kA, 2P, In da 10 fino a 32A
SOMMANO...

INTERRUTTORI AUTOMATICI MAGNETOTERMICI DIFFERENZIALI DI T ... aut. m.t. 10kA, 4P, In
da 10fino a 32A, tipo AC, 1d=0,3A
INTERRUTTORI AUTOMATICI MAGNETOTERMICI DIFFERENZIALI DI TIPO AC Forniturae posain opera
di interruttore automatico magnetotermico differenziale modulare per corrente alternata (tipo AC), da installare
al'interno di quadro elettrico. Caratteristiche: - Fissaggio a scatto su guida DIN; - Tensione di impiego nominale
230/400V; - Frequenza nominale: 50Hz; - Potere di interruzione di corto circuito: equivalente a quello
ddl'interruttore ad accoppiato: - Tropicalizzato a 55°C secondo DIN40046. Conforme alle norme CEl 23-3
(91), 23-11 (91) e successive varianti, e atuttala normativa specifica vigente e riportante il marchio IMQ o atro
marchio equipollente. Fornitura completa di ogni onere accessorio per dare il prodotto finito e perfettamente
funzionante.
Int. aut. m.t. 10kA, 4P, In da 10 fino a 32A, tipo AC, 1d=0,3A

SOMMANO...

BASI PORTAFUSIBILI SEZIONABILI Fornitura e posa in opera ... rfettamente funzionante. Base per
fusibili 10,3x38mm, 1P+N
BASI PORTAFUSIBILI SEZIONABILI Fornitura e posa in opera, al'interno di quadro elettrico esistente €/o su
guida DIN gia predisposta, di base portafusibile modulare. Caratteristiche: - Corpo e maniglia in polieftalato
rinforzato con fibra di vetro autoestinguente; - Contatti in rame elettrolitico 99,98% argentato con morsetti
antitranciamento; - Morsetti in acciaio cementato; - Fissaggio a scatto su guida DIN; - Tensione d'impiego
nominale 230/400V; - Durata meccanica: fino a 10000 cicli; - Durata termica: 240°; - Resistenza ai raggi UV
fino a 60 ore; - Contatto di segnalazione di avvenuta fusione (ove richiesto). Conforme alle norme UNE 21103,
IEC 269-1/2 e a tutta la normativa specifica vigente e riportante il marchio IMQ o atro marchio equipollente. 1l
prezzo sara comprensivo dei fusibili e di ogni atro onere per dare il prodotto finito e perfettamente funzionante.
Base per fusibili 10,3x38mm, 1P+N

SOMMANO...

PALO CONICO Fornituradi palo conico in lamiera a sezion ... essario. Palo conico diritto h fuori terra 5m
spessore 3mm

PALO CONICO Fornitura di palo conico in lamiera a sezione circolare di acciaio Fe 360 B, zincato internamente
ed esternamente per immersione a caldo (secondo UNI-EN 40/4); ottenuto mediante formatura a freddo di lamiera
e successiva saldatura longitudinale esterna eseguita automaticamente su maschera con procedimento ad arco
sommerso (secondo norme ANSI/AWS D1.1 oppure UNI EN 10025). Esecuzione in due o pi” tronchi con
giunzione mediante manicotto per pali di altezza superiore ai 13m. Conicita di 1cm/m. Completo di eventuale
piastra di base, tirafondi, bulloni, attacco di messa aterra e quant'atro necessario.

Palo conico diritto h fuori terra 5m spessore 3mm

cadauno

cadauno

cadauno

1,00

1,00

20,00
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133
P2.1.31.1.4

134
P2.1.31.15

135
P2.1.31.1.6

136
P2.1.31.31

SOMMANO...

PALO CONICO Fornituradi palo conicoin lamiera a sezion ... essario. Palo conico diritto h fuori terra 6m
spessore 3mm
PALO CONICO Fornituradi palo conico in lamiera a sezione circolare di acciaio Fe 360 B, zincato internamente
ed esternamente per immersione a caldo (secondo UNI-EN 40/4); ottenuto mediante formatura a freddo di lamiera
e successiva saldatura longitudinale esterna eseguita automaticamente su maschera con procedimento ad arco
sommerso (secondo norme ANSI/AWS D1.1 oppure UNI EN 10025). Esecuzione in due o pi” tronchi con
giunzione mediante manicotto per pali di altezza superiore ai 13m. Conicita di 1cm/m. Completo di eventuale
piastra di base, tirafondi, bulloni, attacco di messa aterra e quant'altro necessario.
Palo conico diritto h fuori terra 6m spessore 3mm

SOMMANO...

PALO CONICO Fornituradi palo conicoin lamiera a sezion ... essario. Palo conico diritto h fuori terra 7m
spessore 3mm
PALO CONICO Fornituradi palo conico in lamiera a sezione circolare di acciaio Fe 360 B, zincato internamente
ed esternamente per immersione a caldo (secondo UNI-EN 40/4); ottenuto mediante formatura a freddo di lamiera
e successiva saldatura longitudinale esterna eseguita automaticamente su maschera con procedimento ad arco
sommerso (secondo norme ANSI/AWS D1.1 oppure UNI EN 10025). Esecuzione in due o pi” tronchi con
giunzione mediante manicotto per pali di altezza superiore ai 13m. Conicita di 1cm/m. Completo di eventuale
piastradi base, tirafondi, bulloni, attacco di messa aterra e quant'altro necessario.
Palo conico diritto h fuori terra 7m spessore 3mm

SOMMANO...

PALO CONICO Fornituradi palo conico in lamiera a sezion ... essario. Palo conico diritto h fuori terra 8m
spessore 4mm
PALO CONICO Fornitura di palo conico in lamiera a sezione circolare di acciaio Fe 360 B, zincato internamente
ed esternamente per immersione a caldo (secondo UNI-EN 40/4); ottenuto mediante formatura a freddo di lamiera
e successiva saldatura longitudinale esterna eseguita automaticamente su maschera con procedimento ad arco
sommerso (secondo norme ANSI/AWS D1.1 oppure UNI EN 10025). Esecuzione in due o pi” tronchi con
giunzione mediante manicotto per pali di altezza superiore ai 13m. Conicita di 1cm/m. Completo di eventuale
piastradi base, tirafondi, bulloni, attacco di messa aterra e quant'altro necessario.
Palo conico diritto h fuori terra 8m spessore 4mm

SOMMANO...

BRACCIO CURVO Fornitura di braccio curvo singolo, doppio ... di inclinazione 15°. Braccio curvo singolo,
lunghezza 1.5m
BRACCIO CURVO Fornitura di braccio curvo singolo, doppio o triplo, a seconda dei tipi, in lamiera a sezione

cadauno

cadauno

cadauno

cadauno

1,00

2,00

14,00

25,00
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137
P2.1.31.3.3

138
P2.1.31.35

139
P2.1.39.16.2

140

circolare di acciaio Fe 360 B, zincato internamente ed esternamente per immersione a caldo (secondo UNI-EN
40/4); ottenuto mediante formatura a freddo di lamiera e successiva saldatura longitudinale esterna eseguital
automaticamente su maschera con procedimento ad arco sommerso (secondo norme ANSI/AWS D1.1 oppure UNI
EN 10025). Lunghezza del braccio come indicato nei tipi, raggio di curvatura 1m, altezza del braccio 2m, angolo
di inclinazione 15°.
Braccio curvo singolo, lunghezza 1.5m

SOMMANO...

BRACCIO CURVO Fornituradi braccio curvo singolo, doppio ... di inclinazione 15°. Braccio curvo doppio,
lunghezza 1.5m
BRACCIO CURVO Fornitura di braccio curvo singolo, doppio o triplo, a seconda dei tipi, in lamiera a sezione
circolare di acciaio Fe 360 B, zincato internamente ed esternamente per immersione a caldo (secondo UNI-EN
40/4); ottenuto mediante formatura a freddo di lamiera e successiva saldatura longitudinale esterna eseguital
automati camente su maschera con procedimento ad arco sommerso (secondo norme ANSI/AWS D1.1 oppure UNI
EN 10025). Lunghezza del braccio come indicato nei tipi, raggio di curvatura 1m, altezza del braccio 2m, angolo
di inclinazione 15°.
Braccio curvo doppio, lunghezza 1.5m

SOMMANO...

BRACCIO CURVO Fornitura di braccio curvo singolo, doppio ... di inclinazione 15°. Braccio curvo triplo,
lunghezza 1.5m
BRACCIO CURVO Fornitura di braccio curvo singolo, doppio o triplo, a seconda dei tipi, in lamiera a sezione
circolare di acciaio Fe 360 B, zincato internamente ed esternamente per immersione a caldo (secondo UNI-EN
40/4); ottenuto mediante formatura a freddo di lamiera e successiva saldatura longitudinale esterna eseguital
automaticamente su maschera con procedimento ad arco sommerso (secondo norme ANSI/AWS D1.1 oppure UNI
EN 10025). Lunghezza del braccio come indicato nei tipi, raggio di curvatura 1m, altezza del braccio 2m, angolo
di inclinazione 15°.
Braccio curvo triplo, lunghezza 1.5m

SOMMANO...

Dipintura di palo zincato previo trattamento con una mano ... Ita della Direzione Lavori: per pali da mt. 6
finoamt. 8
Dipintura di palo zincato previo trattamento con una mano di aggrappante wash-primer e una mano di smalto a
scelta della Direzione Lavori:
per pali damt. 6 finoamt. 8

SOMMANO...

Fornitura e posa in opera di dispersore per lamessa ate... o e bulloneriain acciaio inox, della lunghezza: di

cadauno

cadauno

cadauno

cadauno

33,00

7,00

1,00

42,00

A RIPORTARE
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P2.1.39.4.1

141
P2.1.39.6.1

142
P2.1.39.6.2

143
P2.1.39.69

144
P2.1.39.73

ml.1,5

Fornitura e posain opera di dispersore per lamessa aterra, in profilato di ferro zincato afuoco, avente una superficie|

di affaccio superiore amg. 0,25 completo di perno e bulloneriain acciaio inox, dellalunghezza: di ml.1,5
SOMMANO...

Demolizioni di pali in ferro da eiminare mediante taglio ... tutte le dimensioni siano: Fino all'altezza di
mt. 6.
Demodlizioni di pali in ferro da eliminare mediante taglio con fiamma ossidrica e trasporto alle discariche di tutte e
dimensioni siano:
Fino al'altezza di mt. 6.

SOMMANO...

Demolizioni di pali in ferro da eliminare mediante taglio ... ariche di tutte le dimensioni essi siano: damt. 6 a
mt. 8
Demolizioni di pali in ferro da eliminare mediante taglio con fiamma ossidrica e trasporto alle discariche di tutte le
dimensioni siano:
damt. 6amt. 8

SOMMANO...

Fornitura e posa in opera di portello idoneo su pali diam ... gni altro onere per dareil lavoro finito a regola
d'arte.
Fornitura e posa in opera di portello idoneo su pali diam. 76/102 mm con asola, realizzato in zama pressofuso con
protezione perimetrale P54, con doppia serratura esagonale, completo di morsettiera da incasso, idonea su pali con
asola, in polipropilene autoestinguente, doppio isolamento, P44 composta da morsetto a 2 vie 500V e portafusibile
sezionabile con fusibili di protezione. Nel prezzo s intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio
necessario per la posa ed ogni altro onere per dareil lavoro finito aregola d'arte.

SOMMANO...

Fornitura e posa in opera di plinto avente dimensioni 90x ... nza di eventuali trovanti quali opere murarie da
demolire.

Fornitura e posa in opera di plinto avente dimensioni 90x90x68 c¢cm gettato in opera o prefabbricato in cls
dimensionato per I'alloggiamento di pali siain c.l.s. chein acciaio di atezze compresetrai 3 ei 10 m fuori terra,
completo di pozzetto in calcestruzzo prefabbricato €/o gettato in opera 40x40 cm con chiusino in ghisa del tipo
carrabile se posto su marciapiede o in ghisa camionabile se posto su sede stradale, raccordato a plinto con apposita
tubazione diam. minimo 63mm, comprese le opere di scavo, eseguito @ mano 0 con mezzi meccanici, reinterro,
ogni eventuale opera necessaria all'esecuzione dell'opera, fornitura e posa in opera del materiale necessario a
ripristino della pavimentazione con le stesse caratteristiche di quella esistente il trasporto del materiale di risulta
alla discarica autorizzata in conformita ale normative vigenti, sono altresi compresi gli oneri derivati dalla

cadauno

cadauno

cadauno

cadauno

7,00

5,00

42,00

A RIPORTARE
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in lettere
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145
P2.1.8.10.2

146
P2.1.8.10.6

147
P2.1.8.10.7

148
P2.1.8.11.6

presenza di eventuali sottoservizi o dalla presenza di eventuali trovanti quali opere murarie da demolire.
SOMMANO...

TUBO RIGIDO IN ACCIAIO ZINCATO NON FILETTABILE Fornitura ... prodotto perfettamente
installato. Tubo rigido diam. 20mm
TUBO RIGIDO IN ACCIAIO ZINCATO NON FILETTABILE Fornitura e posain operadi tubo in acciaio zincato
con procedimento Sendzimir non filettabile. Caratteristiche: - Tenuta stagna del sistema: 1P67; - Continuita
elettrica del sistema: resistenza <0,050hm/m; - Marcatura IMQ o epuipollente; - Conformita alle norme: CEl 23-
25, CEl 23-28 e successive varianti. Fornitura completa di raccordi, curve, riduzioni, collari di fissaggio e di
messa a terra, accessori di fissaggio e di ogni altro onere accessorio per dare il prodotto perfettamente installato.
Tubo rigido diam. 20mm

SOMMANO...

TUBO RIGIDO IN ACCIAIO ZINCATO NON FILETTABILE Fornitura ... prodotto perfettamente
installato. Tubo rigido diam. 50mm
TUBO RIGIDO IN ACCIAIO ZINCATO NON FILETTABILE Fornitura e posain operadi tubo in acciaio zincato
con procedimento Sendzimir non filettabile. Caratteristiche: - Tenuta stagna del sistema: 1P67; - Continuita
elettrica del sistema: resistenza <0,050hm/m; - Marcatura IMQ o epuipollente; - Conformita alle norme: CEl 23-
25, CEl 23-28 e successive varianti. Fornitura completa di raccordi, curve, riduzioni, collari di fissaggio e di
messa aterra, accessori di fissaggio e di ogni altro onere accessorio per dare il prodotto perfettamente installato.
Tubo rigido diam. 50mm

SOMMANO...

TUBO RIGIDO IN ACCIAIO ZINCATO NON FILETTABILE Fornitura ... prodotto perfettamente
installato. Tubo rigido diam. 63mm
TUBO RIGIDO IN ACCIAIO ZINCATO NON FILETTABILE Fornitura e posain opera di tubo in acciaio zincato
con procedimento Sendzimir non filettabile. Caratteristiche: - Tenuta stagna del sistema: 1P67; - Continuita
elettrica del sistema: resistenza <0,050hm/m; - Marcatura IMQ o epuipollente; - Conformita alle norme: CEl 23-
25, CEl 23-28 e successive varianti. Fornitura completa di raccordi, curve, riduzioni, collari di fissaggio e di
messa aterra, accessori di fissaggio e di ogni altro onere accessorio per dare il prodotto perfettamente installato.
Tubo rigido diam. 63mm

SOMMANO...

TUBO FLESSIBILE METALLICO RICOPERTO DI PVC Fornitura e p ... dotto perfettamente installato.
Tubo flessibile diam. 50mm

TUBO FLESSIBILE METALLICO RICOPERTO DI PVC Fornitura e posa in opera di tubo flessibile in acciaio
zincato a doppia aggraffatura ricoperti in PVC liscio autoestinguente. Caratteristiche: - Tenuta stagna del sistema:
IP67; - Resistenza alla compressione; 1250N; - MarcaturaIMQ o epuipollente; - Conformita alle norme: CEI EN

cadauno

37,00

4,00

220,00

30,00

A RIPORTARE
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149
P2.1.8.11.7

150
pP2.1.8.12.2

151
P2.1.8.12.6

50086-2-3 e successive varianti. Fornitura completa di raccordi, curve, riduzioni, collari di fissaggio e di messa a
terra, accessori di fissaggio e di ogni altro onere accessorio per dareil prodotto perfettamente installato.
Tubo flessibile diam. 50mm

SOMMANO...

TUBO FLESSIBILE METALLICO RICOPERTO DI PVC Fornitura e p ... dotto perfettamente installato.
Tubo flessibile diam. 63mm
TUBO FLESSIBILE METALLICO RICOPERTO DI PVC Fornitura e posa in opera di tubo flessibile in acciaio
zincato a doppia aggraffatura ricoperti in PVC liscio autoestinguente. Caratteristiche: - Tenuta stagna del sistema:
IP67; - Resistenza alla compressione: 1250N; - MarcaturaIMQ o epuipollente; - Conformita alle norme: CEI EN
50086-2-3 e successive varianti. Fornitura completa di raccordi, curve, riduzioni, collari di fissaggio e di messa a
terra, accessori di fissaggio e di ogni altro onere accessorio per dareil prodotto perfettamente installato.
Tubo flessibile diam. 63mm

SOMMANO...

CASSETTA IN ALLUMINIO PER POSA A VISTA IP55 Forniturae ... unzionante a perfetta regola d'arte.
Cassetta 125x125x65mm
CASSETTA IN ALLUMINIO PER POSA A VISTA IP55 Fornitura e posain opera di cassetta di derivazione per
installazione in vista su parete, in ambienti interni 0 esterni ein luoghi protetti 0 non accessibili, costruitain legadi
alluminio, pressocolata, con trattamento della superficie mediante granigliatura metallica. Corredata di coperchio
in alluminio fissabile a mezzo viti in ottone antiperdenti e piombabili (se richiesto, sfilabile a coulisse); piastra di
fondo in acciaio zincato, completadi inserti e viti di fissaggio; raccordi e cavo in legadi aluminio, innestabili, con
guarnizione di tenuta; passacavi flessibili in PVC. Fissaggio: al'interno mediante tasselli ad espansione; al'esterno
mediante piedini orientabili. Conforme alla tabella UNI 5076. Grado di protezione IP55. Completa di ognialtro
onere accessorio per dareil tutto funzionante a perfettaregola d'arte.
Cassetta 125x125x65mm

SOMMANO...

CASSETTA IN ALLUMINIO PER POSA A VISTA IP55 Forniturae ... unzionante a perfettaregola d'arte.
Cassetta 255x185x95mm

CASSETTA IN ALLUMINIO PER POSA A VISTA IP55 Fornitura e posain opera di cassetta di derivazione per
installazione in vista su parete, in ambienti interni 0 esterni ein luoghi protetti 0 non accessibili, costruitain legadi
alluminio, pressocolata, con trattamento della superficie mediante granigliatura metallica. Corredata di coperchio
in alluminio fissabile a mezzo viti in ottone antiperdenti e piombabili (se richiesto, sfilabile a coulisse); piastra di
fondo in acciaio zincato, completadi inserti e viti di fissaggio; raccordi e cavo in legadi aluminio, innestabili, con
guarnizione di tenuta; passacavi flessibili in PVC. Fissaggio: al'interno mediante tasselli ad espansione; al'esterno
mediante piedini orientabili. Conforme alla tabella UNI 5076. Grado di protezione IP55. Completa di ognialtro
onere accessorio per dareil tutto funzionante a perfettaregola d'arte.

Cassetta 255x185x95mm

cadauno

20,00

10,00

2,00

A RIPORTARE
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152
pP2.1.8.12.7

153
P2.1.8.3.2

154
P2.1.8.4.1

SOMMANO...

CASSETTA IN ALLUMINIO PER POSA A VISTA IP55 Forniturae ... nzionante a perfettaregola d'arte.
Cassetta 315x255x140mm
CASSETTA IN ALLUMINIO PER POSA A VISTA IP55 Fornitura e posain opera di cassetta di derivazione per
installazione in vista su parete, in ambienti interni o esterni ein luoghi protetti o non accessibili, costruitain lega di
alluminio, pressocolata, con trattamento della superficie mediante granigliatura metallica. Corredata di coperchio
in aluminio fissabile a mezzo viti in ottone antiperdenti e piombabili (se richiesto, sfilabile a coulisse); piastra di
fondo in acciaio zincato, completadi inserti e viti di fissaggio; raccordi e cavo in legadi aluminio, innestabili, con
guarnizione di tenuta; passacavi flessibili in PVC. Fissaggio: all'interno mediante tasselli ad espansione; al'esterno
mediante piedini orientabili. Conforme alla tabella UNI 5076. Grado di protezione IP55. Completa di ognialtro
onere accessorio per dareil tutto funzionante a perfetta regola d'arte.
Cassetta 315x255x140mm

SOMMANO...

TUBO RIGIDO PVC PER POSA A VISTA Fornitura e posa in ope ... nstallato a perfetta regola d'arte.
Tubo rigido diam. 20mm
TUBO RIGIDO PVC PER POSA A VISTA Fornitura e posain operadi tubo protettivo rigido tipo pesante, adatto
per installazione a vista a parete 0 a soffitto. Caratteristiche: - Materiale termoplastico a base di palivinilcloruro
(PVC) rigido autoestinguente; - Resistenza allo schiacciamento: superiore a 750N su 5cm a 20°C; - Resistenzal
alla temperatura: mediante pressione di una sfera per 1h a60°C; - Resistenza allafiamma: autoestnguenzain meno
di 30s, - Rigidita dielettrica superiore a 2000V a 50Hz per 15min.; - Resistenza d'isolamento: superiore a
100Mohm per 500V per 1min.; - Conformita alle norme: CEl 23-8, UNEL 37118-72; CEl EN 50086-1; CEl EN
50085-2-1; - Grado di protezione: IP67; - Marcature: IMQ o equipollenti. Completo di manicotti di giunzione
tipo blitz, giunti a T,curve ,collari di fissaggio, accessori di fissaggio e quant'altro necessario o per dareil prodotto
installato a perfetta regola d'arte.
Tubo rigido diam. 20mm

SOMMANO...

GUAINA FLESSIBILE IN PVC AUTOESTINGUENTE Fornitura e pos ... 55. Guaina flessibile spiralata
con diam. int. fino a 16mm

GUAINA FLESSIBILE IN PVC AUTOESTINGUENTE Fornitura e posa in opera di guaina flessibile spiralatain
PVC autoestinguente, con spirale di rinforzo in PVC rigido, avente superficie interna semiliscia ed elevata
resistenza agli olii, agenti atmosferici e chimici. Caratteristiche: - Resistenza allo schiacciamento: superiore a
320N su 5cm a 20°C; - Resistenza alla temperatura: per 24h a60°C; - Resistenza alla fiamma: autoestinguentein
meno di 30s; - Rigidita dielettrica: 2000V a 50Hz per 15min.; - Resistenza d'isolamento: 100M ohm per 500V per
1 min.; - Classe di temperatura: 25 (-10°C/+70°C); - Conformita alle norme CEl 23-25. Fornita completa di
accessori di fissaggio, raccordi con tubi rigidi o scatolein nylon filettati che, a montaggio avvenuto, garantiscano il
grado di protezione IP55.

cadauno

cadauno

16,00

5,00

1"100,00

A RIPORTARE
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155
P2.1.8.4.6

156
P2.1.8.6.7

157
P2.1.8.7.7

Guaina flessibile spiralata con diam. int. fino a 16mm
SOMMANO...

GUAINA FLESSBILE IN PVC AUTOESTINGUENTE Fornitura e pos ... ione IP55. Guaina flessibile
spiralata con diam. int. 40mm
GUAINA FLESSIBILE IN PVC AUTOESTINGUENTE Fornitura e posa in opera di guaina flessibile spiralata in
PVC autoestinguente, con spirale di rinforzo in PVC rigido, avente superficie interna semiliscia ed elevata
resistenza agli olii, agenti atmosferici e chimici. Caratteristiche: - Resistenza alo schiacciamento: superiore a
320N su 5cm a 20°C; - Resistenza alla temperatura: per 24h a60°C; - Resistenza alla fiamma: autoestinguentein
meno di 30s; - Rigidita dielettrica: 2000V a 50Hz per 15min.; - Resistenza d'isolamento: 100M ohm per 500V per
1 min.; - Classe di temperatura: 25 (-10°C/+70°C); - Conformita alle norme CEl 23-25. Fornita completa di
accessori di fissaggio, raccordi con tubi rigidi o scatolein nylon filettati che, a montaggio avvenuto, garantiscano il
grado di protezione IP55.
Guaina flessibile spiralata con diam. int. 40mm

SOMMANO...

CASSETTA PER POSA A VISTA IN PVC Fornituraeposain ope... n classell. Scatole di derivazione | P55
dim. 100x100x50mm
CASSETTA PER POSA A VISTA IN PVC Fornitura e posain operadi cassetta di derivazione o portaapparecchi
per installazione a vista, su parete o canale, con entrate stagne gia montate, costruita in PVC autoestinguente.
Coperchio fissato a scatto, 0 mediante viti, asportabile solo con attrezzo, dello stesso colore della scatola o
trasparente (se richiesto). Cassetta con pareti liscie o con fori sfondabili predisposti per I'ingresso delle tubazioni;
fori sul fondo per il fissaggio completi di tappi, per garantire il grado di protezione e la classe di isolamento
richiesti. Completa di accessori per il fissaggio, piastra di sostegno (se necessaria), bocchettoni, pressacavi, ghiere
e quant'altro necessario. Fondo dotato di guida per il fissaggio di morsettiere, piastre o profilati. Conforme alle
norme CEl 50-11 e UL 94-V1. Resistente agli agenti chimici, atmosferici ed a raggi UV (per materiae
trasparente). Grado di protezione: come richiesto nel tipi; Grado di isolamentoin classell.
Scatole di derivazione IP55 dim. 100x100x50mm

SOMMANO...

CAVIDOTTO FLESSIBILE PVC PER POSA INTERRATA Forniturae ... flessibile per posa interrata,
doppia parete, diam. 125mm

CAVIDOTTO FLESSIBILE PVC PER POSA INTERRATA Fornitura e posa in opera di cavidotto flessibile a
doppia parete (liscio al'interno, corrugato al'esterno), adatto per la realizzazione di impianti interrati di reti
eettriche. Caratteristiche: - Materiale termoplastico a base di polietilene; - Resistenza allo schiacciamento:
deformazione <10% a 750N per 10min. (prova secondo Norme NFC 68-171); - Resistenza agli urti: 60kg*cm a -
25°C; - Campo di temperatura: da -30°C a 60°C; - Rigidita diglettrica: superiore a 800kV/cm; - Resistenza
d'isolamento: superiore a 100Mohm; - Conformita ale norme: NF C 68-171 (French Standard). Fornitura
completa di sonda tirafilo, manicotti di giunzione e di ogni onere accessorio per dare il prodotto finito e

cadauno

60,00

132,00

A RIPORTARE
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158
P2.1.8.7.9

159
P2.1.8.9.1

160
P2.1.8.9.11

161
P2.1.8.9.2

perfettamente installato.
Tubo flessibile per posainterrata, doppia parete, diam. 125mm
SOMMANO...

CAVIDOTTO FLESSIBILE PVC PER POSA INTERRATA Fornituraep ... flessibile per posa interrata,
doppia parete, diam. 160mm
CAVIDOTTO FLESSIBILE PVC PER POSA INTERRATA Fornitura e posa in opera di cavidotto flessibile a
doppia parete (liscio al'interno, corrugato al'esterno), adatto per la realizzazione di impianti interrati di reti
elettriche. Caratteristiche: - Materiale termoplastico a base di polietilene; - Resistenza alo schiacciamento:
deformazione <10% a 750N per 10min. (prova secondo Norme NFC 68-171); - Resistenza agli urti: 60kg*cm a -
25°C; - Campo di temperatura: da -30°C a 60°C; - Rigidita dielettrica: superiore a 800kV/cm; - Resistenza
d'isolamento: superiore a 100Mohm; - Conformita alle norme: NF C 68-171 (French Standard). Fornitura completa
di sonda tirafilo, manicotti di giunzione e di ogni onere accessorio per dare il prodotto finito e perfettamente
installato. Tubo flessibile per posainterrata, doppia parete, diam. 160mm

SOMMANO...

POZZETTO PREFABBRICATO Fornitura e posain operadi pozz ... perficiali. Pozzetto prefabbricato dim.
int. 300x300x300mm
POZZETTO PREFABBRICATO Fornitura e posa in opera di pozzetto prefabbricato in calcestruzzo armato, di
spessore non inferiore a 10mm, con o senza fondo, con telaio per supporto del chiusino e chiusino in ghisa
(conteggiato a parte). Prezzo comprensivo di oneri per laformazione del piano d'appoggio, lo scavo, laformazione
dei fori elaloro sigillatura dopo I'infilaggio delle tubazioni, il reinterro eil ripristino delle condizioni superficiali.
Pozzetto prefabbricato dim. int. 300x300x300mm

SOMMANO...

POZZETTO PREFABBRICATO Fornitura e posa in opera di pozz ... uperficiali. Chiusino in ghisa per
pozzetti dim. 600x600mm
POZZETTO PREFABBRICATO Fornitura e posa in opera di pozzetto prefabbricato in calcestruzzo armato, di
spessore non inferiore a 10mm, con o senza fondo, con telaio per supporto del chiusino e chiusino in ghisa
(conteggiato a parte). Prezzo comprensivo di oneri per laformazione del piano d'appoggio, lo scavo, laformazione
dei fori elaloro sigillatura dopo I'infilaggio delle tubazioni, il reinterro el ripristino delle condizioni superficiali.
Chiusino in ghisa per pozzetti dim. 600x600mm

SOMMANO...

POZZETTO PREFABBRICATO Fornitura e posain operadi pozz ... perficiali. Pozzetto prefabbricato dim.
int. 400x400x400mm

POZZETTO PREFABBRICATO Fornitura e posa in opera di pozzetto prefabbricato in calcestruzzo armato, di
spessore non inferiore a 10mm, con o senza fondo, con telaio per supporto del chiusino e chiusino in ghisa

cadauno

cadauno

5'895,00

525,00

36,00

27,00

A RIPORTARE
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Num.Ord.
TARIFFA

LAVORI E FORNITURE
PER
L'ESECUZIONE DELL'APPALTO

unita
di
misura

PREZZO UNITARIO (euro)

Quantita

incifre

in lettere

TOTALE

RIPORTO

162
P2.1.8.9.4

163
P2.1.8.9.8

164
P2.1.8.9.9

165
P3.11.20

(conteggiato a parte). Prezzo comprensivo di oneri per laformazione del piano d'appoggio, 1o scavo, laformazione
dei fori elaloro sigillatura dopo I'infilaggio delle tubazioni, il reinterro eil ripristino delle condizioni superficiali.
Pozzetto prefabbricato dim. int. 400x400x400mm

SOMMANO...

POZZETTO PREFABBRICATO Fornitura e posain operadi pozz ... perficiali. Pozzetto prefabbricato dim.
int. 600x600x600mm
POZZETTO PREFABBRICATO Fornitura e posa in opera di pozzetto prefabbricato in calcestruzzo armato, di
spessore non inferiore a 10mm, con o senza fondo, con telaio per supporto del chiusino e chiusino in ghisa
(conteggiato a parte). Prezzo comprensivo di oneri per laformazione del piano d'appoggio, o scavo, laformazione
dei fori elaloro sigillatura dopo I'infilaggio delle tubazioni, il reinterro eil ripristino delle condizioni superficiali.
Pozzetto prefabbricato dim. int. 600x600x600mm

SOMMANO...

POZZETTO PREFABBRICATO Fornitura e posa in opera di pozz ... uperficiali. Chiusino in ghisa per
pozzetti dim. 300x300mm
POZZETTO PREFABBRICATO Fornitura e posa in opera di pozzetto prefabbricato in calcestruzzo armato, di
spessore non inferiore a 10mm, con o senza fondo, con telaio per supporto del chiusino e chiusino in ghisa
(conteggiato a parte). Prezzo comprensivo di oneri per laformazione del piano d'appoggio, lo scavo, laformazione
dei fori elaloro sigillatura dopo I'infilaggio delle tubazioni, il reinterro eil ripristino delle condizioni superficiali.
Chiusino in ghisa per pozzetti dim. 300x300mm

SOMMANO...

POZZETTO PREFABBRICATO Fornitura e posa in opera di pozz ... uperficiali. Chiusino in ghisa per
pozzetti dim. 400x400mm
POZZETTO PREFABBRICATO Fornitura e posa in opera di pozzetto prefabbricato in calcestruzzo armato, di
spessore non inferiore a 10mm, con o senza fondo, con telaio per supporto del chiusino e chiusino in ghisa
(conteggiato a parte). Prezzo comprensivo di oneri per laformazione del piano d'appoggio, lo scavo, laformazione
dei fori elaloro sigillatura dopo I'infilaggio delle tubazioni, il reinterro eil ripristino delle condizioni superficiali.
Chiusino in ghisa per pozzetti dim. 400x400mm

SOMMANO...

Marciapiede
Realizzazione di marciapiede formato da uno strato di sottofondo costituito da 15 cm di ghiaia in natura
stabilizzata; soprastante platea di calcestruzzo a prestazione garantita, in accordo alla EN 206, per strutture di
fondazione in classe di esposizione XC2 (UNI 11104), Dmax 32 mm, lavorabilita $4 e Cl0.2 Rck minima 30
N/mm2, dello spessore di 8+10 cm, armata con rete elettrosaldata B450C del diametro di 6 mm e maglie da 20x20;
finitura con betonelle in calcestruzzo auto bloccanti, della portata minima di 600 kg/cm?, dello spessore di 6+8 cm,

cadauno

cadauno

cadauno

cadauno

11,00

27,00

36,00

11,00

A RIPORTARE
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RIPORTO

166
P3.13.15.4

167
P3.13.16.4

168
P3.13.16.6

posati su letto di sabbia grossa di frantoio perfettamente livellata, secondo disegni geometrici indicati dallaD.L ¢
ricavabili con masseli di diverso colore. Sono compresi nell’intervento lo scavo; la livellazione ed il
compattamento del fondo; la costipazione del letto di posa con piastra vibrante; la fornitura delle betonelle e gli
eventuali tagli degli stessi secondo le esigenze dovute per la presenza di chiusini, sigilli, pali di segnaletica, di
illuminazione e cordonate; la sigillatura dei giunti con sabbiafina, la pulitura e la raccolta della sabbiain esubero;
le casseforme di contenimento e la formazione del giunti di dilatazione secondo le modalita e dimensioni che
verranno impartite dallaD.L. ed ogni onere necessario per eseguire I’ opera a perfettaregolad arte.

SOMMANO...

Pozzetti stradali tipo Milano o Padova con sifoneincorpo ... sezione inter na di: 40x40x60-80 cm spess. 8 senza
caditoia
Pozzetti stradali tipo Milano o Padova con sifone incorporato, compreso lo scavo ed il rinterro, compresi gli oneri
relativi all'apertura dei fori e sigillatura degli stessi per I'allacciamento delle tubazioni e la formazione del canale a
mezzo tubo, compreso I'eventuale innalzamento in muratura di mattoni debitamente intonacata fino a quota
stradale, compreso il trasporto a discarica del materiale di risulta; della sezione interna di: 40x40x60-80 cm spess.
8 senza caditoia

SOMMANO...

Pozzetti prefabbricati in calcestruzzo vibrato opportunat ... effettiva quantita impiegata. Sezione interna:
60x60x60 cm
Pozzetti prefabbricati in calcestruzzo vibrato opportunatamente armati, per raccordi di tubazioni, completi di fondo
e coperchio monoalitico con limbello, compreso lo scavo e gli oneri relativi all'apertura dei fori e sigillatura,
alacciamento alle tubazioni e formazione del canale a mezzo tubo compreso la demolizione del tubo interno
tubazioni e formazione del canale a mezzo tubo compreso la demolizione del tubo interno alla cameretta,
successivo rinterro e trasporto a discarica del materiale di risulta. Escluso il calcestruzzo per i rinfianchi e le
banchine fino a meta tubo compensato a parte per la effettiva quantita impiegata. Sezione interna: 60x60x60 cm
SOMMANO...

Pozzetti prefabbricati in calcestruzzo vibrato opportunat ... effettiva quantita impiegata. Sezione interna
80x80x80 cm
Pozzetti prefabbricati in calcestruzzo vibrato opportunatamente armati, per raccordi di tubazioni, completi di fondo
e coperchio monalitico con limbello, compreso lo scavo e gli oneri relativi al'apertura dei fori e sigillatura,
alacciamento alle tubazioni e formazione del canale a mezzo tubo compreso la demolizione del tubo interno
tubazioni e formazione del canale a mezzo tubo compreso la demolizione del tubo interno alla cameretta,
successivo rinterro e trasporto a discarica del materiale di risulta. Escluso il calcestruzzo per i rinfianchi e le
banchine fino a meta tubo compensato a parte per la effettiva quantitaimpiegata. Sezione interna: 80x80x80 cm
SOMMANO...

m?2

2'218,32

114,00

21,00

A RIPORTARE
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Num.Ord LAVORI E FORNITURE unita PREZZO UNITARIO (euro)
TARiFFA PER di Quantita TOTALE
L'ESECUZIONE DELL'APPALTO misura incifre in lettere
RIPORTO
169 Pozzetti prefabbricati in calcestruzzo vibrato opportunat ... ettiva quantitd impiegata. Sezione interna:
P3.13.16.7 |100x100x120 cm
Pozzetti prefabbricati in calcestruzzo vibrato opportunatamente armati, per raccordi di tubazioni, completi di fondo
e coperchio monalitico con limbello, compreso lo scavo e gli oneri relativi al'apertura dei fori e sigillatura,
allacciamento alle tubazioni e formazione del canale a mezzo tubo compreso la demolizione del tubo interno
tubazioni e formazione del canale a mezzo tubo compreso la demolizione del tubo interno ala cameretta,
successivo rinterro e trasporto a discarica del materiale di risulta. Escluso il calcestruzzo per i rinfianchi e le
banchine fino a meta tubo compensato a parte per la effettiva quantita impiegata. Sezione interna: 100x100x120
cm
SOMMANO...| cad 25,00
170 Elementi prefabbricati (prolunghe) in c.a. per i pozzetti ... i di cui all'Art. P3.13.16; Sezione interna: 80x 80x
P3.13.17.10 |80cm
Elementi prefabbricati (prolunghe) in c.a per i pozzetti di raccordo, compresa la stuccatura dei giunti con malta di
cemento, lo scavo, successivo rinterro etutti gli oneri di cui al'Art. P3.13.16; Sezione interna: 80x 80x 80 cm
SOMMANO...| cad 6,00
171 Elementi prefabbricati (prolunghe) in ca. per i pozzetti ... i cui all'Art. P3.13.16; Sezione interna:
P3.13.17.11 |100x100x40-60 cm
Elementi prefabbricati (prolunghe) in c.a. per i pozzetti di raccordo, compresa la stuccatura dei giunti con malta di
cemento, o scavo, successivo rinterro etutti gli oneri di cui all'Art. P3.13.16; Sezione interna: 100x100x40-60 cm
SOMMANO...| cad 22,00
172 Elementi prefabbricati (prolunghe) in c.a. per i pozzetti ... di cui all'Art. P3.13.16; Sezione interna:
P3.13.17.12 |100x100x120 cm
Elementi prefabbricati (prolunghe) in c.a per i pozzetti di raccordo, compresa la stuccatura dei giunti con malta di
cemento, o scavo, successivo rinterro etutti gli oneri di cui al'Art. P3.13.16; Sezione interna: 100x100x120 cm
SOMMANO...| cad 12,00
173 Elementi prefabbricati (prolunghe) in c.a. per i pozzetti ... i di cui all'Art. P3.13.16; Sezione interna: 60x 60x
P3.13.17.5 |35cm
Elementi prefabbricati (prolunghe) in c.a per i pozzetti di raccordo, compresa la stuccaturadel giunti con malta di
cemento, lo scavo, successivo rinterro e tutti gli oneri di cui al'Art. P3.13.16; Sezione interna: 60x 60x 35 cm
SOMMANO...| cad 16,00
174 Elementi prefabbricati (prolunghe) in c.a. per i pozzetti ... i di cui all'Art. P3.13.16; Sezione interna: 60x 60x
P3.13.17.6 |65cm
A RIPORTARE
LISTA DELLE CATEGORIE DI LAVORO E FORNITURE PREVISTE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO IL CONCORRENTE
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RIPORTO

175
P3.13.17.9

176
P3.13.2.10

177
P3.13.2.11

178
P3.13.2.12

Elementi prefabbricati (prolunghe) in c.a. per i pozzetti di raccordo, compresa la stuccatura dei giunti con malta di
cemento, lo scavo, successivo rinterro e tutti gli oneri di cui al'Art. P3.13.16; Sezione interna: 60x 60x 65 cm
SOMMANO...

Elementi prefabbricati (prolunghe) in c.a. per i pozzetti ... i di cui all'Art. P3.13.16; Sezione interna: 80x 80x

40 cm

Elementi prefabbricati (prolunghe) in c.a per i pozzetti di raccordo, compresa la stuccatura dei giunti con malta di

cemento, lo scavo, successivo rinterro etutti gli oneri di cui al'Art. P3.13.16; Sezione interna: 80x 80x 40 cm
SOMMANO...

Fornitura e posa in operadi tubazioni in calcestruzzo di ... e, escluso lo scavo: con armatura metallica phi int.
40 cm
Fornitura e posa in opera di tubazioni in calcestruzzo di cemento di sezione circolare con giunto a bicchiere ed
anello di gomma con base piana in elementi da 2,00 m, posate su culla di sabbia o di calcestruzzo con I'eventuale
rinfiancatura a seconda delle disposizioni della D.L. (sabbia e calcestruzzo compensati a parte) compreso la
fornitura e posa dell'anello di gomma, la sigillatura e stuccatura del giunto, lo sfilamento ed ogni altro onere,
escluso lo scavo: con armatura metallica phi int. 40 cm

SOMMANO...

Fornitura eposain operadi tubazioni in calcestruzzo di ... e, escluso lo scavo: con armatura metallica phi int.
50 cm
Fornitura e posa in opera di tubazioni in calcestruzzo di cemento di sezione circolare con giunto a bicchiere ed
anello di gomma con base piana in elementi da 2,00 m, posate su culla di sabbia o di calcestruzzo con I'eventuale
rinfiancatura a seconda delle disposizioni della D.L. (sabbia e calcestruzzo compensati a parte) compreso la
fornitura e posa dell'anello di gomma, la sigillatura e stuccatura del giunto, lo sfilamento ed ogni altro onere,
escluso lo scavo: con armatura metallica phi int. 50 cm

SOMMANO...

Fornitura e posa in operadi tubazioni in calcestruzzo di ... e, escluso lo scavo: con armatura metallica phi int.
60 cm
Fornitura e posa in opera di tubazioni in calcestruzzo di cemento di sezione circolare con giunto a bicchiere ed
anello di gomma con base piana in elementi da 2,00 m, posate su culla di sabbia o di calcestruzzo con I'eventuale
rinfiancatura a seconda delle disposizioni della D.L. (sabbia e calcestruzzo compensati a parte) compreso la
fornitura e posa dell'anello di gomma, la sigillatura e stuccatura del giunto, lo sfilamento ed ogni atro onere,
escluso o scavo: con armatura metallica phi int. 60 cm

SOMMANO...

21,00

18,00

469,00

50,00

138,00

A RIPORTARE
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179
P3.13.2.13

180
P3.13.2.14

181
P3.13.7.20

182
P3.13.7.22

183
P3.221

Fornitura e posa in operadi tubazioni in calcestruzzo di ... e, escluso lo scavo: con armatura metallica phi int.
80 cm
Fornitura e posa in opera di tubazioni in calcestruzzo di cemento di sezione circolare con giunto a bicchiere ed
anello di gomma con base piana in elementi da 2,00 m, posate su culla di sabbia o di calcestruzzo con I'eventuale
rinfiancatura a seconda delle disposizioni della D.L. (sabbia e calcestruzzo compensati a parte) compreso la
fornitura e posa dell'anello di gomma, la sigillatura e stuccatura del giunto, lo sfilamento ed ogni altro onere,
escluso o scavo: con armatura metallica phi int. 80 cm

SOMMANO...

Fornitura e posa in opera di tubazioni in calcestruzzo di ... , escluso lo scavo: con armatura metallica phi int.
100 cm
Fornitura e posa in opera di tubazioni in calcestruzzo di cemento di sezione circolare con giunto a bicchiere ed
anello di gomma con base piana in elementi da 2,00 m, posate su culla di sabbia o di calcestruzzo con I'eventuale
rinfiancatura a seconda delle disposizioni della D.L. (sabbia e calcestruzzo compensati a parte) compreso la
fornitura e posa dell'anello di gomma, la sigillatura e stuccatura del giunto, lo sfilamento ed ogni altro onere,
escluso o scavo: con armatura metallica phi int. 100 cm

SOMMANO...

Fornitura e posa in opera di tubazioni in cloruro di poli ... TIPO 303/1 lunghezza unitaria 1,00 m phi esterno
di 315 mm
Fornitura e posa in opera di tubazioni in cloruro di polivinile (PVC) rigido per fognatura in barre da 6 m o di
lunghezze inferiori, compresi i pezzi speciali, con caratteristiche conformi alle norme UNI vigenti in merito, tipo
303/1, e 303/2, posate su culladi sabbia, rinfiancate e ricoperte secondo indicazioni dellaD.L., (sabbia compensata
a parte), compreso lo sfilamento, lo sfrido ed ogni altro onere per dare I'opera eseguita a perfetta regola d'arte,
escluso lo scavo: TIPO 303/1 lunghezza unitaria 1,00 m phi esterno di 315 mm

SOMMANO...

Fornitura e posa in opera di tubazioni in cloruro di poli ... TIPO 303/1 lunghezza unitaria 1,00 m phi esterno
di 500 mm
Fornitura e posa in opera di tubazioni in cloruro di polivinile (PVC) rigido per fognatura in barre da 6 m o di
lunghezze inferiori, compresi i pezzi speciali, con caratteristiche conformi ale norme UNI vigenti in merito, tipo
303/1, e 303/2, posate su culladi sabbia, rinfiancate e ricoperte secondo indicazioni dellaD.L., (sabbia compensata
a parte), compreso lo sfilamento, lo sfrido ed ogni altro onere per dare I'opera eseguita a perfetta regola d'arte,
escluso lo scavo: TIPO 303/1 lunghezza unitaria 1,00 m phi esterno di 500 mm

SOMMANO...

Scavo di terra a sezione obbligata in terreno di qualsias ... a discarica del materiale in esubero: con mezzi
meccanici

310,50

72,00

1'125,00

59,00

A RIPORTARE
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184
P3.28.1

185
P3.3.10

186
P3.6.17.1

187
P3.8.1.1

Scavo di terra a sezione obbligata in terreno di qualsiasi natura e consistenza per fondazioni e fognature a qualsias
profondita dal piano campagna o di pavimentazione o sotto il piano di sbancamento compreso il rinterro di
tombamento al'ingiro delle murature, attorno e sopra ai manufatti compreso il trasporto a discarica del materialein
esubero: con mezzi meccanici

SOMMANO...

Riempimento, rinterro o riporto, di scavi, fossi, trincee ... misurato nel vano da colmare: eseguito con mezzi
meccanici
Riempimento, rinterro o riporto, di scavi, fossi, trincee, pozzi, ecc. da eseguirsi con materiali scavati e depositati in
prossimita degli scavi o con altro materiale idoneo gia fornito a pie d'opera e compensato a parte, compreso la
compattazione, innaffiamento, la regolarizzazione ed eventuale spianamento, misurato nel vano da colmare:
eseguito con mezzi meccanici

SOMMANO...

Casser o continuo a contenimento di scavo costituito da pa ... Il'esecuzione dell'opera e per tuttala durata del
lavoro:
Cassero continuo a contenimento di scavo costituito da palancolata metallica (tipo Larssen) per scavi di qualsias
atezza e per lavori in avanzamento. Compreso |'impianto di cantiere per I'infissione e I'estrazione, compreso il
nolo, la movimentazione, le shadacchiature, I'infissione e |'estrazione, I'aggottamento e quanto altro occorra ai fini
dell'esecuzione dell'opera e per tuttala durata del lavoro:

SOMMANO...

Fornitura e posain operadi lastre di porfidoin formeq ... aregolad'arte. - di larghezza compresatra 20 cm e
30cm
Fornitura e posa in opera di lastre di porfido in forme quadrate o rettangolari dello spessore di 2+5 cm, di colore
omogeneo, posate a correre con malta cementizia su sottofondo preventivamente eseguito. Sono compresi
nell’intervento la pulitura dei giunti e la successiva sigillatura con malta cementizia; la stilatura e fugatura sull’ asse
dei giunti; la copertura di protezione fino a completa presa e i necessari innaffiamenti; I'eventuale recinzione di
protezione ed ogni altro onere necessario per I'esecuzione dell'opera a perfettaregola d'arte.
- di larghezza compresatra 20 cm e 30 cm

SOMMANO...

Fornitura e stesa in opera di sabbia per la formazione di ... misurazione fuori opera su automezzi o natanti in
arrivo).
Fornitura e stesa in opera di sabbia per la formazione di massicciate straddi, compresa la cilindratura con mezzi
meccanici, I'innaffiatura e sagomatura secondo indicazioni della D.L. (misurazione fuori opera su automezzi o natanti
inarivo).

SOMMANO...

m3

m3

m?2

m?2

m3

533,90

1073,93

1'236,00

116,00

185,60

A RIPORTARE
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Num.Ord LAVORI E FORNITURE unita PREZZO UNITARIO (euro)
TARI.FFA. PER di Quantita TOTALE
L'ESECUZIONE DELL'APPALTO misura incifre in lettere
RIPORTO
188 Fornitura e stesa in opera di sabbia per la formazione di ... l'area de tubo: per Venezia e per Mestre
P3.8.7.1 rispettivamente
Fornitura e stesa in opera di sabbia per laformazione di letto di posa, rinfianchi e coperturadi tubazioni, compresa
la compattazione a mano con mezzi meccanici, I'eventuale innaffiatura e sagomatura come disposto dalla D.L.
Misurazione a sezione finita esclusa l'area del tubo: per Venezia e per Mestre rispettivamente
SOMMANO..., m3 1'484,94
189 Stendimento terreno
P5.2.9 Solo stendimento di terreno di medio impasto, steso ale quotaindicate dallaD.L.
SOMMANO..., m3 324,00
190 Semina
P5.3.1 Semina o risemina di miscugli vari, su terreno gia lavorato e concimato, compreso la fornitura di sementi, la rullatura
eprimainnaffiatura
SOMMANO...| m? 1'620,00
191 Abbattimento di piante eseguito con mezzi ritenuti idonei ... azioni e difficolta: per altezze superiori 225 m da
P5.6.14.3 terra
Abbattimento di piante eseguito con mezzi ritenuti idonei dalla D.L., lungo le strade od in particolari situazioni e
difficolta:
per atezze superiori a25 m daterra
SOMMANO...| cadauno 11,00
192 Lievo di ceppaie con I'obbligo dello sgombero dei materia ... o ded @ cm 60+100 per Venezia e per Mestre
P5.6.16.5 rispettivamente
Lievo di ceppaie con I'obbligo dello sgombero dei materiali di risulta, il ripristino e la sistemazione dell'area
interessata, secondo le prescrizioni della D.L., eseguito con mezzi manuali:
Per ceppo del @ cm 60+100 per Venezia e per Mestre rispettivamente
SOMMANO...| cadauno 11,00
193 Sovrapprezzo alle voci di elenco per lavorazioni notturne.
T.10.005.a |Sovrapprezzo alle voci di elenco per lavorazioni notturne (22:00-6:00) o festive, con esclusione delle voci di sole
forniture, comprendenti:
- la correspenzione alla mano d'opera di indennita speciali;
- le assicurazioni di ogni genere;
A RIPORTARE
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Num.Ord.
TARIFFA

LAVORI E FORNITURE
PER
L'ESECUZIONE DELL'APPALTO

unita
di
misura

Quantita

PREZZO UNITARIO (euro)

incifre

in lettere

TOTALE

RIPORTO

194
VS.001.09.c

195
VS.001.16.d

- le attrezzature occorrenti ivi compreso |'attivazione ed il mantenimento di idoneo impianto di
illuminazione anche se montato su autocarro;
- I'incremento della segnal etica regolamentare di cantiere e quanto altro occorra per I'esecuzione dei
lavori in condizioni di sicurezza.
Questo prezzo va applicato previo specifico ordine di servizio dellaD.L. e comunque per prestazioni effettivamente
rese.
Prezzo percentuale del 15% relativo ai lavori vari.
(Daapplicare allavoce "V S.001.16.d Pali senza sterro" €/m 73,72)
SOMMANO...

Impianto di cantiere per esecuzione di pali medio-grande diametro.
Impianto di cantiere per esecuzione di fondazioni indirette, pali medio-grande diametro.
Lalavorazione dovra essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.
Nel prezzo € compreso ogni onere per |'approntamento delle strade di accesso e di movimentazione interna,
|'ammassamento ed il ripiegamento delle attrezzature.
Nel prezzo si intende compreso e compensato |'onere per il carico, il trasporto e lo scarico delle attrezzature, siain
andata che nel ritorno, necessarie per I'esecuzione dei lavori e quanto altro necessario per dare ogni cantiere pronto
al funzionamento.
E' inoltre compreso e compensato ogni onere per le operazioni di ripristino delle aree di cantiere e delle relative
strade di accesso a termine dei lavori.
Lavoce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le
vigenti normative e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di
Direzione Lavori e gli eventuali oneri occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le
operazioni lavorative.
Contabilizzato una sola volta anche per impieghi in pit zone di lavoro.

SOMMANO...

PALI IN C.A. IN OPERA SENZA STERRO - CON TUBO FORMA DI DIAMETRO ESTERNO DA 600
mm A 620 mm

Pali gettati in opera entro cassaforma metallica (tuboforma) munita sul fondo di eventuale fondello a perdere in
acciaio infissa senza sterro, eseguiti per profondita fino a20.00 ml.

Lalavorazione dovra essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.

Nel prezzo € compreso ogni onere per I'opera di infissione a vibrazione o battitura e I'estrazione della cassaformal
metallica, la fornitura ed il getto del calcestruzzo con resistenza caratteristica cubica a 28 giorni di maturazione
Rck 25 MPafino a 1.10 volteil volume teorico del palo.

Rimangono esclusi la fornitura e posa in opera del ferro d'armatura, I'impianto di cantiere, |'attraversamento a
vuoto, larettificadellatestadel palo ele prove di carico eccedenti quelle previste dalle Norme Tecniche.

Lavoce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le
vigenti normative e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di
Direzione Lavori e gli eventuali oneri occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le

%

cadauno

201779,09

1,00
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Num.Ord.
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PER
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unita
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PREZZO UNITARIO (euro)
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in lettere

TOTALE

RIPORTO

196
VS.001.17.d

197
VS.001.22

198
VS.001.33.b

operazioni lavorative.
SOMMANO...

SCAVO A VUOTO PER PALI IN C.A. IN OPERA SENZA STERRO - DIAMETRO ESTERNO DA 600 mm
A 620 mm
SCAVO A VUOTO PER PALI IN C.A. IN OPERA SENZA STERRO - DIAMETRO ESTERNO DA 600 mm A
620 mm
Scavo a vuoto per pdi i in opera entro cassaforma metallica (tuboforma) munita sul fondo di eventuale fondello a
perderein acciaio eseguiti per profonditafino a20.00 ml.
Lalavorazione dovra essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.
Nel prezzo € compreso ogni onere per I'utilizzo di mezzi, ettrezzature e tecnologie esecutive adeguate alla
lavorazione da eseguire.
Lavoce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le
vigenti normative e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di
Direzione Lavori e gli eventuali oneri occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le
operazioni lavorative.

SOMMANO...

SOVRAPPREZZO PALI TRIVELLATI A MEDIO E GRANDE DIAMETRO - PER PROFONDITA'
OLTRE 20.00ml e2 FINO A 30.00 ml.
SOVRAPPREZZO PALI TRIVELLATI A MEDIO E GRANDE DIAMETRO - PER PROFONDITA' OLTRE
20.00 ml e2 FINO A 30.00 ml.
Sovrapprezzo alla voce VS.001.19 ("PALI TRIVELLATI A MEDIO E GRANDE DIAMETRO") e VS.001.20
("PALI TRIVELLATI A MEDIO E GRANDE DIAMETRO CON FANGHI BENTONITICI") per maggiori
profondita oltre 20.00 ml e fino a 30.00 ml.
La lavorazione dovra essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche e di quelle
specifiche dellavoce su cui s applicail presente sovrapprezzo.
(Si applicalapercentuale del 9,08% sul prezzo riferito allavoce pali VS.001.25.a - €/m72.70).

SOMMANO...

Trattamento della testa dei pali o diaframmi in calcestruzzo costituito da lavori di rettifica, scapitozzatura e
pulizia

Trattamento della testa dei pali o diaframmi in calcestruzzo costituito da lavori di rettifica, scapitozzatura e pulizia,
per pali di grande-medio diametro.

Lalavorazione dovra essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.

La lavorazione s rende necessaria per evidenziare I'armatura metallica o per creare la base di imposta dei
successivi getti da ottenere mediante demalizione o riporto, secondo le indicazioni di progetto o della Direzione
Lavori e da eseguire senza arrecare danni a calcio del palo.

In presenza di armature di acciaio, tubolari o profili & compresa la realizzazione di staffe o riporti in acciaio da

10°444,00

583,00

553,00
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199
VS.001.34.b

200
VS.001.35.a

201
VS.002.05

saldare all'armatura stessa per il collegamento a elementi strutturali contigui.
Lavoce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le
vigenti normative e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di
Direzione Lavori e gli eventuali oneri occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le
operazioni lavorative.

SOMMANO...

Compenso per ogni provadi carico.
Compenso per ogni prova di carico supplementare ai pali di fondazione ordinata dalla Direzione Lavori oltre i
limiti stabiliti dalle Norme Tecniche ed eseguita con |le opportune modalita stabilite dalle stesse.
Lalavorazione dovra essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.
Nel prezzo € compreso ogni onere per |'approntamento delle attrezzature e strumentazioni, la conduzione della
provadi carico con personale specializzato, |'assistenza, I'elaborazione e la restituzione grafica dei dati.
Restano esclusi gli oneri relativi alla zavorra di contrasto ed ale strutture di appoggio e di collegamento
compensate con le relative voci di elenco.
Lavoce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le
vigenti normative e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di
Direzione Lavori e gli eventuali oneri occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le
operazioni lavorative.

SOMMANO...

Nolo di contrasto mediante zavorra - per la primavolta
Nolo di contrasto mediante zavorra - per la primavolta.
Nolo della zavorra di contrasto per esecuzione di prove di carico supplementari ordinate dalla Direzione Lavori
oltrei limiti stabiliti dalle Norme Tecniche ed eseguite con le opportune modalita stabilite dalle stesse.
Lalavorazione dovra essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.
Nel prezzo € compreso ogni onere per trasporti, carico e scarico, formazione delle strutture di appoggio e di
collegamento, montaggio e smontaggio, misuratain base al carico massimo di prova.
Lavoce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le
vigenti normative e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di
Direzione Lavori e gli eventuali oneri occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le
operazioni lavorative.
Contabilizzato per ogni tonnellata di zavorra.

SOMMANO...

DEMOLIZIONE DI SOVRASTRUTTURA STRADALE

Demolizione di sovrastruttura stradale in conglomerato bituminoso per qualsiasi spessore della pavimentazione. La
lavorazione dovra essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche. Nél prezzo €
compreso ogni onere per la vagliatura e la raccolta in cumuli del materiale utile ed il trasporto arifiuto di quello

751,00

1,00

400,00
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202
VS.004.02.a

203
VS.004.05.a

204
VS.004.54

inutilizzabile, fuori delle pertinenze stradali, con qualsias mezzo fino ad una distanza stradale di 10 km su areg
idonee individuate nel progetto, il carico elo scarico. Rimangono esclusi gli eventuali oneri di discarica. Lavoce di
prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti
normative e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione
Lavori e gli eventuali oneri occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni
lavorative

SOMMANO...

SISTEMAZIONE IN RILEVATO - MATERIALE APPARTENENTE Al GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3
Sistemazione in rilevato od in riempimento di materiali idonei, provenienti sia dagli scavi che dalle cave di
prestito. La lavorazione dovra essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche. Nel
prezzo & compreso ogni onere per la compattazione a strati non superiori a 50 cm fino a raggiungere la densita
prescritta, I'eventuale inumidimento, la sagomatura e profilatura del cigli, delle banchine e delle scarpate rivestite
con 20 cm di terra vegetale proveniente dai movimenti di terra o in difetto compensata con I'apposito prezzo. La
voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le
vigenti normative e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di
Direzione Lavori e gli eventuali oneri occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le
operazioni lavorative. Contabilizzato per i quantitativi posti in opera.

SOMMANO...

FORNITURA DI MATERIALI - PROVENIENTE DA CAVE DI PRESTITO PER FORMAZIONE
RILEVATI
Fornituradi materiali idonei provenienti da cave di prestito, appartenenti ai gruppi Al, A2-4, A2-5, A3.
La lavorazione dovra essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche. Nel prezzo €
compreso ogni onere per la cavatura, l'indennita di cava, il carico, il trasporto a qualsiasi distanza stradale, 1o
scarico del materiale. La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata)
del cantiere secondo le vigenti normative e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuai e le disposizioni
impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni
dd traffico durante le operazioni lavorative. Contabilizzato per i quantitativi posti in opera a compattazione
avvenuta.

SOMMANO...

STRATO DI FONDAZIONE INMISTO CEMENTATO

Strato di fondazione in misto cementato con cemento tipo R 325 in ragione di 100 kg per mc, di qualsiasi spessore,
costituito da una miscela (inerti, acqua, cemento) di appropriata granulometria di caratteristiche rispondenti ai
requisiti prestazionali richiesti dalle Norme Tecniche e dagli elaborati progettuali. La lavorazione dovra essere
eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche. Nel prezzo € compreso ogni onere per la
fornitura dei materiali, prove di laboratorio ed in sito, lavorazione e costipamento dello strato con idonee macchine.
Lavoce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le

m3

m3

m3

3'603,59

11'962,27

9209,26
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205
VS.007.08

206
VS.007.40

207
VS.008.03.d

vigenti normative e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di
Direzione Lavori e gli eventuali oneri occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le
operazioni lavorative. Contabilizzato per i quantitativi posti in opera a costipamento avvenuto.

SOMMANO...

Perforazione a rotazione con attrezzatura vidiata e/o diamantata in muratura di calcestruzzo.
Perforazione a rotazione con attrezzatura vidiata €/0 diamantata in muratura di calcestruzzo o laterizio per
I'inserimento di barre d'acciaio, sia per cuciture sia per legamenti murari, cinturazioni, tirantature occultate €/o
iniezioni.
Lalavorazione dovra essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.
Il lavoro si intende eseguito a qualsiasi altezza rispetto a piano viabile.
La lavorazione verra effettuata con attrezzature e mezzi a scelta dell'’Appaltatore, in funzione della propria
organizzazione, purché adeguate alla tipologia delle opere da realizzare ed ale condizioni a contorno esistenti e
conformi alle vigenti normative di sicurezza.
L'esecuzione delle operazioni non dovra compromettere la funzionalita strutturale o comportare danni ad opere
esistenti nell'ambito del cantiere di intervento o aterzi.
Nel prezzo € compreso ogni onere per il trasporto a rifiuto del materiale di risulta, fuori delle pertinenze stradali,
con qualsiasi mezzo fino ad una distanza stradale di 10 km su aree idonee individuate nel progetto, il carico e lo
scarico, gli oneri di discarica.
Nel prezzo &€ compreso ogni onere per qualsiasi direzione ed inclinazione della perforazione e per le necessarie
impal cature per accedere a posto di lavoro.
Lavoce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le
vigenti normative e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di
Direzione Lavori e gli eventuali oneri occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le
operazioni lavorative.

SOMMANO...

INGHISAGGI DI GANCI O BARRE CON IMPIEGO DI RESINA
INGHISAGGI DI GANCI O BARRE CON IMPIEGO DI RESINA
Inghisaggi di ganci €/o barre di acciaio su strutture esistenti in calcestruzzo semplice, armato 0 precompresso, per
I'ancoraggio di nuovi getti, compreso |.esecuzione del foro, il bloccaggio dei ganci c/o delle barre com impiego di
resing, la pulizia del foro con aria compressa ed ogni altra prestazione, fornitura ed onere solo esclusa la fornitura
di ganci €o barre di acciaio. Per fori di diam. da 18 mm a 26 mm e lunghezza dacm 10 a cm 40.

SOMMANO...

Fornitura e posa in opera di manufatti in ghisa quali chiusini, caditoie etc. in classe D400

Fornitura e posa in opera di manufatti in ghisa quali chiusini, caditoie etc. in classe D400 da porre su manufatti gia
predisposti di fori o di passo d'uomo.

Lalavorazione dovra essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.

m3

cadauno

2'552,63

923,87

4027,52
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208
VS.011.01.b

209
VS.011.73

Lavoce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le
vigenti normative e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di
Direzione Lavori e gli eventuali oneri occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le
operazioni lavorative. Contabilizzato per il peso nominale dell'elemento risultante dagli elaborati di progetto.
SOMMANO...

CORDONATE - SEZIONE 10/12 CON ALTEZZA 20 cm
Fornitura e posa in opera di cordonatura per fascia spartitraffico, aiuole e simili, rettilinee od in curva, in
calcestruzzo avente Rck 30 MPa, in elementi della lunghezza di 100 cm, alettati con malta cementizia La
lavorazione dovra essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche. Nel prezzo €
compreso ogni onere per la formazione della fondazione delle dimensioni minime di 35 x 15 cm eseguita in
calcestruzzo Rck 25 MPa, |o scavo necessario, la stuccatura dei giunti. Rimane esclusa I'eventuale armatura in
acciaio B450C o in barre o con rete elettrosaldata che sara remunerata a parte con il relativo prezzo d'elenco. Nel
prezzo & compreso ogni onere per il trasporto a rifiuto del materiale di risulta, fuori delle pertinenze stradali, con
qualsias mezzo fino ad una distanza stradale di 10 km su aree idonee individuate nel progetto, il carico e lo
scarico, gli oneri di discarica. Lavoce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la
durata del cantiere secondo le vigenti normative e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le
disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri occorrenti per la regolamentazione o le
interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.

SOMMANO...

FORNITURA E POSA IN OPERA DI CORDONATA RETTA IN CEMENTO TIPO ANAS
Fornitura e posa in opera di cordonata prefabbricata in calcestruzzo TIPO ANAS DELLE DIMENSIONI DI cm.
LUNG.50XH25XLARG.40/8. Compreso lo scavo, I'eventuale taglio della massicciata, eseguito, se necessario, con
taglia asfalto e il trasporto a discarica del materiale di risulta. Compresa la formazione del sottofondo e del
rinfianco, in calcestruzzo classe 250, sottofondo altezza minima cm. 10, rinfianco della parte non in mostra per
ameno i 2/3 dell'altezza. Compresa la stuccatura dei giunti eseguita con malta cementizia. Compresi gli oneri
derivanti dall'adattamento della cordonata a caditoie, chiusini, bocche di lupo, parcheggi, aiuole, passi carrai e
tratti curvilinei. Escluso I'impiego di elementi curvi e di pezzi speciai in genere. Gli elementi dovranno essere
costituiti da calcestruzzo vibrato ad alta esistenza, privi di vuoti interni, esenti da deformazioni, con superfici
esterne lisce, regolari, prive di pori e, comungue, atte a resistere a gelo. Gli eventuali rivestimenti in graniglia
dovranno anch'essi possedere la stessa resistenza alle intemperie. Compresa la pulizia dalla emulsione bituminosa e
dal conglomerato bituminoso rimasti dopo i lavori di bitumatura eseguiti nel corso dello stesso appalto e, in genere,
ogni onere necessario per dare il lavoro finito. La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di
lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative e le prescrizioni contenute negli elaborati
progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri occorrenti per la
regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.

SOMMANO...

kg

18'595,00

323,30

256,00
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210
VS.013.04.a

211
VS.013.05.a

212
VS.013.11.b

MANO D'ATTACCO CON BITUME MODIFICATO - PULIZIA E SPRUZZATURA DEL PIANO
D'APPOGGIO
Pulizia e spruzzatura del piano d'appoggio di emulsione bituminosa per I'esecuzione di mano d'attacco avente
residuo di bitume modificato pari ad ameno il 55 % in ragione di 0,30 Kg/mqg nel caso di nuove costruzioni,
qualora il nuovo strato venga realizzato sopra una pavimentazione esistente o precedentemente fresata il dosaggio
dell'emulsione deve essere tale che il bitume residuo risulti pari a 0,50 Kg/mg. Nél prezzo si intende compresa la
stesa di uno strato di filler (6 - 8 litri/mq) o graniglia (granulometria 8 - 12 mm) con unaresa a suolo in ragione di
8 - 10 kg/m? a protezione della mano d'attacco. La lavorazione dovra essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni
contenute nelle Norme Tecniche. La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta
la durata del cantiere secondo le vigenti normative e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le
disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri occorrenti per la regolamentazione o le
interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.

SOMMANO...

CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI BASE
Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso, confezionato a caldo con caratteristiche prestazionali
conformi alle Norme Tecniche, per laformazione dello strato di base avente granulometria di 0-30 mm e composto
da aggregati di primo impiego ottenuti per frantumazione, opportunamente miscelati con bitume avente
caratteristiche di coesione ed adesione conformi alle Norme Tecniche.
Lalavorazione dovra essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.
L'Appaltatore potra utilizzare materiale riciclato (fresato) nella misura massima del 30 % in peso riferito alla
miscela degli inerti, previa presentazione di uno studio, accettato dalla Direzione Lavori, atto a definire la
composizione della miscela stessa e le modalita di confezionamento.
Lavoce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le
vigenti normative e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di
Direzione Lavori e gli eventuali oneri occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le
operazioni lavorative.

SOMMANO...

PAVIMENTAZIONE ANTISDRUCCIOLO - SPESSORE COM PRESSO 40 mm

Fornitura, stesa e costipamento di conglomerato bituminoso, confezionato a caldo con caratteristiche prestazionali
conformi ale Norme Tecniche, con caratteristiche antisdrucciolo sul solo piano di scorrimento avente
granulometria di 0-15 mm, confezionato con inerti di primo impiego, con bitume modificato avente caratteristiche
di coesione ed adesione conformi alle Norme Tecniche, E' compresa e compensata la fresatura per raccordo del
nuovo strato con la pavimentazione esistente per una profondita di ameno 15.00 ml a punto di inizio efine tratta.
La lavorazione dovra essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche. Rimangono
escluse I'eventuale pulizia e la successiva spruzzatura del piano d'appoggio da compensare con i relativi prezzi di
elenco. La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere
secondo le vigenti normative e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite
dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico
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durante le operazioni lavorative.
SOMMANO...

RETE DI RAFFORZAMENTO PER CONGLOMERATO BITUMINOS|
Fornitura e posa in opera di rete in fibra di vetro con resistenza a rottura in entrambe le direzioni di 50 kN/m per
rinforzo pavimentazioni in conglomerato bituminoso. Le caratteristiche prestazionali della rete dovranno essere
conformi a quelle stabilite nelle Norme Tecniche. La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di
lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative e le prescrizioni contenute negli elaborati
progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri occorrenti per la
regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative. Contabilizzato per la superficie
effettivamente postain opera, a netto di sfridi e sovrapposizioni.

SOMMANO...

BINDER
Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binder), confezionato con inerti
calcarei provenienti per il 100% da processo di frantumazione, impastato a caldo con bitume semisolido di classe 6
(pen. 50/70) in idonei impianti, messo in opera mediante idonea finitrice meccanica e costipato a mezzo rulli di
opportuno peso ivi compresa eventuale stesa sulla superficie di applicazione di emulsione bituminosa al 55% nella
misura di 0.700 kg/mqg a termine della quale I'l'mpresa avra cura di trattare la superficie di posa con filler per
impedire agli automezzi di cantiere di trascinare il legante nel percorso di ritorno. |l tutto eseguito secondo quanto
indicato nelle Norme Tecniche. Compreso ogni atro onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. La
voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le
vigenti normative e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di
Direzione Lavori e gli eventuali oneri occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le
operazioni lavorative. Per ogni metro quadro e per ogni cm di spessore misurato in opera dopo costipamento
SOMMANO...

SEGNALETICA ORIZZONTALE A VERNICE RIFRANGENTE POST SPRUZZATA PER STRISCE DI
LARGHEZZA 12 cm - SUNUOVO IMPIANTO

Fornitura e posain operadi vernice di qualsiasi colore, su superfici stradali, per formazione di strisce longitudinali
continue, discontinue e doppie, della larghezza di 12 cm. La lavorazione dovra essere eseguita ndl rispetto delle
prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche e nella normativa vigente. | prodotti utilizzati dovranno possedere
caratteristiche conformi ai requisiti prestazionali richiesti dalle Norme Tecniche e nella normativa vigente. Nel
prezzo € compreso ogni onere per nolo di attrezzature, forniture materiale, tracciamento anche in presenza di
traffico, misurazioni compresa dltresi la pulizia delle zone di impianto dal materidle grossolano sulla
pavimentazione prima dell'inizio delle operazioni di posa della vernice. La voce di prezzo comprende inoltre la
segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative e le prescrizioni
contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per laregolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
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SOMMANO...

ATTRAVERSAMENTI PEDONALI, STRISCE DI ARRESTO, ZEBRATURE, FRECCE, ISCRIZIONI E
SIMBOLI VARI - SUNUOVO IMPIANTO
Fornitura e posain operadi vernice rifrangente post spruzzata di qualsiasi colore su superfici stradali, costituita da
qualsiasi figura diversa dalle strisce longitudinai. La lavorazione dovra essere eseguita nel rispetto delle
prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche e nella normativa vigente. | prodotti utilizzati dovranno possedere
caratteristiche conformi ai requisiti prestazionali richiesti dalle Norme Tecniche e nella normativa vigente. Nel
prezzo € compreso ogni onere per nolo di attrezzature, forniture materiale, tracciamento anche in presenza di
traffico, misurazioni compresa dtresi la pulizia delle zone di impianto dal materidle grossolano sulla
pavimentazione prima dell'inizio delle operazioni di posa della vernice. La voce di prezzo comprende inoltre la
segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative e le prescrizioni
contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.

SOMMANO...

LINEA DI ARRESTO CON SERIE DI TRIANGOLI BASE 50.00 cm ED ALTEZZA 70.00 cm - SU NUOVO
IMPIANTO
Fornitura e posa in opera di vernice di qualsiasi colore, su superfici stradali, per formazione di linea d'arresto
costituita da una serie di triangoli con base di 50 cm ed altezza di 70 cm. La lavorazione dovra essere eseguita nel
rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche e nella normativa vigente. | prodotti utilizzati dovranno
possedere caratteristiche conformi ai requisiti prestazionali richiesti dalle Norme Tecniche e nella normativa
vigente. Nel prezzo & compreso ogni onere per nolo di attrezzature, forniture materiale, tracciamento anche in
presenza di traffico, misurazioni compresa altresi la pulizia delle zone di impianto dal materiale grossolano sulla
pavimentazione prima dell'inizio delle operazioni di posa della vernice. La voce di prezzo comprende inoltre la
segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative e le prescrizioni
contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per laregolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.

SOMMANO...

SEGNALE TRIANGOLARE IN LAMIERA DI ALLUMINIO - LATO 90 cm CLASSE RA2 (livelo
prestazionale base)

Fornitura di segnale triangolare in lamiera di alluminio, delle dimensioni di 90 cm di lato con costruzione scatolatal
e rinforzata, atta a garantire le prestazioni strutturali richieste dalla vigente normativa. Il segnale, la pellicola di
rivestimento, le iscrizioni ed i pittogrammi dovranno essere conformi a vigente Codice della Strada ed al relativo
Regolamento di Attuazione. La lamieradi alluminio dovra essere realizzata e trattata secondo quanto stabilito nelle
Norme Tecniche. La parte anteriore del segnale dovra essere interamente rivestita con pellicola retroriflettente di
classe RA2 (livello prestazionale base). Il retro e la scatolatura dei cartelli dovranno essere finiti in colore grigio
neutro con speciale smalto sintetico. Sul retro del segnale deve essere chiaramente indicato il riferimento ala
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cadauno
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Direzione Operativa ordinante ("VENETO STRADE - BELLUNO" o "VENETO STRADE - MESTRE"). Deve
inoltre essere apposta la marcatura del segnale conformemente a quanto indicato nelle Norme Tecniche; per i
segnali di prescrizione, ad eccezione di quelli utilizzati nei cantieri stradali, deve essere riportato, inoltre, I'apposito
stampiglio per consentire l'iscrizione degli estremi dell'ordinanza di apposizione. L'insieme delle predette
annotazioni non pud superare la superficie di 200 cmq e devono essere realizzate con tecniche e materiali tali da
risultare leggibili per tutto il tempo di vita previsto del segnale.
Il segnale e daintendersi completo di staffe, controstaffe, dadi e bulloni in acciaio.

SOMMANO...

SEGNALE CIRCOLARE IN LAMIERA DI ALLUMINIO - D=90 cm CLASSE RA2 (livello prestazionale
base)
Fornitura di segnale circolare in lamiera di aluminio, delle dimensioni di 90 cm di diametro con costruzione
scatolata e rinforzata, atta a garantire le prestazioni strutturali richieste dalla vigente normativa. Il segnale, la
pellicoladi rivestimento, leiscrizioni ed i pittogrammi dovranno essere conformi a vigente Codice della Strada ed
a relativo Regolamento di Attuazione. La lamiera di alluminio dovra essere redlizzata e trattata secondo quanto
stabilito nelle Norme Tecniche. La parte anteriore del segnale dovra essere interamente rivestita con pellicola
retroriflettente di classe RA2 (livello prestazionale base). |l retro e la scatolatura dei cartelli dovranno essere finiti
in colore grigio neutro con speciale smalto sintetico. Sul retro del segnale deve essere chiaramente indicato il
riferimento alla Direzione Operativa ordinante ("VENETO STRADE - BELLUNO" o "VENETO STRADE -
MESTRE"). Deve inoltre essere apposta la marcatura del segnale conformemente a quanto indicato nelle Norme
Tecniche; per i segnali di prescrizione, ad eccezione di quelli utilizzati nei cantieri stradali, deve essere riportato,
inoltre, I'apposito stampiglio per consentire I'iscrizione degli estremi dell'ordinanza di apposizione. L'insieme delle
predette annotazioni non pud superare la superficie di 200 cmq e devono essere realizzate con tecniche e materiali
tali darisultare leggibili per tutto il tempo di vita previsto del segnale. Il segnale & daintendersi completo di staffe,
controstaffe, dadi e bulloni in acciaio.

SOMMANO...

SEGNALE QUADRATO IN LAMIERA DI ALLUMINIO - LATO 90 cm CLASSE RA2 (livello prestazionale
base)

Fornitura di segnale quadrato in lamiera di aluminio, delle dimensioni di 90x90 cm con costruzione scatolata e
rinforzata, atta a garantire le prestazioni strutturali richieste dalla vigente normativa. Il segnale, la pelicola di
rivestimento, le iscrizioni ed i pittogrammi dovranno essere conformi a vigente Codice della Strada ed al relativo
Regolamento di Attuazione. Lalamieradi alluminio dovra essere realizzata e trattata secondo quanto stabilito nelle
Norme Tecniche. La parte anteriore del segnale dovra essere interamente rivestita con pellicola retroriflettente di
classe RA2 (livello prestazionale base). Il retro e la scatolatura dei cartelli dovranno essere finiti in colore grigio
neutro con speciale smalto sintetico. Sul retro del segnale deve essere chiaramente indicato il riferimento alla
Direzione Operativa ordinante ("VENETO STRADE - BELLUNO" o "VENETO STRADE - MESTRE"). Deve
inoltre essere apposta la marcatura del segnale conformemente a quanto indicato nelle Norme Tecniche; per i
segnali di prescrizione, ad eccezione di quelli utilizzati nei cantieri stradali, deve essere riportato, inoltre, I'apposito
stampiglio per consentire l'iscrizione degli estremi dell'ordinanza di apposizione. L'insieme delle predette
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annotazioni non pud superare la superficie di 200 cmq e devono essere realizzate con tecniche e materiali tali da
risultare leggibili per tutto il tempo di vita previsto del segnale. Il segnale € da intendersi completo di staffe,
controstaffe, dadi e bulloni in acciaio.

SOMMANO...

RETTANGOLO DI PREAVVISO IN LAMIERA DI ALLUMINIO - CLASSE RAZ2 (livello prestazionale
base)
Fornitura di rettangolo di preavviso in lamiera di aluminio con struttura scatolata e rinforzata, atta a garantire le
prestazioni strutturali richieste dalla vigente normativa, provvista di traverse di irrigidimento ad omega parallele a
lato della base per |'applicazione delle staffe. Il segnale, la pellicola di rivestimento, le iscrizioni ed i pittogrammi
dovranno essere conformi al vigente Codice della Strada ed al relativo Regolamento di Attuazione. La lamiera di
alluminio dovra essere realizzata e trattata secondo quanto stabilito nelle Norme Tecniche. La parte anteriore del
segnale dovra essere interamente rivestita con pellicola retroriflettente di classe RA2 (livello prestazionale base). |1
retro e la scatolatura dei cartelli dovranno essere finiti in colore grigio neutro con speciale smalto sintetico. Sul
retro del segnale deve essere chiaramente indicato il riferimento ala Direzione Operativa ordinante ("VENETO
STRADE - BELLUNO" 0 "VENETO STRADE - MESTRE"). Deve inoltre essere apposta la marcatura del segnale
conformemente a quanto indicato nelle Norme Tecniche. L'insieme delle predette annotazioni non puo superare la
superficie di 200 cmq e devono essere realizzate con tecniche e materiali tali darisultare leggibili per tutto il tempo
di vita previsto del segnale. Il segnale e daintendersi completo di staffe, controstaffe, dadi e bulloni in acciaio.
SOMMANO...

SEGNALE DI INDICAZIONE EXTRAURBANO IN LAMIERA DI ALLUMINIO - DIM. 130x30 cm
CLASSE RAZ2 (livello prestazionale base)
Fornitura di segnale di indicazione extraurbano in lamiera di aluminio, sia rettangolare che a freccia delle
dimensione di 130x30 cm, con costruzione scatolata e rinforzata, atta a garantire le prestazioni strutturali richieste
dalla vigente normativa. |l segnale, la pellicola di rivestimento, le iscrizioni ed i pittogrammi dovranno essere
conformi a vigente Codice della Strada ed a relativo Regolamento di Attuazione. La lamiera di aluminio dovra
essere redlizzata e trattata secondo quanto stabilito nelle Norme Tecniche. La parte anteriore del segnale dovra
essere interamente rivestita con pellicola retroriflettente di classe RA2 (livello prestazionale base). Il retro e la
scatolatura dei cartelli dovranno essere finiti in colore grigio neutro con speciale smalto sintetico. Sul retro del
segnale deve essere chiaramente indicato il riferimento alla Direzione Operativa ordinante ("VENETO STRADE -
BELLUNO" o "VENETO STRADE - MESTRE"). Deve inoltre essere apposta la marcatura del segnale
conformemente a quanto indicato nelle Norme Tecniche. L'insieme delle predette annotazioni non pud superare la
superficie di 200 cmq e devono essere realizzate con tecniche e materiali tali darisultare leggibili per tutto il tempo
di vita previsto del segnale. Il segnale € daintendersi completo di staffe, controstaffe, dadi e bulloni in acciaio.
SOMMANO...

SEGNALE DI INDICAZIONE URBANO IN LAMIERA DI ALLUMINIO - DIM. 150x30 cm CLASSE RA2
(livello prestazionale base)

cadauno

dmg

cadauno

6,00

5900,00
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Fornitura di segnale di indicazione urbano in lamiera di aluminio, sia rettangolare che a freccia delle dimensione
di 150x30 cm, con costruzione scatolata e rinforzata, atta a garantire le prestazioni strutturali richieste dalla vigente
normativa. Il segnale, la pellicola di rivestimento, le iscrizioni ed i pittogrammi dovranno essere conformi al
vigente Codice della Strada ed a relativo Regolamento di Attuazione. La lamiera di alluminio dovra essere
realizzata e trattata secondo quanto stabilito nelle Norme Tecniche. La parte anteriore del segnale dovra essere
interamente rivestita con pellicola retroriflettente di classe RA2 (livello prestazionale base). Il retro e la scatolatura
dei cartelli dovranno essere finiti in colore grigio neutro con speciale smalto sintetico. Sul retro del segnale deve
essere chiaramente indicato il riferimento alla Direzione Operativa ordinante ("VENETO STRADE - BELLUNO" o
"VENETO STRADE - MESTRE"). Deve inoltre essere apposta la marcatura del segnale conformemente a quanto
indicato nelle Norme Tecniche. L'insieme delle predette annotazioni non puo superare la superficie di 200 cmq €
devono essere realizzate con tecniche e materiali tali da risultare leggibili per tutto il tempo di vita previsto del
segnale. Il segnale é daintendersi completo di staffe, controstaffe, dadi e bulloni in acciaio.

SOMMANO...

DELINEATORE MODULARE DI CURVA IN BIANCO E NERO - CLASSE RAZ2 (livello prestazionale
base)
Fornitura di delineatore modulare di curvain bianco e nero in lamiera di alluminio delle dimensioni di 60x60 cm,
con struttura scatolata e rinforzata, atta a garantire le prestazioni strutturali richieste dalla vigente normativa. Il
segnale, la pellicoladi rivestimento, leiscrizioni ed i pittogrammi dovranno essere conformi al vigente Codice della
Strada ed al relativo Regolamento di Attuazione. Lalamiera di alluminio dovra essere redlizzata e trattata secondo
quanto stabilito nelle Norme Tecniche. La parte anteriore del segnale dovra essere interamente rivestita con
pellicola retroriflettente di classe RA2 (livello prestazionale base). Il retro e la scatolatura del cartelli dovranno
essere finiti in colore grigio neutro con speciale smalto sintetico. Sul retro del segnale deve essere chiaramente
indicato il riferimento alla Direzione Operativa ordinante ("VENETO STRADE - BELLUNO" o "VENETO
STRADE - MESTRE"). Deve inoltre essere apposta la marcatura del segnale conformemente a quanto indicato
nelle Norme Tecniche. L'insieme delle predette annotazioni non pud superare la superficie di 200 cmq e devono
essere realizzate con tecniche e materiali tali da risultare leggibili per tutto il tempo di vita previsto del segnale. Il
segnale e daintendersi completo di staffe, controstaffe, dadi e bulloni in acciaio.

SOMMANO...

DELINEATORE SPECIALE DI OSTACOLO CLASSE RAZ2 (livello prestazionale base)

Fornitura di delineatore speciale di ostacolo in lamiera di aluminio delle dimensioni di 44x50 cm per segnalare
cuspidi e testate di isole di traffico poste entro la carreggiata, conforme ala Fig. Il 472 art. 177 del Reg..
L'elemento fornito dovra avere caratteristiche tali da garantire le prestazioni strutturali richieste dalla vigente
normativa. Il segnale, la pellicola di rivestimento, le iscrizioni ed i pittogrammi dovranno essere conformi al
vigente Codice della Strada ed a relativo Regolamento di Attuazione. La lamiera di alluminio dovra essere
realizzata e trattata secondo quanto stabilito nelle Norme Tecniche. La parte anteriore del segnale dovra essere
interamente rivestita con pellicola retroriflettente di classe RA2 (livello prestazionale base). Il retro del segnale
dovra essere finito in colore grigio neutro con speciale smalto sintetico. Sul retro del segnale deve essere
chiaramente indicato il riferimento ala Direzione Operativa ordinante ("VENETO STRADE - BELLUNO" o
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"VENETO STRADE - MESTRE"). Deve inoltre essere apposta la marcatura del segnale conformemente a quanto
indicato nelle Norme Tecniche. L'insieme delle predette annotazioni non puo superare la superficie di 200 cmq €
devono essere redlizzate con tecniche e materidi tali da risultare leggibili per tutto il tempo di vita previsto del

segnale.
SOMMANO...

PANNELLI INTEGRATIVI PER SEGNALI STRADALI - CLASSE RAZ2 (livello prestazionale base)
Fornitura di pannelli integrativi per segnali quadrati, rettangolari, triangolari e circolari, in lamiera di aluminio,
con costruzione scatolata e rinforzata, atta a garantire le prestazioni strutturali richieste dalla vigente normativa. Il
segnale, lapellicoladi rivestimento, leiscrizioni ed i pittogrammi dovranno essere conformi al vigente Codice della
Strada ed al relativo Regolamento di Attuazione. La lamiera di alluminio dovra essere realizzata e trattata secondo
quanto stabilito nelle Norme Tecniche. La parte anteriore del segnale dovra essere interamente rivestita con
pellicola retroriflettente di classe RA2 (livello prestazionale base). Il retro e la scatolatura dei cartelli dovranno
essere finiti in colore grigio neutro con speciale smalto sintetico. Sul retro del segnale deve essere chiaramente
indicato il riferimento alla Direzione Operativa ordinante ("VENETO STRADE - BELLUNO" o "VENETO
STRADE - MESTRE"). Deve inoltre essere apposta la marcatura del segnale conformemente a quanto indicato
nelle Norme Tecniche; per i pannelli accompagnanti segnali di prescrizione, ad eccezione di quelli utilizzati nei
cantieri stradali, deve essere riportato, inoltre, |'apposito stampiglio per consentire l'iscrizione degli estremi
dell'ordinanza di apposizione. L'insieme delle predette annotazioni non pud superare la superficie di 200 cmq e
devono essere redlizzate con tecniche e materidi tali da risultare leggibili per tutto il tempo di vita previsto del
segnale. Il segnale é daintendersi completo di staffe, controstaffe, dadi e bulloni in acciaio.

SOMMANO...

SOSTEGNO TUBOLARE IN ACCIAIO ZINCATO DEL DIAMETRO ESTERNO 90 mm
Sostegno tubolare in acciaio zincato del diametro esterno di 90 mm trattato con zincatura forte, completo di tappo
di chiusura superiore in materiale plastico e sistema antirotazione. Il sostegno dovra avere caratteristiche tali da
garantire le prestazioni strutturali richieste dalla vigente normativa. || materiale fornito dovra essere conforme alle
prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche e completo marcatura CE conformemente a quanto indicato nelle
Norme Tecniche stesse. Computato a metro lineare di lunghezza effettiva ordinata, senza alcun limite sull'altezza
richiesta

SOMMANO...

POSA IN OPERA DI SOSTEGNO AD U O TUBOLARE CON SEGNALE
Posa in opera di sostegno ad U o tubolare, eseguita con fondazione in calcestruzzo cementizio classe Rck 25 MPa
di dimensioni idonee a garantire la perfetta stabilita in rapporto a tipo di segnale ed ala natura del suolo
d'impianto (secondo le normative vigenti). La posa in opera s intende eseguita per qualsiasi forma e dimensione
del segnale e per qualsiasi altezza rispetto a piano viabile dello stesso. Nel prezzo s intendono compresi e
compensati le necessarie staffe e bulloneria ed in generale ogni altro onere per I'esecuzione del lavoro a perfetta
regolad'arte, trai quali si ricordano a titolo esemplificativo lo scavo, il trasporto del materiale di risulta a discarica

cadauno

dm2

10,00

315,00

196,00
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debitamente autorizzata, la sistemazione finale del terreno. La lavorazione dovra essere eseguita nel rispetto delle
prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche. La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di
lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative e le prescrizioni contenute negli elaborati
progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri occorrenti per la
regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.

SOMMANO...

PLINTO DI FONDAZIONE IN CLSPER PORTALI E MANUFATTI DI MEDIA CARPENTERIA
Formazione di plinto di fondazione per portali in conglomerato cementizio di classe Rck 30 MPa, di dimensioni
idonee a garantire la perfetta stabilitd della struttura in elevazione. Nel prezzo € compreso ogni onere per
I'esecuzione dello scavo a sezione obbligata in terreno di qualsiasi natura, il carico, trasporto e scarico arifiuto del
materiale di risulta, compresa ogni indennita di discarica, la sistemazione finale delle aree interessate dai lavori.
Una volta completato lo scavo, il piano di posa del plinto dovra essere regolarizzato mediante la formazione di uno
strato di magrone, con classe Rck 15 MPa minima, dello spessore di 10 cm; tale volume di calcestruzzo concorrera
alla contabilizzazione della voce in esame secondo le modalita riportate di seguito. E' inoltre compreso I'onere della
fornitura e posa in opera delle casseforme, del necessario ferro di armatura, del ripristino dell'area. Primal
dell'esecuzione del plinto, I'Appaltatore dovra consegnare alla Stazione Appaltante il progetto strutturale (relazione
di calcolo e disegni costruttivi) dell'demento di fondazione. | calcoli dovranno essere sviluppati secondo quanto
stabilito dalle vigenti norme tecniche per le costruzioni, in funzione della struttura metallica a portale prevista.
L'elemento di fondazione verra progettato e realizzato in funzione della conformazione dei terreni interessati; in
generde i valori di pressione sul terreno non dovranno superare 1.00 daN/cmq ridotti a 0.80 daN/cmq se il plinto
va realizzato su rilevato o terreno di riporto. La lavorazione dovra essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni
contenute nelle Norme Tecniche. La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta
la durata del cantiere secondo le vigenti normative e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le
disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri occorrenti per la regolamentazione o le
interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative. La contabilizzazione della voce avverra per il volume di
calcestruzzo in opera; lo strato di magrone verra contabilizzato per la sola superficie corrispondente all'impronta
del plinto.

SOMMANO...

FORNITURA E POSA IN OPERA DI STRUTTURA A PORTALE E MANUFATTI DI MEDIA
CARPENTERIA

Le strutture a portale ed i manufatti di media carpenteria saranno realizzati in elementi in acciaio S 275 o superiore,
zincati a caldo, e dovranno rispettare le prescrizioni stabilite dalle Norme Tecniche. Ritto e traverso, a sezione
rettangolare o quadrata di idonee dimensioni e spessore, saranno fissati mutuamente mediante collegamenti €
bulloneria in acciaio inox. Il piedritto sara fissato mediante piastra di base, contropiastra e tirafondi completi di
bulloneria in acciaio inox, a plinto in calcestruzzo armato di base, pagato con altra voce di elenco. La
progettazione statica, calcolata in funzione della superficie della targa e dello sbraccio dovra essere effettuata in
conformita alle vigenti norme tecniche per le costruzioni; preventivamente alla messa in opera del portale dovra
essere presentato alla Direzione Lavori il progetto della struttura e non si potra procedere con i lavori sino a

cadauno

m3

69,00

49,08
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benestare formale da parte della stessa Direzione Lavori sul progetto presentato. Il franco verticale minimo della
struttura in opera dalla pavimentazione dovra essere non inferiore a 5.20 ml, al fine di garantire un adeguato
margine di eventuali ricariche dei tappeti d'usura, consentendo il fissaggio della sagoma limite previstain 5.00 ml
di altezza. Nél prezzo delle strutture a portale € inclusa la posa in opera, sulle stesse, di tutte |e targhe segnaletiche
secondo le indicazioni della Direzione Lavori, mentre verranno compensate a parte le sole forniture delle targhe
stesse. L'installazione di targhe e segnali posati sui manufatti di media carpenteria dovra rispettare quanto stabilito
dal Codice della Strada. Tutto il complesso dovra essere realizzato secondo le indicazioni della Direzione Lavori.
La lavorazione dovra essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche. La voce di
prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti
normative e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione
Lavori e gli eventuali oneri occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni
lavorative. Saranno applicati i prezzi in relazione al peso readle della struttura in opera, escluse targhe o segnali,
indipendentemente dalla forma o dalle dimensioni del portale.

SOMMANO...

FORNITURA E POSA IN OPERA DI BARRIERA DI SICUREZZA SU RILEVATO - H4

Fornitura e posa in opera di barriere stradali di sicurezza, rette o curve per rilevato, in acciaio zincato, marcate CE
secondo il D.M. n. 233 del 28/06/2011 e in conformita alle EN1317 e Regolamento CPR/2011, complete di
rapporto di prova e manuale di installazione, aventi caratteristiche prestazionali minime corrispondenti a quelle
della classe (livello di contenimento) H4, conformi al D.M. 18/02/92 n. 223 e ssmm.ii. (D.M. 21/06/2004), con le
seguenti richieste di equivalenza:

- appartenenza alla stessa classe (livello di contenimento) H4;

- prova effettuata smulanteil bordo laterale;

- simmetria strutturale del dispositivo rispetto ala direzione di marcia.

Ulteriori caratteristiche, come larghezza operativa W, indice ASI, altezza massima del nastro rispetto a piano
viabile, larghezza massima del dispositivo, saranno eventualmente definite negli elaborati di progetto.

Gli elementi delle barriere dovranno essere costituiti dai materiali indicati nei rapporti di prova; gli elementi in
acciaio dovranno essere zincati a caldo con una quantita di zinco secondo quanto prescritto dalla norma UNI EN
ISO 1461 per ciascuna faccia. Qualora il dispositivo contenga barre o trefoli, queste dovranno essere protette con
profilati in acciaio zincato, gia verificati in sede di prova. Gli elementi dei dispositivi dovranno essere identificabili
permanentemente con il nome del produttore, la/le class d'appartenenza, secondo il D.M. 233/2011. Compreso
I'onere dell'infissione del piantone, della lunghezza necessaria, secondo modalita conformi a quanto stabilito nel
rapporto di prova e nel manuale di installazione. Nel prezzo sono compresi inoltre la fornitura e posa in opera di
tutte le componenti, pezzi speciai nonché dei dispositivi rifrangenti, nella misura minimadi uno ogni 10.00 ml, ed
ogni altro accessorio, secondo quanto disposto nella sopracitata normativa di riferimento. Gli elementi rifrangenti
dovranno essere posati con passo inferiore a quello sopra riportato nel caso di curve di raggio non superiore a 50
ml, adottando gli spaziamenti previsti dalla vigente normativa. Prima della posa della barriera I'Appaltatore dovra
fornire tutte le certificazioni CE del prodotto e le schede tecniche del prodotti utilizzati nonché copia del manuale
di installazione e dei rapporti di prova. Ad installazione avvenuta I'Appaltatore dovra fornire una dichiarazione di
corretta posa della barriera. La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la
durata del cantiere secondo le vigenti normative e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le

kg
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233

disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri occorrenti per la regolamentazione o le
interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative. Sono esclusi gruppi terminali e pezzi speciali di raccordo
con barriere di classe o tipologia diverse esistenti la cui fornitura e posa sara compensata a parte con specifico
prezzo di elenco. La misurazione sara effettuatain asse a primo e all'ultimo piantone di ogni singola tratta.
SOMMANO...

FORNITURA E POSA IN OPERA DI BARRIERA DI SICUREZZA BORDO PONTE - H3
Fornitura e posain operadi barriere stradali di sicurezza, rette o curve per bordo ponte, in acciaio zincato, marcate
CE secondo il D.M. n. 233 del 28/06/2011 e in conformita alle EN1317 e Regolamento CPR/2011, complete di
rapporto di prova e manuale di installazione, da installare su manufatto (ponte o muro di sostegno) complete di
corrimano, aventi caratteristiche prestazionali minime corrispondenti a quelle della classe (livello di contenimento)
H3, conformi al D.M. 18/02/92 n. 223 e ss.mm.ii. (D.M. 21/06/2004), con le seguenti richieste di equivalenza:
- appartenenza alla stessa classe (livello di contenimento) H3;
- prova effettuata con vuoto a tergo smulanteil bordo ponte;
- simmetria strutturale del dispositivo rispetto aladirezione di marcia.
Ulteriori caratteristiche, come larghezza operativa W, indice ASI, altezza massima del nastro rispetto a piano
viabile, larghezza massima del dispositivo, saranno eventualmente definite negli elaborati di progetto.
Gli elementi delle barriere dovranno essere costituiti dai materiali indicati nei rapporti di prova; gli elementi in
acciaio dovranno essere zincati a caldo con una quantita di zinco secondo quanto prescritto dalla norma UNI EN
I1SO 1461 per ciascuna faccia. Qualora il dispositivo contenga barre o trefoli, queste dovranno essere protette con
profilati in acciaio zincato, gia verificati in sede di prova. Gli elementi dei dispositivi dovranno essere identificabili
permanentemente con il nome del produttore, la/le classi d'appartenenza, secondo il D.M. 233/2011. Compreso
I'onere della formazione dei fori nella struttura in calcestruzzo e I'inghisaggio dei tirafondi nei fori predisposti con
I'utilizzo di ancoranti chimici in cartuccia in resina secondo modalita conformi a quanto stabilito nel rapporto di
prova e nel manuale di installazione. Nel prezzo sono compres inoltre la fornitura e posa in opera di tutte le
componenti, pezzi speciai nonché dei dispositivi rifrangenti, nella misura minima di uno ogni 10.00 ml, ed ogni
atro accessorio, secondo quanto disposto nella sopracitata normativa di riferimento. Gli elementi rifrangenti
dovranno essere posati con passo inferiore a quello sopra riportato nel caso di curve di raggio non superiore a 50
ml, adottando gli spaziamenti previsti dalla vigente normativa. Prima della posa della barriera I'Appaltatore dovra
fornire tutte le certificazioni CE del prodotto e le schede tecniche del prodotti utilizzati nonché copia del manuale
di installazione e dei rapporti di prova. Ad installazione avvenuta I'Appaltatore dovra fornire una dichiarazione di
corretta posa della barriera. La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la
durata del cantiere secondo le vigenti normative e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le
disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri occorrenti per la regolamentazione o le
interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative. Sono esclusi i gruppi terminali e pezzi speciali di raccordo
con barriere di classe o tipologia diverse esistenti la cui fornitura e posa sara compensata a parte con specifico
prezzo di elenco. La misurazione sara effettuatain asse a primo e all'ultimo piantone di ogni singola tratta.
SOMMANO...

FORNITURA E POSA IN OPERA DI BARRIERA DI SICUREZZA BORDO PONTE - H4

323,24
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Fornitura e posain operadi barriere stradali di sicurezza, rette o curve per bordo ponte, in acciaio zincato, marcate
CE secondo il D.M. n. 233 del 28/06/2011 e in conformita alle EN1317 e Regolamento CPR/2011, complete di
rapporto di prova e manuale di installazione, da installare su manufatto (ponte o muro di sostegno) complete di
corrimano, aventi caratteristiche prestazionali minime corrispondenti a quelle della classe (livello di contenimento)
H4, conformi a D.M. 18/02/92 n. 223 e ssmm.ii. (D.M. 21/06/2004), con le seguenti richieste di equivalenza
- appartenenza alla stessa classe (livello di contenimento) H4;
- prova effettuata con vuoto a tergo simulante il bordo ponte;
- simmetria strutturale del dispositivo rispetto aladirezione di marcia.
Ulteriori caratteristiche, come larghezza operativa W, indice ASI, altezza massma del nastro rispetto a piano
viabile, larghezza massima del dispositivo, saranno eventualmente definite negli elaborati di progetto. Gli elementi
delle barriere dovranno essere costituiti dai materiali indicati nei rapporti di prova; gli elementi in acciaio dovranno
essere zincati a caldo con una quantita di zinco secondo quanto prescritto dalla norma UNI EN 1SO 1461 per
ciascuna faccia. Qualora il dispositivo contenga barre o trefoli, queste dovranno essere protette con profilati in
acciaio zincato, gia verificati in sede di prova Gli elementi del dispositivi dovranno essere identificabili
permanentemente con il nome del produttore, lalle classi d'appartenenza, secondo il D.M. 233/2011. Compreso
I'onere della formazione dei fori nella strutturain calcestruzzo e I'inghisaggio dei tirafondi nei fori predisposti con
I'utilizzo di ancoranti chimici in cartuccia in resina secondo modalita conformi a quanto stabilito nel rapporto di
prova e nel manuale di installazione. Nel prezzo sono compres inoltre la fornitura e posa in opera di tutte le
componenti, pezzi speciali nonché dei dispositivi rifrangenti, nella misura minima di uno ogni 10.00 ml, ed ogni
atro accessorio, secondo quanto disposto nella sopracitata normativa di riferimento. Gli elementi rifrangenti
dovranno essere posati con passo inferiore a quello sopra riportato nel caso di curve di raggio non superiore a 50
ml, adottando gli spaziamenti previsti dalla vigente normativa. Prima della posa della barriera I'Appaltatore dovra
fornire tutte le certificazioni CE del prodotto e le schede tecniche del prodotti utilizzati nonche copia del manuale
di installazione e dei rapporti di prova. Ad installazione avvenuta |'Appaltatore dovra fornire una dichiarazione di
corretta posa della barriera. La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la
durata del cantiere secondo le vigenti normative e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuai e le
disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri occorrenti per la regolamentazione o le
interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative. Sono esclusi i gruppi terminali e pezzi speciali di raccordo
con barriere di classe o tipologia diverse esistenti la cui fornitura e posa sara compensata a parte con specifico
prezzo di elenco. La misurazione sara effettuatain asse a primo e all'ultimo piantone di ogni singola tratta.
SOMMANO...

FORNITURA E POSA IN OPERA DI BARRIERA DI SICUREZZA BORDO PONTE - H4 INTEGRATA
CON RETE ELAMIERA

Fornitura e posa in opera di barriere stradali di sicurezza, rette o curve per bordo ponte, integrata con pannellatural
in rete e lamiera, in acciaio zincato, marcate CE secondo il D.M. n. 233 del 28/06/2011 e in conformita alle
EN1317 e Regolamento CPR/2011, complete di rapporto di prova e manuale di installazione, da installare su
manufatto (ponte o muro di sostegno) complete di corrimano, aventi caratteristiche prestazionali minime
corrispondenti a quelle della classe (livello di contenimento) H4, conformi al D.M. 18/02/92 n. 223 e ssmm.ii.
(D.M. 21/06/2004), con le seguenti richieste di equivalenza:

- appartenenza alla stessa classe (livello di contenimento) H4;

1'558,03
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- prova effettuata con vuoto a tergo smulanteil bordo ponte;
- simmetria strutturale del dispositivo rispetto aladirezione di marcia;
- larghezza operativa W (UNI EN 1317-2) minore o uguale a 350 cm (W8);
- integrata con pannello prefabbricato in rete e lamiera.
Ulteriori caratteristiche, indice ASl, altezza massima del nastro rispetto a piano viabile, larghezza massima del
dispositivo, saranno eventualmente definite negli elaborati di progetto. Il pannello in rete maglia 30x30, cotituito
da un elemento verticale di altezza 2 m, e un elemento inclinato di 45° lato strada di altezza 0,5 m, sara fissato alla
barriera con apposite staffe zincate. La barriera, a semplice richiesta della Stazione Appaltante, dovra essere fornita
in classe H3 - H2 (declassata), con ogni onere tecnico-amministrativo a carico della Ditta Appaltatrice.
Gli elementi delle barriere dovranno essere costituiti dai materiali indicati nei rapporti di prova; gli elementi in
acciaio dovranno essere zincati a caldo con una quantita di zinco secondo quanto prescritto dalla norma UNI EN
I1SO 1461 per ciascuna faccia. Qualora il dispositivo contenga barre o trefoli, queste dovranno essere protette con
profilati in acciaio zincato, gia verificati in sede di prova. Gli elementi dei dispositivi dovranno essere identificabili
permanentemente con il nome del produttore, la/le classi d'appartenenza, secondo il D.M. 233/2011. Compreso
I'onere della formazione dei fori nella struttura in calcestruzzo e I'inghisaggio dei tirafondi nel fori predisposti con
I'utilizzo di ancoranti chimici in cartuccia in resina secondo modalita conformi a quanto stabilito nel rapporto di
prova e nel manuale di installazione. Nel prezzo sono compres inoltre la fornitura e posa in opera di tutte le
componenti, pezzi speciali nonché dei dispositivi rifrangenti, nella misura minima di uno ogni 10.00 ml, ed ogni
atro accessorio, secondo quanto disposto nella sopracitata normativa di riferimento. Gli elementi rifrangenti
dovranno essere posati con passo inferiore a quello sopra riportato nel caso di curve di raggio non superiore a 50
ml, adottando gli spaziamenti previsti dalla vigente normativa. Prima della posa della barriera I'Appaltatore dovral
fornire tutte le certificazioni CE del prodotto e le schede tecniche dei prodotti utilizzati nonché copia del manuale
di installazione e dei rapporti di prova. Ad installazione avvenuta I'Appaltatore dovra fornire una dichiarazione di
corretta posa della barriera. La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la
durata del cantiere secondo le vigenti normative e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le
disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri occorrenti per la regolamentazione o le
interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative. Sono esclusi i gruppi terminali e pezzi speciali di raccordo
con barriere di classe o tipologia diverse esistenti la cui fornitura e posa sara compensata a parte con specifico
prezzo di elenco. La misurazione sara effettuatain asse a primo e all'ultimo piantone di ogni singola tratta.
SOMMANO...

BARRIERA LATERALE IN CALCESTRUZZO - RIBASSATA IN ELEMENTI PREFABBRICATI

Fornitura e posa in opera di barriera tipo "New Jersey" ribassata in elementi prefabbricati in conglomerato
cementizio armato avente Rck non inferiore a 20 MPa, con classe di esposizione XF4, con caratteristiche
rispondenti ai requisiti prestazionali stabiliti nelle Norme Tecniche, in possesso di certificato CE secondo le norme
UNI EN 12839:2002 "prodotti prefabbricati in calcestruzzo: elementi per recinzioni", UNI EN 1340:2004 "cordoli
di calcestruzzo - requisiti e metodi di prova'. Le modalita di posa dovranno rispettare quanto stabilito da detto
certificato. Gli elementi prefabbricati dovranno possedere spigoli opportunamente arrotondati e raccordati ed essere
verniciati in conformita a quanto stabilito dal Codice della Strada. La lavorazione dovra essere eseguita nedl rispetto
delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche. Nel prezzo &€ compreso ogni onere per I'eventuale taglio di
sovrastrutture stradali, la preparazione del piano di posa secondo I'andamento plano-altimetrico della strada, il
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collegamento tra elementi contigui e con la struttura di appoggio. La voce di prezzo comprende inoltre la
segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative e le prescrizioni
contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per laregolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.

SOMMANO...

FORNITURA E POSA DI ELEMENTO TERMINALE SINGOLO A MANINA O A TUBOLARE - H4 SU
RILEVATO
Fornitura e posa in opera di elemento terminale singolo a manina o a tubolare, in acciaio zincato, conforme alle
EN1317 e Regolamento CPR/2011, per installazione su barriera stradale su rilevato classe H4. Gli elementi
componenti i terminali dovranno essere costituiti dai materiali indicati nei rapporti di prova e dovranno essere
identificabili permanentemente con il nome del produttore secondo il D.M. 233/2011. Nel prezzo & compresa la
fornitura di tutti i materiali, dispositivi rifrangenti ed ogni altro accessorio, compresa la bulloneria necessaria per il
collegamento con la barriera stradale esistente. 1l terminale dovra essere installato secondo modalita conformi a
quanto stabilito nel rapporto di prova e ned manuale di installazione, e comungue in modo congruente con la
barriera esistente e senza comportare pregiudizi per la circolazione stradale. La lavorazione dovra essere eseguita
nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche. Prima della posa del terminale I'Appaltatore dovra
fornire tutte le certificazioni e le schede tecniche dei prodotti utilizzati nonché copia del manuale di installazione e
dei rapporti di prova. Ad installazione avvenuta I'Appaltatore dovra fornire una dichiarazione di corretta posa. La
voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le
vigenti normative e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di
Direzione Lavori e gli eventuali oneri occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le
operazioni lavorative.

SOMMANO...

FORNITURA E POSA DI ELEMENTO TERMINALE SINGOLO A MANINA O A TUBOLARE - H4
BORDO PONTE

Fornitura e posa in opera di elemento terminale singolo a manina o a tubolare, in acciaio zincato, conforme alle
EN1317 e Regolamento CPR/2011, per installazione su barriera stradale bordo ponte classe H4. Gli elementi
componenti i terminali dovranno essere costituiti dai materiali indicati nei rapporti di prova e dovranno essere
identificabili permanentemente con il nome del produttore secondo il D.M. 233/2011. Nel prezzo € compresa la
fornitura di tutti i materiali, dispositivi rifrangenti ed ogni altro accessorio, compresa la bulloneria necessaria per il
collegamento con la barriera stradale esistente. |l terminale dovra essere installato secondo modalita conformi a
quanto stabilito nel rapporto di prova e nd manuale di installazione, e comungue in modo congruente con la
barriera esistente e senza comportare pregiudizi per la circolazione stradale. La lavorazione dovra essere eseguita
nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche. Prima della posa del terminale I'Appaltatore dovra
fornire tutte le certificazioni e le schede tecniche dei prodotti utilizzati nonche copia del manuale di installazione e
dei rapporti di prova. Ad installazione avvenuta I'Appaltatore dovra fornire una dichiarazione di corretta posa. La
voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le
vigenti normative e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di
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Direzione Lavori e gli eventuali oneri occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le
operazioni lavorative.
SOMMANO...

FORNITURA E POSA IN OPERA DI PEZZ| SPECIALI DI RACCORDO PER BARRIERE DI
SICUREZZA
Fornitura e posain opera di pezzi speciali di raccordo tra barriere di sicurezza di tipologia e classe anche differenti,
in lamiera d'acciaio zincata a caldo secondo quanto riportato nelle Norme Tecniche. L'elemento dovra essere
realizzato e connesso alla struttura esistente in modo congruente con la stessa e senza comportare pregiudizi per la
sicurezza della circolazione. Nel prezzo si intende compresa la bulloneria necessaria per il collegamento con le
barriere di sicurezza da raccordare. La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per
tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le
disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri occorrenti per la regolamentazione o le
interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.

SOMMANO...

DEMOLIZIONE DI BARRIERA DI SICUREZZA
Demolizione o smontaggio di barriera di sicurezza, di qualsiasi tipologia e classe, su rilevato, compresi eventuali
parapetto metallico o corrimano esistenti, e relativi elementi di sostegno, compreso carico, trasporto e scarico di
tutto il materiale recuperato, in magazzini od in altri siti indicati dalla Stazione Appaltante. E' compreso ogni onere
per il trasporto arifiuto del materiale inutilizzabile, fuori delle pertinenze del cantiere fino ad una distanza stradale
di 10 km, siadi quello relativo alla barriera che quello proveniente dalle operazioni di rimozione dei montanti. E'
inoltre compreso ogni onere per il ripristino delle banchine in terra o altro, sede dei montanti estratti o rimossi. La
lavorazione dovra essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche. La voce di prezzo
comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tuttala durata del cantiere secondo le vigenti normative e
le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli
eventuali oneri occorrenti per laregolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
SOMMANO...

Fornitura e posa in opera di tubazioni in polietilene a doppia par ete per cavidotti interrati diametro nominale
200 mm

Fornitura e posa in opera di tubazioni in polietilene a doppia parete per cavidotti interrati diametro nominale 200
mm. La lavorazione dovra essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche. Conforme
alle norme CEI EN 61386

Per cavidotto e per la protezione di cavi eettrici interrati. con marchio IMQ.

Lavoce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le
vigenti normative e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di
Direzione Lavori e gli eventuali oneri occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le
operazioni lavorative.
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SOMMANO...

Fornitura e posain operadi tritubo in polietilene alta densita con diametro nominale 50 mm
Fornitura e posa in opera di tritubo in polietilene alta densita con diametro nominale 50 mm conforme alle norme
cel en 61386
Lalavorazione dovra essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.
Adatto per la posainterratain scavo predisposto.
Lavoce d prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le
vigenti normative e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di
Direzione Lavori e gli eventuali oneri occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le
operazioni lavorative

SOMMANO...

Parziale LAVORI A CORPO euro

TOTALE euro

585,00

57300,00

(diconsi euro - in lettere)

Pari a Ribasso del %

(ribasso in lettere)

Oneri di sicurezza azienddi euro

Data, 23/03/2018

IL CONCORRENTE
(timbro efirma)

A RIPORTARE

LISTA DELLE CATEGORIE DI LAVORO E FORNITURE PREVISTE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

IL CONCORRENTE




	13755-W.10_B_Lista_delle_categorie_Copertina.pdf
	Fogli e viste
	W.10_Copertina





