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Particolari tipo barriera bordo ponte in acciaio classe H2 Particolari tipo barriera spartitraffico in acciaio classe H2 ACCORDO DI PROGRAMMA VENEZIA
Particolari tipo barriera bordo laterale in legno/acciaio classe H2 tra Ministero dello Sviluppo Economico - Regione del Veneto -
Classe H2 Bordo Ponte - Barriera PAB CE P 2 onde per manufatto W5 con corrimano Classe H2 Spartitraffico - Barriera 2 onde W4 P 9 Comune di Venezia - Autorita Portuale di Venezia
. . ; b ’ . la1:2
Class H2 Bridge side - 2-waves PAB CE P guardrail for bridge W5 with handrail - Class H2 Central reserve - 2-waves guardrail W4 — Scala 1:25 per la riconversione e riqualificazione industriale
Aufhaltestufe H2 fiir Kunstbauten - 2-welliges PAB CE P Riickhaltesystemn W5 mit Handgeldnder Aufhaltestufe H2 Mittelstreifenbereich - 2-welliges Riickhaltesystem W4 ~ 1535 (F) ' D . .
Classe H2 Bord pont - Glissiére PAB CE P 2 crosses simple pour pont W5 avec rambarde Classe H2 Glissiére centrale - Glissiére 2 crosses simple W4 N 2000 (A) dell'area di crisi industriale complessa di Porto Marghera
Clase H2 Borde de puente - Barrera PAB CE P de doble onda simple para base puente W5 con pasamarios T> w o m 1 N -waves Clase H2 Paso de mediana - Barrera de doble onda simple W4 -wWaves Terminale inclinato progetto infrastrutturale n. 10
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2000 2000 & , . . ] — Profondita infissione montanti:
N g oy B \ Terminale curvo Terminale dirtto o 1000 millimetr Direttore Progettista barriere stradali Verificato da:
8 Traffic direction g | \@ Larghezza di funzionamento: ing. Simone Agrondi ing. Alessandro Oniga - Studio Tecnico Cellini e Associati
e = @ classe W5 - in prova 1,70 m Via Giorgione, 4/2B - 30027 - San Dona di Piave (VE)
: I ) ® m Lunghezza barrriera testata: RUP P.IVA: 03561290273 - Tel.-Fax; 0421.41757 - Email st.cellini@gmail.com
90 metri - Collaboratori alla progettazione delle barriere stradali Rilasciato da:
arch. Elisabetta Rossato
610 (D) 410 (E) ing. Giovanna Cellini - Studio Tecnico Cellini e Associati
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MISURE FONDAMENTALI: A = interasse barriera H2 Bordo Laterale
m L espresse in millimetri B = ingombro massimo laterale H2 BL
S C = altezza fuori terra fascia di protezione H2 BL
D = ingombro massimo terminale curvo
E = ingombro massimo terminale diritto
120 F = ingombro massimo terminale inclinato
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— P - . Sezione tipo installazione su aiuola spartitraffico centrale
Scala 1:25
Componenti Components, Bauteile, Composants, Elementos ] ]
Descrizione | Materiale ® ® s § R o g 8
i Description ] | Material g m g 2 m m m m m m m
Caratteristiche Characteristics, Eigenschaften, Caractéristiques, Caracteristicas 14 ._,_“u“o_..n_o H ..“__un_m +“ 3¢=n_m__m Anctior rdch i :ﬂm .qﬁ ﬂﬁh_m,_ <m%c:%mwmm:”mmn_{&__cm + Miltter M20x280 mm Classe 8.8 | m o 3 z z g i p 5 H H %m
+ nterdegscheibe, Tire-fond + écrous + 1 rondelle, Varilla Roscada + tuercas + 1 arandela i : : E @ 8 2 <] g $ - > m o
Altezza fuori terra Height above ground level, Héhe (iber Grundboden, Hauteur hors sol, Altura sobre el suelo 1100 mm 1 ”W_umm:m Washer, Unterlegscheibe, Rondelle, Arandela 18x48 mm UNI 6592 Caratteristiche Characteristics, Eigenschaften, Caractéristiques, Caracteristicas | © | _ © | Limite massimo sporgenza bariera H{E{LML [m_l. e s % BN _vﬁ_ =T _‘; I —— \\MWV@NWMW%V )
S : ; " — _ 13 M16x85 mm Classe 8.8 . . s , I , ——7 e e e i e e O L [
Profondita d'infissione Depth of penetration, Rammtiefe, Profondeur de piling du poteau, Longitud hincada - | Altezza fuori terra Height above ground level, Héhe iiber Grundboden, Hauteur hors sol, Altura sobre el suelo 850 + 30 mm | . | o 3 ’ = ¢ o
T | 12 'Bullone completo Bolt with nut and washer, Schraube komplett, M16x35 mm | Classe 8.8 I T | _ _ | 8 m m wm m
Ingombro trasversale Overall width, Gesamtbreite, Grosseur hors tout, Anchura total 455 mm 10 |Boulon complet, Tornillo completo con tuerca y arandela M16x40 mm Classe 8.8 Profondita d'infissione Depth of penetration, Rammtiefe, Profondeur de piling du poteau, Longitud hincada 200 mm E\.—/\_ i/b“\h 3 2 F < E
| 10 p | | | YA, | : : :
Interasse pali Post spacing, Steherabstand, Distance entre poteaux, Distancia entre postes 2000 mm | 9 | M16x30 mm | Classe 8.8 Ingombro trasversale Overall width, Gesamtbreite, Grosseur hors tout, Anchura total 291 mm _ _ s
! 8 Attacco estemno tubo superiore External joint of upper tube, dussere verbindungsplatte oberss <275 JR I T I
| |handlaufrohy, attache extéreure du tube supeneur, ataque externo del tubo superior | | Interasse Um__. Paost spacing, Steherabstand, Distance entre poteaux, Distancia entre postes 1500 mm _ _ | _
. i i Abarasianiiaiain tibe sUEE ale Sib oA AteE Componenti Components, Bauteile, Composants, Elementos ;
Rapporti di prova Crash test reports, Testberichte, Comptes rendus d'essais, Relaciones de pruebas | & [Tl supariore:Uppartulia; oheres heneliirons filse supériett it oup | HoreBhu e | S475R . = = & I
- = 4 Attacco interno tubo superiore Intemal joint of upper tube, Innere verbindungsplatte oberes handlaufrahr, $ 275 JR Descrizione Materiale _ _
Test n. Facility Test Type | wmq:rmw Mass kg mrvm.ﬂu_ th 4 ._M._w:_\cﬂ_.\m_..x P v W |~ |Attache intérieure du tube supérieur, Ataque interno del tubo superior | | Rapporti di prova Crash test reports, Testberichte, Comptes rendus d'essais, Relaciones de pruebas L Description ) | Materia
| ! ! 1 t m:ﬂ.n .o ! L L E s SRS SRR Ll | 5 .TF—nﬂ di nn___mm.m_._.._m_...nn Connection plate, Ansch lussplatte, _n__mﬁ._fn. de-connexion, Platina de unién .L.Nm_u mm Th=3 H=80 mm | S 420 MC . | Barriar mvmm& ASI THIV max D Vi w 5 Bullone completo Bolt with nut and washer, Schraube komplett, M12x50 mm Classe 8.8
FARJERMROUITERD]  EER T Liptorsle: 208 w ik 15 ) . B | & || TSNS | 4 |Pistaiatape Space; Abstandiiter Ernnstolse; Sepurador Sooweptnt | S2750R Testo, Fagility; | Hest bpe lenghtm | Masske km’/h  max1.4 33km/h m m m | 4 |Boulon complet, Tornillo completo con tuerca y arandels M16x30 mm Classe 8.8
PAB/BPM002/1236  LIER TB11 Laterale 20° 84 900 100 1,1=B 27 03 | - | 08=W2 | & |Palate siparionUsper pels; oo stshep plaiiet supensiue; pestilicsdserio | _ | S275JR PROVA 954 At TB51 | Laterale 20° % 13000 (bus) 70 i ) 120 17 13=wa 3 |Piastrina copriasola Siot covering plate, Lochabdieckplatte, Plaque de couverture fente, Placa cubre-ranura 100x40x4 mm | S275R
f . . g : . : : : 2 mVN__"_ "U" U-post, U-Steher, Poteau en U, Poste "U™ 120x80 Th=6 H=1020 mm | S275JR t T 1 1 1 1 1 t 1 1 1 1 | 2 .1m__u "C" C-post, C-Steher, Poteau en C, Poste "C" .»MOXmmqu_ Th=4 L=1700 mm | 5275 R
Prove d'urto Impact test report nn. PS007/13 e PS008/13 1 |Fascia 2 onde 2-waves beam, 2-wellige Leitschiene, Glissiére 2 crosses, Banda doble onda 486x4320 mm Th=3 mm | S235JR PROVA 960 Aisico TB11 | Laterale 20° 90 | 900 (car) 100 1,1=B 33 03 = 0,6=W1 1 |Fascia 2 onde Z-waves beam, 2-wellige Leitschiene, Glissiére 2 crosses, Banda doble onda L=4816 (1500x3) Th=2,85 mm | 5 355 JR




