
Servizio di manutenzione della pulizia
pozzetti di calma della rete mareografica

per il monitoraggio dei parametri
meteomarini del Centro Previsione e

Segnalazione Maree del Comune di Venezia

SCHEDE RISCHI SPECIFICI
DEI SITI NEI QUALI VIENE PRESTATO IL SERVIZIO
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SCHEDA RISCHI SPECIFICI

SITO 1:  Cabina di Burano

Servizio  effettuato:   manutenzione della  pulizia pozzetti  di  calma della  rete
mareografica per il monitoraggio dei parametri meteomarini del Centro Previsione
e Segnalazione Maree del Comune di Venezia

Committente:  Comune  di  Venezia  - DIREZIONE  POLIZIA  LOCALE  SETTORE
PROTEZIONE  CIVILE,  RISCHIO  INDUSTRIALE  E  CENTRO  PREVISIONE  E
SEGNALAZIONE MAREE
Datore di Lavoro:  Gr. Uff. Dott. Marco Agostini – Comune di Venezia

Referente del Sito: CPSM

Planimetria del sito:                                                         

Accesso al sito:

        Libero

     X autonomia con chiavi da consegnare alla ditta appaltatrice

   da concordare con                                       

Elemento oggetto di manutenzione:
• Pozzetto di calma

Descrizione  del  sito,  percorso  per  accedere  all’elemento  di
manutenzione

Cabina in cemento con porta in acciaio , raggiungibile in barca, tramite scala a
pioli in acciaio, vedi foto.
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Foto

3/51

Circuito a basso
voltaggi radio e
modem

Antenna

Cabina di Burano

B

Centralina DA 9000



Misure preventive e protettive incorporate nell’opera (ad es: parapetti,
dispositivi di ancoraggio, linee vita, punti di ancoraggio, passerelle) da
realizzare  per  la  tutela  della  sicurezza  e  della  salute  dei  lavoratori
incaricati alla manutenzione degli elementi di cui al contratto

Nessuna

VALUTAZIONE DEI RISCHI TRASMISSIBILI 

Rischio caduta dall’alto e a livello
Misure di prevenzione e protezione a cura del Committente
Nessuna
Misure di prevenzione e protezione a cura dell’Appaltatore/esecutore
Definire le procedure operative di sicurezza cui debbono attenersi gli addetti
alla  manutenzione.  Adibire  a  tali  interventi  solo  il  personale  debitamente
addestrato alle procedure e al corretto utilizzo dei DPI.
Eseguire i lavori di manutenzione secondo adeguate procedure di sicurezza. 

Rischi derivanti dall’uso di attrezzature di lavoro e sostanze chimiche
Misure di prevenzione e protezione a cura del Committente
Nessuna
Misure di prevenzione e protezione a cura dell’Appaltatore/esecutore
Nessuna  attrezzatura,  prodotto  o  sostanza  chimica  del  committente  viene
messa a disposizione (ad es. scale portatili, prolunghe elettriche, detergenti,
solventi, ecc.) e, se presenti nella sede, ne è fatto divieto d’uso.

Rischio elettrico
Misure di prevenzione e protezione a cura del Committente
Nessuna
Misure di prevenzione e protezione a cura dell’Appaltatore/esecutore
E’  fatto  divieto  alla  ditta  appaltatrice  di  apportare  qualsiasi  modifica  agli
impianti, se non preventivamente autorizzata dal Committente.

Rischio elettromagnetico
Misure di prevenzione e protezione a cura del Committente
Nessuna
Misure di prevenzione e protezione a cura dell’Appaltatore/esecutore
Nessuna

Rischi derivanti dagli spazi di lavoro, dalle vie di circolazione e da 
specifiche zone di pericolo
Misure di prevenzione e protezione a cura del Committente
Nessuna
Misure di prevenzione e protezione a cura dell’Appaltatore/esecutore
Durante la circolazione pedonale non possono essere esclusi rischi di inciampo
e  scivolamento  su  pavimentazioni  con  superfici  talvolta  disgregate.
Conseguentemente vanno adottate le normali regole di prudenza e di ordine
che tutti gli operatori devono rispettare.
Gli  addetti  alla  manutenzione  devono  prestare  attenzione  alla  presenza  di
eventuali rischi di inciampo o  di  urto  al capo per ostacoli inferiori a 2 ml  e
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devono depositare materiali  ed attrezzature in modo adeguato e solo negli
spazi assegnati.

Rischi per la sicurezza
Misure di prevenzione e protezione a cura del Committente
Nessuna
Misure di prevenzione e protezione a cura dell’Appaltatore/esecutore
Nessuna

Rischio ipoacusia
Misure di prevenzione e protezione a cura del Committente
Nessuna
Misure di prevenzione e protezione a cura dell’Appaltatore/esecutore
Nessuna

Rischio caduta in acqua
Misure di prevenzione e protezione a cura del Committente
Nessuna
Misure di prevenzione e protezione a cura dell’Appaltatore/esecutore
Definire le procedure operative di sicurezza cui debbono attenersi gli addetti
alla  manutenzione.  Adibire  a  tali  interventi  solo  il  personale  debitamente
addestrato alle procedure e al corretto utilizzo dei DPI.
Eseguire i lavori di manutenzione secondo adeguate procedure di sicurezza. 

Rischio di Tagli, Urti e Contusioni
Misure di prevenzione e protezione a cura del Committente
Nessuna
Misure di prevenzione e protezione a cura dell’Appaltatore/esecutore
Definire le procedure operative di sicurezza cui debbono attenersi gli addetti
alla  manutenzione.  Adibire  a  tali  interventi  solo  il  personale  debitamente
addestrato alle procedure e al corretto utilizzo dei DPI.
Eseguire i lavori di manutenzione secondo adeguate procedure di sicurezza. 

Rischio di Impigliamento, Cesoiamento, Schiacciamento
Misure di prevenzione e protezione a cura del Committente
Nessuna
Misure di prevenzione e protezione a cura dell’Appaltatore/esecutore
Definire le procedure operative di sicurezza cui debbono attenersi gli addetti
alla  manutenzione.  Adibire  a  tali  interventi  solo  il  personale  debitamente
addestrato alle procedure e al corretto utilizzo dei DPI.
Eseguire i lavori di manutenzione secondo adeguate procedure di sicurezza. 
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Parte da Compilare a cura del Datore di Lavoro della Sede/Sito prima dell’inizio

dell’esecuzione  del  contratto  o  in  sede  di  Riunione  di  Cooperazione  e

coordinamento.          

   Il sottoscritto                                     datore di lavoro, presa visione della

Sez.  01  inviata  dal  Committente  e  della  presente  Scheda  Rischi  specifici  del

sito/sede,  dichiara che non sono presenti ulteriori rischi da interferenza.

in alternativa

   Il sottoscritto                                   datore di lavoro, presa visione  della

Sez.  01  inviata  dal  Committente  e  della  presente  Scheda  Rischi  specifici  del

sito/sede, segnala la presenza dei seguenti rischi specifici da interferenza:

RISCHI DA
INTERFERENZE 

Misure di prevenzione e
protezione a carico 

della ditta esecutrice  del
contratto

Misure di prevenzione e
protezione a carico del
Committente /datore di

lavoro

ALTRE NOTE

Data    firma  ________________________________
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SCHEDA RISCHI SPECIFICI

SITO 2:  Cabina di Laguna nord (Saline)

Servizio  effettuato:   manutenzione della  pulizia pozzetti  di  calma della  rete
mareografica per il monitoraggio dei parametri meteomarini del Centro Previsione
e Segnalazione Maree del Comune di Venezia

Committente:  Comune  di  Venezia  - DIREZIONE  POLIZIA  LOCALE  SETTORE
PROTEZIONE  CIVILE,  RISCHIO  INDUSTRIALE  E  CENTRO  PREVISIONE  E
SEGNALAZIONE MAREE
Datore di Lavoro:  Gr. Uff. Dott. Marco Agostini – Comune di Venezia

Referente del Sito: CPSM

Planimetria del sito:                                                         

Accesso al sito:

        Libero

     X autonomia con chiavi da consegnare alla ditta appaltatrice

   da concordare con                                       

Elemento oggetto di manutenzione:
• Pozzetto di calma

Descrizione  del  sito,  sistemi  e  percorsi  per  accedere  all’elemento  di
manutenzione

Cabina in cemento armato con porta in acciaio , raggiungibile in barca, tramite
scala a pioli in acciaio, vedi foto.
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Foto
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Misure preventive e protettive incorporate nell’opera (ad es: parapetti,
dispositivi di ancoraggio, linee vita, punti di ancoraggio, passerelle) da
realizzare  per  la  tutela  della  sicurezza  e  della  salute  dei  lavoratori
incaricati alla manutenzione degli elementi di cui al contratto

Nessuna

VALUTAZIONE DEI RISCHI TRASMISSIBILI 

Rischio caduta dall’alto e a livello
Misure di prevenzione e protezione a cura del Committente
Nessuna
Misure di prevenzione e protezione a cura dell’Appaltatore/esecutore
Definire le procedure operative di sicurezza cui debbono attenersi gli addetti
alla  manutenzione.  Adibire  a  tali  interventi  solo  il  personale  debitamente
addestrato alle procedure e al corretto utilizzo dei DPI.
Eseguire i lavori di manutenzione secondo adeguate procedure di sicurezza. 

Rischi derivanti dall’uso di attrezzature di lavoro e sostanze chimiche
Misure di prevenzione e protezione a cura del Committente
Nessuna
Misure di prevenzione e protezione a cura dell’Appaltatore/esecutore
Nessuna  attrezzatura,  prodotto  o  sostanza  chimica  del  committente  viene
messa a disposizione (ad es. scale portatili, prolunghe elettriche, detergenti,
solventi, ecc.) e, se presenti nella sede, ne è fatto divieto d’uso.

Rischio elettrico
Misure di prevenzione e protezione a cura del Committente
Nessuna
Misure di prevenzione e protezione a cura dell’Appaltatore/esecutore
E’  fatto  divieto  alla  ditta  appaltatrice  di  apportare  qualsiasi  modifica  agli
impianti, se non preventivamente autorizzata dal Committente.

Rischio elettromagnetico
Misure di prevenzione e protezione a cura del Committente
Nessuna
Misure di prevenzione e protezione a cura dell’Appaltatore/esecutore
Nessuna

Rischi derivanti dagli spazi di lavoro, dalle vie di circolazione e da 
specifiche zone di pericolo
Misure di prevenzione e protezione a cura del Committente
Nessuna
Misure di prevenzione e protezione a cura dell’Appaltatore/esecutore
Durante la circolazione pedonale non possono essere esclusi rischi di inciampo
e  scivolamento  su  pavimentazioni  con  superfici  talvolta  disgregate.
Conseguentemente vanno adottate le normali regole di prudenza e di ordine
che tutti gli operatori devono rispettare.
Gli  addetti  alla  manutenzione  devono  prestare  attenzione  alla  presenza  di
eventuali rischi di inciampo o  di  urto  al capo per ostacoli inferiori a 2 ml  e
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devono depositare materiali  ed attrezzature in modo adeguato e solo negli
spazi assegnati.

Rischi per la sicurezza
Misure di prevenzione e protezione a cura del Committente
Nessuna
Misure di prevenzione e protezione a cura dell’Appaltatore/esecutore
Nessuna

Rischio ipoacusia
Misure di prevenzione e protezione a cura del Committente
Nessuna
Misure di prevenzione e protezione a cura dell’Appaltatore/esecutore
Nessuna

Rischio caduta in acqua
Misure di prevenzione e protezione a cura del Committente
Nessuna
Misure di prevenzione e protezione a cura dell’Appaltatore/esecutore
Definire le procedure operative di sicurezza cui debbono attenersi gli addetti
alla  manutenzione.  Adibire  a  tali  interventi  solo  il  personale  debitamente
addestrato alle procedure e al corretto utilizzo dei DPI.
Eseguire i lavori di manutenzione secondo adeguate procedure di sicurezza. 

Rischio di Tagli, Urti e Contusioni
Misure di prevenzione e protezione a cura del Committente
Nessuna
Misure di prevenzione e protezione a cura dell’Appaltatore/esecutore
Definire le procedure operative di sicurezza cui debbono attenersi gli addetti
alla  manutenzione.  Adibire  a  tali  interventi  solo  il  personale  debitamente
addestrato alle procedure e al corretto utilizzo dei DPI.
Eseguire i lavori di manutenzione secondo adeguate procedure di sicurezza. 

Rischio di Impigliamento, Cesoiamento, Schiacciamento
Misure di prevenzione e protezione a cura del Committente
Nessuna
Misure di prevenzione e protezione a cura dell’Appaltatore/esecutore
Definire le procedure operative di sicurezza cui debbono attenersi gli addetti
alla  manutenzione.  Adibire  a  tali  interventi  solo  il  personale  debitamente
addestrato alle procedure e al corretto utilizzo dei DPI.
Eseguire i lavori di manutenzione secondo adeguate procedure di sicurezza. 
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Parte da Compilare a cura del Datore di Lavoro della Sede/Sito prima dell’inizio

dell’esecuzione  del  contratto  o  in  sede  di  Riunione  di  Cooperazione  e

coordinamento.          

   Il sottoscritto                                     datore di lavoro, presa visione della

Sez.  01  inviata  dal  Committente  e  della  presente  Scheda  Rischi  specifici  del

sito/sede,  dichiara che non sono presenti ulteriori rischi da interferenza.

in alternativa

   Il sottoscritto                                   datore di lavoro, presa visione  della

Sez.  01  inviata  dal  Committente  e  della  presente  Scheda  Rischi  specifici  del

sito/sede, segnala la presenza dei seguenti rischi specifici da interferenza:

RISCHI DA
INTERFERENZE 

Misure di prevenzione e
protezione a carico 

della ditta esecutrice  del
contratto

Misure di prevenzione e
protezione a carico del
Committente /datore di

lavoro

ALTRE NOTE

Data    firma  ________________________________
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SCHEDA RISCHI SPECIFICI

SITO 3:  Cabina di Punta della Salute 

Servizio  effettuato:   manutenzione della  pulizia pozzetti  di  calma della  rete
mareografica per il monitoraggio dei parametri meteomarini del Centro Previsione
e Segnalazione Maree del Comune di Venezia

Committente:  Comune  di  Venezia  - DIREZIONE  POLIZIA  LOCALE  SETTORE
PROTEZIONE  CIVILE,  RISCHIO  INDUSTRIALE  E  CENTRO  PREVISIONE  E
SEGNALAZIONE MAREE
Datore di Lavoro:  Gr. Uff. Dott. Marco Agostini – Comune di Venezia

Referente del Sito: CPSM

Planimetria del sito:                                                         

Accesso al sito:

        Libero

     X autonomia con chiavi da consegnare alla ditta appaltatrice

   da concordare con                                       

Elemento oggetto di manutenzione:
• Tubo di calma

Descrizione  del  sito,  sistemi  e  percorsi  per  accedere  all’elemento  di
manutenzione

Cabina in  legno con porta in  legno, raggiungibile in barca  o via terra, tramite
pontile in legno, vedi foto.
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Foto
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Misure preventive e protettive incorporate nell’opera (ad es: parapetti,
dispositivi di ancoraggio, linee vita, punti di ancoraggio, passerelle) da
realizzare  per  la  tutela  della  sicurezza  e  della  salute  dei  lavoratori
incaricati alla manutenzione degli elementi di cui al contratto

Nessuna

VALUTAZIONE DEI RISCHI TRASMISSIBILI 

Rischio caduta dall’alto e a livello
Misure di prevenzione e protezione a cura del Committente
Nessuna
Misure di prevenzione e protezione a cura dell’Appaltatore/esecutore
Definire le procedure operative di sicurezza cui debbono attenersi gli addetti
alla  manutenzione.  Adibire  a  tali  interventi  solo  il  personale  debitamente
addestrato alle procedure e al corretto utilizzo dei DPI.
Eseguire i lavori di manutenzione secondo adeguate procedure di sicurezza. 

Rischi derivanti dall’uso di attrezzature di lavoro e sostanze chimiche
Misure di prevenzione e protezione a cura del Committente
Nessuna
Misure di prevenzione e protezione a cura dell’Appaltatore/esecutore
Nessuna  attrezzatura,  prodotto  o  sostanza  chimica  del  committente  viene
messa a disposizione (ad es. scale portatili, prolunghe elettriche, detergenti,
solventi, ecc.) e, se presenti nella sede, ne è fatto divieto d’uso.

Rischio elettrico
Misure di prevenzione e protezione a cura del Committente
Nessuna
Misure di prevenzione e protezione a cura dell’Appaltatore/esecutore
E’  fatto  divieto  alla  ditta  appaltatrice  di  apportare  qualsiasi  modifica  agli
impianti, se non preventivamente autorizzata dal Committente.

Rischio elettromagnetico
Misure di prevenzione e protezione a cura del Committente
Nessuna
Misure di prevenzione e protezione a cura dell’Appaltatore/esecutore
Nessuna

Rischi derivanti dagli spazi di lavoro, dalle vie di circolazione e da 
specifiche zone di pericolo
Misure di prevenzione e protezione a cura del Committente
Nessuna
Misure di prevenzione e protezione a cura dell’Appaltatore/esecutore
Durante la circolazione pedonale non possono essere esclusi rischi di inciampo
e  scivolamento  su  pavimentazioni  con  superfici  talvolta  disgregate.
Conseguentemente vanno adottate le normali regole di prudenza e di ordine
che tutti gli operatori devono rispettare.
Gli  addetti  alla  manutenzione  devono  prestare  attenzione  alla  presenza  di
eventuali rischi di inciampo o  di  urto  al capo per ostacoli inferiori a 2 ml  e
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devono depositare materiali  ed attrezzature in modo adeguato e solo negli
spazi assegnati.

Rischi per la sicurezza
Misure di prevenzione e protezione a cura del Committente
Nessuna
Misure di prevenzione e protezione a cura dell’Appaltatore/esecutore
Nessuna

Rischio ipoacusia
Misure di prevenzione e protezione a cura del Committente
Nessuna
Misure di prevenzione e protezione a cura dell’Appaltatore/esecutore
Nessuna

Rischio caduta in acqua
Misure di prevenzione e protezione a cura del Committente
Nessuna
Misure di prevenzione e protezione a cura dell’Appaltatore/esecutore
Definire le procedure operative di sicurezza cui debbono attenersi gli addetti
alla  manutenzione.  Adibire  a  tali  interventi  solo  il  personale  debitamente
addestrato alle procedure e al corretto utilizzo dei DPI.
Eseguire i lavori di manutenzione secondo adeguate procedure di sicurezza. 

Rischio di Tagli, Urti e Contusioni
Misure di prevenzione e protezione a cura del Committente
Nessuna
Misure di prevenzione e protezione a cura dell’Appaltatore/esecutore
Definire le procedure operative di sicurezza cui debbono attenersi gli addetti
alla  manutenzione.  Adibire  a  tali  interventi  solo  il  personale  debitamente
addestrato alle procedure e al corretto utilizzo dei DPI.
Eseguire i lavori di manutenzione secondo adeguate procedure di sicurezza. 

Rischio di Impigliamento, Cesoiamento, Schiacciamento
Misure di prevenzione e protezione a cura del Committente
Nessuna
Misure di prevenzione e protezione a cura dell’Appaltatore/esecutore
Definire le procedure operative di sicurezza cui debbono attenersi gli addetti
alla  manutenzione.  Adibire  a  tali  interventi  solo  il  personale  debitamente
addestrato alle procedure e al corretto utilizzo dei DPI.
Eseguire i lavori di manutenzione secondo adeguate procedure di sicurezza. 

15/51



Parte da Compilare a cura del Datore di Lavoro della Sede/Sito prima dell’inizio

dell’esecuzione  del  contratto  o  in  sede  di  Riunione  di  Cooperazione  e

coordinamento.          

   Il sottoscritto                                     datore di lavoro, presa visione della

Sez.  01  inviata  dal  Committente  e  della  presente  Scheda  Rischi  specifici  del

sito/sede,  dichiara che non sono presenti ulteriori rischi da interferenza.

in alternativa

   Il sottoscritto                                   datore di lavoro, presa visione  della

Sez.  01  inviata  dal  Committente  e  della  presente  Scheda  Rischi  specifici  del

sito/sede, segnala la presenza dei seguenti rischi specifici da interferenza:

RISCHI DA
INTERFERENZE 

Misure di prevenzione e
protezione a carico 

della ditta esecutrice  del
contratto

Misure di prevenzione e
protezione a carico del
Committente /datore di

lavoro

ALTRE NOTE

Data    firma  ________________________________
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SCHEDA RISCHI SPECIFICI

SITO 4:  Cabina Diga Sud Lido (Lido Venezia )

Servizio  effettuato:   manutenzione della  pulizia pozzetti  di  calma della  rete
mareografica per il monitoraggio dei parametri meteomarini del Centro Previsione
e Segnalazione Maree del Comune di Venezia

Committente:  Comune  di  Venezia  - DIREZIONE  POLIZIA  LOCALE  SETTORE
PROTEZIONE  CIVILE,  RISCHIO  INDUSTRIALE  E  CENTRO  PREVISIONE  E
SEGNALAZIONE MAREE

Datore di Lavoro: -------

Referente del Sito: ISPRA

Planimetria del sito:                                                         

Accesso al sito:

        Libero

     X autonomia con chiavi da consegnare alla ditta appaltatrice

   da concordare con                                       

Elemento oggetto di manutenzione:
• Pozzetto di calma

Descrizione  del  sito,  sistemi  e  percorsi  per  accedere  all’elemento  di
manutenzione

Cabina in cemento armato con porta in acciaio , raggiungibile in barca  o via
terra, vedi foto.
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Foto

18/51



Misure preventive e protettive incorporate nell’opera (ad es: parapetti,
dispositivi di ancoraggio, linee vita, punti di ancoraggio, passerelle) da
realizzare  per  la  tutela  della  sicurezza  e  della  salute  dei  lavoratori
incaricati alla manutenzione degli elementi di cui al contratto

Nessuna

VALUTAZIONE DEI RISCHI TRASMISSIBILI 

Rischio caduta dall’alto e a livello
Misure di prevenzione e protezione a cura del Committente
Nessuna
Misure di prevenzione e protezione a cura dell’Appaltatore/esecutore
Definire le procedure operative di sicurezza cui debbono attenersi gli addetti
alla  manutenzione.  Adibire  a  tali  interventi  solo  il  personale  debitamente
addestrato alle procedure e al corretto utilizzo dei DPI.
Eseguire i lavori di manutenzione secondo adeguate procedure di sicurezza. 

Rischi derivanti dall’uso di attrezzature di lavoro e sostanze chimiche
Misure di prevenzione e protezione a cura del Committente
Nessuna
Misure di prevenzione e protezione a cura dell’Appaltatore/esecutore
Nessuna  attrezzatura,  prodotto  o  sostanza  chimica  del  committente  viene
messa a disposizione (ad es. scale portatili, prolunghe elettriche, detergenti,
solventi, ecc.) e, se presenti nella sede, ne è fatto divieto d’uso.

Rischio elettrico
Misure di prevenzione e protezione a cura del Committente
Nessuna
Misure di prevenzione e protezione a cura dell’Appaltatore/esecutore
E’  fatto  divieto  alla  ditta  appaltatrice  di  apportare  qualsiasi  modifica  agli
impianti, se non preventivamente autorizzata dal Committente.

Rischio elettromagnetico
Misure di prevenzione e protezione a cura del Committente
Nessuna
Misure di prevenzione e protezione a cura dell’Appaltatore/esecutore
Nessuna

Rischi derivanti dagli spazi di lavoro, dalle vie di circolazione e da 
specifiche zone di pericolo
Misure di prevenzione e protezione a cura del Committente
Nessuna
Misure di prevenzione e protezione a cura dell’Appaltatore/esecutore
Durante la circolazione pedonale non possono essere esclusi rischi di inciampo
e  scivolamento  su  pavimentazioni  con  superfici  talvolta  disgregate.
Conseguentemente vanno adottate le normali regole di prudenza e di ordine
che tutti gli operatori devono rispettare.
Gli  addetti  alla  manutenzione  devono  prestare  attenzione  alla  presenza  di
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eventuali rischi di inciampo o  di  urto  al capo per ostacoli inferiori a 2 ml  e
devono depositare materiali  ed attrezzature in modo adeguato e solo negli
spazi assegnati.

Rischi per la sicurezza
Misure di prevenzione e protezione a cura del Committente
Nessuna
Misure di prevenzione e protezione a cura dell’Appaltatore/esecutore
Nessuna

Rischio ipoacusia
Misure di prevenzione e protezione a cura del Committente
Nessuna
Misure di prevenzione e protezione a cura dell’Appaltatore/esecutore
Nessuna

Rischio caduta in acqua
Misure di prevenzione e protezione a cura del Committente
Nessuna
Misure di prevenzione e protezione a cura dell’Appaltatore/esecutore
Definire le procedure operative di sicurezza cui debbono attenersi gli addetti
alla  manutenzione.  Adibire  a  tali  interventi  solo  il  personale  debitamente
addestrato alle procedure e al corretto utilizzo dei DPI.
Eseguire i lavori di manutenzione secondo adeguate procedure di sicurezza. 

Rischio di Tagli, Urti e Contusioni
Misure di prevenzione e protezione a cura del Committente
Nessuna
Misure di prevenzione e protezione a cura dell’Appaltatore/esecutore
Definire le procedure operative di sicurezza cui debbono attenersi gli addetti
alla  manutenzione.  Adibire  a  tali  interventi  solo  il  personale  debitamente
addestrato alle procedure e al corretto utilizzo dei DPI.
Eseguire i lavori di manutenzione secondo adeguate procedure di sicurezza. 

Rischio di Impigliamento, Cesoiamento, Schiacciamento
Misure di prevenzione e protezione a cura del Committente
Nessuna
Misure di prevenzione e protezione a cura dell’Appaltatore/esecutore
Definire le procedure operative di sicurezza cui debbono attenersi gli addetti
alla  manutenzione.  Adibire  a  tali  interventi  solo  il  personale  debitamente
addestrato alle procedure e al corretto utilizzo dei DPI.
Eseguire i lavori di manutenzione secondo adeguate procedure di sicurezza. 
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Parte da Compilare a cura del Datore di Lavoro della Sede/Sito prima dell’inizio

dell’esecuzione  del  contratto  o  in  sede  di  Riunione  di  Cooperazione  e

coordinamento.          

   Il sottoscritto                                     datore di lavoro, presa visione della

Sez.  01  inviata  dal  Committente  e  della  presente  Scheda  Rischi  specifici  del

sito/sede,  dichiara che non sono presenti ulteriori rischi da interferenza.

in alternativa

   Il sottoscritto                                   datore di lavoro, presa visione  della

Sez.  01  inviata  dal  Committente  e  della  presente  Scheda  Rischi  specifici  del

sito/sede, segnala la presenza dei seguenti rischi specifici da interferenza:

RISCHI DA
INTERFERENZE 

Misure di prevenzione e
protezione a carico 

della ditta esecutrice  del
contratto

Misure di prevenzione e
protezione a carico del
Committente /datore di

lavoro

ALTRE NOTE

Data    firma  ________________________________
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SCHEDA RISCHI SPECIFICI

SITO 5:  Cabina Diga Nord Malamocco 

Servizio  effettuato:   manutenzione della  pulizia pozzetti  di  calma della  rete
mareografica per il monitoraggio dei parametri meteomarini del Centro Previsione
e Segnalazione Maree del Comune di Venezia

Committente:  Comune  di  Venezia  - DIREZIONE  POLIZIA  LOCALE  SETTORE
PROTEZIONE  CIVILE,  RISCHIO  INDUSTRIALE  E  CENTRO  PREVISIONE  E
SEGNALAZIONE MAREE

Datore di Lavoro: -------

Referente del Sito: ISPRA

Planimetria del sito:                                                         

Accesso al sito:

        Libero

     X autonomia con chiavi da consegnare alla ditta appaltatrice

   da concordare con                                       

Elemento oggetto di manutenzione:
• Pozzetto di calma

Descrizione  del  sito,  sistemi  e  percorsi  per  accedere  all’elemento  di
manutenzione

Cabina in cemento armato con porta in acciaio , raggiungibile in barca  o via
terra, vedi foto.
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Misure preventive e protettive incorporate nell’opera (ad es: parapetti,
dispositivi di ancoraggio, linee vita, punti di ancoraggio, passerelle) da
realizzare  per  la  tutela  della  sicurezza  e  della  salute  dei  lavoratori
incaricati alla manutenzione degli elementi di cui al contratto

Nessuna

VALUTAZIONE DEI RISCHI TRASMISSIBILI 

Rischio caduta dall’alto e a livello
Misure di prevenzione e protezione a cura del Committente
Nessuna
Misure di prevenzione e protezione a cura dell’Appaltatore/esecutore
Definire le procedure operative di sicurezza cui debbono attenersi gli addetti
alla  manutenzione.  Adibire  a  tali  interventi  solo  il  personale  debitamente
addestrato alle procedure e al corretto utilizzo dei DPI.
Eseguire i lavori di manutenzione secondo adeguate procedure di sicurezza. 

Rischi derivanti dall’uso di attrezzature di lavoro e sostanze chimiche
Misure di prevenzione e protezione a cura del Committente
Nessuna
Misure di prevenzione e protezione a cura dell’Appaltatore/esecutore
Nessuna  attrezzatura,  prodotto  o  sostanza  chimica  del  committente  viene
messa a disposizione (ad es. scale portatili, prolunghe elettriche, detergenti,
solventi, ecc.) e, se presenti nella sede, ne è fatto divieto d’uso.

Rischio elettrico
Misure di prevenzione e protezione a cura del Committente
Nessuna
Misure di prevenzione e protezione a cura dell’Appaltatore/esecutore
E’  fatto  divieto  alla  ditta  appaltatrice  di  apportare  qualsiasi  modifica  agli
impianti, se non preventivamente autorizzata dal Committente.

Rischio elettromagnetico
Misure di prevenzione e protezione a cura del Committente
Nessuna
Misure di prevenzione e protezione a cura dell’Appaltatore/esecutore
Nessuna

Rischi derivanti dagli spazi di lavoro, dalle vie di circolazione e da 
specifiche zone di pericolo
Misure di prevenzione e protezione a cura del Committente
Nessuna
Misure di prevenzione e protezione a cura dell’Appaltatore/esecutore
Durante la circolazione pedonale non possono essere esclusi rischi di inciampo
e  scivolamento  su  pavimentazioni  con  superfici  talvolta  disgregate.
Conseguentemente vanno adottate le normali regole di prudenza e di ordine
che tutti gli operatori devono rispettare.
Gli  addetti  alla  manutenzione  devono  prestare  attenzione  alla  presenza  di
eventuali rischi di inciampo o  di  urto  al capo per ostacoli inferiori a 2 ml  e
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devono depositare materiali  ed attrezzature in modo adeguato e solo negli
spazi assegnati.

Rischi per la sicurezza
Misure di prevenzione e protezione a cura del Committente
Nessuna
Misure di prevenzione e protezione a cura dell’Appaltatore/esecutore
Nessuna

Rischio ipoacusia
Misure di prevenzione e protezione a cura del Committente
Nessuna
Misure di prevenzione e protezione a cura dell’Appaltatore/esecutore
Nessuna

Rischio caduta in acqua
Misure di prevenzione e protezione a cura del Committente
Nessuna
Misure di prevenzione e protezione a cura dell’Appaltatore/esecutore
Definire le procedure operative di sicurezza cui debbono attenersi gli addetti
alla  manutenzione.  Adibire  a  tali  interventi  solo  il  personale  debitamente
addestrato alle procedure e al corretto utilizzo dei DPI.
Eseguire i lavori di manutenzione secondo adeguate procedure di sicurezza. 

Rischio di Tagli, Urti e Contusioni
Misure di prevenzione e protezione a cura del Committente
Nessuna
Misure di prevenzione e protezione a cura dell’Appaltatore/esecutore
Definire le procedure operative di sicurezza cui debbono attenersi gli addetti
alla  manutenzione.  Adibire  a  tali  interventi  solo  il  personale  debitamente
addestrato alle procedure e al corretto utilizzo dei DPI.
Eseguire i lavori di manutenzione secondo adeguate procedure di sicurezza. 

Rischio di Impigliamento, Cesoiamento, Schiacciamento
Misure di prevenzione e protezione a cura del Committente
Nessuna
Misure di prevenzione e protezione a cura dell’Appaltatore/esecutore
Definire le procedure operative di sicurezza cui debbono attenersi gli addetti
alla  manutenzione.  Adibire  a  tali  interventi  solo  il  personale  debitamente
addestrato alle procedure e al corretto utilizzo dei DPI.
Eseguire i lavori di manutenzione secondo adeguate procedure di sicurezza. 
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Parte da Compilare a cura del Datore di Lavoro della Sede/Sito prima dell’inizio

dell’esecuzione  del  contratto  o  in  sede  di  Riunione  di  Cooperazione  e

coordinamento.          

   Il sottoscritto                                     datore di lavoro, presa visione della

Sez.  01  inviata  dal  Committente  e  della  presente  Scheda  Rischi  specifici  del

sito/sede,  dichiara che non sono presenti ulteriori rischi da interferenza.

in alternativa

   Il sottoscritto                                   datore di lavoro, presa visione  della

Sez.  01  inviata  dal  Committente  e  della  presente  Scheda  Rischi  specifici  del

sito/sede, segnala la presenza dei seguenti rischi specifici da interferenza:

RISCHI DA
INTERFERENZE 

Misure di prevenzione e
protezione a carico 

della ditta esecutrice  del
contratto

Misure di prevenzione e
protezione a carico del
Committente /datore di

lavoro

ALTRE NOTE

Data    firma  ________________________________
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SCHEDA RISCHI SPECIFICI

SITO 6:  Cabina Diga Sud Chioggia

Servizio  effettuato:   manutenzione della  pulizia pozzetti  di  calma della  rete
mareografica per il monitoraggio dei parametri meteomarini del Centro Previsione
e Segnalazione Maree del Comune di Venezia

Committente:  Comune  di  Venezia  - DIREZIONE  POLIZIA  LOCALE  SETTORE
PROTEZIONE  CIVILE,  RISCHIO  INDUSTRIALE  E  CENTRO  PREVISIONE  E
SEGNALAZIONE MAREE

Datore di Lavoro: -------

Referente del Sito: ISPRA

Planimetria del sito:                                                         

Accesso al sito:

        Libero

     X autonomia con chiavi da consegnare alla ditta appaltatrice

   da concordare con                                       

Elemento oggetto di manutenzione:
• Pozzetto di calma

Descrizione  del  sito,  sistemi  e  percorsi  per  accedere  all’elemento  di
manutenzione

Cabina in cemento armato con porta in acciaio , raggiungibile in barca o via
terra, vedi foto.
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Misure preventive e protettive incorporate nell’opera (ad es: parapetti,
dispositivi di ancoraggio, linee vita, punti di ancoraggio, passerelle) da
realizzare  per  la  tutela  della  sicurezza  e  della  salute  dei  lavoratori
incaricati alla manutenzione degli elementi di cui al contratto

Nessuna

VALUTAZIONE DEI RISCHI TRASMISSIBILI 

Rischio caduta dall’alto e a livello
Misure di prevenzione e protezione a cura del Committente
Nessuna
Misure di prevenzione e protezione a cura dell’Appaltatore/esecutore
Definire le procedure operative di sicurezza cui debbono attenersi gli addetti
alla  manutenzione.  Adibire  a  tali  interventi  solo  il  personale  debitamente
addestrato alle procedure e al corretto utilizzo dei DPI.
Eseguire i lavori di manutenzione secondo adeguate procedure di sicurezza. 

Rischi derivanti dall’uso di attrezzature di lavoro e sostanze chimiche
Misure di prevenzione e protezione a cura del Committente
Nessuna
Misure di prevenzione e protezione a cura dell’Appaltatore/esecutore
Nessuna  attrezzatura,  prodotto  o  sostanza  chimica  del  committente  viene
messa a disposizione (ad es. scale portatili, prolunghe elettriche, detergenti,
solventi, ecc.) e, se presenti nella sede, ne è fatto divieto d’uso.

Rischio elettrico
Misure di prevenzione e protezione a cura del Committente
Nessuna
Misure di prevenzione e protezione a cura dell’Appaltatore/esecutore
E’  fatto  divieto  alla  ditta  appaltatrice  di  apportare  qualsiasi  modifica  agli
impianti, se non preventivamente autorizzata dal Committente.

Rischio elettromagnetico
Misure di prevenzione e protezione a cura del Committente
Nessuna
Misure di prevenzione e protezione a cura dell’Appaltatore/esecutore
Nessuna

Rischi derivanti dagli spazi di lavoro, dalle vie di circolazione e da 
specifiche zone di pericolo
Misure di prevenzione e protezione a cura del Committente
Nessuna
Misure di prevenzione e protezione a cura dell’Appaltatore/esecutore
Durante la circolazione pedonale non possono essere esclusi rischi di inciampo
e  scivolamento  su  pavimentazioni  con  superfici  talvolta  disgregate.
Conseguentemente vanno adottate le normali regole di prudenza e di ordine
che tutti gli operatori devono rispettare.
Gli  addetti  alla  manutenzione  devono  prestare  attenzione  alla  presenza  di
eventuali rischi di inciampo o  di  urto  al capo per ostacoli inferiori a 2 ml  e
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devono depositare materiali  ed attrezzature in modo adeguato e solo negli
spazi assegnati.

Rischi per la sicurezza
Misure di prevenzione e protezione a cura del Committente
Nessuna
Misure di prevenzione e protezione a cura dell’Appaltatore/esecutore
Nessuna

Rischio ipoacusia
Misure di prevenzione e protezione a cura del Committente
Nessuna
Misure di prevenzione e protezione a cura dell’Appaltatore/esecutore
Nessuna

Rischio caduta in acqua
Misure di prevenzione e protezione a cura del Committente
Nessuna
Misure di prevenzione e protezione a cura dell’Appaltatore/esecutore
Definire le procedure operative di sicurezza cui debbono attenersi gli addetti
alla  manutenzione.  Adibire  a  tali  interventi  solo  il  personale  debitamente
addestrato alle procedure e al corretto utilizzo dei DPI.
Eseguire i lavori di manutenzione secondo adeguate procedure di sicurezza. 

Rischio di Tagli, Urti e Contusioni
Misure di prevenzione e protezione a cura del Committente
Nessuna
Misure di prevenzione e protezione a cura dell’Appaltatore/esecutore
Definire le procedure operative di sicurezza cui debbono attenersi gli addetti
alla  manutenzione.  Adibire  a  tali  interventi  solo  il  personale  debitamente
addestrato alle procedure e al corretto utilizzo dei DPI.
Eseguire i lavori di manutenzione secondo adeguate procedure di sicurezza. 

Rischio di Impigliamento, Cesoiamento, Schiacciamento
Misure di prevenzione e protezione a cura del Committente
Nessuna
Misure di prevenzione e protezione a cura dell’Appaltatore/esecutore
Definire le procedure operative di sicurezza cui debbono attenersi gli addetti
alla  manutenzione.  Adibire  a  tali  interventi  solo  il  personale  debitamente
addestrato alle procedure e al corretto utilizzo dei DPI.
Eseguire i lavori di manutenzione secondo adeguate procedure di sicurezza. 
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Parte da Compilare a cura del Datore di Lavoro della Sede/Sito prima dell’inizio

dell’esecuzione  del  contratto  o  in  sede  di  Riunione  di  Cooperazione  e

coordinamento.          

   Il sottoscritto                                     datore di lavoro, presa visione della

Sez.  01  inviata  dal  Committente  e  della  presente  Scheda  Rischi  specifici  del

sito/sede,  dichiara che non sono presenti ulteriori rischi da interferenza.

in alternativa

   Il sottoscritto                                   datore di lavoro, presa visione  della

Sez.  01  inviata  dal  Committente  e  della  presente  Scheda  Rischi  specifici  del

sito/sede, segnala la presenza dei seguenti rischi specifici da interferenza:

RISCHI DA
INTERFERENZE 

Misure di prevenzione e
protezione a carico 

della ditta esecutrice  del
contratto

Misure di prevenzione e
protezione a carico del
Committente /datore di

lavoro

ALTRE NOTE

Data    firma  ________________________________
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SCHEDA RISCHI SPECIFICI

SITO 7:  Cabina Chioggia Porto

Servizio  effettuato:   manutenzione della  pulizia pozzetti  di  calma della  rete
mareografica per il monitoraggio dei parametri meteomarini del Centro Previsione
e Segnalazione Maree del Comune di Venezia

Committente:  Comune  di  Venezia  - DIREZIONE  POLIZIA  LOCALE  SETTORE
PROTEZIONE  CIVILE,  RISCHIO  INDUSTRIALE  E  CENTRO  PREVISIONE  E
SEGNALAZIONE MAREE

Datore di Lavoro: -------

Referente del Sito: ISPRA

Planimetria del sito:                                                         

Accesso al sito:

        Libero

     X autonomia con chiavi da consegnare alla ditta appaltatrice

   da concordare con                                       

Elemento oggetto di manutenzione:
• Pozzetto di calma

Descrizione  del  sito,  sistemi  e  percorsi  per  accedere  all’elemento  di
manutenzione

Cabina in cemento armato con porta in acciaio , raggiungibile in barca, tramite
scala a pioli in acciaio, vedi foto .
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Misure preventive e protettive incorporate nell’opera (ad es: parapetti,
dispositivi di ancoraggio, linee vita, punti di ancoraggio, passerelle) da
realizzare  per  la  tutela  della  sicurezza  e  della  salute  dei  lavoratori
incaricati alla manutenzione degli elementi di cui al contratto

Nessuna

VALUTAZIONE DEI RISCHI TRASMISSIBILI 

Rischio caduta dall’alto e a livello
Misure di prevenzione e protezione a cura del Committente
Nessuna
Misure di prevenzione e protezione a cura dell’Appaltatore/esecutore
Definire le procedure operative di sicurezza cui debbono attenersi gli addetti
alla  manutenzione.  Adibire  a  tali  interventi  solo  il  personale  debitamente
addestrato alle procedure e al corretto utilizzo dei DPI.
Eseguire i lavori di manutenzione secondo adeguate procedure di sicurezza. 

Rischi derivanti dall’uso di attrezzature di lavoro e sostanze chimiche
Misure di prevenzione e protezione a cura del Committente
Nessuna
Misure di prevenzione e protezione a cura dell’Appaltatore/esecutore
Nessuna  attrezzatura,  prodotto  o  sostanza  chimica  del  committente  viene
messa a disposizione (ad es. scale portatili, prolunghe elettriche, detergenti,
solventi, ecc.) e, se presenti nella sede, ne è fatto divieto d’uso.

Rischio elettrico
Misure di prevenzione e protezione a cura del Committente
Nessuna
Misure di prevenzione e protezione a cura dell’Appaltatore/esecutore
E’  fatto  divieto  alla  ditta  appaltatrice  di  apportare  qualsiasi  modifica  agli
impianti, se non preventivamente autorizzata dal Committente.

Rischio elettromagnetico
Misure di prevenzione e protezione a cura del Committente
Nessuna
Misure di prevenzione e protezione a cura dell’Appaltatore/esecutore
Nessuna

Rischi derivanti dagli spazi di lavoro, dalle vie di circolazione e da 
specifiche zone di pericolo
Misure di prevenzione e protezione a cura del Committente
Nessuna
Misure di prevenzione e protezione a cura dell’Appaltatore/esecutore
Durante la circolazione pedonale non possono essere esclusi rischi di inciampo
e  scivolamento  su  pavimentazioni  con  superfici  talvolta  disgregate.
Conseguentemente vanno adottate le normali regole di prudenza e di ordine
che tutti gli operatori devono rispettare.
Gli  addetti  alla  manutenzione  devono  prestare  attenzione  alla  presenza  di
eventuali rischi di inciampo o  di  urto  al capo per ostacoli inferiori a 2 ml  e
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devono depositare materiali  ed attrezzature in modo adeguato e solo negli
spazi assegnati.

Rischi per la sicurezza
Misure di prevenzione e protezione a cura del Committente
Nessuna
Misure di prevenzione e protezione a cura dell’Appaltatore/esecutore
Nessuna

Rischio ipoacusia
Misure di prevenzione e protezione a cura del Committente
Nessuna
Misure di prevenzione e protezione a cura dell’Appaltatore/esecutore
Nessuna

Rischio caduta in acqua
Misure di prevenzione e protezione a cura del Committente
Nessuna
Misure di prevenzione e protezione a cura dell’Appaltatore/esecutore
Definire le procedure operative di sicurezza cui debbono attenersi gli addetti
alla  manutenzione.  Adibire  a  tali  interventi  solo  il  personale  debitamente
addestrato alle procedure e al corretto utilizzo dei DPI.
Eseguire i lavori di manutenzione secondo adeguate procedure di sicurezza. 

Rischio di Tagli, Urti e Contusioni
Misure di prevenzione e protezione a cura del Committente
Nessuna
Misure di prevenzione e protezione a cura dell’Appaltatore/esecutore
Definire le procedure operative di sicurezza cui debbono attenersi gli addetti
alla  manutenzione.  Adibire  a  tali  interventi  solo  il  personale  debitamente
addestrato alle procedure e al corretto utilizzo dei DPI.
Eseguire i lavori di manutenzione secondo adeguate procedure di sicurezza. 

Rischio di Impigliamento, Cesoiamento, Schiacciamento
Misure di prevenzione e protezione a cura del Committente
Nessuna
Misure di prevenzione e protezione a cura dell’Appaltatore/esecutore
Definire le procedure operative di sicurezza cui debbono attenersi gli addetti
alla  manutenzione.  Adibire  a  tali  interventi  solo  il  personale  debitamente
addestrato alle procedure e al corretto utilizzo dei DPI.
Eseguire i lavori di manutenzione secondo adeguate procedure di sicurezza. 
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Parte da Compilare a cura del Datore di Lavoro della Sede/Sito prima dell’inizio

dell’esecuzione  del  contratto  o  in  sede  di  Riunione  di  Cooperazione  e

coordinamento.          

   Il sottoscritto                                     datore di lavoro, presa visione della

Sez.  01  inviata  dal  Committente  e  della  presente  Scheda  Rischi  specifici  del

sito/sede,  dichiara che non sono presenti ulteriori rischi da interferenza.

in alternativa

   Il sottoscritto                                   datore di lavoro, presa visione  della

Sez.  01  inviata  dal  Committente  e  della  presente  Scheda  Rischi  specifici  del

sito/sede, segnala la presenza dei seguenti rischi specifici da interferenza:

RISCHI DA
INTERFERENZE 

Misure di prevenzione e
protezione a carico 

della ditta esecutrice  del
contratto

Misure di prevenzione e
protezione a carico del
Committente /datore di

lavoro

ALTRE NOTE

Data    firma  ________________________________
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SCHEDA RISCHI SPECIFICI

SITO 8: Cabina Chioggia Vigo

Servizio  effettuato:   manutenzione della  pulizia pozzetti  di  calma della  rete
mareografica per il monitoraggio dei parametri meteomarini del Centro Previsione
e Segnalazione Maree del Comune di Venezia

Committente:  Comune  di  Venezia  - DIREZIONE  POLIZIA  LOCALE  SETTORE
PROTEZIONE  CIVILE,  RISCHIO  INDUSTRIALE  E  CENTRO  PREVISIONE  E
SEGNALAZIONE MAREE

Datore di Lavoro: -------

Referente del Sito: ISPRA

Planimetria del sito:                                                         

Accesso al sito:

        Libero

     X autonomia con chiavi da consegnare alla ditta appaltatrice

   da concordare con                                       

Elemento oggetto di manutenzione:
• Pozzetto di calma

Descrizione  del  sito,  sistemi  e  percorsi  per  accedere  all’elemento  di
manutenzione

Cabina in cemento armato con porta in acciaio , raggiungibile in barca o via
terra, vedi foto.
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Misure preventive e protettive incorporate nell’opera (ad es: parapetti,
dispositivi di ancoraggio, linee vita, punti di ancoraggio, passerelle) da
realizzare  per  la  tutela  della  sicurezza  e  della  salute  dei  lavoratori
incaricati alla manutenzione degli elementi di cui al contratto

Nessuna

VALUTAZIONE DEI RISCHI TRASMISSIBILI 

Rischio caduta dall’alto e a livello
Misure di prevenzione e protezione a cura del Committente
Nessuna
Misure di prevenzione e protezione a cura dell’Appaltatore/esecutore
Definire le procedure operative di sicurezza cui debbono attenersi gli addetti
alla  manutenzione.  Adibire  a  tali  interventi  solo  il  personale  debitamente
addestrato alle procedure e al corretto utilizzo dei DPI.
Eseguire i lavori di manutenzione secondo adeguate procedure di sicurezza. 

Rischi derivanti dall’uso di attrezzature di lavoro e sostanze chimiche
Misure di prevenzione e protezione a cura del Committente
Nessuna
Misure di prevenzione e protezione a cura dell’Appaltatore/esecutore
Nessuna  attrezzatura,  prodotto  o  sostanza  chimica  del  committente  viene
messa a disposizione (ad es. scale portatili, prolunghe elettriche, detergenti,
solventi, ecc.) e, se presenti nella sede, ne è fatto divieto d’uso.

Rischio elettrico
Misure di prevenzione e protezione a cura del Committente
Nessuna
Misure di prevenzione e protezione a cura dell’Appaltatore/esecutore
E’  fatto  divieto  alla  ditta  appaltatrice  di  apportare  qualsiasi  modifica  agli
impianti, se non preventivamente autorizzata dal Committente.

Rischio elettromagnetico
Misure di prevenzione e protezione a cura del Committente
Nessuna
Misure di prevenzione e protezione a cura dell’Appaltatore/esecutore
Nessuna

Rischi derivanti dagli spazi di lavoro, dalle vie di circolazione e da 
specifiche zone di pericolo
Misure di prevenzione e protezione a cura del Committente
Nessuna
Misure di prevenzione e protezione a cura dell’Appaltatore/esecutore
Durante la circolazione pedonale non possono essere esclusi rischi di inciampo
e  scivolamento  su  pavimentazioni  con  superfici  talvolta  disgregate.
Conseguentemente vanno adottate le normali regole di prudenza e di ordine
che tutti gli operatori devono rispettare.
Gli  addetti  alla  manutenzione  devono  prestare  attenzione  alla  presenza  di
eventuali rischi di inciampo o  di  urto  al capo per ostacoli inferiori a 2 ml  e
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devono depositare materiali  ed attrezzature in modo adeguato e solo negli
spazi assegnati.

Rischi per la sicurezza
Misure di prevenzione e protezione a cura del Committente
Nessuna
Misure di prevenzione e protezione a cura dell’Appaltatore/esecutore
Nessuna

Rischio ipoacusia
Misure di prevenzione e protezione a cura del Committente
Nessuna
Misure di prevenzione e protezione a cura dell’Appaltatore/esecutore
Nessuna

Rischio caduta in acqua
Misure di prevenzione e protezione a cura del Committente
Nessuna
Misure di prevenzione e protezione a cura dell’Appaltatore/esecutore
Definire le procedure operative di sicurezza cui debbono attenersi gli addetti
alla  manutenzione.  Adibire  a  tali  interventi  solo  il  personale  debitamente
addestrato alle procedure e al corretto utilizzo dei DPI.
Eseguire i lavori di manutenzione secondo adeguate procedure di sicurezza. 

Rischio di Tagli, Urti e Contusioni
Misure di prevenzione e protezione a cura del Committente
Nessuna
Misure di prevenzione e protezione a cura dell’Appaltatore/esecutore
Definire le procedure operative di sicurezza cui debbono attenersi gli addetti
alla  manutenzione.  Adibire  a  tali  interventi  solo  il  personale  debitamente
addestrato alle procedure e al corretto utilizzo dei DPI.
Eseguire i lavori di manutenzione secondo adeguate procedure di sicurezza. 

Rischio di Impigliamento, Cesoiamento, Schiacciamento
Misure di prevenzione e protezione a cura del Committente
Nessuna
Misure di prevenzione e protezione a cura dell’Appaltatore/esecutore
Definire le procedure operative di sicurezza cui debbono attenersi gli addetti
alla  manutenzione.  Adibire  a  tali  interventi  solo  il  personale  debitamente
addestrato alle procedure e al corretto utilizzo dei DPI.
Eseguire i lavori di manutenzione secondo adeguate procedure di sicurezza. 
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Parte da Compilare a cura del Datore di Lavoro della Sede/Sito prima dell’inizio

dell’esecuzione  del  contratto  o  in  sede  di  Riunione  di  Cooperazione  e

coordinamento.          

   Il sottoscritto                                     datore di lavoro, presa visione della

Sez.  01  inviata  dal  Committente  e  della  presente  Scheda  Rischi  specifici  del

sito/sede,  dichiara che non sono presenti ulteriori rischi da interferenza.

in alternativa

   Il sottoscritto                                   datore di lavoro, presa visione  della

Sez.  01  inviata  dal  Committente  e  della  presente  Scheda  Rischi  specifici  del

sito/sede, segnala la presenza dei seguenti rischi specifici da interferenza:

RISCHI DA
INTERFERENZE 

Misure di prevenzione e
protezione a carico 

della ditta esecutrice  del
contratto

Misure di prevenzione e
protezione a carico del
Committente /datore di

lavoro

ALTRE NOTE

Data    firma  ________________________________
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SCHEDA RISCHI SPECIFICI

SITO 9:  Piattaforma CNR (8 miglia dal litorale)

Servizio  effettuato:   manutenzione della  pulizia pozzetti  di  calma della  rete
mareografica per il monitoraggio dei parametri meteomarini del Centro Previsione
e Segnalazione Maree del Comune di Venezia

Committente:  Comune  di  Venezia  - DIREZIONE  POLIZIA  LOCALE  SETTORE
PROTEZIONE  CIVILE,  RISCHIO  INDUSTRIALE  E  CENTRO  PREVISIONE  E
SEGNALAZIONE MAREE

Datore di Lavoro: -------

Referente del Sito: CNR

Planimetria del sito:                                                         

Accesso al sito:

        Libero

     X autonomia con chiavi da consegnare alla ditta appaltatrice

   da concordare con CNR direzione gestione piattaforma 
mauro.bastianini@ismar.cnr.it

Elemento oggetto di manutenzione:
• Tubo di calma

Descrizione  del  sito,  sistemi  e  percorsi  per  accedere  all’elemento  di
manutenzione

Piattaforma in  acciaio , raggiungibile in barca, tramite scala a pioli in acciaio,
vedi foto.
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Foto
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Misure preventive e protettive incorporate nell’opera (ad es: parapetti,
dispositivi di ancoraggio, linee vita, punti di ancoraggio, passerelle) da
realizzare  per  la  tutela  della  sicurezza  e  della  salute  dei  lavoratori
incaricati alla manutenzione degli elementi di cui al contratto

Nessuna

VALUTAZIONE DEI RISCHI TRASMISSIBILI 

Rischio caduta dall’alto e a livello
Misure di prevenzione e protezione a cura del Committente
Nessuna
Misure di prevenzione e protezione a cura dell’Appaltatore/esecutore
Definire le procedure operative di sicurezza cui debbono attenersi gli addetti
alla  manutenzione.  Adibire  a  tali  interventi  solo  il  personale  debitamente
addestrato alle procedure e al corretto utilizzo dei DPI.
Eseguire i lavori di manutenzione secondo adeguate procedure di sicurezza. 

Rischi derivanti dall’uso di attrezzature di lavoro e sostanze chimiche
Misure di prevenzione e protezione a cura del Committente
Nessuna
Misure di prevenzione e protezione a cura dell’Appaltatore/esecutore
Nessuna  attrezzatura,  prodotto  o  sostanza  chimica  del  committente  viene
messa a disposizione (ad es. scale portatili, prolunghe elettriche, detergenti,
solventi, ecc.) e, se presenti nella sede, ne è fatto divieto d’uso.

Rischio elettrico
Misure di prevenzione e protezione a cura del Committente
Nessuna
Misure di prevenzione e protezione a cura dell’Appaltatore/esecutore
E’  fatto  divieto  alla  ditta  appaltatrice  di  apportare  qualsiasi  modifica  agli
impianti, se non preventivamente autorizzata dal Committente.

Rischio elettromagnetico
Misure di prevenzione e protezione a cura del Committente
Nessuna
Misure di prevenzione e protezione a cura dell’Appaltatore/esecutore
Nessuna

Rischi derivanti dagli spazi di lavoro, dalle vie di circolazione e da 
specifiche zone di pericolo
Misure di prevenzione e protezione a cura del Committente
Nessuna
Misure di prevenzione e protezione a cura dell’Appaltatore/esecutore
Durante la circolazione pedonale non possono essere esclusi rischi di inciampo
e  scivolamento  su  pavimentazioni.  Conseguentemente  vanno adottate  le
normali regole di prudenza e di ordine che tutti gli operatori devono rispettare.
Gli  addetti  alla  manutenzione  devono  prestare  attenzione  alla  presenza  di
eventuali rischi di inciampo o  di  urto  al capo per ostacoli inferiori a 2 ml  e
devono depositare materiali  ed attrezzature in modo adeguato e solo negli
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spazi assegnati.

Rischi per la sicurezza
Misure di prevenzione e protezione a cura del Committente
Nessuna
Misure di prevenzione e protezione a cura dell’Appaltatore/esecutore
Nessuna

Rischio ipoacusia
Misure di prevenzione e protezione a cura del Committente
Nessuna
Misure di prevenzione e protezione a cura dell’Appaltatore/esecutore
Nessuna

Rischio caduta in acqua
Misure di prevenzione e protezione a cura del Committente
Nessuna
Misure di prevenzione e protezione a cura dell’Appaltatore/esecutore
Definire le procedure operative di sicurezza cui debbono attenersi gli addetti
alla  manutenzione.  Adibire  a  tali  interventi  solo  il  personale  debitamente
addestrato alle procedure e al corretto utilizzo dei DPI.
Eseguire i lavori di manutenzione secondo adeguate procedure di sicurezza. 

Rischio di Tagli, Urti e Contusioni
Misure di prevenzione e protezione a cura del Committente
Nessuna
Misure di prevenzione e protezione a cura dell’Appaltatore/esecutore
Definire le procedure operative di sicurezza cui debbono attenersi gli addetti
alla  manutenzione.  Adibire  a  tali  interventi  solo  il  personale  debitamente
addestrato alle procedure e al corretto utilizzo dei DPI.
Eseguire i lavori di manutenzione secondo adeguate procedure di sicurezza. 

Rischio di Impigliamento, Cesoiamento, Schiacciamento
Misure di prevenzione e protezione a cura del Committente
Nessuna
Misure di prevenzione e protezione a cura dell’Appaltatore/esecutore
Definire le procedure operative di sicurezza cui debbono attenersi gli addetti
alla  manutenzione.  Adibire  a  tali  interventi  solo  il  personale  debitamente
addestrato alle procedure e al corretto utilizzo dei DPI.
Eseguire i lavori di manutenzione secondo adeguate procedure di sicurezza. 
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Parte da Compilare a cura del Datore di Lavoro della Sede/Sito prima dell’inizio

dell’esecuzione  del  contratto  o  in  sede  di  Riunione  di  Cooperazione  e

coordinamento.          

   Il sottoscritto                                     datore di lavoro, presa visione della

Sez.  01  inviata  dal  Committente  e  della  presente  Scheda  Rischi  specifici  del

sito/sede,  dichiara che non sono presenti ulteriori rischi da interferenza.

in alternativa

   Il sottoscritto                                   datore di lavoro, presa visione  della

Sez.  01  inviata  dal  Committente  e  della  presente  Scheda  Rischi  specifici  del

sito/sede, segnala la presenza dei seguenti rischi specifici da interferenza:

RISCHI DA
INTERFERENZE 

Misure di prevenzione e
protezione a carico 

della ditta esecutrice  del
contratto

Misure di prevenzione e
protezione a carico del
Committente /datore di

lavoro

ALTRE NOTE

Data    firma  ________________________________
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SCHEDA RISCHI SPECIFICI

SITO 10: Misericordia (Venezia)

Servizio  effettuato:   manutenzione della  pulizia pozzetti  di  calma della  rete
mareografica per il monitoraggio dei parametri meteomarini del Centro Previsione
e Segnalazione Maree del Comune di Venezia

Committente:  Comune  di  Venezia  - DIREZIONE  POLIZIA  LOCALE  SETTORE
PROTEZIONE  CIVILE,  RISCHIO  INDUSTRIALE  E  CENTRO  PREVISIONE  E
SEGNALAZIONE MAREE
Datore di Lavoro:  Gr. Uff. Dott. Marco Agostini – Comune di Venezia

Referente del Sito: CPSM

Planimetria del sito:                                                         

Accesso al sito:

        Libero

     X autonomia con chiavi da consegnare alla ditta appaltatrice

   da concordare con 

Elementi oggetto di manutenzione:
• Tubo di calma

Descrizione  del  sito,  sistemi  e  percorsi  per  accedere  all’elemento  di
manutenzione

Cabina in acciaio , raggiungibile in barca e a piedi tramite passerella in legno,
vedi foto.
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Foto
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Misure preventive e protettive incorporate nell’opera (ad es: parapetti,
dispositivi di ancoraggio, linee vita, punti di ancoraggio, passerelle) da
realizzare  per  la  tutela  della  sicurezza  e  della  salute  dei  lavoratori
incaricati alla manutenzione degli elementi di cui al contratto

Nessuna

VALUTAZIONE DEI RISCHI TRASMISSIBILI 

Rischio caduta dall’alto e a livello
Misure di prevenzione e protezione a cura del Committente
Nessuna
Misure di prevenzione e protezione a cura dell’Appaltatore/esecutore
Definire le procedure operative di sicurezza cui debbono attenersi gli addetti
alla  manutenzione.  Adibire  a  tali  interventi  solo  il  personale  debitamente
addestrato alle procedure e al corretto utilizzo dei DPI.
Eseguire i lavori di manutenzione secondo adeguate procedure di sicurezza. 

Rischi derivanti dall’uso di attrezzature di lavoro e sostanze chimiche
Misure di prevenzione e protezione a cura del Committente
Nessuna
Misure di prevenzione e protezione a cura dell’Appaltatore/esecutore
Nessuna  attrezzatura,  prodotto  o  sostanza  chimica  del  committente  viene
messa a disposizione (ad es. scale portatili, prolunghe elettriche, detergenti,
solventi, ecc.) e, se presenti nella sede, ne è fatto divieto d’uso.

Rischio elettrico
Misure di prevenzione e protezione a cura del Committente
Nessuna
Misure di prevenzione e protezione a cura dell’Appaltatore/esecutore
E’  fatto  divieto  alla  ditta  appaltatrice  di  apportare  qualsiasi  modifica  agli
impianti, se non preventivamente autorizzata dal Committente.

Rischio elettromagnetico
Misure di prevenzione e protezione a cura del Committente
Nessuna
Misure di prevenzione e protezione a cura dell’Appaltatore/esecutore
Nessuna

Rischi derivanti dagli spazi di lavoro, dalle vie di circolazione e da 
specifiche zone di pericolo
Misure di prevenzione e protezione a cura del Committente
Nessuna
Misure di prevenzione e protezione a cura dell’Appaltatore/esecutore
Durante la circolazione pedonale non possono essere esclusi rischi di inciampo
e  scivolamento  su  pavimentazioni.  Conseguentemente  vanno adottate  le
normali regole di prudenza e di ordine che tutti gli operatori devono rispettare.
Gli  addetti  alla  manutenzione  devono  prestare  attenzione  alla  presenza  di
eventuali rischi di inciampo o  di  urto  al capo per ostacoli inferiori a 2 ml  e
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devono depositare materiali  ed attrezzature in modo adeguato e solo negli
spazi assegnati.

Rischi per la sicurezza
Misure di prevenzione e protezione a cura del Committente
Nessuna
Misure di prevenzione e protezione a cura dell’Appaltatore/esecutore
Nessuna

Rischio ipoacusia
Misure di prevenzione e protezione a cura del Committente
Nessuna
Misure di prevenzione e protezione a cura dell’Appaltatore/esecutore
Nessuna

Rischio caduta in acqua
Misure di prevenzione e protezione a cura del Committente
Nessuna
Misure di prevenzione e protezione a cura dell’Appaltatore/esecutore
Definire le procedure operative di sicurezza cui debbono attenersi gli addetti
alla  manutenzione.  Adibire  a  tali  interventi  solo  il  personale  debitamente
addestrato alle procedure e al corretto utilizzo dei DPI.
Eseguire i lavori di manutenzione secondo adeguate procedure di sicurezza. 

Rischio di Tagli, Urti e Contusioni
Misure di prevenzione e protezione a cura del Committente
Nessuna
Misure di prevenzione e protezione a cura dell’Appaltatore/esecutore
Definire le procedure operative di sicurezza cui debbono attenersi gli addetti
alla  manutenzione.  Adibire  a  tali  interventi  solo  il  personale  debitamente
addestrato alle procedure e al corretto utilizzo dei DPI.
Eseguire i lavori di manutenzione secondo adeguate procedure di sicurezza. 

Rischio di Impigliamento, Cesoiamento, Schiacciamento
Misure di prevenzione e protezione a cura del Committente
Nessuna
Misure di prevenzione e protezione a cura dell’Appaltatore/esecutore
Definire le procedure operative di sicurezza cui debbono attenersi gli addetti
alla  manutenzione.  Adibire  a  tali  interventi  solo  il  personale  debitamente
addestrato alle procedure e al corretto utilizzo dei DPI.
Eseguire i lavori di manutenzione secondo adeguate procedure di sicurezza. 
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Parte da Compilare a cura del Datore di Lavoro della Sede/Sito prima dell’inizio

dell’esecuzione  del  contratto  o  in  sede  di  Riunione  di  Cooperazione  e

coordinamento.          

   Il sottoscritto                                     datore di lavoro, presa visione della

Sez.  01  inviata  dal  Committente  e  della  presente  Scheda  Rischi  specifici  del

sito/sede,  dichiara che non sono presenti ulteriori rischi da interferenza.

in alternativa

   Il sottoscritto                                   datore di lavoro, presa visione  della

Sez.  01  inviata  dal  Committente  e  della  presente  Scheda  Rischi  specifici  del

sito/sede, segnala la presenza dei seguenti rischi specifici da interferenza:

RISCHI DA
INTERFERENZE 

Misure di prevenzione e
protezione a carico 

della ditta esecutrice  del
contratto

Misure di prevenzione e
protezione a carico del
Committente /datore di

lavoro

ALTRE NOTE

Data    firma  ________________________________
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