[va GD; PIANO REGOLATORE GENERALE
~2m VARIANTE PER LA TERRAFERMA

Allegato all’art. 69 delle N.T.S.A.
Tipi edilizi per attracchi, cavane e scivoli




COMUNE DI VENEZIA VARIANTE AL PIANO REGOLATORE
Assessorato all' Urbanistica GENERALE PER LA TERRAFERMA

ABACO DEI TIPI EDILIZI PER ATTRACCHI, CAVANE E SCIVOLI

Attracchi: Classi e materiali:
a) attracchi fissi; legno, pietra naturale;
b} attacchi galleggianti: legno per i piani di calpestio, ferro verniciato per

gli apparecchi di galleggiamento
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Cavane: Classi e materiali:
a) cavane fisse: legno e canne;
b) cavane galleggianti legno e canne, ferro verniciato per gli

apparecchi di galleggiamento

Prescrizioni particolari: la struttura delle cavane deve essere articolata in due falde spioventi ad angolo acuto
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Scivoli Classi e materiali:

a) fissi pavimentazione in acciotolato o pietra naturale
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Sussidi operativi

Cavane
Interno tipo

Strada arginale
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Struttura del pontile intermmente in legno
copertura in canna palustre
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planta e sezione tipo
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