	Codice
	 
	Descrizione
	Insieme
	U.M.
	Venezia
	Mestre

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  P7. 1
	 
	DEMOLIZIONI, SCAVI, RINTERRI E OPERE PROVVISIONALI
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  P7. 1.  1
	 
	DEMOLIZIONE SELETTIVA
	BIO
	 
	 
	 

	 
	 
	Demolizione selettiva a mano e a macchina di conglomerato a bassa resistenza caratteristica, per il riutilizzo in cantiere come materia prima secondaria della frazione omegenea classificata come inerte, compresi vaglio e sminuzzamento del materiale, movimentazione nell'area di cantiere e deposito temporaneo in area protetta e idonea, escluso il trasporto a discarica dei componenti non riutilizzabili da contabilizzare a parte; compreso ogni onere derivante dalle norme vigenti relative al riutilizzo recupero e trattamento dell'inerte, per dare l'opera finita;
	 
	 
	 
	 

	 
	  1
	con leganti a base calce, esclusa frazione organica, esente da materiali e sostanze tossiche e prodotti inquinanti; granulometria adatta per vespai sottofondi e massetti, riempimenti,  per conglomerati da utilizzare nelle opere di protezione delle superfici calpestabili e carrabili.
	BIO
	m³
	38,26
	35,24

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  P7. 2
	  1
	(PALIFICAZIONI PER OPERE DI FONDAZIONE)
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  P7. 3
	  1
	CALCESTRUZZI, CONGLOMERATI, ACCIAIO TONDO PER C.A., CASSEFORME
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  P7. 3.  1
	 
	CALCESTRUZZO DUREVOLE A PRESTAZIONE GARANTITA.
	BIO
	 
	 
	 

	 
	 
	Fornitura e posa di calcestruzzo durevole, in accordo alla EN 206 - 2006, a prestazione garantita; confezionato e prodotto in accordo al D.M. 14-09-2005 e successivi aggiornamenti. Tutti i materiali impiegati dovranno essere certificati CE, in accordo con le normative armonizzate europee di riferimento e secondo quanto riportato nel D.M. 14-09-2005 e successivi aggiornamenti. 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Utilizzo di casseforme con disarmante a base naturale o del tipo a perdere, fornito e compiuto  a regola d’arte per dare l’opera finita, compresi vibratura e costipatura; escluse opere provvisionali casseforme e armature, onere fisso della pompa da calcolare a parte.
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Si usano aggregati grossi di riciclo conformi alla norma europea armonizzata UNI EN 12620, in accordo con D.M. 14-09-2005 e successivi aggiornamenti, secondo i limiti:
	 
	 
	 
	 

	 
	  1
	Aggregati da demolizioni di edifici (macerie) per la produzione di calcestruzzi di classe di resistenza pari a C 8/10 con percentuale massima di impiego pari al 100%
	BIO
	m³
	110,80
	106,42

	 
	  2
	Aggregati da demolizioni di solo calcestruzzo e c.a. per la produzione di calcestruzzi di classe di resistenza minore o uguale a C30/37 con percentuale massima di impiego pari al 30%
	BIO
	m³
	127,76
	120,65

	 
	  3
	Aggregati da riutilizzo di calcestruzzo interno negli stabilimenti di prefabbricazione qualificati - da qualsiasi classe - per la produzione di calcestruzzi di classe di resistenza minore o uguale a C45/55 con percentuale massima di impiego pari al 15%
	BIO
	m³
	125,27
	117,87

	 
	  4
	Aggregati da riutilizzo di calcestruzzo interno negli stabilimenti di prefabbricazione qualificati da calcestruzzi >C45/55 per la produzione di calcestruzzi di stessa classe di resistenza di origine con percentuale massima di impiego pari al 5%
	BIO
	m³
	125,83
	118,24

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  P7. 3.  2
	 
	ARMATURA PER CA.
	BIO
	 
	 
	 

	 
	 
	Fornitura, lavorazione e posa in opera di ferro tondo di qualsiasi diametro in conformità al D.M. 14/09/2005 e successivi aggiornamenti, per opere in cemento armato, sagomato e posto in opera seguendo le modalità indicate nei calcoli statici, compreso:
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 - il taglio a misura;
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 - le piegatura e le legature con filo di ferro;
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 - la sovrapposizione secondo le norme vigenti, gli sfridi, ed ogni altro onere per dare l’opera finita:
	 
	 
	 
	 

	 
	  1
	di natura austenitica o austeno-ferritica, purché le caratteristiche meccaniche siano conformi alle prescrizioni relative agli acciai del D.M. 14/09/2005 e successivi aggiornamenti, con l’avvertenza di sostituire al termine ft il termine f7%, ovvero la tensione corrispondente ad un allungamento Agt=7%. La saldabilità di tali acciai va documentata attraverso prove di saldabilità certificate da un laboratorio di cui all’art. 59 del DPR n. 380/2001 ed effettuate secondo gli specifici procedimenti di saldatura, da utilizzare in cantiere o in officina, previsti dal produttore.
	BIO
	kg
	22,72
	21,65

	 
	 
	In barre ad aderenza migliorata, di qualsiasi diametro e pezzatura, del tipo B450C.
	 
	 
	 
	 

	 
	  2
	rete a maglia quadrangolare bi-orientata, in polipropilene struso, caratterizzata da inerzia chimica, fisica e biologica a da elevata resistenza meccanica, ottenuta in fase produttiva mediante stiraggio in direzione longitudinale e trasversale; le giunzioni tra i due ordini di fili sono integrati nella struttura della rete e non sono ottenute per intreccio o saldatura; resistenza max a trazione nella direzione longitudinale 1500 kg/m, nel senso trasversale 2200 kg/m; peso ca. 250 gr/mq
	BIO
	m²
	5,13
	4,78

	 
	  3
	rete in poliestere rinforzato con fibra di vetro, realizzata in fibra di vetro alcalino resistente pretensionata e impregnata con resina epxy-vinilestere, peso g/m2 400 ca, fornita in rotoli alt, mt 2 lungh. mt 20-40, maglia 66x66
	BIO
	m²
	10,67
	10,18

	 
	  4
	rete in poliestere rinforzato con fibra di vetro, realizzata in fibra di vetro alcalino resistente pretensionata e impregnata con resina epxy-vinilestere, peso g/m2 260 ca, fornita in rotoli alt. mt 2 lungh. mt 20-40, maglia 99x99
	BIO
	m²
	3,68
	3,66

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  P7. 3.  3
	 
	CASSEFORME.
	BIO
	 
	 
	 

	 
	 
	Fornitura e posa di casseforme a perdere realizzate con pannelli isolanti in lana di legno di abete, mineralizzata e legata con cemento Portland ad alta resistenza, compresi tagli sfridi, fornitura e posa ferramenta per il fissaggio, e distanziatori nell’impiego di grandi casseri:
	 
	 
	 
	 

	 
	  1
	spessore mm 25
	BIO
	m²
	24,02
	23,89

	 
	  2
	spessore mm 30
	BIO
	m²
	27,25
	27,08

	 
	  3
	spessore mm 40
	BIO
	m²
	33,51
	33,30

	 
	  4
	spessore mm 50
	BIO
	m²
	39,88
	39,61

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  P7. 3.  4
	 
	PAVIMENTAZIONE IN TERRA.
	BIO
	m³
	234,14
	223,40

	 
	 
	Fornitura e posa in opera di conglomerato per pavimentazione naturale in terra stabilizzata (tipo GLORIT), che esteriormente assume l'aspetto della terra battuta, per realizzazione di percorsi pedonali o carrabili, compresa movimentazione materiali, nolo macchinari ed attrezzature, escluso sottofondo; eseguita con spessore medio previsto 10 cm
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  P7. 4
	 
	MURATURE, MURATURE SPECIALI ED IN CONGLOMERATO
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  P7. 4.  1
	 
	MATTONI LATERIZIO.
	BIO
	 
	 
	 

	 
	 
	Fornitura e posa in opera di muratura verticale in mattoni di laterizio pieno non estruso, formato UNI, dimensione 12x5,5x25, prodotti con impasto di argille provenienti da cave locali e cotte in fornaci locali, prive di additivi, con radioattività sotto i limiti ammissibili, cotti a temperature massime di 900°C; eseguita con malta di allettamento idraulica naturale NHL.
	 
	 
	 
	 

	 
	  1
	muratura di fondazione
	BIO
	m³
	756,61
	661,59

	 
	  2
	muratura in elevazione
	BIO
	m³
	757,68
	662,62

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  P7. 4.  2
	 
	LATERIZIO ALVEOLATO.
	BIO
	m³
	300,02
	269,20

	 
	 
	Fornitura e posa in opera di parete in blocchi forati di laterizio alveolato, con microporizzazione ottenuta con farina di legno nell'impasto delle argille prive di additivi chimici; radioattività non superiore a i valori di fondo; realizzata con malta per l'allettamento a base di calce idrulica NHL. Resistenza termica certificata dal produttore.
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  P7. 5
	 
	SOLAI IN LEGNO, IN FERRO, IN CEMENTO ARMATO ED IN LATERIZIO
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  P7. 5.  1
	 
	TRAVI IN LEGNO.
	BIO
	 
	 
	 

	 
	 
	Fornitura e posa di solaio composto da grossa orditura in travi in legno, certificato dal produttore come proveniente da taglio selettivo e da programma di riforestazione (tipo Fsc), di essenza di tipo nazionale o locale, trattato con sostanze ignifighe e antitarlo, a base di sali di boro  e/o con colorante, escluse quelle di sintesi petrolchimica, mediante:
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	1. fornitura e posa in opera di travi in legno;
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	2. preparazione della sede d'alloggio compresi isolamento delle teste con (strato traspirante in fibra naturale) e trattamento con idoneo prodotto a base di olio e altri prodotti naturali, secondo progetto;
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Compresi movimentazione e tiro in alto dei materiali, ammorsamento e fissaggio, tagli e incastri, preparazione sedi appoggio, varia ferramenta necessaria per dare l'opera finita secondo magistero e regola dell'arte. Esclusi cordolo strutturale e opere provvisionali:
	 
	 
	 
	 

	 
	  1
	con travi in massiccio (MH), piallate a quattro fili, taglio con cuore, stagionatura 6÷12 mesi
	BIO
	m³
	1.055,70
	892,54

	 
	  2
	con travi in massiccio (MH), piallate a quattro fili, taglio fuori cuore, stagionatura 6÷12 mesi
	BIO
	m³
	1.181,02
	1.110,21

	 
	  3
	con travi bi lama (DUO) di sezione standard, con uso di colle certificate a basso impatto
	BIO
	m³
	1.173,67
	1.102,96

	 
	  4
	aumento percentuale in rif. all'art. P7.5.1.3, per misure difformi alla lunghezza standard <12 ml, su distinta di fornitura
	BIO
	%
	5,00
	5,00

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  P7. 5.  2
	 
	PANNELLO A TRE STRATI.
	BIO
	 
	 
	 

	 
	 
	Fornitura e posa di pannello di legno massiccio a tre strati in abete per impalcato, con interno listellare, provenienza certificata da riforestazione programmata, uso esclusivo di collanti a base di materie prime naturali. Misura pannello standard mt. 5x2:
	 
	 
	 
	 

	 
	  1
	spess  mm 19
	BIO
	m²
	63,46
	53,79

	 
	  2
	spess  mm 27
	BIO
	m²
	68,04
	58,23

	 
	  3
	spess  mm 42
	BIO
	m²
	85,45
	71,69

	 
	  4
	aumento percentuale per pezzi a misura su distinta
	BIO
	%
	25,00
	25,00

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  P7. 5.  3
	 
	PANNELLO LISTELLARE
	BIO
	 
	 
	 

	 
	 
	Fornitura e posa di pannello listellare monostrato in abete per impalcato di solaio, provenienza certificata da riforestazione programmata, uso esclusivo di collanti a base di materie prime naturali:
	 
	 
	 
	 

	 
	  1
	spessore mm 18
	BIO
	m²
	48,11
	43,59

	 
	  2
	spessore mm 24
	BIO
	m²
	52,85
	47,42

	 
	  3
	aumento percentuale per pezzi a misura su distinta
	BIO
	m²
	26,00
	26,00

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  P7. 5.  4
	 
	LISTELLI.
	BIO
	m³
	561,78
	456,04

	 
	 
	Fornitura e posa di listelli grezzi varia dimensione, di essenza di tipo nazionale o locale, certificato dal produttore come proveniente da taglio selettivo e da programma di riforestazione (tipo Fsc), trattato con sostanze ignifighe e antitarlo, a base di sali di boro  e/o con colorante, escluse quelle di sintesi petrolchimica.
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  P7. 5.  5
	 
	TAVOLE
	BIO
	m²
	52,61
	46,92

	 
	 
	Fornitura e posa di impalco di tavole in abete maschiate e piallate sulle due facce, di essenza di tipo nazionale o locale, certificato dal produttore come proveniente da taglio selettivo e da programma di riforestazione (tipo Fsc), trattato con sostanze ignifighe e antitarlo, a base di sali di boro  e/o con colorante, escluse quelle di sintesi petrolchimica, spessore 30 mm.
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  P7. 6
	 
	TRAMEZZE E DIVISORI
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  P7. 6.  1
	 
	LATERIZIO ALVEOLATO.
	BIO
	 
	 
	 

	 
	 
	Fornitura e posa di parete in blocchi forati di laterizio alveolato, con microporizzazione ottenuta con farina di legno nell'impasto delle argille prive di additivi chimici; radioattività non superiore a i valori di fondo; realizzata con malta per l'allettamento a base di calce idrulica NHL. Resistenza termica certificata dal produttore.
	 
	 
	 
	 

	 
	  1
	spessore mattone 8
	BIO
	m²
	48,84
	45,57

	 
	  2
	spessore mattone 12
	BIO
	m²
	63,01
	58,42

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  P7. 6.  2
	 
	LASTRE GESSO FIBRA.
	BIO
	m²
	125,68
	113,90

	 
	 
	Fornitura e posa di parete composta da: 1) lastre in gesso di fibra di cellulosa, ignifughe omologate in classe 0, costituite da miscela omogenea di gesso proveniente da rocce selenitose rinforzate con fibra di cellulosa; spessore pannelli 10 mm sui due lati. 2) Orditura in morali di legno  trattati con impregnante a base di sali di boro. 3) Intercapedine con pannello in fibra di legno spessore 80 mm 150-160 kg/mc. 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Compresi ferramenta, ricavo forometrie e nicchie, e nastratura resiliente posta alla base della tramezza per isolamento acustico; stuccatura e rasatura dei giunti con utilizzo di stucchi e collanti a base di gesso naturale, e nastro di carta microforata.
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  P7. 6.  3
	 
	TERRA CRUDA
	BIO
	 
	 
	 

	 
	 
	Fornitura e posa in opera di muratura per rivestimento interno o tramezze, composta da mattoni in terra cruda dim. ca. 11.5x15x28, confezionati per stampaggio in pasta molle con impasti di limi argillosi a granulometria controllata e fibra vegetale di piccola pezzatura , non radioattive ed esenti da scarti di precedenti lavorazioni; posati in foglio, a una o due teste; compresi preventiva spazzolatura e bagnatura dei pezzi, della stilatura dei giunti, fissaggio e ancoraggio alle murature d'ambito, di fornitura e posa di architravi per fori e nicchie:
	 
	 
	 
	 

	 
	  1
	mattoni densità ca.1400 kg/mc
	BIO
	m³
	1.389,47
	1.289,60

	 
	  2
	mattoni densità ca. 1150 kg/mc
	BIO
	m²
	1.329,43
	1.139,72

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  P7. 6.  4
	 
	STRISCIA FONOISOLANTE.
	BIO
	m
	8,57
	7,73

	 
	 
	Fornitura e posa in opera di striscia separatrice fonoisolante in gomma sintetica pregiata, riciclata, prodotti mediante processo di sfogliatura. L'elemento elastico di tale sistema sarà costituito da un tappeto in granuli di gomma pregiata riciclata e colorata, densità ca. 800 kg/m3 dello spessore di mm 30; per posa di tramezzatura su solaio.
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  P7. 7
	 
	TETTI, ORDITURE, CAPRIATE, COPERTURE A FALDE ED A VOLTA; TAVELLONATO, RIMANEGGIATURA
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  P7. 7.  1
	 
	COPERTURA COIBENTATA VENTILATA.
	BIO
	 
	 
	 

	 
	 
	Fornitura e posa di copertura coibentata ventilata, su piano di posa già esistente, costituita da:
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	foglio di carta oleata traspirante per freno vapore e protezione antipolvere,fissata meccanicamente al piano di posa, compresa sigillatura dei punti di fissaggio; coibentazione termica in pannelli porosi di fibra di legno, posata a giunti sfalsati, sia in orizzontale che in verticale, fissati meccanicamente al piano di posa, compreso listello di contenimento in gronda e marginale; pannello in fibra di legno spess. mm 20 traspirante idrofobizzato con sostanze naturali (lattice, cera, resine naturali, etc.) di impermeabilizzazione e antivento, battentato o con giunto maschio femmina, posato ben aderente e fissato meccanicamente; listelli in abete h=6-7 cm per camera di ventilazione (rif. norma U32035110/9.3.1), fissati meccanicamente, a corsi verticali (paralleli alla pendenza di falda) con interasse cm 79; legname preventivamente trattato con una mano a rifiuto di antiparassitario a base di sali di boro e, a legno asciutto, una mano di olio di lino diluito con diluente naturale a base di oli essenziali di 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	agrumi in proporzione 3:1; listelli in abete da cm.4*4 a corsi orizzontali per posa coppi; legname trattato come sopra; coppi in cotto, compresi ganci di fissaggio ai listelli, 33 coppi/mq; elementi aeranti sottocolmo con sup. di ventilazione compresa tra 230 e 380 cmq/ml; colmegne aerate; elementi aeranti per margine verso gronda in rame con sup. di ventilazione compresa tra 230 e 380 cmq/ml:
	 
	 
	 
	 

	 
	  1
	spessore coibentazione termica 4 cm
	BIO
	m²
	148,03
	142,42

	 
	  2
	spessore coibentazione termica 8 cm
	BIO
	m²
	162,38
	156,52

	 
	  3
	spessore coibentazione termica 12 cm
	BIO
	m²
	176,65
	170,81

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  P7. 7.  2
	 
	MANTO FOTOVOLTAICO.
	BIO
	m²
	356,65
	349,27

	 
	 
	Fornitura e installazione di manto di copertura costituito da teli impermeabili sintetici (etil-vinil-acetato) dello spessore di 2,2 mm, con celle fotovoltaiche di silicio tipo amorfo integrate (produce 1 kwp/25 mq). Posato su coperture piane, saldato ad aria calda o con fissaggio meccanico allo strato di supporto. Il prezzo comprende: fornitura di inverter e controlli elettronici per il collegamento in rete dell'impianto (con predisposizione fino al punto di consegna con la rete), gli oneri necessari per dare il lavoro finito, gli apprestamenti i dispositivi di montaggio necessari per la posa in opera del materiale in condizioni di sicurezza. Sono esclusi i mezzi di sollevamento, il tiro in quota dei materiali, le impalcature.
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  P7. 7.  3
	 
	ANTIRADICE IMPERMEABILE
	BIO
	m²
	8,92
	8,88

	 
	 
	Forniturae posa di composito filtrante per coperture pensili, costituito da accoppiato di membrana protettiva e drenante in polietilene ad alta densità (HPDE) ad elevata resistenza a compressione e antiradice peso ca 1200 gr/mq, e geotessile non tessuto filtrante in polipropilene peso 180 gr/mq; prestazioni di garanzia all'inerzia termica, imputrescibilità, inattaccabilità da parte di microorganismi, insensibilità agli agenti atmosferici e all'acqua salmastra, stabilità ai raggi UV. Rispondente a quanto previsto dalla vigente normativa UNI 11325 sulle coperture a verde.
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  P7. 7.  4
	 
	ANTIRADICE
	BIO
	m²
	7,55
	7,51

	 
	 
	Fornitura e posa di strato antiradice aggiuntivo, in caso di presenza di elemento di tenuta preesistente non dotato di idonee proprietà di resistenza alle radici. Caratteristiche secondo vigente normativa UNI 11325 sulle coperture a verde.
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  P7. 8
	 
	IMPERMEABILIZZAZIONI, ISOLANTI, COIBENTI
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  P7. 8.  1
	 
	CARTA KRAFT
	BIO
	 
	 
	 

	 
	 
	Fornitura e posa in opera di impermeabilizazione con carta kraft
	 
	 
	 
	 

	 
	  1
	peso 110 gr/mq, spessore 0.14 mm, µ: 310
	BIO
	m²
	1,87
	1,86

	 
	  2
	impregnata con olio di vasellina, peso 167 gr/mq spessore 0.19, µ 400
	BIO
	m²
	2,08
	2,07

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  P7. 8.  2
	 
	GUAINA POLIETILENE
	BIO
	 
	 
	 

	 
	 
	Fornitura e posa di guaina in fibre di polietilene (HDPE), compresse fra loro, per barriera al vento e all'acqua, traspirante, esente da esalazioni di sostanze tossico nocive, caratteristiche e prestazioni secondo Uni En 13859; per protezione tetti in legno o cemento, protezione di pareti, protezione dei solai dal getto dei massetti; compreso ogni onere per il fissaggio, chiodatura o graffettatura; compresa sormontatura di ca. 10 cm dei giunti e raccordi , e risvolto  di ca. 15-20 cm in corrispondenza di elementi verticali.
	 
	 
	 
	 

	 
	  1
	peso 60 gr/mq, freno al vapore
	BIO
	m²
	6,30
	6,29

	 
	  2
	peso 125 gr/mq
	BIO
	m²
	6,30
	6,29

	 
	  3
	peso 150-160 gr/mq
	BIO
	m²
	7,32
	7,30

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  P7. 8.  3
	 
	POLIOLEFINE
	BIO
	 
	 
	 

	 
	 
	Fornitura e posa in opera di manto traspirante al vapore ed impermeabile all’acqua a base di poliolefine flessibili riciclabile al 100%. Compresi: sormonti di almeno 10 cm, sigillatura tramite l’utilizzo di un nastro in butil-caucciù armato con filo di rinforzo e biadesivo, trattamento dei supporti porosi con apposito Primer in corrispondenza delle superfici da incollare, guarnizioni per chiodi in polietilene reticolato adesivo su di una faccia. Nei compluvi, attorno agli elementi dei camini e/o finestre a tetto, si provvederà alla sigillatura mediante un nastro adesivo rivestito sulla faccia esterna con un film di alluminio. Il tutto secondo le indicazioni del produttore.
	 
	 
	 
	 

	 
	  1
	peso ca 190 gr/mq
	BIO
	m²
	9,58
	9,57

	 
	  2
	freno al vapore peso ca 100 gr/mq
	BIO
	m²
	7,08
	7,07

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  P7. 8.  4
	 
	CANNA PALUSTRE.
	BIO
	 
	 
	 

	 
	 
	Fornitura e posa pannelli in canna palustre, per l'isolamento termico ed acustico di pareti e soffitti, conduttivita' termica 0,045 w/mk, potere fonoisolante del pannello 5 cm. ca Rw=23 db, del  pannello 2cm. ca Rw= 14db; compreso il fissaggio alle superficie di appoggio.
	 
	 
	 
	 

	 
	  1
	spessore 2 cm
	BIO
	m²
	68,64
	63,33

	 
	  2
	spessore 5 cm
	BIO
	m²
	73,00
	68,74

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  P7. 8.  5
	 
	FIBRA DI LEGNO.
	BIO
	 
	 
	 

	 
	 
	Fornitura e posa di pannelli per l'isolamento termo acustico, in fibra di legno proveniente da scarti di segherie di conifera, infeltrita e stabilizzata , resistenti alla compressione, traspiranti, esenti da sostanze nocive; conducibilità termica dichiarata 0,038 W/(mK), permeabilità al vapore acqueo µ = 5, classe E di reazione al fuoco.
	 
	 
	 
	 

	 
	  1
	spessore 20 mm  impregnati con lattice per l'impermeabilizzazione all'acqua, per la posa a secco sottopavimento e tetto. Prestazioni: conducibilità termica dichiarata 0,047 W/(mK), permeabilità al vapore acqueo µ = 5, densità ca. 200-240 kg/m3, classe B di reazione al fuoco.
	BIO
	m²
	30,53
	30,36

	 
	  2
	Densità 45 kg/mc, spessore mm 40
	BIO
	m²
	18,89
	18,80

	 
	  3
	Densità 45 kg/mc, spessore mm 80
	BIO
	m²
	27,33
	27,25

	 
	  4
	Densità 45 kg/mc, spessore mm 120
	BIO
	m²
	35,09
	35,01

	 
	  5
	Densità 100 kg/mc, spessore mm 40
	BIO
	m²
	23,04
	22,96

	 
	  6
	Densità 100 kg/mc, spessore mm 80
	BIO
	m²
	34,67
	34,58

	 
	  7
	Densità 100 kg/mc, spessore mm 120
	BIO
	m²
	48,93
	48,85

	 
	  8
	Densità 150 kg/mc, spessore mm 20
	BIO
	m²
	16,45
	16,38

	 
	  9
	Densità 150 kg/mc, spessore mm 40
	BIO
	m²
	24,48
	24,40

	 
	 10
	Densità 150 kg/mc, spessore mm 80
	BIO
	m²
	39,94
	39,84

	 
	 11
	Densità 150 kg/mc, spessore mm 120
	BIO
	m²
	57,72
	57,64

	 
	 12
	Densità 230 kg/mc, spessore mm 10
	BIO
	m²
	12,72
	12,65

	 
	 13
	Densità 230 kg/mc, spessore mm 15
	BIO
	m²
	14,32
	14,25

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  P7. 8.  6
	 
	LANA DI LEGNO.
	BIO
	 
	 
	 

	 
	 
	Fornitura e posa in opera di pannelli in lana di legno di abete mineralizzata e legata con cemento portland o magnesite (per caratteristiche e prestazioni vd. Uni En 13168).
	 
	 
	 
	 

	 
	  1
	spessore 20 mm
	BIO
	m²
	19,19
	19,10

	 
	  2
	spessore 25 mm
	BIO
	m²
	19,95
	19,87

	 
	  3
	spessore 40 mm
	BIO
	m²
	24,03
	23,95

	 
	  4
	spessore 50 mm
	BIO
	m²
	26,06
	25,97

	 
	  5
	spessore 75 mm
	BIO
	m²
	33,62
	33,54

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  P7. 8.  7
	 
	KENAF.
	BIO
	 
	 
	 

	 
	 
	Fornitura e posa in opera di isolante termo acustico a base di fibre naturali di kenaf intrecciate, provenienti da coltivazione locale, non agugliate ma termofissate tridimensionalmente senza collanti, a cui potrà essere aggiunta fibra di rinforzo in poliestere fino al 15%.
	 
	 
	 
	 

	 
	  1
	feltro in rotoli per isolamento da calpestio pessore 8 cm, 60 kg/mc
	BIO
	m²
	20,51
	17,70

	 
	  2
	feltro in rotoli per isolamento da calpestio pessore 10 cm, 60 kg/mc
	BIO
	m²
	22,15
	18,96

	 
	  3
	in rotoli o pannelli semirigidi, spessore 30 mm, 20 kg/mc
	BIO
	m²
	19,02
	16,88

	 
	  4
	per ogni cm in più in rif. P7.8.6.3
	BIO
	m²
	3,56
	2,85

	 
	  5
	in rotoli o pannelli semirigidi, spessore 30 mm, 30 kg/mc
	BIO
	m²
	19,19
	17,00

	 
	  6
	per ogni cm in più in rif. P7.8.6.5
	BIO
	m³
	3,96
	3,17

	 
	  7
	in rotoli o pannelli semirigidi, spessore 30 mm, 40 kg/mc
	BIO
	m²
	20,25
	17,84

	 
	  8
	per ogni cm in più in rif. P7.8.6.7
	BIO
	m²
	4,36
	3,47

	 
	  9
	in rotoli o pannelli semirigidi, spessore 30 mm, 50 kg/mc
	BIO
	m²
	21,01
	18,48

	 
	 10
	per ogni cm in più in rif. P7.8.6.9
	BIO
	m²
	21,01
	18,48

	 
	 11
	in rotoli o pannelli semirigidi, spessore 30 mm, 60 kg/mc
	BIO
	m²
	21,55
	18,90

	 
	 12
	per ogni cm in più in rif. P7.8.6.11
	BIO
	m²
	21,01
	18,48

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  P7. 8.  8
	 
	LANA DI LINO.
	BIO
	 
	12,44
	 

	 
	 
	Fornitura e posa di pannelli in lana di lino per isolamento termoacustico, prodotto con fibre di lana di lino compattato unite mediante adesivo naturale a base di amido e impregnate con sali di boro, conducibilità termica 0.03-0.04 W/mK, classe di reazione al fuoco E (secondo UNI EN 13501-1); fornito e posto in opera a secco a doppio o monostrato, per soffitti, pareti, pavimenti, coperture. Escluse orditure.
	 
	 
	 
	 

	 
	  1
	feltro spessore 2 mm
	BIO
	m²
	13,35
	12,17

	 
	  2
	feltro spessore 5 mm
	BIO
	m²
	15,24
	13,63

	 
	  3
	pannello spessore 40
	BIO
	m²
	22,20
	19,22

	 
	  4
	pannello spessore 60
	BIO
	m²
	28,03
	24,48

	 
	  5
	pannello spessore 80
	BIO
	m²
	34,93
	30,04

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  P7. 8.  9
	 
	SUGHERO.
	BIO
	 
	 
	 

	 
	 
	Fornitura e posa di pannelli in sughero, composto da agglomerato compresso di sughero biondo a grana media, esente da scorie legnose collanti additivi  leganti artificiali, per isolamento termico ed acustico.
	 
	 
	 
	 

	 
	  1
	spessore 20 mm
	BIO
	m²
	19,43
	19,35

	 
	  2
	spessore 30 mm
	BIO
	m²
	21,16
	21,08

	 
	  3
	spessore 40 mm
	BIO
	m²
	25,31
	25,24

	 
	  4
	spessore 50 mm
	BIO
	m²
	29,55
	29,47

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  P7. 8. 10
	 
	CELLULOSA.
	BIO
	 
	 
	 

	 
	 
	Fornitura e posa in opera di isolamente termoacustico a base di cellulosa, derivante da carta di recupero impregnata con sali di boro; conducibilità termica 0.037 W/mK, reazione al fuoco Classe 2:
	 
	 
	 
	 

	 
	  1
	in fiocchi per insufflaggio in intercapedini, massa volumica 25-65 kg/mc
	BIO
	m³
	146,97
	146,74

	 
	  2
	pannelli semirigidi, 30 kg/mc, spessore 30 mm
	BIO
	m²
	24,16
	23,25

	 
	  3
	pannelli semirigidi, 30 kg/mc, spessore 40 mm
	BIO
	m²
	28,12
	26,96

	 
	  4
	pannelli semirigidi, 30 kg/mc, spessore 60 mm
	BIO
	m²
	35,37
	34,33

	 
	  5
	pannelli semirigidi, 50 kg/mc, spessore 30 mm
	BIO
	m²
	28,12
	26,43

	 
	  6
	pannelli semirigidi, 50 kg/mc, spessore 40 mm
	BIO
	m²
	33,39
	31,16

	 
	  7
	pannelli semirigidi, 50 kg/mc, spessore 60 mm
	BIO
	m²
	42,63
	40,67

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  P7. 9
	  7
	SOFFITTI E PLAFONI
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  P7. 9.  1
	 
	LASTRE IN GESSO FIBRA.
	BIO
	 
	 
	 

	 
	 
	Fornitura e posa di controsofitto in lastre gesso fibra, ignifughe omologate in classe 0, costituite da miscela omogenea di gesso proveniente da rocce selenitose rinforzate con fibra di cellulosa. Compresi stuccatura e rasatura dei giunti con utilizzo di stucchi e collanti a base di gesso naturale, e nastro di carta microforata. Esclusa orditura portante e opere provvisionali da calcolare a parte.
	 
	 
	 
	 

	 
	  1
	spessore 10mm, peso 12 kg mq, dimensioni 100x150
	BIO
	m²
	49,06
	44,68

	 
	  2
	spessore 12,5 mm, peso 15 kg mq, dimensioni 100x150
	BIO
	m²
	52,34
	47,31

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  P7. 9.  2
	 
	CANNUCCIATO.
	BIO
	 
	 
	 

	 
	 
	Fornitura e posa di soffitto realizzato con pannelli in materassino di canniccio intonacato in opera con malte a base di calce; densità del pannello 190 kg/mc, cond termica 0.056 W/mk, abbattimento acustico 14-24 dB, fissati su orditura lignea contabilizzata a parte:
	 
	 
	 
	 

	 
	  1
	spessore 2 cm
	BIO
	m²
	101,74
	93,35

	 
	  2
	spessore 5 cm
	BIO
	m²
	105,70
	98,29

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  P7. 9.  3
	 
	ORDITURA CON LISTELLI.
	BIO
	 
	 
	 

	 
	 
	Fornitura e posa di doppia orditura portante in listelli di legno incrociati per fissaggio controsoffittatura, con interasse della sottostruttura per il fissaggio del tamponamento secondo tabelle fornite dal produttore.
	 
	 
	 
	 

	 
	  1
	per carico di 25 kg/mq
	BIO
	m²
	55,78
	54,00

	 
	  2
	per carico di 50 kg/mq
	BIO
	m²
	58,48
	56,17

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  P7.10
	  2
	INTONACI
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  P7.10.  1
	 
	Fornitura e posa di intonaco eseguito con miscela preconfezionata in sacchi, a base di calce idraulica avente le seguenti caratteristiche:  1- Dicitura “NHL” (calce idraulica naturale) secondo la norma UNI EN459-1. 2- Presenza di solfato di calcio <0,5%. 3- Cotta a temperatura <1150°. 4- Prodotta con forno ad emissioni controllate e funzionanti con percentuale dichiarata di combustibili rinnovabili. 5- Radioattività non superiore ai valori di fondo. 6- Provenienza dichiatata delle marne di calcinazione.
	BIO
	 
	 
	 

	 
	  1
	Intonaco interno grezzo o rustico spessore 1.5 cm
	BIO
	m²
	36,47
	33,71

	 
	  2
	Intonaco esterno grezzo o rustico spessore 2 cm
	BIO
	m²
	44,26
	40,64

	 
	  3
	Intonaco interno grezzo al civile spessore 2
	BIO
	m²
	41,19
	38,09

	 
	  4
	Intonaco esterno grezzo al civile spessore 2 cm
	BIO
	m²
	37,74
	35,42

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  P7.10.  2
	 
	Fornitura e posa di intonaco a base di calce aerea (grassello) con le seguenti caratteristiche: a) Prodotta con forno a emissioni controllate e funzionanti con percentuale dichiarata di combustibili rinnovabili. b) Assenza di additivi. c) Radioattività non superiore ai valori di fondo. d) Provenienza dichiarata delle marne di calcinazione e) Tempo minimo di stagionatura non <6 mesi.
	BIO
	 
	 
	 

	 
	  1
	intonaco di sottofondo realizzato in un unico strato con solo legante grassello, spessore 1.5 cm
	BIO
	m²
	31,95
	31,50

	 
	  2
	Fornitura e posa di Intonachino a base grassello di calce per finitura
	BIO
	m²
	16,27
	15,40

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  P7.10.  4
	 
	Fornitura e posa Intonaci con calce idraulica naturale “NHL” secondo la norma UNI-EN 459-1, per risanamento
	BIO
	m²
	65,96
	59,45

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  P7.10.  5
	 
	Fornitura e posa di intonaco in terra cruda eseguito con miscela preconfezionata a base di argilla sabbia e fibre vegetali; spessore medio 1 cm.
	BIO
	m²
	39,90
	37,84

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  P7.10.  6
	 
	Fornitura e posa di Rete portaintonaco
	BIO
	 
	 
	 

	 
	  1
	in cannucciato palustre
	BIO
	m²
	7,42
	5,25

	 
	  2
	in fibra di vetro
	BIO
	m²
	5,26
	4,97

	 
	  3
	in tessuto di juta
	BIO
	m²
	4,54
	3,80

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  P7.11
	  3
	(STRUTTURE PREFABBRICATE - ELEMENTI IN PIETRA ARTIFICIALE)
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  P7.12
	  3
	VESPAI, SOTTOFONDI, MASSELLI E POSA DI TUBAZIONI E MANUFATTI IN c.a.
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  P7.12.  1
	 
	VESPAIO CON INERTI DI RECUPERO.
	BIO
	m³
	94,24
	93,18

	 
	 
	Fornitura e posa di vespai nei locali terreni compresa la sistemazione del materiale ed il preventivo costipamento del terreno; con impiego di inerti di riciclo di varie pezzature atte ad assicurare un assortimento granulometrico adeguato. Compresa stesura compattazione mediante rullatura eseguita con mezzi meccanici.
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  P7.12.  2
	 
	MASSETTO AUTOLIVELLANTE.
	BIO
	m²
	36,63
	35,67

	 
	 
	Fornitura e posa di massetto, spessore cm 10, per sistemi radianti a pavimento, eseguito con composto autolivellante a base di solfato di calce anidro naturale non cotto, aggreganti di carbonato di calcio e fluidificanti naturali. Compreso: spazzolatura e asporto delle efflorescenze e delle impurità dalla superficie a maturazione ed essiccazione completata e ogni altra opera per dare il titolo compiuto.
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  P7.12.  3
	 
	SOTTOFONDO A SECCO.
	BIO
	m²
	72,21
	53,97

	 
	 
	Fornitura e posa di sottofondo a secco h 8 cm c.a per pavimenti costituito da: 1) strato di protezione in carta kraft; 2) orditura di listelli in legno h 6 cm, passo c.a 50 cm fissati a maglia ortogonale sulla struttura sottostante; 3) riempimento a secco con premiscelato leggero (550 kg/mc)  isolante termoacustico, a base di argilla e trucioli di legno; 4) piano in pannelli multistrato spessore 2 cm fissati all'orditura sottostante.
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  P7.13
	 
	(PIETRA DA TAGLIO ARTIFICIALE E NATURALE, MARMI E GRANITI)
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  P7.14
	 
	PAVIMENTAZIONI CIVILI: MARMETTE, MARMETTONI, LASTRE, GRES CERAMICO, COTTO, LEGNO, MOQUE
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  P7.14.  1
	 
	PARQUET CON POSA GALLEGGIANTE.
	BIO
	 
	 
	 

	 
	 
	Fornitura e posa di pavimentazione in legno con struttura fibrosa a 3 strati incrociati, incollati a pressione con collante vinilico privo di formaldeide, garantito da autocertificazione del produttore; lo strato di usura superiore ha spessore di mm. 4, controbilanciato nella parte inferiore con legno della stessa essenza e spessore, con strato intermedio in legno di abete.
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Le plance avranno DIMENSIONI:
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	spessore: mm. 15 o mm.21
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	larghezza: da mm. 158 a mm. 240;
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	lunghezza: da mm. 1818 a mm. 4870.
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Le plance sono profilate a maschio e femmina sui 4 lati (coste lunghe e teste), con spigoli bisellati per evidenziare le caratteristiche della plancia.
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Il TRATTAMENTO e la finitura del legno viene eseguito in fabbrica mediante stesura di 6/8 mani di
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	olio naturale composto da oli, resine vegetali e cera d’api, completamente esente da resine acriliche, alchiliche, o solventi petrolderivati, isoparaffine, biocidi e da sostanze tossiche nocive, garantito da autocertificazione del produttore.
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Il pavimento risulta così finito e necessita dopo la posa solo di trattamento di pulizia e manutenzione. Il materiale può essere fornito con i seguenti trattamenti delle superfici:
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Spazzolato (parte tenera del legno asportata tramite speciali spazzole);
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Anticato (trattamento sfibrante del legno con prodotto alcalino);
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Piallato (piallatura a mano della parte superiore)
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	La POSA IN OPERA è di tipo "flottante", senza l’utilizzo di collanti o primer consolidanti. Sul massetto asciutto viene steso un materiale idrorepellente e fonoassorbente di tipo ecologico (lana, cartonfeltro, lino, canapa, sughero...) dello spessore di mm.3, avente funzione di isolante acustico.
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Sul materassino vengono posate le tavole del pavimento collegate fra di loro mediante
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	incollaggio con colla vegetale negli incastri maschio e femmina.
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Lungo le pareti o le parti strutturali fisse, saranno mantenuti spazi di c.a 10/14 mm. per compensare le eventuali dilatazioni del pavimento, che saranno coperti mediante la posa di battiscopa.
	 
	 
	 
	 

	 
	  1
	Larice (mm. 15x 158x 1818/2470)
	BIO
	m²
	114,70
	114,70

	 
	  2
	Larice lungo (mm. 21x 192x 3870/4870)
	BIO
	m²
	152,93
	152,93

	 
	  3
	Abete (mm. 15x 158x 1970/2470)
	BIO
	m²
	94,27
	94,27

	 
	  4
	Abete lungo (mm 21x 192x 3870/4870)
	BIO
	m²
	118,65
	118,65

	 
	  5
	Pino (mm. 15x 158x 1818/2470)
	BIO
	m²
	94,27
	94,27

	 
	  6
	Rovere rustico (mm. 15x 158x 2395)
	BIO
	m²
	168,76
	168,76

	 
	  7
	Acacia (mm. 15x 158x 2395)
	BIO
	m²
	167,44
	167,44

	 
	  8
	Frassino chiaro (mm. 15x 158x 2395)
	BIO
	m²
	178,65
	178,65

	 
	  9
	Frassino olivato (mm. 15x 158x 2395)
	BIO
	m²
	166,12
	166,12

	 
	 10
	Acero (mm. 15x 158x 2395)
	BIO
	m²
	178,65
	178,65

	 
	 11
	Sovrapprezzo per trattamento di finitura "spazzolato"
	BIO
	m²
	3,64
	3,64

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  P7.15
	 11
	(RIVESTIMENTI, ASSISTENZE E LAVORAZIONI)
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  P7.16
	 11
	(SERRAMENTI DI PORTE, DI FINESTRE, ANTE D'OSCURO, PERSIANE, TENDE, LAVORAZIONI)
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  P7.17
	 11
	(FABBRO: FERRO LAVORATO, SERRAMENTI IN FERRO, IN ACCIAIO, IN LEGA DI ALLUMINIO; ASSISTENZA)
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  P7.18
	 11
	(LATTONIERE: CONVERSE, GRONDAIE, PLUVIALI, LAVORAZIONI E RIPARAZIONI)
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  P7.19
	 11
	VETRAIO: VETRI TIRATI, VETRI STAMPATI, VETRI RETINATI, CRISTALLI, VETRATE ISOLANTI
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  P7.19.  1
	 
	VETRATA BASSO EMISSIVA.
	BIO
	 
	 
	 

	 
	 
	Fornitura di vetrata isolante a camera singola (vetrocamera), su serramenti, eseguita con prima lastra di vetro termico basso emissivo riflettente all'infrarosso lungo, con rivestimento di ossidi metallici depositati in linea durante la produzione, seconda lastra in vetro piano chiaro di colore neutro, profilo separatore a tenuta isolante e sigillante riempito di sali disidratanti; prodotto marchiato CE. Valori U dichiarati e calcolati secondo norme EN 410 e 673; spessori vetro basso emissivo 4 mm., vetro chiaro 4 mm.:
	 
	 
	 
	 

	 
	  1
	intercapedine aria deumidificata 9 mm., U= 1.9 W/mqK
	BIO
	m²
	48,74
	48,74

	 
	  2
	intercapedine gas inerte 9 mm., U= 1.6 W/mqK
	BIO
	m²
	59,28
	59,28

	 
	  3
	intercapedine aria deumidificata 12 mm., U=1.6 W/mqK
	BIO
	m²
	50,08
	50,08

	 
	  4
	intercapedine gas inerte 12 mm., U= 1.3 W/mqK
	BIO
	m²
	69,83
	69,83

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  P7.20
	  4
	PITTURAZIONI, VERNICIATURE, STUCCATURE, RIVESTIMENTI PLASTICI CONTINUI, TAPPEZZERIA
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  P7.20.  1
	 
	Fornitura e applicazione a pennello di pitture per MURATURE, con dichiarazione completa delle materie prime impiegate, alle resine vegetali, esenti da resine acriliche, alchidiche, viniliche, da isoalifati e da biocidi, colorate con pigmenti minerali. Una mano
	BIO
	 
	 
	 

	 
	  1
	Idropittura antistatica lavabile per ESTERNI, fornita in barattoli da 14 L.
	BIO
	m²
	3,84
	3,83

	 
	  2
	Idropittura antistatica, lavabile per INTERNI, fornita in barattoli da 14 L.
	BIO
	m²
	2,46
	2,46

	 
	  3
	Idropittura antistatica per INTERNI, tipo traspirante, fornito in barattoli da 14 L.
	BIO
	m²
	2,15
	2,15

	 
	  4
	FISSATIVO per la preparazione del fondo prima della tinteggiatura con idropittura, da applicare a pennello su intonaci nuovi, su fondi sfarinanti o polverosi, fornito in barattoli da 3.5L.
	BIO
	m²
	2,07
	2,07

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  P7.20.  2
	 
	Fornitura e applicazione di SMALTI, alle resine e olii vegetali, applicabili a rullo, pennello o spruzzo, esenti da resine acriliche, alchidiche, viniliche, da isoalifati e da biocidi, con dichiarazione completa delle materie prime impiegate.
	BIO
	 
	 
	 

	 
	  1
	Smalto antistatico per INTERNI, fornito in barattoli da 20 L.
	BIO
	m²
	2,99
	2,99

	 
	  2
	ESTERNI SEMILUCIDO ad olio, per muro, legno e metallo in esterni o interni su superfici preparate, con essiccanti privi di piombo (Co, Ca, Zr, ragia minerale inferiore a 0,75% nel prodotto), fornito in barattoli da 2,5 L.
	BIO
	m²
	3,46
	3,46

	 
	  3
	FONDO PRE-SMALTATURA per la preparazione di superfici in legno, intonaci civili e rasature a gesso, da trattare con smalto, con essiccanti privi di piombo (Co, Ca, Zr, ragia minerale inferiore a 0,75%), fornito in barattoli da 20L.
	BIO
	m²
	2,86
	2,86

	 
	  4
	FONDO PRE-LACCATURA per smalto antistatico, applicabile a rullo, pennello o spruzzo, fornito in barattoli da 2,5 L.
	BIO
	m²
	3,44
	3,44

	 
	  5
	ANTIRUGGINE applicabile a pennello, a rullo, o a spruzzo, a base di sostanze vegetali e minerali, esente da petrolchimici, con essiccanti privi di piombo (Co, Ca, Zr, ragia minerale inferiore a 0,75%), fornito in barattoli da 2,5L.
	BIO
	m²
	3,44
	3,44

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  P7.20.  3
	 
	Fornitura e applicazione di vernici per trattamento FALEGNAMERIA, alle resine e olii vegetali, pigmenti minerali (ossidi di ferro, e nero d’ossa), argilla, essiccativi privi di piombo, esenti da resine acriliche, resine alchidiche e biocide, con dichiarazione completa delle materie prime impiegate,
	BIO
	 
	 
	 

	 
	  1
	 IMPREGNANTE OLEO-RESINOSO per trattamento di infissi, serramenti, gazebi, rivestimenti, nuovi o gia_ impregnati purche a poro aperto (Co, Ca, Zr, ragia minerale inferiore a 0,3% nel prodotto), fornito in barattoli da 20L.
	BIO
	m²
	2,69
	2,69

	 
	  2
	FONDO OLEOSO "turapori" trasparente universale, per  preparare il legno all’applicazione di finiture oleo-cerose, riducendo e uniformando l’assorbimento dei supporti (Co, Ca, Zr, ragia minerale inferiore a 0,54%).
	BIO
	m²
	2,71
	2,71

	 
	  3
	CERA LIQUIDA per superfici in legno, cotto, pietra, parquet, mobili, porte, rivestimenti in genere, meglio se precedentemente impregnate. Non adatta per manutezione ordinaria. Essiccativi privi di piombo (Co, Ca, Zr, ragia minerale inferiore a 0,75%), fornita in barattoli da 5L.
	BIO
	m²
	2,66
	2,66

	 
	  4
	OLIO —DI PERSIA˜ PER MANUTENZIONE  per rinnovare legno in esterni e interni precedentemente trattato con impregnanti, finiture o smalti (Co, Ca, Zr, ragia minerale inferiore a 0,5% nel prodotto), fornito in barattoli da 5L.
	BIO
	m²
	2,55
	2,55

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  P7.20.  4
	 
	Fornitura e applicazione di vernici per trattamento di CARPENTERIA, con dichiarazione completa delle materie prime impiegate.
	BIO
	 
	 
	 

	 
	  1
	IMPREGNANTE: alle resine vegetali e sali di boro in soluzione acquosa per l’impregnazione e la protezione del legno da muffe, funghi e parassiti, esente da resine acriliche, resine alchidiche, solventi petrolderivati e biocidi, COLOR LEGNO fornito in barattoli da 18,0 kg
	BIO
	m²
	2,34
	2,34

	 
	  2
	IMPREGNANTE: alle resine vegetali e sali di boro in soluzione acquosa per l’impregnazione e la protezione del legno da muffe, funghi e parassiti, esente da resine acriliche, resine alchidiche, solventi petrolderivati e biocidi, COLOR PASTELLO in barattolo da 18,0 kg
	BIO
	m²
	2,41
	2,41

	 
	  3
	FINITURA OLEOCEROSA, impregnante, protettiva e idrorepellente alle resine e olii vegetali, per la protezione in esterni ed interni di legno gia_ trattato. Con essiccanti privi di piombo (Co, Ca, Zr, ragia minerale inferiore a 0,75% nel prodotto), esente da resine acriliche, resine alchidiche, solventi petrolderivati e biocidi, tipo incolore o bianco fornito in baratoli da 20L.
	BIO
	m²
	2,66
	2,66

	 
	  4
	SALI DI BORO: per superfici lignee o murature con problemi di muffa e funghi. Legno nuovo o comunque a poro aperto per la prevenzione da muffe, funghi, tarli e roditori, in barattoli da 10kg.
	BIO
	kg
	5,82
	5,76

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  P7.20.  5
	 
	Fornitura e applicazione di vernici per trattamento manutentivo di PAVIMENTI, esenti da resine acriliche, resine alchidiche, isoparaffine, isoalifati, biocidi e da sostanze tossiche, con dichiarazione completa delle sostanze impiegate.
	BIO
	 
	 
	 

	 
	  1
	OLIO DURO PER PARQUET, idrorepellente opaco composto da oli e resine vegetali, cera d’api, da stendere su fondo preparato con turapori con spandicera, pennello o spruzzo, fornito in barattoli da 20L.
	BIO
	m²
	1,18
	1,18

	 
	  2
	IMPREGNANTE PER COTTO E PIETRE, per la preparazione dei pavimenti in cotto, applicabile a rullo, fornito in barattolo da 20L.
	BIO
	m²
	0,53
	0,53

	 
	  4
	OLIO-CERA PER PARQUET, impregnante oleo-idrorepellente per il trattamento del parquet ad uso domestico o in ambienti non sottoposti a forte usura.
	BIO
	m²
	1,39
	1,39

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  P7.20.  6
	 
	DIPINTURA A CALCE
	BIO
	 
	 
	 

	 
	 
	Fornitura e applicazione di tinteggiatura di superfici interne o esterne, mediante "latte di calce" prodotto con grassello con stagionatura minima 6 mesi. Tutti gli altri componenti saranno dichiarati (dal produttore) in forma semplice per garantire il controllo, totalmente esenti da prodotti petrolderivati e altre sostanze tossiche e/o nocive; in particolare:
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	a) i pigmenti in polvere ricavati da terre, ossidi, e perossidi, polveri carbonatiche micronizzate, nonchè blu di rame e cobalto, e dovranno garantire la fotostabilità;
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	b) il fissativo prodotto con colle a base di materie prime di origine animale e/o vegetale, quali albume e tuorlo d'uovo pastorizzati freschi, latte pastorizzato fresco, caseina, amidi, colle animali di pesce o coniglio, cera d'api, gomme vegetali;
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	c) le cariche minerali costituiti da carbonati di calcio amorfi e cristallini, mica, talco, polvere di marmo, alabastri, sabbie silicee, argilla;
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	d) i coadiuvanti saranno di tipo minerale e/o animale e/o vegetale, quali acqua, borace, borati di calcio, sali marini, allume, olii essenziali, olio di lino, cera d'ape, propoli, aceto, estratti vegetali, sapone.
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Compreso: opere provvisionali fino a alt. mt 2. A due mani date a pennello.
	 
	 
	 
	 

	 
	  1
	per due mani date a pennello
	BIO
	m²
	4,93
	4,81

	 
	  2
	sovrapprezzo per ogni mano successiva alle prime due data a pennello
	BIO
	m²
	2,54
	2,47

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  P7.21
	  2
	(FALEGNAME: LAVORAZIONI)
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  P7.22
	  2
	(ASSISTENZE MURARIE)
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  P7.23
	  2
	IMPIANTO IDRAULICO
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  P7.23.  1
	 
	RECUPERO ACQUE METEORICHE
	BIO
	 
	 
	 

	 
	 
	Fornitura e posa in opera di un impianto di recupero delle acque meteoriche per usi secondari completo di:
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	a- serbatoio da interro 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	b- centralina con pompa per il pescaggio dell’acqua meteorica dal serbatoio e la mandata della stessa agli utilizzatori (vaschette wc, lavatrice, irrigazione ecc. ecc. ), potenza motore 800w, aspirazione media 3 mc/h;  la centralina provvede automaticamente al passaggio dal prelievo dal serbatoio al prelievo dalla linea acquedotto quando il serbatoio è scarico;
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	c- filtro da interrare, con unità di controlavaggio, per otttenere una purezza ottimale dell'acqua.
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Escluse opere di convogliamento delle acque meteoriche provenienti dalla copertura.
	 
	 
	 
	 

	 
	  1
	con serbatoio di raccolta di 3000 litri:
	BIO
	cad
	4.067,06
	4.048,39

	 
	  2
	con serbatoio di raccolta di 5000 litri:
	BIO
	cad
	4.735,37
	4.714,69

	 
	  3
	con serbatoio di raccolta di 10000 litri:
	BIO
	cad
	6.608,99
	6.587,92

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  P7.23.  2
	 
	Fornitura e installazione di APPARECCHI PER IL RISPARMIO IDRICO
	BIO
	 
	 
	 

	 
	  1
	CASSETTE DI RISCIACQUO PER INCASSO
	BIO
	cad
	157,72
	156,85

	 
	 
	Fornitura e posa di cassette di risciacquo con doppio tasto, isolata contro la trasudazione. Complete  di ogni accessorio anche non esplicitamente indicato, ma necessario al fine di consentire una completa installazione.
	 
	 
	 
	 

	 
	  2
	MISCELATORE
	BIO
	cad
	141,94
	141,39

	 
	 
	Fornitura e posa di rubinetto miscelatore monoforo con la seguente caratteristica: a controllo di flusso, con comando a leva e apertura in due zone distinte, una d’economia con erogazione di c.a 5 L/min, l’altra con erogazione usuale di c.a 10 L/min.
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  P7.23.  3
	 
	Fornitura e installazione di elementi per la MISURAZIONE E CONTABILIZZZAZIONE automatica dei consumi idrici in impianti condominiali o per utenze multiple.
	BIO
	 
	 
	 

	 
	  1
	Centralina per raccolta e memorizzazione dati radiotrasmessi dei consumi calore e acqua (tipo Pulsonic-ISTA) - vd. anche voce F2.52.4
	BIO
	cad
	575,05
	574,28

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  P7.24
	  1
	(IMPIANTI TRATTAMENTO ACQUE)
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  P7.25
	  1
	IMPIANTO TERMICO BASSO CONSUMO
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  P7.25.  1
	 
	BATTISCOPA.
	BIO
	m
	131,72
	131,57

	 
	 
	Fornitura e posa in opera di elementi componibili radianti a battiscopa, a circolazione d'acqua, costituito da profili frontali radianti in alluminio, e batteria alettata riscaldante con tubazioni di andata e ritorno in rame , compresi ferramenta di fissaggio, staffe, curve, terminali angolari e ogni accessorio necessario per dare l'opera completa e posata a regola d'arte secondo progetto termico esecutivo; esclusi collettore, sistema di regolazione e tubazioni di collegamento al sistema radiante, escluse sonde climatiche. Resa al ml 163 kcal/h (140 w).
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  P7.25.  2
	 
	CIRCUITO RADIANTE. 
	BIO
	 
	 
	 

	 
	 
	Fornitura e posa di tubazioni del circuito radiante dell'impianto di riscaldamento a bassa temperatura e/o raffrescamento, posizionato su superfici interne coibentate, a pavimento, a parete, a soffitto, composto da tubi in polietilene reticolato; comprese tubazioni, pezzi speciali per il raccordo delle serpentine, collettore e relativi raccordi, escluse opere murarie:
	 
	 
	 
	 

	 
	  1
	con tubazioni 16 mm
	BIO
	m²
	62,88
	62,56

	 
	  2
	con tubazioni 6 mm
	BIO
	m²
	88,80
	88,46

	 
	  3
	con tubazioni capillari 3.5 mm
	BIO
	m²
	115,39
	115,04

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  P7.25.  3
	 
	PANNELLO RADIANTE.
	BIO
	m²
	142,15
	141,86

	 
	 
	Fornitura e posa in opera di pannello radiante prefabbricato per il riscaldamento e raffrescamento, applicabile a soffitto o a parete. Il pannello sarà costituito da un sandwich monoblocco di cartongesso ignifugo spess. 15 mm e pannello in fibra di legno naturale e ad alta densità (260 kg/m3) spess. 30 mm contenente uno o due  circuiti idraulici indipendenti realizzati con tubo da 8x1 in polietilene reticolato PN 16 garantiti a pressione 6 Bar con barriera all’ossigeno. Le connessioni idrauliche tra i vari pannelli e i collettori di zona avverranno con sistema ad innesto rapido. I collettori di zona,  completi di valvole, staffe e regolatori di portata, realizzati con materiale plastico, avranno al loro interno una doppia camera d’ aria per la coibentazione termica estiva ed invernale.
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Compresi raccorderia e tubazioni per il collegamento dei pannelli ai collettori di zona, collettori di zona completi di testine, valvole a sfera e staffe di fissaggio. Prestazioni: Dt acqua in raffrescamento: 3 °C; resa in raffrescamento: 60 w/mq; Dt acqua in riscaldamento: 5°C; resa in riscaldamento: 100 w/mq. Finitura delle superfici in cartongesso da contabilizzare a parte.
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  P7.26
	 
	IMPIANTO ELETTRICO
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  P7.26.  1
	 
	SISTEMA AUTOMATIZZATO (DOMOTICO).
	BIO
	 
	 
	 

	 
	 
	Fornitura e installazione di apparecchi per sistema d'automazione, per la gestione integrata delle funzioni altrimenti realizzate da impianti d'illuminazione o da comandi motori (ventilatori, aspiratori, serrande automatizzate...). 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Il sistema è caratterizzato da dispositivi di comando programmabili, e alternativi agli interruttori, per svolgere funzioni più complesse quali: comandi d'ambiente, di gruppo o temporizzati. 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Tali dispositivi di comando possono essere da incasso, installabili sugli stessi supporti degli interruttori tradizionali, oppure modulari DIN, hanno una segnalazione ottica che indica lo stato del carico e la localizzazione negli ambienti, garantiscono la separazione tra il SELV (circuito a bassa tensione a 27 volt) e la tensione d'esercizio del carico, e sono collegati in parallelo con un cavetto definito "cavo BUS". L'isolamento del cavo consente la sua installazione negli stessi cavidotti di trasporto dell'energia. 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Il sistema prevede dei dispositivi di telecomando e delle interfacce in grado di gestire segnali esterni come sensori di pioggia, vento ecc..., o di connettere uno o più computer su rete locale per effettuare dei comandi e la supervisione del sistema.
	 
	 
	 
	 

	 
	  1
	Alimentatore: con ingresso 230 Volt- 50Hz. uscita 27 Volt. Corrente massima assorbita 300 ma - corrente massima erogata 1,2A. Ingombro 8 moduli DIN.
	BIO
	cad
	137,94
	137,94

	 
	  2
	Cavo: doppino inguainato installato in cavidotti preesistenti costituito da 2 conduttori flessibili intrecciati  di 2x0,35 mmq e non schermati- isolamento 300/500V -  (conforme norme norme CEI 46-5 e CEI 20-20) diametro esterno circa 6mm
	BIO
	cad
	61,01
	61,01

	 
	  3
	Dispositivo di comando: attuatore per carico singolo o doppio o per due attuatori per carichi singoli o doppi indipendenti; da completare con 1 copritasto a due moduli per comandi ad una o due funzioni o con  2 copritasti ad 1 modulo ad una o due funzioni. Consumo 7,5 mA
	BIO
	cad
	60,65
	60,65

	 
	  4
	Dispositivo di comando: attuatore con tasto di comando locale per l'azionamento di motori con inversione; uscita su due relè interbloccati. Portata dei contatti: - 6A resistivi - 500 W motoriduttori. Da completare con 1 copritasto a due moduli per comandi a due funzioni. Consumo 12,5 mA
	BIO
	cad
	76,53
	76,53

	 
	  5
	Dispositivo di comando: attuatore per carico singolo. Uscita con relè a due vie. Portata dei contatti: - 6A resistivi o lampade incandescenza - 2A cos_ 0,5 trasformatori ferromagnetici - 150W lampade fluorescenti rifasate con reattore ferromagnetico o elettronico. L'attuatore dispone di un indicatore luminoso per lo stato del carico e di un micropulsante per il comando locale da utilizzare per il test.Ingombro 2 moduli DIN. Consumo:13,5 mA
	BIO
	cad
	64,97
	64,97

	 
	  6
	Dispositivo di comando: dimmer per il controllo di carichi resistivi da 60 -1000W o trasformatori ferromagnetici da 60 - 1000VA; consente di accendere, spegnere o regolare l'intensità luminosa. Viene comandato da tutti i dispositivi di comando installati sul Bus. Dispone di un indicatore luminoso per lo stato del carico e di un micropulsante per il comando locale da utilizzare per il test. Fusibile di protezione  sul frontale di tipo ritardato (T5H250V)  Ingombro 4 moduli DIN. Consumo 6 mA - temperatura di impiego: 0 - 40°C - potenza dissipata: 13 W - tensione di funzionamento 230 V  50 Hz
	BIO
	cad
	140,86
	140,86

	 
	  7
	Dispositivo ausiliario: modulo memoria per ripristinare lo stato degli attuatori dei carichi singoli (luci) al  termine di un black-out; dispone di un led per indicare lo stato di funzionamento e di un micropulsante per la programmazione. Ingombro 2 moduli DIN. Consumo:- 4 mA
	BIO
	cad
	86,73
	86,73

	 
	  8
	Dispositivo ausiliario: interfaccia a due ingressi per la consente la connessione di due dispositivi tradizionali (pulsanti - interruttori) con contatti NO o NC o un dispositivo con contatto in deviazione con zero centrale.  E' dotata di un indicatore a led per la segnalazione del funzionamento. Consumo max 3,5 mA.
	BIO
	cad
	63,50
	63,50

	 
	  9
	Accessore: configuratore per configurazione dispositivi.
	BIO
	cad
	80,65
	80,65

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  P7.26.  2
	 
	DISGIUNTORE ELETTRICO. Fornitura e installazione.
	BIO
	 
	 
	 

	 
	  1
	Tipo Microrad, da incasso bipolare 8A
	BIO
	cad
	253,92
	253,92

	 
	  2
	Tipo elettronico unipolare
	BIO
	cad
	211,02
	211,02

	 
	  3
	Tipo elettronico bipolare
	BIO
	cad
	250,58
	250,58

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  P7.26.  3
	 
	CAPTATORE SOLARE (lucernari con pozzi illuminanti).
	BIO
	 
	 
	 

	 
	 
	Fornitura e installazione su tetti tradizionali o coperture piane di captatori solari costituiti dai seguenti elementi:
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 - cupola captante in vetro posizionata sul tetto con raccordi-scossaline in rame;
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 - condotto ad alta riflettività interna con lunghezza base 0,5m (variabile fino a oltre 10 ml) e diametro da 240/ 365/ 500 mm.
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 - diffusore in vetro installato alla base del soffitto.
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Compreso nel prezzo: il trasporto dei materiali in cantiere e al piano di lavoro, rimozione del manto di copertura per 1 mq e taglio dell'isolante a filo tubazione, sagomatura e sigillatura dell'embrice, fissaggio della torretta in rame, isolamento elttrostatico e termico della tubazione, pulizia detriti, messa in sicurezza dei lavoratori sul tetto, garanzia assicurativa di 10 anni.
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Non compreso nel prezzo: disposizione di ponteggi, esecuzione foro sulla soletta o nel tetto.
	 
	 
	 
	 

	 
	  1
	diametro 240 mm.
	BIO
	cad
	2.756,34
	2.756,34

	 
	  2
	diametro 240 mm, con kit di ventilazione naturale o forzata (con motore a 220 v integrato all'interno del condotto e posizionato alla sommità del tetto).
	BIO
	cad
	4.196,49
	4.196,49

	 
	  3
	diametro 240 mm, sovrapprezzo per ogni 0,5 m in più di lunghezza
	BIO
	cad
	159,12
	159,12

	 
	  4
	diametro 365 mm.
	BIO
	cad
	3.159,88
	3.159,88

	 
	  5
	diametro 365 mm, con kit di ventilazione naturale o forzata (con motore a 220 v integrato all'interno del condotto e posizionato alla sommità del tetto).
	BIO
	cad
	4.534,12
	4.534,12

	 
	  6
	diametro 365 mm, sovrapprezzo per ogni 50 cm in più di lunghezza
	BIO
	cad
	176,80
	176,80

	 
	  7
	diametro 500 mm.
	BIO
	cad
	4.071,19
	4.071,19

	 
	  8
	diametro 500 mm, con kit di ventilazione naturale o forzata (con motore a 220 v integrato all'interno del condotto e posizionato alla sommità del tetto).
	BIO
	cad
	5.366,29
	5.366,29

	 
	  9
	diametro 500 mm, sovraprezzo per ogni 0,50 mm in più di lunghezza.
	BIO
	cad
	230,88
	230,88

	 
	 10
	sovraprezzo per oscurante mototrizzato interno con telecomando
	BIO
	cad
	743,60
	743,60

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  P7.26.  4
	 
	CAVO ELETTRICO SCHERMATO Fornitura e posa in elettrodotti esistenti di cavo elettrico trattato con vernice schermante a base di grafite naturale.
	BIO
	 
	 
	 

	 
	  1
	per accessori 3x0,5 mmq
	BIO
	m
	1,18
	1,18

	 
	  2
	per contenimento CEM 2x1,5 mmq
	BIO
	m
	1,98
	1,98

	 
	  3
	per contenimento CEM 4x1,5 mmq
	BIO
	m
	2,53
	2,53

	 
	  4
	per contenimento CEM 6x 2,0 mmq
	BIO
	m
	3,61
	3,61

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  P7.26.  5
	 
	CASSETTA DERIVAZIONE SCHERMATA. Fornitura e posa di cassette per impianto elettrico trattate con vernice schermante a base di grafite naturale.
	BIO
	 
	 
	 

	 
	  1
	Cassetta piccola 195 x 154 x 70 mm
	BIO
	cad
	23,38
	23,38

	 
	  2
	Cassetta media 391 x 154 x 70 mm
	BIO
	cad
	56,06
	56,06

	 
	  3
	Casseta grande 515 x 154 x 70 mm
	BIO
	cad
	101,43
	101,43

	 
	  4
	Coperchio schermato per cassetta piccola 195 x 154 x 70 mm
	BIO
	cad
	10,66
	10,66

	 
	  5
	Coperchio schermato per cassetta media 391 x 154 x 70 mm
	BIO
	cad
	17,87
	17,87

	 
	  6
	Coperchio schermato per cassetta grande 515 x 154 x 70 mm
	BIO
	cad
	22,67
	22,67

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  P7.27
	  6
	IMPIANTI A ENERGIE RINNOVABILI
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  P7.27.  1
	  6
	Solare termico a circolazione forzata
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  P7.27.  1.  1
	 
	COLLETTORE SOLARE PIANO
	BIO
	m²
	475,82
	467,22

	 
	 
	Fornitura e posa  in opera di collettore solare piano, per lo sfruttamento dell'energia solare per produzione di acqua calda sanitaria. Predisposizione per montaggio  sopratetto con integrazione per tetti inclinati. Caratteristiche  costruttive: collettore ad elevato rendimento, composto da un assorbitore rivestito con Sol-Titan (Titan-Nitrit-Oxid), rivestimento esterno costituito da un telaio in alluminio, isolamento termico sui lati in resina melamminica espansa, sul retro in fibra minerale. Copertura in vetro ad elevata trasparenza, realizzato per impianti solari, sostituibile. Predisposizione per collegamento in batteria fino ad un massimo di 10 collettori. Coefficiente di dispersione termica k1 (W/m²K): 3,36; Coefficiente di dispersione termica k2 (W/m²K^2): 0,013. Pressione d'esercizio: 6 bar. Max. temp. di inattivita: 211 °C. Nell'opera si intende compreso ogni altro onere accessorio quale intervento di fissaggio e predisposizione del collettore sul proprio kit di fissaggio, sistemi di elevazione in 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	copertura compreso l'uso di soppalchi, materiali di consumo vario  il tutto per dare il lavoro eseguito e funzionante secondo la regola dell'arte.
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  P7.27.  1.  2
	 
	POMPA PER COLLETTORE SOLARE
	BIO
	cad
	776,37
	769,74

	 
	 
	Fornitura e posa in opera di collettore pompa per il circuito collettori solari. Unità compatta composta da collettore pompa con pompa  a corrente alternata , 2  termometri 2 rubinetti a sfera, valvole di ritegno, misuratore di portata, manometro, valvole di sicurezza (6   bar) e isolamento termico, staffe fissaggio e minuterie.
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  P7.27.  1.  3
	 
	REGOLAZIONE ELETTRONICA
	BIO
	cad
	1.238,11
	1.228,33

	 
	 
	Fornitura e posa in opera di regolazione elettronica con variazione differenziale della temperatura . Per la produzione bivalente di acqua calda sanitaria e di acqua calda per piscine o supporto riscaldamento mediante collettori solari e caldaie gas/gasolio. Montaggio a parete. Con indicatore digitale della temperatura, bilanciamento della to. Basetta di serie per attacco a muro. Nell'opera si intende compreso cavo elettrico di potenza,collegamento a tutti gli accessori (questi compresi). Regolatore di temperatura, sensori, relè ausiliario con 4 contatti chiusi e 4 contatti aperti (compresi),compresi tubazioni in pvc rigido o flessibile di contenimento lunghezza minima 50 m, cavo di segnale sensori lunghezza minima 50 ml ed ogni altro onere accessorio per dare il lavoro eseguito a regola d'arte.
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  P7.27.  1.  4
	 
	BOLLITORE
	BIO
	cad
	2.875,31
	2.856,13

	 
	 
	Fornitura e posa in opera di bollitore verticale con una  serpentina di riscaldamento. Per la produzione di acqua calda sanitaria in abbinamento a caldaie e impianti solari. Serpentina inferiore per l'allacciamento a  collettori solari o a caldaia. Costruito secondo norme DIN 4753. Per impianti di    riscaldamento secondo norme DIN 4751. Temperature max. di mandata:     fino a 160°C (fino a 90°C con capacità 750/1000 Litri). Per temperature acqua calda sanitaria    fino a 90°C. Pressioni massime d'esercizio: lato riscaldamento fino a 25 bar, lato sanitario fino a 10 bar. In acciaio resistente alla corrosione grazie alla smaltatura Ceraprotect e all'anodo protettivo di magnesio. Bollitore con apertura  flangiata anteriore (DN 110) nonchè  attacco R 1" 1/2 per l'installazione di una resistenza elettrica. Bollitore con isolamento termico avvolgente in schiuma rigida di poliuretano (senza CFC). Rivestimento esterno in lamiera di acciaio. Stato di fornitura: bollitore con isolamento termico da montare, guaine ad 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	immersione saldate per sensore temperatura bollitore o regolatore di temperatura, anodo protettivo di magnesio, piedini  regolabili, attacchi per resistenza elettrica e 2 termometri. Nell'opera si intende l'installazione di tutti gli accessori compreso l'isolamento termico a corredo, cavi di collegamento sensori compreso tubo in pvc, accessori di collegamento e cablaggio compreso quello in centralina  e/o quadro elettrico, montaggio di tutti i sensori e relative guaine ad immersione anche se già comprese in altre voci ed ogni altro onere accessorio per dare il lavoro eseguito  a regola d'arte.
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Capacita del bollitore:       750 Litri
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  P7.27.  1.  5
	 
	SFIATO
	BIO
	cad
	93,34
	92,59

	 
	 
	Fornitura e posa in opera di valvola di sfiato rapido (ottone) con rubinetto d'intercettazione e raccordo a T in ottone con raccordi (fino D. 42 mm) per impianto solare.
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  P7.27.  1.  6
	 
	RACCORDERIA
	BIO
	cad
	85,24
	84,32

	 
	 
	Fornitura e posa in opera di raccorderia di riempimento  per pulizia , carico e scarico impianti solari con raccordi (fino diam. 42 mm). Compreso materiale di consumo ed ogni alto onere accessorio per dare il lavoro eseguito a regola d'arte.
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  P7.27.  1.  7
	 
	POMPA MANUALE
	BIO
	cad
	169,76
	169,76

	 
	 
	Fornitura e posa in opera di pompa manuale di riempimento impianto solare per il rabbocco e la messa in pressione dello stesso.
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  P7.27.  1.  8
	 
	LIQUIDO TERMOVETTORE
	BIO
	cad
	116,38
	115,93

	 
	 
	Fornitura e posa in opera di liquido termovettore in contenitore da 25 litri, già miscelato fino a -28° C.
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  P7.27.  1.  9
	 
	TUBAZIONI IN RAME CRUDO 99.9 DHP (UNI 6507/86)
	BIO
	m
	15,13
	15,02

	 
	 
	Fornitura e posa in opera di tubazioni in rame crudo trafilato in verghe a saldare, tipo esente da residui carboniosi, superficie interna ossidata a ossido di rame 99.9 DHP (UNI 6507/86), per le reti di distribuzione idrico-sanitario, riscaldamento e gas compressi,da installare con giunzioni saldobrasate di tipo dolce o forte tramite raccordi a saldatura capillare rispondenti alle norme UNI 8050 (80/87), con saldanti e desossidanti in base alle caratteristiche chimico-fisiche e destinazione d'uso del fluido convogliato. Comprensiva di raccordi e pezzi speciali: staffaggi manicotti di dilatazione, riduzioni, curve, gomiti, diramazioni e raccordi a vite e bocchettoni in rame, ottone, bronzo o misti.  Lucidate e sgrassate se per la distribuzione dei gas compressi.  Complete di quanto necessario per la corretta posa in opera conformemente alla normativa vigente.
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	da 28x1 mm (26/28)
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  P7.27.  1. 10
	 
	ISOLAMENTO TUBI
	BIO
	m
	7,99
	7,91

	 
	 
	Fornitura e posa in opera di isolamento e coibente eseguito in elastomero espanso a celle chiuse per l'isolamento termico. Prodotto per estrusione e vulcanizzazione. Struttura espansa a celle chiuse e liscia in superficie. Colore nero.  Proprietà conforme alla DIN 1988 parte 7 per evitare la corrosione dei tubi. Conduttività termica 0,040 W/(mxK) temperatura media di 0°C (DIN 52612, 52613), Lambda <= 0,045 W/(mxK) temperatura media di 40°C (DIN 52613 e UNI 10376). Fattore di resistenza alla diffusione del vapore u >= 3000 singolo certificato u = 7.500 (DIN 52615). Reazione al fuoco: Classe 1. Compreso nastro isolante autoadesivo, adesivo per il ripristino di tagli lungitudinali e giunture. Nel prezzo si intende compreso ogni accessorio quali impalcature ed attrezzi di ogni genere per dare il lavoro eseguito a regola d'arte.
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Spessore isolamento mm 19 per tubazioni in rame  del diametro nominale  pari a: DN 28
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  P7.27.  1. 11
	 
	SEPARATORE D'ARIA
	BIO
	cad
	107,43
	107,31

	 
	 
	Fornitura e posa in opera di separatore d'aria . Comprensivo di sfiato d'aria automatico (in acciaio inossidabile), rubinetto di intercettazione, raccordi ed ogni altro onere accessorio per dare il lavoro eseguito a regola d'arte. Diametro 22 fino a 28 mm.
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  P7.27.  1. 12
	 
	SENSORE
	BIO
	cad
	106,03
	105,91

	 
	 
	Fornitura e posa in opera di sensore temperatura bollitore . Compreso cavo di allacciamento lunghezza 5,8 m, tubo rigido o flessibile in pvc ed ogni altro onere accessorio per dare il lavoro eseguito a regola d'arte.
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  P7.27.  1. 13
	 
	GUAINE IMMERSIONE
	BIO
	cad
	81,22
	81,11

	 
	 
	Fornitura e posa in opera di Kit di guaine ad immersione. Costituito da guaina ad immersione ed elementi di raccordo. Materiali di consumo ed ogni altro onere accessorio per dare il lavoro eseguito a regola d'arte.
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  P7.27.  1. 14
	 
	VASO ESPANSIONE
	BIO
	cad
	352,70
	350,45

	 
	 
	Fornitura e posa in opera di vaso d'espansione per circuito pannelli solari , comprese le  zanche di sostegno, raccordi, giunzioni, valvola di intercettazione  ed ogni altro onere accessorio per dare il lavoro eseguito a regola d'arte. Marchiatura CE. Pressione massima di esercizio 10 bar.Capacità di: 80 lt
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  P7.27.  1. 15
	 
	MISCELATORE
	BIO
	cad
	35,56
	34,76

	 
	 
	Fornitra e posa di miscelatore termostatico, obbligatorio in uscita acqua calda tarato su 50°C.
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  P7.27.  1. 16
	 
	TELAIO SOSTEGNO
	BIO
	m²
	222,38
	215,26

	 
	 
	Fornitura e posa in opera di Kit di fissaggio per integrazione su tetti inclinati. Compreso telaio di copertura, materiali e gurnizioni, viti e materiale di fissaggio supplementare. E' da intendersi compreso nell'intervento materiale di consumo, stuccature varie, sigillanti ed ogni altro onere accessorio per dare il lavoro eseguito a regola d'arte.
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  P7.27.  2
	 
	Fotovoltaico connesso a rete
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  P7.27.  2.  1
	 
	PANNELLI FOTOVOLTAICI CONNESSI IN RETE
	BIO
	cad
	1.289,68
	1.281,94

	 
	 
	Fornitura e posa in opera di Modulo fotovoltaico della potenza nominale 180 Wp alle condizioni standard, tolleranza sulla potenza nominale +/-5%, composto da 72 cellule al silicio monocristallino ad altissima efficienza, celle laminate tra un multistrato di poliestere ed un vetro speciale a basso tenore di ferro, inglobate in EVA, scatola stagna per i collegamenti, dotata di due pressacavi, cavi di collegamento predisposti con connettori rapidi MC, diodi di by-pass incorporati nella scatola collegamenti, robusto telaio di alluminio anodizzato, resistente a tutti i tipi di clima, qualificazione secondo le norme IEC 1215, collaudato per isolamento in Classe II fino a 600 V, garanzia di 25 anni sulla integrità e sulla potenza che sarà >90/80% di quella originaria
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  P7.27.  2.  2
	 
	QUADRO DI CAMPO
	BIO
	cad
	724,05
	719,84

	 
	 
	Fornitura e posa in opera di Quadro di campo moduli fotovoltaici, contenente,: sezionatore/fusibile bipolare da 32 A, con fusibile da 15 A, per ogni arrivo di stringa, diodo di blocco 20 A, 600 V, per ogni arrivo di stringa, set di scaricatori di sovratensioni (OVP) a varistori funzionanti tra i due conduttori attivi e tra ognuno di questi e la terra, potere di interruzione 15 kA, per ogni arrivo di stringa,  sezionatore/fusibile bipolare da 32 A, con fusibile da 25 A, per l’uscita, una morsettiera di terra, con morsetto di collegamento all’impianto di terra, da 16 mm2.Nel prezzo si intende comprensivo e compensato ogni onere accessorio necessario per dare l'opera eseguita a regola d'arte.
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  P7.27.  2.  3
	 
	INVERTER
	BIO
	cad
	3.207,11
	3.202,50

	 
	 
	Fornitura e posa in opera di Inverter di stringa, potenza massima del generatore fotovoltaico 3.500 Wp, funzionamento con tecnologia switching IGBT ad alta frequenza, dispositivo elettronico MPPT per inseguimento punto di massima potenza del campo fotovoltaico, massima tensione a vuoto del campo fotovoltaico (Voc) 500 V, trasformatore di isolamento HF in Classe II tra campo PV e rete elettrica, Grado di Protezione IP65.rispetto delle seguenti normative:  Direttiva Europea 93/68/CEE sulla marcatura CE, Direttiva Europea 73/23/CEE apparati Bassa Tensione, Direttiva  Europea 89/336/CEE sulla compatibilità elettromagnetica,  Norme Europee: EN 50 178, EN 50081-1, EN 50082-2, EN 61 000-3-2+A14
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  P7.27.  2.  4
	 
	QUADRO ELETTRICO
	BIO
	cad
	1.632,31
	1.629,04

	 
	 
	Fornitura e posa in opera di Quadro elettrico di parallelo e di consegna, esecuzione in cofano metallico od in poliestere, da parete, protetto, da esterno(IP44), un interruttore bipolare magnetotermico da 16 A, per ogni arrivo dagli inverters, barre di messa in parallelo e messa in trifase, contattore quadripolare come dispositivo di interfaccia, portata 32 A in AC3, omologato secondo Norma CEI 11-20 IV Edizione e Direttiva ENEL DK 5950, interruttore generale magnetotermico quadripolare da 63 A, come dispositivo generale (installato sul quadro elettrico generale dell’Utente), quadro elettrico fornito della certificazione delle prove di tipo e di quelle individuali prescritte dalla norma CEI 17-13/1.Nel prezzo si intende comprensivo e compensato ogni onere accessorio necessario per dare l'opera eseguita a regola d'arte.
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  P7.27.  2.  5
	 
	DISPOSITIVO DI INTERFACCIA
	BIO
	cad
	1.638,96
	1.633,22

	 
	 
	Fornitura e posa in opera di Dispositivo d’interfaccia tipo DV604 o equivalente, rispondente alla Norma CEI 11-20 IV Edizione ed alla Direttiva ENEL DK 5950, per apertura del collegamento alla rete in caso di avaria o parametri fuori tolleranza, controllo di: presenza tensione, tensione entro tolleranza regolabile, frequenza entro tolleranza regolabile, uscita su contatto normalmente chiuso che apre il contattore di interfaccia in caso di mancanza di tensione o parametri fuori tolleranza.Nel prezzo si intende comprensivo e compensato ogni onere accessorio necessario per dare l'opera eseguita a regola d'arte.
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  P7.27.  2.  6
	 
	ACCESSORI
	BIO
	cad
	3.612,11
	3.605,59

	 
	 
	Fornitura e posa in opera di Complesso di accessori, quali, cavi di collegamento moduli/quadri di campo, quadri di campo/inverters, inverters/quadro di parallelo, quadro di parallelo/quadro di consegna, canaline e tubazioni per passaggio cavi, corda di rame, morsetti e dispersori per la messa a terra, morsetti per la messa a terra delle strutture di sostegno, terminali per conduttori elettrici, 2 fusibili di ricambio per ogni fusibile installato, fascette stringi-cavo, targhette indicatrici sui quadri elettrici, targhette identificazione indelebili dei cavi elettrici..Nel prezzo si intende comprensivo e compensato ogni onere accessorio necessario per dare l'opera eseguita a regola d'arte
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  P7.27.  2.  7
	 
	MONITORAGGIO PER FOTOVOLTAICO
	BIO
	cad
	6.066,79
	6.062,00

	 
	 
	Fornitura e posa in opera di Sistema di monitoraggio, costituito da Schede di comunicazione, una per ogni inverter, in grado di prelevare all’interno dell’inverter i segnali di tensione, corrente, costi, potenza istantanea, energia immessa in rete, anomalie, assenze di rete, etc e di trasmetterle a mediante rete internet.
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  P7.27.  2.  8
	 
	STRUTTURA SOSTEGNO
	BIO
	cad
	705,63
	698,59

	 
	 
	Fornitura e posa in opera di Struttura di sostegno per moduli fotovoltaici, da fissare su appoggi come lastre di zavorra, pilastrini o muretti in calcestruzzo, realizzata in tubi di acciaio inox, angolo di tilt regolabile da 15° a 65°, resistente a venti fino a 250 km/h, completa di cravatte di fissaggio moduli, bulloni fissaggio moduli, viti bloccaggio tubi nei giunti e tasselli ad espansione per fissaggio sugli appoggi o sulle lastre di zavorra.Nel prezzo si intende comprensivo e compensato ogni onere accessorio necessario per dare l'opera eseguita a regola d'arte. Per quattro pannelli fotovoltaici.
	 
	 
	 
	 


