	Codice
	 
	Descrizione
	Insieme
	U.M.
	Venezia
	Mestre

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  F1
	 
	EDILIZIA FORNITURE
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  F1. 1
	 
	INERTI
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  F1. 1.  1
	 
	Sabbia di fiume lavata:
	 
	 
	 
	 

	 
	  1
	per Venezia, Mestre escluso Lido,Pellestrina e S.Pietro in Volta
	 
	m³
	47,88
	39,89

	 
	  2
	per Lido, Pellestrina e S.Pietro in Volta
	 
	m³
	40,63
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  F1. 1.  2
	 
	Sabbia di frantoio:
	 
	 
	 
	 

	 
	  1
	per Venezia, Mestre escluso Lido,Pellestrina e S.Pietro in Volta
	 
	m³
	45,55
	37,96

	 
	  2
	per il Lido, Pellestrina e S. Pietro in Volta
	 
	m³
	37,96
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  F1. 1.  3
	 
	Ghiaino per c.a. delle pezzature da 7÷15 mm:
	 
	 
	 
	 

	 
	  1
	per Venezia, Mestre escluso Lido,Pellestrina e S.Pietro in Volta
	 
	m³
	40,97
	34,16

	 
	  2
	per il Lido, Pellestrina e S. Pietro in Volta
	 
	m³
	34,16
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  F1. 1.  4
	 
	Ghiaietta per c.a. delle pezzature da 15÷25 mm:
	 
	 
	 
	 

	 
	  1
	per Venezia, Mestre escluso Lido,Pellestrina e S.Pietro in Volta
	 
	m³
	30,48
	25,41

	 
	  2
	per il Lido, Pellestrina e S. Pietro in Volta
	 
	m³
	25,41
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  F1. 1.  5
	 
	Ghiaia delle pezzature da 3÷5 cm o ciottoli per sottofondi, vespai, ecc.:
	 
	 
	 
	 

	 
	  1
	per Venezia, Mestre escluso Lido,Pellestrina e S.Pietro in Volta
	 
	m³
	23,05
	19,20

	 
	  2
	per il Lido, Pellestrina e S. Pietro in Volta
	 
	m³
	19,20
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  F1. 1.  6
	 
	Fornitura di ossido in polvere
	 
	 
	 
	 

	 
	  1
	colore blu
	 
	kg
	8,87
	8,87

	 
	  2
	colore verde
	 
	kg
	11,11
	11,11

	 
	  3
	colore marrone
	 
	kg
	11,88
	11,88

	 
	  4
	colore nero
	 
	kg
	11,88
	11,88

	 
	  5
	colore rosso
	 
	kg
	11,88
	11,88

	 
	  6
	colore giallo
	 
	kg
	17,52
	17,52

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  F1. 2
	  6
	LEGANTI
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  F1. 2.  1
	 
	Calce
	 
	 
	 
	 

	 
	  1
	idrata in polvere   sacchi da 25 kg.
	 
	100 kg
	22,03
	19,82

	 
	  2
	spenta in sacchi
	 
	100 kg
	18,44
	15,37

	 
	  3
	spenta in sacchi
	 
	100 kg
	18,87
	16,97

	 
	  4
	eminentemente idraulica  in sacchi da 25Kg.
	 
	100 kg
	16,88
	14,07

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  F1. 2.  2
	 
	Cemento conforme alla norma UNI-EN 197-1 di classe di resistenza 32,5 (N e R).
	 
	 
	 
	 

	 
	  1
	CEM I
	 
	kg
	0,25
	0,21

	 
	  2
	CEM II
	 
	kg
	0,25
	0,21

	 
	  3
	CEM III
	 
	kg
	0,25
	0,21

	 
	  4
	CEM IV
	 
	kg
	0,25
	0,21

	 
	  5
	CEM V
	 
	kg
	0,25
	0,21

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  F1. 2.  3
	 
	Cemento conforme alla norma UNI-EN 197-1 di classe di resistenza 42,5 (N e R).
	 
	 
	 
	 

	 
	  1
	CEM I
	 
	kg
	0,24
	0,20

	 
	  2
	CEM II
	 
	kg
	0,24
	0,20

	 
	  3
	CEM III
	 
	kg
	0,24
	0,20

	 
	  4
	CEM IV
	 
	kg
	0,24
	0,20

	 
	  5
	CEM V
	 
	kg
	0,24
	0,20

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  F1. 2.  4
	 
	Cemento conforme alla norma UNI-EN 197-1 di classe di resistenza 52,5 (N e R).
	 
	 
	 
	 

	 
	  1
	CEM I
	 
	kg
	0,26
	0,22

	 
	  2
	CEM II
	 
	kg
	0,26
	0,22

	 
	  3
	CEM III
	 
	kg
	0,26
	0,22

	 
	  4
	CEM IV
	 
	kg
	0,26
	0,22

	 
	  5
	CEM V
	 
	kg
	0,26
	0,22

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  F1. 2.  5
	 
	Cemento bianco conforme alla norma UNI-EN 197-1 di classe di resistenza 42,5.
	 
	kg
	0,35
	0,26

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  F1. 2.  6
	 
	Scagliola
	 
	100 kg
	24,84
	20,72

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  F1. 2.  7
	 
	Gesso Bologna
	 
	100 kg
	22,52
	18,75

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  F1. 2.  8
	 
	Malta secca  sacchi da Kg.40
	 
	100 kg
	21,21
	17,62

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  F1. 2.  9
	 
	Intonaco sacchi da Kg.40
	 
	kg
	0,32
	0,27

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  F1. 2. 10
	 
	Malta bastarda in sacchi  da Kg.30
	 
	100 kg
	24,40
	20,33

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  F1. 3
	 
	LATERIZI E MANUFATTI IN COTTO
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  F1. 3.  1
	 
	Mattoni comuni formato UNI:
	 
	 
	 
	 

	 
	  1
	pieni lavorati, tipo a mano per faccia a vista
	 
	cad
	1,02
	0,86

	 
	  2
	pieni lavorati, a macchina comuni
	 
	cad
	0,47
	0,38

	 
	  3
	pieni lavorati,  vecchi lavorati  a mano
	 
	cad
	2,27
	2,12

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  F1. 3.  2
	 
	Bimattoni comuni formato UNI
	 
	cad
	0,48
	0,40

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  F1. 3.  3
	 
	Trimattoni
	 
	cad
	0,76
	0,64

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  F1. 3.  4
	 
	Laterizi termoisolanti:
	 
	 
	 
	 

	 
	  1
	20x30x20 cm
	 
	cad
	2,11
	1,76

	 
	  2
	12X20X30 cm
	 
	cad
	1,68
	1,41

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  F1. 3.  5
	 
	Tavelle:
	 
	 
	 
	 

	 
	  1
	liscie misure varie
	 
	m²
	10,08
	8,39

	 
	  2
	sabbiate (3,2x12x25 cm) a mano
	 
	cad
	0,98
	0,82

	 
	  3
	 vecchie lavorate esclusivamente a mano (3,2x12x25 cm)
	 
	cad
	2,17
	1,85

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  F1. 3.  6
	 
	Tavelloni forati:
	 
	 
	 
	 

	 
	  1
	6x25x 60÷100 cm
	 
	m²
	9,51
	7,93

	 
	  2
	4x25x 60÷120 cm
	 
	m²
	10,41
	8,67

	 
	  3
	3x25x 60 cm
	 
	m²
	9,01
	8,10

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  F1. 3.  7
	 
	Tramezze delle dimensioni da 6÷8x25x50 cm
	 
	m²
	8,51
	7,09

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  F1. 3.  8
	 
	Tegole a canale (coppi)
	 
	cad
	0,43
	0,36

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  F1. 3.  9
	 
	Tegola a canale (coppi)
	 
	cad
	0,93
	0,78

	 
	 
	a mano
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  F1. 3. 10
	 
	Tegoloni curvi di colmo
	 
	cad
	1,40
	1,17

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  F1. 3. 11
	 
	Tegole piane (marsigliesi)
	 
	cad
	0,87
	0,72

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  F1. 3. 12
	 
	Tegoloni di colmo alla marsigliese
	 
	cad
	1,50
	1,25

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  F1. 3. 13
	 
	Cuffie:
	 
	 
	 
	 

	 
	  1
	in cotto con retina a 2 canali
	 
	cad
	10,81
	9,01

	 
	  2
	in cemento colorato con bocca di aereazione, ecc. a 2 canali
	 
	cad
	17,86
	14,88

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  F1. 3. 14
	 
	Mattoni refrattari con percentuale di ossido di alluminio dal 30÷36%:
	 
	 
	 
	 

	 
	  1
	22x11x6 cm
	 
	cad
	1,40
	1,17

	 
	  2
	22x11x3 cm
	 
	cad
	1,07
	0,90

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  F1. 3. 15
	 
	Terra refrattaria al 35% di impasto
	 
	kg
	2,45
	2,05

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  F1. 3. 16
	 
	Cotto macinato (coccio-pesto)
	 
	100 kg
	41,14
	34,29

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  F1. 4
	 
	LEGNAMI D'OPERA
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  F1. 4.  1
	 
	Puntelli tondi di abete per armature
	 
	m³
	386,00
	247,27

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  F1. 4.  2
	 
	Antenne di abete per ponteggi
	 
	m³
	430,96
	292,23

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  F1. 4.  3
	 
	Travi squadrate U.T.:
	 
	 
	 
	 

	 
	  1
	in abete fino a 6 m
	 
	m³
	405,27
	266,54

	 
	  2
	in abete da 6,01÷10 m
	 
	m³
	459,86
	321,13

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  F1. 4.  4
	 
	Travi uso fiume:
	 
	 
	 
	 

	 
	  1
	in abete da 6,01÷10 m
	 
	m³
	511,23
	372,51

	 
	  2
	in abete fino a 6 m
	 
	m³
	463,07
	324,34

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  F1. 4.  5
	 
	Travi a quattro fili vivi:
	 
	 
	 
	 

	 
	  1
	in abete fino a 6 m
	 
	m³
	585,10
	446,37

	 
	  2
	in abete da 6,01÷10 m
	 
	m³
	604,38
	465,64

	 
	  3
	in larice fino a 6 m
	 
	m³
	642,91
	504,17

	 
	  4
	in larice da 6,01÷10 m
	 
	m³
	707,13
	568,40

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  F1. 4.  6
	 
	Travi in legno lamellare, realizzate con lamelle di abete o conifera europea di I^ o II^ scelta (stabilizzate) incollate con colle alla resorcina od all'urea formolo, della lunghezza fino a 12 m piallate, impregnate con prodotto contro muffe e parassiti e con base di:
	 
	 
	 
	 

	 
	  1
	14-16-18-20 cm
	 
	m³
	1.307,64
	1.168,91

	 
	  2
	10÷12 cm
	 
	m³
	1.339,76
	1.201,02

	 
	  3
	6÷8 cm
	 
	m³
	1.371,87
	1.233,14

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  F1. 4.  7
	 
	Morali e mezzi morali:
	 
	 
	 
	 

	 
	  1
	in abete
	 
	m³
	543,35
	404,62

	 
	  2
	in larice
	 
	m³
	623,64
	484,90

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  F1. 4.  8
	 
	Smezzole da 4÷6 m:
	 
	 
	 
	 

	 
	  1
	in abete
	 
	m³
	559,42
	420,68

	 
	  2
	in larice
	 
	m³
	633,28
	494,54

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  F1. 4.  9
	 
	Tavole da 4 m e spessore da 28÷30 mm:
	 
	 
	 
	 

	 
	  1
	in abete di II^ scelta
	 
	m³
	739,24
	600,52

	 
	  2
	in abete di III^ scelta
	 
	m³
	524,08
	385,35

	 
	  3
	in larice di II^ scelta
	 
	m³
	896,59
	757,87

	 
	  4
	in larice di III^ scelta
	 
	m³
	581,89
	443,15

	 
	  5
	maggiorazione per piallatura sulle coste e facce
	 
	m³
	64,22
	64,22

	 
	  6
	maggiorazione per piallatura ed incastro maschio-femmina
	 
	m³
	93,12
	93,12

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  F1. 4. 10
	 
	Palancole dello spessore di 40÷60 mm:
	 
	 
	 
	 

	 
	  1
	in abete
	 
	m³
	543,35
	404,62

	 
	  2
	in larice
	 
	m³
	607,58
	468,84

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  F1. 4. 11
	 
	Pali in legno per palificate di fondazione:
	 
	 
	 
	 

	 
	  1
	in larice
	 
	m³
	449,58
	310,86

	 
	  2
	in rovere
	 
	m³
	513,80
	375,08

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  F1. 5
	  2
	ACCIAIO TONDO PER C.A.
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  F1. 5.  1
	 
	Fornitura a piè d’opera di ferro tondo di qualsiasi diametro in conformità al D.M. 14/09/2005, per opere in cemento armato, sagomato e posto in opera seguendo le modalità indicate nei calcoli statici, compreso:
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 - il taglio a misura;
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 - le piegatura e le legature con filo di ferro;
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 - la sovrapposizione secondo le norme vigenti, gli sfridi, ed ogni altro onere.
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	In barre ad aderenza migliorata, controllate in stabilimento del tipo:
	 
	 
	 
	 

	 
	  1
	B450A (diametro da 5 a 12 mm)
	 
	kg
	0,26
	0,22

	 
	  2
	B450C (diametro da 6 a 50 mm)
	 
	kg
	0,32
	0,26

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  F1. 5.  2
	 
	Fornitura a piè d’opera di rete elettrosaldata di qualsiasi diametro, per opere in cemento armato. Rete elettrosaldata a maglia variabile, controllata in stabilimento, del tipo:
	 
	 
	 
	 

	 
	  1
	B450A
	 
	 
	0,52
	0,43

	 
	  2
	B450C
	 
	kg
	0,61
	0,54

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  F1. 6
	  2
	MANUFATTI DI CEMENTO, FIBRO-CEMENTO E GRÉS
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  F1. 6.  1
	 
	Blocchi cavi prefabbricati in calcestruzzo di cemento a superficie piana di:
	 
	 
	 
	 

	 
	  1
	15x20x40 cm
	 
	cad
	2,11
	0,81

	 
	  2
	20x20x40 cm
	 
	cad
	2,89
	0,88

	 
	  3
	25x20x40 cm
	 
	cad
	3,57
	1,06

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  F1. 6.  2
	 
	Blocchi cavi prefabbricati isolanti in conglomerato di cemento ed aggregati di argilla espansa (20x50 cm); dello spessore di:
	 
	 
	 
	 

	 
	  1
	8 cm
	 
	cad
	1,92
	0,92

	 
	  2
	12 cm
	 
	cad
	2,76
	1,26

	 
	  3
	20 cm
	 
	cad
	4,57
	2,05

	 
	  4
	25 cm
	 
	cad
	5,52
	2,38

	 
	  5
	30 cm
	 
	cad
	3,76
	2,88

	 
	  6
	35 cm
	 
	cad
	7,82
	3,43

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  F1. 6.  3
	 
	Tegole in cemento granulate, colorate, doppia romana (42x33 cm circa) di colore:
	 
	 
	 
	 

	 
	  1
	rosso, bruno e nero
	 
	cad
	1,20
	0,67

	 
	  2
	grigio, ardesia
	 
	cad
	1,21
	0,68

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  F1. 6.  4
	 
	Tegoloni di colmo in cemento granulato come sopra, di qualsiasi colore
	 
	cad
	3,09
	2,44

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  F1. 6.  5
	 
	Cuffia in cemento granulato come sopra, di qualsiasi colore
	 
	cad
	10,28
	9,63

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  F1. 6.  6
	 
	Tegola base in cemento granulato come sopra, di qualsiasi colore per fumaioli ed esalatori
	 
	cad
	10,28
	9,63

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  F1. 6.  7
	 
	Lastre in fibro-cemento, esenti da amianto per coperture:
	 
	 
	 
	 

	 
	  1
	piane spess. 8 mm
	 
	m²
	17,66
	16,70

	 
	  2
	ondulate rette spess. 6,5 mm
	 
	m²
	8,55
	7,71

	 
	  3
	ondulate curve spess. 6,5 mm
	 
	m²
	10,47
	9,63

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  F1. 6.  8
	 
	Colmi in fibro-cemento per coperture, ondulati o piani della lunghezza di 1,10 m
	 
	cad
	14,57
	14,13

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  F1. 6.  9
	 
	Cuffie con retina per aerazione, in fibro-cemento, non colorate, per coperture
	 
	cad
	17,34
	16,70

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  F1. 6. 10
	 
	Tubazione in calcestruzzo di cemento giropressato senza armatura metallica a sezione circolare con giunto a maschio e femmina, in elementi da 1 m a bicchiere; del diametro interno di:
	 
	 
	 
	 

	 
	  1
	15 cm
	 
	m
	4,91
	2,69

	 
	  2
	20 cm
	 
	m
	7,03
	3,09

	 
	  3
	30 cm
	 
	m
	13,61
	4,75

	 
	  4
	40 cm
	 
	m
	22,64
	6,86

	 
	  5
	50 cm
	 
	m
	35,44
	8,80

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  F1. 6. 11
	 
	Pozzetto pluviale in calcestruzzo completo di sigillo; delle dimensioni interne di:
	 
	 
	 
	 

	 
	  1
	30x30x30 cm, spess. 3 cm
	 
	cad
	13,23
	7,38

	 
	  2
	40x40x40 cm, spess. 3,5 cm
	 
	cad
	19,65
	9,31

	 
	  3
	50x50x50 cm, spess. 4,5 cm
	 
	cad
	33,13
	12,84

	 
	  4
	60x60x60 cm, spess. 5 cm
	 
	cad
	34,42
	19,58

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  F1. 6. 12
	 
	Pozzi chiarificatori (fosse biologiche) per acqua di rifiuto prefabbricati in c.a. ad elementi cilindrici componibili; delle dimensioni di:
	 
	 
	 
	 

	 
	  1
	Ø int. 80 cm, h. 110 cm ( 8 persone)
	 
	cad
	157,35
	61,97

	 
	  2
	Ø int. 100 cm, h. 110 cm (15 persone)
	 
	cad
	220,30
	77,06

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  F1. 6. 13
	 
	Anello di prolunga in c.a. per fosse biologiche e condense grassi delle dimensioni di:
	 
	 
	 
	 

	 
	  1
	Ø int. 80 cm, h. 50 cm ( 2 persone)
	 
	cad
	65,51
	25,04

	 
	  2
	Ø int. 100 cm, h. 50 cm (3 persone)
	 
	cad
	88,63
	28,90

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  F1. 6. 14
	 
	Vasche tipo "imhoff" in c.a. ad elementi cilindrici componibili per la depurazione delle acque luride (trattamento primario) delle dimensioni di:
	 
	 
	 
	 

	 
	  1
	Ø int. 1,00 m, h. 2,10 m (3 persone)
	 
	cad
	507,38
	256,91

	 
	  2
	Ø int. 1,50 m, h. 1,65 m (6 persone)
	 
	cad
	930,00
	513,80

	 
	  3
	Ø int. 1,50 m, h. 2,10 m (8 persone)
	 
	cad
	1.159,28
	629,42

	 
	  4
	Ø int. 2,00 m, h. 1,65 m (10 persone)
	 
	cad
	1.456,64
	738,60

	 
	  5
	Ø int. 2,00 m, h. 2,10 m (14 persone)
	 
	cad
	1.988,44
	1.075,79

	 
	  6
	Ø int. 2,00 m, h. 2,60 m (18 persone)
	 
	cad
	2.360,30
	1.229,92

	 
	  7
	Ø int. 2,30 m, h. 2,15 m (22 persone)
	 
	cad
	2.890,17
	2.312,14

	 
	  8
	Ø int. 2,30 m, h. 2,65 m (35 persone)
	 
	cad
	3.389,85
	1.885,03

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  F1. 6. 15
	 
	Pozzetto condensagrassi in cls; del diametro di:
	 
	 
	 
	 

	 
	  1
	60 cm (1 persona)
	 
	cad
	62,94
	41,10

	 
	  2
	80 cm (2 persone)
	 
	cad
	112,39
	62,30

	 
	  3
	100 cm (4 persone)
	 
	cad
	178,56
	80,28

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  F1. 6. 16
	 
	Canalette portacavi in elementi di cls della lunghezza di 0,50 m, complete di sigillo rinforzato di copertura, delle dimensioni di:
	 
	 
	 
	 

	 
	  1
	13÷15x8÷10 cm, spess. 4 cm
	 
	cad
	7,06
	5,40

	 
	  2
	16÷18x8÷10 cm, spess. 4 cm
	 
	cad
	8,35
	6,43

	 
	  3
	15÷16x15÷16 cm, spess. 4 cm
	 
	cad
	9,95
	7,45

	 
	  4
	33÷40x15÷16 cm, spess 5 cm
	 
	cad
	15,03
	9,51

	 
	  5
	35÷40x29÷30 cm, spess. 5 cm
	 
	cad
	20,55
	10,80

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  F1. 6. 17
	 
	Recinzione prefabbricata in c.a. altezza fino a 3 m composta da pilastrini (15x18 cm) plinti (50x50x50 cm) e da lastre piene o forate (50x238x4,5 cm)
	 
	m²
	29,87
	23,44

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  F1. 6. 18
	 
	Pali in c.a. centrifugato confezionato con caratteristiche Rck => 30 N/mm2 ed armatura in tondo di acciaio B450C completi di puntazza in ferro del diametro 24 cm, della lunghezza:
	 
	 
	 
	 

	 
	  1
	8 m
	 
	m
	27,10
	23,12

	 
	  2
	10 m
	 
	m
	29,67
	25,69

	 
	  3
	12 m
	 
	m
	32,25
	28,26

	 
	  4
	14 m
	 
	m
	34,82
	30,83

	 
	  5
	16 m
	 
	m
	41,24
	37,25

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  F1. 7
	  5
	MANUFATTI IN PVC ED IN POLIETILENE
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  F1. 7.  1
	 
	Lastre in vetro resina per coperture, densità di 1,6 kg/m2:
	 
	 
	 
	 

	 
	  1
	in lastre piane ondulate
	 
	m²
	13,96
	13,45

	 
	  2
	in lastre curve ondulate
	 
	m²
	17,16
	16,54

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  F1. 7.  2
	 
	Coprispigoli in materia plastica
	 
	m
	0,75
	0,63

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  F1. 7.  3
	 
	lastra per sottotegola Onduline
	 
	m²
	5,41
	4,51

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  F1. 7.  4
	 
	Tubi in PVC per scarichi ed esalazioni, serie 302, in barre da 1 m, del diametro esterno di:
	 
	 
	 
	 

	 
	  1
	32 mm
	 
	m
	1,81
	1,50

	 
	  2
	40 mm
	 
	m
	2,28
	1,91

	 
	  3
	50 mm
	 
	m
	2,86
	2,39

	 
	  4
	63 mm
	 
	m
	3,55
	2,95

	 
	  5
	82 mm
	 
	m
	4,02
	3,30

	 
	  6
	100 mm
	 
	m
	5,02
	4,17

	 
	  7
	125 mm
	 
	m
	6,31
	5,26

	 
	  8
	140 mm
	 
	m
	7,58
	6,31

	 
	  9
	160 mm
	 
	m
	9,24
	7,71

	 
	 10
	200 mm
	 
	m
	14,49
	12,06

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  F1. 8
	 10
	SOFFITTI, PANNELLI, ISOLANTI, COIBENTI
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  F1. 8.  1
	 
	Pannelli rigidi fonoassorbenti e termoisolanti costituiti da struttura compensata con cementante magnesiaco a superficie bianca screziata nelle dimensioni di 50x100 cm spessore 2,5 cm
	 
	m²
	21,03
	17,57

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  F1. 8.  2
	 
	Polistirolo espanso in lastre per isolamento termico della densità di:
	 
	 
	 
	 

	 
	  1
	10 kg/m3
	 
	m³
	114,73
	63,28

	 
	  2
	15 kg/m3
	 
	m³
	146,05
	94,60

	 
	  3
	20 kg/m3
	 
	m³
	176,08
	124,63

	 
	  4
	25 kg/m3
	 
	m³
	205,50
	154,04

	 
	  5
	30 kg/m3
	 
	m³
	236,82
	185,37

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  F1. 8.  3
	 
	Polistirene estruso, in lastre sagomate lungo i bordi e combacianti tra loro, della densità:
	 
	 
	 
	 

	 
	  1
	25 kg/m3
	 
	m³
	294,34
	242,89

	 
	  2
	33 kg/m3
	 
	m³
	332,69
	281,24

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  F1. 8.  4
	 
	Agglomerato truciolare di legno in lastre mineralizzate con ossiolfato di magnesio con superficie a vista rasata, dimensioni 200x50 cm, spessore di:
	 
	 
	 
	 

	 
	  1
	2,5 cm
	 
	m²
	18,34
	14,89

	 
	  2
	3,5 cm
	 
	m²
	23,10
	18,28

	 
	  3
	5 cm
	 
	m²
	30,36
	23,45

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  F1. 8.  5
	 
	Maggiorazione all'Art. F1.H40, per coloratura del pannello:
	 
	 
	 
	 

	 
	  1
	tinte chiare
	 
	m²
	4,09
	4,09

	 
	  2
	tinte medie
	 
	m²
	4,99
	4,99

	 
	  3
	tinte forti
	 
	m²
	7,29
	7,29

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  F1. 8.  6
	 
	Lana di vetro per isolamento termico e acustico trattata con resine termoindurenti:
	 
	 
	 
	 

	 
	  1
	pannelli rigidi resinati per terrazze, ecc., dens.100÷110 kg/m3
	 
	m³
	460,52
	409,07

	 
	  2
	pannelli semirigidi per pareti, densità 20÷25 kg/m3
	 
	m³
	192,08
	140,62

	 
	  3
	materassini in rotoli con carta kraft, densità 12÷15 kg/m3
	 
	m³
	113,45
	62,00

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  F1. 8.  7
	 
	Lana di roccia per isolamento termico e acustico trattata con resine termoindurenti:
	 
	 
	 
	 

	 
	  1
	pannelli rigidi resinati per terrazze, ecc.,densità 150÷175kg/m3
	 
	m³
	291,15
	239,70

	 
	  2
	pannelli semirigidi per pareti, densità 50÷60 kg/m3
	 
	m³
	150,52
	99,07

	 
	  3
	materassini in rotoli con carta kraft, densità 40 kg/m3
	 
	m³
	85,97
	34,52

	 
	  4
	materassini in rotoli con cartonfeltro bitumato,densità 80 kg/m3
	 
	m³
	120,48
	69,02

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  F1. 8.  8
	 
	Vermiculite in sacchi:
	 
	 
	 
	 

	 
	  1
	grossa (0÷12 mm), media (0÷6 mm)
	 
	m³
	217,64
	166,18

	 
	  2
	fina (0÷3 mm)
	 
	m³
	236,82
	185,37

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  F1. 8.  9
	 
	Perlite espansa per impasti o applicazioni sfuse:
	 
	 
	 
	 

	 
	  1
	densità  60÷90 kg/m3 grana fine
	 
	m³
	134,54
	83,09

	 
	  2
	densità 100÷130 kg/m3 grana media
	 
	m³
	166,50
	115,05

	 
	  3
	densità 100÷120 kg/m3 grana grossa, idrorepellente
	 
	m³
	179,28
	127,83

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  F1. 8. 10
	 
	Argilla espansa con granulometria di:
	 
	 
	 
	 

	 
	  1
	0÷3 mm
	 
	m³
	125,60
	74,14

	 
	  2
	3÷8 mm
	 
	m³
	121,76
	70,31

	 
	  3
	8÷15 mm
	 
	m³
	115,37
	63,91

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  F1. 8. 11
	 
	Argilla espansa, del tipo a basso assorbimento di umidità con granulometria:
	 
	 
	 
	 

	 
	  1
	2÷3 mm
	 
	m³
	135,18
	83,73

	 
	  2
	3÷8 mm
	 
	m³
	131,34
	79,89

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  F1. 8. 12
	 
	Impasto premiscelato a secco, per strati di isolamento termico e/o alleggerimento, costituito da argilla espansa a basso assorbimento di umidità, leganti cementizi e additivi:
	 
	m³
	150,52
	99,07

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  F1. 8. 13
	 
	Impasto premiscelato a secco, per sottofondi monostrato, costituito da argilla espansa a basso assorbimento di umidità, leganti specifici ed additivi:
	 
	m³
	190,16
	138,70

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  F1. 8. 14
	 
	Poliuretano espanso in pannelli omogenei con cartonfeltro da 300 g/m2 su ambo i lati e densità di:
	 
	 
	 
	 

	 
	  1
	28 kg/m3
	 
	m³
	236,82
	185,37

	 
	  2
	35 kg/m3
	 
	m³
	278,36
	226,91

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  F1. 9
	  2
	IMPASTI, MALTE E CALCESTRUZZI
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  F1. 9.  1
	 
	Malta di calce e sabbia per murature:
	 
	 
	 
	 

	 
	  1
	0,350 m3 di calce per m3 di sabbia
	 
	m³
	267,51
	141,94

	 
	  2
	0,400 m3 di calce dolce per m3 di sabbia
	 
	m³
	273,28
	147,71

	 
	  3
	0,500 m3 di calce per m3 di sabbia
	 
	m³
	282,92
	157,35

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  F1. 9.  2
	 
	Malta di calce idraulica:
	 
	 
	 
	 

	 
	  1
	a 400 kg di calce idraulica per m3 di sabbia
	 
	m³
	210,98
	85,42

	 
	  2
	a 500 kg di calce idraulica per m3 di sabbia
	 
	m³
	221,90
	96,34

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  F1. 9.  3
	 
	Malta pozzolanica a 500 kg di cemento pozzolanico per m3 di sabbia
	 
	m³
	234,75
	109,18

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  F1. 9.  4
	 
	Malta di cemento tipo 325:
	 
	 
	 
	 

	 
	  1
	a 350 kg di cemento per m3 di sabbia
	 
	m³
	225,12
	99,55

	 
	  2
	a 500 kg di cemento per m3 di sabbia
	 
	m³
	234,75
	109,18

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  F1. 9.  5
	 
	Malta di calce bastarda:
	 
	 
	 
	 

	 
	  1
	con 0,100 m3 di calce dolce e 400 kg di calce idraulica
	 
	m³
	238,61
	113,04

	 
	  2
	con 0,250 m3 di calce e 100 kg di cemento 325 per m3 sabbia
	 
	m³
	232,18
	106,61

	 
	  3
	a 300 kg di calce idraulica e 100 kg cemento 325 per m3 sabbia
	 
	m³
	225,12
	99,55

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  F1. 9.  6
	 
	Malta preconfezionata a resistenza:
	 
	 
	 
	 

	 
	  1
	del tipo M2 => 8 N/mm2
	 
	m³
	218,06
	92,49

	 
	  2
	del tipo M3 => 5 N/mm2
	 
	m³
	207,77
	82,21

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  F1. 9.  7
	 
	Malta antiritiro, impermeabile e resistente ai solfati
	 
	m³
	1.731,22
	1.605,65

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  F1. 9.  8
	 
	Malta antiritiro, impermeabile e resistente ai solfati, armata con fibre metalliche
	 
	m³
	2.598,26
	2.472,70

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  F1. 9.  9
	 
	Betoncino colabile antiritiro, resistente ai solfati
	 
	m³
	1.917,47
	1.791,91

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  F1. 9. 10
	 
	Fornitura a piè d'opera di calcestruzzo alleggerito con polistirolo, lavorabilita S4 per la massa volumica:
	 
	 
	 
	 

	 
	  1
	400 Kg/mc
	 
	m³
	196,61
	101,35

	 
	  2
	600 Kg/mc
	 
	m³
	192,04
	98,99

	 
	  3
	800 Kg/mc
	 
	m³
	187,44
	96,62

	 
	  4
	1000 Kg/mc
	 
	m³
	182,85
	94,26

	 
	  5
	1200 Kg/mc
	 
	m³
	178,27
	91,88

	 
	  6
	1400 Kg/mc
	 
	m³
	173,67
	89,52

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  F1. 9. 11
	 
	Fornitura a piè d'opera di calcestruzzo alleggerito con argilla espansa, lavorabilita S4 per la massa volumica e resistenza caratteristica:
	 
	 
	 
	 

	 
	  1
	1600 Kg/mc - Rck 20 N/mmq
	 
	m³
	231,03
	119,08

	 
	  2
	1700 Kg/mc - Rck 25 N/mmq
	 
	m³
	242,49
	125,00

	 
	  3
	1800 Kg/mc - Rck 30 N/mmq
	 
	m³
	253,97
	130,90

	 
	  4
	1900 Kg/mc - Rck 35 N/mmq
	 
	m³
	265,42
	136,81

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  F1. 9. 12
	 
	Fornitura a piè d'opera di calcestruzzo durevole a prestazione garantita secondo le norme UNI EN 206-1 e UNI 11104 in conformità al DM 14/09/2005 di classe XC0, Dmax 32 mm, lavorabilità S4 e Cl 0.2.
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Per combinazioni di classi di esposizione verrà preso il prezzo del calcestruzzo con rapporto a/cmax minimo tra le classi che compaiono nella combinazione, nel caso in cui esistano più classi con rapporto a/cmax minimo si considererà come prezzo del calcestruzzo quello della classe a maggior valore economico unitario.
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Il prezzo è comprensivo di trasporto e disponibilità dell'autobetoniera per lo scarico per un tempo non superiore a 5 min/mc.
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Per la classe di resistenza:
	 
	 
	 
	 

	 
	  1
	Rck 15 N/mmq
	 
	m³
	165,98
	60,77

	 
	  2
	Rck 20 N/mmq
	 
	m³
	173,25
	64,85

	 
	  3
	Rck 25 N/mmq
	 
	m³
	177,05
	68,60

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  F1. 9. 13
	 
	Fornitura a piè d'opera di calcestruzzo durevole a prestazione garantita secondo le norme UNI EN 206-1 e UNI 11104 in conformità al DM 14/09/2005 di classe XC1 (rapporto a/cmax<0.60), Dmax 32 mm, lavorabilità S4 e Cl 0.2.
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Per combinazioni di classi di esposizione verrà preso il prezzo del calcestruzzo con rapporto a/cmax minimo tra le classi che compaiono nella combinazione, nel caso in cui esistano più classi con rapporto a/cmax minimo si considererà come prezzo del calcestruzzo quello della classe a maggior valore economico unitario.
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Il prezzo è comprensivo di trasporto e disponibilità dell'autobetoniera per lo scarico per un tempo non superiore a 5 min/mc.
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Per la classe di resistenza:
	 
	 
	 
	 

	 
	  1
	Rck 30 N/mmq
	 
	m³
	204,65
	74,93

	 
	  2
	Rck 35 N/mmq
	 
	m³
	213,08
	79,77

	 
	  3
	Rck 40 N/mmq
	 
	m³
	225,74
	87,46

	 
	  4
	Rck 45 N/mmq
	 
	m³
	231,38
	93,27

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  F1. 9. 14
	 
	Fornitura a piè d'opera di calcestruzzo durevole a prestazione garantita secondo le norme UNI EN 206-1 e UNI 11104 in conformità al DM 14/09/2005 di classe XC2 (rapporto a/cmax<0.60), Dmax 32 mm, lavorabilità S4 e Cl 0.2.
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Per combinazioni di classi di esposizione verrà preso il prezzo del calcestruzzo con rapporto a/cmax minimo tra le classi che compaiono nella combinazione, nel caso in cui esistano più classi con rapporto a/cmax minimo si considererà come prezzo del calcestruzzo quello della classe a maggior valore economico unitario.
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Il prezzo è comprensivo di trasporto e disponibilità dell'autobetoniera per lo scarico per un tempo non superiore a 5 min/mc.
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Per la classe di resistenza:
	 
	 
	 
	 

	 
	  1
	Rck 30 N/mmq
	 
	m³
	209,05
	76,54

	 
	  2
	Rck 35 N/mmq
	 
	m³
	217,39
	81,38

	 
	  3
	Rck 40 N/mmq
	 
	m³
	229,90
	89,08

	 
	  4
	Rck 45 N/mmq
	 
	m³
	235,38
	94,88

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  F1. 9. 15
	 
	Fornitura a piè d'opera di calcestruzzo durevole a prestazione garantita secondo le norme UNI EN 206-1 e UNI 11104 in conformità al DM 14/09/2005 di classe XC3 (rapporto a/cmax<0.55), Dmax 32 mm, lavorabilità S4 e Cl 0.2.
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Per combinazioni di classi di esposizione verrà preso il prezzo del calcestruzzo con rapporto a/cmax minimo tra le classi che compaiono nella combinazione, nel caso in cui esistano più classi con rapporto a/cmax minimo si considererà come prezzo del calcestruzzo quello della classe a maggior valore economico unitario.
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Il prezzo è comprensivo di trasporto e disponibilità dell'autobetoniera per lo scarico per un tempo non superiore a 5 min/mc.
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Per la classe di resistenza:
	 
	 
	 
	 

	 
	  1
	Rck 35 N/mmq
	 
	m³
	214,20
	82,99

	 
	  2
	Rck 40 N/mmq
	 
	m³
	224,98
	90,69

	 
	  3
	Rck 45 N/mmq
	 
	m³
	229,73
	96,49

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  F1. 9. 16
	 
	Fornitura a piè d'opera di calcestruzzo durevole a prestazione garantita secondo le norme UNI EN 206-1 e UNI 11104 in conformità al DM 14/09/2005 di classe XC4 (rapporto a/cmax<0.50), Dmax 32 mm, lavorabilità S4 e Cl 0.2.
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Per combinazioni di classi di esposizione verrà preso il prezzo del calcestruzzo con rapporto a/cmax minimo tra le classi che compaiono nella combinazione, nel caso in cui esistano più classi con rapporto a/cmax minimo si considererà come prezzo del calcestruzzo quello della classe a maggior valore economico unitario.
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Il prezzo è comprensivo di trasporto e disponibilità dell'autobetoniera per lo scarico per un tempo non superiore a 5 min/mc.
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Per la classe di resistenza:
	 
	 
	 
	 

	 
	  1
	Rck 40 N/mmq
	 
	m³
	228,99
	92,30

	 
	  2
	Rck 45 N/mmq
	 
	m³
	233,56
	98,10

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  F1. 9. 17
	 
	Fornitura a piè d'opera di calcestruzzo durevole a prestazione garantita secondo le norme UNI EN 206-1 e UNI 11104 in conformità al DM 14/09/2005 di classe XD1 (rapporto a/cmax<0.55), Dmax 32 mm, lavorabilità S4 e Cl 0.2.
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Per combinazioni di classi di esposizione verrà preso il prezzo del calcestruzzo con rapporto a/cmax minimo tra le classi che compaiono nella combinazione, nel caso in cui esistano più classi con rapporto a/cmax minimo si considererà come prezzo del calcestruzzo quello della classe a maggior valore economico unitario.
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Il prezzo è comprensivo di trasporto e disponibilità dell'autobetoniera per lo scarico per un tempo non superiore a 5 min/mc.
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Per la classe di resistenza:
	 
	 
	 
	 

	 
	  1
	Rck 35 N/mmq
	 
	m³
	215,58
	83,52

	 
	  2
	Rck 40 N/mmq
	 
	m³
	226,31
	91,22

	 
	  3
	Rck 45 N/mmq
	 
	m³
	231,00
	97,02

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  F1. 9. 18
	 
	Fornitura a piè d'opera di calcestruzzo durevole a prestazione garantita secondo le norme UNI EN 206-1 e UNI 11104 in conformità al DM 14/09/2005 di classe XD2 (rapporto a/cmax<0.50), Dmax 32 mm, lavorabilità S4 e Cl 0.2.
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Per combinazioni di classi di esposizione verrà preso il prezzo del calcestruzzo con rapporto a/cmax minimo tra le classi che compaiono nella combinazione, nel caso in cui esistano più classi con rapporto a/cmax minimo si considererà come prezzo del calcestruzzo quello della classe a maggior valore economico unitario.
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Il prezzo è comprensivo di trasporto e disponibilità dell'autobetoniera per lo scarico per un tempo non superiore a 5 min/mc.
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Per la classe di resistenza:
	 
	 
	 
	 

	 
	  1
	Rck 40 N/mmq
	 
	m³
	226,31
	91,22

	 
	  2
	Rck 45 N/mmq
	 
	m³
	231,00
	97,02

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  F1. 9. 19
	 
	Fornitura a piè d'opera di calcestruzzo durevole a prestazione garantita secondo le norme UNI EN 206-1 e UNI 11104 in conformità al DM 14/09/2005 di classe XD3 (rapporto a/cmax<0.45), Dmax 32 mm, lavorabilità S4 e Cl 0.2.
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Per combinazioni di classi di esposizione verrà preso il prezzo del calcestruzzo con rapporto a/cmax minimo tra le classi che compaiono nella combinazione, nel caso in cui esistano più classi con rapporto a/cmax minimo si considererà come prezzo del calcestruzzo quello della classe a maggior valore economico unitario.
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Il prezzo è comprensivo di trasporto e disponibilità dell'autobetoniera per lo scarico per un tempo non superiore a 5 min/mc.
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Per la classe di resistenza:
	 
	 
	 
	 

	 
	  1
	Rck 45 N/mmq
	 
	m³
	239,97
	100,79

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  F1. 9. 20
	 
	Fornitura a piè d'opera di calcestruzzo durevole a prestazione garantita secondo le norme UNI EN 206-1 e UNI 11104 in conformità al DM 14/09/2005 di classe XS1 (rapporto a/cmax<0.50), Dmax 32 mm, lavorabilità S4 e Cl 0.2.
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Per combinazioni di classi di esposizione verrà preso il prezzo del calcestruzzo con rapporto a/cmax minimo tra le classi che compaiono nella combinazione, nel caso in cui esistano più classi con rapporto a/cmax minimo si considererà come prezzo del calcestruzzo quello della classe a maggior valore economico unitario.
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Il prezzo è comprensivo di trasporto e disponibilità dell'autobetoniera per lo scarico per un tempo non superiore a 5 min/mc.
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Per la classe di resistenza:
	 
	 
	 
	 

	 
	  1
	Rck 40 N/mmq
	 
	m³
	231,65
	93,37

	 
	  2
	Rck 45 N/mmq
	 
	m³
	236,13
	99,17

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  F1. 9. 21
	 
	Fornitura a piè d'opera di calcestruzzo durevole a prestazione garantita secondo le norme UNI EN 206-1 e UNI 11104 in conformità al DM 14/09/2005 di classe XS2 (rapporto a/cmax<0.45), Dmax 32 mm, lavorabilità S4 e Cl 0.2.
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Per combinazioni di classi di esposizione verrà preso il prezzo del calcestruzzo con rapporto a/cmax minimo tra le classi che compaiono nella combinazione, nel caso in cui esistano più classi con rapporto a/cmax minimo si considererà come prezzo del calcestruzzo quello della classe a maggior valore economico unitario.
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Il prezzo è comprensivo di trasporto e disponibilità dell'autobetoniera per lo scarico per un tempo non superiore a 5 min/mc.
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Per la classe di resistenza:
	 
	 
	 
	 

	 
	  1
	Rck 45 N/mmq
	 
	m³
	240,25
	101,86

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  F1. 9. 22
	 
	Fornitura a piè d'opera di calcestruzzo durevole a prestazione garantita secondo le norme UNI EN 206-1 e UNI 11104 in conformità al DM 14/09/2005 di classe XS3 (rapporto a/cmax<0.45), Dmax 32 mm, lavorabilità S4 e Cl 0.2.
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Per combinazioni di classi di esposizione verrà preso il prezzo del calcestruzzo con rapporto a/cmax minimo tra le classi che compaiono nella combinazione, nel caso in cui esistano più classi con rapporto a/cmax minimo si considererà come prezzo del calcestruzzo quello della classe a maggior valore economico unitario.
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Il prezzo è comprensivo di trasporto e disponibilità dell'autobetoniera per lo scarico per un tempo non superiore a 5 min/mc.
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Per la classe di resistenza:
	 
	 
	 
	 

	 
	  1
	Rck 45 N/mmq
	 
	m³
	247,64
	104,01

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  F1. 9. 23
	 
	Fornitura a piè d'opera di calcestruzzo durevole a prestazione garantita secondo le norme UNI EN 206-1 e UNI 11104 in conformità al DM 14/09/2005 di classe XF1 (rapporto a/cmax<0.50), Dmax 32 mm, lavorabilità S4 e Cl 0.2.
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Per combinazioni di classi di esposizione verrà preso il prezzo del calcestruzzo con rapporto a/cmax minimo tra le classi che compaiono nella combinazione, nel caso in cui esistano più classi con rapporto a/cmax minimo si considererà come prezzo del calcestruzzo quello della classe a maggior valore economico unitario.
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Il prezzo è comprensivo di trasporto e disponibilità dell'autobetoniera per lo scarico per un tempo non superiore a 5 min/mc.
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Per la classe di resistenza:
	 
	 
	 
	 

	 
	  1
	Rck 40 N/mmq
	 
	m³
	234,32
	94,44

	 
	  2
	Rck 45 N/mmq
	 
	m³
	238,69
	100,25

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  F1. 9. 24
	 
	Fornitura a piè d'opera di calcestruzzo durevole a prestazione garantita secondo le norme UNI EN 206-1 e UNI 11104 in conformità al DM 14/09/2005 di classe XF2 (rapporto a/cmax<0.50), Dmax 32 mm, lavorabilità S4 e Cl 0.2.
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Per combinazioni di classi di esposizione verrà preso il prezzo del calcestruzzo con rapporto a/cmax minimo tra le classi che compaiono nella combinazione, nel caso in cui esistano più classi con rapporto a/cmax minimo si considererà come prezzo del calcestruzzo quello della classe a maggior valore economico unitario.
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Il prezzo è comprensivo di trasporto e disponibilità dell'autobetoniera per lo scarico per un tempo non superiore a 5 min/mc.
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Per la classe di resistenza:
	 
	 
	 
	 

	 
	  1
	Rck 30 N/mmq AERATO
	 
	m³
	242,25
	90,69

	 
	  2
	Rck 35 N/mmq AERATO
	 
	m³
	249,04
	96,49

	 
	  3
	Rck 40 N/mmq AERATO
	 
	m³
	250,05
	100,79

	 
	  4
	Rck 45 N/mmq AERATO
	 
	m³
	252,76
	106,16

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  F1. 9. 25
	 
	Fornitura a piè d'opera di calcestruzzo durevole a prestazione garantita secondo le norme UNI EN 206-1 e UNI 11104 in conformità al DM 14/09/2005 di classe XF3 (rapporto a/cmax<0.50), Dmax 32 mm, lavorabilità S4 e Cl 0.2.
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Per combinazioni di classi di esposizione verrà preso il prezzo del calcestruzzo con rapporto a/cmax minimo tra le classi che compaiono nella combinazione, nel caso in cui esistano più classi con rapporto a/cmax minimo si considererà come prezzo del calcestruzzo quello della classe a maggior valore economico unitario.
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Il prezzo è comprensivo di trasporto e disponibilità dell'autobetoniera per lo scarico per un tempo non superiore a 5 min/mc.
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Per la classe di resistenza:
	 
	 
	 
	 

	 
	  1
	Rck 30 N/mmq AERATO
	 
	m³
	245,13
	91,76

	 
	  2
	Rck 35 N/mmq AERATO
	 
	m³
	251,82
	97,56

	 
	  3
	Rck 40 N/mmq AERATO
	 
	m³
	252,72
	101,86

	 
	  4
	Rck 45 N/mmq AERATO
	 
	m³
	255,32
	107,23

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  F1. 9. 26
	 
	Fornitura a piè d'opera di calcestruzzo durevole a prestazione garantita secondo le norme UNI EN 206-1 e UNI 11104 in conformità al DM 14/09/2005 di classe XF4 (rapporto a/cmax<0.45), Dmax 32 mm, lavorabilità S4 e Cl 0.2.
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Per combinazioni di classi di esposizione verrà preso il prezzo del calcestruzzo con rapporto a/cmax minimo tra le classi che compaiono nella combinazione, nel caso in cui esistano più classi con rapporto a/cmax minimo si considererà come prezzo del calcestruzzo quello della classe a maggior valore economico unitario.
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Il prezzo è comprensivo di trasporto e disponibilità dell'autobetoniera per lo scarico per un tempo non superiore a 5 min/mc.
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Per la classe di resistenza:
	 
	 
	 
	 

	 
	  1
	Rck 30 N/mmq AERATO
	 
	m³
	265,69
	102,94

	 
	  2
	Rck 35 N/mmq AERATO
	 
	m³
	268,73
	108,32

	 
	  3
	Rck 40 N/mmq AERATO
	 
	m³
	269,98
	113,68

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  F1. 9. 27
	 
	Fornitura a piè d'opera di calcestruzzo durevole a prestazione garantita secondo le norme UNI EN 206-1 e UNI 11104 in conformità al DM 14/09/2005 di classe XA1 (rapporto a/cmax<0.55), Dmax 32 mm, lavorabilità S4 e Cl 0.2.
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Per combinazioni di classi di esposizione verrà preso il prezzo del calcestruzzo con rapporto a/cmax minimo tra le classi che compaiono nella combinazione, nel caso in cui esistano più classi con rapporto a/cmax minimo si considererà come prezzo del calcestruzzo quello della classe a maggior valore economico unitario.
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Il prezzo è comprensivo di trasporto e disponibilità dell'autobetoniera per lo scarico per un tempo non superiore a 5 min/mc.
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Per la classe di resistenza:
	 
	 
	 
	 

	 
	  1
	Rck 30 N/mmq
	 
	m³
	219,74
	85,13

	 
	  2
	Rck 35 N/mmq
	 
	m³
	230,32
	92,83

	 
	  3
	Rck 40 N/mmq
	 
	m³
	234,85
	98,63

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  F1. 9. 28
	 
	Fornitura a piè d'opera di calcestruzzo durevole a prestazione garantita secondo le norme UNI EN 206-1 e UNI 11104 in conformità al DM 14/09/2005 di classe XA2 (rapporto a/cmax<0.50), Dmax 32 mm, lavorabilità S4 e Cl 0.2.
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Per combinazioni di classi di esposizione verrà preso il prezzo del calcestruzzo con rapporto a/cmax minimo tra le classi che compaiono nella combinazione, nel caso in cui esistano più classi con rapporto a/cmax minimo si considererà come prezzo del calcestruzzo quello della classe a maggior valore economico unitario.
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Il prezzo è comprensivo di trasporto e disponibilità dell'autobetoniera per lo scarico per un tempo non superiore a 5 min/mc.
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Per la classe di resistenza:
	 
	 
	 
	 

	 
	  1
	Rck 40 N/mmq
	 
	m³
	234,32
	94,44

	 
	  2
	Rck 45 N/mmq
	 
	m³
	238,69
	100,25

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  F1. 9. 29
	 
	Fornitura a piè d'opera di calcestruzzo durevole a prestazione garantita secondo le norme UNI EN 206-1 e UNI 11104 in conformità al DM 14/09/2005 di classe XA3 (rapporto a/cmax<0.45), Dmax 32 mm, lavorabilità S4 e Cl 0.2.
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Per combinazioni di classi di esposizione verrà preso il prezzo del calcestruzzo con rapporto a/cmax minimo tra le classi che compaiono nella combinazione, nel caso in cui esistano più classi con rapporto a/cmax minimo si considererà come prezzo del calcestruzzo quello della classe a maggior valore economico unitario.
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Il prezzo è comprensivo di trasporto e disponibilità dell'autobetoniera per lo scarico per un tempo non superiore a 5 min/mc.
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Per la classe di resistenza:
	 
	 
	 
	 

	 
	  1
	Rck 45 N/mmq
	 
	m³
	252,76
	106,16

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  F1. 9. 30
	 
	Fornitura a piè d'opera di calcestruzzo superfluido (S5) durevole a prestazione garantita secondo le norme UNI EN 206-1 e UNI 11104 in conformità al DM 14/09/2005.
	 
	m³
	3,33
	3,33

	 
	 
	Sovraprezzo per fluidità da applicare alle voci da F1.9.12 a F1.9.29
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  F1. 9. 31
	 
	Fornitura a piè d'opera di calcestruzzo autocompattante (SCC) durevole a prestazione garantita secondo le norme UNI EN 206-1 e UNI 11104 in conformità al DM 14/09/2005.
	 
	m³
	18,17
	18,17

	 
	 
	Sovraprezzo per fluidità da applicare alle voci da F1.9.12 a F1.9.29
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  F1. 9. 32
	 
	Fornitura a piè d'opera di calcestruzzo con inerte di dimensione massima 20mm durevole a prestazione garantita secondo le norme UNI EN 206-1 e UNI 11104 in conformità al DM 14/09/2005.
	 
	m³
	2,68
	2,68

	 
	 
	Sovraprezzo per fluidità da applicare alle voci da F1.9.12 a F1.9.29
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  F1.10
	 
	IMPERMEABILIZZAZIONI, MASTICI, ASFALTI, VERNICI, CARTONFELTRI, GUAINE, PRODOTTI CHIMICI
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  F1.10.  1
	 
	Idrobitume
	 
	kg
	1,49
	1,38

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  F1.10.  2
	 
	Mastice bituminoso (cemento plastico)
	 
	kg
	1,63
	1,50

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  F1.10.  3
	 
	Asfalto naturale in pani
	 
	kg
	0,59
	0,47

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  F1.10.  4
	 
	Tagliamuro costituito da guaina bituminosa, delle seguenti dimensioni:
	 
	 
	 
	 

	 
	  1
	spess. 2 mm h. 14 cm
	 
	m
	0,53
	0,48

	 
	  2
	spess. 2 mm h. 28 cm
	 
	m
	1,07
	1,00

	 
	  3
	spess. 2 mm h. 40 cm
	 
	m
	1,39
	1,38

	 
	  4
	spess. 3 mm h. 14 cm
	 
	m
	0,75
	0,68

	 
	  5
	spess. 3 mm h. 28 cm
	 
	m
	1,38
	1,28

	 
	  6
	spess. 3 mm h. 40 cm
	 
	m
	1,99
	1,85

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  F1.10.  5
	 
	Membrane plastomeriche a base di bitume modificato con polimeri ed armata in poliestere, dello spessore di:
	 
	 
	 
	 

	 
	  1
	3 mm
	 
	m²
	5,14
	4,79

	 
	  2
	4 mm
	 
	m²
	6,04
	5,55

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  F1.10.  6
	 
	Membrane plastomeriche granigliate, densità di:
	 
	 
	 
	 

	 
	  1
	3,5 kg/m2
	 
	m²
	5,36
	4,93

	 
	  2
	4 kg/m2
	 
	m²
	5,76
	5,27

	 
	  3
	4,5 kg/m2
	 
	m²
	6,27
	5,76

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  F1.10.  7
	 
	Membrane elastomeriche, a base di bitume modificato con elastomero termoplastico ed armate in poliestere dello spessore di:
	 
	 
	 
	 

	 
	  1
	3 mm
	 
	m²
	6,27
	5,76

	 
	  2
	4 mm
	 
	m²
	7,13
	6,65

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  F1.10.  8
	 
	Membrane elastomeriche granigliate, densità di:
	 
	 
	 
	 

	 
	  1
	3,5 kg/m2
	 
	m²
	6,59
	6,17

	 
	  2
	4 kg/m2
	 
	m²
	7,13
	6,65

	 
	  3
	4,5 kg/m2
	 
	m²
	7,57
	7,06

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  F1.10.  9
	 
	Membrana elastoplastomerica con elevata resistenza meccanica, all'allungamento, al punzonamento ed alla perforazione; armata con tessuto non tessuto di poliestere a filo continuo, dello spessore di 4 mm e nei tipi:
	 
	 
	 
	 

	 
	  1
	colore naturale nero
	 
	m²
	7,06
	6,59

	 
	  2
	autoprotetta con scaglie di ardesia
	 
	m²
	7,88
	7,41

	 
	  3
	classe 1 di reaziaone al fuoco, colore naturale nero
	 
	m²
	8,57
	8,10

	 
	  4
	classe 1 di reazione al fuoco, autoprotetta con scaglie ardesia
	 
	m²
	8,85
	8,36

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  F1.10. 10
	 
	Membrana elastoplastomerica con armatura in velo-vetro rinforzato, dello spessore di:
	 
	 
	 
	 

	 
	  1
	2,5 mm
	 
	m²
	4,05
	3,77

	 
	  2
	3 mm
	 
	m²
	4,39
	3,99

	 
	  3
	4 mm
	 
	m²
	5,36
	4,87

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  F1.10. 11
	 
	Membrana elastoplastomerica con armatura in tessuto non tessuto di poliestere a filo continuo, nei tipi:
	 
	 
	 
	 

	 
	  1
	colore naturale nero, spess. 3 mm
	 
	m²
	5,69
	5,36

	 
	  2
	colore naturale nero, spess. 4 mm
	 
	m²
	6,52
	6,04

	 
	  3
	autoprotetta con scaglie di ardesia, densità 3,5 kg/m2
	 
	m²
	6,04
	5,62

	 
	  4
	autoprotetta con scaglie di ardesia, densità 4 kg/m2
	 
	m²
	6,79
	6,30

	 
	  5
	autoprotetta con scaglie di ardesia, densità 4,5 kg/m2
	 
	m²
	7,54
	6,99

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  F1.10. 12
	 
	Vernice bituminosa:
	 
	 
	 
	 

	 
	  1
	tipo adesivo
	 
	kg
	2,51
	2,40

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  F1.10. 13
	 
	Idrofugo per malte e calcestruzzi:
	 
	 
	 
	 

	 
	  1
	liquido
	 
	kg
	2,51
	2,40

	 
	  2
	in polvere
	 
	kg
	2,16
	2,05

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  F1.10. 14
	 
	Resina epossidica liquida da bisfenolo "A" con induritori di natura poliammidica e cicloalifatica, per rinforzi strutturali di travi e solai con fissaggio di connettori in ferro su legno e per ricostruzioni di testate di travi in legno
	 
	kg
	11,08
	10,98

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  F1.10. 15
	 
	Resina epossidica liquida da bisfenolo "A" con induritori di natura ammino aromatica, per iniezioni su strutture lesionate in cemento e non, rinforzi strutturali di travi, pilastri in c.a., collaggi strutturali di elementi prefabbricati in c.a. ed ancoraggio di perni, bulloni, tiranti
	 
	kg
	12,45
	12,35

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  F1.10. 16
	 
	Resina epossidica modificata con diluenti reattivi da bisfenolo "A" e bisfenolo "F" con indurente ammino amide, per iniezioni su strutture lesionate in c.a. e non, anche fortemente umide, rinforzi strutturali di travi, pilastri in c.a., collaggi strutturali di elementi prefabbricati in c.a. ed ancoraggi di perni, bulloni, tiranti
	 
	kg
	12,45
	12,35

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  F1.10. 17
	 
	Additivo superfluidificante per calcestruzzi ad alta resistenza meccanica e ad elevato effetto impermeabilizzante
	 
	l
	2,16
	2,05

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  F1.10. 18
	 
	Additivo superfluidificante per calcestruzzi da trasportare a lunghe distanze e che richiedono tempi lunghi di getto
	 
	l
	2,16
	2,05

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  F1.10. 19
	 
	Additivo fluidificante per calcestruzzi a ridotto rapporto acqua-cemento e con elevata resistenza meccanica
	 
	l
	1,76
	1,64

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  F1.10. 20
	 
	Additivo ritardante di presa e fluidificante
	 
	l
	1,17
	1,07

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  F1.10. 21
	 
	Additivo accelerante dei tempi di presa
	 
	l
	1,14
	1,03

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  F1.10. 22
	 
	Additivo aerante per aumentare la resistenza del calcestruzzo all'azione gelo-disgelo, con inglobamento controllato di microbolle d'aria
	 
	l
	2,24
	2,12

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  F1.11
	 
	PIETRE, MARMI, GRANULATI
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  F1.11.  1
	 
	Conci in pietra naturale sbozzata:
	 
	 
	 
	 

	 
	  1
	in pietra d'Istria (calcare compatto bianco)
	 
	m³
	2.996,78
	2.858,07

	 
	  2
	in bianco Apricena
	 
	m³
	2.226,08
	2.087,35

	 
	  3
	in biancone di Verona
	 
	m³
	1.872,83
	1.734,11

	 
	  4
	in botticino
	 
	m³
	2.226,08
	2.087,35

	 
	  5
	in Aurisina fiorita
	 
	m³
	3.157,36
	3.018,62

	 
	  6
	in granitello del Carso
	 
	m³
	3.157,36
	3.018,62

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  F1.11.  2
	 
	Lastre in pietra d'Istria (calcare compatto bianco) a casellario o misura:
	 
	 
	 
	 

	 
	  1
	spess. 2 cm
	 
	m²
	87,54
	84,78

	 
	  2
	spess. 3 cm
	 
	m²
	112,04
	107,90

	 
	  3
	spess. 4 cm
	 
	m²
	142,97
	137,44

	 
	  4
	spess. 5 cm
	 
	m²
	181,59
	174,69

	 
	  5
	spess. 6 cm
	 
	m²
	229,86
	221,58

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  F1.11.  3
	 
	Lastre in bianco Apricena a casellario o misura:
	 
	 
	 
	 

	 
	  1
	spess. 2 cm
	 
	m²
	64,42
	61,65

	 
	  2
	spess. 3 cm
	 
	m²
	81,86
	77,71

	 
	  3
	spess. 4 cm
	 
	m²
	105,07
	99,55

	 
	  4
	spess. 5 cm
	 
	m²
	133,43
	126,53

	 
	  5
	spess. 6 cm
	 
	m²
	168,84
	160,57

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  F1.11.  4
	 
	Lastre in biancone di Verona a casellario o misura:
	 
	 
	 
	 

	 
	  1
	spess. 2 cm
	 
	m²
	56,71
	53,94

	 
	  2
	spess. 3 cm
	 
	m²
	72,22
	68,08

	 
	  3
	spess. 4 cm
	 
	m²
	92,86
	87,35

	 
	  4
	spess. 5 cm
	 
	m²
	118,02
	111,10

	 
	  5
	spess. 6 cm
	 
	m²
	150,22
	141,94

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  F1.11.  5
	 
	Lastre in pietra di Trani chiara o scura a casellario o misura:
	 
	 
	 
	 

	 
	  1
	spess. 2 cm
	 
	m²
	64,42
	61,65

	 
	  2
	spess. 3 cm
	 
	m²
	81,86
	77,71

	 
	  3
	spess. 4 cm
	 
	m²
	105,07
	99,55

	 
	  4
	spess. 5 cm
	 
	m²
	133,43
	126,53

	 
	  5
	spess. 6 cm
	 
	m²
	168,84
	160,57

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  F1.11.  6
	 
	Lastre in Aurisina fiorita a casellario o misura:
	 
	 
	 
	 

	 
	  1
	spess. 2 cm
	 
	m²
	91,40
	88,63

	 
	  2
	spess. 3 cm
	 
	m²
	116,53
	112,39

	 
	  3
	spess. 4 cm
	 
	m²
	148,11
	142,57

	 
	  4
	spess. 5 cm
	 
	m²
	188,02
	181,13

	 
	  5
	spess. 6 cm
	 
	m²
	238,21
	229,93

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  F1.11.  7
	 
	Lastra in granitello del Carso a casellario o misura:
	 
	 
	 
	 

	 
	  1
	spess. 2 cm
	 
	m²
	91,40
	88,63

	 
	  2
	spess. 3 cm
	 
	m²
	116,53
	112,39

	 
	  3
	spess. 4 cm
	 
	m²
	148,11
	142,57

	 
	  4
	spess. 5 cm
	 
	m²
	188,02
	181,13

	 
	  5
	spess. 6 cm
	 
	m²
	238,21
	229,93

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  F1.11.  8
	 
	Lastre in marmo Botticino classico o fiorito a casellario o misura:
	 
	 
	 
	 

	 
	  1
	spess. 2 cm
	 
	m²
	64,42
	61,65

	 
	  2
	spess. 3 cm
	 
	m²
	81,86
	77,71

	 
	  3
	spess. 4 cm
	 
	m²
	105,07
	99,55

	 
	  4
	spess. 5 cm
	 
	m²
	133,43
	126,53

	 
	  5
	spess. 6 cm
	 
	m²
	168,84
	160,57

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  F1.11.  9
	 
	Lastre in marmo rosso di Asiago a casellario o misura:
	 
	 
	 
	 

	 
	  1
	spess. 2 cm
	 
	m²
	79,83
	77,06

	 
	  2
	spess. 3 cm
	 
	m²
	104,33
	100,19

	 
	  3
	spess. 4 cm
	 
	m²
	135,26
	129,73

	 
	  4
	spess. 5 cm
	 
	m²
	173,89
	166,98

	 
	  5
	spess. 6 cm
	 
	m²
	221,51
	213,23

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  F1.11. 10
	 
	Lastre in marmo rosso di Verona a casellario o misura:
	 
	 
	 
	 

	 
	  1
	spess. 2 cm
	 
	m²
	79,83
	77,06

	 
	  2
	spess. 3 cm
	 
	m²
	104,33
	100,19

	 
	  3
	spess. 4 cm
	 
	m²
	135,26
	129,73

	 
	  4
	spess. 5 cm
	 
	m²
	173,89
	166,98

	 
	  5
	spess. 6 cm
	 
	m²
	221,51
	213,23

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  F1.11. 11
	 
	Lastre in marmo bianco di Carrara (qualità D) a casellario o misura:
	 
	 
	 
	 

	 
	  1
	spess. 2 cm
	 
	m²
	87,54
	84,78

	 
	  2
	spess. 3 cm
	 
	m²
	112,04
	107,90

	 
	  3
	spess. 4 cm
	 
	m²
	142,97
	137,44

	 
	  4
	spess. 5 cm
	 
	m²
	181,59
	174,69

	 
	  5
	spess. 6 cm
	 
	m²
	229,86
	221,58

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  F1.11. 12
	 
	Lastre in travertino Toscano (Rapolano) chiaro o scuro a casellario o misura:
	 
	 
	 
	 

	 
	  1
	spess. 2 cm
	 
	m²
	56,71
	53,94

	 
	  2
	spess. 3 cm
	 
	m²
	72,22
	68,08

	 
	  3
	spess. 4 cm
	 
	m²
	92,86
	87,35

	 
	  4
	spess. 5 cm
	 
	m²
	118,02
	111,10

	 
	  5
	spess. 6 cm
	 
	m²
	168,84
	160,57

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  F1.11. 13
	 
	Lastre in travertino Romano chiaro o scuro a casellario o misura
	 
	 
	 
	 

	 
	  1
	spess. 2 cm
	 
	m²
	56,71
	53,94

	 
	  2
	spess. 3 cm
	 
	m²
	72,22
	68,08

	 
	  3
	spess. 4 cm
	 
	m²
	92,86
	87,35

	 
	  4
	spess. 5 cm
	 
	m²
	118,02
	111,10

	 
	  5
	spess. 6 cm
	 
	m²
	168,84
	160,57

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  F1.11. 14
	 
	Lastre in granito rosa beta a casellario o misura:
	 
	 
	 
	 

	 
	  1
	spess. 2 cm
	 
	m²
	73,41
	70,65

	 
	  2
	spess. 3 cm
	 
	m²
	94,06
	89,92

	 
	  3
	spess. 4 cm
	 
	m²
	114,71
	109,18

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  F1.11. 15
	 
	Lastre in granito rosso Capao Bonito a casellario o misura:
	 
	 
	 
	 

	 
	  1
	spess. 2 cm
	 
	m²
	135,71
	132,94

	 
	  2
	spess. 3 cm
	 
	m²
	172,41
	168,27

	 
	  3
	spess. 4 cm
	 
	m²
	220,04
	214,52

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  F1.11. 16
	 
	Lastre in granito rosso a casellario o misura:
	 
	 
	 
	 

	 
	  1
	spess. 2 cm
	 
	m²
	135,71
	132,94

	 
	  2
	spess. 3 cm
	 
	m²
	172,41
	168,27

	 
	  3
	spess. 4 cm
	 
	m²
	220,04
	214,52

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  F1.11. 17
	 
	Lastre di granito rosso Balmoral a casellario o misura:
	 
	 
	 
	 

	 
	  1
	spess. 2 cm
	 
	m²
	135,71
	132,94

	 
	  2
	spess. 3 cm
	 
	m²
	172,41
	168,27

	 
	  3
	spess. 4 cm
	 
	m²
	220,04
	214,52

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  F1.11. 18
	 
	Lastre di granito nero assoluto a casellario o misura:
	 
	 
	 
	 

	 
	  1
	spess. 2 cm
	 
	m²
	190,94
	188,19

	 
	  2
	spess. 3 cm
	 
	m²
	243,07
	238,93

	 
	  3
	spess. 4 cm
	 
	m²
	308,67
	303,15

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  F1.11. 19
	 
	Lastre di granito nero Africa a casellario o misura:
	 
	 
	 
	 

	 
	  1
	spess. 2 cm
	 
	m²
	135,71
	132,94

	 
	  2
	spess. 3 cm
	 
	m²
	172,41
	168,27

	 
	  3
	spess. 4 cm
	 
	m²
	220,04
	214,52

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  F1.11. 20
	 
	Lastre di granito Labrador scuro a casellario o misura:
	 
	 
	 
	 

	 
	  1
	spess. 2 cm
	 
	m²
	222,41
	219,66

	 
	  2
	spess. 3 cm
	 
	m²
	282,25
	278,11

	 
	  3
	spess. 4 cm
	 
	m²
	358,77
	353,25

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  F1.11. 21
	 
	Lastre di granito grigio Sardo a casellario o misura:
	 
	 
	 
	 

	 
	  1
	spess. 2 cm
	 
	m²
	83,04
	80,28

	 
	  2
	spess. 3 cm
	 
	m²
	103,69
	99,55

	 
	  3
	spess. 4 cm
	 
	m²
	129,48
	123,96

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  F1.11. 22
	 
	Maggiorazione percentuale ai prezzi degli Artt. da F1.11.2 a F1.11.21 per ogni centimetro in più di spessore rispetto a quello massimo descritto nelle varianti:
	 
	%
	25,00
	25,00

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  F1.11. 23
	 
	Pedata di gradino, larghezza fino a 40 cm spessore 3 cm a due teste a muro, oppure ad una testa a muro e con risvolto, levigata e lucidata nella parti a vista, per una lunghezza fino a 1,50 m in lastre di:
	 
	 
	 
	 

	 
	  1
	pietra d'Istria (calcare compatto bianco)
	 
	m²
	136,74
	134,23

	 
	  2
	bianco Apricena
	 
	m²
	106,55
	104,04

	 
	  3
	Botticino classico o fiorito
	 
	m²
	106,55
	104,04

	 
	  4
	pietra di Trani chiara o scura
	 
	m²
	106,55
	104,04

	 
	  5
	biancone di Verona
	 
	m²
	90,49
	87,98

	 
	  6
	rosso di Verona
	 
	m²
	123,25
	120,74

	 
	  7
	granito rosa beta
	 
	m²
	109,12
	106,61

	 
	  8
	granito grigio Sardo
	 
	m²
	116,82
	114,32

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  F1.11. 24
	 
	Alzata di gradino per altezza fino a 18 cm spessore 3 cm, a due teste a muro oppure ad una testa a muro ed una a vista, levigata e lucidata, per una lunghezza fino a 1,50 m in lastre di:
	 
	 
	 
	 

	 
	  1
	pietra d'Istria (calcare compatto bianco)
	 
	m²
	116,76
	115,61

	 
	  2
	bianco Apricena
	 
	m²
	91,07
	89,92

	 
	  3
	Botticino classico o fiorito
	 
	m²
	91,07
	89,92

	 
	  4
	pietra di Trani chiara o scura
	 
	m²
	91,07
	89,92

	 
	  5
	biancone di Verona
	 
	m²
	78,23
	77,06

	 
	  6
	rosso di Verona
	 
	m²
	106,49
	105,33

	 
	  7
	granito rosa beta
	 
	m²
	94,29
	93,12

	 
	  8
	granito grigio Sardo
	 
	m²
	100,70
	99,55

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  F1.11. 25
	 
	Ripiani per pianerottoli di scala, spessore 3 cm, levigati e lucidati nelle parti a vista, per una lunghezza fino a 1,50 m in lastre di:
	 
	 
	 
	 

	 
	  1
	pietra d'Istria (calcare compatto bianco)
	 
	m²
	138,37
	134,23

	 
	  2
	bianco Apricena
	 
	m²
	108,19
	104,04

	 
	  3
	Botticino classico o fiorito
	 
	m²
	108,19
	104,04

	 
	  4
	pietra di Trani chiara o scura
	 
	m²
	108,19
	104,04

	 
	  5
	biancone di Verona
	 
	m²
	92,13
	87,98

	 
	  6
	rosso di Verona
	 
	m²
	124,88
	120,74

	 
	  7
	granito rosa beta
	 
	m²
	110,76
	106,61

	 
	  8
	granito grigio Sardo
	 
	m²
	118,47
	114,32

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  F1.11. 26
	 
	Maggiorazione percentuale al mq sugli Artt. da F1.11.23 a F1.11.25 per lunghezza superiore al 1,50 m.
	 
	%
	10,00
	10,00

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  F1.11. 27
	 
	Soglie e davanzali (con o senza battuta o gocciolatoio), spessore 3 cm levigati e lucidati in tutte le parti a vista, in lastre di:
	 
	 
	 
	 

	 
	  1
	pietra d'Istria (calcare compatto bianco)
	 
	m²
	138,37
	134,23

	 
	  2
	bianco Apricena
	 
	m²
	108,19
	104,04

	 
	  3
	Botticino classico o fiorito
	 
	m²
	108,19
	104,04

	 
	  4
	pietra di Trani chiara o scura
	 
	m²
	108,19
	104,04

	 
	  5
	biancone di Verona
	 
	m²
	92,13
	87,98

	 
	  6
	travertino Toscano chiaro o scuro
	 
	m²
	92,13
	87,98

	 
	  7
	travertino Romano chiaro o scuro
	 
	m²
	92,13
	87,98

	 
	  8
	granito rosa beta
	 
	m²
	110,76
	106,61

	 
	  9
	granito grigio Sardo
	 
	m²
	118,47
	114,32

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  F1.11. 28
	 
	Maggiorazione percentuale al prezzo dell' Art. F1.11.27 per ogni centimetro in più di spessore oltre quello stabilito:
	 
	%
	20,00
	20,00

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  F1.11. 29
	 
	Graniglia per pavimenti in terrazzo alla Veneziana, a grana fine, media e grossa, dal n. 0÷8, (0÷30 mm) nelle varietà:
	 
	 
	 
	 

	 
	  1
	Verde Alpi
	 
	100 kg
	16,70
	9,31

	 
	  2
	Rosso di Verona
	 
	100 kg
	14,33
	6,94

	 
	  3
	Rosso levanto
	 
	100 kg
	17,66
	10,28

	 
	  4
	Rosa corallo
	 
	100 kg
	14,45
	7,06

	 
	  5
	Nero ebano
	 
	100 kg
	14,83
	7,45

	 
	  6
	Grigio perla
	 
	100 kg
	14,83
	7,45

	 
	  7
	Grigio Carnico
	 
	100 kg
	19,91
	12,52

	 
	  8
	Giallo Siena
	 
	100 kg
	17,01
	9,63

	 
	  9
	Giallo mori
	 
	100 kg
	14,77
	7,38

	 
	 10
	Biancone di Verona
	 
	100 kg
	14,33
	6,94

	 
	 11
	Breccia pernice
	 
	100 kg
	14,77
	7,38

	 
	 12
	Breccia aurora
	 
	100 kg
	14,45
	7,06

	 
	 13
	Bardiglio
	 
	100 kg
	18,95
	11,56

	 
	 14
	Arabescato rosso
	 
	100 kg
	16,38
	9,00

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  F1.11. 30
	 
	Granulato fine di marmo n. 1, per intonaci esterni in varie colorazioni (bianco, giallo, rosso, rosa, ecc.)
	 
	100 kg
	16,70
	9,31

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  F1.12
	 
	PAVIMENTI E RIVESTIMENTI
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  F1.12.  1
	 
	Scaglie di lastre di marmo per mosaici in pezzi di forma irregolare (spess. 2 cm), fino a 20 cm di lato, del tipo:
	 
	 
	 
	 

	 
	  1
	bianco Carrara
	 
	100 kg
	13,77
	6,41

	 
	  2
	colorato
	 
	100 kg
	14,29
	6,92

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  F1.12.  2
	 
	Scaglie di lastre di granito, per mosaici, in pezzi di forma irregolare (spess. 20÷40 mm) fino a 15 cm di lato, di colore:
	 
	 
	 
	 

	 
	  1
	bianco o rosa
	 
	100 kg
	16,97
	9,60

	 
	  2
	colorato
	 
	100 kg
	19,22
	11,84

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  F1.12.  3
	 
	Marmettoni di superficie superiore liscia con scaglie di marmo qualità pregiata ad uno o più colori, nelle dimensioni di:
	 
	 
	 
	 

	 
	  1
	30x30 cm scaglia fine (micromarmo)
	 
	m²
	15,98
	14,09

	 
	  2
	30x30 cm scaglia media
	 
	m²
	14,37
	12,49

	 
	  3
	30x30 cm scaglia grossa
	 
	m²
	12,78
	10,89

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  F1.12.  4
	 
	Piastrelle in grès porcellanato con superficie liscia ed opaca, a forma quadrata o rettangolare, dello spessore di 8÷10 mm, nei formati da 20x20-30x30-12,5x25 cm:
	 
	 
	 
	 

	 
	  1
	colore bianco o chiaro
	 
	m²
	27,50
	25,61

	 
	  2
	colore intenso
	 
	m²
	39,03
	37,15

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  F1.12.  5
	 
	Piastrelle in grès ceramico con superficie smaltata ad alta resistenza, o monocottura, in tutti i colori, spessore 6÷12 mm e dimensioni di:
	 
	 
	 
	 

	 
	  1
	10x10 cm
	 
	m²
	37,11
	35,22

	 
	  2
	20x20 cm
	 
	m²
	26,23
	24,34

	 
	  3
	30x30-40x40 cm
	 
	m²
	41,59
	39,71

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  F1.12.  6
	 
	Piastrelle per rivestimento in ceramica smaltata, nel formato da 10x10 cm:
	 
	 
	 
	 

	 
	  1
	con supp.to in grès rosso(tipo cottoveneto)c.re bianco o chiaro
	 
	m²
	77,45
	75,57

	 
	  2
	con supporto in grès rosso (tipo cottoveneto) colore intenso
	 
	m²
	81,94
	80,05

	 
	  3
	bicottura colore bianco o chiaro
	 
	m²
	69,13
	67,24

	 
	  4
	bicottura colore intenso
	 
	m²
	73,62
	71,72

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  F1.12.  7
	 
	Piastrelle per rivestimento in ceramica smaltata, 1° scelta nelle dimensioni da 15x15-13x13 cm:
	 
	 
	 
	 

	 
	  1
	colori chiari e medio-chiari
	 
	m²
	43,51
	41,63

	 
	  2
	colori medio-scuri e scuri
	 
	m²
	46,72
	44,83

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  F1.12.  8
	 
	Piastrelle in klinker ceramico di 1^ scelta, smaltate, per pavimentazioni, con caratteristiche notevoli di flessione, e resistenza all'usura minimo 4 PEI, nel formato rettangolare o quadrato, in varie colorazionie nelle dimensioni di:
	 
	 
	 
	 

	 
	  1
	11,5x24 cm
	 
	m²
	30,71
	28,82

	 
	  2
	24x24 cm
	 
	m²
	45,44
	43,54

	 
	  3
	16x24 cm
	 
	m²
	65,93
	64,03

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  F1.12.  9
	 
	Piastrelle in klinker ceramico a speciale smaltatura antiderapante, di facile pulizia, per pavimentazioni di ambienti soggetti alla presenza continua di sostanze oleose, grassi, acidi grassi, sangue ed acido lattico (macelli, latterie, cantine sociali, ecc.) nel formato rettangolare con dimensioni di 11,5x24 cm:
	 
	 
	 
	 

	 
	  1
	ad impasto bianco con superficie zigrinata piramidale
	 
	m²
	81,94
	80,05

	 
	  2
	a superficie smaltata, bocciardata bianca e res.te all'abrasione
	 
	m²
	64,65
	62,76

	 
	  3
	superficie smaltata color cuoio antiderapante
	 
	m²
	67,21
	65,32

	 
	  4
	ad impasto grigio granulato fine
	 
	m²
	35,19
	33,30

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  F1.12. 10
	 
	Piastrelle in klinker ceramico smaltato su di un impasto bianco greificato, per pavimenti e rivestimenti di piscine, trattate con smalto lucido inalterabile alla luce ed inattaccabile alla formazione di alghe nelformato rettangolare con dimensioni di 11,5x24 cm ed ancoraggio a coda di rondine:
	 
	 
	 
	 

	 
	  1
	colore bianco
	 
	m²
	41,59
	39,71

	 
	  2
	colore azzurro in varie gradazioni
	 
	m²
	55,69
	53,79

	 
	  3
	colore verde in varie gradazioni
	 
	m²
	107,56
	105,66

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  F1.12. 11
	 
	Piastrelle in klinker ceramico, smaltate o non smaltate, per bordi o camminamenti piscine dove la presenza di acqua con cloro è continuata, nelle dimensioni di 11,5x24 cm:
	 
	 
	 
	 

	 
	  1
	piastrelle smaltate con supporto greificato inassorbente
	 
	m²
	69,13
	67,24

	 
	  2
	piastrelle non smaltate
	 
	m²
	37,11
	35,22

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  F1.12. 12
	 
	Elemento ad "L" in klinker ceramico per gradini, soglie, spigoli vivi, in varie colorazioni e nelle dimensioni di 11,5x24x5 cm:
	 
	 
	 
	 

	 
	  1
	smaltato
	 
	m
	22,90
	22,41

	 
	  2
	non smaltato
	 
	m
	19,69
	19,22

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  F1.12. 13
	 
	Gradino in klinker ceramico, con bordo antisdrucciolo, per impronta pedate in varie colorazioni e con dimensioni di 24x33 cm:
	 
	 
	 
	 

	 
	  1
	smaltato
	 
	cad
	20,75
	20,49

	 
	  2
	non smaltato
	 
	cad
	15,63
	15,37

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  F1.12. 14
	 
	Zoccolino battiscopa in klinker ceramico, arrotondato nella sola parte superiore, in varie colorazioni e nelle dimensioni di 7,3x24 cm:
	 
	 
	 
	 

	 
	  1
	smaltato
	 
	m
	15,53
	15,37

	 
	  2
	non smaltato
	 
	m
	12,33
	12,16

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  F1.12. 15
	 
	Zoccolo in klinker ceramico, con arrotondamento esterno nella sola parte inferiore (da usarsi anche per raccordi fra pavimenti e rivestimenti), in varie colorazioni e con dimensioni di 24x10x2,3 cm:
	 
	 
	 
	 

	 
	  1
	non smaltato
	 
	m
	22,61
	22,41

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  F1.12. 16
	 
	Lastre per pavimenti civili in gomma, dimensioni 50x50 e 100x100 cm, a superficie liscia, rigata o a bolli, con rovescio smerigliato per attacco con adesivo o con rovescio a peduncoli per attacco a cemento, in qualsiasi tinta; spessore:
	 
	 
	 
	 

	 
	  1
	3 mm
	 
	m²
	31,99
	30,09

	 
	  2
	4 mm
	 
	m²
	34,55
	32,66

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  F1.12. 17
	 
	Teli in gomma per rivestimento gradini, composti da alzata, pedata e parabordo, con sviluppo da 51 cm e lunghezza 12 m:
	 
	 
	 
	 

	 
	  1
	colore nero
	 
	m²
	51,84
	49,95

	 
	  2
	altre colorazioni
	 
	m²
	62,73
	60,84

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  F1.12. 18
	 
	Teli da pavimento a superficie leggermente goffrata, costituiti da uno strato omogeneo calandrato in cloruro polivinile plastificato, accoppiato da un supporto di PVC espanso a cellule chiuse, rinforzato con una rete di fibra di vetro, con altezza standard dei teli di 150 cm e lunghezza di 30 m, in diversi colori e spessore di:
	 
	 
	 
	 

	 
	  1
	1,70 mm
	 
	m²
	26,87
	24,97

	 
	  2
	2,95 mm
	 
	m²
	40,95
	39,06

	 
	  3
	3.10 mm
	 
	m²
	46,72
	44,83

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  F1.12. 19
	 
	Teli per pavimentazioni sportive a superficie leggermente goffrata, costituiti da uno strato omogeneo calandrato in cloruro di polivinile plasticato, accoppiato ad un supporto di PVC espanso a cellule chiuse, rinforzato con una rete di fibra di vetro, con altezza standard dei teli di 150 cm, lunghezza 20 m e spessore di:
	 
	 
	 
	 

	 
	  1
	2,2 mm
	 
	m²
	41,21
	39,32

	 
	  2
	4,5 mm
	 
	m²
	46,72
	44,83

	 
	  3
	4,8 mm (per campi da tennis)
	 
	m²
	87,70
	85,81

	 
	  4
	6,2 mm
	 
	m²
	76,18
	74,28

	 
	  5
	6,5 mm (autoposante)
	 
	m²
	97,94
	96,06

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  F1.12. 20
	 
	Piastre autoposanti in PVC morbido calandrato nel formato da 50x50 cm e dello spessore di 6,3 mm, con superficie batterostatica e fungistatica:
	 
	 
	 
	 

	 
	  1
	colore chiaro
	 
	m²
	97,94
	96,06

	 
	  2
	colore intenso
	 
	m²
	110,75
	108,86

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  F1.12. 21
	 
	Teli da pavimento, a superficie liscia, rigata o a bolli, costituiti da gomma naturale e sintetica, cariche minerali vulcanizzanti stabilizzanti e pigmenti coloranti, attacco con adesivo ed altezza dei teli fino a 1,00 m; spessore di:
	 
	 
	 
	 

	 
	  1
	3 mm
	 
	m²
	32,56
	30,74

	 
	  2
	4 mm
	 
	m²
	37,05
	35,22

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  F1.12. 22
	 
	Listoni (maxi) per pavimento, lavorati a maschio e femmina, dello spessore di 22 mm, larghezza 9÷10 cm, lunghezza 50÷120 cm, nelle seguenti essenze:
	 
	 
	 
	 

	 
	  1
	rovere UNI B
	 
	m²
	161,99
	160,10

	 
	  2
	rovere nodino
	 
	m²
	123,57
	121,67

	 
	  3
	robinia, olmo
	 
	m²
	136,38
	134,48

	 
	  4
	noce mutenye, afrormosia, bubinga, ciliegio
	 
	m²
	147,25
	145,37

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  F1.12. 23
	 
	Listoni per pavimento, lavorati a maschio e femmina, spessore 22 mm, larghezza 7÷8,5 cm, lunghezza 40÷100 cm, nelle seguenti essenze:
	 
	 
	 
	 

	 
	  1
	rovere UNI B
	 
	m²
	129,97
	128,08

	 
	  2
	rovere nodino
	 
	m²
	94,75
	92,85

	 
	  3
	robinia, olmo
	 
	m²
	113,96
	112,07

	 
	  4
	noce mutenye, afrormosia, bubinga
	 
	m²
	115,24
	113,34

	 
	  5
	ciliegio
	 
	m²
	123,57
	121,67

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  F1.12. 24
	 
	Listoncini per pavimento, lavorati a maschio e femmina, spessore 14 mm, larghezza 6÷7,5 cm, lunghezza 30÷70 cm, nelle seguenti essenze:
	 
	 
	 
	 

	 
	  1
	rovere UNI B
	 
	m²
	94,75
	92,85

	 
	  2
	rovere nodino
	 
	m²
	78,74
	76,84

	 
	  3
	robinia
	 
	m²
	88,34
	86,45

	 
	  4
	noce mutenye, afrormosia, bubinga, ciliegio
	 
	m²
	97,94
	96,06

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  F1.12. 25
	 
	Zoccolino battiscopa in legno, con spigolo arrotondato e del tipo:
	 
	 
	 
	 

	 
	  1
	ramino impiallacciato e verniciato
	 
	m
	5,00
	4,80

	 
	  2
	noce mutenye, rubinia, olmo, ecc.
	 
	m
	17,48
	17,29

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  F1.12. 26
	 
	Collante per parchetti o pavimenti in genere, a base di resine sintetiche
	 
	kg
	6,47
	6,41

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  F1.13
	 
	FALEGNAME, ACCESSORI PER SERRAMENTI, PER AVVOLGIBILI, ...
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  F1.13.  1
	 
	Tavole, travetti, listelli, in dimensioni ordinarie, squadrati alla sega a quattro fili paralleli, in legno di:
	 
	 
	 
	 

	 
	  1
	pioppo
	 
	m³
	382,78
	244,07

	 
	  2
	abete
	 
	m³
	524,08
	385,35

	 
	  3
	larice
	 
	m³
	575,47
	436,74

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  F1.13.  2
	 
	Compensato di pioppo in fogli di misura commerciale dello spessore di:
	 
	 
	 
	 

	 
	  1
	4 mm
	 
	m²
	5,26
	4,69

	 
	  2
	6 mm
	 
	m²
	8,03
	7,19

	 
	  3
	8 mm
	 
	m²
	9,34
	8,23

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  F1.13.  3
	 
	Legname da serramenti:
	 
	 
	 
	 

	 
	  1
	abete
	 
	m³
	867,05
	677,59

	 
	  2
	larice
	 
	m³
	976,88
	838,15

	 
	  3
	douglas fir
	 
	m³
	1.487,47
	1.348,76

	 
	  4
	rovere di slavonia
	 
	m³
	1.262,67
	1.123,96

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  F1.13.  4
	 
	Legno lamellare per serramenti, in semilavorati delle dimensioni di 65x75-65x90-65x73 mm, ecc., nelle seguenti essenze:
	 
	 
	 
	 

	 
	  1
	larice
	 
	m³
	2.129,73
	1.991,01

	 
	  2
	rovere
	 
	m³
	3.028,90
	2.890,17

	 
	  3
	yellow pine
	 
	m³
	1.615,92
	1.477,20

	 
	  4
	iroko
	 
	m³
	2.611,43
	2.472,70

	 
	  5
	mogano
	 
	m³
	2.258,18
	2.119,46

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  F1.13.  5
	 
	Multistrati o paniforti di produzione nazionale con l'esterno di legno pioppo, dello spessore di:
	 
	 
	 
	 

	 
	  1
	12 mm
	 
	m²
	15,48
	13,81

	 
	  2
	18 mm
	 
	m²
	19,84
	17,34

	 
	  3
	20 mm
	 
	m²
	22,04
	19,27

	 
	  4
	30 mm
	 
	m²
	33,07
	28,90

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  F1.13.  6
	 
	Pannelli truciolari, in lastre di misure commerciali, dello spessore di:
	 
	 
	 
	 

	 
	  1
	4 mm
	 
	m²
	2,83
	2,25

	 
	  2
	6 mm
	 
	m²
	3,73
	2,89

	 
	  3
	8 mm
	 
	m²
	4,85
	3,73

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  F1.13.  7
	 
	Pannelli truciolari idrofughi, in lastre di misure commerciali, dello spessore di:
	 
	 
	 
	 

	 
	  1
	10 mm
	 
	m²
	6,51
	5,14

	 
	  2
	14 mm
	 
	m²
	9,00
	7,06

	 
	  3
	18 mm
	 
	m²
	11,18
	8,67

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  F1.13.  8
	 
	Cerniere in battuta per serramenti, altezza fino a 14 cm nei materiali di:
	 
	 
	 
	 

	 
	  1
	in ferro
	 
	cad
	3,21
	2,89

	 
	  2
	in ottone
	 
	cad
	5,46
	5,14

	 
	  3
	in alluminio anodizzato
	 
	cad
	4,82
	4,49

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  F1.13.  9
	 
	Catenaccio in ferro verniciato, verticale od orrizzontale, della lunghezza di:
	 
	 
	 
	 

	 
	  1
	40÷50 cm
	 
	cad
	8,03
	7,71

	 
	  2
	60÷70 cm
	 
	cad
	9,31
	9,00

	 
	  3
	80÷90 cm
	 
	cad
	10,60
	10,28

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  F1.13. 10
	 
	Catenaccio in ottone, verticale od orizzontale, della lunghezza di:
	 
	 
	 
	 

	 
	  1
	30 cm
	 
	cad
	21,52
	21,20

	 
	  2
	40 cm
	 
	cad
	22,16
	21,84

	 
	  3
	50 cm
	 
	cad
	24,73
	24,41

	 
	  4
	60 cm
	 
	cad
	27,93
	27,61

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  F1.14
	  4
	FABBRO: METALLI, PROFILATI, TRAFILATI, TUBI, LAMIERE, INFERRIATE
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  F1.14.  1
	 
	Filo metallico:
	 
	 
	 
	 

	 
	  1
	nero cotto
	 
	kg
	0,78
	0,71

	 
	  2
	zincato
	 
	kg
	0,92
	0,84

	 
	  3
	zincato e plastificato
	 
	kg
	1,16
	1,09

	 
	  4
	in rame
	 
	kg
	6,55
	6,46

	 
	  5
	in ottone
	 
	kg
	5,21
	5,14

	 
	  6
	in alluminio
	 
	kg
	5,86
	5,78

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  F1.14.  2
	 
	Rete metallica:
	 
	 
	 
	 

	 
	  1
	zincata a tripla torsione (anche per intonaci)
	 
	kg
	1,41
	1,34

	 
	  2
	zincata per recinzioni
	 
	kg
	1,16
	1,09

	 
	  3
	zincata e plastificata per recinzioni
	 
	kg
	1,26
	1,20

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  F1.14.  3
	 
	Profilati e verghe di qualunque tipo e sezione:
	 
	 
	 
	 

	 
	  1
	in ferro normale
	 
	kg
	0,85
	0,77

	 
	  2
	in lega leggera
	 
	kg
	5,53
	5,46

	 
	  3
	in ottone
	 
	kg
	6,18
	6,10

	 
	  4
	in rame
	 
	kg
	6,93
	6,84

	 
	  5
	in acciaio inox
	 
	kg
	6,81
	6,74

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  F1.14.  4
	 
	Profilati di acciaio dolce del tipo tubolare
	 
	kg
	1,01
	0,94

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  F1.14.  5
	 
	Trafilati tondi, quadri, piatti di acciaio dolce, nei diversi spessori
	 
	kg
	1,39
	1,29

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  F1.14.  6
	 
	Tubi metallici:
	 
	 
	 
	 

	 
	  1
	in piombo
	 
	kg
	1,93
	1,86

	 
	  2
	in lega di alluminio
	 
	kg
	5,86
	5,78

	 
	  3
	in ottone
	 
	kg
	5,53
	5,46

	 
	  4
	in rame
	 
	kg
	6,93
	6,84

	 
	  5
	in acciaio inox
	 
	kg
	7,13
	7,06

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  F1.14.  7
	 
	Lamiere di ferro nero dello spessore fino a 10 mm:
	 
	 
	 
	 

	 
	  1
	piane e liscie
	 
	kg
	0,85
	0,77

	 
	  2
	piane striate o bugnate
	 
	kg
	0,92
	0,84

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  F1.14.  8
	 
	Lamiere di ferro zincate dello spessore fino a 10 mm:
	 
	 
	 
	 

	 
	  1
	piane
	 
	kg
	1,06
	0,98

	 
	  2
	ondulate
	 
	kg
	1,10
	1,03

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  F1.14.  9
	 
	Lastre metalliche piane:
	 
	 
	 
	 

	 
	  1
	in zinco
	 
	kg
	2,52
	2,44

	 
	  2
	in piombo
	 
	kg
	1,81
	1,73

	 
	  3
	in alluminio
	 
	kg
	5,21
	5,14

	 
	  4
	in rame
	 
	kg
	6,93
	6,84

	 
	  5
	in ottone
	 
	kg
	5,21
	5,14

	 
	  6
	in acciaio inox AISI 316
	 
	kg
	7,33
	7,26

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  F1.14. 10
	 
	Inferriata di ferro con profilati normali (anche con eventuali parti apribili) compresi gli accessori per il fissaggio; a disegno:
	 
	 
	 
	 

	 
	  1
	semplici
	 
	kg
	3,26
	3,18

	 
	  2
	complesso (anche a linee curve)
	 
	kg
	4,21
	4,14

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  F1.14. 11
	 
	Cancellata o cancello, in ferro profilato, anche con porte apribili, completa di serratura Patent od all'inglese, catenacci, chiavi, ecc.; per cancellata di tipo:
	 
	 
	 
	 

	 
	  1
	a disegno semplice
	 
	kg
	3,67
	3,60

	 
	  2
	a disegno complesso (anche a linee curve)
	 
	kg
	4,73
	4,66

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  F1.14. 12
	 
	Parapetto di scale, ballatoi, balconi, terrazze e simili, in profilato di ferro, completo di accessori di attacco; a disegno di tipo:
	 
	 
	 
	 

	 
	  1
	semplice per campate rettilinee
	 
	kg
	3,61
	3,54

	 
	  2
	semplice per campate curve
	 
	kg
	4,12
	4,05

	 
	  3
	complesso per campate rettilinee
	 
	kg
	4,83
	4,75

	 
	  4
	complesso per campate curve
	 
	kg
	5,35
	5,26

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  F1.14. 13
	 
	Travi in ferro a doppio T, tipo IPE ed HE
	 
	kg
	1,09
	1,03

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  F1.14. 14
	 
	Maniglioni antipanico nei tipi:
	 
	 
	 
	 

	 
	  1
	a scrocco laterale e barra orizzontale senza cilindro esterno
	 
	cad
	192,68
	186,26

	 
	  2
	a scrocco laterale e barra orizzontale con cilindro e maniglia
	 
	cad
	240,85
	234,43

	 
	  3
	a scrocco alto e basso, barra orrizzontale e maniglia esterna
	 
	cad
	263,33
	256,91

	 
	  4
	a scrocco alto e basso, barra orrizzontale e senza cilindro
	 
	cad
	263,33
	256,91

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  F1.14. 15
	 
	Trefolo in cordina di acciaio per sostegno di strutture leggere:
	 
	 
	 
	 

	 
	  1
	con cordina del Ø 4÷6 mm
	 
	m
	0,81
	0,77

	 
	  2
	con cordina del Ø 7÷10 mm
	 
	m
	1,96
	1,92

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  F1.14. 16
	 
	Paletti a T per recinzione:
	 
	 
	 
	 

	 
	  1
	in ferro zincato a caldo
	 
	kg
	1,67
	1,60

	 
	  2
	in ferro zincato e plastificato
	 
	kg
	1,81
	1,73

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  F1.15
	  2
	LATTONIERE: GRONDAIE, PLUVIALI, CANALI, SCOSSALINE E CONVERSE
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  F1.15.  1
	 
	Grondaie in lamiera zincata preverniciata spessore 6/10 di mm, con pezzi giuntati con rivetti a testa chiusa compresi i tiranti, le teste, gli angoli e gli imbocchi dei pluviali:
	 
	 
	 
	 

	 
	  1
	sviluppo 50 cm
	 
	m
	15,10
	14,75

	 
	  2
	sviluppo 100 cm
	 
	m
	25,75
	25,03

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  F1.15.  2
	 
	Grondaie in lastra di lega di zinco-rame-titanio spessore 6/10 di mm con perni giuntati con rivetti a testa chiusa, compresi i tiranti, le teste, gli angoli e gli imbocchi dei pluviali:
	 
	 
	 
	 

	 
	  1
	sviluppo 50 cm
	 
	m
	17,34
	17,01

	 
	  2
	sviluppo 100 cm
	 
	m
	34,04
	33,39

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  F1.15.  3
	 
	Grondaie in lastra di rame spessore 6/10 di mm, con perni giuntati con rivetti a testa chiusa, compresi i tiranti, le teste, gli angoli e gli imbocchi dei pluviali:
	 
	 
	 
	 

	 
	  1
	sviluppo 50 cm
	 
	m
	29,64
	29,28

	 
	  2
	sviluppo 100 cm
	 
	m
	47,90
	47,13

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  F1.15.  4
	 
	Grondaie in lamiera di acciaio inox dello spessore di 6/10 di mm con perni giuntati con rivetti a testa chiusa, compresi tiranti, le teste, gli angoli e gli imbocchi ai pluviali:
	 
	 
	 
	 

	 
	  1
	sviluppo 50 cm
	 
	m
	23,76
	23,44

	 
	  2
	sviluppo 100 cm
	 
	m
	38,53
	37,89

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  F1.15.  5
	 
	Tubi pluviali in lamiera zincata preverniciata aggraffati e saldati a stagno:
	 
	 
	 
	 

	 
	  1
	Ø 100 mm spess. 6/10 di mm
	 
	m
	5,82
	5,11

	 
	  2
	Ø  80 mm spess. 6/10 di mm
	 
	m
	5,11
	4,53

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  F1.15.  6
	 
	Tubi pluviali in lastre di lega di zinco-rame-titanio aggraffati e saldati a stagno:
	 
	 
	 
	 

	 
	  1
	Ø 100 mm spess. 6/10 di mm
	 
	m
	13,17
	12,52

	 
	  2
	Ø  80 mm spess. 6/10 di mm
	 
	m
	12,40
	11,88

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  F1.15.  7
	 
	Tubi pluviali in lastre di rame crudo, aggraffati e saldati a stagno:
	 
	 
	 
	 

	 
	  1
	Ø 100 mm spess. 6/10 di mm
	 
	m
	16,73
	15,96

	 
	  2
	Ø  80 mm spess. 6/10 di mm
	 
	m
	15,06
	14,45

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  F1.15.  8
	 
	Tubi pluviali in lastra di acciaio inox aggraffati:
	 
	 
	 
	 

	 
	  1
	Ø 100 mm spess. 6/10 di mm
	 
	m
	13,17
	12,52

	 
	  2
	Ø  80 mm spess. 6/10 di mm
	 
	m
	12,07
	11,56

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  F1.15.  9
	 
	Tubi terminali in ghisa per pluviali, completi di curva, diametro 100 mm e lunghezza 2,00 m
	 
	cad
	70,65
	69,36

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  F1.15. 10
	 
	Gomiti per tubi pluviali, in lamiera zincata preverniciata, del diametro di:
	 
	 
	 
	 

	 
	  1
	80 mm
	 
	cad
	1,86
	1,65

	 
	  2
	100 mm
	 
	cad
	2,15
	1,86

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  F1.15. 11
	 
	Gomiti per tubi pluviali, in lamiera di lega di zinco-rame-titanio, del diametro di:
	 
	 
	 
	 

	 
	  1
	80 mm
	 
	cad
	2,12
	1,92

	 
	  2
	100 mm
	 
	cad
	2,69
	2,44

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  F1.15. 12
	 
	Gomiti per tubi pluviali, in lastra di rame, del diametro di:
	 
	 
	 
	 

	 
	  1
	80 mm
	 
	cad
	3,57
	3,35

	 
	  2
	100 mm
	 
	cad
	4,49
	4,18

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  F1.15. 13
	 
	Gomiti per tubi pluviali, in lastra di acciaio inox, del diametro di:
	 
	 
	 
	 

	 
	  1
	80 mm
	 
	cad
	3,02
	2,83

	 
	  2
	100 mm
	 
	cad
	3,80
	3,54

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  F1.15. 14
	 
	Scossaline in lamiera zincata preverniciata spessore 6/10 di mm:
	 
	 
	 
	 

	 
	  1
	sviluppo 25 cm
	 
	m
	5,90
	5,68

	 
	  2
	sviluppo 33 cm
	 
	m
	7,28
	7,06

	 
	  3
	sviluppo 42 cm
	 
	m
	8,67
	8,32

	 
	  4
	sviluppo 50 cm
	 
	m
	9,92
	9,58

	 
	  5
	sviluppo 62 cm
	 
	m
	12,36
	12,00

	 
	  6
	sviluppo 67 cm
	 
	m
	12,96
	12,63

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  F1.15. 15
	 
	Scossaline in lastra di rame spessore 6/10 di mm:
	 
	 
	 
	 

	 
	  1
	sviluppo 25 cm
	 
	m
	10,87
	10,65

	 
	  2
	sviluppo 33 cm
	 
	m
	13,54
	13,31

	 
	  3
	sviluppo 42 cm
	 
	m
	16,11
	15,74

	 
	  4
	sviluppo 50 cm
	 
	m
	19,77
	19,39

	 
	  5
	sviluppo 60 cm
	 
	m
	23,05
	22,58

	 
	  6
	sviluppo 67 cm
	 
	m
	26,16
	25,78

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  F1.15. 16
	 
	Scossaline in lastra di acciaio inox spessore 6/10 di mm:
	 
	 
	 
	 

	 
	  1
	sviluppo 25 cm
	 
	m
	8,09
	7,90

	 
	  2
	sviluppo 33 cm
	 
	m
	10,34
	10,15

	 
	  3
	sviluppo 42 cm
	 
	m
	12,52
	12,20

	 
	  4
	sviluppo 50 cm
	 
	m
	14,71
	14,38

	 
	  5
	sviluppo 62 cm
	 
	m
	18,30
	17,98

	 
	  6
	sviluppo 67 cm
	 
	m
	19,47
	19,15

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  F1.15. 17
	 
	Converse e compluvi in lamiera zincata preverniciata spessore 8/10 di mm:
	 
	 
	 
	 

	 
	  1
	sviluppo 67 cm
	 
	m²
	19,55
	18,72

	 
	  2
	sviluppo 75 cm
	 
	m²
	20,25
	19,42

	 
	  3
	sviluppo 100 cm
	 
	m²
	20,95
	20,11

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  F1.15. 18
	 
	Converse e compluvi in lastra di rame dello spessore di 6/10 di mm:
	 
	 
	 
	 

	 
	  1
	sviluppo 67 cm
	 
	m²
	38,18
	37,25

	 
	  2
	sviluppo 75 cm
	 
	m²
	40,45
	39,53

	 
	  3
	sviluppo 100 cm
	 
	m²
	41,95
	41,06

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  F1.15. 19
	 
	Converse e compluvi in lamiera di acciaio inox dello spessore di 6/10 di mm:
	 
	 
	 
	 

	 
	  1
	sviluppo 67 cm
	 
	m²
	28,38
	27,61

	 
	  2
	sviluppo 75 cm
	 
	m²
	29,35
	28,58

	 
	  3
	sviluppo 100 cm
	 
	m²
	30,31
	29,55

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  F1.15. 20
	 
	Cicogne, staffe per canali di gronda:
	 
	 
	 
	 

	 
	  1
	in bandella di ferro preverniciata
	 
	cad
	2,31
	2,25

	 
	  2
	in bandella di rame
	 
	cad
	5,84
	5,77

	 
	  3
	in bandella di acciaio inox
	 
	cad
	4,37
	4,30

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  F1.15. 21
	 
	Collarini zincati preverniciati, per tubi pluviali dal diametro di:
	 
	 
	 
	 

	 
	  1
	80 mm
	 
	cad
	0,72
	0,66

	 
	  2
	100 mm
	 
	cad
	1,86
	1,79

	 
	  3
	120 mm
	 
	cad
	2,05
	1,97

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  F1.15. 22
	 
	Collarini in lastra di rame per tubi pluviali del diametro di:
	 
	 
	 
	 

	 
	  1
	80 mm
	 
	cad
	1,66
	1,59

	 
	  2
	100 mm
	 
	cad
	1,97
	1,89

	 
	  3
	120 mm
	 
	cad
	2,16
	2,08

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  F1.15. 23
	 
	Collarini in acciaio inox per tubi pluviali del diametro di:
	 
	 
	 
	 

	 
	  1
	80 mm
	 
	cad
	1,29
	1,23

	 
	  2
	100 mm
	 
	cad
	1,29
	1,23

	 
	  3
	120 mm
	 
	cad
	1,29
	1,23

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  F1.16
	  3
	VETRAIO: VETRI, CRISTALLI, LASTRE, VETRATE ISOLANTI
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  F1.16.  1
	 
	Lastra di vetro:
	 
	 
	 
	 

	 
	  1
	semplice spessore 1,6÷1,9 mm
	 
	m²
	12,21
	10,82

	 
	  2
	semidoppio spessore 2,7÷3,2 mm
	 
	m²
	13,80
	12,40

	 
	  3
	doppio spessore 3,5÷3,9 mm
	 
	m²
	16,97
	15,58

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  F1.16.  2
	 
	Lastra di vetro stampato dello spessore di 4 mm (± 0,5) del tipo:
	 
	 
	 
	 

	 
	  1
	incolore
	 
	m²
	23,34
	21,95

	 
	  2
	colorato
	 
	m²
	33,20
	31,81

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  F1.16.  3
	 
	Lastra di vetro retinato a maglia metallica, dello spessore di 5 mm (± 0,5) del tipo:
	 
	 
	 
	 

	 
	  1
	incolore
	 
	m²
	32,56
	31,17

	 
	  2
	colorato
	 
	m²
	61,83
	60,43

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  F1.16.  4
	 
	Lastra di cristallo di sicurezza stratificato, (antisfondamento) del tipo:
	 
	 
	 
	 

	 
	  1
	a due strati, spessore 6÷7 mm
	 
	m²
	64,36
	62,94

	 
	  2
	a due strati, spessore 8÷9 mm
	 
	m²
	78,49
	77,06

	 
	  3
	a due strati, spessore 10÷11 mm
	 
	m²
	89,41
	87,98

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  F1.16.  5
	 
	Vetrata isolante termoacustica (coeff. di trasmittanza K=2,9 Kcal/hm2C°) con distanziatore plastico o metallico, saldato a silicone o polisolfuro, composta da due cristalli float incolori di 4 mm ciascuno; con intercapedine da:
	 
	 
	 
	 

	 
	  1
	6÷9÷12 mm
	 
	m²
	52,29
	50,88

	 
	  2
	15 mm
	 
	m²
	58,02
	56,61

	 
	  3
	20 mm
	 
	m²
	62,47
	61,06

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  F1.16.  6
	 
	Vetrata isolante termoacustica come all'Art. F1.R50, con distanziatore metallico saldato a stagno, con intercapedine da 6÷9÷12 mm
	 
	m²
	65,01
	63,60

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  F1.16.  7
	 
	Lastra di vetro stampato temperato incolore, dello spessore:
	 
	 
	 
	 

	 
	  1
	8 mm
	 
	m²
	84,09
	82,69

	 
	  2
	10 mm
	 
	m²
	103,18
	101,77

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  F1.16.  8
	 
	Lastra in vetro stampato temperato colorato, dello spessore:
	 
	 
	 
	 

	 
	  1
	8 mm
	 
	m²
	96,82
	95,41

	 
	  2
	10 mm
	 
	m²
	125,44
	124,03

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  F1.16.  9
	 
	Lastra in cristallo float incolore, del tipo:
	 
	 
	 
	 

	 
	  1
	spess. 2,5÷3,00 mm (± 0,2)
	 
	m²
	19,40
	17,98

	 
	  2
	spess. 4,0 mm (± 0,2)
	 
	m²
	22,60
	21,20

	 
	  3
	spess. 5,0 mm (± 0,2)
	 
	m²
	32,25
	30,83

	 
	  4
	spess. 6,0 mm (± 0,2)
	 
	m²
	35,44
	34,04

	 
	  5
	spess. 8,0 mm (± 0,3)
	 
	m²
	48,31
	46,88

	 
	  6
	spess. 10,0 mm (± 0,3)
	 
	m²
	78,49
	77,06

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  F1.16. 10
	 
	Lastra di cristallo float colorato, del tipo:
	 
	 
	 
	 

	 
	  1
	spess. 4,0 mm (± 0,2)
	 
	m²
	41,88
	40,47

	 
	  2
	spess. 5,0 mm (± 0,2)
	 
	m²
	52,16
	50,74

	 
	  3
	spess. 6,0 mm (± 0,2)
	 
	m²
	58,58
	57,16

	 
	  4
	spess. 8,0 mm (± 0,3)
	 
	m²
	65,00
	63,59

	 
	  5
	spess. 10,0 mm (± 0,3)
	 
	m²
	90,05
	88,63

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  F1.16. 11
	 
	Lastra di cristallo float temperato incolore, dello spessore:
	 
	 
	 
	 

	 
	  1
	spess. 5,0 mm (± 0,2)
	 
	m²
	56,01
	54,59

	 
	  2
	spess. 6,0 mm (± 0,2)
	 
	m²
	62,43
	61,02

	 
	  3
	spess. 8,0 mm (± 0,3)
	 
	m²
	80,41
	79,00

	 
	  4
	spess. 10,0 mm (± 0,3)
	 
	m²
	104,18
	102,76

	 
	  5
	spess. 12,0 mm (± 0,3)
	 
	m²
	131,80
	130,37

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  F1.16. 12
	 
	Lastra di cristallo float temperato colorato, dello spessore:
	 
	 
	 
	 

	 
	  1
	spess. 5,0 mm (± 0,2)
	 
	m²
	65,00
	63,59

	 
	  2
	spess. 6,0 mm (± 0,2)
	 
	m²
	66,92
	65,51

	 
	  3
	spess. 8,0 mm (± 0,3)
	 
	m²
	88,76
	87,35

	 
	  4
	spess. 10,0 mm (± 0,3)
	 
	m²
	112,53
	111,10

	 
	  5
	spess. 12,0 mm (± 0,3)
	 
	m²
	139,51
	138,08

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  F1.16. 13
	 
	Cartuccia di silicone cc. 320
	 
	cad
	7,76
	7,63

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  F1.16. 14
	 
	Stucco normale da vetrai
	 
	kg
	3,88
	3,82

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  F1.16. 15
	 
	Stucco speciale bituminoso per lucernai
	 
	kg
	4,52
	4,45

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  F1.16. 16
	 
	Profilato in gomma o vipla per montaggi su serramenti di alluminio o ferro
	 
	m
	1,30
	1,28

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  F1.17
	 
	VERNICIATORE: DILUENTI, VERNICI E PITTURE
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  F1.17.  1
	 
	Olio di lino cotto
	 
	l
	4,54
	3,79

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  F1.17.  2
	 
	Olio paglierino
	 
	l
	4,87
	4,07

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  F1.17.  3
	 
	Acquaragia di tipo minerale inodore
	 
	l
	2,90
	2,43

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  F1.17.  4
	 
	Diluente per prodotti:
	 
	 
	 
	 

	 
	  1
	sintetici
	 
	l
	2,49
	2,08

	 
	  2
	epossidici
	 
	l
	7,63
	6,37

	 
	  3
	poliuretanico
	 
	l
	10,62
	8,86

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  F1.17.  5
	 
	Stucco:
	 
	 
	 
	 

	 
	  1
	emulsionato in acqua  in vasi da 25 kg.
	 
	kg
	2,55
	2,13

	 
	  2
	a spatola per legno
	 
	kg
	12,01
	10,10

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  F1.17.  6
	 
	Cementite
	 
	kg
	9,73
	8,10

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  F1.17.  7
	 
	Colla:
	 
	 
	 
	 

	 
	  1
	cellulosica in polvere
	 
	kg
	29,03
	26,39

	 
	  2
	sintetica in pasta
	 
	kg
	8,24
	6,87

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  F1.17.  8
	 
	Sverniciatore del tipo liquido
	 
	kg
	13,36
	11,13

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  F1.17.  9
	 
	Terre coloranti in tinte:
	 
	 
	 
	 

	 
	  1
	medie
	 
	kg
	6,59
	5,49

	 
	  2
	forti (bleu)
	 
	kg
	6,59
	5,49

	 
	  3
	litopone (schiarente)
	 
	kg
	6,59
	5,49

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  F1.17. 10
	 
	Pittura emulsionata (idro-pittura):
	 
	 
	 
	 

	 
	  1
	bianche o colorate  tipo tempera vasi da 15 lt.
	 
	l
	6,22
	5,18

	 
	  2
	bianche  o colorate traspirante
	 
	l
	7,34
	6,17

	 
	  3
	 lavabile tinte chiare
	 
	l
	11,29
	9,41

	 
	  4
	 lavabile a tinte forti
	 
	l
	11,29
	9,41

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  F1.17. 11
	 
	Antiruggini
	 
	 
	 
	 

	 
	  1
	 alla nitro
	 
	kg
	14,71
	12,26

	 
	  2
	sintetico
	 
	l
	19,62
	16,35

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  F1.17. 12
	 
	Vernici:
	 
	 
	 
	 

	 
	  1
	flatting trasparente
	 
	l
	15,26
	11,74

	 
	  2
	poliuretanica  trasparente
	 
	l
	32,87
	27,40

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  F1.17. 13
	 
	Smalti:
	 
	 
	 
	 

	 
	  1
	sintetici
	 
	l
	16,03
	14,41

	 
	  2
	epossidici
	 
	l
	16,78
	13,98

	 
	  3
	ad acqua
	 
	l
	20,11
	16,76

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  F1.17. 14
	 
	Impregnante curativo e protettivo per legno, con azione insetticida e funghicida, per risanamento di legni nostrani o tropicali attaccati da insetti lignivori quali tarlo, capricorno, termiti e lyctus o da funghidel marcimento (coniophora cerebella, poria placenta):
	 
	 
	 
	 

	 
	  1
	confezione da 25 l
	 
	l
	9,23
	7,69

	 
	  2
	confezione da 5 l
	 
	l
	11,88
	9,90

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  F1.17. 15
	 
	Impregnante protettivo per legno, con azione insetticida e funghicida, per protezione di legni e di funghi dell'azzurrimento, del marcimento e da insetti lignivori (tarlo, capricorno, lyctus, vespa del legno e termiti):
	 
	 
	 
	 

	 
	  1
	confezione 25 l
	 
	l
	11,00
	9,90

	 
	  2
	confezione da 5 l
	 
	l
	7,22
	7,14

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  F1.17. 16
	 
	Prodotto trasparente per la cura, il consolidamento, la protezione e prevenzione di oggetti d'arte in legno fortemente deteriorati, a base di resine e solventi senza principi attivi, confezione da 5 l
	 
	l
	20,71
	17,28

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  F1.17. 17
	 
	Impregnante protettivo colorato per legno, a penetrazione profonda nella struttura lignea e senza formazione di pellicola superficiale, con azione funghicida, insetticida ed antimuffa; nei colori pino, noce, castano, mogano, teak, palissandro, ebano, olivo, rovere, verde abete, grigio argento ed incolore, confezione da 5 l
	 
	l
	17,53
	14,61

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  F1.17. 18
	 
	Carbolineum
	 
	l
	3,41
	2,85

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  F1.17. 19
	 
	Primer per murature
	 
	l
	12,71
	10,59

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  P1
	 
	EDILIZIA POSA IN OPERA
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  P1. 1
	 
	DEMOLIZIONI, SCAVI, RINTERRI E OPERE PROVVISIONALI
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  P1. 1.  1
	 
	Demolizione completa di fabbricato eseguita a mano, compreso l'accatastamento dei materiali, escluso l'eventuale uso dei ponteggi che verranno compensati a parte. La misura verrà effettuata a mc vuoto per pieno, tenendo conto che l'altezza verrà misurata dal piano di calpestio all'imposta di gronda:
	 
	 
	 
	 

	 
	  1
	avente struttura portante in mattoni e solai in legno, ferro ecc.
	BIO
	m³
	39,41
	18,58

	 
	  2
	avente struttura portante in muratura e solai in latero-cemento.
	 
	m³
	42,23
	21,41

	 
	  3
	avente struttura portante e solai in c.a., compreso l'uso del cannello da taglio.
	 
	m³
	48,44
	27,60

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  P1. 1.  2
	 
	Demolizione completa fabbricato eseguita con mezzi meccanici, compreso l'accatastamento dei materiali, escluso l'eventuale uso dei ponteggi che verranno compensati a parte. La misura verrà effettuata a mc vuoto per pieno, tenendo conto che l'altezza verrà misurata dal piano di calpestio all'imposta di gronda:
	 
	 
	 
	 

	 
	  1
	avente struttura portante in mattoni e solai in legno, ferro ecc.
	 
	m³
	34,08
	13,19

	 
	  2
	avente struttura portante in muratura e solai in latero-cemento.
	 
	m³
	35,73
	14,30

	 
	  3
	avente struttura portante e solai in c.a., compreso l'uso del cannello da taglio.
	 
	m³
	39,58
	17,59

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  P1. 1.  3
	 
	Demolizione di strutture in genere, eseguita con mezzi meccanici:
	 
	 
	 
	 

	 
	  1
	per strutture in laterizio.
	 
	m³
	214,42
	93,46

	 
	  2
	per strutture in cls. non armate.
	 
	m³
	263,89
	142,94

	 
	  3
	per strutture in c.a., compreso il taglio dei ferri.
	 
	m³
	307,88
	186,92

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  P1. 1.  4
	 
	Rimozione di strutture o singoli elementi in pietra naturale o artificiale, liberi o murati, compreso l'accatastamento ordinato dei materiali recuperabili.
	BIO
	m³
	280,93
	153,93

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  P1. 1.  5
	 
	Smontaggio manuale accurato di strutture o di singoli elementi lapidei. Sono compresi nell'intervento la numerazione dei pezzi e la loro registrazione su appositi grafici; la rimozione di eventuali elementi di fissaggio e l'asporto del legante; la rimozione della malta di posa da compiersi a mano con scalpelli e raschietti; l'accantonamento ordinato a piè d'opera degli elementi smontati.
	BIO
	m³
	308,69
	173,17

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  P1. 1.  6
	 
	Rimozione di piombature o di arpesi su elementi lapidei, compresa la rimozione del legante e la pulizia del foro.
	 
	cad
	63,22
	57,73

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  P1. 1.  7
	 
	Demolizione totale o parziale di parete o tramezze di qualunque struttura, ogni onere compreso:
	 
	 
	 
	 

	 
	  1
	parete o tramezze di mattoni forati o pieni ad una testa.
	 
	m²
	29,68
	15,12

	 
	  2
	parete o tramezze di mattoni forati o pieni in foglio.
	 
	m²
	19,51
	12,09

	 
	  3
	tramezzo leggero in forati, fibrocemento ecc.
	 
	m²
	16,22
	9,07

	 
	  4
	tramezzo in scorzoni e cantinelle.
	 
	m²
	17,86
	10,44

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  P1. 1.  8
	 
	Demolizione di muratura in breccia per apertura di canne fumarie e simili, finestre e porte, compresa la profilatura delle spallette e la formazione di incassi per soglie e gradini. Sono compresi nell'intervento il recupero e l'accatastamento a pie' d'opera dei materiali riutilizzabili e la loro pulitura:
	 
	 
	 
	 

	 
	  1
	murature in laterizio e malta comune.
	BIO
	m³
	419,52
	168,94

	 
	  2
	murature in malta cemento e strutture varie in calcestruzzo.
	 
	m³
	512,43
	256,22

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  P1. 1.  9
	 
	Demolizione di muratura per apertura di fori fino, ad un massimo di 0.06 mq, compreso la pulitura e l'accatastamento a pie' d'opera dei materiali riutilizzabili:
	 
	 
	 
	 

	 
	  1
	murature in laterizio e malta comune.
	 
	cad
	7,60
	5,35

	 
	  2
	murature laterizio e malta di cemento e strutture varie in calcestruzzo.
	 
	cad
	9,01
	6,19

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  P1. 1. 10
	 
	Demolizione di muratura per formazione di tracce per l'incassamento di tubazioni di qualsiasi impianto, da realizzarsi a mano o con mezzi meccanici, secondo le indicazioni della D.L. Sono compresi nell'intervento l'eventuale realizzazione di fori passanti su solai e murature; le protezioni necessarie per le superfici limitrofe:
	 
	 
	 
	 

	 
	  1
	per sezioni fino a 100 cm² su murature in cls.
	 
	m
	15,09
	13,85

	 
	  2
	per sezioni fino a 100 cm² su murature in mattoni pieni.
	 
	m
	12,10
	10,81

	 
	  3
	per sezioni fino a 100 cm² su murature in bimattoni forati.
	 
	m
	9,01
	7,78

	 
	  4
	per sezioni fino a 100 cm² su tramezze in laterizio forato.
	 
	m
	6,03
	4,79

	 
	  5
	per sezioni da 101÷200 cm² su murature in cls.
	 
	m
	30,41
	27,60

	 
	  6
	per sezioni da 101÷200 cm² su murature in mattoni pieni.
	 
	m
	24,16
	21,62

	 
	  7
	per sezioni da 101÷200 cm² su murature in bimattoni.
	 
	m
	18,14
	15,54

	 
	  8
	per sezioni da 101÷200 cm² su tramezze in laterizio forato.
	 
	m
	11,83
	9,23

	 
	  9
	 per sezioni da 201÷300 cm² su murature in cls.
	 
	m
	44,99
	41,22

	 
	 10
	per sezioni da 201÷300 cm²  su murature in mattoni pieni.
	 
	m
	36,04
	32,26

	 
	 11
	per sezioni da 201÷300 cm² su murature in bimattoni.
	 
	m
	27,13
	23,37

	 
	 12
	per sezioni da 201÷300 cm² su tramezze di laterizio forati .
	 
	m
	17,85
	14,07

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  P1. 1. 11
	 
	Rimozione parziale o totale del manto di copertura. Sono compresi nell'intervento la cernita, la pulitura e l'accantonamento ordinato a piè d'opera dei materiali riutilizzabili:
	BIO
	 
	 
	 

	 
	  1
	manto di copertura in tegole piane, curve o in lastre di ardesia.
	BIO
	m²
	18,60
	12,21

	 
	  2
	copertura fibro-cemento esente amianto, lamiera, lastre in piombo o ferro.
	BIO
	m²
	10,55
	6,95

	 
	  3
	pianellato, tavellonato o tavolato sottotegola.
	BIO
	m²
	13,59
	9,71

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  P1. 1. 12
	 
	Rimozione della piccola orditura di tetti costituita da morali, correntini e listelli. Sono compresi nell'intervento il lievo della chioderia ; l'accatastamento a piè d'opera dei materiali recuperabili:
	BIO
	 
	 
	 

	 
	  1
	soli morali.
	BIO
	m²
	5,27
	4,16

	 
	  2
	soli listelli.
	BIO
	m²
	10,26
	8,05

	 
	  3
	morali e listelli.
	BIO
	m²
	18,60
	15,54

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  P1. 1. 13
	 
	Rimozione della grossa orditura di tetti in legname. Sono compresi nell'intervento la rimozione delle staffe, dei tiranti e della ferramenta varia; lo sfilamento delle travi e la pulizia delle sedi di appoggio; l'accatastamento a pie' d'opera dei materiali recuperabili:
	BIO
	 
	 
	 

	 
	  1
	travature di sezione fino a  0,04 mq.
	BIO
	m
	17,21
	12,21

	 
	  2
	travature di sezione da 0,041 a  0,06 mq.
	BIO
	m
	23,60
	16,38

	 
	  3
	travature di sezione da 0,061 a  0,08 mq.
	BIO
	m
	30,53
	21,10

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  P1. 1. 14
	 
	Rimozione completa di copertura a tetto in legname. Sono compresi nell'intervento la rimozione del manto di copertura e del piano di posa; la rimozione della piccola e grande orditura in legname; la cernita e l'accatastamento ordinato a piè d'opera dei materiali recuperabili; le eventuali opere provvisionali e di presidio, la pulizia delle sedi di appoggio delle travi. Da valutarsi come proiezione orizzontale della falda del tetto.
	BIO
	m²
	56,07
	31,09

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  P1. 1. 15
	 
	Rimozione totale o parziale di solaio. Sono compresi nell'intervento la rimozione della struttura lignea; la cernita e l'accatastamento ordinato a piè d'opera dei materiali recuperabili; la pulizia delle sedi di appoggio delle travi:
	BIO
	 
	 
	 

	 
	  1
	travi e tavolato.
	BIO
	m²
	45,24
	31,65

	 
	  2
	solo tavolato in legno.
	BIO
	m²
	26,36
	19,98

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  P1. 1. 16
	 
	Demolizione completa di solaio, esclusa l'eventuale pavimentazione esistente. Sono compresi nell'intervento le eventuali opere provvisionali e di presidio:
	 
	 
	 
	 

	 
	  1
	solaio in legno.
	 
	m²
	27,75
	19,44

	 
	  2
	solaio in latero-cemento.
	 
	m²
	50,51
	30,53

	 
	  3
	soletta armata.
	 
	m²
	53,29
	32,19

	 
	  4
	solaio in ferro e laterizio.
	 
	m²
	51,06
	31,09

	 
	  5
	volte in laterizio dello spessore di una testa.
	 
	m²
	33,86
	25,54

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  P1. 1. 17
	 
	Demolizione, totale o parziale, di sottofondo per pavimento civile di qualsiasi genere.
	 
	m²·cm
	3,61
	2,16

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  P1. 1. 18
	 
	Demolizione, totale o parziale, di pavimenti in piastrelle (marmette e marmettoni, piastrelle in genere, marmi, cotti, palladiane e simili) di qualsiasi genere o di asfalto, escluso il sottofondo.
	 
	m²
	10,83
	8,62

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  P1. 1. 19
	 
	Demolizione totale o parziale, di pavimento in terrazzo alla veneziana o battuto di cemento, escluso il sottofondo.
	 
	m²
	11,04
	7,10

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  P1. 1. 20
	 
	Demolizione, totale o parziale, di pavimento in parchetti, listoni o quadroni in legno, compresa l'orditura.
	 
	m²
	9,61
	5,54

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  P1. 1. 21
	 
	Distacco di moquette, linoleum, teli PVC, gomma ecc., posta a collaggio totale su sottofondo, compreso l'onere della raschiatura del collante residuo.
	 
	m²
	5,39
	4,39

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  P1. 1. 22
	 
	Demolizione, totale o parziale, di pavimenti in laterizi  di qualsiasi genere, escluso il sottofondo.
	 
	m²
	8,33
	5,39

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  P1. 1. 23
	 
	Rimozione di pavimento in marmo o in pietra naturale. Sono compresi nell'intervento l'accatastamento ordinato a piè d'opera dei materiali recuperabili.
	BIO
	m²
	10,38
	7,49

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  P1. 1. 24
	 
	Demolizione di rivestimento parietale, totale o parziale in perlinato o tavole di legno, lastre di fibro-cemento, pasta di legno, trucioli di legno, di agglomerato o consimile.
	 
	m²
	8,43
	5,95

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  P1. 1. 25
	 
	Demolizione, totale o parziale, di rivestimento in materiale vetroso di ceramica o materiali consimili.
	 
	m²
	15,10
	13,87

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  P1. 1. 26
	 
	Demolizione, totale o parziale, di controsoffittatura e soffitti di qualsiasi genere, esclusa l'orditura di sostegno.
	 
	m²
	8,05
	6,28

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  P1. 1. 27
	 
	Rimozione totale o parziale di orditura da soffitti.
	 
	m²
	3,94
	3,78

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  P1. 1. 28
	 
	Rimozione di sole travi in legno, costituenti l'orditura grossa di soffitti, solai e coperture. Sono compresi nell'intervento lo sfilamento delle travi e le eventuali opere murarie necessarie; la pulizia delle sedi di appoggio; l'accatastamento ordinato a piè d'opera dei materiali recuperabili:
	 
	 
	 
	 

	 
	  1
	travatura di sezione fino a 0,04 mq.
	 
	m
	16,65
	11,16

	 
	  2
	travatura di sezione da 0,041 a 0,06 mq.
	 
	m
	22,87
	14,87

	 
	  3
	travatura di sezione da 0,061 a  0,08 mq.
	 
	m
	28,76
	18,31

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  P1. 1. 29
	 
	Rimozione di travi in ferro o profilati metallici di qualsiasi sezione. Sono compresi nell'intervento lo sfilamento delle travi e le eventuali opere murarie necessarie; la pulizia delle sedi di appoggio; l'accatastamento ordinato a piè d'opera dei materiali recuperabili.
	BIO
	kg
	0,77
	0,67

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  P1. 1. 30
	 
	Rimozione di grondaie, pluviali e tubi da stufa in qualsiasi materiale. Sono compresi nell'intervento la rimozione delle staffe di sostegno e dei perni di ancoraggio, e le eventuali opere murarie necessarie; l'accatastamento a piè d'opera dei materiali recuperabili.
	BIO
	m
	2,50
	2,16

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  P1. 1. 31
	 
	Rimozione accurata di serramenti di porta, compresa la cassamaestà, o di finestra compreso il telaio. Sono compresi nell'intervento l'accatastamento ordinato a piè d'opera degli elementi di recupero e la necessaria protezione degli stessi; la rimozione di vetri, oscuri e ferramenta:
	BIO
	 
	 
	 

	 
	  1
	porta compresa la cassaporta, per qualunque spessore del muro.
	BIO
	cad
	22,76
	19,16

	 
	  2
	finestre o controfinestre, compreso il telaio, per fori fino a 2.50 mq.
	BIO
	cad
	22,20
	14,38

	 
	  3
	finestre o controfinestre, compreso il telaio, per fori oltre a 2.50 mq.
	BIO
	cad
	26,36
	21,37

	 
	  4
	vetrate interne per fori fino a 2.50 mq.
	BIO
	cad
	12,93
	10,88

	 
	  5
	vetrate interne per fori oltre 2.50 mq.
	BIO
	cad
	14,82
	12,32

	 
	  6
	portelle interne, con eventuale antello, per ogni foro finestra.
	BIO
	cad
	10,26
	8,38

	 
	  7
	scuri per fori fino a 2.50 mq.
	BIO
	cad
	11,26
	9,27

	 
	  8
	scuri per fori oltre 2.50 mq.
	BIO
	cad
	13,26
	11,16

	 
	  9
	vetrate piombate per fori fino a 2.50 mq.
	BIO
	cad
	35,53
	29,03

	 
	 10
	vetrate piombate  per fori oltre 2.50 mq.
	BIO
	cad
	38,30
	31,14

	 
	 11
	portoni e portoncini d'ingresso per fori fino a 2.00 mq.
	BIO
	cad
	25,54
	20,71

	 
	 12
	portoni e portoncini d'ingresso per fori oltre 2.00 mq.
	BIO
	cad
	27,48
	22,32

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  P1. 1. 32
	 
	Rimozione di maniglie e serrature applicate o incassate su serramenti di porta o finestra.
	 
	cad
	6,67
	5,82

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  P1. 1. 33
	 
	Rimozione d'opera di tubazioni, corpi scaldanti e sanitari per impianti idrici e di climatizzazione, compreso le opere murarie necessarie:
	 
	 
	 
	 

	 
	  1
	tubazioni di qualsiasi materiale e diametro.
	 
	m
	3,63
	2,86

	 
	  2
	corpi radiante di qualsiasi tipologia e dimensione.
	BIO
	kg
	0,49
	0,41

	 
	  3
	sanitari, comprensivi di rubinetteria.
	BIO
	cad
	14,30
	12,09

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  P1. 1. 34
	 
	Rimozione di impianti elettrici a vista (quali fili elettrici, scatole di derivazione, contatori, corpi illuminanti, ecc.). Sono compresi nell'intervento la rimozione di perni e staffe di ancoraggio; la risarcitura di eventuali fori; l'accatastamento ordinato a pie' d'opera dei materiali recuperabili:
	BIO
	 
	 
	 

	 
	  1
	fili elettrici.
	BIO
	m
	0,05
	0,04

	 
	  2
	scatole di derivazione.
	BIO
	cad
	0,61
	0,56

	 
	  3
	contatori e quadri elettrici.
	BIO
	cad
	9,90
	8,80

	 
	  4
	corpi illuminanti.
	BIO
	cad
	1,93
	1,70

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  P1. 1. 35
	 
	Demolizione manuale di intonaco interno od esterno, di qualunque spessore e per qualsiasi singola superficie. Sono compresi nell'intervento la protezione delle parti che potrebbero essere danneggiate dalla lavorazione; l'asportazione dell'intonaco per tutto il suo spessore; la pulitura delle superfici risultanti fino alla eliminazione di tutti i residui di polveri e calcinacci:
	 
	 
	 
	 

	 
	  1
	di malta comune o bastarda.
	 
	m²
	10,05
	6,61

	 
	  2
	di malta cementizia.
	 
	m²
	10,93
	7,44

	 
	  3
	su tramezzature in cantinelle, compreso il lievo della malta tra le stesse.
	 
	m²
	9,50
	6,44

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  P1. 1. 36
	 
	Demolizione con mezzi meccanici di intonaco interno od esterno, di qualunque spessore e per qualsiasi singola superficie. Sono compresi nell'intervento la protezione delle parti che potrebbero essere danneggiate dalla lavorazione; l'asportazione dell'intonaco per tutto il suo spessore; la pulitura delle superfici risultanti fino alla eliminazione di tutti i residui di polveri e calcinacci:
	 
	 
	 
	 

	 
	  1
	di malta comune o bastarda.
	 
	m²
	6,15
	4,68

	 
	  2
	di malta cementizia.
	 
	m²
	6,88
	5,06

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  P1. 1. 37
	 
	Revisione di intonaci esistenti mediante la demolizione delle parti degradate, da valutare a seguito di attenta mappatura. Sono compresi nell'intervento la protezione delle parti che potrebbero essere danneggiate dalla lavorazione; l'ispezione dell'intera superficie e la perimetrazione delle parti di intonaco degradato; la pulizia delle superfici risultanti fino alla eliminazione di tutti i residui di polveri e calcinacci.
	 
	m²
	16,38
	10,99

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  P1. 1. 38
	 
	Rimozione manuale accurata di parti di intonaco di qualsiasi spessore, come rappezzi e integrazioni. Sono compresi nell'intervento la protezione delle parti che potrebbero essere danneggiate dalla lavorazione; la pulitura delle superfici risultanti fino alla eliminazione di tutti i residui di polveri e calcinacci.
	 
	m²
	13,44
	9,21

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  P1. 1. 39
	 
	Rimozione manuale di stuccature di qualsiasi spessore, eseguite durante precedenti interventi su murature o intonaci. Sono compresi nell'intervento la pulitura, anche in profondità, delle superfici liberate:
	 
	 
	 
	 

	 
	  1
	su muratura a vista.
	 
	m
	6,88
	5,39

	 
	  2
	su superfici intonacate.
	 
	m
	5,77
	4,78

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  P1. 1. 40
	 
	Rimozione manuale di vecchie stuccature e/o precedenti interventi di risanamento, incoerenti o in fase di distacco su superfici in cls, fino alla messa in luce della struttura originaria:
	 
	 
	 
	 

	 
	  1
	per stuccature lineari.
	 
	m
	7,97
	6,38

	 
	  2
	per stuccature estese.
	 
	m²
	11,10
	8,58

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  P1. 1. 41
	 
	Picchettatura manuale di intonaci di qualunque genere, su superfici verticali, orizzontali e voltate.
	 
	m²
	5,49
	4,83

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  P1. 1. 42
	 
	Raschiatura di superfici murarie intonacate, per l'eliminazione di vecchie tinte a calce, a colla, rivestimenti plastici ecc., compreso la rimozione delle polveri e dei residui.
	 
	m²
	7,69
	6,88

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  P1. 1. 43
	 
	Rimozione manuale di scialbature o strati pittorici su intonaco o su pietra, mediante l'impiego di opportuni solventi e mezzi meccanici, avendo cura di intaccare lo strato sottostante. Sono compresi nell'intervento la protezione delle parti che potrebbero essere danneggiate dalla lavorazione; l'applicazione di idonei impacchi con la funzione di far rigonfiare lo strato da rimuovere; l'eliminazione di polveri e residui:
	 
	 
	 
	 

	 
	  1
	su superfici intonacate.
	 
	m²
	25,02
	21,28

	 
	  2
	su elementi lapidei.
	 
	m²
	33,80
	31,83

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  P1. 1. 44
	 
	Rimozione di vecchie verniciature su legnami, mediante raschiatura, carteggiatura o sverniciatura con idonei solventi, fino alla completa eliminazione di ogni residuo.
	 
	m²
	22,81
	20,34

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  P1. 1. 45
	 
	Raschiatura di vecchie verniciature su elementi metallici in superfici sia piane che ondulate, mediante raschiatura, pulitura con spazzola metallica, sverniciatura con idoneo solvente o sabbiatura, fino alla messa a nudo del metallo e l'asporto completo della ruggine.
	 
	m²
	14,57
	11,38

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  P1. 1. 46
	 
	Rimozione di elementi metallici presenti sulle murature, quali perni, staffe, grappe, chiodi e piccola ferramenta. Sono compresi nell'intervento la rimozione dalla sede dei singoli elementi e l'asporto del legante; la pulitura e risarcitura di fori; l'accatastamento a piè d'opera dei materiali di recupero.
	BIO
	cad
	3,03
	2,59

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  P1. 1. 47
	 
	Rimozione d'opera di vecchie recinzioni in ferro (escluse reti).
	 
	kg
	0,66
	0,53

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  P1. 1. 48
	 
	Rimozione totale o parziale di reti da recinzione.
	 
	m²
	0,49
	0,41

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  P1. 1. 49
	 
	Rimozione di grate, inferriate e balaustre di qualunque forma e dimensione. Sono compresi nell'intervento la rimozione di perni e staffe di ancoraggio; l'accatastamento a piè d'opera dei materiali di recupero.
	BIO
	kg
	1,27
	1,07

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  P1. 1. 50
	 
	Distacco di vecchia tappezzeria di carta o tessuto da superfici murarie sia orizzontali che verticali. Sono compresi nell'intervento la raschiatura completa delle superfici e l'eventuale carteggiatura.
	 
	m²
	12,37
	10,50

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  P1. 1. 51
	 
	Rimozione di infestanti vegetali e piante superiori mediante estirpazione delle strutture vegetative, preceduta da un trattamento con idonei prodotti diserbanti applicati per irrorazione fogliare fino a gocciolamento o con iniezione d'agente biocida nell'apparato radicale per strutture vegetative superiori. Sono compresi nell'intervento il trattamento biocida preliminare; l'estirpazione manuale delle strutture vegetative ad essiccazione avvenuta; l'eliminazione di ogni residuo di diserbante dalle superfici murarie mediante idoneo lavaggio.
	 
	m²
	20,06
	16,49

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  P1. 1. 52
	 
	Fornitura, montaggio, nolo, smontaggio ed allontanamento a fine lavori di box di blindaggio per la posa di tubazioni per profondità tra m. 1,25 e 6,00, costituiti da pannelli in acciaio, distanziali, perni di giunzione ed ogni altro singolo elemento utile per l'esecuzione del box di blingaggio. Misurazione a metrolineare di blindaggio eseguito. Nei tipi
	 
	 
	 
	 

	 
	  1
	mini box per profondità di blindaggio da m. 1,50 a 3,00 con pannello dello spessore di mm. 60 e delle dimensioni di mm. 3000 x h. 1500/2000 con sopralzo (utilizzato anche come tavola di ritegno) delle dimensioni di mm. 3000 x h. 500/1000
	 
	m
	1.665,32
	1.387,77

	 
	  2
	per profondità di blindaggio fino a m 3,70 con pannello dello spessore di mm. 60 e delle dimensioni di mm. 2500/3500 x h. 2400 con sopralzo  delle dimensioni di mm. 2500/3500 x h.1300
	 
	m
	1.998,39
	1.665,32

	 
	  3
	per profondità di blindaggio da m. 4,00 con pannello dello spessore di mm. 80 e delle dimensioni di mm. 3500 x h. 2400/2600 con sopralzo  delle dimensioni di mm. 3500 x h. 1400
	 
	m
	2.997,59
	2.498,00

	 
	  4
	per profondità di blindaggio da m. 5,20 con pannello dello spessore di mm. 100 e delle dimensioni di mm. 3500/4000 x h. 2400/2600 con sopralzo  delle dimensioni di mm. 3000/4000 x h. 1300
	 
	m
	3.330,64
	2.775,54

	 
	  5
	con pannello dello spessore di mm. 100  delle dimensioni di mm. 3000/4000 x h. 2600 con sopralzo  delle dimensioni di mm. 3000/4000 x h. 1300 e con profili laterali per la guida nelle rotaie
	 
	m
	3.996,78
	3.330,65

	 
	  6
	per profondità di blindaggio da m. 6,00 con pannello dello spessore di mm. 100-120 e delle dimensioni di mm. 3150/3500 x h.4000 con sopralzo  delle dimensioni di mm. 3150/3500 x h. 2000
	 
	m
	4.662,91
	3.885,76

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  P1. 1. 53
	 
	Fornitura, posa in opera, nolo, smontaggio ed allontanamento dal cantiere di spezzoni di tubo per formazione di puntellazioni provvisorie e di presidio. Nel prezzo si intendono compresi e compensati tutti gli oneri per l'impiego di basette, giunzione, snodi, anelli e quant'altro utile per l'esecuzione della puntellazione eseguita in tubi di acciaio del diam. di mm. 5,3 :
	 
	 
	 
	 

	 
	  1
	per puntellazioni semplici
	 
	m
	19,25
	11,55

	 
	  2
	per puntellazioni complesse
	 
	m
	23,09
	11,55

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  P1. 1. 54
	 
	Rimozione di puntellazioni eseguite in tubi di acciaio, compreso ogni onere per il carico e l'allontanamento dal cantiere del materiale
	 
	m
	6,05
	3,57

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  P1. 1. 55
	 
	Nolo e posa in opera di profilati pesanti in acciaio per formazione di puntellazioni provvisorie compreso l'onere per l'esecuzione delle opere murarie di rottura e messa in forza, ed ogni altro onere accessorio, nonché  lo smontaggio a lavorazione ultimata.
	 
	kg
	1,55
	0,76

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  P1. 1. 56
	 
	Scavo di sbancamento, in terreno di qualsiasi natura e consistenza, compresa la demolizione di eventuali trovanti di dimensione singola non superiore a mc. 0,500, fino alla profondità di 1,50 m sotto il piano campagna compreso lo spianamento del fondo, sbadacchiature del cavo, l'onere dell'aggottamento di eventuali acque filtranti:
	 
	 
	 
	 

	 
	  1
	con mezzi manuali
	 
	m³
	168,94
	69,26

	 
	  2
	con mezzi meccanici
	 
	m³
	72,17
	9,43

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  P1. 1. 57
	 
	Spianamento su terreno di qualsiasi natura e consistenza compreso la demolizione di eventuali trovanti di dimensione singola non superiore a mc. 0,500, per la regolarizzazione del terreno esistente, eseguita con mezzo meccanico.
	 
	m³
	8,33
	6,28

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  P1. 1. 58
	 
	Scavo di terra in terreno di qualsiasi natura e consistenza, a sezione obbligata, per fondazioni, a qualsiasi profondità sotto il piano campagna, o sotto il piano di sbancamento e spianamento, compresa la demolizione di eventuali trovanti di dimensione singola non superiore a mc. 0,500, l'onere per sbadacchiature, puntellazioni ed aggottamenti, nonché il rinterrro a ridosso delle murature:
	 
	 
	 
	 

	 
	  1
	con mezzi manuali
	 
	m³
	163,30
	97,98

	 
	  2
	con mezzi meccanici
	 
	m³
	30,53
	18,31

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  P1. 1. 59
	 
	Scavo speciale per condutture di cavi in genere in terreno di qualsiasi natura e consistenza compresa la demolizione di eventuali trovanti di dimensione singola non superiore a mc. 0,500, il rinterro con materiale idoneo proveniente dallo stesso scavo o con altro materiale già fornito a pié d'opera e compensato a parte:
	 
	 
	 
	 

	 
	  1
	eseguito a mano
	 
	m³
	115,44
	46,18

	 
	  2
	eseguito con mezzi meccanici, per sessioni fino a 0,4 mq.
	 
	m
	17,76
	7,10

	 
	  3
	eseguito con mezzi meccanici, per sessioni da 0,41 mq. a 0,50 mq.
	 
	m
	19,44
	7,77

	 
	  4
	eseguito con mezzi meccanici, per sessioni da 0,51 mq. a 0,60 mq.
	 
	m
	21,10
	8,43

	 
	  5
	eseguito con mezzi meccanici, per sessioni oltre 0,60 mq. con profondità massima 1,20 m.
	 
	m
	22,20
	8,88

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  P1. 1. 60
	 
	Rinterro con materiale esistente in sito compresa la regolarizzazione e la compattazione, eseguito, misurato nel vano da colmare:
	 
	 
	 
	 

	 
	  1
	con mezzi meccanici
	 
	m³
	6,10
	2,44

	 
	  2
	a mano
	 
	m³
	20,84
	8,33

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  P1. 2
	  2
	PALIFICAZIONI PER OPERE DI FONDAZIONE
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  P1. 2.  1
	 
	Infissione di pali per fondazione fino a rifiuto determinato, compreso l'onere del taglio della parte eccedente ed ogni altra opera occorrente qualunque sia il mezzo impiegato per l'infissione: escluso impianto e spianto cantiere  (misurata solo la parte infissa):
	 
	 
	 
	 

	 
	  1
	pali in legno
	 
	m
	13,67
	6,84

	 
	  2
	pali in c.a.
	 
	m
	14,01
	7,01

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  P1. 2.  2
	 
	Micropali per fondazioni, sottofondazioni ed ancoraggi eseguiti a rotazione o rotopercussione, con armatura in acciaio tubolare Fe 410 costituita da spezzoni con manicotto della lunghezza media di 3-5 m (per una lunghezza totale fino a 60 m), muniti di valvole di non ritorno, posti ad ogni m circa nella parte inferiore per un 50% della lunghezza totale; iniettati a bassa pressione con miscela cementizia additivata da compensarsi a parte, ed escluso impianto e spianto cantiere, il tutto in opera e nelle dimensioni:
	 
	 
	 
	 

	 
	  1
	phi foro 120-140 mm ed anima tubolare phi esterno max 80 mm
	 
	m
	70,06
	59,40

	 
	  2
	phi foro 141-160 mm ed anima tubolare phi esterno max 89 mm
	 
	m
	75,66
	63,89

	 
	  3
	phi foro 161-180 mm ed anima tubolare phi esterno max 101 mm
	 
	m
	79,59
	67,25

	 
	  4
	phi foro 181-200 mm ed anima tubolare phi esterno max 114 mm
	 
	m
	86,87
	73,97

	 
	  5
	phi foro 201-220 mm ed anima tubolare phi esterno max 114 mm c.a
	 
	m
	94,44
	80,14

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  P1. 2.  3
	 
	Sovraprezzo alle voci dell'Art. 1P.B.20, per attraversamento di fondazioni in muratura, pietrame e cls.:
	 
	 
	 
	 

	 
	  1
	foro phi 120-140 mm
	 
	m
	28,01
	14,01

	 
	  2
	foro phi 141-160 mm
	 
	m
	31,38
	15,69

	 
	  3
	foro phi 161-180 mm
	 
	m
	34,74
	17,38

	 
	  4
	foro phi 181-200 mm
	 
	m
	38,12
	19,06

	 
	  5
	foro phi 201-220 mm
	 
	m
	41,48
	20,74

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  P1. 2.  4
	 
	Armatura tubolare valvolata in acciaio Fe 410, in spezzoni manicottati della lunghezza media di 3-5 m (lunghezza totale fino a 60 m), muniti di valvole di non ritorno, intervallate a 1 m circa, nella parte inferiore e per il 50% della lunghezza totale
	 
	kg
	1,80
	1,63

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  P1. 2.  5
	 
	Realizzazione di pali piloti prefabbricati, tronco-conici, in calcestruzzo armato e centrifugato a prestazione garantita secondo le UNI EN 206-1, Rck minimo 40 N/mmq con cemento 42,5 R, con diametro in punta di cm. 24, conicità 1,5 cm/m, infissi con battipalo meccanico, compreso il rilevamento dei rifiuti per la determinazione della portata, il tracciamento e la rettifica delle teste. Misurati per l'intera lunghezza dei pali forniti; per quantità oltre i m. 1.000 ed escluso impianto ed espianto cantiere:
	 
	 
	 
	 

	 
	  1
	per lunghezze fino a m. 8
	 
	m
	61,36
	49,10

	 
	  2
	per lunghezze da m 9-10
	 
	m
	72,86
	58,18

	 
	  3
	per lunghezze da m. 11-12
	 
	m
	83,34
	66,70

	 
	  4
	per lunghezze da m. 13-14
	 
	m
	95,28
	76,22

	 
	  5
	per lunghezze da 15-16
	 
	m
	105,08
	84,07

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  P1. 2.  6
	 
	Realizzazione di pali trivellati in calcestruzzo a prestazione garantita secondo le UNI EN 206-1, Rck minimo 30 N/mmq con cemento 32,5 R compresa l'opera di trivellazione a percussione con tubo forma di rivestimento, l'accatastamento dei materiali di risulta, la fornitura e getto del calcestruzzo, la fornitura e posa in opera del ferro di armatura e la rettifica delle teste dei pali, per lunghezza fino a m. 10-12 in terreno naturale non roccioso; per quantità oltre i m. 1.000 ed escluso impianto ed espianto cantiere:
	 
	 
	 
	 

	 
	  1
	con diam.mm. 420
	 
	m
	113,80
	91,04

	 
	  2
	con diam. mm. 520
	 
	m
	121,57
	97,15

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  P1. 2.  7
	 
	Realizzazione di pali trivellati a grande diametro in calcestruzzo a prestazione garantita secondo le UNI EN 206-1, Rck minimo 30 N/mmq con cemento 32,5 R eseguiti a rotazione con impiego di fanghi bentonitici, in terreni di qualsiasi natura e consistenza esclusa la roccia e trovanti che richiedano l'uso di scalpello, compresa la fornitura ed il getto del calcestruzzo e del ferro di armatura di sezione pari al 5% della sezione di calcestruzzo, compreso l'accatastamento dei materiali di risulta dalle trivellazioni e la rettifica della testa dei pali; per quantità non inferiori a m. 1.000 ed escluso impianto ed espianto di cantiere:
	 
	 
	 
	 

	 
	  1
	con diam. mm. 600
	 
	m
	137,66
	108,24

	 
	  2
	con diam. 800
	 
	m
	152,66
	122,13

	 
	  3
	diam. mm. 1000
	 
	m
	202,62
	162,09

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  P1. 2.  8
	 
	Realizzazione di pali per sottofondazioni e/o per nuove strutture,  tipo RADICE, verticali o inclinati, eseguiti mediante perforazione del terreno con metodo indisturbato per pali di piccolo diametro, con l'ausilio di doppia tubazione ad elementi da m. 2,00 massimo, mediante perforazione a rotazione a numero di giri controllati in avanzamento graduale e contemporaneo a circolazione di acqua interna, immessa a bassa pressione (1-3 bar). Le tubazioni di perforazioni poste l'una all'interno dell'altra avranno diametri tali da permettere lo spurgo e la fuoriuscita naturale dell'acqua e dei detriti attraverso l'intercapedine delle tubazioni stesse senza aumentare le pressioni. L'avanzamento graduale nel terreno della tubazione esterna sarà eseguito a secco per evitare la rottura del tappo interno ed il disturbo del terreno circostante alla tubazione stessa. Al termine della perforazione viene estratta la tubazione interna ed il foro,  interamente rivestivo, dovrà essere sgomberato dai detriti residui mediante 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	lavaggio con acqua a bassa pressione. A foro pulito viene posto in opera l'armatura prescritta e l'eventuale armatura aggiuntiva in sommità, e successivamente sarà eseguito il getto dal basso verso l'alto con recupero graduale della tubazione esterna. La perforazione per l'attraversamento delle eventuali strutture esistenti (fondazionali e/o di elevazione di qualsiasi genere) viene eseguita a carotaggio continuo e con unica tubazione, il tutto compreso nel prezzo.Fornitura e posa in opera di armatura tubolare valvolata in acciaio (pagata a parte) in spezzoni manicottati della lunghezza media di m. 3,00, per l'esecuzione dell'inezione a bassa pressione con malta cementizia confezionata a 6 q.li a mc. adittivata per la formazione di guaina tra parete ed armatura tubolare. Nel prezzo dei pali si intendono compresi e compensati tutti gli altri onere, elemento, compente, accessorio anche se non esplicitamente enunciato utile per dare la lavorazione completa ed eseguita a regola d'arte.
	 
	 
	 
	 

	 
	  1
	diam. foro 120-140 mm. ed anima tubolare diam. esterno max 80 mm.
	 
	m
	52,47
	41,96

	 
	  2
	diam. foro 141-160 ed anima tubolare dim. esterno max 89 mm.
	 
	m
	57,73
	46,19

	 
	  3
	diam. foro 161-180 ed anima tubolare dim. esterno max 101 mm.
	 
	m
	63,07
	50,46

	 
	  4
	diam. foro 181-200 ed anima tubolare dim. esterno max 114 mm.
	 
	m
	68,84
	55,12

	 
	  5
	diam. foro 201-220 ed anima tubolare dim. esterno max 114 mm. circa
	 
	m
	74,94
	59,96

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  P1. 2.  9
	 
	Armatura tubolare valvolata in acciaio Fe 430, in spezzoni manicottati della lunghezza media di 3-5 m (lunghezza totale fino a 60 m), muniti di valvole di non ritorno, intervallate a 1 m circa, nella parte inferiore e per il 50% della lunghezza totale
	 
	kg
	1,89
	1,66

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  P1. 2. 10
	 
	Armatura tubolare valvolata in acciaio Fe 510, in spezzoni manicottati della lunghezza media di 3-5 m (lunghezza totale fino a 60 m), muniti di valvole di non ritorno, intervallate a 1 m circa, nella parte inferiore e per il 50% della lunghezza totale
	 
	kg
	2,50
	2,00

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  P1. 2. 11
	 
	Costipamento del terreno di fondazione eseguito con scheggioni di piestra a spacco (elementi da cm. 15-20) assestati e battuti a mano compreso lo strato superficiale  di livellamento con ghiaia e la preventiva asportazione del terreno rifiorante dalla battitura dei pali
	 
	m²
	54,40
	38,85

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  P1. 2. 12
	 
	Fornitura e posa in opera di palancolata in calcestruzzo a prestazione garantita secondo la UNI 206-1 centrifugato, formata da elementi accostati a maschio e femmina, per il contenimento di terrapieni e simili, compresa la scapitozzatura per permettere il collegamento dell'armatura con il soprastante getto di calcestruzzo, ed ogni altro onere ed accessorio utile per dare la palancolata posta in opera a regola d'arte.
	 
	m²
	91,59
	54,95

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  P1. 3
	 
	CALCESTRUZZI, ACCIAIO TONDO PER C.A., CASSEFORME
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  P1. 3.  1
	 
	Calcestruzzo magro in opera per formazione piano di posa fondazioni durevole a prestazione garantita secondo le norme UNI EN 206-1 e UNI 11104 in conformità al DM 14/09/2005 di classe XC0, Dmax 32 mm, lavorabilità S4 e Cl0.2, al mc e per la classe di resistenza Rck sottoelencata, compreso aggottamento ed ogni altro onere accessorio. E' compreso nel prezzo il calcolo delle opere in c.a. eseguito da professionista abilitato:
	 
	 
	 
	 

	 
	  1
	Rck 15 N/mmq
	 
	m³
	189,29
	80,77

	 
	  2
	Rck 20 N/mmq
	 
	m³
	193,73
	85,22

	 
	  3
	Rck 25 N/mmq
	 
	m³
	198,18
	100,76

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  P1. 3.  2
	 
	Calcestruzzo a prestazione garantita, in accordo alla EN 206, per strutture di fondazione armate (continue,travi rovesce, plinti, platee) compreso aggottamento, sbadacchiature ed ogni altro lavoro accessorioin classe di esposizione XC2 (UNI 11104), Dmax 32 mm, lavorabilità S4 e Cl0.2, gettato senza l’ausilio dei casseri (ferro di armamento e casseri valutati a parte), con resistenza cubica a 28 gg. E' compreso nel prezzo il calcolo delle opere in c.a. eseguito da professionista abilitato:
	 
	 
	 
	 

	 
	  1
	Rck 30 N/mmq
	 
	m³
	245,91
	128,51

	 
	  2
	Rck 35 N/mmq
	 
	m³
	250,35
	132,66

	 
	  3
	Rck 40 N/mmq
	 
	m³
	254,79
	138,78

	 
	  4
	Rck 45 N/mmq
	 
	m³
	261,10
	142,48

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  P1. 3.  3
	 
	Intelaiatura in cemento armato per rafforzamento di strutture murarie ricavate in rottura di muro col sistema dei martinetti, per la formazione di travi, parete, telai, anelli di collegamento, montanti, ecc., martinetti escluso il ferro di armamento e le borrature:
	 
	 
	 
	 

	 
	  1
	per sezioni fino a 0,10 mq
	 
	m
	138,78
	83,27

	 
	  2
	per sezioni da 0,11 a 0,25 mq
	 
	m
	203,73
	122,13

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  P1. 3.  4
	 
	Calcestruzzo a prestazione garantita, in accordo alla EN 206, per strutture di elevazione all'interno di edifici in classe di esposizione XC1 (UNI 11104), lavorabilita S4, Dmax 32 mm, CI 0.2, gettato con l'ausilio dei casseri (ferro di armamento ecasseri valutati a parte) e con resistenza cubica a 28 gg.:
	 
	 
	 
	 

	 
	  1
	Rck 30 N/mmq
	 
	m³
	257,02
	134,34

	 
	  2
	Rck 35 N/mmq
	 
	m³
	260,89
	138,23

	 
	  3
	Rck 40 N/mmq
	 
	m³
	264,78
	142,11

	 
	  4
	Rck 45 N/mmq
	 
	m³
	267,01
	144,33

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  P1. 3.  5
	 
	Calcestruzzo a prestazione garantita, in accordo alla EN 206, per strutture di elevazione di edifici che operano in servizio all'esterno esposte direttamente all'azione della pioggia. in classe di esposizione XC4 (UNI 11104), lavorabilita S4, Dmax 32 mm, CI 0.2, gettato con l'ausilio dei casseri (ferro di armamento ecasseri valutati a parte) e con resistenza cubica a 28 gg.:
	 
	 
	 
	 

	 
	  1
	Rck 40 N/mmq
	 
	m³
	276,45
	152,66

	 
	  2
	Rck 45 N/mmq
	 
	m³
	280,33
	156,54

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  P1. 3.  6
	 
	Onere fisso per l'utilizzo di pompa per calcestruzzi; per tutto il tempo di effettivo impiego
	 
	d
	155,43
	155,43

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  P1. 3.  7
	 
	Maggiorazione ai prezzi dei calcestruzzi, nei casi in cui sia previsto l'utilizzo della pompa; per ogni mc di calcestruzzo pompato
	 
	m³
	7,49
	7,49

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  P1. 3.  8
	 
	Casseforme di contenimento e sostegno per getti, in calcestruzzo anche armato, comprese le opere di presidio, disarmo, sfrido, eventuale chioderia, filo di ferro ed ogni altro onere. Misurazione  esclusivamente dello sviluppo delle parti a contatto con i getti:
	 
	 
	 
	 

	 
	  1
	per opere di fondazione
	 
	m²
	23,32
	17,76

	 
	  2
	per murature in elevazione
	 
	m²
	27,21
	21,64

	 
	  3
	per travi non in spess. pilastri, solette piane ed architravi
	 
	m²
	34,98
	30,53

	 
	  4
	per rampe di scale rette, poggioli, sbalzi, gronde
	 
	m²
	39,97
	34,41

	 
	  5
	per banchinaggio rompitratta di solai in cls e travetti
	 
	m²
	24,98
	19,44

	 
	  6
	per travi in spess. solai misti in calcestruzzo e laterizi, ecc.
	 
	m²
	32,19
	24,98

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  P1. 3.  9
	 
	Maggiorazione in percentuale sui prezzi delle casseforme di contenimento di cui all'Art. P1.3.8:
	 
	 
	 
	 

	 
	  1
	per casseforme piallate a gesso con piallatura coste-tavole
	 
	%
	50,00
	50,00

	 
	  2
	per casseforme speciali, curve ed elicoidali
	 
	%
	100,00
	100,00

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  P1. 3. 10
	 
	Fornitura e posa in opera di cordolo idroespansivo a base di bentonite sodica (WATERSTOP), a sezione quadra, rettangolare o triangolare, di varie dimensioni, in grado di espandere a contatto con l'acqua sino a 6 volte il suo volume iniziale senza che ciò comporti modifiche alle sue caratteristiche. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per la preventiva pulizia e rettifica del piano di posa,  la fornitura e posa in opera di apposito profilo in lamiera presagomata e successivo fissaggio con specifici chiodi di acciaio a penetrazione graduale. Misurazione delle superfici effettive
	 
	m
	13,87
	9,00

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  P1. 3. 11
	 
	Fornitura e posa in opera di banda coprigiunto impermeabile a protezione di lesioni strutturali, costituita da garza di tessuto elastico in poliestere rinforzata nella parte centrale da gomma sintetica di particolare resistenza ed elasticità. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per la perfetta pulizia delle superfici di appoggio, la predisposizione di una mano di impermeabilizzante cementizio plastoelastico. Nel caso di giunti aperti la banda dovrà essere posizionata ad omega. Sono inoltre compresi e compensati gli oneri per i sormonti, gli sfridi e compreso ogni altro onere accessorio utile a dare il coprigiunto impermeabile eseguito a regola d'arte.
	 
	m
	12,77
	8,88

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  P1. 3. 12
	 
	Fornitura e posa in opera di pilastri in tubo metallico in acciaio Fe 410 B, del diam. esterno di cm. 17,2 con spessore di 4 mm., completi di piastre in acciaio collegate alle strutture mediante zanche e tirafondi, nonché delle relative dime, compresi tutti gli oneri per le saldature, la zincatura a caldo di tutti gli elementi metallici, nonché gli aggiustamenti e quant'altro utile a dare il lavoro eseguito a regola d'arte.
	 
	kg
	2,89
	2,66

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  P1. 3. 13
	 
	Esecuzione di basette in calcestruzzo armato per l'appoggio di architravi e rompitratta in profilati d'acciaio, eseguiti con conglomerato cementizio classe 300, armate con 4 ferri del diam. di mm. 12 e staffe del diam. di mm. 8/20 cm. Nel prezzo sono compresi 4 ferri del diam. di mm. 12 e staffe del diam. di mm. 8/20 cm. Nel prezzo sono comprese e compensate le opere murarie di rottura e ripristino per l'inserimento delle  Basette con sezione massima pari a cmq. 1200 e h. max 25 cm.
	 
	m
	138,78
	69,39

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  P1. 3. 14
	 
	Compenso aggiuntivo per l'esecuzione delle borrature necessarie per la messa in forza di strutture in acciaio e/o cemento armato, inserite su strutture esistenti, eseguite a mezzo di cunei metallici, malte espansive e/o con materiali similari.
	 
	m
	24,98
	16,65

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  P1. 3. 15
	 
	Risanamento delle strutture in cemento armato consistente nelle seguenti operazioni:
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	1- picchettatura di tutta la superficie di calcestruzzo in modo da eliminare tutte le parti ammalorate in fase di distacco e/o incoerenti;
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	2- accurata demolizione del calcestruzzo nelle zone adiacenti alle armature corrose per una profondità tale da consentirne una loro eventuale sostituzione e/o integrazione;
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	3- pulizia di tutte le superfici del calcestruzzo e dei ferri di armatura mediante idrosabbiatura a pressione o altro mezzo idoneo;
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	4- applicazione con due mani date a pennello del trattamento passivante dei ferri d'armatura originari con rivestimento anticorrosivo, avente ottima resistenza ai solfati, a base di cemento, con spessore minimo del protettivo pari a 150-200 micron;
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	5- riporto in sagoma delle superfici in calcestruzzo mediante applicazione di malta antiritiro (premiscelato cementizio polimero-modificato a basso modulo elastico), per le zone sollecitate termodinamicamente dove l'intervento di risanamento viene eseguito a livello superficiale (con profondità massima pari a cm. 1-1,5).  
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Per le zone con rilevanza strutturale (quando la profondità dell'intervento supera cm. 1,5) si prescrive l'utilizzo di malta antiritiro (premiscelato cementizio ibroarmato, a medio modulo elastico), il tutto per uno spessore medio di cm.2. Nel prezzo sono pure compresi e compensati gli oneri per l'eventuali opere provvisionali e tutti gli accessori, materiali, attrezzature e quant'altro utile per l'esecuzione dei lavori, nonché la pulizia dell'area interessata dai lavori stessi.
	 
	 
	 
	 

	 
	  1
	ciclo completo di risanamento
	 
	m²
	105,48
	63,28

	 
	  2
	compenso per ogni centimetro oltre i primi 2 di cui al punto 5
	 
	m²·cm
	16,65
	12,49

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  P1. 3. 16
	 
	Pulizia di superfici in cemento armato attraverso l'impiego di idrosabbiatrice idonea ed accettata dalla D.L., compreso ogni onere,  materiale, attrezzatura, consumi di energia elettrica e acqua e quant'altro utile per dare la lavorazione eseguita a regola d'arte.
	 
	m²
	6,10
	4,44

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  P1. 3. 17
	 
	Trattamento di tutte le superfici in c.a. esistenti,  risanate o sottoposte all'accurata pulizia consistente nell'applicazione a spruzzo su tutta la superficie da proteggere di intonaco cementizio elastoplastico, per uno spessore di  2-3 mm., previa applicazionedi apposito primer.  Nel prezzo si intendono compresi e compensati tutti gli oneri,  attrezzature, materiali, accessori e quant'altro utile per l'esecuzione della lavorazione a regola d'arte.
	 
	m²
	39,97
	25,54

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  P1. 3. 18
	 
	Rivestimento "decorativo" di strutture in cemento armate eseguito con pittura data a spruzzo composta da cariche di pigmenti inorganici e da una resina elastomerica compatibile con il supporto. Nel prezzo si intendono compresi e compensati tutti gli oneri ed accessori utili per l'esecuzione della lavorazione a regola d'arte.
	 
	m²
	8,33
	5,39

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  P1. 3. 19
	 
	Rimozione di vecchie stuccature, e/o interventi di risanamento eseguiti precedentemente negli anni, incoerenti e/o in fase di distacco, fino alla messa in luce della struttura originaria. Nel prezzo sono compresi e compensati tutti gli oneri , le attrezature, i materiali e quant'altro utile per l'esecuzione della lavorazione.
	 
	m
	19,44
	12,59

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  P1. 3. 20
	 
	Fornitura, lavorazione e posa in opera di acciaio tondo per armature di cemento armato, compresa la sagomatura la legatura e lo sfrido:
	 
	 
	 
	 

	 
	  1
	acciaio in barre ad aderenza migliorata (diametro 5-12 mm) tipo B450A
	 
	kg
	1,28
	1,08

	 
	  2
	acciaio in barre ad aderenza migliorata (diametro 6-50 mm) tipo B450C
	 
	kg
	1,33
	1,14

	 
	  3
	reti in barre acciaio tipo B450A e B450C
	 
	kg
	1,50
	1,23

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  P1. 3. 21
	 
	Travature semplici in opera in ferro Fe 360 per strutture portanti di edifici, ogni onere compreso:
	 
	 
	 
	 

	 
	  1
	forate e imbullonate (compresi i bulloni, dadi, piastre, ecc.)
	 
	kg
	3,28
	2,28

	 
	  2
	saldate elettricamente (compreso elettrodi ed ogni altro onere)
	 
	kg
	3,28
	2,28

	 
	  3
	per travature composte ed a traliccio
	 
	kg
	3,66
	2,56

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  P1. 3. 22
	 
	Maggiorazione percentuale sui prezzi dell'Art. P1.3.21 per ferro Fe 430
	 
	%
	6,00
	6,00

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  P1. 3. 23
	 
	Maggiorazione percentuale sui prezzi dell'Art. P1.3.21 per ferro Fe 510
	 
	%
	10,00
	10,00

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  P1. 3. 24
	 
	Fornitura, lavorazione e posa in opera di acciaio tondo AISI 304 per armature di cemento armato, compresa la sagomatura la legatura e lo sfrido:
	 
	 
	 
	 

	 
	  1
	barre in acciaio AISI 304
	 
	kg
	13,87
	8,88

	 
	  2
	barre in acciaio AISI 316
	 
	kg
	17,76
	12,21

	 
	  3
	reti in barre acciaio AISI 304
	 
	kg
	15,54
	10,83

	 
	  4
	reti in barre acciaio AISI 316
	 
	kg
	19,98
	13,87

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  P1. 4
	  4
	MURATURE, MURATURE SPECIALI ED IN CONGLOMERATO
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  P1. 4.  1
	 
	Muratura di fondazione o sotto il piano stradale, in piano, retta o curva, realizzata con mattoni pieni e malta di cemento tipo 32.5 , nelle proporzioni di 400 Kg di cemento per mc di sabbia:
	 
	 
	 
	 

	 
	  1
	con mattoni pieni nuovi a macchina
	 
	m³
	484,56
	352,38

	 
	  2
	con mattoni pieni nuovi tipo a mano
	 
	m³
	725,81
	547,06

	 
	  3
	con mattoni pieni di recupero e malta di calce idraulica
	BIO
	m³
	846,20
	580,64

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  P1. 4.  2
	 
	Muratura in pietrame, di qualsiasi altezza e spessore, realizzata con paramento esterno a tessitura regolare e riempimento interno a sacco con pietrame di pezzatura minore legato con malta di calce e sabbia. Sono compresi nell'intervento la verifica degli orizzontamenti, la sigillatura dei giunti con malta di caratteristiche cromatiche simili alla pietra utilizzata e ogni altro onere per le norme e le cautele che l'arte specializzata prescrive, in modo da realizzare l'opera a perfetta regola d'arte:
	 
	 
	 
	 

	 
	  1
	con ciottoli di fiume
	 
	m³
	628,78
	483,68

	 
	  2
	con ciottoli di fiume alternati a ricorsi di laterizio
	 
	m³
	628,78
	483,68

	 
	  3
	con pietrame di cava
	 
	m³
	628,78
	483,68

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  P1. 4.  3
	 
	Muratura in pietrame, di qualsiasi altezza e spessore, realizzata con tessitura regolare per tutta la profondità del muro, legata con malta bastarda. Sono compresi nell'intervento la verifica degli orizzontamenti, la sigillatura dei giunti con malta di caratteristiche cromatiche simili alla pietra utilizzata e ogni altro onere per le norme e le cautele che l'arte specializzata prescrive, in modo da realizzare l'opera a perfetta regola d'arte:
	 
	 
	 
	 

	 
	  1
	con ciottoli di fiume
	 
	m³
	530,97
	408,44

	 
	  2
	con ciottoli di fiume alternati a ricorsi di laterizio
	 
	m³
	530,97
	408,44

	 
	  3
	con pietrame di cava
	 
	m³
	530,97
	408,44

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  P1. 4.  4
	 
	Paramento murario in pietrame di cava, realizzato a tessitura regolare su muratura in mattoni. Sono compresi nell'intervento la verifica degli orizzontamenti, la realizzazione degli opportuni ammorsamenti, la sigillatura dei giunti con malta di caratteristiche cromatiche simili alla pietra utilizzata, la sigillatura dei giunti e ogni altro onere per le norme e le cautele che l'arte specializzata prescrive, in modo da realizzare l'opera a perfetta regola d'arte. Sono esclusi dal prezzo la fornitura del pietrame e la realizzazione della muratura in mattoni.
	 
	m³
	908,24
	698,65

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  P1. 4.  5
	 
	Muratura in elevazione, di qualsiasi altezza e spessore, realizzata con mattoni pieni e malta bastarda (70% di calce idrata, 30% di cemento, dosati a 400 Kg per mc di sabbia). Sono compresi nell'intervento eventuali incavi, canne, fori destinati a ricevere chiavi, capochiavi, ancoraggi, teste delle travi, passaggi di canalizzazioni verticali ecc. e quant'altro venga messo in opera durante la formazione della muratura.
	 
	 
	 
	 

	 
	  1
	con mattoni pieni nuovi a macchina
	 
	m³
	498,88
	366,27

	 
	  2
	con mattoni pieni nuovi tipo a mano
	 
	m³
	788,26
	582,87

	 
	  3
	con mattoni pieni di recupero
	BIO
	m³
	943,69
	647,54

	 
	  4
	con bimattoni o foratoni, nelle varie dimensioni presenti sul mercato
	 
	m³
	382,97
	250,58

	 
	  5
	con mattoni semipieni nuovi a macchina
	 
	m³
	453,25
	326,19

	 
	  6
	con laterizi portanti, nelle varie dimensioni presenti sul mercato
	 
	m³
	447,14
	343,95

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  P1. 4.  6
	 
	Muratura in elevazione, di qualsiasi altezza e spessore, realizzata con mattoni pieni e malta di cemento tipo 32.5, dosata a 400 Kg per mc di sabbia. Sono compresi nell'intervento eventuali incavi, canne, fori destinati a ricevere chiavi, capochiavi, ancoraggi, teste delle travi, passaggi di canalizzazioni verticali ecc. e quant'altro venga messo in opera durante la formazione della muratura:
	 
	 
	 
	 

	 
	  1
	con mattoni pieni nuovi a macchina
	 
	m³
	527,13
	368,32

	 
	  2
	con mattoni pieni nuovi tipo a mano
	 
	m³
	816,06
	618,72

	 
	  3
	con mattoni pieni di recupero
	BIO
	m³
	919,82
	675,73

	 
	  4
	con bimattoni o foratoni, nelle varie dimensioni presenti sul mercato
	 
	m³
	423,27
	273,72

	 
	  5
	con mattoni semipieni nuovi a macchina
	 
	m³
	497,65
	339,61

	 
	  6
	con laterizi portanti, nelle varie dimensioni presenti sul mercato
	 
	m³
	482,06
	370,82

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  P1. 4.  7
	 
	Muratura in elevazione dello spessore di 27 cm per qualsiasi altezza, realizzata con blocchi forati portanti in laterizio e argilla normale tratta con perline di polistirolo, legati con malta cementizia o bastarda; la muratura dovrà garantire un coefficiente di trasmissione termica non inferiore a 0,70. Sono compresi nell'intervento eventuali incavi, canne,  passaggi di canalizzazioni verticali ecc., gli architravi in c.a. per la formazione di fori per porte e finestre:
	 
	m³
	461,51
	325,90

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  P1. 4.  8
	 
	Muratura in elevazione dello spessore di 27 cm per qualsiasi altezza, realizzata con blocchi forati portanti in argilla espansa, legati con malta cementizia o bastarda; la muratura dovrà garantire un coefficiente di trasmissione termica non inferiore a 0,70. Sono compresi nell'intervento eventuali incavi, canne,  passaggi di canalizzazioni verticali ecc., gli architravi in c.a. per la formazione di fori per porte e finestre.
	 
	m³
	413,45
	278,67

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  P1. 4.  9
	 
	Sovrapprezzo per la realizzazione di muratura a facciavista, a compenso degli oneri relativi alla selezione dei mattoni di formatura e colore uniforme da porre sul lato a vista, al controllo della perfetta complanarità della superficie, alla stilatura dei giunti con appositi ferri compresa la malta per la stilatura, alla pulitura della muratura da eventuali residui di malta:
	 
	 
	 
	 

	 
	  1
	con uso di mattoni dello stesso tipo per tutta la profondità della muratur
	 
	m²
	20,64
	15,87

	 
	  2
	con uso di mattoni di tipo diverso per la superficie a vista
	 
	m²
	11,93
	9,27

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  P1. 4. 10
	 
	Consolidamento di murature esistenti mediante realizzazione di rabberciamenti, cuciture, sottomurazioni ecc. Sono compresi nell'intervento le demolizioni o rimozioni eseguite manualmente per piccoli tratti successivi, la realizzazione delle nuova muratura, opportunamente ammorsata, con laterizi simili a quelli esistenti, le sbadacchiature occorrenti, la borratura per la messa in forza delle parti ricostruite:
	 
	 
	 
	 

	 
	  1
	con mattoni pieni nuovi a macchina
	 
	m³
	887,07
	737,45

	 
	  2
	con mattoni pieni nuovi tipo a mano
	 
	m³
	1.111,33
	957,11

	 
	  3
	con mattoni pieni di recupero
	 
	m³
	1.228,18
	1.054,04

	 
	  4
	con bimattoni o foratoni
	 
	m³
	841,44
	708,60

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  P1. 4. 11
	 
	Riprese murarie isolate per rabberciamento di paramento a faccia vista, per un massimo di 30 laterizi sostituiti. Sono compresi nell'intervento la rimozione delle parti ammalorate o decoese, l'integrazione dei laterizi mancanti con altri aventi caratteristiche simili a quelli esistenti, la stilatura dei giunti con malte di caratteristiche in tutto simili a quelle esistenti:
	 
	 
	 
	 

	 
	  1
	con mattoni pieni nuovi a macchina
	 
	cad
	7,49
	4,94

	 
	  2
	con mattoni pieni nuovi tipo a mano
	 
	cad
	7,77
	5,34

	 
	  3
	con mattoni pieni di recupero
	 
	cad
	8,01
	6,39

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  P1. 4. 12
	 
	Integrazioni murarie per chiusura di fori, brecce e piccole lacune, mediante rincocciatura con frammenti di laterizio e malta di calce idraulica, compreso ogni altro onere per ripristinare la complanarità muraria e dare la superficie pronta per l'eventuale successiva intonacatura.
	 
	m²
	79,11
	63,62

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  P1. 4. 13
	 
	Realizzazione di volta a botte, costruita su centine con i conci disposti nella direzione dei raggi di curvatura dell'intradosso. Sono compresi nell'intervento la realizzazione e il successivo disarmo di solide centine e relative armature, di conformazione assegnata, salvo a tener conto di quel tanto in più nel sesto delle centine che si crederà necessario al compenso del presumibile abbassamento della volta dopo il disarmo; la posa dei conci secondo la tessitura richiesta dal progetto, l'eventuale stuccatura dei giunti e ogni altro onere per le norme e le cautele che l'arte specializzata prescrive, in modo da realizzare l'opera a perfetta regola d'arte:
	 
	 
	 
	 

	 
	  1
	per volte in pietrame di forma, per quanto possibile, regolare e letti di posa piani;
	 
	m³
	297,93
	241,91

	 
	  2
	per volte in laterizio di piccolo raggio compreso l'eventuale taglio deimattoni per renderli cuneiformi o la fornitura di mattoni speciali lavorati a raggio;
	 
	m³
	997,45
	894,26

	 
	  3
	per volte in foglio che dovranno essere rinforzate, ove occorra, da ghiere o fasce della grossezza di una testa di mattoni, collegate alla volta durante la costruzione;
	 
	m²
	267,95
	214,32

	 
	  4
	per volte a due teste di chiave e rinfianchi a tre teste;
	 
	m²
	248,25
	199,12

	 
	  5
	per volte a una testa di chiave e rinfianchi di due teste;
	 
	m²
	209,55
	161,53

	 
	  6
	per volte in laterizio e calcestruzzo
	 
	m²
	125,74
	109,52

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  P1. 4. 14
	 
	Realizzazione di archi e piattabande in laterizi pieni, costruiti su centine con i conci disposti nella direzione dei raggi di curvatura dell'intradosso. Sono compresi nell'intervento la realizzazione e il successivo disarmo di solide centine e relative armature, di conformazione assegnata; la posa dei laterizi secondo la tessitura richiesta dal progetto, la stuccatura dei giunti e ogni altro onere per le norme e le cautele che l'arte specializzata prescrive, in modo da realizzare l'opera a perfetta regola d'arte:
	 
	 
	 
	 

	 
	  1
	archi a tutto sesto
	 
	m³
	748,09
	670,70

	 
	  2
	archi a sesto ribassato
	 
	m³
	748,09
	670,70

	 
	  3
	archi a sesto acuto
	 
	m³
	748,09
	670,70

	 
	  4
	piattabande
	 
	m³
	748,09
	670,70

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  P1. 4. 15
	 
	Realizzazione di sporti e cornici in mattoni pieni e malta cementizia, lungo la sommità di murature o in corrispondenza delle cornici di gronda, ad uno o più ricorsi con aggetto variabile, compreso l'onere della stuccatura dei giunti. Il costo è valutato al ml in relazione al numero di corsi:
	 
	 
	 
	 

	 
	  1
	Per un aggetto fino a 20 cm con mattoni pieni nuovi a macchina
	 
	m·cm
	15,87
	12,82

	 
	  2
	 Per un aggetto fino a 20 cm con mattoni pieni nuovi tipo a mano
	 
	m·cm
	18,76
	15,60

	 
	  3
	Per un aggetto fino a 20 cm con laterizi sagomati
	 
	m·cm
	22,82
	18,26

	 
	  4
	Per un aggetto oltre 20 cm con mattoni pieni nuovi a macchina
	 
	m·cm
	20,59
	16,48

	 
	  5
	Per un aggetto oltre 20 cm con mattoni pieni nuovi tipo a mano
	 
	m·cm
	24,37
	19,49

	 
	  6
	Per un aggetto oltre 20 cm con laterizi sagomati
	 
	m·cm
	29,64
	23,70

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  P1. 4. 16
	 
	Integrazione di sporti e cornici in mattoni pieni, o realizzazione degli stessi su murature già esistenti, ad uno o più corsi con aggetto variabile, compreso l'onere delle opportune ammorsature, della stuccatura dei giunti. Il costo è valutato al ml in relazione al numero di corsi:
	 
	 
	 
	 

	 
	  1
	Per un aggetto fino a 20 cm con mattoni pieni nuovi tipo a mano
	 
	m·cm
	26,26
	20,98

	 
	  2
	Per un aggetto fino a 20 cm con mattoni pieni di recupero
	 
	m·cm
	31,31
	25,03

	 
	  3
	Per un aggetto fino a 20 cm con laterizi sagomati
	 
	m·cm
	31,92
	25,54

	 
	  4
	Per un aggetto oltre 20 cm con mattoni pieni nuovi tipo a mano
	 
	m·cm
	34,08
	27,14

	 
	  5
	Per un aggetto oltre 20 cm con mattoni pieni di recupero
	 
	m·cm
	39,19
	30,87

	 
	  6
	Per un aggetto oltre 20 cm con laterizi sagomati
	 
	m·cm
	44,24
	36,47

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  P1. 4. 17
	 
	Muratura a cassa vuota di tamponamento per chiusure perimetrali, costituita da doppia parete e camera d'aria, con paramento esterno in mattoni pieni spessore 13 cm e paramento interno in mattoni forati da 8 cm, compresa la formazione di spallette, architravi e sguinci.
	 
	m²
	143,49
	114,30

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  P1. 4. 18
	 
	Muratura di qualsiasi altezza in blocchi cavi di conglomerato cementizio, legati con malta di cemento dosata a 400 kg per mc di sabbia. Sono compresi nell'intervento eventuali incavi, canne, passaggi di canalizzazioni verticali ecc., gli architravi in c.a. per la formazione di fori per porte e finestre.
	 
	m³
	342,34
	214,72

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  P1. 4. 19
	 
	Realizzazione di rivestimento murario in cortina laterizia, posta con malta di cemento su muratura già realizzata, con qualsiasi tessitura e disegno, compresa la stuccatura dei giunti.
	 
	m²
	48,02
	39,14

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  P1. 4. 20
	 
	Costruzione di fondati da camino, canne aggettanti e simili, eseguiti in mattoni pieni a una testa (anche in foglio) legati con malta cementizia, compresi gli ancoraggi con la struttura di facciata ed ogni altro onere ed accessorio utile per l'esecuzione della lavorazione:
	 
	 
	 
	 

	 
	  1
	con mattoni pieni nuovi a macchina
	 
	m³
	832,67
	499,60

	 
	  2
	con mattoni pieni nuovi tipo a mano
	 
	m³
	943,69
	582,87

	 
	  3
	con tavelloni forati
	 
	m³
	1.165,73
	721,64

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  P1. 4. 21
	 
	Costruzione di torrette da camino in laterizio, legati con malta cementizia, completi di struttura di copertura, compreso ogni onere ed accessorio utile per l'esecuzione della lavorazione:
	 
	 
	 
	 

	 
	  1
	con mattoni pieni nuovi a macchina, con copertura della torretta in tegole curve a canale poggianti su tavellone orizzontale
	 
	m³
	832,67
	499,60

	 
	  2
	con mattoni pieni nuovi tipo a mano, con copertura della torretta in tegole curve a canale poggianti su tavellone orizzontale
	 
	m³
	943,69
	582,87

	 
	  3
	con mattoni pieni nuovi a macchina, con copertura della torretta in lastra di pietra con angoli smussati poggiante sui sottostanti mezzi mattoni
	 
	m³
	999,19
	610,62

	 
	  4
	con mattoni pieni nuovi tipo a mano, con copertura della torretta in lastra di pietra con angoli smussati poggiante sui sottostanti mezzi mattoni
	 
	m³
	1.165,73
	721,64

	 
	  5
	come ai tipi A-B-C-D, ma realizzate in mattoni in foglio
	 
	m³
	99,91
	58,29

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  P1. 4. 22
	 
	Pulitura superficiale di murature di qualsiasi natura, mediante lavaggio con acqua a pressione e temperatura controllata. Sono compresi nell'intervento la predisposizione di opportuni sistemi di protezione delle superfici limitrofe e di raccolta delle acqua reflue; il lavaggio delle superfici con l'ausilio di spazzole di saggina o nylon, con spugne o con spatole di legno per la rimozione di depositi particolarmente resistenti.
	 
	m²
	97,58
	67,50

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  P1. 4. 23
	 
	Pulitura dei laterizi riutilizzabili (mattoni, tavelle e simili) eseguita su materiale proveniente dalle demolizioni. L'operazione dovrà essere eseguita manualmente con l'ausilio di acqua e piccole attrezzature al fine di non rovinare le parti superficiali dei laterizi. Nel prezzo si intendono compresi gli oneri per la ripresa dall'accatastamento provvisorio, la pulizia e l'eventuale riaccatastamento in altro luogo del cantiere.
	BIO
	cad
	1,28
	0,83

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  P1. 4. 24
	 
	Intervento di scarnitura manuale dei giunti di malta su muratura di qualsiasi natura, allo scopo di eliminare le malte ammalorate, decoese o che per composizione e morfologia risultano incompatibili con la muratura. Sono compresi nell'intervento la rimozione delle malte con spatole, raschietti ed eventualmente con scalpelli; la pulitura della muratura dai residui di polveri con getti di acqua e aria a bassa pressione, con l'ausilio di spazzole e pennelli; la protezione delle superfici limitrofe:
	 
	 
	 
	 

	 
	  1
	rimozione di malte decoese
	 
	m²
	25,31
	21,59

	 
	  2
	rimozione di malte cementizie
	 
	m²
	31,52
	26,75

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  P1. 4. 25
	 
	Integrazione e risarcitura delle malte di allettamento in murature di qualsiasi natura, con malte di caratteristiche simili a quelle esistenti. Sono compresi nell'intervento la campionatura preliminare per valutare la resa cromatica delle malte di stuccatura, la pulitura e la bagnatura fino a saturazione del supporto murario, la rabboccatura della malta, la stilatura finale secondo quanto previsto dalla D.L. e la rimozione degli eventuali residui sulla muratura circostante:
	 
	 
	 
	 

	 
	  1
	su murature da intonacare
	 
	m²
	29,70
	25,81

	 
	  2
	su murature in laterizi a facciavista
	 
	m²
	57,73
	31,47

	 
	  3
	su murature in pietrame a facciavista
	 
	m²
	34,41
	29,31

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  P1. 4. 26
	 
	Intervento di desalinizzazione della muratura mediante lavaggio della stessa con impianto a caduta di acqua potabile costituito da un collettore principale di alimentazione in tubo di ferro zincato e/o polietilene atto ad alimentare una serie di tubicini di diramazione inseriti nella muratura fino alla metà dello spessore e nella sommità nelle parti da dissalare. Sono compresi nell'intervento la preliminare misurazione del contenuto di sali presenti, da effettuare prima e durante l'intervento al fine di controllare il grado di dissalazione raggiunto; la formazione di canali di scolo dell'acqua di risulta prima di avviare il lavaggio; la realizzazione dei fori di alloggiamento per i tubicini di immissione, mediante un carotatore di piccolo diametro; l'inserimento dei tubicini di diramazione, fino a metà dello spessore della muratura, per l'attacco all'impianto di alimentazione principale; l'esecuzione di ripetuti lavaggi; la rimozione di tutte le attrezzature.
	 
	m²
	191,52
	130,46

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  P1. 4. 27
	 
	Esecuzione di consolidamento di strutture murarie, in laterizio, pietrame e simili mediante iniezioni, nella quantità prescritta, realizzando una miscela colloidale a reoplasticità controllata, antidilavamento adatta al riempimento omogeneo di ogni porosità e vuoti presenti nelle strutture. Il prezzo comprende le seguenti fasi di lavorazioni:-tracciamento sul paramento di un reticolo variabile, in funzione dello stato di fatto dello stesso, eseguito secondo lo schema impartito dalla Direzione dei Lavori;  -esecuzione dei fori del reticolo a mezzo di trapano a percussione del diametro di mm. 18-24 della profondità variabile in funzione della tipologia, della consistenza e della matrice del paramento; -lavaggio con acqua dolce (erogata a pressione) dell'interno del paramento attraverso i fori, precedentemente eseguiti, allo scopo di "pulire" il paramento; -inserimento nelle perforazioni di tubicini in pvc; -esecuzione di iniezioni di legante colloidale eseguite mediante l'utilizzo di apparecchiature a bassa 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	pressione.Il consolidamento del paramento deve avvenire partendo dal basso verso l'alto. Nel prezzo si intendono compresi e compensati tutti gli oneri, magisteri ed attrezzature utili per la fornitura e posa in opera del materiale e per l'esecuzione delle operazioni propedeutiche (tubicini in pvc, punte per trapano, energia elettrica, acqua,pompa per iniezione, materiale per iniezione ecc. ), il lavaggio della macchina prima delle soste al fine di eliminare residui di materiale e qualsiasi altro accessorio e/o lavorazione utili per l'esecuzione del consolidamento a regola d'arte:
	 
	 
	 
	 

	 
	  1
	consolidamenti realizzati mediante l'impiego di un premiscelato miscela a base di calce idraulica naturale, cariche pozzolane, carbonati ed additivi specifici, escluso il cemento.
	 
	m³
	274,23
	155,43

	 
	  2
	consolidamenti realizzati mediante l'impiego di leganti minerali  ed additivi specifici  che con l'aggiunta  di acqua  realizzano  una miscela  a comportamento pseudoplastico.
	 
	m³
	205,39
	144,33

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  P1. 4. 28
	 
	Esecuzione di rinforzo di volte murarie eseguito attraverso consolidamento della struttura partendo dall'intradosso della volta e comprendenti:   -tracciamento sul paramento di un reticolo variabile, in funzione dello stato di fatto dello stesso, eseguito secondo lo schema impartito dalla Direzione dei Lavori;
	 
	m³
	288,66
	233,15

	 
	 
	 -l'esecuzione di fori, secondo reticolo, del diametro da mm 25 a 28 per una profondità pari a 2/3 dello spessore della volta;
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 -lavaggio con acqua dolce (erogata a pressione) dei fori, precedentemente eseguiti;
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 -inserimento nelle perforazioni di tubicini in pvc;
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 -esecuzione di iniezioni controllate, con materiale colloidale tixotropico a base di calce fino a rifiuto.
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Nel prezzo si intendono compresi e compensati tutti gli oneri, magisteri ed attrezzature utili per la fornitura e posa in opera del materiale e per l'esecuzione delle operazioni propedeutiche (tubicini in pvc, punte per trapano, energia elettrica, acqua, pompa per iniezione, materiale per iniezione ecc.), il lavaggio della macchina prima delle soste al fine di eliminare residui di materiale e qualsiasi altro accessorio e/o lavorazione utili per l'esecuzione del consolidamento a regola d'arte.
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  P1. 4. 29
	 
	Perforazione ad aria per cuciture e telai, eseguita con sonda elettrica rotativa del diametro 30-60 mm, con testine al widia attraverso murature di mattoni o pietrame, compreso ogni onere per macchinari, forza motrice e spostamento attrezzatura a mano, compreso infine il maggior onere per saggi di guida lungo la perforazione mediante il taglio a forza della muratura con successiva ripresa e la formazione di fori posti ortogonalmente alla perforazione principale per il successivo intasamento:
	 
	 
	 
	 

	 
	  1
	per perforazione fino ad una lunghezza di 5 m
	 
	m
	60,61
	22,20

	 
	  2
	per perforazione fmo ad una lunghezza di lO m
	 
	m
	65,67
	26,08

	 
	  3
	per perforazione fino ad una lunghezza di 16 m
	 
	m
	75,05
	29,42

	 
	  4
	per perforazione fino ad una lunghezza di 25 m
	 
	m
	88,04
	35,53

	 
	  5
	per perforazione fino ad una lunghezza di 37 m
	 
	m
	101,46
	43,30

	 
	  6
	per perforazione fino ad una lunghezza di 50 m
	 
	m
	131,45
	53,29

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  P1. 4. 30
	 
	Intervento di consolidamento mediante inserimento di tiranti in acciaio a sviluppo lineare e capichiave con terminali filettati, entrambi da valutarsi a parte. Sono compresi nell'intervento la realizzazione di perforazioni passanti con una sonda rotativa per l'alloggiamento dei tiranti; la pulitura degli alloggiamenti con aria compressa per rimuovere tutti i residui solidi di materiale; l'alloggiamento delle barre e dei capichiave, la predisposizione di trattenimenti provvisori per barre di grande luce; le operazioni di tesatura; le stuccature di riempimento tra la muratura e la barra, con malta di calce idraulica.
	 
	m
	832,67
	555,11

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  P1. 5
	 
	SOLAI IN LEGNO, IN FERRO, IN CEMENTO ARMATO ED IN LATERIZIO
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  P1. 5.  1
	 
	Solai in legno con orditura di smezzole di legno abete o larice nazionale a quattro fili, di sezione 8x20 cm collocati alla distanza di 0,50 m con sovrastante tavolato in tavole di abete o larice nazionale da 25mm di spessore, a perfetto contatto, assicurate con chiodi alla sottostante orditura, compresa la verniciatura protettiva delle teste murate
	BIO
	m²
	104,92
	68,28

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  P1. 5.  2
	 
	Fornitura e posa in opera di travature U.T. per solai od altre strutture similari in abete:
	BIO
	m³
	777,15
	505,15

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  P1. 5.  3
	 
	Impalco di tavole per impiantito di solaio con tavole inchiodate:
	BIO
	 
	 
	 

	 
	  1
	tavole abete da 25 mm, III^ scelta
	BIO
	m²
	28,87
	18,88

	 
	  2
	tavole abete da 30 mm, III^ scelta
	BIO
	m²
	32,75
	21,26

	 
	  3
	tavole larice da 25 mm, III^ scelta
	BIO
	m²
	31,92
	20,71

	 
	  4
	tavole larice da 30 mm, III^ scelta
	BIO
	m²
	35,53
	18,88

	 
	  5
	tavole di abete o larice da 25-30 mm per q.tà inf.re a 2,00 mq
	BIO
	m²
	49,96
	29,97

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  P1. 5.  4
	 
	Sola posa in opera di tavole o tavoloni di proprietà dell'Amministrazione, compresa la lavorazione e la chioderia zincata per impiantito di solaio
	BIO
	m²
	23,32
	14,99

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  P1. 5.  5
	 
	Fornitura e posa in opera di "fettoni" in legno di larice a rinforzo di travature, della lunghezza di 2,00 m e della larghezza da 16-21 cm e di spessore da 4-6 cm, comprese le viti mordenti poste su due file a distanza di 30 cm; compresa la spalmatura di due mani di carbolineum ed il taglio delle murature per l'incastro di almeno 20 cm.:
	BIO
	cad
	102,69
	66,61

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  P1. 5.  6
	 
	Lievo e posa da eseguirsi in cantiere di materiale legnoso dell'Amministrazione con eventuali riduzioni od adattamenti, incastri nei muri, compresa la chioderia:
	BIO
	 
	 
	 

	 
	  1
	per solai, soffitti, orditure di tetti, rampe di scale, ecc.
	BIO
	m³
	660,58
	555,11

	 
	  2
	incavallature o travi armate
	BIO
	m³
	693,89
	582,87

	 
	  3
	per moralame
	BIO
	m³
	682,78
	574,54

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  P1. 5.  7
	 
	Sola posa in opera di travatura di proprietà dell'Amministrazione, lavorazione e chioderia pesante e leggera zincata a caldo:
	BIO
	 
	 
	 

	 
	  1
	per solai, soffitti, rampe di scale, orditura di tetti
	BIO
	m³
	269,22
	139,89

	 
	  2
	per incavallature
	BIO
	m³
	294,21
	152,66

	 
	  3
	moralame per tetti
	BIO
	m³
	283,10
	147,10

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  P1. 5.  8
	 
	Solaio misto in cemento armato e laterizio, composto da pignatte e da travetti preconfezionati, posti in opera ad interasse variabile, come da indicazioni di calcolo, con sovrastante cappa in calcestruzzo dello spess. di 4 cm, compreso l'impalcato ed ogni altro onere per dare il lavoro completo; calcolato per un sovraccarico accidentale di 2 kN/mq, oltre a quello permanente ed al peso proprio; luce netta:
	 
	 
	 
	 

	 
	  1
	fino a 3,00 m
	 
	m²
	66,61
	39,97

	 
	  2
	da 3,01 m a 4,00 m
	 
	m²
	67,72
	40,52

	 
	  3
	da 4,01 m a 5,00 m
	 
	m²
	72,17
	43,30

	 
	  4
	da 5,01 m a 6,00 m
	 
	m²
	76,61
	46,08

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  P1. 5.  9
	 
	Solaio misto in cemento armato e laterizio come all'Art. 1P.E.80, calcolato per un sovraccarico accidentale di 2-3 kN/mq; luce netta:
	 
	 
	 
	 

	 
	  1
	fino a 3,00 m
	 
	m²
	67,16
	40,52

	 
	  2
	da 3,01 m a 4,00 m
	 
	m²
	68,28
	41,08

	 
	  3
	da 4,01 m a 5,00 m
	 
	m²
	72,73
	43,86

	 
	  4
	da 5,01 m a 6,00 m
	 
	m²
	77,16
	46,08

	 
	  5
	da 6,01 m a 7,00 m
	 
	m²
	84,94
	51,06

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  P1. 5. 10
	 
	Solaio misto in cemento armato e laterizio come all'Art. 1P.E.80 calcolato per un sovraccarico accidentale di 3-4 kN/mq; luce netta:
	 
	 
	 
	 

	 
	  1
	fino a 3,00 m
	 
	m²
	68,84
	41,36

	 
	  2
	da 3,01 m a 4,00 m
	 
	m²
	69,94
	41,91

	 
	  3
	da 4,01 m a 5,00 m
	 
	m²
	80,50
	48,30

	 
	  4
	da 5,01 m a 6,00 m
	 
	m²
	83,27
	49,96

	 
	  5
	da 6,01 m a 7,00 m
	 
	m²
	91,59
	54,95

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  P1. 5. 11
	 
	Solaio misto in cemento armato e laterizio come all'Art. 1P.E.80 calcolato per un sovraccarico accidentale di 5 kN/mq; luce netta:
	 
	 
	 
	 

	 
	  1
	fino a 3,00 m
	 
	m²
	76,61
	46,08

	 
	  2
	da 3,01 m a 4,00 m
	 
	m²
	77,71
	46,62

	 
	  3
	da 4,01 m a 5,00 m
	 
	m²
	83,27
	49,96

	 
	  4
	da 5,01 m a 6,00 m
	 
	m²
	84,94
	51,06

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  P1. 5. 12
	 
	Solaio misto in cemento armato e laterizio come all'Art. 1P.E.80 calcolato per un sovraccarico accidentale di 6 kN/mq; luce netta:
	 
	 
	 
	 

	 
	  1
	fino a 3,00 m
	 
	m²
	77,71
	46,62

	 
	  2
	da 3,01 m a 4,00 m
	 
	m²
	80,50
	48,30

	 
	  3
	da 4,01 m a 5,00 m
	 
	m²
	85,48
	51,06

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  P1. 5. 13
	 
	Pulizia delle strutture in legno eseguita mediante l'utilizzo di getti di aria compressa e/o con uso di scope e spazzole. Nel prezzo sono compresi e compensati gli oneri del nolo delle attrezzature, ed ogni altro accessorio utile a dare la pulizia eseguita a regola d'arte. Misurazione a mq. di superficie del singolo elemento pulito
	BIO
	m²
	7,21
	4,72

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  P1. 5. 14
	 
	Fornitura e posa in opera di travature U. Fiume per solai od altre strutture similari in abete squadrato:
	BIO
	m³
	888,17
	582,87

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  P1. 5. 15
	 
	Fornitura e posa in opera di struttura portante principale in travatura di legno lamellare piallato di abete di prima qualità, piallato secondo dimensioni e disposizioni di progetto, con lamelle sovrapposte per incollaggio mediante colle di tipo resorcinico, compreso il trattamento antiparassitario e funghicida eseguito mediante applicazione esterna di protettivo dato a due mani. Compreso l'adeguato fissaggio alla struttura portante in acciaio zincato a caldo, i chiodi zincati ad aderenza  migliorata, i sistemi di fissaggio nodale, la bulloneria, nonché qualsiasi altro onere e materiale accessorio utile per dare l'opera compiuta
	 
	m³
	1.582,06
	1.026,96

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  P1. 5. 16
	 
	Fornitura e posa in opera di struttura portante secondaria (arcarecci) in travatura di legno lamellare piallato di abete di prima qualità, piallato secondo dimensioni e disposizioni di progetto, con lamelle sovrapposte per incollaggio mediante colle di tipo resorcinico, compreso il trattamento antiparassitario e funghicida eseguito mediante applicazione esterna di protettivo dato a due mani. Compreso l'adeguato fissaggio alla struttura portante in acciaio zincato a caldo, i chiodi zincati ad aderenza  migliorata, i sistemi di fissaggio nodale, la bulloneria, nonché qualsiasi altro onere e materiale accessorio utile per dare l'opera compiuta
	 
	m³
	1.498,79
	915,93

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  P1. 5. 17
	 
	Solaio piano costituito da lastre prefabbricate in cemento vibrato (predalles) con elementi di alleggerimento in polistirolo, annegati parzialmente nel getto della lastra, compreso il getto di completamento e la cappa superiore dello spessore di cm. 4, eseguito in opera con impiego di calcestruzzo Rck 30 N/mmq. S4,  l'armatura metallica di dotazione, le puntellazioni provvisorie di sostegno, il disarmo, esclusa solo l'armatura metallica di ripartizione. Misurazione in luce netta degli appoggi, siano questi costituiti da murature o travi portanti. Saranno detratti i vuoti di superficie superiore a mq. 1
	 
	 
	 
	 

	 
	  1
	altezza della lastra - polistirolo cm. 20-20.5
	 
	m²
	66,61
	39,97

	 
	  2
	altezza della lastra - polistirolo cm. 24-25
	 
	m²
	72,17
	43,30

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  P1. 5. 18
	 
	Rinforzo di solai esistenti eseguito mediante  il sistema del connettore continuo consisntente nella fornitura e posa in opera sull'assito di traliccio metallico (o similari) fissato alle sottostati travi in legno a mezzo di viti mordenti secondo lo schema progettuale. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per la formazione degli scassi nella muratura per l'inserimento degli elementi strutturali, la fornitura e posa delle viti mordenti e qualsiasi altro onere ed accessorio utile a dare il rinforzo eseguito a regola d'arte secondo quanto previsto dalla schema progettuale. Nei tipi:
	 
	 
	 
	 

	 
	  1
	con traliccio dell'altezza pari a mm. 45
	 
	m
	37,75
	27,75

	 
	  2
	con traliccio dell'altezza pari a mm. 60
	 
	m
	38,85
	28,87

	 
	  3
	con traliccio dell'altezza pari a mm. 100
	 
	m
	57,73
	42,74

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  P1. 5. 19
	 
	Esecuzione di rinforzo di solai in travature di legno consistente nell'inserimento di connettori in barre di acciaio. L'intervento comprende, il tracciamento dei punti di perforazione, l'esecuzione delle perforazioni nel diametro e della lunghezza previste dallo schema progettuale, la fornitura e posa in opera di barre in acciaio inghisate con resine epossidiche, finitura superiore con realizzazione di soletta collaborante in c.a. dello spessore di cm. 5 armata con rete elettrosaldata.Si intendono inoltre compresi ogni onere, materiale, attrezzatura e quant'altro utile a dare il lavoro eseguito a regola d'arte secondo lo schema progettuale. Nei tipi:
	 
	 
	 
	 

	 
	  1
	 - per numero max di 5 connettori a m. di trave: barre del diam. di mm. 8
	 
	m
	66,61
	43,30

	 
	  2
	 - per numero max di 5 connettori a m. di trave: barre del diam. di mm. 10
	 
	m
	74,94
	48,73

	 
	  3
	 - per numero max di 5 connettori a m. di trave: barre del diam. di mm. 12
	 
	m
	80,50
	52,19

	 
	  4
	 - per numero max di 5 connettori a m. di trave: barre del diam. di mm. 14
	 
	m
	91,59
	59,39

	 
	  5
	 - per numero max di 5 connettori a m. di trave: barre del diam. di mm. 16
	 
	m
	102,69
	66,61

	 
	  6
	 - per numero max di 10 connettori a m. di trave: barre del diam. di mm. 8
	 
	m
	97,15
	63,28

	 
	  7
	 - per numero max di 10 connettori a m. di trave: barre del diam. di mm. 10
	 
	m
	105,48
	68,56

	 
	  8
	 - per numero max di 10 connettori a m. di trave: barre del diam. di mm. 12
	 
	m
	111,02
	72,17

	 
	  9
	 - per numero max di 10 connettori a m. di trave: barre del diam. di mm. 14
	 
	m
	124,89
	81,05

	 
	 10
	 - per numero max di 10 connettori a m. di trave: barre del diam. di mm. 16
	 
	m²
	136,00
	88,82

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  P1. 5. 20
	 
	Fornitura e posa in opera di tavolato dello spessore di cm. 5, compreso ogni onere ed accessorio utile per dare il tavolato fornito e posato in opera a regola d'arte.
	BIO
	m²
	49,96
	32,19

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  P1. 5. 21
	 
	Compenso aggiuntivo alla fornitura e posa in opera del tavolato per esecuzione di limbello e piallatura delle tavole sulla parte a vista, compreso ogni onere ed accessorio utile per dare la lavorazione eseguita a regola d'arte.
	BIO
	m²
	9,99
	7,49

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  P1. 5. 22
	 
	Fornitura e posa in opera di cunei in legno di rovere o di larice per messa in forza della struttura lignea di solai in genere, di copertura, architravi e simili
	 
	cad
	1,38
	0,89

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  P1. 5. 23
	 
	Compenso aggiuntivo per la formazione di incalmi su travature di solai, tetti e simili, compreso i tagli a "dardo di giove", la chioderia, il trattatamento antiparassitario e funghicida, l'utilizzo di adesivi strutturale e compreso ogni altro onere ed accessorio utile per l'esecuzione della lavorazione a regola d'arte.
	 
	cad
	155,43
	101,04

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  P1. 6
	 
	TRAMEZZE E DIVISORI
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  P1. 6.  1
	 
	Muri divisori in tramezze di laterizio, comprese le immorsature e gli architravi in c.a. per le aperture, nonch' i tasselli per fissare i serramenti:
	 
	 
	 
	 

	 
	  1
	con mattoni pieni in piano (13 cm) e malta bastarda
	 
	m²
	53,31
	39,23

	 
	  2
	con mattoni pieni in piano (13 cm) e malta di cemento
	 
	m²
	54,41
	40,32

	 
	  3
	con mattoni pieni in foglio e malta di cemento
	 
	m²
	24,58
	18,23

	 
	  4
	con mattoni forati in piano (13 cm) e malta bastarda
	 
	m²
	42,82
	28,73

	 
	  5
	con mattoni forati in piano (13 cm) e malta di cemento
	 
	m²
	43,37
	29,28

	 
	  6
	con blocchi forati (6 cm) e malta di cemento
	 
	m²
	23,48
	17,13

	 
	  7
	con blocchi forati (8 cm) e malta di cemento
	 
	m²
	26,80
	18,23

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  P1. 6.  2
	 
	Tramezze formate con ossatura in legname (morali 7x7 cm) lastre di polistirene espanso dello spessore di 7 cm, pannelli di tamponamento da ambo le parti in compensato di pioppo o faggio, fissati all'orditura conchiodi di ferro zincati, compresi architravi in legname per le aperture, cornicette per pavimento, soffitto e stuccature
	 
	m²
	66,29
	39,78

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  P1. 6.  3
	 
	Pareti mobili, costituite da pannelli in materiale isolante termoacustico, con superficie vista in laminato plastico melaminico, dello spessore totale di 5 cm, inseriti in una struttura portante realizzato con montanti tubolari a pressione, rivestiti con profilati di alluminio, compresa zona vetrate con telai portavetro in massello di legno e vetri semidoppi da 4 mm, complete in opera:
	 
	m²
	117,12
	76,24

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  P1. 6.  4
	 
	Parete di paramento a protezione e risanamento di locali umidi, formate da tavelloni forati legati con malta di cemento, compresi gli architravi in c.a. per le aperture e la posa di adeguati ancoraggi:
	 
	 
	 
	 

	 
	  1
	con tavelloni forati da 3 cm
	 
	m²
	17,68
	13,26

	 
	  2
	con tavelloni forati da 4 cm
	 
	m²
	19,34
	14,37

	 
	  3
	con tavelloni forati da 6 cm
	 
	m²
	23,75
	17,68

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  P1. 6.  5
	 
	Pareti componibili, costituiti da lastre di carton gesso fissate mediante viti autoperforanti ad una struttura costituita da profilati in lamiera di acciaio zincato da 6/10 di mm con montanti a vari interassi e con i contorni dotati di profilati metallici per il fissaggio dei serramenti:
	 
	 
	 
	 

	 
	  1
	con 1 lastra di carton gesso 12,5-13 mm interasse montanti 40 cm profilo 48 mm
	BIO
	m²
	45,30
	32,03

	 
	  2
	con 1 lastra di carton gesso 12,5-13 mm interasse montanti 60 cm profilo 48 mm
	BIO
	m²
	44,19
	33,15

	 
	  3
	con 2 lastra di carton gesso 12,5-13 mm interasse montanti 40 cm profilo 48 mm
	BIO
	m²
	50,27
	37,57

	 
	  4
	con 2 lastra di carton gesso 12,5-13 mm interasse montanti 60 cm profilo 48 mm
	BIO
	m²
	49,72
	37,29

	 
	  5
	sovraprezzo per l'applicazione di montanti profilo 55 mm
	BIO
	m²
	0,56
	0,53

	 
	  6
	sovraprezzo per l'applicazione di montanti profilo 75 mm
	BIO
	m²
	0,89
	0,86

	 
	  7
	sovraprezzo per l'applicazione di montanti profilo 100 mm
	BIO
	m²
	1,55
	1,52

	 
	  8
	sovraprezzo per intastallazione di montanti in lamiera zincata
	BIO
	m²
	7,73
	5,80

	 
	  9
	sovraprezzo per lastre resistenti all'acqua spess. 12,5-13 mm
	 
	m²
	4,14
	4,14

	 
	 10
	sovraprezzo per lastre anticondensa con barriera al vapore in lamina di alluminio spessore s=15 µ
	 
	m²
	2,48
	1,88

	 
	 11
	sovraprezzo per materassino in lana di roccia dello spessore 40 mm
	 
	m²
	4,59
	3,43

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  P1. 6.  6
	 
	Formazione di parete in scorzoni e cantinelle eseguita secondo le tradizioni del luogo, costituita da:
	BIO
	m²
	91,15
	60,76

	 
	 
	 - scorzoni in tavole di larice dello spessore di cm. 5 poste in opere verticalmente e collegate alle strutture ligne del solaio a mezzo di chiodi in acciaio;
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 - cantinelle, d'ambo i lati, delle dimensioni di cm. 2,5 x 3 poste in opera ortogonalmente agli scorzoni ad interasse di cm. 5 circa, inchiodate agli scorzoni a mezzo di chiodi in acciaio.
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Nel prezzo si intendono compresi e compensati tutti gli oneri ed accessori utili per l'esecuzione della parete a regola d'arte:
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  P1. 6.  7
	 
	Esecuzione di tramezze in laterogesso costituite da prefabbricati in laterogesso, preintonacate, conformati a maschio e femmina, posati in opera con apposito collante a base di scagliola, rifiniti a gesso (con rasatura pagata a parte), ed aventi le seguenti caratteristiche:
	 
	 
	 
	 

	 
	  1
	spessore complessivo cm. 8 (laterizio spess. 6 cm. + 2) rifiniti su una  sola faccia
	 
	m²
	32,03
	22,38

	 
	  2
	spessore complessivo cm. 8 (laterizio spess. 6 cm. + 1+1) rifiniti su entrambe le facce
	 
	m²
	35,90
	25,14

	 
	  3
	spessore complessivo cm. 10 (laterizio spess. 8 cm. + 2) rifiniti su una  sola faccia
	 
	m²
	37,01
	25,96

	 
	  4
	spessore complessivo cm. 10 (laterizio spess. 8 cm. + 1+1) rifiniti su entrambe le facce
	 
	m²
	40,32
	28,17

	 
	  5
	spessore complessivo cm. 12 (laterizio spess. 10 cm. + 2) rifiniti su una  sola faccia
	 
	m²
	44,19
	30,94

	 
	  6
	spessore complessivo cm. 12 (laterizio spess. 10 cm. + 1+1) rifiniti su entrambe le facce
	 
	m²
	46,96
	32,59

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  P1. 6.  8
	 
	Esecuzione di muri divisori dello spessore di cm. 13 aventi caratteristiche di resistenza al fuoco REI 120  (classe di reazione al fuoco "0"), eseguite con blocchi di argilla espansa, con composizione chimica certificata a norma di legge per la resistenza al fuoco richiesta. Nel prezzo si intendono compresi e compensati tutti gli oneri per dare il muro eseguito a regola d'arte:
	BIO
	m²
	69,06
	49,72

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  P1. 6.  9
	 
	Rivestimento di strutture in cemento armato eseguito con tavelle da cm. 3x25x40/70, posate in opera prima del getto con predisposizione delle stesse all'interno dei casseri. Nel prezzo si intendono compresi e compensati tutti gli oneri ed accessori utili per l'esecuzione della lavorazione a regola d'arte:
	 
	 
	 
	 

	 
	  1
	per strutture piane
	 
	m²
	24,30
	17,13

	 
	  2
	per strutture verticali
	 
	m²
	29,28
	20,44

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  P1. 7
	  2
	TETTI, ORDITURE, CAPRIATE, COPERTURE A FALDE ED A VOLTA; TAVELLONATO, RIMANEGGIATURA
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  P1. 7.  1
	 
	Fornitura e posa in opera di piccola orditura di tetto, formata da morali o da listelli in legno di abete a 4 spigoli vivi. Sono compresi nell'intervento la chioderia, la ferramenta di fissaggio e ogni accessorio; l'impregnazione ad azione insetticida e fungicida eseguita mediante applicazione esterna di protettivo dato a due mani. Da valutarsi per superficie di falda:
	 
	 
	 
	 

	 
	  1
	in morali 8x8 cm circa
	 
	m²
	19,98
	13,32

	 
	  2
	in listelli 4x4 cm circa
	 
	m²
	17,76
	11,66

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  P1. 7.  2
	 
	Fornitura e posa in opera di orditura secondaria di tetto, formata da arcarecci in legno di abete a 4 spigoli vivi da 12x12 cm circa. Sono compresi nell'intervento la chioderia, la ferramenta di fissaggio e ogni accessorio; l'impregnazione ad azione insetticida e fungicida eseguita mediante applicazione esterna di protettivo dato a due mani. Da valutarsi per superficie di falda.
	 
	m²
	22,76
	14,99

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  P1. 7.  3
	 
	Fornitura e posa in opera di struttura principale di tetto formata da travi in legno di abete a 4 spigoli vivi. Sono compresi nell'intervento la chioderia, la ferramenta di fissaggio occorrente e ogni accessorio; l'impregnazione ad azione insetticida e fungicida eseguita mediante applicazione esterna di protettivo dato a due mani; la protezione delle testate da murare con idoneo prodotto isolante.
	 
	m³
	405,23
	265,35

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  P1. 7.  4
	 
	Posa in opera di struttura portante di tetto completa di travi, arcarecci, e dell'orditura minore in legno di abete a 4 spigoli vivi. Sono compresi nell'intervento la chioderia, la ferramenta di fissaggio occorrente e ogni accessorio; l'impregnazione ad azione insetticida e fungicida eseguita mediante applicazione esterna di protettivo dato a due mani; la protezione delle testate da murare con idoneo prodotto isolante. Da valutarsi per superficie di falda.
	 
	m²
	62,45
	49,23

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  P1. 7.  5
	 
	Fornitura e posa in opera di struttura principale di tetto, formata da smezzole in legno di abete, semplicemente intestate al colmo e con ritaglio al piede, complete di tavole di banchina. Sono compresi nell'intervento la chioderia, la ferramenta di fissaggio occorrente e ogni accessorio; l'impregnazione ad azione insetticida e fungicida eseguita mediante applicazione esterna di protettivo dato a due mani; la protezione delle testate da murare con idoneo prodotto isolante.
	 
	m³
	371,92
	266,45

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  P1. 7.  6
	 
	Fornitura e posa in opera di struttura di tetto formata da capriatelle in smezzole di legno di abete, completa di doppia catena di tavole e monaco. Sono compresi nell'intervento la chioderia, la ferramenta di collegamento occorrente e ogni accessorio; l'impregnazione ad azione insetticida e fungicida eseguita mediante applicazione esterna di protettivo dato a due mani; la protezione delle testate da murare con idoneo prodotto isolante; le opere provvisionali e di presidio. Da valutarsi per superficie di capriata.
	 
	m²
	91,86
	65,78

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  P1. 7.  7
	 
	Fornitura e posa in opera di capriate di legname in abete squadrato uso Trieste. Sono compresi nell'intervento la chioderia, la ferramenta di collegamento occorrente e ogni accessorio; l'impregnazione ad azione insetticida e fungicida eseguita mediante applicazione esterna di protettivo dato a due mani; la protezione delle testate da murare con idoneo prodotto isolante.
	 
	m³
	1.218,46
	670,01

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  P1. 7.  8
	 
	Fornitura e posa in opera di piano sottotegola in tavelloni forati, posati con malta cementizia sulla sottostante orditura di sostegno:
	BIO
	 
	 
	 

	 
	  1
	dello spessore di 4 cm
	BIO
	m²
	22,04
	16,55

	 
	  2
	dello spessore di 6 cm
	BIO
	m²
	25,31
	19,03

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  P1. 7.  9
	 
	Realizzazione di piano sottotegola in tavelle di laterizio, posate con malta cementizia sulla sottostante orditura di sostegno:
	BIO
	m²
	26,42
	20,03

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  P1. 7. 10
	 
	Realizzazione di piano sottotegola in tavolato di abete, inchiodato sulla sottostante orditura di sostegno:
	BIO
	 
	 
	 

	 
	  1
	dello spessore di 2 cm
	BIO
	m²
	51,34
	36,14

	 
	  2
	dello spessore di 3 cm
	BIO
	m²
	71,32
	46,68

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  P1. 7. 11
	 
	Realizzazione di struttura portante di copertura a falde in latero-cemento comprendente la costruzione sopra il solaio di sottotetto di muretti in mattoni forati dello spessore di 8 cm legati con malta cementizia e posti in opera con interasse di 1 m. Misurazione a mq di copertura in proiezione orizzontale.
	 
	m²
	41,96
	29,87

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  P1. 7. 12
	 
	Realizzazione di manto di copertura di tetti, comignoli e simili, con tegole curve a canale, con un minimo 33 coppi per mq. Sono compresi nell'intervento la posa del manto con malta di cemento e la sigillatura lungo i muri; la fornitura e posa di tegoloni di colmo e cantonali, di soffioni o cuffie di aerazione nei punti che verranno indicati e nelle dimensioni che verranno prescritte dalla D.LL e ogni altro onere accessorio.
	 
	m²
	42,30
	30,25

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  P1. 7. 13
	 
	Solo posa in opera di manto di copertura di tetti, comignoli e simili, con tegole curve a canale di proprietà dell'amministrazione presenti a piè d'opera, compresi i tegoloni di colmo e i cantonali. Sono compresi nell'intervento la posa del manto con malta di cemento  e la sigillatura lungo i muri; la fornitura e posa di soffioni o cuffie di aerazione nei punti che verranno indicati e nelle dimensioni che verranno prescritte dalla D.LL e ogni altro onere accessorio.
	 
	m²
	24,37
	22,48

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  P1. 7. 14
	 
	Realizzazione di manto di copertura di tetti con tegole piane tipo marsigliesi, appoggiate su struttura di listelli, compresa la sigillatura, il fissaggio con malta cementizia e gli opportuni accessori e ogni altro onere accessorio.
	 
	 
	 
	 

	 
	  1
	solo tegole
	 
	m²
	32,52
	25,42

	 
	  2
	tegole e struttura di appoggio in listelli
	 
	m²
	45,68
	36,55

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  P1. 7. 15
	 
	Realizzazione di manto di copertura a falde, con tegole bituminose tipo canadesi, costituite da granulati ceramizzati, bitume ossidato, fibra di vetro da 125 g/m² preimpregnata e sabbia silicea, aventi densità di 10,5 kg/m² nel tipo normale di dimensioni 310x915 mm, poste in opera con graffe zincate su preesistente tavolato di legno, su pannelli multistrati o su caldana in cemento alleggerito ben tirata a liscio. Compresa la formazione di colmi e coverse.
	 
	 
	 
	 

	 
	  1
	per pendenze dal  25 al  45%
	 
	m²
	24,15
	23,04

	 
	  2
	per pendenze dal  45 al  60%
	 
	m²
	27,26
	25,81

	 
	  3
	per pendenze dal  60 al  80%
	 
	m²
	31,58
	29,87

	 
	  4
	per pendenze dal  80 al 100%
	 
	m²
	33,31
	31,37

	 
	  5
	per pendenze dal 100 al 130%
	 
	m²
	36,03
	34,08

	 
	  6
	per pendenze dal 130 al 160%
	 
	m²
	39,08
	37,09

	 
	  7
	per pendenze dal 160 a verticale
	 
	m²
	43,46
	41,25

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  P1. 7. 16
	 
	Sovrapprezzo per la realizzazione di manto di copertura con tegole bituminose tipo canadesi come all’art. P1.7.15 del tipo medio, con densità di 13 kg/m².
	 
	%
	34,32
	34,32

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  P1. 7. 17
	 
	Realizzazione di manto di copertura con guaina bituminosa prefabbricata composta da:    - lamina di bitume distillato ad alto punto di fusione addizionato con resine sintetiche (3 kg/m²);    - feltro di fibra di vetro ad alta resistenza (52 g/m²), carico rottura  a trazione 1,5 N/mm e protezione superficiale con lamina metallica. Sono compresi nell'intervento la pulitura e la perfetta asciugatura delle superfici da impermeabilizzare; la stesura di vernice antipolvere bituminosa in ragione di 0,400 kg/m²; la posa della guaina saldata autogenante, in completa aderenza alle superfici, sovrapponendo i fogli per almeno 6 cm:
	 
	 
	 
	 

	 
	  1
	con lamina in alluminio titolo 99,5, tinta naturale
	 
	m²
	14,87
	14,21

	 
	  2
	con lamina in alluminio titolo 99,5, ramato, rosso o verde
	 
	m²
	17,60
	16,93

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  P1. 7. 18
	 
	Realizzazione di manto di copertura a falde con tegole di cemento granulato, compresa la formazione dei colmi finali a tre vie.
	 
	 
	 
	 

	 
	  1
	con tegole di colore rosso, bruno, nero
	 
	m²
	14,72
	13,77

	 
	  2
	con tegole di colore grigio ardesia
	 
	m²
	17,49
	15,49

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  P1. 7. 19
	 
	Fornitura e posa in opera di manto di copertura di tetto con lastre di fibro-cemento ondulate, piane o curve ( spess. 6.5 mm). Sono compresi nell'intervento la realizzazione della struttura di appoggio con listelli di legno 3x5 cm; la posa delle lastre e il fissaggio con viti, rondelle, guarnizioni, escluse le opere da lattoniere.
	 
	m²
	24,70
	23,25

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  P1. 7. 20
	 
	Copertura di tetto con lastre piane di lamiera di ferro zincato. Sono compresi nell'intervento la realizzazione della struttura di appoggio con listelli in legno d'abete 3x5 cm; la fornitura e la posa in opera delle lastre in fogli da 1x2 m dello spessore da 10/10 mm, raccordati con le opportune sovrapposizioni; il fissaggio con chiodi, viti e rondelle saldate a stagno .
	 
	m²
	21,37
	19,98

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  P1. 7. 21
	 
	Copertura di tetto con lastre ondulate di lamiera di ferro zincato. Sono compresi nell'intervento la realizzazione della struttura di appoggio con listelli in legno d'abete 3x5 cm; la fornitura e la posa in opera delle lastre in fogli da 1x2 m  dello spessore da 10/10 mm, raccordati con le opportune sovrapposizioni; il fissaggio con chiodi, viti e rondelle saldate a stagno.
	 
	m²
	24,15
	22,76

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  P1. 7. 22
	 
	Copertura di tetto con lastre ondulate di materiale plastico traslucido a colori vari. Sono compresi nell'intervento la realizzazione della struttura di appoggio con listelli in legno d'abete 3x5 cm; la forniture e la posa in opera delle lastre e gli accessori per il fissaggio.
	 
	m²
	16,93
	15,43

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  P1. 7. 23
	 
	Manutenzione di manto di copertura in tegole curve a canale. Sono compresi nell'intervento la rimozione delle sole tegole di coperta; la pulitura delle tegole di canale; la sostituzione delle tegole rotte, da valutarsi a parte; la pulitura e il ricollocamento in opera  delle tegole di copertura; lo sgombero e il trasporto a discarica dei materiali di risulta, in conformità alla normativa vigente; le eventuali opere provvisionali e di presidio.
	BIO
	m²
	22,48
	19,31

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  P1. 7. 24
	 
	Riparazione di manto di copertura in tegole curve a canale. Sono compresi nell'intervento la rimozione di tutte le tegole; la pulitura del piano di posa e l'eventuale sostituzione di elementi sottotegola rotti; la sostituzione delle tegole rotte; la pulitura e il ricollocamento in opera delle tegole, saldandole con malta ogni quattro corsi e lungo il colmo in displuvi ed ai bordi; la pulizia delle grondaie.
	BIO
	m²
	33,86
	29,97

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  P1. 7. 25
	 
	Fornitura e posa in opera di cuffie di aerazione ed illuminazione di sottotetti, in manufatti di laterizio o di cemento colorato, a due canali:
	 
	 
	 
	 

	 
	  1
	in cotto con retina
	BIO
	cad
	35,08
	34,13

	 
	  2
	in cemento con retina e vetro retinato di illuminazione
	 
	cad
	27,14
	26,21

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  P1. 7. 26
	 
	Fornitura e posa in opera di torrini in cotto, completi di raccordo con il manto di copertura.
	BIO
	 
	 
	 

	 
	  1
	del diametro di cm 12
	BIO
	cad
	80,50
	70,50

	 
	  2
	del diametro di cm 15
	BIO
	cad
	94,37
	81,05

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  P1. 7. 27
	 
	Pulitura di elementi lignei per l'asportazione di depositi superficiali incoerenti o parzialmente coerenti, di prodotti del degrado e da materiali biologici di varia natura, anche inclusi all'interno delle fessure, mediante lavaggio con acqua tiepida e con l'ausilio di spazzole morbide, pennelli e spugne. Sono compresi nell'intervento l'accantonamento ordinato a piè d'opera del materiale, adeguatamente protetto, per il tempo necessario all'asciugatura e l‘eventuale spazzolatura finale.
	BIO
	 
	 
	 

	 
	  1
	per listelli e morali
	BIO
	m
	10,26
	8,88

	 
	  2
	per arcarecci e travi
	BIO
	m
	13,05
	11,93

	 
	  3
	per superfici varie
	BIO
	m²
	14,99
	13,77

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  P1. 7. 28
	 
	Trattamento antiparassitario e fungicida, curativo e protettivo, effettuato mediante iniezioni di liquido antiparassitario su travature lignee di piccole, medie e grandi dimensioni, piccola orditura lignea di tetti e tavolato ligneo da pavimentazioni; da realizzarsi su superfici precedentemente pulite e asciugate. Sono compresi nell'intervento l'applicazione in profondità del liquido antiparassitario da effettuarsi in corrispondenza dei fori già esistenti  o in quelli da eseguire con diametro da 1,5÷4 mm e in numero da 5÷6 al mq; la sigillatura dei fori; la successiva impregnazione esterna delle superfici con il prodotto curativo e protettivo dato a due mani con pennelli morbidi fino alla completa imbibizione della superficie; il rivestimento delle superfici trattate, per un periodo di tempo adeguato, con teli in polietilene in modo da permettere al prodotto di agire:
	 
	 
	 
	 

	 
	  1
	per listelli
	 
	m
	15,27
	14,26

	 
	  2
	per morali
	 
	m
	17,76
	16,55

	 
	  3
	per arcarecci
	 
	m
	19,70
	17,70

	 
	  4
	per travature semplici
	 
	m
	22,87
	21,37

	 
	  5
	per superfici varie
	 
	m²
	22,48
	21,10

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  P1. 7. 29
	 
	Trattamento antiparassitario e fungicida, colorante e protettivo, antiparassitario su travature lignee di piccole, medie e grandi dimensioni, piccola orditura lignea di tetti e tavolato ligneo da pavimentazioni, assiti, pareti e rivestimenti lignei, somministrato mediante applicazione esterna a pennello, da realizzarsi su superfici preventivamente pulite e asciugate. Sono compresi nell'intervento l' impregnazione esterna delle superfici con il prodotto protettivo dato a due mani con pennelli morbidi, fino alla completa imbibizione della superficie;  il rivestimento delle superfici  trattate, per un periodo di tempo adeguato, con teli in polietilene in modo da permettere al prodotto di agire:
	 
	 
	 
	 

	 
	  1
	per listelli
	 
	m
	5,44
	4,94

	 
	  2
	per morali
	 
	m
	6,39
	5,77

	 
	  3
	per arcarecci
	 
	m
	7,61
	6,82

	 
	  4
	per travature semplici
	 
	m
	8,43
	7,72

	 
	  5
	per superfici varie
	 
	m²
	8,28
	7,77

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  P1. 7. 30
	 
	Intervento di consolidamento a piè d'opera di travature lignee mediante impregnazione con resina epossidica in soluzione, applicata tramite iniezioni. Sono compresi nell'intervento la stuccatura in sottosquadro di tutte le fessure con pasta di legno; l'inserimento di cannule all' interno delle fessure e la realizzazione delle iniezioni con resina epossidica; la rimozione della resina eccedente, a indurimento avvenuto, e l'asportazione delle cannule; la ripresa delle stuccature in corrispondenza dei fori delle cannule.
	 
	cad
	310,34
	238,72

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  P1. 7. 31
	 
	Intervento di consolidamento in opera delle teste di travi mediante inserimento di barre in acciaio inox o in vetroresina. Sono compresi nell'intervento la messa a nudo della testa della trave; la pulitura per l'asportazione delle parti incoerenti; la realizzazione dei fori per l'alloggiamento dell'armatura, secondo le indicazioni di progetto; la fornitura e la messa in opera delle barre inghisate con formulato a base di resina epossidica. Da valutarsi per ogni testa consolidata:
	 
	 
	 
	 

	 
	  1
	con barre in accaio inox
	 
	cad
	208,17
	183,19

	 
	  2
	con barre in vetroresina
	 
	cad
	191,52
	169,31

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  P1. 7. 32
	 
	Intervento di consolidamento in opera dei collegamento tra puntone e catena  in capriate lignee, mediante inserimento di barre filettate in acciaio inox inghisate con resine epossidiche. Sono compresi nell'intervento la messa a nudo della testa della trave; la pulitura per l'asportazione delle parti incoerenti; la realizzazione dei fori per l'alloggiamento dell'armatura, secondo le indicazioni di progetto; la fornitura e la messa in opera delle barre e il riempimento con formulato a base di resina epossidica. Da valutarsi per ogni collegamento consolidato.
	 
	cad
	88,82
	80,50

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  P1. 7. 33
	 
	Intervento di consolidamento in opera delle teste di travi degradate, mediante ricostruzione completa dell'appoggio con betoncino epossidico. Sono compresi nell'intervento la messa a nudo della testa della trave; la rimozione del materiale deteriorato; il trattamento della parte sana del legno in prossimità della testa con prodotto antiparassitario e fungicida; la messa in opera di tavole dello stesso legno della trave a formare un cassero a perdere; la messa in opera di barre di connessione in acciaio inox inserite parzialmente nella parte sana della trave e inghisate con resina epossidica; la realizzazione della protesi con getto di beton epossidica, previa spalmatura con resina epossidica delle barre e della superficie lignea.
	 
	cad
	169,31
	155,43

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  P1. 7. 34
	 
	Intervento di consolidamento a piè d'opera delle teste degradate di travi o capriate, mediante ricostruzione completa delle stesse con protesi sostitutiva collegata al legno sano mediante barre in acciaio inox. Sono compresi nell'intervento la formazione delle protesi e degli incastri necessari, con lo stesso legno della trave esistente; la realizzazione dei fori per l'alloggiamento dell'armatura di collegamento; la fornitura e la messa in opera  delle barre in acciaio inox delle dimensioni indicate da progetto; l'incollaggio della protesi con resina epossidica e la messa in forza fino alla completa presa dell'adesivo. Da valutarsi per ogni collegamento consolidato:
	 
	 
	 
	 

	 
	  1
	per travature semplici
	 
	m³
	749,40
	624,49

	 
	  2
	per capriate
	 
	m³
	816,00
	670,01

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  P1. 7. 35
	 
	Intervento di consolidamento in opera delle teste degradate di travi o capriate, mediante rinforzo con “fettoni” in legno di larice. Sono compresi nell'intervento la messa a nudo della testa della trave; l'affiancamento, in aderenza, degli elementi di rinforzo secondo dimensioni e disposizioni indicate da progetto; la realizzazione di fori, ad idonea distanza, per l'inserimento delle viti e bulloni di collegamento in acciaio inox e il loro fissaggio:
	BIO
	 
	 
	 

	 
	  1
	per travature semplici
	BIO
	cad
	169,31
	144,33

	 
	  2
	per capriate
	BIO
	cad
	202,62
	165,42

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  P1. 7. 36
	 
	Intervento di consolidamento di membrature e connessioni di travature lignee, mediante l'applicazione di staffe, barre o collari in acciaio inox, compresa la fornitura del materiale e il fissaggio con viti o bulloni in acciaio inox come indicato negli elaborati di progetto.
	BIO
	kg
	8,05
	7,10

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  P1. 7. 37
	 
	Manutenzione in opera di capriate in legno, mediante uno o più dei seguenti interventi: pulitura e lavaggio delle superfici fino alla completa rimozione di tutti i depositi e delle parti decoese; la rimozione e la sostituzione della ferramenta di collegamento non più efficiente; il trattamento di passivazione della ferramente esistente; il trattamento antiparassitario e fungicida da effettuare mediante iniezioni e per impregnazione esterna a pennello data a due mani; l'applicazione di staffe, barre o collari in acciaio inox, compresa la fornitura del materiale e il fissaggio con viti o bulloni in acciaio inox come indicato negli elaborati di progetto. Da valutarsi per ogni collegamento consolidato:
	 
	 
	 
	 

	 
	  1
	per  capriate di luce fino a 8 m
	 
	cad
	191,52
	172,08

	 
	  2
	per capriate di luce fino a 10 m
	 
	cad
	216,50
	194,29

	 
	  3
	per capriate di luce fino a 12 m
	 
	cad
	241,48
	216,50

	 
	  4
	per capriate di luce fino a 14 m
	 
	cad
	266,45
	238,70

	 
	  5
	per capriate di luce oltre i 14 m
	 
	cad
	305,31
	272,00

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  P1. 7. 38
	 
	Messa in forza di strutture di copertura mediante cunei
	BIO
	cad
	23,32
	21,10

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  P1. 8
	 
	IMPERMEABILIZZAZIONI, ISOLANTI, COIBENTI
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  P1. 8.  1
	 
	Fornitura e posa in opera di pannelli  impermeabilizzanti di cartone biodegradabie autosigillanti uniformemente riempiti con bentonite sodica  naturale ad alta capacità di espansione dello spessore di mm. 4,6-4,8 del tipo idoneo in funzione dell'acqua marina, sia in superficie orizzontale che verticale, compreso gli oneri per la posa con guinti sfalsati e sovrapposti, il sistema di ancoraggio dei pannelli alla struttura, il taglio lo sfrido, la preparazione del piano di posa, la sigillatura con malte epossidiche e quant'altro necessario per garantire la perfetta tenuta all'acqua.
	BIO
	m²
	32,67
	21,21

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  P1. 8.  2
	 
	Fornitura e posa in opera di menbrana bentonitica dello spessoer totale minimo 6 mm., contenente non meno di 8 kg./mq. di bentonite di sodio preidratata ad alta densità (1600 kg./mc. minimo) laminata sotto vuoto in adesione a due geotessili sintetici di caratteristiche tali da permettere l'autosaldatura dei sormonti e l'intimo contatto dal gel bentonitico con la superficie di applicazione. Il prodotto dovrà garantire una stabilità alle soluzioni saline ed aggressive, mantenendo in ogni condizione e per tutto lo sviluppo della superficie, un valore di coefficiente di permeabilità all'acqua anche marina non superiore a 10 E-13m/s
	 
	m²
	27,51
	17,76

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  P1. 8.  3
	 
	Fornitura e posa in opera di menbrana impermeabilizzante bentonitica, per la protezione delle strutture in calcestruzzo interrate dalle infiltrazioni delle acque percolanti e di falda, dello spessoere totale minimo 6,4  mm. (a secco), uniformemente riempita con 4,88 kg./mq. di bentonite di sodio naturale interposta tra un tessuto non tessuto e un tessuto poroso, assemblati meccanicamente. Il sistema dovrà garantire successivamente all'esecuzione dei getti un perfetto aggancio al calcestruzzo tale da generare l'autoconfinamento della bantonite in modo da ottenere un coefficiente di permeabilità uguale o inferiore a 1- E-9 cm/s, una resistenza allo spellamento uguale o superiore a 2,5 KN/m ed una resistenza idrostatica pari o superiore a 70 m di colonna d'acqua. Le superfici da impermeabilizzare devono essere prive di grosse protuberanze, cavità, scabrosità. Nel prezzo si intendono compresi e compensati tutti gli oneri ed accessori utili a dare la membrana fornita e posata a regola d'arte.
	 
	 
	 
	 

	 
	  1
	in rotoli aventi uno sviluppo totale fino a 6 mq
	 
	m²
	27,51
	18,91

	 
	  2
	in rotoli  aventi uno sviluppo totale fino a mq. 135
	 
	m²
	26,36
	18,34

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  P1. 8.  4
	 
	Fornitura e stesa in opera di impermeabilizzante cementizio elastoplastico per impermeabilizzazione di strutture molto deteriorate e/o lesionate composto da inerti micronizzati, leganti cementizi ed una resina poliacrilica. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per la preventiva pulizia del fondo ed ogni altro onere ed accessorio utile a dare l'impermeabilizzante cementizio fornito e posato in opera a regola d'arte.
	 
	m²
	28,64
	20,06

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  P1. 8.  5
	 
	Manto d'asfalto naturale composto di bitume (65%), ghiaietto (5%) e sabbia (30%), steso su superficie orizzontale compreso la formazione del collo di raccordo, valutato nello sviluppo di superficie in opera escluso il sottofondo, spessore di:
	 
	 
	 
	 

	 
	  1
	10 mm
	 
	m²
	13,19
	11,46

	 
	  2
	15 mm
	 
	m²
	14,90
	13,19

	 
	  3
	20 mm, in due strati
	 
	m²
	18,34
	16,62

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  P1. 8.  6
	 
	Manto d'asfalto naturale, composto di puro mastice di asfalto, dello spessore di 6-8 mm, sopra pareti verticali preventivamente preparate, compresa la formazione dei colli all'ingiro delle pareti stesse valutati in sviluppo di superficie
	 
	m²
	10,89
	9,17

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  P1. 8.  7
	 
	Fornitura e posa in opera di guaina dello spessore di 3 mm saldata a fiamma per protezione di terminali di travature.
	 
	m²
	9,73
	8,02

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  P1. 8.  8
	 
	Fornitura e posa in opera di guaina gommo-bituminosa  con armatura in poliestere continuo,  previo strato di fondo in primer bituminoso spalmato in tutta la superficie, compreso ogni onere, elemento, accessorio, sfridi, risvolti, le sovrapprosizioni dei giunti di almeno 10 cm.
	 
	 
	 
	 

	 
	  1
	posata a freddo compresi gli oneri per la perfetta sigillatura in corrispondeza dei chiodi di ancoraggio della guaina dello spessore di mm. 3
	 
	m²
	9,57
	7,57

	 
	  2
	posata a freddo compresi gli oneri per la perfetta sigillatura in corrispondeza dei chiodi di ancoraggio della guaina dello spessore di mm. 4
	 
	m²
	10,60
	8,31

	 
	  3
	posata a freddo compresi gli oneri per la perfetta sigillatura in corrispondeza dei chiodi di ancoraggio della guaina dello spessore di mm. 4,5
	 
	m²
	11,87
	9,34

	 
	  4
	posata a freddo compresi gli oneri per la perfetta sigillatura in corrispondeza dei chiodi di ancoraggio della guaina dello spessore di mm. 5
	 
	m²
	13,63
	11,12

	 
	  5
	posata a caldo con fiamma dello spessore di mm. 3
	 
	m²
	10,89
	8,60

	 
	  6
	posata a caldo con fiamma dello spessore di mm. 4
	 
	m²
	12,03
	9,45

	 
	  7
	posata a caldo con fiamma dello spessore di mm. 4,5
	 
	m²
	13,47
	10,60

	 
	  8
	posata a caldo con fiamma dello spessore di mm. 5
	 
	m²
	15,46
	12,60

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  P1. 8.  9
	 
	Fornitura e posa in opera di guaina gommo-bituminosa  con velo di vetro rinforzato superficie, compreso ogni onere, elemento, accessorio, sfridi, risvolti, le sovrapprosizioni dei giunti di almeno 10 cm.
	 
	 
	 
	 

	 
	  1
	posata a freddo compresi gli oneri per la perfetta sigillatura in corrispondeza dei chiodi di ancoraggio della guaina dello spessore di mm. 2
	 
	m²
	9,45
	7,44

	 
	  2
	posata a freddo compresi gli oneri per la perfetta sigillatura in corrispondeza dei chiodi di ancoraggio della guaina dello spessore di mm. 3
	 
	m²
	10,03
	7,97

	 
	  3
	posata a freddo compresi gli oneri per la perfetta sigillatura in corrispondeza dei chiodi di ancoraggio della guaina dello spessore di mm. 4
	 
	m²
	12,44
	9,73

	 
	  4
	posata a caldo con fiamma dello spessore di mm. 2
	 
	m²
	10,84
	8,31

	 
	  5
	posata a caldo con fiamma dello spessore di mm. 3
	 
	m²
	11,40
	8,89

	 
	  6
	posata a caldo con fiamma dello spessore di mm. 4
	 
	m²
	12,60
	9,91

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  P1. 8. 10
	 
	Compenso aggiuntivo per guaine con faccia superiore rivestita con una protezione anti UV costituita da scaglie di ardesia naturale.
	 
	m²
	1,61
	1,61

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  P1. 8. 11
	 
	Fornitura e posa in opera di membrana elastoplastomerica impermeabilizzante, autoprotetta con una lamina di rame ricotto, dello spessore di 70 micron, groffata durante la calandratura in continuo. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per le sovrapposizioni ed i risvolti.
	 
	 
	 
	 

	 
	  1
	del peso a mq. di kg. 3,5
	 
	m²
	27,51
	20,62

	 
	  2
	del peso a mq. di kg. 4,5
	 
	m²
	32,08
	24,07

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  P1. 8. 12
	 
	Fornitura e posa in opera di membrana elastoplastomerica impermeabilizzante, autoprotetta con una lamina di alluminio ricotto, dello spessore di 60-80 micron, groffata durante la calandratura in continuo. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per le sovrapposizioni ed i risvolti.
	 
	 
	 
	 

	 
	  1
	del peso a mq. di kg. 3
	 
	m²
	22,92
	17,19

	 
	  2
	del peso a mq. di kg. 4
	 
	m²
	28,64
	21,50

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  P1. 8. 13
	 
	Manto impermeabilizzante di coperture piane composto da:  larghezza non inferiore a 0,50 m e non superiore a 1 m; - strato di fondo in primer bituminoso al solvente, applicato soltanto al perimetro della superficie per una applicazione a fiamma di una guaina plastomerica o similare con supporto in feltro vetro, attaccata in corrispondenza del sottostante primer e sigillata in corrispondenza delle sovrapposizioni; - applicazione uniforme di una seconda guaina del tipo come sopra, ben sigillata n corrispondenza delle sovrapposizioni;  - verniciatura della superficie con vernice alluminio a veicolo resinoso.  Con prima membrana, armata velo vetro, da 3 mm e seconda armata in poliestere dello spessore da 4 mm.  In opera compresa ogni fornitura.
	 
	m²
	21,78
	16,33

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  P1. 8. 14
	 
	Manto impermeabilizzante di coperture piane, come all'Art P1.H20, ma con prima membrana, armata velo vetro, da 4 mm e seconda, armata in poliestere, da 4 mm.  In opera compresa ogni fornitura.
	 
	m²
	22,92
	17,19

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  P1. 8. 15
	 
	Manto impermeabilizzante di coperture piane, come all'Art P1.H21, con prima e seconda membrana, ambedue armate in poliestere, dello spessore di 4 mm ciascuna, e la seconda con sovrastrante autoprotezione in scaglie di ardesia. In opera compresa ogni fornitura.
	 
	m²
	24,64
	18,45

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  P1. 8. 16
	 
	Manto impermeabilizzante continuo per coperture in genere, terrazze, pedonabili, pavimentazioni in quadrotti cementizi o in piastrelle di gres, cotto, per proteggere strutture in c.a. o prefabbricati in calcestruzzo armato, a base di resine ortooftaliche bicomponenti elasticizzate, resistenti agli agenti atmosferici inquinanti, al gelo ed agli agenti chimici. Il prodotto viene applicato in quattro strati con pennello o arullo, o a spruzzo nei modi e quantità seguenti:
	 
	 
	 
	 

	 
	  1
	strato di resina impregnante per l'ancoraggio al piano esistente ed agli strati successivi
	 
	m²
	30,37
	22,92

	 
	  2
	strato di tessuto di vetro 70 g/mq circa, posto con opportune sovrapposizioni e rinforzato nelle zone di gronda, risvolti, ecc.;
	 
	m²
	16,62
	12,50

	 
	  3
	strato di resina pigmentata, per il fissaggio del tessuto;
	 
	m²
	20,06
	14,90

	 
	  4
	strato di resina pigmentata, nei colori a scelta della D.L., con potere riflettente.
	 
	m²
	21,78
	16,33

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  P1. 8. 17
	 
	Impermeabilizzazione di vecchie coperture aventi manti deteriorati, realizzata con guaina in poliestere armata, dello spessore di 4 mm del peso di 200 g/mq, previa sistemazione del sottostante sottofondo di applicazione (eliminazione di bolle, fessurazioni, ecc.), compresa la verniciatura con vernici di alluminio a veicolo resinoso.
	 
	m²
	14,32
	10,89

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  P1. 8. 18
	 
	Impermeabilizzazione di nuove o rifacimento e manutenzione di vecchie coperture, gronde, converse, parti interrate (anche in zone marine con presenza nel terreno di acqua) soggette a continue vibrazioni, medianteapplicazione di armatura in filo di vetro densità di 70 g/mq,successiva stesa di prodotto monocomponente anticorrosivo ed elastico allo stato fluido a base di resina epossidica al catrame, il tutto per una densità non inferiore a 2 kg/mq; ogni altro onere compreso. una densità non inferiore a 2 kg/mq.:
	 
	m²
	18,34
	13,75

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  P1. 8. 19
	 
	Rivestimento impermeabile di superfici bituminose di manti deteriorati, di coperture in calcestruzzo, fibrocemento, lamiera zincata, alluminio, mediante prodotto a base di elastomeri acrilici densità 2,5 kg/mq,con rinforzo in rete elasticizzata di fibra di vetro, compreso ogni onere.
	 
	m²
	21,78
	16,33

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  P1. 8. 20
	 
	Verniciatura con vernicie d'alluminio a veicolo resinoso, di manto di copertura costituito da guaine bituminose o similari, previa accurata preparazione del fondo mediante spazzolatura, raschiatura e pulitura.
	 
	m²
	6,88
	5,16

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  P1. 8. 21
	 
	Formazione di giunto impermeabile per pavimenti a quadrotti di cemento posto a protezione del manto impermeabile, ottenuto mediante colatura di mastice bituminoso a caldo; per sezione media normale del giunto di1x3-1x4 cm.
	 
	m
	3,15
	2,35

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  P1. 8. 22
	 
	Sigillatura di pavimenti di pietra mediante colatura di bitume liquido e spandimento di granella di sabbia:
	 
	 
	 
	 

	 
	  1
	per pavimenti in cubetti tipo 7/10-9/12 cm
	 
	m²
	5,16
	4,88

	 
	  2
	per pavimenti in blocchi da 40-60 cm
	 
	m²
	3,72
	3,43

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  P1. 8. 23
	 
	Sigillatura di giunti statici e di dilatazione per l'edilizia tradizionale e prefabbricata in c.a. con prodotto monocomponente a base di elastomeri poliuretanici, previa applicazione di primer e di nastro in materiale espanso. Per sezioni di larghezza di:
	 
	 
	 
	 

	 
	  1
	10 mm
	 
	m
	9,17
	8,60

	 
	  2
	15 mm
	 
	m
	10,32
	9,73

	 
	  3
	20 mm
	 
	m
	11,46
	10,89

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  P1. 8. 24
	 
	Impermeabilizzazione a freddo di fondazioni, pareti e simili, operando mediante prodotto a base di resine epossidiche e composti inorganici reattivi, e successiva applicazione di rivestimento  impermeabilizzante a base di elastomeri epossi-poliuretanici modificati, compresa la preventiva stesura del primer di aggancio ed ogni altro onere compreso.
	 
	m²
	45,84
	29,80

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  P1. 8. 25
	 
	Isolamento a cappotto su superfici esterne di edifici, realizzato in più fasi di lavorazione come sottoindicate: idrolavaggio di pareti e soffitti con apposita idropulitrice; fornitura e posa con adeguato collante di lastre di polistirene estruso dello spessore di 4 cm, sagomate e combacianti tra loro, allo scopo di eliminare eventuali ponti termici; formazione di strato di fondo con una prima rasatura di malta adesiva, rinforzato con rete in fibra di vetro con sovrapposizioni nei bordi di almeno 10 cm; finitura superficiale del tipo plastico continuo a base di resine sintetiche, in emulsione acquosa, quarzo e graniglia di marmo.  Dato in opera completo e finito, compreso ogni onere, esclusi quelli inerenti l'impiego di ponti di servizio, e nelle seguenti tipologie:
	 
	 
	 
	 

	 
	  1
	con lastre in polistirene estruso da 4 cm e densità 20kg/mc
	 
	m²
	48,70
	37,24

	 
	  2
	con lastre in polistirene estruso da 4 cm e densità 25 kg/mc
	 
	m²
	53,29
	40,10

	 
	  3
	con lastre in polistirene estruso da 4 cm e densità di 30 kg/mc
	 
	m²
	56,72
	42,40

	 
	  4
	maggiorazione per ogni cm in più di polistirene, densità 25kg/mc
	 
	m²
	3,15
	2,35

	 
	  5
	maggiorazione per ogni cm in più di polistirene, densità 30kg/mc
	 
	m²
	3,56
	2,69

	 
	  6
	sovraprezzo per esecuzione di superfici orizzontali
	 
	m²
	9,29
	6,94

	 
	  7
	trattamento sui risvolti laterali, senza impiego di isolante
	 
	m²
	34,95
	26,36

	 
	  8
	sovraprezzo all'isolamento a cappotto per zoccolatura fino all'altezza di 2 m eseguita con rinforzo aggiuntivo di una seconda maglia in filo di vetro e terza rasatura con malta adesiva per rinforzare la partesoggetta ad urti.
	 
	m²
	8,94
	6,70

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  P1. 8. 26
	 
	Elemento di prolungamento dei davanzali a cappotto esistenti interessanti l'isolamento esterno, con applicazione di idoneo profilato in alluminio od acciaio inox 18/8 AISI 304 fissato alla muratura con colla sigillante, saponato in modo da formare il gocciolatoio
	 
	m
	20,06
	14,32

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  P1. 8. 27
	 
	Formazione di giunto di dilatazione per interrompere le tratte di rivestimento "a cappotto", consistente nella fornitura e posa in opera di profilo di alluminio con sezione a "Z" o simile, della larghezza di 30 mm fissato alla struttura esistente con tasselli ad espansione nel numero di tre ogni m.
	 
	m
	13,19
	9,17

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  P1. 8. 28
	 
	Riparazione di guaina in PVC in qualsiasi spessore su superfici piane:
	 
	 
	 
	 

	 
	  1
	per un numero di interventi complessivamente non superiori a 2mq
	 
	m²
	29,80
	22,34

	 
	  2
	per interventi oltre i 2 mq
	 
	m²
	24,64
	18,45

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  P1. 8. 29
	 
	Riparazione di guaina in PVC in qualsiasi spessore su superfici in pendenza:
	 
	 
	 
	 

	 
	  1
	per un numero di interventi complessivamente non superiori a 2mq
	 
	m²
	31,52
	23,48

	 
	  2
	per interventi oltre i 2 mq
	 
	m²
	27,51
	19,48

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  P1. 8. 30
	 
	Trattamento delle pareti intaccate da funghi o muffe su sottofondo già predisposto di pareti interne od esterne per qualsiasi altezza mediante applicazione del seguente ciclo antimuffa: applicazione a spruzzo od a pennello di soluzione di composti dello stagno in veicolo acquoso, avente caratteristiche antibatteriche e sterilizzanti a largo spettro d'azione; completamento del ciclo mediante applicazione a pennello di pittura traspirante a base di composti organici dell'azoto, avente caratteristiche antibatteriche ed antimuffa a largo spettro d'azione. Il tutto in opera compreso ogni onere.
	 
	m²
	14,32
	10,32

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  P1. 8. 31
	 
	Trattamento impermeabilizzante di superfici esterne di murature da interrare, mediante applicazione in misura di 2 kg/mq di cemento biermetico a penetrazione osmotica. Il prodotto composto da cementi speciali, quarzi micronizzati ed additivi chimici, verrà applicato con pennello a consistenza di boiacca. Il tutto in opera compreso ogni onere
	 
	m²
	21,78
	14,90

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  P1. 8. 32
	 
	Trattamento di strutture in materiale poroso (mattoni, malte d'allettamento, di collegamento,  ecc.) per realizzare barriere impermeabili alla umidità ascendente, mediante procedimento a lenta diffusione capillare di prodotto a base di resine siliconiche in veicolo acquoso. Il tutto in opera compreso ogni onere con esclusione dei ponteggi di servizio.
	 
	m·cm
	8,60
	6,01

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  P1. 8. 33
	 
	Trattamento desalinizzante delle superfici interne-esterne di murature soggette ad umidità ascendente ed all'azione dei sali di natura igroscopica (nitrati, cloruri, solfati, ecc.), precedentemente disintonacate,mediante applicazione a spruzzo od a pennello in misura di 0,5 l/mq di prodotto antisale, permeabile al vapore, monocomponente a base di solvente. Il tutto in opera compreso ogni onere con esclusione dei ponteggi di servizio.
	 
	m²
	18,34
	13,75

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  P1. 8. 34
	 
	Trattamento deumidificante delle superfici interne-esterne di murature soggette ad umidità ascendente, precedentemente disintonacate, mediante applicazione in misura di 5 kg/mq per ottenere uno spessore di 2 cm di intonaco al calcide, deumidificante e calcificatore della massa muraria. Il tutto in opera, compreso ogni onere
	 
	m²
	54,42
	40,10

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  P1. 8. 35
	 
	Trattamento superficiale impermeabilizzante per sottofondi di pavimentazione soggetti ad infiltrazioni di umidità, previa pulizia degli stessi, mediante applicazione in misura di 2 kg/mq di cemento biermetico a penetrazione osmotica. Il prodotto composto da cementi speciali, quarzi micronizzati ed additivi chimici, verrà applicato con pennello a consistenza di boiacca. Il tutto in opera compreso ogni onere con esclusione dei ponteggi di servizio.
	 
	m²
	37,24
	28,08

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  P1. 8. 36
	 
	Risanamento e impermeabilizzazione in spinta negativa di superfici in calcestruzzo, muratura, mattoni, umide o bagnate anche sottofalda, o anche a protezione di strutture esposte agli agenti atmosferici, mediante malta idraulica impermeabile  a presa rapida atta a fermare istantaneamente l'acqua nei punti di sgocciolamento o venuta in pressione, ogni altro onere compreso
	 
	m²
	29,80
	22,34

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  P1. 8. 37
	 
	Isolamento termico, costituito da lastre di polistirolo espanso, dello spessore di 1 cm, poste in opera a secco, ogni onere compreso: (per ogni cm in più oltre lo spessore indicato si computa la sola differenza per la fornitura del materiale)
	 
	 
	 
	 

	 
	  1
	densità 15 kg/mc
	 
	m²
	4,83
	3,64

	 
	  2
	densità 20 kg/mc
	 
	m²
	5,51
	4,08

	 
	  3
	densità 25 kg/mc
	 
	m²
	5,80
	4,32

	 
	  4
	densità 30 kg/mc
	 
	m²
	6,24
	4,65

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  P1. 8. 38
	 
	Isolamento termo-acustico costituito da fibre di lana di vetro, dello spessore di 1 cm, compresi adesivi e collanti per il fissaggio ed ogni altro onere:  (per ogni cm in più oltre lo spessore indicato si computa la sola differenza per la fornitura del materiale)
	 
	 
	 
	 

	 
	  1
	pannelli rigidi resinati per terrazze,ecc. densità 100-110kg/mc
	 
	m²
	7,65
	5,73

	 
	  2
	pannelli semirigidi per pareti densità 20-25 kg/mc
	 
	m²
	5,39
	4,03

	 
	  3
	materassini in rotoli su foglio carta kraft densità 12-15 kg/mc
	 
	m²
	4,65
	3,47

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  P1. 8. 39
	 
	Isolamento termico costituito da lastre di poliuretano espanso, dello spessore di 1 cm, posto in opera a secco, ogni onere compreso: (lo spessore indicato si computa la sola differenza per la fornitura del materiale)
	 
	 
	 
	 

	 
	  1
	densità 28 kg/mc
	 
	m²
	5,67
	4,25

	 
	  2
	densità 35 kg/mc
	 
	m²
	5,95
	4,49

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  P1. 8. 40
	 
	Isolamento interno costituito da lastra di carton gesso dello spessore di 10 mm assemblata con polistirolo di densità 13-16 kg/mc, applicata alla muratura mediante speciale adesivo. Compresa la formazione degli spigoli vivi, rientranti o sporgenti, la finitura dei giunti e la sigillatura all'incontro con il soffitto da eseguirsi con banda di carta microforata e collante speciale. Compresa la formazione di eventuali vaniporta e vani finestra, con i contorni dotati di profilati metallici per il fissaggio dei serramenti ed ogni altro onere:
	 
	 
	 
	 

	 
	  1
	con lastre in polistirolo dello spess. di 20 mm
	 
	m²
	25,78
	19,30

	 
	  2
	con lastre in polistirolo dello spess. di 30 mm
	 
	m²
	27,51
	20,62

	 
	  3
	con lastre in polistirolo dello spess. di 40 mm
	 
	m²
	29,80
	22,34

	 
	  4
	con lastre in polistirolo dello spess. di 50 mm
	 
	m²
	31,52
	23,48

	 
	  5
	con lastre in polistirolo dello spess. di 60 mm
	 
	m²
	34,38
	25,78

	 
	  6
	sovraprezzo assemblaggio lastre polistirolo densità 20 kg/mc
	 
	m²
	2,01
	1,48

	 
	  7
	sovraprezzo isolamento lastre carton gesso spess. 12,5-13 mm
	 
	m²
	2,30
	1,48

	 
	  8
	sovraprezzo lastre anticondensa con fogli alluminio da 15 '
	 
	m²
	3,15
	2,35

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  P1. 8. 41
	 
	Controtamponamento costituito da lastre di carton gesso, fissato mediante viti autoperforanti su orditura orizzontale costituita da profilati in lamiera di acciaio zincata dello spessore di 6/10 di mm, fissata didei serramenti ed ogni altro onere:
	 
	 
	 
	 

	 
	  1
	con lastre dello spess. di 12,5-13 mm
	BIO
	m²
	29,52
	22,12

	 
	  2
	con lastre dello spess. di 15 mm
	BIO
	m²
	31,52
	23,61

	 
	  3
	sovraprezzo lastre isolanti con fogli alluminio da 15 '
	 
	m²
	3,15
	2,35

	 
	  4
	sovraprezzo per inserimento materassino trapuntato spess. 40 mm
	 
	m²
	3,72
	2,80

	 
	  5
	sovraprezzo lastre tipo resistente all'acqua spess. 12,5-13 mm
	 
	m²
	3,72
	2,80

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  P1. 8. 42
	 
	Rivestimento di muratura grezza, costituito da lastre di carton gesso fissate alla superficie da rivestire mediante adesivo speciale. Compresa la formazione degli spigoli vivi, rientranti o sporgenti, la finituradei giunti e la sigillatura all'incontro con il soffitto da eseguirsi con la banda di carta microforata e collante speciale. Compresa la formazione di eventuali vani porta e finestra, con contorni dotati di profilati metallici per il fissaggio dei serramenti:
	 
	 
	 
	 

	 
	  1
	con lastre dello spess. di 10 mm
	 
	m²
	24,07
	18,05

	 
	  2
	con lastre dello spess. di 12,5-13 mm
	 
	m²
	25,78
	19,30

	 
	  3
	sovraprezzo lastre tipo resistente all'acqua spess. 12,5-13 mm
	 
	m²
	3,72
	3,72

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  P1. 8. 43
	 
	Fornitura e posa in opera di fogli di carta catramata a protezione di tavolati di solai, compreso i sormonti i risvolti e ogni altro onere utile a dare la carta fornita e posata a regola d'arte.
	 
	m²
	2,87
	2,87

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  P1. 8. 44
	 
	Fornitura e posa in opera di membrana impermeabilizzante bitume-polimero elastoplastomerica a base di bitume distillato, plastomeri ed elastomeri, armata con feltro di vetro, saldata a fiamma su primer, compreso le sovrapprosizione, i risvolti ed ogni altro onere. Utilizzo in monostrato per barriera al vapore
	 
	m²
	16,62
	12,03

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  P1. 8. 45
	 
	Fornitura e posa in opera di membrana impermeabilizzante bitume-polimero elastoplastomerica a base di bitume distillato, plastomeri ed elastomeri, armata con lamina di alluminio groffato, dello spessore di 6/100 di mm saldata a fiamma su primer, compreso le sovrapprosizioni, i risvolti ed ogni altro onere. Utilizzo in monostrato per barriera al vapore
	 
	m²
	22,92
	1,72

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  P1. 8. 46
	 
	Fornitura e posa in opera di membrana  in non tessuto in monofili continuni, resistente allo strappo con trattamento speciale, aperta alla diffusione del vapore ed impermeabile all'acqua, con elevata permeabilità al vapore (coefficiente Sd<0,02 m = circa 1300 g/mq./24h.) del peso di circa 205 g/mq., compreso ogni onere per le sovrapposizioni, i risvolti.
	BIO
	m²
	17,76
	13,19

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  P1. 8. 47
	 
	Esecuzione di taglio chimico della muratura per il risanamento contro l'umidità, mediante l'impiego di formulato specifico a base di silani bicomponente in acqua demineralizzata comprendente: l'esecuzione di fori orizzontali, del diam. di mm. 22 circa, posti ad interasse di 15 cm., ad un livello di circa 15 cm. dalla quota del pavimento, per una profondità che interessa quasi la totalità dello spessore della muratura; in corrispondenza di ogni foro eseguito viene applicato un apparecchio trasfusore, tubopress, in cellulosa pressata, che successivamente sarà collegato ad una sacca contenitrice il formulato prescelto; fornitura e posa in opera delle sacche (trasfusori) contenitrici del formulato prescelto, provviste di appositi appoggi e dotte di regolatore; Nel prezzo si intendono compresi e compensati tutti gli oneri ed accessori per l'esecuzione del taglio chimico, ed inoltre ogni singolo elemento, componente ed apparecchio necessario (quali sacche contenitrice, fissate e collegate ai tubi) per eseguire la 
	 
	m·cm
	4,63
	3,57

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	lavorazione, seguendo le indicazioni fornite dalla Ditta produttrice, il tutto compreso nel prezzo, al fine di dare la lavorazione eseguita a regola d'arte.
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  P1. 8. 48
	 
	Esecuzione di taglio chimico della muratura del tutto uguale a quello descritto all'articolo precedente, ma con l'impiego di polisilossani in solvente alifatico dearomatizzato. Nel prezzo si indentono compresi e compensati tutti gli oneri  descritti nel precedente articolo.
	 
	m·cm
	2,58
	1,89

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  P1. 8. 49
	 
	Rivestimento di manti di impermeabilizzazione mediante applicazione di verniciatura protettiva da eseguire con pasta - vernice alluminosa ad alta densità - a base di una miscela di bitumi ossidati, plastificanti, fibre cellulosiche, cariche autoestinguenti, pigmenti di alluminio affiornate, olii di gilsonite e adittivi antiruggine specifici, a base di bitume composto da pigmenti in alluminio puro, fibre di gomma e oli gelsonitici, stesa a rullo in ragione di gr. 600 a mq. minimo. Nel prezzo si intende compreso ogni onere per : assistenze murarie per manodopera, mezzi di sollevamento, materiali ed opere provvisionali necessari alla posa in opera; - il tiro in alto di tutto il materiale necessario alle lavorazioni sopra descritte; - la formazione, il noleggio e lo smontaggio dei ponteggi interni a qualsiasi altezza, dei piani di lavoro o sottoponti, delle protezioni con "teli" di rete o di tipo cieco, delle armature provvisorie di sostegno e/o di puntellazione, di opere ausiliarie di salvaguardia della 
	 
	m²
	15,46
	12,03

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	sicurezza; il noleggio di mezzi d'opera; - la formazione e la rimozione, a intervento ultimato, delle protezioni provvisorie atte a garantire l'impermeabilità dell'intera superficie, durante la lavorazione; - ogni altro onere necessario per dare l'opera finita a regola d'arte. Misurazione effettiva.
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  P1. 8. 50
	 
	Intervento di taglio di muratura in laterizio, eseguito per cantieri successivi mediante macchina tagliamuro ad avanzamento automatico, per una profondità di taglio fino a 115 cm e per uno spessore di 1,3 cm, con l'ausilio di elettrosega nei punti in cui si rilevi la presenza di tubazioni, scarichi, condotte, cavi elettrici a materiali lapidei, che comportino difficoltà esecutorie e cambi di direzione del taglio. Sono compresi gli oneri per l'eventuale posa del tavolato di servizio su cui si muove il macchinario, il posizionamento dello stesso, il consumo di catene, lame, olio, energia elettrica , il personale specializzato e di assistenza, e quant'altro necessario all'esecuzione dell'opere a perfetta regola d'arte, il tutto eseguito secondo le indicazioni e le prescrizioni della D.LL.
	 
	 
	 
	 

	 
	  1
	su murature molto compatte
	 
	m·cm
	1,72
	1,21

	 
	  2
	su murature di media compattezza
	 
	m·cm
	1,42
	1,03

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  P1. 8. 51
	 
	Fornitura e posa in opera di  barriera orizzontale in vetroresina (materiale dielettrico e chimicamente inerte) nella muratura preventivamente tagliata, per l'intercettazione dell'umidità di risalita. L'intervento comprende: il taglio della lastra di isolante; la posa dei fogli così tagliati uno accanto all'altro, sovrapposti per garantire una continuità dell'isolamento; la saturazione del taglio con malta antiritiro iniettata a pressione, escluso l'inserimento di zeppe valutato a parte; il taglio della parte di lastra fuoriuscente con un flessibile, solo quando il muro sarà definitivamente intonacato; ogni altro onere e magistero occorrente per eseguire l'opera a perfetta regola d'arte, secondo le indicazioni e prescrizioni fornite dalla D.LL.
	 
	 
	 
	 

	 
	  1
	per lastre da 1,2 mm e borratura su taglio di spessore 8 mm
	 
	m·cm
	0,63
	0,52

	 
	  2
	per lastre da 1,2 mm e borratura su taglio di spessore 13 mm
	 
	m·cm
	0,74
	0,63

	 
	  3
	per lastre da 2,3 mm e borratura su taglio di spessore 8 mm
	 
	m·cm
	0,86
	0,74

	 
	  4
	per lastre da 2,3 mm e borratura su taglio di spessore 13 mm
	 
	m·cm
	1,03
	0,86

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  P1. 8. 52
	 
	Fornitura e posa in opera di  barriera orizzontale in piombo dello spessore di 2 mm, posta tra due strati di cartonfeltro o di polietilene, nella muratura preventivamente tagliata, per l'intercettazione dell'umidità di risalita. L'intervento comprende: l'onere del taglio della lastra in piombo, del carton feltro o del polietilene; la posa dei fogli di materiale isolante uno accanto all'altro, sovrapposti per garantire una continuità dell'isolamento; la saturazione del taglio con malta antiritiro iniettata a pressione, escluso l'inserimento di zeppe valutato a parte; il taglio della parte di lastra fuoriuscente con un flessibile, solo quando il muro sarà definitivamente intonacato; ogni altro onere e magistero occorrente per eseguire l'opera a perfetta regola d'arte, secondo le indicazioni e prescrizioni fornite dalla D.LL.; è escluso l'inserimento di zeppe in PVC, che viene valutato  a parte:
	 
	 
	 
	 

	 
	  1
	su murature con taglio da 8 mm
	 
	m·cm
	1,89
	1,72

	 
	  2
	su murature con taglio da 13 mm
	 
	m·cm
	2,06
	1,89

	 
	  3
	maggiorazione per ogni mm di maggior spessore della lastra in piombo da inserire
	 
	m·cm
	0,86
	0,86

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  P1. 8. 53
	 
	Fornitura e posa in opera di zeppa d'ancoraggio in PVC, introdotte a pressione nel taglio della muratura già realizzato.
	 
	 
	 
	 

	 
	  1
	di dimensioni 132x100 mm per uno spessore di 6,5 mm
	 
	cad
	1,32
	1,27

	 
	  2
	di dimensioni 74x102 mm per uno spessore di 6,5 mm
	 
	cad
	1,21
	1,13

	 
	  3
	di dimensioni 132x100 mm per uno spessore di 7,5 mm
	 
	cad
	1,42
	1,37

	 
	  4
	di dimensioni 74x102 mm per uno spessore di 7,5 mm
	 
	cad
	1,32
	1,27

	 
	  5
	di dimensioni 132x100 mm per uno spessore di 8,5 mm
	 
	cad
	1,61
	1,55

	 
	  6
	di dimensioni 74x102 mm per uno spessore di 8,5 mm
	 
	cad
	1,48
	1,42

	 
	  7
	di dimensioni 132x100 mm per uno spessore di 11,0 mm
	 
	cad
	1,77
	1,72

	 
	  8
	di dimensioni 132x100 mm per uno spessore di 12,0 mm
	 
	cad
	1,84
	1,77

	 
	  9
	di dimensioni 132x100 mm per uno spessore di 13,0 mm
	 
	cad
	1,89
	1,84

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  P1. 8. 54
	 
	Fornitura e posa in opera di materiale in polietilene espanso estruso reticolato a cellule completamente chiuse, impermeabile, imputrescibile, non tossico, con densità pari a 33 kg. al mc., con isolamento acustico (carico 54 kg./mq.) - Norma DIN 4109, adatto per l'isolamento acustico dei rumori da calpestio, pavimenti galleggianti e rumori di pareti. Nel prezzo si intendono compresi e compensati tutti gli oneri per le sovrapposizioni, i risvolti e qualsiasi altro onere ed accessorio utile a dare il materiale fornito e posato a regola d'arte:
	 
	 
	 
	 

	 
	  1
	in rotoli con spessore pari a: mm. 2
	 
	m²
	6,88
	5,16

	 
	  2
	in rotoli con spessore pari a: mm. 3
	 
	m²
	8,02
	6,01

	 
	  3
	in rotoli con spessore pari a: mm. 4
	 
	m²
	9,17
	6,88

	 
	  4
	in rotoli con spessore pari a: mm. 5
	 
	m²
	9,73
	7,44

	 
	  5
	in rotoli con spessore pari a: mm. 6
	 
	m²
	10,32
	8,02

	 
	  6
	in rotoli con spessore pari a: mm. 10
	 
	m²
	14,32
	10,89

	 
	  7
	in rotoli con spessore pari a: mm. 15
	 
	m²
	16,04
	12,03

	 
	  8
	in rotoli con spessore pari a: mm. 20
	 
	m²
	18,34
	13,75

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  P1. 8. 55
	 
	Fornitura e posa in opera di materiale fonoimpedente in resina autoestinguente per isolamento di ambienti, pareti divisorie ecc., realizzato mediante l'accoppiamento tra due strati di resina poliestere (autoestinguente  - densità 35 kg/mc) con all'interno una guaina ad alta densità per l'assorbimento delle medie e basse frequenze e per impedire la trasmissione del rumore. Nel prezzo si intendono compresi e compensati tutti gli oneri per le sovrapposizioni, i risvolti e qualsiasi altro onere ed accessorio utile a dare il materiale fornito e posato a regola d'arte:
	 
	 
	 
	 

	 
	  1
	in rotoli, con guaina da 2 kg/mq, dello spessore mm. 20
	 
	m²
	16,04
	12,60

	 
	  2
	in rotoli, con guaina da 2 kg/mq, dello spessore mm. 25
	 
	m²
	17,19
	13,75

	 
	  3
	in rotoli, con guaina da 2 kg/mq, dello spessore mm. 30
	 
	m²
	18,34
	14,32

	 
	  4
	in rotoli, con guaina da 2 kg/mq, dello spessore mm. 40
	 
	m²
	21,78
	16,04

	 
	  5
	in rotoli, con guaina da 2 kg/mq, dello spessore mm. 50
	 
	m²
	27,51
	19,48

	 
	  6
	sovrapprezzo per superficie superiore pellificata/groffata a cellule chiuse per una migliore protezione della polvere, vapore, spruzi ecc.
	 
	m²
	3,43
	3,43

	 
	  7
	sovrapprezzo per superficie superiore rivestita con una pellicola impermeabile all'acqua, olii e simili
	 
	m²
	4,01
	4,01

	 
	  8
	in rotoli, con guaina da 5 kg/mq, dello spessore mm. 20
	 
	m²
	18,34
	14,90

	 
	  9
	in rotoli, con guaina da 5 kg/mq, dello spessore mm. 25
	 
	m²
	19,48
	16,04

	 
	 10
	in rotoli, con guaina da 5 kg/mq, dello spessore mm. 30
	 
	m²
	20,62
	16,62

	 
	 11
	in rotoli, con guaina da 5 kg/mq, dello spessore mm. 40
	 
	m²
	24,07
	18,34

	 
	 12
	in rotoli, con guaina da 5 kg/mq, dello spessore mm. 50
	 
	m²
	29,80
	21,78

	 
	 13
	sovrapprezzo per superficie superiore pellificata/groffata a cellule chiuse per una migliore protezione della polvere, vapore, spruzi ecc.
	 
	m²
	3,43
	3,43

	 
	 14
	sovrapprezzo per superficie superiore rivestita con una pellicola impermeabile all'acqua, olii e simili
	 
	m²
	4,01
	4,01

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  P1. 8. 56
	 
	Fornitura e posa in opera di materiale fonoimpedente in resina di poliuretano ad alta densità  ignifuga "CLASSE 1"  per isolamento di ambienti civili ed industriali, pareti divisorie ecc., realizzato mediante l'accoppiamento tra due strati di resina poliestere (autoestinguente  - densità 90 kg/mc) con all'interno una guaina ad alta densità per l'assorbimento delle medie e basse frequenze e per impedire la trasmissione del rumore. Nel prezzo si intendono compresi e compensati tutti gli oneri per le sovrapposizioni, i risvolti e qualsiasi altro onere ed accessorio utile a dare il materiale fornito e posato a regola d'arte:
	 
	 
	 
	 

	 
	  1
	in rotoli, con guaina da 5 kg/mq, dello spessoremm. 20
	 
	m²
	31,52
	25,21

	 
	  2
	in rotoli, con guaina da 5 kg/mq, dello spessoremm. 25
	 
	m²
	34,38
	28,08

	 
	  3
	in rotoli, con guaina da 5 kg/mq, dello spessore mm. 30
	 
	m²
	37,24
	30,94

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  P1. 8. 57
	 
	Fornitura e posa in opera di guaina ad alta densità, adatta ad attutire le vibrazioni e le trasmissioni del rumore da calpestio nei pavimenti galleggianti e/o per  aumentare l'isolamento acustico da trasmissione nelle pareti, rivestita ambo i lati con tessuto cotone per aumentare la resistenza allo strappo e per facilitare l'incollaggio quando necessario. Nel prezzo si intendono compresi e compensati tutti gli oneri per le sovrapposizioni, i risvolti e qualsiasi altro onere ed accessorio utile a dare il materiale fornito e posato a regola d'arte:
	 
	 
	 
	 

	 
	  1
	con guaina da 2 kg/mq e dello spessore di mm. 1,5
	 
	m²
	42,97
	34,38

	 
	  2
	con guaina da 5 kg/mq e dello spessore di mm. 2,5
	 
	m²
	51,57
	41,26

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  P1. 8. 58
	 
	Fornitura e posa in opra di pannello fonoassorbente con profilo a "piramide" per ottenere un alto grado di assorbimento acustico idoneo per palastre, sale riunioni e simili, realizzato in resina poliestere espanso di circa 35 kg/mc di densità, da applicare su pareti e soffitti. Nel prezzo si intendono compresi e compensati tutti gli oneri ed ogni altro accessorio utile a dare il materiale fornito e posato a regola d'arte:
	 
	 
	 
	 

	 
	  1
	pannelli delle dimensioni di cm. 1000x1000 mm. colore antracite, con spessore 50 mm.
	 
	m²
	60,17
	48,70

	 
	  2
	pannelli delle dimensioni di cm. 1000x1000 mm. colore antracite, con spessore 70 mm.
	 
	m²
	65,89
	54,42

	 
	  3
	pannelli delle dimensioni di cm. 1000x1000 mm. colore antracite, con spessore 100 mm.
	 
	m²
	71,62
	60,17

	 
	  4
	sovrapprezzo per superficie a vista con verniciatura in colore diverso
	 
	m²
	13,48
	10,88

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  P1. 8. 59
	 
	Fornitura e posa in opra di pannello fonoassorbente con profilo a "onda" o "trapezioidale" per ottenere un alto grado di assorbimento acustico idoneo per palastre, sale riunioni e simili, realizzato in resina poliestere espanso di circa 35 kg/mc di densità, da applicare su pareti e soffitti.Nel prezzo si intendono compresi e compensati tutti gli oneri ed ogni altro accessorio utile a dare il materiale fornito e posato a regola d'arte:
	 
	 
	 
	 

	 
	  1
	pannelli delle dimensioni di cm. 1000x1000 mm. colore antracite, con spessore 65 mm.
	 
	m²
	77,36
	51,57

	 
	  2
	pannelli delle dimensioni di cm. 1000x1000 mm. colore antracite, con spessore 70 mm.
	 
	m²
	83,09
	57,30

	 
	  3
	sovrapprezzo per superficie a vista con verniciatura in colore diverso
	 
	m²
	16,31
	10,88

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  P1. 8. 60
	 
	Fornitura e posa in opra di pannello fonoassorbente con profilo a "piramide"  ignifugo di classe 1 per ottenere un alto grado di assorbimento acustico idoneo per palastre, sale riunioni e simili, realizzato in resina poliuretano espanso di circa 90 kg/mc di densità, da applicare su pareti e soffitti. Nel prezzo si intendono compresi e compensati tutti gli oneri ed ogni altro accessorio utile a dare il materiale fornito e posato a regola d'arte:
	 
	 
	 
	 

	 
	  1
	pannelli delle dimensioni di cm. 700x700 mm., con spessore pari a 50 mm.
	 
	m²
	85,96
	55,59

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  P1. 8. 61
	 
	Fornitura e posa in opera di pannello fonoimpendente in resina di polivinile di claruro (pvc) e piombo, indicato per isolamento acustici di solai, pareti divisorie, realizzato mediante l'accoppiamento  tra due strati di pvc espanso con all'interno una lastra di piombo dello spessore da 0,35 del peso pari a 4 kg./mq. per l'assorbimento delle basse ed alte frequenze. Lo spessore totale del pannello è pari a mm. 6
	 
	m²
	51,57
	38,39

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  P1. 9
	 
	SOFFITTI E PLAFONI
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  P1. 9.  1
	 
	Soffitto a cannucce (arelle) assicurate con filo di ferro zincato da 1 mm, compresa adeguata orditura di mezzi morali in legno di abete, opportunamente fissata all'armatura principale ad interasse di 33 cm; con grezzo in malta di calce spenta e stabilitura pure in malta di calce spenta.
	BIO
	m²
	88,82
	62,17

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  P1. 9.  2
	 
	Soffitto a cannucce (arelle) assicurate con filo di ferro zincato da 1 mm, compresa adeguata orditura di mezzi morali in legno di abete, opportunamente fissata all'armatura principale ad interasse di 33 cm; con grezzo in malta di calce spenta e stabilitur in malta di calce spenta e stabilitura pure in malta di calce spenta.
	BIO
	m²
	96,58
	67,61

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  P1. 9.  3
	 
	Soffitto a cannucce (arelle) assicurate con filo di ferro zincato da 1 mm, su orditura esistente; con grezzo in malta di calce spenta e stabilitura pure in malta di calce spenta.
	BIO
	m²
	67,16
	47,02

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  P1. 9.  4
	 
	Integrazione di soffitto in cannucce (arelle), da realizzarsi con gli stessi materiali e tecnologie di impiego del soffitto esistente. Sono compresi nell'intervento l'integrazione dell'orditura esistente; la formazione della tessitura in arelle assicurata con filo di ferro zincato da 1 mm, l'integrazione dell'intonaco con sottofondo e finitura in malta di calce spenta.
	BIO
	m²
	116,57
	81,60

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  P1. 9.  5
	 
	Integrazione della copertina superiore su soffitti in catinelle e arelle, da realizzarsi con malta di calce destalinizzata e inerte a basso peso specifico, eventualmente addizionata con resina acrilica in soluzione acquosa.
	 
	m²
	33,31
	23,32

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  P1. 9.  6
	 
	Consolidamento di soffitto in arelle, mediante inserimento di patere in plexiglas opportunamente ancorate all'orditura sovrastante.
	 
	cad
	16,65
	11,66

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  P1. 9.  7
	 
	Soffitto con pannelli di "nervo-metal" o simile, assicurati in filo di ferro zincato, intonacato rustico con malta di cemento e stabilitura di calce dolce:  - 1 su adeguata orditura, questa compresa, costituita da mezzi morali in abete fissati all'armatura principale;  - 2 su adeguata orditura, questa compresa, costituita da tavole in abete da 25 mm fissate alle travature del solaio
	 
	 
	 
	 

	 
	  1
	su ordinatura di cui al punto 1
	 
	m²
	76,04
	53,24

	 
	  2
	su ordinatura di cui al punto 2
	 
	m²
	82,71
	57,90

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  P1. 9.  8
	 
	Soffitto in laterizio armato, costituito da travetti armati di cemento posti all'interasse di 60 cm a tavelloni dello spessore di 3 cm saldati sulle coste dei travetti con malta di cemento, calcolato per un carico accidentale di 1,5 kN/mq compreso il ferro d'armamento, l'intonaco con grezzo di malta di cemento e stabilitura in malta di calce dolce ed ogni altro onere ed accessorio:
	 
	 
	 
	 

	 
	  1
	per luci fino a 6 m
	 
	m²
	38,85
	27,21

	 
	  2
	per luci da 6,01 m a 8 m
	 
	m²
	47,75
	33,42

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  P1. 9.  9
	 
	Controsoffittatura costituita da lastre prefabbricate di carton gesso, dello spessore di 12,5 mm, fissate mediante viti autoperforanti ad una struttura costituita da profilati in lamiera di acciaio zincata dellospessore di 6/10 di mm ad interasse di 60 cm. Compresa la finitura dei giunti e la sigillatura all'incontro con le strutture verticali eseguita con banda di carta microforata e collante speciale:
	 
	 
	 
	 

	 
	  1
	con struttura fissata direttamente al solaio
	BIO
	m²
	43,30
	30,31

	 
	  2
	con luce netta-abbass.to 20-80 cm compresa struttura secondaria
	BIO
	m²
	48,02
	33,61

	 
	  3
	sovraprezzo per l'esecuzione di setti e velette
	BIO
	m²
	10,55
	7,38

	 
	  4
	sovraprezzo lastre del tipo resistente all'acqua spess.12,5-13mm
	 
	m²
	4,16
	2,91

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  P1. 9. 10
	 
	Controsoffittatura costituita da profilati in acciaio zincato a T rovescia, con parti a vista prelaccate bianche, formanti quadrilateri da 60x120 cm, sospesi al solaio sovrastante da appositi attacchi, e da lastre di carton gesso dello spessore di 12,5 mm con superficie rivestita da foglio di vinile bianco, compreso il bloccaggio delle lastre all'armatura ed ogni altro onere
	 
	m²
	31,65
	22,15

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  P1. 9. 11
	 
	Controsoffittature tipo Metalmat, costituite da doghe metalliche in acciaio zincato preverniciate, ovvero in lega d'alluminio verniciato, con superficie a vista piana, forata e non forata, spessore 0,50 mm, passospessore 0,60 mm ed altezza 30 mm, compresi ponteggi e ogni altro onere accessorio e l'eventuale lievo e successiva riposa in opera di corpi illuminanti tendaggi e simili
	 
	 
	 
	 

	 
	  1
	per doghe ortogonali (poste a 90°)
	 
	m²
	39,97
	27,98

	 
	  2
	per doghe oblique (poste a 45°)
	 
	m²
	40,25
	28,26

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  P1. 9. 12
	 
	Controsoffittatura con pannelli fonoassorbenti in fibre di legno pressato, coefficiente di assorbimento medio non inferiore allo 0,50, applicati su orditura in profilati a T od a Omega di acciaio, irrigiditi da traversi metallici, il tutto verniciato con colori a scelta della D.L., completi in opera, compreso l'eventuale lievo e successiva riposa di corpi illuminanti e compreso ogni onere:
	BIO
	 
	 
	 

	 
	  1
	per superfici orizzontali
	BIO
	m²
	33,03
	23,12

	 
	  2
	per superfici inclinate o di particolare conformazione
	BIO
	m²
	36,91
	25,84

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  P1. 9. 13
	 
	Plafoniere da incasso per controsoffittature tipo Metalmat, Allumat, con portalampade in acciaio smaltato schermo a scatto in materiale acrilico, con superficie prismatizzata, complete in opera di impianto elettrico 220 V con 2 lampade fluorescenti 40 W/cad, compreso ogni altro onere ed accessorio:
	 
	 
	 
	 

	 
	  1
	delle dimensioni di 20x65 cm
	 
	cad
	63,84
	44,68

	 
	  2
	delle dimensioni di 20x125 cm
	 
	cad
	69,67
	48,77

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  P1. 9. 14
	 
	Controsoffittatura costituita da pannelli modulari a superficie rustica, prodotti con componenti naturali biodegradabili ed esenti da amianto, posti su di una orditura metallica, con resistenza al fuoco di 90' classe 1 di reazione al fuoco
	BIO
	m²
	30,53
	21,37

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  P1. 9. 15
	 
	Controsoffittatura costituita da pannelli modulari con diversi decori di finitura, prodotti con componenti naturali biodegradabili ed esenti da amianto, posti in opera su di una orditura metallica, con resistenzaal fuoco di 120' e classe 1 di reazione al fuoco
	BIO
	m²
	36,08
	25,26

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  P1. 9. 16
	 
	Controsoffittatura costituita da pannelli modulari a superficie rustica a rilievo, prodotti con componenti naturali biodegradabili ed esenti da amianto, posti su di una orditura metallica, con resistenza al fuoco di 120' e classe 1 di reazione al fuoco
	 
	m²
	39,97
	27,98

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  P1.10
	 
	INTONACI
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  P1.10.  1
	 
	Intonaco interno grezzo o rustico, su murature verticali, tirato in piano oppure a seguire le ondulazioni della muratura, secondo quanto indicato dalla D.L. L'intervento comprende: la pulitura della superficie da intonacare con getto d'acqua e spazzole di saggina; la realizzazione di un primo strato di rinzaffo con inerte grossolano; la stesura di un secondo strato (arriccio), ben lisciato e regolarizzato:
	 
	 
	 
	 

	 
	  1
	con rinzaffo e arriccio in malta di calce idrata a 500 Kg/m3 di sabbia.
	 
	m²
	16,05
	13,68

	 
	  2
	con rinzaffo e arriccio in malta di calce idrata a 400 Kg/m3 di sabbia.
	 
	m²
	14,22
	12,07

	 
	  3
	con rinzaffo e arriccio in malta bastarda.
	 
	m²
	14,83
	12,62

	 
	  4
	con rinzaffo e arriccio in malta di cemento tipo 325 a 500 Kg/m3 di sabbia.
	 
	m²
	17,05
	14,50

	 
	  5
	sovrapprezzo per uso di pozzolana come inerte.
	 
	m²
	1,94
	1,61

	 
	  6
	sovrapprezzo per uso di cocciopesto come inerte.
	 
	m²
	2,77
	2,32

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  P1.10.  2
	 
	Intonaco esterno grezzo o rustico, su murature verticali, tirato in piano oppure a seguire le ondulazioni della muratura, secondo quanto indicato dalla D.L. L'intervento comprende: la pulitura della superficie da intonacare con getto d'acqua e spazzole di saggina; la realizzazione di un primo strato di rinzaffo con inerte grossolano; la stesura di un secondo strato (arriccio), ben lisciato e regolarizzato:
	 
	 
	 
	 

	 
	  1
	con rinzaffo e arriccio in malta di calce idrata a 500 Kg/m3 di sabbia.
	 
	m²
	17,65
	15,01

	 
	  2
	con rinzaffo e arriccio in malta di calce idrata a 400 Kg/m3 di sabbia.
	 
	m²
	16,10
	13,62

	 
	  3
	con rinzaffo e arriccio in malta bastarda.
	 
	m²
	16,72
	14,22

	 
	  4
	con rinzaffo e arriccio in malta di cemento tipo 325 a 500 Kg/m3 di sabbia.
	 
	m²
	16,22
	13,78

	 
	  5
	sovrapprezzo per uso di pozzolana come inerte.
	 
	m²
	1,94
	1,61

	 
	  6
	sovrapprezzo per uso di cocciopesto come inerte.
	 
	m²
	2,77
	2,32

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  P1.10.  3
	 
	Sovrapprezzo all'art. L10 per realizzazione di intonaco su superfici orizzontali:
	 
	 
	 
	 

	 
	  1
	con rinzaffo e arriccio in malta di calce idrata a 500 Kg/m3 di sabbia.
	 
	m²
	17,71
	15,16

	 
	  2
	con rinzaffo e arriccio in malta di calce idrata a 400 Kg/m3 di sabbia.
	 
	m²
	15,77
	13,40

	 
	  3
	con rinzaffo e arriccio in malta bastarda.
	 
	m²
	16,44
	14,01

	 
	  4
	con rinzaffo e arriccio in malta di cemento tipo 325 a 500 Kg/m3 di sabbia.
	 
	m²
	18,93
	16,17

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  P1.10.  4
	 
	Intonaco interno al civile, su murature verticali, tirato in piano oppure a seguire le ondulazioni della muratura, secondo quanto indicato dalla D.L. L'intervento comprende: la pulitura della superficie da intonacare con getto d'acqua e spazzole di saggina; la realizzazione di un primo strato di rinzaffo con inerte grossolano; la stesura di un secondo strato (arriccio), ben lisciato e regolarizzato; l'applicazione di un terzo strato di finitura, con inerte finissimo e ben vagliato, lavorato fino ad ottenere una superficie perfettamente lisciata:
	 
	 
	 
	 

	 
	  1
	con rinzaffo, arriccio e finitura  in malta di calce idrata a 500 Kg/m3 di sabbia.
	 
	m²
	20,43
	18,31

	 
	  2
	con rinzaffo, arriccio e finitura in malta di calce idrata a 400 Kg/m3 di sabbia.
	 
	m²
	18,38
	16,33

	 
	  3
	con rinzaffo - arriccio in malta bastarda e finitura in malta di calce idrata.
	 
	m²
	19,15
	17,05

	 
	  4
	con rinzaffo - arriccio in malta di cemento a 500 Kg/m3 di sabbia e finitura in malta di calce idrata.
	 
	m²
	21,37
	19,26

	 
	  5
	con rinzaffo, arriccio e finitura  in malta di cemento a 500 Kg/m3 di sabbia.
	 
	m²
	19,10
	17,00

	 
	  6
	sovrapprezzo per uso di pozzolana come inerte.
	 
	m²
	1,94
	1,61

	 
	  7
	sovrapprezzo per uso di cocciopesto come inerte.
	 
	m²
	2,77
	2,32

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  P1.10.  5
	 
	Intonaco esterno al civile, su murature verticali, tirato in piano oppure a seguire le ondulazioni della muratura, secondo quanto indicato dalla D.L. L'intervento comprende: la pulitura della superficie da intonacare con getto d'acqua e spazzole di saggina; la realizzazione di un primo strato di rinzaffo con inerte grossolano; la stesura di un secondo strato (arriccio), ben lisciato e regolarizzato; l'applicazione di un terzo strato di finitura, con inerte finissimo e ben vagliato, lavorato fino ad ottenere una superficie perfettamente lisciata:
	 
	 
	 
	 

	 
	  1
	con rinzaffo, arriccio e finitura  in malta di calce idrata a 500 Kg/m3 di sabbia.
	 
	m²
	22,19
	20,10

	 
	  2
	con rinzaffo, arriccio e finitura in malta di calce idrata a 400 Kg/m3 di sabbia.
	 
	m²
	20,25
	18,16

	 
	  3
	con rinzaffo - arriccio in malta bastarda e finitura in malta di calce idrata.
	 
	m²
	21,04
	18,93

	 
	  4
	con rinzaffo - arriccio in malta di cemento a 500 Kg/m3 di sabbia e finitura in malta di calce idrata.
	 
	m²
	22,97
	20,86

	 
	  5
	con rinzaffo, arriccio e finitura  in malta di cemento a 500 Kg/m3 di sabbia.
	 
	m²
	20,76
	18,65

	 
	  6
	con rinzaffo e arriccio in malta bastarda e finitura in macinato di cotto.
	 
	m²
	26,35
	23,74

	 
	  7
	con rinzaffo e arriccio in malta di cemento e finitura in cotto macinato.
	 
	m²
	28,67
	25,83

	 
	  8
	sovrapprezzo per uso di pozzolana come inerte.
	 
	m²
	1,94
	1,61

	 
	  9
	sovrapprezzo per uso di cocciopesto come inerte.
	 
	m²
	2,77
	2,32

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  P1.10.  6
	 
	Sovrapprezzo all'art. L40 per realizzazione di intonaco su superfici orizzontali:
	 
	 
	 
	 

	 
	  1
	con rinzaffo, arriccio e finitura  in malta di calce idrata a 500 Kg/m3 di sabbia.
	 
	m²
	0,89
	0,89

	 
	  2
	con rinzaffo, arriccio e finitura in malta di calce idrata a 400 Kg/m3 di sabbia.
	 
	m²
	1,00
	0,94

	 
	  3
	con rinzaffo - arriccio in malta bastarda e finitura in malta di calce idrata.
	 
	m²
	1,10
	1,00

	 
	  4
	con rinzaffo - arriccio in malta di cemento a 500 Kg/m3 di sabbia e finitura in malta di calce idrata.
	 
	m²
	1,00
	0,94

	 
	  5
	con rinzaffo, arriccio e finitura  in malta di cemento a 500 Kg/m3 di sabbia.
	 
	m²
	0,89
	0,89

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  P1.10.  7
	 
	Esecuzione di intonaco di sottofondo realizzato in un unico strato e consistente in un impasto di grassello di calce di buona qualità e cocciopesto (cotto macinato classato come indicato dalla D.L.) composto da circa 100 Kg di cotto macinato, 80 Kg di grassello di calce e 2 Kg di cemento bianco, per 0,20 mc d'impasto. L'intervento comprende: la pulitura della superficie da intonacare con getto d'acqua e spazzole di saggina; la stesura di uno strato omogeneo di spessore complessivo di 1.5 - 2 cm, ben lisciato e regolarizzato:
	 
	 
	 
	 

	 
	  1
	su pareti verticali interne o esterne.
	 
	m²
	32,38
	29,62

	 
	  2
	su pareti orizzontali.
	 
	m²
	37,13
	34,21

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  P1.10.  8
	 
	Esecuzione di intonaco su murature verticali, di spessore costante intorno a 1 cm, realizzato con malta di calce aerea ed inerte a granulometria nota. L'intervento comprende: la pulitura della superficie da intonacare con getto d'acqua e spazzole di saggina; la realizzazione di un primo strato di sottofondo, applicato a cazzuola seguendo l'andamento della muratura; la successiva applicazione di un secondo strato, a granulometria decrescente, dato a fresco sul primo, lavorato fino ad ottenere una superficie perfettamente levigata:
	 
	 
	 
	 

	 
	  1
	con calce e sabbia di fiume.
	 
	m²
	31,56
	28,23

	 
	  2
	con calce e sabbia di campo.
	 
	m²
	28,79
	26,29

	 
	  3
	con calce e cocciopesto.
	 
	m²
	31,00
	28,51

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  P1.10.  9
	 
	Esecuzione di intonaco per il solo strato di finitura, su murature verticali, di spessore sottile e costante, realizzato su sottofondo già predisposto con malta di calce aerea e sabbia finissima ben classata. L'intervento comprende: la pulitura della superficie da intonacare con getto d'acqua e spazzole di saggina; l'eventuale picchettatura della superficie stessa al fine di migliorare l'aderenza del nuovo strato di intonaco; la stesura di uno strato di malta, lisciata e lavorata fino ad ottenere una superficie perfettamente levigata:
	 
	 
	 
	 

	 
	  1
	su pareti verticali interne o esterne.
	 
	m²
	25,74
	23,25

	 
	  2
	su pareti orizzontali.
	 
	m²
	31,28
	28,51

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  P1.10. 10
	 
	Intervento di riparazione delle superfici intonacate mediante integrazione delle lacune con malta di caratteristiche e composizione simile a quella degli intonaci esistenti. L'intervento comprende: la pulitura della superficie della lacuna con pennelli morbidi e una miscela di acqua e alcool; il consolidamento dei bordi della lacuna, con iniezioni di composto consolidante a base di miscela di malta idraulica eventualmente addittivata con resine acriliche; il confezionamento di campioni di malta fuori opera al fine di valutarne le caratteristiche fisiche e cromatiche; l'integrazione delle lacune con la malta ritenuta più idonea in fase di campionatura, applicata per strati successivi in relazione alla profondità della lacuna stessa; prima della presa completa della malta, l'esecuzione di spugnature con tamponi intrisi d'acqua al fine di mettere in evidenza l'inerte e rendere la superficie il più possibile omogenea a quella esistente; l'eventuale applicazione di velature a secco per correggere la resa 
	 
	m²
	88,48
	68,06

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	cromatica dell'integrazione.
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  P1.10. 11
	 
	Intonaco a marmorino monostrato, realizzato direttamente sulla muratura o su idoneo sottofondo già predisposto, consistente in un impasto di calce idrata, polveri lapidee ed eventuali terre naturali coloranti. L'intervento comprende: la pulitura della superficie da intonacare con getto d'acqua e spazzole di saggina; la stesura di uno strato di malta di spessore costante e la succesiva lisciatura lavorando lungamente la malta con apposite lame di ferro, fino ad ottenere una superficie perfettamente levigata; il trattamento finale eseguito mediante applicazione di olio di lino cotto oppure di sapone di Marsiglia e cera d'api; lucidatura finale con panni di lana:
	BIO
	 
	 
	 

	 
	  1
	su pareti verticali interne o esterne.
	BIO
	m²
	52,86
	50,37

	 
	  2
	su pareti orizzontali.
	BIO
	m²
	57,46
	53,97

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  P1.10. 12
	 
	Finitura a marmorino, realizzata su idoneo sottofondo già predisposto, consistente in un impasto preconfezionato (in sacchetti) bianco o colorato, a base di calce idrata e terre coloranti. L'intervento comprende: la pulitura della superficie da intonacare con getto d'acqua e spazzole di saggina; la stesura di tre strati di intonaco, di cui l'ultima a fino quale lucidatura:
	BIO
	 
	 
	 

	 
	  1
	su pareti verticali interne o esterne.
	BIO
	m²
	26,52
	24,63

	 
	  2
	su pareti orizzontali.
	BIO
	m²
	28,34
	26,90

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  P1.10. 13
	 
	Finitura a marmorino, realizzata su idoneo sottofondo già predisposto, consistente in un impasto preconfezionato (in sacchetti) bianco o colorato, a base di calce idrata e polveri lapidee selezionate. L'intervento comprende: la pulitura della superficie da intonacare con getto d'acqua e spazzole di saggina; la stesura di tre strati di intonaco, di cui l'ultima a fino quale lucidatura
	BIO
	 
	 
	 

	 
	  1
	su pareti verticali interne o esterne.
	BIO
	m²
	52,19
	49,70

	 
	  2
	su pareti orizzontali.
	BIO
	m²
	56,35
	55,08

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  P1.10. 14
	 
	Realizzazione di cornici e cornicioni modanati, su idonei sporti già predisposti, in malta di calce e inerti a granulometria nota. L'intervento comprende: la pulitura della superficie da intonacare con getto d'acqua e spazzole di saggina; la realizzazione di un primo strato di sottofondo applicato con cazzuolini a seguire l'andamento dello sporto; la successiva applicazione di un secondo strato, a granulometria decrescente, dato a fresco sul primo, steso e sagomato con apposite controforme mobili (modine) in legno o metallo, realizzate su disegno, e lavorato fino ad ottenere una superficie perfettamente levigata:
	 
	 
	 
	 

	 
	  1
	con malta di calce, sabbia e polveri lapidee, per cornici lisce.
	 
	m
	174,15
	133,97

	 
	  2
	con malta di calce, sabbia e polveri lapidee, per cornici modanate con sviluppo fino a 40 cm.
	 
	m
	202,02
	155,40

	 
	  3
	con malta di calce, sabbia e polveri lapidee, per cornici modanate con sviluppo oltre 40 cm.
	 
	m
	243,82
	187,55

	 
	  4
	con malta di calce e cocciopesto, per cornici lisce.
	 
	m
	139,33
	107,17

	 
	  5
	con malta di calce e cocciopesto, per cornici modanate con sviluppo fino a 40 cm.
	 
	m
	257,76
	198,27

	 
	  6
	con malta di calce e cocciopesto, per cornici modanate con sviluppo  oltre 40 cm.
	 
	m
	292,59
	225,07

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  P1.10. 15
	 
	Integrazione di cornici in intonaco lisce o modanate, con malte di caratteristiche tecniche e cromatiche in tutto simili a quelle esistenti. L'intervento comprende: la pulitura della superficie della lacuna con pennelli morbidi e una miscela di acqua e alcool; il consolidamento dei bordi della lacuna, con iniezioni di composto consolidante a base di miscela di malta idraulica eventualmente addittivata con resine acriliche; il confezionamento di campioni di malta fuori opera al fine di valutarne le caratteristiche fisiche e cromatiche; l'integrazione delle lacune con la malta ritenuta più idonea in fase di campionatura, applicata per strati successivi facendo uso di controforme mobili (modine), realizzate in legno o metallo su calco della modanatura esistente; prima della presa completa della malta, l'esecuzione di spugnature con tamponi intrisi d'acqua al fine di mettere in evidenza l'inerte e rendere la superficie il più possibile omogenea a quella esistente; l'eventuale applicazione di velature a secco per 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	correggere la resa cromatica dell'integrazione:
	 
	 
	 
	 

	 
	  1
	per cornici lisce.
	 
	m
	243,82
	187,55

	 
	  2
	per cornici modanate, con sviluppo fino a 40 cm.
	 
	m
	341,35
	262,58

	 
	  3
	per cornici modanate con sviluppo oltre 40 cm.
	 
	m
	383,15
	294,73

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  P1.10. 16
	 
	Intonaco pietrificante, a base di calce, cemento, sabbie silicee, quarzose, pigmenti inorganici solidi alla luce. L'intervento comprende: la pulitura della superficie da intonacare con getto d'acqua e spazzole; la realizzazione di un sottofondo costituito da malta di calce, cemento e sabbia tirata a staggia; l'applicazione dell'intonaco pietrificante di spessore costante:
	 
	 
	 
	 

	 
	  1
	applicato con apposito mulinello spruzzatore, spessore di 3 mm.
	 
	m²
	26,73
	25,34

	 
	  2
	con superficie lamata fina, spessore 5 mm.
	 
	m²
	31,28
	29,67

	 
	  3
	con superficie lamata media, spessore 6 mm.
	 
	m²
	35,81
	33,98

	 
	  4
	applicato a cazzuola, spessore 7 mm.
	 
	m²
	39,41
	37,47

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  P1.10. 17
	 
	Intonaco interno pronto premiscelato eseguito con impasto di gesso ed inerti leggeri, tirato in piano oppure a seguire la muratura, secondo quanto previsto dalla D.L. L'intervento comprende: la pulitura della superficie da intonacare con getto d'acqua e spazzole  di saggina; l'applicazione con intonacatrice dell'intonaco per uno spessore minimo di 15 mm compresa la riquadratura di spigoli vivi, rientranti e sporgenti e la lisciatura finale:
	BIO
	 
	 
	 

	 
	  1
	su superfici interne verticali.
	BIO
	m²
	13,01
	10,90

	 
	  2
	su superfici orizzontali.
	BIO
	m²
	14,73
	12,62

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  P1.10. 18
	 
	Intonaco per esterni pronto premiscelato, tirato in piano oppure a seguire la muratura, secondo quanto previsto dalla D.L. L'intervento comprende: la pulitura della superficie da intonacare con getto d'acqua e spazzole  di saggina; l'applicazione con intonacatrice dell'intonaco per uno spessore minimo di 15 mm compresa la riquadratura di spigoli vivi, rientranti e sporgenti e la lisciatura finale:
	 
	 
	 
	 

	 
	  1
	su superfici interne verticali.
	 
	m²
	20,30
	17,93

	 
	  2
	su superfici orizzontali.
	 
	m²
	23,19
	21,37

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  P1.10. 19
	 
	Intonaco isolante termo-acustico premiscelato per applicazioni interne-esterne, a base di inerti di natura minerale:
	 
	 
	 
	 

	 
	  1
	per i primi 2 cm di spessore su pareti verticali interne.
	 
	m²
	21,86
	19,10

	 
	  2
	per i primi 2 cm di spessore su superfici orrizzontali.
	 
	m²
	23,53
	20,76

	 
	  3
	per ogni cm in più di spessore.
	 
	m²
	10,63
	9,24

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  P1.10. 20
	 
	Intonaco ignifugo premiscelato a base di inerti naturali e leganti idraulici, da applicarsi su pareti, soffiti, setti, velette, ecc. di strutture in ferro, cemento, laterizio, latero-cemento, pareti in cartongesso, legno, ecc., negli spessori previsti della circolare n° 91 in data 14/09/1961 del Ministero dell'Interno per l'ottenimento della classe REI prescritta o richiesta dalla D.L.:
	 
	 
	 
	 

	 
	  1
	per i primi 2 cm di spessore su pareti verticali interne.
	 
	m²
	25,57
	22,86

	 
	  2
	per i primi 2 cm di spessore su superfici orizzontali.
	 
	m²
	26,95
	24,19

	 
	  3
	per ogni cm in più di spessore.
	 
	m²
	11,62
	10,80

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  P1.10. 21
	 
	Intonaco deumidificante macroporoso, realizzato su superfici verticali, a base di calce idraulica e sabbia con additivi areanti-porogeni. L'intervento comprende: la pulitura della superficie da intonacare con getto d'acqua e spazzole di saggina; l'applicazione a spruzzo senza nebulizzazione di liquido antisale; la realizzazione di un primo strato di rinzaffo dato a cazzuola; la stesura di un secondo strato lisciato a frattazzo:
	 
	 
	 
	 

	 
	  1
	per i primi 2 cm di spessore.
	 
	m²
	60,88
	56,35

	 
	  2
	per ogni cm in più di spessore.
	 
	m²
	22,14
	20,76

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  P1.10. 22
	 
	Intonaco risanante in cocciopesto, realizzato su superfici verticali, a base di prodotto premiscelato a secco. L'intervento comprende: la pulitura della superficie da intonacare con getto d'acqua e spazzole di saggina; la realizzazione di un primo strato di rinzaffo ad impasto denso, per uno spessore di circa 5 mm; la stesura di un secondo strato lisciato a frattazzo, il tutto per uno spessore complessivo non inferiore a 25 mm:
	 
	 
	 
	 

	 
	  1
	per i primi 25 mm di spessore.
	 
	m²
	45,83
	42,51

	 
	  2
	per ogni15 mm in più di spessore.
	 
	m²
	22,14
	20,53

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  P1.10. 23
	 
	Sovrapprezzo per aggiunta di sostanza idrofuga agli intonaci dei precedenti articoli.
	 
	m²
	3,32
	2,88

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  P1.10. 24
	 
	Formazione di intonaco di casseramento per esecuzione di consolidamento e rinforzi su strutture murarie di qualsiasi genere, eseguito con calce magra, ogni onere compreso:
	 
	 
	 
	 

	 
	  1
	solo formazione di intonaco.
	 
	m²
	17,33
	16,07

	 
	  2
	compresa la demolizione finale dell'intonaco.
	 
	m²
	26,81
	24,87

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  P1.10. 25
	 
	Rasatura a fresco di superfici di calcestruzzo a vista, realizzata con cemento puro.
	 
	m²
	7,13
	5,76

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  P1.10. 26
	 
	Pulitura diffusa a secco di superfici intonacate mediante l'uso di spazzole e pennelli morbidi. L'intervento comprende: la rimozione dello sporco e delle polveri con pennelli e spazzole di setole o nylon, ed eventuale uso di getto controllato di aria compressa; la rimozione di eventuali depositi parzialmente coerenti mediante spatole in legno e/o spugne sintetiche, asciutte o umide; l'eventuale eliminazione di residui con aspiratore di polveri.
	 
	m²
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  P1.10. 27
	 
	Pulitura manuale di superfici intonacate da depositi superficiali coerenti, croste e incrostazioni di varia natura particolarmente tenaci o difficilmente accessibili che non sia stato possibile eliminare con altri metodi, eseguita mediante asportazione meccanica con microscalpelli e bisturi a lama rigida e/o mobile. Tali interventi dovranno essere effettuati esclusivamente da tecnici specializzati e sotto il diretto controllo della Direzione dei Lavori.
	 
	m²
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  P1.10. 28
	 
	Pulitura di superfici intonacate da depositi superficiali coerenti, croste e incrostazioni di varia natura particolarmente tenaci, eseguita mediante sistema micro-abrasivo di precisione. L'intervento consiste nel trattamento della superficie con getto controllato di aria compressa (da 2 a 5 atm) e abrasivo (ossido di alluminio da 150 mesh). Tali interventi dovranno essere effettuati esclusivamente da tecnici specializzati e sotto il diretto controllo della Direzione dei Lavori.
	 
	m²
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  P1.10. 29
	 
	Consolidamento superficiale di intonaco mediante impregnazione con prodotto consolidante a base di silicato di etile, dato a pennello fino a rifiuto, con rapporto di diluizione definito a seguito di prove precedentemente eseguite in cantiere; compreso la rimozione delle parti in eccesso con tamponi assorbenti o appositi solventi.
	 
	m²
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  P1.10. 30
	 
	Consolidamento in profondità degli intonaci distaccati mediante microiniezioni con formulato costituito da malta a presa debolmente idraulica, cariche, polimeri acrilici in dispersione. L'intervento comprende: la realizzazione dei fori necessari sulla superficie da consolidare (mediamente 6-8 a mq), l'iniezione di una miscela di acqua e alcool, l'iniezione della malta adesiva attraverso apposite siringhe, la chiusura dei fori mediante stuccatura con malta in tutto simile a quella dell'intonaco esistente.
	 
	m²
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  P1.11
	 
	STRUTTURE PREFABBRICATE - ELEMENTI IN PIETRA ARTIFICIALE
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  P1.11.  1
	 
	Fornitura e posa in opera di struttura prefabbricata per edificio a carattere artigianale ed industriale, senza predisposizione di carroponte, costituita da travi aventi sezione a Y e con le seguenti caratteristiche standard: interasse pilastri 8 m.; altezza interna 6 m.; travi per orditura secondaria di copertura in cemento armato precompresso Rck 50 N/mmq. S 4, con canale superiore per raccolta e smaltimento acque meteoriche, sezione a "Y" -  "a calice" - "ad omega" o similari, poste in opera a secco sulle travi principali, con interasse massimo pari a m. 2,50, con interposizione di cuscinetto in neoprene o piombo, complete di chiusure delle testate del canale superiore, bocchettoni di scarico incorporati e cave per il passaggio dei canali di gronda;  pilastri in cemento armato vibrato, Rck 50 N/mmq. S 4, di sezione ed altezza adeguati, dotati di apposite teste e/o forcelle per l'appoggio e ancoraggio delle travi principali, da porsi in opera su plinti a bicchiere, esclusi i getti di completamento alla 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	base; travi per orditura primaria di copertura, sezioni ed altezze adeguate, a "T"- "TT"- I o similari, montante a secco sulle teste dei pilastri con interposizione di cuscinetti in neoprene piombo od altro; sovraccarico accidentale: 130 kg. /mq.; manto di copertura costituito da lastre curve ondulate in fibro cemento senza amianto pagate a parte. Del tipo:
	 
	 
	 
	 

	 
	  1
	travi secondarie con luce fino a  m. 16
	 
	m²
	74,94
	62,45

	 
	  2
	travi secondarie con luce da m. 16 a m. 20
	 
	m²
	81,27
	67,72

	 
	  3
	travi secondarie con luce da m. 20 a m. 24
	 
	m²
	94,60
	78,83

	 
	  4
	travi secondarie con luce da m. 24 fino a m. 26
	 
	m²
	109,92
	91,59

	 
	  5
	compenso aggiuntivo per interasse pilastri da m. 8 a m. 12
	 
	m²
	7,66
	6,39

	 
	  6
	compenso aggiuntivo per aumento dell'altezza interna fino a m. 10
	 
	m²
	9,33
	7,77

	 
	  7
	compenso aggiuntivo per aumento dell'altezza interna per ogni metro in più dopo i primi 10 metri
	 
	m²
	2,43
	2,03

	 
	  8
	compenso aggiuntivo per predisposizione di carroponte di portata fino a 5 t.
	 
	m²
	6,06
	5,05

	 
	  9
	compenso aggiuntivo per predisposizione di carroponte di portata superiore alle 5 t. e fino a 10 t.
	 
	m²
	9,33
	7,77

	 
	 10
	compenso aggiunto per inserimento di pluviali  in pvc nei pilastri. Misurazione a metrolineare di pilastro in opera
	 
	m
	17,33
	14,44

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  P1.11.  2
	 
	Fornitura e posa in opera, su struttura primaria, di sole travi di copertura e relative lastre curve in fibro cemento senza amianto. Del tipo:
	 
	 
	 
	 

	 
	  1
	travi secondarie con luce fino a m 16
	 
	m
	51,96
	43,30

	 
	  2
	travi secondarie con luce da m 16 a m 20
	 
	m
	58,62
	48,85

	 
	  3
	travi secondarie con luce da m. 20 a m. 24
	 
	m
	69,27
	57,73

	 
	  4
	travi secondarie con luce da m. 24 a m. 26
	 
	m
	78,27
	65,22

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  P1.11.  3
	 
	Fornitura e posa in opera di struttura prefabbricata per edificio a carattere artigianale, industriale e commerciale del tipo a doppia pendenza, senza predisposizione di carroponte, avente le seguenti caratteristiche standard e costituita dai seguenti elementi : interasse pilastri m. 10; altezza interna m. 6; copertura con travi primarie a doppia pendenza, con sovraccarico accidentale pari a 130 kg./mq.; pilastri in cemento armato vibrato, Rck 50 N/mmq. S 4, di sezione ed altezza adeguati, dotati di apposite teste e/o forcelle per l'appoggio e ancoraggio delle travi principali, da porsi in opera su plinti a bicchiere, esclusi i getti di completamento alla base; orditura primaria di copertura con travi in c.a.p. Rck 50 N/mmq. S 4, doppia pendenza con falde inclinate al 10%; in opera a secco sulle teste dei pilastri previa interposizione di cuscino elastomerico, in piombo o altro; orditura secondaria di copertura con tegoli nervati in c.a.p. Rck 50 N/mmq. S 4, in opera accostati tra le travi, doppia pendenza, 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	compresi eventuali dispositivi di appoggio e fissaggio alle travi; elementi strutturali in c.a.v. o c.a.p. per formazione di canali di gronda o ricavo di questi ultimi nella sagoma degli elementi nervati della orditura secondaria; manto di copertura costituito da lastre curve ondulate in fibro cemento senza amianto pagate a parte. Del tipo:
	 
	 
	 
	 

	 
	  1
	compenso aggiunto per inserimento di pluviali  in pvc nei pilastri. Misurazione a metrolineare di pilastro in opera
	 
	m
	17,33
	14,44

	 
	  2
	compenso aggiuntivo per aumento dell'altezza interna per ogni metro in più dopo i primi 10 metri
	 
	m²
	4,52
	3,78

	 
	  3
	compenso aggiuntivo per aumento dell'altezza interna fino a m. 10
	 
	m²
	9,20
	7,66

	 
	  4
	compenso aggiuntivo per predisposizone di carroponte di portata superiore alle 5 tonn. e fino a 10 t.
	 
	m²
	9,05
	7,55

	 
	  5
	compenso aggiuntivo per predisposizione di carroponte di portata fino a t. 5
	 
	m²
	6,06
	5,05

	 
	  6
	compenso aggiuntivo per orditura secondaria di copertura costituita da elementi nervati in cemento armato precompresso con intradosso piano, posti in opera accostati tra le travi a doppia pendenza, compresi i dispositivi per eventuali appoggi e/o fissaggi.
	 
	m²
	29,97
	24,98

	 
	  7
	importo in detrazione per distanziamento tra gli elementi di orditura secondaria con ottenimento di spazi per inserimento di illuminazione zenitale o altro. Misurazione in percentuale rispetto alla superficie totale dal 30 al 50 per cento
	 
	m²
	4,52
	3,78

	 
	  8
	importo in detrazione per distanziamento tra gli elementi di orditura secondaria con ottenimento di spazi per inserimento di illuminazione zenitale o altro. Misurazione in percentuale rispetto alla superficie totale dal 15 al 30 per cento
	 
	m²
	4,52
	3,78

	 
	  9
	travi primarie con luce da m. 24 a m. 30 (con riduzione massima interasse a m. 7,20)
	 
	 
	134,61
	112,16

	 
	 10
	travi primarie con luce da m. 20 a m. 24
	 
	m²
	111,25
	92,71

	 
	 11
	travi primarie con luce da m. 18 a m. 20
	 
	m²
	99,91
	83,27

	 
	 12
	travi primarie con luce da m. 16 a m. 18
	 
	m²
	95,25
	79,37

	 
	 13
	travi primarie con luce fino a m. 16;
	 
	m²
	93,92
	78,27

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  P1.11.  4
	 
	Fornitura e posa in opera di struttura prefabbricata per edificio a carattere artigianale, industriale e commerciale del tipo piano, senza predisposizione di carroponte, avente le seguenti caratteristiche standard e costituita dai seguenti elementi : interasse pilastri m. 10; altezza interna m. 6; con sovraccarico accidentale pari a 130 kg./mq.; pilastri in cemento armato vibrato, Rck 50 N/mmq. S 4, di sezione ed altezza adeguati, dotati di apposite teste e/o forcelle per l'appoggio e ancoraggio delle travi principali, da porsi in opera su plinti a bicchiere, esclusi i getti di completamento alla base; orditura primaria con travi in  c.a.v. o c.a.p. di sezione rettangolare a "T" - "T rovescio" - "L" poste in opera a secco sui pilastri con interposizione di cuscino elastomerico o in piombo e/o in altro materiale idoneo; orditura secondaria di copertura con tegoli nervati in c.a.p. con sezione a doppio T o ad "omega" e/o similari, con altezze e armatura adeguate, posata in opera a secco ad elementi accostati. 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Nei tipi:
	 
	 
	 
	 

	 
	  1
	compenso aggiuntivo per aumento dell'altezza interna per ogni metro in più dopo i primi 10 metri
	 
	m²
	4,52
	3,78

	 
	  2
	compenso aggiuntivo per aumento dell'altezza interna fino a m. 10
	 
	m²
	9,13
	7,61

	 
	  3
	compenso aggiuntivo per predisposizone di carroponte di portata superiore alle 5 tonn. e fino a 10 t.
	 
	m²
	9,05
	7,55

	 
	  4
	compenso aggiuntivo per predisposizione di carroponte di portata fino a t. 5
	 
	m²
	6,06
	5,05

	 
	  5
	compenso aggiuntivo per interasse di pilastri da m. 8 a m. 12
	 
	m²
	9,13
	7,61

	 
	  6
	compenso aggiuntivo per formazione di muretti in calcestruzzo a supporto dei lucernari. Misurazione a metrolineare di lunghezza del lucernario.
	 
	m
	27,64
	23,04

	 
	  7
	compenso aggiuntivo per l'esecuzione di scassi nelle solette dei tegoli a "doppio T" con attenimento di fori per l'illuminazione zenitale in ragione del 15% della superficie coperta
	 
	m²
	6,06
	5,05

	 
	  8
	con luce da m. 20 a m. 22
	 
	m²
	123,23
	102,69

	 
	  9
	con luce da m. 18 a m. 20
	 
	m²
	111,25
	92,71

	 
	 10
	con luce da m. 16 a m. 18
	 
	m²
	102,59
	85,48

	 
	 11
	con luce fino a m. 16;
	 
	m²
	95,25
	79,37

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  P1.11.  5
	 
	Fornitura e posa in opera a secco, su struttura primaria portante già eseguita, di sola struttura secondaria di copertura con tegoli nervati in c.a.p. con sezione a doppio "T" o ad "omega" e/o similari, con altezze e armatura adeguate, posata in opera a secco ad elementi accostati. Nei tipi:
	 
	 
	 
	 

	 
	  1
	compenso aggiuntivo per sovraccarico totale minimo della copertura non inferiore a kg./mq. 250 per luce da m. 22 a m. 24
	 
	m²
	10,80
	9,00

	 
	  2
	compenso aggiuntivo per sovraccarico totale minimo della copertura non inferiore a kg./mq. 250 per luce da m. 20 a m. 22
	 
	m²
	9,05
	7,55

	 
	  3
	compenso aggiuntivo per sovraccarico totale minimo della copertura non inferiore a kg./mq. 250 per luce da m. 18 a m. 20
	 
	m²
	7,60
	6,33

	 
	  4
	compenso aggiuntivo per sovraccarico totale minimo della copertura non inferiore a kg./mq. 250 per luce da m. 16 a m. 18
	 
	m²
	6,06
	5,05

	 
	  5
	compenso aggiuntivo per sovraccarico totale minimo della copertura non inferiore a kg./mq. 250 per luce fino a m. 16
	 
	m²
	4,52
	3,78

	 
	  6
	compenso aggiuntico per scasso dell'orditura secondaria per l'ottenimento di fori per l'illuminazione zenitale in ragione al 15% della superficie coperta.
	 
	m²
	6,06
	5,05

	 
	  7
	orditura secondaria con luce da m. 22 a m. 24
	 
	m²
	103,25
	86,04

	 
	  8
	orditura secondaria con luce da m. 20 a m. 22
	 
	m²
	94,60
	78,83

	 
	  9
	orditura secondaria con luce da m. 18 a m. 20
	 
	m²
	80,41
	67,01

	 
	 10
	orditura secondaria con luce da m. 16 a m. 18
	 
	m²
	71,27
	59,39

	 
	 11
	orditura secondaria con luce fino a m. 16
	 
	m²
	62,22
	51,85

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  P1.11.  6
	 
	Tamponamenti perimetrali per edifici a carattere industriale, commerciale e artigianale, costituiti da pannelli prefabbricati del tipo a sandwich in cemento armato precompresso, con interposto polistirolo espanso; spessore totale 15-16 cm., finiture superficiali da  fondocassero e graffiatura. Disposizione della pannellatura ad asse verticale, compresa la posa in opera a secco su cordoli di fondazione già predisposti. Del tipo:
	 
	 
	 
	 

	 
	  1
	per pannelli di altezza da m. 6 a m. 8
	 
	m²
	69,95
	58,29

	 
	  2
	per pannelli di altezza da m. 8 a m. 10
	 
	m²
	74,61
	62,17

	 
	  3
	per pannelli di altezza da m. 10 a m. 12
	 
	m²
	79,92
	66,61

	 
	  4
	maggior costo per aumento dello spessore dei pannelli da cm. 16 a cm. 18
	 
	m²
	3,08
	2,56

	 
	  5
	maggior costo per aumento dello spessore dei pannelli da cm. 18 a cm. 20
	 
	m²
	3,08
	2,56

	 
	  6
	compenso aggiuntivo per la formazione di fori su pannelli per l'inserimento dei serramenti di porte e/o finestre, con esclusione della controcassa. Misurazione in ragione del perimetro tagliato del foro.
	 
	m
	11,52
	9,60

	 
	  7
	compenso aggiuntivo per finitura superficiale delle pannellature con ghiaino di fiume lavato
	 
	m²
	11,86
	9,88

	 
	  8
	compenso aggiuntivo per finitura superficiale con calcestruzzo bianco a vista, su supporto in calcestruzzo grigio
	 
	m²
	10,71
	8,93

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  P1.11.  7
	 
	Tamponamenti perimetrali  per edifici a carattere industriale, commerciale e artigianale, costituiti da pannelli prefabbricati del tipo a sandwich in cemento armato precompresso, con interposto polistirolo espanso; spessore totale 15-16 cm., finiture superficiali da  fondocassero e graffiatura. Disposizione della pannellatura ad asse orizzontale al filo esterno dei pilastri, compresa la posa in opera a secco su cordoli di fondazione già predisposti. Del tipo:
	 
	 
	 
	 

	 
	  1
	per pannelli di altezza da m. 8 a m. 10
	 
	m²
	73,27
	61,06

	 
	  2
	per pannelli di altezza da m. 10 a m. 12
	 
	m²
	78,60
	65,50

	 
	  3
	maggior costo per aumento dello spessore dei pannelli da cm. 16 a cm. 18
	 
	m²
	3,08
	2,56

	 
	  4
	maggior costo per aumento dello spessore dei pannelli da cm. 18 a cm. 20
	 
	m²
	3,08
	2,56

	 
	  5
	compenso aggiuntivo per la formazione di fori su pannelli per l'inserimento dei serramenti di porte e/o finestre, con esclusione della controcassa. Misurazione in ragione del perimetro tagliato del foro.
	 
	m
	11,52
	9,60

	 
	  6
	compenso aggiuntivo per finitura superficiale delle pannellature con ghiaino di fiume lavato
	 
	m²
	11,99
	9,99

	 
	  7
	compenso aggiuntivo per finitura superficiale con calcestruzzo bianco a vista, su supporto in calcestruzzo grigio
	 
	m²
	10,65
	8,88

	 
	  8
	compenso aggiuntivo per finitura superficiale in spezzati di marmo bianco su calcestruzzo bianco
	 
	m²
	20,31
	16,93

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  P1.11.  8
	 
	Fornitura e posa in opera a secco, con esclusione di opere di fondazione e di finitura, di struttura prefabbricata per l'edilizia civile residenziale, realizzata con il sistema di prefabbricazione a grandi pannelli, costituita da pannelli interni portanti in calcestruzzo armato dello spessore di cm. 14/20; pannelli esterni di tamponamento del tipo a sandwich, con isolamento in polistirolo espanso o lana minerale, a fibre orientate ad alta densità, con eliminazione dei ponti termici tra i due strati, costituenti tale pannello, di cui l'interno portante e l'esterno flottante; spessore cm. 18/24; solai autoportanti con intradosso liscio da cassero su luce max dino a m. 6,00
	 
	m³
	66,62
	55,52

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  P1.11.  9
	 
	Fornitura e posa in opera a secco, con esclusione dei getti completamento, delle opere di fondazione, dei tamponamenti, delle finiture, ecc. di struttura prefabbricata per l'edilizia civile residenziale per la realizzazione di edifici a torre, a ballatoio, ecc. La struttura in elevazione è del tipo a telaio in cemento armato con pilastri monopiano, travi prefabbricate e solai a pannelli in laterocemento od a lastre. Il sistema è caraterizzato dal nodo strutturale, ove confluiscono la testa ed il piede di due pilastri e due travi formanti in tale modo un insieme a T a nodi rigidi, in grado di assorbire le sollecitazioni di progetto. Il proporzionamento statico deve essere conforme alle prescrizioni contenute nel D.M. 1.4.83 e successive modifiche ed integrazioni. Pilastro in cemento armato nervato, altezza del piano e sezionamento idoneo; sagomati ed attrezzati per ricevere le travi primarie e secondarie ed il pilastro del piano superiore; Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli spezzoni per 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	chiamate e tasche per il getto di collegamento. Orditura primaria di solaio con travi in calcestruzzo e struttura reticolare elettrosaldata; sagomatura delle sedi per l'appoggio dei pannelli di solaio. Gli elementi di solaio, di diverso tipo ed accettati dal sistema costruttivo, devono consentire l'impiego di:
	 
	 
	 
	 

	 
	  1
	pannellli in laterocemento;
	 
	m³
	37,97
	31,65

	 
	  2
	lastre in cemento armato vibrato tralicciate;
	 
	m³
	37,97
	31,65

	 
	  3
	lastre in cemento armato precompresso con interposto laterizio e/o polistirolo;
	 
	m³
	37,97
	31,65

	 
	  4
	travetti tralicciati o precompressi per l'inserimento di elementi in laterizio.
	 
	m³
	37,97
	31,65

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  P1.11. 10
	 
	Fornitura e posa in opera di elementi in calcestruzzo prefabbricato per spalle ed architravi di porte e finestre, per grondaie, per fasce marcapiano, per gradini, per elementi a coronamento di parapetti e simili, con superfici a vista liscie e spigoli retti, eseguiti con calcestruzzo di cemento tipo 425, compresa l'armatura, l'esecuzione di gocciolatoi (dove richiesto), e ogni altro onere ed accessorio utile.
	 
	m³
	1.332,25
	1.110,21

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  P1.11. 11
	 
	Fornitura e posa in opera di canne per esalazione o scarico, a sezione interna quadrata o rettangolare, in elementi prefabbricati di conglomerato cementizio vibrocompresso, lavorati con impasto di idonea malta cementizia. Nell'opera sono compresi la sigillatura dei giunti, le opere provvisionali, di presidio e ogni altro onere per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte.
	 
	 
	 
	 

	 
	  1
	a parete semplice per esalazioni, con sezione esterna di 16x36 cm oppure 20x41 cm
	 
	m
	46,62
	38,85

	 
	  2
	a parete semplice per esalazioni, con sezione esterna di 26x41 cm (doppia)
	 
	m
	63,27
	52,73

	 
	  3
	a parete doppia, con sezione interna 20x20 cm
	 
	m
	48,30
	40,24

	 
	  4
	a parete doppia, con sezione interna 30x30 cm
	 
	m
	63,95
	53,29

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  P1.11. 12
	 
	Fornitura e posa in opera di canne fumarie o canne per esalazione o scarico, a sezione interna ovale, quadrata o rettangolare, in elementi prefabbricati in calcestruzzo refrattario impermeabilizzato, lavorati con impasto di idonea malta cementizia. Nell'opera sono compresi la sigillatura dei giunti, le opere provvisionali, di presidio e ogni altro onere per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte.
	 
	 
	 
	 

	 
	  1
	a parete semplice per esalazioni, con sezione esterna di 22x26 cm
	 
	m
	47,95
	39,97

	 
	  2
	a parete doppia, con sezione esterna 20x40 cm
	 
	m
	67,28
	56,07

	 
	  3
	a parete doppia, con sezione interna 24x50 cm
	 
	m
	98,26
	81,88

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  P1.11. 13
	 
	Fornitura e posa in opera di camino (aspiratore statico) ad elementi scomponibili in conglomerato cementizio vibrato, costituito da basamento, tronco, anelli e cappello. Nell'opera sono compresi la sigillatura dei giunti, le opere provvisionali, di presidio e ogni altro onere per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte.
	 
	 
	 
	 

	 
	  1
	per canne dalla sezione esterna di 16x36, 20x41, 20x40, 24x50 cm
	 
	m
	158,20
	131,84

	 
	  2
	per canne dalla sezione esterna di 26x41 cm (doppia)
	 
	m
	157,21
	131,00

	 
	  3
	per canne dalla sezione esterna di 20x20 cm
	 
	m
	159,87
	133,22

	 
	  4
	per canne dalla sezione esterna di 30x30 cm
	 
	m
	176,52
	147,10

	 
	  5
	per canne dalla sezione esterna di 22x26 cm
	 
	m
	159,87
	133,22

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  P1.11. 14
	 
	Camino evacuazione fumi per impianti di riscaldamento costituito da canna interna in refrattario di lunghezza 50 cm con giunti a bicchiere sigillati con materiale speciale refrattario, di sezione quadrata ad angoli arrotondati, pannello isolante in lana di roccia di densità 100 Kg7mc posto tra la canna interna e quella esterna, canna esterna in conglomerato di argilla espansa in elementi monoblocco di lunghezza 25 cm, piastra sottocomignolo in conglomerato di cemento e inerti di cava e piastra raccogli condensa in acciaio inox posta sotto la piastra sottocomignolo (il sistema dovrà garantire un coefficiente k pari ad 1,4 W/m²k); compreso ogni onere per dare il lavoro finito a regola d'arte:
	 
	 
	 
	 

	 
	  1
	con sezione interna della canna di 14x14 cm
	 
	m
	91,58
	76,33

	 
	  2
	allacciamento alla caldaia compresi i pezzi speciali
	 
	cad
	93,26
	77,71

	 
	  3
	comignolo con dimensioni esterne di 38x38 cm
	 
	m
	99,91
	83,27

	 
	  4
	con sezione interna della canna di 18x18 cm
	 
	m
	113,90
	94,92

	 
	  5
	allacciamento alla caldaia compresi i pezzi speciali
	 
	cad
	124,57
	103,81

	 
	  6
	comignolo con dimensioni esterne di 43x43 cm
	 
	m
	113,25
	94,37

	 
	  7
	con sezione interna della canna di 20x20 cm
	 
	m
	124,57
	103,81

	 
	  8
	allacciamento alla caldaia compresi i pezzi speciali
	 
	cad
	137,23
	114,35

	 
	  9
	comignolo con dimensioni esterne di 43x43 cm
	 
	m
	113,25
	94,37

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  P1.11. 15
	 
	Camino evacuazione fumi per impianti di riscaldamento costituito da canna interna in refrattario di lunghezza 50 cm con giunti a bicchiere sigillati con materiale speciale refrattario, di sezione quadrata ad angoli arrotondati, cordoli in lana di vetro posti tra la canna interna e quella esterna, canna esterna in conglomerato di argilla espansa in elementi monoblocco di lunghezza 25 cm, piastra sottocomignolo in conglomerato di cemento e inerti di cava e piastra raccogli condensa in acciaio inox posta sotto la piastra sottocomignolo (il sistema dovrà garantire un coefficiente k pari ad 2,5 W/m²k); compreso ogni onere per dare il lavoro finito a regola d'arte:
	 
	 
	 
	 

	 
	  1
	comignolo con dimensioni esterne di 43x43 cm
	 
	m
	120,58
	100,47

	 
	  2
	allacciamento alla caldaia compresi i pezzi speciali
	 
	cad
	107,91
	89,93

	 
	  3
	con sezione interna della canna di 20x20 cm
	 
	m
	183,20
	152,66

	 
	  4
	comignolo con dimensioni esterne di 38x38 cm
	 
	m
	107,91
	89,93

	 
	  5
	allacciamento alla caldaia compresi i pezzi speciali
	 
	cad
	103,92
	86,60

	 
	  6
	con sezione interna della canna di 18x18 cm
	 
	m
	166,52
	138,78

	 
	  7
	comignolo con dimensioni esterne di 38x38 cm
	 
	m
	103,92
	86,60

	 
	  8
	allacciamento alla caldaia compresi i pezzi speciali
	 
	cad
	79,27
	66,06

	 
	  9
	con sezione interna della canna di 16,5x16,5 cm
	 
	m
	93,26
	77,71

	 
	 10
	comignolo con dimensioni esterne di 33x33 cm
	 
	m
	99,91
	83,27

	 
	 11
	allacciamento alla caldaia compresi i pezzi speciali
	 
	cad
	70,61
	58,83

	 
	 12
	con sezione interna della canna di 14x14 cm
	 
	m
	81,60
	68,01

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  P1.11. 16
	 
	Camino evacuazione fumi per impianti di riscaldamento da condotto secondario con allacciamento tubi caldaia, deviatori e controdeviatori in refrattario, di lunghezza 50 cm con giunti a bicchiere sigillati con materiale speciale refrattario, di sezione quadrata ad angoli arrotondati, cordolo in lana di vetro, canna esterna in conglomerato di argilla espansa in elementi monoblocco di lunghezza 25 cm, piastra sottocomignolo in conglomerato di cemento e inerti di cava e piastra raccogli condensa in acciaio inox posta sotto la piastra sottocomignolo (il sistema dovrà garantire un coefficiente k pari ad 1,9 W/m²k); compreso ogni onere per dare il lavoro finito a regola d'arte:
	 
	 
	 
	 

	 
	  1
	con sezione interna del condotto principale di 14x14 cm e del condotto secondario di 12,5x12,5 cm
	 
	m
	145,68
	121,40

	 
	  2
	allacciamento alla caldaia compresi i pezzi speciali
	 
	cad
	99,91
	83,27

	 
	  3
	comignolo con dimensioni esterne di 27x48 cm
	 
	m
	112,58
	93,81

	 
	  4
	con sezione interna del condotto principale di 16,5x16,5 cm e del condotto secondario di 12,5x12,5 cm
	 
	m
	158,20
	131,84

	 
	  5
	allacciamento alla caldaia compresi i pezzi speciali
	 
	cad
	103,92
	86,60

	 
	  6
	comignolo con dimensioni esterne di 33x48 cm
	 
	m
	89,92
	74,94

	 
	  7
	con sezione interna del condotto principale di 18x18 cm e del condotto secondario di 12,5x12,5 cm
	 
	m
	166,52
	138,78

	 
	  8
	 allacciamento alla caldaia compresi i pezzi speciali
	 
	cad
	103,92
	86,60

	 
	  9
	comignolo con dimensioni esterne di 33x48 cm
	 
	m
	112,58
	93,81

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  P1.11. 17
	 
	Cemento decorativo in elementi prefabbricati per manufatti in genere ed imitazione di pietra naturale, con profilature degli spigoli, lavorazione delle parti a vista, eseguito con impasto a kg. 400 di cemento 42.5 R per mc, gettato entro forme predisposte, strato superficiale lisciato in sabbia e cemento, armatura di ferro tondo ad aderenza migliorata necessaria alla consistenza del getto, con eventuale aggiunta di colori naturali. Per sezioni non inferiori a mq. 0,010 o per cubature non inferiori a mc. 0,05 e per spessori, comunque non inferiori a cm. 8; misurazione in base al minimo parallelepidedo rettangolo circoscrivibile a ciascun pezzo. Elementi montati in opera, compresa la fornitura della malta di allettamento, il sollevamento ed escluso i ponteggi esterni.
	 
	m
	1.865,17
	1.554,30

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  P1.11. 18
	 
	Cemento decorativo in elementi prefabbricati per manufatti in genere ed imitazione di pietra naturale, con profilature degli spigoli, lavorazione delle parti a vista, eseguito con impasto a kg. 400 di cemento 42.5 R per mc, gettato entro forme predisposte, strato superficiale lisciato in sabbia e cemento, armatura di ferro tondo ad aderenza migliorata necessaria alla consistenza del getto, con aggiunto di graniglia di marmo colorata comune. Per sezioni non inferiori a mq. 0,010 o per cubature non inferiori a mc. 0,05 e per spessori, comunque non inferiori a cm. 8; misurazione in base al minimo parallelepidedo rettangolo circoscrivibile a ciascun pezzo. Elementi montati in opera, compresa la fornitura della malta di allettamento, il sollevamento ed escluso i ponteggi esterni.
	 
	m³
	1.998,38
	1.665,32

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  P1.11. 19
	 
	Cemento decorativo del tipo per pannelli di facciata, dello spessore di cm. 8, in opera compresa la fornitura della malta di allettamento, il sollevamento esclusi i ponteggi esterni. Nei tipi:
	 
	mc
	 
	 

	 
	  1
	con superficie levigata
	 
	m²
	126,57
	105,48

	 
	  2
	con superficie da cassero
	 
	m²
	130,57
	108,80

	 
	  3
	con superficie bocciardata
	 
	m²
	151,87
	126,56

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  P1.12
	  3
	VESPAI, SOTTOFONDI, MASSELLI E POSA DI TUBAZIONI E MANUFATTI IN c.a.
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  P1.12.  1
	 
	Formazione di vespai nei locali terreni con ghiaia grossa o ciottoloni vagliati e lavati compresa la sistemazione del materiale ed il preventivo costipamento del terreno; pezzature 6-10 cm
	BIO
	m³
	136,00
	32,19

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  P1.12.  2
	 
	Sottofondo di ghiaia e ciottoloni ed intasamento con ghiaia minuta
	BIO
	m³
	138,78
	34,41

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  P1.12.  3
	 
	Fornitura e posa in opera a secco di materiale ghiaioso o pietrame sistemato a mano, per riempimento a tergo e sotto manufatti o murature, per vespai, pozzi assorbenti, drenaggio, ecc.
	BIO
	m³
	155,43
	77,71

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  P1.12.  4
	 
	Caldana stesa su impalcatura di qualsiasi tipo e sulle spianate delle volte e voltine, composta di malta di calce idraulica a 250 kg per mc e ghiaietto lavato (0,600 mc di ghiaietto per mc di malta) escluso l'impiego dei detriti provenienti dagli intonaci, a perfetto piano, con le livellette prescritte, spessore medio:
	 
	 
	 
	 

	 
	  1
	da 3 cm a 5 cm
	 
	m²
	17,21
	11,11

	 
	  2
	per ogni cm oltre 5
	 
	m²·cm
	2,33
	1,50

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  P1.12.  5
	 
	Caldana o massello eseguiti con calcestruzzo di granulato di argilla espansa a 150 kg di cemento 32.5, di spessore medio:
	BIO
	 
	 
	 

	 
	  1
	da 3 cm a 5 cm
	BIO
	m²
	17,76
	11,66

	 
	  2
	per ogni cm oltre 5
	BIO
	 
	2,38
	1,89

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  P1.12.  6
	 
	Sottofondo per pavimenti incollati, con caratteristiche termoisolanti, realizzato mediante impasto, avente densità di circa 1000 kg/mc, a base di prodotto premiscelato (argilla espansa con granulometria da 0-4 mm e leganti specifici). Il tutto in opera livellato a staggia e lisciato a fratazzo:
	 
	 
	 
	 

	 
	  1
	con spessore di 5 cm
	 
	m²
	22,20
	14,44

	 
	  2
	per ogni cm oltre i 5
	 
	m²·cm
	3,39
	2,33

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  P1.12.  7
	 
	Strato di isolamento termico e/o di alleggerimento, realizzato mediante impasto, avente densità di circa 610 kg/mc, a base di prodotto premiscelato (argilla espansa a basso assorbimento d'acqua, leganti cementizi e speciali additivi). Il tutto in opera battuto e spianato:
	 
	 
	 
	 

	 
	  1
	con spessore di 5 cm
	 
	m²
	17,76
	11,66

	 
	  2
	per ogni cm oltre i 5
	 
	 
	2,78
	1,78

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  P1.12.  8
	 
	Strato di isolamento termico e/o di alleggerimento, a veloce asciugamento, realizzato mediante impasto, avente densità di circa 610 kg/mc, a base di prodotto premiscelato (argilla espansa a basso assorbimento d'acqua, leganti cementizi e speciali additivi). Il tutto in opera battuto e spianato:
	 
	 
	 
	 

	 
	  1
	con spessore di 5 cm
	 
	m²
	32,19
	20,54

	 
	  2
	per ogni cm oltre i 5
	 
	 
	5,00
	3,22

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  P1.12.  9
	 
	Caldana o massello eseguiti con calcestruzzo alleggerito con vermiculite lavorabilità S4 di massa volumica inferiore a 600Kg/mc con cemento (32.5) di spessore medio:
	 
	 
	 
	 

	 
	  1
	da 3 cm a 5 cm
	 
	m²
	22,76
	14,99

	 
	  2
	per ogni cm oltre i 5
	 
	m²·cm
	3,56
	2,33

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  P1.12. 10
	 
	Caldana o massello eseguiti con calcestruzzo di perlite a 250 kg di cemento (32.5R) di spessore medio:
	 
	 
	 
	 

	 
	  1
	da 3 cm a 5 cm
	 
	m²
	19,98
	12,77

	 
	  2
	per ogni cm oltre i 5
	 
	m²·cm
	2,83
	2,23

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  P1.12. 11
	 
	Sottofondo per pavimento di linoleum, gomma e simili, eseguito con malta a 300 kg di cemento (32.5R), tirata a frattazzo fino, spianato con le prescritte livellette, di spessore medio:
	BIO
	 
	 
	 

	 
	  1
	da 3 cm a 5 cm
	BIO
	m²
	17,49
	11,38

	 
	  2
	per ogni cm oltre i 5
	BIO
	m²·cm
	2,38
	1,56

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  P1.12. 12
	 
	Massello per la formazione delle pendenze sui tetti piani, formato con calcestruzzo a 200 kg di cemento (32.5R) steso a perfetto piano con le livellette prescritte, di spessore medio:
	 
	 
	 
	 

	 
	  1
	4-5 cm
	 
	m²
	17,49
	11,38

	 
	  2
	per ogni cm oltre i 5
	 
	m²·cm
	2,38
	1,56

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  P1.12. 13
	 
	Massello di pavimentazione in gettata di cemento costituito da uno strato inferiore in conglomerato composto di 0,800 mc di ghiaietto, 0,400 mc di sabbia viva e 0,2 t di cemento (32.5R), da altro strato di malta di cemento (32.5R) e sabbia viva a 0,5 t di cemento e infine di un ultimo strato di puro cemento, in ragione di almeno 5 kg anche rigato o rullato, eseguito con strati di conglomerato e malta, dei tipi:
	 
	 
	 
	 

	 
	  1
	con strato di conglomerato da 8 cm malta 2 cm
	 
	m²
	30,80
	19,98

	 
	  2
	con strato di conglomerato da 10 cm malta 3 cm
	 
	m²
	36,64
	23,32

	 
	  3
	con strato di conglomerato da 12 cm malta 2 cm
	 
	m²
	38,30
	24,98

	 
	  4
	con strato di conglomerato da 15 cm malta 3 cm
	 
	m²
	45,52
	29,42

	 
	  5
	con solo strato di malta da 2 cm e spolvero di cemento
	 
	m²
	8,33
	5,44

	 
	  6
	con solo strato di conglomerato da 8 cm
	 
	m²
	21,64
	14,44

	 
	  7
	con solo strato di conglomerato da 10 cm
	 
	m²
	26,36
	17,21

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  P1.12. 14
	 
	Massello protettivo dei manti impermeabili costituito da una cappa di malta di cemento dello spessore di 2,5-3,00 cm divisa in quadrotti di circa 1,00x1,00 m con i giunti di circa 10 mm sigillati con mastice bituminoso con la superficie tirata a frattazzo fino
	 
	m²
	19,44
	12,77

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  P1.12. 15
	 
	Formazione giunti dilatazione a mezzo di listelli in plastica rigida per pavimenti in battuto di cemento, compreso materiali di fissaggio
	 
	m
	3,33
	2,16

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  P1.12. 16
	 
	Realizzazione di vespaio di sottofondo areato, costituito da elementi modulari in polipropilene riciclato conformato a calotta sferica che si conclude su quattro supporti, di dimensioni planimetriche pari a cm. 50x50 e con altezza all'estradosso di cm. 24, finalizzato all'aerazione completa del solaio; posa in opera di suddetti elementi modulari su sottofondo già predisposto; fornitura e posa in opera di rete elettrosaldata modulari su sottofondo già predisposto; fornitura e posa in opera di rete elettrosaldata fino alla sommità degli elementi e per la superiore caldana di 4 cm. della superficie a staggia fino al aggingimento dell'altezza totale. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per l'inserimento di tubi di aerazione in PVC serie pesante del diam. di 80 mm. posti ad interasse di circa 3 m., compreso gli oneri per l'apertura della breccia nella muratura per l'inserimento del tubo e la seguente sigillatura attorno al tubo, ogni altro onere ed accessorio, (tra cui pezzi speciali, griglie 
	 
	m²
	35,47
	29,56

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	esterne in acciaio inox dotate di rete antinsetto) utile per l'esecuzione della lavorazione.
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  P1.13
	 
	PIETRA DA TAGLIO ARTIFICIALE E NATURALE, MARMI E GRANITI
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  P1.13.  1
	 
	Fornitura e posa in opera di elementi in pietra naturale, senza modanature, per lavori edili. Sono compresi nell'intervento la preparazione della superficie di posa; il fissaggio degli elementi lapidei con idoneo legante; l'eventuale inserimento di perni di collegamento fissati con resina epossidica; la stuccatura dei giunti; la rimozione di eventuali residui di lavorazione sulle superfici circostanti:
	 
	 
	 
	 

	 
	  1
	in pietra d'Istria
	 
	m³
	4.606,85
	4.463,07

	 
	  2
	in bianco Apricena
	 
	m³
	3.874,10
	3.730,32

	 
	  3
	in biancone di Verona
	 
	m³
	3.474,42
	3.330,65

	 
	  4
	in pietra di Trani
	 
	m³
	3.874,10
	3.730,32

	 
	  5
	in bianco di Carrara
	 
	m³
	3.890,73
	3.730,32

	 
	  6
	in biancone di Asiago
	 
	m³
	3.473,04
	3.329,85

	 
	  7
	in marmo Botticino
	 
	m³
	3.890,73
	3.730,32

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  P1.13.  2
	 
	Fornitura e posa in opera di elementi in pietra naturale modanati secondo disegno esecutivo. Sono compresi nell'intervento la preparazione della superficie di posa; il fissaggio degli elementi lapidei con idoneo legante; l'eventuale inserimento di perni di collegamento fissati con resina epossidica; la stuccatura dei giunti; la rimozione di eventuali residui di lavorazione sulle superfici circostanti:
	 
	 
	 
	 

	 
	  1
	in pietra d'Istria
	 
	m³
	5.272,97
	5.129,20

	 
	  2
	in bianco Apricena
	 
	m³
	4.540,23
	4.396,46

	 
	  3
	in biancone di Verona
	 
	m³
	4.347,61
	4.030,09

	 
	  4
	in pietra di Trani
	 
	m³
	4.396,46
	4.007,33

	 
	  5
	in bianco di Carrara
	 
	m³
	4.585,51
	4.396,46

	 
	  6
	in biancone di Asiago
	 
	m³
	4.203,39
	4.030,09

	 
	  7
	in marmo Botticino
	 
	m³
	4.585,51
	4.396,46

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  P1.13.  3
	 
	Solo posa in opera di elementi in pietra naturale. Sono compresi nell'intervento la preparazione della superficie di posa; il fissaggio degli elementi lapidei con idoneo legante; l'eventuale inserimento di perni di collegamento fissati con resina epossidica; la stuccatura dei giunti; la rimozione di eventuali residui di lavorazione sulle superfici circostanti.
	 
	m³
	24,15
	22,76

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  P1.13.  4
	 
	Incisioni di lettere o numeri su superfici in pietra o marmo, con caratteri a scelta della D.L.:
	 
	 
	 
	 

	 
	  1
	caratteri di altezza uguale a 2 cm
	 
	cad
	6,21
	6,21

	 
	  2
	caratteri di altezza uguale a 3 cm
	 
	cad
	7,05
	7,05

	 
	  3
	caratteri di altezza uguale a 4 cm
	 
	cad
	7,77
	7,77

	 
	  4
	caratteri di altezza uguale a 5 cm
	 
	cad
	8,49
	8,49

	 
	  5
	caratteri di altezza uguale a 6 cm
	 
	cad
	9,27
	9,27

	 
	  6
	caratteri di altezza uguale a 7 cm
	 
	cad
	10,05
	10,05

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  P1.13.  5
	 
	Fornitura e posa in opera di cordonate in biancone di Verona o pietra di Trani, levigate nelle facce a vista, poste in opera su platea in calcestruzzo. Sono compresi nell'intervento lo scavo e la realizzazione dei rinfianchi; la sigillatura dei giunti e la predisposizione di eventuali ancoraggi al sottofondo del marciapiede:
	 
	 
	 
	 

	 
	  1
	in biancone di Verona, della sez. di 22x10 cm
	 
	m
	62,95
	59,68

	 
	  2
	in biancone di Verona, della sez. di 30x10 cm
	 
	m
	77,32
	72,83

	 
	  3
	in pietra di Trani, della sez. di 22x10 cm
	 
	m
	75,44
	72,17

	 
	  4
	in pietra di Trani, della sez. di 30x10 cm
	 
	m
	117,57
	92,27

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  P1.13.  6
	 
	Pavimentazione in lastre già levigate a forma quadrata o rettangolare per pavimentazioni, di dimensioni irregolari ed in scelta mista di pietre e marmi (pietra d'Istria, Trani, biancone, ecc.) dello spessore da 2?3 cm, poste in opera su sottofondo di calcestruzzo, già predisposto e letto di malta di cemento a 600 Kg tipo 32.5. Sono compresi nell'intervento la formazione di giunti e la stuccatura degli stessi.
	 
	m²
	68,39
	62,45

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  P1.13.  7
	 
	Pavimentazione in lastre di porfido per pavimentazioni ad opera incerta, posate con malta di cemento tipo 32.5 a 600 Kg su sottofondo esistente. Sono compresi nell'intervento la rabboccatura dei giunti con malta cementizia a 600 Kg di cemento tipo 42.5, la profilatura e la fugatura degli stessi; la protezione e i necessari innaffiamenti delle superfici fino alla completa presa del legante:
	 
	 
	 
	 

	 
	  1
	normale sfuso spess. 2÷5 cm
	 
	m²
	46,34
	40,36

	 
	  2
	normale su bancali spess. 2÷5 cm
	 
	m²
	47,35
	41,41

	 
	  3
	grande su bancali spess. 2÷7 cm
	 
	m²
	56,18
	50,24

	 
	  4
	grande sottile su bancali spess. 2÷4 cm
	 
	m²
	64,55
	58,62

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  P1.13.  8
	 
	Pavimentazione in lastre di marmo Botticino classico o fiorito, levigate e lucidate a piombo, poste in opera su letto di malta cementizia, compresa la stuccatura dei giunti:
	 
	 
	 
	 

	 
	  1
	per lastre dello spessore di 2 cm
	 
	m²
	134,78
	131,84

	 
	  2
	per lastre dello spessore di 3 cm
	 
	m²
	153,60
	148,66

	 
	  3
	per lastre dello spessore di 4 cm
	 
	m²
	178,74
	172,81

	 
	  4
	per lastre dello spessore di 5 cm
	 
	m²
	209,39
	201,78

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  P1.13.  9
	 
	Pavimentazione in lastre di marmo rosso di Verona o broccatello o nembro rosato, levigate e lucidate a piombo, poste in opera su letto di malta cementizia, compresa la stuccatura dei giunti:
	 
	 
	 
	 

	 
	  1
	per lastre dello spessore di 2 cm
	 
	m²
	144,33
	140,99

	 
	  2
	per lastre dello spessore di 3 cm
	 
	m²
	170,70
	166,54

	 
	  3
	per lastre dello spessore di 4 cm
	 
	m²
	204,01
	197,90

	 
	  4
	per lastre dello spessore di 5 cm
	 
	m²
	245,36
	238,70

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  P1.13. 10
	 
	Pavimentazione in lastre di marmo di Carrara, levigate e lucidate a piombo, poste in opera su letto di malta cementizia, compresa la stuccatura dei giunti:
	 
	 
	 
	 

	 
	  1
	per lastre dello spessore di 2 cm
	 
	m²
	151,35
	145,10

	 
	  2
	per lastre dello spessore di 3 cm
	 
	m²
	177,12
	169,82

	 
	  3
	per lastre dello spessore di 4 cm
	 
	m²
	184,98
	177,35

	 
	  4
	per lastre dello spessore di 5 cm
	 
	m²
	218,61
	209,59

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  P1.13. 11
	 
	Pavimentazione in lastre di pietra d'Istria, levigate e lucidate a piombo, poste in opera su letto di malta cementizia, compresa la stuccatura dei giunti:
	 
	 
	 
	 

	 
	  1
	per lastre dello spessore di 2 cm
	 
	m²
	156,95
	150,48

	 
	  2
	per lastre dello spessore di 3 cm
	 
	m²
	190,58
	182,73

	 
	  3
	per lastre dello spessore di 4 cm
	 
	m²
	207,40
	198,85

	 
	  4
	per lastre dello spessore di 5 cm
	 
	m²
	263,45
	252,58

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  P1.13. 12
	 
	Pavimentazione in lastre di pietra di Trani, chiara o scura, levigate e lucidate a piombo, poste in opera su letto di malta cementizia, compresa la stuccatura dei giunti:
	 
	 
	 
	 

	 
	  1
	per lastre dello spessore di 2 cm
	 
	m²
	134,78
	131,84

	 
	  2
	per lastre dello spessore di 3 cm
	 
	m²
	153,60
	148,66

	 
	  3
	per lastre dello spessore di 4 cm
	 
	m²
	178,74
	172,81

	 
	  4
	per lastre dello spessore di 5 cm
	 
	m²
	209,39
	201,78

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  P1.13. 13
	 
	Pavimentazione a quadroni bicolore, in marmo rosso di Verona e pietra d'Istria, levigati e lucidati a piombo, posti in opera su letto di malta cementizia, compresa la stuccatura dei giunti:
	 
	 
	 
	 

	 
	  1
	per lastre dello spessore di 2 cm
	 
	m²
	144,61
	141,55

	 
	  2
	per lastre dello spessore di 3 cm
	 
	m²
	170,41
	166,82

	 
	  3
	per lastre dello spessore di 4 cm
	 
	m²
	204,39
	198,45

	 
	  4
	per lastre dello spessore di 5 cm
	 
	m²
	245,75
	238,70

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  P1.13. 14
	 
	Pavimentazione a quadroni bicolore, in marmo rosso di Verona e biancone, levigati e lucidati a piombo, posti in opera su letto di malta cementizia, compresa la stuccatura dei giunti:
	 
	 
	 
	 

	 
	  1
	per lastre dello spessore di 2 cm
	 
	m²
	131,84
	128,51

	 
	  2
	per lastre dello spessore di 3 cm
	 
	m²
	153,33
	149,16

	 
	  3
	per lastre dello spessore di 4 cm
	 
	m²
	181,07
	175,52

	 
	  4
	per lastre dello spessore di 5 cm
	 
	m²
	215,17
	208,17

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  P1.13. 15
	 
	Pavimentazione a quadroni bicolore, in marmo Bianco e Rosa di Asiago, levigati e lucidati a piombo, posti in opera su letto di malta cementizia, compresa la stuccatura dei giunti:
	 
	 
	 
	 

	 
	  1
	per lastre dello spessore di 2 cm
	 
	m²
	136,77
	131,13

	 
	  2
	per lastre dello spessore di 3 cm
	 
	m²
	147,98
	141,88

	 
	  3
	per lastre dello spessore di 4 cm
	 
	m²
	161,43
	154,77

	 
	  4
	per lastre dello spessore di 5 cm
	 
	m²
	188,33
	180,58

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  P1.13. 16
	 
	Pavimentazione in lastre di granito rosa, levigate e lucidate a piombo poste in opera su letto di malta cementizia, compresa la stuccatura dei giunti:
	 
	 
	 
	 

	 
	  1
	per lastre dello spessore di 2 cm
	 
	m²
	148,49
	145,43

	 
	  2
	per lastre dello spessore di 3 cm
	 
	m²
	170,70
	166,54

	 
	  3
	per lastre dello spessore di 4 cm
	 
	m²
	197,62
	192,34

	 
	  4
	per masselli
	 
	m³
	4.937,57
	4.807,76

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  P1.13. 17
	 
	Pavimentazione in lastre di granito Capao Bonito, levigate e lucidate a piombo poste in opera su letto di malta cementizia, compresa la stuccatura dei giunti:
	 
	 
	 
	 

	 
	  1
	per lastre dello spessore di 2 cm
	 
	m²
	215,65
	214,27

	 
	  2
	per lastre dello spessore di 3 cm
	 
	m²
	255,35
	250,35

	 
	  3
	per lastre dello spessore di 4 cm
	 
	m²
	306,70
	301,42

	 
	  4
	per masselli
	 
	m³
	7.663,81
	7.535,70

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  P1.13. 18
	 
	Pavimentazione in lastre di granito rosso, levigate e lucidate a piombo poste in opera su letto di malta cementizia, compresa la stuccatura dei giunti:
	 
	 
	 
	 

	 
	  1
	per lastre dello spessore di 2 cm
	 
	m²
	215,65
	214,27

	 
	  2
	per lastre dello spessore di 3 cm
	 
	m²
	255,35
	250,35

	 
	  3
	per lastre dello spessore di 4 cm
	 
	m²
	306,70
	301,42

	 
	  4
	per masselli
	 
	m³
	7.663,81
	7.535,70

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  P1.13. 19
	 
	Pavimentazione in lastre di granito rosso Bamoral, levigate e lucidate a piombo poste in opera su letto di malta cementizia, compresa la stuccatura dei giunti:
	 
	 
	 
	 

	 
	  1
	per lastre dello spessore di 2 cm
	 
	m²
	215,65
	214,27

	 
	  2
	per lastre dello spessore di 3 cm
	 
	m²
	255,35
	250,35

	 
	  3
	per lastre dello spessore di 4 cm
	 
	m²
	306,70
	301,42

	 
	  4
	per masselli
	 
	m³
	7.663,81
	7.535,70

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  P1.13. 20
	 
	Pavimentazione in lastre di granito Nero Assoluto, levigate e lucidate a piombo poste in opera su letto di malta cementizia, compresa la stuccatura dei giunti:
	 
	 
	 
	 

	 
	  1
	per lastre dello spessore di 2 cm
	 
	m²
	275,61
	272,83

	 
	  2
	per lastre dello spessore di 3 cm
	 
	m²
	331,68
	327,52

	 
	  3
	per lastre dello spessore di 4 cm
	 
	m²
	402,45
	397,46

	 
	  4
	per masselli
	 
	m³
	10.055,05
	9.935,82

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  P1.13. 21
	 
	Pavimentazione in lastre di granito Nero Africa, levigate e lucidate a piombo poste in opera su letto di malta cementizia, compresa la stuccatura dei giunti:
	 
	 
	 
	 

	 
	  1
	per lastre dello spessore di 2 cm
	 
	m²
	215,65
	214,27

	 
	  2
	per lastre dello spessore di 3 cm
	 
	m²
	255,35
	250,35

	 
	  3
	per lastre dello spessore di 4 cm
	 
	m²
	306,70
	301,42

	 
	  4
	per masselli
	 
	m³
	7.663,81
	7.535,70

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  P1.13. 22
	 
	Pavimentazione in lastre di granito Labrador scuro, levigate e lucidate a piombo poste in opera su letto di malta cementizia, compresa la stuccatura dei giunti:
	 
	 
	 
	 

	 
	  1
	per lastre dello spessore di 2 cm
	 
	m²
	309,47
	306,70

	 
	  2
	per lastre dello spessore di 3 cm
	 
	m²
	373,86
	369,70

	 
	  3
	per lastre dello spessore di 4 cm
	 
	m²
	456,58
	229,27

	 
	  4
	per masselli
	 
	m³
	6.300,79
	5.733,20

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  P1.13. 23
	 
	Pavimentazione in lastre di granito Grigio Sardo, levigate e lucidate a piombo poste in opera su letto di malta cementizia, compresa la stuccatura dei giunti:
	 
	 
	 
	 

	 
	  1
	per lastre dello spessore di 2 cm
	 
	m²
	158,77
	155,98

	 
	  2
	per lastre dello spessore di 3 cm
	 
	m²
	180,96
	176,80

	 
	  3
	per lastre dello spessore di 4 cm
	 
	m²
	209,00
	147,66

	 
	  4
	per masselli
	 
	m³
	5.241,23
	3.691,00

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  P1.13. 24
	 
	Fornitura e posa in opera di zoccolino battiscopa, dello spessore di 1 cm ed altezza da 6÷8 cm, levigato e lucidato sulla costa e sulla faccia a vista:
	 
	 
	 
	 

	 
	  1
	in pietra di Trani
	 
	m
	8,10
	7,88

	 
	  2
	in pietra d'Istria
	 
	m
	8,43
	8,22

	 
	  3
	in biancone di Verona
	 
	m
	7,77
	7,55

	 
	  4
	in marmo rosso di Verona
	 
	m
	8,22
	8,00

	 
	  5
	in marmo di Carrara
	 
	m
	8,61
	8,38

	 
	  6
	in marmo Botticino
	 
	m
	8,10
	7,88

	 
	  7
	in granito rosa
	 
	m
	8,33
	8,10

	 
	  8
	in granito rosso
	 
	m
	10,16
	9,88

	 
	  9
	in granito nero
	 
	m
	11,54
	11,21

	 
	 10
	in granito Labrador scuro
	 
	m
	11,93
	11,54

	 
	 11
	in granito grigio
	 
	m
	8,43
	8,22

	 
	 12
	in biancone di Asiago
	 
	m
	13,24
	12,90

	 
	 13
	in rosa di Asiago
	 
	m
	8,94
	8,70

	 
	 14
	in giallo Testa di moro
	 
	m
	9,43
	9,19

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  P1.13. 25
	 
	Fornitura e posa in opera di elementi in pietra naturale anche incassati a muro, per pedate, alzate e ripiani scale, di qualsiasi tipo e dimensione. Sono compresi nell'intervento l'eventuale taglio del muro per la formazione dell'alloggio; la pulitura del piano di posa e l'applicazione del letto di malta in cemento; la rimozione di eventuali residui di lavorazione sulle superfici circostanti:
	 
	 
	 
	 

	 
	  1
	in pietra di Trani
	 
	m²
	56,07
	53,29

	 
	  2
	in pietra d'Istria
	 
	m²
	56,07
	53,29

	 
	  3
	in biancone di Verona
	 
	m²
	56,07
	53,29

	 
	  4
	in marmo rosso di Verona
	 
	m²
	56,07
	53,29

	 
	  5
	in marmo di Carrara
	 
	m²
	56,07
	53,29

	 
	  6
	in marmo Botticino
	 
	m²
	56,07
	53,29

	 
	  7
	in biancone di Asiago
	 
	m²
	56,07
	53,29

	 
	  8
	in rosa di Asiago
	 
	m²
	61,62
	57,73

	 
	  9
	in granito rosa
	 
	m²
	62,45
	58,29

	 
	 10
	in granito rosso
	 
	m²
	62,45
	58,29

	 
	 11
	in granito nero
	 
	m²
	56,07
	53,29

	 
	 12
	in granito Labrador scuro
	 
	m²
	76,90
	73,09

	 
	 13
	in granito grigio
	 
	m²
	84,80
	80,61

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  P1.13. 26
	 
	Fornitura e posa in opera di soglie in marmo o in pietra naturale, di qualsiasi tipo e dimensione, compresa la pulitura del piano di posa e l'applicazione del letto di malta in cemento:
	 
	 
	 
	 

	 
	  1
	in pietra di Trani
	 
	m²
	53,29
	49,96

	 
	  2
	in pietra d'Istria
	 
	m²
	53,29
	49,96

	 
	  3
	in biancone di Verona
	 
	m²
	53,29
	49,96

	 
	  4
	in marmo rosso di Verona
	 
	m²
	53,29
	49,96

	 
	  5
	in marmo di Carrara
	 
	m²
	53,14
	50,51

	 
	  6
	in marmo Botticino
	 
	m²
	53,29
	49,96

	 
	  7
	in biancone di Asiago
	 
	m²
	54,28
	51,59

	 
	  8
	in rosa di Asiago
	 
	m²
	62,19
	59,11

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  P1.13. 27
	 
	Fornitura e posa in opera di davanzali in marmo o in pietra naturale, di qualsiasi tipo e dimensione, Sono compresi nell'intervento l'eventuale taglio della muratura per la formazione dell'alloggio; la pulitura del piano di posa e l'applicazione del letto di malta in cemento; la rimozione di eventuali residui di lavorazione sulle superfici circostanti:
	 
	 
	 
	 

	 
	  1
	in pietra di Trani
	 
	m²
	53,29
	49,96

	 
	  2
	in pietra d'Istria
	 
	m²
	53,29
	49,96

	 
	  3
	in biancone di Verona
	 
	m²
	53,29
	49,96

	 
	  4
	in marmo rosso di Verona
	 
	m²
	53,29
	49,96

	 
	  5
	in marmo di Carrara
	 
	m²
	53,14
	50,51

	 
	  6
	in marmo Botticino
	 
	m²
	53,29
	49,96

	 
	  7
	in biancone di Asiago
	 
	m²
	54,28
	51,59

	 
	  8
	in rosa di Asiago
	 
	m²
	62,19
	59,11

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  P1.13. 28
	 
	Solo osa in opera di lastre in marmo o in pietra naturale, di qualsiasi forma e spessore, per rivestimenti interni. Sono compresi nell'intervento la pulitura del piano di posa e l'applicazione del letto di malta in cemento; l'assistenza muraria necessaria e le eventuali opere provvisionali e di presidio:
	 
	m²
	49,13
	46,62

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  P1.13. 29
	 
	Finitura di lastre a punta grossa, media e fine su lastre di marmo o in pietra naturale:
	 
	 
	 
	 

	 
	  1
	su pietre tenere
	 
	m²
	47,18
	47,18

	 
	  2
	su marmi
	 
	m²
	49,96
	49,96

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  P1.13. 30
	 
	Finitura di elementi lapidei a punta grossa, media e fine, su conci di marmo o in pietra naturale, compresa la formazione di cordellina:
	 
	 
	 
	 

	 
	  1
	su pietre tenere
	 
	m²
	139,89
	139,89

	 
	  2
	su marmi
	 
	m²
	155,43
	155,43

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  P1.13. 31
	 
	Finitura di lastre con bocciardatura meccanica grossa, media e fine, su lastre in marmo o in pietra naturale:
	 
	 
	 
	 

	 
	  1
	su pietre dure
	 
	m²
	27,75
	27,75

	 
	  2
	su pietre tenere e marmi
	 
	m²
	16,65
	16,65

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  P1.13. 32
	 
	Finitura di elementi lapidei con bocciardatura meccanica grossa, media e fine, su conci di marmo o in pietra naturale, compresa la formazione di cordellina:
	 
	 
	 
	 

	 
	  1
	su pietre dure
	 
	m²
	34,69
	34,69

	 
	  2
	su pietre tenere e marmi
	 
	m²
	27,75
	27,75

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  P1.13. 33
	 
	Finitura di lastre con gradinatura grossa, media e fine, su lastre in marmo o in pietra naturale:
	 
	 
	 
	 

	 
	  1
	su pietre dure
	 
	m²
	41,63
	41,63

	 
	  2
	su pietre tenere e marmi
	 
	m²
	33,31
	33,31

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  P1.13. 34
	 
	Finitura di elementi lapidei con gradinatura grossa, media e fine, su conci di marmo o in pietra naturale, compresa la formazione di cordellina:
	 
	 
	 
	 

	 
	  1
	su pietre dure
	 
	m²
	79,65
	79,65

	 
	  2
	su pietre tenere e marmi
	 
	m²
	69,39
	69,39

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  P1.13. 35
	 
	Levigatura di lastre, davanzali, soglie, ecc. di marmo o in pietra naturale, eseguita in laboratorio, compreso il trasporto del materiale:
	 
	 
	 
	 

	 
	  1
	su pietre dure
	 
	m²
	12,45
	12,45

	 
	  2
	su pietre tenere e marmi
	 
	m²
	10,35
	10,35

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  P1.13. 36
	 
	Levigatura di lastre in marmo ed in pietra naturale di qualsiasi spessore, da realizzarsi sulla costa a vista:
	 
	 
	 
	 

	 
	  1
	su pietre dure
	 
	m·cm
	4,15
	4,15

	 
	  2
	su pietre tenere e marmi
	 
	m·cm
	2,77
	2,77

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  P1.13. 37
	 
	Lucidatura a piombo con mezzi meccanici,  da eseguirsi in opera, di pavimentazioni in lastre di marmo e granito.
	 
	 
	 
	 

	 
	  1
	su pavimenti in granito o pietre dure
	 
	m²
	27,67
	27,67

	 
	  2
	su pavimenti in marmo o pietre tenere
	 
	m²
	24,08
	24,08

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  P1.13. 38
	 
	Lucidatura di lastre, davanzali, soglie, ecc. in marmo o in pietra naturale, da eseguirsi in laboratorio:
	 
	 
	 
	 

	 
	  1
	su pietre dure
	 
	m²
	15,16
	15,16

	 
	  2
	su pietre tenere e marmi
	 
	m²
	11,74
	11,74

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  P1.13. 39
	 
	Lucidatura di lastre in marmo e in pietra naturale, da eseguirsi su coste a vista di qualsiasi spessore:
	 
	 
	 
	 

	 
	  1
	su pietre dure
	 
	m·cm
	4,81
	4,81

	 
	  2
	su pietre tenere e marmi
	 
	m·cm
	3,10
	3,10

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  P1.13. 40
	 
	Formazione di bisellatura su spigoli di lastre ed elementi in marmo o in pietra naturale:
	 
	 
	 
	 

	 
	  1
	su pietre dure
	 
	m
	2,04
	2,04

	 
	  2
	su pietre tenere e marmi
	 
	m
	1,77
	1,77

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  P1.13. 41
	 
	Formazione di spigolo arrotondato su bordi di lastre ed elementi in marmo o in pietra naturale.
	 
	 
	 
	 

	 
	  1
	su pietre dure
	 
	m
	4,81
	4,81

	 
	  2
	su pietre tenere e marmi
	 
	m
	4,15
	4,15

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  P1.13. 42
	 
	Formazione di modanatura a toro su bordi di lastre ed elementi in marmo o in pietra naturale.
	 
	 
	 
	 

	 
	  1
	su pietre dure
	 
	m
	6,93
	6,93

	 
	  2
	su pietre tenere e marmi
	 
	m
	6,09
	6,09

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  P1.13. 43
	 
	Esecuzione di fori su elementi lapidei per l'installazione di zanche.
	 
	cad
	0,96
	0,96

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  P1.13. 44
	 
	Integrazione mediante tassellatura di elementi lapidei, per tasselli fino a 0,01 mc. Nell'intervento sono compresi la formazione della sede di incastro, l'applicazione dei perni di fissaggio in acciaio inox, la saldatura con malte adesive e la stuccatura delle connessioni; l'eventuale ripresa dei motivi ornamentali esistenti e ogni altro onere per realizzare l'opera a perfetta regola d'arte.
	 
	 
	 
	 

	 
	  1
	su pietre dure
	 
	cad
	73,06
	70,30

	 
	  2
	su pietre tenere
	 
	cad
	69,19
	66,42

	 
	  3
	su marmi
	 
	cad
	69,19
	66,42

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  P1.13. 45
	 
	Applicazione di velinatura temporanea di sostegno e protezione su materiali lapidei in pericolo di caduta, nel caso di esfoliazione, scagliatura e fessurazioni, realizzata mediante applicazione di fogli di carta tipo giapponese o velatine di garza e resina acrilica in soluzione. Sono compresi nell'intervento la rimozione con opportuni solventi del bendaggio e di ogni residuo di adesivo.
	 
	m²
	81,92
	77,82

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  P1.13. 46
	 
	Consolidamento delle superfici lapidee mediante applicazione a pennello di idoneo prodotto consolidante dato fino a rifiuto. Sono compresi nell'intervento la pulitura preliminare della superficie da polveri e depositi superficiali; la protezione delle superfici trattate fino alla completa stabilizzazione del prodotto applicato:
	 
	 
	 
	 

	 
	  1
	con silicato di etile
	 
	m²
	90,22
	85,71

	 
	  2
	con resina acrilica in soluzione
	 
	m²
	79,70
	75,72

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  P1.13. 47
	 
	Consolidamento delle superfici lapidee per impregnazione mediante pennelli, siringhe pipette o attraverso impacchi di idoneo prodotto consolidante. Sono compresi nell'intervento la pulitura preliminare della superficie da polveri e depositi superficiali; la formazione delle sigillature necessarie alle iniezioni di prodotto consolidante; la formazione delle apposite sacche per sostenere l'impacco; la rimozione di prodotto consolidante in eccesso; la protezione delle superfici fino alla completa stabilizzazione del prodotto applicato:
	 
	 
	 
	 

	 
	  1
	mediante iniezioni di resina acrilica
	 
	m²
	102,95
	97,81

	 
	  2
	mediante iniezioni di silicato di etile
	 
	m²
	132,84
	126,19

	 
	  3
	mediante impacco di resina acrilica
	 
	m²
	287,83
	273,44

	 
	  4
	mediante impacco di silicato di etile
	 
	m²
	326,57
	310,24

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  P1.13. 48
	 
	Consolidamento di elementi lapidei di piccole e medie dimensioni, in caso di fenomeni di polverizzazione, mediante impregnazione in vasche con idoneo prodotto consolidante. Sono compresi nell'intervento la pulitura preliminare della superficie da polveri e depositi superficiali; la rimozione di prodotto consolidante in eccesso; la protezione delle superfici fino alla completa stabilizzazione del prodotto applicato:
	 
	 
	 
	 

	 
	  1
	con silicato di etile
	 
	m²
	333,22
	316,54

	 
	  2
	con resina acrilica in soluzione
	 
	m²
	321,03
	304,98

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  P1.13. 49
	 
	Incollaggio di elementi lapidei lesionati o disgregati, mediante riadesione delle parti disconnesse con iniezione in profondità di resine epossidiche ed eventuale inserimento di perni di ancoraggio in acciaio inox. Sono compresi nell'intervento la pulitura delle superfici da polveri e depositi superficiali; le perforazioni con mezzo meccanico per l'inserimento degli eventuali perni e il fissaggio degli stessi con resina epossidica; la rimozione del prodotto adesivo in eccesso; la stuccatura superficiale con malta di grassello di calce e polveri lapidee:
	 
	 
	 
	 

	 
	  1
	incollaggio solo con resina epossidica
	 
	cad
	9,97
	9,47

	 
	  2
	sovrapprezzo per l'inserimento di ogni perno
	 
	cad
	30,45
	28,91

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  P1.13. 50
	 
	Pulitura diffusa a secco di depositi superficiali incoerenti, mediante uso di pennelli e spazzole morbide di setole o nylon; compresa la rimozione di eventuali depositi parzialmente coerenti con spatole di legno o plastica e spugne.
	 
	m²
	16,60
	15,77

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  P1.13. 51
	 
	Pulitura di superfici lapidee per l'asportazione di depositi superficiali incoerenti o parzialmente coerenti, da eseguirsi mediante lavaggio con acqua ed eventuali detergenti neutri. Sono compresi nell'intervento la protezione delle superfici limitrofe che possono essere danneggiate da infiltrazioni d'acqua; la rimozione dei depositi attraverso un delicato lavaggio manuale delle superfici con spugne imbevute e spazzolini morbidi, incluso l'impiego eventuale di spatole di legno o plastica.
	 
	m²
	47,05
	44,69

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  P1.13. 52
	 
	Pulitura di superfici lapidee per l'asportazione di depositi superficiali coerenti, croste di varia natura, formazioni saline, mediante l' applicazione di impacchi a base di acqua deionizzata e idonei reagenti basici, supportati da adeguato ispessente (polpa di carta, seppiolite, attapulgite). Sono compresi nell'intervento la rimozione con idonei solventi di eventuali strati di sostanze grasse; la realizzazione di campionature per stabilire le caratteriste della soluzione e il tempo di applicazione; la stesura di uno o più impacchi e la protezione degli stessi con un sottile film di plastica; la rimozione dell'impacco e il successivo accurato lavaggio delle superfici con acqua deionizzata:
	 
	 
	 
	 

	 
	  1
	con sola acqua deionizzata
	 
	m²
	74,73
	70,99

	 
	  2
	con reagenti basici
	 
	m²
	154,98
	147,23

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  P1.13. 53
	 
	Estrazione di sali solubili da elementi lapidei di medie e piccole dimensioni, da realizzarsi mediante immersione in vasche con acqua deionizzata. Sono compresi nell'intervento il controllo periodico dei sali ceduti e i relativi ricambi di acqua, fino a che la percentuale dei sali disciolti sia ritenuta ammissibile.
	 
	m²
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  P1.13. 54
	 
	Asportazione di patine biologiche e disinfestazione di superfici lapidee, mediante applicazione di idonei biocidi. Sono compresi nell'intervento la protezione delle superfici limitrofe all'intervento; la predisposizione di campioni di pulitura per valutare la concentrazione del prodotto e il tempo di applicazione; l'applicazione a pennello o a spruzzo del biocida; l'asportazione meccanica di eventuali colonie biologiche aderenti al substrato; l'accurato lavaggio con spugne imbevute d'acqua delle superfici trattate fino alla completa rimozione di ogni traccia del biocida e dei rimanenti infestanti biologici .
	 
	m²
	54,25
	51,53

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  P1.13. 55
	 
	Asportazione di patine artificiali e in generale di sostanze di varia natura quali olii, vernici e cere, mediante applicazione a pennello o a tampone di idonei solventi. Sono compresi nell'intervento la protezione delle superfici limitrofe; la predisposizione di campioni di pulitura per valutare la concentrazione del prodotto e il tempo di applicazione; l'applicazione a pennello o a tampone del solvente; l'asportazione accurata delle patine e di ogni residuo di solvente.
	 
	m²
	74,73
	70,99

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  P1.13. 56
	 
	Pulitura manuale di depositi superficiali coerenti, croste e incrostazioni di varia natura e spessore, mediante l'uso strumenti meccanici quali bisturi, microscalpelli, microtrapani. Sono compresi nell'intervento la protezione delle superfici limitrofe all'area di intervento; l'asportazione meccanica dei depositi, eventualmente ammorbiditi con acqua; l'eliminazione di polveri e residui con spazzole e pennelli morbidi.
	 
	m²
	459,41
	436,44

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  P1.13. 57
	 
	Asportazione meccanica manuale di stuccature di qualsiasi spessore, eseguite su materiali lapidei in precedenti interventi. Sono compresi nell'intervento la rimozione delle stuccature mediante l'uso di punte metalliche, bisturi, microscalpelli e microtrapani; l'eliminazione di polveri e residui con spazzole e pennelli morbidi:
	 
	 
	 
	 

	 
	  1
	per stuccature lineari
	 
	m
	11,62
	11,04

	 
	  2
	per stuccature fino a 1 dmq
	 
	cad
	41,51
	39,44

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  P1.13. 58
	 
	Pulitura manuale di depositi superficiali coerenti, croste e incrostazioni di varia natura e spessore, su superfici lapidee in buono stato di conservazione, mediante microsabbiatura di precisione, eseguita con ossido di allumino da 80 micron, pistola con ugello erogatore di 0,7 mm di diametro e pressione di esercizio da 0 a 6 atm.Sono compresi nell'intervento la protezione delle superfici limitrofe all'area di intervento; la predisposizione di campioni di pulitura per determinare la granulometria dell'abrasivo, la distanza dell'ugello, la pressione dell'aria e il tempo di durata dell' operazione; l'esecuzione della pulitura  fino alla completa rimozione dei depositi; l'eliminazione di eventuali residui di ossido di alluminio e polveri con pennelli morbidi o aspiratori di polveri:
	 
	m²
	370,85
	352,30

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  P1.13. 59
	 
	Pulitura manuale di depositi superficiali coerenti, croste e incrostazioni di varia natura e spessore, su superfici lapidee anche in cattivo stato di conservazione, mediante l'impiego di strumento laser. Sono compresi nell'intervento la protezione delle superfici limitrofe all'area di intervento; la predisposizione di campioni di pulitura per stabilire l'intensità e i tempi dell'azione; la bagnatura preliminare delle superfici da trattare; l'esecuzione della pulitura fino alla completa rimozione dei depositi; l'eliminazione di eventuali residui e polveri con pennelli morbidi o aspiratori di polveri .
	 
	m²
	422,00
	401,90

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  P1.13. 60
	 
	Stuccatura superficiale di lesioni, microlesioni, giunti e piccoli fori su elementi lapidei. Sono compresi nell'intervento la pulitura in profondità delle fessure da sigillare; il riempimento delle soluzioni di continuità con idonea miscela a base di calce aerea e polveri lapidee, eventualmente addittivata con resine acriliche; la pulitura di eventuali residui della lavorazione sulle superfici circostanti:
	 
	 
	 
	 

	 
	  1
	per stuccature lineari
	 
	m
	23,25
	22,09

	 
	  2
	per stuccature fino a 1dmq
	 
	cad
	4,71
	4,47

	 
	  3
	per stuccature oltre 1 dmq
	 
	m²
	32,66
	31,03

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  P1.13. 61
	 
	Trattamento protettivo di superfici lapidee, precedentemente pulite ed eventualmente consolidate, mediante applicazione a pennello di resine acrilico-siliconiche in diluizione. Sono compresi nell'intervento la protezione delle superfici limitrofe non soggette al trattamento; l'applicazione del prodotto protettivo in modo uniforme e fino a rifiuto; la protezione delle superfici trattate fino alla completa stabilizzazione del prodotto applicato.
	 
	 
	 
	 

	 
	  1
	siliconiche-acriliche
	 
	m²
	35,97
	34,18

	 
	  2
	silossano
	 
	m²
	34,31
	32,60

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  P1.13. 62
	 
	Trattamento protettivo e di finitura su superfici lapidee, precedentemente pulite ed eventualmente consolidate, mediante applicazione di cera sintetica microcristallina in una o più mani. Sono compresi nell'intervento la protezione delle superfici non soggette al trattamento; l'applicazione del prodotto protettivo in modo omogeneo e uniforme; la protezione delle superfici trattate fino alla completa stabilizzazione del prodotto applicato; la lucidatura manuale finale.
	 
	m²
	42,06
	39,97

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  P1.13. 63
	 
	Revisione dei canali di gronda in pietra, finalizzata a ristabilirne il perfetto funzionamento dell'elemento. Sono compresi nell'intervento la rimozione di eventuali guaine presenti e dei depositi superficiali; la rimozione delle stuccature degradate o incompatibili; la verifica e l'eventuale ricostruzione della pendenza dei canali di raccolta; la pulitura mediante lavaggio con acqua e mezzi meccanici puntuali; la sigillatura in profondità dei giunti e delle lesioni con resine epossidiche; la stuccatura superficiale degli stessi con malta a base di grassello di calce e polveri lapidee; la protezione finale mediante applicazione a pennello di prodotto acrilico in diluizione.
	 
	m
	76,52
	72,88

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  P1.13. 64
	 
	Rialzo di canali di gronda lapidei esistenti, mediante posizionamento di laterizi pieni di tipo a mano posti di taglio sul bordo esterno del canale di gronda, saldati con malta cementizia e opportunamente fugati, compreso ogni onere necessario per eseguire l'opera a perfetta regola d'arte.
	 
	m
	50,64
	48,23

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  P1.13. 65
	 
	Revisione di balaustre lapidee di qualsiasi forma e dimensione. Sono compresi nell'intervento la rimozione di stuccature ed integrazioni incompatibili eseguite in precedenti interventi; la verifica della verticalità con idonea strumentazione, la consistenza dei giunti e degli ancoraggi; il rifacimento delle zancature in metallo, sostituendo le esistenti in ferro o piombo con nuove in acciaio inox; l'eventuale inserimento di perni in acciaio nelle connessioni tra le singole parti, fissati con resine epossidiche; la sigillatura in profondità dei giunti mediante uso di resine epossidiche e la stuccatura superficiale con malta di calce aerea e polveri lapidee.
	 
	m
	140,67
	133,97

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  P1.14
	 
	PAVIMENTAZIONI CIVILI: MARMETTE, MARMETTONI, LASTRE, GRES CERAMICO, COTTO, LEGNO, MOQUE
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  P1.14.  1
	 
	Pavimento in marmettoni, composti da marmi vari, levigati e lucidati a piombo, posti in opera con malta di cemento, compreso la pulitura del piano di posa e la sigillatura delle fughe:
	 
	 
	 
	 

	 
	  1
	dimensioni 30 x 30 cm con scaglia di marmo da 4÷6 mm
	 
	m²
	37,91
	30,53

	 
	  2
	dimensioni 30 x 30 cm con micro scaglie di marmo
	 
	m²
	40,03
	32,59

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  P1.14.  2
	 
	Pavimentazione in piastrelle di grès porcellanato nei formati da 20x20, 12,5x25 e 30x30 cm, poste in opera su letto di malta cementizia:
	 
	 
	 
	 

	 
	  1
	colore bianco o chiaro
	 
	m²
	54,40
	46,62

	 
	  2
	colore intenso
	 
	m²
	65,50
	58,29

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  P1.14.  3
	 
	Voce cancellata (in quanto copia di voce già esistente)
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  P1.14.  4
	 
	Pavimentazione in piastrelle di grès ceramico con superficie smaltata ad alta resistenza o monocottura, in tutti i colori e dello spessore di 6-12 mm, poste in opera su letto di malta cementizia e nelle dimensioni di:
	 
	 
	 
	 

	 
	  1
	10x10 cm
	 
	m²
	63,84
	56,62

	 
	  2
	20x20 cm
	 
	m²
	52,19
	44,96

	 
	  3
	30x30 - 40x40 cm
	 
	m²
	68,28
	61,06

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  P1.14.  5
	 
	Pavimentazioni in piastrelle di klinker ceramico smaltato di 1^ scelta, con caratteristiche notevoli alla flessione, alla resistenza e all'usura, minimo 4 PEI, nel formato rettangolare o quadrato e in varie colorazioni, poste in opera su letto di malta cementizia con fugatura variabile in base al formato, compresa la stuccatura, con sabbia quarzifera fine, nelle dimensioni di cm:
	 
	 
	 
	 

	 
	  1
	11,5x24 cm
	 
	m²
	57,18
	49,96

	 
	  2
	24x24 cm
	 
	m²
	72,17
	64,95

	 
	  3
	16x24 cm
	 
	m²
	60,51
	53,29

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  P1.14.  6
	 
	Voce cancellata (in quanto copia di voce già esistente)
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  P1.14.  7
	 
	Pavimentazione in klinker non smaltato ed antisdrucciolo, in vari colori, per ambienti soggetti alla presenza continua di acqua, incollato su sottofondo preventivamente eseguito, compresa la formazione dello stesso e la stuccatura con sabbia quarzifera fine delle fughe, nei formati di dimensione:
	 
	 
	 
	 

	 
	  1
	superficie antisdrucciolo normale, 15x15 cm
	 
	m²
	58,83
	51,63

	 
	  2
	superficie antisdrucciolo speciale, 15x15 cm per lavapiedi
	 
	m²
	116,57
	109,92

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  P1.14.  8
	 
	Voce cancellata (in quanto copia di voce già esistente)
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  P1.14.  9
	 
	Pavimentazione in piastrelle di klinker ceramico a speciale smaltatura antiderapante, ma sempre di facile pulizia, per ambienti soggetti alla presenza continua di sostanze oleose, grassi, acidi grassi, sangue ed acido lattico (macelli, latterie, contine sociali, ecc.), nel formato rettangolare, poste in opera su letto di malta cementizia con fugatura tra loro stuccata con sabbia quarzifera fine e con dimensioni di 11,5x24 cm:
	 
	 
	 
	 

	 
	  1
	ad impasto bianco e superficie zigrinata piramidale
	 
	m²
	107,14
	99,91

	 
	  2
	superficie smaltata bocciardata bianca, resistente all'abrasione
	 
	m²
	88,82
	81,60

	 
	  3
	a superficie smaltata color cocco ed antiderapante
	 
	m²
	91,04
	83,81

	 
	  4
	ad impasto grigio granulato fino, resistente all'acido lattico
	 
	m²
	60,51
	53,29

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  P1.14. 10
	 
	Voce cancellata (in quanto copia di voce già esistente)
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  P1.14. 11
	 
	Pavimentazione e rivestimento per piscine con piastrelle in klinker ceramico smaltato su di un impasto bianco greificato, con dimensioni di 11,5x24 cm, di 1^ scelta, con ancoraggio a coda di rondine, poste in opera su letto di malta cementizia (per i pavimenti) o con speciali collanti esterni (per i rivestimenti):
	 
	 
	 
	 

	 
	  1
	colore bianco
	 
	m²
	68,28
	61,06

	 
	  2
	colore azzurro in varie gradazioni
	 
	m²
	83,27
	76,04

	 
	  3
	colore verde in varie gradazioni
	 
	m²
	137,10
	129,90

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  P1.14. 12
	 
	Voce cancellata (in quanto copia di voce già esistente)
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  P1.14. 13
	 
	Pavimentazione per bordi o camminamenti piscine, dove la presenza di acqua con cloro ' continuata, con piastrelle in klinker ceramico smaltato o non smaltato, con dimensioni di 11,5x24 cm, poste in opera su letto di malta cementizia, compresa la fugatura e la stuccatura con sabbia quarzifera fine:
	 
	 
	 
	 

	 
	  1
	piastrelle smaltate con supporto greificato inassorbente
	 
	m²
	97,15
	89,93

	 
	  2
	piastrelle non smaltate
	 
	m²
	63,84
	56,62

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  P1.14. 14
	 
	Voce cancellata (in quanto copia di voce già esistente)
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  P1.14. 15
	 
	Voce cancellata (in quanto copia di voce già esistente)
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  P1.14. 16
	 
	Piastrelle in Klinker ceramico per bordi di piscine composti da un pezzo speciale con scanalature per aggrappaggio e due piastrelle righettate antisdrucciolo poste in opera in massello di sabbia e cemento con idonea pendenza per creare uno scarico continuo, nel formato da 12x24 cm e per uno sviluppo di 36 cm
	 
	m
	93,81
	86,60

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  P1.14. 17
	 
	Elemento ad "L" in klinker ceramico in varie colorazioni, per soglie e spigoli vivi, nelle dimensioni di 11,5x24x5 cm, posto in opera su letto di malta cementizia con fugatura e successiva stuccatura con sabbia quarzifera fine:
	 
	 
	 
	 

	 
	  1
	smaltato
	 
	m
	37,19
	36,08

	 
	  2
	non smaltato
	 
	m
	33,86
	32,75

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  P1.14. 18
	 
	Voce cancellata (in quanto copia di voce già esistente)
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  P1.14. 19
	 
	Voce cancellata (in quanto copia di voce già esistente)
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  P1.14. 20
	 
	Zoccolino battiscopa in klinker ceramico in varie colorazioni e arrotondato nella sola parte superiore con dimensioni di 24x7,3 cm, posto in opera fugato con collante speciale, e successivamente stuccato con sabbia quarzifera fine:
	 
	 
	 
	 

	 
	  1
	smaltato
	 
	m
	26,08
	25,54

	 
	  2
	non smaltato
	 
	m
	23,32
	22,76

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  P1.14. 21
	 
	Voce cancellata (in quanto copia di voce già esistente)
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  P1.14. 22
	 
	Gradino in klinker ceramico in varie colorazioni, con bordo antisdrucciolo, avente dimensioni di 24x33 cm, posto in opera su letto di malta cementizia, con fugatura e successiva stuccatura con sabbia quarzifera fine:
	 
	 
	 
	 

	 
	  1
	smaltato
	 
	m
	43,30
	41,08

	 
	  2
	non smaltato
	 
	m
	37,75
	36,08

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  P1.14. 23
	 
	Voce cancellata (in quanto copia di voce già esistente)
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  P1.14. 24
	 
	Zoccolo in klinker ceramico in varie colorazioni, con arrotondamento esterno nella parte inferiore, da usarsi anche per raccordi tra pavimenti e rivestimenti, con dimensioni di 24x10x2,3 cm, posto in opera fugato con collante speciale e successivamente stuccato con sabbia quarzifera fine:
	 
	 
	 
	 

	 
	  1
	non smaltato
	 
	m
	33,86
	33,31

	 
	  2
	zoccolo in klinker ceramico (solo battiscopa)
	 
	m
	24,42
	23,87

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  P1.14. 25
	 
	Scale in klinker ceramico composte da pezzi speciali ad "L" e piastrelle nel formato 11,5x24 cm, compresa la posa in opera su di un letto di malta cementizia (con misurazione effettiva fra pedata ed alzata) e la stuccatura con sabbia quarzifera fine:
	 
	 
	 
	 

	 
	  1
	smaltato
	 
	m²
	147,10
	139,89

	 
	  2
	non smaltato
	 
	m²
	143,22
	136,00

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  P1.14. 26
	 
	Voce cancellata (in quanto copia di voce già esistente)
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  P1.14. 27
	 
	Voce cancellata (in quanto copia di voce già esistente)
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  P1.14. 28
	 
	Fornitura e posa in opera di piastrelle flessibili in policloruro di vinile calandrato, delle dimensioni di cui 61x61 cm, spessore 2 mm e densità 2,8 kg/mq, incollate sul fondo preesistente, compreso il collante, lo sfrido ed ogni altro onere
	 
	m²
	28,87
	26,64

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  P1.14. 29
	 
	Voce cancellata (in quanto copia di voce già esistente)
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  P1.14. 30
	 
	Fornitura e posa in opera di rotoli di policloruro di vinile calandrato, delle dimensioni di 1,50 m di larghezza, spessore 2,5 mm e densità 3,5 kg/mq, incollate su sottofondo preesistente, compreso il collante, lo sfrido ed ogni altro onere
	 
	m²
	36,64
	34,41

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  P1.14. 31
	 
	Voce cancellata (in quanto copia di voce già esistente)
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  P1.14. 32
	 
	Fornitura e posa in opera di rotoli di cloruro di polivinile calandrato, con componenti antistatici, delle dimensioni di 1,50 m di larghezza, incollato su sottofondo preesistente, compreso il collante, lo sfrido ed ogni altro onere:
	 
	 
	 
	 

	 
	  1
	spess. 2,0 mm e densità 2,8 kg/mq
	 
	m²
	35,53
	33,31

	 
	  2
	spess. 2,5 mm e densità 3,5 kg/mq
	 
	m²
	40,52
	38,30

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  P1.14. 33
	 
	Voce cancellata (in quanto copia di voce già esistente)
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  P1.14. 34
	 
	Fornitura e posa in opera di piastrelle flessibili in policloruro di vinile pressato e monostrato ad alta durezza, delle dimensioni di 61x61 cm, incollate su sottofondo preesistente, compreso il collante, lo sfrido ed ogni altro onere:
	 
	 
	 
	 

	 
	  1
	spess. 2,0 mm e peso 3,2 kg/mq
	 
	m²
	38,57
	36,08

	 
	  2
	spess. 3,0 mm e densità 4 kg/mq
	 
	m²
	45,24
	42,74

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  P1.14. 35
	 
	Voce cancellata (in quanto copia di voce già esistente)
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  P1.14. 36
	 
	Fornitura e posa in opera di piastrelle flessibili in policloruro di vinile, pressato e monostrato, con aggiunta di grafite, aventi caratteristiche di resistenza elettrica di attraversamento omogenea (resistenza media 9x10 alla quarta OHM) delle dimensioni di 61x61 cm, spessore 2,0 mm e densità 3 kg/mq c.a., incollate su sottofondo preesistente, compreso il collante lo sfrido ed ogni altro onere
	 
	m²
	68,84
	66,61

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  P1.14. 37
	 
	Voce cancellata (in quanto copia di voce già esistente)
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  P1.14. 38
	 
	Fornitura e posa in opera di piastrelle semiflessibili, in resine viniliche, con cariche inerti e coloranti, delle dimensioni di 30x30 cm, incollate su sottofondo preesistente, compreso il collante, lo sfrido ed ogni altro onere:
	 
	 
	 
	 

	 
	  1
	spess. 1,6 mm e densità 3,4 kg/mq
	 
	m²
	14,44
	11,93

	 
	  2
	spess. 2,0 mm e densità 4,23 kg/mq
	 
	m²
	16,93
	14,72

	 
	  3
	spess. 2,5 mm e densità 5,3 kg/mq
	 
	m²
	19,70
	17,21

	 
	  4
	spess. 3,2 mm e densità 6,75 kg/mq
	 
	m²
	25,54
	23,32

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  P1.14. 39
	 
	Voce cancellata (in quanto copia di voce già esistente)
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  P1.14. 40
	 
	Fornitura e posa in opera di linoleum sughero, larghezza rotoli 2,00 m, costituito da olio di lino ossidato e polimerizzato, polvere di legno, sughero macinato, pigmenti inalterabili e resine naturali, il tutto calandrato su un supporto in tela di juta e con superfici trattate con "finish" di protezione, incollato su sottofondo preesistente e superfici da rivestire, compreso il collante, lo sfrido ed ogni altro onere:
	BIO
	 
	 
	 

	 
	  1
	 spess. 3,2 mm
	BIO
	m²
	43,58
	41,08

	 
	  2
	 spess. 4,5 mm
	BIO
	m²
	55,52
	53,29

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  P1.14. 41
	 
	Fornitura e posa in opera di linoleum, in piastrelle da 0,60x0,60 o 0,30x0,30 m, spessore 2,5 mm e densità 3,25 kg/mq, composto da olio di lino ossidato e polimerizzato, polvere di legno, pigmenti inalterabili e resine naturali, il tutto calandrato su un supporto a rete di fibre sintetiche, marmorizzato lungo tutto lo strato d'usura, con superfice trattata con "finish" di protezione, incollato su sottofondo preesistente, compreso il collante, lo sfrido ed ogni altro onere
	BIO
	m²
	45,52
	43,30

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  P1.14. 42
	 
	Voce cancellata (in quanto copia di voce già esistente)
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  P1.14. 43
	 
	Voce cancellata (in quanto copia di voce già esistente)
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  P1.14. 44
	 
	Fornitura e posa in opera di linoleum, in teli da 2,00 m, composto da olio di lino ossidato e polimerizzato, polvere di legno, pigmenti inalterabili e resine naturali, il tutto calandrato su un supporto di tela di juta, con superfice trattata con "finish" di protezione, incollato su sottofondo preesistente, compreso il collante, lo sfrido ed ogni altro onere
	BIO
	 
	 
	 

	 
	  1
	spess. 2,5 mm
	BIO
	m²
	41,08
	38,57

	 
	  2
	spess. 3,2 mm
	BIO
	m²
	48,85
	46,62

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  P1.14. 45
	 
	Voce cancellata (in quanto copia di voce già esistente)
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  P1.14. 46
	 
	Fornitura e posa in opera di linoleum del tipo marmorizzato, in teli da 2,00 m di altezza, composto da olio di lino ossidato e polimerizzato, polvere di legno, pigmenti inalterabili e resine naturali, il tutto calandrato su supporto di tela di juta, con superfice trattata con "finish" di protezione, incollato su sottofondo preesistente, compreso collante, lo sfrido ed ogni altro onere:
	BIO
	 
	 
	 

	 
	  1
	spess. 2,5 mm
	BIO
	m²
	44,41
	41,91

	 
	  2
	spess. 3,2 mm
	BIO
	m²
	52,19
	49,96

	 
	  3
	spess. 4 mm
	BIO
	m²
	58,83
	56,62

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  P1.14. 47
	 
	Voce cancellata (in quanto copia di voce già esistente)
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  P1.14. 48
	 
	Fornitura e posa in opera di policloruro di vinile in rotoli della larghezza di 200 cm, spessore 2,0 mm e peso 2,7 kg/mq, composto da tre strati indelaminabili di cui il primo strato d'usura in policloruro di vinile al 99,3 % e 0,7 % di pigmenti colorati e granuli di PVC puro a forma cilindrica; lo strato intermedio in fibra di vetro impregnata in policloruro di vinile e quello inferiore in PVC omogeneo e compatto; incollato su sottofondo preesistente, compreso il collante, lo sfrido ed ogni altro onere
	 
	m²
	44,41
	41,91

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  P1.14. 49
	 
	Voce cancellata (in quanto copia di voce già esistente)
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  P1.14. 50
	 
	Fornitura e posa in opera di rivestimento parietale in policloruro di vinile, in rotoli della larghezza di 200 cm, spessore 1,5 mm e peso 1,89 kg/mq c.a, composto da tre strati indelaminabili, di cui il primo strato di usura in policloruro di vinile al 99,3% e 0,7% di pigmenti colorati e granuli di PVC puro a forma cilindrica, lo strato intermedio in fibra di vetro impregnata in policloruro di vinile e quello inferiore in PVC omogeneo e compatto; incollato su sottofondo preesistente, compreso il collante, lo sfrido ed ogni altro onere
	 
	m²
	34,41
	31,92

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  P1.14. 51
	 
	Pavimento in gomma civile liscia, rigata ed a bolli, con colori a scelta della D.L., in opera con collanti epossidici su sottofondo accuratamente pulito e privo di polvere, compreso l'onere della pulizia e della livellazione del fondo. Misurazione sulla superficie effettiva:
	 
	 
	 
	 

	 
	  1
	dello spess. di 3 mm
	 
	m²
	44,41
	41,91

	 
	  2
	dello spess. di 4 mm
	 
	m²
	48,85
	46,62

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  P1.14. 52
	 
	Voce cancellata (in quanto copia di voce già esistente)
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  P1.14. 53
	 
	Fornitura e posa in opera di teli da pavimento in PVC, aventi superficie leggermente goffrata, costituita da un foglio morbido calandrato in cloruro di polivinile plasticato, posti in opera su sottofondi perfettamente lisci, stagionati ed impermeabilizzati, compreso il collante, la livellatura e la termosaldatura dei giunti:
	 
	 
	 
	 

	 
	  1
	spess. 1,70 mm
	 
	m²
	39,42
	37,19

	 
	  2
	spess. 2,95 mm
	 
	m²
	54,40
	52,19

	 
	  3
	spess. 3,10 mm
	 
	m²
	59,39
	57,18

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  P1.14. 54
	 
	Voce cancellata (in quanto copia di voce già esistente)
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  P1.14. 55
	 
	Fornitura e posa in opera di teli da pavimentazioni sportive in PVC, aventi superficie leggermente goffrata, costituita da un foglio morbido calandrato in cloruro di polivinile plastificato, posti in opera su sottofondi perfettamente lisci, stagionati ed impermeabilizzati, compreso il collante, la livellatura e la termosaldatura dei giunti:
	 
	 
	 
	 

	 
	  1
	2,2 mm
	 
	m²
	54,40
	52,19

	 
	  2
	4,5 mm
	 
	m²
	61,06
	58,29

	 
	  3
	4,8 mm (per campi da tennis)
	 
	m²
	102,14
	99,91

	 
	  4
	6,2 mm
	 
	m²
	91,04
	88,82

	 
	  5
	6,5 mm autoposante
	 
	m²
	112,68
	110,46

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  P1.14. 56
	 
	Voce cancellata (in quanto copia di voce già esistente)
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  P1.14. 57
	 
	Voce cancellata (in quanto copia di voce già esistente)
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  P1.14. 58
	 
	Piastre autoposanti in PVC morbido calandrato nel formato da 50x50 cm e dello spessore di 6,3 mm con superficie batterostatica e fungistatica, compresa la manodopera e il collante:
	 
	 
	 
	 

	 
	  1
	colore chiaro
	 
	m²
	112,12
	109,92

	 
	  2
	colore intenso
	 
	m²
	125,46
	123,23

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  P1.14. 59
	 
	Voce cancellata (in quanto copia di voce già esistente)
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  P1.14. 60
	 
	Pavimento in moquette in fibra sintetica al 100% con punti non inferiori a 120.000, con trattamento antitarma e antimuffa, supporto in mousse liscio, in teli da 4 m, spessore complessivo 7 mm circa, colori a scelta della D.L., ogni altro onere compreso, del tipo:
	 
	 
	 
	 

	 
	  1
	a collaggio perimetrale
	 
	m²
	62,17
	59,96

	 
	  2
	a collaggio totale diretto su sottofondo
	 
	m²
	65,50
	63,28

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  P1.14. 61
	 
	Voce cancellata (in quanto copia di voce già esistente)
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  P1.14. 62
	 
	Pavimento in moquette in fibra sintetica al 100% con punti non inferiori a 172.000, con trattamento antitarma e antimuffa, supporto in mousse liscio, in teli da 4 m, spessore complessivo 7 mm circa, colori a scelta della D.L., ogni altro onere compreso, del tipo:
	 
	 
	 
	 

	 
	  1
	a collaggio perimetrale
	 
	m²
	68,84
	66,61

	 
	  2
	a collaggio totale diretto su sottofondo
	 
	m²
	72,17
	69,94

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  P1.14. 63
	 
	Voce cancellata (in quanto copia di voce già esistente)
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  P1.14. 64
	 
	Fornitura e posa in opera di foglio di nylon, dello spessore di 2/10 di mm per isolamento di sottofondi
	 
	m²
	3,16
	3,11

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  P1.14. 65
	 
	Sottofondo di sabbia e cemento per pavimentazioni in legno, con magatelli d'abete in sezione a coda di rondine, dimensioni 6x3 cm, annegati su di un sottofondo dello spessore da 8-10 cm (compresa la fornitura dei magatelli)
	 
	m²
	53,29
	42,18

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  P1.14. 66
	 
	Voce cancellata (in quanto copia di voce già esistente)
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  P1.14. 67
	 
	Orditura particolare, eseguita solo per pavimentazioni in listoni per impianti sportivi, posata su di un sottofondo livellato ed asciutto, già predisposto in precedenza, compresa la fornitura e la posa in opera di n. 2 strati di nylon stesi incrociati tra loro, di un'orditura tripla di correntini d'abete con dimensioni in sezione di 3x6 cm, posti ad un'interasse di 25 cm circa tra loro su supporti di sospensione in legno, compreso il fissaggio degli stessi con adesivi speciali
	 
	m²
	56,07
	54,40

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  P1.14. 68
	 
	Voce cancellata (in quanto copia di voce già esistente)
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  P1.14. 69
	 
	Pavimenti in listoni (maxi) dello spessore di 22 mm, con lunghezza variabile da 50-120 cm e con larghezza da 9-10 cm, in base alle essenze, posti in opera su di un'orditura di magatelli d'abete annegati in un sottofondo di sabbia e cemento oppure su orditura particolare di cui all'art. P1.P120, il tutto già preesistente, compresa la levigatura, la stuccatura e la verniciatura a tre mani di vernice a due componenti, ed ogni altro onere:
	 
	 
	 
	 

	 
	  1
	rovere UNI B
	 
	m²
	106,83
	102,11

	 
	  2
	rovere nodino
	 
	m²
	113,58
	108,56

	 
	  3
	robinia, olmo
	 
	m²
	118,07
	112,86

	 
	  4
	noce mutenye, afrormosia, bubinga, ciliegio
	 
	m²
	125,94
	120,38

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  P1.14. 70
	 
	Pavimenti in listoni (maxi), dello spessore di 22 mm, con lunghezza variabile da 50-120 cm e con larghezza da 9-10 cm, in base alle essenze, posti in opera su di un sottofondo costituito da tavolato di pannelli  truciolari dello spessore di 18 mm., calibrati, idrorepellenti, con dimensioni di cm. 180x90 e combacianti tra loro, su sottostante fondo di ghiaino di pietrisco spaccato (spess. 4-8 mm.) con interposto doppio foglio di nylon ripiegato sui lati; compresa la levigatura, la stuccatura e la verniciatura a tra mani di vernice a due componenti, la fornitura e la posa dei pannelli e del nylon, escluso il pietrisco:
	 
	 
	 
	 

	 
	  1
	rovere UNI B
	 
	m²
	136,06
	130,05

	 
	  2
	rovere nodino
	 
	m²
	125,94
	120,38

	 
	  3
	robinia, olmo
	 
	m²
	137,20
	131,13

	 
	  4
	noce mutenye, afrormosia, bubinga, ciliegio
	 
	m²
	151,81
	145,10

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  P1.14. 71
	 
	Pavimento in listoni, lavorati a maschio e femmina, dello spessore di 22 mm, lunghezza 40-100 cm, larghezza 7-8,5 cm; posti in opera su di un sottofondo costituito da tavolato di pannelli truciolari dello spessore di 18 mm., calibrati, idrorepellenti, con dimensioni di cm. 180x90 e combacianti tra loro, su sottostante fondo di ghiaino di pietrisco spaccato (spess. 4-8 mm.) con interposto doppio foglio di nylon ripiegato sui lati; compresa la levigatura, la stuccatura e la verniciatura a tra mani di vernice a due componenti, la fornitura e la posa dei pannelli e del nylon, escluso il pietrisco:
	 
	 
	 
	 

	 
	  1
	rovere UNI B
	 
	m²
	131,84
	126,02

	 
	  2
	rovere nodino
	 
	m²
	119,34
	114,08

	 
	  3
	robinia, olmo
	 
	m²
	124,86
	119,35

	 
	  4
	noce mutenye, afrormosia, bubinga
	 
	m²
	135,03
	129,06

	 
	  5
	ciliegio
	 
	m²
	131,54
	125,74

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  P1.14. 72
	 
	Pavimento in listoncini lavorati a maschio e femmina, dello spessore di 14 mm, lunghezza 30-70 cm, larghezza 6-7,5 cm; posti in opera su di un sottofondo costituito da tavolato di pannelli truciolari dello spessore  di 18 mm., calibrati, idrorepellenti, con dimensioni di cm. 180x90 e combacianti tra loro, su sottostante fondo di ghiaino di pietrisco spaccato (spess. 4-8 mm.) con interposto doppio foglio di nylon ripiegato sui lati; compresa la levigatura, la stuccatura e la verniciatura a tra mani di vernice a due componenti, la fornitura e la posa dei pannelli e del nylon, escluso il pietrisco:
	 
	 
	 
	 

	 
	  1
	rovere UNI B
	 
	m²
	95,59
	91,36

	 
	  2
	rovere nodino
	 
	m²
	92,21
	88,14

	 
	  3
	robinia, olmo
	 
	m²
	106,83
	102,11

	 
	  4
	noce mutenye, afrormosia, bubinga, ciliegio
	 
	m²
	118,07
	112,86

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  P1.14. 73
	 
	Pavimento in listoncini lavorati maschio e femmina, dello spessore di 14 mm, lunghezza 30-70 cm, larghezza 6-7,5 cm, posti in opera con collante su sottofondo asciutto già predisposto, a corso retto o diagonale, compresa la verniciatura a tre mani di vernice a due componenti ed ogni altro onere:
	 
	 
	 
	 

	 
	  1
	rovere UNI B
	 
	m²
	73,09
	69,87

	 
	  2
	rovere nodino
	 
	m²
	68,60
	65,56

	 
	  3
	robinia, olmo
	 
	m²
	87,70
	83,83

	 
	  4
	noce mutenye, afrormosia, bubinga, ciliegio
	 
	m²
	101,20
	96,74

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  P1.14. 74
	 
	Zoccolino battiscopa in piastrelle di grès rosso, altezza di 7,5 cm posto in opera con collante
	 
	m
	20,80
	19,88

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  P1.14. 75
	 
	Zoccolino battiscopa in legno, altezza di 70 o 90 mm, con spigolo arrotondato, posto in opera con viti a tassello o chiodi d'acciaio; nei tipi:
	 
	 
	 
	 

	 
	  1
	ramino impialliciato verniciato
	 
	m
	13,49
	12,90

	 
	  2
	noce mutenye, rubinia, olmo, ecc.
	 
	m
	19,68
	18,81

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  P1.14. 76
	 
	Zoccolino battiscopa in PVC di altezza variabile da 7-10 cm, con o senza guscia, di colori vari, posto in opera con adeguato collante
	 
	m
	8,43
	8,06

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  P1.14. 77
	 
	Zoccolino battiscopa in lastre di marmo nei tipi non previsti nell'articolo del capitolo PIETRE, delle misure di 8x1 cm levigate e lucidate, di marmi vari, posto in opera in malta di cemento
	 
	m
	24,74
	23,65

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  P1.14. 78
	 
	Fornitura e posa in opera di lame in ottone, spessore 1,5 mm e larghezza 30 mm, per divisioni di pavimentazioni diverse, compresi i fori, i tasselli e le viti di fissaggio
	 
	m
	9,00
	8,60

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  P1.14. 79
	 
	Solo posa in opera di listoni in legno su orditura già predisposta, compresa la raschiatura eseguita con mezzo meccanico, la stuccatura e la verniciatura a tre mani di vernice a due componenti ed ogni altro onere:
	 
	 
	 
	 

	 
	  1
	per superfici inferiori a 25 mq
	 
	m²
	36,75
	35,13

	 
	  2
	per superfici superiori a 25 mq
	 
	m²
	35,64
	34,06

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  P1.14. 80
	 
	Solo posa in opera di listoncini, posti in opera con collante su sottofondo preesistente, a corso retto od a spina di pesce, compresa la raschiatura eseguita con mezzo meccanico, la stuccatura e la verniciatura a tre mani di vernice a due componenti ed ogni altro onere:
	 
	 
	 
	 

	 
	  1
	per superfici inferiori a 25 mq
	 
	m²
	31,18
	29,81

	 
	  2
	per superfici superiori a 25 mq
	 
	m²
	29,51
	28,21

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  P1.14. 81
	 
	Semplice raschiatura di pavimento in legno (listoni, lamellare), compresa una mano di vernice a due componenti
	 
	m²
	15,03
	14,37

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  P1.14. 82
	 
	Levigatura al grezzo di pavimento in legno (listoni, lamparquet o lamellare), compreso il ripristino con tre mani di vernice a due componenti
	 
	m²
	24,50
	23,42

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  P1.14. 83
	 
	Lucidatura a cera di parchetti di qualsiasi tipo, compreso ogni onere
	 
	m²
	24,50
	23,42

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  P1.14. 84
	 
	Solo posa in opera di piastrelle in ceramica per pavimentazioni su di un sottofondo di sabbia e cemento, compreso il sottofondo e la stuccatura, delle dimensioni di:
	 
	 
	 
	 

	 
	  1
	10x10-13x13-15x15 cm
	 
	m²
	25,62
	24,48

	 
	  2
	30x30 cm
	 
	m²
	27,85
	26,62

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  P1.14. 85
	 
	Sola posa in opera di piastrelle in klinker ,su letto di malta cementizia, compresa la fugatura e la stuccatura in boiacca liquida con sabbia quarzifera fine, delle dimensioni di 5,2x24-11,5x24-16x24-24x24 cm
	 
	m²
	24,50
	23,42

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  P1.14. 86
	 
	Pavimento sopraelevato costituito da struttura modulare metallica completa di supporti in acciaio zincato regolabili, travi modulari, guarnizioni e pannelli  da cm. 60x60 in conglomerato di legno e resina, (spess. 38 mm. - classe 1) con finitura superiore in laminato anistatico ad alta resistenza all'usura - sovraccarico fino a 400 kg.:
	 
	 
	 
	 

	 
	  1
	per altezze di sopraelevazione fino a 30 cm.
	 
	m²
	72,17
	72,17

	 
	  2
	come alla lettera a- oltre 30 cm. e fino a 50 cm.
	 
	m²
	83,27
	83,27

	 
	  3
	sovrapprezzo per pannelli modulari in conglomerati minerali (spessore 34-36 mm.)
	 
	m²
	30,53
	30,53

	 
	  4
	sovrapprezzo per pannelli modulari in stratificato di truciolare e conglomerato minerale (spess.re 40 mm.)
	 
	m²
	17,76
	17,76

	 
	  5
	sovrapprezzo ai sottoarticoli a/b/c per applicazione di  lastra o scatola di acciaio zincato  (spessore 0,5  mm.)
	 
	m²
	8,88
	8,88

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  P1.14. 87
	 
	Esecuzione di finitura per pavimentazioni su solette in c.a. a mezzo di mescola di cemento-quarzo, ed altri indurenti opportunamente dosati, da eseguirsi su calcestruzzo ancora fresco a mezzo di macchina operatrice e/o a mano, dello spessore minimo pari a mm. 2, compreso tutti gli oneri ed accessori per l'esecuzione della finitura.
	 
	m²
	6,67
	6,67

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  P1.14. 88
	 
	Esecuzione di finitura per pavimentazioni su solette in c.a. a mezzo di resina epossidica modificata emulsionabile in acqua non assorbente, al fine di ottenere superfici impermeabili antipolvere, con resistenza agli agenti atmosferici ( anche per ambienti industriali e marini), all'aggressione chimica, compreso ogni onere, elemento, attrezzatura, materiale ecc. utile a dare la finitura eseguita a regola d'arte
	 
	m²
	4,44
	4,44

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  P1.14. 89
	 
	Sottofondo per pavimento in terrazzo alla veneziana eseguito in malta di calce spenta, detriti e rottami scelti di laterizio nel rapporto volumetrico di 4 parti di inerte e 1 di legante. L'intervento comprende: il vaglio dei materiali dei detriti provenienti dalla demolizione di vecchi terrazzi alla Veneziana e dei rottami di laterizio; la battitura e la livellatura:
	BIO
	 
	 
	 

	 
	  1
	spessore 8 cm
	BIO
	m²
	111,02
	97,15

	 
	  2
	per ogni 2 cm in più di spessore oltre gli 8 cm
	BIO
	m²
	13,87
	11,11

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  P1.14. 90
	 
	Sottofondo per pavimento in terrazzo alla veneziana eseguito in malta di cemento, detriti e rottami scelti di laterizio nel rapporto volumetrico di 4 parti di inerte e 1 di legante. L'intervento comprende: il vaglio dei materiali dei detriti provenienti dalla demolizione di vecchi terrazzi alla Veneziana e dei rottami di laterizio; la rullatura e la battitura con appositi ferri:
	 
	 
	 
	 

	 
	  1
	spessore 8 cm
	 
	m²
	72,83
	61,95

	 
	  2
	per ogni 2 cm in più di spessore oltre gli 8 cm
	 
	m²
	7,77
	5,44

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  P1.14. 91
	 
	Formazione di pavimento in terrazzo alla veneziana legato in calce, su sottofondo precedentemente realizzato. Sono compresi nell'intervento la realizzazione della coperta dello spessore da 2÷4 cm di polvere grossa di laterizi e calce aerea stagionata, lungamente rullata e battuta con apposito ferro; la formazione della stabilitura con un impasto di calce aerea, rottami di cotto e frammenti di pietra d'Istria; la posa della semina come indicato dalla D.L.; l'orsatura, o levigatura a mano, e la stuccatura delle superfici; l'oliatura fino a rifiuto con olio di lino crudo e cotto; la ceratura e strofinatura finale con stracci di juta o lana:
	BIO
	 
	 
	 

	 
	  1
	con semina di marmi vari da 5÷16 mm, comprese le eventuali soglie
	BIO
	m²
	266,22
	257,81

	 
	  2
	con semina di marmi vari da 5÷25 mm, comprese le eventuali sog
	BIO
	m²
	294,23
	286,95

	 
	  3
	con semina grossa di marmi vari da 25÷35 mm, comprese le eventuali soglie
	BIO
	m²
	406,32
	401,85

	 
	  4
	maggiorazione per semina a tinta unita sulle voci P1.14.91.1, P1.14.91.2 e P1.14.91.3
	BIO
	%
	10,50
	10,50

	 
	  5
	maggiorazione per formazione di fasce perimetrali di diverso colore sulle voci P1.14.91.1, P1.14.91.2 e P1.14.91.3
	BIO
	%
	26,25
	26,25

	 
	  6
	soglie da porta filettate per muri da 10÷13 cm
	BIO
	m
	210,17
	207,36

	 
	  7
	soglie da porta filettate per muri da oltre 13 cm e fino a 26
	BIO
	m
	241,00
	235,95

	 
	  8
	soglie da porta filettate per muri da oltre 26 cm e fino a 40
	BIO
	m
	330,67
	325,06

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  P1.14. 92
	 
	Formazione di pavimento in battuto di terrazzo alla veneziana legato in cemento, su sottofondo preventivamente realizzato. Sono compresi nell'intervento la realizzazione della  coperta dello spessore da 2?4 cm di polvere grossa di laterizi e cemento, in ragione di 300 Kg di cemento per mc di polvere, rullata e battuta; la formazione della stabilitura di almeno 1 cm di spessore formata da cemento e graniglia sottile in ragione volumetrica di due parti di graniglia e tre parti di cemento; la posa della semina come indicato dalla D.L.; la levigatura a macchina e la lucidatura a cera:
	 
	 
	 
	 

	 
	  1
	con semina di marmi vari da 5÷16 mm, comprese le eventuali soglie
	 
	m²
	138,78
	133,22

	 
	  2
	con semina di marmi vari da 5÷25 mm, comprese le eventuali soglie
	 
	m²
	166,54
	160,98

	 
	  3
	con semina grossa di marmi vari da 25÷35 mm, comprese le eventuali soglie
	 
	m²
	173,19
	167,64

	 
	  4
	maggiorazione per semina a tinta unita sulle voci P1.14.92.1, P1.14.92.2 e P1.14.92.3
	 
	%
	10,00
	10,00

	 
	  5
	maggiorazione per formazione di fasce perimetrali di diverso colore sulle voci P1.14.92.1, P1.14.92.2 e P1.14.92.3
	 
	%
	30,00
	30,00

	 
	  6
	soglie da porta filettate per muri da 10÷13 cm
	 
	m
	104,35
	102,69

	 
	  7
	soglie da porta filettate per muri da oltre 13 cm e fino a 26
	 
	m
	144,89
	141,55

	 
	  8
	soglie da porta filettate per muri da oltre 26 cm e fino a 40
	 
	m
	180,41
	175,97

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  P1.14. 93
	 
	Formazione di pavimento in pastellone monocromo alla Veneziana, su sottofondo precedentemente realizzato. Sono compresi nell'intervento la realizzazione della coperta dello spessore da 2?4 cm di polvere grossa di laterizi e calce aerea, lungamente rullata e battuta con appositi ferri; la formazione della stabilitura composta da un impasto di calce aerea, frammenti di laterizio e pietra d'Istria; l'orsatura o levigatura a mano; l'applicazione dello strato finale composto da calce aerea lungamente stagionata, polvere di cotto ventilata, gesso per sarti e terre colorate;  l'oliatura fino a rifiuto con olio di lino crudo e cotto; la ceratura e strofinatura finale con stracci di lana.
	BIO
	m²
	291,44
	285,82

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  P1.14. 94
	 
	Manutenzione di terrazzi e pastelloni alla veneziana, mediante due o più delle seguenti operazioni: la spolveratura e il lavaggio con acqua e soda; la stuccatura delle discontinuità e delle piccole lacune; la rasatura con miscela di olio di lino cotto, gesso per sarti e terre colorate; l'orsatura, o levigatura a mano;  l'oliatura fino a rifiuto con olio di lino crudo e cotto; la ceratura e strofinatura finale con stracci di juta o lana:
	BIO
	 
	 
	 

	 
	  1
	per terrazzi in buono stato di conservazione (ex P32)
	BIO
	m²
	37,47
	36,64

	 
	  2
	per terrazzi deteriorati (ex P32)
	BIO
	m²
	45,52
	44,41

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  P1.14. 95
	 
	Integrazione di pavimento in terrazzo alla veneziana. Sono compresi nell'intervento l'integrazione del sottofondo eseguito in malta di calce spenta, detriti e rottami scelti di laterizio nel rapporto volumetrico di 4 parti di inerte e 1 di legante; l'integrazione della coperta, dello stesso spessore dell'esistente, con polvere grossa di laterizi e calce aerea stagionata, lungamente rullata e battuta con apposito ferro; l'integrazione della stabilitura con un impasto di calce aerea, rottami di cotto e frammenti di pietra d'Istria; la posa della semina in accompagnamento, per colore e vaglio, a quella del terrazzo esistente; l'orsatura, o levigatura a mano, e la stuccatura della superficie del rappezzo con olio di lino cotto, gesso per sarti e terre colorate:
	BIO
	 
	 
	 

	 
	  1
	per rappezzi fino a 0.25 mq
	BIO
	m²
	481,98
	476,39

	 
	  2
	per rappezzi  fino a 0.5 mq
	BIO
	m²
	465,17
	453,96

	 
	  3
	per rappezzi fino a 1mq
	BIO
	m²
	437,16
	425,94

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  P1.14. 96
	 
	Integrazione di pavimento in pastellone alla veneziana. Sono compresi nell'intervento l'integrazione del sottofondo eseguito in malta di calce spenta, detriti e rottami scelti di laterizio nel rapporto volumetrico di 4 parti di inerte e 1 di legante; l'integrazione della coperta, dello stesso spessore dell'esistente, con polvere grossa di laterizi e calce aerea stagionata, lungamente rullata e battuta con apposito ferro; l'integrazione della stabilitura con un impasto di calce aerea, rottami di cotto e frammenti di pietra d'Istria; l'applicazione dello strato finale composto da calce aerea, polvere di cotto ventilata, gesso per sarti e terre colorate in accompagnamento per colore al pavimento esistente; l'orsatura, o levigatura a mano, delle superfici del rappezzo; l'oliatura finale fino a rifiuto con olio di lino crudo e cotto:
	BIO
	 
	 
	 

	 
	  1
	per rappezzi fino a 0.25 mq (ex P33)
	BIO
	m²
	347,48
	336,26

	 
	  2
	per rappezzi  fino a 0.5 mq (ex P33)
	BIO
	m²
	330,67
	319,45

	 
	  3
	per rappezzi fino a 1mq (ex P33)
	BIO
	m²
	308,25
	297,03

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  P1.14. 98
	 
	Oliatura di pavimento in terrazzo o in pastellone alla Veneziana, consistente nel lavaggio delle superfici, l'applicazione di ripetute oliature  con olio di lino crudo e cotto, la ceratura finale e la strofinatura con panni di lana o di juta.
	BIO
	m²
	35,73
	34,08

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  P1.14. 99
	 
	Levigatura a macchina di pavimenti esistenti in terrazzo alla veneziana sia in calce che in cemento. Sono compresi nell'intervento la levigatura delle superfici mediante uso di abrasivi leggeri; la stuccatura ad olio, a mastice o a cemento; una successiva levigatura per il lievo dello stucco; la lucidatura a olio o a cera.
	BIO
	m²
	37,77
	36,01

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  P1.14.100
	 
	Levigatura a macchina di nuovo pavimento in terrazzo alla Veneziana, compresa la stuccatura, la successiva levigatura con abrasivi fini e la lucidatura con acido ossalico.
	BIO
	m²
	41,23
	39,32

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  P1.14.101
	 
	Pavimento in battuto di cemento a superficie levigata, composto da graniglia di marmo e cemento nel rapporto volumetrico 1 a 1, dello spessore di 2 cm, compresa la realizzazione del coprifondo da 2 cm e la formazione delle pendenze richieste.
	 
	m²
	90,20
	83,82

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  P1.14.102
	 
	Pavimento in cemento frattazzato, lisciato o rullato, dello spessore di 4 cm circa, su sottofondo precedentemente realizzato, compresa la formazione dei giunti.
	BIO
	m²
	20,82
	15,54

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  P1.14.103
	 
	Pavimento in listoni in legno dello spessore di 22 mm, con lunghezza variabile da 50 a 120 cm e con larghezza di 9?10 cm. Sono compresi nell'intervento la realizzazione dell'orditura di sottofondo formata magatelli d'abete annegati in un sottofondo di sabbia e cemento; la stuccatura e la levigatura in opera; la verniciatura finale con tre mani di vernice bicomponente:
	 
	 
	 
	 

	 
	  1
	rovere UNI B
	 
	m²
	240,75
	192,89

	 
	  2
	rovere nodino
	 
	m²
	188,73
	151,00

	 
	  3
	robinia, olmo
	 
	m²
	165,15
	163,03

	 
	  4
	noce mutenye, afrormosia, bubinga, ciliegio
	 
	m²
	176,90
	174,85

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  P1.14.104
	 
	Pavimento in listoni di legno dello spessore di 22 mm, con lunghezza variabile da 50 a 120 cm e con larghezza di 9?10 cm. Sono compresi nell'intervento la realizzazione del sottofondo costituito da tavolato di pannelli truciolari, dello spessore di 18 mm e  dimensioni massime di 180x90 cm, calibrati, idrorepellenti e combacianti tra loro, su sottostante fondo in ghiaino di pietrisco spaccato, dello spessore di 0.4?0.8 cm, con interposto doppio foglio di nylon ripiegato sui lati; la stuccatura e la levigatura in opera; la verniciatura finale con tre mani di vernice bicomponente:
	 
	 
	 
	 

	 
	  1
	rovere UNI B
	 
	m²
	204,67
	198,62

	 
	  2
	rovere nodino
	 
	m²
	163,03
	157,20

	 
	  3
	robinia, olmo
	 
	m²
	176,90
	171,09

	 
	  4
	noce mutenye, afrormosia, bubinga, ciliegio
	 
	m²
	188,73
	183,18

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  P1.14.105
	 
	Pavimento in listoni di legno, lavorati a maschio e femmina, dello spessore di 22 mm, lunghezza da 4 a?100 cm, larghezza di 7?8.5 cm. Sono compresi nell'intervento la realizzazione del sottofondo costituito da tavolato di pannelli truciolari, dello spessore di 18 mm e  dimensioni massime di 180x90 cm, calibrati, idrorepellenti e combacianti tra loro, su sottostante fondo in ghiaino di pietrisco spaccato, dello spessore di 0.4?0.8 cm, con interposto doppio foglio di nylon ripiegato sui lati; la stuccatura e la levigatura in opera; la verniciatura finale con tre mani di vernice bicomponente:
	 
	 
	 
	 

	 
	  1
	rovere UNI B
	 
	m²
	169,97
	169,31

	 
	  2
	rovere nodino
	 
	m²
	131,84
	126,02

	 
	  3
	robinia, olmo
	 
	m²
	152,66
	147,09

	 
	  4
	noce mutenye, afrormosia, bubinga, ciliegio
	 
	m²
	154,32
	148,22

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  P1.14.106
	 
	Pavimento in listoni di legno, lavorati a maschio e femmina, dello spessore di 14 mm, lunghezza da 30 a 70 cm, larghezza di 6?7.5 cm. Sono compresi nell'intervento la realizzazione del sottofondo costituito da tavolato di pannelli truciolari, dello spessore di 18 mm e  dimensioni massime di 180x90 cm, calibrati, idrorepellenti e combacianti tra loro, su sottostante fondo in ghiaino di pietrisco spaccato, dello spessore di 0.4?0.8 cm, con interposto doppio foglio di nylon ripiegato sui lati; la stuccatura e la levigatura in opera; la verniciatura finale con tre mani di vernice bicomponente:
	 
	 
	 
	 

	 
	  1
	rovere UNI B
	 
	m²
	131,84
	126,02

	 
	  2
	rovere nodino
	 
	m²
	114,46
	114,08

	 
	  3
	robinia, olmo
	 
	m²
	124,89
	119,35

	 
	  4
	noce mutenye, afrormosia, bubinga, ciliegio
	 
	m²
	135,28
	129,06

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  P1.14.107
	 
	Pavimento in listoni di legno, lavorati a maschio e  femmina, dello spessore di 14 mm, lunghezza da 30 a 70 cm, larghezza di 6?7.5 cm, posti in opera con collante su sottofondo asciutto già predisposto, a corso retto o diagonale, compresa la verniciatura a tre mani con vernice a due componenti:
	 
	 
	 
	 

	 
	  1
	rovere UNI B
	 
	m²
	126,95
	123,79

	 
	  2
	rovere nodino
	 
	m²
	109,35
	103,14

	 
	  3
	robinia, olmo
	 
	m²
	120,01
	113,79

	 
	  4
	noce mutenye, afrormosia, bubinga, ciliegio
	 
	m²
	130,45
	124,36

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  P1.14.108
	 
	Sovrapprezzo agli artt. 1P.P.130-131-132-133-134 per finitura a cera, compresa la lucidatura finale.
	 
	m²
	8,33
	7,76

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  P1.14.109
	 
	Fornitura e posa in opera di zoccolino battiscopa in piastrelle di grès rosso, altezza di 7.5 cm, posto in opera con idoneo collante.
	 
	m
	19,03
	18,60

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  P1.14.110
	 
	Fornitura e posa in opera di zoccolino battiscopa in legno con spigolo arrotondato, altezza di 70 o 90 mm, posto in opera con viti a tassello o chiodi d' acciaio:
	 
	 
	 
	 

	 
	  1
	ramino impiallacciato verniciato
	 
	m
	6,21
	5,95

	 
	  2
	noce mutenye, rubinia, olmo, ecc.
	BIO
	m
	20,44
	19,98

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  P1.14.111
	 
	Fornitura e posa in opera di zoccolino battiscopa in PVC di colori vari, di altezza variabile da 7?10 cm, con o senza arrotondamento, posto in opera con idoneo collante.
	 
	m
	4,49
	4,16

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  P1.14.112
	 
	Fornitura e posa in opera di lame in ottone, dello spessore di 1.5 mm e larghezza 30 mm, per divisioni di pavimentazioni diverse, compresi i fori, i tasselli e le viti di fissaggio.
	 
	m
	15,60
	15,27

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  P1.14.113
	 
	Sola posa in opera di listoni in legno, su orditura esistente, compresa la stuccatura e la levigatura della superficie, la verniciatura a tre mani con  vernice a due componenti:
	 
	 
	 
	 

	 
	  1
	per superfici inferiori a 25
	 
	m²
	27,48
	26,29

	 
	  2
	per superfici superiori a 25
	 
	m²
	20,24
	19,84

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  P1.14.114
	 
	Sola posa in opera di listoncini, posti in opera con collante su sottofondo esistente, a corso retto o a spina di pesce, la stuccatura e la levigatura della superfici, la verniciatura a tre mani con vernice a due componenti:
	 
	 
	 
	 

	 
	  1
	per superfici inferiori a 25
	 
	m²
	23,70
	23,31

	 
	  2
	per superfici superiori a 25
	 
	m²
	20,24
	19,79

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  P1.14.115
	 
	Semplice raschiatura di pavimento in legno, di qualsiasi tipo, eseguita con mezzi meccanici.
	BIO
	m²
	11,33
	11,00

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  P1.14.116
	 
	Levigatura di pavimento in legno al grezzo, di qualsiasi tipo, da eseguirsi con mezzi meccanici, compresa la stuccatura.
	BIO
	m²
	15,78
	15,39

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  P1.14.117
	 
	Trattamento a cera di pavimento in legno, di qualsiasi tipo, compresa la lucidatura finale.
	BIO
	m²
	7,54
	7,21

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  P1.14.118
	 
	Verniciatura di pavimento in legno, di qualsiasi tipo, con idonea vernice a due componenti:
	 
	 
	 
	 

	 
	  1
	ad una mano
	 
	m²
	19,16
	15,97

	 
	  2
	a due mani
	 
	m²
	22,99
	19,16

	 
	  3
	a tre mani
	 
	m²
	31,94
	26,62

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  P1.14.119
	 
	Solo posa in opera di piastrelle in ceramica per pavimentazioni, compreso la malta allettamento in sabbia e cemento e la stuccatura delle fughe:
	 
	 
	 
	 

	 
	  1
	della dimensione di 10x10 cm, 13x13 cm, 15x15 cm
	 
	m²
	23,92
	18,52

	 
	  2
	della dimensione di 30x30 cm
	 
	m²
	19,79
	14,40

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  P1.14.120
	 
	Solo posa in opera di piastrelle in klinker per pavimentazioni, delle dimensioni di 5,2x24cm, 11,5x24 cm, 16x24 cm, 24x24 cm, compreso la malta di allettamento in sabbia e cemento e la stuccatura delle fughe con boiacca liquida e sabbia quarzifera fine.
	 
	m²
	25,96
	20,62

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  P1.14.121
	 
	Solo posa in opera di pavimentazione in tavelle di laterizio di recupero. Sono compresi nell'intervento la pulitura delle superfici di posa e l'applicazione della malta di allettamento; la disposizione delle tavelle secondo quanto previsto dalla  D.LL.; la stuccatura delle fughe; l'oliatura e la ceratura finale.
	BIO
	m²
	31,94
	26,62

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  P1.14.122
	 
	Manutenzione di pavimentazione in tavelle di cotto. Sono compresi nell'intervento la pulitura e la sgrassatura delle superfici da attuarsi mediante ripetuti lavaggi; la stuccatura delle discontinuità e delle eventuali fessurazioni; l'oliatura fino a rifiuto e la ceratura finale.
	BIO
	m²
	19,16
	15,97

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  P1.14.123
	 
	Restauro di pavimentazione in cotto. Sono compresi nell'intervento la numerazione e il lievo delle singole formelle e degli strati di malta di allettamento; l'incollaggio delle formelle fratturate; la sostituzione delle formelle irrecuperabili con altre uguali per dimensione, colore e impasto; la riposa delle formelle; la pulitura e la sgrassatura delle superfici da attuarsi mediante ripetuti lavaggi; la stuccatura delle discontinuità e delle eventuali fessurazioni ; l'oliatura fino a rifiuto e la ceratura finale.
	BIO
	m²
	57,48
	47,91

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  P1.14.124
	 
	Esecuzione di finitura per pavimentazioni su solette in c.a. a mezzo di cemento-quarzo, ed altri indurenti opportunamente dosati, da eseguirsi su calcestruzzo ancora fresco a mezzo di macchina operatrice e/o a mano, dello spessore minimo pari a mm. 2, compreso tutti gli oneri ed accessori per l'esecuzione della finitura.
	 
	m²
	6,60
	6,27

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  P1.14.125
	 
	Esecuzione di finitura per pavimentazioni su solette in c.a. a mezzo di resina epossidica modificata emulsionabile in acqua non assorbente, al fine di ottenere superfici impermeabili antipolvere, con resistenza agli agenti atmosferici (anche per ambienti industriali e marini), all'aggressione chimica, compreso ogni onere, elemento, attrezzatura, materiale ecc. utile a dare la finitura eseguita a regola d'arte.
	 
	m²
	4,40
	4,18

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  P1.14.126
	 
	Pavimento sopraelevato costituito da struttura modulare metallica completa di supporti in acciaio zincato regolabili, travi modulari, guarnizioni e pannelli da 60x60 cm, in conglomerato di legno e resina, (spess. 38 mm. - classe 1) con finitura superiore in laminato anistatico ad alta resistenza all'usura - sovraccarico fino a 400 kg:
	 
	 
	 
	 

	 
	  1
	per altezze di sopraelevazione fino a 30 cm
	 
	m²
	72,17
	68,56

	 
	  2
	come alla lettera a- oltre 30 cm. e fino a 50 cm
	 
	m²
	83,27
	79,11

	 
	  3
	sovrapprezzo per pannelli modulari in conglomerati minerali (spessore 34-36 mm.)
	 
	m²
	30,53
	29,00

	 
	  4
	sovrapprezzo per pannelli modulari in stratificato di truciolare e conglomerato minerale (spess.re 40 mm.)
	 
	m²
	17,76
	16,88

	 
	  5
	sovrapprezzo ai sottoarticoli a/b/c per applicazione di  lastra o scatola di acciaio zincato  (spessore 0,5  mm.)
	 
	m²
	8,88
	8,43

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  P1.15
	  5
	RIVESTIMENTI, ASSISTENZE E LAVORAZIONI
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  P1.15.  1
	 
	Rivestimento interno ed esterno in tessere di marmo tranciate, poste in opera con malta cementizia su intonaco rustico esistente a spacco rustico, di sezione rettangolare (2x4 o 2x6 cm spess. 5-8 mm):
	 
	 
	 
	 

	 
	  1
	marmo bianco
	 
	m²
	27,75
	21,10

	 
	  2
	marmo colorato corrente
	 
	m²
	31,09
	24,98

	 
	  3
	marmo scelto (rosso, verde, nero, giallo)
	 
	m²
	34,41
	26,64

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  P1.15.  2
	 
	Rivestimento interno od esterno in tesserine di qualsiasi colore da 2x2,3x3,2x4 cm poste su intonaco rustico esistente con letto in malta di cemento, compresa la lavatura con acido a posa ultimata:
	 
	 
	 
	 

	 
	  1
	mosaico vetroso
	 
	m²
	34,41
	26,64

	 
	  2
	vetro porcellanato a superficie lucida, semilucida, od opaca
	 
	m²
	37,75
	29,97

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  P1.15.  3
	 
	Rivestimento di pareti in laterizio intonacato con piastrelle in ceramica smaltata, a forma quadra o rettangolare, dello spessore di 8-10 mm con dimensioni di 15x15 - 13x13 cm, poste in opera con collante adesivo bianco, compresa la sigillatura con cemento bianco:
	 
	 
	 
	 

	 
	  1
	colori chiari-medio chiari
	 
	m²
	63,84
	51,06

	 
	  2
	colori scuri-medio scuri
	 
	m²
	67,16
	53,85

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  P1.15.  4
	 
	Rivestimento di pareti in laterizio intonacato con piastrelle in grès ceramico con superficie smaltata ad alta resistenza, o monocottura, in tutti i colori e con spessore da 6-12 mm, poste in opera con collante, compresa la sigillatura con cemento bianco, nelle dimensioni di:
	 
	 
	 
	 

	 
	  1
	10x10 cm
	 
	m²
	57,18
	45,52

	 
	  2
	20x20 cm
	 
	m²
	47,62
	37,75

	 
	  3
	30x30 cm
	 
	m²
	57,73
	46,08

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  P1.15.  5
	 
	Rivestimento di pareti in laterizio intonacato con piastrelle in ceramica smaltata dalle dimensioni di 15x15 e 13x13 cm, poste in opera con collante, compresa la sigillatura con cemento bianco:
	 
	 
	 
	 

	 
	  1
	colori chiari e medio-chiari
	 
	m²
	65,50
	52,73

	 
	  2
	colori medio scuri e scuri
	 
	m²
	68,84
	55,52

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  P1.15.  6
	 
	Rivestimento in piastrelle di ceramica smaltata, nel formato da 10x10 cm, poste in opera su intonaco rustico con appositi collanti, compresa, la sigillatura con cemento bianco e colorato:
	 
	 
	 
	 

	 
	  1
	tipo cottoveneto colore bianco o chiaro
	 
	m²
	101,04
	83,27

	 
	  2
	tipo cottoveneto colore intenso
	 
	m²
	105,48
	88,82

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  P1.16
	  2
	SERRAMENTI DI PORTE, DI FINESTRE, ANTE D'OSCURO, PERSIANE, TENDE, LAVORAZIONI
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  P1.16.  1
	 
	Fornitura e posa in opera di porte interne con ossatura cellulare, di forma rettangolare, di qualunque dimensione e numero di battenti, compreso l'eventuale sopraluce mobile, rivestite in laminato plastico dello spessore di 1.2 mm, su foderatura in compensato di pioppo spessore 5 mm, riquadrate in legno duro  (spessore finito 45 mm di cui 40 mm di ossatura di abete e 5 mm di rivestimento), complete di cassamatta, cassaporta, fasce e cornici, di robusta ferramenta, cerniere di attacco o molle a vento, serratura a scrocco e chiave, placche e maniglie in ottone. Sono compresi nell'intervento l'impregnazione ad azione insetticida e fungicida, l'opera del falegname per la posa:
	 
	 
	 
	 

	 
	  1
	con ossatura in abete su pareti di spess. fino a 16 cm.
	 
	m²
	208,83
	200,95

	 
	  2
	con ossatura in abete su pareti di spess. fino a 30 cm.
	 
	m²
	218,55
	210,67

	 
	  3
	con ossatura in abete su pareti di spess. fino a 45 cm.
	 
	m²
	229,65
	221,76

	 
	  4
	con ossatura a vista in mogano su pareti di spess. 16 cm.
	 
	m²
	218,55
	210,67

	 
	  5
	con ossatura a vista in mogano su pareti di spess. 30 cm.
	 
	m²
	229,65
	221,76

	 
	  6
	con ossatura a vista in mogano su pareti di spess. fino 45 cm.
	 
	m²
	237,98
	229,93

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  P1.16.  2
	 
	Fornitura e posa in opera di porte estensibili a soffietto corredate di intelaiatura metallica e pantografi:
	 
	 
	 
	 

	 
	  1
	in doppio rivestimento in tessuto plastificato.
	 
	m²
	106,14
	98,37

	 
	  2
	con doppio rivestimento in pannelli di legno.
	 
	m²
	189,40
	181,63

	 
	  3
	con pannelli in PVC.
	 
	m²
	86,70
	78,94

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  P1.16.  3
	 
	Riduzione percentuale sui prezzi unitari, di cui agli art. P1.16.2, per la fornitura e posa in opera di sopraluce fisso su porte interne, applicata alla sola superficie del sopraluce.
	 
	%
	10,00
	10,00

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  P1.16.  4
	 
	Fornitura e posa in opera di porta tagliafuoco REI 30 in legno, certificata secondo la normativa vigente, costituita da: telaio fisso interamente in legno multistrato, spessore 45 mm, con finitura naturale o laccata completo di coprifili; guarnizione in polimero plastificato, applicata sui montanti e sulla traversa superiore, per la tenuta dei fumi freddi ed in materiale termoespandente, applicata sia sulla parte inferiore che superiore del battente, per la tenuta dei fumi caldi; anta piana realizzata con telaio perimetrale in legno multistrato e con pannello rigido stratificato in lana minerale, rivestito su entrambi i lati con pannelli in fibra di legno rifiniti al naturale od in laminato plastico, per uno spessore complessivo di circa 45 mm; serratura del tipo antincendio con blocco laterale, maniglia in materiale termoplastico con anima in acciaio; cerniere in acciaio da 100 mm con cuscinetto, rostri in acciaio disposti fra le cerniere; guarnizione in alluminio e gomma applicata nella parte inferiore 
	 
	m²
	580,41
	483,68

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	dell'anta; dispositivo aereo per l'autochiusura. Sono compresi nell'intervento l'impregnazione ad azione insetticida e fungicida, l'opera del falegname per la posa e l'eventuale assistenza muraria necessaria.
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  P1.16.  5
	 
	Fornitura e posa in opera di porta tagliafuoco REI 60 in legno, certificata secondo la normativa vigente, costituita da: telaio fisso interamente in legno massello di rovere, spessore 65 mm, con finitura naturale o laccata completo di coprifili; guarnizione in polimero plastificato, applicata sui montanti e sulla traversa superiore, per la tenuta dei fumi freddi ed in materiale termoespandente, applicata sia sulla parte inferiore che superiore del battente, per la tenuta dei fumi caldi; anta piana realizzata con telaio perimetrale in massello di rovere, e con pannello in legno listellare ad incollaggio ureico, rivestito su entrambi i lati con pannelli in fibra di legno rifiniti al naturale od in laminato plastico, per uno spessore complessivo di circa 65 mm; serratura del tipo antincendio con blocco laterale, maniglia in materiale termoplastico con anima in acciaio; cerniere in acciaio da 100 mm con cuscinetto, rostri in acciaio disposti fra le cerniere; guarnizione in alluminio e gomma applicata nella parte 
	 
	m²
	773,88
	644,90

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	inferiore dell'anta; dispositivo aereo per l'autochiusura. Sono compresi nell'intervento l'impregnazione ad azione insetticida e fungicida, l'opera del falegname per la posa e l'eventuale assistenza muraria necessaria.
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  P1.16.  6
	 
	Fornitura e posa in opera di tramezzature, bussole, parapetti e simili in legno, con specchiature piene o a vetri, intelaiatura dello spessore di circa 45 mm. completi di ferramenta di attacco, cimase e cornici di finitura. Sono compresi nell'intervento l'impregnazione ad azione insetticida e fungicida, l'opera del falegname per la posa e l'eventuale assistenza muraria necessaria:
	BIO
	 
	 
	 

	 
	  1
	in douglas fir operati su due facce.
	BIO
	m²
	87,42
	79,77

	 
	  2
	in noce operati su due facce.
	BIO
	m²
	142,95
	135,28

	 
	  3
	in larice operati su due facce.
	BIO
	m²
	72,17
	64,50

	 
	  4
	in abete operati su due facce.
	BIO
	m²
	68,01
	60,06

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  P1.16.  7
	 
	Fornitura e posa in opera di serramenti in legno per finestre, porte-finestra e vetrate, a forma rettangolare, eseguite secondo quanto previsto dalle norme vigenti in materia di coibentazione termica, di qualsiasi dimensione e numero dei battenti, con modanature, incastri e regoli per i vetri, gocciolatoio per rigetto dell'acqua, completi di ferramenta pesante di attacco, cerniere, cremonese interno a triplice chiusura, maniglia in ottone. Sono compresi nell'intervento l'impregnazione ad azione insetticida e fungicida, la verniciatura a due mani con prodotti per esterni, l'opera del falegname per la posa e l'assistenza muraria necessaria (esclusa dall'intervento la fornitura dei vetri):
	BIO
	 
	 
	 

	 
	  1
	dello spess. di 45 mm in abete.
	BIO
	m²
	194,96
	188,85

	 
	  2
	dello spess. di 45 mm in larice.
	BIO
	m²
	207,45
	201,34

	 
	  3
	dello spess. di 45 mm in douglas fir.
	BIO
	m²
	236,58
	230,47

	 
	  4
	dello spess. di 55 mm in abete.
	BIO
	m²
	208,83
	202,73

	 
	  5
	dello spess. di 55 mm in larice.
	BIO
	m²
	226,88
	220,76

	 
	  6
	dello spess. di 55 mm in douglas fir.
	BIO
	m²
	252,57
	246,47

	 
	  7
	maggiorazione percentuale ai prezzi delle voci sopraelencate per forme arcuate.
	BIO
	%
	30,00
	30,00

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  P1.16.  8
	 
	Sovrapprezzo all'art. P1.16.7 per realizzazione di sportello superiore o valanghino mobile di forma rettangolare:
	BIO
	 
	 
	 

	 
	  1
	dello spess. di 45 mm in abete.
	BIO
	m²
	217,88
	211,21

	 
	  2
	dello spess. di 45 mm in larice.
	BIO
	m²
	247,02
	240,36

	 
	  3
	dello spess. di 45 mm in douglas fir.
	BIO
	m²
	271,28
	264,63

	 
	  4
	dello spess. di 55 mm in abete.
	BIO
	m²
	231,75
	223,42

	 
	  5
	dello spess. di 55 mm in larice.
	BIO
	m²
	246,30
	239,64

	 
	  6
	dello spess. di 55 mm in douglas fir.
	BIO
	m²
	287,27
	280,61

	 
	  7
	maggiorazione percentuale ai prezzi delle voci sopraelencate per forme arcuate.
	BIO
	%
	30,00
	30,00

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  P1.16.  9
	 
	Fornitura e posa in opera di serramenti in legno per finestre, a bilico orizzontale o verticale, per finestre di qualunque forma e dimensione composte di due telai accoppiati, con movimento rotazione, su perni a frizione con ribaltamento fino a 180 gradi, cremonese centrale con chiusura simultanea azionata da maniglia in ottone, cerniere in ottone, dispositivi di bloccaggio dei due battenti, sagome coprifili perimetrali, spessore totale 73 mm. Sono compresi nell'intervento l'impregnazione ad azione insetticida e fungicida, la verniciatura a due mani con prodotti per esterni, l'opera del falegname per la posa e l'assistenza muraria necessaria (è esclusa dall'intervento la fornitura dei vetri):
	BIO
	 
	 
	 

	 
	  1
	in legno di rovere.
	BIO
	m²
	303,92
	296,98

	 
	  2
	in legno di in douglas fir.
	BIO
	m²
	333,73
	326,80

	 
	  3
	in legno di larice.
	BIO
	m²
	308,74
	301,82

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  P1.16. 10
	 
	Fornitura e posa in opera di serramenti per finestre costituiti da profilati in PVC rigido, antiurto e stabilizzato, a più camere interne saldati agli angoli per polifusione e rinforzati con profili di acciaio zincato, completi di telaio, fermavetri del tipo a scatto, guarnizioni continue di tenuta, di ferramenta del tipo tropicalizzato resistente alla corrosione. Compresa l'assistenza muraria necessaria:
	 
	 
	 
	 

	 
	  1
	finestre ad una anta.
	 
	m²
	205,39
	198,72

	 
	  2
	finestre a due ante.
	 
	m²
	260,89
	254,24

	 
	  3
	maggiorazione ai prezzi delle voci P1.16.10.1 e P1.16.10.2 per finestre ad anta e ribalta.
	 
	m²
	27,75
	27,75

	 
	  4
	porta finestra ad una anta.
	 
	m²
	188,01
	181,36

	 
	  5
	porta finestra a due ante.
	 
	m²
	247,02
	240,36

	 
	  6
	finestra fissa.
	 
	m²
	122,13
	115,46

	 
	  7
	maggiorazione percentuale ai prezzi sopraccitati per profili a giunto aperto complanare.
	 
	%
	6,00
	6,00

	 
	  8
	maggiorazione percentuale ai prezzi sopraccitati per profilo da ristrutturazione.
	 
	%
	10,00
	10,00

	 
	  9
	maggiorazione per monoblocco (serramento escluso).
	 
	m²
	86,70
	86,70

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  P1.16. 11
	 
	Fornitura e posa in opera di oscuri a specchi diamantati ambo i lati, per finestre o portefinestra a due o più ante, anche ripiegabili, di forma rettangolare, con intelaiatura dello spessore di 33 mm, con sagomature di bordo, specchiature dello spessore di 22 mm, con traversi di rinforzo in alto ed in basso, completi di ferramenta di sostegno, di attacco e di chiusura, delle cerniere per le ante mobili. Sono compresi nell'intervento: l'impregnazione ad azione insetticida e fungicida, la verniciatura a due mani con prodotti per esterno o la dipintura con idoneo smalto, l'opera del falegname per la posa e l'assistenza muraria necessaria:
	 
	 
	 
	 

	 
	  1
	in legno abete.
	 
	m²
	238,70
	233,15

	 
	  2
	in legno larice.
	 
	m²
	249,81
	244,24

	 
	  3
	in legno douglas fir.
	 
	m²
	279,22
	273,67

	 
	  4
	maggiorazione percentuale ai prezzi sopraccitati per forme arcuate.
	 
	%
	30,00
	30,00

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  P1.16. 12
	 
	Fornitura e posa in opera di oscuri a scandole a due o quattro battenti, anche ad ante ripiegabili, di forma rettangolare dello spessore al netto di 44 mm, di cui 22 mm per il corpo e 22 mm per le scandole fissate con chiodi o viti a tutto filetto; completi di ferramenta di sostegno, attacco e chiusura. Sono compresi nell'intervento: l'impregnazione ad azione insetticida e fungicida, la verniciatura a due mani con prodotti per esterno o la dipintura con idoneo smalto, l'opera del falegname per la posa e l'assistenza muraria necessaria:
	 
	 
	 
	 

	 
	  1
	in legno di abete.
	 
	m²
	215,10
	209,55

	 
	  2
	in legno di larice.
	 
	m²
	231,04
	225,48

	 
	  3
	in legno douglas fir.
	 
	m²
	251,86
	246,30

	 
	  4
	in compensato marino.
	 
	m²
	238,70
	233,15

	 
	  5
	maggiorazione percentuale ai prezzi sopraccitati per forme arcuate.
	 
	%
	15,00
	15,00

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  P1.16. 13
	 
	Fornitura e posa in opera di scuretto interno alle finestre in compensato di legno duro (mogano o consimili) dello spessore di 5 mm, completo di telaio di abete dello spessore di 22 mm, di ferramenta di attacco, cerniere e saltarello con nasello montato su mostrina o placca fissata a vite.
	 
	m²
	110,30
	104,92

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  P1.16. 14
	 
	Fornitura e posa in opera di persiane avvolgibili in legno con stecche dello spessore di 11÷13 mm, distanziate e sovrapponibili fino a completa chiusura, collegate con gancetti in acciaio zincato od in ottone, complete di supporti, rullo, puleggia, cinghia di canapa, paracinghia, carrucola di fissaggio, fermacinghia automatico, guide fisse in ferro zincato, avvolgitore incassato e cassetta in ferro. Sono compresi nell'intervento: l'impregnazione ad azione insetticida e fungicida, la verniciatura a due mani con prodotti per esterno, l'opera del falegname per la posa e l'assistenza muraria necessaria:
	 
	 
	 
	 

	 
	  1
	in abete o pino nostrano con traverso inferiore in legno duro.
	 
	m²
	76,33
	73,27

	 
	  2
	in pino del nord con traverso inferiore in legno duro.
	 
	m²
	86,70
	83,66

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  P1.16. 15
	 
	Fornitura e posa in opera di persiane avvolgibili in plastica di colore a scelta della D.L., costituite da elementi sovrapponibili fino a completa chiusura, comprensive dell'albero in lamiera pressopiegato, di puleggia, cassetta, placca metallica cromata, avvolgitore, cuscinetti a sfere, guida in ferro zincato ad "U" incassata, cinghia supporti e minuteria varia; compresa l'assistenza muraria necessaria:
	 
	 
	 
	 

	 
	  1
	per persiane da 4,5÷5 kg/mq.
	 
	m²
	43,69
	40,63

	 
	  2
	per persiane da 7÷7,5 kg/mq.
	 
	m²
	50,63
	47,57

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  P1.16. 16
	 
	Fornitura e posa in opera di tende alla veneziana, costituite da lamelle di alluminio verniciato con colori a scelta della D.L., complete di nastri a pioli di cotone, di congegni di sollevamento ed orientamento.
	BIO
	m²
	41,63
	38,85

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  P1.16. 17
	 
	Fornitura e posa in opera di cassonetti apribili per rulli di persiane avvolgibili. Sono compresi nell'intervento la fornitura della ferramenta di attacco, il trattamento insetticida e fungicida, la verniciatura a due mani con prodotti per interno o con idoneo a smalto:
	BIO
	 
	 
	 

	 
	  1
	in legno di abete.
	BIO
	m²
	81,88
	79,11

	 
	  2
	in legno douglas.
	BIO
	m²
	102,69
	99,91

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  P1.16. 18
	 
	Fornitura e posa in opera di finestre per tetti composte da telaio con apertura a bilico, aletta di ventilazione con filtro dell'aria, rivestimento esterno  in alluminio plastificato e battente in pino nordico completo di trattamento impregnante trasparente fungicida, vetrata isolante (doppio vetro da 3 mm. ed intercapedine da 9 mm.). Il serramento si intende fornito e posato in opera completo degli attacchi di tenuta, arresto e apertura, di aletta di ventilazione lungo tutta la barra di manovra, di barra di manovra, di cerniera di frizione (che permette l'apertura desiderata) chiavistello per bloccare il battente nella posizione di  ventilazione o di pulizia. Sono pure compresi e compensati nel prezzo del serramento le sovrapposizioni dei profili, la grembialina in piombo, il profilo di sottotegola, i raccordi prefabbricati per il deflusso dell'acqua, ogni altro tipo di raccordo indispensabile per la perfetta tenuta del serramento, ogni altro elemento utile, anche se non summenzionato, a dare il serramento 
	BIO
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	fornito e posato in opera a regola d'arte:
	 
	 
	 
	 

	 
	  1
	delle dimensioni di  120 cm x 150 cm.
	BIO
	cad
	844,82
	704,02

	 
	  2
	delle dimensioni di  145 cm x 180 cm.
	BIO
	cad
	1.115,68
	929,74

	 
	  3
	sovrapprezzo per la fornitura e posa in opera di rivestimento esterno in rame.
	BIO
	cad
	225,72
	188,09

	 
	  4
	sovrapprezzo per la fornitura e posa in opera di tenda alla veneziana completa di corda laterale per sollevare, abbassare ed orientare le lamelle.
	BIO
	cad
	232,17
	193,47

	 
	  5
	sovrapprezzo per la fornitura e posa in opera di pannello protettivo in policarbonato translucido atto a proteggere la finestra.
	BIO
	cad
	322,45
	268,72

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  P1.16. 19
	 
	Fornitura e posa in opera di serratura tipo "Patent" con scrocco a due mandate, completa di maniglia e di due chiavi:
	 
	 
	 
	 

	 
	  1
	con placche in ottone pesante.
	 
	cad
	59,57
	59,29

	 
	  2
	con placche in ottone semipesante.
	 
	cad
	52,80
	52,52

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  P1.16. 20
	 
	Fornitura e posa in opera di serratura costituita da coppia di cilindri in ottone, completa di tre chiavi:
	 
	 
	 
	 

	 
	  1
	con cilindri interno-esterno.
	 
	cad
	36,08
	35,53

	 
	  2
	per porte di servizio.
	 
	cad
	37,75
	37,19

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  P1.16. 21
	 
	Fornitura e posa in opera di serratura da applicare , a due o tre mandate e scrocco, con coppia di cilindri con esterno fisso, completa di tre chiavi.
	 
	cad
	41,36
	40,80

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  P1.16. 22
	 
	Fornitura e posa in opera di serratura ad infilare, completa di tre chiavi:
	 
	 
	 
	 

	 
	  1
	in ottone con una o due mandate e scrocco.
	 
	cad
	37,75
	37,19

	 
	  2
	in ottone con due mandate e rullo.
	 
	cad
	36,08
	35,53

	 
	  3
	in acciaio ottonato con una o due mandate e scrocco.
	 
	cad
	33,31
	32,75

	 
	  4
	in acciaio ottonato con due mandate e rullo.
	 
	cad
	33,31
	32,75

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  P1.16. 23
	 
	Fornitura e posa in opera di serratura per serramenti metallici, completa di tre chiavi:
	 
	 
	 
	 

	 
	  1
	a due mandate.
	 
	cad
	29,75
	29,42

	 
	  2
	a due mandate e scrocco.
	 
	cad
	33,86
	33,52

	 
	  3
	con solo scrocco.
	 
	cad
	22,98
	22,09

	 
	  4
	con un solo rullo.
	 
	cad
	22,87
	21,99

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  P1.16. 24
	 
	Fornitura e posa in opera di serratura per serrande, a due mandate completa di tre chiavi:
	 
	 
	 
	 

	 
	  1
	da installarsi centralmente.
	 
	cad
	27,08
	26,64

	 
	  2
	da installarsi lateralmente.
	 
	cad
	26,42
	25,98

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  P1.16. 25
	 
	Sovrapprezzo per installazione di cilindro di sicurezza a profilo europeo.
	 
	cad
	4,44
	4,44

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  P1.16. 26
	 
	Fornitura e posa in opera di elettroserratura da applicare, con scrocco autobloccante e coppia di cilindri con esterno fisso, completa di tre chiavi:
	 
	 
	 
	 

	 
	  1
	con solo scrocco.
	 
	cad
	77,89
	77,71

	 
	  2
	a due mandate e scrocco.
	 
	cad
	84,38
	84,21

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  P1.16. 27
	 
	Fornitura e posa in opera di elettroserratura ad infilare, con testata da 16÷20 mm, completa di incontro, cilindro e tre chiavi.
	 
	cad
	67,72
	67,16

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  P1.16. 28
	 
	Fornitura di hiavi per serrature, eseguite anche su campione:
	 
	 
	 
	 

	 
	  1
	per serratura tipo "Patent".
	 
	cad
	2,23
	2,23

	 
	  2
	per serratura all'inglese.
	 
	cad
	1,53
	1,53

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  P1.16. 29
	 
	Fornitura e posa in opera di fermascuri in acciaio inox del tipo piatto, sagomato e dipinto, completo di tassello per il giusto ancoraggio alle strutture, avente la parte fissa e la parte terminale ruotante al fine di permettere il bloccaggio degli oscuri. Nel prezzo si intendono compresi e compensati tutti gli oneri ed accessori utili a dare i  fermascuri forniti e posati in opera a regola d'arte.
	 
	kg
	0,89
	0,89

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  P1.16. 30
	 
	Fornitura e posa in opera di portoncini blindati in lamiera di acciaio elettrozincata, antiscasso, con battente in lamiera di acciaio sp. 15/10, rinforzato internamente da telaio perimetrale e da profili trasversali, rivestito, completo di serratura, ferramenta, registrazione apertura ed ogni altro onere attinente, costituiti da: telaio fisso in struttura di lamiera di acciaio elettrozincata dello spessore non inferiore a 15/10 di mm. sagomato per formare la battuta e nel quale debbono essere ricavati i fori per l'inserimento della serratura di sicurezza. Il telaio sarà ancorato alle pareti con 8 (otto) robuste zanche in acciaio e i vuoti dello stesso saranno riempiti con materiale termoisolante a schiuma; anta mobile pure in lamiera di acciaio elettrozincata dello spessore non inferiore a 20/10 di mm. all'interno la lamiera stessa deve essere rinforzata con nervature pure in acciaio e i vuoti devono essere riempiti con materiale termoisolante. Lo spessore complessivo dell'anta non deve essere inferiore a 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	mm. 60 e dalla parte delle cerniere dovranno essere inseriti 4 (quattro) rostri d'acciaio antiscardino dello spessore non inferiore a mm. 15, saldati a corpo unico con il telaio rinforzato dell'anta stessa. Inoltre l'anta dovrà essere provvista di serratura di sicurezza a comando di nove punti di chiusura (otto laterali e uno sull'architrave) formate da barre verticali e chiavistelli orizzontali in acciaio cromato dello spessore non inferiore a mm. 15 totalmente comandato con chiave a doppia mappa, il tutto dovrà essere inserito nel corpo dell'anta; l'anta sarà provvista, di apertura controllata mediante azionatore interno e bloccaggio ad anello. La serratura dovrà essere di tipo a cassaforte, protetta da una piastra al manganese antiperforazione e fornita di tre chiavi più una di servizio a doppia mandata con quattro mandate sulla serratura. Il portoncino dovrà essere rivestito sulle facce con pannelli lisci in laminato plastico, compreso eventuali fasce di rilievo modanate; il pannello interno potrà essere 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	di diverso tipo rispetto a quello esterno; il pannello posto sulla faccia interna dovrà essere rimovibile in modo da consentire la perfetta ispezionabilità. La porta blindata dovrà essere posta in opera completa di tutti gli accessori quali guarnizioni in gomma, cerniere e cuscinetti a sfera e frizioni, maniglie, zoccolino e cornici interne, spioncino e quant'altro necessario per dare la porta finita e funzionante, compresa la verniciatura a due mani:
	 
	 
	 
	 

	 
	  1
	compenso per spessore complessivo dell'anta pari a 70 mm.
	 
	m²
	567,52
	515,92

	 
	  2
	compenso per spessore complessivo dell'anta pari a 75 mm.
	 
	m²
	728,14
	607,29

	 
	  3
	compenso per spessore complessivo dell'anta pari a 80 mm.
	 
	m²
	824,79
	687,90

	 
	  4
	compenso per spioncino con grandangolo.
	 
	cad
	83,77
	69,87

	 
	  5
	compenso per paraspifferi  inserito alla base della porta con meccanismo di messa in funzione a chiusura della porta.
	 
	cad
	154,65
	128,98

	 
	  6
	compenso per rivestimento delle facce con pannelli lisci in laminato di legno del colore a scelta della D.L.
	 
	m²
	322,18
	268,72

	 
	  7
	compenso per rivestimento delle facce con pannelli di legno con riquadri del colore a scelta della D.L.
	 
	m²
	360,85
	300,96

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  P1.16. 31
	 
	Fornitura e posa in opera di portoni e portoncini d'ingresso in legno, di forma rettangolare ad uno o più battenti, con pannelli pieni o con vetri antisfondamento da 10/10 di mm, completi di cassamatta, cassaporta, fasce e cornici, forniti di robusta ferramenta di attacco, cerniere, catenacci verticali ed orizzontali su lama, placche e maniglie in ottone, serratura a blocchetto cilindrico con tre chiavi. Sono compresi nell'intervento l'impregnazione ad azione insetticida e fungicida, la verniciatura a due mani con prodotti per esterni, l'opera del falegname per la posa e l'assistenza muraria necessaria:
	 
	 
	 
	 

	 
	  1
	in larice dello spess. di 45 mm.
	 
	m²
	478,50
	398,95

	 
	  2
	in larice dello spess. di 55 mm.
	 
	m²
	489,16
	408,01

	 
	  3
	in larice dello spess. di 65 mm.
	 
	m²
	499,60
	417,00

	 
	  4
	in douglas fir dello spess. di 45 mm.
	 
	m²
	506,54
	423,27

	 
	  5
	in douglas fir dello spess. di 55 mm.
	 
	m²
	523,86
	437,82

	 
	  6
	in douglas fir dello spess. di 65 mm.
	 
	m²
	541,24
	452,41

	 
	  7
	in rovere di Slavonia, dello spess. di 45 mm.
	 
	m²
	485,72
	405,89

	 
	  8
	in rovere di Slavonia, dello spess. di 55 mm.
	 
	m²
	499,60
	416,33

	 
	  9
	in rovere di Slavonia, dello spess. di 65 mm.
	 
	m²
	468,34
	427,43

	 
	 10
	in noce, dello spess. di 45 mm.
	 
	m²
	582,87
	485,72

	 
	 11
	in noce, dello spess. di 55 mm.
	 
	m²
	614,06
	513,47

	 
	 12
	in noce, dello spess. di 65 mm.
	 
	m²
	648,75
	541,24

	 
	 13
	maggiorazione ai prezzi sopraelencati per forme arcuate.
	 
	%
	30,00
	30,00

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  P1.16. 32
	 
	Fornitura e posa in opera di porte interne in legno, di forma rettangolare, di qualunque dimensione e numero di battenti, con specchiature piene o a vetri antisfondamento dello spessore di 6÷7 mm, compreso l'eventuale sopraluce mobile, con modanature anche di riporto, complete di cassamatta, cassaporta, fasce e cornici, fornite di ferramenta di attacco, cerniere, catenacci, maniglie in ottone, serratura a scrocco e chiave. Sono compresi nell'intervento l'impregnazione ad azione insetticida e fungicida, la verniciatura a due mani con prodotti per esterni, l'opera del falegname per la posa e l'assistenza muraria necessaria:
	 
	 
	 
	 

	 
	  1
	in abete o pino, spess. 40 mm.
	 
	m²
	295,59
	287,93

	 
	  2
	in abete o pino, spess. 45 mm.
	 
	m²
	302,54
	294,87

	 
	  3
	in larice, spess. 40 mm.
	 
	m²
	303,92
	296,25

	 
	  4
	in larice, spess. 45 mm.
	 
	m²
	310,87
	303,20

	 
	  5
	in douglas, spess. 40 mm.
	 
	m²
	324,74
	317,08

	 
	  6
	in douglas, spess. 45 mm.
	 
	m²
	333,73
	292,82

	 
	  7
	in noce, spess. 40 mm.
	 
	m²
	380,24
	372,59

	 
	  8
	in noce, spess. 45 mm.
	 
	m²
	396,19
	388,58

	 
	  9
	in rovere di Slavonia, spess. 40 mm.
	 
	m²
	312,25
	304,58

	 
	 10
	in rovere di Slavonia, spess. 45 mm.
	 
	m²
	319,85
	312,25

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  P1.16. 33
	 
	Fornitura e posa in opera di porte interne con ossatura cellulare, di forma rettangolare, di qualunque dimensione e numero di battenti, compreso l'eventuale sopraluce mobile, foderate sulle due facce con pannelli in compensato di pioppo dello spessore di 4 mm, riquadrate in legno duro  (spessore finito 45 mm, di cui 37 mm di ossatura di abete e 8 mm, 4+4 mm, di rivestimento), complete di cassamatta, cassaporta, fasce e cornici, di robusta ferramenta, cerniere di attacco o molle a vento, serratura a scrocco e chiave, placche e maniglie in ottone. Sono compresi nell'intervento l'impregnazione ad azione insetticida e fungicida, la verniciatura a due mani con idonei prodotti, l'opera del falegname per la posa e l'assistenza muraria necessaria:
	 
	 
	 
	 

	 
	  1
	con compensato di pioppo su pareti dello spess. fino a 16 cm.
	BIO
	m²
	194,96
	187,35

	 
	  2
	con compensato di pioppo su pareti dello spess. fino a 30 cm.
	BIO
	m²
	203,29
	190,24

	 
	  3
	con compensato di pioppo su pareti dello spess. fino a 45 cm.
	BIO
	m²
	212,33
	204,29

	 
	  4
	con impiallacciatura in mogano su pareti dello spess.fino 16 cm.
	 
	m²
	243,53
	235,48

	 
	  5
	con impiallacciatura in mogano su pareti dello spess. fino 30 cm.
	 
	m²
	253,24
	245,24

	 
	  6
	con impiallacciatura in mogano su pareti di spess. fino 45 mm.
	 
	m²
	262,96
	254,90

	 
	  7
	con impiallacciatura in noce su pareti di spess. fino 16 cm.
	BIO
	m²
	299,04
	290,99

	 
	  8
	con impiallacciatura in noce su pareti di spess. fino 30 cm.
	BIO
	m²
	321,96
	313,91

	 
	  9
	con impiallacciatura in noce su pareti di spess. fino 45 cm.
	BIO
	m²
	344,17
	336,12

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  P1.17
	  9
	FABBRO: FERRO LAVORATO, SERRAMENTI IN FERRO, IN ACCIAIO, IN LEGA DI ALLUMINIO; ASSISTENZA
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  P1.17.  1
	 
	Riparazione in sito di inferriate metalliche, con o senza smontaggio delle stesse a seconda del tipo di intervento da effettuare. Sono compresi nell'intervento la brossatura manuale mediante uso di tela smeriglio al fine di ridurre lo spessore della formazione superficiale di ruggine o di altri prodotti di corrosione pulverulenti; la revisione accurata degli ancoraggi, delle saldature, delle bullonature e dei cardini; l'eventuale sostituzione di piccole parti corrose o ammalorate; l'applicazione di tondini, piatti e squadrette di rinforzo; la sostituzioni di bulloni, cerniere e cardini non più in efficienza.
	BIO
	m²
	37,47
	36,08

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  P1.17.  2
	 
	Riparazione in sito di balaustre metalliche, con o senza smontaggio delle stesse a seconda del tipo di intervento da effettuare. Sono compresi nell'intervento la brossatura manuale mediante uso di tela smeriglio al fine di ridurre lo spessore della formazione superficiale di ruggine o di altri prodotti di corrosione pulverulenti; la revisione accurata degli ancoraggi, delle saldature e delle bullonature; il rifacimento degli inghisaggi non più in efficienza; la sostituzione di parti corrose o ammalorate e l'applicazione di piatti e squadrette di rinforzo.
	BIO
	m²
	45,52
	44,41

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  P1.17.  3
	 
	Fornitura e posa in opera di paratia in acciaio inox, completa di guarnizioni, battute verticali e orizzontali in acciaio, realizzata su disegno esecutivo in relazione al contesto esistente.
	 
	m²
	421,89
	388,58

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  P1.17.  4
	 
	Fornitura e posa in opera di paratia mobile in acciaio inox montata su cardini da un solo lato completa di guarnizioni, battute verticali e orizzontali in acciaio, sistema di chiusura regolabile, realizzata su disegno esecutivo in relazione al contesto esistente.
	 
	m²
	449,63
	416,33

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  P1.17.  5
	 
	Protesi metalliche per consolidamento strutture lignee
	BIO
	kg
	13,87
	12,49

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  P1.17.  6
	 
	Fornitura e posa in opera di fermatubi
	 
	cad
	9,99
	8,88

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  P1.18
	 
	LATTONIERE: CONVERSE, GRONDAIE, PLUVIALI, LAVORAZIONI E RIPARAZIONI
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  P1.18.  1
	 
	Fornitura e posa in opera di grondaie in lamiera zincata preverniciata dello spessore di 6/10 mm, di sezione tonda o squadrata. Sono compresi nell'intervento il montaggio delle gronde con pendenza indicata da progetto; la formazione dei giunti tra i pezzi, il fissaggio con rivetti a testa chiusa (in funzione di un rivetto ogni 3 cm) e la sigillatura con silicone specifico; l'applicazione della ferramenta di fissaggio e sostegno, semplice o registrabile, e dei tiranti; la formazione delle testate, degli angoli e degli imbocchi dei pluviali; ogni altro onere per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte:
	BIO
	 
	 
	 

	 
	  1
	grondaia a sviluppo lineare di 33 cm
	BIO
	m
	24,58
	23,98

	 
	  2
	grondaia a sviluppo lineare di 50 cm
	BIO
	m
	31,18
	30,58

	 
	  3
	grondaia a sviluppo lineare di 100 cm
	BIO
	m
	44,96
	44,37

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  P1.18.  2
	 
	Fornitura e posa in opera di grondaie in lega di zinco-rame-titanio dello spessore di 6/10 di mm. di sezione tonda o squadrata. Sono compresi nell'intervento il montaggio delle gronde con pendenza indicata da progetto; la formazione dei giunti tra i pezzi, il fissaggio con rivetti a testa chiusa (in funzione di un rivetto ogni 3 cm) e la sigillatura con silicone specifico; l'applicazione della ferramenta di fissaggio e sostegno, semplice o registrabile, e dei tiranti; la formazione delle testate, degli angoli e degli imbocchi dei pluviali; ogni altro onere per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte:
	BIO
	 
	 
	 

	 
	  1
	grondaia a sviluppo lineare di 33 cm
	BIO
	m
	27,75
	26,64

	 
	  2
	grondaia a sviluppo lineare di 50 cm
	BIO
	m
	34,69
	33,59

	 
	  3
	grondaia a sviluppo lineare di 100 cm
	BIO
	m
	55,52
	54,40

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  P1.18.  3
	 
	Fornitura e posa in opera di grondaie in rame dello spessore di 6/10 di mm, di sezione tonda o squadrata. Sono compresi nell'intervento il montaggio delle gronde con pendenza indicata da progetto; la formazione dei giunti tra i pezzi, il fissaggio con rivetti a testa chiusa (in funzione di un rivetto ogni 3 cm) e la sigillatura con silicone specifico; l'applicazione della ferramenta di fissaggio e sostegno, semplice o registrabile, e dei tiranti; la formazione delle testate, degli angoli e degli imbocchi dei pluviali; ogni altro onere per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte:
	BIO
	 
	 
	 

	 
	  1
	grondaia a sviluppo lineare di 33 cm
	BIO
	m
	32,41
	31,46

	 
	  2
	grondaia a sviluppo lineare di 50 cm
	BIO
	m
	48,30
	47,35

	 
	  3
	grondaia a sviluppo lineare di 100 cm
	BIO
	m
	70,10
	69,17

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  P1.18.  4
	 
	Fornitura e posa in opera di grondaie in acciaio inox dello spessore di 6/10 di mm, di sezione tonda o squadrata. Sono compresi nell'intervento il montaggio delle gronde con pendenza indicata da progetto; la formazione dei giunti tra i pezzi, il fissaggio con rivetti a testa chiusa (in funzione di un rivetto ogni 3 cm) e la sigillatura con silicone specifico; l'applicazione della ferramenta di fissaggio e sostegno, semplice o registrabile, e dei tiranti; la formazione delle testate, degli angoli e degli imbocchi dei pluviali; ogni altro onere per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte:
	BIO
	 
	 
	 

	 
	  1
	grondaia a sviluppo lineare di 33 cm
	BIO
	m
	28,59
	28,20

	 
	  2
	grondaia a sviluppo lineare di 50 cm
	BIO
	m
	41,63
	41,25

	 
	  3
	grondaia a sviluppo lineare di 100 cm
	BIO
	m
	60,34
	59,96

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  P1.18.  5
	 
	Fornitura e posa in opera di tubi pluviali in lamiera zincata preverniciata, di sezione quadrata o tonda. Sono compresi nell'intervento l'installazione dei discendenti secondo le indicazioni di progetto; la formazione dei giunti saldati a stagno, delle curve sagomate e dei raccordi; il fissaggio alla muratura con opportuna ferramenta di ancoraggio e collarini di sostegno, ed ogni altro onere per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte:
	BIO
	 
	 
	 

	 
	  1
	diametro da 100 mm e spessore da 6/10 di mm
	BIO
	m
	20,99
	20,38

	 
	  2
	diametro da 80 mm e spessore da 6/10 di mm
	BIO
	m
	19,48
	18,89

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  P1.18.  6
	 
	Fornitura e posa in opera di tubi pluviali in lega di zinco-rame-titanio, di sezione quadrata o tonda. Sono compresi nell'intervento l'installazione dei discendenti secondo le indicazioni di progetto; la formazione dei giunti saldati a stagno, delle curve sagomate e dei raccordi; il fissaggio alla muratura con opportuna ferramenta di ancoraggio e collarini di sostegno, ed ogni altro onere per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte:
	BIO
	 
	 
	 

	 
	  1
	diametro da 100 mm e spessore da 6/10 di mm
	BIO
	m
	27,75
	27,21

	 
	  2
	diametro da 80 mm e spessore da 6/10 di mm
	BIO
	m
	26,64
	26,08

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  P1.18.  7
	 
	Fornitura e posa in opera di tubi pluviali in rame, di sezione quadrata o tonda. Sono compresi nell'intervento l'installazione dei discendenti secondo le indicazioni di progetto; la formazione dei giunti saldati a stagno, delle curve sagomate e dei raccordi; il fissaggio alla muratura con opportuna ferramenta di ancoraggio e collarini di sostegno, ed ogni altro onere per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte:
	BIO
	 
	 
	 

	 
	  1
	diametro da 100 mm e spessore da 6/10 di mm
	BIO
	m
	31,15
	30,53

	 
	  2
	diametro da 80 mm e spessore da 6/10 di mm
	BIO
	m
	29,91
	29,28

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  P1.18.  8
	 
	Fornitura e posa in opera di tubi pluviali in acciaio inox, di sezione quadrata o tonda. Sono compresi nell'intervento l'installazione dei discendenti secondo le indicazioni di progetto; la formazione dei giunti saldati a stagno, delle curve sagomate e dei raccordi; il fissaggio alla muratura con opportuna ferramenta di ancoraggio e collarini di sostegno, ed ogni altro onere per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte:
	BIO
	 
	 
	 

	 
	  1
	diametro da 100 mm e spessore da 6/10 di mm
	BIO
	m
	27,75
	27,21

	 
	  2
	diametro da 80 mm e spessore da 6/10 di mm
	BIO
	m
	26,64
	26,08

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  P1.18.  9
	 
	Fornitura e posa in opera di tubi terminali in ghisa, del diametro di 100 mm e lunghezza 2,00 m. Sono compresi nell'intervento la formazione dei giunti e delle curve; il fissaggio alla muratura con opportuna ferramenta di ancoraggio e collarini di sostegno, ed ogni altro onere per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.
	BIO
	cad
	108,24
	107,14

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  P1.18. 10
	 
	Fornitura e posa in opera di scossaline sagomate in lamiera zincata preverniciata, dello spessore di 6/10 di mm. Sono compresi nell'intervento l'installazione delle scossaline secondo le indicazioni di progetto, il fissaggio delle stesse alle strutture con viti e tasselli; le guarnizioni, le sigillature agli angoli ed ogni altro onere:
	BIO
	 
	 
	 

	 
	  1
	sviluppo 25 cm
	BIO
	m
	22,48
	22,18

	 
	  2
	sviluppo 33 cm
	BIO
	m
	23,98
	23,67

	 
	  3
	sviluppo 42 cm
	BIO
	m
	25,48
	25,18

	 
	  4
	sviluppo 50 cm
	BIO
	m
	26,98
	26,68

	 
	  5
	sviluppo 62 cm
	BIO
	m
	29,19
	28,89

	 
	  6
	sviluppo 67 cm
	BIO
	m
	30,10
	29,80

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  P1.18. 11
	 
	Fornitura e posa in opera di scossaline sagomate in rame dello spessore di 6/10 di mm. Sono compresi nell'intervento l'installazione delle scossaline secondo le indicazioni di progetto, il fissaggio delle stesse alle strutture con viti e tasselli; le guarnizioni, le sigillature agli angoli ed ogni altro onere:
	BIO
	 
	 
	 

	 
	  1
	sviluppo 25 cm
	BIO
	m
	28,04
	27,73

	 
	  2
	sviluppo 33 cm
	BIO
	m
	30,34
	30,02

	 
	  3
	sviluppo 42 cm
	BIO
	m
	32,71
	32,41

	 
	  4
	sviluppo 50 cm
	BIO
	m
	36,59
	36,28

	 
	  5
	sviluppo 62 cm
	BIO
	m
	39,69
	39,37

	 
	  6
	sviluppo 67 cm
	BIO
	m
	42,81
	42,49

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  P1.18. 12
	 
	Fornitura e posa in opera di scossaline sagomate in acciaio inox dello spessore di 6/10 di mm. Sono compresi nell'intervento l'installazione delle scossaline secondo le indicazioni di progetto, il fissaggio delle stesse alle strutture con viti e tasselli; le guarnizioni, le sigillature agli angoli ed ogni altro onere:
	BIO
	 
	 
	 

	 
	  1
	sviluppo 25 cm
	BIO
	m
	23,60
	23,32

	 
	  2
	sviluppo 33 cm
	BIO
	m
	25,65
	25,37

	 
	  3
	sviluppo 42 cm
	BIO
	m
	28,42
	28,14

	 
	  4
	sviluppo 50 cm
	BIO
	m
	30,53
	30,25

	 
	  5
	sviluppo 62 cm
	BIO
	m
	33,31
	33,03

	 
	  6
	sviluppo 67 cm
	BIO
	m
	36,08
	35,81

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  P1.18. 13
	 
	Fornitura e posa in opera di scossaline sagomate in piombo di prima fusione dello spessore di 20/10 di mm. Sono compresi nell'intervento l'installazione delle scossaline secondo le indicazioni di progetto, il fissaggio delle stesse alle strutture con viti e tasselli; le guarnizioni, le sigillature agli angoli ed ogni altro onere:
	BIO
	 
	 
	 

	 
	  1
	sviluppo 25 cm
	BIO
	m
	27,79
	26,87

	 
	  2
	sviluppo 33 cm
	BIO
	m
	31,12
	30,10

	 
	  3
	sviluppo 42 cm
	BIO
	m
	36,67
	35,47

	 
	  4
	sviluppo 50 cm
	BIO
	m
	41,12
	39,77

	 
	  5
	sviluppo 62 cm
	BIO
	m
	44,46
	42,99

	 
	  6
	sviluppo 67 cm
	BIO
	m
	50,01
	48,37

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  P1.18. 14
	 
	Fornitura e posa in opera di copertine di protezione per il deflusso dell'acqua piovana, da applicarsi su cornici e sporti di fabbrica, formate da una lamina di piombo dello spessore di 20/10 di mm. Sono compresi nell'intervento l'applicazione delle copertine previa costituzione di pendenza verso esterno dell'estradosso della sporgenza, da formarsi con maltina di calce idraulica; il fissaggio del bordo superiore della copertina alla muratura e la sigillatura dello stesso; l' adattamento e piegatura del piombo, l'eventuale formazione di giunti di dilatazione a sovrapposizione se le copertine superano i due metri di lunghezza, la costituzione di distacco del piombo dal bordo inferiore, a formare gocciolatoio:
	BIO
	 
	 
	 

	 
	  1
	sviluppo 25 cm
	BIO
	m
	31,12
	30,10

	 
	  2
	sviluppo 30 cm
	BIO
	m
	35,57
	34,39

	 
	  3
	sviluppo 35 cm
	BIO
	m
	41,12
	39,77

	 
	  4
	sviluppo 40 cm
	BIO
	m
	43,35
	41,92

	 
	  5
	sviluppo 45 cm
	BIO
	m
	46,68
	45,15

	 
	  6
	sviluppo 50 cm
	BIO
	m
	52,24
	50,51

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  P1.18. 15
	 
	Fornitura e posa in opera di converse e compluvi sagomati in lamiera zincata preverniciata dello spessore di 6/10 di mm. Sono compresi nell'intervento l'installazione delle converse e compluvi sondo le indicazioni di progetto, il fissaggio delle stesse alle strutture con viti e tasselli; le guarnizioni, le sigillature agli angoli ed ogni altro onere per dare l'opera finita a regola d'arte:
	BIO
	 
	 
	 

	 
	  1
	sviluppo 67 cm
	BIO
	m
	36,69
	36,57

	 
	  2
	sviluppo 75 cm
	BIO
	m
	35,97
	35,84

	 
	  3
	sviluppo 100 cm
	BIO
	m
	38,19
	38,07

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  P1.18. 16
	 
	Fornitura e posa in opera di converse e compluvi sagomati in rame dello spessore di 6/10 di mm. Sono compresi nell'intervento l'installazione delle converse e compluvi sondo le indicazioni di progetto, il fissaggio delle stesse alle strutture con viti e tasselli; le guarnizioni, le sigillature agli angoli ed ogni altro onere per dare l'opera finita a regola d'arte:
	BIO
	 
	 
	 

	 
	  1
	sviluppo 67 cm
	BIO
	m
	55,27
	54,96

	 
	  2
	sviluppo 75 cm
	BIO
	m
	57,64
	57,31

	 
	  3
	sviluppo 100 cm
	BIO
	m
	59,19
	58,90

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  P1.18. 17
	 
	Fornitura e posa in opera di converse e compluvi  sagomati in acciaio inox dello spessore di 6/10 di mm. Sono compresi nell'intervento l'installazione delle converse e compluvi sondo le indicazioni di progetto, il fissaggio delle stesse alle strutture con viti e tasselli; le guarnizioni, le sigillature agli angoli ed ogni altro onere per dare l'opera finita a regola d'arte:
	BIO
	 
	 
	 

	 
	  1
	sviluppo 67 cm
	BIO
	m
	45,07
	44,80

	 
	  2
	sviluppo 75 cm
	BIO
	m
	45,80
	45,52

	 
	  3
	sviluppo 100 cm
	BIO
	m
	47,18
	46,90

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  P1.18. 18
	 
	Fornitura e posa in opera di doccioni in lamiera zincata preverniciata. Sono compresi nell'intervento l'installazione dei doccioni secondo le indicazioni di progetto; la formazione dei giunti saldati a stagno e dei raccordi; l'applicazione della ferramenta di fissaggio e sostegno, semplice o registrabile, e dei tiranti; ogni altro onere per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte:
	BIO
	 
	 
	 

	 
	  1
	per un diametro di 10 cm
	BIO
	m
	12,00
	11,62

	 
	  2
	per un diametro di 8 cm
	BIO
	m
	10,81
	10,44

	 
	  3
	per un diametro di 6 cm
	BIO
	m
	8,40
	8,12

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  P1.18. 19
	 
	Fornitura e posa in opera di doccioni in lega di zinco-rame-titanio. Sono compresi nell'intervento l'installazione dei doccioni secondo le indicazioni di progetto; la formazione dei giunti saldati a stagno e dei raccordi; l'applicazione della ferramenta di fissaggio e sostegno, semplice o registrabile, e dei tiranti; ogni altro onere per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte:
	BIO
	 
	 
	 

	 
	  1
	per un diametro di 10 cm
	BIO
	m
	13,34
	12,90

	 
	  2
	per un diametro di 8 cm
	BIO
	m
	12,22
	11,82

	 
	  3
	per un diametro di 6 cm
	BIO
	m
	10,00
	9,67

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  P1.18. 20
	 
	Fornitura e posa in opera di doccioni in rame. Sono compresi nell'intervento l'installazione dei doccioni secondo le indicazioni di progetto; la formazione dei giunti saldati a stagno e dei raccordi; l'applicazione della ferramenta di fissaggio e sostegno, semplice o registrabile, e dei tiranti; ogni altro onere per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte:
	BIO
	 
	 
	 

	 
	  1
	per un diametro di 6 cm
	BIO
	m
	12,48
	12,07

	 
	  2
	per un diametro di 8 cm
	BIO
	m
	16,21
	15,69

	 
	  3
	per un diametro di 10 cm
	BIO
	m
	18,71
	18,10

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  P1.18. 21
	 
	Fornitura e posa in opera di doccioni in acciaio inox. Sono compresi nell'intervento l'installazione dei doccioni secondo le indicazioni di progetto; la formazione dei giunti saldati a stagno e dei raccordi; l'applicazione della ferramenta di fissaggio e sostegno, semplice o registrabile, e dei tiranti; ogni altro onere per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte:
	BIO
	 
	 
	 

	 
	  1
	per un diametro di 10 cm
	BIO
	m
	27,79
	26,87

	 
	  2
	per un diametro di 8 cm
	BIO
	m
	25,56
	24,72

	 
	  3
	per un diametro di 6 cm
	BIO
	m
	22,22
	21,50

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  P1.18. 22
	 
	Riparazione di grondaie e canali di gronda in lamiera di qualunque tipo e spessore. Sono compresi nell'intervento la pulitura dei canali, l'eventuale sostituzione di parti e le necessarie saldature; la revisione delle parti accessorie e il ripristino delle pendenze. Non è compresa nell'intervento la fornitura delle lamiere per le eventuali sostituzioni.
	BIO
	m
	25,81
	24,98

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  P1.18. 23
	 
	Riparazione di tubi discendenti di scarico e di pluviali. Sono compresi nell'intervento le raddrizzature, le riduzioni, e le eventuali saldature; la revisione delle parti accessorie, il lievo e la riposa di parti. Non è compresa nell'intervento la fornitura delle lamiere per le eventuali sostituzioni.
	BIO
	m
	15,82
	15,54

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  P1.18. 24
	 
	Riparazione di converse e compluvi in lamiera di qualunque tipo e spessore. Sono compresi nell'intervento l'eventuale sostituzione di parti e le necessarie saldature; le riduzioni e i tagli; il rinnovo delle sigillature. Non è compresa nell'intervento la fornitura delle lamiere per le eventuali sostituzioni.
	BIO
	m²
	20,26
	20,26

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  P1.18. 25
	 
	Fornitura e posa in opera di bocchettoni di raccordo tra elementi di raccolta delle acque e discendenti, in lastra di piombo dello spessore non inferiore a 15/10 di mm e diametro da 80÷100 mm, comprese le saldature a stagno.
	BIO
	cad
	23,60
	22,76

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  P1.18. 26
	 
	Fornitura e posa in opera di torrette da camino in rame
	 
	cad
	56,14
	54,30

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  P1.19
	 
	VETRAIO: VETRI TIRATI, VETRI STAMPATI, VETRI RETINATI, CRISTALLI, VETRATE ISOLANTI
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  P1.19.  1
	 
	Sola posa di lastre su serramenti in legno ad infilare, con sigillatura esterna in silicone.
	 
	m²
	6,95
	6,95

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  P1.19.  2
	 
	Sola posa di lastre su serramenti in legno con sigillatura interna in mastice.
	BIO
	m²
	7,77
	7,77

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  P1.19.  3
	 
	Sola posa di lastre su serramenti in legno con fermavetro, riportato e fissato con chiodi o viti e successiva sigillatura a mastice.
	BIO
	m²
	9,10
	9,10

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  P1.19.  4
	 
	Sola posa di lastre su serramenti in profilati tubolari di ferro con fermavetro:
	BIO
	 
	 
	 

	 
	  1
	riportato e fissato con viti e successiva sigillatura in silicone
	BIO
	m²
	10,83
	10,83

	 
	  2
	a scatto e successiva sigillatura in silicone
	BIO
	m²
	9,43
	9,43

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  P1.19.  5
	 
	Sola posa di lastre su serramenti in profilati in lega leggera con fermavetro:
	BIO
	 
	 
	 

	 
	  1
	riportato e fissato con viti e successiva sigillatura in silicone
	BIO
	m²
	10,83
	10,83

	 
	  2
	a scatto e successiva sigillatura in silicone
	BIO
	m²
	9,43
	9,43

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  P1.19.  6
	 
	Fornitura e posa in opera di vetri soffiati a rullo trasparenti o colorati, per integrazione di vetrate esistenti, con bordo perimetrale ripiegato, compresa l'integrazione delle piombature:
	BIO
	 
	 
	 

	 
	  1
	con diametro di 10 cm
	BIO
	cad
	14,99
	13,49

	 
	  2
	con diametro di 12 cm
	BIO
	cad
	18,31
	16,48

	 
	  3
	con diametro di 14 cm
	BIO
	cad
	21,64
	19,44

	 
	  4
	con diametro di 18 cm
	BIO
	cad
	24,98
	22,20

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  P1.19.  7
	 
	Fornitura e posa in opera di vetri trasparenti tagliati a ottagono della dimensione massima di cm 30x20, per integrazione di vetrate esistenti, con bordo perimetrale ripiegato, compresa l'integrazione delle piombature.
	BIO
	cad
	8,66
	7,77

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  P1.19.  8
	 
	Fornitura e posa in opera di lastre di vetro soffiato, su telaio esistente di finestra, compreso il fissaggio e la sigillatura.
	BIO
	m²
	91,59
	83,27

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  P1.19.  9
	 
	Fornitura e posa in opera di vetrata piombata con vetri soffiati a rullo, bianchi o colorati. Sono compresi nell'intervento la fornitura e il montaggio dei singoli vetri con trafilato in piombo; la brunitura dello stesso; l'installazione di tondini metallici di rinforzo e i relativi ganci in rame per la connessione della vetrata; la formazione del telaietto metallico da inserire nel telaio in legno, quest'ultimo da computarsi a parte:
	 
	 
	 
	 

	 
	  1
	per vetri  con diametro di 10 cm
	 
	m²
	854,86
	810,46

	 
	  2
	per vetri  con diametro di 12 cm
	 
	m²
	677,24
	643,36

	 
	  3
	per vetri  con diametro di 14 cm
	 
	m²
	595,08
	565,09

	 
	  4
	per vetri  con diametro di 18 cm
	 
	m²
	517,36
	491,26

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  P1.19. 10
	 
	Fornitura e posa in opera di vetrata piombata con vetri soffiati ad ottagono, bianchi o colorati. Sono compresi nell'intervento la fornitura e il montaggio dei singoli vetri con trafilato in piombo; la brunitura dello stesso; l'installazione di tondini metallici di rinforzo e i relativi ganci in rame per la connessione della vetrata; la formazione del telaietto metallico da inserire nel telaio in legno, quest'ultimo da computarsi a parte.
	 
	m²
	272,00
	258,13

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  P1.19. 11
	 
	Restauro di vetrate piombate con vetri a rullo, esclusa la revisione del telaio ligneo da valutarsi a parte. Sono compresi nell'intervento lo smontaggio, il lavaggio e la sgrassatura dei singoli vetri; la loro rilegatura con nuovo trafilato in piombo brunito; la pulitura dei tondini metallici o la sostituzione degli stessi nel caso di elementi irrecuperabili; il montaggio della vetrata sul telaio in legno. Compresa la sostituzione di eventuali vetri rotti fino ad un massimo di tre per ogni mq:
	BIO
	 
	 
	 

	 
	  1
	per vetri con diametro di 10 cm
	BIO
	m²
	366,37
	349,72

	 
	  2
	per vetri con diametro di 12 cm
	BIO
	m²
	363,59
	346,94

	 
	  3
	per vetri con diametro di 14 cm
	BIO
	m²
	360,83
	344,17

	 
	  4
	per vetri con diametro di 18 cm
	BIO
	m²
	358,04
	341,39

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  P1.19. 12
	 
	Restauro di vetrate piombate con vetri ad ottagono, esclusa la revisione del telaio ligneo da valutarsi a parte. Sono compresi nell'intervento lo smontaggio, il lavaggio e la sgrassatura dei singoli vetri; la loro rilegatura con nuovo trafilato in piombo brunito; la pulitura dei tondini metallici o la sostituzione degli stessi nel caso di elementi irrecuperabili; il montaggio della vetrata sul telaio in legno. Compresa la sostituzione di eventuali vetri rotti fino ad un massimo un decimo della superficie della vetrata.
	BIO
	m²
	224,83
	213,72

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  P1.20
	 
	PITTURAZIONI, VERNICIATURE, STUCCATURE, RIVESTIMENTI PLASTICI CONTINUI, TAPPEZZERIA
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  P1.20.  1
	 
	Spazzolatura diffusa a secco di superfici murarie intonacate, mediante l'uso di spazzole di setole o di saggina, per l'eliminazione di polveri, sporco, residui di precedenti lavorazioni.
	BIO
	m²
	1,60
	1,60

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  P1.20.  2
	 
	Stuccatura e successiva carteggiatura di superfici murarie intonacate, per eliminazione di cavillature, screpolature, piccole mancanze ed asperità.
	BIO
	m²
	2,31
	2,31

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  P1.20.  3
	 
	Rasatura di superfici interne intonacate al civile, compresa la successiva carteggiatura:
	BIO
	 
	 
	 

	 
	  1
	con calce su intonaco fresco
	BIO
	m²
	5,34
	5,34

	 
	  2
	con gesso in emulsione acquosa su intonaco a secco
	BIO
	m²
	3,19
	3,19

	 
	  3
	con stucco in emulsione acquosa su intonaco a secco
	BIO
	m²
	6,22
	6,22

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  P1.20.  4
	 
	Imprimitura di superfici intonacate si interne che esterne, mediante prodotto trasparente acrilico in soluzione, con potere consolidante per tutti i supporti anche sfarinanti e adatto per il fissaggio di vecchie pitture, dato a pennello, a spruzzo o rullo.
	 
	m²
	2,59
	2,59

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  P1.20.  5
	 
	Imprimitura consolidante di superfici intonacate
	 
	m²
	2,24
	2,24

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  P1.20.  6
	 
	Trattamento dei pareti intonacate interne o esterne, intaccate da funghi o muffe, mediante applicazione di prodotto antimuffa. Sono compresi nell'intervento l'applicazione a spruzzo o a pennello di composto in soluzione avente caratteristiche antibatteriche e sterilizzanti a largo spettro d'azione; l'asportazione meccanica di eventuali colonie biologiche aderenti al substrato; l'accurato lavaggio della superficie trattata fino alla completa rimozione di ogni traccia del biocida e dei rimanenti infestanti biologici.
	 
	m²
	3,46
	3,46

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  P1.20.  7
	 
	Tinteggiatura di pareti e soffitti in locali interni con latte di calce data a pennello:
	BIO
	 
	 
	 

	 
	  1
	ad una mano
	BIO
	m²
	1,65
	1,65

	 
	  2
	a due mani
	BIO
	m²
	3,41
	3,41

	 
	  3
	per ogni mano in più
	BIO
	m²
	1,42
	1,42

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  P1.20.  8
	 
	Tinteggiatura di pareti e soffitti in locali interni con latte di calce e pigmenti coloranti, di tonalità chiara, a base di terre naturali:
	 
	 
	 
	 

	 
	  1
	ad una mano
	 
	m²
	1,93
	1,93

	 
	  2
	a due mani
	 
	m²
	3,57
	3,57

	 
	  3
	per ogni mano in più
	 
	m²
	1,70
	1,70

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  P1.20.  9
	 
	Tinteggiatura di pareti e soffitti in locali interni con latte di calce e pigmenti coloranti, di tonalità scura, a base di terre naturali.
	 
	 
	 
	 

	 
	  1
	ad una mano
	 
	m²
	2,03
	1,65

	 
	  2
	a due mani
	 
	m²
	3,85
	3,30

	 
	  3
	per ogni mano in più
	 
	m²
	1,81
	1,55

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  P1.20. 10
	 
	Formazione di zoccolo e zoccolino fino all'altezza di 1,80÷2,00 m, entrambi profilati e filettati, da valutarsi per la solo altezza dello zoccolo:
	BIO
	 
	 
	 

	 
	  1
	ad un solo colore per zoccolo e zoccolino
	BIO
	m²
	4,18
	4,07

	 
	  2
	a colori diversi per zoccolo e zoccolino
	BIO
	m²
	4,45
	4,35

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  P1.20. 11
	 
	Formazione di filetto di qualsiasi colore.
	BIO
	m
	1,65
	1,55

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  P1.20. 12
	 
	Tinteggiatura con pittura a tempera in sospensione acquosa con pigmenti e cariche:
	 
	 
	 
	 

	 
	  1
	con due mani date a pennello o ad rullo su intonaco civile
	 
	m²
	4,25
	3,30

	 
	  2
	con due mani date a pennello su superfici lisce rasate a gesso
	 
	m²
	3,84
	2,98

	 
	  3
	per ogni mano in più di due
	 
	m²
	1,37
	1,06

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  P1.20. 13
	 
	Tinteggiatura con idropittura opaca lavabile a base di resine sintetiche viniliche su pareti e soffitti:
	 
	 
	 
	 

	 
	  1
	con due mani date a pennello o ad rullo su intonaco civile
	 
	m²
	3,90
	3,79

	 
	  2
	con due mani date a pennello su superfici lisce rasate a gesso
	 
	m²
	3,57
	3,46

	 
	  3
	per ogni mano in più di due
	 
	m²
	1,76
	1,70

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  P1.20. 14
	 
	Tinteggiatura di superfici murarie interne, intonacate al civile o lisciate a stucco, con pittura plastica emulsionata vinilacrilica o vinilversatica di elevato potere riempitivo, antigraffio e resistente agli urti, applicato con opportuni attrezzi nelle tinte a scelta della D.L:
	 
	 
	 
	 

	 
	  1
	a buccia d'arancia leggera ad 1 mano
	 
	m²
	4,50
	4,40

	 
	  2
	a buccia d'arancia media ad 1 mano
	 
	m²
	5,11
	5,01

	 
	  3
	a buccia d'arancia leggera a 2 mani
	 
	m²
	8,96
	8,80

	 
	  4
	a buccia d'arancia media a 2 mani
	 
	m²
	9,46
	9,29

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  P1.20. 15
	 
	Verniciatura a smalto, di colore bianco o a scelta della D.L., su nuove superfici già preparate con tinteggiatura di fondo (da valutarsi a parte).
	 
	m²
	10,83
	10,72

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  P1.20. 16
	 
	Tinteggiatura per esterni in quarzo plastico, con colori a scelta della D.LL., ottenuto dalla miscelazione di varie granulometrie di silice purissima emulsionata in resine sintetiche con l'aggiunta di additivi atti a rendere il prodotto elastico nel tempo, resistente agli agenti atmosferici e traspirante, su superficie già idoneamente preparata (da valutarsi a parte):
	 
	 
	 
	 

	 
	  1
	rustico rasato medio spess. da 1,2 mm a 2 mm
	 
	m²
	9,13
	8,80

	 
	  2
	rustico rasato grosso spess. da oltre 2 mm
	 
	m²
	10,72
	10,39

	 
	  3
	graffiato medio spess. da 1,2 mm a 2 mm
	 
	m²
	9,13
	8,80

	 
	  4
	graffiato grosso spess. oltre 2 mm
	 
	m²
	10,72
	10,39

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  P1.20. 17
	 
	Applicazione di rivestimento plastico per esterni a base di copolimeri sintetici in emulsione acquosa al quarzo o mica e granito di polvere, con l'aggiunta di additivi atti a rendere il prodotto elastico nel tempo e resistente agli agenti atmosferici, su superficie già idoneamente preparata (da valutarsi a parte):
	 
	 
	 
	 

	 
	  1
	a superficie liscia
	 
	m²
	7,97
	7,69

	 
	  2
	bucciato medio da 1,2 mm a 2 mm di rilievo massimo
	 
	m²
	8,63
	8,35

	 
	  3
	bucciato grosso oltre 2 mm di rilievo massimo
	 
	m²
	8,80
	8,53

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  P1.20. 18
	 
	Applicazione di rivestimento murale sia per interni che per esterni, a base di grassello di calce ben stagionato, cariche e pigmenti minerali:
	BIO
	 
	 
	 

	 
	  1
	dato in 3 mani con spatola di acciaio inox
	BIO
	m²
	27,48
	26,94

	 
	  2
	dato in 2 mani con pennello o rullo
	BIO
	m²
	7,75
	7,14

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  P1.20. 19
	 
	Tinteggiatura con pittura minerale ai silicati, su superficie già preparata (da valutarsi a parte):
	 
	 
	 
	 

	 
	  1
	ad una mano
	 
	m²
	8,77
	8,52

	 
	  2
	a due mani
	 
	m²
	14,24
	13,84

	 
	  3
	per ogni mano in più
	 
	m²
	3,29
	3,19

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  P1.20. 20
	 
	Applicazione di protettivo formato da soluzione incolore idrorepellente a base di silossani oligomerici, data in due mani a pennello o a spruzzo su rivestimenti a base di grassello di calce e pigmenti naturali.
	 
	m²
	6,05
	5,77

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  P1.20. 21
	 
	Applicazione di rivestimento protettivo per cementi armati ed opere murarie in genere, formato da vernici epossidica-poliuretaniche a due componenti in solvente, resistente agli agenti atmosferici, chimici ed all'usura, non sfarinante e non ingiallente. Sono compresi nell'intervento l'applicazione a pennello o con rullo del prodotto in due strati intervallati l'uno dall'altro, da un minimo di 24 ore ad un massimo di 72 ore, per permettere un ottimo grado di essicamento:
	 
	 
	 
	 

	 
	  1
	primo strato di fondo con prodotto epossidico, spessore 100 µ
	 
	m²
	7,87
	7,69

	 
	  2
	2° strato di finitura, spessore del film asciutto 30 µ, colore bianco
	 
	m²
	3,36
	3,19

	 
	  3
	2° strato di finitura, spessore del film asciutto 30 µ, bianco o colorato m2
	 
	m²
	5,55
	5,39

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  P1.20. 22
	 
	Applicazione di rivestimento protettivo per cementi armati ed opere murarie in genere, formato da vernici epossidica a due componenti in soluzione acquosa, nei tipi con finitura lucida e satinata, resistente agli agenti atmosferici, chimici ed all'usura, non sfarinante e non ingiallente. Sono compresi nell'intervento l' applicazione  del prodotto in tre strati, con consumo minimo totale di 300 g/m², per uno spessore totale di 130 µ.
	 
	m²
	27,39
	26,62

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  P1.20. 23
	 
	Applicazione di rivestimento protettivo per cementi armati ed opere murarie in genere, formato da vernici epossidica a due componenti in soluzione acquosa, nei tipi con finitura lucida e satinata, ad alto spessore per interni ed esterni su superfici molto usurate, resistente agli agenti atmosferici, chimici ed all'usura, non sfarinante e non ingiallente. Sono compresi nell'intervento: l'applicazione del prodotto con airless in una sola mano, oppure a pennello, per uno spessore totale del film asciutto 800 µ.
	 
	m²
	24,03
	23,64

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  P1.20. 24
	 
	Applicazione di rivestimento protettivo, formato da vernice poliuretanica applicata con airless od a pennello, con spessore del film asciutto di 70 µ; su superfici già trattate in precedenza (pitture lavabili, ecc.) purché in buone condizioni:
	 
	 
	 
	 

	 
	  1
	a 1 mano
	 
	m²
	5,22
	4,95

	 
	  2
	per ogni mano in più
	 
	m²
	4,56
	4,30

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  P1.20. 25
	 
	Applicazione di vernice trasparente a base di resine termoplastiche all'acqua, con effetto lucido o satinato, su calcestruzzi, mattoni facciavista, pietra naturale e legno, data in due mani con pennello od a spruzzo.
	 
	m²
	7,87
	7,59

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  P1.20. 26
	 
	Applicazione di protettivo uniformante per calcestruzzi a vista, a base di resine polimere, con effetto liscio o satinato, in una gamma di colori comprendente quattro tonalità di grigio, dato in due mani con pennello od a spruzzo.
	 
	m²
	6,76
	6,32

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  P1.20. 27
	 
	Applicazione di soluzione idrorepellente incolore a base di stereato di alluminio, su pareti esterne in calcestruzzo, mattoni facciavista o pietra naturale, data in due mani a pennello, a rullo od a spruzzo.
	 
	m²
	6,88
	6,05

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  P1.20. 28
	 
	Applicazione di pittura ad encausto, eseguita con tinte a scelta della D.L., comprese le eventuali filettature:
	BIO
	 
	 
	 

	 
	  1
	su superfici nuove, già rasate, con3 mani di encausto di cui l'ultima a tamp
	BIO
	m²
	22,32
	21,99

	 
	  2
	su vecchie superfici, ove non occorra la impastellatura del fondo
	BIO
	m²
	17,48
	17,15

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  P1.20. 29
	 
	Lucidatura di superfici a marmorino, mediante leggera pulitura con acqua e trattamento di finitura e lucidatura con panni di lana:
	BIO
	 
	 
	 

	 
	  1
	finitura con sapone di Marsiglia
	BIO
	m²
	6,60
	6,05

	 
	  2
	finitura con cera d'api
	BIO
	m²
	7,69
	7,14

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  P1.20. 30
	 
	Decorazione a marmoridea o a finto legno, da realizzarsi su sottofondo già idoneamente preparato, con due mani di pittura a tinta unita e una terza macchiata e striata ad imitare le venature, compresa una quarta mano di vernice trasparente:
	 
	 
	 
	 

	 
	  1
	con pittura a tempera
	 
	m²
	47,29
	47,29

	 
	  2
	con pittura ad olio
	 
	m²
	53,88
	53,88

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  P1.20. 31
	 
	Integrazioni e riprese pittoriche di decorazione a marmoridea o a finto legno. Sono compresi nell'intervento la stuccatura e la preparazione del sottofondo; la stesura di due mani di pittura a tinta unita e una terza macchiata e striata ad imitare le venature, compresa una quarta mano di vernice trasparente:
	 
	 
	 
	 

	 
	  1
	con pittura a tempera
	 
	m²
	56,07
	56,07

	 
	  2
	con pittura ad olio
	 
	m²
	65,97
	65,97

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  P1.20. 32
	 
	Integrazione pittorica ad acquerello di lacune di colore, su superfici decorate con disegno ripetitivo, compresa la stuccatura della lacuna stessa:
	 
	 
	 
	 

	 
	  1
	con tecnica a rigatino
	 
	m²
	49,48
	49,48

	 
	  2
	con tecnica a velatura
	 
	m²
	40,45
	40,45

	 
	  3
	con spugnatura
	 
	m²
	26,62
	26,62

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  P1.20. 33
	 
	Pulitura di superfici verniciate di serramenti e di rivestimenti in genere con spugne o spazzole morbide e una soluzione di acqua e soda, compresa la  successiva risciacquatura ed asciugatura a mano
	BIO
	m²
	2,75
	2,75

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  P1.20. 34
	 
	Carteggiatura di superfici lignee per l'asporto di sbavature, asperità o residui di precedenti lavorazioni.
	BIO
	m²
	2,86
	2,86

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  P1.20. 35
	 
	Trattamento di finitura preliminare su superfici lignee già preparate, mediante applicazione di una mano di tinteggiatura di fondo:
	 
	 
	 
	 

	 
	  1
	con pittura oleosa opaca
	 
	m²
	2,75
	2,75

	 
	  2
	con olio di lino cotto
	BIO
	m²
	2,91
	2,91

	 
	  3
	con fondo per sintetici
	 
	m²
	3,41
	3,41

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  P1.20. 36
	 
	Trattamento impregnante e di finitura di serramenti in legno, sia interni che esterni, con olio di lino cotto e vernice trasparente, da applicare su superfici perfettamente pulite. L'intervento sarà valutato per lo sviluppo della superficie dell'intera anta del serramento:
	BIO
	 
	 
	 

	 
	  1
	a due mani di olio di lino cotto
	BIO
	m²
	7,69
	7,69

	 
	  2
	ad una mano di olio di lino cotto con pigmenti colorati e una mano di vernice trasparente per interni
	BIO
	m²
	8,25
	8,25

	 
	  3
	ad una mano di olio di lino cotto con pigmenti colorati e una mano di vernice trasparente per esterni
	BIO
	m²
	9,34
	9,34

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  P1.20. 37
	 
	Trattamento impregnante e di finitura di superfici lignee in genere, sia interne che esterne, con olio di lino cotto e vernice trasparente, da applicare su superfici perfettamente pulite:
	 
	 
	 
	 

	 
	  1
	a due mani di olio di lino cotto
	BIO
	m²
	6,60
	6,60

	 
	  2
	ad una mano di olio di lino cotto con pigmenti colorati e una mano di vernice trasparente per interni
	 
	m²
	6,88
	6,88

	 
	  3
	ad una mano di olio di lino cotto con pigmenti colorati e una mano di vernice trasparente per esterni
	BIO
	m²
	7,97
	7,97

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  P1.20. 38
	 
	Verniciatura di superfici lignee preventivamente pulite e preparate:
	 
	 
	 
	 

	 
	  1
	con una mano di smalto acrilico opaco o lucido
	 
	m²
	5,49
	5,22

	 
	  2
	con una mano di smalto sintetico opaco o lucido
	 
	m²
	6,05
	5,77

	 
	  3
	con due mani di smalto acrilico opaco o lucido
	 
	m²
	11,00
	10,44

	 
	  4
	con due mani di smalto sintetico opaco o lucido
	 
	m²
	11,71
	11,15

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  P1.20. 39
	 
	Verniciatura trasparente di superfici in legno, preventivamente pulite e preparate, con una o due mani di vernice tipo "Flatting":
	 
	 
	 
	 

	 
	  1
	con una mano di prodotto per esterni
	 
	m²
	6,88
	6,65

	 
	  2
	con due mani di prodotto per esterni
	 
	m²
	10,89
	10,67

	 
	  3
	con una mano di prodotto per interni
	 
	m²
	6,88
	6,65

	 
	  4
	con due mani di prodotto per interni
	 
	m²
	9,57
	9,34

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  P1.20. 40
	 
	Applicazione di carbolineum a due strati.
	 
	m²
	6,32
	6,05

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  P1.20. 41
	 
	Applicazione di pittura intumescente protettiva, con resistenza al fuoco R120, data con pennello, rullo od airless su strutture lignee preventivamente pulite e trattate.
	 
	m²
	24,30
	24,30

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  P1.20. 42
	 
	Tinteggiatura di pali da "palazzo" a tinta unita, con smalto per esterni di colore a scelta della D.L. Sono compresi nell'intervento la preparazione del fondo costituita da una mano di cementite e una di minio di piombo per le parti in ferro; le eventuali stuccature e invergature, la posa in opera dei fregi (cappellozzi, stemmi, ecc.):
	 
	 
	 
	 

	 
	  1
	per pali con diametro da 16 cm, con 4 m di colonna dal pelo d'acqua
	 
	cad
	240,25
	240,25

	 
	  2
	per pali con diametro da 20-30 cm, con oltre 4 m di colonna dal pelo d'acqua
	 
	cad
	274,89
	274,89

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  P1.20. 43
	 
	Tinteggiatura di pali da "palazzo" a fasce elicoidali o a fiamma, con smalto per esterni di colori a scelta della D.L. Sono compresi nell'intervento la preparazione del fondo costituita da una mano di cementite e una di minio di piombo per le parti in ferro; le eventuali stuccature e invergature, la posa in opera dei fregi (cappellozzi, stemmi, ecc.):
	 
	 
	 
	 

	 
	  1
	per pali con diametro da 16 cm, con 4÷5 m di colonna dal pelo d'acqua
	 
	cad
	343,61
	343,61

	 
	  2
	per pali con diametro da 20-30 cm, con oltre 4÷5 m colonna dal pelo d'acqua
	 
	cad
	481,05
	481,05

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  P1.20. 44
	 
	Tinteggiatura di cappellozzi per pali da "palazzo" a tinta unita, con smalto per esterni di colore a scelta della D.L. Sono compresi nell'intervento la preparazione del fondo costituita da una mano di cementite e minio di piombo per le parti in ferro; le eventuali stuccature e invergature, incluso l'onere degli eventuali noli:
	 
	 
	 
	 

	 
	  1
	cappellozzi senza pigna, su pali del diametro di 16 cm 30
	 
	cad
	137,44
	137,44

	 
	  2
	cappellozzi con pigna, su pali del diametro di 20-30 cm
	 
	cad
	206,16
	206,16

	 
	  3
	maggiorazione al punto A per dorature a doppia foglia d'oro
	 
	cad
	240,25
	240,25

	 
	  4
	maggiorazione al punto B per pigna e dorature a doppia foglia oro
	 
	cad
	274,89
	274,89

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  P1.20. 45
	 
	Applicazione di una mano di pittura antiruggine, su strutture metalliche preventivamente pulite e trattate:
	 
	 
	 
	 

	 
	  1
	al minio di piombo
	 
	m²
	4,12
	3,79

	 
	  2
	al cromato di zinco
	 
	m²
	5,06
	4,73

	 
	  3
	ai cromati di piombo e minio
	 
	m²
	5,28
	4,95

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  P1.20. 46
	 
	Verniciatura di elementi in ferro o in ghisa con due mani di smalto sintetico o di olio di lino cotto e grafite, su superfici preventivamente pulite e trattate:
	 
	 
	 
	 

	 
	  1
	su superfici piane o con semplici montanti e traversi
	 
	m²
	11,15
	10,72

	 
	  2
	su inferriate, ringhiere e simili formate da montanti, traversi, colonnine e fregi decorativi
	 
	m²
	12,37
	11,66

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  P1.20. 47
	 
	Trattamento e verniciatura di elementi in ferro o in ghisa. Sono compresi nell'intervento la sgrassatura e la carteggiatura delle superfici; il trattamento antiruggine con due mani di minio di piombo; la verniciatura con due mani di smalto sintetico o di olio di lino cotto e grafite:
	 
	 
	 
	 

	 
	  1
	su superfici piane o con semplici montanti e traversi
	 
	m²
	13,26
	12,93

	 
	  2
	su inferriate, ringhiere e simili formate da montanti, traversi, colonnine e fregi decorativi
	 
	m²
	15,12
	14,79

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  P1.20. 48
	 
	Trattamento e verniciatura di elementi in ferro o in ghisa. Sono compresi nell'intervento la sgrassatura e la carteggiatura delle superfici; il trattamento con una mano di “washprimer”; la verniciatura con due mani di smalto sintetico o di olio di lino cotto con grafite:
	 
	 
	 
	 

	 
	  1
	su superfici piane o con semplici montanti e traversi
	 
	m²
	13,26
	12,93

	 
	  2
	su inferriate, ringhiere e simili formate da montanti, traversi, colonnine e fregi decorativi
	 
	m²
	15,12
	14,79

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  P1.20. 49
	 
	Tinteggiatura di tubazioni per impianti interni, del diametro massimo fino a 3 pollici, con colori a scelta dalla D.LL.:
	 
	 
	 
	 

	 
	  1
	con una mano di antiruggine e due mani di pittura ad olio e cementite
	 
	m
	2,03
	1,93

	 
	  2
	con due mani di pittura ad olio e cementite
	 
	m
	1,65
	1,55

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  P1.20. 50
	 
	Applicazione di pittura intumescente protettiva data a pennello, rullo od airless, su strutture metalliche preventivamente pulite e trattate:
	 
	 
	 
	 

	 
	  1
	con resistenza al fuoco R 30'÷45'
	 
	m²
	15,45
	15,12

	 
	  2
	con resistenza al fuoco R 60'
	 
	m²
	21,83
	21,50

	 
	  3
	con resistenza al fuoco R 90'
	 
	m²
	27,48
	27,15

	 
	  4
	con resistenza al fuoco R 120'
	 
	m²
	31,22
	30,89

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  P1.20. 51
	 
	Iscrizione con vernici resistenti alle intemperie, del colore scelto dalla D.L., su cartelli in ferro od in legno per indicazione di scuole, musei, uffici, ecc. eseguite a mano su fondo già preparato, compreso ogni onere, da valutarsi per ogni carattere realizzato:
	 
	 
	 
	 

	 
	  1
	per ogni lettera o cifra fino all'altezza di 5 cm
	 
	cad
	1,09
	1,09

	 
	  2
	per ogni lettera o cifra da 5÷10 cm
	 
	cad
	1,42
	1,37

	 
	  3
	per ogni lettera o cifra da 10÷15 cm
	 
	cad
	1,76
	1,70

	 
	  4
	per ogni lettera o cifra da 10÷15 cm
	 
	cad
	2,20
	2,14

	 
	  5
	per ogni lettera o cifra da 10÷15 cm
	 
	cad
	2,53
	2,47

	 
	  6
	punti, virgole, apostrofi
	 
	cad
	0,71
	0,66

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  P1.20. 52
	 
	Rivestimento di pareti e soffitti in moquette in fibra di nylon al 100% con punti non inferiori a 120.000/m², in rotoli di larghezza di 4 m e spessore di 4 mm circa, in tutti i colori a scelta della D.L. Sono compresi nell'intervento la fornitura dei materiali e dei collanti; il trattamento antitarma e antimuffa
	 
	m²
	51,13
	47,83

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  P1.20. 53
	 
	Rivestimento di pareti e soffitti in carta fodera, su superfici preventivamente pulite e trattate. Sono compresi nell'intervento la fornitura dei materiali e dei collanti; il trattamento antitarma e antimuffa
	 
	m²
	7,97
	7,14

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  P1.20. 54
	 
	Solo posa in opera di rivestimento per pareti e soffitti in carta o tessuto, su superfici preventivamente pulite e trattate, compresa la fornitura dei collanti.
	 
	m²
	4,12
	4,12

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  P1.21
	 
	FALEGNAME: LAVORAZIONI
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  P1.21.  1
	 
	Fornitura e posa in opera di cassamatta in legno abete per porte interne, completa di zanche di ancoraggio, compresa l'opera del falegname per la posa e l'eventuale assistenza muraria necessaria. Da valutarsi per ogni cm di spessore della casamatta:
	 
	 
	 
	 

	 
	  1
	su murature della profondità di 40 cm
	 
	m·cm
	3,44
	3,06

	 
	  2
	su murature della profondità. di 26 cm
	 
	m·cm
	3,11
	2,71

	 
	  3
	su murature della profondità di 13 cm
	 
	m·cm
	2,71
	2,33

	 
	  4
	su tramezze in scorzoni o in tavolato
	 
	m·cm
	2,33
	2,00

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  P1.21.  2
	 
	Fornitura e posa in opera di cassamatta in legno abete per serramenti di porta e finestra, costruita ad angolo e dello spessore non inferiore a 2 cm, compresi gli oneri per l'la chiodatura e il fissaggio alla muratura.
	 
	m
	5,54
	5,00

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  P1.21.  3
	 
	Fornitura e posa in opera di cassaporta a muro dello spessore netto di 4 cm, fissata su cassamatta già predisposta, completa di fasce di riquadro sagomate della larghezza da 5÷7 cm e spessore di 1,2 cm. Sono compresi nell'intervento l'impregnazione ad azione insetticida e fungicida, la verniciatura a due mani con prodotti per esterni, l'opera del falegname per la posa e l'assistenza muraria necessaria:
	 
	 
	 
	 

	 
	  1
	in abete, per imbotti di larghezza fino 16 cm
	BIO
	m
	31,98
	31,09

	 
	  2
	in abete, per imbotti di larghezza fino 30 cm
	BIO
	m
	39,31
	38,42

	 
	  3
	in abete, per imbotti di larghezza fino 45 cm
	BIO
	m
	47,29
	46,42

	 
	  4
	maggiorazione per inserimento di mostra sagomata
	BIO
	%
	12,00
	12,00

	 
	  5
	in mogano, per imbotti di larghezza fino 16 cm
	 
	m
	36,86
	35,97

	 
	  6
	in mogano, per imbotti di larghezza fino 30 cm
	 
	m
	45,91
	45,01

	 
	  7
	in mogano, per imbotti di larghezza fino 45 cm
	 
	m
	54,29
	53,39

	 
	  8
	maggiorazione per inserimento di mostra sagomata
	BIO
	%
	10,00
	10,00

	 
	  9
	in noce nazionale, per imbotti di larghezza fino 16 cm
	BIO
	m
	47,95
	47,08

	 
	 10
	in noce nazionale, per imbotti di larghezza fino 30 cm
	BIO
	m
	69,84
	68,94

	 
	 11
	in noce nazionale, per imbotti di larghezza fino 45 cm
	BIO
	m
	91,04
	90,15

	 
	 12
	maggiorazione per inserimento di mostra sagomata
	BIO
	%
	8,00
	8,00

	 
	 13
	in compensato di pioppo per imbotti di larghezza fino a 16 cm
	BIO
	m
	25,75
	24,88

	 
	 14
	in compensato di pioppo, per imbotti di larghezza fino 30 cm
	BIO
	m
	29,26
	28,36

	 
	 15
	in compensato di pioppo, per imbotti di larghezza fino 45 cm
	BIO
	m
	29,92
	29,03

	 
	 16
	maggiorazione per rivestimento in laminato plastico
	 
	%
	17,00
	17,00

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  P1.21.  4
	 
	Sola posa in opera di serratura, comprese le viti per il fissaggio:
	BIO
	 
	 
	 

	 
	  1
	per serrature da applicare
	BIO
	cad
	14,44
	13,59

	 
	  2
	per serrature da incassare
	BIO
	cad
	17,76
	16,93

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  P1.21.  5
	 
	Fornitura e posa in opera di sguazzerone in douglas fir o legno duro idoneo per vetrate, applicato con colla e viti.
	BIO
	m
	18,70
	18,03

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  P1.21.  6
	 
	Fornitura e posa in opera di martellina per finestre, del tipo normale o con impugnatura a maniglia, con boccole o perni, completa di placca, viti ed ogni altro onere per il fissaggio:
	 
	 
	 
	 

	 
	  1
	in ottone
	BIO
	cad
	47,90
	47,62

	 
	  2
	in alluminio anodizzato
	BIO
	cad
	18,03
	17,76

	 
	  3
	in alluminio colorato con polveri epossidiche
	 
	cad
	22,92
	22,65

	 
	  4
	in resina
	 
	cad
	18,76
	18,49

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  P1.21.  7
	 
	Fornitura e posa in opera di coppia maniglie per porte, complete di placche, viti, chiave ed ogni altro accessorio:
	 
	 
	 
	 

	 
	  1
	in ottone
	BIO
	cad
	61,06
	61,06

	 
	  2
	in alluminio anodizzato
	BIO
	cad
	17,32
	17,21

	 
	  3
	in alluminio colorato con polveri epossidiche
	 
	cad
	36,52
	36,36

	 
	  4
	in resina
	 
	cad
	36,24
	36,08

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  P1.21.  8
	 
	Fornitura e posa in opera di coppia maniglie per porta, complete di rosette, viti ed ogni altro accessorio:
	 
	 
	 
	 

	 
	  1
	in ottone
	BIO
	cad
	135,28
	134,89

	 
	  2
	in alluminio anodizzato
	BIO
	cad
	32,65
	32,47

	 
	  3
	in alluminio colorato con polveri epossidiche
	 
	cad
	40,30
	40,13

	 
	  4
	in resina
	 
	cad
	22,92
	22,92

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  P1.21.  9
	 
	Fornitura e posa in opera di corrimano per ringhiera di scale o di parapetti, di qualunque sagoma e sezione fino a 10x10 cm. Sono compresi nell'intervento la formazione dei raccordi, il fissaggio con viti e la verniciatura con idoneo prodotto da interno:
	 
	 
	 
	 

	 
	  1
	in faggio
	BIO
	m
	34,08
	33,03

	 
	  2
	in mogano
	 
	m
	38,19
	37,14

	 
	  3
	in noce
	BIO
	m
	54,85
	53,79

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  P1.21. 10
	 
	Fornitura e posa in opera di listelli sagomati di finitura in abete, douglas fir o legni duri, fissati con chiodini o viti:
	 
	 
	 
	 

	 
	  1
	della sezione fino a 3 cm²
	 
	m
	2,56
	2,44

	 
	  2
	della sezione oltre 3 cm² fino a 6 cm²
	 
	m
	3,22
	3,11

	 
	  3
	della sezione oltre 6 cm² fino a 12 cm²
	 
	m
	3,89
	3,78

	 
	  4
	della sezione oltre 12 cm² fino a 20 cm²
	 
	m
	4,72
	4,61

	 
	  5
	della sezione di 15 cm² grezzi per converse
	 
	m
	4,27
	4,16

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  P1.21. 11
	 
	Fornitura e posa in opera di listello reggi-vetro per finestre e vetrate in douglas-fir od idoneo legno duro, di qualunque sezione in accompagnamento a quelli esistenti, tagliati in modo da lasciare la penna per l'incastro sul corsoio dei vetri.
	 
	m
	7,95
	7,82

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  P1.21. 12
	 
	Sola posa in opera di porta ad una o più partite. Sono compresi nell'intervento il trasporto a piè d'opera dal luogo di deposito; il montaggio del telaio, della cassaporta, delle mostre e delle cornici; la registrazione delle cerniere:
	 
	 
	 
	 

	 
	  1
	per fori fino a 3 m² di superficie
	 
	cad
	28,04
	28,04

	 
	  2
	per fori tra 3 m² e 10 m² di superficie
	 
	cad
	32,99
	32,99

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  P1.21. 13
	 
	Sola posa in opera di finestra ad una o più partite. Sono compresi nell'intervento il trasporto a piè d'opera dal luogo di deposito; il montaggio del telaio, delle mostre e delle cornici; le sigillature necessarie e la registrazione delle cerniere:
	 
	 
	 
	 

	 
	  1
	per fori fino a 3 m² di superficie
	 
	cad
	49,48
	43,98

	 
	  2
	per fori tra 3 m² e 10 m² di superficie
	 
	cad
	72,03
	65,97

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  P1.21. 14
	 
	Solo posa in opera di oscuro da finestra. Sono compresi nell'intervento il trasporto a piè d'opera dal luogo di deposito; la registrazione ed il ricalco delle fiube:
	 
	 
	 
	 

	 
	  1
	per fori fino a 3 mq di superficie
	 
	cad
	52,22
	47,29

	 
	  2
	per fori tra 3 m² e 10 m² di superficie
	 
	cad
	75,59
	72,56

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  P1.21. 15
	 
	Manutenzione di imposte in legno eseguita in situ. Sono compresi nell'intervento una o più delle seguenti operazioni: la registrazione delle ante, dei cardini e del sistema di chiusura; il lievo, la revisione e il fissaggio della ferramenta con fornitura dei nuovi chiodi occorrenti; la posa in opera di ganci od occhielli per bolognesi; la sostituzione di cerniere o catenacci:
	 
	 
	 
	 

	 
	  1
	per fori fino a 2,50 m²
	 
	cad
	51,51
	49,76

	 
	  2
	per fori oltre 2,50 m²
	 
	cad
	56,35
	54,59

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  P1.21. 16
	 
	Riparazione di imposte in legno eseguita in situ. Sono compresi nell'intervento: la registrazione delle ante, dei cardini e del sistema di chiusura; il lievo, la revisione e il fissaggio della ferramenta con fornitura dei nuovi chiodi occorrenti; la posa in opera di ganci od occhielli per bolognesi; la sostituzione di cerniere o catenacci; il rinforzo di cucitura a chiodi tra corpo e fodera; le invergature e piccoli tasselli fino al numero di tre:
	 
	 
	 
	 

	 
	  1
	per fori fino a 2,50 m²
	 
	cad
	52,22
	50,03

	 
	  2
	per fori oltre 2,50 m²
	 
	cad
	64,87
	62,13

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  P1.21. 17
	 
	Restauro di imposte in legno eseguita in situ o in laboratorio. Sono compresi nell'intervento: la registrazione delle ante, dei cardini e del sistema di chiusura; il lievo, la revisione e il fissaggio della ferramenta con fornitura dei nuovi chiodi occorrenti; la posa in opera di ganci od occhielli per bolognesi; la sostituzione di cerniere o catenacci; il rinforzo di cucitura a chiodi tra corpo e fodera; le invergature e piccoli tasselli fino al numero di tre;la fomazione di nuovi incalmi della superficie singola di almeno 10 dm², fino al numero di tre; il ricambio delle scandole per una superficie complessiva fino a 30 dm² per ogni foro:
	 
	 
	 
	 

	 
	  1
	per fori fino a 2,50 m²
	 
	cad
	62,40
	52,22

	 
	  2
	per fori oltre 2,50 m²
	 
	cad
	68,72
	57,28

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  P1.21. 18
	 
	Sovrapprezzo per trattamenti di finitura della superficie di imposte:
	 
	 
	 
	 

	 
	  1
	Sverniciatura, raschiatura, carteggiatura ed eventuale stuccatura
	BIO
	m²
	27,65
	26,87

	 
	  2
	Trattamento antiparassitario a pennello
	 
	m²
	16,60
	16,12

	 
	  3
	Verniciatura con due mani di vernice trasparente per esterni
	 
	m²
	38,72
	37,62

	 
	  4
	Verniciatura con due mani di smalto sintetico
	 
	m²
	27,65
	26,87

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  P1.21. 19
	 
	Riparazione di avvolgibili in legno od altro materiale. Sono compresi nell'intervento la sostituzione della cinghia, dei ganci in ferro zincati, delle stecche fino al numero di quattro; la revisione e l'ingrassaggio del sistema di avvolgimento:
	BIO
	 
	 
	 

	 
	  1
	per fori fino a 2,50 m²
	BIO
	cad
	41,63
	33,31

	 
	  2
	per fori oltre 2,50 m²
	BIO
	cad
	45,07
	37,47

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  P1.21. 20
	 
	Manutenzione di vetrate e controvetrate da finestre, da valutarsi per ogni anta revisionata. Sono compresi nell'intervento la registrazione di cerniere, cardini, maniglie di chiusura e serrature; il lievo e la riposa dei vetri, questi ultimi da valutarsi a parte, con il rinnovo delle sigillature; ogni altro piccolo intervento che non comporti la sostituzione di alcun elemento.
	BIO
	cad
	54,12
	45,07

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  P1.21. 21
	 
	Riparazione di vetrate e controvetrate da finestre, da valutarsi per ogni anta revisionata. Sono compresi nell'intervento la registrazione di cerniere, cardini, maniglie di chiusura e serrature; il lievo e la riposa dei vetri, questi ultimi da valutarsi a parte, con il rinnovo delle sigillature; il rifacimento delle incuneature degli incastri; l'applicazione di squadrette di rinforzo agli angoli in acciaio, incassate e fissate con viti; il rinnovo delle canalette di scolo del gocciolatoio; il lievo e la posa in opera degli sguazzeroni.
	BIO
	cad
	57,18
	51,06

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  P1.21. 22
	 
	Restauro di vetrate e controvetrate da finestre, da effettuarsi in situ o in laboratorio, valuto per ogni anta revisionata. Sono compresi nell'intervento la registrazione di cerniere, cardini, maniglie di chiusura e serrature; il lievo e la riposa dei vetri, questi ultimi da valutarsi a parte, con il rinnovo delle sigillature; il rifacimento delle incuneature degli incastri; l'applicazione di squadrette di rinforzo agli angoli in acciaio, incassate e fissate con viti; il rinnovo delle canalette di scolo del gocciolatoio; la sostituzione di traversi e sguazzeroni; la sostituzione di parte dei telai.
	BIO
	 
	 
	 

	 
	  1
	con cambio di un traverso e sguazzeroni:
	BIO
	cad
	69,39
	57,56

	 
	  2
	con cambio di due traversi
	BIO
	cad
	76,33
	63,34

	 
	  3
	con cambio della parte inferiore dei telai
	BIO
	cad
	86,04
	71,45

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  P1.21. 23
	 
	Sovrapprezzo per trattamenti di finitura di serramenti, compresi i telai fissi. Da valutarsi per superficie di serramento:
	 
	 
	 
	 

	 
	  1
	Sverniciatura, raschiatura, carteggiatura ed eventuale stuccatura
	BIO
	m²
	34,60
	26,62

	 
	  2
	Trattamento antiparassitario a pennello
	 
	m²
	20,75
	15,97

	 
	  3
	Verniciatura con due mani di vernice trasparente per esterni
	 
	m²
	48,43
	37,26

	 
	  4
	Verniciatura con due mani di smalto sintetico
	 
	m²
	34,60
	26,62

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  P1.21. 24
	 
	Manutenzione di porte interne, da valutarsi per ogni battente. Sono compresi nell'intervento una o più delle seguenti operazioni: il fissaggio e la registrazione della ferramenta di attacco, compresa l'eventuale posa di nuove cerniere, gli incastri necessari e la fornitura delle viti; il lievo e la riposa della battuta della serratura; il lievo, la pulitura, l'oliatura e la riposa della serratura e delle relative placche.
	 
	cad
	30,89
	25,02

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  P1.21. 25
	 
	Manutenzione di porte interne, da valutarsi per ogni battente. Sono compresi nell'intervento una o più delle seguenti operazioni: il fissaggio e la registrazione della ferramenta di attacco, compresa l'eventuale posa di nuove cerniere, gli incastri necessari e la fornitura delle viti; il lievo e la riposa della battuta della serratura; il lievo, la pulitura, l'oliatura e la riposa della serratura e delle relative placche.
	 
	cad
	49,48
	40,13

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  P1.21. 26
	 
	Manutenzione di porte interne, da valutarsi per ogni battente. Sono compresi nell'intervento una o più delle seguenti operazioni: il fissaggio e la registrazione della ferramenta di attacco, compresa l'eventuale posa di nuove cerniere, gli incastri necessari e la fornitura delle viti; il lievo e la riposa della battuta della serratura; il lievo, la pulitura, l'oliatura e la riposa della serratura e delle relative placche.
	 
	cad
	57,73
	46,73

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  P1.21. 27
	 
	Sovrapprezzo per trattamenti di finitura della superficie di porte:
	 
	 
	 
	 

	 
	  1
	Sverniciatura, raschiatura, carteggiatura ed eventuale stuccatura
	BIO
	m²
	45,82
	37,26

	 
	  2
	Trattamento antiparassitario a pennello
	 
	m²
	19,64
	15,97

	 
	  3
	Verniciatura con due mani di vernice trasparente per interni
	 
	m²
	45,82
	37,26

	 
	  4
	Verniciatura con due mani di smalto sintetico
	 
	m²
	32,73
	26,62

	 
	  5
	Verniciatura con gommalacca
	BIO
	m²
	104,75
	85,16

	 
	  6
	Finitura a cera
	BIO
	m²
	46,27
	37,62

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  P1.21. 28
	 
	Restauro di cornici e imbotti in legno di porte e finestre. Sono compresi nell'intervento la sverniciatura e la raschiatura; le eventuali stuccature; le integrazioni di parti mancanti o degradate; il trattamento antiparassitario e fungicida; il trattamento di finitura:
	 
	 
	 
	 

	 
	  1
	Verniciatura con due mani di vernice trasparente per interni
	 
	m²
	98,20
	79,84

	 
	  2
	Verniciatura con due mani di smalto sintetico
	 
	m²
	72,02
	58,55

	 
	  3
	Verniciatura con gommalacca
	BIO
	m²
	176,76
	143,71

	 
	  4
	Finitura a cera
	BIO
	m²
	111,29
	90,49

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  P1.21. 29
	 
	Manutenzione di antelli e valanghini di finestre, compresa l'ingrassatura delle parti metalliche, l'eventuale sostituzione della fune o della catenella, la registrazione del meccanismo a "wasistas".
	BIO
	cad
	54,99
	44,71

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  P1.21. 30
	 
	Manutenzione di pavimento in legno, di qualsiasi essenza e tipo di posa. Sono compresi nell'intervento la rimozione di eventuali precedenti strati protettivi di finitura; la pulitura e il lavaggio delle superfici; la carteggiatura superficiale; l'applicazione a pennello di prodotto antiparassitario e protettivo; la lucidatura finale:
	 
	 
	 
	 

	 
	  1
	con tre mani di vernice bicomponente
	 
	m²
	33,39
	27,14

	 
	  2
	con finitura a cera
	BIO
	m²
	25,53
	20,75

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  P1.21. 31
	 
	Restauro di pavimenti in legno, di qualsiasi essenza e tipo di posa. Sono compresi nell'intervento la pulitura della superficie; lo smontaggio delle parti sconnesse; la riparazione e l'eventuale sostituzione degli elementi irrecuperabili; il rinforzo e/o la sostituzione degli elementi di appoggio ammalorati; la formazione di vergature; la carteggiatura superficiale; l'applicazione a pennello di prodotto antiparassitario e protettivo; la lucidatura finale:
	 
	 
	 
	 

	 
	  1
	con tre mani di vernice bicomponente
	 
	m²
	46,58
	37,26

	 
	  2
	con finitura a cera
	BIO
	m²
	37,26
	29,81

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  P1.22
	  2
	ASSISTENZE MURARIE
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  P1.22.  1
	 
	Aumento percentuale per assistenze murarie sul costo di esecuzione degli impianti elettrici, telefonici, radiotelefonici, televisivi, trasmissioni dati ed impianti speciale (antintrusione e simili): Le assistente comprendono inoltre la formazione di fori, cavi, passaggi e simili di sezione variabile in funzione del dimensionamento delle tubazioni dell'impianto,  il fissaggio in opera di mensole, sostegni di qualsiasi tipo e di elementi che compongono l'impianto, il riempimento dei fori, cavi, passaggi e simili a mezzo di laterizio e malta, e la protezione di tutti gli elementi a vista che compongono l'impianto
	 
	 
	 
	 

	 
	  1
	per fabbricati di nuova costruzione
	 
	%
	35,00
	35,00

	 
	  2
	per ristrutturazione di fabbricati esistenti
	 
	%
	40,00
	40,00

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  P1.22.  2
	 
	Aumento percentuale per assistenze murarie sul costo di esecuzione degli impianti Idrico sanitari, gas, antincendio, completi di ogni singolo componente (tipo di tubazioni, apparecchi e rubinetteria in percentuale media sul prezzo dell'impianto): Le assistente comprendono inoltre la formazione di fori, cavi, passaggi e simili di sezione variabile in funzione del dimensionamento delle tubazioni e delle apparecchiature dell'impianto, la preparazione delle sedi di appoggio dei vari componenti, il fissaggio in opera di mensole, sostegni di qualsiasi tipo e di elementi che compongono l'impianto, il riempimento dei fori, cavi, passaggi e simili a mezzo di laterizio e malta, e la protezione di tutti gli elementi a vista che compongono l'impianto.
	 
	 
	 
	 

	 
	  1
	per fabbricati di nuova costruzione
	 
	%
	20,00
	20,00

	 
	  2
	per ristrutturazione di fabbricati esistenti
	 
	%
	30,00
	30,00

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  P1.22.  3
	 
	Aumento percentuale per assistenze murarie sul costo di esecuzione degli impianti termici, di condizionamento del clima, completi di ogni singolo componente (tipo di tubazioni, radiatori e caldaia in percentuale media sul prezzo dell'impianto): Le assistente comprendono inoltre la formazione di fori, cavi, passaggi e simili di sezione variabile in funzione del dimensionamento delle tubazioni e delle apparecchiature dell'impianto, la preparazione delle sedi di appoggio dei vari componenti, il fissaggio in opera di mensole, sostegni di qualsiasi tipo e di elementi che compongono l'impianto, il riempimento dei fori, cavi, passaggi e simili a mezzo di laterizio e malta, e la protezione di tutti gli elementi a vista che compongono l'impianto.
	 
	 
	 
	 

	 
	  1
	per fabbricati di nuova costruzione
	 
	%
	20,00
	20,00

	 
	  2
	per ristrutturazione di fabbricati esistenti
	 
	%
	30,00
	30,00

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  P1.22.  4
	 
	Aumento percentuale per assistenze murarie sul costo di esecuzione degli impianti di ascensore (tipologia di ascensore e finiture dello stesso in percentuale media sul prezzo dell'impianto): Le assistente comprendono inoltre la formazione di fori, cavi, passaggi e simili di sezione variabile in funzione del dimensionamento delle tubazioni dell'impianto,  il fissaggio in opera di mensole, sostegni di qualsiasi tipo e di elementi che compongono l'impianto, il riempimento dei fori, cavi, passaggi e simili a mezzo di laterizio e malta, e la protezione di tutti gli elementi a vista che compongono l'impianto.
	 
	 
	 
	 

	 
	  1
	impianti fino a 2 fermate per fabbricati di nuova costruzione
	 
	%
	10,00
	10,00

	 
	  2
	impianti fino a 2 fermate per ristrutturazione di fabbricati esistenti
	 
	%
	15,00
	15,00

	 
	  3
	impianti fino a 4 fermate per fabbricati di nuova costruzione
	 
	%
	20,00
	20,00

	 
	  4
	impianti fino a 4 fermate per ristrutturazione di fabbricati esistenti
	 
	%
	25,00
	25,00

	 
	  5
	ogni fermata in più oltre le prime 4 per fabbricati di nuova costruzione
	 
	%
	2,00
	2,00

	 
	  6
	ogni fermata in più oltre le prime 4 per ristrutturazione di fabbricati esistenti
	 
	%
	3,00
	3,00


